22

1
36

Odporúčaný vzor žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

„Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č.1 – II. etapa“,

vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 245/2003 Z.z.

o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Táto žiadosť je duševným majetkom spoločnosti V. O. D. S., - EKO s.r.o. Košice

 a akékoľvek jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu vedenia spoločnosti je zakázané.

	Vypracoval : Ing. Uršula Pomfyová

                      manažér pre ekológiu 

                      V.O.D.S. – EKO s.r.o.
Dátum :         31.10.2003

Podpis :


	Schválil : Mgr. Igor Sidor

                konateľ 

                V.O.D.S. – EKO s.r.o.
Dátum :   31.10.2003

Podpis :

	Platnosť od:  -
	Výtlačok:                                         16


Obsah:
A
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa........................................................................6 

1
Základné informácie........................................................................................................6 

2
Informácie o povoľovanej prevádzke..............................................................................6 

3
Ďalšie informácie o prevádzke........................................................................................7 

4
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky...............................................7

5
Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia...............................7 

6
Utajované a dôverné údaje..............................................................................................7

B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení.............................................................................8 

1
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb...........8 

2
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu.............................................................................................................................9

3
Opis prevádzky...............................................................................................................9

4
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly.........................................................................................................10 

5
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky................................................................11
C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú......................................................................11 

1
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú.............11 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok..............................................11 

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely.........................................................12

1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely....................................................................13

2
Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú...........................................13
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov...................................................................13

2.2 
Medziprodukty...............................................................................................................13 

3
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané...........................................................13

3.1
Vstupy  energie a palív..................................................................................................13

3.2
Vlastná výroba energií z palív......................................................................................14

3.3
Opis všetkých spotrebičov energií................................................................................14

3.4
Využitie energií.............................................................................................................14

3.5
Merná spotreba  energie...............................................................................................14 

D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí..........................................................................................................15

1
Znečisťovanie ovzdušia.................................................................................................15

1.1
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií.......................................................................................................15

1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií...................15 

2
Znečisťovanie povrchových vôd...................................................................................15 
2.1
Recipienty odpadových vôd...........................................................................................15

2.2.
Produkované odpadové vody........................................................................................15 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd..................................................................................15

2.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.................................................... 16 

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov.............................................................16

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd..........................................................................16

2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd...............................16

2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd..................................16  

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém.................................................17

2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.....................................................................................................................17

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie..................................................................................................17

2.6.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie....................................................................17

2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.............................................................................18

3
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd........................................................................18

3.1
Znečisťovanie podzemných vôd.....................................................................................18 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd............................18

3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do

podzemných vôd............................................................................................................18

3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy).......................18

3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém................................................18

3.2
Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach............................................19

3.2.1
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy....................................................................19

3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy...................................................................19

3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém.........................19

3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky.................................................................................................19
4
Nakladanie s odpadmi...................................................................................................20

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov.................................................................20

4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov...............................................21/1

5
Zdroje hluku...............................................................................................................21/3

6
Vibrácie......................................................................................................................21/3

E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste.........................................................................................................................21/3 

1
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia..........................21/3

1.1
Mapa lokality a širšie vzťahy.....................................................................................21/3 
2
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia.................................21/3 
3
Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia............................................22

F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.............................................................................................................................22

1
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)...................................................................................................22

2 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)........................................................................................23

G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke...........................................................................................23 

1
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov....................................................................................23

2
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.....................................................................................24

H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.............24 

1
Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia...................................................................................24

2
Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia...................................................................................25

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou.........................26 

1
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou...................................................................................26

2
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami.....27

2.1
Znečisťovanie ovzdušia.................................................................................................27

2.2
Znečisťovanie vody a pôd..............................................................................................27
J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov.........................................................27 

1
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok...............................................................................................................27

2
Opatrenia na hospodárne využitie energie....................................................................27 

3
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov.....27 

4
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky.............................................................................28

5
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu....................................................28  

6
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia...............................................................................................28

7
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)...............................................................................28 

K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu..................................................................28 

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia...................................................29/2 

M
Návrh podmienok povolenia......................................................................................30

1 
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke........................................................................................................30

2 
Určenie emisných limitov..........................................................................................32/6 

3 
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník......32/6

4
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.......................................................................................................33

5
Podmienky hospodárenia s energiami...........................................................................33 

6
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov........................33 

7
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania................................................................................................................33

8 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia

v mieste prevádzky........................................................................................................33

9
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému........................................................................33

10
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke...................................................................................................................34 
N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv...............................................................................................34

O
Prehlásenie...................................................................................................................35

P
Prílohy k žiadosti:........................................................................................................35 

1
Údaje s označením „utajované a dôverné“ ...................................................................35

2
Ďalšie doklady...............................................................................................................35

3
Zoznam použitých skratiek a značiek...........................................................................36

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	V.O.D.S. – Eko spol. s r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice - Barca

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	www.vods.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Mgr. Igor Sidor  - konateľ,  Ing. Ľubor Bačenko - konateľ

	1.8
	IČO
	36 208 256

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

Registračné číslo skládky
	Kategória O     90.02 Zber a spracúvanie odpadov

8 7 3 7

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Okresný súd Košice I., vložka č. 12642/V
	Príloha č. 
	1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. František Imrich

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	-


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č.1-II.etapa

	2.2
	Adresa prevádzky
	Košice - Myslava

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Košický  kraj, okres Košice II., 

kat.úz. Košice-Myslava

	2.4
	Počet zamestnancov
	8 (5 exponovaný + 3 neexponovaný)

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie – 29.11.2001, právoplatné rozhodnutie na uvedenie do prevádzky – 27.11.2001, predpoklad ukončenia prevádzky - 2004

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	>  10 t /deň alebo > 25 000 t /kapacita

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Kapacita podľa  kolaudačného rozhodnutia -

48 361 m3

Kapacita podľa súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia – 48 361 m3

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Kapacita – 48 361 m3
Prevádzkovaná doba – 24 hod 

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D 1

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	malý zdroj 



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na nebezpečný odpad


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	-
	Áno
	X

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	2

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	-
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	-


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ÚRaŠSS 698-2/95/96-Sá 

10.04.1996

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP – 2001/01057-6-R-Bal 

26.09.2001

vodohospodárske objekty –

ŽP – 4083/96/V zo dňa 07.11.1996 a zmena ŽP ŠVS 2001/00170-2/BOT

31.01.2001

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP – 2001/01370-3-R-Bal

29.11.2001

vodohospodárske objekty – 

ŽP ŠVS-01/01371-4/HAN

28.11.2001

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	teleso skládky – parc. č. 1603/8,  kat. úz. Myslava, vlastníctvo V.O.D.S. – EKO s.r.o.

rozvody NN – parc. č. 2251/31, 2251/32, 2251/33, 2251/1,  1603/5, 1603/6, 1603/8, 2239/10, 2239/11, 1604/1 a napojením sa na 1604/7, 

kat.úz. Myslava, vlastníctvo V.O.D.S. – EKO s.r.o.

zberná nádrž – par. č.  2251/31, kat. úz Myslava

hlavný zberač – par. č. 1603/8, 1603/5, 2251/3, kat. úz. Myslava, vlastníctvo V.O.D.S. – EKO s.r.o.

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	viď príloha č. 3 (kópia LV)

viď príloha č. 4 (kópia z katastrálnej mapy)



	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	teleso skládky – SO 001 (tesnenie skládky, drenážny systém,    

                           monitorovací systém)

rozvody NN – SO 005

zberná nádrž – SO 002

hlavný zberač - SO 003  

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	teleso skládky – SO 001

uzatvorenie a postupná rekultivácia skládky – SO 07

zberná nádrž – SO 002


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Neaktuálne

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Bez zmeny

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný / dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný

	
	-
	- 
	-


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	1.1
	Skládka odpadov na nebezpečný odpad KOŠICE – MYSLAVA  Stavba č. 1-II. etapa nachádzajúca sa na pozemkoch  k. ú. Myslava  sa člení na   teleso skládky, zbernú nádrž,  hlavný zberač, rozvody NN a rekultivácia. Prevádzkovateľ má povinnosť po ukončení činnosti,  skládku uzavrieť a  postupne rekultivovať.
Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky do podzemných vôd.

Drenážny systém zabezpečuje odvedenie kontaminovaných vôd zo zavezenej časti skládky do zbernej nádrže priesakových vôd. Drenážny systém bol rozdelený osobitne na zachytávanie čistých vôd a kontaminovaných (priesakových) vôd zo skládky. V mesiaci september 2003 bol zaslepený dren na odvádzanie čistých zrážkových vôd.

Skládka je zabezpečená troma monitorovacími sondami,  pomocou ktorých sa sleduje kvalita podzemných vôd počas skládkovania ( MS1- nad skládkou, MS2 a MS3 - pod skládkou).  Kontrola nepriepustnosti fólie HDPE sa zisťuje systémom včasného varovania funkčnosti objektov,  kontrolným monitorovacím systém „SENZOR“. 
Vjazd vozidiel s odpadom do objektu skládky je povolený len vozidlám zmluvných organizácií po súhlase zodpovedného pracovníka. Pred vjazdom zodpovedný zamestnanec skontroluje vizuálne kvalitu privezeného odpadu, t.j. či ide o odpad, ktorý je povolené zneškodňovať na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.
Obsluha váhy potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu na sprievodnom liste  NO a vydá na vážny lístok s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na skládkovanie, je zodpovedný zamestnanec povinný odmietnuť jeho prevzatie a o tomto vykonať záznam do prevádzkového denníka.

Pri ukladaní odpadu podľa druhov je nutné dbať na to, aby nedochádzalo k nežiadúcim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Podstata technológie riadeného skládkovania je v ich ukladaní pomocou buldozéra , resp. kompaktora, do postupových vrstiev o hrúbke 300 - 500 mm, ktoré sa zhutňujú. Ukladaný odpad je hutnený kompaktorom a prelievaný recirkulovanou vodou. Tento postup zabezpečuje dokonalejšie hutnenie odpadu a obmedzuje prašnosť z telesa skládky. Dôkladné zhutňovanie odpadu znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu, znižuje kontamináciu vôd a podstatne zvyšuje využiteľný objem skládky. 

T.č. sa  naváža odpad do telesa skládky z juhozápadnej strany. Zvozové vozidlá vozia odpad po spevnenej prístupovej ceste ku vstupu do telesa skládky, kde ho po usmernení obsluhou vyložia na vymedzený priestor. Kompaktor (buldozér) následne navezený odpad premiestni a rozhrnie v smere ďalšieho pokračovania ukladania odpadov. Kolesá zvozových vozidliel neprichádzajú do kontaktu s odpadom. Prázdne vozidlo opúšťa priestor skládky po prístupových cestách, pričom je mu v prípade znečistenia kolies nečistotami z spevnenej prístupovej cesty, povolený prejazd cez mechanické čistiace zariadenie (očistný rošt umiestnený v priestore váženia).Vozidlá sa pohybujú rýchlosťou maximálne 10km/hod. Týmto spôsobom sa bude zavážať skládka až po úroveň bermy.
Po zavezení telesa skládky až po úroveň bermy, v ktorej je zabudovaný dočasný drén na zrážkovú vodu (t.č. už  nepriepustne zaslepený a zaizolovaný) sa začne   navážať odpad do telesa skládky zhora. T.j  zvozové vozidlá budú voziť odpad po panelovej prístupovej ceste, ku berme, kde ho po usmernení obsluhou vyložia na vymedzený priestor. 

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky je vybudované oplotenie skládky. Skládka je v noci strážená  vlastnou bezpečnostnou službou skládky, skládka je osvetlená, označená bezpečnostnými, výstražnými tabuľkami. 

Zásobovanie pitnou vodou je z verejného vodovodu. Firma zabezpečuje doplnkový pitný režim - zásobovanie  dovozom minerálnej vody v galónoch. Zásobovanie elektrickou energiou je riešené VN prípojkou z miestnej trafostanice.

Prevádzkovaním skládky nie je predpoklad vzniku plynných emisií pri skladovaní povoleného odpadu. Taktiež sa  nepredpokladá  vznik tuhých odpadov. Priesakové kvapaliny, ktoré vznikajú vplyvom zrážok sú zachytávané v zbernej nádrži. Zachytené vody budú použité na skrápanie skládky.  

V širšom ponímaní môže byť za výstupný produkt v   procese   skládkovania   považovaná   uzavretá a rekultivovaná

skládka po ukončení jej životnosti. Hlavným účelom rekultivácie je zamedzenie  prítoku a  priesaku  zrážkovej  vody 

do vnútra telesa skládky  a  eliminovanie  negatívnych  vplyvov skládky, t.j.  zamedzenie  erózie  povrchu  skládky a

ochrana okolia pred únikom škodlivín zo skládky.

 Utesnenie a rekultivácia skládky v zmysle projektu je navrhnutá v šiestich vrstvách - zhutnená vyrovnávacia vrstva    

 zeminy, tesniaca minerálna vrstva (nepriepustný íl), fólia HDPE hr. 1,5 mm, geotextília 1 200g/m2, drenážna vrstva frakcie 16-32mm  a krycia rekultivačná vrstva úrodnej zeminy osiata  trávnym semenom.

Pracovná doba na skládke je nepretržitá - 24 hodín denne, vzhľadom k požiadavkám producentov odpadu.

Nakoľko skládka nie je výrobným zariadením, nie sú nároky na stanovenie času na dlhodobé odstávky zariadenia.  K telesu skládky nie je povolený prístup vozidiel s odpadom, v čase kedy sa vykonáva  hutnenie odpadu kompaktorom.  Údržba prevádzkovej budovy nemá vplyv na  prevádzkovanie skládky. V prípade poruchy, kontroly, servisu a certifikácie váhy je krátkodobá odstávka na cca 4 – 8 hodín, podľa stupňa dôležitosti vykonávanej  činnosti.

Vjazd vozidiel na skládku je z hlavnej cesty v smere na sídlisko KVP, cez miestnu komunikáciu sídliska Luník IX. Prechod vozidiel je  cez  vstupnú bránu na automatickú  váhu. Po odvážení sa vozidlá musia otočiť  pri prevádzkovej budove alebo  z váhy nacúvať v smere k nespevnenej prístupovej ceste ku vstupu do telesa skládky. Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu prístupovej miestnej komunikácie.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	2.1
	Kópia z katastrálnej mapy
	V. Ida 6-0/4
	4

	2.2
	Situácia 
	-
	5


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.1
	Teleso skládky odpadov –

SO 001


	48 361 m3


	Skládka na  nebezpečný odpad 

Zneškodňovanie odpadov D1 - Ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme 

Základné technické parametre :

-    využiteľný objem -
48 361m3


priemerné ročné množstvo ukladaného odpadu - 25 000 t/rok (po zhutnení 18 750 m3/rok)

stupeň zhutnenia - 0,75 

životnosť skládky- 3 roky

Pre teleso skládky nie je potreba pomocných látok, prísad ani energií.

Rok začatia prevádzky - 2001
Viď bod B1
	-

	3.2


	Názov skladu, medzi- skladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita


	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.1.
	Zberná nádrž – SO 002
	20 m3

(4,6 x 2,3 m s aktívnou výškou hladiny 2,0 m)
	Slúži na zachytávanie a akumuláciu  priesakových vôd  odtekajúcich z telesa skládky pätnými drénmi.

Typ - železobetónová nádrž s vnútornou izoláciou.

Zachytené vody sú ponorným čerpadlom a výtlačným potrubím využívané na skrápanie skládky. 

Tesnosť zbernej nádrže bola preverená predpísanou skúškou. Doklad k prevedeniu skúšky tesnosti nie je zaarchivovaný.
	-

	3.2.2.
	Hlavný zberač – SO 003

Preplachovacia šachta

Záhradné hydranty
	Drén na čistú zrážkovú vodu - dĺžka 80  m.

Drén na kontaminovanú vodu–dĺžka 57 m

Dĺžka 16 m, výška 1500 mm

DN 50 s prípojkou na hadicu DN 40
	Slúži na odvedenie  kontaminovaných  (priesakových) vôd zo skládky.  Hlavný zberač odvádza drenážne vody do zbernej nádrže.

Typ materiálu na čistú vodu – rúry z HDPE DN 200, 67 m  s perforovaným povrchom z 2/3, s priemerom otvorov 12 mm a 13 m sú plnostenné.

Typ materiálu na kontaminovanú vodu  – rúry z HDPE DN 200, 43 m  s perforovaným povrchom z 2/3, s priemerom otvorov 12 mm a 14 m sú plnostenné.

Na preplachnutie drénu čistou vodou.

Typ materiálu – HDPE DN 300

Na výtlačnom potrubí sú zriadené odbočky pre 3 ks hydrantov pre postrek skládky 
	-

	3.2.3
	Prevádzková budova  na prízemí - dielňa
	4 x 5 m2
	 V dielni sa nachádzajú prostriedky na likvidáciu únikov nebezpečných látok, odpadov, napr. pri poruche zvozových vozidiel alebo kompaktora.

Stavebná úprava plochy – betónová podlaha

Druhy : 1 m3 piesku vo vreci, 10 kg absorbentu (perlitu, piliny) vo vreci, 2 ks lopaty, 1 ks prázdny 50 l obal (uzavierateľný sud)

Umiestnenie odpadov – skladovanie vo vhodných obaloch, zneškodnenie vo vlastnej réžii, podľa vhodnosti druhov napr. na vlastnej skládke.
	-

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.1
	Monitorovacie sondy

MS1- nad skládkou, 

MS2 a MS3 - pod skládkou
	Na sledovanie kvality podzemných vôd a na odber vzoriek  
	Na sledovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd – priama väzba na teleso skládky 
	-

	3.3.2.
	Monitorovací systém „SENZOR“
	Kontrola nepriepustnosti tesniacej fólie HDPE
	Na sledovanie a monitorovanie tesnosti a celosti fólie - priama väzba na teleso skládky
	-

	3.3.3
	Mechanické čistiace zariadenie
	Čistenie kolies zvozových vozidiel 
	Očistný rošt  umiestnený v podlahe v priestore váženia. Podmienka prevádzkovania skládky. 

Tvorba odpadov – zneškodnenie vo vlastnej réžii, na skládke NO
	-

	3.3.4
	Zhutňovanie - kompaktor
	Ukladanie a zhutňovanie odpadu do postupných vrstiev o hr. 300 – 500 mm
	 Na premiestnenie a rozhrnutie odpadu v smere ďalšieho pokračovania ukladania odpadov. Podmienka prevádzkovanie skládky. Dôkladné zhutňovanie odpadu znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu, znižuje kontamináciu vôd a podstatne zvyšuje využiteľný objem skládky. 
	-

	3.3.5
	Automatická váha VAMAS 1 do 15 t
	Na meranie osových zaťažení cestných vozidiel
	Podmienka prevádzkovania skládky, preberanie odpadov do zariadenia – vystavenie dokladu o množstve odpadu na certifikovanej váhe. 
	-


4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické  uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.1.1
	Teleso skládky odpadov
	Vjazd do prevádzkových priestorov skládky

Kontrola preberania odpadov do zariadenia, podľa PP

Zisťovanie množstva dovezených odpadov – vážením  vozidla na automatickej cestnej váhe

Navádzanie vozidiel - príjazd k telesu skládky

Vyklopenie  a uloženie odpadu do telesa skládky

Zabezpečenie čistoty kolies odchádzajúcich vozidiel

Zisťovanie prevádzkovej hmotnosti prázdneho vozidla – vydanie potvrdenia o druhu a množstve odpadu

Opustenie priestoru prevádzky skládky

Vyčistenie príjazdovej komunikácie od nečistôt z kolies vozidiel

Zhutňovanie a ukladanie odpadov podľa schváleného plánu do sektorov uloženia

Materiálová bilancia – druhy odpadov povolené zneškodňovať v predmetnom zariadení  a množstvo zneškodnených odpadov za rok 2002
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6



	4.1.2
	Zberná nádrž
	Zachytenie a akumulácia  priesakových vôd  odtekajúcich z telesa skládky pätnými drénmi. 

Spätné skrápanie telesa skládky

Kontrola funkčnosti a stavu čerpadiel

Materiálová bilancia – odpad kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina  zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky sa nesleduje, nakoľko meradlo na zistenie prítoku a spätnej spotreby  vody na skrápanie nie je inštalované. Kontroluje sa len vizuálne výška hladiny priesakovej kvapaliny. 
	-

-

-

-

	4.1.3


	Hlavný zberač
	Odvádzanie kontaminovaných  (priesakových) vôd zo skládky do zbernej nádrže.
	-

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.2.1
	Druhy odpadov vhodné na zneškodnenie skládkovaním
	Rozsah podľa platného rozhodnutia s interným označením OH/R/6, OH/R/7, OH/R/8 a OH/R/9
	7

	4.2.2.
	Odpady uložené na skládke za rok 2002
	Množstvo sa zisťuje vážením na automatickej váhe s výstupom cez terminál a vážny lístok
	6

	4.2.2
	Vznik priesakovej vody
	Množstvo priesakovej vody sa sleduje len vizuálne, podľa vodiacich čiar (maximálna hladina)
	-


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	5.1
	Projektová dokumentácia – zmena projektu pred dokončením, august 2001
	8

	5.2
	Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodnenie odpadov, Košice, apríl 2002
	9

	5.3
	Technologický reglement zariadenia na zneškodnenie odpadov, Košice, december 2001
	10

	5.4
	Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd,   HP–VOD-01, Košice november 2001
	11

	5.5
	Ročné správy – zhodnotenie monitorovacieho cyklu  vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny
	12

	5.6
	Výsledky monitoringu sadania skládky
	13

	5.7
	Výsledky merania tesnosti plastovej izolačnej fólie
	14

	5.8
	Sprievodné listy nebezpečných odpadov  /vzor/
	15

	5.9
	Identifikačné listy nebezpečných odpadov /vzor/
	16

	5.10
	Evidencia – evidenčné listy skládky a hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi
	12

	5.11
	Analýzy nebezpečných odpadov /vybraná analýza/
	17

	5.12
	Priebežne vyhotovovaná fotodokumentácia
	18


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok   a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  - Údaj za rok 2002
	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (ton, litrov)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.1.1
	Teleso skládky odpadov
	Priesaková kvapalina 
	Pomocný materiál - použitie ako technologická voda  na skrápanie telesa skládky odpadov, na obmedzenie  prašnosti odpadu.


	-
	Podľa  množstva zrážok a podľa druhov  a množstva ukladaných odpadov produkujúcich prach
	-

	1.1.2
	Teleso skládky odpadov
	PHM na pohon

kompaktora 

(nafta)
	Ďalšia látka - ukladanie a zhutňovanie odpadu do postupných vrstiev o hr. 300 – 500 mm
	-
	10 636,75  litrov
	-



	1.1.3
	Teleso skládky odpadov
	Materiál na prekrývanie
	Pomocný materiál -nebezpečný odpad  vhodný na prekrývanie a zhutnenie, napr. škvara a popolček zo spaľovne odpadov, zemina a kamenivo s obsahom NL, kaly, odpady zo stavieb apd. 
	-
	Nesleduje sa samostatne ako prekrývková vrstva, nakoľko sa využívajú druhy odpadov  zneškodňované priamo na skládke.

*
	-

	1.1.4
	Prevádzková budova
	Deratizácia
	Ďalšia látka – na ničenie škodcov,  hlodavcov a hmyzu 
	-
	Podľa potreby.
	-

	1.1.5
	Skládka odpadov
	Absorbenty
	Ďalšia látka - použitie na zamedzenie šírenia a na odstránenie následkov znečistenie vôd a pôdy, napr.  od nebezpečných látok a odpadov s obsahom ropných látok (úkapy RL, únik PHM pri poruche vozidiel apd.) 
	-
	Podľa potreby.

Povinná skladová zásoba absorbentov

10 kg.
	-

	1.1.6
	Skládka odpadov
	Voda – dodávka vody je súčasťou objednávky skrápacieho vozidla
	Ďalšia látka - čistenie vnútroareálovej a prístupovej komunikácie od znečistených kolies.
	-
	Objednávka čistiaceho a skrápacieho

vozidla
	-


*Nutná zmena PP, kde je ako prekrývková vrstva uvedený len odpad škvary a popolčeka zo spaľovne odpadov.

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely – údaj za rok 2002 

	P. č.
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	
	
	
	Ø (l.s-1)
	max

(l.s-1)
	m3.deň-1
	m3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku uloženého odpadu (t)
	% využitia v prevádzke

	1.2.1
	Priesaková kvapalina zo skládky
	Použitie ako technologická voda  na skrápanie telesa skládky odpadov, na obmedzenie  prašnosti odpadu
	Podľa výkonu čerpadle 
	Meradlo nie je inštalo -vané
	-
	0,5*
	22,4 cm3
	100

	1.2.2
	Odber z verejného vodovodu, ako pitná voda
	Na prevádzkovanie biologickej ČOV
	Podľa zmluvy
	0,1
	-
	206
	9 cm3
	Skutočný odber podľa stavu vodomera

	P. č.
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.2.1
	Kontaminované  (priesakové) vody zo skládky sú odvádzané hlavným zberačom,  zachytávajú a akumulujú sa  zbernej nádrži. Zachytené vody sú ponorným čerpadlom a výtlačným potrubím využívané na skrápanie skládky. Kvalita priesakových vôd sa sleduje 4 x ročne, každý kvartál. Sledované ukazovatele – pH, elektrická vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, ťažké kovy /Pb,Cd,Hg/ a PAU.

	1.2.2
	Monitorovacími sondami (vrty priemeru 150 mm) je sledovaná kvalita podzemných vôd počas skládkovania. Ide o 3 monitorovacie sondy MS1 nad skládkou a  MS2, MS3  pod skládkou. Kvalita podzemných vôd sa sleduje 4 x ročne, každý kvartál. Sledované ukazovatele - pH, elektrická vodivosť, celkové rozpustné látky –NLcelk.

	1.2.3
	Odber vody pre účely prevádzky biologickej ČOV je v mestského verejného vodovodu zo šachty na sídlisku Luník IX. Dodávaná voda do systému je pitná. Za kvalitu dodávanej vody zodpovedá Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice (VVS a.s.) (garancia kvality pitnej vody podľa vyhl. s interným označením OZ/V/3. Splašková voda je upravovaná biologicky, na princípe nízkeho zaťaženia aktivovaného kalu. Biodegradáciou aktivovaného kalu v kombinácii s denitrifikáciou dochádza k regulácii oxidných a anoxidných podmienok.

	P. č.
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1.2.1
	Do zbernej nádrže pritekajú priesakové vody zo skládky. Nádrž je izolovaná, nepriepustná so skúškami tesnosti. Odkanalizovanie nie je nutné, nakoľko sa vody využívajú na skrápanie odpadov v telese skládky, pomocou čerpadla a záhradných hydrantov. V prípade potreby ak je hladina priesakovej vody v nádrži nad maximálnou výškou, je nutné zabezpečiť cisternové vozidlo na odčerpanie a následnú úpravu znečistenej vody na zmluvnej ČOV.
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	1.2.2
	Neaktuálne

	1.2.3
	Zásobovanie je z mestského rozvodu.  Vyčistené vody z odtoku ČOV sú odvádzané cez dažďovú kanalizáciu SKK do povrchového odtoku,  do potoka Baška. Kvalita odvádzaných vôd sa  sleduje 4 x ročne, každý kvartál, pre  2 x 4 hod zlievané vzorky. Sledované ukazovatele - BSK5, NL, CHSKcr, N- NH4, P celk.  


* údaj zistený odhadom, pri výstavbe skládky bola aktívna výška hladiny 2,0 m. 
1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1.3.1.1
	Mestský verejný rozvod
	Ako pitná voda  a voda na úžitkové (sociálne) účely
	0,1*
	0,1
	2,19
	800

skutočná spotreba -206 m3/rok 2002

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.3.2.1
	Odber vody pre pitné a úžitkové účely je  zabezpečený z mestského verejného vodovodu zo šachty na sídlisku Luník IX. Dodávaná voda je meraná cez vodomer umiestnený v šachte.  Za kvalitu dodávanej vody zodpovedá VVS a.s. (garancia kvality pitnej vody podľa vyhl. s interným označením OZ/V/3. Úprava pitnej vody sa nevykonáva.

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.3.3.1
	Voda  na pitné a úžitkové účely je do areálu skládky, do prevádzkového domčeka dodávaná potrubím z verejného vodovodu. Dodávku zabezpečuje (VVS). Množstvo odoberanej vody sa vykonáva vodomerom umiestneným v šachte  na sídlisku Lunik IX, ul. Hrebendová. Vodomer je majetkom (VVS). Čistenie splaškových vôd z prevádzkovej budovy, t.j. zo sociálnych zariadení – WC, umývarky a sprchy je riešené cez biologickú ČOV Micloclar DCE 4.  Vypúšťanie odpadových vôd je povolené rozhodnutím OkÚ KE II., odbor ŽP ŽP. ŠVS 1437/98-BOR zo dňa 01.10.1998 cez dažďovú kanalizáciu SKK  do recipientu – potoka Baška. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov doplnkový pitný režim stolovou vodou dodávanou v galónoch,  podľa potreby.
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* podľa zmluvy s VVS nie stanovená priemerná spotreba pitnej vody

2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	-
	-
	neaktuálne
	-
	-
	-


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	neaktuálne
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív – údaj za rok 2002

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba /

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	
	

	3.1.5
	Koks
	-
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	-
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	-
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	10 636, 75 litrov*
	
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	6916 kWh
	
	

	3.1.15
	Nákup tepla
	-
	
	

	3.1.16
	Iné palivá  (propán-bután)
	5 330 litrov
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	
	


* - platí sa za výkon – podľa predmetu zmluvy

3.2
 Vlastná výroba energií z palív - neaktuálne
	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	3.3.1
	Osvetlenie skládky*
	Spolu za všetky zariadenia + malé spotrebiče 

6916 kWh / rok 2002*
	
	

	3.3.2
	Automatická  váha na meranie osových zaťažení cestných vozidiel, vrátane 2 ks semafórov a prenosu dát výstupných údajov cez komunikačný program na vážny lístok*
	
	
	

	3.3.3
	Poloautomatické ovládanie hydraulickej rampy*
	
	
	

	3.3.4
	Ponorné čerpadlo v zbernej nádrži na priesakovú vodu*
	
	
	

	3.3.5
	Ponorné čerpadlo – dúchadlo  v ČOV *
	
	90 W príkon
	


*  dá sa zistiť len celková spotreba podľa stavu elektromera

3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	6916 kWh*

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	-


	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	6916 kWh*

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	Na vykurovanie  o ohrev TÚV sa využíva 

propán-bután*

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	-

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	-

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	6916 kWh*


* energia je dodávaná v kWh
3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Uložený odpad
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	3.5.1
	Druhy odpadov uložené v roku 2002 – viď Pr. č.6*
	t
	0,31
	
	
	


* Nezávisle  od množstva uloženého odpadu, nakoľko je skládka prevádzkovaná non-stop.

D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (t)

	
	Skládkovanie nebezpečných odpadov –celoplošný zdroj


	Komunálne ovzdušie, meranie koncentrácií pachových  látok  v rámci pracovného prostredie,  v smere prúdenia vetra, plošne v niekoľkých bodoch.  (hygiena práce)
	-
	-
	-
	-
	Doteraz meranie nebolo nutné zabezpečiť


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií -neaktuálne

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	 Potok Baška

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	 Vodohospodársky nevýznamný tok, správca SVP š.p. OZ PBaH Košice

	2.1.3
	Riečny kilometer  
	Hydrologické číslo povodia  4-32-03-078

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Kvalita stavu vody v potoku pred výusťou z ČOV sa nesleduje.

Podľa rozhodnutia  s interným označením OV/R/4 sú na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do potoka Baška povolené limity :

BSK5  - max. koncentrácia 50 mg.l-1

NL – max. koncentrácia 45 mg.l-1

CHSKcr – 90 mg.l-1

N- NH4 – 5 mg.l-1

P celk. – 3 mg.l-1


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku uloženého odpadu

	2.2.1.1
	Odvádzanie odpadové vody  z kuchyniek, zo  sociálnych zariadení a zo spŕch a umývárky. 
	Splašková
	0,0116
	0,0116
	0,6 – 0,9
	365
	0,0164 m3

	2.2.1.2
	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky
	Odpadová 
	-*
	-*
	-*
	0,5**
	22,4 cm3

	2.2.1.3.
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Splašková voda je upravovaná biologicky vo vlastnej  ČOV MICROCLARE DCE 4. ČOV je tvorená troma hydraulicky samostatné priestory – denitrifikačná časť nádrže, aktivačná – nitrikačná časť nádrže a dosadzovacia časť – separácia.  Biologické čistenie odpadových vôd  je založené  na princípe nízkeho zaťaženia aktivovaného kalu v oblasti tzv. superaktivácie.  Biodegradácia aktivovaného kalu  znižuje produkciu prebytočného kalu v kombinácii s denitrifikáciou, kde dochádza k regulácii oxidných a anoxidných podmienok. Vypúšťanie odpadových vôd je povolené rozhodnutím s interným označením OV/R/4  cez dažďovú kanalizáciu SKK  do recipientu – potoka Baška.
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* nesleduje sa 

** údaj zistený odhadom

2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj /producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakte-ristického parametra

	2.2.2.1
	Odvádzanie odpadových  vôd z kuchyniek, zo  sociálnych zariadení a zo spŕch a umyvárky.
	Odtok z biologickej ČOV
	BSK5  
NL 
CHSKcr
N- NH4 
P celk. 

	t. č. sa nesleduje sa 
	-
	BSK5  - max. 50 mg.l-1

NL – max. 45 mg.l-1

CHSKcr – 90 mg.l-1

N- NH4 – 5 mg.l-1

P celk. – 3 mg.l-1
	-
	-
	-


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd - neaktuálne

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	-
	
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	-


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd - neaktuálne

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	-
	
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, 

max l.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	Z odtoku ČOV cez dažďovú kanalizáciu SKK do potoka Baška
	-
	V.O.D.S. – EKO s.r.o.
	Potok Baška
	Nesleduje sa 
	Nesleduje sa 
	0,0116 l.s-1
0,0116 l.s-1
1 m3.deň-1
365 m3.rok-1
	BSK5 -35 mg.l-1 

max. 50 mg.l-1
0,0000128 kg. rok-1

0,0128 t. rok-1
NL –35 mg.l-1
max. 45 mg.l-1

0,0000128 kg. rok-1

0,0128 t. rok-1
CHSKcr – 50 mg.l-1

max. 90 mg.l-1

0,01825 kg. rok-1

18,25 t. rok-1
N-NH4 max. 5 mg.l-1

0,0001825 kg. rok-1

1,825 t. rok-1
P celk. – max.3 mg.l-1

0,0001095 kg. rok-1

1,095 t. rok-1


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Kvalita recipientu Baška vzhľadom na koncentráciu znečistenia  pre konkrétny ukazovateľ vo vode nad miestom vypúšťania z výpustného objektu  z posudzovaného zdroja – ČOV sa nesleduje. Potok Baška nie je regulovaný, v priebehu roka mení šírku dna, výšku hladiny aj svahy.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie -neaktuálne

	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie - neaktuálne

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakte-ristického parametra

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie - neaktuálne

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1, max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	-
	
	
	
	
	


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd - neaktuálne
3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd - neaktuálne
	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd - neaktuálne

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) - neaktuálne

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,max mg.l-1,

kg.deň-1, t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém - neaktuálne

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach - neaktuálne
3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy  - neaktuálne
	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t.ha-1. rok-1 )

	
	
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy - neaktuálne
	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	
	
	
	
	


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém -  neaktuálne

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	


3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitoro-vacieho 

objektu
	Situovanie monitoro -vacieho 

objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jed-

Not

ka
	Použitá metóda

	3.3.1
	MS 1
	Nad telesom skládky
	pH

Elektrická vodivosť

Celkové rozpustné látky

NEL

Ťažké kovy /Pb,Cd,Hg/

PAU
	Viď rozbory

Ročná správa

Pr. č. 12
	-

mS/m

mg/l

(g/l

(g/l

(g/l
	Potenciometria

KOND.

Gravimetric.analýza

Infračerven. spektrometria

AES-ICP,  AAS-AMA

HPLC/DAD

	3.3.2
	MS 2
	Pod telesom skládky
	pH

Elektrická vodivosť

Celkové rozpustné látky

NEL

Ťažké kovy  /Pb,Cd,Hg/

PAU
	Viď Pr. č. 12
	-

mS/m 

mg/l

(g/l

(g/l

(g/l
	Potenciometria

KOND.

Gravimetric.analýza

Infračerven. spektrometria

AES-ICP,  AAS-AMA

HPLC/DAD

	3.3.3
	MS 3
	Pod telesom skládky
	pH

Elektrická vodivosť

Celkové rozpustné látky

NEL

Ťažké kovy /Pb,Cd,Hg/

PAU
	Viď Pr. č. 12
	-

mS/m 

mg/l

(g/l

(g/l

(g/l
	Potenciometria

KOND.

Gravimetric.analýza

Infračerven. spektrometria

AES-ICP,  AAS-AMA

HPLC/DAD

	3.3.3
	Zberná nádrž priesakovej kvapaliny
	Teleso skládky
	pH

Elektrická vodivosť


	Viď Pr. č. 12
	-

mS/m 


	Potenciometria

KOND.



	3.3.3
	Monitoring tesniacej fólie
	Teleso skládky
	tesnosť

elektronické sondy
	Viď Pr. č. 12
	m
	Geoelektrický monitorovací systém – snímacie elektródy


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Ozna -čenie odpadu
	Miesto vznik

odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a 

chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodu-kované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodno- tené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňo-vania / 

zhodnoco-vania odpadu
	Odkaz na blok. schému v 

prílohe č.

	4.1.1
	19 07 02

priesak. kvapalina  zo skládky odpadov obsahujú-ca nebezp. látky
	Teleso skládky
	Zhromažďo-vanie v zbernej nádrži.

Prečerpáva-nie spať do telesa skládky. Využitie ako technologick. voda
	Viď ILNO

Príloha

č. 19
	Merač nie je

inštalo-vaný
	-
	-
	Teleso skládky
	-

	4.1.2
	20 01 01 papier a lepenka

	Prevádz.

budova
	Materiálové využitie  


	-
	*
	-
	-
	-
	-

	4.1.3
	20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujú-ci ortuť
	Prevádz.

budova
	Skladovanie a 

zhromažďo-vanie vo vyčlenenom priestore
	Viď ILNO

Príloha

č. 20
	*
	-
	-
	-
	-

	4.1.4
	20 03 01 zmesový komunál. odpad 

	Prevádz.

budova
	Zhromažďo-vanie a 

zabezpečenie zneškodnenia, v rámci cenového výmeru Mesta Košice na rok 2002, za prevádzku Podnikateľská č.2, Košice ako sídlo firmy.
	-
	0,250

/odhad/
	-
	0,250
	Spaľovňa odpadov

Košice
	-

	4.1.5
	15 01 10 obaly obsahujú-ce  zvyšky NL alebo kontami-nované 
	Prevádzka skládky
	Skladovanie a 

zhromažďo-vanie vo vyčlenenom priestore
	Viď ILNO

Príloha

č. 21
	*
	-
	-
	Teleso skládky
	-

	4.1.6
	15 02 02 absorben.filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry  na čistenie, ochranné odevy
	Prevádzka skládky
	Skladovanie a 

zhromažďo-vanie vo vyčlenenom priestore
	Viď ILNO

Príloha

č. 22
	*
	-
	-
	Teleso skládky
	-


* prevádzkovaním skládky počas roka 2002, uvedené odpady nevznikli

	2.3
	Opis krajiny
	Košická oblasť s extrémne narušeným životným prostredím je lokalizovaná v krajinnej štruktúre Košickej kotliny, charakterizovanej vysokou členitosťou reliéfu, stabilitou vzduchu, početnosťou inverzných situácií, nedostatkom  pitnej vody, vysokou hustotou obyvateľstva, rozvinutou infraštruktúrou a vysokým stupňom urbanizácie.

Územie je odvodňované riekou Hornád, hydrologické číslo povodia 4 – 32 – 03- 078, do ktorého ústi pravostranný prítok -  Myslavský potok (miesto prítoku – sídl. Nad jazerom).

Predmetná skládka  sa nachádza v areáli už existujúcich skládok, konkrétne medzi skládkou stavba S 1 – I. etapa a nepovolenej skládky odpadov škvary, popola, trosky a prachu, nachádzajúca sa v predpolí skládky TKO. Lokalita, kde sa nachádza skládka je situovaná v údolí potoka Baška,  asi 300-400 m južne od okraja  obce Myslava a asi 200 m severozápadne od okraja sídliska Luník IX. Okolie je značne znehodnotené existenciou jestvujúcich skládok, pôdy  nie sú poľnohospodársky využívané a patria ku kamenitým, eróziou poškodeným pôdam veľmi nízkej bonity. 
	-

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Na predmetnom území sa nenachádzajú  žiadne pramene ani pramenné oblasti, ktoré by mohli byť prevádzkovanou činnosťou negatívne ovplyvnené.  Podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu   sa ani v lokalite skládky nepredpokladá existencia kolektorov podzemných  vôd väčšieho plošného rozsahu a väčšej mocnosti. Podzemné vody sú však  kontaminované priesakmi  a výluhmi  zo skládky „stará záťaž“. Stará záťaž predstavuje nebezpečie ohrozenia kvality podzemných vôd, priesakom dna a nekontrolovateľným výtokom vnútornej znečistenej skládkovej vody a jej filtrácia do horninového prostredia v okolí skládky.
	-

	2.5
	Ostatné
	-
	-


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	
	V rámci lokality skládky Myslava, sa nachádza „ stará environmentálna  záťaž“ – skládka TKO. Táto stará záťaž je situovaná na  ľavom   brehu údolia potoka Baška, jej dĺžka predstavuje cca 1,3 km a výška uložených odpadov    dosahuje až 35 m nad dno údolia. Sklony svahov  sú neupravené a veľmi strmé. Sklon je cca 1 : 1. Na túto skládku sa ukladal komunálny odpad od roku 1972 do roku 1990, kedy bola sprevádzkovaná  Spaľovňa odpadov Košice. Skládka bola vybudované bez tesniaceho systému. Z hľadiska stability a možnosti rekultivácie  starej záťaže je potrebné  sklon svahov upraviť na min. 1 : 2.  Týmto  dochádza ku zvýšeným plošným nárokom a v dôsledku týchto skutočností aj k potrebe preložky potoka Baška do pravého brehu údolia, ktoré je z prevažnej časti zalesnené.

V predpolí skládky TKO sa nachádza „nepovolená skládka odpadov škvary, popola, trosky a prachu“, kde V.O.D.S. a.s.  t.č. na základe rozhodnutia s interným označením SP/R/1 vykonáva náhradu rekultivácie danej skládky jej sanáciou formou terénnych úprav.
	24


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie – prašnosť v dôsledku manipulácie s prašnými odpadmi

                - uvoľňovanie stopových množstiev zapáchajúcich látok a plynov uvoľňujúcich sa zo skládky do ovzdušia 

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Na zamedzenie prašnosti je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť účinné skrápanie telesa skládky vodou zo zbernej nádrže. Prašnosť na vnútroareálovej  komunikácii obmedziť kropením a polievaním spevnenej cesty cisternovým vozidlom s úžitkovou vodou.

Na zamedzenie uvoľňovania stopových množstiev zapáchajúcich látok v odpade, dodržiavať plán ukladania odpadov do sektorov a účinnú homogenizáciu telesa skládky.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Vždy podľa potreby

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zamedzenie prašnosti, zamedzenie uvoľňovania zapáchajúcich látok za skládky.

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	-

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) – neaktuálne, so zmenou sa neuvažuje

	2.1
	Zložka životného prostredia
	-


	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Odpadové hospodárstvo

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Vizuálna kontrola  dovezeného odpadu, s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, t.j. preveriť či ide o odpad, ktorý je povolené zneškodňovať na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Termín - denne


	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov, údajov a podmienok preberania odpadov, dohodnutých zmluvne. V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na skládkovanie, je zodpovedný zamestnanec povinný odmietnuť jeho prevzatie a o tomto vykonať záznam do prevádzkového denníka.

Ak je už odpad vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, resp. odstránením spôsobeného závadného stavu na skládke alebo za prípadnú ujmu na zdraví pri nedovolenej manipulácii znáša dodávateľ odpadu.  

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Správnou kontrolou dokladov a dovezených odpadov zabezpečiť, len prijatie  nebezpečných odpadov vhodných na zneškodnenie.



	1.5
	Účinnosť opatrenia
	V roku 2002 nebol  dovezený taký  druh odpadu, ktorý by bolo nutné odmietnuť.

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	V rámci vlastnej réžie.


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Odpadové hospodárstvo

Viď Prílohu č. 28

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Skládka na nebezpečné odpady a skládka na odpady nie nebezpečné.

Predpokladaný termín realizácie sú roky 2004-2005.

Sanácia a rekultivácia skládky TKO.

Predpokladaný termín ukončenia rekultivácie je v roku 2012. 

Stabilizácia nebezpečných vlastností u vybraných druhov nebezpečných odpadov, pred ich uložením na skládke.

V termíne od 01.01.2005.    



	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Pre realizáciu skládky na nebezpečné, resp. ostatné odpady, bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s., spoločný podnik KOSVOD s.r.o. 
Vzhľadom na poddimenzovanú voľnú kapacitu skládok v Košickom kraji, podporiť na úseku skládkovania odpadov výstavbu skládky na nie nebezpečný odpad rozšírením stavby S 2, v lokalite Košice – Myslava.

V zmysle usmernenia MŽP  SR, odbor odpadového hospodárstva „k postupu príslušných orgánov štátnej správy pri ukončení prevádzky skládok s osobitnými podmienkami k 31.07.2000“ realizovať sanáciu  skládky „stará záťaž TKO“ v lokalite Košice – Myslava.

Vybudovať kontrolný systém na preberanie nebezpečných odpadov, ktoré musia byť pred uložením na skládke stabilizované.

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Vytvorením spoločného podniku KOSVOD s.r.o. je uplatnený princíp definovaný EÚ pre riadenie odpadového hospodárstva „blízkosť“. Blízkosť = zneškodnenia odpadu tak blízko ku zdroju, ako je to optimálne možné. KOSIT a.s. je pôvodcom nebezpečných odpadov kat. č.  19 01 11   a 19 01 13, ktoré vznikajú prevádzkovaním spaľovne odpadov. Tento princíp je uvedený aj v záväznej časti schváleného POH KOSIT a.s. do roku 2005.
Vypracovaním projektu uzatvárania a rekultivácie starej neriadenej skládky eliminovať negatívne účinky na životné prostredie a zabezpečiť ďalšie využitie a  začlenenie sa zrekultivovaného územia do okolitej krajiny.

Prijatými technickými   a organizačnými  opatreniami  na  kontrolu a preberanie vybratých druhov nebezpečných odpadov, ktoré musia byť pred uložením na skládke stabilizované, znížiť stupeň a rozsah nebezpečných vlastností odpadov a tým ich vplyv na ŽP.

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Vybudovaním skládky  sa vytvoria podmienky pre environmentálne  prijateľné zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov, formou  kaziet. Sledovaným zámerom je ukladanie odpadov zo Spaľovne odpadov Košice, kde je predpoklad vzniku nových  druhov nebezpečných odpadov, resp. po rekonštrukcii spaľovne je predpoklad zaradenia škvary do kategórie „O“. Zároveň sa vytvorí priestor pre kontrolované ukladanie ďalších druhov nebezpečných odpadov, vhodných na skládkovanie.

Realizáciou sanácie  starej environmentálnej záťaže v dotknutom území a následnou technickou  a biologickou rekultiváciou bude zabezpečená konzervácia starej skládky a eliminácie jej škodlivých vplyvov na ŽP.

Zákon o odpadoch ukladá pôvodcom vybraných druhov nebezpečných odpadov v zmysle Prílohy č.6 povinnosť  pred uložením odpadov na skládke ich zastabilizovať (viď Príloha č. 24)

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Predpoklad - 45 000 000,-Sk



H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ochrana podzemných a povrchových vôd 

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Zberná nádrž na priesakovú vodu - drenážny systém na  odvedenie kontaminovaných vôd zo zavezenej časti skládky. 

	
	
	Teleso skládky – na sledovanie kvality podzemných vôd počas skládkovania slúžia tri monitorovacie  sondy.  

	
	
	Teleso skládky - na kontrolu nepriepustnosti fólie HDPE sa používa kontrolný monitorovací systém včasného varovania funkčnosti objektov,  typ  „SENZOR“.

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	 Zo zbernej  nádrže na priesakovú vodu 

	
	
	Z monitorovacích vrtov (MS1- nad skládkou, MS2 a MS3 - pod skládkou)

	
	
	Monitorovacie centrum s plánom rozmiestnených snímacích elektród

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Manuálny 

	
	
	Manuálny

	
	
	Automatický, geoelektrický systém

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	4 x ročne, kvartálne

	
	
	4 x ročne, kvartálne

2 x ročne (jún, december)

1 x ročne, december

	
	
	2 x ročne  (jún, december)

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	-

	1.7
	Sledované veličiny
	pH, elektrická vodivosť

	
	
	pH, elektrická vodivosť, celkové rozpustné látky –NLcelk

nepolárne extrahovateľné látky NEL, ťažké kovy – Pb, Cd, Hg

polyaromatické uhľovodíky PAU

	
	
	nepriepustnosť plastovej fólie

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	-

	1.9
	Analytické metódy
	Potenciometria, KOND.

	
	
	Potenciometria, KOND., Gravimetric.analýza

Infračervená spektrometria, AES-ICP,  AAS-AMA

HPLC/DAD

	
	
	Geoelektrický systém – elektródy

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	dodávateľsky

	
	
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	akreditované skúšobné laboratórium

	
	
	akreditované skúšobné laboratórium

	
	
	-

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Certifikácia správnej laboratórnej praxe, zápis v zozname odborne spôsobilých osôb

	
	
	Certifikácia správnej laboratórnej praxe, zápis v zozname odborne spôsobilých osôb

	
	
	Akreditácia

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Zápis o odbere vzorky, protokol o skúške, ročná správa, archivácia, výstup z monitoringu - PC

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 -


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia   *
	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ochrana podzemných a povrchových vôd

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Teleso skládky – na sledovanie kvality podzemných vôd počas skládkovania slúžia tri monitorovacie  sondy  

	
	
	Teleso skládky - sadanie úrovne telesa skládky v jednom meracom bode

	
	
	Teleso skládky - monitorovanie tesnosti fólie elektrosystémom SENZOR

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Manuálny

	
	
	Automaticky – geodetické zameranie sadania

	
	
	Automatický, geoelektrický systém

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	1 x za 5 rokov, po dobu 50 rokov

	
	
	1 x za 5 rokov,  po dobu 50 rokov

	
	
	1 x za 5 rokov po dobu 50 rokov

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	-

	2.6
	Sledované veličiny
	pH, elektrická vodivosť, NLcelk, NEL, Pb, Cd, Hg, PAU

	
	
	Geodetický systém

	
	
	Geoelektrický systém – elektródy

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	-

	2.8
	Analytické metódy
	Potenciometria, KOND., Gravimetric.analýza

Infračervená spektrometria, AES-ICP,  AAS-AMA

HPLC/DAD

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	dodávateľsky

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	akreditované skúšobné laboratórium , certifikácia správnej laboratórnej praxe, zápis v zozname odborne spôsobilých osôb

	
	
	oprávnenou osobou  na topografiu skládky

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Zápis o odbere vzorky, protokol o skúške, archivácia

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	-

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	-


* realizácia opatrení po ukončení prevádzkovania skládky. Využijú sa existujúce monitorovacie prvky, pri zmenených    podmienkach.

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Nepriepustnosť a 

tesnosť plastovej fólie sledovaná pomocou zabudovaného systému
	Nepriepustnosť a 

tesnosť  plastovej fólie 

sledovaná pomocou zabudovaného systému
	súlad

	
	
	Tesniaca vrstva

· z minerálneho tesnenia –

   íl o hr. 3 x 200 mm

· fólia z HDPE o  hr. 2,5 mm
· geotextília 1200g/m2
· ochranná vrstva zo štrkopiesoku hr. 300 mm
	Umelá tesniaca vrstva nesmie byť tenšia ako 0,5 m
	súlad

	
	
	Meteorologické údaje množstvo  zrážok, teplota, smer a sila prevládajúceho vetra, vyparovanie, vlhkosť vzduchu
	Meteorologické údaje 

objem  zrážok, teplota, smer a sila prevládajúceho vetra, vyparovanie, vlhkosť vzduchu
	súlad

	
	
	Emisné údaje

kvalita podzemných vôd,  priesakových  vôd
	Emisné údaje

kontrola vôd, priesakových vôd a plynov
	súlad

Skládkový plyn a hladina a zloženie podzemnej vody

sa nesleduje. 

	
	
	
	hladina a zloženie podzemnej vody
	

	
	
	Topografia skládky

objem telesa, druhová skladba odpadov, výpočet voľnej kapacity, sadanie úrovne
	Topografia skládky

plocha, objem uloženého odpadu, výpočet voľnej kapacity, sadanie
	

	1.2
	Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	-
	-
	-

	1.3
	Parametre spotreby vody
	-
	-
	-

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	-
	-
	-

	1.5
	Ďalšie parametre
	-
	-
	-


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia - neaktuálne

	P .č.
	Zdroj emisií 

/  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy- neaktuálne
	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok – neuvažuje sa so zmenou

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie - neuvažuje sa so zmenou
	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Na predchádzanie haváriám a na dôsledné uplatňovanie opatrení zameraných na urýchlené odstránenie príčin a následkov havárie je vypracovaný plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd. Havarijný plán je schválený OKÚ KE IV., odborom ŽP, rozhodnutím pod interným označením OV/R/2.

Vzhľadom na  charakter skládky na nebezpečný odpad a na uložené druhy odpadov, nie je predpoklad vzniku požiaru. Ochrana pre požiarmi je zabezpečená dokumentáciou a školeniami, ktoré vedie  externý technik PO. Prevádzkový domček je vybavený hasiacimi prístrojmi, podľa dokumentácie PO.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	Vypracovanie PD  na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, s plynulým napojením sa na stavbu S 1 – I.etapa a na už začatú sanáciu nepovolenej skládky škvary, trosky, prachu a popola.


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	Opatrenia SEM sú popísané v politike kvality, životného prostredia a BOZP,   v krátkodobých a dlhodobých cieľoch spoločnosti V.O.D.S. a.s. a V.O.D.S.- EKO s.r.o.
viď Príloha 25 a 26


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	
	Rozšírenie na etapu III, stavba 2
	Pre realizáciu skládky na nebezpečné, resp. ostatné odpady, bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s., spoločný podnik KOSVOD s.r.o. 
Vzhľadom na poddimenzovanú voľnú kapacitu skládok v Košickom kraji, podporiť na úseku skládkovania odpadov výstavbu skládky na nie nebezpečný odpad rozšírením stavby S 2, v lokalite Košice – Myslava.
	2004-2005

	
	Sanácia a uzavretie, napojenie sa na zvyšné už existujúcu  kazetu a nepovolenú skládky v predpolí TKO
	Vypracovaním projektu uzatvárania a rekultivácie starej neriadenej skládky eliminovať negatívne účinky na životné prostredie a zabezpečiť ďalšie využitie a  začlenenie sa zrekultivovaného územia do okolitej krajiny.
	2005-2006


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	Politika kvality, životného prostredia a BOZP, v zmysle normy STN ISO 9 001, 14 001 a 18 001

Krátkodobé a dlhodobé ciele, v zmysle normy STN ISO 9 001, 14 001 a 18 001

viď Príloha 25 a 26


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1
	Po  naplnení kapacity skládky, na základe vypracovanej PD bude skládka uzavretá a postupne rekultivovaná, za podmienok dodržiavania monitoringu, počas nasledujúcich 50 rokov. Predpokladom postupnej rekultivácie je napojenie sa všetkých existujúcich stavieb a vytvorenie súvislého profilu umelého kopca, so  začlenením sa do okolitej krajiny. 

 


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1. 1.
	Identifikácia žiadateľa : V.O.D.S. – Eko spol. s r.o.

	2. 
	Zdôvodnenie žiadosti : Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č.1-II.etapa, nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ

	3. 
	Opis prevádzky a jej základných parametrov : Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Kapacita podľa súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia – 48 361 m3.

Skládka odpadov na nebezpečný odpad KOŠICE – MYSLAVA  Stavba č. 1-II. etapa nachádzajúca sa na pozemkoch  k. ú. Myslava  sa člení na   teleso skládky, zbernú nádrž,  hlavný zberač, rozvody NN a rekultivácia. 

Prevádzkovateľ má povinnosť po ukončení činnosti,  skládku uzavrieť a  postupne rekultivovať.
Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky do podzemných vôd.

Pri ukladaní odpadu podľa druhov je nutné dbať na to, aby nedochádzalo k nežiadúcim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Podstata technológie riadeného skládkovania je v ich ukladaní pomocou buldozéra , resp. kompaktora, do postupových vrstiev o hrúbke 300 - 500 mm, ktoré sa zhutňujú. Ukladaný odpad je hutnený kompaktorom a prelievaný recirkulovanou vodou. Tento postup zabezpečuje dokonalejšie hutnenie odpadu a obmedzuje prašnosť z telesa skládky. Dôkladné zhutňovanie odpadu znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu, znižuje kontamináciu vôd a podstatne zvyšuje využiteľný objem skládky.

Prevádzkovaním skládky nie je predpoklad vzniku plynných emisií pri skladovaní povoleného odpadu. Taktiež sa  nepredpokladá  vznik tuhých odpadov. Priesakové kvapaliny, ktoré vznikajú vplyvom zrážok sú zachytávané v zbernej nádrži. Zachytené vody budú použité na skrápanie skládky.  

V širšom ponímaní môže byť za výstupný produkt v   procese   skládkovania   považovaná   uzavretá a rekultivovaná

skládka po ukončení jej životnosti. Hlavným účelom rekultivácie je zamedzenie  prítoku a  priesaku  zrážkovej  vody 

do vnútra telesa skládky  a  eliminovanie  negatívnych  vplyvov skládky, t.j.  zamedzenie  erózie  povrchu  skládky a

ochrana okolia pred únikom škodlivín zo skládky.

	4. 
	Vstupy : Druhy odpadov vhodné na zneškodnenie skládkovaním sú v rozsahu podľa platného rozhodnutia s interným označením OH/R/6, OH/R/7, OH/R/8 a OH/R/9 – viď príloha č. 6
	

	5. 
	Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí :

Skládka ako celoplošný zdroj krátkodobej prašnosti a uvoľňovania stopových množstiev pachových látok

Vplyv skládkovania na kvalitu podzemných vôd – monitoring cez sondy

Vplyv skládkovania na stabilitu stavby – monitoring sadania 

Vplyv skládkovania  na podzemné a povrchové vody – tesnosť fólie 

Vypúšťanie odpadových vôd z odtoku  biologickej ČOV cez dažďovú kanalizáciu SKK do potoka Baška 

	6. 
	Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená : Predmetná skládka  sa nachádza v areáli už existujúcich skládok, konkrétne medzi skládkou stavba S 1 – I. etapa a nepovolenej skládky odpadov škvary, popola, trosky a prachu, nachádzajúca sa v predpolí skládky TKO. Lokalita, kde sa nachádza skládka je situovaná v údolí potoka Baška,  asi 300-400 m južne od okraja  obce Myslava a asi 200 m severozápadne od okraja sídliska Luník IX. Okolie je značne znehodnotené existenciou jestvujúcich skládok, pôdy  nie sú poľnohospodársky využívané a patria ku kamenitým, eróziou poškodeným pôdam veľmi nízkej bonity.

	7. 
	Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi :  dodržiavať plán uloženia rôznych druhov nebezpečných odpadov do sekcií, zhutňovať a prekrývať vhodnými druhmi odpadov. Sledovať pravidelne stav hladiny v zbernej nádrži na priesakovú vodu.

	8. 
	Opis monitoringu : 

Monitorovacie sondy (MS1- nad skládkou, MS2 a MS3 - pod skládkou) na sledovanie kvality podzemných vôd a na odber vzoriek.  Na sledovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd – priama väzba na teleso skládky

Monitorovací systém „SENZOR“  na sledovanie a monitorovanie tesnosti a celosti fólie - priama väzba na teleso skládky, kontrola nepriepustnosti tesniacej fólie HDPE

	9. 
	Porovnanie s najlepšími dostupnými technológiami : v čase výstavby boli využité najlepšie dostupné techniky, nakoľko predmetná skládka bola jednou z prvých, ktoré sa budovali v zmysle nového zákona o odpadoch.

	10. 
	Opis opatrení preventívneho charakteru : Po  naplnení kapacity skládky, na základe vypracovanej PD bude skládka uzavretá a postupne rekultivovaná, za podmienok dodržiavania monitoringu, počas nasledujúcich 50 rokov. 

	11. 
	Opis spôsobu ukončenia prevádzky : Vypracovanie PD  na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, s plynulým napojením sa na stavbu S 1 – I.etapa a na už začatú sanáciu nepovolenej skládky škvary, trosky, prachu a popola. Predpokladom postupnej rekultivácie je napojenie sa všetkých existujúcich stavieb a vytvorenie súvislého profilu umelého kopca, so  začlenením sa do okolitej krajiny.


M
Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Vykonávať vizuálnu kontrolu množstva priesakovej kvapaliny v zbernej nádrži. Kontrola funkčnosti systému  odvádzania a zachytávania  priesakových vôd v zbernej nádrži.

Zodpovedný : obsluha

Systém školení :  smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa prevádzkového poriadku z apríla 2002 (PP), bod 5 a 9
	2 x denne

	2.
	V prípade prekročenia max. prípustnej hladiny postupovať v zmysle schváleného PP, bod 6.2. príp. havarijného plánu z novembra 2001, bod 5.2, t.j. zabezpečiť cisternové vozidlo na odčerpanie  a úpravu priesakovej vody na zmluvnej ČOV.

Zodpovedný : obsluha, asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	

	3.
	Sledovať pomocou monitorovacích sond (MS1, MS2, MS3) kvalitu podzemných vôd v ukazovateľoch uvedených v rozhodnutí s interným označením OH/R/6, v bode 10. III. Ochrana podzemných vôd (pH, elektrická vodivosť, celkové rozpustné látky –NLcelk). Zabezpečiť odber vzoriek na analýzu podzemných vôd.

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	4 x ročne

kvartálne

	4.
	Sledovať pomocou monitorovacích sond (MS1, MS2, MS3) kvalitu podzemných vôd v ukazovateľoch uvedených v rozhodnutí s interným označením OH/R/6 , v bode 10. III. Ochrana podzemných vôd (nepolárne extrahovateľné látky NEL, ťažké kovy – Pb, Cd, Hg). Zabezpečiť odber vzoriek na analýzu podzemných vôd.

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	2 x ročne

jún, december

	5.
	Sledovať pomocou monitorovacích sond (MS1, MS2, MS3) kvalitu podzemných vôd v ukazovateľoch uvedených v rozhodnutí s interným označením OH/R/6, v bode 10 III. Ochrana podzemných vôd (polyaromatické uhľovodíky PAU). Zabezpečiť odber vzoriek na analýzu podzemných vôd.

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	1 x ročne

december

	6.
	Po ukončení  prevádzkovania skládky sledovať pomocou monitorovacích sond (MS1, MS2, MS3) kvalitu podzemných vôd v ukazovateľoch uvedených v rozhodnutí s interným označením OH/R/6, v bode 10 III. Ochrana podzemných vôd (pH, elektrická vodivosť, NLcelk, NEL, Pb, Cd, Hg, PAU)

Zabezpečiť odber vzoriek na analýzu podzemných vôd.

Zodpovedný :  osoba poverená konateľom spoločnosti
	1 x za 5 rokov

po dobu 50 rokov

	7.
	Vykonávať počas prevádzkovania monitoring a zaznamenávať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice, v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 I.,  podľa tab. č. 1 prílohy č.15 vyhlášky s interným označením OH/V/3 a v zmysle technologického reglementu z decembra 2001 (TR), bod 5.I. (množstvo zrážok, teplota – min, max o 14.00 h SEČ, smer a sila prevládajúceho vetra, vyparovanie, vlhkosť vzduchu o 14.00 hod SEČ)

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	denne

	8.
	Po uzatvorení skládky zisťovať monitoring a zaznamenávať meteorologické údaje, v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 I., podľa tab. č. 1 prílohy č.15 vyhlášky s interným označením OH/V/3 a v zmysle TR, bod 5.I. 

· množstvo zrážok, 

· teplota – min, max o 14.00h SEČ, 

· vyparovanie, 

· vlhkosť vzduchu o 14.00 hod SEČ

Zodpovedný :  osoba poverená konateľom spoločnosti
	denne, mesač. súčty

mesač. priemer

denne, mesač. súčty

mesač. priemer

	9.
	Vykonávať počas prevádzkovania monitoring zbernej nádrže na priesakovú vodu a zaznamenávať emisné údaje,  v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 II.  a v zmysle TR, bod 5.III. v ukazovateli – pH, elektrická vodivosť

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9


	4 x ročne

kvartálne

	10
	Vykonávať počas prevádzkovania monitoring, zabezpečiť oprávnenou osobou  topografiu skládky a zaznamenávať údaje, v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 IV.

· sledovať údaje o telese skládky (objem telesa, druhovú skladbu odpadov uložených na skládke, výpočet voľnej kapacity)

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	1 x ročne

k 31.1. kalendárneho roka

	11
	Vykonávať počas prevádzkovania monitoring, zabezpečiť oprávnenou osobou  topografiu skládky a zaznamenávať údaje,  v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 IV.

· sledovať údaje o telese skládky (sadanie úrovne telesa skládky v jednom meracom bode)

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	1 x ročne



	12
	Po ukončení  prevádzkovania skládky sledovať monitoring,  zabezpečiť oprávnenou osobou  topografiu skládky a zaznamenávať údaje,  v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 IV.

· sledovať údaje o telese skládky (sadanie úrovne telesa skládky v jednom meracom bode)

Zodpovedný :  osoba poverená konateľom spoločnosti
	1 x za 5 rokov

po dobu 50 rokov

	13
	Počas  prevádzkovania skládky zabezpečiť oprávnenou osobou vykonávanie monitorovania tesnosti fólie elektrosystémom SENZOR,  v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 V.,  v zmysle PP bod 2.1 monitorovací systém a TR bod 1.1 monitorovací systém

Zodpovedný :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5 a 9
	2 x ročne 

jún, december

	14
	Po ukončení  prevádzkovania skládky zabezpečiť oprávnenou osobou vykonávanie monitorovania tesnosti fólie elektrosystémom SENZOR,  v zmysle rozhodnutia s interným označením OH/R/6, v bode 10 V.

Zodpovedný :  osoba poverená konateľom spoločnosti
	1 x za 5 rokov po dobu 50 rokov

	15
	Kontrola druhov odpadov, povolených na zneškodnenie skládkovaním, činnosťou D1, v zmysle  rozhodnutí s interným označením OH/R/6, OH/R/7, OH/R/8,  v zmysle Prílohy č. 2 k PP a bodu 8.1. a v zmysle TR, bod 2.1, viď príloha č.6

Množstvo odpadov je obmedzené kapacitou skládky.

Zodpovedný : obsluha váhy, asistent vedúceho skládky
	pri preberaní odpadov do zariadenia

	16
	Rozsah analýzy odpadu pri dodávke na skládku 

· pri prvej dodávke odpadu v rozsahu Prílohy č. 5 k zákonu, s interným označením OH/Z/1, hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade a v zmysle PP, Prílohy č. 3.

· pri opakovanej dodávke toho istého odpadu, analýzu vykonať pre dva ukazovatele, ktoré najviac určujú nebezpečné vlastnosti odpadu, respektíve ukazovatele, ktoré sa najviac blížia k hraničným hodnotám koncentrácie škodlivých látok v odpade určené pri prvej analýze.  

Zodpovedný  za kontrolu a správnosť deklarovaných údajov a dovezeným odpadom :  asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)
	pri preberaní odpadov do zariadenia, pri podpise zmluvy

	17
	Tvorba účelovej finančnej rezervy 

Zodpovedný  za kontrolu a správnosť deklarovaných údajov :  asistent vedúceho skládky

Zodpovedný za odvedenie ÚFR : účtovníčka

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)
	k 31.01. nasledujúceho roka

	18
	Kontrola preberania a príjem odpadov, vystavenie vážneho lístka, potvrdenie sprievodného  listu nebezpečného odpadu,

Zodpovedný : obsluha váhy

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 5, 8 a 9
	denne pri preberaní odpadov do zariadenia

	19
	Kontrola dostatočného množstva  a vhodných druhov prostriedkov na likvidáciu havárií

Zodpovedný : asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)
	podľa potreby, min. raz za kvartál

	20
	Kontrola stavu, bezpečnosti a funkčnosti oplotenia

Zodpovedný : asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 3 a 5 
	podľa potreby, min. raz za kvartál

	21
	Kontrola čistenia kolies vozidiel

Zodpovedný : obsluha váhy, evidentka

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 3 a 5
	denne, podľa potreby a podľa ročného obdobia a počasia

	22
	Kontrola výšky bermy a stavu dočasnej prístupovej cesty. Návrh na  uzavretie dočasnej spevnenej cesty. Kontrola stavu čistoty vnútroareálovej komunikácie

Trvalá prístupová cesta,  kontrola stavu čistoty  mestskej príjazdovej komunikácie

Zodpovedný : asistent vedúceho skládky

Systém školení : smernica environmentálne vzdelávanie – ISO 14001 (v príprave)

Kontroly, údržby, opravy : podľa PP, bod 2 a 5
	denne, podľa potreby a podľa ročného obdobia a počasia


	3.5
	Uzatvorenie skládky - Vypracovanie PD  na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, s plynulým napojením sa na stavbu S 1 – I. etapa a na už začatú sanáciu nepovolenej skládky škvary, trosky, prachu a popola. Uzatvorením  a realizáciou následnej technickej  a biologickej rekultivácie bude zabezpečená konzervácia skládky, z dôvodu eliminácie jej prípadných  škodlivých vplyvov na ŽP.
	-

	3.6
	Obmedzenie zneškodňovania niektorých druhov odpadov – vizuálnou kontrolou privezeného odpadu a kontrolou správnosti deklarovaných údajov. V prípade zistenia neprípustného druhu odpadu na skládke sú zamestnanci povinní tento uložiť (spolu s kontaminovanou zeminou) do nepriepustných kovových sudov, odkiaľ sa zabezpečí jeho ďalšie zneškodnenie.
	Odo dňa začatia prevádzkovania skládky

01/2002


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Minimalizáciu odpadov ovplyvňujú činnosti ako triedenie, oddeľovanie jednotlivých zložiek a mechanická úprava odpadov za účelom  ďalšieho materiálového využitia a zhodnotenie vzniknutých odpadov. 

Na  skladovanie odpadov, vznikajúcich z prevádzkovania skládky (opotrebované oleje, absorbenty, akumulátorové batérie, žiarivky, obaly s obsahom zvyšných nebezpečných látok) boli vytvorené vyčlenené miesta na ich zhromažďovanie a skladovanie vo vhodných obaloch. K lepšej a jednoduchšej manipulácii s odpadmi sa začali využívať obaly.

V.O.D.S. a.s. ako materská spoločnosť zabezpečujúca prepravu NO na skládku, vyčlenila finančné prostriedky na nákup nových veľkokapacitných viacfunkčných vozidiel, kde nie je predpoklad úniku úkapov a porúch ako pri starších typoch vozidiel.
	05/2002

10/2003

08/2003


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Ako náhrada vykurovania priestorov prevádzkového objektu a na ohrev TÚV  elektrickou energiou  bol navrhnutý alternatívny zdroj energie – propán-bután.
	12/2001


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Na predchádzanie haváriám a na dôsledné uplatňovanie opatrení zameraných na urýchlené odstránenie príčin a následkov havárie je vypracovaný plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd. Havarijný plán je schválený OKÚ KE IV., odborom ŽP, rozhodnutím pod interným označením OV/R/2.
	-


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Predpoklad diaľkového znečistenia  ŽP prevádzkovaním skládky NO, vzhľadom na funkčný  monitoring, nie je.  
	-


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	Nie je predpoklad vzniku vysokého stupňa znečistenia ŽP
	-


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	9.1.
	Počas prevádzkovania - spôsob monitorovania 

· kontrola nádrže na priesakovú vodu, kontrola privezených odpadov, meteorologické údaje  - okamžitý a pravidelný

· tesnosť  fólie – nepretržité monitorovanie  s výstupom 2 x ročne (nepretržité meranie počas 24 hod, alebo niekoľkých reprezentatívnych dní)

· sadanie a topografia skládky – 1 x ročne

· kvalita podzemných vôd z vrtov -  jednorázové meranie podľa sledovaných druhov 1 x,  2 x a 4 x  ročne 

	9.2
	Po uzatvorení - spôsob monitorovania - jednorázové meranie – 1 x za 5 rokov

	9.3
	Počas prevádzkovania - metódy monitorovania 

· odber vzorky za zbernej nádrže – manuálne, asistent vedúceho skládky, resp. odborne spôsobilá osoba 

· ostatné vzorky - odborne spôsobilá a oprávnená osoba

- metóda analýzy podzemných vôd  a priesakovej vody – podľa JMAKO si zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium

	9.4
	Po uzatvorení - metódy monitorovania – odber vzorky a metóda analýzy - odborne spôsobilá osoba  a  analýzy podľa JMAKO si zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium

	9.5
	Počas prevádzkovania  - zodpovednosť za odber vzoriek za zbernej nádrže – asistent vedúceho skládky 

· ostatné  vzorky - odborne spôsobilá a oprávnená osoba

	9.6
	Po uzatvorení-  zodpovednosť za odber vzoriek – odborne spôsobilá a oprávnená osoba

	9.7
	Počas prevádzkovania - miesta odberu vzorky – určené v rozhodnutí na prevádzkovanie, s interným označením  OH/R/6, OH/R/7, OH/R/8 a OH/R/9 (zberná nádrž, monitorovacie sondy, meracie miesto)

	9.8
	Po uzatvorení- miesta odberu vzorky (monitorovacie sondy, meracie miesto, topografické body)

	9.9
	Počas prevádzkovania - odberové zariadenie a metódy 

Zberná nádrž - nakoľko sa jedná o odpadovú vodu nie je nutná sterilizovaná, resp. ultrazvukom dezinfikovaná fľaša. Postačuje 2 l nádoba, napr. z PET fľaše.

Ostatné zariadenia – vykonáva a zabezpečuje odborne spôsobilá a oprávnená osoba

	9.10
	Po uzatvorení - odberové zariadenie a metódy – určí si akreditované laboratórium

	9.11
	Počas prevádzkovania - druhy ukazovateľov, ktoré sa analyzujú 

pH, elektrická vodivosť, NLcelk, NEL, Pb, Cd, Hg, PAU

	9.12
	Po uzatvorení- druhy ukazovateľov, ktoré sa analyzujú

pH, elektrická vodivosť, NLcelk, NEL, Pb, Cd, Hg, PAU

	9.13
	Počas prevádzkovania - doba monitorovania – v závislosti od prevádzkovej doby

	9.14
	Po uzatvorení - doba monitorovania – 50 rokov


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú podchytené v  havarijnom pláne, v prevádzkovom poriadku a v technologickom reglemente.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	Prevádzkovateľ : V.O.D.S. – EKO s.r.o.,   Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice – Barca, č. tel. 055/ 78 94 202

	2. 
	Mesto Košice, primátor mesta JUDR. Zdenko Trebuľa, Tr. SNP č. 48/1, 040 11 Košice, č. tel. 055 /  6419 111

	3. 
	Združenie majiteľov pozemkov – URBARIÁT Myslava, Myslavská č. 127,  040 16 Košice  - Myslava č. tel. 055 /  68 53 600

	4. 
	Rímsko-katolícka cirkev Myslava, Myslavská ul. 040 16 Košice  - Myslava č. tel. 055 /  

	5. 
	MÚ MČ Košice – Myslava, starosta Ing. Michal Müller,  Myslavská ul.,  040 16 Košice  - Myslava č. tel. 055 /  

	6.
	MÚ MČ Košice – Luník IX., starosta,  Hrebendova č. 14, 040 11 Košice, č. tel. 055 /  

	7. 
	SVP š.p., Povodie Bodrogu a Hornádu, OZ Košice, Medzi mostami č.2, 040 01 Košice, č. tel. 055/

	8. 
	SVP š.p., Povodie Bodrogu a Hornádu, OZ Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice, č. tel. 055/

	9. 
	Okresný úrad Košice II, odbor DaCH, Popradská č. 74, 040 11 Košice, č. tel.  055/

	10. 
	Okresný úrad Košice II, štátny okresný hygienik, Rooseweltova ul., 040 01 Košice, č. tel.  055/ 622 77 83

	11. 
	Okresný úrad Košice II, odbor ŽP - ŠSOPaK, Popradská č. 74, 040 11 Košice, č. tel.  055/ 644 51 06

	12.
	Okresný úrad Košice II, odbor ŽP – ŠVS, Popradská č. 74, 040 11 Košice, č. tel.  055/ 644 51 06

	13.
	Okresný úrad Košice II, odbor ŽP – ŠSOH, Popradská č. 74, 040 11 Košice, č. tel.  055/ 644 51 06

	14.
	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,  Požiarnická č. 4, 040 01 Košice, č. tel. 055/

	15.
	MÚ MČ Košice- Západ, odd. ÚR a SP, Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice, č. tel. 055/ 78 83 251

	16.
	SIŽP – IŽP, útvar IPKZ, Rumanova č. 14, 040 01 Košice, č. tel. 055 /63 302 85

	17.
	AGW a.s. Ekothermal ´99 spol. s r.o., Kukučínova č. 7, 040 01 Košice

	18.
	Advokátska kancelária  JUDr. Vladimír Bajtoš – správca konkurznej podstaty CZO s.r.o., v konkuzre,  Alžbetina  č. 3, 040 01 Košice


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :   
_________________       Dátum  : 
31.10.2003                     

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho : 
Mgr. Igor Sidor   
Pozícia v organizácii :
konateľ                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	-

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	-


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :



	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	2.1
	Kópia listu vlastníctva
	3

	2.2
	Kópia katastrálnej mapy


	4

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	2.3
	Zoznam povolení, vyjadrení a súhlasov v environmentálnej oblasti
	27
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Zoznam použitých skratiek a značiek
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	AES-ICP                    Atóm. emisná spektrometria s ind. viazanou plazmou

	3.2
	AAS-AMA                 Atóm. absorbčná spektometria – analyzátor AMA - 254
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	HPLC/DAD                Vysokoúčinná kvap. Chromatografia s diodovým poľom


