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A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

Názov / obchodné meno prevádzkovateľa: BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
053 63  Spišský Hrušov 195

IČO: 
36183628

DIČ / IČ DPH:
2020033356 / SK2020033356

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 10286/V (príloha č. 1 Výpis z obchodného registra)
Štatutárny zástupca: 
Ing. Martina Nemcová


konateľ spoločnosti


Ján Kacvinský 


konateľ spoločnosti

Zodpovedná, splnomocnená osoba: 
Ing. Tibor Husár


riaditeľ spoločnosti

Fax:
053 / 4492 138

Telefón: 
053 / 4492 201

Mobilný telefón:
0903 249 299  



Kód OKEČ: 
15.41 Výroba jedlého oleja, metylesteru repkového oleja, 

distribúcia pohonných hmôt

NOSE-P:
105.09 Výroba organických chemických látok (chemický

priemysel)
B) Typ žiadosti  

Táto žiadosť o vydanie integrovaného povolenia sa týka jestvujúcej prevádzky Výroba metylesteru repkového oleja, ktorá je zaradená podľa prílohy č. 1 zákona číslo 245/2003 Z.z. o IPKZ do kategórie 4.1.b), organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. 
Spracovateľom tejto žiadosti je prevádzkovateľ žiadajúci o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku. 

V súvislosti  s danou prevádzkou neprebiehajú iné konania o udelenie iných súhlasov a povolení.
C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
Názov prevádzky: 
Výroba metylesteru repkového oleja

Variabilný symbol pridelený SIŽP:  
571200105
Adresa prevádzky: 
053 63  Spišský Hrušov 195

Zemepisné súradnice:
zemepisná šírka S 48( 56´


zemepisná dĺžka V 20( 42´
Povoľovaná činnosť: 
Kategória 4.1.b), organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako 

             
alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, 


acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
Projektovaná kapacita: 
10 000  - 20 000 ton / rok

Technicky dosiahnuteľná kapacita:
20 000 ton / rok
Ročný fond pracovnej doby: 
nepretržitá prevádzka

Celkový počet zamestnancov:
57

Z toho pracujúcich na prevádzke MERO: 20
Spôsob prevádzkovania: 
stála výroba jedného druhu výrobku – Metylester repkového 


oleja 

Stručný popis lokality prevádzky: 
Prevádzka je lokalizovaná v katastrálnom území Spišský 

Hrušov, slúži na výrobu metylesteru repkového oleja „MERO“


používaného ako základná zložka pre výrobu ekologických


palív.

Parcelné čísla pozemkov prevádzky:
218 

Ďalšie parcelné čísla:
217/1, 903/1, 903/4
Pôvodné čísla parciel boli EN 1133/1, 1133/4, 1133/5, ktoré sú uvedené  v územnom rozhodnutí číslo, stavebnom povolení  a v kolaudačnom rozhodnutí.
Stručný popis prevádzky: 
Prevádzka Výroba MERO sa nachádza vo výrobnej hale, 

kde je umiestnené technologické zariadenie.


V okolí budovy sa nachádzajú skladovacie nádrže základných


surovín a hotového výrobku. 

Mapa – poloha obce Spišský Hrušov 
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Mapa – poloha obce Spišský Hrušov – detailnejšia 
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D) zoznam surovín, pomocných materiálov a Ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú
Zoznam základných surovín:

- repka olejná – ročná spotreba 10 000 t, spôsob obstarania dodávateľsky, 

- surový repkový olej – ročná spotreba 12 000 t, spôsob  obstarania – dodávateľsky aj vlastná výroba,
Zoznam pomocných materiálov, ďalších látok: 
· metanol – ročná spotreba 1 500 t, spôsob obstarania – dodávateľsky

· hydroxid sódny – ročná spotreba  50 t, spôsob obstarania dodávateľsky, 
· kyselina citrónová – ročná spotreba 6 t, spôsob obstarania dodávateľsky, 

· hydroxid draselný – ročná spotreba 18 t, spôsob obstarania dodávateľsky, 
Zoznam medziproduktov a výrobkov: glycerol, repkové výlisky, MERO 

Zoznam energií používaných v prevádzke: 

· elektrická energia – ročná spotreba 2 400 kW, spôsob obstarania – dodávateľsky, 
· inštalovaný príkon 400 kW,

· reálny výkon 220 kW.

Spotreba vody:

· pitná voda – ročná spotreba cca 1 100 m3, spôsob obstarania – dodávateľsky,
· technologická voda – ročná spotreba cca 1 800 m3 – spôsob obstarania – vlastný zdroj. 
Všetky údaje uvedené v tejto časti sú pre ročnú kapacitu 10 000 ton MERO /rok. 
E) opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí
zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia: Výrobný proces prebieha v uzavretom systéme a preto nevznikajú plynné exhaláty. 
Zoznam produkovaných odpadov:  je uvedený v prílohe č. 12 Prevádzkový poriadok 
Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká: možné zdroje znečistenia a preventívne opatrenia proti vzniku havárií sú popísané v prílohe č. 16 Havarijný plán.
F) opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 
Popis miesta a okolia prevádzky

Obec Spišský Hrušov sa nachádza 18 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves na východe Slovenskej republiky v severozápadnej časti Košického samosprávneho kraja, približne v strede Hornádskej kotliny, v nadmorskej výške 424 metrov. Obec leží na trase štátnej cesty Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy a prislúcha k lokalite Združenia obci Mikroregiónu MILOJ SPIŠ na trase národného parku Slovenský Raj – Krompachy Plejsy. 

Prevádzka sa nachádza vľavo, cca 1 km od štátnej cesty v smere do Spišských Vlách. V okolí prevádzky prevládajú lúky a polia, asi 200 m od prevádzky je ulica s rodinnou zástavbou. 
Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Obec Spišský Hrušov so  svojím okolím sa z klimatického hľadiska nachádza v mierne teplej oblasti a jej mierne teplom a mierne vlhkom dolinovom okrsku so studenou zimou. Počet letných dní je pod 50. Oblasťou prechádzajú mnohé izočiary alebo hranice oddeľujúce rôzne klimatické úrovne. Teplotu vzduchu charakterizuje veľká premenlivosť v priebehu roka. Priemerná januárová teplota, ktorá dosahuje minimálnu úroveň, je nižšia ako – 5 0 C. Priemerné teploty najteplejšieho mesiaca roka – júla, dlhodobo nepresahujú 17 0 C, čo svedčí o chladnom lete v tejto oblasti. 

Ďalším významným klimatickým ukazovateľom sú zrážky. Nadmorská výška je faktorom, ktorý pozitívne ovplyvňuje ich množstvo a priebeh počas roka. Najmenej zrážok spadne v zimných mesiacoch, vo forme snehu a vytvorí snehovú pokrývku rôzneho trvania. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 86. Maximálne množstvo zrážok padne v mesiaci jún a júl, kedy sa vyskytujú zrážkové dažde. Priemerný ročný úhrn zrážok je 625 mm. 

Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite
V danej lokalite je deficit v environmentálnej oblasti a tento stav  zapríčiňuje predovšetkým nevhodne centrálne umiestnený poľnohospodársky podnik, ktorý znečisťuje ovzdušie a vypúšťaním odpadov zamoruje pôdu a zdroje podzemných vôd. Táto skutočnosť je v rozpore s normami EÚ o kvalitnom  životnom prostredí, a preto je potrebné daný stav bezodkladne riešiť. 

Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území katastra nenachádzajú žiadne vyhlásené objekty a územia, lokality so sústredeným výskytom druhov rastlín a živočíchov, chránených v zmysle § 25, 25 zákona a Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 93/1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, dreviny, chránené v zmysle § 34 zákona alebo dreviny, spĺňajúce parametre na vyhlásenie takejto ochrany. 
Všetky údaje v časti F) boli získané z Obecného úradu Spišský Hrušov. 
G) OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽíVANEJ TECHNOLÓGIE A ĎALšíCH TECHNíK NA PREDCHáDZANIE VZNIKU A OBMEDZENIE EMISIí 
Stručný popis technológie a jej klimatických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie: 

Metylester repkového oleja (MERO)  - vzniká esterifikáciou repkového oleja za pomoci katalyzátora. Používa sa ako alternatívne palivo pre dieselové motory. Vstupnou surovinou je surový repkový olej získaný vlastnou  výrobou alebo nákupom, skladovaný v zásobovacích nádržiach .
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Transesterifikácia

V postupe transesterifikácie trigliceridov mastných kyselín, nachádzajúcich sa v surovom repkovom oleji, na mestylester mastných kyselín sa ako katalyzátor najčastejšie používa roztok NaOH v bezvodnom metanole. 

Katalyzátorom sa rozumejú látky, ktoré v malých koncentráciách môžu zrýchliť určité chemické reakcie, a to za stanovených podmienok, pri ktorých dané chemické reakcie prebiehajú pri nejakom technologickom procese. 

V postupe transesterifikácie mastných kyselín rastlinných olejov sa najčastejšie používa koncentrácia roztoku 4 hm. % NaOH v metanole. Uvedená reakcia prebieha prakticky do konca, takže koncentrácia NaOH je minimálna a najväčšie množstvo NaOH prejde do NaOCH3 (Natrium metylát), ktorý sa správa ako katalyzátor pri reakcii transesterifikácie triglyceridov mastných kyselín a pri reakcii esterifikácie voľných  mastných kyselín. 

I. Fáza transesterifikácie

V technologickom postupe výroby metylesteru vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov sa odohrávajú hlavne dva chemické procesy, ktorých výsledkom je získanie MERO.

Transesterifikácia vychádza zo skutočností, že v rastlinných olejoch prevládajú triglyceridy vyšších mastných kyselín, s ktorými reaguje metylalkohol (metanol) vytláčajúc glycerol, pričom vznikajú metylestry mastných kyselín, predchodne viazané v triglyceridoch.

Na urýchlenie tohto chemického procesu („katalýzy“), ktorý sa môže odohrávať za rozličných technologických podmienok, používa sa vopred pripravený roztok katalyzátora v metanole. Tento proces konverzie glyceridových esterov mastných kyselín na metylestry sa zvyčajne nazýva transesterifikácia, reesterifikácia alebo jednoducho „KONVERZIA“. 

II. Fáza transesterifikácie

V technologickom procese získavania metylestru vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov v tejto fáze prebiehajú všetky chemické reakcie opísané v I. fáze, avšak rovnováhy niektorých chemických reakcií sú inak stanovené. To je pochopiteľné, ak sa vezme na vedomie skutočnosť, že sú v tejto fáze zmenené koncentrácie reraktantov:
· glycerolová fáza je po prvej fáze transesterifikácie vo veľkej miere odstránená v gravitačnom separátore, 

· voľné mastné kyseliny sú v priebehu prvej fázy transesterifikácie prevažne prevedené na alkalické mydlá, ktoré sú v nie veľkej miere odstránené z glycerolovou fázou, 

· reakčná voda je vo veľkej miere odstránená spolu s glycerolovou fázou.

· pre vyššie uvedené faktory, je základnou reakciou prebiehajúcou v II. Fáze transesterifikácie.

· v II. Fáze za prítomnosti čerstvo dodaného množstva metanolu a katalyzátora (v podobe nového dávkovaného množstva metanolového roztoku katalyzátora), po odstránení najväčšej časti glycerolu (vzniknutého v I. fáze transesterifikácie) znovu sa zintenzívni transesterifikácia,

· týmto technologickým postupom, prebiehajúcim v II. Fáze transesterifikácie sa zabezpečuje vysoký stupeň konverzie triglyceridov do MERO (nad 96 %), čo predstavuje uspokojivý výsledok. 

Vákuové odparovanie

V priemyselnej  výrobe MERO-a, bez ohľadu na to, či sa používa kontinuálny alebo diskontuálny postup výroby, je nevyhnutný technologický proces odparovania MERO.

Proces odparovania má za cieľ odstraňovanie všetkých ľahko odparovateľných materiálov nachádzajúcich sa v surovom MERO-e, predovšetkým metanolu a vody. 

V procese výroby MERO je odstraňovanie metanolu a vody prevádzkované vákuovou odparkou s tekutým filmom zhora nadol. 

I., II., III. Extrakcia

Pri procese extrakcii dochádza k neutralizácii voľných mastných kyselín a čisteniu MERO-a. Proces spočíva v príprave extrakčnej vody, ktorá je zložená z H2O a H3PO4 kyseliny fosforečnej. Voda je ohrievaná na predpísanú teplotu v určitom percentuálnom pomere a pridávaná v určitom  množstve do MERO-a. 

Filtrovanie

Filtrovanie hotového MERO-a je nevyhnutná technologická operácia pri výstupe zo skladového zásobníka. Najjednoduchšie je použitie filtrov, ktorých priepustná kapacita je zosúladená s čerpadlom na vypúšťanie, a ktorých optimálna veľkosť priepustnosti je 5 µm (vymeniteľné vložky).

Produkt - MERO

Výsledkom procesu je MERO, ktoré spĺňa európsku normu EN 14 214 (príloha č. 18).

Skladovanie a expedícia 

Spôsob skladovania MERO-a vychádza  prakticky z povinnosti čo možno najjednoduchšie udržať kvalitu MERO-a na úrovni, na akej bol vyrobený, za dodržania predpísanej kvality podľa príslušných platných národných noriem. 

Skladovanie MERO-a vyžaduje skoro rovnaké podmienky ako skladovanie surového repkového oleja za dodržania národných predpisov o skladovaní horľavých látok triedy horenia III. (bod vzplanutia 110 0 C). 

Popri možnej hydrolýze a autooxidácií, vo vzťahu k skladovaniu surového repkového oleja treba venovať osobitnú pozornosť udržovaniu úplne suchej atmosféry v skladových zásobníkoch MERO-a, nakoľko v opačnom prípade možno ľahko prekročiť povolený obsah vody (max. 300 ppm). 

H) OPIS A CHARAKTERISTIKA POUžíVANýCH ALEBO NAVRHOVANýCH OPATRENí NA PREDCHáDZANIE VZNIKU ODPADOV A NA PREDNOSTNé ZHODNOCOVANIE ODPADOV VZNIKAJúCICH V PREVáDZKE
Používané a navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov: sú uvedené v prílohe č. 12 a v prílohe č. 16.
I) OPIS A CHARAKTERISTIKA POUžíVANýCH ALEBO PRIPRAVOVANýCH OPATRENí A TECHNICKýCH ZARIADENí NA MONITOROVANIE PREVáDZKY A EMISIí DO žIVOTNéHO PROSTREDIA 
Výrobný proces prebieha v uzatvorenom systéme, preto nevznikajú emisie. 
J) ROZBOR POROVNANIA PREVáDZKY S NAJLEPšOU DOSTUPNOU TECHNIKOU 
V Slovenskej republike je niekoľko druhov technológií, ktoré umožňujú vyrábať MERO. Technologické zariadenie spĺňa všetky technické a požiarne normy a výrobok spĺňa požiadavky európskej  normy  EN 14 214 (príloha č. 18). 
K) OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALšíCH PRIPRAVOVANýCH OPATRENí V PREVáDZKE, NAJMä OPATRENí NA HOSPODáRNE VYUžíVANIE ENERGIí, NA PREDCHáDZANIE HAVáRIáM A NA OBMEDZOVANIE ICH PRíPADNýCH NáSLEDKOV
Príloha č. 11, č. 12 a príloha č. 16. 
Obec Spišský Hrušov dobudováva kanalizáciu splaškových vôd a cieľom spoločnosti je pripojiť sa na ňu. 
L) označenie účastníkov konania
Obvodný úrad  Spišská Nová Ves 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Obec Spišský Hrušov 

BIO-plus, s.r.o, Spišská Nová Ves

Ján Kacvinský

Ing. Tibor Husár

M) Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

                                                                                                           31. 8. 2006
           Podpísaný: ...................................................              Dňa: .................................

                                        Ing. Tibor Husár

N) prílohy

Zoznam príloh
P. č. 
Názov prílohy 

Príloha č. 1
Výpis z obchodného registra 

Príloha č. 2
Doklad o zaplatení správneho poplatku

Príloha č. 3
Výpis z listu vlastníctva č. 525

Príloha č. 4
Kópia z katastrálnej mapy nová a stará
Príloha č. 5
Plnomocenstvo
Príloha č. 6
Zmluva o nájme
Príloha č. 7
Územné rozhodnutie číslo 236/1993-5-01
Príloha č. 8
Stavebné povolenie číslo 327/1993-5-01
Príloha č. 9 
Kolaudačné rozhodnutie 3449/1994-5-Zu
Príloha č. 10 
Bloková schéma
Príloha č. 11
Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi
Príloha č. 12
Prevádzkový poriadok pre zber, triedenie, zhromažďovanie a odovzdávanie 


odpadov oprávneným osobám na ich materiálové zhodnotenie a nezávadné


zneškodnenie

Príloha č. 13
Zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

Príloha č. 14
Rozhodnutie č. 2005/00728/Pa Obvodného úradu ŽP Spišská Nová Ves – súhlas 

Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – prevádzka MERO

Príloha č. 15 
Rozhodnutie č. 2006/00635-VPA Obvodného úradu ŽP Spišská Nová Ves 

Príloha č. 16 
Havarijný plán Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s NO


Príloha č. 17
Zoznam používaných skratiek a značiek

Príloha č. 18 
EN 14 214

V prílohách sú použité aj povolenia pre spoločnosť BIO-BHMG, s.r.o., ktorá bola vlastníkom a prevádzkovateľom budovy a technologického zariadenia, ale 30. 6. 2000 bolo na spoločnosť vyhlásené konkurzné konanie a novým vlastníkom sa stala spoločnosť BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves. 













































Surový olej na technické použitie  nakúpený





Surový olej na technické použitie  získaný vlastnou  výrobou





Skladovacie a zásobné nádrže + manipulácia





Príprava roztoku katalyzátora





I. Fáza transesterifikácia





II. Fáza transesterifikácia





Vákuové odparovanie MERO


Metanol





I. Extrakcia





Príprava extrakčnej vody 





II. Extrakcia





III. Extrakcia





Vákuové odparovanie MERO


Voda





Filtrácia





MERO





Skladovanie a expedícia
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BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, sídlo: 053 63  Spišská Nová Ves


