SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 5585-22810/2008/Haj/571430108 Kosice 11.07.2008

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice™), ako prisluiny organ $tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a ako $pecialny stavebny arad podl'a § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon) podla § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a bod 7, pism. b) bod 2 a 3,
pism. ¢) bod 8 a bod 10, pism. f) bod 3 a 4, pism. g) bod 1 a 2, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vodny zakon*) a podl'a §
66 stavebného zakona na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
stavebného zakona, vodného zakona a zakona ¢&. 71/1967 Zb. o0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym

a) povoluje uskutonenie stavby ,,Vyrobny ziavod INSTITUTE EUROPHARM -
KeZzmarok®, umiestnenom na pozemku parc. ¢. 6836/4 katastralne tzemie KeZmarok
stavebnikovi: INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Pradiaren 40, 060 01 KeZmarok

b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

,» Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*
INSTITUTE EUROPHARME s.r.o., Pradiaren 40, 060 01 KeZmarok
okres: Kezmarok
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Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
sidlo: Pradiaren 40, 060 01 Kezmarok
ICO: 36 679 828

Sucast'ou integrovaného povolenia c¢innosti prevadzky je podla § 8 ods. 2 zakona
¢.245/2003 Z.z. 0 IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie suhlasu 0 povoleni stavieb strednych zdrojov znelistovania a malych zdrojov
zneCistovania podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania, podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,

- udelenie sthlasu na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych alebo
podzemnych vod, podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3 zdkona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8
zakona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva, podla
§ 8 ods. 2 pism.c) bod 10 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi postidenie navrhov

- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8 ods. 2

pism. f) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4 zékona ¢. 245/2003

Z.z2.0IPKZ

e) V oblasti veterinarnej ochrany tizemia vydavanie zaviaznych posudkov:

- vstavebnom konani ak ide o stavby uréené spracuvanie, oSetrovanie alebo skladovanie
zivociSnych produktov podla § 8 ods. 2 pism. g) bod 1 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- k navrhom novych technologickych alebo pracovnych postupov pri spractivani alebo preprave
zivo¢isnych produktov, alebo ak ide o nakladanie odpadov Zzivocisneho pdévodu podla § 8
ods. 2 pism. g) bod 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany prirody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

g) stavebné povolenie pre uskuto¢nenie stavby ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM
- Kezmarok“ podrla § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povol’uje uskutocnenie stavby

»Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*

umiestnenej na pozemku parcelné ¢isla 6836/4 katastralne izemie KeZzmarok, ktoré su podla
vypisu z listu vlastnictva ¢. 4348 vyhotoveného dina 27.02.2008 Spravou katastra Kezmarok
vo vlastnictve INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Pradiaren 40, 060 01 KeZzmarok (d’alej
len ,,stavebnik*),
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stavebnikovi:

obchodné meno: INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
sidlo: Pradiaren 40, 060 01 KeZmarok
ICO: 36 679 828

Mesto Kezmarok vydalo pod ¢ SU 602-004/2007-Ke zo dia 14.01.2008 tzemné
rozhodnutie na stavbu ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*, ktoré
diia 15.01.2008 nadobudlo pravoplatnost’.

Stavba ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok“ sa podla
predlozenej a overenej projektove] dokumentacie c¢leni na nasledovné stavebné objekty
a prevadzkové subory, ktorych uskutocnenie sa tymto rozhodnutim povol'uje:

Stavebné objekty:

SO 001-00 Budova substancie

Projektova dokumentécia rie§i dvojpodlazni budovu o zastavanej ploche 2 007 m? ktora bude
z prefabrikovanych zelezobetonovych skeletovych konstrukeii kombinovanych s nosnymi
zelezobetonovymi monolitickymi murovanymi a ocelovymi prvkami a ktord bude vybavena
rozvodmi elektroinstalacie, vodovodu, kanalizacie, plynoinstalacie, ustrednym vykurovanim,
vzduchotechnickymi zariadeniami, klimatizéciou, slabopridovou inStaldciou, priemyselnou
televiziou, Struktirovanou kabeldzou a technologickymi rozvodmi.

SO 003-00 Laboratoria

Projektova dokumentécia riesi dvojpodlazni budovu o zastavanej ploche 604 m?, ktora bude
z prefabrikovanych zelezobetonovych skeletovych konstrukecii kombinovanych s nosnymi
zelezobetonovymi monolitickymi a ocelovymi prvkami aktord bude vybavena rozvodmi
elektroinstalacie, vodovodu, kanalizacie, plynoinstaldcie, ustrednym  vykurovanim,
vzduchotechnickymi zariadeniami, klimatizéciou, slabopridovou inStaldciou, priemyselnou
televiziou, Struktiirovanou kabelaZou a technologickymi rozvodmi.

SO 501-00 Kanalizacia splaskova

Projektova dokumentacia riesi odvedenie splaskovych vod kanalizanym potrubim o priemere
300 mm dvomi stokami A o dizke 205 m aB odizke 176 m z aredlu zévodu navrhovanou
gravitacnou splaskovou kanalizaciou, ktora je zaustena do existujucej reviznej Sachty, z ktorej sa
splagkové odpadové vody odvedi do existujiicej Cistiarne odpadovych vod priemyselnej zony
KeZmarok - Pradiaren.

SO 502-00 Kanalizacia dazd’ova

Projektova dokumentacia rie$i odvedenie dazdovych vod kanalizatnym potrubim o priemere
300 mm tromi stokami C o dizke 245 m, D o dizke 70 m a E o dizke 180 m dazd’ovych vod
z arealu zavodu navrhovanou dazd’ovou kanalizaciou, ktora je zaustend do existujicej reviznej
Sachty. Pre zachytenie ropnych latok nachadzajicich sa v dazdovych vodach z komunikacii bude
pred zaustenim stoky C a E do existujicej kanalizacie zrealizovany koalescen¢ny odlucovac
ropnych latok.

SO 511-00 Vodovodna pripojka, vonkajsi vodovod, poZiarny vodovod a poZiarna nadrz
Projektova dokumentacia riesi napojenie arealu zavodu na existujuci vodovod DN 250
0 celkovej dlzke vodovodnej pripojky 370 m.
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Prevadzkové subory:

PS 01 — Priprava Cistej vody a Cistej pary

PS 02 — Zdroj a rozvody chladu

PS 03 — Priprava stlaceného vzduchu a vakua

PS 04 — Priprava technickej pary

PS 05 — Vzduchotechnika a klimatizacia priestorov
PS 10 — Vyroba technolégia — substancia

PS 13 — Kyselinova kanalizacia, zberna nadrz

PS 17 — Meranie a regulacia

PS 18 — Vystavba a vybavenie laboratoria

I. Podmienky na uskutocnenie stavby

1. Stavba bude uskutocnend podla projektovej dokumentéicie spracovanej spolo¢nost'ami
BLOCK a.s., Stulikova 1392, 198 00 Praha 9 - Kyje a WOONERF spol. s r.0., Kipel'na 6,
080 01 PreSov a vypracovanej tymito autorizovanymi stavebnymi inZiniermi Ing. Jozefom
Pisar¢ikom, €. osvedCenia 4489*SP*Al, Ing. Slavomirom Sopuchom, ¢. osvedCenia
4882*SP*A2, Ing. Jozefom Virostkom, ¢. osvedcenia 2809*A*3-1, Ing. Agnesou Krettovou,
¢. osvedcenia 2697*SP*14, Ing. Radoslavom Kuzmiakom, ¢ osved¢enia 4449*7*5-1,2,
Ing. Rudolfom Dubielom, €. osved¢enia 2633*SP*14, Ing. Petrom Povalom, ¢. osvedcenia
H-0266*5-6, Ing. Jitim Oravcom, ¢. osved¢enia H-0267*5-1,2,4,5, Ing. Vladimirom
Vaviinom, ¢. osvedéenia H-0263*4-1, overenej v tomto konani, ktora je neoddelitelnou
stuCastou tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mesto Kezmarok. Pripadné zmeny pri
uskuto¢fiovani stavby nesmil byt’ zrealizované bez predchadzajiiceho povolenia IZP Kogice
(prislusny Specialny stavebny urad).

2. Stavebnik v sulade s ustanovenim § 75 stavebného zdkona zabezpeCi vytyCenie stavby
opravnenou fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opradvnenou vykondvat geodetické
a kartografické Cinnosti a autoriza¢né overenie vybranych geodetickych a kartografickych
¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom v stlade s podmienkami uréenymi
Vv rozhodnuti o umiestneni stavby ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM -
KeZmarok* a overenou projektovou dokumentaciou.

3. Pred zacatim stavebnych prac na stavbe je stavebnik povinny zabezpecit’ vytycenie vsetkych
podzemnych a nadzemnych vedeni a ich ochrannych pasiem v mieste realizacie stavby a je
povinny zabezpecit’ ich ochranu, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Stavebnik preukdzatelné
obozndmi pracovnikov, ktori budi vykonavat’ zemné prace s vytyCenou a vyznacenou
polohou podzemného vedenia.

4. Stavebnik je povinny plnit’ ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zakona a najmi zabezpecit’,
aby stavenisko:
a) bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osob na miesta, kde méze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,
b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,



10.

11.
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c) umoziovalo bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoziovalo bezpecny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia T'udi
na stavenisku av jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.

Stavba bude uskuto¢nend dodéavatel'sky, moze ju uskutocnovat’ len pravnickd osoba alebo
fyzickd osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskuto¢novania stavby vykona stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit' na IZP Kosice zhotovitel'a stavby najneskér do 15 dni po jeho uréeni, su¢asne
predlozit’ jeho oprdvnenie na uskutoc¢iiovanie stavieb a doklad, ktorym preukédze, ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedicim.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ na IZP Kogice zaatie stavby najneskor do 15 dni odo
dia jej zacatia.

Stavebnik je povinny stavbu dokoncit’ v termine do 01.04.2010.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit stavbu
na viditeI'nom mieste §titkom s nasledovnymi tdajmi:

a) oznacenie stavby

b) oznacenie stavebnika

¢) oznacenie dodavatel'a stavby

d) nazov spravneho organu, ktory stavbu povolil

e) termin zacatia a ukoncenia stavby

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

Pri uskutociiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti
prace technickych zariadeni, najmd vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenie vlady &. 510/2001 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dbat’ na ochranu
zdravia osOb na stavenisku.

Stavebnik je povinny v pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vlakna
postupovat’ v sulade s NV SR €. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom, hlavne
Vv kabelovych priestoroch.

Pocas uskutocniovania stavby je stavebnik povinny dbat’ na to, aby nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutocnovani
stavby je povinny uhradit’ v stilade s ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika.

Stavebnik m6ze na vystavbu pouzit' v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zdkona iba
také stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 90/1998 Z. z.
o0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v Stavbe
na zamysl'any ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby
zarucena jej pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani.
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Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zakona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskutoCiiovanie stavieb
a prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlaska ,MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.) a ustanovenia slovenskych
technickych noriem vztahujlice sa na predmetnu stavbu.

Stavebné mechanizmy musia byt pred vyjazdom na cestni komunikaciu zbavené necistot.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ ustanovenia
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy na useku ochrany vod
a ustanovenia prislusSnych technickych noriem vztahujuce sa na zaobchadzanie
S nebezpecnymi latkami.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce
zo vSeobecne zavdznych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani
s odpadmi vznikajicimi pocas vystavby a povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia.

Stavebnik je povinny obmedzovat’ prasSnost na stavenisku Vv jeho blizkosti kropenim
a Cistenim komunikécii v blizkosti staveniska.

Na stavbe musi byt po cely Cas vystavby k dispozicii projektovd dokumenticia na
uskutocnenie stavby overend [ZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskuto¢iiovanie stavby
a na vykon $tatneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit’ organom Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanym
znalcom vstupovat’ na stavenisko a do stavby a nazerat’ do jej dokumentacie. Je povinny
bezodkladne ohlasit’ IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré ohrozuji jej bezpeénost a Zivoty &i
zdravie o0sob.

Stavebnik je povinny zabezpecit’ vedenie stavebného dennika az do skoncenia stavebnych
prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat' vSetky dolezit¢ tudaje o stavebnych
pracach na stavbe vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik v zmysle odborného stanoviska Technickej in$pekcie, a.s., pracovisko Nitra

¢. 5320/4/2008 zo dna 20.05.2008 k projektove; dokumentacii stavby ,,Vyrobny zavod

INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok* z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci vratane bezpecnosti technickych zariadeni je povinny v procese vystavby doriesit’ a do

projektovej dokumentacie dopravovat’ tieto nedostatky:

a) dopracovat’ poziadavky na mrazené miestnosti v zmysle § 178 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

b) upravit’ otvorené dverné kridlo na schodisti 2. NP v zmysle s ¢1. 39 STN 73 4130,

¢) opticky odlisit prvy a posledny schodistovy stupenn v ramenach od okolitej podlahy
v zmysle ¢l. 36 STN 73 4130,

d) dopracovat’ rieSenie pevne zabudovanych rebrikov s ochrannymi koSmi v zmysle § 9, § 19
vyhlasky €. 59/1982 Zb. v nadvéznosti na STN 74 3282,

e) navrhnat’ zabradlia na schodiStia v zmysle § 28 vyhlaSky €. 532/2002 Z. z. v nadvéznosti
na STN 74 3305,
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f) navrhnut vzdialenost’ stiipadiel od steny kanaliza¢nej Sachty a poziarnej nadrze v zmysle
§ 19 ods. 4 vyhlasky €. 59/1982 Zb. v nadvéznosti na ¢l. 38 STN 74 3282,

g) upravit’ vzdialenost’ rebrika od steny vodomernej Sachty v zmysle § 19 ods. 4 vyhlasky
¢. 59/1982 Zb. v nadviznosti na ¢l. 38 STN 74 3282,

h) poklopy na odlucovaci ropnych latok vodomernej a kanalizacnej Sachty je potrebné zaistit’
proti samovol'nému odsunutiu v zmysle § 14 ods. 1 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

1) do suhrnnej technickej spravy do Casti 3.6 je potrebné doplnit’ vyhlasku ¢. 374/1990 Zb.,
ktorej ustanovenia je potrebné pri vystavbe respektovat’,

j) na kons$trukénti dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia ,,Elektrické zariadenia
- A* plati poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zdkona €. 124/2006 z. z. vzneni neskorSich predpisov o postudeni dokumentacie
technickych zariadeni opravnenou osobou,

k) pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
,Elektrické zariadenia - A, Tlakové zariadenia“ vykonat’ prva tradna skasku v zmysle
§ 11 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou osobou,

1) pred uvedenim technologickych liniek ,,Vzduchotechnika, PS 10 Vyrobna technologia -
substancia“ do prevadzky po ich nains$talovani na mieste pouZzivania je potrebné poziadat’
opravnenu osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

IZP Kosgice ako $pecialny stavebny tirad pre stavby podlichajuce integrovanému povol'ovaniu
povoli uzivanie stavebnych objektov a prevadzkovych stborov stavby ,,Vyrobny zavod
INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*“ pripadne ich Casti sposobilych na samostatné
uzivanie, ktorych uskuto¢nenie bolo povolené tymto rozhodnutim az po povoleni uzivania
stavebnych objektov a prevaddzkovych stborov, ktoré su sucastou stavby ,,Vyrobny zaved
INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok* a suvisia s vykondvanim ¢innosti v prevadzke
»Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok®, ktoré boli povolené
stavebnym Gradom mesto KeZmarok rozhodnutim ¢&. SU 132-003/2008-Ke zo dia
01.04.2008.

Stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac na stavbe poziadat’ spravcu Priemyselnej
zony spolo¢nost’ Kezmarok Invest, s.r.o. o udelenie stthlasu na napojenie stavby na verejnu
rozvodnu siet’ vodovodu a kanalizacie a elektrickl rozvodnll siet’.

Stavebnik je povinny dodrZzat’ podmienky rozhodnuti Krajského pamiatkového tradu PreSov
¢. PO-07/274-15/11349/LK zo dna 18.12.2007 ac¢. PO-06/1156-04/4282/LK zo dna
09.05.2006.

Stavebnik je povinny v stilade s ustanovenim § 84 stavebného zikona poziadat IZP Kosice
0 povolenie doCasného uzivania stavby na skusobnu prevadzku.

Pri uvedeni stavby do uZivania (dofasného uzivania stavby na skuSobnu prevadzku resp.
trvalého uzivania stavby) musi byt preukdzané zabezpecenie ochrany verejnych zaujmov
a ochrany zaujmov na tuseku starostlivosti o zivotné prostredie, bezpe€nosti a ochrany
zdravia l'udi a poZziarnej bezpecnosti podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
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27. V ziadosti o povolenie skusobnej prevadzky stavebnik uvedie stipis zmien vykonanych
pocas uskuto¢niovania stavby ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*
oproti projektovej dokumentacii stavby overenej IZP Kosice v stavebnom konani, dobu
trvania, rozsah a charakter skasobnej prevadzky.

28. Najneskor na ustnom pojednavani v konani o povoleni docasného uzivania stavby na
skuSobnu prevadzku stavebnik predlozi:

a) stavebny dennik,

b) prevadzkové poriadky, plany udrzby a oprav a plany kontroly na miesta a zariadenia, kde
sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami, vypracované podla vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a schvalené Statutdrnym zastupcom,

¢) prevadzkové predpisy pre zariadenia pri ktorych vznikajua alebo mézu vznikat’ emisie
znecistujucich latok do ovzdusia (zdroje znecistovania ovzdusia) vypracované v stlade
s projektom stavby, spodmienkami vyrobcov zariadeni aspodmienkami tohto
rozhodnutia schvalené Statutarnym zastupcom,

d) certifikaty a atesty izolaénych hmot, materidlov a povrchovych tprav pouzitych
pri stavbe nadrzi, zbernych nadrzi, podlah a manipulaénych pléch dokladujuce
ich odolnost’ proti pdsobeniu skladovanych a pouzivanych nebezpecnych latok,

e) doklady prevzaté od dodavatela stavby, doklady o vysledkoch skuSok tesnosti nadrzi,
zachytnych vani, havarijnych nadrzi a rozvodov, ktoré musia byt vykonané odborne
spdsobilou osobou s certifikatom na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie,

f) doklady o vysledkoch predpisanych skusok a kontrol zavere¢ného postdenia,

g) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o splneni technickych
poziadaviek na novoinstalované a pouzité vyrobky, ktoré si ur€enymi vyrobkami podla
vyhlasky MZP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlady &. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlady
¢. 310/2004 Z. z v zneni neskorsich predpisov,

h) certifikaty preukazania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov, vyhlasenie o zhode vydané vyrobcami alebo dovozcami na vyrobky, ktoré su
uréenymi vyrobkami podl'a aproximacnych nariadeni vlady Slovenskej republiky,

1) doklady o spdsobilosti technickych zariadeni na plynull a bezpe¢nu prevadzku,

J) Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku nebezpecnych
latok do Zivotného prostredia ana postup V pripade ich tniku schvaleny SIZP, IZP
Kosice, odborom inSpekcie ochrany vod,

k) stanoviska dotknutych orgénov k doasnému uzivaniu stavby na skiiSobnu prevadzku.

29. Dokonc¢ent stavbu moéze stavebnik uzivat’ len na zaklade kolaudacného rozhodnutia, ktoré
vyda [ZP Kosice na zaklade pisomného névrhu stavebnika.

30. K navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavebnik pripoji:

a) doklady v stilade ustanovenim § 17 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,

b) doklady o0 spdsobe zneskodnenia odpadov vzniknutych stavebnou ¢innostou
pri uskuto¢novani stavby,

) vyhodnotenie priebehu skusobnej prevadzky,

d) stanoviska dotknutych organov k trvalému uzivaniu stavby,

e) objektivizaciu a hodnotenie hluku zo zdrojov hluku.



strana 9 k rozhodnutiu ¢. 5585-22810/2008/Haj/571430108

31. Najneskor k tstnemu pojednévaniu vo veci vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavebnik
predlozi doklady vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a zdokladuje splnenie podmienok
tohto rozhodnutia uvedenych v casti ,, . Podmienky pre uskuto¢nenie stavby*.

32. S vykonavanim stavebnych prac na stavbe ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM
- KeZzmarok* sa nesmie zacat’ pokial’ toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezatne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Utastnici  stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky
k uskuto¢neniu stavby ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok*.

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe €. 2, ktora
tvori neoddelitelnu sti¢ast’ tohto rozhodnutia.

I1. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

a) Zakladna priemyselna ¢innost’ kategorizovana podPa prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 245/2003
Z. z. 0 IPKZ ako 4.5. Prevadzky vyuzivajuce chemické a biologické procesy pri vyrobe
zdkladnych farmaceutickych vyrobkov apodla prilohy &. 3 vyhlasky MZP SR &. 391/2003
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ zaradena v skupine NOSE -
P:107.03.

b) Ostatné priamo stym spojené Cinnosti, ktoré majii technicki nadvdznost na ¢innosti
vykonavané vtom istom mieste, ktor¢é moézu mat vplyv na zneCistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urdenie kategorie zdroja znecist’'ovania ovzdusSia:

Povolovand prevddzka je v zmysle zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia
aktorym sa dopiiia zakon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegistovania ovzdusia v zneni
neskorSich predpisov (zédkon o ovzdusi), V zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znecistovania ovzduSia, o emisnych limitoch,
o technickych poziadavkdch a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
zneCistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o poziadavkach
zabezpedenia rozptylu emisii zneéist'ujucich latok v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2003 Z. z.,
vyhlasky €. 260/2005 Z. z. a vyhlasky ¢. 575/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,vyhlaska MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov™) kategorizovana ako
stredny zdroj zneCistovania ovzdusia 4.20.2 Vyroba farmaceutickych produktov s projektovanou
ro¢nou spotrebou organickych rozpustadiel > 5t <50t a 1.2.2 Technologické celky obsahujuce
staciondrne zariadenia na spalovanie paliv so sthrnom menovitym tepelnym prikonom > 0,3
MW <50 MW.
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Prevadzka ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok®, ktord je
umiestnena v priemyselnej zone Mesta Kezmarok, je uréena na vyrobu farmaceutickej substancie
na baze sodnej soli deoxiribonukleovej kyseliny z mlieca z lososovitych ryb 0 projektovanej
kapacite 500 kg za rok. Substancia je pouzivana ako G¢inna latka liekovej formy produktu
DERINAT na rekonvalescenciu a zotavovanie po lieCebnych zakrokoch. Samotna vyroba
farmaceutickej substancie je umiestnena v SO 001-00 ,,.Budova vyroby substancie“. Vyroba
splituje podmienky spravnej vyrobnej praxe GMP (Good Manufacturing Practice).

Medzi vedlajSie stivisiace ¢innosti v povolovanej prevadzke patri priprava Cistej vody,
vyroba chladu, stla¢eného vzduchu a véakua, priprava technickej pary, vykurovanie objektov
a priprava TUV a kontrola kvality vstupnych surovin a produktu.

2. Opis prevadzky
2.1 Vyroba substancie (sodna sol’ kyseliny deoxyribonukleovej)

Vyroba substancie sodnej soli kyseliny deoxyribonukleovej, ktora sa vykonava

v PS 10 Vyrobna technolégia — substancia, pozostava z fyzikalno-chemického procesu

spracovania mlieca z lososovitych ryb v nasledujucich technologickych krokoch:

- priprava zdkladnej suroviny mlieca (Cistenie od hrubych necistét, umyvanie, rozomielanie
a homogenizacia — odstred’ovanie mliecu),

- priprava vodnych roztokov etanolu, chloridu sodného, a dalSich sodnych soli
v duplikatorovych kotlikoch (reaktoroch),

- priprava reakénej zmesi v duplikatorovom kotliku (reaktore) o objeme 1,1 m?,

- Uprava a separacia reakénej zmesi (homogenizacia, extrakcia, filtracia, ultrafiltracia), priCom
filtra¢ny kola¢ vlhkého oxidu kremiéitého je skladovany v kovovych nadobach, ktoré su
odvaZané do skladu nebezpecnych odpadov. Pocas navaZovania kremeliny (Si07) je vahovia
vzduchotechnicky odsavana cez stenu za vahami a odsavany vzduch je odvadzany cez latkovy
filter F6 pre jemny prach PM 10 s garantovanou U¢innost'ou cca 70 % do ovzdu$ia kominom
vo vyske 8,1 m.

- krystalizacia koncentratu v kryStalizatore, priCom vzniknuty krystalicky produkt sa gravitacne
vypusta zasobnika amateény luh je odvadzany do zasobnika, z ktorého je po naplneni
precerpavany do kovovych sudov, ktoré st odvazané do skladu nebezpecnych odpadov,

- homogenizacia krystalickej produktu v homogenizatore a odstredovanie Vv uzavretych
flasiach,

- suenie vlhkého produktu (substancie) vo vakuovej susiarni. Odpadové plyny obsahujtice pary
etanolu st zo suSiarne odvadzané cez kondenzator s ucinnostou kondenzacie par etanolu
cca 95 % do ovzdusia kominom vo vyske 8,1 m,

- homogenizacia vysuseného produktu (substancie) v homogenizatore anasledné plnenie
do sterilnych sklenych flias.
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2.2 Laboratoria

Laboratéria, ktoré st podl'a ucelu rozdelené na laboratorid kontroly vstupnych surovin
a obalov, vnutornej kontroly, vystupnej kontroly a mikrobiologickej kontroly st umiestnené
v SO 003, ktory je integrovanou sucast'ou vyrobného monobloku.

Priestory s definovanymi triedami ¢istoty su zabezpeCené vzduchotechnickymi
klimatiza¢nymi jednotkami s HEPA filtrami, ktoré sluzia k filtracii vonkajSieho vzduchu do
pracovného prostredia a regulacnym systémom zabezpecujucim pozadovanu teplotu a pretlak.

Vzduch z priestorov mikrobiologického laboratoria je odvadzany do vonkajsiecho
ovzdusia cez HEPA filtre s triedou filtracie H13 s minimalnou uc¢innost'ou 99,99 % opatrenych
zariadenim pre bezpecnu vymenu filtraénych vloziek, ktoré st inStalované vo vystupnych
vetvach vzduchotechnickych klimatiza¢nych jednotiek.

2.2 Priprava Cistej vody a Cistej pary

Na vyrobu ¢istej vody uréenej na umyvanie technologickych zariadeni a na vyrobu Cistej
pary sluZi stanica na vyrobu &istej vody 0 vykone 600 1.h™ umiestnena v strojovni &istych médii.
Vyroba Cistej vody pozostava z predapravy vody, z membranove;j filtracie - reverznej osmozy
a z elektrodeionizacie. Cista voda je skladovana v zasobniku o kapacite 2 m°.

Na vyrobu sterilnej Cistej pary a apyrogenej Cistej pary (sterilnej) na sterilizaciu
technologického zariadenia sliizi generator, ktory je umiestneny na 2. nadzemnom podlazi
V strojovne Cistych médii.

2.3 Zdroj a rozvody chladu

Na chladenie vody pouzivanej vo vyrobnej technologii sluzia dve kompresorové
chladiace jednotky o vykone 532 kW a 174 kW s ekologickym chladivom R134a. Hydraulické
zapojenie je koncipované ako dvojokruhové — t. j. s primarnou a sekundarnou ¢ast'ou oddelenou
hydraulickym vyrovnavacom tlaku. Strojoviia chladenia je umiestnend v miestnosti ¢. SUB-135,
pricom vlastné chladiace jednotky si umiestnené na streche budovy energobloku. Objemové
zmeny Vv systéme a dopliovanie vody je vykondvané pomocou expanzného automatu.

2.4 Priprava stla¢eného vzduchu a vikua

Stlaceny vzduch pouzivany na transport medziproduktov a k pneumatickému ovladaniu
zariadeni a ventilov je pripravovany v stacionarnom bezolejovom vzduchom chladenom
kompresore s vykonom 72,7 Nm®.h™!, umiestnenom v strojovne istych médii.

Vakuum pre transport medziproduktov a odsavanie z vakuovej suSiarne je vyrabané
pomocou vakuového cCerpadla 72,7 Nm3.h?, umiestnenom v strojovni stlaceného vzduchu
a vakua na 2. NP. Na odfuku za vyvevou je osadeny filter s aktivnym uhlim.

Zdrojom dusika, ktory je pouZzivany pre potreby technoldgie st tlakové flaSové stanice
a reduk¢énd stanica pre zaistenie poZadovaného tlaku, ktoré sit umiestnené v miestnosti ¢. SUB-
216 v strojovni na 1. nadzemnom podlazi.

2.5 Vzduchotechnika a klimatizacia priestorov

Uprava vzduchu sa vykonava v klimatizaénych jednotkach, umiestnenych v strojovniach
vzduchotechniky. Tepelne a vlihkostne upraveny vzduch je privadzany do vyrobnych zén podla
naroc¢nosti jednotlivych vyrobnych stupiiov na ¢istotu prostredia ,,D*, ,,C* a do kontrolovanych
priestorov a skladovych priestorov. Tepelne a vlhkostne upraveny vzduch je privadzany
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do cistych priestorov cez HEPA filtre umiestnené v podlahe. Do ostatnych priestorov je
upraveny vzduch privadzany pomocou virivych vyusti bez filtracie.

2.6 Vyroba technickej pary priprava TUV

Na vyrobu technickej pary sluzi stredotlakovy plynovy kotol LOOS typ U-HD
s menovitym tepelnym vykonom 900 kW. Spaliny su vyptastané kominom o vyske 13,25 m.

Na vykurovanie objektov a pripravu TUV sltzi plynova kotoliia s celkovym tepelnym
vykonom 1,380 MW, s instalovanym 3 plynovymi teplovodnymi kotlami Viessman Vitoplex
300 (3 x 460 kW). Spaliny su vypustané samostatnymi kominmi o0 vyske 13,25 m.

3. Nakladanie s vodami
3.1 Voda pouZivana na vyrobné prevadzkové ucely, pitné a socidlne tcely

Voda pouzivand na vyrobné prevadzkové ucely, pitné a socidlne ucely sa dodéava
vodovodnym potrubim rozdelenym na dve vetvy (vetva poziarnej vody o dizke 390 m a vetva
pitnej vody o dizke 370 m), ktory je napojeny na rozvodné potrubie pitnej vody DN 250
priemyselného parku KeZzmarok — Pradiarent od externého dodévaterl’a.

3.2 Priemyselna odpadova voda a splaskova odpadova voda

Pocas prevadzkovania a Udrzby vznikaju Vv mnoZstve cca 510 m3.rt nasledujuce

priemyselné odpadové vody z uvedenych ¢innosti:

- Z premyvania vychodiskovej vstupnej suroviny,

- Z premyvania odstredivky,

- permeat po filtracii,

- zumyvania vyrobnej linky substancie, laboratorii a laboratérnych pomocok,

-z odkalovania chladiacej vody autoklavov,

- Z prafovne,
ktoré si odvadzané kanalizaciou na mechanicko-biologicku gistiareti odpadovych vod COV
priemyselného parku Kezmarok — Pradiareni (dalej tiez ,,COV*) nachadzajucu sa V aredli
priemyselného parku apo vycisteni do recipienta Poprad. COV nie je predmetom tohto
rozhodnutia.

Splaskova odpadova voda zo socidlnych zariadeni, personalnych priepusti a kuchyne
v mnozstve cca 2 045 m*.rt je odvadzana na COV priemyselného parku Kezmarok — Pradiaren
splaskovou kanalizaciou, pozostavajucou zo stok A (205,0 m) a B (176,0 m) a z kanaliza¢nych
pripojok. Na kanaliza¢nej pripojke z kuchyne je instalovany lapac¢ tukov s kapacitou 400 jedal za
den.

3.3 VVoda z povrchového odtoku

Voda zpovrchového odtoku je odvadzana gravitaéne dazd’ovou kanalizaciou,
pozostavajicou zo stoky C (245,0 m), stoky D (70,0 m), stoky E (180 m) a kanalizacnych
pripojok do existujiicej dazdovej kanalizacie priemyselného parku, zautstenej do recipienta
Poprad. Stoka C, ktora odvadza vody z povrchového odtoku a zo spevnenych ploch z arealu
prevadzky je vybavena odlucovaom ropnych latok (dalej tiez ,,ORL*) o kapacite 150 I.s™,
s garantovanou G&innostou ropnych latok na vystupe 0,5 mg.l™ vo vyhotoveni s obtokom.
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Stoka E, ktora odvadza vody z parkoviska je vybavena ORL o kapacite 25 I. s s garantovanou
G&innostou 0,5 mg.I* vo vyhotoveni bez obtoku. ORL pozostiva z nadrze (kalojemu)
a koalenscencného odlucovaca insStalovaného v druhej nadrzi ORL. V kalovej nadrzi dochadza
k zachyteniu kalu a splyvajucich ropnych latok a v koalenscenénom odlucovaci k odltéeniu
jemnych volnych ropnych latok. ORL maji na odtoku osadeny samocinny bezpecnostny
plavakovy uzaver, ktory zabranuje prete¢eniu odlic¢eného oleja do kanalizacie.

4. Skladovanie a zaobchadzanie s nebezpeénymi litkami

Chemicky kvapalny odpad z laboratorii (pouzité nariedené chemikélie) je vylievany
do urcenych vylevok umiestnenych v digestoroch v miestnostiach LAB-110-digestor LN.1.005,
LAB-117 - digestor LN.1.018 a LAB-206- digestor 2.004 napojenych na potrubie kyselinove;j
kanalizacie zaustenej do zbernej nadrze o rozmeroch 580 x 960 x 1180 mm, vybavenej so
snimacom hladiny a hlasiémi kritickej hladiny, ktoré buda situované v miestnostiach
s digestormi kyselinovej kanalizacie a v miestnosti technickej obsluhy. Steny zbernej nadrze su
z vodostavebného Zelezobetonu izolovaného systémom Xypex, do ktorej je osadena
polypropylénova vaia. Po naplneni nadrze budu kvapalné odpady precerpavané do kovovych
sudov (barelov) o objeme cca 220 I, ktoré budi odvazané do skladu nebezpeéného odpadu
a nésledne odovzdavané opravnenej osobe.

Nebezpecné odpady su zhromazd’'ované v Sklad nebezpe¢ného odpadu nachadzajlicom sa
v uzavretej casti SO 401-00 v Specialnych zbernych nadobach zabezpecenymi zachytnymi
vafiami.

Mlie¢ je skladovany v Sklade vstupnej suroviny (SUB-185-191) v 6 mraziacich boxoch
o celkovom objeme 48 m®, pri teplote minus 25 °C s napojenim na néhradny generator. Sklad
je rozdeleny na sklad karanténny a sklad mlie¢a prepusteného do vyroby.

Vstupné suroviny (prachova forma) kremelina, chlorid sodny, citronan sodny,
dodecilsiran sodny su skladované uzavretych obaloch (20 kg vreciach a v papierovych
kartonoch) v Sklade vstupnych surovin (SUB-181) o kapacite 14 ks paliet. Sklad je rozdeleny
na Cast’ karanténu a Cast’ s prepustanymi surovinami. Suroviny pripravené pre jednu vyrobnt
Sarzu su skladované v Medzisklade vstupnych surovin (SUB-174). Neprepustené suroviny sa
skladuju v Sklade reklamacii (SUB-177).

Etanol (96 %) je skladovany v sklade etanolu o kapacite 3 m® v uzavretych kovovych
kontajneroch o objeme 1 m°®, ktoré st umiestnené v zachytnych vaniach o objeme 1m?.
Kontajnery su napojené na rozvodné potrubie etanolu.

Medziprodukt sodna sol’ DNA v praskovej forme pred findlnym zmieSanim Sarzi je
skladovany v 2 I sklenenych fT'asiach v Sklade medziproduktu (SUB-157).

Hotovy vyrobok sodna sol’ DNA v praskovej forme je skladovany v 2 1 sklenenych
flasiach v Sklade hotovej produkcie.

Cistiace a dezinfekéné prostriedky a roztoky su skladované v povodnych obaloch v Sklade
dezinfekénych prostriedkov (SUB-183).
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I11. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie zariadeni v prevadzke musi byt také, ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

1.2 Vykonavanie jednotlivych ¢innosti v prevadzke musi byt také, ako je uvedené v tomto
rozhodnuti.

1.3 Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto rozhodnuti.

1.4 Vsetky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouzité pri vykondvani ¢innosti
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat v prevadzkyschopnom stave.

1.5 Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie, ktoré
modze mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka, buda
podlichat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt’ IZP Kogice vopred ohlasené.

1.6 Akékol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonStrukcie zariadeni v prevadzke alebo
vykonavania ¢innosti v prevadzke, ktoré moézu vyrazne ovplyvnit' kvalitu Zzivotného
prostredia, podliehaji integrovanému povolovaniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel
poziadat’ osobitne.

1.7 Prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzaju na jeho pravneho néastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ na [ZP KoSice zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni odo
dna ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

1.8 Prevadzkovatel’ je povinny oboznamit’ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sti relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnit' im primerané
odborné technické zaskolenie a pisomné prevaddzkové pokyny, ktoré im umozZnia plnit’
si svoje povinnosti.

1.9 Prevadzkovatel je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

1.11 Prevadzkovatel' je povinny najneskdr 5 mesiacov pred uvedenim prevadzky do trvalého
uZivania predlozit na IZP Kosice ziadost’ 0 vydanie zmeny integrovaného povolenia, za
ucelom udelenia sthlasu na vydanie rozhodnutia o uzivani stredného zdroja znecist'ovania
ovzduSia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zidkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
kategorizovanych podl'a vyhlasky MZP SR ¢.706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov:
1.1.2 Technologické celky obsahujice stacionarne zariadenia na spalovanie paliv so
sthrnom menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW < 50 MW (plynové kotolna a vyroba
technickej pary),

4.20.2 Vyroba farmaceutickych produktov s projektovanou ro¢nou spotrebou organickych
rozpustadiel > 5t <50 t (vyroba substancie).
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2. Podmienky pre dobu prevadzkovania
2.1 Prevadzka moze byt prevadzkovana nepretrzite.

2.2 Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

3.1 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ a skladovat’ mlie¢, chlorid sodny, pomocné pripravky
(sodné soli), oxid kremicity, dezinfekéné prostriedky a taktiez chemikalie na laboratorne
ucely. Prevadzkovatel’ je povinny pri ich pouzivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.

3.2 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ nasledovné druhy energii a médii:
zemny plyn naftovy, elektrickd energia, pitnad voda, demineralizovanéd voda, technickd para,
¢ista para, dusik.

3.4 Prevadzkovatel ma zakdzané pouzivat' Cistiace a odmastovacie prostriedky na baze
halogenovanych organickych zlicenin klasifikovanych podl'a osobitého predpisu R vetou
RA40.

4. Technicko-prevadzkové podmienky

4.1 Vsetky stavebné objekty, zariadenia atechnické prostriedky pouzivané pri cinnostiach
v povolenej prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky a udrzbu stavebnych objektov,
technologickych zariadeni a mechanizmov v sulade s podmienkami sprievodnej dokumentacie
a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a v§eobecne zdvéaznych pravnych predpisov.

4.2 Prevadzkovatel je povinny vykondavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych vznikaju alebo mézu
vznikat’ emisie zne€istujucich latok do ovzduSia v stlade:
- s prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v sulade s projektom stavby, s podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami uzivania stavby,
- s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadent,
- s projektom stavby.

4.3 Prevadzkovatel' je povinny vykonavat ¢innosti na vodnych stavbach, ktoré su sucastou
prevadzky, v sulade s prevadzkovymi poriadkami vypracovanymi a predlozenymi
na schvélenie podl'a v§eobecne zavazného pravneho predpisu vodného hospodarstva.

5. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpe¢nymi latkami
5.1 Vsetky vnutorné a vonkajSie manipulacné plochy a skladovacie priestory, kde sa

zaobchadza s nebezpecnymi latkami musia byt zabezpecené tak, aby nedoslo k uniku tychto
latok do povrchovych alebo podzemnych vod.
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5.2 Vsetky skladovacie nadrze okrem sudov, kontajnerov, prepravnych obalov, zdchytnych vani
a havarijnych nadrzi musia byt’ vybavené funkénymi stavoznakmi pre vizudlne sledovanie
hladiny nebezpecnych latok skladovanych v nadrzi amusia byt zabezpefené
zodpovedajucim kontrolnym systémom.

5.3 Stavby azariadenia Vv ktorych sa zaobchddza s nebezpe¢nymi latkami musia byt
prevadzkované podla vypracovanych prevadzkovych poriadkov, planov udrzby a oprav
aplanov kontroly a prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' ich aktualizaciu a pravidelné
oboznamovanie obsluhy tychto stavieb a zariadeni s predmetnymi poriadkami a planmi.

B. Emisné limity
1 Emisie znecist'ujucich latok do ovzduSia

1.1 Prevadzkovatel musi zabezpecit, aby neboli prekrocené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisii v prevadzke tak, ako je to urené v nasledujucej tabulke. Emisné limity
st uréené¢ pre nasledujuce znecCist'ujuce latky:

- tuhé znecistujuce latky (d’alej len ,,TZL®),

- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej len ,,NOy ako NO*),
- oxid uholnaty (d’alej len ,,CO%),

- celkovy organicky uhlik ( d’alej len ,,TOC*).

Tabul’ka ¢.1
Zdroj emisii Miesto vypastania | Znelist’'ujuca latka | Emisny limit Vztainé
emisii [mg.m*] Podmienky

vékuova susiareti (SUB-196) lﬁgﬁﬁ ﬁ:j:; TOC 20 D
plynovy kotol Vitoplelex 300 komin K2

plynovy kotol Vitoplelex 300 komin K3 (6{0] 100 2)
plynovy kotol Vitoplelex 300 komin K4 NOXx 200

parny kotol U-HD 1250 komin K5

1) Hmotnostna koncentracia TOC vyjadrena ako koncentracia vo vlhkom plyne pri Standardnych

stavovych podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

2) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne po prepocitani na Standardné
stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referen¢ny obsah kyslika 3 % objemovych.

Tabulka ¢.2
Zdroj fugitivnych Znecist'ujica latka Emisny limit pre Emisny limit celkovych
emisii fugitivne emisie”® emisii®
prevadzka etanol 5% 5 %

4) Podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych rozptstadiel.
5) Podiel hmotnosti celkovych emisii a celkovej hmotnosti spotrebovaného organického rozpustadla.
6) Emisny limit pre fugitivne emisie nezahfiia mnozstvo rozpust'adla predaného alebo expedovaného ako

stéast’ vyrobkov v obaloch.

1.2 Prevadzkovatel' je povinny diskontinualnymi opravnenymi meraniami pre emisie TOC
preukazovat, ze aritmeticky priemer najmenej troch jednotlivych merani nepresiahne
hodnotu emisného limitu pre zneéistujuce latky a ziadny hodinovy priemer nepresiahne 1,5
nasobok hodnoty emisného limitu.
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1.3 Prevadzkovatel je povinny preukazovat’ dodrziavanie emisného limitu pre fugitivne emisie
kazdorocne bilanciou alebo komplexnym suborom merani v sulade zo v§eobecne zaviznym
pravnym predpisom ochrany ovzdusia.

1.4 Prevéadzkovatel je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami preukazovat’
na zdrojoch zdroje emisii plynové kotle aparny kotol, ze ziadna jednotlivd hodnota
diskontinudlneho merania neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

2. Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Vzhl'adom na charakter vypustania odpadovych vod opisany Vv bode B. 3.2 Cast’ II.
tohto rozhodnutia sa emisné limity pre vypuStanie odpadovych vod nestanovuju.
Prevadzkovatel' je povinny vypustat odpadové vody do kanalizacie priemyselného parku
v stlade s kanalizaénym poriadkom spravcu kanalizicie a COV na zéklade uzatvorenej
zmluvy.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

3.1 Ekvivalentnd hladina hluku produkovand prevadzkou neprekro¢i na hranici arealu
so susediacimi priemyselnymi aredlmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupnych
pozemkoch hodnotu 50 dB v ¢ase od 06:00 do 22:00 hod. a pre noc¢na dobu 45 dB
v Case od 22:00 do 6:00 hod.

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.

C. Opatrenia na prevenciu znefistovania, najma pouZzitim najlepSich
dostupnych technik

Opatrenia na prevenciu znecistovania pouzitim najlepSich dostupnych technik sa neurcuju.

D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie

odpadov

1. Prevadzkovatel ako povodca odpadov je opradvneny nakladat’ s vyprodukovanymi
nebezpeénymi odpadmi zaradenymi podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Katalog odpadov*),
uvedenymi v prilohe €. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spociva v ich triedeni, zhromazd'ovani
a docasnom skladovani max. 1 rok na uréenych miestach v prevadzke tak, ako je uvedené

Vv prilohe €. 1 tohto rozhodnutia.

2. Prevadzkovatel' je opravneny nakladat s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v prilohe
&. 1, po dobu troch rokov od nadobudnutia préavoplatnosti tohto rozhodnutia. O predizenie
tejto lehoty je povinny poziadat’ IZP Kosice najneskor tri mesiace pred jej uplynutim, pokial
nedoslo k zmene skuto¢nosti pri nakladani s nebezpe¢nymi odpadmi.
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3. Prevadzkovatel' je povinny zhromazd’ovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

4.

10.

11.

12.

a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené
od zariadeni neurenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farebne, musia zabezpecit’ ochranu odpadov pred takymi vonkajsSimi vplyvmi, ktoré by
mohli spdsobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru, vybuch), musia byt
odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat’ poziadavkam
podl’a osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnostami.

Nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpe¢nych odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladuji nebezpecné odpady, musia byt oznacené¢ identifikaénym listom nebezpeéného
odpadu v zmysle prislusného vSeobecne zavidzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

Prevadzkovatelovi sa zakazuje riedit alebo zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné s cielom dosiahnut’
hrani¢né hodnoty koncentracie Skodlivych latok v odpade stanovené vo v§eobecne zavaznych
pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny zhromazdovat pevné odpady, ako su filtraéné materialy
a znecCisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, odpadové oleje
a obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok v plechovych alebo plastovych sudoch
zabezpeCenych zachytnymi vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady
zo svetelnych zdrojov v povodnych obaloch v zbernych kontajneroch a odpadové olovené
batérie a akumulatory minimalne ulozené v zachytnych vanickach.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit zhodnotenie resp. zneSkodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel’ je povinny odovzdavat odpady, ktoré nezhodnocuje sam, na zhodnotenie
alebo zneskodnenie len osobam opravnenym nakladat’ s predmetnymi druhmi odpadov podl'a
vSeobecne zavidzného pravneho predpisu odpadového hospodarstva na zaklade uzatvorenych
pisomnych zmlav.

Prevadzkovatel je povinny odovzdavat opotrebované batérie a akumulatory, odpadové
oleje a odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni na zhodnotenie, zneSkodnenie
alebo spracovanie iba drzitel'om autorizacie podl'a vSeobecne zavizného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny mat zmluvne zabezpeceni prepravu nebezpecénych odpadov,
U dopravcu opravnené¢ho podla prisluSného ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva, ak sam nemd opravnenie na prepravu nebezpecnych
odpadov.
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Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat' technologické postupy na minimalizaciu mnozZstva
odpadov ich zhodnocovanim na povolovanej prevadzke a spOsoby nakladania
a zneSkodnovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodarstva,
schvalenom prislusSnym organom Statnej spravy odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecného odpadu
z technolégie vyroby, zabezpeCit’ analyzu jeho vlastnosti a zlozenia v ustanovenom rozsahu
podla vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva a urcit’ jeho
zaradenia podl'a Katalogu odpadov.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat' elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na
prevadzke v dobrom technickom stave a vykonavat’ ich pravidelnu kontrolu a udrzbu tak,
ako je to uvedené v sprievodnej dokumentacii ich vyrobcov a o vykonanych kontrolach,
reviziach a ich udrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarie a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat pldn preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovlddatel'ného uniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia a postup
v pripade ich uniku (d’alej len ,havarijny plan®“) pre zaobchidzanie s nebezpecnymi
latkami, vypracovany a schvaleny podl'a vSeobecne zavdzného pravneho predpisu vodného
hospodarstva a oboznamit’ s nim zamestnancov.

2. Prevadzkovatel je povinny pre vSetky zariadenia a stavby, v ktorych sa zaobchadza

s nebezpecnymi latkami vypracovavat’ a aktualizovat’ prevadzkové poriadky, plany tdrzby
a oprav a plany kontroly a pravidelne s nimi oboznamovat’ ich obsluhu v stlade s osobitnym
predpisom bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel je povinny zabezpelit' stavby a zariadenia, Vv ktorych zaobchadza
s nebezpecnymi latkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickym,
chemickym, biologickym, poveternostnym vplyvom a proti starnutiu (umelé latky),
zabezpecené proti vzniku poZziaru, umoziovali vizuilnu kontrolu netesnosti, vcasné
zistenie Uniku nebezpe¢nych latok, ich zachytenie, zuzitkovanie alebo vyhovujice
zneSkodnenie. Technicky musia byt rieSené spOsobom, ktory umoziiuje zachytenie
nebezpecnych latok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deStrukcii alebo sa
vyplavili pri haseni poziaru vodou a konStruované v sulade s poZiadavkami slovenskych
technickych noriem.

4. Vsetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaji, zachytdvaji, spracovavaju alebo dopravuji

nebezpecné latky musia byt vdobrom technickom stave a prevadzkované
na zabezpecCenych plochach tak, aby bolo zabranené tniku tychto latok do pddy,
podzemnych, povrchovych vod alebo neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo
vodami z povrchového odtoku.
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Vsetky jednoplastové nadzemné nddrze na skladovanie nebezpecnych latok musia byt
umiestnené¢ v zachytnej vani o objeme nie menSom ako je objem nadrze umiestnenej
V zachytnej vani. Ak je v zachytnej vani umiestnenych nadrzi, je na urCenie objemu
zachytnej vane rozhodujici objem najvicsej z nich, najmenej vSak 10 % zo suctu objemov
vSetkych nadrzi v zadchytnej vani, ak slovenska technickd norma neurcuje inak. Zachytna
vana nemdze mat ziadny odtok; pripadny prepad musi byt bezpecne zausteny do nadrze
urcenej na zachytenie nebezpe¢nych latok na ucely d’alSieho vyuzitia alebo zneSkodnenia.

Prevadzkovatel' je povinny vykonédvat' pravidelné kontroly technického stavu a funkénej
spol'ahlivosti pri nadrziach, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatelné raz za desat’ rokov
a pri nadrziach, ktoré st vizudlne kontrolovatelné, raz za dvadsat’ rokov a podla vysledku
prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne urcit’ termin ich dalSej
kontroly,

Vsetky prevadzkové nadrze a zadsobniky musia byt odolné proti chemickym u¢inkom latok,
ktoré si v nich uskladnené.

Priestory okolo zachytnych vani musia byt udrziavané v Cistote.

Na miestach, kde sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami, prevadzkovatel je povinny vybavit
prevadzku Specidlnymi pristrojmi a technickymi prostriedkami potrebnymi na zneskodnenie
uniku nebezpeénych latok do vod alebo prostredia stuvisiaceho s vodami. Pouzité sanacné
materialy musia byt do doby likvidacie uskladnené tak, aby bolo zabranené kontaminacii
povrchovych a podzemnych vad.

Stacanie olejov a kvapalnych nebezpec¢nych latok méZe byt vykondvané iba na mieste
K tomu urCenom, ktoré musi byt zabezpecené proti ich uniku do povrchovych alebo
podzemnych vod.

Prevadzkovatel je povinny mat’ k dispozicii platné karty bezpecnostnych udajov vsetkych
pouzivanych nebezpecnych chemickych latok.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ preSkolenie vSetkych zamestnancov zaobchadzajicich
s nebezpecnymi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykondvanie skuSok tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani a rozvodov opakovane minimalne raz za pit rokov od prvej uspesnej
skasky, po ich rekonstrukcii alebo oprave a pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej
ako jeden rok odborne spdsobilou osobou s certifikaitom na nedeStruktivne metody skisania.

Prevadzkovatel’ je povinny viest’ zaznamy o skuSkach nepriepustnosti, prevadzke, udrzbe,

opravach a kontrolach.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znedist'ovania a cezhrani¢ného
vplyvu znecdist’ovania

Prevadzka nespdsobuje dial’kové znecistenie a nema cezhrani¢ny vplyv.
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H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového znecistenia v mieste prevadzky.

I. Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusia

1.1 Prevadzkovatel musi zabezpecit’ vykonavanie periodickych merani tak, ako je to uvedené
v nasledujucej tabulke. Spravy z merani musi predkladat’ na prislusny obvodny urad
zivotného prostredia a fotokopiu na IZP Kosice do 60 dni od vykonania merania. Ak zisti, Ze
boli prekrodené emisné limity, je povinny bezodkladne o tom informovat IZP Kogice
apredlozit spravu o oprdvnenom merani. Spravy z merania musi uchovavat' najmenej
z dvoch poslednych po sebe idticich merani.

Znedist’ujica Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
NOX ll;lonriggrll(t)zgfa HT 1) 2) 3)

co koncentrdeia, HT . 2 Y
Toc koncentrdeia, HT . 2 9

HT — hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &. 408/2003 Z. z.
0 monitorovani emisii a kvality ovzdu$ia pre potreby bilancie emisii a kontrolu podmienok
z bodu B.1 cast’ Il. tohto rozhodnutia.

1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT zneCistujucej latky v mieste platnosti
ur¢eného emisného limitu rovnd 0,5-ndsobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a niz$i ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania Sest’
kalendarnych rokov, ak je HT znecistujtcej latky v mieste platnosti urceného emisného limitu nizsi
ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa pocita od kalendarneho roka, v ktorom bolo vykonané
posledné meranie.

2) Polty a periody jednotlivych merani a stvisiace podmienky diskontinualneho merania uréi meranim
poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o monitorovani
emisii a kvality ovzdu$ia stanovujicim bezny pocet merani podla toho ¢i merany zdroj bude
charakterizovany ako kontinudlne ustaleny alebo premenlivy a pouzitd metéda merania bude
priebeznd pristrojova, ktord poskytuje vysledky merania na mieste alebo manualna zaloZzena na
odbere vzorky.

3) Metoda - pristrojové NDIR, NDUYV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 10 849, manuilne fotometria alkalimetricka
titrdcia, metodiky STN ISO 11564, OTN ZP 2 026, OTN ZP 2 027.

4) Metoda - pristrojové NDIR, NDUYV, elektrochemicky princip, metodika STN ISO 12 039, manuélne

GC separacia, redukcia na CHy, FID analyzator metodika STN ISO 8186.

5) Metoda - pristrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manualne separacia GC —

silikagél, FID analyzator, metodika OTN ZP 2 025,



1.2

1.3
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Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat pisomne planovany termin vykonania opravnenych
merani na IZP Kogice a obvodnému uradu Zivotného prostredia najmenej pat’ pracovnych dni
pred jeho zacatim; ak sa planovany termin vykonania opravneného merania zmeni, najviac
vSak o pit pracovnych dni, oznamovat skorsi termin opravneného merania najmenej dva
pracovné dni pred jeho zacatim a neskorSi termin opravneného merania najmenej jeden
pracovny den pred pévodne planovanym terminom.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ vykonavanie diskontinudlnych periodickych merani
VvV takom vybranom prevadzkovom rezime, pocas ktorého st emisie zneCistujucich latok
podla tedrie a praxe najvyssie.

2. Kontrola vypustanych odpadovych vod

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecCit' kontrolu mnozstva vypuastanych odpadovych vod
a kvalitativnych parametrov do kanalizacie priemyselného parku v zmysle kanaliza¢ného
poriadku spravcu kanalizacie a COV a viest’ o tom evidenciu.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o mnozstve, druhu a povode
odpadov vzniknutych vyrobnou ¢innostou prevadzkovatela na Evidenénom liste odpadu
v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva. Evidenciu
je prevadzkovatel’ povinny viest priebezne.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ zabezpec¢i priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesacnym a roénym
vykazovanim spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny nepretrZite monitorovat’ prevadzku v stlade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

Prevadzkovatel je povinny viest, prehl'adnym spoésobom umoZznujucim kontrolu,
evidenciu Udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v bode I Cast’ I1I. tohto rozhodnutia a evidované tdaje uchovavat
najmenej 5rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a vSeobecne zavdznom pravnom
predpise stanovené inak.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o mnozstve a druhu pouzivanych
surovin, médii, energii a vyrobkov.

Vsetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havérie, havarijné situdcie, zavady, poruchy,
priesaky, uniky nebezpecnych a znecistujucich latok do ovzduSia, vody a pody musia
byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku,
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informovanych inStiticii a os6b, udajov o prifine, spdsobe vykonaného rieSenia,
odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchddzanie obdobnych poruch
a havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia byt o nej vyrozumené
prislusné organy Statnej spravy a institicie v sulade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

5.5 Prevadzkovatel’ zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesaénym a roénym
vykazovanim spotreby mnozstva vody pouzivanej v prevadzke.

6. Kontrola hluku

Prevadzkovatel' je povinny pri prevadzkovani zdrojov hluku zabezpecit objektivizaciu
a hodnotenie hluku raz za rok stalade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.

7. Podavanie sprav

7.1 Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat IZP Kogice a prislusnym
organom $tatnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzkach
a nadmerny okamzity Unik emisii do ovzduSia, vody a pody v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi na tiseku vodného hospodarstva a ovzdusia.

7.2 Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrzanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre jednotlivé znecistujuce latky a zdroje
emisii podla poziadaviek ustanovenych v bode I.1 ¢ast’ Ill. tohto rozhodnutia.

7.3 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat,, spracivat’ a vyhodnocovat’ tidaje a informéacie
podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 245/2003
Z. z. 0 IPKZ, v rozsahu podla prilohy €. 1 a kazdoroc¢ne ich za predchadzajtci kalendarny
rok oznamovat’ do 15. februara v pisomnej forme a v elektronickej forme do informac¢ného
systému Slovenského hydrometeorologického ustavu.

7.4 Prevadzkovatel' je povinny uchovavat zaznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti uréené inak, 5 rokov a kazdoro¢ne do 31. janudra nasledujuceho kalendarneho
roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanoveného v bodoch 1.4 a 1.5.5 cast’ Ill. tohto
rozhodnutia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kosice.

7.5 Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat’ IZP Kosice planované zmeny v prevadzkach, najmi
zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu vyrobného
postupu, technoldgie a sposobu nakladania s odpadom.

7.6 Prevadzkovatel’ je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v stlade
so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 31. janudra
nasledujuceho kalendarneho roka prislusnému obvodnému tradu zivotného prostredia a na
IZP Kosice.
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7.7 Prevadzkovatel' je povinny predkladat na IZP Kogice a obvodnému tradu Zivotného
prostredia kazdoro¢ne oznamovaci list pouzivatela organickych rozpustadiel a ro¢nu
bilanciu rozpustadiel do 15. februara nasledujiiceho roka na predpisanych tlacivach.

J. Poziadavky na skuaSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania Ccinnosti
V prevadzke

1. Opatrenia na skaSobnu prevadzku

1.1 Pocas skuSobnej prevadzky musi prevadzkovatel dodrziavat' vSetky podmienky pre
prevadzku ulozené vtomto rozhodnuti okrem tych, ktorych plnenie musi zabezpecit’
od urceného terminu.

1.2 Prevadzkovatel je povinny pocas skusSobnej  prevadzky vykonat  jednorazové
diskontinudlne opravnené merania za G¢elom preukdzania dodrziavania emisnych limitov
pre znecistujuce latky u zdrojov znecistovania ovzduSia uvedenych v bode B. Cast’ III.
tohto rozhodnutia. Termin vykonania tychto merani je povinny oznamit' na IZP Kosice
najmenej 5 pracovnych dni pred ich zacatim. V pripade preukazania prekroCenia emisného
limitu je prevadzkovatel’ povinny vykonat’ potrebné opatrenia na jeho dodrziavanie.

1.3 Skusobnou prevadzkou je prevadzkovatel’ opravneny zabezpecovat’:
- zabeh zariadenia,
- dodato¢né nastavenie zariadenia,
- odstranenie chyb na zariadeni,
- zauCenie obsluhy a udrzby.
- merania emisii znec¢ist'ujucich latok a objektivizaciu a hodnotenie hluku.

1.4 Prevadzkovatel je povinny pre uvedenim stavby do skuSobnej prevadzky vykonat’ sktsky
nepriepustnosti nadrzi, zachytnych a havarijnych nadrzi a potrubnych rozvodov (odborne
spdsobilou osobou s certifikatom na kvalifikaciu na nedestruktivne skiSanie).

1.5 Prevadzkovatel je povinny pocas skuSobnej prevadzky zmonitorovat znecistenia
odpadovych vod vypustanych do kanalizacie v ukazovatel'och znecistenia CHSK¢;, BSKs
(ATM), RLsso, Pcei, AOX, PAU, TOXim, RL105, Ncelk, N-NH4, NEL, PAL-A, Ni, Cd, Hg,
As, Cr aPb. Odbery a analyzy musia byt vykonavané akreditovanym laboratériom pre
oblast vod v stlade s poziadavkami slovenskych technickych noriem. Vysledky merani
so stanoviskom prevadzkovatela COV je prevadzkovatel’ povinny predlozit na IZP Kosice
aSVP §. p. OZ Kosice spolu s posudenim natoku zneistenia na Sistiaci efekt COV
so Ziadost'ou do trvalého uzivania.

1.6 Prevadzkovatel je povinny pocas skuSobnej prevadzky zabezpelit objektivizaciu
a hodnotenie hluku a preukazat, ze su dodrzané ustanovenia vSeobecnych zavidznych
pravnych predpisov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
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2. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel' je povinny mat spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie
v pripadoch zlyhania ¢innosti v prevadzke v schvalenej dokumentacii podl'a bodu F.1 cast’
I11. tohto rozhodnutia (v havarijnom pléane).

K. Opatrenia pre pripad skonfenia c¢innosti v prevadzke, najmd na
zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny neodkladne oznamit' na IZP Kogice rozhodnutie o skonéeni
¢innosti v prevadzke.

2. Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpec¢it podla zédkona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneskodnenie nebezpec¢nych odpadov, ostatnych odpadov a nebezpecnych latok
v sulade sustanoveniami  vSeobecne zavdznych predpisov odpadového a vodného
hospodarstva.

3. Prevéadzkovatel je povinny ukoncit’ spracovanie surovin a vyrobu produktov tak, aby
vSetky zadsobné nadrze a precerpavacie potrubia boli vyprazdnené a vycistené.

4. Prevadzkovatel je povinny po ukonceni cCinnosti v prevadzke zabezpecit odborné
postdenie stavu znelistenia celého aredlu a na ziklade posudenia rozhodnut vykonani
dekontaminécie arealu.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia KosSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,IZP Kosice™) ako prislusny organ §tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ*) a ako $pecialny stavebny urad podl'a § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon*) podla § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a bod 7, pism. b) bod 2 a 3,
pism. ¢) bod 8 abod 10, pism. f) bod 3 a4, pism. g) bod 1 a2, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene
zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®)
a podla § 66 stavebného zakona na zaklade konania vykonaného podl'a zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, stavebného zakona, vodného zdkona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
vydava integrované povolenie, ktorého sucastou je aj stavebné povolenie na uskutocnenie stavby
»Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZzmarok®, na ziklade ziadosti
prevadzkovatel'a — stavebnika INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Pradiaren 40, 060 01
KeZmarok zo dna 11.04.2008. So ziadostou bol predlozeny doklad - vypis z Gi¢tu o zaplateni
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spravneho poplatku podla zédkona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b vo vyske
40 000 Sk.

Stavba ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM - KeZmarok* bude umiestnena
na pozemku parc. ¢. 6836/4 vkat. tzemi KeZmarok, ku ktorym ma INSTITUTE
EUROPHARM, s.r.o., Pradiaren 40, 060 01 KeZzmarok (d’alej len ,,stavebnik®) vlastnicke
pravo podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 4348 vyhotoven¢ho dna 27.02.2008 Spravou
katastra Kezmarok vo vlastnictve INSTITUTE EUROPHARM, s.r.0., vypisu z listu
vlastnictva €. 1222 vyhotovené¢ho dna 07.05.2007 Spravou katastra Kezmarok vo vlastnictve
INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Pradiaren 40, 060 01 KeZmarok.

IZP Kosice predmetnti Ziadost podla § 12 ods. 2 zékona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
posudil a vsulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil
ziadatel’a, i¢astnikov konania, dotknuti obec a dotknuté orgiany o zacati konania listom
zo dna 24.04.2008. Zaroven poziadal Mesto Kezmarok, aby v sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. d)
zakona ¢. 245/2003 Z. z. olIPKZ zvergjnila podstatné udaje o podanej Ziadosti,
0 prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na svojej tradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnila vyzvu
osobam, ktoré maji prdvo byt zcastnenou osobou, dokedy moézu podat’ prihlasku
a vyzvu verejnosti, dokedy sa moézu vyjadrit. V lehote do 30 dni odo dna zverejnenia
nebola podand Ziadna prihldska ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti k prerokovavanej
veci. Sucasne v siilade sustanovenim § 61 stavebného zdkona IZP Kogice ako $pecialny
stavebny urad dila 24.04.2008 oznamil zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia pre predmetni prevadzku, ktorej sucastou je uskutocnenie stavby ,,Vyrobny zavod
INSTITUTE EUROPHARM - Kezmarok®“ dal§$im ucastnikom konania vymedzenym
Vustanoveni § 59 stavebného zakona a dotknutym organom vymedzenym v ustanoveni
§ 126 stavebného zakona.

ZhCastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urenej spravnym
organom pisomnu prihlasku. V uréenej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti stanovenym
spdsobom nevyjadrila, preto IZP Kogice nebol povinny zabezpeit' verejné zhromaZdenie
obcanov a preto Vv sulade s ustanovenim § 13 ods. 1 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a v sulade
s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zakona dita IZP Kogice zvolal ustne pojednévanie na det
20.06.2008.

Na ustnom pojedndvani konanom v stlade sustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani dana prizvanym osobam
posledna moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom
rozhodnutia a k sposobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia a bola prerokovana Ziadost,
podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky anamety ucastnikov konania a dotknutych
organov uplatiiované k Ziadosti:

- Mesto KeZmarok, zavizné stanovisko & OUPZPSP 2136-002/2008 zo diia 05.05.2008,
- Regiondlna veterinarna a potravinova sprava Poprad, listom 1346/2008 zo dna

06.05.2008,

- Technicka inSpekcia, a.s. pracovisko Nitra, odborné stanovisko ¢. 5320/4/2008 zo dna

20.05.2008,

- Obvodny urad v Kezmarku, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, listom

¢. 8/2008/01023-11 zo dna 15.04.2008,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kezmarku, listom ¢. ORHZ-
295/2008 zo dia 28.04.2008,
Obvodny urad v Kezmarku, odbor SSOH, listom & O“UZP/689-002/2008-Gm zo dia
14.05.2008,
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- SVP $.p., OZ Kosice, Zavod Povodie Hornadu a Bodvy, listom ¢. 12920/2008/4923-Or zo
dna 17.06.2007.

Z ucastnikov konania a dotknutych orgédnov mali k vydaniu integrovaného povolenia,
ktorého sucast’ou je stavebné povolenie stavby ,,Vyrobny zdvod INSTITUTE EUROPHARM -
KeZzmarok®, pripomienky a namety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Nitra vo svojom odbornom stanovisku
¢. 5320/4/2008 zo dna 20.05.2008 k projektovej dokumentacii stavby ,,Vyrobny zavod
INSTITUTE EUROPHARM - Kezmarok* z hl'adiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
vratane bezpec€nosti technickych zariadeni urcila stavebnikovi, ktoré nedostatky je potrebné
V procese vystavby doriesit’ a do projektovej dokumentécie dopravovat’:

a) dopracovat’ poziadavky na mrazené miestnosti v zmysle § 178 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

b) upravit’ otvorené dverné kridlo na schodisti 2. NP v zmysle s ¢1. 39 STN 73 4130,

c¢) opticky odlisit’ prvy a posledny schodistovy stupen v ramenadch od okolitej podlahy
v zmysle ¢l. 36 STN 73 4130,

d) dopracovat’ rieSenie pevne zabudovanych rebrikov s ochrannymi ko§mi v zmysle § 9, § 19
vyhlasky €. 59/1982 Zb. v nadvéznosti na STN 74 3282,

e¢) navrhnit’ zabradlia na schodistia v zmysle § 28 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. v nadvéznosti
na STN 74 3305,

f) navrhnut vzdialenost’ stupadiel od steny kanaliza¢nej Sachta a poziarnej nadrze v zmysle
§ 19 ods. 4 vyhlasky €. 59/1982 Zb. v nadvidznosti na ¢l. 38 STN 74 3282,

g) upravit’ vzdialenost’ rebrika od steny vodomernej Sachta v zmysle § 19 ods. 4 vyhlasky
¢. 59/1982 Zb. v nadviznosti na ¢l. 38 STN 74 3282,

h) poklopy na odluc¢ovaci ropnych latok vodomernej a kanaliza¢nej Sachty je potrebné zaistit’
proti samovol'nému odsunutiu v zmysle § 14 ods. 1 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

1) do suhrnnej technickej spravy do Casti 3.6 je potrebné doplnit’ vyhlasku ¢. 374/1990 Zb.,
ktorej ustanovenia je potrebné pri vystavbe reSpektovat’,

j) na kons$trukéni dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia ,,Elektrické zariadenia
- A* plati poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zédkona ¢. 124/2006 z. z. v zneni neskorSich predpisov o postdeni dokumentacie
technickych zariadeni opravnenou osobou,

k) pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
,Elektrické zariadenia - A, Tlakové zariadenia® vykonat' prvl tradnu skasku v zmysle
§ 11 vyhléasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou osobou,

1) pred uvedenim technologickych liniek ,,Vzduchotechnika, PS 10 Vyrobna technologia -
substancia“ do prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’
opravnent osobu o vydanie odborné¢ho stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zédkona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

IZP Kogice posudil a vyhodnotil vznesené pripomienky nasledovne:
Poziadavky na dopracovanie projektovej dokumentacie uvedené v bode a) az i) su
zapracované v bode ¢. 21 cast’ I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutocnenie stavby
tohto rozhodnutia.
Pripomienky uvedené v bodoch j) az I) su zapracované v bode ¢. 28 cast’ . Podmienky
stavebného povolenia pre uskuto¢nenie stavby tohto rozhodnutia.
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2) Mesto Kezmarok vo svojom zaviznom stanovisku ¢. OUPZPSP 2136-002/2008 zo dia
05.05.2008 uviedlo k realizacii stavby tuto podmienku:
- pred zacatim stavebnych prac na stavbe je stavebnik poziadat’ spravcu KeZzmarok
Invest, s.r.o. o udelenie suhlasu na napojenie stavby na verejni rozvodnu siet’ vodovodu
a kanalizacie a elektrickli rozvodnu siet’.

IZP Kosice tato podmienku zapracoval do bodu & 23 &ast I. Podmienky stavebného
povolenia pre uskutoCnenie stavby tohto rozhodnutia.

3) Obvodny urad Zivotného prostredia SSOH v KeZmarku vo svojom stanovisku uviedol

nasledujuce pripomienky:

a) pri prevadzke stavebného suboru 502-00 kanalizacia dazd’ova + ORL vznikn(i nebezpeéné
odpady z odluc¢ovacov ropnych latok, ale v ziadosti nakladanie s nimi nie je rieSené,

b) pri vystavbe prevadzky sa predpoklada vznik nebezpeénych odpadov a preto je potrebné,
poziadat’ o udelenie stihlasu na nakladenie s nebezpe¢nymi odpadmi

C) v casti 4. Nakladanie s odpadmi je ako miesto zneSkodnovania odpadov kat ¢. 07 05 10,
13 02 05, 16 03 06, 16 03 06 uvedena skladka Zakovce, ktord neméa na ich zne$kodiiovanie
suhlas.

Prevadzkovatel' doplnil ziadost’ listom zo dna 27.06.2008 0 nebezpe¢né odpady
kat. ¢. 13-05-08 zmesi odpadov lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody, kat. ¢. 15 02 02
Absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov inak nesSpecifikovanych, handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami.

IZP Kosice zapracoval uvedené odpady do prilohy &. 1 tohto rozhodnutia, ktorymi je
prevadzkovatel’ opravneny nakladat’.
Pripomienka bodu c) je zapracovana v bodoch D. 10 a D.11 ¢ast’ I1I. tohto rozhodnutia

4) SVP $.p., OZ Kosice, Zavod Povodie Hornadu a Bodvy vo svojom stanovisku uviedol:
a) Oba navrhované odlu¢ovace ropnych latok na navrhovanej dazd’ovej kanalizacie riesit’ bez
obtoku.

Prevadzkovatel’ vo svojom stanovisku uviedol, ze vzhladom na predpokladani velmi

nizku intenzitu dopravy v navrhovanom aredli (podla odhadov cca ldodavkové vozidlo
denne) a skuto¢nost’, ze vacsina odvadzanych dazd’ovych vod je zo striech, je v projektovej
dokumentacii na stoke ,,C* navrhovany odlu¢ovac¢ ropnych latok vo vyhotoveni s obtokom.
Odlucova¢ ropnych latok na stoke ,,E“, ktord odvadza dazd’'ové vody z parkoviska je
navrhnuty v plnoprietokovom vyhotoveni.
IZP Kosice uvedenii pripomienku na zaklade stanoviska prevadzkovatela posudil
a pripomienke v bode a) SVP $.p., OZ Kosice, Zavod Povodie Hornadu a Bodvy nevyhovel,
pretoze vzhl'adom na zdroj vod z povrchového odtoku - zo striech az arealu prevadzky
v ktorom sa na volnom priestranstve nemanipuluje s ropnymi latka a intenzita dopravy je cca
1 auto denne a nie je predpoklad kontaminacie vod ropnymi latkami je odlu¢ovaé ropnych
latok na stoke ,,C*“ vo vyhotoveni s obtokom postacujtci.

b) Zdokladovat’ dostato¢nt kapacitu navrhovanych odlu¢ovacov na projektované mnozstvo
odkanalizovanych vod.

Prevadzkovatel’ dokladoval listom zo dna 27.06.2008 dostatocnti kapacitu navrhovanych
odlucovacov na projektované mnozstvo odkanalizovanych vod.
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¢) Doplnit’ predpokladané koncentracné urovne znecistenia odpadovych vod, ktoré budu
odkanalizované splaskovou kanalizaciou a odvedené na &istenie do existujucej COV,
v rozsahu ukazovatel'ov podl'a NV SR ¢€.296/2005 Z.z. v zmysle prilohe ¢. 3 ¢ast’ B 6.6.
a6.9, sdoplnenim ukazovatelov RL105, Ncek, N-NH4, NEL, extrahovatel'n¢ latky
aPAL-A adoplnit technologické parametre predmetnegj COV na postdenie
predpokladaného natoku znedistenia z projektovaného vyrobného zavodu na koncovy
Gistiaci efekt a vyjadrenie prevadzkovatela COV. Pocas skuiobnej prevadzky s ohladom
na charakter vstupnej suroviny a pouzité technologické postupy odsledovat’ niektoré
doplnkové parametre ako st tazké kovy.

IZP Kosice tiito pripomienku zapracoval do bodu J. 5 ¢ast’ IIl. tohto povolenia.

d) v pripade realizacie vlastnej vyvarovne a vydajne stravy v areali vyrobného zavodu
doplnit’ do projektového rieSenia splaskovej kanalizacie.

Prevadzkovatel’ vo svojom stanovisku uviedol, ze projekéne je lapac tuku rieSeny v rdmci
projektu ZTI. Na kanalizatnom potrubi odvadzajucom odpadové vody z kuchyne je osadeny
lapa¢ tukov AS-FAKU 4 ER s kapacitou 400 jedal. Kapacita jedalne a vydaja stravy je
stanovena z celkového poctu zamestnancov pre plnt kapacitu vyrobného zavodu, t. j. vratane
vV buducnosti planovanej vystavby II. Etapy - Hotové liekové formy. Predmetny lapac¢ tuku
bude osadeny na kanalizatnom zvode po vyusteni z objektu. Projekéne je lapa¢ tuku rieseny
v ramci projektu ZTI.

Emisné limity pre emisie do ovzdusSia a vS§eobecné podmienky prevadzkovania, ktoré st
uvedené v bode B.1 ¢ast’ II tohto rozhodnutia, boli stanovené v sulade s poziadavkami v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

Pri porovnani prevadzky s najlep$ou dostupnou technikou (BAT) IZP Kosice vychadzal
Z ustanovenia § 5 a prilohy ¢. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktora stanovuje hladiska
pri uréovani BAT.

IZP Kosice stanovil emisné limity pre hluk v sulade s ustanoveniami vyhlasky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami a nestanovil emisné limity pre
vibracie vzhl'adom k tomu, Ze prevadzka nie je zdrojom nadmernych vibrécii.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho §tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu a preto ani neulozil
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania.

Sucastou vydania tohto rozhodnutia boli podla § 8 ods. 2 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ

konania:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusia

- 0 udelenie suhlasu o povoleni stavieb strednych zdrojov zneCistovania a malych zdrojov
zneCistovania podla § 8 ods. 2 pism. a)bod 1 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 uréenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania, podla § 8 ods. 2
bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych véd

- 0 povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zadkona ¢. 245/2003
Z.2.0 IPKZ,



strana 30 k rozhodnutiu ¢. 5585-22810/2008/Haj/571430108

- 0 udelenie sthlasu na vykondvanie Cinnosti, ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo
podzemnych véd, podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, podl'a § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8
zakona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,

- 0 vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva, podl'a
§ 8 ods. 2 pism. c) bod 10 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi postidenie navrhov

- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8 ods. 2

pism. f) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4 zékona ¢. 245/2003

Z.z2.0IPKZ

e) Vv oblasti veterinarnej ochrany izemia vydavanie zaviznych posudkov:

- vstavebnom konani ak ide o stavby uréené spracuvanie, oSetrovanic alebo skladovanie
zivocisnych produktov podla § 8 ods. 2 pism. g) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- k navrhom novych technologickych alebo pracovnych postupov pri spractivani alebo preprave
zivoc¢isnych produktov, alebo ak ide o nakladanie odpadov ZivocisSneho pdvodu podla § 8
ods. 2 pism. g) bod 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany prirody

- 0 vyjadrenie Kk vydaniu stavebného povolenia, podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

g) stavebné konanie pre uskuto¢nenie stavby ,,Vyrobny zavod INSTITUTE EUROPHARM -
KeZmarok* podl'a § 8 ods. 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zaklade preskamania a zhodnotenia predloZzenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistil stav
a zabezpecenie prevadzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného prostredia
podl'a zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na c¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zédkona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskl inSpekciu
zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dna jeho
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyc€erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskiimana sadom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditel’ inSpektoratu
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Dorucuje sa:

A e e

INSTITUTE EUROPHARM, s.r.0., Pradiarent 40, 060 01 Kezmarok
Mesto Kezmarok, zastipené primatorom, Hlavné namestie 1, 060 01 Kezmarok

Ing. Jozef Pisarcik, Vsetinska 1035/33, 064 01 Stara Cubovia
Kezmarok Invest s.r.o., Hlavné namestie 1, 060 01 Kezmarok
EUROIMUNO PHARMACIA s.r.0., Partizanska 2900, 058 01 Poprad

Na vedomie:

DN AW =

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

. Obvodny trad zZivotného prostredia Kezmarok, SSOH, Huncovska 1, 060 01 KeZmarok

. Obvodny trad Zivotného prostredia Kezmarok, SSOPaK, Huncovska 1, 060 01 KeZmarok
. Obvodny trad zZivotného prostredia Kezmarok, SVS, Huncovska 1, 060 01 Kezmarok

. Obvodny trad Zivotného prostredia Kezmarok, SSOO, Huncovska 1, 060 01 KeZmarok

. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Poprade, Zdravotnicka 3,

058 01 Poprad
Regiondlna veterinarna a potravinova sprava Poprad, Partizanska 83, 058 01 Poprad
SVP, 8.p., Sprava Povodia Dunajca a Popradu, Levoc¢ska 852/31, 058 01 Poprad
VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice
Krajsky pamiatkovy urad PreSov, Pracovisko Levoca, Nam. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoca,
Zeleznice SR, §.p., Klemensova 8, 811 09 Bratislava
ORHaZZ so sidlom v Kezmarku, Huncovska ¢. 38, 060 01 Kezmarok
VEOLIA Podtatranska vodarenska spolo¢nost’ a.s., Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad
Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra
Obvodny trad Kezmarok, odbor krizového riadenia, Huncovska 1, 060 01 KeZmarok
Slovensky vodohospodarsky podnik, Sprava Povodia Dunajca a Popradu, Levocska 852/31,
058 89 Poprad
MZP SR, odbor posudzovania vplyvov na ZP, Hanulova 5/D, 826 19 Bratislava
Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, sekcia $pec. stav. uradu, Stefanikova 60,
040 01 Kosice
Krajsky trad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie PreSov, Namestie mieru 2,
080 01 Presov
SPP OZ Poprad, distribtcia a.s., Kezmarska 3524/9, 058 01 Poprad
Slovak Telecom, a.s., PoStova 18, 042 10 KosSice
Obvodny urad Zivotného prostredia KeZmarok, odbor ochrany ovzdusia, odpadového
hospodarstva a priemyselnych havarii, SSER, Huncovska 1, 060 01 Kezmarok
Mesto Kezmarok, oddelenie vystavby a ZP, Hlavné namestie 1, 060 01 Kezmarok
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Nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi na povol’ovanej prevadzke

Katalogové cislo
odpadu/ nazov druhu i
) 0d£adu/kateg0’ria Dg:ﬁitg .Spésob n.akladania s Odpfildom )
P. ¢ | odpadu odpadu Miesto kde je odpad zhromaZd’ ovany
Kat. ¢islo: 06 01 01 laboratorium | Odpad vznika v laboratériu a je zhromazd'ovany v nadobe na to
1. | Nazov: Kyselina sirova ur¢enej v Sklade nebezpeénych odpadov (SO 401-00).
a siridita. Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i¢elom zhodnotenia.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 06 01 02 laboratorium | Odpad vznika v laboratériu a je zhromazd’ovany v nadobe na to
5 Nazov: Kyselina ur¢enej v Sklade nebezpeénych odpadov (SO 401-00).
" | chlorovodikova. Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i¢elom zhodnotenia.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 06 02 04 laboratorium | Odpad vznika v laboratériu a je zhromazd'ovany v nadobe na to
3 Nazov: Hydroxid sodny urcenej v Sklade nebezpeénych odpadov (SO 401-00).
" | a hydroxid draselny. Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i¢elom zhodnotenia.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 07 05 01 vyroba Odpad vznikd vo vyrobe a je zhromazd'ovany v nadobe na to
Nazov: Vodné substancie - | urenej v Sklade nebezpe¢nych odpadov (SO 401-00).
4. |premyvacie kvapaliny a | krystalizacia | Odpad je odovzdivany opravnenej osobe za u¢elom zhodnotenia.
matecné lthy.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 07 05 10 vyroba Odpad vznikd vo vyrobe aje zhromazd’ovany v nadobe na to
Nazov: Iné filtraéné substancie - | ur¢enej v Sklade nebezpeénych odpadov (SO 401-00).
5. | kolace a pouzité filtracia Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za ti€elom zneSkodnenia.
absorbenty.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 08 03 17 Vyroba Odpad vznikd vo vyrobe a v laboratériu aje zhromazdovany
Nazov: Odpadovy toner | substancie, v nadobe na to uréenej v Sklade nebezpecnych odpadov (SO 401-
6. |do tlaciarne obsahujici | laboratorium | 00). Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za ugelom zne$kodnenia.
nebezpecné latky.
Kateg. odpadu: N
Kat. &islo: 13 02 05 Vyroba Odpad vznikd vo vyrobe a v laboratoriu aje zhromazd’ovany
Nazov: Nechlorované substancie, v nadobe na to uréenej v Sklade nebezpenych odpadov (SO 401-
7 mineralne motorové, laboratorium | 00). Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za u¢elom zneskodnenia.
" | prevodové a mazacie
oleje.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 1501 10 laboratérium | Odpad vznika v laboratoriu apocas realizacie stavby a je
Nazov: obaly obsahujtce | a odpad zhromazd’ovany vo nadobe na to urcenej v Sklade nebezpecnych
zvysky nebezpecnych vzniknuty odpadov (SO 401-00).
8. |latok alebo pocas Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i¢elom zneSkodnenia.
kontaminované realizacie
nebezpecnymi latkami vystavby
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 1501 11 odpad Odpad vznika pocas realizicie stavby aje zhromazdovany
Nazov: Kovové obaly vzniknuty v nepriepustnej naddobe na to urenej v Sklade nebezpeénych
obsahujuce nebezpeény | pocas odpadov (SO 401-00).
9 tuhy porovity zakladny |realizacie Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za uéelom zneskodnenia.
" | material (napr. azbest) vystavby

vratane prazdnych
tlakovych nadob
Kateg. odpadu: N
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Kat. ¢islo: 15 02 02 laboratérium | Odpad vznikd v laboratoriu apocas realizacie stavby aje
Nazov: absorbenty, a odpad zhromazd'ovany v nadobe na to uréenej v Sklade nebezpeénych
filtraéné materialy vzniknuty odpadov (SO 401-00).
vratane olejovych filtrov | pocas Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za icelom zneskodnenia.
inak realizacie
10. | nespecifikovanych, vystavby
handry na Cistenie,
ochranné odevy
kontaminované
nebezpecnymi latkami
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 16 02 13 Vyroba Odpad vznikd vo vyrobe aV laboratériu aje zhromazdovany
Nazov: vyradené substancie, | v nddobe na to urenej v Sklade nebezpeenych odpadov (SO 401-
zariadenia obsahujuce laboratorium | 00).
11. | nebezpecné Casti, iné ako Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i¢elom zhodnotenia.
uvedené v 16 02 09
az 16 02 12
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 16 05 06 laboratorium | Odpad vznika v laboratériu a je zhromazd'ovany v nadobe na to
Nazov: laboratorne ur¢enej v Sklade nebezpeénych odpadov (SO 401-00).
chemikalie Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za i€elom zhodnotenia.
pozostavajlice
12 |2 nebezpecnych latok
" | alebo obsahujuce
nebezpecné latky vratane
zmesi laboratérnych
chemikalii.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 16 06 02 Vyroba Odpad vznikd vo vyrobe aV laboratériu aje zhromazd’ovany
13 Nazov: niklovo.— kadmiové | sybstancie, v nadobe na to uréenej v Sklade nebezpecnych odpadov (SO 401-
* | Kateg. odpadu: N laboratérium | 00).
Odpad je odovzdavany opravnenej osobe za ucelom zneskodnenia.
Kat. ¢islo: 13 05 08 — dazd’ova Odpad vznika z Cistenia lapacov piesku a odluc¢ovacov ropnych latok.
zmesi odpadov lapaov | kanalizacia Odpad je zhromazd'ovany nepriepustnej nadobe a odovzdavany na
14. | piesku a odlu¢ovacov (ORL) zneSkodnenie na zéklade pravoplatnej zmluvy prostrednictvom

oleja z vody
Kategoéria odpadu: N

opravnenej osoby.
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Mena4 a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania:

Ing. Jozef Pisarcik, Vsetinska 1035/33, 064 01 Stara Cubovia
Ing. Slavomir Sopuch, Kpt. Nalepku 1450/10, 075 01 TrebiSov
Ing. Jozef Virostko, Za vodou 1389/13, 064 01 Stara Cubovna
Ing. Agnesa Krettova, Mierova 1100/70, 064 01 Stara Cubovia
Ing. Radoslav Kuzmiak, Mierova 31, 064 01 Stara Cubovna
Ing. Rudolf Dubiel, Mytna 1267/62, 064 01 Stara Cubovna
Ing. Peter Povala, Havlickova 1172, Valasské Mezifici

Ing. Jiti Oravec, Vitézna 1744, Roznov pod Radhostem

. Ing. Vladimir Vavfin, Dolni Be¢va 547

lO KeZzmarok Invest s.r.o0., Hlavné namestie 1, 060 01 Kezmarok
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