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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U.S.Steel   044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ : 90001, NOSE-P : 109.06

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	vložka č. : 11711/V
	Príloha č. 
	Príloha č.1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Marko Vida

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar generálneho manažéra pre environment, odbor ekológia, oddelenie IPKZ


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný

	2.2
	Adresa prevádzky
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Košický kraj    

Okres: Košice II.

Katastrálne územie : Železiarne

Skládka sa nachádza na jestvujúcom telese haldového hospodárstva v severozápadnej časti areálu.   

	2.4
	Počet zamestnancov
	7 – zo spoločnosti Márius Pedersen a.s.



	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia – 14. 08. 2001 

Dátum ukončenia – 31. 12. 2008

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4 Skládky odpadov 



	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Celková kapacita skládky väčšia ako 

25 000 t.

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Kapacita skládky 3 159 000 m3

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná kapacita: 3 159 000 m3 Prevádzková doba: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je prevádzkovaná denne vrátene dní pracovného pokoja a sviatkov len počas doby denného svetla v nasledovnom členení:

-   január až február             600  -  1600 

-   marec až október             600 -  1800

-   november až december    600 -  1600

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)


	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle § 3, ods. 2c zákona č. 478/2002 Z.z.

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný


	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta 

	2.2
	Adresa prevádzky
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Košický kraj    

Okres: Košice II.

Katastrálne územie : Železiarne

Skládka sa nachádza na jestvujúcom telese haldového hospodárstva v severozápadnej časti areálu   

	2.4
	Počet zamestnancov
	7 – zo spoločnosti Márius Pedersen a.s.

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia – 18. 02.. 2002

Dátum ukončenia – 31. 12. 2008

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4 Skládky odpadov 



	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Celková kapacita skládky väčšia ako 

25 000 t.

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Kapacita skládky   410 000 m3

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná kapacita: 410 000 m3 Prevádzková doba: Skládka odpadov na nebezpečný odpad je prevádzkovaná denne vrátene dní pracovného pokoja a sviatkov len počas doby denného svetla v nasledovnom členení:

-   január až február             600  -  1600 

-   marec až október             600 -  1800

-   november až december    600 -  1600

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle § 3, ods. 2c zákona č. 478/2002 Z.z.

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na nebezpečný odpad


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	
	Áno
	X

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	20, 21

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-2001/00860-4-R-Bal

zo dňa 15. 08. 2001 zmenené rozhodnutím 

ŽP-2001-01576-2-S-Bal 

zo dňa 31. 12. 2001

ŽP-2002/00819-5-R-Bal 

zo dňa 26. 07. 2003, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 

ŽP-2001/00860-4-R-Bal

zo dňa 15. 08. 2001

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	nahrádza ho územné rozhodnutie

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-2002/01288-10-R-Bal 

zo dňa 17.12.2002

DC-02/00272-6,Tt, Hv 

zo dňa 11. 12. 2002

Roz. č.2002/13475 z dňa 16.12.2002

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	227/1, 333/1, 334/1 Katastrálne územie železiarne

využitie územia na časti parcely 335 – melioračný kanál B na základe nájomnej zmluvy 286/49140/2001 zo dňa 14.8.2001 a jej dodatku č.1 zo dňa 24.7.2002

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	336, 225, 332, 333/4, 230, 333/3, 336,  

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	viď. Projektová dokumentácia a.č. 12 291 uvedená v prílohe č. 3

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	viď. Projektová dokumentácia a.č. 12 291 uvedená v prílohe č. 3


*   rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudačným rozhodnutiam sú uvedené v prílohe č.2

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta
	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-692/2000-Vi 

zo dňa 25. 05. 2000

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-993/2000-Vi 

zo dňa 13. 07. 2000

ŽP-ŠVS 1001/2000/BOR z dňa 12.7.2000

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-ŠVS 2001/01490-3/MAN

Zo dňa 21. 12. 2001

ŽP-2001/01475-3-R-Bal

Zo dňa 21. 12. 2001

DC-01/00309-7, Hv 

zo dňa 6.8.2001

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	227/1, 333/1, 334/1 k.ú. železiarne a na pozemkoch 227/26, 227/27, 227/28, 226/29.

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	224, 225, 227/30

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	viď. Projektová dokumentácia a.č. 111 88 uvedená v prílohe č.5

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	viď. Projektová dokumentácia a.č. 111 88 uvedená v prílohe č.5


*   rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudačným rozhodnutiam sú uvedené v prílohe č.4
5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	-

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	1.
	
	Organizačná štruktúra manažmentu USSK - Príloha č. 33
	Dôverný interný údaj

	2.
	
	Environmentálna zodpovednosť -  Príloha č. 34
	Dôverný interný údaj

	3.
	
	Výsledky SHMÚ - imisné údaje - Príloha č. 29
	Namerané údaje nie sú vyhodnotené podľa kritérií  novej vyhlášky o kvalite ovzdušia, ktorá v čase merania ešte nebola v platnosti. Výsledky monitoringu zahŕňajú vplyv viacerých zdrojov znečisťovania, pričom podiel vplyvu skládok je obtiažne preukázať. V SR doposial nie je určená oprávnená osoba pre overenie ÚFS imisných monitorovacích prístrojov, preto údaje nie sú verifikované. 

	4.
	
	Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2002 – Environcentrum - Príloha č. 23 (disketa)
	Obsahuje údaje, ktoré možu byť zneužité v neprospech USSK

	5.
	Bod D4
	Množstvá odpadov a ich vlastnosti Príloha č.26 - Protokoly z analytickej kontroly odpadov
	Obsahuje údaje, ktoré možu byť zneužité v neprospech USSK

	6.
	
	Výpis z obchodného registra – Príloha č.1
	Nesúvisí z environmentálnymi údajmi a je obchodným tajomstvom


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Územie skládok sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Košice II, v katastrálnom území Železiarne. Celá plocha skládok sa nachádza na jestvujúcom telese haldového hospodárstva v severozápadnej časti areálu, ktoré bolo založené v roku 1965. 

Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka slúži na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie ostatný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov). Plocha skládky je rozdelená na  4 úseky:

· úsek č.1 – odpad (nespracovaná vysokopecná troska) je privážaný troskovými vozmi po železnici. Klopenie z troskových pánví sa vykonáva na klopiacom úseku po obvode skládky na južnom okraji telesa haldy. 

· úsek č.2 – tento úsek je rozdelený na 4 menšie časti , ktoré sú označené ako úsek č.2, úsek č. 2A, úsek č. 2B a úsek č. 2C. 

       Na všetky časti úseku č.2 je odpad dovážaný nákladnou automobilovou dopravou. Skládkovanie sa prevádza zhrňovaním buldozérom pričom každá vrstva je zhutňovaná.

              -   úsek č.2  - ukladá sa konvertorová troska. Spôsob ukladania odpadov je plošný horizontálny, resp. ukladanie cez hranu.

· úsek č. 2A – ukladajú sa prevažne prachové odpadov a zmiešaná stavebná suť. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore.

· úsek č. 2B – ukladajú sa odpady z betónu, štrku, filtračných materiálov a iných odpadov neznečistených škodlivinami. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

· úsek č. 2C – ukladajú prevažne odpady z dreva, plastov, z demolácií a biologicky rozložiteľný odpad. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

· úsek č.3 – ukladá sa hutnícka a zlievarenská suť, výmurovky z vykurovacích a spaľovacích zariadení z rekonštrukcie objektov. Odpady sú privážané vágónovou dopravou po železnici alebo cestnou dopravou nákladnými autami. Skládkovanie sa prevádza zhrňovaním buldozérom pričom každá vrstva je zhutňovaná. Spôsob ukladania odpadov je plošné ukladanie hore.

· úsek č.4 – tento úsek pozostáva z 2 častí označených ako úsek č. 4A a úsek 4.B, kde na obidve časti sa ukladá škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksu, iné kalové a prachové odpady, posypový materiál z ciest. Odpady sú dovážané nákladnými autami. Pre zabezpečenie stability ukladaných odpadov a pri formovaní telesa skládky sa primiešavajú spevňujúce materiály tvorené z vysokopecnej a konvertorovej trosky frakcie  0 – 63 mm.

Jednotlivé úseky sú umiestnené v rôznych častiach na telese haldového hospodárstva (viď príloha č. 6 – Generel U. S. Stell Košice, s.r.o. – HALDOVÉ HOSPODÁRSTVO) 

  Zneškodňovanie odpadov na skládke sa začalo 14. 8. 2001 a predpokladaný dátum ukončenia skládkovania je 31.12. 2008. 

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta - Skládka slúži na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie ostatný (do konca roku 2003) a nebezpečný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov). Plocha skládky pozostáva z troch kaziet o celkovej kapacite 410 000 m3. Odpad sa v kazetách ukladá buď plošným ukladaním smerom hore alebo dole v priemernej vrstve hrúbky 50 cm, ktorá sa zhutní viacnásobným prejazdom buldozérom. 

Zneškodňovanie odpadov na skládke sa začalo 18. 02.. 2002 a predpokladaný dátum ukončenia skládkovania je 31.12. 2008. 

Pred vstupom do areálu Haldového hospodárstva je umiestnená informačná tabuľa s príslušnými údajmi o skládkach pre pôvodcu a dopravcov odpadov. Tesne za vstupnou bránou sa nachádza Vážny domček zahrňujúci kanceláriu, sklad, WC a prevádzkový objekt zahrňujúci kanceláriu, šatňu, jedáleň, sprcháreň, WC a sklad. 

Vozidlá vchádzajú do priestoru areálu po prístupovej ceste. Po vstupe sa vodič riadi pokynmi obsluhy váhy usmerňujúcej vstup na váhu, kde nahlási potrebné údaje o odpade. Po vstupnej kontrole a odvážení, vodič postupuje s vozidlom  po vnútornej komunikácii na teleso skládky a vyloží náklad na miesto, ktoré mu určí pracovník skládky. Po vyložení nákladu sa vozidlo vracia rovnakou cestou k váhe, kde sa odváži. Rozdiel hmotnosti vozidla pri vstupe na skládku a pri jeho odchode z nej určuje množstvo skutočne uloženého odpadu. Na zisťovanie hmotnosti odpadov slúži mostová tenzometrická váha s nosnosťou do 60 t. Váha je prepojená s počítačom nachádzajúcom sa vo vážnom domčeku, čo umožňuje spracovávať, zapisovať a uchovávať údaje v elektronickej podobe. V prípade odpadu nespracovaná vysokopecná troska, ktorý sa na skládku dopravuje koľajovou dopravou sa hmotnosť  určuje užitočným objemom troskového voza s obsahom hmotnosti 28 t a počtom troskových vozov za časové obdobie. 

Sládka odpadov je prevádzkovaná denne vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov len počas doby denného svetla.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Kópia katastrálnej mapy
	7-6/4
	7

	2.
	Kópia katastrálnej mapy
	7-6/3
	8

	3.
	Kópia katastrálnej mapy
	7-7/2
	9

	4.
	Kópia katastrálnej mapy
	7-7/1
	10


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	3 159 000 m3
	Skládka odpadov
	Príloha č. 5 Prevádzkového poriadku skládky NNO , ktorý je uvedený v prílohe č.11 tejto žiadosti

	2.
	Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta
	410 000 m3
	Skládka odpadov
	Príloha č. 5 Prevádzkového poriadku skládky NO , ktorý je uvedený v prílohe č.12 tejto žiadosti

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	Skládka odpadov na nebezpečný odpad 
	Situácia skládky odpadov na nebezpečný odpad 
	Príloha č. 5 Prevádzkového poriadku skládky NNO , ktorý je uvedený v prílohe č.11 tejto žiadosti

	2.
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	Situácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	Príloha č. 5 Prevádzkového poriadku skládky NO , ktorý je uvedený v prílohe č.12 tejto žiadosti

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	Vodná bilancia N 1 na odkalisku Mokrá halda USSK
	Bilancia vôd nádrže N1

Prítok do nádrže N1:








Rozsah (l/s)

granulácia VP trosky


0 – 60

odkalisko mokrá halda

              160 – 250

hydroclona



60

akumulačná nádrž č. 1,2 a SV-1

35 – 40


straty z nádrže N1                    



odparovanie
                                            5 – 15 l/s

priesak do podz. vôd
                              20 -35 l/s

Spolu



              230 – 360 l/s

Odber z nádrže N1:
                           Rozsah (l/s)

granulácia VP trosky


0 – 90


vratná voda na tepláreň

            180 – 220

štrkovňa na halde


              0 – 15 kanalizácia ČOV 


50–35


Spolu



             230 – 360 l/s 


Prebytočná voda z N1 je v množstve 35 – 50 l/s čerpaná do kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.. K tomuto účelu sa využíva jestvujúce výtlačné potrubie DN 350 resp. DN 500 na Tepláreň, s odbočkou do kanalizácie. 
	Manipulačný poriadok vodných stavieb H.H obr.1 – Príloha č.13


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov
	Príloha č.

	1
	Prevádzkový poriadok „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“ vypracovaný dňa 10. 6. 2003
	11

	2.
	Technologický reglement „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“ vypracovaný dňa 01. 08. 2003
	14

	3.
	Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Skládka nie nebezpečných odpadov vypracovaná 11/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA
	15

	4.
	Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre stavbu „ Skládka nie nebezpečných odpadov“ (HAVARIJNÝ PLÁN) vypracovaný dňa 26. 11. 2002
	16

	5.
	Prevádzkový poriadok „Skládky odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“ vypracovaný dňa 10. 6. 2003
	12

	6.
	Technologický reglement „Skládky odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“ vypracovaný dňa 01. 08. 2003
	17

	7. 
	Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov  vypracovaná 03/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA
	18

	8.
	Program odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. na roky 2000 – 2005 vypracovaný dňa 15. 10. 2002
	19

	10.
	Manipulačný poriadok vodných stavieb „Haldového hospodárstva USSK“ vypracovaný dňa 22. 10. 2002
	13

	11.
	Záverečné stanovisko číslo:3006/2001-4.2, vydané MŽP SR v zmysle zákona NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP  - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nakladanie s odpadmi na telese suchej haldy dňa 24. 04. 2002
	20

	12.
	Záverečné stanovisko vydané MŽP SR v zmysle zákona NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP – Ekologizácia suchej haldy a zneškodňovanie odpadov dňa 19. 03. 1999
	21


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	Skládka nebezpečného odpadu 

U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta
	Tesniaci systém
	Tesniaci systém je vybudovaný spôsobom kombinovaného tesnenia dna a svahov t.j. geokompozit GSE GUNDSEAL s nosnou HDPE fóliou hr. 0,3 mm (k=3.10-12 m.s-1) a HDPE fóliou GUNDLINE hr. 2,0 mm s ochrannou fóliou geotextíliou FIBERTEX.

Ukotvenie jednotlivých vrstiev, vrátane plošnej drenáže je v kotevných kanáloch v obvodovej hrádzi, kde sú jednotlivé vrstvy prisypané zhutnenou zeminou hr. 200 mm. Svahy sú proti prerazeniu chránené autoplášťami. Dno aj svahy sú zakryté 300 mm vrstvou vysokopecnej trosky frakcie 16 – 32 mm, ktorá tvorí drenážnu vrstvu. 
	
	
	

	
	Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	Spevňujúci materiál
	Pre zabezpečenie stability ukladaných odpadov na úseku č 4 a pri formovaní telesa skládky sú odpady premiešavané so spevňujúcim materiálom tvoreným z vysokopecnej a oceliarenskej trosky frakcie 0-63 mm.
	
	
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.
	Vrty hydroclony HSC 1 až 10 
	Odľahčenie PTS –depresná brázda
	0,6 l/s x 10
	6 0
	5,1
	1861,5
	
	

	2.
	Akumulačná nádrž priesakových kvapalín skládky NO
	Postrek skládky NO
	
	124
	1071
	390915
	
	

	3.
	Vrt SV-1
	Podzemná voda
	6
	6
	51,84
	18921,6
	
	

	4.
	Akumulačné nádrže č.1 a 2
	Kumulácia drenážných vôd
	35
	40
	302,4
	110376
	
	

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1.
	Požadovanú depresnú brázdu hydroclony vytvorí 10 vŕtaných studní osadených ponornými čerpadlami na frontálnej dĺžke 1 358 m. Perforované PVC zárubne studní HSC 1 až HSC 10 majú priemer 400 mm. Studne sú ukončené ako dokonalé, hĺbky od 11,3 – 14,5 m, vzdialenosť medzi studňami je 90 – 190 m podľa konfigurácie terénu. Studne sú osadené ponornými čerpadlami Grundfos o parametroch: Q = 10 l/s, H = 20 m v.stl., Pi = 10 x 3 kW 

Množstvo čerpanej vody hydroclonou do nádrže N1 je 30 – 40 l/s, max. 60 l/s. v závislosti od stavu hladiny vody v jednotlivých studniach. Nezachytené množstvo podzemnej vody hydroclonou je zadržané PTS.

Hĺbka vody v studniach je riadená zapínacou a vypínacou hladinou podľa vhodne nastavených ovládacích elektród. označenie studní od SV po JZ je HSC 10 až HSC 1.

Predpísané čerpané množstvo vôd z jednotlivých studní hydroclony:

Studňa č.





Čerpané množstvo vody l/s

   HSC 10






10,0

   HSC 9







8,0

   HSC 8







6,0

   HSC 7







0,0

   HSC 6







0,0

   HSC 5







5,0

   HSC 4







6,0

   HSC 3







7,0

   HSC 2







8,0

   HSC 1







10,0


Spolu







60,0

Účelom hydraulickej clony je dosiahnuť odľahčenia PTS a regulácia hladiny podzemnej vody pod haldovým hospodárstvom. 

Spoločný výtlak tvoria rúry PVC 160 x 4,9 mm o dĺžke 1 030 m a PVC 225 x 6,4 mm a dĺžke 340 m. medzi studňami HSC 4 – HSC 5 je vysadená odbočka do nádrže N1. V studniach  sú umiestnené kovové pozinkované závitové rúry 3" (75 mm).

Armatúrna časť studní je kovová, bližšie viď technologická schéma obr. č. 4. Súčasťou hydroclony je elektroinštalácia, ktorá zabezpečuje napájanie a ovládanie 10 ks ponorných čerpadiel z rozvádzača RM 1511 – 8 – 1x, kde x je číslo studne a výkone 3 kW/el. motor. V studniach je el. snímanie min. a max. hladiny vody a na spoločnom výtoku meraný prietok. Chod čerpadiel nie je blokovaný na hladinu nádrže N1. Poruchový stav zariadenia SO 010 je signalizovaný do velína čerp. stanice na MH. 
Výsledky analýz vrt HSC 3 z 4.9.2003:

konduktivita

nS.cm-1

857

teplota

0C

7,6

RDP

mV

253

O2

mg/l

5,40

Hg
mg/l
0,00242
pH
6,5
vodivosť
mS/m
68,1
F-
mg/l
0,628
NEL
mg/l
0,072


	2.
	Nepriepustná akumulačná nádrž hĺbky 3,0 m o rozmeroch 60,455 – 60,515 / 33,665 –29,050m, ktorá pri výške plnenia 2,5 m má užitočný objem 4 500m3. Objem nádrže je navrhnutý podľa čl. 6.2.7. STN 83 81 02 – Navrhovanie skládok.

 Priesaková voda sa využíva na postrek skládky NO. Prebytočná voda je odvádzaná čerpadlami z čerpacej stanice priesakových vôd ČS 2 potrubím DN 200 do granulačného jazera N1. 

Výsledky analýz z 20.8.2003

Ukazovateľ
 
SO 013
As
mg/l
<0,0006
Cd
mg/l
0,0089
Cr celk.
mg/l
0,01943
Cu
mg/l
0,0108
Hg
mg/l
0,00122
Ni
mg/l
<0,00500
Pb
mg/l
0,037
vodivosť
mS/m
2010

Zn
mg/l
2,789
pH

7,83
*ChSk-Cr
mg/l
64
Cl-
mg/l
8575
SO42-
mg/l
2122,56
NO2-
mg/l
75,9
NO3-
mg/l
196,77
NH4+
mg/l
87,59
Fecelk
mg/l
0,55
fenolový index
mg/l
0,089


	3.
	Vrt situovaný na návodnej strane PTS cca 50 m od JV konca / zachytáva časť podzemnej vody v šírke 300 m, ktorá nie je zachytená JV časťou PTS. Hĺbky 14 m vybavený oceľovou pozin. rúrou, ponorným čerpadlom s hladinovým snímačom podz. vody./ Q – 6  l/s /. Predpísané výšky hladín: zapínacia hladina 203,5 m.n.m (max.), vypínacia hladina 202,0 m (min.). Všetka prečerpaná voda je dopravovaná odvodňovacím kanálom do akumulačných nádrží. 

Výsledky analýz z 4.9.2003

Ukazovateľ
 
SV-1
As
mg/l
0,0016
B 
mg/l
0,289
Cd
mg/l
0,0006
Cr celk.
mg/l
0,00609
Cu
mg/l
<0,0030
Hg
mg/l
0,00319
Zn
mg/l
<0,050
pH

5,36
vodivosť
mS/m
71,6
*ChSk-Cr
mg/l
0,8
Cl-
mg/l
73,5
SO42-
mg/l
205,2
NO2-
mg/l
0,006
NO3-
mg/l
16,14
F-
mg/l
<0,040
NH4+
mg/l
0,044
PAU  celkom
g/l
0,081
fenolový index
mg/l
0,002
NEL
mg/l
0,304
 

	4.
	Do prepojených akumulačných nádrží AN1 a AN2 sa privádzajú drenážne vody záchytnou priekopou na návodnej strane PTS ako aj podzemná voda z SV-1. Akumulačný objem oboch nádrží prepojených paralelne predstavuje 8 640 m3. Priemerná hĺbka  nádrže č. 2 je 2,60 m. Doba zdržania v nádržiach zodpovedá rozdielu na prítoku a množstve čerpaných vratných vôd do nádrže N1.

Všetky pritekajúce vody sú z akumulačných nádrži AN1 a AN2 prečerpávané samostatnými  výtlakmi do nádrže N1 na MH. Prevádzka čerpadiel je automaticky spúšťaná min. zapínacou hladinou. 

Výsledky analýz 20.8.2003   

Ukazovateľ
 
AN č.2
As
mg/l
<0,0006
Cd
mg/l
<0,0006
Cr celk.
mg/l
0,00506
Cu
mg/l
0,0096
Hg
mg/l
<0,00
Ni
mg/l
<0,00500
Pb
mg/l
<0,002
Zn
mg/l
<0,050
KNK 8,3
mmol/l
0,76
KNK 4,5
mmol/l
1,06
ZNK 8,3
mmol/l
0,0
pH
10,53
tvrdosť celk.
mmol/l
3,72
ChSk-Mn
mg/l
1,76
Cl-
mg/l
126
SO42-
mg/l
125,42
NO2-
mg/l
0,482
NO3-
mg/l
9,12
HCO3-
mg/l
0,0
CO3-
mg/l
18,0
Ca2+
mg/l
136,95
Mg2+
mg/l
7,33
NH4+
mg/l
0,212
Fe2
 
0,182
BSK5
mg/l
2,1
CN celk.
mg/l
0
Fenoly prch. s vod. par.
mg/l
0,003


	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1.
	Čerpaná voda zo všetkých studní je potrubím dopravovaná do N1 s odporúčaným celkovým množstvom 60 l/s. 

	2.
	Voda s akumulačnej nádrže je čerpacou stanicou a výtlačným potrubím dopravovaná na skládku NO.

Výtlačné potrubie postrekovej vody dĺžky je vedené v zemi, po obvode ochrannej hrádze skládky, vo vzdialenosti cca 50 m sú vysadené stúpačky nadzemných hydrantov. Voda sa využíva na postrek skládky NO. Druhá vetva výtlaku je napojená na potrubie vratnej vody z AN 2 do N 1 – slúži v prípade havarijných stavoch.  

	3.
	Voda z čerpacej studne je za pomoci výtlačného potrubia a čerpadla dopravovaná do odvodňovacieho drenážneho kanála, ktorý ústí do akumulačnej nádrže AN 1.   

	4.
	Bilancia drenážných, priesakových a podzemných vôd v AN č.1 a 2 je na prítoku 35 - 40 l/s / prítok drenážných vôd, čerpacia studňa, priesakové vody a podzemná voda spod SH /. Všetka voda z AN 1 a AN 2 je čerpaná  vratným potrubím do N 1.

Všetky vody z N 1 sú prečerpávané a využívané ako vratná voda na teplárni / 180-220 l/s /, na granuláciu VP trosky/ 0-90 l/s /, na štrkovni / 0-15 l/s / a zbytok sa odvádza jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarne OV v Sokoľanoch / 35-50 l/s /. 

Technologický proces čistenia OV pozostáva:

1. z predčistenia odpadových vôd s využitím procesu sedimentácie

2. z fyzikálno-chemického čistenia s využitím procesu alkalického čírenia

3. z filtrácie za pomoci pieskových filtrov
4. zo strojného odvodnenia kalu – odstredením.

Približne 88% vyčírenej odpadovej vody sa vypúšťa do Sokoľanského potoka a zvyšok sa po filtrácii vracia späť do výrobného procesu ako priemyselná voda.




1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	Rady pitnej vody USSK
	Sociálne zariadenia a pitné účely
	0,11
	6
	0,95
	342

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: 

Z vlastných zdrojov studne Gyňov,

Zo zdrojov VVS Košice a.s. tzv.nakupovaná voda.

Vlastné zdroje.

Tvorí ich sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juho-východne od areálu VSŽ na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora / odtiaľ transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa-rekreačná oblasť).

Výdatnosť jednotlivých studní sa pohybuje od 30 do 130 m3/hod.. 
Úprava sa vody sa vykonáva plynným chlórom.

ZDROJ  VVS.

     Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3/hod.odoberá z vodovodného skupinového privádzača  Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu .  
     Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spol. USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia

Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Štátneho zdravotného ústavu v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. 



	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Rozvodná sieť, rady pitnej vody USSK. Odkanalizovanie je riešené žumpou.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	
	
	

	3.1.5
	Koks
	
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	43 475,3  l /rok
	
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	 3 577 784,6 MWh/rok
	 
	993 829 GJ

	3.1.15
	Nákup tepla
	
	
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	-

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	-

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	-

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	-

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	-

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	-

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	-


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1
	osvetlenie obytných priestorov a objektu váhy,  7 elektrických vykurovacích telies a el.akumulačná pec, boiler na TUV 
	25 642,6 kWh/rok
	
	

	2
	vodné čerpadlá 
	uvádzame inštalovaný príkon, ročná prevádzka SV1 je nepretržitá, u ostatných je regulovaná spínačmi výšky hladiny :

hydroclona HSC 1-10 = 10 x 3 kW

sanačný vrt SV1 = 3,7 kW

čerpacia stanica ČS 2 pri AN = 22 kW

čerpacia stanica ČS 3 pri AN = 130 kW 

zber.nádrž postrekovej vody ČS 4 = 7,5 kW

spolu ročne cca 3 577 759 MWh/rok
	
	

	3
	Tatra CAS, Tatra 148 CAS, Nakladač, Dozér
	43 475,3 l nafty /rok
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	993 829 GJ

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	993 829 GJ

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	7,1229 GJ

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	čerpadlá = 993 821,9 GJ


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	1
	NO 2002 = 37 010,99
	ton
	
	
	 
	

	2
	NNO 2002 =            493 153, 28
	ton
	
	
	
	

	spolu
	530 164,27
	ton
	6748,397 kWh/t
	1,874 GJ/t
	13,435 kJ/t
	1,874 GJ/t


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	plocha areálu skládky 
	TZL – sekundárna prašnosť
	*
	*
	-
	*
	*


* skládky ako malý ZZO nemajú povinnosť merať emisie a preto sa tieto priznali nepriamo ako údaj o množstve odpadu uloženého na skládky. 

1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1
	skládka NO
	sekundárna prašnosť
	cestná doprava
	33 339 m2
	1)
	2)
	-
	T okolia

	2
	skládka NNO
	sekundárna prašnosť
	cestná doprava
	168 465 m2
	
	
	-
	T okolia


1) viď výkresová dokumentácia k skládkam. (Príloha č.3, č.5, č.6)
2) viď. Technická správa – Určenie výšok pevných bodov na skládkach (Príloha č. 22)
2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Sokolianský potok

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4-32-05-049

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	8,5

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Množstvo vody z N1 vypustené do kanalizácie USSK – ČOV Sokoľany je 35-50 l/s. Ukazovatele znečistenia: NL 105°C, Cr celk., BSK5, Cr6+, Fe celk., fenoly, chloridy, CHSK Cr, kyanidy NEL, N-NH4, P celk., pH, RL105°C, sírany, sulfidy, Zn.




2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	Skládka NO


	Priesaková voda


	
	124 
	1071,36
	391046,4
	

	2.
	Rekultivovaná časť SH
	Zrážkové vody
	
	320,7
	2770,8
	1011359,5
	

	3.
	Skládka NNO


	Priesaková voda

Podzemná voda
	30

6
	104

5-10  
	259,2

51,8
	94608

18921,6
	

	4.


	Hydroclona HSC1až HSC10
	Podzemná voda 
	60
	100
	518,4
	189216
	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	1. Hlavné drenážne potrubie preiesakových vôd z kaziet I. a II. skládky NO je zaústené do záchytnej nádrže ZN č. 4, z kazety III do ZN č. 3. Každá záchytná nádrž má akumulačný objem 10m3. Zo Zn č. 3 a 4 sú vody odvádzané kanalizačným potrubím PVC 300 mm samostatne do akumulačnej nádrže priesakových vôd (SO 013). Kapacita oboch potrubí pri sklone 2,34% je 124 l/s. To zodpovedá celkovej odvodňovacej ploche 9,19 ha, p = 0,01, i = 45 l/s/h, trvanie 180 min., k = 0,6. Cesty v areáli skládky sú odvodnené do akumulačnej nádrže priesakových vôd /SO 013/.


	2. Odvodnenie zrážkových vôd z rekultivovanej časti suchej haldy je zabezpečené cez nadzemné drenážne šachtice RŠ 1 – RŠ 2 odvedené rigolom obdĺžnikového  profilu do melioračného kanála „B“. Na trase rigolu sú dva rúrové priepusty DN 600.

	3. Do prepojených akumulačných nádrží AN1 a AN2 sa privádzajú priesakové vody záchytnou priekopou na návodnej strane PTS . Akumulačný objem oboch nádrží prepojených paralelne predstavuje 8 640 m3. Doba zdržania v nádržiach zodpovedá rozdielu na prítoku a množstve čerpaných vratných vôd do nádrže N1.

Všetky pritekajúce vody sú z akumulačných nádrži AN1 a AN2 prečerpávané samostatnými  výtlakmi do nádrže N1 na MH. Prevádzka čerpadiel je blokovaná pri dosiahnutí vypínacej hladiny 203,36 m.n.m.. Povolená maximálna prevádzková  - signalizačná hladina je 204,40 m.n.m. systému JADRAN. Havarijná hladina je 204,50 m.n.m. a kóta spevnenej plochy terénu je min. 204,90 m.n.m..

Pôvodná akumulačná nádrž č. 1 je prepojená s akumulačnou nádržou č. 2 spojovacím kanálom č. 2 na kóte 203,20. 

      Čerpacia studňa je jedným z opatrení na elimináciu znečistenia v smere prúdnic na JV strane PTS (zamedzenie prípadného obtekania PTS). Čerpané množstvo vody 5 l/s. Je situovaná pred ukončením JV krídla PTS. Hĺbka studne je 12 m. V studni je osadené ponorné čerpadlo s výkonom 3,7 kW. Výtlačné potrubie z PE 160x14,6 mm je vyústené do odvodňovacieho drenážneho kanála. Okrem napojenia a ovládania čerpadla je riešené aj snímanie hladiny vody v studni. Zapínacia hladina vody je navrhnutá 203,50 m n. m., vypínacia hladina 202,00 m n. m.

	4. Požadovanú depresnú brázdu hydroclony vytvorí 10 vŕtaných studní osadených ponornými čerpadlami na frontálnej dĺžke 1 358 m. Perforované PVC zárubne studní HSC 1 až HSC 10 majú priemer 400 mm. Studne sú ukončené ako dokonalé, hĺbky od 11,3 – 14,5 m, vzdialenosť medzi studňami je 90 – 190 m podľa konfigurácie terénu. Studne sú osadené ponornými čerpadlami Grundfos o parametroch: Q = 10 l/s, H = 20 m v.stl., Pi = 10 x 3 kW. Množstvo čerpanej vody hydroclonou do nádrže N1 je 30 – 40 l/s, max. 60 l/s. v závislosti od stavu hladiny vody v jednotlivých studniach. Nezachytené množstvo podzemnej vody hydroclonou je zadržané PTS.

Hĺbka vody v studniach je riadená zapínacou a vypínacou hladinou podľa vhodne nastavených ovládacích elektród. označenie studní od SV po JZ je HSC 10 až HSC 1.

Predpísané čerpané množstvo vôd z jednotlivých studní hydroclony je:

Studňa č.





Čerpané množstvo vody l/s

   HSC 10






10,0

   HSC 9







8,0

   HSC 8







6,0

   HSC 7







0,0

   HSC 6







0,0

   HSC 5







5,0

   HSC 4







6,0

   HSC 3







7,0

   HSC 2







8,0

   HSC 1







10,0

   Spolu







60,0

Účelom hydraulickej clony je dosiahnuť odľahčenia PTS a regulácia hladiny podzemnej vody pod haldovým hospodárstvom. 

Spoločný výtlak tvoria rúry PVC 160 x 4,9 mm o dĺžke 1 030 m a PVC 225 x 6,4 mm a dĺžke 340 m. medzi studňami HSC 4 – HSC 5 je vysadená odbočka do nádrže N1. V studniach  sú umiestnené kovové pozinkované závitové rúry 3" (75 mm).

Armatúrna časť studní je kovová, bližšie viď technologická schéma obr. č. 4. Súčasťou hydroclony je elektroinštalácia, ktorá zabezpečuje napájanie a ovládanie 10 ks ponorných čerpadiel z rozvádzača RM 1511 – 8 – 1x, kde x je číslo studne a výkone 3 kW/el. motor. V studniach je el. snímanie min. a max. hladiny vody a na spoločnom výtoku meraný prietok. Chod čerpadiel nie je blokovaný na hladinu nádrže N1. Poruchový stav zariadenia je signalizovaný do velína ČS. Všetka prečerpaná voda je dopravovaná do N 1.

	Odpadové vody „Haldového hospodárstva“ sa odvádzajú do N1 a využívajú sa v technologickom procese. Časť z nich je vypúšťaná z N1 do jednotnej kanalizačnej siete, tvorí 6,5 % z celkového objemu vôd vstupujúcich do čistiarne OV v Sokoľanoch. 

Technologický proces čistenia OV pozostáva:

1. z predčistenia odpadových vôd s využitím procesu sedimentácie

2. z fyzikálno-chemického čistenia s využitím procesu alkalického čírenia

3. z filtrácie za pomoci pieskových filtrov
4. zo strojného odvodnenia kalu – odstredením.

Približne 88% vyčírenej odpadovej vody sa vypúšťa do Sokoľanského potoka a zvyšok sa po filtrácii vracia späť do výrobného procesu ako priemyselná voda.

                                                                                                                                                           


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1.
	Priesakové vody- akumulačné  nádrže
	Retenčná nádrž N 1
	Viď príloha č.23 Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2002 - Environcentrum
	Vody sa  využívajú v technol. procese. Iba časť / 6,5%/ sa vypúšťa do kanalizácie USSK a zmiešava sa s ostatnými odpadovými vodami.
	
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	-


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	ČOV Sokoľany
	Paršalov žľab
	Odpadové vody tvoria 6,5 % podiel z celkového objemu odpadových vôd USSK prečistených na  ČOV Sokľany.
	Sokolianský potok
	Tabuľka Priemerné a maximálne koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia OV na prítoku a odtoku ČOV Sokoľany v roku 2002. 

Príloha č.24
	
	35 l/s

50 l/s

302,4m3.deň

110376 m3.rok1
	


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	V roku 2002 vykonaný monitoring stanovenia možného vplyvu USSK na biológiu povrchových vôd na základe kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristík ichtyofauny v porovnaní s rokom 1992. Prieskum rýb vykonal akreditovaný subjekt v Sokolianskom potoku.

Prelovením na Sokolianskom potoku / recipient odpadových vôd / sa zdokumentovalo 9 druhov rýb / už v prvej tretine toku pri ČOV/. Pre porovnanie - v roku 1992 sme konštatovali prevažne absenciu rýb / až v druhej tretine toku/, ako dopad vplyvu odpadových vôd pod ČOV v Sokoľanoch. Pozoruhodný je výrazný nárast hmotnostného priemeru rýb, až o 382 %. Pre komplexnejší pohľad na vodné ekosystémy sme vykonali aj analýzu rezíduí ťažkých kovov / Hg, Cd, Pb, As, Cr/  zo svaloviny rýb . Z celkového počtu 30 analýz sme nezaznamenali v žiadnej vzorke svaloviny prekročenie maximálnej prípustnej hodnoty. Všetky ostatné parametre polutantov boli pod úrovňou maximálneho prípustného limitu pre potraviny. Pri porovnávaní s výsledkami monitoringu svaloviny rýb z vôd v okolí VSŽ v r. 1992 kedy napríklad len u kadmia bolo získaných až 15 nadlimitných vzoriek ! Z hodnotenia výsledkov z r. 2002 je dokázateľné, že štruktúra ichtyofauny sa výrazne zlepšuje. Na základe získaných výsledkov ichtyologického prieskumu a výsledkov rezíduí cudzorodých látok v rybách môžeme konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám na  sledovaných lokalitách v porovnaní s r. 1992.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	-


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	 
	V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd.. Sústavou  technických riešení a opatrení – hydroclona, sanačný vrt a podzená tesniaca stena  nedochádza  k šíreniu kontaminácie .

Podzemná tesniaca stena o celkovej dĺžke 1831 m je vertikálnou umelou minerálnou bariérou, ktorej kf = 1,0.10-9 m/s a vyhovuje požiadavke na skládky odpadovna odpad, ktorý nieje nebezpečný. PTS zadržuje drenážne a priesakové vody HH USSK. Priemerné množstvo vôd zachytených PTS je 30 l/s  ktoré sú  privádzané kanálom do akumulačných nádrží. Na odľahčenie JV časti  PTS slúži aj sanačný vrt s čerpaním 30 l/s.
	
	
	
	
	


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	
	V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	-


3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	-


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	-
	-
	-


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	-
	-
	-
	-
	-


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	-


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	Príloha č.23 Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2002 - Environcentrum 
	Príloha č. 6 Generel U.S.Steel s.r.o.- Haldové hosp.
	
	
	
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1.
	Názov : syntetické hydraulické oleje
Kat. číslo:

13 01 11

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,05
	0,05
	
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	2.
	Názov : syntetické motorové oleje
Kat. číslo:

13 02 06

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,15
	0,15
	
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	3.
	Názov : obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok
Kat. číslo:

15 01 10

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,03
	
	0,03
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	4.
	Názov : absorbenty, filtračné materiály ...
Kat. číslo:

15 02 02

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,05
	
	0,05
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	5.
	Názov : olejové filtre 
Kat. číslo:

16 01 07

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,005
	
	0,005
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	6.
	Názov : olovené batérie 
Kat. číslo:

16 06 01

Kat.odpadu: N
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,05
	0,05
	
	Ekologické služby Anna, Krišťanová, Petrovce 125
	

	7. 
	Názov : opotreb.

pneumatiky
Kat. číslo:

16 01 03

Kat.odpadu: O
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,06
	
	0,06
	Spoločnosť Šariš a.s., 083 01 Sabinov
	

	8.
	Názov : zmesný komunálny odpad
Kat. číslo:

20 03 01

Kat.odpadu: O
	Márius Pedersen a.s., stredisko Košice
	O – Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
	
	0,061
	
	0,061
	spol. USSK, ktorá vykonáva zber a odvoz komunálneho odpadu do spaľovne aj od externých spoločností, ktoré sídlia v areály USSK.
	


4.2 Odpady a ich množstvá preberané  od   iných držiteľov

Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný
	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok  2002 (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

Prevádzkový poriadok príloha č. 4

	1.
	Názov : prachový a práškový odpad iný ako uvedený 

v 01 04 07
Kat. číslo:

01 04 10

Kat.odpadu: O


	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé – prach

*
	-
	
	
	
	úsek č.2

	2.
	Názov : odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené 

v 01 04 07
Kat. číslo:

01 04 13

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	3.
	Názov : piliny, hobliny, triesky, odpadové rezivo iné ako 01 03 04
Kat. číslo:

03 01 05

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	4.
	Názov : oxidy kovov iné ako uvedené 

v 06 03 15
Kat. číslo:

06 03 16

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

tmavočervená

Skupenstvo :

tuhé


	-
	
	
	
	úsek č.4

	5.
	Názov : odpadový plast
Kat. číslo:

07 02 13

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

modrá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	6.
	Názov : kaly zo sprac. kvapalného odpadu v mieste vzniku iné ako 07 07 11
Kat. číslo:

07 07 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivobiela

Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	úsek č.4

	7.
	Názov : odpadové farby a laky iné ako 

08 01 11
Kat. číslo:

08 01 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	
	
	
	
	úsek č.4

	8.
	Názov : odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09
Kat. číslo:

08 04 10

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	
	
	
	
	úsek č.2

	9.
	Názov : popol, škvára a prach z kotlov

Kat. číslo:

10 01 01

Kat.odpadu: O


	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

kalové

*
	89 539,02
	
	
	
	úsek č.4

	10.
	Názov : popolček z uhlia 

Kat. číslo:

10 01 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	1 990,32
	
	
	
	úsek č.4

	11.
	Názov : popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
Kat. číslo:

10 01 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	12.
	Názov : odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne
Kat. číslo:

10 01 25

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	13.
	Názov : nespracovaná troska 

Kat. číslo:

10 02 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	264 422,07
	
	
	
	úsek č.3, 4

	14.
	Názov : odpad zo spracovania trosky
Kat. číslo:

10 02 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	117 790,28
	
	
	
	úsek č.1, 2

	15.
	Názov : tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 

 v 10 02 07

Kat. číslo:

10 02 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivočierna, červená

Skupenstvo :

tuhé - prach
	-
	
	
	
	úsek č.4

	16.
	Názov : okuje z valcovania

Kat. číslo:

10 02 10

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivočierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.4

	17.
	Názov : odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 

v 10 02 11

Kat. číslo:

10 02 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	úsek č.4

	18.
	Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené 

v 10 02 13

Kat. číslo:

10 02 14

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.4

	19.
	Názov : iné kaly a filtračné koláče 

Kat. číslo:

10 02 15

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	20.
	Názov : stery a peny iné ako uvedené

v 10 05 10

Kat. číslo:

10 05 11

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.3

	21.
	Názov : pecná troska

Kat. číslo:

10 09 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.3

	22.
	Názov : odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

Kat. číslo:

10 09 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.3

	23. 
	Názov : iné tuhé nebezpečné látky iné ako uvedené 

v 10 09 11 

Kat. číslo:

10 09 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

šedá

Skupenstvo :

tuhé
	10 989,59
	
	
	
	úsek č.3

	24.
	Názov : odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

Kat. číslo:

10 12 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	58,28
	
	
	
	úsek č.3

	25.
	Názov : odpady z pálenia a hasenia vápna

Kat. číslo:

10 13 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	26.
	Názov : tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako 

10 13 12,

 10 13 13
Kat. číslo:

10 13 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	27.
	Názov : odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako 10 13 09, 10 13 10
Kat. číslo:

10 13 11

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.3

	28.
	Názov : odpadový betón a betónový kal
Kat. číslo:

10 13 14

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	29.
	Názov : piliny a triesky zo železných kovov

Kat. číslo:

12 01 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	30.
	Názov : hobliny a triesky z plastov 

Kat. číslo:

12 01 05

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.2

	31.
	Názov : odpady zo zvárania
Kat. číslo:

12 01 13

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé 

*
	-
	
	
	
	úsek č.2

	32.
	Názov : odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16
Kat. číslo:

12 01 17

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé - prach
	-
	
	
	
	úsek č.3

	33.
	Názov : použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
Kat. číslo:

12 01 21

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

okrová

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.2

	34.
	Názov : obaly z plastov
Kat. číslo:

15 01 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

biela

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	35.
	Názov : absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 

v 15 02 02
Kat. číslo:

15 02 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2, 4

	36.
	Názov : brzdové platničky a obloženie iné ako 16 01 11
Kat. číslo:

16 01 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	37.
	Názov : výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené 

v 16 11 01

Kat. číslo:

16 11 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	49,53
	
	
	
	úsek č.3

	38.
	Názov : iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené 

v 16 11 03

Kat. číslo:

16 11 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivomodrá, okrová

Skupenstvo :

tuhé

*
	971,56
	
	
	
	úsek č.3

	39. 
	Názov : výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurg. procesov iné ako 

16 11 05

Kat. číslo:

16 11 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.3

	40.
	Názov : betón

Kat. číslo:

17 01 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	41.
	Názov : obkladačky, dlaždice, keramika
Kat. číslo:

17 01 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	42.
	Názov: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Kat. číslo:

17 01 07

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	482,98
	
	
	
	úsek č.2

	43. 
	Názov: sklo
Kat. číslo:

17 02 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

biela, hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	44.
	Názov: plasty
Kat. číslo:

17 02 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

biela, modrá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	45.
	Názov: bitúmenové zmesi iné ako 17 03 01

Kat. číslo:

17 03 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	46.
	Názov: zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

Kat. číslo:

17 05 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	499,28
	
	
	
	úsek č.2

	47.
	Názov: výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Kat. číslo:

17 05 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	3 203,08
	
	
	
	úsek č.2

	48.
	Názov: štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07
Kat. číslo:

17 05 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	49.
	Názov: izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03

Kat. číslo:

17 06 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

žltohnedá

Skupenstvo :

tuhé

*
	
	
	
	
	úsek č.2

	50.
	Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 

17 09 02, 

17 09 03

Kat. číslo:

17 09 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé

*
	3 157,29
	
	
	
	úsek č.2

	51.
	Názov: popol a škvára iné ako 19 01 11
Kat. číslo:

19 01 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	52.
	Názov: odpad z lapača piesku

Kat. číslo:

19 08 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivočierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.3

	53.
	Názov: kaly z inej úpravy priemysel. odpad. vôd iné ako 19 08 13

Kat. číslo:

19 08 14

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čiernohnedá

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	úsek č.4

	54.
	Názov:  tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
Kat. číslo:

19 09 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	55.
	Názov:  kaly z čírenia vody Kat. číslo:

19 09 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivozelená

Skupenstvo :

kalové

*
	-
	
	
	
	úsek č.4

	56.
	Názov:  nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

Kat. číslo:

19 09 05

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	57.
	Názov:  iné frakcie ako uvedené 

v 19 10 05
Kat. číslo:

19 10 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	58.
	Názov:  plasty a guma
Kat. číslo:

19 12 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna, sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	59.
	Názov:  drevo iné ako 

20 01 37

Kat. číslo:

20 01 38

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	60.
	Názov:  biologicky rozložiteľný odpad (lístie, konáre)

Kat. číslo:

20 02 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

roznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.2

	61.
	Názov:  odpad z čistenia ulíc (posypová troska)

Kat. číslo:

20 03 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	úsek č.4

	62.
	Názov:  odpad z čistenia kanalizácie (len dažďové vpuste)

Kat. číslo:

20 03 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	úsek č.4


Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta
	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok  2002 (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1.
	Názov: prachový a práškový odpad iný ako uvedený  

v 01 04 07

Kat. číslo:

01 04 10

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé – prach

*
	42,72
	
	
	
	

	2.
	Názov: odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené 

v 01 04 07

Kat. číslo:

01 04 13

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	3.
	Názov: oxidy kovov iné ako uvedené 

v 06 03 15

Kat. číslo:

06 03 16

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

tmavočervená

Skupenstvo :

tuhé


	151,38
	
	
	
	

	4.
	Názov: použité aktívne uhlie (okrem 

06 07 02)

Kat. číslo:

06 13 02

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé
	4,5
	
	
	
	

	5.
	Názov: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Kat. číslo:

08 01 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

červená, žltá

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	

	6.
	Názov: kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

Kat. číslo:

08 01 13

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	

	7.
	Názov: odpady z odstraňovania farby  alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

Kat. číslo:

08 01 17

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	8.
	Názov : popol, škvára a prach z kotlov

Kat. číslo:

10 01 01

Kat.odpadu: O


	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

kalové

*
	-
	
	
	
	

	9.
	Názov : popolček z uhlia 

Kat. číslo:

10 01 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	

	10.
	Názov : popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
Kat. číslo:

10 01 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	11.
	Názov : odpad zo spracovania trosky
Kat. číslo:

10 02 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé 
	-
	
	
	
	

	12.
	Názov: tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

10 02 07

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivobiela

Skupenstvo :

tuhé - prach
	589,9
	
	
	
	

	13.
	Názov: tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 

v 10 02 07

Kat. číslo:

10 02 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivočierna, červená

Skupenstvo :

tuhé - prach
	1 009,49
	
	
	
	

	14.
	Názov: okuje z valcovania

Kat. číslo:

10 02 10

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivočierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	36,0
	
	
	
	

	15.
	Názov: odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 

v 10 02 11

Kat. číslo:

10 02 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá Skupenstvo :

kalové
	4,0
	
	
	
	

	16.
	Názov: kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

10 02 13

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

kalové
	25 349,74
	
	
	
	

	17.
	Názov: kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 

v 10 02 13

Kat. číslo:

10 02 14

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	2 033,6
	
	
	
	

	18.
	Názov : stery a peny iné ako uvedené

v 10 05 10

Kat. číslo:

10 05 11

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	19.
	Názov : pecná troska

Kat. číslo:

10 09 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	20.
	Názov : odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

Kat. číslo:

10 09 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	21. 
	Názov : iné tuhé nebezpečné látky iné ako uvedené 

v 10 09 11 

Kat. číslo:

10 09 12

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

šedá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	22.
	Názov : odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

Kat. číslo:

10 12 08

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	23.
	Názov : iné kaly a filtračné koláče

Kat. číslo:

10 02 15

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	
	
	
	
	

	24.
	Názov : odpady z pálenia a hasenia vápna

Kat. číslo:

10 13 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	25.
	Názov : odpady z kompozit, materiálov na báze cementu iné ako uvedené 

v 10 13 09 

a 10 13 10

Kat. číslo:

10 13 11

Kat.odpadu:
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	26.
	Názov: odpadový betón a betónový kal

Kat. číslo:

10 13 14

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	244,8
	
	
	
	

	27.
	Názov: kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

11 01 09

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	13,4
	
	
	
	

	28.
	Názov: piliny a triesky zo železných kovov 

Kat. číslo:

12 01 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	29.
	Názov: hobliny a triesky z plastov 

Kat. číslo:

12 01 05

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé

*
	35,6
	
	
	
	

	30.
	Názov: odpady zo zvárania
Kat. číslo:

12 01 13

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

červenohnedá

Skupenstvo :

tuhé – prach

*
	260,16
	
	
	
	

	31.
	Názov: použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ak uvedené v 12 01 20
Kat. číslo:

12 01 21

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

okrová

Skupenstvo :

tuhé

*
	2,98
	
	
	
	

	32
	Názov: kaly z lapačov nečistôt
Kat. číslo:

13 05 03

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	

	33.
	Názov: zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Kat. číslo:

13 05 08

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	41,7
	
	
	
	

	34.
	Názov: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontamin. nebezpečnými látkami
Kat. číslo:

15 01 10

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé
	1,66
	
	
	
	

	35.
	Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifik., handry na čistenie, ochranné odevy kontamin.

nebezpečnými látkami
Kat. číslo:

15 02 02

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	122,04
	
	
	
	

	36.
	Názov: absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako uvedené 

v 15 02 02

Kat. číslo:

15 02 03

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	123,12
	
	
	
	

	37.
	Názov: brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

Kat. číslo:

16 01 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	38.
	Názov: odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

Kat. číslo:

16 07 09

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	39.
	Názov: použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov 

Kat. číslo:

16 08 02

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	40.
	Názov: iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:

16 11 03

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	41.
	Názov: iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z  metalurgických procesov iné ako uvedené            v 16 11 03

Kat. číslo:

16 11 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivomodrá, okrová

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	

	42..
	Názov: výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené 

v 16 11 05

Kat. číslo:

16 11 06

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	9,6
	
	
	
	

	43.
	Názov: výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené 

v 16 11 05

Kat. číslo:

16 11 06

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	1,0
	
	
	
	

	44.
	Názov: betón

Kat. číslo:

17 01 01

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	730,4
	
	
	
	

	45.
	Názov: zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

17 01 06

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	19,0
	
	
	
	

	46.
	Názov: sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

Kat. číslo:

17 02 04

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé
	537,82
	
	
	
	

	47.
	Názov: bituménové zmesi iné ako uvedené 

v 17 03 01
Kat. číslo:

17 03 02

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	0,1
	
	
	
	

	48.
	Názov: zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:

17 05 03

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	49.
	Názov: výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
Kat. číslo:

17 05 05

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	384,6
	
	
	
	

	50.
	Názov: výkopová zemina iná ako uvedená 

v 17 05 05

Kat. číslo:

17 05 06

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	51
	Názov: izolačné materiály obsahujúce azbest
Kat. číslo:

17 06 01

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

žltohnedá

Skupenstvo :

tuhé

*
	566,32
	
	
	
	

	52..
	Názov: iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:

17 06 03

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	2,6
	
	
	
	

	53.
	Názov: izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

Kat. číslo:

17 06 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

žltohnedá

Skupenstvo :

tuhé

*
	235,81
	
	
	
	

	54.
	Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest 

Kat. číslo:

17 06 05

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé 

*
	1 335,2
	
	
	
	

	55.
	Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest 

Kat. číslo:

17 06 05

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé

*
	126,5
	
	
	
	

	56.
	Názov: iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:

17 09 03

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	346,1
	
	
	
	

	57.
	Názov zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 

17 09 02 

a 17 09 03

Kat. číslo:

17 09 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

rôznofarebné

Skupenstvo :

tuhé

*
	-
	
	
	
	

	58.
	Názov: popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky 

Kat. číslo:

19 01 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba: sivobiela, čierna

Skupenstvo: tuhé – prach

*

	13,5
	
	
	
	

	59.
	Názov: popol a kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 

Kat. číslo:

19 02 05

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba: hnedočervená
Skupenstvo: tuhé 

*

	2 162,92
	
	
	
	

	60.
	Názov: ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)

Kat. číslo:

19 02 07

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Skupenstvo :

tuhé
	-
	
	
	
	

	61.
	Názov: iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

19 02 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	

	62.
	Názov: kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd 

Kat. číslo:

19 08 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

kalové
	-
	
	
	
	

	63.
	Názov: kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd 

Kat. číslo:

19 08 13

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba: okrová, sivohnedá

Skupenstvo: tuhé, kalové

*
	72,4
	
	
	
	

	64.
	Názov: plasty a guma 

Kat. číslo:

19 12 04

Kat.odpadu: O
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

čierna, sivá

Skupenstvo :

tuhé
	378,76
	
	
	
	

	65.
	Názov: iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:

19 12 11

Kat.odpadu: N
	D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
	Farba:

sivá, biela

Skupenstvo :

tuhé

*
	21,57
	
	
	
	


*Príloha č.26 – Chemické vlastnosti odpadov – Protokoly z analytickej kontroly odpadov

5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	manipulácia s privezeným odpadom
	Rozhrabávanie a urovnávanie odpadu ktorý privážajú nákladné autá Nakladačom Hanomag E50 a buldozérom D65EX. 
	

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná 
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	NO : kazeta č.2 – nameraná ekvivalentná hladina A zvuku
	La eq,8hod = 130 dB
	La eq = 76,9 dB
	neprevádzkuje
	

	
	NNO : úsek č.2 – nameraná ekvivalentná hladina A zvuku
	La eq,8hod = 130 dB
	La eq = 80,5 dB
	neprevádzkuje
	

	
	NO : kazeta č.2 – pre normalizovanú hladinu hlukovej expozície
	Lex 8,hod,p = 75 dB
	Lex 8,hod = 75,7 dB
	neprevádzkuje
	

	
	NNO : úsek č.2 - pre normalizovanú hladinu hlukovej expozície
	Lex 8,hod,p = 75 dB
	Lex 8,hod = 79,3 dB
	neprevádzkuje
	

	
	NO : kazeta č.2 – pre vrcholovú hladinu C zvuku
	Lc,pk,p = 140 dB
	Lc,pk = 129,2 dB
	neprevádzkuje
	

	
	NNO : úsek č.2 – pre vrcholovú hladinu C zvuku
	Lc,pk,p = 140 dB
	Lc,pk = 135,8 dB
	neprevádzkuje
	


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	-
	-
	-

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	-
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.
	Mapa širšieho okolia 37-422, 37-424
	27


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí  600 ( 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu.V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní  ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). V prílohe sú uvedené aj výsledky merania kvality ovzdušia z monitorovacej stanice SHMÚ lokalizovanej v obci Veľká Ida pre jednotlivé znečisťujúce látky. Kvalita ovzdušia je ovplyvnená hlavne hutníckym kombinátom a priľahlými priemyselnými prevádzkami ako napr. spracovanie oceliarenských odpadov fy Multiserv , výroba vápna  fy Carmeuse a ďalej sezónnymi poľnohospodárskymi prácami, ktoré tvoria tzv. pozaďové znečisťovanie. Vplyv skládky NO a NNO je minimálny. Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov ( viď.  príloha č.25 - správa Eko-Bau ). Aj keď je USSK a jej skládky situované v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú  vcelku dobré rozptylové podmienky.  
	Príloha č.28 -Výsledky SHMÚ – klimatické údaje,

Príloha č.29 - 

Výsledky SHMÚ - imisné údaje,

Príloha č.30 -    Mapa rozloženia prašného spádu.

Príloha č.25 - správa Eko-Bau

Príloha č. 37 -Odborný ekologický audit 

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Dané územie nespadá pod chránené oblasti
	

	2.3
	Opis krajiny
	Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. 

Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar.


	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Povrchové vody z bezprostredného okolia Suchej haldy sú odvádzané sústavou odvodňovacích kanálov do Gombošského a Perínskeho kanálu a odtiaľ kanálu Ida, ktorý patrí do dielčieho povodia Bodvy a hydrogeologického povodia Slanej.

Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu.

Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.  

V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 ( 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 ( 7,4 m. 

V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 ( 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. 

Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 ( 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m ( 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t.

Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity.

Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida  a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy.

JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca.

Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. V priestore Mokrej haldy majú hrúbku cca 9 m, južne od Suchej haldy sa ich mocnosť zmenšuje na 4 - 6 m.

Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2  a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 .  Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše  v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m.

Generálny smer prúdenia podzemnej vody JJZ. Od r. 1996 sa na priebehu hladiny podzemnej vody prejavil vplyv Mokrej haldy. Hladina podzemnej vody vo vrtoch v blízkosti Suchej haldy sa po narazení ustálila v hĺbke 1,0 - 1,3 m. Južne od Suchej haldy sa hladina ustálila v hĺbke 1,6 - 2,0 m.

Táto hladina vody dokumentuje, že v priestore Suchej haldy došlo oproti pôvodnej hladine podzemnej vody zistenej v rokoch 1961 - 1962, k zvýšeniu a to vplyvom vodného hospodárstva na Mokrej halde, keď došlo k vzdutiu hladiny podzemnej vody na úroveň 208,2 - 208,6 m . n . m.

Činnosť vodného hospodárstva a vzdutie hladiny podzemnej vody sa prejavilo na zložení podzemných vôd.  Do r. 1965 podzemná voda bola klasifikovaná ako základný vápenato - horečnatý - hydrogénuhličitanový typ chemizmu. Po roku 1965 sa zmenil sa postupne chemizmus vody na základný vápenato - síranový typ.

Po uvedení mokrej haldy do prevádzky (1963( došlo v r. 1964 - 1965 k výraznej zmene v režime prúdenia podzemných vôd, ktorá sa odrazila aj na zmene priebehu hydroizohýps hladín podzemných vôd voči predchádzajúcim javom.
	

	2.5
	Ostatné
	
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	
	     V súčastnom období sa realizuje prieskum znečistenia podzemných vôd v okolí areálu US Steel Košice výstavbou prieskumných monitorovacích vrtov so zameraním na využitie hydrogeologických a inžinierskogeologických metód prieskumu pre zhodnotenie stavu znečistenia a dlhodobej charakteristiky interakcie medzi horninovým prostredím a antropogénnym znečistením spôsobeným intenzívnou priemyselnou činnosťou. Cieľom prieskumu je hodnotenie vzťahu medzi objektmi výroby a geologickými činiteľmi životného prostredia ako aj spracovanie výsledkov geologických a iných využiteľných prác v závislosti od odlišnosti geologických pomerov, fyzikálno-mechanických charakteristík, hydraulických parametrov horninového prostredia, plošnej rozlohy a dosahu negatívnych vplyvov na záujmové územie.


	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	1.1
	Zložka životného prostredia
	-

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	-

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	-

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	2.1
	Zložka životného prostredia
	vodné hospodárstvo

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Úprava pH priesakových vôd. Súčasná hodnota pH priesakových vôd zhromažďovaných v akumulačných nádržiach pod telesom suchej haldy je 11-12. Táto voda sa prečerpáva do nádrže N1 a využíva v technologickom procese splavovania TPZ. Časť sa odváza  kanalizačnou sieťou USSK do ČOV Sokoľany. Keďže vysoká alkalita vody spôsobuje problém inkrustácie a zanášanie potrubí, je potrebné upraviť jej pH. Dávkovaním CO2 sa pH zníži na vyhovujúcu úroveň .

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	stavba je ukončená a pripravená na kolaudáciu.

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	zníženie vysokej alkality priesakových vôd z akumulačných nádrží AN 1,2 na pH 8,5 –9 a následné zamedzenie tvorby inkrustov v potrubí vratnej vody čerpanej do technológie, resp. do kanalizácie USSK

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Jedná sa o bezodpadovú technológiu, ktorá zabezpečí vyhovujúce pH pre kanalizáciu, zníženie spotreby priemyselnej vody na hydrodopravu TPZ DZ Energetika, pretože odpadne potreba doplňovania priemyselnou vodou z CHUV Krásna na elimináciu inkrustácie a zníženie rizika inkrustácie v prípade stúpnutia hladiny N1 a následnom odčerpávaní prebytočnej vody do kanalizácie USSK.

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	absolútna účinnosť: podľa skúšky v Laboratóriách fy LINDE Bratislava, spoločne s EUROZON s.r.o. a Centroprojekt Zlín s.r.o.:

vstup pH = 11,75, výstup pH = 8,46, doba reakcie = do 10 min

relatívna účinnosť : bude meraná v rámci skúšobnej prevádzky na skutočné množstvo vody, kyslosť a CO2

( požadované množstvo vody k úprave = 40 l/s )

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	jedná sa o bezodpadovú technológiu

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Celkové náklady 11 191 tis. Sk. 


* V prílohe č. 31 je uvedená súhrná technická správa, územné a stavebné povolenie
G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	V zmysle POH str.18, bod. 3.3. – Príloha č.19

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	V zmysle POH str.20, tab.15 - Príloha č.19

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky  a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Podzemné a priesakové vody skládky NO a NNO

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Priesakové kvapaliny:

1.SO 013- zberná nádrž priesakových kvapalín skládky NO

2. PAN 2 –záchytná priekopa na prítoku do AN 2

3. AN-2 – akumulačná nádrž 2

4. PAN 1 – záchytná priekopa na prítoku do AN 1

Povrchové vody:

1.Melioračný kanál „ B“

Monitoring podzemných vôd:

- odberné miesta nad skládkami:S-101, S-1, S 107, S-108, MV-2,

- odberné miesta  pod skládkami: S-102, S-103, S-104, S-113, S-114, SHMU 1010

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Odbery a následné analýzy vzoriek podzemných a priesakových vôd vykonávané externým nezávislým akreditovaným subjektom

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Priesakové kvapaliny 4 x ročne

Povrchové vody: 4 x ročne

Monitoring podzemných vôd: 4 x ročne

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Vykonávané akreditovanou nezávislou spoločnosťou

	1.7
	Sledované veličiny
	Priesakové kvapaliny: pH, vodivosť, CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Hg, Cd, As, Pb, Crcelk, Cu, Zn, Ni,

Povrchové vody: pH, teplota, Fecel, SO4, Ca, NO3, F, As, B, CrC, Cd, CNC, Cu, Hg, Zn, fenoly, NEL

Monitoring podzemných vôd: zákal, zápach, farba, mineralizácia, fenol, vodivosť, HCO3, BTEX, CN-, Hg, Cd, EOX, Zn, Cu, Crcel, As, Mo, B, F-, NEL, PAUcel, pH, teplota, NH4, Fec, SO4, Cl-, CHSKCr, výška hladiny

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Viď príloha č.23 Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2002 - Environcentrum

	1.9
	Analytické metódy
	 Viď príloha č.23 Záverečná správa z monitoringu podzemných vôd za rok 2002 - Environcentrum

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Ekolab s.r.o, Werferova 1, Košice

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Autorizované 

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Protokoly o skúškach v písomnej a elektr. podobe

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Rozšírenie siete o nové monitorovacie vrty juhovýchodným smerom


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	kvalita ovzdušia

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	plocha skládok – viď tech. správa Ing. Treščák resp. výkresová dokumentácia

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	viď. Príloha č. 30 - Mapa rozloženia prašného spádu.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Na vybraných stanovištiach v okolí skládok sú stojany s párom vzorkovníc o priemere hrdla 11,5 cm. Vzorkovnice obsahujú vodu, v zime kôli zamŕzaniu vodu s liehom do ktorej sa absorbuje prachový depozit. Doba expozície je 1 mesiac. 

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Každý mesiac sa vykonáva zber exponovaných vzorkovníc a umiestnenie prázdnych.

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Pre vylúčenie náhodných vplyvov ( napr. vtáči trus a pod. ) sú vzorkovnice v páre, aby sa dali porovnať. Pri zbere sa vzorkovnice zakryjú vekom a odvezú do laboratoória odboru Ekológia. 

	1.7
	Sledované veličiny
	Celkový, organický a anorganický podiel zachyteného prachu

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	30 dňová expozícia. Uzavretie vzorkovníc a odvoz do laboratória.

	1.9
	Analytické metódy
	Gravimetrická metóda. Zo vzorky sa ohrevom odparí voda a zvážením sa zistí celkový podiel. Potom sa vzorka vyžíha v Muflovej peci pri 700 C a zvážením sa zistí anorganický podiel. Metodika je popísaná v PBTP AG30-01/02

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Analytické váhy Saturius BA 210 S. Vážny rozsah do 210 g . 

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	meranie vlastné ( Odbor Ekológia )

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Laboratórium odboru Ekológia

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	bez akreditácie

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Zápis do prevádzkového denníka. Prepočet naváženého množstva na g/ m2 podľa priemeru vzorkovnice. Prenos do elektronickej formy.

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 posledná zmena v 4 Q 2002 bolo rozšírenie monitorovacích stanovíšť zo 4 na 10.


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	hluk

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	skládka NO a NNO

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	manipulácia a úprava odpadu na skládkach.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	pripnutie mikrofónu hlukového dozimetra ku golieru pracovnej blúzy cca 15 cm od vonkajšieho zvukovodu zamestnanca. 

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	periodicky.

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Meranie hluku v poli priamych a zmiešaných vĺn. Pre dĺžku pôsobenia hluku na prevázke 6 hod., je doba merania cca 1 hod. ( konkrétne u skládok trvalo meranie 67 a 46 min.)

	1.7
	Sledované veličiny
	ekvivalentná hladina A zvuku

normalizovaná hladina hlukovej expozície

vrcholová hladina C zvuku vážená C filtrom.

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	podľa NV SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612. Trieda presnosti II.

	1.9
	Analytické metódy
	-

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	1) Hlukový dozimeter Bruel&Kjaer, typ 4443, vyr.č. 3121166, trieda presnosti II

2) Mikrofón Bruel&Kjaer, vyr.č. 80002263255, trieda presnosti II

3) Kalibrátor hladiny zvuku Bruel&Kjaer, typ 4231, vyr.č. 2350795, trieda presnosti I

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	meranie vlastné ( Odbor Bezpečnosť a hygiena práce )

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Odbor Bezpečnosť a hygiena práce 

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	bez akreditácie

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Elektronický výpis z dozimetra a následné spracovanie do protokolu. 

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	-


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Odpadové hospodárstvo

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	-

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Na mieste vzniku odpadu t.j. na prevádzkach jednotlivých divíznych závodov spoločnosti USSK

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	manuálny

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	V prípade nezmenenej technológie výroby minimálne raz za 5 rokov, prípadne na základe odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. - o autorizácii,
o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, 

o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných
posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.
V prípade zmeny technológie výroby je potrebné vykonať odber vzorky a analýzu odpadu pred uložením odpadu na skládku.



	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Komisionálny odber vzoriek

	1.7
	Sledované veličiny
	Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný -
Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o..

Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z.

Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu.

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta –

Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na nebezpečný odpad, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o..

Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov je možné považovať údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry (druhy odpadov 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 06 01, 

17 06 03, 19 12 11).

Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z..

Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu.


	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	-

	1.9
	Analytické metódy
	JMAKO

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o.

Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o.

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o.

Werferova 1

040 01 Košice

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol  o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment.

Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Jedna kópia protokolu sa zasiela na miesto vzniku odpadu t.j. prevádzku DZ a druhá kópia sa zasiela na prevádzkovateľa skládok odpadov.

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	-


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	-

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	-

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	-

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	-

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	-

	2.6
	Sledované veličiny
	-

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	-

	2.8
	Analytické metódy
	-

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	-

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	-

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	-

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	-

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	-


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.1.
	Výber lokality pre skládky
	Skládky NO a NNO sa vybudovali na telese suchej haldy, bez nutnosti záberu nového územia resp. poľnohospodárskej pôdy. Najbližšia obytná zóna je vo vzdialenosti 150 m. 
	Podľa §24 Zák.č. 283/2001 Z.z. ďalej len Zák.
	vyhovuje

Je v súlade so závermi procesu EIA.

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.2.A)
	Utesnenie skládky NO
	Požadovaný Kf  je dosiahnutý  kombinovaným tesnením. Na úpravu dna skládky bola navezená vrstva hliny. Priamo na tomto podloží je 0,3 mm nosná HDPE fólia na ktorej je geokompozit GSE GUNDSEAL ( Kf = 3.10 –12m/s ) s prírodným bentonitom, ktorý slúži ako náhrada za tesnenie ílom. Na geokompozit je uložená HDPE fólia GUNDLINE HD hrúbky 2 mm z vysokokvalitnej živice. Na fólii je plošná drenážna vrstva zo sendvičového geokompozitu GSE FABRINET DS hrúbky 50 mm. s ochrannou geotextíliou FIBRETEX. 

---------------------------

Na geotextíliu je na dno a svahy navezená drenážna štrková vrstva frakcie 16-32 o hrúbke 30 cm. Na svahoch sú naukladané pneumatiky, aby nedochádzalo k zosypávaniu štrku a poškodeniu tesnenia.
	podľa § 26 Zák je pre umelé tesnenie NO Kf = 1.10 –10m/s

-------------------------------

podľa § 26 Zák je potrebná min. 5 m hrubá prírodná ílovitá vrstva, alebo umelá minerálna tesniaca vrstva o hrúbke  najmenej 0,5 m a min. jedna vrstva fólie o hrúbke 2,5 mm 

-------------------------------

podľa § 27 a) Zák je potrebná hrúbka drenážnej vrstvy 0,3 m


	vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

Celková hrúbka tesniacich fólií je 2,3 mm. Tesnenie je dvojvrstvové. Navyše podľa záverečného stanoviska EIA , ďalšiu izoláciu skládok tvorí podzemná tesniaca stena PTS ( viď. bod. 1.1.3 )

-------------------------

vyhovuje



	1.1.2.B)
	Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín na skládke NO

Medzi HDPE fóliou GUNDELINE a geotextíliou FIBRETEX je uložený drenážny systém z perforovaných trubiek. Tento je zasypaný 30 cm vrstvou štrku frakcie16/32 mm. Drenážne HDPE potrubie DN 225 resp. 315 mm je v pozdĺžnom sklone 1%, vzdialenosť medzi zbernými drenážami je najmenej 30 m, max dĺžky 150 m. Drenáže sú perforované a chránené geotextíliou a obsypom zo štrku. Zberné drenáže sú zaustené do zvodných drenáží, ktoré sú obalené geotextíliou a uložené v zemine. Ústia do odvodňovacej kanalizácie. V mieste zaústenia a na každom začiatku zberného potrubia sú vybudované drenážne šachty 1 x 1m zvnútra izolované fóliou GUNDELINE HD. Hlavné drenážne potrubie z kaziet I aII je zaustené do záchytnej nádrže ZN4 a z kazety III do do ZN3. Zo ZN 3 a 4 sú drenážne vody odvádzané PVC potrubím DN 300 samostatne do betónovej retenčnej nádrže priesakových vôd s rozmermi 30 x 60 m. Pri dosiahnutí max. výšky hladiny 2,5 m, ktorá je vyznačená, je objem zachytenej priesakovej kvapaliny 4 500 m3. Nádrž je prepojená s čerpacou stanicou výtlačným potrubím HDPE  DN 225. Čerpacia stanica odčerpáva vodu z nádrže na postrek skládky pri vysokej prašnosti.( viď. 1.1.7. ). Proti prípadnému preliatiu nádrže na kóte 225 m.n.m je bezpečnostný prepad, cez ktorý sa voda odčerpáva do nádrže N1 viď. 1.1.3.B. 

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.2.B
	Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín na skládke NO
	viď. popis vyššie.

--------------------------

drenážne potrubie je v sklone 1%

--------------------------

30 cm vrstva drenážneho štrku

-------------------------

premytý štrk frakcie16/32 mm

--------------------------

drenážne potrubie DN 225 resp. 315 mm

---------------------------

perforované potrubie je chránené geotextíliou

---------------------------

betónová retenčná nádrž

--------------------------

vzdialenosť medzi zbernými drenážami je najmenej 30 m, max dĺžky 150 m, na konci ktorých sú revízne šachty 1 x 1 m

-------------------------

Difúzna drenáž aj keď skládkovy plyn nebol indikovaný. Pod tesniacou vrstvou je plynová plošná drenáž GSE FABRINET.
	Podľa §27 Zák. je : 

-------------------------------

pozdĺžny spád najmenej 1%

------------------------------

hrúbka drenážnej vrstvy najmenej 0,3 m, 

------------------------------

granulometria štrku 16/32 mm bez vápenatých prímesí

-------------------------------

priemer drenážneho potrubia najmenej 200 mm

-------------------------------

obalenie perforovaných trubiek geotextíliou proti zanášaniu

-------------------------------

zaústenie drenážneho potrubia do akumulač. nádrže

------------------------------

revízne šachty na čistenie s vnútorným priemerom 1 m vzdialené od seba najmenej 150 m.

------------------------------

zachytávanie skládkového plynu
	--------------------------

vyhovuje

-------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

-------------------------

vzhľadom na charakter odpadu skládkový plyn nevzniká.

	1.1.3.
	Spôsob utesnenia skládok NNO aj NO - PTS 

Podzemné a povrchové vody sú pred znečistením výluhmi zo skládky chránené vybudovanou 60 cm hrubou podzemnou tesniacou stenou ( PTS ) o dĺžke 1850 m, na JZ strane telesa suchej haldy. Tá bola vybudovaná v zmysle STN 74 2861. Účelom TPS je zachytávať a usmerňovať prúdenie podzemnej vody. V tomto prípade TPS zamedzuje voľnému šíreniu kontaminovaných vôd spod suchej haldy do širšieho okolia. TPS má protierozívnu ochranu hlavy, ktorá je cca 20 cm pod úrovňou terénu zakrytá ochrannou geotextíliou a presypaná 15 cm vrstvou hliny. Na návodnej strane TPS je drenážny kanál na odvádzanie zachytených priesakových vôd ako aj vzdutých podzemných vôd zachytených TPS do akumulačnej nádrže. Tento kanál bol predĺžený o 204 m od konca JV krídla TPS. Na odľahčenie TPS a zároveň aby sa zamedzilo prípadnému obtekaniu podzemných kontaminovaných vôd okolo ukončenia TPS bola vybudovaná hydroclona ( viď. 1.1.4) a sanačný vrt SV 1, z ktorého sa podzemná voda nepretržite odčerpáva a vedie spolu s ostatnými vodami z drenážneho kanála do akumulačných nádrží. Vnikaniu povrchovej vody z okolia do telesa skládky bránia rigoly vybudované po obvode celej skládky. Skládka NO má osobitné utesnenie  popísané v bode 1.1.3. A), avšak PTS a ílovitá podzemná bariéra kladne ovplyvňuje aj túto skládku. Riešenie utesnenia skládky NNO je špecifické a prispôsobené reálnym možnostiam riešenia  starej záťaže, ktorá vznikla nekontrolovaným ukladaním odpadu v minulosti. Možno konštatovať, že súčasné riešenie je vyhovujúce v rozhodujúcich parametroch ( viď nižšie )

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.3.A
	 PTS 


	koeficient priepustnosti PTS : Kf = 1.10 –9m/s

priepustnosť neogénnych ílov je Kf = 1.10 –9m/s až 1.10 –11m/s

---------------------------

V hĺbke 6 až 12 m sú neogénne íly. Hĺbka PTS je cca 10 m zapustená 1,5 m do neogénnych ílov.

Materiál PTS je z nepriepustnej bentonitovo cementovej suspenzie, ktorá je v prirodzene vlhkom  zemnom prostredí trvalo plastická, málo krehká a odolná voči pôsobeniu kontaminantov.
	pre podložie a bočné steny podľa §26 Zák. platí pre NO aj NNO pre prirodzenú geologickú bariéru  Kf ( 1.10 –9m/s 

-------------------------------

Podľa Zák je hrúbka prirodzenej geologickej bariéry pre NNO min.1 m.


	vyhovuje 

-------------------------

vyhovuje



	1.1.3.B)
	Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín na skládke NNO

Priesakové ako aj vzduté podzemné a zrážkové vody a vody čerpané z SV1 sú odvádzané drenážnym kanálom do 2 akumulačných nádrží AN1 a AN2. Tieto sú navzájom prepojené spojovacím potrubím. Akumulačný objem oboch nádrží je 5300 m3. Odtiaľ sú vody čerpané ČS 2 a veľkokapacitnou ČS3 do nádrže N1 označovanej aj ako jazero čerpacej stanice granulácie. Rozmery N1 sú 200 x 150 x 240m, objem cca 208 m3. Podľa zachovanej geologickej dokumentácie boli  v mieste nádrže do hĺbky 0,4 – 1 m piesčité hliny a pod nimi drobné až stredné piesčité štrky, ktorých hrúbka pre neogénne nepriepustné podložie je 7-8 m. 

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.3.B)
	 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín na skládke NNO 


	Drenážnu vrstvu tvoria kvartérne štrkopiesky hrúbky 4-6 m. Vody sú odvádzané drenážnym kanálom, ktorý má trojuholníkový profil so sklonom svahu 1:1

Hĺbka drenážneho kanála je 65 –100 cm o pozdĺžnom spáde 0,1 – 0,2 %. Spád kanála zohľadňuje reálny stav t.j. aby dno zaústenia kanála  bolo nad dnom akumulaćnej nádrže. 

---------------------------

priesakové vody sa odvádzajú do 2 akumulačných nádrží, odkiaľ sa prečerpávajú do nádrže N1 pre technologické účely.

---------------------------

skládkovy plyn nebol indikovaný
	Podľa §27 Zák..

-------------------------------

zaústenie drenážneho potrubia do akumulač. nádrže

-------------------------------

zachytávanie skládkového plynu


	vzhľadom na reálne možnosti telesa suchej haldy na ktorom je umiestnená skládka, je uvedené riešenie vyhovujúce

Okrem toho drenážny kanál bol predĺžený o 204 m od konca JV krídla TPS, aby s istou odvádzal všetku priesakovú vodu

--------------------------

vyhovuje 

Okrem toho sa pripravuje úprava alkalických vôd spod suchej haldy prostredníctvom     CO2 ( viď. bod F2 ) 

--------------------------

vzhľadom na charakter odpadu skládkový plyn nevzniká.

	1.1.4.
	Hydroclona

Je vybudovaná severne nad priestorom skládok. Hydroclonu tvorí 10 vŕtaných studní hĺbky 10 – 13,5 m na línii 1350 m s rozostupom  90 – 190 m, ktoré odčerpávajú podzemnú vodu a tak udržiavajú jej trvalo zníženú hladinu na severnom okraji haldového hospodárstva. Účelom tohto riešenia je odľahčovať čerpacie stanice akumulačných nádrží, ktoré pod skládkami akumulujú priesakovú a podzemnú vodu zachytenú PTS. Vplyvom hydroclony tak nedochádza k pretekaniu kontaminovaných vôd ponad PTS a drenáž, resp obtekaniu JV krídla PTS.

Priemer vrtov je 400 mm a inštalovaný výkon jedného čerpadla je 3-6 l/s. Potrebný odčerpávaný objem pre udržanie hladiny podzemnej vody na kóte 202,8 mm je 60 l/s, ale niekedy postačuje aj 30 l/s

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.4.
	Hydroclona
	viď. popis vyššie
	parametre takého riešenia zatiaľ nie sú legislatívou určené
	riešenie vyhovuje odľahčeniu PTS

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.5.
	utesnenie mokrej haldy TPZ. 


	Po obvode mokrej haldy, ktorá slúži na naplavovanie a sedimentáciu troskopopolčekovej zmesi z výtavných kotlov DZ Energetika je vybudovaná tesniaca bentonitovo- cementová podzemná tesniaca stena s Kf = 1.10 –9m/s v dĺžke 1625 m, ktorá je zapustená do neogénu.
	parametre takého riešenia zatiaľ nie sú legislatívou určené
	riešenie vyhovuje utesneniu mokrej haldy, ktoré nesúvisí priamo so skládkami NO a NNO, ale ich riešenie bolo podmienené práve riešením mokrej haldy.

	1.1.6.
	Monitoring 

Rozsah a frekvencia monitoringu skládok, hlavne čo sa týka vplyvu na podzemné vody je v súlade s časťou III, prílohy č. 15, Zák č. 283/2001.

Monitoring tesnosti fólie na skládke NO

Pod prvú tesniacu vrstvu skládky NO Geokompozit GSE GUNDSEAL bol zriadený kontrolný systém SENSOR DDS za účelom preverovania celistvosti HDEP fólie a jej zvarov. Viď. protokoly o tesnosti v prílohe č. 38, 39
Monitoring vplyvu skládok na vodný systém

V okolí haldového hospodárstva sú vybudované monitorovacie vrty spoločné pre skládku NO aj NNO ( viď Generel v prílohe ), z ktorých sú v stanovených intervaloch odoberané vzorky podzemných, priesakových a povrchových vôd a laboratórne vyhodnocované.

Objekty monitorovacieho systému

Vstup do areálu (vrty):
           UMW-1, UMW-2, 1018, MGO-1

Hraničná línia(vrty):
IMW-1, MW-1, MW-2, MW-3, MW-4, MW-5, MW-6, MW-7, MW-8, MW-9, M-1, M-2, M-3, S-6

Blízke okolie(vrty):


S-5, S-3, MV-1, MV-2

Suchá halda(vrty):


S-1, S-113, S-114, SV-1,  S-101, S-102, S-103, S-104

(priesakové a povrchové vody)
AN č. 2, SO-013, PAN-1, PAN-2, GK (Gombošský kanál)

Mokrá halda(vrty):


S-105, S-106, S-107, S-108, S-109

Širšie okolie – spodné:

1010, 1011, 1017, HUKO, 

Skládka oceliarenskeho kalu:

HSC-9, OC-11, OC-8,

ČOV Sokoľany:


HG-1, HG-2, HG-3, HG-4, HG-5,

Ostatné(vrty):



V. Ida, OP-1, CPR-1

Ostatné(domové studne):

V.Ida - st. 519, Sokoľany č.d. 166, 182, 223,

Z toho v objekte Suchej haldy sú 2 odbery priesakovej vody z akumulačných nádrží a to SO 013  a AN č.2, pričom AN č. 2 sa odoberá pri vyústení do akumulačnej nádrže N-1. PAN-1 a PAN-2 reprezentujú rigoly privádzajúce priesakové a dažďové vody do akumulačných nádrží AN.č. 1 a AN.č. 2.  Povrchová voda z Gombošského kanála sa odoberá blízko akumulačnej  nádrže AN.č.1 (pri mostíku).

	1.1.7.
	Kvalita a údržba cestných komunikácií – zamedzenie prašnosti a šírenia znečistenia

Doprava odpadu na skládku NO aj NNO je automobilovou dopravou, na úsek č.3, kde sa ukladá  hutnícka a zlievarenská suť aj vagónovou dopravou po železnici K 628B. Na úsek č.1, ktorý je prerušený melioračným kanálom na 2 časti sa ukladá nespracovaná VP troska. Tá je v tekutom aj pevnom stave privážaná v troskových vozoch po železnici K 628B. Klopenie z troskových pánví sa vykonáva na vybudovanom klopiacom úseku po obvode skládky na južnom okraji telesa haldy. činnosť vykonáva fy. VULKMONT a.s. Automobilový prístup na skládku NO -kazety je po vybetónovanej ceste. Automobilový prístup na jednotlivé úseky skládky NNO a pozdĺž drenážneho kanála na JV strane PTS je zabezpečený manipulačnými spevnenými plochami o šírke 4 m, ktorá je zo zhutneného udusaného VP štrku o frakciách 16-32 mm a 16-63 mm a hrúbke 150 mm. Na zamezdenie prašnosti a znečistenia ciest slúži čistiaca rampa. Nájazdy na rampu sú betónové zo sklonom 17%. Vlastná rampa je oceľovej konštrukcie uloženej v základových betónových pätkách. Dno je vybetónované. Rozmery 20x3,35, dovolený nápravový tlak je 80 kN.

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.7.
	Kvalita a údržba ciest – zamedzenie sekundárnej prašnosti. 
	Kvalita povrchu –cesty v areály suchej haldy a  na skládke NO sú z betónu. Ostatné komunikácie sú z udusaného štrkového materiálu, ktorý je odolný proti oderu a umožňuje bezpečnú prepravu odpadu

---------------------------

Pravidelné polievanie ciest autocisternou.     ( z bezpečnostných dôvodov okrem dní keď mrzne). Frekvencia 4x deň. Objem cisterny 11 m3.

Okrem toho sa používa čistiaca rampa pre nákladné autá.

--------------------------

Na zamedzenie sek. prašnosti je na skládke NO umožnené v prípade potreby zvlhčovať uložený odpad  ručným postrekom z 12 ks. postrekových hydrantov, ktoré sú po trase výtlačného potrubia vratnej  priesakovej vody, ktorá sa akumuluje v retenčnej nádrži. Výtlačné potrubie má prietok 10 l/s. viď 1.1.2.B.

--------------------------

Na zamedzenie sekundárnej prašnosti skládok slúži aj pravidelné zhutňovanie vrstvy navezeného odpadu obslužnými pojazdnými mechanizmami.  
	BAT : spevnené plochy

-------------------------------

Podľa Zák – obmedzovanie prašnosti a zamedzenie šírenia odpadu.

-------------------------------

Podľa Zák – obmedzovanie prašnosti

------------------------------

Podľa Zák – obmedzovanie prašnosti
	vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje

--------------------------

vyhovuje



	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.8.
	Rekultivácia pôvodnej skládky
	Svah pôvodnej suchej haldy sa vyčistil od kovového odpadu a sute. Následne sa upravil odkopmi a násypmi aby sklon povrchu k okrajom skládky bol 1%. Povrch sa následne rekultivoval. Pod tesniacou HDPE geomembránou GUNDLINE VFPE DRS hrúbky 1 mm je difúzna plynová drenáž z geokompozitu GSE FABRINET hr. 50 mm. Nad geomembránou je plošná drenáž z rovnakého materiálu ako plynová, na odvádzanie priesakových vôd cez rekultivačnú vrstvu. Na zabezpečenie stability svahu slúži geomriežkovina Arter GTS 55/30-30. Na takto upravenom svahu je 300 mm hrubá vrsva úrodnej pôdy spevnená flórou.
	V zmysle zákona o odpadoch.
	riešenie rekultivácie starej skládky nesúvisí priamo so skládkami NO a NNO, ale ich riešenie bolo podmienené práve rekultiváciou starej skládky.

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Pre zabezpečenie stability ukladaných odpadov a pri formovaní telesa skládky NNO sú odpady premiešavané so spevňujúcim materiálom tvoreným z vysokopecnej a oceliarenskej trosky frakcie 0-63 mm.
	príloha č. 3 Zák o IPKZ
	vyhovuje požiadavke  na zhodnocovanie látok vznikajúcich v technolog. procese.

	1.3
	Parametre spotreby vody
	pitná voda

---------------------------

voda na skrápanie proti obmedzovaniu prašnosti : autocisterna  

40 m3/deň

---------------------------

voda z retenčnej 

nádrže do hydrantov

na skrápanie skládky

NO 

10 l/s

---------------------------

vratná priesaková voda z AN2 do N1

30 l/s

viď Sankeyov diagram obr. č.1  Manipulačný poriadok vodných stavieb „Haldového hospodárstva USSK“ -  viď Príloha č. 13
	príloha č. 3 Zák o IPKZ

-------------------------------

príloha č. 3 Zák o IPKZ efektívne a účelné využitie vody

------------------------------

príloha č. 3 Zák o IPKZ spätné využitie na zamedzovanie sekundárnej prašnosti

-------------------------------

príloha č. 3 Zák o IPKZ spätné využitie v technologickom procese
	vyhovuje požiadavke nízkej materiálovej spotreby

-------------------------

vyhovuje požiadavke nízkej materiálovej spotreby 

--------------------------

vyhovuje požiadavke zhodnocovania a recyklácie látok
-------------------------

vyhovuje požiadavke zhodnocovania a recyklácie látok


	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	-
	-
	-

	1.5
	Ďalšie parametre
	-
	-
	-


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	sekundárna prašnosť
	TZL
	Prašný spád v okolí skládok
	BAT nepublikované

limitná hodnota podľa záväzného opatrenia MZ SSR, čiastka 5-8 z roku 1981 je

12,5 g/m2.30 dní
	4,9 g/m2 pre celkový a  2,792 g/m2 pre anorganický podiel


	vyhovuje


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	do podzemných vôd- hydrolínie
	-
	-
	-
	-
	-


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Územie stavby „Úprava vôd pod suchou haldou“ sa nachádza v juhozápadnej časti Haldového hospodárstva pri AN č.1. Uvedená stavba rieši chemickú úpravu alkalických vôd pomocou CO2, tak aby spĺňali kanalizačný limit  pH 8-9 a nepoškodzovali teleso PTS.

 Proces neutralizácie prebieha v reakčnej nádrži do ktorej vteká upravovaná voda z AN č.1. Metóda rieši vnášanie oxidu uhličitého pomocou perforovaných hadíc, ktoré sú uložené na kovových roštoch na dne reakčnej nádrže, pomocou ktorých sa vnáša oxid uhličitý do odpadových vôd. Perforované hadice sú z elastického odolného materiálu. Pri natlakovaní  oxidom uhličitým sa otvárajú jemné póry a plyn vystupuje von vo forme jemných bublín.   

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Ukončenie stavby – október 2003, stavba pred kolaudáciou

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Priesaková voda, ako aj drenážne a dažďové vody, ktoré sú zachytávané do akumulačných nádrží sú veľmi silne mineralizované / 1440-2960 mgl-1 /, veľmi tvrdé/ 3,48-6,12 mmol.l-1 /, s pH 11-12, tvorené prevažne hydrogénuhličitanmi vápnika a horčíka. V zmysle STN 731215 „Betónové konštrukcie“ voda silne agresívna voči betónovým konštrukciám - predpoklad trvalého poškodzovania PTS a tým jej funkcie. Spôsobujú nadmernú inkrustáciu potrubia vratnej vodyz čerpacej stanice na Tepláreň, dôvodom čoho je dotácia priemyselnou vodou z CHÚV Krásna.

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	Realizáciou stavby dôjde k odstráneniu negatívnych vplyvov na život. prostredie postupným zlepšovaním kvality vôd znížením pH a bilancií v porovnaní so súčastným stavom.

    Znížením spotreby priemyselnej vody na hydrodopravu TPZ DZ Energetika, odpadne potreba doplňovania priemyselnou vodou z CHUV Krásna /eliminácia inkrustácie a zníženie rizika inkrustácie v prípade stúpnutia hladiny N1 a následnom odčerpávaní prebytočnej vody do kanalizácie USSK/.

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	-


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Na skládkach sa nevyskytuje agregát, ktorý by neefektívne využíval energiu. Hospodárny chod čerpadiel zabezpečuje ich blokácia spínačom výšky hladiny.

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	-

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	-

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	-


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Viď opatrenia uvedené v :

· Prílohe č.16 - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre stavbu „ Skládka nie nebezpečných odpadov“ (HAVARIJNÝ PLÁN)

· Bod č.7 v prílohe č.11 Prevádzkový poriadok „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“

· Bod č.7 v prílohe č.12 Prevádzkový poriadok „Skládky odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný –

viď opatrenia schválené rozhodnutím OÚ KE II. č. ŽP ŠSOH 2002/01339-3/MIS zo dňa 05. 12. 2002 – Príloha č. 35, ktorým v časti II., bola schválená  Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Skládka nie nebezpečných odpadov vypracovaná 11/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA (viď Príloha č. 15)

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta –
Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov  vypracovaná 03/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA (viď Príloha č. 18), schválená rozhodnutím OÚ KE II. č. ŽP ŠSOH 2002/01438-3/MIS, 2003/00114-2/MIS zo dňa 27.1.2003, časť IV.- Príloha č. 36


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu


	Prehľad medzinárodnej certifikácie:

   -   podľa normy EN ISO 9001:2000

(
DZ Oceliareň,

(
DZ Teplá valcovňa,

(
DZ Studená valcovňa,

(
DZ Obalová vetva,

(
DZ Hutnícka druhovýroba,

   -   podľa normy EN ISO 14001:1996

(
DZ Studená valcovňa,

(
DZ Teplá valcovňa,

(
DZ Obalová vetva,

(
DZ Expedícia,

(
DZ Hutnícka druhovýroba.
   -   podľa ISO/TS 16949:2002,

(

DZ Teplá valcovňa,

(
DZ Studená valcovňa,

   -   podľa normy API Spec. Q1

(
DZ Hutnícka druhovýroba.

Pre zabezpečenie kompatibility systému manažérstva kvality v celom priereze štruktúr USSK, bolo vytvorené Interné certifikačné miesto U. S. Steel Košice, s.r.o. (ICM QE) so schváleným štatútom pre internú certifikáciu SMK a EMS v DZ a Z, ktoré dodávajú výrobky resp. služby pre finalizujúce závody.

   -   Divízne závody a závody certifikované ICM QE podľa normy EN ISO 9001:2000:

(
DZ Koksovňa,

(
DZ Vysoké pece,

(
DZ Doprava,

(
DZ Energetika,

(
DZ Mechanika,

(
DZ Špeciálna údržba,

(
DZ Elektro,

(
Z Ferrohas.

   -   Podľa normy EN ISO 14001:1996

(
DZ Oceliareň,

(
DZ Teplá valcovňa,

(
DZ Obalová vetva,

(
DZ Doprava,

(
DZ Mechanika,

(
DZ Elektro,

(
DZ Špeciálna údržba.

   -   Vybudovaný systém environmentálneho manažérstva – bez certifikácie:

(
DZ Koksovňa,

(
DZ Vysoké pece.

V októbri 2003 získala 

Organizačná štruktúra manažmentuUSSK – je uvedená v Prílohe č. 33
Environmentálna zodpovednosť- pre jednotlivé články EMS podľa normy STN EN ISO 14 001, stanovuje matica zodpovednosti, ktorá je uvedená v prílohe č. Prílohe č. 34.

	


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1.
	Úprava vôd pod Suchou haldou 
	úprava pH drenážnych vôd na vyhovujúcu úroveň
	12/2003

	2.
	Úprava skládky NNO
	rozšírenie úseku č. 1 skládky NNO o novovysporiadané pozemky Melioračného kanála pre potreby skládkovania vysokopecnej trosky
	12/2003


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	-


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	Po ukončení prevádzkovania skládok odpadov budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami na uzavretie a rekultiváciu skládok odpadov.

Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný –

viď Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Skládka nie nebezpečných odpadov vypracovaná 11/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA schválená rozhodnutím OÚ KE II. č. ŽP ŠSOH 2002/01339-3/MIS zo dňa 05. 12. 2002, časť II.

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta –
viď Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov  vypracovaná 03/2002 U. S. Steel Košice, s.r.o., závod ITES, odbor PROJEKCIA schválená rozhodnutím OÚ KE II. č. ŽP ŠSOH 2002/01438-3/MIS, 2003/00114-2/MIS zo dňa 27.1.2003, časť IV.


* viď prílohy v zmysle bodu J4 tejto žiadosti

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa :

U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel   044 54 Košice

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti :

žiadosť o vydanie integrovaného povolenia bola spracovaná na základe povinnosti vyplývajúcej z § 29 ods.3 zák.č. 245/2003 Z.z.

	3.
	Opis lokality a širšie vzťahy :

Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí  600 ( 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu.V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Kvalita ovzdušia je ovplyvnená hlavne hutníckym kombinátom a priľahlými priemyselnými prevádzkami ako napr. spracovanie oceliarenských odpadov fy Multiserv , výroba vápna  fy Carmeuse a ďalej sezónnymi poľnohospodárskymi prácami, ktoré tvoria tzv. pozaďové znečisťovanie. Vplyv skládky NO a NNO je minimálny. Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov ( viď. správa Eko-Bau ). Aj keď je USSK a jej skládky situované v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú  vcelku dobré rozptylové podmienky.  

Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. 

Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK a terénu skládok sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK a skládok je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar.

Povrchové vody z bezprostredného okolia Suchej haldy sú odvádzané sústavou odvodňovacích kanálov do Gombošského a Perínskeho kanálu a odtiaľ kanálu Ida, ktorý patrí do dielčieho povodia Bodvy a hydrogeologického povodia Slanej.

Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu.

Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.  

V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 ( 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 ( 7,4 m. 

V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 ( 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. 

Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 ( 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m ( 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t.

Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity.

Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida  a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy.

JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca.

Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. V priestore Mokrej haldy majú hrúbku cca 9 m, južne od Suchej haldy sa ich mocnosť zmenšuje na 4 - 6 m.

Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2  a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 .  Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše  v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m.

Generálny smer prúdenia podzemnej vody JJZ. Od r. 1996 sa na priebehu hladiny podzemnej vody prejavil vplyv Mokrej haldy. Hladina podzemnej vody vo vrtoch v blízkosti Suchej haldy sa po narazení ustálila v hĺbke 1,0 - 1,3 m. Južne od Suchej haldy sa hladina ustálila v hĺbke 1,6 - 2,0 m.

Táto hladina vody dokumentuje, že v priestore Suchej haldy došlo oproti pôvodnej hladine podzemnej vody zistenej v rokoch 1961 - 1962, k zvýšeniu a to vplyvom vodného hospodárstva na Mokrej halde, keď došlo k vzdutiu hladiny podzemnej vody na úroveň 208,2 - 208,6 m . n . m.

Činnosť vodného hospodárstva a vzdutie hladiny podzemnej vody sa prejavilo na zložení podzemných vôd.  Do r. 1965 podzemná voda bola klasifikovaná ako základný vápenato - horečnatý - hydrogénuhličitanový typ chemizmu. Po roku 1965 sa zmenil sa postupne chemizmus vody na základný vápenato - síranový typ.

Po uvedení mokrej haldy do prevádzky (1963( došlo v r. 1964 - 1965 k výraznej zmene v režime prúdenia podzemných vôd, ktorá sa odrazila aj na zmene priebehu hydroizohýps hladín podzemných vôd voči predchádzajúcim javom.

	4.
	Opis prevádzky a jej základných parametrov :

Územie skládok sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Košice II, v katastrálnom území Železiarne. Celá plocha skládok sa nachádza na jestvujúcom telese haldového hospodárstva v severozápadnej časti areálu, ktoré bolo založené v roku 1965. 

Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný slúži na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie ostatný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. Plocha skládky je rozdelená na  4 úseky:

úsek č.1 – odpad (nespracovaná vysokopecná troska) je privážaný troskovými vozmi po železnici.

 Klopenie z troskových pánví sa vykonáva na klopiacom úseku po obvode skládky na južnom okraji telesa

 haldy. 

úsek č.2 – tento úsek je rozdelený na 4 menšie časti , ktoré sú označené ako úsek č.2, úsek č. 2A, úsek č.

2B a úsek č. 2C. Na všetky časti úseku č.2 je odpad dovážaný nákladnou automobilovou dopravou.

 Skládkovanie sa prevádza zhrňovaním buldozérom pričom každá vrstva je zhutňovaná.

- úsek č.2  - ukladá sa konvertorová troska. Spôsob ukladania odpadov je plošný horizontálny, resp. ukladanie cez hranu.

- úsek č. 2A – ukladajú sa prevažne prachové odpadov a zmiešaná stavebná suť. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore.

- úsek č. 2B – ukladajú sa odpady z betónu, štrku, filtračných materiálov a iných odpadov neznečistených

 škodlivinami. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

-úsek č. 2C – ukladajú prevažne odpady z dreva, plastov, z demolácií a biologicky rozložiteľný odpad.

 Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

úsek č.3 – ukladá sa hutnícka a zlievarenská suť, výmurovky z vykurovacích a spaľovacích zariadení

 z rekonštrukcie objektov. Odpady sú privážané vagónovou dopravou po železnici alebo cestnou dopravou

 nákladnými autami. Skládkovanie sa prevádza zhrňovaním buldozérom pričom každá vrstva je

 zhutňovaná. Spôsob ukladania odpadov je plošné ukladanie hore.

úsek č.4 – tento úsek pozostáva z 2 častí označených ako úsek č. 4A a úsek 4.B, kde na obidve časti sa

 ukladá škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksu, iné kalové a prachové odpady, posypový

 materiál z ciest. Odpady sú dovážané nákladnými autami. Pre zabezpečenie stability ukladaných odpadov

 a pri formovaní telesa skládky sa primiešavajú spevňujúce materiály tvorené z vysokopecnej

 a konvertorovej trosky frakcie  0 – 63 mm. 

 Zneškodňovanie odpadov na skládke sa začalo 14. 8. 2001 a predpokladaný dátum ukončenia skládkovania je 31.12. 2008. 

Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta slúži na zneškodňovanie povolených druhov odpadov kategórie ostatný (do konca roku 2003) a nebezpečný pod kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. Plocha skládky pozostáva z troch kaziet o celkovej kapacite 410 000 m3. Odpad sa v kazetách ukladá buď plošným ukladaním smerom hore alebo dole v priemernej vrstve hrúbky 50 cm, ktorá sa zhutní viacnásobným prejazdom buldozérom. 

Zneškodňovanie odpadov na skládke sa začalo 18. 02. 2002 a predpokladaný dátum ukončenia skládkovania je 31.12. 2008. 

Vozidlá vchádzajú do priestoru areálu po prístupovej ceste. Po vstupe sa vodič riadi pokynmi obsluhy váhy usmerňujúcej vstup na váhu, kde nahlási potrebné údaje o odpade. Po vstupnej kontrole a odvážení, vodič postupuje s vozidlom  po vnútornej komunikácii na teleso skládky a vyloží náklad na miesto, ktoré mu určí pracovník skládky. Po vyložení nákladu sa vozidlo vracia rovnakou cestou k váhe, kde sa odváži. Rozdiel hmotnosti vozidla pri vstupe na skládku a pri jeho odchode z nej určuje množstvo skutočne uloženého odpadu. 

	5.
	Opis riešenia prevádzky z pohľadu najlepších dostupných technicko – organizačných opatrení:

Na skládke NNO sa môže ukladať celkom 62 druhov a na skládke NO celkom 65 druhov odpadov. 

Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu. Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z.

Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. 

Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov je možné považovať údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry 

Podzemné a povrchové vody sú pred znečistením výluhmi zo skládky chránené vybudovanou 60 cm hrubou podzemnou tesniacou stenou ( PTS ) o dĺžke 1850 m, na JZ strane telesa suchej haldy. Účelom TPS je zachytávať a usmerňovať prúdenie podzemnej vody. V tomto prípade TPS zamedzuje voľnému šíreniu kontaminovaných vôd spod suchej haldy do širšieho okolia. Na návodnej strane TPS je drenážny kanál na odvádzanie zachytených priesakových vôd ako aj vzdutých podzemných vôd zachytených TPS do akumulačnej nádrže. Tento kanál bol predĺžený o 204 m od konca JV krídla TPS. Na odľahčenie TPS a zároveň aby sa zamedzilo prípadnému obtekaniu podzemných kontaminovaných vôd okolo ukončenia TPS bola vybudovaná aj hydroclona a sanačný vrt SV 1, z ktorého sa podzemná voda nepretržite odčerpáva a vedie spolu s ostatnými vodami z drenážneho kanála do akumulačných nádrží. Hydroclonu tvorí 10 vŕtaných studní hĺbky 10 – 13,5 m na línii 1350 m, ktoré odčerpávajú podzemnú vodu a tak udržiavajú jej trvalo zníženú hladinu na severnom okraji haldového hospodárstva. Účelom tohto riešenia je odľahčovať čerpacie stanice akumulačných nádrží, ktoré pod skládkami akumulujú priesakovú a podzemnú vodu zachytenú PTS. Vplyvom hydroclony tak nedochádza k pretekaniu kontaminovaných vôd ponad PTS a drenáž, resp obtekaniu JV krídla PTS.

Vnikaniu povrchovej vody z okolia do telesa skládky bránia rigoly vybudované po obvode celej skládky. Skládka NO je vybavená osobitným  kombinovaným tesnením. Priamo na podloží je 0,3 mm nosná HDPE fólia na ktorej je geokompozit GSE GUNDSEAL  s prírodným bentonitom, ktorý slúži ako náhrada za tesnenie ílom. Na geokompozit je uložená HDPE fólia GUNDLINE HD hrúbky 2 mm z vysokokvalitnej živice. Na fólii je plošná drenážna vrstva zo sendvičového geokompozitu GSE FABRINET DS hrúbky 50 mm. s ochrannou geotextíliou FIBRETEX.  Na geotextíliu je na dno a svahy navezená drenážna štrková vrstva frakcie 16-32 o hrúbke 30 cm. Pod prvou tesniacou vrstvu skládky  bol zriadený kontrolný systém SENSOR DDS za účelom preverovania celistvosti HDEP fólie a jej zvarov. 

Aj keď skládka NO má uvedené tesnenie s monitoringom, PTS popísaná vyšśie a ílovitá podzemná bariéra kladne ovplyvňuje aj túto skládku. 
Voda na prevádzkové účely sa vyskytuje len na skládke NO, kde sa priesaková voda zachytená v retenčnej nádrži využíva na postrek skládky NO proti prašnosti.

Ďalšia voda sa vyskytuje na skládke NNO. Do prepojených akumulačných nádrží AN1 a AN2 sa privádzajú drenážne vody záchytnou priekopou na návodnej strane PTS ako aj podzemná voda z 10 vrtov hydroclony a vrtu SV-1. Do týchto vôd sa odvádza aj dažďová voda. Všetky pritekajúce vody sú z akumulačných nádrži AN1 a AN2 prečerpávané samostatnými  výtlakmi do nádrže N1 na Mokrej halde, odkiaľ sa čerpajú a slúžia pre potreby teplárne. Využitie tejto vody teda nie je na skládke samotnej, ale na DZ Energetika na splavovanie trosky a popola z výtavných kotlov.

Skládky nemajú vlastný recipient vypúšťania odpadových vôd do povrchových, alebo podzemných vôd. Prebytočná voda z N1 sa vypúšťa do jednotnej kanalizácie USSK a spolu s ostatnými odpadovými vodami z USSK ide na čističku odpadových vôd – ČOV Sokoľany.

Pitná voda je zabezpečovaná z dvoch miest. Z vlastných zdrojov, ktoré tvorí  sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juho-východne od areálu VSŽ na pravej strane rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. a zo zdrojov VVS Košice ako tzv.nakupovaná voda.

Skládky sú kategorizované ako malý ZZO. Na monitorovanie prašnosti skládok slúži systém vyhodnocovania prašného spádu na diametroch 6, 7, 9, 10, 13, 24,25, 27, 34 a 35. Každý mesiac sa vykonáva zber exponovaných vzorkovníc a umiestnenie prázdnych. Okrem toho sa kontinuálne vykonáva aj imisný monitoring i keď tento nezohľadňuje samotné skládky, ale vyhodnocuje zaťaženie širšieho okolia vplyvom celého hutnického kombinátu, dopravy a poľnohosp. prác. Na tento monitoring slúži imisná monitorovacia stanica SHMÚ v obci V.Ida a dve imisné stanice USSK. Jedna je lokalizovaná pri cintoríne obce V. Ida a druhá sa presúva medzi obcami Haniska – Poľov.

Pravidelne sa vyhodnocuje aj hluk a výška skládok.

V okolí haldového hospodárstva sú vybudované monitorovacie vrty spoločné pre skládku NO aj NNO, z ktorých sú v stanovených intervaloch odoberané vzorky podzemných, priesakových a povrchových vôd a laboratórne vyhodnocované.


M
Návrh podmienok povolenia

Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Zneškodňovať povolené druhy odpadov uvedené v prílohe č.1 Prevádzkového poriadku „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“ ( viď. príloha č. 11 tejto žiadosti )
	

	2.
	Prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade s vypracovaným Prevádzkovým poriadkom podľa ust. § 30 ods.7 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v zneni neskorších predpisov. Pri preberaní odpadov do zariadenia dodržiavať ust. § 29 ods.1 písm. a, c/ ods.3 a ods.4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
	

	3.
	Zabezpečovať odpady pred odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom.
	

	4.
	Zverejňovať druhy odpadov na zneškodnenie ktorých je oprávnený.
	

	5.
	Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 Vyh. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch : Technologický reglement, prevádzkový denník zariadenia v uvedenom rozsahu. 

Prev. denník sa uchováva do ukončenia monitorovania  po uzatvorení skládky odpadov.
	

	6.
	Viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie v súlade s ust. § 8-Základné ustanovenia, § 9-Evidencia odpadov vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.


	

	7.
	Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písm. F)  príslušnému okresnému úradu podľa ust. § 10 – hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Vyh. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.


	

	8.
	Na základe rozhod. orgánu ŠS odpadového  hospodárstva v mimoriadných prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a ŽP, zneškodniť odpad ak je to technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ odpadu. Ak je držiteľ odpadu neznámy, alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade možno postupovať podľa osobitných predpisov.


	

	9.
	Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v OH výkon činnosti podľa § 19, ods. 1, písm.i) – prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s OH, ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.


	

	10.
	Vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v OH § 73 zák o odpadoch,
	

	11.
	Oznamovať bezodkladne príslušnému OÚ neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou podľa položky – D1.


	

	12.
	Odsraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
	

	13.
	Prevádzkovateľ skládky vedie evidenčný list skládky v súlade s ustanovením §11 Vyh. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vypĺňa ho za obdobie kalendárneho roka a zasiela ho príslušnému úradu do 31.1. nasledujúceho roka. Ev. list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ počas 30 rokov od uzavretia skládky.
	

	14.
	Po ukončení prevádzkovania skládky je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring po dobu 30 rokov v rozsahu stanovenom v bode M 9 tejto žiadosti okrem monitoringu topografie skládky odpadov.
	

	15.
	Užívateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie správy, prevádzky a údržby vodnej stavby SO 003 – odvodňovací drenážny kanál, SO 005 – úprava akumulač. nádrže AN1, SO 007 monitoring a SO 008 – čerpacia studňa v súlade s § 49 zák. č. 184/2002 Z.z. o vodách ako aj so všetkými súvisiacimi STN a ON.
	

	16.
	Prevádzkovateľ skládky je oprávnený túto prevádzkovať do naplnenia jej celkovej kapacity 3.159.000 m3 (t.j. vrátane už prevádzkovanej časti skládky o kapacite 340.000 m3), najdlhšie však do 31.12.2008,  a to i v prípade,  že do uvedeného termínu nebude dosiahnutá maximálna povolená kapacita skládky.
	

	17.
	Užívateľ je povinný zabezpećiť vykonávanie poprojektovej analýzy v súlade s podmienkami kolaudačného rozhodnutia č. ŽP-2002/01288-10-R-Bal a s návrhom „ Poprojektová analýza stavby U.S.Steel Košice s.r.o. skládka NNO“ vypracovaným Ing. B. Fintom v októbri 2002 s jej prispôsobením sa získaným poznatkom a v súlade s výsledkami odborného ekologického auditu.
	

	18.
	Vykonávať plošný monitoring okolia podzemnej tesniacej steny doplnený o povrchové odporové merania z vonkajšej strany TPS.

Na základe geofyzikálnych meraní vykonaných v apríli 2003 a v 4.Q.2003 v lehote do jedneho roka vyhodnotiť účinnosť čerpacej studne SV1 z hľadiska zachytávania časti podzemnej vody na JV krídle TPS a po komplexnom vyhodnotení výsledkov vyššie uvedených meraní a zistení prijať účinné sanačné a ochranné opatrenia voči prípadnému prenikaniu kontaminácie zo strany suchej haldy do podzemných vôd.
	

	19.
	V intervale   1-krát  ročne  počas  prevádzky     a po  uzavretí   a rekultivácii   skládky
vykonávať meranie polohového a výškového sadania násypového telesa Suchej haldy
ako aj násypových telies jednotlivých úsekov skládky nie nebezpečných odpadov na všetkých meracích bodoch MS - l až MS - 7.
	

	20.
	V priebehu prevádzkovania skládky jedenkrát ročne zabezpečiť kontrolné polohopisné
a výškopisné zameranie modelovaných telies v jednotlivých úsekoch skládky za účelom
overenia   súladu   postupu   modelovania   s overenou   projektovou   dokumentáciou.
Zameranie, ktoré bude   vypracované oprávneným geodetom a kartografom v zmysle
osobitných predpisov, predložiť na príslušný stavebný úrad vždy v lehote do 31.05. každého   roku  prevádzkovania  skládky.   Po   ukončení   prevádzkovania   uskutočniť konečné zameranie telies a predložiť ho na príslušný správny orgán v lehote do 2 mesiacov.
	

	21.
	Doprava   na   skládku   bude   po   existujúcich  vnútrozávodných   komunikáciách   a
spevnených plochách U.S.Steel Košice, s.r.o. a existujúcou koľajovou dopravou na Suchú haldu.  Ako vonkajšie prístupové komunikácie sa použijú cesty zo  smeru centrálneho prekladiska rúr (Haniska) mimo obce Veľká Ida.
	

	22.
	Uskutočnenie rekultivácie je užívateľ povinný oznámiť v lehote do 15 dní od ukončenia
prác príslušnému  stavebnému  úradu  za účelom vykonania  obhliadky  a overenia dodržania podmienok vydaných povolení. Súčasťou oznámenia bude aj výškopisné a polohopisné  zameranie rekultivovaných telies odpadov vypracované  oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.


	

	23.
	Pravidelne  v intervaloch   l-krát  za  dva  roky  vypracovať   a predložiť  príslušnému
stavebnému úradu odborný ekologický audit komplexne posudzujúci vplyv stavby
"Skládka    nie    nebezpečných    odpadov"    a stavby    "Ekologizácia    Suchej    haldy
a zneškodňovanie odpadov" na životné prostredie, vychádzajúci z vykonaných meraní
a získaných poznatkov počas užívania stavby. Najbližšie vypracovaný ekologický audit
bude predložený v lehote do 31. januára 2005.
	


2.
Určenie emisných limitov

	2.1.1.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1.


	vodné hosp.
	skládky - melioračný kanál B – povrchové vody
	AN 1, 2
	pH

teplota

Fec

SO4

Ca

NO3

F 

As

Cr celk

Cd

CN celk

Cu

Hg

Zn

fenoly, prchajúce s vodnou parou

NEL
	6,5 – 8,5do 26  (C 

2,0 mg/l

250 mg/l

200 mg/l

5,0 mg/l

1,5 mg/l

0,03 mg/l

0,1mg/l

0,005mg/l

0,1 mg/l

0,2 mg/l

0,2 (g/l

0,1 mg/l

0,02 mg/l

0,1 mg/l
	

	2.2.1.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	Hraničné hodnoty indikačných parametrov povrchového vodného toku, melioračný kanál B – pod cestným mostom ( príloha č.1 k NV SR č. 491/2002 Z.z. )


	2.1.2.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P.č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	vodné hosp.
	skládky – priesaková kvapalina
	SO 013-zberná  nádrž priesakových  kvapalín  skládky nebezpečných odpadov

PAN 2 -záchytná priekopa na prítoku do AN 2

AN 2 -akumulačná nádrž 2,  vody čerpané z AN 2 do N 1 /vyústenie v N1/

PAN l -záchytná priekopa na prítoku do AN 1
	pH

vodivosť

CHSKcr

BSK5

NL

N-NH4

Hg

Cd

As

Cd

Pb

Cr celk

Cu

Zn

Ni
	nestanovená

nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená
	

	2.2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P.č.
	

	1.
	Priesakové kvapaliny-vody v AN 2 sú tvorené zmesou priesakovej, drenážnej a podzemnej vody zachytenej PTS, vytekajúcej zo suchej haldy, podzemnej vody územia suchej haldy čerpanej sanačným vrtom SV-1.Priesakové kvapaliny zo skládok odpadov sa nevypúšťajú do povrchových tokov, používajú sa len ako technologické vody z uvedeného dôvodu sa hraničné hodnoty nestanovujú.


	2.1.3.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P.č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	vodné hosp.
	skládky – podzemné vody z monitorovacích vrtov
	nevypúšťa sa 
	zákal*

zápach

farba*

mineralizácia*

fenol

vodivosť

HCO3-

BTEX

CN-

Hg

Cd

EOX

Zn

Cu

Cr celk

As

Mo

B

F-

NELic

PAUcelk

pH*

teplota*

NH4

Fe celk*

SO4*

Cl-*

CHSKcr*

výška hladiny
	5,0 ZF

bez

20 mg/l

1000mg/l

0.015mg/l

nestanovuje sa

nestanovuje sa

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,015 (g/l

0,5 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,02 mg/l

0,2 mg/l

1,5 mg/l

0,2 mg/l

20 mg/l

6,5-8,5

8 až 12 C

1,0 mg/l

0,2 mg/l

250 mg/l

100 mg/l

3 mg/l

m (4 x ročne)
	

	2.2.3.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	hodnoty označené * - stanovené v zmysle Vyh. MŽP SR č. 29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu

hodnoty bez označenia – stanovené podľa pokynov MŽP SR č. 1617/97 – min z 15.12.1997, kategória B, prekročenie vyžaduje prieskumné práce a vysvetlenie pôvodu.




	2.2.4.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1.


	ovzdušie
	sekundárna prašnosť 
	areál skládok
	TZL
	12,5 g/m3. 30 dní
	stály

	2.2.1.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	Limitná hodnota podľa záväzného opatrenia MZ SSR, čiastka 5-8 z roku 1981 je 12,5 g/m2.30 dní


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Úprava vôd spod suchej haldy
	12/2003


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Pracovníci zabezpečujúci bezporuchovú prevádzku stavby musia byť preukázateľne zaškolení   a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrození, ktoré sú prítomné na mieste stavby.
	

	2.
	Prevádzkovateľ skládky je povinný podľa ust. § 21 ods.2 zákona o odpadoch vykonať uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie až na základe rozhodnutia tunajšieho úradu, vydaného: podľa § 7 ods.1 písm. k/ zákona o odpadoch.Prostriedky  účelovej finančnej  rezervy /ďalej len ÚFR/ možno použiť na  rekultiváciu až po vydaní tohoto súhlasu.í
	

	3.
	Prevádzkovateľ skládky  je povinný  podľa  § 22 ods.1,2  zákona o odpadoch vytvárať počas prevádzky  skládky účelovú finančnú rezervu,  pričom hodnota A=66,50 Sk/t.
	

	4.
	Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie prvú splátku ÚFR do 31.1.2003 a potom každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
	


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1.
	Prevádzkovateľ skládky je povinný v súlade s ustanovením §21 ods.1 Vyh. 283/ 2001 Z.z. odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky.
	

	2.
	Počas užívania stavby je užívateľ povinný udržiavať komunikačnú sieť v dobrom technickom stave, čistú a zjazdnú, v prípade potreby zabezpečiť kropenie. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby pri výjazde z areálu skládky neboli znečisťované priľahlé komunikácie.
	

	3.
	Užívateľ skládky je povinný   minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované užívaním
danej stavby do životného prostredia lokality, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku vývozu  odpadu  z miesta výskytu na   skládku   aj   samotnou  manipuláciou   s ním, dodržiavaním prevádzkového poriadku, zohľadňujúceho požiadavky platnej legislatívy.
	

	4.
	Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je užívateľ povinný
v prípade, ak zistí, že skutočné vplyvy stavby na životné prostredie sú horšie než sa
predpokladalo   v procese  jej   povoľovania,   zabezpečiť   opatrenia   na   zosúladenie
skutočného   vplyvu s vplyvmi určenými v zámere stavby v procese jej posudzovania
podľa ust. zákona č. 127/1994 Z.z. v platnom znení ako aj   následne v konaniach
o povolení danej stavby podľa ust. stavebného zákona.
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	Viď. popis nižšie :


Prevádzkovateľ skládky je povinný v zmysle ust. § 21 ods.6 zákona o odpadoch v súJade s úst. § 33 vyhl. MŽP SR č. 233/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávať monitoring a zaznamenávať počas jej prevádzkovania tieto údaje:

I. Meteorologické údaje

Podľa prílohy č. 15 k vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov budú meteorologické údaje zisťovaná z najbližšej meteorologickej stanice následovne:

	Počas prevádzky
	Po uzatvorení skládky odpadov
	

	Množstvo zrážok
	denne
	denne, mesačné súčty

	Teplota /min., max. o 14 h SEČ/
	denne
	mesačný priemer

	Smer a sila prevládajúceho vetra
	denne
	nevyžaduje sa      

	Vyparovanie /lyzimeter/priesakomer/
	denne
	denne, mesačné súčty

	Vlhkosť vzduchu /14 h SEČ/
	denne
	mesačný priemer


II. Emisné údaje

A/ Priesaková kvapalina

	Počas prevádzky
	Po uzatvorení skládky odpadov
	

	Množstvo priesakových kva-palín / l/s / SO O13
	denne
	každých 6 mesiacov

	Množstvo vody čerpanej z AN 2 do N 1 / m3/deň /
	denne
	každých 6 mesiacov

	Výška hladiny nádrže SO 013/od dna nádrže-cm/
	týždenne
	každých 6 mesiacov

	AN č. 2 /od spodnej hrany otvoru šachty ČS č.1-cm/
	denne
	každých 6 mesiacov

	Zloženie priesakových kvapalín
	štvrťročne
	každých 6 mesiacov


Odberné miesto -označenie:

-
SO 013-zberná  nádrž  priesakových  kvapalín  skládky nebezpečných odpadov

-
PAN 2 -záchytná priekopa na prítoku do AN 2

-
AN 2 -akumulačná nádrž 2,  vody čerpané z AN 2 do N 1 /vyústenie v N1/

-
PAN l -záchytná priekopa na prítoku do AN 1

Indikačné parametre:

pH /mS/1/ vodivosť, CHSKcr, BSKs,  NL, N-NH4 , ortuť,  kadmium, arzén, olovo, Crcelk. meď,  zinok,  nikel /mg/l/.

Počet rozborov:  4 - krát ročne

Priesakové kvapaliny-vody v AN 2 sú tvorené zmesou priesakovej, drenážnej a podzemnej vody zachytenej PTS, vytekajúcej zo suchej haldy, podzemnej vody územia suchej haldy čerpanej  sanačným vrtom SV-1.

Priesakové kvapaliny zo skládok odpadov sa nevypúšťajú do povrchových tokov, používajú sa len ako technologické vody z uvedeného dôvodu sa hraničné hodnoty nestanovujú.

B) Povrchové vody

Účel monitorovania: sledovať vplyv skládky na kvalitu vody povrchového toku.

Monitorovaný tok : melioračný kanál "B" /Gombošský kanál/

Odberné miesto : pod cestným mostom

Indikačné parametre :

pH teplota, FeC, SO4, Ca, NO3 , F , As, B, CrC  Cd, CNC, Cu, Hg, Zn, fenoly, NEL

Počet rozborov :  4 - krát ročne

C ) Prašný spád

Meranie prašného spádu sa vykonáva pravidelne v intervaloch 1 krát za 3  mesiace na diametroch 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 /mapa  rozmiestnenia  pozorovacích  stanovísk  prašného spádu USSK/.

D) Monitorovanie skládkového plynu

Monitorovanie skládkového plynu sa nebude vykonávať vzhľadom na druhovú skladbu odpadov.

III. Ochrana podzemných vôd

Odberné miesta podzemných vôd haldového hospodárstva USSK budú spoločné pre  skládku odpadov na  odpad,  ktorý nie  je nebezpečný /SNNO/ a pre skládku na nebezpečný odpad /SNO/ : 

-nad skládkami :  S-101, S-l, S-107, S-108, MV-2 

-pod skládkami :  S-102, S-103, S-104, S-113, S-114, SHMÚ-110 

Počet rozborov :  4 - krát ročne

IV. Topografia skládky odpadov

- 1 krát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov a po jej uzavretí  zabezpečiť polohopisné  a výškopisné zameranie stability  a  sadania  násypoveho  telesa  suchej  haldy na jednotlivých úsekoch SNNO v meracích bodoch :

MS-2
úsek l

MS-1, MS-6, MS-7
úsek 2

MS-3, MS-4, MS 5
úsek 3

Pre úsek č. 4 sa meracie body na telese suchej haldy do doby naplnenia jám neosádzajú.

- 1 krát ročne vyhotoviť situačný plán skládky odpadov vypracovaný v rozsahu ods. IV. bodu 1.prílohy č.15 k vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. s určením voľnej kapacity skládky.

Prevádzkovateľ skládky je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31.januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému okresnému úradu.
10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	-


Skládka   nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta 
1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	zneškodňovať povolené druhy odpadov uvedené v prílohe č.1 Prevádzkový poriadok „Skládky nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o.“ ( viď. príloha č. 12 tejto žiadosti )
	

	2.
	prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade s vypracovaným Prevádzkovým poriadkom podľa ust. § 7 ods.1, písm.f vypracovaného v súlade s ust. §30 ods.7  vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v zneni neskorších predpisov. Pri preberaní odpadov do zariadenia dodržiavať ust. § 29 ods.1 písm. b, c/ ods.3 a ods.4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom ustanovenie §29 ods.1 písm b, platí len v prípade externých dodávok.
	

	3.
	Zabezpečovať odpady pred odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom.
	

	4.
	Zverejňovať druhy odpadov na zneškodnenie ktorých je oprávnený.
	

	5.
	Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 Vyh. MŽP SR č. 283/2001Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch : Technologický reglement, prevádzkový denník zariadenia v uvedenom rozsahu. Prev. denník sa uchováva do ukončenia monitorovania  po uzatvorení skládky odpadov.
	

	6.
	viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie v súlade s ust. § 8-Základné ustanovenia, § 9-Evidencia odpadov vyhl. MŽP SR č. 283 /2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
	

	7.
	Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písm. F príslušnému okresnému úradu podľa ust. § 10 – hlásenie o vzniku a nakladaní s ním, Vyh. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
	

	8.
	Na základe rozhod. orgánu ŠS odpadového  hospodárstva v mimoriadných prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a ŽP, zneškodniť odpad ak je to technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia znáša držiteľ odpadu. Ak je držiteľ odpadu neznámy, alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade možno postupovať podľa osobitných predpisov.
	

	9.
	Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v OH výkon činnosti podľa § 19, ods. 1, písm.I – prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s OH, ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.
	

	10.
	Vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v OH § 73 zák o odpadoch
	

	11.
	Oznamovať bezodkladne príslušnému OÚ neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou podľa položky – D1.
	

	12.
	Výsledky monitoringu zaznamenávať, vyhodnocovať a vo forme záverečnej hod. správy predkladať tunajšiemu úradu do 31.01. nasledujúceho roka.
	

	13.
	Prevádzkovateľ skládky vedie evidenčný list skládky v súlade s ustanovením §11 Vyh. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vypĺňa ho za obdobie kalendárneho roka a zasiela ho príslušnému úradu do 31.1. nasledujúceho roka. Ev. list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ počas 30 rokov od uzavretia skládky.
	

	14.
	Pri ukladaní odpadu na I. a III. kazetu neukladať odpad na deliacu hrádzu medzi uvedenými kazetami po dobu min. 3 roky.
	

	15.
	pravidelne monitorovať stabilitu a sadanie násypového telesa ochrannej hrádze skládky NO systémom stabilných meracích bodov.
	

	16.
	Pravidelne  v intervaloch   l-krát  za  dva  roky  vypracovať   a predložiť  príslušnému
stavebnému úradu odborný ekologický audit komplexne posudzujúci vplyv stavby
"Skládka    nie    nebezpečných    odpadov"    a stavby    "Ekologizácia    Suchej    haldy
a zneškodňovanie odpadov" na životné prostredie, vychádzajúci z vykonaných meraní
a získaných poznatkov počas užívania stavby. Najbližšie vypracovaný ekologický audit
bude predložený v lehote do 31. januára 2005.
	

	17.
	Prevádzkovateľ skládky je oprávnený túto prevádzkovať do naplnenia jej celkovej kapacity 410 tis m3 za dodržania max. výšky po rekultivácii 261,00 m n.m.
	

	18.
	Vykonávať plošný monitoring okolia podzemnej tesniacej steny doplnený o povrchové odporové merania vo vzdialenosti 100-200 m z vonkajšej strany TPS od metráže 1000 až 1800 m
	

	19.
	V intervale 2 x ročne vykonávať meranie hladiny hluku prac. prostredia a zabezpećiť jeho vyhodnotenie v zmysle platných predpisov.
	

	20.
	Užívateľ skládky je povinný   minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované užívaním
danej stavby do životného prostredia lokality, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku vývozu  odpadu  z miesta výskytu na   skládku   aj   samotnou  manipuláciou   s ním, dodržiavaním prevádzkového poriadku, zohľadňujúceho požiadavky platnej legislatívy.
	

	21.
	Uskutočnenie rekultivácie je užívateľ povinný oznámiť v lehote do 15 dní od ukončenia
prác príslušnému  stavebnému  úradu  za účelom vykonania  obhliadky  a overenia dodržania podmienok vydaných povolení. Súčasťou oznámenia bude aj výškopisné a polohopisné  zameranie rekultivovaných telies odpadov vypracované  oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.
	

	22.
	Pre zabezpečenie stability ukladaných odpadov na úseku č 4 a pri formovaní telesa skládky sú odpady premiešavané so spevňujúcim materiálom tvoreným z vysokopecnej a oceliarenskej trosky frakcie 0-63 mm.
	

	23.
	1 x 6 mesiacov monitorovať stav hladiny vody a kvalitu vody v 4 studniach občanov obce Veľká Ida ( 519, 522, 532, 540 ), nachádzajúcich sa v blízkosti lokality Suchá halda. O výsledkoch monitoringu informovať tunajší úrad a starostu obce V. Ida.
	


2. Určenie emisných limitov 

( odberné miesta a ukazovatele sú spoločné pre skládku NNO aj NO )

	2.1.1.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1.


	vodné hosp.
	skládky – melioračný kanál B – povrchové vody
	AN 1, 2
	pH

teplota

Fec

SO4

Ca

NO3

F 

As

Cr celk

Cd

CN celk

Cu

Hg

Zn

fenoly, prchajúce s vodnou parou

NEL
	6,5 – 8,5do 26  (C 

2,0 mg/l

250 mg/l

200 mg/l

5,0 mg/l

1,5 mg/l

0,03 mg/l

0,1mg/l

0,005mg/l

0,1 mg/l

0,2 mg/l

0,2 (g/l

0,1 mg/l

0,02 mg/l

0,1 mg/l
	

	2.2.1.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	Hraničné hodnoty indikačných parametrov povrchového vodného toku, melioračný kanál B – pod cestným mostom ( príloha č.1 k NV SR č. 491/2002 Z.z. )


	2.1.2.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P.č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	vodné hosp.
	skládky – priesaková kvapalina
	SO 013-zberná  nádrž priesakových  kvapalín  skládky nebezpečných odpadov

PAN 2 –záchytná priekopa na prítoku do AN 2

AN 2 –akumulačná nádrž 2,  vody čerpané z AN 2 do N 1 /vyústenie v N1/

PAN l –záchytná priekopa na prítoku do AN 1
	pH

vodivosť

CHSKcr

BSK5

NL

N-NH4

Hg

Cd

As

Cd

Pb

Cr celk

Cu

Zn

Ni
	nestanovená

nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená nestanovená
	

	2.2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P.č.
	

	1.
	Priesakové kvapaliny-vody v AN 2 sú tvorené zmesou priesakovej, drenážnej a podzemnej vody zachytenej PTS, vytekajúcej zo suchej haldy, podzemnej vody územia suchej haldy čerpanej sanačným vrtom SV-1.Priesakové kvapaliny zo skládok odpadov sa nevypúšťajú do povrchových tokov, používajú sa len ako technologické vody z uvedeného dôvodu sa hraničné hodnoty nestanovujú.


	2.1.3.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P.č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	vodné hosp.
	skládky – podzemné vody z monitorovacích vrtov
	nevypúšťa sa 
	zákal*

zápach

farba*

mineralizácia*

fenol

vodivosť

HCO3-

BTEX

CN-

Hg

Cd

EOX

Zn

Cu

Cr celk

As

Mo

B

F-

NELic

PAUcelk

pH*

teplota*

NH4

Fe celk*

SO4*

Cl-*

CHSKcr*

výška hladiny
	5,0 ZF

bez

20 mg/l

1000mg/l

0.015mg/l

nestanovuje sa

nestanovuje sa

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,015 (g/l

0,5 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,02 mg/l

0,2 mg/l

1,5 mg/l

0,2 mg/l

20 mg/l

6,5-8,5

8 až 12 C

1,0 mg/l

0,2 mg/l

250 mg/l

100 mg/l

3 mg/l

m (4 x ročne)
	

	2.2.3.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	hodnoty označené * - stanovené v zmysle Vyh. MŽP SR č. 29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu

hodnoty bez označenia – stanovené podľa pokynov MŽP SR č. 1617/97 – min z 15.12.1997, kategória B, prekročenie vyžaduje prieskumné práce a vysvetlenie pôvodu.




	2.2.4.
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok realizácie

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1.


	ovzdušie
	sekundárna prašnosť 
	areál skládok
	TZL
	12,5 g/m3. 30 dní
	stály

	2.2.1.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1.
	Limitná hodnota podľa záväzného opatrenia MZ SSR, čiastka 5-8 z roku 1981 je 12,5 g/m2.30 dní


3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Pracovníci zabezpečujúci bezporuchovú prevádzku stavby musia byť preukázateľné zaškolení   a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrození, ktoré sú prítomné na mieste stavby.
	

	2.
	Prevádzkovateľ skládky je povinný podľa ust. § 21 ods.2 zákona o odpadoch vykonať uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie až na základe rozhodnutia tunajšieho úradu, vydaného: podľa § 7 ods.1 písm. k/ zákona o odpadoch. Prostriedky  účelovej finančnej  rezervy /ďalej len ÚFR/ možno použiť na rekultiváciu až po vydaní tohoto súhlasu.
	

	3.
	Prevádzkovateľ skládky  je povinný  podľa  § 22 ods.1,2  zákona o odpadoch vytvárať počas prevádzky  skládky účelovú finančnú rezervu,  pričom hodnota A=192,50 Sk/t.
	

	4.
	Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie prvú splátku ÚFR do 31.1.2003 a potom každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
	


7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	-
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1.
	Prevádzkovateľ skládky je povinný v súlade s ustanovením §21 ods.1 Vyh. 283/ 2001 Z.z. odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky.
	

	2.
	Počas užívania stavby je užívateľ povinný udržiavať komunikačnú sieť v dobrom technickom stave, čistú a zjazdnú, v prípade potreby zabezpečiť kropenie. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby pri výjazde z areálu skládky neboli znečisťované priľahlé komunikácie.
	

	3.
	Užívateľ skládky je povinný   minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované užívaním
danej stavby do životného prostredia lokality, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku vývozu  odpadu  z miesta výskytu na   skládku   aj   samotnou  manipuláciou   s ním, dodržiavaním prevádzkového poriadku, zohľadňujúceho požiadavky platnej legislatívy.
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	Viď. popis nižšie :


Prevádzkovateľ skládky je povinný v zmysle ust. § 21 ods.6 zákona o odpadoch v súJade s úst. § 33 vyhl. MŽP SR č. 233/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávať monitoring a zaznamenávať počas jej prevádzkovania tieto údaje:

I. Meteorologické údaje

Podľa prílohy č. 15 k vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov budú meteorologické údaje zisťovaná z najbližšej meteorologickej stanice následovne:

	Počas prevádzky
	Po uzatvorení skládky odpadov
	

	Množstvo zrážok
	denne
	denne, mesačné súčty

	Teplota /min., max. o 14 h SEČ/
	denne
	mesačný priemer

	Smer a sila prevládajúceho vetra
	denne
	nevyžaduje sa      

	Vyparovanie /lyzimeter/priesakomer/
	denne
	denne, mesačné súčty

	Vlhkosť vzduchu /14 h SEČ/
	denne
	mesačný priemer


II. Emisné údaje

A/ Priesaková kvapalina

	Počas prevádzky
	Po uzatvorení skládky odpadov
	

	Množstvo priesakových kva-palín / l/s / SO O13
	denne
	každých 6 mesiacov

	Množstvo vody čerpanej z AN 2 do N 1 / m3/deň /
	denne
	každých 6 mesiacov

	Výška hladiny nádrže SO 013/od dna nádrže-cm/
	týždenne
	každých 6 mesiacov

	AN č. 2 /od spodnej hrany otvoru šachty ČS č.1-cm/
	denne
	každých 6 mesiacov

	Zloženie priesakových kvapalín
	štvrťročne
	každých 6 mesiacov


Odberné miesto -označenie:

-
SO 013-zberná  nádrž  priesakových  kvapalín  skládky nebezpečných odpadov

-
PAN 2 -záchytná priekopa na prítoku do AN 2

-
AN 2 -akumulačná nádrž 2,  vody čerpané z AN 2 do N 1 /vyústenie v N1/

-
PAN l -záchytná priekopa na prítoku do AN 1

Indikačné parametre:

pH /mS/1/ vodivosť, CHSKcr, BSKs,  NL, N-NH4 , ortuť,  kadmium, arzén, olovo, Crcelk. meď,  zinok,  nikel /mg/l/.

Počet rozborov:  4 - krát ročne

Priesakové kvapaliny-vody v AN 2 sú tvorené zmesou priesakovej, drenážnej a podzemnej vody zachytenej PTS, vytekajúcej zo suchej haldy, podzemnej vody územia suchej haldy čerpanej  sanačným vrtom SV-1.

Priesakové kvapaliny zo skládok odpadov sa nevypúšťajú do povrchových tokov, používajú sa len ako technologické vody z uvedeného dôvodu sa hraničné hodnoty nestanovujú.

B) Povrchové vody

Účel monitorovania: sledovať vplyv skládky na kvalitu vody povrchového toku.

Monitorovaný tok : melioračný kanál "B" /Gombošský kanál/

Odberné miesto : pod cestným mostom

Indikačné parametre :

pH teplota, FeC, SO4, Ca, NO3 , F , As, B, CrC  Cd, CNC, Cu, Hg, Zn, fenoly, NEL

Počet rozborov :  4 - krát ročne

C ) Prašný spád

Meranie prašného spádu sa vykonáva pravidelne v intervaloch 1 krát za 3  mesiace na diametroch 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 /mapa  rozmiestnenia  pozorovacích  stanovísk  prašného spádu USSK/.

D) Monitorovanie skládkového plynu

Monitorovanie skládkového plynu sa nebude vykonávať vzhľadom na druhovú skladbu odpadov.

III. Ochrana podzemných vôd

Odberné miesta podzemných vôd haldového hospodárstva USSK budú spoločné pre  skládku odpadov na  odpad,  ktorý nie  je nebezpečný /SNNO/ a pre skládku na nebezpečný odpad /SNO/ : 

-nad skládkami :  S-101, S-l, S-107, S-108, MV-2 

-pod skládkami :  S-102, S-103, S-104, S-113, S-114, SHMÚ-110 

Počet rozborov :  4 - krát ročne

IV. Topografia skládky odpadov

Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  zabezpečiť :

· polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky,

· situačný plán skládky vypracovaný v rozsahu prílohy č. 15 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. s určením voľnej kapacity skládky,

· kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie počas skúšobnej prevádzky.

V. Monitorovanie tesnosti fólie elektrosystémom – SENZOR :

Realizovať 1 x ročne oprávnenou osobou v mesiaci 06/ príslušného roka.

10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	-


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	
	


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:    



         Dátum  : ____31. 10. 2003________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Ing. Tibor Duchonovič       _______
Pozícia v organizácii:          GM pre environment       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	Viď bod A6 tejto žiadosti


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	
	Viď bod.A4
	
	
	
	2,4

	
	OH
	Zmena súhlasu na prevádzkovanie skládky NNO
	5.12.2002
	31.12.2008
	ŽP ŠSOH 2002/01339-3/MIS
	35

	
	OH
	Zmena súhlasu na prevádzkovanie skládky NO
	27.1.2003
	31.12.2008
	ŽP ŠSOH 2002/01438-3/MIS,

2003/00114-2/MIS
	36

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	1.
	Záverečné stanovisko číslo:3006/2001-4.2, vydané MŽP SR v zmysle zákona NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP  - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nakladanie s odpadmi na telese suchej haldy dňa 24. 04. 2002
	20

	2.
	Záverečné stanovisko vydané MŽP SR v zmysle zákona NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP – Ekologizácia suchej haldy a zneškodňovanie odpadov dňa 19. 03. 1999
	21

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	1.
	Program odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. na roky 2000 – 2005 vypracovaný dňa 15. 10. 2002
	19

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	1.
	Projektová dokumentácia a.č. 12 291
	3

	2.
	Projektová dokumentácia a.č. 111 88
	5

	3.
	Geometrický plán č. 102/2001 – Skládka NO
	40

	4.
	Geometrický plán č. 105/2001 – Vodné objekty 
	41

	5.
	Porealizačné zameranie st.č.2659ZW „Skládka nie nebezpečného odpadu“ (výkresy č.1, č.2, č.3)
	42A/

42B*

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	1.
	OH
	Prevádzkový poriadok „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“
	10.6.2003
	11

	2.
	OH
	Technologický reglement „Skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“
	1.8.2003
	14

	3.
	OH
	Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Skládka nie nebezpečných odpadov
	11.2002
	15

	4.
	Voda
	Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre stavbu „ Skládka nie nebezpečných odpadov“ (HAVARIJNÝ PLÁN)
	26.11.2002
	16

	5.
	OH
	Prevádzkový poriadok „Skládky odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“
	10.6.2003
	12

	6.
	OH
	Technologický reglement „Skládky odpadov na nebezpečný odpad spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.“
	1.8.2003
	17

	7.
	OH
	Projektová dokumentácia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky „ pre stavbu Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov  
	03.2002
	18

	8.
	Voda
	Manipulačný poriadok vodných stavieb „Haldového hospodárstva USSK“
	22.10.2002
	13

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1.
	Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. – HALDOVÉ HOSPODÁRSTVO
	6

	2.
	Kópia katastrálnej mapy 7-6/4
	7

	3.
	Kópia katastrálnej mapy 7-6/3
	8

	4.
	Kópia katastrálnej mapy 7-7/2
	9

	5.
	Kópia katastrálnej mapy 7-7/1
	10

	6.
	Technická správa – Určenie výšok pevných bodov na skládkach 
	22

	7.
	Mapa širšieho okolia 37-422, 37-424
	27

	8.
	Mapa rozloženia prašného spádu.
	30

	9.
	Súhrná technická správa, územné a stavebné povolenie
	31

	10.
	Environmentálna politika
	32

	11.
	Priemerné a maximálne koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia OV na prítoku a odtoku ČOV Sokoľany v roku 2002
	24

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	1.
	Výsledky SHMÚ – klimatické údaje
	28

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	1.
	Správa EKO - BAU
	25

	2.
	Odborný ekologický audit
	37

	3.
	Kontrola tesnosti izolačnej fólie na stavebnom objekte SO 017 – Skládka PO (kazeta I. a III.)
	38

	4.
	Kontrola tesnosti izolácie na stavebnom objekte SO 011 – Skládka NO II. kazeta 
	39

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	1.
	Výpis narastajúcich obratov
	43


* 42A – Originál, 42B – Farebné vyznačenie zmien

