
       Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.  
044 02 Turňa nad Bodvou 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
 

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku 
Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň 

Turňa nad Bodvou 
(o súhlas na zvýšenie výkonu pecnej linky na  

2650 t slinku/deň) 
 

 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
 

 

Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
    044 02 Turňa nad Bodvou   
    IČO: 31 711 391 
 
Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou  

 
-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. 
do kategórie: 
3. Spracovanie nerastov 
3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou 
ako 500 t za deň 

 
 
Dátum predloženia:  20.03.2008 



      VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02   
    Strana 2 z 19 

 
A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
 
A.1 Názov prevádzkovateľa  Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
A.2 Právna forma akciová spoločnosť 
A.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ x 
A.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  044 02  Turňa nad Bodvou 654 
A.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 
VSH, a.s. 
044 02 Turňa nad Bodvou 

A.6 www adresa www.vsh.sk 
A.7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 
Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti 
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu 

A.8 IČO 31 711 391 
A.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P 26510 – výroba cementu, 104.11 
A.10 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Andrej Csete – Technický riaditeľ 

044 02 Turňa nad Bodvou 654 
Tel.: 055/4610128,  0905 447 340 
Fax.: 055/4610194 
email: csete.andrej@vsh.sk 

 

B.  Typ žiadosti 
 

B.1 Typ žiadosti Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-
Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006. 

B.2 Zoznam súhlasov a povolení, 
o ktoré prevádzkovateľ v rámci 
zmeny integrovaného 
povolenia žiada 

V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 
Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení: 

1. V  zmysle § 8,  ods. 2, písmena a) bodu 7. Zákona 245/2003Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov 
a všeobecných podmienok prevádzkovania pre zvýšenie výkonu 
pecnej linky na výkon 2650 t slinku /deň. 

2. V zmysle § 8, ods. 2, písmena a) bodu 8. Zákona č.245/2003Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie 
a zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko 
organizačných opatrení pre zvýšenie výkonu pecnej linky na výkon 
2650 t slinku/deň. 

3. V zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 3. Zákona č.245/2003Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí na zavedenie nových 
technologických alebo pracovných postupov pre zvýšenie výkonu 
pecnej linky na výkon 2650 t slinku/deň. 

 
B.3 Údaje o spracovateľovi žiadosti 

– zmeny IPKZ 
VSH, a.s. Turňa nad Bodvou 
 

B.4 Zoznam prebiehajúcich konaní 
a povolení súvisiacich s danou 
prevádzkou – zmenou 
integrovaného povolenia 

-  

C.  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
 

C.1 Názov prevádzky a variabilný 
symbol pridelený SIŽP 

Cementáreň Turňa nad Bodvou 
Pridelený symbol: 750810105 

C.2 Adresa prevádzky VSH, a.s. 
044 02 Turňa nad Bodvou 654 
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C.3 Umiestnenie prevádzky Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj 
Katastrálne územie Dvorníky 
Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou 
republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom 
väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, 
obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského 
krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji 
údolia. 

C.4 Povoľovaná činnosť podľa 
prílohy č.1 a súvisiace činnosti 

Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo 
vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň 
alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    
s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň. 

C.5 Projektovaná kapacita a ročný 
fond pracovnej doby 

PS 02.13.2 Rotačná pec 
 
Nominálna projektovaná kapacita rotačnej pece nad  3200 t  slinku / deň 
 
7440 hod / rok 
3 zmena / deň 24 hod / deň 

C.6 Prevádzkovaná kapacita 
a prevádzkovaná doba (hod.) 

PS 02.13.2 Rotačná pec 
 
Kapacita rotačnej pece  2650 t  slinku / deň 
 
7440 hod / rok 
3 zmena / deň 24 hod / deň 

C.7 Spôsob prevádzkovania Prevádzka bude pracovať v nepretržite v trojzmennej prevádzke s prerušením 
na plánované technologické odstávky. 

C.8 Stručný popis lokality 
prevádzky 

Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  
Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce 
Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie 
IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006 

C.9 Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych alebo 
iných práv podľa katastra 
nehnuteľnosti 

Parcelné čísla – register C: 
Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria 
Parcelné číslo:   157/96 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640 
Popis stavby:     Rotačná pec 
Parcelné číslo:   157/97 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640 
Popis stavby:     Rotačná pec 
Parcelné číslo:   157/98 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640 
Popis stavby:     Rotačná pec 
Parcelné číslo:   157/99 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640 
Popis stavby:     Výmenník tepla 
 
Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, 
katastrálne územie Dvorníky 

Susediace pozemky Parcelné číslo:157/41–Zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve VSH,a.s. 
C.10 Prevádzkovateľ Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 044 02 Turňa nad Bodvou 

Meno, priezvisko a adresa 
projektantov 

- 

Stavba sa uskutočňuje 
dodávateľmi 

-  

Termín ukončenia stavby - 

C.11 Členenie stavieb PS 02.13.2 Rotačná pec 
C.12 Zoznam účastníkov konania Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou 

 
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. 
Alexander Miliczký – starosta obce)  

C.13   
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C.14 Stručný popis prevádzky: 
 

Podrobný popis a technická charakteristika týkajúca sa rotačnej pece a výpalu surovinovej múčky 
v rotačnej peci je popísaná v Žiadosti o vydanie integrovaného povolenia z 31.3.2006 schválenej 
rozhodnutím č.1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 z 20.10.2006 právoplatného dňa 27.12.2006 a 
v Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia zo dňa 12.3.2007 schválenej rozhodnutím 
č.1326/19729/2007Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.6.2007 právoplatného dňa 29.6.2007. 

 
VSH, a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou ako výrobca cementového slinku je zaradený v zmysle 

prílohy Zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, časti 6. Priemysel stavebných 
látok, položky 1. Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami), kde sú prahové hodnoty pre 
povinné hodnotenie od 500 t/deň cementového slinku, teda ide o existujúcu činnosť, ktorá už prekračuje 
prahovú hodnotu. 

VSH, a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou ako výrobca cementového slinku  - na základe § 18 
písmena b) Zákona č.24/2006Z.z. zažiadala o zvýšenie výkonu pecnej linky z 2551 t/deň na 2650 t/deň 
cementového slinku, čo nepresahuje zákonom stanovenú hranicu zväčšenia rozsahu činnosti do 25%. 
Dotknutý OÚŽP Košice okolie, ktorý postúpil predmetnú žiadosť na MŽP SR – odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ktorý dané zvýšenie výkonu pecnej linky potvrdil v zmysle platnej legislatívy. 

 
Žiadané zvýšenie výkonu pecnej linky je podložené Bilančným meraním, ktoré bolo realizované 

v dňoch 11.9.2007 – 13.9.2007 oprávnenou zmluvnou spoločnosťou. Na uvedenom technologickom 
zariadení sa periodicky realizujú Periodické diskontinuálne oprávnené merania hodnôt emisných veličín 
v odpadových plynoch v zmysle platnej legislatívy.  
 

Výkon rotačnej pece: 
 

Zvýšenie výkonu rotačnej pece je podmienené dopytom stavebného trhu po cemente. Spoločnosť 
VSH a.s. vo svojom pláne na najbližšie obdobie plánuje zvýšenie výrobnej produkcie slinku pri výpale 
v rotačnej peci na produkciu 2650 t slinku / deň. Tento výkon bol potvrdený Bilančným meraním. 
Umožňuje to dostatok zásob vstupných surovín pre surovinovú múčku. Pre zvýšený výkon rotačnej pece je 
nadimenzovaný aj roštový chladič a zároveň výmena dopravníka slinku, ktorý je nadimenzovaný na 
dopravu už vypáleného slinku pre ďalšiu úpravu na cementy. 
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Bloková schéma:  

Pohon RP

Dávkovanie suroviny

Doprava suroviny zo 
zásobných síl

Dávkovanie pneumatík Rotačná pec

dráha suroviny

dráha vzduchu

C ventilátor

Váha

Elevátor 
1203

Zásobník 

C1

Elevátor 
1225

C2

C4

C5

C3

KKN

Výmenník tepla

4

pre CM 1

1RCH

Dopravník slinku I.Valcový drvič

M MM

Slinkové silá

Výmenník tepla

TAP, Plastový aglomerát

Horák

Petrolkoks, uhlie, ZP

Horúci 
vzduch

Doprava 
odpráškov

FZ Scheuch
Dopravník 
slinku II.

23

pre CM 2

Medzizásobník slinku

Redlery
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D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  
a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
 
D.2.1 Zoznam surovín, pomocných látok 
 

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú : (vápenec, íly, železitá prísada, 
granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti 
pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006. 
 
D.2.2 Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií 
 
 Materiály a energie potrebné v procese výroby cementového slinku sú popísané v žiadosti o vydanie 
IPKZ zo dňa 31.3.2006 a v žiadosti o vydanie zmeny IPKZ zo dňa 12.3.2007. 

 
 

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 
o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek 
životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších 
vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 

 
 

Kategorizácia prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z., ako aj 
popis emisných limitov pre prevádzku cementárne VSH, a.s. je uvedený v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 
31.3.2006 a v žiadosti o vydanie zmeny IPKZ zo dňa 12.3.2007. 
 

Zvýšenie výkonu pecnej linky nezasahuje do koncového filtračného zariadenia (odlučovača EO 
Lurgi ZVVZ za pecnou linkou - RP), pričom obsah všetkých znečisťujúcich látok - TZL a plynných emisií 
pre zdroj rotačná pec zostáva podľa jestvujúceho stavu. Všetky zdroje sú popísané v žiadosti IPKZ zo dňa 
31.3.2006 a nasledovných podaných zmenách IPKZ v roku 2007.  

 
 
 
 

Rotačná pec a roštový chladič 

 
- Predohrievanie surovinovej múčky 
- Kalcinácia sur.múčky 
- Slinovanie  
� Chladenie slinku 
� Drvenie slinku 
� Doprava slinku 
 

       surovinová múčka 
 
       

 antracit 
 

el. energia, zemný 
plyn         

       
TAP, pneum,... 

        technologická para 
 
       chladiaca voda 

 
portlandský – kremičitanový 
slinok 

 
zaprášené spaliny a vzdušina 
 
 
odprašky 
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Zdroj znečistenia ovzdušia – rotačná pec: 
 
 

P. č. 
NEIS 

 
NÁZOV ZDROJA 

 
TYP OZ 

Zneč. 
látka 

 

 
Emisný 
Limit 

mg.m-3 

 

Priemerné Namerané 

koncentrácie 

mg.m-3/ kg.h-1 

 

Opis zdroja 

mg.m-3 kg.h-1 

  32 

Rotačná pec a mlynica 
surovín (priama 
prevádzka) 
 
Posledné emisné 
meranie vykonané 
v roku 2003. Číslo 
správy 10/127/2003 

EO 
LURGI 

TZL 
SO2 
NOX 

 
 

50 
400 
1300 

 

 
 

3,0 
4,0 

272,0 

 
 

1,253 
1,627 

102,907 
Zdroj opísaný v žiadosti 
o IPKZ zo dňa 31.3.2006 

a zmene IPKZ č.1.  
 

Pre zdroj boli vydané 
podmienky v rozhodnutí 

IPKZ1332/196-
OIPK/2006-

Mer/750810105 platnou 
od 27.12.2006, a zmenené 
rozhodnutím- zmenou č.1 

SIŽP č. 1326-
19729/2007/Mer/7508101

05/Z1. 

32 
 

Rotačná pec 
a mlynica surovín 
(spoluspaľovanie 
TAP) 
 
Priemerné namerané 
koncentrácie 
znečisťujúcich látok 
v odpadovom plyne 
v roku 2007. 
 
4 emisné merania 
v roku 2007. 

EO 
LURGI 

TZL 
SO2 
NOX 

TOC 
HF 
HCl 

Cd+Tl 
Hg 

 
Sb+As+Pb

+ 
Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V 

 
PCDD/PC

DF 

30 
50 
800 

  30 
1 
10 

0,05 
0,05 

 
 
 

0,5 
 

0,1 
ng.m-3 

17,67 
13,9 
574,0 
6,5 

0,093 
3,275 
0,004 
0,013 

 
 
 

0,1 
 

0,01 
ng.m-3 

4,120 
3,65 
86,42 
0,82 
0,016 
0,638 
0,0003 
0,0022 

 
 
 

0,002 
 

2,160.10
-6 
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Zdroj znečistenia ovzdušia – rotačná pec – prehľad výsledkov emisných meraní RP v roku 2007 
 
 

Dátum merania RP 
 

RP meraná pri spoluspaľovaní TAP 
Merané veličiny 

Namerané 
koncentr. 

mg.m-3 

 
EL  pre RP 
mg.m-3 

1 . emisné meranie RP 
 
2.4.2007 
 
Výkon TAP  4 t / hod, dávkované 19 
12 10, 19 12 12 

TZL 19,0 30 
SO2 10 50 
TOC 5 30 
HCL 0,1 10 
SO2 10 50 
HF 0,03 1 

Cd + Tl 0,002 0,05 
Hg 0,001 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 
Mn + Ni + V 

0,1 0,5 

PCDD/PCDF 0,01 0,1 
2 . emisné meranie RP 
 
2.7.2007 
Výkon TAP 4 t / hod, dávkované 19 
12 10, 19 12 12 

HCL 10 10 
HF 0,04 1 

Cd + Tl 0,001 0,05 
Hg 0,01 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 
Mn + Ni + V 

0,1 0,5 

PCDD/PCDF 0,01 0,1 
3 . emisné meranie RP 
 
20.9.2007 
Výkon TAP 4 t / hod, dávkované 19 
12 10, 19 12 12 

HCL 1 10 
HF 0,2 1 

Cd + Tl 0,01 0,05 
Hg 0,01 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 
Mn + Ni + V 

0,1 0,5 

PCDD/PCDF 0,01 0,1 
4 . emisné meranie RP 
 
5.11.2007 
 
Výkon TAP 4 t / hod, dávkované TAP 
PN 

TZL 27,0 30 
TOC 8 30 
HCL 2 10 
SO2 46 50 
HF 0,1 1 

Cd + Tl 0,004 0,05 
Hg 0,03 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 
Mn + Ni + V 

 
0,1 

 
0,5 

PCDD/PCDF 0,01 0,1 
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Zoznam zdrojov znečisťovania povrchových vôd  
 

Prevádzky a technológie, ktoré sú predmetom žiadosti o zmenu IPKZ nemajú vplyv na 
znečisťovanie povrchových vôd. Pre prevádzku VSH a.s. Turňa nad Bodvou platí popis uvedený v žiadosti 
o IPKZ zo dňa 31.3.2006.  
 
Zoznam produkovaných odpadov 
 

Nie je predmetom žiadosti. V procese výroby cementového slinku nevznikajú odpadové látky, 
všetky odprašky zachytené v odprašovacích filtroch sú vrátené späť do procesu výroby cementového slinku. 
Odpadové látky vznikajúce pri prevádzke zariadení a jeho údržbe budú likvidované podľa plánu nakladania 
s odpadmi (viď. žiadosť IPKZ zo dňa 31.3.2006) pre jestvujúcu prevádzku.  
 
F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 
v tomto mieste  
 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec 
predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo 
dňa 31.3.2006.  

 
G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 

a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 
na obmedzenie emisií 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že technológia je navrhovaná ako technológia s najnižšou produkciou 

odpadov a produkciou emitujúcich tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, nie je potrebné ju popisovať 
a navrhovať ďalšie technológie na predchádzanie a vznik emisií. Všeobecná charakteristika a opis údajov – 
používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 
 

Pre predmetné prevádzky pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti 
technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie). 
 
H.  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 

na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov vznikajúcich v prevádzke  

 
Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov pri údržbe. Vzhľadom 

k skutočnosti, že stavby a technológie sú postavené v minulom roku, všetky technológie sú inštalované 
s ohľadom na najnižšiu spotrebu odpadov a v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie 
vzniku odpadov.  
 
I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného 
prostredia  

 
1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 

do životného  prostredia  
 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH 
a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006.  
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2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 
a emisií do životného  prostredia 

 
Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia. 

 

J. Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  
 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. 
o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006. 
  
Pre žiadané zvýšenie výkonu pecnej linky platí: 

 
Sledovaný 
parameter 

alebo riešenie 
Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky 

1.1 Parametre  
spotreby  
energií 
a energeticke
j účinnosti 

Merná spotreba tepelnej energie - garantovaná dodávateľom:                                 3120 
MJ/t  slinku  
Merná spotreby elektrickej energie – pre výpal slinku            Ø rok 2007: 42 kWh/t slinku 
Parametre BAT: Pre rotačnú pec so suchým výrobným postupom  a s viacstupňovým 
výmenníkom 
     3 100 –  4 200 MJ/t slinku 
    cca 90 – 130 kWh/t cementu 
Rotačná pec so suchým výrobným postupom a s disperzným 5- stupňovým cyklónovým 
výmenníkom so zníženou tlakovou stratou, s vybudovaným kalcinačným stupňom 
s kalcinačným kanálom a kalcinačnou komorou , inštalovaným bypassom a s terciárnym 
vzduchovodom a roštovým chladičom 
Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. 

1.2 Odpady Použitú technológiu suchého spôsobu výroby slinku je možno považovať vzhľadom na 
množstvá vznikajúcich odpadov za bezodpadovú. 
Prach, ktorý je zachytávaný na jednotlivých zariadeniach elektroodlučovačov a látkových 
filtroch je vracaný naspäť do výrobného procesu. 
Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. 

 
K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

 
Nie je predmetom žiadosti o zmenu, technologické zmeny sa realizovali v roku 2006 a teda boli 

konštruované v súlade s najlepšími dostupnými technológiami v cementárenskom priemysle. Pre ostatné 
prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo 
dňa 31.3.2006. 
 

M Návrh podmienok povolenia 
 

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti 
o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006 a v zmysle nasledujúcich vydaných rozhodnutí o IPKZ. 

 
Návrh podmienok povolenia pre navrhované zvýšenie výkonu pecnej linky na 2650 t slinku/deň 

v zmysle § 8,  ods. 2, písmena a) bodu 7. Zákona 245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o určenie 
emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre zvýšenie výkonu pecnej linky na výkon 
2650 t slinku /deň, v zmysle § 8, ods. 2, písmena a) bodu 8. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany 
ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko 
organizačných opatrení pre zvýšenie výkonu pecnej linky na výkon 2650 t slinku/deň, v zmysle § 8, ods. 2, 



      VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02    
  Strana 11 z 16 
 

písmena f) bodu 3. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí na zavedenie nových 
technologických alebo pracovných postupov pre zvýšenie výkonu pecnej linky na výkon 2650 t slinku/deň. 

 
Pre návrh podmienok povolenia pre veľký zdroj znečistenia ovzdušia platí Rozhodnutie č. 

1326/19729/2007/Mer/750810105/Z1 s platnosťou od 29.6.2007, pričom nie je potrebné zmeniť toto 
rozhodnutie. 

P.č. 
NEIS Zdroj emisií Miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

Navrhované emisné 
limity platné od 
28.12.2005 pre 

spoluspaľovanie 
odpadov 

v cementárenských  
rotačných peciach 

v zmysle vyhlášky č. 
706 / 2002 Z.z. pre 

spoluspaľovanie TAP 

Navrhované emisné 
limity v zmysle 

vyhlášky č. 706 / 2002 
Z.z. pre priamu 

prevádzku 

 
 
 
 
 
 

 
32 

Výroba 
cementu s  
výrobnou 
kapacitou 

cementového 
slinku 2650 t 

slinku za 
deň. 

Zdroj je 
umiestnený 
v uzavretom 
areáli VSH 

a.s. Turňa nad 
Bodvou. 

Rotačná 
pec 

a mlynica 
surovín 
(priama 

prevádzka, 
resp. 

prevádzka 
pri 

spoluspaľo
vaní  TAP) 

TZL 30 mg.m-3 50 mg.m-3 

SO2 50 mg.m-3 400 mg.m-3 

NOx  ako NO2 800 mg.m-3 1300 mg.m-3 

TOC 30 mg.m-3 - 

  Cd + Tl 0,05 mg.m-3 - 

Hg 0,05 mg.m-3 - 
Sb, As,Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, 

Ni,V 
0,5 mg.m-3 - 

HCL 10  mg.m-3 - 

HF 1,0 mg.m-3  - 

CO nestanovuje sa - 

PCDD/F 0,1 ng.m-3  - 
Platnosť emisných limitov: 
2)    Pre priamu prevádzku bez spoluspaľovania TAP platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných 
stavových podmienkach 101 325 Pa a 0o C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 11%  obj.       
1)    Emisné limity pre uvedené znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandard-     
     ných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0o C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 10%  
     obj., emisné limity pre spoluspaľovanie odpadov v cementárenskej rotačnej peci platné od 28.12.2005 sa  
      musia  dodržiavať, ak sa získa v rotačnej peci 40 % a menej energie zo spaľovania nebezpečných odpadov. 
 
Pre ostatné zložky životného prostredia je návrh podmienok povolenia popísaný v žiadosti VSH a.s. 
o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006, resp. nasledujúcich podaných zmenách. 
 
 
N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  

 
P. č. Zoznam účastníkov konania 
1. 
2. 
 

VSH, a.s. 044 02  Turňa nad Bodvou 
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta 
obce)  
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O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU 
 
P.č. Zhrnutie 

1. Identifikácia 
žiadateľa 

Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších 
výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku 
a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti 
Slovenska. 
Cement z Turne má už svoju 32 ročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola 
najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj 
v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby 
portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim 
predpokladom výroby kvalitných cementov. 
Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom 
trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na 
modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky. 
 
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka 
Cementáreň Turňa nad Bodvou, 
Štatutárni zástupcovia:  
Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti,  
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu 

2. Zdôvodnenie 
žiadosti 

Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do 
kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1  
 
Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasu zvýšenia výkonu 
pecnej linky na výjkon 2650 t slinku/deň. 
 
V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným 
akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  Cieľom tejto investičnej akcie je 
zvýšenie výkonu výroby cementového slinku na deň v množstve 2650 t slinku/deň 

3. 

Porovnanie 
technolog. 
a technického 
riešenia 
prevádzky 
s BAT 
technikami 

Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými 
technikami (BAT) uvádzanými v referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský 
a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ používa suchý postup výroby 
s viacstupňovým výmenníkom tepla  a predkalcináciou . Z najlepších dostupných 
techník sú okrem všeobecných primárnych opatrení na znižovanie emisií využívané aj 
špecifické techniky – stupňovité spaľovanie,  nízkoemisné horáky, elektrostatické 
odlučovače prachu, látkové filtre s viacerými komorami, recyklácia zachyteného 
prachu vo výrobnom procese, znižovanie spotreby elektrickej energie používaním 
moderných zariadení s vysokou účinnosťou, náhrada časti paliva z prírodných zdrojov 
alternatívnymi palivami. 

4. 

Porovnanie 
emisných 
parametrov 
prevádzky 
s BAT 

Množstvo emisií NOx vypúšťaných z prevádzky zodpovedá hodnotám pre BAT 
uvedenými v BREF.  
Množstvo SO2 zodpovedá hodnotám pre BAT uvedenými v BREF.   
Množstvo emisií TZL (prachu) je v súlade s hodnotami BAT nakoľko pre zachytávanie 
prachu sa BAT využívajú. 

5. Popis 
technológie  - 
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P.    Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia. 
 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Podpísaný:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum  : 20.03.2008                       
  Ing. Andrej Csete - TR 

(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti) 
 
Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR ................................ 
      

Ing. Andrej Csete- TR  ................................ 
 
 
 
Pozícia v organizácii:   GR - Generálny riaditeľ 
     TR – Technický riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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Prílohy k žiadosti: 

 
1. Kópia listu vlastníctva VSH, a.s. 
 
2. Katastrálna mapa závodu VSH, a.s. 

 
3. Kópia výpisu z ORSR – VSH, a.s. 
 
4. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
 
5. KOLOK v hodnote 10 000,- Sk 

 
6. Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení pre 

proces mletia a homogenizácie surovinovej múčky, výpalu slinku.  
 

7. Vyjadrenie MŽP SR č. 4741/08 3.4/ml k zvýšeniu výkonu pecnej linky na 2650 t/deň 
cementového slinku. 

 
8. Kópia správy  - Technická pomoc – Bilančné meranie pecnej linky VSH, a.s. Turňa nad 

Bodvou – Oddiel I. Namerané dáta a protokoly. 
 

9. Kópia správy – Bilančné meranie pecnej linky VSH, a.s. Turňa nad Bodvou – Oddiel II. 
Vyhodnotenie, Bilancia, záver. 
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3.  Zoznam použitých skratiek a značiek 
 
P.č. Použitá skratka a značka 
 VSH a.s. 

AMS 
BAT 
BREF 
 
C 
CETU 
CM 
CM1, CM2 
CO 
CO2 

CRP 
ČU 
DPS 
EK 
EL 
EMS 
EO 
IPKZ 
KKN 
MMCT 
KS 
NO 
NOx 

PBP 
PCB 
PCDD 
PCDF 
POP 
PPO 
PS 
RCH 
RP 
RP 
SM 
SM 
SM1 
SO2 

SOx 

SPH 
STPP                                       
TZL                               
UHKT VP             

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s    
automatický monitorovací systém 
Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika  
(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných 
technikách 
Cyklón 
Cementáreň Turňa 
cementová mlynica 
cementová mlynica 1, 2, 3  
oxid uhoľnatý 
oxid uhličitý 
cementárenská rotačná pec 
čierne uhlie (mletý prášok) 
disperzný predhrievač suroviny (výmenník) 
Európska komisia 
emisný limit 
emisný merací systém 
elektrostatický odlučovač    
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  
Kalcinačný kanál 
Modernizácia mletia cementu a trosky 
kalcinačný stupeň  
nebezpečný odpad  
oxidy dusíka 
pracovno – bezpečnostný predpis 
polychlórované bifenyly 
polychlórované dibenzodioxíny 
polychlórované dibenzofurány 
perzistentné organické polutanty 
pracovný postup 
prevádzkový súbor 
roštový chladič 
rotačná pec 
rotačná pec 
surovinová mlynica (surovinová múčka) 
surovinová múčka 
surovinová mlynica  
oxid siričitý 
oxidy síry 
stredná polhodinová hodnota 
súbor technicko-prevádzkových parametrov  
tuhé znečisťujúce látky 
Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece 
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