
       Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.  
044 02 Turňa nad Bodvou 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
 

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku 
Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň 

Turňa nad Bodvou 
(o vydanie dodatočného povolenia stavby, rozhodnutia 

o užívaní stavby – Rekonštrukcia hlavného náhonu 
rotačnej pece) 

 
 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 
 

 

Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
    044 02 Turňa nad Bodvou   
    IČO: 31 711 391 
 
Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou  

 
-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. 
do kategórie: 
3. Spracovanie nerastov 
3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou 
ako 500 t za deň 

 
 
Dátum predloženia:         23.01.2009 



      VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02  2/21 
 

 
A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
 
A.1 Názov prevádzkovateľa  Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
A.2 Právna forma akciová spoločnosť 
A.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ x 
A.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  044 02  Turňa nad Bodvou 654 
A.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 
VSH, a.s. 
044 02 Turňa nad Bodvou 

A.6 www adresa www.vsh.sk 
A.7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 
Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti 
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu 

A.8 IČO 31 711 391 
A.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P 26510 – výroba cementu, 104.11 
A.10 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Andrej Csete – Technický riaditeľ 

044 02 Turňa nad Bodvou 654 
Tel.: 055/4610128,  0905 447 340 
Fax.: 055/ 461 02 01 
email: csete.andrej@vsh.sk 

 

B.  Typ žiadosti 
 

B.1 Typ žiadosti Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-
Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006. 
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B.2 Zoznam súhlasov a povolení, 
o ktoré prevádzkovateľ v rámci 
zmeny integrovaného 
povolenia žiada 

V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 
Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení: 
 

1. V  zmysle § 8, ods. 2,  písmena a), bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie 
rozhodnutia o povolení stavieb (dodatočné povolenie stavby)  
veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a  rozhodnutí o  užívaní pre stavbu 
„Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  Turňa nad 
Bodvou“. 

2.  V zmysle § 8, ods. 2, písmena b), bodu 4 Zákona č. 245/2003 Z.z. 
o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie 
vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov 
pre stavbu „Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  
Turňa nad Bodvou“. 

3. V zmysle § 8, ods. 2, písmena c), bodu 10 Zákona č. 245/2003 Z.z. 
o IPKZ v oblasti odpadov o vydanie vyjadrenia v stavebnom 
konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
„Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  Turňa nad 
Bodvou“. 

4. V zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 3 a bodu 1 Zákona č. 
245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí 
o posudzovanie návrhu na zavedenie nových technologických alebo 
pracovných postupov a  konania o zmene v užívaní stavby, pre 
stavbu „Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  
Turňa nad Bodvou“. 

5. V zmysle § 8, ods. 2, písmena h) bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny o vydanie vyjadrenia 
k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu 
„Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  Turňa nad 
Bodvou“. 

6. V zmysle § 8, ods. 3 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o povolenie 
novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby, ak je súčasťou konania 
aj stavebné konanie, pre stavbu „Rekonštrukcia hlavného náhonu 
rotačnej pece VSH, a.s.  Turňa nad Bodvou“. 
 

7. V zmysle § 88a  Zákona č. 50/1976 Z.z. o dodatočné povolenie 
stavby „Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  
Turňa nad Bodvou“. 

 
B.3 Údaje o spracovateľovi žiadosti 

– zmeny IPKZ 
VSH, a.s. Turňa nad Bodvou 
 

B.4 Zoznam prebiehajúcich konaní 
a povolení súvisiacich s danou 
prevádzkou – zmenou 
integrovaného povolenia 

 

 
 
C.  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
 

C.1 Názov prevádzky a variabilný 
symbol pridelený SIŽP 

Cementáreň Turňa nad Bodvou 
Pridelený symbol: 750810105 

C.2 Adresa prevádzky VSH, a.s. 
044 02 Turňa nad Bodvou 654 
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C.3 Umiestnenie prevádzky Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj 
Katastrálne územie Dvorníky 
Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou 
republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom 
väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, 
obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského 
krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji 
údolia. 

C.4 Povoľovaná činnosť podľa 
prílohy č.1 a súvisiace činnosti 

Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo 
vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň 
alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    
s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň. 

C.5 Projektovaná kapacita a ročný 
fond pracovnej doby 

MPL III/B Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
                   PS 02.13.2      Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
                   SO 02.13.2.1  Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece  
Nominálna projektovaná kapacita  
Otáčky rotačnej pece  3,5 ot./min 
 
Hlavný náhon RP – el. motor 400kW 
 
Vzduchotechnika 
Inštalovaný výkon 26,6 kW 
Množstvo vzduchu – 2 x 7 000 m3/hod 
Chladiaci výkon 2 x 28,3 kW 
 
Spotreba chladiacej vody 12 l/min 
 
Osvetlenie 
Inštalovaný výkon 0,75 kW 
 
7440 hod / rok 
3 zmena / deň 24 hod / deň 

C.6 Prevádzkovaná kapacita 
a prevádzkovaná doba (hod.) 

MPL III/B Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
                   PS 02.13.2      Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
                   SO 02.13.2.1  Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece  
Nominálna projektovaná kapacita  
Otáčky rotačnej pece  3,5 ot./min 
 
Hlavný náhon RP – el. motor 400kW 
 
Vzduchotechnika 
Inštalovaný výkon 26,6 kW 
Množstvo vzduchu – 2 x 7 000 m3/hod 
Chladiaci výkon 2 x 28,3 kW 
 
Spotreba chladiacej vody 12 l/min 
 
Osvetlenie 
Inštalovaný výkon 0,75 kW 
 
 
Maximálna prevádzková kapacita 4000 t/deň 

C.7 Spôsob prevádzkovania Prevádzka bude pracovať v nepretržite v trojzmennej prevádzke s prerušením 
na plánované technologické odstávky. 

C.8 Stručný popis lokality 
prevádzky 

Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  
Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce 
Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie 
IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006 
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C.9 Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych alebo 
iných práv podľa katastra 
nehnuteľnosti 

Parcelné čísla – register C: 
Parcelné číslo:   157/97 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     rotačná pec  
 
Parcelné číslo:   157/98 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     rotačná pec  
 
Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria 
 
Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, 
katastrálne územie Dvorníky 

Susediace pozemky Parcelné číslo:157/41–Zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve VSH,a.s. 
C.10 Stavebník Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 044 02 Turňa nad Bodvou 

Meno, priezvisko a adresa 
projektantov 

PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,  
Zodp. projektrant - Ing. Vladimír Kovalčík – hlavný inžinier projektu, 
technologická časť 
Ing. Dušan Nedoba – Architektonicko – stavebná časť 
Ing. Anton Michalík, CSc – Statika 
Ing. Anna Bunová – PO, BOZ, odpady 
p. Jozef Dostál – POV 
p. Ján Havier – Rozpočet 
 
ES&A, spol, s.r.o. Riazanská 108 , 831 02 Bratislava (vypracované pre PIO 
Keramoprojekt, a.s.) 
Ing. Ladislav Pápay – Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb  
Ing. Pavol Čekovský – Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb 
Ing. Milan Boháčik - Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb 

Stavba sa uskutočňuje 
dodávateľmi 

Dodávateľ bude určený po výberovom konaní  a nahlásený na ŠIŽP  

Termín ukončenia stavby 3/2009 

C.11 Členenie stavieb Modernizácia pecnej linky III/B 
PS 02.13.2      Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
SO 02.13.2.1  Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece  

C.12 Zoznam účastníkov stavebného 
konania 

Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou 
 
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. 
Alexander Miliczký – starosta obce)  
 
PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,  
Zodp. projektrant - Ing. Vladimír Kovalčík – hlavný inžinier projektu, 
technologická časť 
Ing. Dušan Nedoba – Architektonicko – stavebná časť 
Ing. Anton Michalík, CSc – Statika 
Ing. Anna Bunová – PO, BOZ, odpady 
p. Jozef Dostál – POV 
p. Ján Havier – Rozpočet 
 
ES&A, spol, s.r.o. Riazanská 108 , 831 02 Bratislava (vypracované pre PIO 
Keramoprojekt, a.s.) 
Ing. Ladislav Pápay – Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb  
Ing. Pavol Čekovský – Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb 
Ing. Milan Boháčik - Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 
Komerční Banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava 
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C.13 Účel stavby Výmena pohonu rotačnej pece sa realizuje z dôvodu potreby modernizácie 
pohonu pre jestvujúci výkon pece  a pre zabezpečenie možnosti zvýšenia 
otáčok pece na 3,5 ot./min a zvýšenia výkonu pecnej linky na 3500 t 
slinku/deň. Pohon bude vybavený frekvenčnou reguláciou a skonštruovaný 
bude s vysokým stupňom bezpečnosti. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia 
trafostanice pod základom č.2 pecnej linky. 

 
 
C.14 Stručný popis prevádzky: 
 
C.14.1 Modernizácia pecnej linky III/B Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece – existujúci 
stav 
 
 Stavenisko sa nachádza v jestvujúcom areáli závodu v priestore rotačnej pece. Základ č.1 pod 
hlavným náhonom rotačnej pece je železo betónovej monolitickej konštrukcie, do ktorej je na úrovni hornej 
hrany kotevný hlavný náhon rotačnej pece. Hlavný  náhon – dvojitý, pozostáva z dvoch 250kW 
elektromotorov. Pomocný náhon – dvojitý, pozostáva z dvoch 15kW elektromotorov. Otáčky rotačnej pece 
sa pohybujú v rozmedzí od 0,3 – 2,8ot./min v závislosti od požiadaviek výroby.  Prístup k náhonu rotačnej 
pece je oceľovým schodišťom z úrovne terénu, s naviazaním na obslužnú lávku. Pod železobetónovou 
konštrukciou základu je umiestnená elektrická rozvodňa, prístupná z vonkajšieho priestoru a priestoru pod 
výmenníkom tepla. Základ č. 2 pod rotačnou pecou je železobetónovej konštrukcie. Pod základom je 
miestnosť trafostanice prístupná zo severnej a južnej strany, vybavená suchým transformátorom, 
rozvádzačom a vzduchotechnickým zariadením.  
  
 
C.14.2 Modernizácia pecnej linky III/B Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece – popis zmeny 
  

V rámci rekonštrukcie hlavného náhonu rotačnej pece sú plánované stavebné práce, ktoré sú 
nevyhnutné a vyplývajúce z danej rekonštrukcie.  
 
SO 02.12.2.1. Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 
Jedná sa o stavebné úpravy jestvujúceho objektu základu č. 1 a základu č.2 v nasledujúcom rozsahu: 
 
Základ č.1 

- Osadenie náhonu na jestvujúcom železo betónovom základe č.1 pod rotačnou pecou, z východnej 
a západnej strany, 

- Výškové osadenie podľa nárokov na polohu úložných rámov a ich podliatia, so zohľadnením polohy 
jestvujúceho pastorka rotačnej pece (pozdĺžna os náhonu je rovnobežná s osou rotačnej pece), 

- Demontáž jestvujúcich hlavných a pomocných pohonov, pôvodných základových rámov pod 
hlavnými motormi a prevodovkami, 

- Očistenie povrchu základu od nánosov prachu a nečistôt, 
- Vybúranie pôvodných základových rámov, 
- Úprava hrany základu do požadovanej úrovne, 
- V stanovených miestach budú vyvŕtané otvory pre nové kotevné skrutky a po ich osadení sa osadí 

spodná časť nových základových rámov do požadovanej polohy, 
- Horná obnažená a očistená časť základu sa podleje podľa technologického postupu zálievkovej 

hmoty do požadovanej výšky. 
 

Základ č.2 
Uvoľnenie vnútorného priestoru: 

- Demontáž jestvujúceho suchého transformátora a príslušnej časti napájacích rozvodov, 
- Demontáž jestvujúceho frekvenčného meniča  
- Demontáž jestvujúceho vzduchotechnického zariadenia  
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Rozsah stavebných prác: 
- Odstránenie podlahovej krytiny PVC a gumových podlahových kobercov, 
- Búracie práce – nové otvory pre elektrické rozvody v železo betónovej stene, vybúranie jestvujúcich 

koľajníc pod trafo, odstránenie poškodenej omietky, demontáž poškodených plechov nad 
elektrickými kanálmi, vyčistenie vnútorných priestorov a kanálov, 

- Osadenie nových koľajníc pod trafo so zosilnením nad el. kanálom a vyspravením podlahy, 
- Vyspravenie vnútorných povrchov stien váp. Cementovou omietkou, nové maľby stien, 
- Osadenie nových podlahových plechov nad el. kanálmi v stanovenom rozsahu, 
- Osadenie novej podlahy a dielektrických kobercov, 
- Stavebné úpravy pre osadenie klimatizačných jednotiek, so zabezpečením ochrany proti sálavému 

teplu, 
- Očistenie povrchov a realizácia nových náterov kovových konštrukcií, dverí a vrát. 

 
Vzduchotechnické zariadenia 
 

Chladiace zariadenie bude zabezpečovať vnútornú mikroklímu v priestore elektrorozvodne hlavného 
náhonu rotačnej pece.  
 Mikroklimatická stojanová klimatizačná jednotka s presnou reguláciou teploty bude uložená na 
podlahe elektrorozvodne. Jednotka pracuje s cirkulačným vzduchom, ktorý bude ochladzovaný v priamom 
výparníku a ventilátorom bude dopravovaný do potrubia, vzduch bude prúdiť cez výpustky do priestoru. 
Vznikajúci kondenzát z chladiča bude odvedený do klimatizácie cez protizápachový uzáver. Chladič – 
priamy výparník v jednotke bude spojovacím medeným potrubím prepojený s dvojicou vzduchom 
chladených kondenzátorov, ktoré budú osadené na konzole na obvodovej stene. Chladiaci výkon 
klimatizácie  bude 2 x 28,3 kW. Množstvo vzduchu 2 x 7000m3/hod. 
 
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 
 
 Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 (36 0074), STN 36 0450 a STN 36 0451. 
Projektová dokumentácia rieši osvetlenie elektrorozvodne a vzhľadom  an únikové cesty a možnosť vzniku 
úrazu je v PD uvažovaná minimálna udržiavaná osvetlenosť min Em= 200lux. 
 Celý objekt bude osvetlený pomocou závesných žiarivkových svietidiel 2 x 36W, IP20. Na 
osvetlenie vchodu do objektu sú inštalované 2 žiarivkové svietidlá. 
 Núdzové osvetlenie je navrhované pomocou svietidiel pre dočasné núdzové osvetlenie s dobou 
autonómnosti 1 hod. Svietidlo má jednu trubicu 1 x 11W a po výpadku napájania preberá funkciu núdzového 
svietidla. Svietidlá núdzového osvetlenia sú umiestnené nad vchodmi so rozvodne.  
 Uzemnenie – v objekte SO02.13.2.1. je vybudovaná uzemňovacia sieť, na ktorú sa pripájajú nové 
zariadenia.  
 
Bleskozvod 
 
Objekt elektrorozvodne  T433 pod 2 pilierom má existujúcu ochranu pred bleskom. Táto ochrana vyhovuje 

súboru noriem STN EN 62 305. 
 
Elektrosystémy 
 
 Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť, 
prehľadnosť, hospodárnosť navrhovaných obvodov v zmysle STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 
2000-5-54. Vodiče a káble sú dimenzované v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-
5-523. Kryte navrhovaných elektrických zariadení zodpovedá charakteru a vplyvom daného prostredia. 
 
Stavba zabezpečí prezbrojenie kobky č.48 rozvodne R2-6kV,osadenie nového suchého transformátora 
(DTE1250A8D, sériové číslo 1LES33001809) T433 v rozvodni T433 pod druhým pilierom rotačnej pece. 
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Predmetom projektovej dokumentácie je: 
 
1. Rekonštrukcia napájacích rozvodov 

• Demontáž výzbroje kobky č. 48 v rozvodni R2-6kV 
• Prezbrojenie kobky č. 48 v rozvodni R2-6kV 
• ochrana VN vývodu na transformátor T433 proti preťaženiu a skratu F1 digitálnym terminálom 

vývodového poľa REF 545 v rozvodni R2-6kV, kobka č.48 
• Kabeláž VN a NN a dozbrojenie kábelových trás v kábelovom priestore pod rozvodňou T433 pre 

napájanie a tepelnú ochranu nového suchého transformátora T433 umiestneného v rozvodni pod 
druhým pilierom rotačnej pece 

• osadenie a uzemnenie nového suchého transformátora (DTE1250A8D, sériové číslo 1LES33001809)  
T433 v rozvodni pod druhým pilierom rotačnej pece 

• tepelná ochrana KU1 ( T154) 
 

2. Rekonštrukcia hlavného náhonu  
• Osadenie a uzemnenie frekvenčných meničov GU433 a GU434 v rozvodni pod druhým pilierom 

rotačnej pece 
• Napojenie frekvenčných meničov GU433 a GU434 zo sekundárnej strany nového transformátora 

T433 v rozvodni pod druhým pilierom rotačnej pece 
• Napojenie a uzemnenie hlavných pohonov rotačnej pece M433.1 a M434.1 zo šesťpulzných 

frekvenčných meničov GU433 a GU434 
• Rozvádzač NN RM433 a jeho napojenie z rozvodne rotačnej pece RM02.13.1 
• Rozvádzač riadenia DY433 a jeho napojenia z rozvodne rotačnej pece DY02.13.1 
• Napojenie a uzemnenie pohonov cudzieho chladenia M433.2 a M434.2 z rozvádzača RM433 
• Ovládanie šesťpulzných frekvenčných meničov U433 a GU434 cez PROFIBUS 
• Ovládanie pohonov M433.1, M434.1 a M433.2 a M434.2 cez riadiaci systém pomocou skriniek 

miestneho ovládania 
• Meranie teplôt vinutí a ložísk pohonov M433.1 a M434.1 
• Meranie teplôt v ložiskách prevodoviek ako i teplôt oleja v prevodovkách pohonov M433.1 

a M433.2 
• Meranie vibrácii prevodoviek pohonov M433.1 a M434.1 
• Monitory zemného spojenia T434ZS1 (pre sekundárny vývod transformátora „Y“) a T433ZS2 (pre 

sekundárny vývod transformátora „D“) 
• Kabeláž „NN“ a „riadenia“ 
• Nové kábelové trasy z rozvodne T433 pod druhým pilierom rotačnej pece k pohonom M433.1, 

M434.1 a M433.2 a M434.2 ako i doplnenie kábelových trás v kábelovom priestore pod rozvodňou 
T433 a v stupačke rozvodne T433 pod druhým pilierom rotačnej pece 

 
C.14.3 Modernizácia pecnej linky III/B Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece – 

technologický popis linky 
 
 Výmena pohonu rotačnej pece sa realizuje z dôvodu potreby modernizácie pohonu pre jestvujúci 
výkon pecnej linky a pre zabezpečenie možnosti zvýšenia výkonu rotačnej pece a zvýšenie otáčok nad 2,8 
ot./min, v závislosti od výkonu postupne až na 4,2 ot./min. Pohon bude vybavený frekvenčnou reguláciou 
a skonštruovaný bude s vysokým stupňom bezpečnosti. Pohon je vybavený jestvujúcim pastorkom, nové sú 
prevodovky, elektrické motory, spojky, chladiace zariadenie, mazanie a kotviace rámy. 

Pohon bude napojený na jestvujúci rozvod chladiacej vody. Oteplená voda bude odvedená do 
jestvujúceho systému. Technologická chladiaca voda je čerpaná z jestvujúceho systému v cementárni. 

Podľa údajov dodávateľa prevodovky za predpokladu že teplota okolia bude 40°C a vstupná teplota 
chladiacej vody 30°C bude teplota vody na výstupe 42°C a teplota oleja v prevodovke 63°C. 

V súčasnosti sú pre pohon rotačnej pece inštalované dva pohony, každý na jednej strane pece, ktoré 
pozostávajú u hlavných a pomocných pohonov, pastorkových jednotiek a ozubeného venca. Mazanie 
pastorka a ozubeného venca pracuje v uzatvorenom cykle. Ozubenia pastorkov sa brodia v olejových vaniach 
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a vynášajú mazivo B-28 do ozubenia venca. Prebytočný olej steká krytom ozubeného venca späť do 
jestvujúcej záchytnej vane. V prvej etape rekonštrukcie o ktorej povolenie žiadame, bude zachovaný 
jestvujúci systém mazania ozubeného venca a pastorkov. 

Po realizácii druhej etapy (o ktorej povolenie o zmenu IPKZ budeme žiadať samostatne), po výmene 
ozubeného venca, vrátane krytu a pastorkových jednotiek budú celkovo pohony znížené o vrchné rámy 
a zavedený nový systém mazania ozubeného venca so vstrekovaním maziva priamo na ozubenia. Súčasne 
bude aktivovaný nový odvodový systém použitého mazania s použitím pripravených záchytných vaní, ktoré 
sa realizujú v prvej etape o ktorej povolenie žiadame. 

Vzduchotechnické zariadenie – pracuje s cirkulačným vzduchom, ktorý bude ochladzovaný 
v priamom výparníku a ventilátorom dopravovaný do potrubia, vzduch bude prúdiť cez výpustky do 
priestoru. Vznikajúci kondenzát z chladiča bude odvedený do kanalizácie cez proti zápachový uzáver. 
Chladič – priamy výparník v jednotke bude pripojovacím medeným potrubím prepojený s dvojicou 
vzduchom chladených kondenzátorov, ktoré budú osadené na konzole na obvodovej stene. 
 
Technické údaje:  
 
Zariadenie: 
Pohon pece 
Prevodovka H 3 SH20, i´51,9 FLENDER 
Prevodovka H 3 SH05, i´51 FLENDER 
Spojka RUPEX-ARPEX. RAK 1250/630-10 
Spojka N-EUPEX A 350 
Spojka N-EUPEX A 315 
Hlavný elektromotor 400 kW 
Pomocný elektromotor 15 kW 
Chladenie 3 kW 
Vzduchotechnické zariadenie 
Typ klimatizačného zariadenia Výberové konanie 
Množstvo vzduchu 2 x 7 000 m3/hod 
Chladiaci výkon 2 x 28,3 kW 
El. príkon ventilátorov  2 x 2,7 kW, 400 V, 4,3 A 
Príkon kompresora 2 x 10,6 kW, 400 V 
Spotreba chladiacej vody 
Spotreba chladiacej vody 12 l/min 
Teplota vody na vstupe 30°C 
Teplota vody na výstupe 42°C 
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Bloková schéma: 
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D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  

a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
D.2.1 Zoznam surovín, pomocných látok 
 

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná 
troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému 
stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006. 
 
D.2.2 Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií 
 

Stavba a prevádzka pohonu rotačnej pece si vyžaduje nasledujúce energie : 
• Vzduch – bude napojený na jestvujúci rozvod vo VSH a.s. Turňa nad Bodvou. 
• Elektrická energia – je riešená v samostatnom PS Elektrosystémy – Rekonštrukcia hlavného náhonu 

rotačnej pece 
• Voda – bude napojená z jestvujúceho rozvodu vo VSH, a.s. Turňa nad Bodvou  
 
Spotreba vzduchu: 

 Chladiace zariadenie bude zabezpečovať vnútornú mikroklímu v priestore elektrorozvodne hlavného 
náhonu rotačnej pece. 
 Množstvo vzduchu   2 x 7 000 m3/hod 
 Chladiaci výkon   2 x 28,3 kW 
 
 Spotreba vody: 
 Spotreba chladiacej vody:   12 l/min. 
 Teplota vody na vstupe:   30°C 
 Teplota vody na výstupe:  42°C 
 
 Spotreba elektrickej energie: 
 Inštalovaný výkon: 
 Transformátor T433 primár (suchý) 1250 kVA  (DTE1250A8D, sériové číslo 1LES33001809) 
 Transformátor T433 Sekundár „Y“   625 kVA 
 Transformátor T433 Sekundár „D“   625kVA 
 Frekvenčný menič GU433    400kW 
 Frekvenčný menič GU434    400kW 
 Rozvádzač RM433       60kW 

Rotačná pec a roštový chladič 

 
- Predohrievanie surovinovej múčky 
- Kalcinácia sur.múčky 
- Slinovanie  
� Chladenie slinku 
� Drvenie slinku 
� Doprava slinku 
 

       surovinová múčka 
 
       

 antracit 
 

el. energia, zemný 
plyn         

       
TAP, pneum,... 

        technologická para 
 
       chladiaca voda 

 
portlandský – kremičitanový 
slinok 

 
zaprášené spaliny a vzdušina 
 
 
odprašky 
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E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 

o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek 
životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších 
vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 

 
Kategorizácia prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z., ako aj popis 

emisných limitov pre prevádzku cementárne VSH, a.s. je uvedený v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 
31.3.2006. 
 
Opis zdrojov znečistenia ovzdušia: 
 
 Realizáciou stavby „Rekonštrukcie náhonu rotačnej pece“ vo VSH, a.s. Turňa nad Bodvou 
nevznikajú nové zdroje znečisťovania ovzdušia. 
 Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece súvisí s výmenou hlavného náhonu a zvýšenie jeho 
výkonu na 3,5 ot/min a zariadenia trafostanice, tieto zariadenia nie sú kategorizované ako zdroj 
znešisťovania ovzdušia.  
 
Zoznam produkovaných odpadov 
 
 Odpady v prevádzke budú vznikať v dvoch časových etapách: 

• Odpady vznikajúce pri stavebných prácach 
• Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky a počas jej prevádzkovania. 

 
Odpady vznikajúce pri stavebných prácach: 
 
 Jedná sa o odpady , ktoré vznikajú pri búracích prácach, stavebných úpravách a v súvislosti 
s činnosťou zariadenia staveniska pre túto stavbu. 
 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov odpadu Kat. odpadu Množ. odpadu t. r-1 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 
15 01 03 Obaly z dreva O 1,0 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N 0,02 

15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály , handry na 
čistenie 

N 0,01 

17 01 01 Betón O 110,0 
17 01 02 Tehla O 1,5 
17 04 05 Źelezo a oceľ O 0,5 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,5 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 0,05 
20 03 01  Zmesový komunálny odpad O 0,3 

 
 
Spôsob zneškodnenia odpadov vznikajúcej pri stavebnej činnosti: 
 Producentom odpadu budú dodávatelia stavených prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený 
zmluvne v zmysle platnej legislatívy. Dodávatelia sú povinný viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch 
a v súvislosti s ich činnosťou na stavbe doložiť doklad o ich zneškodnení. Stavebný odpad sa bude odvážať 
na riadenú skládku odpadov v Jasove. 
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Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadenia: 
 
 Jedná sa o odpady súvisiace s údržbou a opravami technologických častí zariadenia. 
 
Číslo 
druhu 
odpadu 

Názov odpadu Kat. 
odpadu 

Množ.odpadu 
t. r -1 

Spôsob 
zneškodnenia 

13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,25 1 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
N 0,02 1 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, vrátane 
olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,02 1 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné 
časti 

N 0,005 1 

 
 
Spôsob zneškodňovania odpadov 

1. Zhromažďovanie v cementárni, odpredaj ako druhotná surovina firme zaoberajúcej sa zberom 
druhotných surovín 

2. Zhromažďovanie a odvoz na skládku – zabezpečené zmluvne 
3. v priebehu údržby zariadenia budú oleje a mazadlá zhromažďované v centrálnom sklade 

odpadových olejov a mazív, neskôr zmluvne zabezpečené zneškodnenie  firmou vlastniacou 
autorizáciu a povolenie na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi. 

 
CETU má vypracovanú prevádzkovú dokumentáciu pre nakladanie s nebezpečnými a ostatnými 

odpadmi, ktorá rieši nakladanie so vznikajúcimi odpadmi na území cementárne a má zmluvne zabezpečené 
zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadov a odborne spôsobilého zamestnanca vo veci nakladania 
s odpadmi. 
 
 
Prehľad iných emisií do životného prostredia 
 
Hluk: 
 Pôvodný Hlavný náhon rotačnej pece bude rekonštruovaný a nahradený novým hlavným náhonom 
RP, ktorého hlučnosť má nižšiu hladinu hluku ako bola u pôvodného náhonu. 
 
Hladina hluku vnútorného pracovného prostredia: 
 V navrhovanej prevádzke nie je trvalé pracovné miesto. Pracovníci, ktorí budú vykonávať občasnú 
pochôdzkovú činnosť, sa budú pohybovať  v prostredí navrhovanej prevádzky. 
Obsluha pri prevádzke a kontrole týchto priestorov musí byť bezpodmienečne vybavená chráničmi sluchu. 
 
Hladina hluku vonkajšieho pracovného prostredia: 
 Chráneným objektom z hľadiska posudzovania hlučnosti je administratívna budova (AB), vzdialená 
od navrhovanej prevádzky 300m. Pracuje sa v nej len v dennej dobe (1.zmena), kedy je potrebné dodržiavať 
2m od jej fasády prípustnú hladinu hluku 70 dB. Zdroj hluku „hlavný náhon RP“ nebude mať vplyv na AB. 
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F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 
v tomto mieste  
 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec 
predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo 
dňa 31.3.2006.  
 
 
G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 

a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 
na obmedzenie emisií 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že stavby sú navrhované ako stavby s najnižšou produkciou odpadov 

a inštaláciou Hlavného náhonu rotačnej pece a trafostanice nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, nie 
je potrebné ich popisovať a navrhovať ďalšie technológie na predchádzanie a vznik emisií a odpadov. 

Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií 
je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 
 

Pre predmetné prevádzky pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti 
technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie). 
 
 
H.  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 

na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov vznikajúcich v prevádzke  

 
Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že  všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov, v budúcnosti 
sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov.  
 
 
I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného 
prostredia  

 
1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 

do životného  prostredia  
 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH 
a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006.  
 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 
a emisií do životného  prostredia 

 
Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia. 
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J. Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  
 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. 
o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006. 
       
Pre žiadané stavby a technológie platí: 

Sledovaný parameter 
alebo riešenie Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky 

1.1 Technologické  
alebo technické 
riešenie 

Základným cieľom stavby je výmena Rekonštrukcia hlavného náhonu 
rotačnej pece a výmena zariadenia trafostanice za výkonnejší  hlavný náhon rotačnej 
pece, ktorý zabezpečí možnosť zvýšenia otáčok rotačnej pece na 3,5 ot/min. 
Inštaláciou nového hlavného náhonu sa zabezpečí zvýšenie produkcie  slinku na deň 
pri zachovaní produkcie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia., zníženie 
hlučnosti prevádzky a navýšenie výkonu rotačnej pece. 

 
V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológie, 

ale nové výkonnejšie zariadenie je možné považovať za súlad s BAT technológiami 
pre cementárenský priemysel. 

 
 
K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

 
Nie je predmetom žiadosti o zmenu, Hlavný náhon rotačnej pece a jeho rekonštrukcia sa bude 

realizovať v roku 2009 a teda požiadavky na modernizáciu sú v súlade s najlepšími dostupnými 
technológiami pre cementárenský priemysel. Pre ostatné celky prevádzky VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí 
opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006. 
 
 

M Návrh podmienok povolenia 
 

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti 
o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006, rozhodnutia č. 1332-196/OIPK/2002/Mer/750810105 
a v zmysle nasledujúcich právoplatných rozhodnutí. 

 
Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú stavbu Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 

v  zmysle § 8, ods. 2,  písmena a), bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia 
o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb (dodatočné povolenie stavby)  veľkých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a  rozhodnutí o užívaní, v zmysle § 8, 
ods. 2, písmena b), bodu 4 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 
o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, v zmysle § 8, ods. 2, písmena 
c), bodu 10 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní 
k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 3 a bodu 1 Zákona 
č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhu na zavedenie nových 
technologických alebo pracovných postupov a  konania o zmene v užívaní stavby, v zmysle § 8, ods. 2, 
písmena h) bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny o vydanie vyjadrenia 
k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu, v zmysle § 8, ods. 3 Zákona č. 245/2003 Z.z. 
o IPKZ o povolenie novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby, ak je súčasťou konania aj stavebné 
konanie, v zmysle § 88a  Zákona č. 50/1976 Z.z. o dodatočné povolenie stavby „Rekonštrukcia hlavného 
náhonu rotačnej pece VSH, a.s.  Turňa nad Bodvou“ 
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V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke, 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla navrhujeme nahradiť týmto novým znením: 
 
2.6 Rotačná pec, výmenník tepla 
 

Technologická linka rotačnej pece slúži na výrobu cementového slinku kalcináciou a slinovaním 
surovinovej múčky  a pozostáva z týchto najdôležitejších zariadení: výmenník tepla (päťstupňový cyklónový 
disperzný predhrievač surovinovej múčky), rotačná pec, roštový chladič slinku a odprašovacia linka vrátane 
komína. Projektovaný výkon rotačnej pece je podľa projektovej dokumentácie modernizácie výmenníka 
tepla rotačnej pece prebiehajúcej v troch etapách  2 650 t slinku za deň. Pre zabezpečenie jestvujúceho 
výkonu pecnej linky, resp. zvýšenia jestvujúceho výkonu, výmenou pohonu za výkonnejší  zabezpečí 
možnosť zvýšenia otáčok pece na 3,5 ot./min. Na výrobu tepla je v prednej časti pece inštalovaný 
trojpalivový horák typu PILLARD ROTOFALM KG-S o tepelnom výkone 3 850 GJ.hod-1, kde sa ako palivo 
môže použiť uhoľný prach, ZPN, a zmes upravených tuhých odpadov. Spaliny prúdia pecou protiprúdne 
proti pohybu surovinovej múčky, ktorá prechádza postupne pásmami predkalcinácie, kalcinácie, slinovania 
a chladenia do výmenníka tepla typu LUCE 2/5600 700, kde prebieha sušenie, zohrievanie a predkalcinácia 
zhomogenizovanej surovinovej múčky. Surovinová múčka sa z medzizásobníkov Mlynice a homogenizácie 
surovín do výmenníka tepla dávkuje cez prietokovú dávkovaciu váhu, pneumatické dopravné žľaby 
a elevátory. Teplota slinku na konci rotačnej pece je cca 1 250 °C, teplota spalín na vstupe do výmenníka 
tepla dosahuje 1 100 °C až 1 200 °C. Slinok z výstupného konca rotačnej pece vypadáva na plochu 
roštového chladiča, ktorá je rozdelená na tri časti s možnosťou regulácie rýchlosti  samostatnými pohonmi. 
Chladiace médium je prisávaný atmosferický vzduch. Pod zaústením podsitného podielu z roštového 
mrežového žľabu a podrveného slinku z kladivového drviča je inštalované odberné zariadenie na 
vzorkovanie slinku. Slinok je dopravovaný článkovým dopravníkom BEUMER cez sklz do kabelkového 
dopravníka, ktorým je vynášaný do medzizásobníka slinku o objeme l50m3. Pre odstraňovanie  nálepkov z i. 
časti roštového chladiča slúžia plne automatizované vzduchové delá. 

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané cez výmenník 
tepla, odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø 5,0 m), dvoch 
pecných ventilátorov, kondicionéra, elektrického odlučovača EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným 
objemovým prietokom 343 852 m3.hod.-1, komínový ventilátor typu DD 116-142,5 (142,4 m3.s-1) a  komín o 
výške 105 m. Prach odlúčený v hruboodlučovačoch je dopravovaný pneumatickými žľabmi do 
homogenizačných síl. Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači je dopravovaný do Sila 
odpraškov o objeme 890 m3 alebo priamo do výmenníka tepla  rotačnej pece. Prašná vzdušnina z vrchnej 
časti roštového chladiča a kladivkového drviča slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra SFKT 
15/15 – 6 - 2x03 s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m3.hod.-1  a po odprášení je vypúšťaná do 
ovzdušia komínom o výške 51,0 m. Prašná vzdušnina zo spodnej časti roštového chladiča a článkového 
dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-140-A-D4 s projektovaným 
objemovým prietokom 13 100 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 32,0 m. 
Prašná vzdušnina z článkového dopravníka, presypov a kabelkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie 
do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a po odprášení 
je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m. 

Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na kabelkový dopravník dopravujúci slinok do slinkových 
síl cementovej mlynice. 

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované. 
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N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  

 
P. č. Zoznam účastníkov konania 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou 
Združeniu CEVING , P.O.BOX A-15,  Krivá č.18,  040 45  Košice 
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta 
obce)  
PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín,  
Zodp. projektant - Ing. Vladimír Kovalčík – hlavný inžinier projektu, technologická časť 
Ing. Dušan Nedoba – Architektonicko – stavebná časť 
Ing. Anton Michalík, CSc – Statika 
Ing. Pavol Zachar – Autorizovaný stavebný inžinier 
Ing. Peter Čahoj – Autorizovaný stavebný inžinier 
ES&A, spol, s.r.o. Riazanská 108 , 831 02 Bratislava (vypracované pre PIO Keramoprojekt, a.s.)  
Ing. Pavol Čekovský – Techn.  technolog.  a energetické vybavenie stavieb 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 
Komerční Banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava 

 
 
O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU 
 
P.č. Zhrnutie 

1. Identifikácia 
žiadateľa 

Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších 
výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku 
a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti 
Slovenska. 
Cement z Turne má už svoju 32 ročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola 
najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj 
v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby 
portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim 
predpokladom výroby kvalitných cementov. 
Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom 
trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na 
modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky. 
 
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka 
Cementáreň Turňa nad Bodvou, 
Štatutárni zástupcovia:  
Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti,  
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu 
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2. Zdôvodnenie 
žiadosti 

Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do 
kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1  
 
Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasu pre vydanie 
stavebného povolenia (dodatočného povolenia stavby) pre stavbu „Rekonštrukcia 
hlavného náhonu rotačnej pece“. 
 
V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným 
akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  Cieľom tejto investičnej akcie je 
rekonštrukciou hlavného náhonu rotačnej pece zvýšiť výkon a zabezpečiť plynulý chod 
prevádzky. 
 

3. 

Porovnanie 
technolog. 
a technického 
riešenia 
prevádzky 
s BAT 
technikami 

Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými 
technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre 
cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie 
možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na 
jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa 
výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za 
najlepšiu dostupnú techniku . 

4. 

Porovnanie 
emisných 
parametrov 
prevádzky 
s BAT 

Výmena pohonu rotačnej pece sa realizuje z dôvodu potreby modernizácie pohonu pre 
jestvujúci výkon pece  a pre zabezpečenie možnosti zvýšenia otáčok pece na 3,5 
ot./min a zvýšenia výkonu pecnej linky na 3500 t slinku/deň. V BREF dokumente nie 
sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológia, ale navrhovanú výmenu je možné 
považovať za súlad s BAT technológiami. 

5. Popis 
technológie 

     Výmena pohonu rotačnej pece sa realizuje z dôvodu potreby modernizácie pohonu 
pre jestvujúci výkon pecnej linky a pre zabezpečenie možnosti zvýšenia výkonu 
rotačnej pece na 3500 t slinku/deň a zvýšenie otáčok na 3,5 ot./min. Pohon bude 
vybavený frekvenčnou reguláciou a skonštruovaný bude s vysokým stupňom 
bezpečnosti. Pohon je vybavený jestvujúcim pastorkom, nové sú prevodovky, 
elektrické motory, spojky, chladiace zariadenie, mazanie a kotviace rámy. 

Pohon bude napojený na jestvujúci rozvod chladiacej vody. Oteplená voda 
bude odvedená do jestvujúceho systému. Technologická chladiaca voda je čerpaná 
z jestvujúceho systému v cementárni. 

Podľa údajov dodávateľa prevodovky za predpokladu že teplota okolia bude 
40°C a vstupná teplota chladiacej vody 30°C bude teplota vody na výstupe 42°C 
a teplota oleja v prevodovke 63°C. 

Pohony budú prestrešené oceľovými strieškami. Odpadový olej vznikajúci 
mazaním ozubenia bude odvádzaný do záchytnej vane a odtiaľ prečerpávaný do sudov 
umiestnených pri základe v záchytnej vani. 

 
Vzduchotechnické zariadenie – pracuje s cirkulačným vzduchom, ktorý bude 

ochladzovaný v priamom výparníku a ventilátorom dopravovaný do potrubia, vzduch 
bude prúdiť cez výpustky do priestoru. Vznikajúci kondenzát z chladiča bude 
odvedený do kanalizácie cez protizápachový uzáver. Chladič – priamy výparník 
v jednotke bude pripojovacím medeným potrubím prepojený s dvojicou vzduchom 
chladených kondenzátorov, ktoré budú osadené na konzole na obvodovej stene. 
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P.    Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia. 
 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Podpísaný:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum  : 23.01.2009                     
  Ing. Andrej Csete - TR 

(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti) 
 
Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR ................................ 
      

Ing. Andrej Csete - TR  ................................ 
 
 
 
Pozícia v organizácii:   GR - generálny riaditeľ 
     TR – technický riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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Q.  Zoznam použitých skratiek a značiek 
 
P.č. Použitá skratka a značka 
 VSH a.s. 

AMS 
BAT 
BREF 
 
C 
CETU 
CM 
CM1, CM2 
CO 
CO2 

CRP 
ČU 
DPS 
EK 
EL 
EMS 
EO 
IPKZ 
KKN 
MMCT 
KS 
NO 
NOx 

PBP 
PCB 
PCDD 
PCDF 
POP 
PPO 
PS 
RCH 
RP 
RP 
SM 
SM 
SM1 
SO2 

SOx 

SPH 
STPP                                       
TZL                               
UHKT VP             

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s    
automatický monitorovací systém 
Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika  
(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných 
technikách 
Cyklón 
Cementáreň Turňa 
cementová mlynica 
cementová mlynica 1, 2, 3  
oxid uhoľnatý 
oxid uhličitý 
cementárenská rotačná pec 
čierne uhlie (mletý prášok) 
disperzný predhrievač suroviny (výmenník) 
Európska komisia 
emisný limit 
emisný merací systém 
elektrostatický odlučovač    
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  
Kalcinačný kanál 
Modernizácia mletia cementu a trosky 
kalcinačný stupeň  
nebezpečný odpad  
oxidy dusíka 
pracovno – bezpečnostný predpis 
polychlórované bifenyly 
polychlórované dibenzodioxíny 
polychlórované dibenzofurány 
perzistentné organické polutanty 
pracovný postup 
prevádzkový súbor 
roštový chladič 
rotačná pec 
rotačná pec 
surovinová mlynica (surovinová múčka) 
surovinová múčka 
surovinová mlynica  
oxid siričitý 
oxidy síry 
stredná polhodinová hodnota 
súbor technicko-prevádzkových parametrov  
tuhé znečisťujúce látky 
Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece 
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R. Prílohy: 
 

1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej 
pece  VSH, a.s. Turňa nad Bodvou 
 

2. Kópia listu vlastníctva VSH, a.s. 
 
3. Katastrálna mapa závodu VSH, a.s. 

 
4. Výpis z ORSR 

 
5. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
 
6. KOLOK v hodnote 331,93€  (10 000,- Sk) 

 
7. Vyjadrenie Okresného Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie k projektovej 

dokumentácii pre stavebné konanie – Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece. 
 

8. Odborné stanovisko – Technická inšpekcia, a.s. k projektovej dokumentácii stavby – 
Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece. 

 
9. Osvedčenie – Technická inšpekcia, a.s. – o konštrukčnej dokumentácii vyhradeného 

technického zariadenia – PS 02.13.2 Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece. 
 

10. Odborné stanovisko – Technická inšpekcia, a.s. – ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného 
technického zariadenia- PS02.13.2 Rekonštrukcia hlavného náhonu rotačnej pece 

 
11. Autorizačné osvedčenie - Ing. Vladimír Kovalčík – hlavný inžinier projektu, technologická časť  

 
12. Autorizačné osvedčenie - Ing. Dušan Nedoba – Architektonicko – stavebná časť 

 
13. Autorizačné osvedčenie Ing. Anton Michalík, CSc – Statika 

 
14. Autorizačné osvedčenie Ing. Anton Zachar – Vykurovanie a klimatizačné zariadenia 

 
15. Autorizačné osvedčenie Ing. Peter Čahoj – Inžinier pre technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb, 
 

16. Autorizačné osvedčenie - Ing. Pavol Čekovský – Elektrické zariadenie   
 
 
 
 


