SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 96-94/2010/Pat/770500104-Z20-SP10 Zilina 10. 01. 2010

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a §
28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢ist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zékon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podl'a § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon“), na zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 3 a 7 zakona o IPKZ, § 8 ods.2 pism.
a)bod 1., § 8 ods.2 pism. a) bod 7., § 8 ods.2 pism. c) bod 8., § 8 ods.2 pism. ¢) bod 10., § 8
ods.2 pism. b) bod 3., podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona a na
zéklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného zdkona a zakona ¢.
71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»DOLVAP, s.r.o. Varin — prevadzka Varin“

pre prevadzkovatela DOLVAP, s.r.o., Priemyselna ul., 00013 03 Varin v zmysle § 8 ods. 6
zékona o IPKZ :

a.)

Cast’:

Sucast’ou integrovaného povolenia je podla § 8 ods.2 zidkona o IPKZ :
(str. 1/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dita 05.06.2006 )

dopiiia nasledovne :
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V oblasti ochrany ovzdusSia:

- suhlas na vydanie rozhodnutia o0 povoleni zmien na strednom zdroji znecistovania ovzdusia
(granulovna, patriaca do kategdrie 3.10. Kamenolomy a suvisiace spracovanie kamena),
ktory je neoddelitelnou sucastou velkého zdroja znecistovania ovzdusia (3.3. Vyroba
vapna) podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1 pism. a) zékona ¢.
478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia, ktorym sa dopiiia zédkon &. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o ovzdusi®),

- uréenie emisnych limitov a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism.
a)7 v stlade s § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o vzdusi.

V oblasti ochrany vod:

- suhlas na uskutocnenie stavieb alebo zariadeni, alebo na vykonanie ¢innosti, ktoré mézu
ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod — kompresoroviia, podl'a § 8 ods.2 pism. b)3
zakona o IPKZ, v stilade s § 27 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny
zakon), ktorda bude realizovana Vv ochrannom pasme II. stupia — vonkajSia cast
vodarenského zdroja Teplicka nad Vahom, ktoré bolo vyhlasené ONV PLVH Zilina pod ¢&.
VVH-810-1/86-405/En zo dna 17.06.1986.

V oblasti odpadov :

- zmena, tj. prediZenie platnosti suhlasu na nakladanie s nebezpednymi odpadmi —
zhromazd'ovanie a skladovanie nebezpeénych odpadov vznikajucich z vlastnej ¢innosti
prevadzkovatel’a, uvedenym V integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dia
05.06.2006, podl'a § 8 ods.2, pism. ¢) bod 8. zakona o IPKZ v sulade s § 7 ods. 1 pism. g)
zakona o odpadoch .

b.)

Cast’

B. Opis prevadzky atechnickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, bod 2. Opis prevadzky, Popis prevadzky podlPa jednotlivych
technologickych uzlov

(str. 5/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006)

meni povodny text v zneni :

Granuloviia - technologicky uzol, ktory slizi na vyrobu granulovanych drti pouzivanych na
stavebné a hutnicke ucely. Na odpraSenie presypov z dopravnych pasov, korcekovych
dopravnikov, drvicov, triedi€ov a odprasenie ostatnych navéazujucich technologickych zariadeni
sa pouzivaju 4 ks filtrov typu FTG 10/400.

takto :

Granuloviia - technologicky uzol, ktory slizi na vyrobu granulovanych drti pouzivanych na
stavebné a hutnicke ucely. Na odpraSenie presypov z dopravnych pasov, korcekovych
dopravnikov, drvicov, triedi¢ov a odprasenie ostatnych navézujucich technologickych zariadeni
sa pouzivaju 4 ks filtrov typu PULSE — JET .

c.)

Cast’:

B.1. Emisie znelist’'ujicich latok do ovzdusSia

Emisie do ovzdus$ia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty urcené v tabul’ke €.1.
(str.20/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006)
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dopliia nasledovne :

Tabulka ¢.1.

Znecistujuca latka
alebo ukazovatel’ Koncentracia
znecist'ovania

Zdroj emisii a miesto
P .¢. | vypustania

Emisny limit

Granuloviia — K3 —
odprasenie linky ¢&.1., linky
3. |&.2.a nakladky do TZL mg/m?® 20
nakladnych automobilov
alebo vagénov

d.)
predlzuje sa

platnost’ podmienok na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi — zhromazd’ovanie a skladovanie
nebezpecnych odpadov vznikajucich z vlastnej ¢innosti prevadzkovatela, ktoré st uvedené
V integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006, podla § 8 ods.2,
pism. c¢) bod 8. zakona o IPKZ v sulade s § 7 ods. 1 pism. g) zdkona o odpadoch.

Podmienka :

D.12. Kazdé 3 roky odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto povolenia oznamit’ in§pekeii, €1
doslo k zmene v nakladani s NO. V pripade zmeny je potrebné poziadat inSpekciu
0 vydanie integrovaného povolenia so sithlasom na nakladanie s NO.

ostava bez zmeny v platnosti.

Povol'uje sa uskutoc¢nit’ stavbu:
sModernizacia odprasenia granulovne®,

podla § 8 ods.3 zédkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona, na pozemku pare. €islo
1931/30 listu vlastnictva ¢. 471 k.4. Varin, ktorého vlastnikom je stavebnik. Projekt stavby pre
stavebné povolenie vypracovala spolo¢nost’ ILD SK spol. s r.0., Zvonarska 9, 040 01 Kosice,
archivne ¢islo R 0205-1109, zakazkové ¢islo 0600-1109, hlavny projektant Ing. Jozef Steranka,
autorizovany stavebny inZinier.

Stavebnikom stavby je: DOLVAP, a.s.
sidlo: Priemyselna ulica, 013 03 Varin

Udaje o stavbe:

V predmetnej stavbe nebude zriadeny ziaden novy objekt, vykona sa vymena
filtracného zariadenia a vzduchotechnického potrubia za nové , vytvori sa nova kompresorova
stanica pre potreby filtracného zariadenia a pneumatického pohonu klapiek. Stavba bude mat’
ekologicky charakter, nie vyrobny .

Navrhovana stavba ,,Modernizacia odprasenia granulovne® rieSi odstranenie prasnosti
pri vyrobe kameniva v jestvujticej Granulovni, vymenou zastaralych, moralne opotrebovanych
filtrov FTG 10/400 za nové filtre PULSE-JET, vymenu prislusnych odsévacich potrubi s tym,
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ze jestvujuce odtahové ventilatory a vzduchotechnické potrubia medzi filtrami a ventilatormi
a prepojenie vytlaku do komina ostane zachované. Nov¢ filtre PULSE-JET budi osadené na
jestvujucich ocelovych konstrukciach. Nové filtre budu lahSie ako staré, preto jestvujuca
ocelova konstrukcia s ploSinou bude staticky vyhovovat. Podla statického postdenia
jestvujuce nosné konstrukcie preukazuji dostatocnu staticko — mechanicki odolnost’
a stabilitu. Nosné konstrukcie predmetnej stavby vyhovuji z hl'adiska statickej unosnosti
a pouzitelnosti. Stavebnll Gpravy v objekte granulovne budu len v rozsahu tUpravy podlahy
a doplnenia beténovych zdkladov pod nové technologické zariadenia pre kompresoroviiu. Pre
odsun odpraskov z novych filtrov budu pouzité¢ jestvujuce zavitkové dopravniky a rotacné
podavace, ktoré budu odprasky dopravovat’” pomocou jestvujicich zavitkovych dopravnikov do
balicky, alebo do korcekového elevatora linky ¢.1. Potreba tlakového vzduchu bude pokryta
z kompresorovej stanice, v ktorej buda osadené 3 ks kompresorov, nachadzajucej sa na prizemi
objektu Granulovne. VSetky miesta vypustania kondenzatu z kompresorovne budi napojené
do odvadzaca kondenzatu, v ktorom sa odlucia ciastocky oleja od vody. Olejova emulzia bude
zachytavana v zbernej nadrzke a likvidovana ako nebezpecny odpad, vycistena voda bude
odvadzana priamo do kanalizdcie. Predmetnd stavba nezasahuje do ochranného pdasma
zeleznice.

Clenenie stavby
Stavebné objekty:
SO 01 Ocel'ové konstrukcie a stavebné upravy pre technoldgiu odprasenia

Prevadzkové subory:

PS 01 Modernizacia odprasenia granulovne

PS 02 Kompresoroviia a rozvod tlakového vzduchu
PS 03 Prevadzkovy rozvod silnoprudu a MaR

Technické parametre filtra PULSE-JET :

Filtra¢na plocha 279 m?

Tlakova strata 400 — 1800 Pa

Filtra¢na rychlost’ 19,9 mm/s

Zatazitelnost filtra 1,194 m®/m?/min

Filtra¢na textilia PES/PES 550

Garantovana vystupna koncentracia 15 mg/m3

Maximalne mnoZstvo vstupujicej vzduSniny max. 5,55 m> /s
Vstupna zapraSenost’ vzduSniny max. 30 g/m®

Celkové hmotnostné mnozstvo odsavaného prachu  max. 599.4 kg/hod

Regeneracia filtracnych hadic pomocou tlakového vzduchu :
Pracovny pretlak 0,5 -0,6 MPa
Mnozstvo tlakového vzduchu 60 m®/hod

Odpady, ktoré vzniknu pri realizacii stavby :
17 04 05 - Zelezo, ocel’ - O,
17 04 11 — kable iné, ako uvedené v 17 04 10 - O.

Zdrojom hluku budu jestvujice technologické zariadenia, ktoré zabezpecuju dopravu materialu,
drvenie materidlu, triedenie materialu, jestvujlice odtahové ventilatory. Nové zariadenia
nebudu prekracovat’ pripustnu hladinu hluku v pracovnom prostredi. Prevadzka nevyZzaduje
obsluhu, v prevadzke sa vykonava iba obfasna obchdodzka.
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Stavebno-technické rieSenie :

SO 01 Ocelové konStrukcie a stavebné tipravy pre technolégiu odprasenia

Predmetom SO 01 Ocel'ové konstrukcie a stavebné Gpravy pre technoldgiu odprasenia
je uprava ploSiny po demontazi jestvujucich filtrov, ktoré boli podorysne vécsie . Otvory
v plosine budu doplechované podlahovym plechom sovalnymi vystupkami v hrabke
povodného plechu, ktory bude privareny na novych prie¢nikoch ploSiny a tie buda privarené
k pozdiznym nosnikom ploginy.
Stavebné upravy pre kompresoroviiu:
Na prizemi jestvujuceho objektu Granulovne, ktord je v sGcasnosti vyuzivand ako dielia ,
bude na jestvujucej betonovej podlahe vytvorena kompresoroviia. Kompresory a ostatné
technologické zariadenia budu kotvené do beténovych podstavcov o vyske 15 cm. Podstavce
budii zhotovované  betonovanim na ocisteni podlahu a sacasnym osadenim kotiev
Z betonarskej ocele. Otvory pre umiestnenie sacieho, resp. vyfukového potrubia budu opatrené
z vonkajsej strany krycimi mriezkami a protidazd’ovou zaltiziou.

PS 01 Modernizacia odprasenia granulovne

Predmetom PS 01 Modernizacia odprasenia granulovne je nahrada 3 ks zastaralych
filtrov FTG 10/400 za 3 nov¢ latkové rukavové filtre s regeneraciou tlakovym vzduchom Pulse
— Jet, nadhrada starych VZT potrubi novymi s tym, Ze na presypoch budi doplnené zakryty
a budu zriadené nové odsavacie miesta pre linky ¢.1. a ¢.2. V pocte 16 — odsavanie zdsobnikov
spod triedicov, odsavanie od hlav pasov, odsavanie hlav elevatorov , odsavanie hlav pasov
apiet eclevatorov, odsavanie hlav pasov adrvicov, odsavanie piet drvicov apre nakladku
vV pocte 8 odsdvacich miest — odsdvanie prepadov zo zasobnikov na jednotlivé frakcie
materialu , odsavanie hlav pasov pre nakladku do nakladnych aut alebo vagoénov (pomocou
digestora) odsavanie piet pasov. Jednotlivé vetvy pre naklddku budu osadené¢ klapkami ,
ktorych otvaranie bude riadené pocitacom podla toku materialu. VZT potrubie pre odsavanie
vrchu Granulovne ostane bezo zmeny abude zaclenené do nového rieSenia odprasenia
Granulovne. Pre odsavanie vzdusniny od liniek ¢.1., ¢.2. a od nakladky bude zachovany
jestvujici odtahovy ventilator RVE 100 s maximdlnym odsédvacim mnozstvom 20 000 m?
/hod. Sputstanie jednotlivych filtratnych zariadeni bude zavisiet od chodu technolédgie. Bez
funkéného odprasenie nebude mozny chod prislusnej technolégie, co je zabezpecené rieSenim
blokécie. Jestvujuci komin K3 spiia poziadavky minimalnej vyiky komina, ktory by mal
zabezpecit’ pozadovany rozptyl znecist'ujucich latok v ovzdusi.
Pre odsun odpraSkov z novych filtrov budl pouzité jestvujuce zavitkové dopravniky a rota¢né
podavace, ktoré budu odprasky dopravovat’ pomocou jestvujucich zavitkovych dopravnikov do
balicky, alebo do korcekového elevatora linky €.1.

PS 02 Kompresoroviia a rozvod tlakového vzduchu

Predmetom PS 02 Kompresoroviia arozvod tlakového vzduchu je umiestnenie
skrutkovych kompresorov, adsorbéného susica, vzdusnika, odlu¢ovaca a doplitujtcich zariadeni
v priestore kompresorovne na prizemi objektu Granulovia. Kompresorova stanica bude sluzit
na dodavku stlacené¢ho vzduchu pre potreby novych filtraénych zariadeni. VSetky miesta
vypustania kondenzatu z kompresorovne budu napojené do odvadzaca kondenzatu, v ktorom
sa odlucia ciastocky oleja od vody. Olejova emulzia bude zachytavand v zbernej nadrzke
a likvidovana ako nebezpecny odpad, vycistena voda bude odvadzana priamo do kanalizacie.

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnoprudu a MaR

Predmetom PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopradu a MaR je vymena alebo doplnenie
ovladania a silovych prvkov ventilatorov, Snekovych dopravnikov, pohonov, filtrov, klapiek ,
kompresorov a prislusnych sacich filtrov, susi¢a, odlu¢ovaca kondenzatu, snimania hladiny
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Vv zasobniku odpraSkov, snimacov pohybu dopravnikov, rozsirenie riadiaceho systému, vymena
ovladacej kabeldze, uprava softvérového vybavenia.

Predpokladané naklady na stavbu: 391 470 eur.

Na uskutocnenie stavby sa urcujua tieto podmienky:

A.

Stavba ,,Modernizacia odprasenia granulovne® bude uskutoCnena podla projektovej
dokumentécie overenej v stavebnom konani, ktord bola vypracovana spolo¢nost’ou ILD SK,
s.r.0. Kosice, archivne ¢islo R 0205-1109, zakazkové ¢islo 0600-1109, zo septembra 2009,
ktora je neoddelitelnou stcast'ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchddzajuceho povolenia
inSpekcie.

Respektovat’ skutoCnost’, Ze realizacia stavby sa bude vykonavat za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatel’a.

. Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskuto¢iiovania dokumentacia (zhodna s dokumentéaciou

overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutociovania stavby.

Stavba sa bude uskutoc¢novat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude urceny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania oznamit’ in§pekcii ndzov
a adresu dodavatela a doklad o jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000
Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda
dodavatel’ské organizacia.

. Vsulade s § 75 stavebného zakona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie

podzemnych sieti u ich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat’
geodetické a kartografické Cinnosti a obozndmi s nimi organizicie realizujice stavebno-
montazne prace. Pri styku a krizovani inzinierskych sieti dodrzat’ STN 73 6005.

. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium vystavby jednotlivych

stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni stavebnych préac
na stavbe poziada inSpekciu o skiSobnt prevadzku, ak bude potrebnd, resp. o trvalé
uzivanie predmetnej stavby.

Prevadzkovatel musi oboznamit’ organizécie realizujuce stavebno-montaZne prace so
zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Pre ¢innosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, ndvody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskutociiovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ upravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a nariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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. Pri uskutoCtovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat prisluSné ustanovenia
stavebného zdkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na

stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia
prislusnych technickych noriem suvisiacich so stavbou.

M. Pri realizacii prac na stavbe ,, Modernizicia odpraSenia granulovne®“ dodrzat’
nasledujuce poziadavky:

M.1.

M.2.

M.3.

M.4.

M.5.

Dokrytovat’ otvorené Casti jestvujucich zasobnikov.

Vykonat’ odbornt prehliadku a odbornu skusku elektrickych zariadeni po rekonstrukeii
v stulade s vyhlaskou ¢. 718/2002 Z.z., vrozsahu prvej (vychodiskovej) odbornej
prehliadky a odbornej skusky.

Po ukonceni montaze tlakového potrubia vykonat’ tlakové skiiSky na pevnost’ a tesnost’
spojov potrubia v zmysle aktualne platnych STN .

Potrubia na tlakovy vzduch oznacit’ Stitkami s udanim druhu a smeru pridiaceho média
v zmysle aktualne platnych STN .

Pred uvedenim do prevadzky vypracovat miestne prevadzkové predpisy pre
elektrotechnické zariadenia aprevadzkovo — bezpecnostné predpisy pre
kompresoroviu.

N. Stavba bude ukoncend do 2 rokov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

O. PodrobnejsSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi
z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

O.1L

0.2

0.3.

O.4.

O.5.

Nové odprasovacie zariadenia stavby ,,Modernizacia odprasenia granulovne
zapracovat’ do suboru technicko- prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni .

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z.
0 vodach (vodny zdkon), vSeobecne platné zaviazné pravne predpisy na ochranu vod
a podmienky schvéleného rozhodnutia o pasme hygienickej ochrany vodného zdroja
Teplicka n/Vahom.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod v sulade
so schvalenym havarijnym planom.

Prilahlé¢ komunikaéné plochy ku stavbe, ktoré nie su sucast'ou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Pocas realizdcie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

Organizacia, ktord bude vykonavat stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat’,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov adoklady oich wvyuziti alebo
zneSkodneni odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizacie stavby vzniknu nasledovné druhy odpadov:

Koéd Nazov odpadu Kategoéria
odpadu odpadu
17 04 05 zelezo a ocel’ O
1704 11 kable iné, ako uvedené v 17 04 10 0]




0O.6.

O.7.

0O.8.

W.1.
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Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce

20 vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to:

a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat ochranné plachty a vyburany
material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelnu Ccistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

c) obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

V priestore staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy, obalov

z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych

latok, ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia.

Skladky stavebnych materidlov, odstavenie mechanizmov a skladky odpadov

vykonavat len na vyhradenych plochéch.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zékona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na
pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany Ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby ako
aj pri jej beznej udrzbe bola zaruCena mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani,
ochrana pred hlukom a tspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnost’ami v stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’'ou s tymito udajmi:
- ndzov stavby,
- nazov dodavatela,
- stavebny dozor,
- termin zahajenia stavebnych prac,
- termin ukoncenia prac,
- ndzov organu, ktory stavbu povolil,
- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zat'azenie okolia hlukom pri realizécii stavby zniZit’ optimalizaciou pouZitia mechanizmov
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekro¢ena pripustna hodnota 70 dB
pre denny a no¢ny cas.

Stavba musi byt' zhotovena tak, aby zabezpec€ila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou
stavby musi umoziiovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy

technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, tipravy okolia:

Vodu pre potreby stavby odberat’ z existujiiceho rozvodu.



W.2.

W.3.

strana 9 z 14 rozhodnutia ¢. 96-94/2010/Pat/770500104/220—SP10

Elektricka energiu pre potreby vystavby odoberat z rozvadzaCov umiestnenych
v objekte Granulovne.
Pre potreby stavby vyuzivat’ existujicu arealovii komunikaciu.

Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

Technicka in$pekcia, a.s., Pracovisko Banskad Bystrica, Partizanska cesta 71. 974 00

Banské Bystrica (odborné stanovisko ¢. 4042/2/2009 zo dna 12.10.2009):

Doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby :

X.1.

X.2.
X.3.

Do realizacného projektu dopracovat’” vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni z hladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci
u elektrickych zariadeni, postudenie rizika anavrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle § 4 0ds.1 zakona ¢. 124/2006 Z.z..

Do realizacného projektu uviest’ platné ¢isla STN.

Do realiza¢ného projektu dopracovat’ sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci  abezpecnosti technickych zariadeni pri budtcej prevadzke (pred ucinkami
atmosférickej elektriny).

X.4. Do realiza¢ného projektu dopracovat a ndsledne realizovat’ hlavny vypina¢ pre
technologické zariadenia (ventilatory, dopravniky, kompresory).

Dalsie poziadavky :

X.5. Pred uvedenim do prevadzky vykonat’ na vyhradenom technickom zariadeni tlakovom -
tlakovej nadobe — vzdusnik prva tradnt skusku opravnenou osobou.

X.6. Pracovné prostriedky (stroje, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich sucasti je
mozné uviest’ do prevadzky len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

X.7. Pred uvedenim strojovych zariadeni do prevadzky po ich nainStalovani na mieste
pouzivania je potrené poziadat’® opravneni pravnickli osobu o vydanie odborného
stanoviska .

X.8. Technické zariadenie tlakové — vzdusnik kompresora je uréenym vyrobkom . Pri uvedeni
na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky NV SR €. 576/2002 Z.z.

Y. Stavba nesmie byt zacatd skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Z. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznafeniu
pravoplatnosti.

AA. Po ukonCeni stavebnych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu o povolenie
skusobnej prevadzky stavby ,,Skladovanie a expedicia 6% vapna z pece Maerz —
rozSirenie expedicie®.

BB. K uvedeniu do prevadzky je potrebné predlozit’:

- Projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani.

- Projekt skutocného vyhotovenia stavby, v ktorom budu zapracované podmienky X1.
az X.4. tohto povolenie, predlozit supis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.
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- Certifikaty = pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zakona 264/1999 Z.z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a o0 posudzovani zhody a podla zakona
¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch).

- Certifikaty preukézania zhody, pripadne technické osvedCenia na vsetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spliat’ poziarne technické charakteristiky podla spracovanej
dokumentécie v ¢asti poziarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skasok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpec¢ntl prevadzku podla platnych technickych noriem.

- Navrh doplneného stiboru TPP a TOO.

- Prevadzkovy poriadok pre kompresoroviiu .

- Kopie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizcii stavby v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti).

- Doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zakona ¢. 237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon).

- Stavebny dennik.

CC. Stavebnik je povinny umoZznit' poverenym organom vstup na stavbu za ucelom
vykonania $tatneho stavebného dohl'adu.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sucast’ integrovaného povolenia .
1678/770500104/443-Pt zo diia 05.06.2006.

Odovodnenie:

InSpekcia ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona €.525/2003
Z.z. oStatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkon o IPKZ, na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods.2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism.
a) zakona o ovzdu$i, § 8 ods.2 pism. a) 7. zdkona o IPKZ, v stlade s § 33 ods.3. pism. 1)
zékona o ovzdusi, § 8 ods.2 pism. b) bod 3., v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) zakona o vodach, §
8 0ds.2 pism. ¢) 10., v stlade s § 16 pism. b) zakona o odpadoch, § 17 ods. 1 zakona o IPKZ,
§ 8 ods.3 a7 zakona o IPKZ, vsulade s § 66 stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava zmenu integrované¢ho povolenia €.
1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006, pre prevadzku ,,.Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka
Varin®, na zaklade ziadosti prevadzkovatela DOLVAP, s.r.0., Priemyselna ul., 013 03 Varin zo
dia  08.10.2009 aoznadmenia zo dna 17.07.2009, Ze nenastali zmeny v nakladani
S nebezpecnym odpadom V rdmci predmetnej prevadzky .Spolu so ziadostou boli na inSpekciu
dorucené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych orgénov, ktorym toto postavenie
vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona:
- Obec Varin,
- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline,
- Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Banska Bystrica.

So Ziadostou bol doruCeny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie polozka 171a pismeno d) vo vySke 165,50 eur,
Vv kolkovych zndmkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke
inSpekcia znizila poplatok na zéklade ziadosti prevadzkovatel’a zo dita 08.10.20009.
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InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ astavebnym zakonom oznamila dna
26.10.2009 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci
vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna
05.06.2006 pre prevadzku ,,DOLVAP, s.r.o. Varin- prevadzka Varin®“, prevadzkovatela
DOLVAP, s.r.o., Priemyselnéa ul., 013 03 Varin, ktorého sucast'ou bolo stavebné konanie o
povoleni stavby ,,Modernizacia odprasenia granulovne®. InSpekcia dorucila tymto subjektom
strucné zhrnutie informécii o Ziadosti a sthrnnu technicka spravu z projektovej dokumentécie
pre stavebné povolenie a urcila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktord uplynula dna 05.12.20009,
k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, tykajucej sa vydania stavebného povolenia na
vysSie uvedenu stavbu, tcastnici konania a dotknuté organy neuplatnili ziadne poziadavky.

Inspekcia podla § 22 ods.5 zdkona o IPKZ upustila od niektorych tkonov podla § 12
zékona o IPKZ (zverejnenie ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov o podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na svojej uradnej tabuli, od
zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou
osobou , dokedy mdzu podat’ prihlasky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit, na svojej
internetovej strdnke a na svojej uradnej tabuli, zverejnenie udajov a vyzvy na Uradnej tabuli
obce) a v zmysle § 13 zdkona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania
a ustneho pojednavania z dovodov, ze ziadost' o vydanie stavebného povolenia len pre
predmetnu stavbu nie je podstatnou zmenou cCinnosti v prevadzke a ziadatel dorucil so
ziadostou o zmenu integrovaného povolenia stanoviska ucastnikov konania a dotknutych
organov vyplyvajucich zo stavebného zédkona a stavba ,,Modernizacia odpraSenia granulovne*
nie je podstatnou zmenou v ¢innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ, je to stavba
ekologicka, realizaciou ktorej by malo dojst’ z zlepSeniu kvality ovzdusia a hluku v danej
oblasti.

Stavba ,,Modernizacia odprasenia granulovne “ rie$i odstranenie prasnosti pri vyrobe
kameniva Vv jestvujucej Granulovni vymenou zastaralych, moralne opotrebovanych filtrov FTG
10/400 za nové filtre PULSE-JET. Jestvujice odtahové ventilatory a vzduchotechnické
potrubia medzi filtrami a ventilatormi a prepojenie vytlaku do komina ostant zachované.

Emisny limit 20 mg.m™> pre TZL do ovzdusia pre Granuloviiu , ktora odvadza

odpadové odplyny do komina K3 z odprasenia linky ¢.1., linky ¢.2. a z nakladky do nakladnych
automobilov alebo vagonov, uvedeny v Casti C.) tohto rozhodnutia bol uréeny na zaklade
garantovaného maximalneho uletu z latkovych filtrov filtre PULSE-JET na trovni 15 mg.m™ .
Na zéklade vykonaného prvého opravneného merania méze byt emisny limit pre TZL na
trovni 20 mg.m™ prehodnoteny.
V ¢asti d.) tohto rozhodnutia inSpekcia predizila platnost stGhlasu na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi — zhromaZd’ovanie a skladovanie nebezpecnych odpadov
vznikajlcich z vlastnej ¢innosti prevadzkovatel'a z dovodu, Ze nenastali zmeny, oproti stthlasu
udelenému v integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dia 05.06.2006, pricom
Podmienku D.12. ponechala aj nad’alej v platnosti.

Povol'ovana prevadzka nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o0 vyjadrenie, aani sa nezicastnil
povol'ovacieho procesu.

Sucastou  konania ozmene a  doplneni integrovaného  povolenia  ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 bolo:
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V oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien na strednom zdroji
znecistovania ovzdusia (granulovna, patriaca do kategorie 3.10. Kamenolomy a stvisiace
spracovanie kamena), ktory je neoddelitelnou stcastou velkého zdroja znecistovania
ovzdus$ia (3.3. Vyroba véapna) podla § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ v stlade s § 22 ods.
1 pism. a) zékona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa dopliia zakon &. 401/1998
Z.z. 0 poplatkoch za znecCistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 ovzdusi®),

- konanie 0 urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.
2 pism. a)7 v sulade s § 33 ods. 3 pism. 1) zdkona o vzdusi.

V oblasti ochrany vod:

- konanie o udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni, alebo na vykonanie
¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod — kompresoroviia, podl'a
§ 8 0ds.2 pism. b)3 zédkona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach aozmene zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*), ktora bude realizovana v ochrannom péasme II. stupiia —
vonkajsia Cast’ vodarenského zdroja Teplicka nad Vahom, ktoré bolo vyhlasené ONV PLVH
Zilina pod &. VH-810-1/86-405/En zo dita 17.06.1986.

V oblasti odpadov :

- konanie o predizeni platnosti sthlasu na nakladanie snebezpeénymi odpadmi —
zhromazd’'ovanie a skladovanie nebezpecnych odpadov vznikajicich z vlastnej ¢innosti
prevadzkovatel'a z dovodu, uvedenym V integrovanom povoleni ¢.1678/770500104/443-Pt,
zo dna 05.06.2006, podl'a § 8 ods.2, pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ v stilade s § 7 ods. 1
pism. g) zakona o odpadoch ,

- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zakona
0 IPKZ v stilade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o odpadoch®).

Stavebn€ konanie :
- konanie o vydani stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizaicia odprasenia granulovne*
podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a urenie podmienok
podla § 66 ods. 2 a3 stavebného zdkona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych spolu so
ziadost'ou:

Technicka inSpekcia, a.s., Pracovisko Banska Bystrica, Partizanska cesta 71, 974 00 Banska
Bystrica (odborné stanovisko K projektovej dokumentacii stavby ¢&. 4042/2/2009 zo dna
12.10.2009):

Z hladiska poziadaviek bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni uvadzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’
V procese vystavby:

2.1 Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci U elektrickych zariadeni,
posudenie rizika andvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpefenstvam
a ohrozeniam, rozpor s § 4 ods.1 zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

2.2V technickej sprave st uvedené neplatné STN : 33 2000- 6-61 a STN 33 0165 — rozpor s
§ 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z.
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2.3 'V projekte nie je dostato¢ne rieSeny spdsob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci  abezpecnosti technickych zariadeni pri budicej prevadzke (pred uc€inkami
atmosférickej elektriny) — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z.

2.4 'V projekte elektrického zariadenia nie je navrhnuty hlavny vypina¢ pre technologické
zariadenia (ventilatory, dopravniky, kompresory) - rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhl.
¢. 453/2000 Z.z. v nadvéznosti na ¢l. 5.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok stavebného povolenia v bodoch
X.1l.az X4.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrované¢ho povolenia
¢. 1678/770500104/443-Pt zo dina 05.06.2006, ktorého sucastou bolo stavebné konanie
a predizenie sthlasu na nakladanie s nebezpednym odpadom, ktory vznikd v ramci &innosti
v predmetnej prevadzke, preskimala ziadost' v zmysle zédkona o IPKZ a hladisk uvedenych
V ustanoveniach stavebného zékona, zdkona o ovzdusi a zdkona o odpadoch, vyziadala si
vyjadrenia G¢astnikov konania a dotknutych organov a zistila, ze uskutocnenim predmetnej
stavby, ani jej budliicim uzivanim, nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie su
obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania
neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na predmetnt stavbu
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

PoucCenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskll inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' mdze byt’ preskiimana stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:
1. DOLVAP, s.r.0., Priemyselné ul., 013 03 Varin
2. Obec Varin, Spolo¢ny obecny urad — starosta obce, Namestie sv. Floriana 1002,
01303 Varin
3. ILD SK, spol. s r.o., Zvonarska 9, 040 01 Kosice
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Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4.

5.
6.

o ~

Obvodny trad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna sprava
ochrany ovzdusia

Obvodny urad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna vodna sprava
Obvodny trad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna sprava
odpadového hospodarstva

Okresné riaditel’stvo HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov ¢.1, 010 01 Zilina
Severoslovenské vodarenska spolo¢nost’ a.s., Boricka cesta 107 , 010 23 Zilina

spis



