SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j. 9505-2996/2010/Pet/470590206/Z2 Banska Bystrica diia 05.02.2010

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredic a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»stavebny zdkon), podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ ana zdklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 1, pism. c¢) bod 10, pism. f) bod 3, pism. g) bod 1, pism. h) bod 1 a ods. 3
zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Zakon o spravnom konani”’) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 1454-18988/2007/Pet/470590206/Pe zo dia 15.06.2007, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dna 06.07.2007 v zneni zmeny ¢. 5636-30709/2008/Pet/470590206/Z1 zo dna
19.19.2009, ktorad nadobudla pravoplatnost’ diia 07.10.2008, (d’alej len ,,integrované povolenie*) pre
prevadzku:

,, VeI’kochov nosnic v Divine‘

prevadzkovatela: MILKO, s.r.o.,
sidlo: Stredné Plachtince ¢. 68, 991 24 Stredné Plachtince
ICO: 36 760 358

ktorou :
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- povoluje stavbu “MieSaren krmiv”’(bod a),
- meni integrované povolenie (bod b).

a)
Podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a podla § 66 stavebného zdkona povoluje stavbu haly
na pripravu krmiv
,» MieSaren krmiv*
(d’alej len “stavba”),
na pozemkoch parcelné ¢islo 1630/1 v katastrdlnom tzemi Divin.

Stavebnikom stavby je: MILKO, s.r.o.,
sidlo: Stredné Plachtince €. 68, 991 24 Stredné Plachtince
ICO: 36 760 358

Projektovii dokumentdciu vypracovali: Ing. DuSan Grék, autorizovany stavebny inZinier, zapisany
v registri Slovenskej komory stavebnych inZinierov (d’alej len ,,.SKSI*) pod registracnym c¢islom
1114*Z*4-1 a Ing. Viktéria Saldtovd, autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri SKSI pod
registratnym cislom 1616*A*5-1,5.

Popis stavby:

MieSareti krmiv je navrhnutd ako jednopodlazny murovany objekt o podorysnych rozmeroch 24,6 x
13,5 m prekryty sedlovou strechou. V prieceliach objektu budi osadené dvojkridlové vrita.
V mieSarni bude inStalované technologické zariadenie — mieSacka krmiv, Srotovnik, tenzometricka
vdha, kontajner a sacie potrubie a samostatnym vstupom budd pristupné socidlne priestory pre
zamestnancov. Objekt bude napojeny na elektricku siet’ a vodovod z jestvujicich vnutroaredlovych
rozvodov, odkanalizovany do nepriepustnej Zumpy o objeme 8 m’.

Pre uskutocnenie stavby urcuje inSpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nend podla projektovej dokumenticie overenej inSpekciou v tomto
konani. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiceho povolenia.
2. Pred zacatim stavby stavebnik zabezpe¢i vytyCenie stavby fyzickou alebo préavnickou

osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické Cinnosti a zabezpeci autoriza¢né
overenie vybranych geodetickych a kartografickych Cinnosti autorizovanym geodetom
a kartografom. Doklad o vytyceni priestorovej polohy stavby predloZi stavebnik inSpekcii
k Ziadosti na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

3. Pred zacatim realizdcie stavby stavebnik zabezpeci vypracovanie realizatného projektu
a jeho predloZenie inSpekcii, v ktorom bude dopracované nasledovné:
- rieSenie spdsobu zaistenia bezpecnosti prace a technickych zariadeni v silade s § 4 a § 13
zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 9 ods. 1 pism. b) vyhlasky ¢.
453/2000 Z. z.
- vyhodnotenie = neodstrdnitelnych  nebezpecCenstiev ~ aohrozeni  vyplyvajicich
z navrhovanych prevddzkovych podmienok a ndvrh na ich odstrdnenie v silade s § 4 ods. 1
zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
- priestorové rozmiestnenie technickych zariadeni vratane vnitornych komunikécii v stlade
s § 9 ods. 1 pism. h) vyhlasky €. 453/2000 Z. z.
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- spdsob zaistenia bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri manipulécii a skladovani
materidlu v silade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 5 vyhlasky €. 453/2000 Z. z. v nadvéznosti na
STN 26 9010:1993 a STN 26 9030:1993

- navrh z hl'adiska bezpecnosti technickych zariadeni pri budiicej prevadzke pre zariadenie
ochrany pred predpitim v silade s § 9 ods. 1 pism. b) bod €. 8 vyhldasky €. 453/2000 Z. z.
b nadviznosti na ¢l. 132.8 STN 33 2000-1:2009

- v technickych spravach a v sivisiacich vykresoch projektovej dokumenticie stavby cast
,.Elektroinstalacia“ a ,,Privod NN* zhodne a zrozumitel'ne oznadéit’ rozvadzace SP2, SR3 (nie
su v technickej sprave uvedené), SP 5 (nie je v technickej sprave uvedeny) a PSR v silade s
§ 9 ods. 1 pism. b) bod 5 vyhlasky €. 453/20000 Z. z.

4. Stavba bude uskuto¢nend dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby OVER, s.r.0., Kysucka cesta 1,
010 01 Zilina.

5. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii termin skuto¢ného zacatia stavby v lehote najneskor do
15 dni odo dna jej zacatia.

6. Pri uskutoc¢iovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecCnosti prace

a technickych zariadeni, najmi vyhlasku €. 374/1990 Zb. o bezpec€nosti price a technickych
zariadeni pri stavebnych préacach a vyhlasku ¢. 59/1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov,
ktorou sa urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni
a dbat’ na ochranu zdravia 0sob na stavenisku.

7. Pri uskutociovani stavby dodrzat' prislusné vSeobecné technické poZziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.
8. Dodrzat” ochranné pasmo podpernych bodov nadzemného elektrického vedenia VVN a VN

w

v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z. aprisluSnych STN. Pri realizdcii vykopovych prac
neporusit’ stabilitu existujicich podpernych bodov a celistvost’ uzemiiovacej sustavy.
9. Pri uskuto¢iiovani stavby dodrzat’ nasledovné podmienky:
- pre strojové zariadenia realizovat zariadenia na nudzové zastavenie na kazdom mieste
obsluhy ahlavné vypina¢e uzamykatené vo vypnutej polohe a pre napdjanie riadiacich
obvodov navrhnit’ a realizovat’ transformdtor v stlade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhlasky
¢.453/2000 Z. z. v nadvéznosti na STN EN 60204-1 (33 2200):2007
- keramickud dlazbu v priestoroch vyroby realizovat’ ako neSmyklavi v silade s § 16 ods. 2
vyhl. €. 59/1982 Zb., v zneni neskorSich predpisov
realizovat’ bezpe¢ny vstup do zumpy a vyskové osadenie Zumpy do terénu v stlade s § 14, 19
a 22 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov, STN 74 3282:1990 a STN 75
6081:2000
- na vol'nom okraji podlahy v priestoroch vyroby a mieSarne krmiva (rez A-A, rozdiel vySok
1000 mm) realizovat’ ochrannui konstrukciu v sulade s § 19 ods. 8 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.

10. Stavba bude ukoncend najneskor do 12 mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
11. Pri realizacii stavby nesmu byt spdsobené Skody na susednych nehnutel'nostiach.

12. Pri vystavbe pouzit' iba také vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po
cely &as svojej ekonomicky odovodnenej Zivotnosti spiiiala poZiadavky mechanickej odolnosti
a stability, poZiarnej bezpe€nosti, hygieny aochrany =zdravia a Zivotného prostredia,
bezpe€nosti pri jej uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.

13.  Pred zacatim zemnych prac presne vytycCit' podzemné vedenia a dodrzat’ ich ochranné pasma,
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aby nedoslo k ich poruSeniu.

Na stavbe musi byt neustdle k dispozicii projektova dokumentacia overend inSpekciou pre
ucely realizicie a vykonu Stitneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest stavebny
dennik.

Stavba nesmie byt zacatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny umoZznit’ poverenym orgdnom vstup na stavbu za ti¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl’adu.

Pri realizécii stavby dodrZat’ minimdlne bezpec¢nostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
urcené Nariadenim vlady SR 396/2006 Z. z.

Prevadzkovatel je povinny obozndmit’ pracovnikov dodédvatel’a stavebnych prac so zdsadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a s moZnymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel’ stavby povinny obozndmit’ ur¢enych pracovnikov prevadzkovatela

s rizikami stavebnych préc.

Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich osob na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho oznacenie ako staveniska s uvedenim potrebnych ddajov o stavbe

a ucastnikoch vystavby.

S odpadmi vznikajicimi pocas realizcie a prevadzky stavby nakladat’ v silade s § 18 ods. 1

a ods.2, §190ds.1a §40c) zdkona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

Viest’ evidenciu o nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie

a prevadzky stavby.

Odpady zhromazd'ovat’ utriedene podla druhov, vo vhodnych nddobéch primeranej kapacity,
zabezpecenych voci odcudzeniu resp. neziadicemu uniku do doby zhodnocovania resp.
zneSkodilovania oprdvnenou organizaciou.

Pocas realizdcie a prevddzky stavby prednostne zabezpecit zhodnocovanie vznikajicich

odpadov.

Vzniknuté odpady, ktoré nemozno zhodnotit' je potrebné zneSkodnit v silade so zdkonom
o odpadoch.

Pri uskutociiovani stavby dodrzat’ nasledovné podmienky ochrany prirody a krajiny:

- pripadny nevyhnutny vyrub drevin (stromov a krikov) zabezpecit' povolovacim konanim na
prisluSsnom organe $titnej spravy ochrany prirody a krajiny

- pri vSetkych Ccinnostiach sudvisiacich s umiestnenim, realizdciou, vyuZivanim stavby
postupovat’ tak, aby nedoslo k poskodeniu Zivotného prostredia

- vSetky nespevnené plochy, ktorych sa stavebnd Cinnost dotkne sa upravia zarovnanim,
zahumusovanim a ndslednym ozelenenim

- zabezpeCit pravidelni starostlivost o nespevnené ozelenené plochy — zavlaZovanie,
prihnojovanie, odstrafiovanie invazivnych druhov rastlin, kosenie a odstrafiovanie pokosenej
biomasy

- vykondvat’ opatrenia smerujice k predchadzaniu a obmedzovaniu poskodzovania a nicenia
ekosystémov, do ktorych zasahujui svojou ¢innost'ou v zmysle § 3 ods. 4 zakona ¢. 543/2002
Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov

- zabezpecit', aby nedochddzalo k dhynu resp. zraneniam chranenych Zivoc¢ichov, za ktoré sa
v zmysle § 33 ods. 3 zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov povazuji aj vSetky druhy volne Zijicich vtikov prirodzene sa vyskytujicich na
eurépskom uzemi ¢lenskych Stitov Eurdpskeho spolocenstva

- neohrozovat, neposkodzovat’ alebo neniCit' rastliny a zivocichy alebo ich biotopy, pri
vykondvani vSetkych Cinnosti postupovat’ tak, aby nedochddzalo kich zbyto¢nému udhynu
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alebo k poSkodzovaniu a ni¢eniu (§ 4 ods. 4 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskor$ich predpisov)

- zabezpecit' ochranu prirodzeného druhového zloZenia ekosystémov reguldciou zdmerného
rozS8irovania nepdvodnych druhov

- odstraiiovat’ nepdvodné druhy rastlin, ktoré sa samovolne $iria a vytlacaju povodné druhy
z ich prirodzenych biotopov a znizuju biologickd rozmanitost’ — invazivne druhy (§ 7 zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov) ktoré si uvedené
v prilohe ¢. 2 vyhldgky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon &. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

- novobudované inzZinierske siete realizovat prednostne podzemnym vedenim mimo
nespevnenych ploch

- dodrziavat' ustanovenia zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov.

Pri zhotovovani stavby nesmie byt ohrozend bezpecnost’ na prilahlych komunikaciach.

V maximélne moznej miere zamedzit’ znecisteniu komunikdacii blatom a zvySkami stavebného
materidlu. Za uc¢elom zniZenia prasnosti na cestich tieto v pripade potreby Cistit’.

Pri vystavbe zabezpecit dodrzanie poziadaviek v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pred
hlukom pri préci ako i pri praci s chemickymi faktormi tak, ako to uklada § 32, § 39 zdkona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

Linku na mieSanie krmiv a vyhradené technické zariadenia, stavby a ich sicasti je moZné
uviest do prevadzky podla§ 13 ods. 3 a4 zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaji predpisom na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préci, po vykonani kontroly po ich nainStalovani,
pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna instal4cia a ich spravne fungovanie.
Pred uvedenim linky na mieSanie krmiv do prevddzky po jej nainStalovani na mieste
pouZzivania je potrebné poziadat oprdvnenu pravnicki osobu o vydanie odborného stanoviska
vzmysle § 14 ods. pism.d) zdkona ¢.124/2006Z.z. vzneni neskorSich predpisov
v nadviznosti na § 5 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

Stavebnik po dokonceni stavby zabezpeci aktualizovanie suboru technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri
prevadzke zdrojov znecistovania (d’alej len ,,sibor TPP a TOO*) a poziada inSpekciu o zmenu
integrovaného povolenia, ktorym bude udeleny stihlas na zmenu stiboru TPP a TOO.

Po ukonceni stavby stavebnik v dostato€nom predstihu podé ndvrh na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia s ndlezitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobild na samostatné uZivanie, mozno uzivat len na
zéklade kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’ nebude stavba zacata.
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b)
InSpekcia zmenou rozhodnutia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzduSia:
- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavby casti velkého zdroja zneCistovania
ovzdusia (vyroba priemyselnych krmiv s projektovanym vykonom 1,7 tony. hod™).

V Kapitole: I. Udaje o prevadzke

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, v bode ¢. 1.3 Projektovana kapacita prevadzky sa text rusi a nahradza sa novym
textom v nasledovnom zneni:

1.3  Projektovana kapacita prevadzky: 54 000 ks nosnic.

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, vbode ¢. 2 Opis prevadzky sa text ruSi anahradza sa novym textom
v nasledovnom znen:

Chov hydiny spoc¢iva vo vykrme nosnic.

Prevéddzka je ¢lenend na stavebné a prevadzkové objekty:

Tri chovné haly nosnic, sild na skladovanie krmiva, vodovodnd pripojka a rozvody pitnej vody,
ndhradny zdroj elektrickej energie, spevnené manipulacné plochy, Zumpy, kafilérny box, polné
hnojisko, mieSaren krmiv.

Vstupné suroviny a pomocné materidly pouzivané pri chove hydiny si priviZzané cestnymi
ndkladnymi dopravnymi prostriedkami. Na hlavnom vstupe do prevddzky je suchy dezinfekény
brod na dezinfekciu dopravnych prostriedkov vstupujicich do prevddzky. Pred vstupom do
ustajiiovacich objektov st umiestnené suché dezinfek¢éné rohoze.

Hydina je chovand v troch chovnych objektoch. Chovna plocha haly ¢.1 je 1 199 m’, haly €. 2 je
1015m*a haly ¢. 3 je 1 152 m’. Vonkajsie a vnitorné obloZenie chovnych hél tvoria azbestovo-
cementové platne (v hale €. 2 je obvodovy plast opatreny polystyrénovym zateplenim).

Podlaha v haldch je beténovd, betén je uloZeny na zhutnenom $trkovom podklade. Pri kazdej hale
na chov nosnic je vybudovand beténova manipulac¢nd plocha a na beténovom zdklade si postavené
vertikdlne ocel'ové nadrze na skladovanie kimnych zmesi. Na hospodarskom dvore je umiestnenych
6 zédsobnych nddrzi s celkovou kapacitou 72 ton. Krmivo sa do nddrZi precerpava z cisterien
pneumaticky. Odpadovy plyn je zo skladovacich nadrzi vypistany cez vyduch vybaveny textiliou
na zachytenie tuhych znecistujicich latok. Pitnd voda je odoberand z verejného vodovodu
prevadzkovatela Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., Odstepny zdvod Lucenec na zaklade
zmluvy o dodavke vody z verejného vodovodu s prevadzkovatelom. Zasobovanie objektov
elektrickou energiou je elektrickou pripojkou z el. siete. Pre pripad vypadku elektrickej energie
sliZi mobilné zariadenie na naftovy pohon s nainStalovanym stihrnnym menovitym tepelnym
prikonom 0,05 MW, ktorého sucastou je 180 litrovd nddrz na naftu. Kompletné zariadenie
(ndhradny zdroj a nddrz na naftu) je umiestnené na beténovej ploche. Pre pripad havarijného tniku
nafty do povrchovych a podzemnych vod je pod nddrZou na naftu umiestnend plechova zachytna
vania objemu 270 litrov (v hale €. 2 je obnoveny plast’ opatreny polystyrénovym zateplenim).
Vykrm nosnic sa zakladd naskladnenim nosnic vo veku cca 120 dni do zniSkovych hal
V zndskovych haldch st nosnice chované na produkciu vajec cca 11 aZ 16 mesiacov. Potom su
odovzdavané na porazku opravnenej osobe.
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Vhale ¢. 1 a¢. 3 sa hydina chovd v klietkach. V dolnej Casti klietky si kimidl4, do ktorych je
krmivo dopravované Spirdlovym dopravnikom zo zdsobnych nddrzi. V hornej Casti klietky su
umiestnené niplové napdjacky, do ktorych je privddzana pitnd voda. Po bocnej stene klietok na chov
nosnic je umiestneny pohyblivy pédsovy dopravnik na zber vajec. Pod klietkami je inStalovany
pohyblivy pdsovy dopravnik, ktorym sa hydinovy trus dopravuje do kovovych kontajnerov
umiestnenych na beténovej ploche pri hale.

V hale ¢. 2 sa hydina chovéd vol'ne na hlbokej podstielke. Kapacita haly je 8 000 ks nosnic. V hale
si umiestnené zndSkové hniezda, niplové napdjacky, do ktorych je privddzand pitnd voda
a klobikové kfmidld, do ktorych je krmivo dopravované dopravnikom zo zdsobnych nddrzi. Vajcia
su z hniezd dopravované pasovym dopravnikom do pripravne.

Pri hale €. 1 je vybudovand pdvodnd beténova otvorend nadrz objemu 357 m’, ktord sa nevyuziva.
V halédch je inStalované vzduchotechnické zariadenie na nitend vymenu vzduchu, odvidzanie
vznikajicich zne€istujucich latok (oxid uhlicity, ¢pavok, sirovodik) a zabezpecenie pozadovanej
teploty. Ventildtory a vetracie klapky si umiestené na pozdiznych stranich hal. Intenzita a dizka
vetrania z4visi od veku hydiny, teploty v chovnych haldch a teploty vonkajSieho prostredia. Teplota
v halach je kontrolovand termoregulatormi.

Po vyskladneni turnusu su vSetky ustajiiovacie objekty vyc€istené vysokotlakovym cistiCom WAP
a dezinfikované. Uhynuté zvieratd si prechodne zhromazd’ované v mraziacom boxe umiestnenom
v murovanom, zastreSenom objekte, ktorého podlaha je beténovd, nepriepustne zabezpecend
niaterom voc¢i uniku tekutych zloZiek do povrchovych a podzemnych vod. Odvoz kadédverov
na zneSkodnenie je vykondvany prostrednictvom oprdvnenej osoby na zédklade vopred uzavrete]
zmluvy.

Trus z chovu nosnic v hale ¢. 1 a ¢. 3 je sustredovany v kovovych kontajneroch umiestnenych na
beténovej ploche pri hale. Znecistend hlboka podstielka z chovu nosnic v hale €. 2 je po ukonceni
turnusu vytla¢end na manipula¢nd beténovi plochu pred halou, ktord je tvorend podkladovym
beténom, hydroizolacnou f6liou a vrchnym beténom, po obvode plochy je vyvySeny murik. Hlboka
podstielka je z manipulacnej beténovej plochy uloZend do vlecky alebo kontajnera. Trus
a podstielka je odvezend na polné hnojisko v extravildne obce Divin na parcele ¢islo 1758/3
a zneSkodnovand opradvnenou osobou aplikovanim na pol'nohospodarsku podu. PoI'né hnojisko tvori
plocha rozmerov 72 x 25 m, ktord je z liateho betdnu z troch strdn je ohradend beténovymi panelmi
vysky 2,5 m a Stvrtd strana je ohradend betonovym murikom vySky 20 cm. Hnojovka je z beténove;]
plochy odvedend rigolom do Zumpy objemu 275 m’. Obsah Zumpy je aplikovany na
pol'nohospodarsku pddu. Rigol je zakryty kovovymi rohozami. Sticastou hnojiska si dve kontrolné
Sachty, do ktorych je zadstené drendZne potrubie privedené spod beténovej plochy hnojiska.
Splaskové odpadové vody zo socidlnych zariadeni su sustred'ované v nepriepustnej beténovej
Zumpe a zneSkodnované opravnenou osobou. Dazd’ové vody zo striech chovnych hal su dazdovymi
zvodmi vyvedené vol'ne na terén.

Chov sa uskutoc¢niuje pod dohl'adom veterindrneho lekdra. Na dennu kontrolu stavu technologickych
zariadeni a zabezpecenie ich funk¢nosti si urfeni pracovnici. Poruchy odstrafiuji pracovnici
udrzby.

Miesaren krmiv bude sliZit' na mieSanie kfmnych zmesi. V hale bude instalované sacie potrubie,
umiestnend bude miesacka krmiv, Srotovnik, tenzometrickd vdha a kontajner. Suroviny na pripravu
krmiva budu uskladnené v boxoch, z ktorych sa sacim potrubim dopravia do Srotovnika a d’alej do
mieSacky, ktord bude umiestnend na tenzometrickej vdhe. MieSacka bude vybavend rucne
ovlddanym zariadenim na vysypdvanie kfmnych zmesi do kontajnerov alebo do vriec (big — bag).
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Projektovany vykon vyroby priemyselnych krmiv bude 1,7 tony.hod'l. ZlozZenie krmiva bude v
silade s vynosom MP SR ¢. 39/3/2002-100 o krmivach. Na pripravu krmiva sa budd pouZzivat
suroviny: pSenica, jacmen, kukurica, s6ja, repka, rybia micka a vitaminovo — mineralne premixy.
Jemné frakcie vznikajice pri Srotovani a mleti budd zachytdvané v priemyselnych vysavacoch
a pouZzivané pri mieSani priemyselnych krmiv.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V &asti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 1 VSeobecné podmienky sa text bodu 1.5 rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:
1.5 Prevadzkovatel’ musi udrziavat’ v dobrom technickom stave:
a) zariadenie sliZiace pre chov nosnic,
b) zariadenie na prisun a skladovanie krmiva,
¢) vodovodnu pripojku a rozvod vody,
d) Zumpu pri pol'nom hnojisku a Zumpy splaskovych odpadovych vod,
e) spevnené manipulacné plochy,
f) kafilérne zhromaZdisko s mraziacim boxom,
g) ndhradny zdroj elektrickej energie,
h) pol'né hnojisko,
1) mieSaren krmiv.

V casti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 6 Podmienky pre skladovanie a manipulaciu

s nebezpeénymi latkami sa text bodov 6.3 a 6.4 rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom

zneni:

6.3  Prevadzkovatel' je povinny udrziavat v cistom stave spevnené manipulac¢né plochy, kde
dochadza k manipuldcii s hydinovym trusom a hlbokou podstielkou.

6.4  Prevadzkovatel' je povinny udrziavat v cistom stave a pravidelne Cistit’ poZiarnu beténovu
nadrz a beténovu nadrZ, ktord je umiestnend pri chovnej hale €. 1.

V Casti B. Emisné limity, v bode ¢. 1 Emisné limity pre vypastanie znedist'ujicich latok do

ovzdusia dopliiia sa bod 1.3 s nasledovnym textom:

1.3 Emisné limity pre zneCistujuce latky emitované do ovzduSia z vyroby priemyselnych
krmiv (mieSarefi krmiv s projektovanym vykonom 1,7 tony . hod ') sa neuplatiiuju.

V Casti F. Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov v pripade havarii
a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beznej prevadzky sa text bodu 7 rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

7. Prevadzkovatel' je povinny vykondvat cinnosti podla aktualizovaného prevadzkového
poriadku, ktorého siicastou je technologicky postup chovu nosnic v klietkach a na hlbokej
podstielke, technologicky postup mieSania priemyselnych krmiv, technologicky postup na
obsluhu technickych zariadeni (vzduchotechniky, prisun krmiva, vody), technologicky
postup odstrafiovania zdvad, technologicky postup Cistenia a dezinfekcie chovnych hal
a spoOsob nakladania s hydinovym trusom z klietkového chovu a hlbokou podstielkou na
pol'nom hnojisku
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Zmeny podmienok integrovaného povolenia ¢. 1454-18988/2007/Pet/470590206 zo dna
15.06.2007 v zneni zmeny ¢. 5636-30709/2008/Pet/470590206/Z1 zo dna 19.19.2009, pre
prevadzku “Velkochov nosnic v Divine” v kapitole I. ¢ast. B.1.3 odsek 12 (mieSaren krmiv) a v
kapitole II. ¢ast’. A 1 platia po zrealizovani stavby “MieSaren krmiv”’ a po jej uvedeni do uZivania.
Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostdvaji nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie
tvori jeho neoddelitel'nd sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banskd
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny orgdn Stitnej spravy podla
§ 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zdkona vyddva podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1,
pism. ¢) bod 10, pism. f) bod 3, pism. g) bod 1, pism h) bod 1 a ods. 3, ods. 7 zdkona o IPKZ zmenu
integrovaného ¢. 1454-18988/2007/Pet/470590206/Pe zo diia 15.06.2007 v zneni zmeny €. 5636-
30709/2008/Pet/470590206/Z1 zo dia 19.19.2009 pre prevadzku ,,Vel'kochov nosnic v Divine®, na
zéklade ziadosti prevadzkovatela a stavebnika MILKO, s.r.o., Stredné Plachtince ¢. 68, 991 24
Stredné Plachtince.

Prevadzkovatel’ predlozil doklad - vypis z Gctu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske 165,50
eura zo dna 01.10.2009. InSpekcia znizila spravny poplatok o 50% podla bodu 1. Splnomocnenia
k polozke 171a pism. d), sadzobnika sprdvnych poplatkov zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov, pretoZe zmena povolenia nevyzadovala rozsiahle
posudzovanie.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1
zdkona o IPKZ udeluje suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavby casti velkého zdroja
znecistovania ovzdusia. Sicastou konania bolo aj stavebné konanie na stavbu ,, MieSarne krmiv*
a podla § 8 ods. 2 pism. c) bod €. 10 zdkona o [IPKZ vydanie vyjadrenia v stavebnom konani
k vystavbe tykajiicej sa odpadového hospodarstva a podla § 8 ods. 2 pism. h) bod ¢. 1 zdkona
o IPKZ vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu, ktoré sa dotyka zdujmov ochrany prirody a
krajiny.

InSpekcia podla § 12 zdkona o IPKZ upovedomila o zaCati konania listom ¢. 9505-
35017/47/2009/Pet zo dna 05.11.2009 prevadzkovatel’a, ostatnych ticastnikov konania a dotknuté
orgdny v konani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnd prevadzku a urcila
30 diiovu lehotu na vyjadrenie.

V lehote urcenej na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych orgdnov inSpekcia
obdrzala stanoviskd Obvodného dradu zivotného prostredia Lucenec, tseku ochrany ovzdusSia,
useku ochrany prirody a krajiny, dseku odpadového hospodarstva, Regiondlneho dradu verejného
zdravotnictva so sidlom v Lucenci a Regiondlnej veterindrnej a potravinovej spravy Lucenec.
Stavebnik v konani predlozil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zdchranného zboru
v Lucenci. Obec Divin udelila sihlasné stanovisko pod ¢&islom 455/2009 zo dina 21.09.2009.

Nakol'ko navrhnutd stavba bude umiestnend v uzavretych priestoroch existujiicich stavieb, nemeni
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vonkajsie podorysné ohranicenie a vySkové usporiadanie priestoru, izemné rozhodnutie sa podla
§ 39a stavebného zdkona nevyzaduje.

Stanoviskd uplatnené dotknutymi orgdnmi v konani inSpekcia zohladnila v podmienkach tohto
rozhodnutia. Zo strany ucastnikov konania neboli k povoleniu stavby podané Ziadne ndmietky.

InSpekcia zmenou integrovaného povolenia nepovoluje zmenu cinnosti prevadzky,
su jej dobre zndme pomery staveniska a Ziadost” poskytovala dostatocny podklad pre posudenie
stavby, preto inSpekcia podla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zdkona v konani
o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia Ziadosti na internetovej stranke inSpekcie,
od zverejnenia podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na tradnej tabuli
inSpekcie a obce, od vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt’ zicastnenou
osobou na podanie prihlasky, vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zistovania a ustneho
pojednévania.

Nakol’ko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sicasne vyzaduje povolenie
stavby, inSpekcia preskiimala predloZeni Zziadost aj z hladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim stavby a jej budicou prevadzkou nie
si ohrozené zdujmy spolocnosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a oprdvnené
zéujmy ucastnikov konania. InSpekcia neurcila podmienky pre zabezpecenie pristupu a uZivania
stavby osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie prevadzky, nakol'ko sa
v prevadzke nepredpokladd zamestndvanie osob s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie
a prevadzka nie je urCend pre uZzivanie verejnostou. Vlastnikom pozemku, na ktorom bude stavba
uskutocnend, je prevadzkovatel' a stavebnik MILKO, s.r.0., Stredné Plachtince ¢. 68. Projektova
dokumenticia stavby spifia vieobecné technické poZiadavky na vystavbu, spiiia podmienky ochrany
Zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota I'ud{ a inSpekcia v priebehu konania nezistila dovody,
ktoré by brénili povoleniu stavby.

InSpekcia po preskimani Ziadosti a na zdklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia.

Poucdenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenski inSpekciu Zivotného
prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banskd Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia udcastnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost’ moze byt preskimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu
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Dorucuje sa:

1. MILKO, s.r.0., Stredné Plachtince ¢. 68, 991 24 Stredné Plachtince
2. Obec Divin, stavebny urad, 985 52 Divin

3. Ing. DuSan Grék, ul. Jana Milca 19, 010 01 Zilina

4. Ing. Viktéria Salatovd, Trnavskd 2997/1, 010 01 Zilina

Na vedomie (po nadobudnuti pravoplatnosti):

5.

e e )

— O

12.

13.

14.
15.

Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ludenci, L. Novomeského ¢. 3, 984 01
Lucenec

Obvodny pozemkovy trad, Nam. Republiky 26, 984 01 Lucenec

Slovak Telekom a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ a.s., OZ 02, Komenského 4, 984 53 Lucenec

SPP — Distribticia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

. Stredoslovenska energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Zilina
. Obvodny urad Zivotného prostredia Luenec, (Statna sprava ochrany ovzdusia), Namestie

Republiky 26, 984 01 Lucenec,

Obvodny drad Zivotného prostredia Lucenec, (Statna sprava odpadového hospodarstva),
Namestie Republiky 26, 984 01 Lucenec

Obvodny drad Zivotného prostredia Lucenec, (Stitna ochrany prirody a krajiny),
Namestie Republiky 26, 984 01 Lucenec

Regiondlna veterindrna a potravinova sprava, Mierova €. 2, 984 01 Lucenec

Regiondlny drad verejného zdravotnictva, Pet6fiho 1, 984 0138 so sidlom v Lucenci



