SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 9-6731/2010/Mar/770700104/Z5-SP1 Zilina 08.03.2010

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania zivotného prostre-
dia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 IPKZ*) a Specialny stavebny urad podl'a § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na zaklade vy-
konané¢ho konania podla § 8 ods. 2 pism. a) 1., § 8 ods. 2 pism. ¢)8., § 8 ods. 2 pism. ¢)10., § 8
ods. 2 pism. f)4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebné-
ho zakona a na zaklade vykonaného konania podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 5220/770700104/1222-Ma zo dna 22.12.2006, vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
Vv prevadzke

»KIA MOTORS SLOVAKIA, Zavod na vyrobu automobilov
- Lakovna, Cistiaren odpadovych vod*

prevadzkovatel'a KIA Motors Slovakia, s.r.0o., Marianske namestie 30/5, 010 01 Zilina, podla §
8 0ds.6 zakona o IPKZ :

a)

Cast 1. Udaje o prevadzke, Stidast'ou integrovaného povolenia &innosti prevadzky ,,KIA MOTO-
RS SLOVAKIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakovfia, Cistiarent odpadovych vod* je (strana
10 z 58, rozhodnutia ¢. 5220/770700104/1222-Ma) :

dopiiia
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nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdusia :

- sthlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien velkého zdroja zneéistovania stavby ,,Uprava
koncovej &asti pracoviska FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)“
v SO 300 Lakoviia, na pracovisku findlnej inSpekcie prevadzky ,,KIA MOTORS SLOVAKIA,
Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod“- podla § 8 ods. 2 pism.
a)l. zakona o IPKZ, v nadvéznosti na § 22 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdusia, a ktorym sa dopliia ¢. 410/1998 Z.z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®);

v oblasti odpadov :

- stihlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi - podla § 8 ods. 2 pism. ¢)8. zdkona o IPKZ, v
sulade s § 7 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niekto-
rych zédkonov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®) v prevadzke ,,KIA MOTORS SLOVAKIA, Z4-
vod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod*;

Vv oblasti ochrany zdravia l'udi :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpec¢nymi odpadmi V prevadzke ,,KIA MOTORS SLOVA-
KIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod“ - podla § 8 ods. 2
pism. f)4. zdkona o IPKZ, v sulade s § 13 ods. 4 pism. 1) zékona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,za-
kon o verejnom zdravi).

b)

povoluje

stavbu ,,Uprava koncovej ¢asti pracoviska FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych
oprav laku (T/UP)*, podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zékona.

Opis stavby ..Uprava koncovej &asti pracoviska FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych
oprav laku (T/UP)*:

Z dovodu zvysenia efektivnosti vyroby a produktivity prace je navrhnutd uprava casti praco-
viska Finalna inSpekcia (poslednych 10m na obidvoch paralelnych pracoviskdch) pre potreby
drobnych oprav laku — FI T/UP1 a FI T/UP2.

Drobné opravy laku sa budu vykonavat :

- pulirovanim a leStenim,

- drobnymi prebruseniami povrchu opravovaného povrchu,

- striekanim (sprejmi) alebo striekacimi piStol'ami s vlastnymi nddrzkami na r6zne farebné odtie-
ne a druhy opravovaného laku,

- dosuSenim.

Na FI T/Up linke sa budt pouzivat’ nasledovné chemikalie/farby a riedidla:

1. T/Up primer + thinner 2K 10-20 -> pomer 2:1;

2. T/Up base coat + MSB 15-25 thinner -> pomer 2:1;

3. T/up clear coat + tuzidlo 2K MS 15-30 Hardener-> pomer 2:1 + 10% 2K 10-20 thinner.

Predpokladana spotreba materialov na opravy laku karosérii (vychadzajtca z existujiceho stavu

na linke T/UP):

- 0,411 /nod (0,39 kg) celkovo vsetkych materialov, z toho mnozstvo VOC sa predpoklada na
0,3 I/hod (0,29 kg) (pri celkovej vymene vzduchu 40.000 m*hod — prisavanie a odsavanie sa
predpoklada koncentracia 0,0075 ml/m* (0,0072 mg/m®));

- priemerne celkovo sa spotrebuje 6,4 ml na karosériu.
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Opravy laku (striekanie ) sa budu vykonavat’ len na malych plochach (cca 30 x 10 cm).

Cerstvy vzduch bude privadzany cez protiprasny filtraény systém v strope. Odsavanie bude
realizované spod kovovych rostov, na ktorych stoja operatori.

V odsavanom potrubi budu instalované filtre : AAF , typ : Amer Glas PaintStop Grilin, G¢innost’
90-95 %, kapacita pohltenia : 3500 g/m°.

Na pracovisku sa bude nachadzat’ 30 ks malych striekacich pistoli (objem jednej nadrzky je
1,25 dcl). Nadrzky budt plnené priamo na pracovisku potrebnymi latkami podla poziadaviek vy-
roby. Priblizne 50 ks sprejovych plechoviek o objeme cca 1 dcl sa bude priru¢ne skladovat’. Pou-
zité prazdne obaly od sprejov sa bude doCasne zhromazd'ovat’ na vyhradenom mieste pred odvo-
zom opravnenou osobou na zneskodnenie.

Stavba je umiestnend V jestvujucej vyrobnej hale prevadzky ,,KIA MOTORS SLOVAKIA,
Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiareti odpadovych vod* spoloénosti KIA Motors
Slovakia, s.r.o., v k.t Teplicka nad Vahom, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.
Stavebnikom stavby je : KIA Motors Slovakia, s.r.o.

sidlo : P.O.BOX 2,013 01, Teplicka nad Vahom
ICO : 35876 832

NA USKUTOCNOVANIE STAVBY SA URCUJU TIETO PODMIENKY :

1. Miesto stavby : v SO 300 Lakoviia, na pracovisku findlnej inSpekceie prevadzky ,,KIA MO-
TORS SLOVAKIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakovna, Cistiareii odpadovych vod*-
spolo¢nosti KIA Motors Slovakia, s.r.0., v k.t Tepli¢ka nad Vahom

2. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie stavby ,,Uprava koncovej Gasti
pracoviska FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)“, vypraco-
vanej spolo¢nost'ou Energoteam, Ing. Karol Dragula, Zilina, pod zak.¢. PD-23-09, v novem-
bri 2009 a spolo¢nostou Elektroprojekty Martin, s.r.o., Ing. Michal Okal, pod arch.c.
PD13509-E1, v novembri 2009, ktora je neoddelite'nou stucast’ou tohto rozhodnutia ako pri-
loha pre stavebnika.

3. Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiuceho povolenia inSpekcie.

4. 'V pripade, ze sa stavba bude uskuto¢novat’ odchylne od schvélenej projektovej dokumenta-
cie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu stavby pred dokonéenim a predlozit’
upravent projektovii dokumentaciu.

5. Stavba bude dokoncend : do 30.06.2010
6. Rozpoctovy naklad stavby : 0,313 mil. eur

7. Utastnikmi stavebného konania su :
Stavebnik, prevadzkovatel' a vlastnik pozemku : KIA Motors Slovakia, s.r.o., Marianske
namestie 30/5, 010 01 Zilina
Obec Teplicka nad Vahom
Projektant stavby : Energoteam, Ing. Karol Dragula, P.Mudroiia 5, 010 01 Zilina, Elektro-
projekty Martin, s.r.o., Ing. Michal Okal
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Na stavbe musi byt po cely ¢as ich uskutociiovania dokumentécia zhodna s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajace sa uskuto¢iiovania stav-

by.

Stavba bude realizovand dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude vybrany vyberovym kona-
nim. Stavebnik oznami stavebnému uradu zhotovitela stavby do 15 dni od ukoncenia vybe-
rového konania a predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti podl'a zakona ¢. 237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon.

Odborné vedenie stavby - stavbyvediceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodavatel'skej
firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za Skody, ktoré sposobi stavebnou ¢innostou
na cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri  uskutoéniovani stavby treba dodrzat predpisy tykajuce sa bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku
¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach
a nariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadav-
kach na stavenisko.

Pri uskuto¢novani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia vy-
hlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych technickych pozia-
davkach na vystavbu a 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a ustanovenia prislusnych technickych no-
riem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zédkona na stavbe stavebny dennik.

Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby :

- pri realizacii stavebnych objektov je nutné dodrzat’ STN 0 krizovani a priestorovej Gprave
vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedenti,

- pocas vystavby dodrziavat’ poZiadavky vyhl. ¢. 374/1990 Zb., predovSetkym § 7 — prace
za prevadzky, vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zais-
tenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, zdkon ¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni
a doplna zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a doplnajii niektoré zakony,

- funk¢né skasky a revizie sa vykonaji podla technickych podmienok vyrobcu, v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému Uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Zabezpecit', aby pri realizacii stavby boli dodrziavané podmienky nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z. o0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Podrobnejsie poZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi
z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby :
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a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona o vodach, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vzt'ahuju-
ce sa na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpetit' v stlade s vyhlagkou MZP SR &. 100/2005 Z.z. , ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami , o ndleZitostiach hava-
rijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo
k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajlice zo vSeobecne zaviz-
nych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona o odpadoch povinny triedit odpady
podla druhov a zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie,

- S odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v sulade s platnou legislativou
Vv odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit’ alebo ulozit’ na povolent
skladku odpadov podl'a druhu odpadu,

- organizacia, ktord bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodne-
ni odovzdat’ stavebnikovi.

C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajiice zo vSeobecne zaviz-
nych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat’ uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty a vyburany mate-
ridl dopravovat,, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutelna Eistotu pravi-
delnym cistenim staveniska,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit' optimalizaciou pouzitia mechaniz-
mov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze
hluku,

e) stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavieb mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné vy-
robky, ktoré su podl'a zakona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamysl'any ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beZznej udrz-
be bola zarucena mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a uspora
energie.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikécie, odvadza-

nie povrchovych vod, upravy okolia:

a) zabezpecCenie energii pre stavenisko (elektricka energia, pitna voda, odkanalizovanie,..)
budu rieSené napojenim na jestvujlcu infraStruktaru.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov :

22,

Dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni Severoslovenskych vodarni a kanalizacii, a.s. Zi-

lina ¢. 2738/DJu/2010 zo dna 15.02.2010 :

- prevadzku lakovne a suvisiacich ¢innosti zabezpecovat’ v sulade s podmienkami ochrany
vodného zdroja Teplicka nad Vahom a s podmienkami prevadzky stanovenymi odsuhla-
senymi prevadzkovymi poriadkami a havarijnym planom,
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- vV prevadzke lakovne, sklade farieb a chemikalii trvale dodrziavat’ podmienky pre manipu-
laciu s pouzivanymi nebezpe¢nymi latkami a S nebezpecnymi odpadmi produkovanymi
prevadzkovou lakovne v zmysle schvaleného programu odpadového hospodarstva,

- prepravca nebezpecnych latok musi mat’ po dobu vyvozu vypracovaného havarijné opatre-
nie pre pripad uniku nebezpecnych latok pocas prepravy.

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto povo-
lenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

Stavebnik po ukonéeni stavby poziada o kolaudaciu stavby.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej ast’ spdsobiltu na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’ :

- projektov dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani,

- projekt skutoéného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skus-
kach, predlozit sapis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumenticie overenej
Vv stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a doplia stavebny zakon),

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanych stavieb a pre vsetky stroje
a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

certifikaty a atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zdkona ¢. 314/2004 Z.z. o

stavebnych vyrobkoch) platné na zemi SR,
- navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funk¢énych skuSok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynult a bezpec¢nt prevadzku podla
platnych technickych noriem,

- protokol o Gspesnom komplexnom preskusani,

- prevadzkovy poriadok zariadeni na filtraciu a zachytavanie necistot,

- kopie dokladov o zneSkodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v sulade so vse-
obecne zavdznymi pravnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva (bilancie jed-
notlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o0 ich zneskodneni
resp. vyuziti),

- zmluvy s osobami opravnenymi na nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas prevadzky
zariadenia,

- stavebny dennik.

K Zziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia predlozit’ dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

Stubor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabez-
pecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke predmetného zdroja znecistovania ovzdusSia vratane
opatreni na zmiernovanie priebehu a odstrafiovanie dosledkov havarijnych stavov, aktualizo-
vany o nové pracovisko drobnych oprav laku (T/UP), predlozit’ na schvélenie inSpekcii.
Lehota :do kolaudacie prevadzky
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29. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavieb k vyznaceniu pravoplat-
nosti.

Rozhodnutie o namietkach ti¢astnikov konania:
V stavebnom konani ucastnici konania nevzniesli ziadne ndmietky.

c)

V casti

I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke (strana 17 z 58, rozhodnutia ¢. 5220/770700104/1222-Ma)

dopiia
opis prevadzky finalnej inSpekcie nasledovne :
Finalna inSpekcia - pracovisko drobnych oprav laku (T/UP) - FI T/UP1 a FI T/UP2 :

Stavba riesi upravu Casti pracoviska Finalna inSpekcia (poslednych 10m na obidvoch paralelnych
pracoviskach) pre potreby drobnych oprav laku — FI T/UP1 a FI T/UP2.

Drobné opravy laku sa vykonavaji:

- Pulirovanim a leStenim

- Drobnymi prebriseniami povrchu opravovaného povrchu

- Striekanim (spraymi) alebo strickacimi pistol'ami s vlastnymi nadrzkami na rézne farebné od-
tiene a druhy opravovaného laku

- Dosusenim

Na FI T/Up linke sa pouzivaji nasledovné chemikalie/farby a riedidla:

1. T/Up primer + thinner 2K 10-20 -> pomer 2:1

2. T/Up base coat + MSB 15-25 thinner -> pomer 2:1

3. T/up clear coat + tuzidlo 2K MS 15-30 Hardener-> pomer 2:1 + 10% 2K 10-20 thinner

Predpokladana spotreba materidlov na opravy laku karosérii (vychadzajuca z existujiiceho stavu

na linke T/UP):

- 0,41 1 /hod (0,39 kg) celkovo vsetkych materidlov z toho mnozstvo VOC sa predpoklada na
0,3 I/hod (0,29 kg) (pri celkovej vymene vzduchu 40.000 m%hod — prisavanie a odsavanie sa
predpoklada koncentracia 0,0075 ml/m* (0,0072 mg/m®));

- spotreba materialov na karosériu - 6,4 ml.

Poskodeny lak na karosérii (vo vntitornej ¢asti dveri alebo na prahu) je na pracovisku final-
nej inSpekcie oznaeny a zmatneny (jemne prebruseny). Potom prichddza karoséria do casti
T/UP, kde operator pripravenu Cast’ prestrekne metalickym lakom, krycim lakom a pristrekom.
Nasledne je karoséria posunuta do koncovej Casti kabiny, kde je priestor pre osusenie nastrieka-
nej Casti. (V pripade, Ze nie je poziadavka na opravu laku, je priestor T/UP vyuzivany ako ostatna
cast’ Findlnej inSpekcie na kontrolu, pripadne na pulirovanie laku.)

Dosusenie : Na prestrek sa pouzivajui rychloschnuce laky riedené velkym mnozstvom vzdu-
chu, aby proces zasychania prebichal priamo pri nanasani. Ak je potreba viacerych vrstiev, karo-
séria stoji na mieste oprav, kym nie je prestrek v poriadku. Potom sa presunie ku koncu kabiny,
kde sa teplovzdusnou pistol'ou alebo ru¢nym IR ziari¢om povrch dosusi.

Na pracovisku je 30 ks malych striekacich pistoli (objem jednej nadrzky 1,25dcl). Nadrzky
do pistoli st plnené priamo na pracovisku potrebnymi latkami podl'a poziadaviek vyroby. Pri-
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blizne 50 ks sprejovych plechoviek o objeme cca 1dcl sa prirucne skladuju priamo na pracovisku
v regaly. Pouzité prazdne obaly od sprejov st docasne skladované na vyhradenom mieste a na-
sledne je odpad odvazany opravnenou organizaciou na zneSkodnenie.

Opravy laku (striekanie) sa vykonavajia len na malych plochach (cca 30x10cm), ktoré su
predtym zdrsnené v predchadzajucej Casti pracoviska.

Vzhl'adom na charakter oprav laku pri striekani nebude dochadzat’ k prestrekom. Opravny
lak ostdva na karosérii a do vyduchu sa dostavaji len odparené organické prchavé latky, ktoré
obsahuju vsetky pouzivané opravné materialy, aby bolo zabezpecené rychle schnutie.

Cerstvy vzduch bude privadzany cez protiprasny filtraény systém v strope. Odsavanie bude
realizované spod kovovych rostov, na ktorych stoja operatori. V odsdvacom potrubi budu insta-
lované filtre:

- AAF Typ: AmerGlas PaintStop Griin
- Utinnost 90-95%
- Kapacita pohltenia : 3500g/m®

d)
V casti
1. Zavdazné podmienky, B Emisné limity, B.1.0vzduSie (strana 33 z 58, rozhodnutia ¢&.
5220/770700104/1222-Ma)
dopliia

podmienku B.1.1 a tabulku ¢.3 o0 finalnu in$pekciu - pracovisko drobnych oprav laku (T/UP
V68-172 nasledovne :

B.1.1.

Emisné limity pre prevadzky pouzivajlice organické rozpustadla

Pre ¢innost’ nanasanie naterov v priemysle vyroby aut sa pre lakovnu, vyduchy V 14-57 (PS 7 -
opravy laku), V 05-58 (PS 4 - Striekacia kabina primer 1, 2), V 06-59 (PS 4 - Strickacia kabina
primer 3), V 08-62 (PS 5 - CC1 striekacia kabina), V 10-63 (PS 6 —CC2 striekacia kabina), V
15-64 (PS7 - Tmelenie), V 07-69 (PS 4 - 1+2 BC I striekacia kabina), V 09-70 (PS 4 - 1+2 BC
IT striekacia kabina), V 13-71 (PS7 - Voskovanie), V 11-72 (PS3 - UBS — utestiovanie), V47-
116 (Pomocné prevadzkové subory -miesiaren farieb), V68-172 (Finalna inSpekcia - pracovi-
sko drobnych oprav laku (T/UP) sa vztahuji emisné limity uvedené v tabulke ¢.3:

tabul’ka ¢.3

Cinnost Prahova hodnota Emisny limit pre nové zariadenia
(prahova spotreba roz- | produkcie (priloha ¢&. 2 bod 6.2, v zmysle vyhlasky MZP SR
pustadla 15 t/rok a viac) | (ro¢na produkcia ¢.409/2003 Z.z.)

natieranych  ob-| Celkové emisie prchav;’rch T7L2

jektov, kusy) organickych zlugenin *
Natery osobnych aut
V 14-57 , V 05-58, V ,
06-59, V 08-62, V 10- 45 g/m* alebo 3
63,V 15-64 , \V 07-69, |~ 2000 1,3 ke/karoséria + 33 g/m? 3 mg/mv
V 09-70, V 13-71, V 11-
72, VAT-116, V68-172

TZL- tuhé znecist'ujuce latky
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b Hodnoty celkovych emisnych limitov st vyjadrené v gramoch emitovanej organickej prchavej
zluceniny na plochu povrchu v metroch Stvorcovych a Vv kilogramoch emitovaného rozpus-
tadla na jednu karosériu.

2) Koncentracia vo vlhkom plyne pri §tandardnych stavovych podmienkach — 101,3 kPa, 0° C.

Platnost’ emisného limitu sa vzt'ahuje na vSetky Stadia procesu vykonavané v tom istom zariadeni
elektroforetickym nanasanim nateru alebo na akykol'vek iny druh procesu nanasania nateru az po
kone¢né voskovanie vratane nanesenia vrchného nateru, ako aj rozpustadla pouzitého pri Cisteni
technického vybavenia pouzitého v procese vyroby vratane striekacich kabin a ostatného fixného
vybavenia, a to tak pocas, ako aj mimo c¢asu trvania vyroby. Hodnota celkového emisného limitu
je vyjadrena ako hmotnost’ vietkych emitovanych organickych zladenin na m? celkovej plochy
natretého povrchu vyrobku a ako celkové mnozstvo emisii organickych zlucenin na jednu karo-
sériu auta.

€)

V Casti ,,D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov  poziadavky na zhodnotenie a
zneskodnovanie odpadov® (str. 38 integrovaného povolenia ¢. 5220/770700104/1222-Ma zo dna
22.12.2006; strana 10 z 17, rozhodnutia ¢. 2263-11910/2007/Mar/770700104/Z1-SK)

meni a dopliia
podmienku D.2 nasledovne :
D.2.1 Podmienky na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi sa udel’'uju na 3 roky od platnosti in-
tegrovaného povolenia, to znamena do 15.03.2013.
Platnost’ povolenia indpekcia prediZi, a to aj opakovane, ak nedoslo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujice pri vydavani tohto rozhodnutia, ak prevadzkovatel’ 3 mesiace pred
uplynutim tohto terminu oznami tato skuto¢nost’ inSpekcii.

D.2.2 Pri akejkol'vek zmene v nakladani s nebezpecnymi odpadmi musi prevadzkovatel’ thito
skuto¢nost’ oznamit’ in§pekcii a poziadat’ o zmenu integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,KIA MOTORS SLOVAKIA, Z4vod na vyrobu automo-
bilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod*, prevadzkovatel'a KIA Motors Slovakia, s.r.o., Ma-
rianske namestie 30/5, 010 01 Zilina, uvedené v integrovanom povoleni ¢&.
5220/770700104/1222-Ma zo dna 22.12.2006 a v jeho neskorSich zmenach zostavaji nezmenené
v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nti stcast’ integrovaného povolenia ¢. 5220/770700104/
/1222-Ma zo dia 22.12.2006 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ a Specidlny stavebny urad podl'a § 120 stavebného zakona, na za-
klade vykonané¢ho konania podla § 8 ods. 2 pism. a) 1., § 8 ods. 2 pism. )8., § 8 ods. 2 pism.
)10., § 8 ods. 2 pism. f)4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1, v sulade § 66 stavebného
zdkona azékona o spravhom konani vyddva zmenu integrovaného povolenia €.
5220/770700104/1222-Ma zo dna 22.12.2006, pre prevadzku ,,KIA MOTORS SLOVAKIA, Za-
vod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod*, na zéklade Ziadosti prevadz-
kovatel'a KIA Motors Slovakia, s.r.o., Marianske namestie 30/5, 010 01 Zilina zo dia
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16.12.2009 vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Uprava koncovej &asti pracoviska FINAL-
NA INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)“, podl'a § 8 ods.6 zikona o IPKZ, v
sulade s § 66 stavebného zakona.

Prevadzkovatel’ so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o znizenie spravne-
ho poplatku podl'a polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zakona o spravnych
poplatkoch* 0 50 % v sulade s polozkou 171a zédkona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na
rozsah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

K Ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku
podl'a polozky 171a zdkona o spravnych poplatkoch vo vyske 165,5 eur kolkovymi znamkami.

Stavba je umiestnend v jestvujucej vyrobnej hale prevadzky ,,KIA MOTORS SLOVAKIA,
Zavod na vyrobu automobilov - Lakovna, Cistiaren odpadovych vod* spolo¢nosti KIA Motors
Slovakia, s.r.o., v k.t Teplicka nad Vahom, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.

Cinnost’ v prevadzke ,,KIA MOTORS SLOVAKIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakov-
fna, Cistiareti odpadovych vod“ uz bola povolend v integrovanom povoleni &
5220/770700104/1222-Ma zo dna 22.12.2006.

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Uprava koncovej &asti pracoviska FINALNA
INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)“, v SO 300 Lakoviia, na pracovisku
finalnej inSpekcie sa vyjadrili tieto dotknuté organy Statnej spravy : Severoslovenské vodarne
a kanalizacie, a.s. Zilina & 2738/DJu/2010 zo diha 15.02.2010; Technicka inSpekcia, a.s.,
pracovisko Banska Bystrica (osved¢enie ¢. 5135/2/2009-EZ zo diia 29.12.2009.

Pretoze st in§pekcii dobre zname pomery prevadzky a ziadost” poskytuje dostatoény podklad
na posudenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejednd sa o podstatni zmenu
v ¢innosti prevadzky a ziadost’ poskytuje dostatocny podklad na posudenie navrhovanej stavby,
inSpekcia upustila od niektorych ukonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie podstat-
nych udajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho ofr-
ganu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zucast-
nenou osobou; Ziadost’ o zverejnenie idajov na uradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 sta-
vebného zakona od miestneho zist'ovania a ustneho pojednavania.

InSpekcia v zmysle §3 zakona o spravnom konani a vstlade so zdkonom o IPKZ
a stavebnym zdkonom oznamila dna 22.01.2009 ucastnikom konania a dotknutym organom za-
catie integrovaného konania, dorucila tymto subjektom ziadost’ 0 zmenu povolenia prevadzky
podrla zakona o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania Zivotného prostredia ,, Lakovia ,
Cistiareti odpadovych vod KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. (december 2009) a uréila lehotu
na vyjadrenie, ktord uplynula dia 26.02.2010.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutymi vo vyjadreniach podanych podla

§ 12 a § 13 zakona o IPKZ :

Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s. Zilina ¢. 2738/DJu/2010 zo diia 15.02.2010 :

- prevadzku lakovne a suvisiacich ¢innosti zabezpecovat’ v sulade s podmienkami ochrany vod-
ného zdroja Teplicka nad Vahom as podmienkami prevadzky stanovenymi odsthlasenymi
prevadzkovymi poriadkami a havarijnym planom,

- vV prevadzke lakovne, sklade farieb a chemikalii trvale dodrziavat’ podmienky pre manipulaciu
S pouzivanymi nebezpecnymi latkami a S nebezpe¢nymi odpadmi produkovanymi prevadzko-
vou lakovne v zmysle schvaleného programu odpadového hospodarstva,

- prepravca nebezpecnych latok musi mat’ po dobu vyvozu vypracovaného havarijné opatrenie
pre pripad uniku nebezpecnych latok pocas prepravy.
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Stanovisko inspekcie : poziadavky boli zapracované do podmienky ¢.22 podmienok na usku-
tocnovanie stavby .

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,KIA MOTORS SLOVA-
KIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiaren odpadovych vod*, podla § 8 ods. 2 z-
kona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia :

- suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien velkého zdroja znegistovania stavby ,,Uprava
koncovej Gasti pracoviska FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)*
v SO 300 Lakovna, na pracovisku finalnej inSpekcie prevadzky ,,KIA MOTORS SLOVAKIA,
Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarent odpadovych vod“- podla § 8 ods. 2 pism.
a)l. zédkona o IPKZ, v nadviznosti na § 22 ods. 1 pism. a) zékona 0 ovzdusi;

v oblasti odpadov :

- sthlas na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi - podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢)8. zakona o IPKZ, v
sulade s § 7 ods. 1 pism. g) zdkona o odpadoch v prevadzke ,,KIA MOTORS SLOVAKIA, Za-
vod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod*;

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva podla § 8
ods. 2 pism. ¢)10. zdkona o IPKZ, v stlade s § 16 pism. b) zakona 0 odpadoch;

Vv oblasti ochrany zdravia l'udi :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpec¢nymi odpadmi V prevadzke ,,KIA MOTORS SLOVA-
KIA, Zavod na vyrobu automobilov - Lakoviia, Cistiarefi odpadovych vod“ - podla § 8 ods. 2
pism. f)4. zdkona o IPKZ, v sulade s § 13 ods. 4 pism. 1) zékona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,za-
kon o verejnom zdravi‘).

Podl’a § 8 ods. 3 zédkona o IPKZ :

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu ,,Uprava koncovej &asti pracoviska
FINALNA INSPEKCIA na pracovisko drobnych oprav laku (T/UP)“, podl'a § 8 ods.3 zikona o
IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

InSpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZzenej Ziadosti, vyjadreni u€astnikov
konania, dotknutych organov, zu¢astnenych osdb zistila, ze s splnené podmienky podl'a zékona
0 IPKZ, stavebného zakona, zakona o ovzdusi, zdkona o odpadoch, zakona o verejnom zdravi a
podmienky podl'a zakona €.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré
boli stcast’ou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
V zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, In-
$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplat-
nost,, jeho zakonnost’ moéze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’
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Dorucuje sa:

1.
2.
3.
4.

KIA Motors Slovakia, s.r.0., Marianske namestie 30/5, 010 01 Zilina

Energoteam, Ing. Karol Dragula, P.Mudrofia 5, 010 01 Zilina

Obec Teplicka nad Vahom, starosta obce, 013 01 Teplicka nad Vahom
Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, zavod Zilina, Boricka cesta 107, 010 01 Zilina

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

5.
6.

7.
8.

Obvodny trad zivotn¢ho prostredia v Ziline, referat ochrany ovzdusia, Moyzesova &.54, 010
01 Zilina

Obvodny urad zivotného prostredia, referat odpadového hospodarstva, Moyzesova ¢.54, 010
01 Zilina

Regionélny trad verejného zdravotnictva, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Zilina y
Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Nam. Poziarnikov, 010 01 Zi-
lina



