  [image: image4.png]



    Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 

[image: image3.png]


044 02 Turňa nad Bodvou
1
[image: image4.png][image: image3.png]      VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02

Obsah



Strana 2 z 150


ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň Turňa nad Bodvou
(o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby – 
Rekonštrukcia dopravy slinku do síl 

SO 02.15.1.1 , PS 02.15.1  Rekonštrukcia dopravy slinku do síl, 

SO 02.15.2.1, PS 02.15.2 Zavážanie slinkových síl redlermi)
ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.





044 02 Turňa nad Bodvou  





IČO: 31 711 391

Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. do kategórie:

3. Spracovanie nerastov

3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou ako 500 t za deň

Dátum predloženia:  






    31. 3. 2010
A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	044 02  Turňa nad Bodvou 654

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.vsh.sk

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / riaditeľ nákupu

	A.8
	IČO
	31 711 391

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Ján Petráš – riaditeľ pre cement
044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610119,  0905 566 123

Fax.: 055/4610201

email: petras@vsh.sk


B. Typ žiadosti
	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení:

1. V zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 1. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o súhlas na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia Rekonštrukcia dopravy slinku do síl - „SO 02.15.1.1 , PS 02.15.1 Rekonštrukcia dopravy slinku do síl , SO 02.15.2.1 , PS 02.15.2 Zavážanie slinkových síl redlermi„  patriacej do veľkého zdroja  znečisťovania
2.  V zmysle § 8, ods.2. písmena f) bodu 1. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí o posúdenie návrhu na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia  „Rekonštrukcia dopravy slinku do síl - „SO 02.15.1.1 , PS 02.15.1 Rekonštrukcia dopravy slinku do síl , SO 02.15.2.1 , PS 02.15.2 Zavážanie slinkových síl redlermi„  patriacej do veľkého zdroja  znečisťovania


	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	VSH, a.s. Turňa nad Bodvou



	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	V súvislosti s prevádzkou Rekonštrukcia dopravy slinku do síl:
· Rozhodnutie č.1521-7816/2009/Mer/750810105/Z9 o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní časti stavby Rekonštrukcia dopravy slinku do síl zo dá 06.04.2009
· Rozhodnutie č. 9935-42220/2009/Mer/750810105/Z9 o predĺžení termínu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku


C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení
	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji údolia.

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň.

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	Rekonštrukcia dopravy slinku do síl 

· SO 02.15.1.1 Rekonštrukcia dopravy slinku do síl  ,  

· SO 02.15.2.1 Zavážanie slinkových síl redlermi 

· PS 02.15.1  Rekonštrukcia dopravy slinku do síl  

· PS 02.15.2  Zavážanie slinkových síl redlermi 

Nominálna projektovaná kapacita dopravníka : 4800 t / slinku za deň, maximálna dopravná kapacita dopravníka je 7200 t/ slinku za deň
Inštalovaný príkon    75 kW

7440 hod / rok

3 zmena / deň
   24 hod / deň

Nominálna projektovaná kapacita zavážania slinkových síl redlermi

Prevádzkový výkon redlerov                            200 t/hod

Maximálny prevádzkový výkon redlerov         300 t/hod
Inštalovaný príkon    3 x 40 kW

7440 hod / rok

3 zmena / deň
   24 hod / deň

	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Rekonštrukcia dopravy slinku do síl 

· SO 02.15.1.1 Rekonštrukcia dopravy slinku do síl  , 

· SO 02.15.2.1 Zavážanie slinkových síl redlermi 

· PS 02.15.1  Rekonštrukcia dopravy slinku do síl  

· PS 02.15.2  Zavážanie slinkových síl redlermi 

Prevádzkový výkon dopravníka                      4800 t/deň

Maximálny prevádzkový výkon dopravníka   7200 t/deň

Prevádzkový výkon redlerov                             200 t/hod

Maximálny prevádzkový výkon redlerov          300 t/hod


	C.7
	Spôsob prevádzkovania
	Prevádzka bude pracovať v nepretržite v trojzmennej prevádzke s prerušením na plánované technologické odstávky.

	C.8
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006

	C.9
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné číslo:   157/107 – Zastavané plocha a nádvoria

Druh stavby:      703       Popis stavby:      zásobník

Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, katastrálne územie Dvorníky

	
	Susediace pozemky
	Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo: 157/41 zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve VSH, a.s.


C.10 Prehľad súborov TPP a TOO, pre ktoré sa žiada o zmenu:

Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku

Súbor TPP a TOO, OP-08-01-2001 (Roštový chladič slinku) schválený rozhodnutím č. 2001/29 546 –OŽP/ Kr  Okresného úradu Košice – okolie, odbor životného prostredia zo dňa 21.12.2001 a aktualizovaný súbor TPP a TOO, TPP CP-07-CEM-901 (Roštový chladič slinku, slinkové silá) schválený rozhodnutím      č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 SIŽP IŽP Košice zo dňa 24.4.2008 sa rušia a nahrádzajú súborom TPP CP - 07 CEM - 901  - Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku, zo dňa 16. 3. 2010.
Aktualizácia sa týka nasledujúcich činnosti: 

· Rekonštrukcia dopravy slinku do slinkových síl.
· Zavážanie slinkových síl redlermi.
C.11 Stručný popis prevádzky:
C.11.1
Rekonštrukcia dopravy slinku do síl, Zavážanie slinkových síl redlermi 

Realizáciou modernizácie pecnej linky v prvých realizovaných etapách sa zvýšili výkonové parametre pecnej linky čím sa zabezpečilo zvýšenie kapacity dopravných trás pre dopravu slinku. Časť modernizácie od chladiča slinku po presyp je popísaná v Žiadosti o zmenu IPKZ  - Výmena drviča slinku. Časť modernizácie od presypu do medzizásobníka a z medzizásobníka slinku do slinkových síl  je predmetom tejto žiadosti.

Zmeny pred ukončením stavby

V rámci predkladania žiadosti o udelenie súhlasu na vydanie stavebného povolenia na stavbu – Rekonštrukcia dopravy slinku do síl, sa v projektovej dokumentácii uvažovalo s týmito výkonmi nového dopravníka Beumer:

· Prevádzkový výkon dopravníka                    
3200 t/deň

· Maximálny prevádzkový výkon dopravníka 
4000 t/deň
Ale na základe odporúčania dodávateľa technologického zariadenia a na základe toho, že dodávané redlery mali projektovanú kapacitu 200 t/hod., resp. 300 t/hod. a tieto zariadenia na seba nadväzujú, bol nainštalovaný nový dopravný pas s vyšším menovitým a maximálnym prepravným výkonom a to:

· Prevádzkový výkon dopravníka                    
4800 t/deň (200 t/hod.)
· Maximálny prevádzkový výkon dopravníka 
7200 t/deň (300 t/hod.).

Technologický popis linky

Doprava slinku nadväzuje na jestvujúci chladič slinku cez už rekonštruovaný článkový dopravník a pokračuje cez zrekonštruovaný oceľový most, ktorý sa skladá z piatich častí, pomocou nového dopravníka Beumer š=800 smerom na východ do medzizásobníka slinku nad štyrmi slinkovými silami. Z dôvodu lepšieho zabezpečenia prepravy slinku, vyššieho výkonu na max. 7200 t/deň a zabezpečenia plynulosti prevádzky je šírka nového dopravníka 800 mm. Z medzizásobníka slinku je slinok dopravovaný reťazovými dopravníkmi - redlermi (Schenck), ktoré zabezpečia maximálne možné zavážanie a využitie kapacity jednotlivých slinkových síl.


Odprášenie dopravníka, medzizásobníka slinku, slinkových síl a redlerov (reťazových dopravníkov) je zabezpečené pôvodnými filtračnými zariadeniami, ktoré sú popísané v Žiadosti o vydanie IPKZ 31.3.2006 a v Žiadosti o zmenu IPKZ pre vydanie zmeny TOO a TOO, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia podanú dňa 10.10.2007.

Zabezpečenie odprášenia redlerov bude nepriame odsávané filtračným zariadením pre jednotlivé silá v ktorých sa redlery nachádzajú. Zaťaženie ovzdušia vypúšťanými tuhými znečisťujúcimi látkami nebude zvýšené oproti pôvodnému stavu. 

Technické údaje :

	Zariadenie: 

	Oceľový článkový dopravník

	Typ
	Beumer Apron conveyor II-34

	Rozmery 
	Š- 800 mm, osová vzdialenosť L=114,45 m, sklon dopravníka 34,8°

	Prevádzkový výkon
	Nominálny výkon 4800 t/deň pri 1,5 t/m3 (pri 73% naplnení)
Maximálny výkon 7200 t/deň pri 1,5t /m3 (pri 110% naplnení)

	Elektromotor
	ABB, 75 kW, 400 V, 50 Hz, 1500 ot/min

	Redler

	Typ
	Schenck MC 4000

	Výkon
	Nominálny výkon 200 t/hod pri 1,5 t/m3 (pri 73% naplnení)

Maximálny výkon 300 t/hod pri 1,5 t/m3 (pri 110% naplnení)

	Sklon
	0°

	Dopravovaná surovina
	slinok

	Zrnitosť
	0-50 mm

	Teplota
	350 C°, krátkodobá 600 C°

	Elektromotor
	30 kW, 400V, 50 Hz
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D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

Rekonštrukcia dopravy slinku do síl,  Zavážanie slinkových síl redlermi
D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
D.2.2
Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií

Stavba a prevádzka Doprava slinku do síl, zavážanie slinkových síl redlermi si vyžaduje nasledujúce energie :

· Elektrická energia – je riešená v samostatnom PS Elektrosystémy – Rekonštrukcia dopravy slinku do síl

· Voda – V rámci stavby nie sú nároky na prívod vody.

· Teplo a palivá – V rámci stavby nie sú nároky na zabezpečenie teplom.

Spotreba elektrickej energie: 

Nový článkový dopravník: 
Celkový novo inštalovaný výkon 
75 kW



Nové reťazové dopravníky: 
Celkový novo inštalovaný výkon 
4x 30 kW (spolu 120 kW)
E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Kategorizácia prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 338/2009 Z.z., ako aj popis emisných limitov pre prevádzku cementárne VSH, a.s. je uvedený v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006  a v Žiadosti o zmenu IPKZ pre vydanie zmeny TOO a TOO, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia podanú dňa 10.10.2007.

Opis zdrojov znečistenia ovzdušia:


Realizáciou stavby „Rekonštrukcia dopravy slinku do síl“ vo VSH, a.s. Turňa nad Bodvou nevznikajú nové zdroje znečisťovania ovzdušia.


Nový dopravník slinku bude odprášený cez jestvujúce filtračné zariadenie EFP-1-3,5-84-A-D4, (NEIS číslo 9) – tento zdroj je popísaný v žiadosti IPKZ z 31. 3. 2006. Medzizásobník slinku jestvujúcim filtračným zariadením A-J PLUS 210/3-1,5-3 (NEIS číslo 41) a slinkové silá s redlery  jestvujúcim filtračnými zariadeniami A-J PLUS 108/2-1-3 (NEIS čísla 42 – 45) – tieto filtračné zariadenia sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ pre určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania, ktorá bola podaná dňa 10.10.2007. Rekonštrukciou dopravy slinku do síl nebude zvýšené množstvo emitujúcich tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia a zoznam filtračných zariadení:

	P.č.

NEIS
	NÁZOV ZDROJA
	TYP OZ
	Zneč.

látka
	Objemový prietok filtra (dimenz.)

mg.m-3
	Emisný Limit mg.m-3


	SKUTOČNÝ ÚLET

	
	
	
	
	
	
	mg.mv-3
	kg.h-1
	DÁTUM POSLEDNÉHO MERANIA

	9
	Doprava slinku - kabelkový dopravník
	EFP – 1–3,5-84-A-D4
	TZL
	6000
	50
	0,60
	0,005
	25.5.2009

	41
	Medzizásobník slinku – vrch
	A-J PLUS 210/3-1,5-3
	TZL
	11 988
	50
	0,38
	0,005
	25.5.2009

	42
	Slinkové silo č. 1
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	TZL
	5 004
	50
	3,50
	0,013
	17.12.2009

	43
	Slinkové silo č. 2
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	TZL
	5 004
	50
	0,41
	0,002
	25.5.2009

	44
	Slinkové silo č. 3
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	TZL
	5 004
	50
	0,58
	0,004
	25.5.2009

	45
	Slinkové silo č. 4
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	TZL
	5 004
	50
	0,39
	0,002
	17.12.2009


Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií:

	P.č.

NEIS
	Identifikácia miesta vypúšťania
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer  miesta vypúšť.

(mm)
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.h-1)
	Teplota emisií

(oC)

	9
	Doprava slinku-kabelkový dopravník
	EFP – 1–3,5-84-A-D4
	Doprava slinku-kabelkový dopravník
	400
	14
	5734
	41,3

	41
	Medzizásobník slinku – vrch
	A-J PLUS 210/3-1,5-3
	Medzizásobník slinku – vrch
	620
	44
	12119
	52,8

	42
	Slinkové silo č. 1
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	Slinkové silo č. 1
	310
	44
	4073
	64,6

	43
	Slinkové silo č. 2
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	Slinkové silo č. 2
	310
	40
	5727
	70,0

	44
	Slinkové silo č. 3
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	Slinkové silo č. 3
	310
	40
	6799
	49,0

	45
	Slinkové silo č. 4
	A-J-PLUS 108/2-1-3
	Slinkové silo č. 4
	310
	44
	5409
	17,6


Zoznam produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadenia:

Jedná sa o odpady súvisiace s údržbou a opravami technologických častí zariadenia.

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kat. odpadu
	Množ. odpadu t. r-1
	Spôsob zneškodnenia

	13 02 08
	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
	N
	0,02
	4

	15 01 10
	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
	N
	0,015
	4

	15 02 02
	Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	0,02
	4

	16 02 13
	Nebezpečné časti z vyradených zariadení – žiarivky
	N
	2 – 5 ks
	3

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	0,25
	1

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O
	0,1
	2


Spôsob zneškodňovania odpadov

1. Zhromažďovanie v cementárni, odpredaj ako druhotná surovina firme zaoberajúcej sa zberom druhotných surovín

2. Zhromažďovanie a odvoz na skládku – zabezpečené zmluvne

3. Zhromažďovanie vo vyhradenom sklade NO (vyhradené pre uvedené odpady), zmluvné zabezpečenie zneškodnenia u spoločnosti vlastniacej autorizáciu alebo povolenie na prevádzkovanie zariadenia a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

4. v priebehu údržby zariadenia budú oleje a mazadlá zhromažďované vo vyhradenom sklade odpadových olejov a mazív, neskôr zmluvne zabezpečené zneškodnenie  firmou vlastniacou autorizáciu a povolenie na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi.

Prehľad iných emisií do životného prostredia

Hluk:


Stavba je vybavená piatimi jestvujúcimi filtračnými zariadeniami, za ktorými je päť ventilátorov, ktoré sú započítané do hluku jestvujúcej cementárne.

Hladina hluku vnútorného pracovného prostredia:


V navrhovanej prevádzke nie je trvalé pracovné miesto. Pracovníci, ktorí budú vykonávať občasnú pochôdzkovú činnosť, sa budú pohybovať  v prostredí navrhovanej prevádzky s hlučnosťou 80 – 85 dB, v priestoroch , kde sú situované ventilátory, bude úroveň hlučnosti 85 – 90 dB. Obsluha pri prevádzke a kontrole týchto priestorov musí byť bezpodmienečne vybavená chráničmi sluchu.

Hladina hluku vonkajšieho pracovného prostredia:


Chráneným objektom z hľadiska posudzovania hlučnosti je administratívna budova (AB), vzdialená od navrhovanej prevádzky 210 m, resp. 280 m. Pracuje sa v nej len v dennej dobe (1.zmena), kedy je potrebné dodržiavať 2 m od jej fasády prípustnú hladinu hluku 70 dB.


Z aktuálnych výpočtov je celková hodnota hlukovej záťaže AB od navrhovanej prevádzky RB č.1 LA=48,9 dB


Kontrolne bol zvolený referenčný bod č.2 na severnom okraji závodu pri oplotení, ktorý je od je od prevádzky vzdialený 100 m resp. 150 m, v ktorom vplyv prevádzky z hľadiska hluku vykazuje hodnotu RB č.2 LA = 55,2 dB.
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Vzhľadom na skutočnosť, že stavby sú navrhované ako stavby s najnižšou produkciou odpadov a inštaláciou nového dopravníka slinku je zabezpečené zníženie prašnosti a produkcie emitujúcich tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, nie je potrebné ich popisovať a navrhovať ďalšie technológie na predchádzanie a vznik emisií. Rekonštrukcia dopravy slinku do síl bola navrhovaná tak, aby splnila všetky príslušné emisné limity.  Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006 a v žiadosti o zmenu IPKZ pre  vydanie zmeny TOO a TOO, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia podanú dňa 10.10.2007.
Pre predmetné prevádzky pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie).
H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že  všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov, v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 

I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006. 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia.

J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006.

Pre žiadané stavby a technológie platí:

	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky

	1.1
	Technologické 

alebo technické

riešenie
	Základným cieľom stavby bola výmena dopravníka slinku do slinkových síl za širší dopravníkový pás. Inštaláciou nového dopravníka slinku sa zabezpečila lepšia a bezpečnejšia doprava slinku, maximálne využitie zavážania slinkových síl pomocou redlerov. Produkcia tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia nebude stavbou navýšená ako ani zaťaženie hlučnosťou. 

V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológie, ale nové dopravníkové zariadenie je možné považovať za súlad s BAT technológiami pre cementárenský priemysel.


K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu, rekonštrukcia dopravy slinku do slinkových síl je realizovaná pomocou najlepších dostupných techník na trhu a teda modernizácia bola realizovaná v súlade s najlepšími dostupnými technológiami pre cementárenský priemysel. Pre ostatné celky prevádzky VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.

M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006. 
Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú stavbu dopravy slinku do slinkových síl  v zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 1. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o súhlas na užívanie stavby, v  zmysle § 8, ods.2, písmena a), bodu 7. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania stavby, v zmysle § 8, ods.2, písmena a), bodu 8. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre súbor TPP CP- 07 – CEM - 901  Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku, v zmysle § 8, ods.2. písmena f) bodu 1. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby „Rekonštrukcia dopravy slinku do síl - „SO 02.15.1.1 , PS 02.15.1 Rekonštrukcia dopravy slinku do síl , SO 02.15.2.1 , PS 02.15.2 Zavážanie slinkových síl redlermi„  patriacej do veľkého zdroja  znečisťovania.
Návrh podmienok emisných limitov pre zdroj znečistenia: 

  
	Poradové

číslo

NEIS
	Zdroj emisií
	Miesto 

vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhované emisné limity  v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 338/2009 Z.z.:

	9
	Doprava slinku - kabelkový dopravník
	Výduch
	TZL
	50

	41
	Medzizásobník slinku – vrch
	Výduch
	TZL
	50

	42
	Slinkové silo č. 1
	Výduch
	TZL
	50

	43
	Slinkové silo č. 2
	Výduch
	TZL
	50

	44
	Slinkové silo č. 3
	Výduch
	TZL
	50

	45
	Slinkové silo č. 4
	Výduch
	TZL
	50


Platnosť emisných limitov:
Emisné limity pre filtračné zariadenia - uvedené znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0°C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 11%  obj.   

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla navrhujeme nahradiť týmto novým znením:
2.6 Rotačná pec, výmenník tepla

Technologická linka rotačnej pece slúži na výrobu cementového slinku kalcináciou a slinovaním surovinovej múčky  a pozostáva z týchto najdôležitejších zariadení: výmenník tepla (päťstupňový cyklónový disperzný predhrievač surovinovej múčky), rotačná pec, roštový chladič slinku a odprašovacia linka vrátane komína. Projektovaný výkon rotačnej pece s maximálnymi otáčkami 3,5 otáčok.min-1 je podľa projektovej dokumentácie modernizácie výmenníka tepla rotačnej pece prebiehajúcej v troch etapách  2 650 t slinku za deň . Na výrobu tepla je v prednej časti pece inštalovaný trojpalivový horák typu PILLARD ROTOFALM KG-S o tepelnom výkone 3 850 GJ.hod-1, kde sa ako palivo môže použiť uhoľný prach, ZPN, a zmes upravených tuhých odpadov. Spaliny prúdia pecou protiprúdne proti pohybu surovinovej múčky, ktorá prechádza postupne pásmami predkalcinácie, kalcinácie, slinovania a chladenia do výmenníka tepla typu LUCE 2/5600 700, kde prebieha sušenie, zohrievanie a predkalcinácia zhomogenizovanej surovinovej múčky. Surovinová múčka sa z medzizásobníkov Mlynice a homogenizácie surovín do výmenníka tepla dávkuje cez  prietokovú dávkovaciu váhu, pneumatické dopravné žľaby a elevátory. Teplota slinku na konci rotačnej pece je cca 1 250 °C, teplota spalín na vstupe do výmenníka tepla dosahuje 1 100 °C až 1 200 °C. Slinok z výstupného konca rotačnej pece vypadáva na plochu roštového chladiča, ktorá je rozdelená na tri časti s možnosťou regulácie rýchlosti  samostatnými pohonmi a chladí sa  prisávaným atmosferickým vzduchom. Pod zaústením podsitného podielu z roštového mrežového žľabu a podrveného slinku z valcového drviča o výkone 3200 t slinku/deň  je inštalované odberné zariadenie  na vzorkovanie slinku. Slinok je dopravovaný článkovými dopravníkmi s prepravným výkonom 4800 t/deň a maximálnym výkonom pri výkyvoch dávkovania materiálu 7200 t/deň a je vynášaný do medzizásobníka slinku o objeme  l50  m3. Z medzizásobníka slinku je slinok dopravovaný zavážacími redlermi (reťazovými dopravníkmi) s výkonom 200 t/hod do jednotlivých slinkových síl. Pre odstraňovanie  nálepkov časti roštového chladiča slúžia tri plne automatizované vzduchové delá.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané cez výmenník tepla, odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø 5,0 m), dvoch pecných ventilátorov, kondicionéra, elektrického odlučovača EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným objemovým prietokom 343 852 m3.hod.-1, komínový ventilátor typu DD 116-142,5 (142,4 m3.s-1) a  komín o výške 105 m. Prach odlúčený v  hruboodlučovačoch je dopravovaný pneumatickými žľabmi do homogenizačných síl. Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači je dopravovaný do Sila odpraškov o objeme 890 m3 alebo priamo do výmenníka tepla  rotačnej pece. Prašná vzdušnina z vrchnej časti roštového chladiča a kladivkového drviča slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra SFKT 15/15 – 6 - 2x03 s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m3.hod.-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia komínom o výške 55,0 m. Prašná vzdušnina zo spodnej časti roštového chladiča a článkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-140-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 13 100 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 32,0 m. Prašná vzdušnina z článkového dopravníka, presypov a kabelkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na kabelkový dopravník dopravujúci slinok do slinkových síl.

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa ruší platné znenie tretieho odseku a nahrádza sa nasledovným znením:
- Odprášenie slinkových síl:

Látkové filtračné zariadenia sú inštalované pre každé slinkové silo samostatne a slúžia na odprášenie presypov dopravných ciest kabelkového dopravníka a medzizásobníka slinku. Prašná vzdušnina z medzizásobníka slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra A-J-PLUS 210/3-1,5-3                      s projektovaným objemovým prietokom 11 988 m3.h-1  a  po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 1 a zavážacieho redlera  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1       a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom  o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 2       a zavážacieho redlera  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 3 a zavážacieho redlera  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra   A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 4 a zavážacieho redlera  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m.
N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.

2.

3.
	VSH, a.s. 044 02  Turňa nad Bodvou

Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta obce) 

Združenie CEVING , P.O.BOX A-15, Krivá 18, 040 45 Košice  


O.
STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU
	P.č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska.

Cement z Turne má už svoju dlhoročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim predpokladom výroby kvalitných cementov.

Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky.
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou,

Štatutárni zástupcovia: 

Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti, 

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 

Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasu o užívanie stavby  „Rekonštrukcia dopravy slinku do síl“.

V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  Cieľom tejto investičnej akcie je Rekonštrukcia dopravy slinku so síl – výmena dopravníkového pásu a redlerov pre zavážanie slinkových síl čím sa zvýšiť dopravný výkon, zabezpečí sa plynulý chod prevádzky a maximálne zavážanie slinkových síl. 

	3.
	Porovnanie technolog. a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za najlepšiu dostupnú techniku .

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	Výmena umožní maximálne využitie zariadení dopravníkového zariadenia slinku následkom čoho sa zvýši jeho potenciálny výkon na max. 7200 t/deň drveného slinku na deň. V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológia, ale navrhovanú technológiu dopravy a zavážania slinku je možné považovať za súlad s BAT technológiami.

	5.
	Popis technológie
	Doprava slinku nadväzuje na jestvujúci chladič slinku a pokračuje cez tunel a zrekonštruovaný oceľový most pomocou nového dopravníka Beumer B=800 smerom na východ do medzizásobníka slinku nad štyrmi slinkovými silami. Navrhnutý dopravník je širší ako pôvodný, z dôvodu lepšieho zabezpečenia prepravy slinku, vyššieho výkonu na max. 7200 t/deň a zabezpečenia plynulosti prevádzky. Zo zásobníka slinku bude slinok dopravovaný príslušným redlerom do vybraného slinkového sila.


P.   
Prehlásenie 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum :  31. 3. 2010                     
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Príloha č.1.

Bloková schéma - Rotačná pec a roštový chladič 
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Príloha č.2 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	
	VSH a.s.

AMS

BAT

BREF
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