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Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb. 
(obchodný zákonník) uvádzať v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom 
nosiči.  
 
Základná časť (pre zverejnenie) 
 
Obsah: 
 
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
  
1.  Základné informácie  

1 Názov prevádzkovateľa  LB Minerals 
2 Právna forma akciová spoločnosť 

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ     X 
  
  

3 Druh žiadosti 

Zmena už vydaného IPK,pre ktorú začne stavebné konanie 
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ 

X 

4 Adresa sídla prevádzkovateľa  Tomášikova 35, 043 22  Košice 
5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 
 

6 www adresa www.lbminerals.sk 
7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 
Ing. Pavel Fiala - predseda predstavenstva 
Ing. Ján Mendel - člen predstavenstva 

8 IČO 36036455 
9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P  14                                          104.11 

10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Okresný súd 
Košice I. 

Príloha č. 0 Sa, vložka číslo 1434/V 

11 Splnomocnená kontaktná osoba  Tothová Alena, referent ŽP , Tomášikova 35,Košice, 
t.č.055/7969955,Fax 055/7969942,email : 
alena.tothova@sk.lasselsberger.com 

12 Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

 

 
 

B) Typ žiadosti 
 

Zmena už vydaného integrovaného povolenia – odvedenie povrchových vôd do 
odlučovača ropných látok – nepodstatná zmena stavby 
 
Žiadame o vydanie zmeny č. 3 IP pre prevádzku „Úprava surovín – Perlit“ , Lehôtka pod Brehmi . 
Predmetom žiadosti je : 
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ 
-vydanie stavebného povolenia  na stavbu „Odvedenie povrchových vôd do odlučovača ropných látok“ 
podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ 
- vydanie povolenia na uskutočnenie a zmenu vodnej stavby 
- vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd 
 (podľa § 57 zákona ods. 1 zákona o vodách 
- schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby) 
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C)  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
• názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte 

nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred 
podaním žiadosti) 
LB Minerals,a.s. 
v.s.   470620104  

• adresa prevádzky 
prevádzka Úprava surovín - Perlit 
966 01 Lehôtka pod Brehmi 

• povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti 
3.5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, 
predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných 
tvárnic,obkladačiek , kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3  a s hustotou 
vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 

• projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou 
kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná 
a technicky dosiahnuteľná kapacita 
Projektovaná kapacita : 40 000 t.r-1 SUPu 
                                      22 000 m3.r-1 
Ročný fond pracovnej doby :  19 107 hod. 
 
spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba 
viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na 
veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.) 

                            Hlavná výroba - Výroba surového a expandovaného perlitu. 
 

Údaje o stavbe a jej umiestnení v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
 

     a) LB Minerals, a.s., Tomášikova 35,043 22  Košice v zastúpení :  
                             Výroba surového a expandovaného perlitu  
                              Prevádzka Úprava surovín - Perlit, 966 01 Lehôtka pod Brehmi 
                              Ing. Pavel Fiala – predseda predstavenstva 
                              Ing. Ján Mendel – člen predstavenstva 
 

                     b) Odvedenie povrchových vôd do odlučovača ropných látok a pridanbie nového Lapola, 
predpokladaný termín dokončenia – do 150 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia a rozhodnutia IPK. 

 
 c) stavebné úpravy sa budú robiť na parcele – LAPOL parc. č. 620/3 – Zastavané plochy a nádvoria 

na uvedenej parcele vo vlastníctve : LB Minerals,a.s., Tomášikova 35,043 22  Košice, IČO 
36036455 -    cesta – parc. č. 632/7 neidentifikovaný vlastník (pravdepodobne obec), susedné : 
parc. č. 615 neidentifikovaný vlastník (pravdepodobne Slovenská správa ciest) . 

 
Všetky siete v areáli závodu sú v správe LB Minerals,a.s. 
 
d) Projektanti : Ing. Dana Dérerová, Dr. Jánskeho 4/417, 965 01  Žiar nad Hronom 
                         Ing. Dana Tatarkovičová, Dr. Jánskeho 4/417, 965 01  Žiar nad Hronom 
                         Ing. Martin Grman, Hviezdoslavova 26/57, 965 01  Žiar nad Hronom 
    Firma : Projekty – TZB, Ing. Dana Dérerová, Dr. Jánskeho 4/417,965 01  Žiar nad Hronom 
 
e) Odvedenie povrchových vôd do odlučovača ropných látok, cesty a spevnené plochy : Stavebné 

práce budú realizované dodávateľským spôsobom v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb.  Dodávateľ stavby bude vybratý vo výberovom konaní, po ktorom Vám oznámime 
vybratého dodávateľa stavby a doložíme overený výpis z OR. 

 
f) Názov stavby : Odvedenie povrchových vôd do odlučovača ropných látok 
     SO-02 odlučovač ropných látok a odvodňovacie systémy 
     1) Technická správa a výpočty 
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     2) Technické listy ORL 
     3) Situácia                                                                        SO 02-01 
     4) Pozdĺžny profil                                                            SO 02-02      
     5) Odlučovač ropných látok                                            SO 02-03 
     6) Výustný objekt                                                            SO 02-04 
     7)  Uloženie PVC potrubia v zemi                                  SO 02-05 
     8) Revízna šachta                                                            SO  02-06 
     SO-01 Cesty a spevnené plochy 
     a, Technická správa 
     b) Výkresová časť 
     1)  Situácia 

2) Vzorový priečny rez "1" komunikácia-mostná váha 
3) Vzorový priečny rez "2" komunikácia 
4) Pozdĺžny profil – úprava spevnenej plochy 
5) Detail osadenia betónového žľabu 
 

                            g) zoznam účastníkov konania : 
                                LB Minerals,a.s., Tomášikova 35,043 22  Košice 
                                Obec - Obecný úrad, stavebný úrad, 966 01 Lehôtka pod Brehmi 
                                Obvodný úrad ŽP Žiar nad Hronom, SNP 124 965 01  Žiar nad Hronom 
                                Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9,965 24  Banská Bystrica 
                                Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71,974 00 Banská Bystrica 
                                Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komenského 27,974 01  Banská Bystrica 
                                Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 00  Banská Bystrica 
 
                                 PRÍLOHY :  
                                                     1. Projektová dokumentácia stavby vypracovaná v zmysle § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z. oprávnenou osobou – príloha č. 20  
                                                     2.  Obecný úrad , Lehôtka pod Brehmi - záväzné stanovisko k investičnému zámeru 

v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Z.z. a v zmysle § 39 a ods. 3 zák. č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov – príloha č.34  

                                                     3.   Vyjadrenie Technická inšpekcia  - príloha č.35 (zaslané  23.2.2010) 
4.  Vyjadrenie HaZZ – príloha č.36 (zaslané 25.2.2010) 

                      5.   Manipulačný poriadok – príloha č. 33 
                      6.   Protokol o úradnom meraní – Hluk v pracovnom prostredí – 13.11.2008-

príloha  č.  38   
                       7.  Prevádzkový poriadok – príloha č.40                                            

• stručný popis prevádzky 
 
       Prevádzka  na  úpravu surového perlitu v Lehôtke pod Brehmi sa nachádza na ľavej strane štátnej 

cesty v smere Banská Bystrica – Bratislava v tesnej blízkosti obce Lehôtka pod Brehmi. 
Prevádzka sa skladá z výrobnej haly na úpravu surového perlitu, výrobnej haly na expandovaný 
perlit, administratívnej budovy a opravárenských dielní nachádzajúcich sa v jednom objekte, 
trojice hál, ktoré slúžia ako skladové priestory, mostovej váhy na váženie vstupnej suroviny 
a priestorov nádvoria a prevádzkových komunikácii.  
       

       Výrobný postup úpravy surového perlitu 
Surový neupravený perlit, ktorý sa odťaží v lome nad obcou Lehôtka pod Brehmi banským 
spôsobom pomocou trhacích prác a mechanickým rozpojovaním sa prepravuje do úpravne 
nákladnými autami. V úpravni sa perlit suší,drví a triedi na štyri výsledné frakcie. Vstupná 
surovina je sledovaná po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke. 
 
Prevádzka linky EP: 
Táto linka sa nachádza v areáli prevádzky Perlit Lehôtka pod Brehmi a tvorí samostatne uzavretú 
výrobnú jednotku. Skladá sa : 
1. Násypka 
2. Zásobník SUP 
3. Expandačná pec 
4. Chladiace silo 
5. Vrecovňa 
6. Sklad hotových výrobkov 
Linka slúži na výrobu expandovaného perlitu, v expandačnej peci za pomoci zemného plynu. 
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• parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich 
pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva 
Katastrálne územie Lehôtka pod Brehmi 
Parcela č.620/3 vo vlastníctve  : LB Minerals,a.s., Tomášikova 35,043 22  Košice  - príloha č. 3 
Susedné : 615 vo vlastníctve SSC 

   stavebné úpravy sa budú robiť na parcele – LAPOL parc. č. 620/3 – Zastavané plochy a nádvoria 
na uvedenej parcele vo vlastníctve : LB Minerals,a.s., Tomášikova 35,043 22  Košice, IČO 
36036455 -    cesta – parc. č. 632/7 neidentifikovaný vlastník (pravdepodobne obec), susedné : 
parc. č. 615 neidentifikovaný vlastník (pravdepodobne Slovenská správa ciest)  

Všetky siete v areáli závodu sú v správe LB Minerals,a.s. 
 

                  ZMENA 
                ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 Všeobecne: 
Projekt rieši systém povrchových líniových odvodňovacích žľabov a odkaľovacích objektov, ktoré budú 
odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch,  parkovísk a príjazdovej cesty cez existujúci betónový 
povrchový odtok / vybetónované dno a steny bezmenného potoka/  do odlučovača ropných látok. 
Vyčistená voda bude následne vypúšťaná do bezmenného potoka, ktorý preteká cez areál firmy. 
V mieste vyústenia potrubia v brehu potoka bude vytvorená spevnená plocha – výustný objekt. 
Tento projekt tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného objektu SO-01, ktorý rieši uloženie odvodňovacích 
žľabov v teréne. 
Odvádzanie dažďových vôd pomocou líniových povrchových žľabov je navrhnuté na základe našich 
požiadaviek, pre ktoré sme poskytli vstupné údaje o prašnosti, ktorá vzniká pri ťažbe perlitu a následnom 
zanášaní existujúcich kanalizačných vedení  a zariadení naplaveninami s prímesou prachu z cestných 
komunikácií. 
Na základe našich požiadavok  sú navrhnuté aj povrchové rigoly prekryté liatinovými mrežami,  
odkaľovacia šachta, záchytná odkaľovacia nádrž a odlučovač, ktoré budú v pravidelnom časovom 
intervale prístupné čisteniu od nánosov perlitu a prachu. 
Podklady 

                 -         geodetické výškové a polohopisné zameranie 
- výkresy ciest a spevnených plôch 
- súvisiace platné STN a predpisy 
- podklady od navrhovaných zariadení 
Popis existujúceho stavu: 
Zadná časť areálu bola v minulosti odvodnená do existujúceho odlučovača ropných látok. 
Povrchová voda zo spevnených plôch  / v situácii plocha S7 = 1016 m2/ bola odvádzaná do bezmenného 
potôčika, ktorého breh a steny boli stavebne upravené vodostavebným betónom tak, aby nedochádzalo 
k priesakom do podzemných vôd a všetka zachytená voda bola odvádzaná do odlučovača ropných látok 
GSOL 5/20 l/s, ktorý je osadený v zelenom páse . Prečistená voda je odvádzaná naspäť do koryta 
bezmenného potoka. 
Vzhľadom na potrebu odvodnenia aj ďalších spevnených plôch a parkovísk, ktoré sú zaťažené možným 
výskytom ropných látok je v tomto projekte navrhnutý doplnkový ORL, ktorý bude spolu s pôvodným 
zabezpečovať čistenie potrebného množstva vôd, zachytených v uvedenom priestore. 
Pre odvedenie povrchových vôd bude slúžiť existujúci betónový kanál, do ktorého budú zaústené 
povrchové odvodňovacie žľaby. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Všetky povrchové vody budú systémom povrchových žľabov zaústené do existujúceho betónového 
kanála, vybudovaného v minulosti. 
Voda bude stekať gravitačným spôsobom do vybudovanej záchytnej a odkaľovacej nádrže, vybudovanej 
v koryte bezmenného potoka. V deliacej stene budú osadené dve odtokové potrubia, zaústené do ORL 
podľa výkresov. Prečistená voda z oboch odlučovačov bude odvádzaná cez revíznu šachtu RŠ, a následne 
do potoka. 
Líniové žľaby odvádzajú vodu zo spevnených plôch uvedených v situácii, slúžiacich na pohyb 
a parkovanie motorových vozidiel.  
V priestore areálu je osadená existujúca váha pre nákladné vozidlá, okolo ktorej je navrhnutý prejazdný 
žľab, ktorý má okrem odvodňovacej funkcie aj čiastočne zamedziť vnikaniu perlitu do podzemného 
mechanizmu váhy. 
Od váhy bude smerom k odlučovaču vedená hlavná vetva „A – F“, ktorá zachytáva dažďovú vodu 
z príjazdovej cesty, parkoviska a spevnenej plochy. Tento žľab bude vedený po okraji príjazdovej cesty 
tak, že jeho vnútorná hrana začína vedľa betónovej vrstvy. Medzi zeleným pásom a žľabom bude osadený 
cestný obrubník. 
Na tejto trase bude osadená odkaľovacia šachta č. 6, do ktorej budú z dvoch strán zaústené povrchové 
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žľaby prítokové a z tretej strany bude vyústený odtokový žľab, vedený ďalej vedľa príjazdovej cesty 
/popis je  nižšie/. 
Ďalšie vetvy sú uložené šikmo v  príjazdovej ceste a sú vyspádované smerom k hlavnej vetve. 
Hlavná vetva, do ktorej sú zapojené aj všetky vedľajšie žľaby bude ukončená v brehu potoka, v mieste 
záchytnej odkaľovacej šachty. 
Parkovacia a prejazdová plocha, situovaná za potokom a skladom bude vyspádovaná do stredového 
odvodňovacieho žľabu, ktorý bude vedený cez zelený pás smerom k odvodňovaciemu kanálu. 
Odlučovač ropných látok bude osadený pod zelenou plochou, vedľa vstupu do areálu, v blízkosti 
bezmenného potoka. 
Prepojovacie kanalizačné potrubie bude z plastových rúr PVC-U SN8, ktoré budú uložené pod zeleným 
pásom v pieskovom lôžku hr. 100 mm. Potrubie bude zo všetkých strán obsypané pieskom a zásypovou 
zeminou. 
Hĺbka uloženia kanalizačného potrubia bude cca 0,7 m, preto je vhodné zabezpečiť zvýšený zásyp 
zeminou do výšky  0,6 m nad hornú hranu potrubia.  
Detaily osadenia a typy žľabov sú uvedené v stavebnom objekte SO-01. 
Križovanie s existujúcimi vedeniami: 
Navrhované  vedenia podľa vstupných informácií nebudú križovať podzemné siete. 
Pred realizáciou je však nevyhnutné dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a brať do úvahy informácie 
o existujúcej kanalizácii, ktorá nie je funkčná a zasahuje do záujmového územia. 
Pri súbehu a križovaní podzemných vedení je nevyhnutné vopred zamerať existujúce siete a výkopy 
realizovať ručne. Vedenia opatriť proti poškodeniu, prípadne uložiť do chráničiek. 
Kanalizačné šachty  : 
          Na celej trase je  navrhnutá  jedna typová prefabrikovaná šachta z betónových skruží / č.6/, 
s priemerom 1000 mm, do ktorej sú zaústené povrchové žľaby v hornej časti- v úrovni rastlého terénu. 
Hĺbka šachty bude  približne 1,0 – 1,5 m  a nepriepustné dno slúži na akumuláciu a záchyt splavených 
prachových častí perlitu, ktoré tvoria hustý kal a zanášajú odvodňovacie systémy, ako aj samotný 
odlučovač ropných látok, čím sa môže znížiť jeho účinnosť. Akumulačný objem predstavuje cca 1,5 m3. 
Kal je možné v určitom časovom intervale odčerpávať .  
Druhá šachta je osadená na potrubí vyčistenej vody za ORL. 
Šachty sú dodávané na stavbu ako skladba jednotlivých  prefabrikátov z vodostavebného betónu, ktoré sa 
osadia na základovú dosku. Vstup do šachiet bude cez betónovú zákrytovú dosku, v ktorej bude osadený 
poklop s priemerom 600 mm. Vedľa poklopu bude osadené zvýšené oceľové madlo. 
Vo vnútri šachty budú osadené oceľové stúpadlá s plastovým povrchom, ktorých tvar zamedzí bočné 
pošmyknutie. 
Šachty budú vyvýšené nad okolitý terén minimálne o 10,0 cm. Šachta č.6 je osadená na okraji 
komunikácie a bude farebne odlíšená od okolitého terénu žlto-čiernym náterom. 
 
ODLUČOVAČ ROPNÝCH  LÁTOK 
Existujúci stav: 
V súčasnosti je osadený jeden odlučovač ropných látok GSOL 5/20 s výkonom 20,0 l/s. 
Tento odlučovač bude premiestnený a doplnený do série s ďalším GSOL 10/50  s výkonom  50,0 l/s. 
Obidve zariadenia spolu zabezpečia vyčistenie vody s výsledným prietokom 70,0 l/s. 
Odlučovač ORL je vlastne podzemný objekt pozostávajúci z plastovej nádrže, predelenej stenou na dve 
polovice ( kalojem a sorpčná nádrž), vzájomne prepojených potrubím. Prvá nádrž slúži ako kalojem, 
druhá je odlučovacia (sorpčná) a dočisťovacia nádrž.  Odlučovač sa dodáva ako komplet. 
Výstupné hodnoty vyčistenej vody 
Výstupné hodnoty ropných látok sú nižšie ako 0,5 mg/l NEL /viď. atest a CE doklady/ a podľa 
požiadavky zaradením sorpčných filtrov do 0,1 mg/l NEL pri kontaminácii vody na vstupe 1000 mg/l 
Nel, čo zodpovedá triede čistenia stanovenej Nariadením vlády SR č. 491 Z.z.  z  23. augusta 2002. 
Technologický proces čistenia 
Odpadová voda vteká prívodným potrubím do kalovej nádrže, kde sa zachytáva kal a veľké ropné 
kvapky. Koagulačná bariéra spomaľuje prúdenie vody a tým napomáha splynutiu olejových kvapiek 
rôznej veľkosti. Odlúčené ropné látky vyplávajú na hladinu, kal klesá na dno. Na základe rozdielnych 
špecifických hmotností kvapalín prichádza v kalojeme k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín 
a usaditeľných častíc, čo sú jemnozrnné látky ako piesok, hlina  a pod.  
Ďalej voda cez koagulačnú bariéru postupuje do druhej časti. Deliaca stena a koagulačná bariéra 
ukľudňuje hladinu vody. Na odtokovej rúre z kalovej nádrže je osadený koalescenčný filter. V póroch 
filtra dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových 
nečistôt. Ropné kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria vrstvu ropných látok. Táto nesmie 
presiahnuť maximálnu hranicu 15 cm. V sorpčnej časti lapača sa nachádza sorpčný dočisťovací 
filter,ktorý je v odlučovači zaradený pre zvýšenie výkonu čistenia. 
Osadenie odlučovača RL 
Odlučovač RL sa osadí do výkopu na 3 cm pieskové lôžko na vodorovnú betónovú podkladovú dosku hr. 
15 cm.. Betónová doska sa uloží na 15 cm štrkový podsyp.  
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Vstup do odlučovača RL je cez prefabrikovaný šachtový vstup. Vstup bude opatrený šachtovým 
liatinovým poklopom, priemeru 600 mm. 
Údržba odlučovača RL pozostáva: 
1x za dva mesiace:   
- vizuálna kontrola kalojemu a odlučovacej nádrže  
- a z prepláchnutia filtra 
1x za rok: 
- vyčerpanie obsahu odlučovača RL pomocou cisternového vozidla špecializovanej firmy 
- vyčistenie zariadenia – vyťažením kalu a mechanickým vyčistením stien a dna 
- napustenie odlučovača vodou 
Ropné látky sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Pri manipulácii, skladovaní a likvidácii budeme 
minimalizovať úniky nebezpečných látok na terén v okolí odlučovača RL. Odpad uložíme do 
nepriepustných obalov (sudy, plastové nádoby). Zneškodnenie odpadu máme zabezpečené u oprávnenej 
firmy, ktorá nám odpad pravidelne odváža.  
Z obidvoch odlučovačov sú vyvedené odtokové potrubia, ktoré budú zaústené do revíznej kanalizačnej 
šachty, kde je zároveň miesto pre odber vzoriek. 
 
ZÁCHYTNÁ ODKAĽOVACIA NÁDRŽ A VÝUSTNÝ  OBJEKT 
Záchytná odkaľovacia nádrž je zriadená  v koryte bezmenného potoka, ktoré je  stavebne upravené 
vodostavebným betónom. Miesto nádrže je situované pred vtokom do ORL. 
Rozmery sú prispôsobené korytu potoka, dĺžka bude cca 4,5 m.  Dno nádrže bude prehĺbené o -1,0 m od 
pôvodného dna potoka a bude celé vybetónované, poprípade vyložené lomovým kameňom v cementovej 
malte. Deliaca stena bude z monolitického betónu hr. 250-300 mm, vystužená stavebnou oceľou. V stene 
bude otvor, v ktorom bude osadená demontovateľná drevenú stena pre možnosť čistenia koryta v suchých 
mesiacoch.V stene budú dva prepadové otvory , v ktorých bude osadené kanalizačné potrubie do ORL. 
           V mieste vyústenia potrubia vonkajšej dažďovej a vyčistenej splaškovej  kanalizácie do potoka 
bude zriadený výustný objekt. Dno a steny výustného objektu sú navrhnuté z vodostavebného betónu  
B15 hrúbky 100 a 150 mm. Svah a dno potoka v mieste vyústenia bude spevnené v rámci úpravy koryta 
potoka. Na potrubiach  v mieste vyústenia potrubia je navrhnutá koncová klapka s klapkou z korózie 
vzdornej ocele a hrdlom pre plastové potrubie DN 400, typ HL 720. Táto bude slúžiť pre zabezpečenie 
čistiacich zariadení proti vyplaveniu cez výustný objekt. Vzhľadom na potrebu kontroly je investor 
povinný zabezpečiť prístup k odbernému miestu, t.j. k výustnému objektu vybudovaním prístupového 
schodiska s plošinou v mieste klapky. 
Potrubie bude vyústené nad priemernou hladinou vo výške cca 0,4 m .  
 

               ZEMNÉ  PRÁCE 
 Zemné práce budú robené strojne s ručným vyrovnaním dna výkopu do predpísaného spádu. 
Potrubie kanalizácie bude ukladané na pieskové lôžko hrúbky 150 mm, v predpísanom spáde od 
najnižšieho miesta. Pri montáži potrubia je nutné chrániť hrdlá rúr pred poškodením a upchatím. Potrubie 
sa po prevedení tlakovej skúšky obsype po vrstvách so zhutnením do výšky cca 300 mm prehodenou 
zeminou s hrúbkou zrna max. 63 mm. Nad potrubie sa v hornej časti obsypu uloží výstražná fólia, hnedá. 
Zvyšok výkopu sa zasype po vrstvách so zhutnením vykopanou zeminou. Na obsyp a zásyp potrubia sa 
nesmie použiť materiál, ktorý by mohol škodlivo pôsobiť na materiál potrubia kanalizácie a na kvalitu 
podzemnej vody. Pred zahájením zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie  jestvujúcich 
inžinierskych sietí v trase dažďovej kanalizácie. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je nutné 
dodržať STN 73 6005. 
 
TLAKOVÉ   SKÚŠKY 
Kanalizačné  potrubie 
 Po  ukončení montáže kanalizačného potrubia je potrebné  urobiť  skúšku  vodotesnosti 
kanalizácie podľa platnej STN EN 1610 (75 6910) – Stavba a skúšanie kanalizačních potrubí a stôk .   
 
POŽIADAVKY NA NÁVÄZNÉ PROFESIE 
Od profesie stavba sa požaduje: 
- Pripraviť základovú dosku pod odlučovač ropných látok, vo výrobcom predpísanej rovinatosti.  
 ZÁVER 
 Pri  montážnych,   výkopových  a  pomocných   prácach  je  potrebné dodržiavať príslušné 
bezpečnostné normy a predpisy.  
 Ostatné je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. 
 
Hydrotechnické  výpočty 
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd je počítaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. Z. a 
podľa STN 75 6101.  
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A. VÝPOČET ROČNÉHO MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VÔD podľa vyhlášky MŽP SR č. 
397/2003 Z. Z. 
 

a., Dažďové vody zo spevnených a parkovacích plôch zaústených do ORL : 
     celková odvodňovaná plocha: S= 5042 m2  = 0,5042 ha 
  
Qr = Hz . /S/ . Ψ = 820 . 5042 m2 . 0,9 . 10-3 = 3720,99    m3. rok-1 
 
Q  – množstvo povrchového odtoku odvádzané do podzemných vôd 
Hz  – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ vypočítaný 
z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, Hz = 820 mm.rok-1 
S   – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej odtekajú dažďové odpadové vody 
Ψ  – súčiniteľ odtoku, pre strechy a spevnené plochy Ψ = 0,9 
 

B. VÝPOČET OKAMŽITÉHO  MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VÔD podľa STN 75 6101 
 
a.,  Dažďové vody zo spevnených plôch a parkoviska do ORL 
       /plocha 0,5042 ha/ 
 Q1 = S x . Ψ  . q15  =0, 5042 . 0,9 .  139 l.s-1= 63,07 l.s-1 

 

Z čoho vyplýva veľkosť ORL 20 + 50 l/s = 70,0 l/s 

S         - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy  /ha/ 
Ψ        - súčiniteľ odtoku   
139 l.s-1- výdatnosť 15 minútového prívalového dažďa pre danú oblasť v l/s,  
              dážď s periodicitou n = 1,0 
 
ZNEČISTENIE  DAŽĎOVÝCH VÔD 
Predpokladané znečistenie dažďových odpadových vôd voľnými ropnými látkami NEL: 
v dažďových vodách z parkovacích plôch predpokladáme obsah NEL = 35 mg/l. 
Výrobca lapača olejov garantuje pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l obsah ropných látok vo vyčistenej 
vode do 0,5 mg/l. 

  
ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD DO ORL Z AREÁLU FIRMY  
    
 Všeobecná časť 
     Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom prevádzky a manipuláciu 
pri odvoze a dovoze materiálov. 
     SO 01 Cesty a spevnené plochy rieši odvedenie povrchových vôd do ORL z vnútroareálových 
komunikácií a spevnených plôch, ktoré slúžia pre prístup áut do 30 t. 
     Dopravne je účelová komunikácia do areálu prevádzky  napojená na cestu I.triedy - I/65 . 
Novonavrhovaná úprava spočíva v odvedení dažďových vôd z jestvujúcich spevnených plôch do 
navrhovaných odvodňovacích betónových žľabov pre vysokú záťaž s napojením na novonavrhovanú 
kanalizáciu s prečistením cez ORL. Zároveň navrhuje odvedenie dažďových vôd z jestvujúcej váhy 
a zabráneniu znečistenia váhy vyvýšeným obrubníkom a rekonštrukciu s  vyspádovaním jestvujúcej 
komunikácie pri váhe do odvodňovacieho žľabu, na ktorej sú výtlky a značné nerovnosti. Stavebné úpravy sú 
na parcelách č. 620/1, 620/3, 634/1, cesta 632/7 v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi. 
Priebeh podzemných inžinierskych sietí nebol zisťovaný, siete sú zamerané v rámci viditeľných 
povrchových znakov, resp. informácií odberateľa. Pred začatím stavebných prác je preto potrebné vytýčiť 
správcami inžinierskych sietí trasy všetkých podzemných vedení prechádzajúcich záujmovou lokalitou a 
v prípade kolízie konzultovať s nimi ich zabezpečenie alebo preloženie. 
 
Prehľad východiskových podkladov 
Pre vypracovanie projektu stavby boli použité tieto podklady : 
 
• Výškopisné a polohopisné zameranie  
• Situácia osadenia  
• Súvisiace STN a predpisy 
 
Technické riešenie 
     Hlavná účelová komunikácia je v prevádzke Perlit funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/20, 
dvojpruhová obojsmerná komunikácia šírky 6 m. Novonavrhovaná úprava spočíva v odvedení dažďových 
vôd z jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch do navrhovaných odvodňovacích betónových žľabov pre 
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vysokú záťaž s napojením na novonavrhovanú kanalizáciu s prečistením cez ORL. Navrhnuté sú betónové 
žľaby BGZ-S - žľaby pre vysokú záťaž SV, zaťaženie E = 600 kN. Betónové žľaby BGZ-S sú asívne, 
kvalitné betónové teleso so zabetónovanými liatinovými hranami a s inovovaným systémom 
rýchlouzáveru. Výrobok je vd’aka možnému 4-násobnému priskrutkovaniu roštu vhodný pre plochy s 
veľkou prevádzkou, príp. s vysokým zaťažením. Na zabezpečenie plynulého prechodu cez žľaby a ich 
ochranu je navrhnutá betónová tvárnica LEFIX š=500 mm. Odvedenie dažďových vôd z jestvujúcej váhy 
a zabráneniu znečistenia váhy je navrhnuté vyvýšeným obrubníkom pri váhe a rekonštrukciou a 
 vyspádovaním jestvujúcej komunikácie pri váhe do odvodňovacieho žľabu, na ktorej sú výtlky a značné 
nerovnosti. 
Konštrukcia vozovky ciest a spevnených plôch v areáli  firmy pre nákladnú dopravu : 
1. 200 mm  - železobetónová doska (B30) s plastifikátormi pre exteriér, výstuž      
                            DRAMIX RL 45/50 BN( 22 kg/m³), resp. cestný betón CB IV  
2. 150 mm  - kamenivo drtené, veľ. fr. 32-63 mm zhutnené Edef = 50 MPa 
3. 200 mm  - kamenivo hrubé, drtené veľ. fr. 63-125 mm - makadam zhutnené  
     Edef = 50 MPa 
4.   - rastlý terén zhutnený na Edef = 45 MPa 
5.   - odlučovač ropných látok 
Miera zhutnenia: zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu 
pružnosti zemnej pláne je 45 MPa. Spôsob zhutňovania zemnej pláne sa posúdi počas realizácie.  
Spevnené plochy sú ohraničené cestnými betónovými obrubníkmi ABO 1-15 a 
odvodňovacím žľabom v betónovom lôžku C 25/30 hr. 200 mm, špáry zaliate 
cementovou maltou.  
Odvodnenie 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po dĺžke navrhuje s jednostranným 1,7% priečnym 
sklonom, s odvodnením do betónových žľabov napojených na dažďovú kanalizáciu, s prečistením cez 
ORL.  
Zemné práce 
Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom.  
Vplyv na životné prostredie 
Vybudovanie účelovej komunikácie bude mať len čiastočný dopad na životné prostredie a to v rámci 
výstavby, kedy bude zvýšená hladina hluku a zvýšená prašnosť. 
Komunikácia zaručuje, že sa obmedzí hlučnosť a prašnosť. Počas stavebných prác neznečisťovať cestu I 
/65.  Požaduje sa, aby všetky mechanizmy pred výjazdom na cestu I /65 boli očistené. Požaduje sa 
pravidelné čistenie komunikácie a spevnených plôch.  
 

                Vzniknuté odpady počas výstavby a ich zneškodnenie 
 Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 
284/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
17 05 04 Zemina a kamenivo 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál 
17 04 05 Železo a oceľ 
17 03 02 Bitúmenové zmesi 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 

08 01 11 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické             
rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky 

17 02 04 Plasty 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky 
17 04 09  Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 

 
Využiteľné odpady budú odovzdané do zberných surovín – Zberné suroviny a.s. Banská Bystrica. 
Nebezpečné kovové odpady ( obaly so zvyškami farieb a pod. ) budú odovzdané oprávnenej organizácii 
na zber nebezpečných odpadov s ktorou máme uzavretú zmluvu. 

                  
                   Bezpečnosť pri práci 

       Všetky práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov. 
       Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákona 124/2006 Z.z. Národnej rady Slovenskej 
republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
        Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. 
Pred začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. Pri všetkých prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, ktorý plní 
funkciu koordinátora z hľadiska bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č.396/2006 Z.z., ak 
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neurčí na túto činnosť bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný dodržiavať predpisy a zásady 
prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s týmto oboznámiť pracovníkov pred 
začatím výstavby.  
 

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa 
v prevádzke používajú alebo vyrábajú  

• zoznam základných surovín 
surový neupravený perlit,  

• zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú 
surový neupravený perlit, surový upravený perlit 

• zoznam medziproduktov a výrobkov 
Medziprodukty nie sú žiadne. 
Výrobky : surový neupravený perlit,surový upravený perlit  Z1,Z2,Z3, expandovaný perlit 

• zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií 
a pohonných hmôt) 
Zemný plyn je odoberaný zo siete externého dodávateľa cez vlastnú regulačnú stanicu. Nafta pre 
dopravu- PHM Bencalor.  
Príloha č. 39 - Protokol o vykonanej skúške tesnosti nádrže NDN 16 A  
Elektrická energia je dodávaná zo siete externého dodávateľa. Pri prerušení dodávky EE nie je 
možná prevádzka. 

• spotreba vody (pitnej a technologickej) za rok 2009 : 
pitná voda 498 m3 

technologická voda : uzavretý cyklus 
        

E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných 
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu 
s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie 
a na zdravie ľudí  

• zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia 
Linka SUP,Linka EP,Lom, Kotolňa 

• zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. 
zachytávania 
TL,NOx,CO,SO2 – filter FVÚ 8/400, Filter Buttner, Filter FVÚ 8/300, expandačná pec a plynový 
kotol 

• zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd 
Ako zdroj priemyselnej vody, ktorá slúži na chladenie ložísk guľového mlyna sa používa vodná 
nádrž o objeme 325 m3  napájaná z bezmenného toku, ktorý preteká cez areál prevádzky. Voda sa 
mechanicky upravuje. Použitá priemyselná voda sa opätovne vracia do nádrže. PHM Bencalor 
(poškodenie tesnenia, nedbalosť obsluhy, havária cisterny) budú NBL zachytené v havarijnej 
nádrži umiestnenej pod nádržou na skladovanie nafty. V prípade úniku na voľný terén je možný 
únik NBL do podzemných vôd. Podrobný popis odstránenia prípadných havárií je popísaný 
v havarijnom pláne pre prípad MZV schválený SIŽP. 

• zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania 
                            Spôsob odkanalizovania (do vodného toku, do verejnej kanalizácie) 
                            Splaškové vody 

Splaškové vody zo sociálnych zariadení jednotlivých objektov sú odvádzané splaškovou 
kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd TOPAS 30. Vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do  
kanalizácie, ktorá je vyústená do bezmenného toku.                            

                            Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) 
     Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom prevádzky a 
manipuláciu pri odvoze a dovoze materiálov. 
SO 01 Cesty a spevnené plochy rieši odvedenie povrchových vôd do ORL z vnútroareálových 
komunikácií a spevnených plôch, ktoré slúžia pre prístup áut do 30 t. 
     Dopravne je účelová komunikácia do areálu prevádzky  napojená na cestu I.triedy - I/65 . 
Novonavrhovaná úprava spočíva v odvedení dažďových vôd z jestvujúcich spevnených plôch do 
navrhovaných odvodňovacích betónových žľabov pre vysokú záťaž s napojením na novonavrhovanú 
kanalizáciu s prečistením cez ORL. Zároveň navrhuje odvedenie dažďových vôd z jestvujúcej váhy 
a zabráneniu znečistenia váhy vyvýšeným obrubníkom a rekonštrukciu s  vyspádovaním jestvujúcej 
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komunikácie pri váhe do odvodňovacieho žľabu, na ktorej sú výtlky a značné nerovnosti. Stavebné 
úpravy sú na parcelách č. 620/1, 620/3, 634/1, cesta 632/7 v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi. 
Priebeh podzemných inžinierskych sietí nebol zisťovaný, siete sú zamerané v rámci viditeľných 
povrchových znakov, resp. informácií odberateľa. Pred začatím stavebných prác je preto potrebné 
vytýčiť správcami inžinierskych sietí trasy všetkých podzemných vedení prechádzajúcich 
záujmovou lokalitou a v prípade kolízie konzultovať s nimi ich zabezpečenie alebo preloženie. 

                        Priemyselné odpadové vody 
Priemyselné odpadové vody vznikajú použitím povrchovej vody na recirkulačné chladenie ložísk 
guľového mlyna. Vody sú vracané do vodnej nádrže, odkiaľ sa čerpajú. Pri chladení ložísk 
guľového mlyna nedochádza k styku vody  so spracovávanou surovinou ani s nijakou 
nebezpečnou látkou. 

• zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do 
verejnej kanalizácie alebo recipientu 

       Nemáme 

• odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov 
       Nemáme 

• charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia 
v mieste vypúšťania, prietoky) 

 
Súčasný stav 
        Vody z povrchového odtoku do prietoku 20 l/s  pretekajú cez odlučovač ropných látok typ 
GSOL – 5/20  do melioračného kanála, ktorý ústí  do rieky Hron v r.km 122,9 . 
Podľa podkladov SHMÚ má bezmenný tok Q 355 = 0,1l/s. 
Použitý ORL je typ GSOL -5/20, s maximálnym prietokom 20l/s. ORL je zváraná celoplastová 
vodotesná nádrž s gravitačnou sedimentačnou komorou, odľahčovacím členom a dočistením na 
sorpčnom filtri z Fibroilu. Vody do prietoku 5 l/s sú dočisťované v sorpčnom stupni, vody 
s prietokom nad 5 l/s sú čistené gravitačne s koalescenciou a čiastočným dočistením na sorpčnom 
filtri. Max. znečistenie na vstupe do ORL je 1000 mg/l. Kvalita vody ( 0,5 mg/l) je podľa výrobcu 
zaistená i pri maximálnom prietoku – 20 l/s. 

             Nakladanie s vodami : 
Úžitková voda pre sociálne účely je čerpaná (Q-max  = 0,5 l.s-1, Q-ročné = 1 200 m3.rok-1)  z vrtu 
(vŕtaný vrt, 44m, oceľová perforovaná varná rúra, priemer 245 mm) nachádzajúceho sa v areály 
prevádzky a cez vodovodné rozvody je voda dopravovaná do zásobného vodojemu (7 m3), ktorý 
sa nachádza v administratívnej budove. Vrt je zabezpečený betónovou skružou. 
Povrchová voda sa zachytáva z bezmenného toku prúdiaceho areálom prevádzky vo vodnej 
zásobnej nádrži (325 m3). Následne je prečerpávaná do prevádzkovej vodárne a používaná ako 
chladiace médium v dvojokruhovom chladení ložísk mlyna. Prevádzka je producentom 
splaškových odpadových vôd zo sociálnej vybavenosti. Vody z povrchového odtoku a splaškové 
odpadové vody zo sociálnej vybavenosti sú z  prevádzky odvádzané delenou kanalizáciou. 
Dažďová kanalizácia je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok. Splašková 
odpadová voda zo sociálnej vybavenosti je splaškovou kanalizáciou vedená na čistiareň 
odpadových vôd TOPAS 30 (ďalej len „ČOV“) prevádzkovateľa, ktorá sa nachádza v areáli 
prevádzky. Vyčistená voda z ČOV je vypúšťaná do kanalizácie a následne do bezmenného toku 
mimo areálu prevádzky. Vody z povrchového odtoku sú dažďovou kanalizáciou vypúšťané do 
melioračného kanála č. 06202. Chladiaca voda, ktorá sa používa v technologickom procese 
(dvojokruhové chladenie ložísk guľového mlyna) sa vypúšťa naspäť do nádrže s objemom 325 m3 
(slúži ako zásobná nádrž chladiacej vody a aj ako protipožiarna nádrž). Iné priemyselné odpadové 
vody v rámci technologického procesu nevznikajú. 

      Navrhovaný stav je podrobne popísaný v bode ZMENA str. 5 až 9 
      Zoznam produkovaných odpadov 

Nebezpečné odpady 
120112 – Použité vosky a tuky 
120114 – Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky 
120118 – Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej 
130205 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
130206 – Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 
130310 – Iné izolačné a teplonosné oleje 
130501 – Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 
130502 – Kaly z odlučovačov oleja z vody 
130503 – Kaly z lapačov nečistôt 
130506 – Olej z odlučovačov oleja z vody 
130507 - Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 
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130508 – Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 
130802 – Iné emulzie 
140605 – Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

       150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými  
látkami 

150202 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry 
na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami   

160107 -  Olejové filtre 
160213- Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 

13 
160601 – Olovené akumulátory 
160708 -  Odpady obsahujúce olej 
161001 – Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky 
161003 – Vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky 

      170601 – Izolačné materiály obsahujúce azbest 
080111 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky 
170503 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky  
170204 - Plasty obsahujúce nebezpečné látky 
170409 - Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 
080317 - Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL 

       Ostatné odpady 
       160103 – opotrebované pneumatiky 
       191001 – odpad zo železa a z ocele 
       150203 – absorbenty, filtračné materiály,handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                       v 150202 
       191201 – papier a lepenka  
       200301 – zmesový komunálny odpad 
       200304 – kal zo septikov 
       200307 – objemný odpad 
 

• úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká 
      Pri úniku na voľný terén zabezpečiť, aby sa nebezpečná látka ďalej nešírila – vytvorením 
hrádze zo zeminy alebo sorpčných hadov resp. použitím iného vhodného sorbentu. Kvapalné NBL 
odčerpať do náhradného obalu, zvyšky posypať vhodným sorbentom. Okamžite vykonať sanáciu 
odťažením zeminy a postupovať podľa pokynov SIŽP. 
Pri úniku NBL do terénneho rigolu utesniť  sorpčným prameňom potrubie pod vrátnicou, pri úniku 
do bezmenného toku,  prehradiť bezmenný tok pod ORL sorpčným prameňom alebo pieskom.  
Uniknuté NBL vyčerpať do náhradného obalu, zvyšky posypať Vapexom a zabezpečiť 
zneškodnenie u oprávnenej organizácii. 
V prípade úniku do podzemných vôd, postupovať podľa záverov odborného posudku 
hydrogeológa, pri úniku do povrchových vôd – bezmenného toku – prehradiť tok za ORL, NBL 
pozbierať do prázdneho obalu alebo zabezpečiť odčerpanie CAS, zvyšky posypať absorbentom 
a zneškodniť u oprávnenej organizácii. V prípade úniku NBL do Hrona cez melioračný kanál  
postupovať podľa pokynov správcu toku. 

• prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) 
hluk v pracovnom prostredí– na pracovisku SUP - zdroj guľový mlyn, primárne a sekundárne 
triediče, vibračné dopravníky a ventilátor, na pracovisku EP – horáky expandačnej pece a linka na 
plnenie vriec. 
Protokol z merania hluku – príloha č. 38 
 

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 
(uviesť zdroj in formácie) 

• popis miesta a okolia prevádzky  
• klimatické podmienky a kvalita ovzdušia 
• charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite 
• chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma 
• staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia 
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Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia
 
 

Charakteristika Opis Príl. č. 
2.1 Klimatické podmienky 

a kvalita ovzdušia 
Priemerné ročné zrážky sú 646,6 mm.rok-1. Priemerné ročné teploty 
v ťažobnej oblasti sú cca 10,4°C 
 

 

2.2 Opis chránených 
a citlivých oblastí 

I. stupeň ochrany – blízkosť CHKO Štiavnické vrchy a Szabová 
skala 

 

2.3 Opis krajiny Priemyselne využívané územie od roku 1960 v blízkosti hlavnej 
štátnej cesty a závodu ZSNP, okolie poľnohospodársky využívané, 
pôda a les 

 

2.4 Geologický, 
hydrologický, 
 inžiniersko-geologický 
opis a geochemické 
podmienky miesta 

Vyhodnocované územie ložiska Lehôtka pod Brehmi sa rozprestiera 
na styku Štiavnického pohoria so Žiarskou kotlinou. Toto územie je 
budované vulkanickými a vulkanoklastickými členmi, ako aj 
vlastnou sedimentárnou výplňou južnej časti kotliny. 
Ložisko Lehôtka pod Brehmi sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
obce Lehôtka pod Brehmi na jej JV okraji, v okrese Žiar nad 
Hronom v Stredoslovenskom kraji. Ložisko sa rozprestiera na liste 
mapy M-34-122-B-c. Stred ložiska je daný súradnicami 
X=1 248 200;  
Y= 440 000. 
Komunikačne je ložisko priaznivo položené, pretože sa nachádza 
v tesnej blízkosti štátnej cesty Žiar nad Hronom – Nitra a železničnej 
trate Zvolen – Nové Zámky. Najbližšia železničná nákladná stanica 
je v Hliníku nad Hronom, vzdialená asi 3km. 
Železničná stanica v Žiari nad Hronom je vzdialená asi 7km. 
Ložisko je s novým závodom spojené 1.200m dlhou udržiavanou 
cestou III. triedy, zjazdnou nákladnými aj osobnými vozidlami za 
každého počasia. 
Reliéf na ložisku je členitý, tvorený pomerne strmým zvlneným 
svahom so sklonom k SZ a SV, rozbrázdenými menšími a jednou 
hĺbkovou roklinou v strede ložiska, kolmou na hlavný chrbát Z-V 
smeru. Najvyšší bod na ložisku je 375m. Morfológia je 
charakterizovaná petrografickými typmi hornín, ktoré tu vystupujú. 
Vlastné ložisko je tvorené tufoidnými horninami, hlavne 
tufobrekciami vulkanického skla. Tento komplex hornín, pomerne 
málo odolný voči zvetrávaniu, vytvára terén s oblými kontúrami. 
Z južnej strany je ložiskové územie lemované ryolitmi, ktoré tvoria 
samostatné bralá so strmými stenami smerom do údolia potoka 
Teplá, oddeľujúceho zároveň územie ložiska od vlastného 
Štiavnického pohoria. 
Vlastné ložisko je zalesnené zo 60% mladým borovicovým lesom, 
rozprestiera sa na bývalom obecnom pastvisku. 
Nakoľko je ložisko vlastným plošným obsahom malé a predstavuje 
vyvýšeninu, nie je ani členené vodnými tokmi. Je však odvodňované 
spomínanou roklinou v strede ložiska v dobe dažďov. V blízkosti je 
rieka Hron, ktorá obstaráva úžitkovú vodu. 
Klimaticky je oblasť ložiska Lehôtka pod Brehmi ovplyvnená svojou 
pozíciou. Zo severnej strany je nechránená, otvorená Žiarskou 
kotlinou. Môžeme jej však prisúdiť rovnaké klimatické pomery ako 
aj v širšej oblasti Banskej Štiavnice a Žiarskej kotliny. Priemerný 
dátum prvého sneženia je 04.11. Priemerný dátum začiatku 
snehového krytu je 12.12. Priemerný dátum konca snehového krytu 
je 13.03. Priemerný dátum posledného sneženia je 15.05. 
Maximálna výška snehového pokrytu je 82cm. Priemerné mesačné 
zrážky sa pohybujú od 51 -89mm. 
Oblasť, v ktorej sa ložisko nachádza, má viacero priemyselných 
centier. 
Hydrogeológia ložiska: Ložisko Lehôtka pod Brehmi je tvorené 
pyroklastickými horninami, a to tufmi, tufitmi, tufobrekciami 
s vulkanickým sklom. Povrch je pokrytý hlinitými až hlinito 
kamenitými sutinami o mocnosti od 0,5m na exponovaných až do 
7m na miernejších svahoch v roklinách. Vzhľadom k členitému 
reliéfu sú zavodnené v období s intenzívnejšími zrážkami. 
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Priepustnosť pyroklastických hornín je rôzna v závislosti na 
intenzite zvetrania, stupni spevnenia a na tektonickom porušení. 
Zvodnené sú však len priepustnejšie úseky v hlbších častiach 
horninového masívu. Po úroveň uvažovanej ťažby (Lehôtka pod 
Brehmi kóta 265m) sú tieto horniny prakticky nezvodnené. Iba 
v období s väčšími zrážkami a pri topení snehu sú priepustnejšie 
úseky napájané vodou infiltrovanou na povrchu, ktorá potom vyteká 
na povrch pri úpätí svahov. 
Predpokladané prítoky do ložiska: 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že úroveň ťažby je vyššie ako je 
súvislá hladina podzemných vôd. Ložisko sa teda nachádza v zóne 
aerácie. Prítoky do ložiska budú z väčšej časti pochádzať 
z atmosferických zrážok, ktoré napadajú na plochu lomu alebo stečú 
do neho z okolitých svahov. Menšia časť prítokov bude pochádzať 
z občasných prítokov z viac priepustných úsekov. I tieto prítoky sa 
budú prejavovať najmä po výdatnejších zrážkach a pri topení snehu. 
Všetky tieto prítoky budú odvedené do údolia samospádom. 
Hydrogeologická klasifikácia ložiska:  
Klasifikačný faktor Stručná charakteristika Stupeň 

klasifikácie 
 

1. Vzťah ložiska 
k atmosferickým 
zrážkam, povrchovým 
vodám a miestnej 
eróznej základni 

Ložisko sa nachádza nad 
úrovňou miestnej eróznej 
základne, atmosferické 
zrážky infiltrujú priamo do 
ložiska. 

1 -2  

2. Petrografické, 
hydrogeologické 
vlastnosti hornín okolia 
ložiska 

Ložisko sa nachádza 
v pásme aerácie nad 
hladinou podzemných vôd. 
Pyroklastické horniny ako 
celok sú slabo priepustné. 
Viac priepustné sú len 
silnejšie porušené alebo 
menej spevnené úseky. 

1  

3. Tektonické pomery 
ložiska a okolia vo 
vzťahu k hydrogeológii 

Z rozpukaných úsekov vo 
výdatnejších zrážkach a po 
topení snehu bude 
dochádzať k menším 
občasným prítokom 

2  

4. existencia 
minerálnych vôd alebo 
prameníšť pitnej vody 
v okolí ložiska 

Ťaťbou nebudú ovplyvnené 
žiadne zdroje pitnej vody 
ani minerálnych vôd 

1  

5. Inžiniersko-
geologické vlastnosti 
hornín ložiska a okolia 
v súvise s výskytom vôd 

Horniny v styku s vodou sú 
stabilné 

1  

6. Koeficient filtrácie 
hlavných zvodnelých 
horizontov 

Pyroklastiká  
kf = 0,184 m/deň 

  

7. spôsob dobývania 
ložiska a možnosť 
odvodnenia 

Ložisko bude ťažené 
lomovým spôsobom 
a odvodňované 
samospádom 

  

  

Konečná klasifikácia Ložisko má jednoduché 
hydrogeologické pomery 

II. stupeň  

2.5 Ostatné V prílohe sú pre názornosť vytvorené ilustračné mapky zaťaženia 
územia imisiami – vypracoval Ing. Slavomír Kasan – EKO-STROJ, 
s.r.o. Nová Baňa 

43 
44 
45 
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Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia 
 
P. č. Opis Príl. č. 

 Nemáme  
Zdroj informácie - schválené POPD pre DP Lehôtka pod Brehmi 
 

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník 
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. 

• stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov 
na životné prostredie 

• používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 
emisií 

• navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 
emisií 

• nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým 
znečistením 

 

1.1 Zložka životného prostredia 
 

Ovzdušie 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecná charakteristika a technický 
opis technológie a techniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdrojom znečisťovania ovzdušia produkujúcim ZL v meranom 
rozsahu je expandačná pec a linka úpravy SUP. 
Linka úpravy SUP-u pozostáva z prvotného triedenia suroviny 
dopravenej z lomu, pričom sitá triediča sú vyhrievané zdola 
horúcimi spalinami z dôvodu predsušenia triedeného materiálu 
a lepšieho odtriedenia na sitách menších frakcií. Nadsitné 
frakcie postupujú na mletie do guľového mlyna a podsitná 
frakcia sa podrobuje sušeniu vo vertikálnom protismernom 
sušiči, kde je vysušená vlhkosť <2%, a následne sa triedi na 
vibračnom triediči na finálny produkt (frakcia 0 –0,2mm) 
a frakcie 0,2 – 2mm, ktoré sa ďalej triedia. Vstupná teplota 
sušiča je cca 150°C a výstupná teplota je 70 –90°C. Frakcie 
(nad 2mm) postupujú do guľového mlyna, mleciu náplň ktorého 
tvoria oceľové gule s priemerom 120mm o hmotnosti 1kg. Mlyn 
pracuje ako sušiaci mlyn v pneumatickom okruhu, pričom pre 
potreby sušenia v mlyne je tento vybavený spaľovacou komorou 
vykurovanou zemným plynom. Maximálna teplota v spaľovacej 
komore je 1100 °C. Po zomletí nadsitnej frakcie, ktorá je 
odtriedená v triediči, je materiál pneumaticky vynášaný 
potrubím do dvojstupňového cyklónového odlučovača, 
v ktorom sa odlúčia hrubšie podiely. Jemné podiely TZL sú 
unášané pomocou sacieho ventilátora do dvojice tkanivových 
filtrov typu FVU 8/400 a hadicového filtra typu Büttner. Z nich 
sú odprášené spaliny odsávané do ovzdušia. Časť spalín sa 
prostredníctvom ventilátora vracia späť do mlyna. Úlet 
zachytený v odlučovačoch sa šnekovým dopravníkom vracia na 
opätovné triedenie, resp. späť do mlyna, ktorý takto pracuje 
v uzavretom mlecom okruhu. 
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Expandačná linka pozostáva zo zásobníka SUP-u, plynového 
horáka, vertikálnej expandačnej pece, zásobníka perlitu, 
cyklónového odlučovača zo zásobníkom, tkanivového filtra 
a odsávacieho ventilátora. Surový perlit je zo zásobníka 
dávkovaný prostredníctvom turniketového podávača cez sklz do 
dolnej časti expandačnej pece do zóny plameňa vytvoreného 
plynovým horákom. Počas doby prechodu plameňom dochádza 
k prudkému ohrevu zrniek suroviny na teplotu plameňa 800-
1100°C, pričom dochádza k ich expandácii (niekoľkonásobné 
zvýšenie objemu zrna) v dôsledku odparenia sa chemicky 
viazanej vody v surovine. Týmto procesom dochádza 
k triedeniu expandovaného perlitu na gravimetrickom princípe, 
pričom jemnejšie frakcie postupujú do cyklónového odlučovača 
a následne do tkaninového filtra. Spaliny vyčistené od úletu sú 
odvádzané pomocou ventilátora do ovzdušia. 
Plynová kotolňa, v ktorej sa nachádza plynový kotol je 
umiestnená v suteréne prístavby AB. Teplovodný nízkotlaký 
kotol je liatinový, článkový s automatickým horákom, spaľujúci 
zemný plyn a slúži na vykurovanie administratívnej budovy. 
Spaliny z kotla sú odvádzané potrubím do vyvložkovaného 
komínového telesa s výškou 13m. 

1.3 
Doba a stav realizácie technológie 
a techniky 

Expandačná pec PEP 80 – rok výroby 1998 
Expandačná pec Filter FV 8/300 – rok výroby 1998 
Dvojfilter FV 8/400 rok výroby 1998 

1.4 
Prínosy z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

Úpravami na linkách sa znížilo množstvo vypúšťaných ZL do 
ovzdušia. 

1.5 Účinnosť technológie a techniky 
SUP – 97% 
EP – 95% 

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami 
alebo produkovaným zostatkovým 
znečistením 

Produkty využiteľné v hospodárstve určené na predaj 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k uvedenej technológii a technike 

V navrhovanom pláne investícií na rok 2009 a 2010 čo sa týka 
predchádzania vzniku emisií a obmedzenia emisií  sa uvažuje  s 
realizáciou nasledujúcich investičných akcií : 
 

1. uvedenie do prevádzky nového odlučovača ropných 
látok 
Predpokladaný náklad  100 000 € 
 

2. Rekonštrukcia drvenia a sušenia perlitu  (linka 
SUP) 
Predpokladaný náklad 1 200 000 € 

 
H)  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie 

vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  
• používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie odpadov 
So vzniknutými odpadmi nakladáme  v súlade s aktuálnym POH 
Odpady zhodnocujeme a zneškodňujeme len v zariadeniach na to určených a na základe zmlúv 
s oprávnenými osobami 
S nebezpečnými odpadmi nakladáme  v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s NO 
Odpady zhromažďujeme vytriedené a NO oddelené označené ILNO  

• navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie 
alebo zneškodňovanie odpadov 
Medzi základné princípy stratégie riadenia odpadového hospodárstva patrí zavádzanie najlepších 
dostupných technológií, ktoré môžu významne prispieť k obmedzeniu vzniku odpadov vo výrobe, 
ale aj pri zhodnocovaní odpadov. Množstvo odpadov vznikajúcich vo výrobnom procese je možné 
ovplyvniť čistejšími technológiami a enviromentálnym manažérstvom. 
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I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických 
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

                        Nepripravujeme 

• popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia 
Aplikujeme pravidelné diskontinuálne meranie emisií v zmysle platných predpisov 

• pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií 
                        Nepripravujeme 

J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou  
                            Pre výrobu perlitu nie je známa technológia BAT ani BREF. 

• komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, 
energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja  

• porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej 
techniky 

• návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky  
 
K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä 

opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám 
a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

            Viď pôvodná žiadosť – bod J 
• Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných 

materiálov a ďalších látok 
• Opatrenia na hospodárne využitie energie  
• Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 

– pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu. 
• Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania 

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako 
búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel) 

• Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   
• Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového 

integrovaného povolenia 
• Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného 

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky 
Environmentálne vhodný výrobok)  

 
L) Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli 

vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje 
• len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu 

najlepšej techniky a technológie 
 
M) Návrh podmienok povolenia 

• Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, 
vody a pôdy v prevádzke 

• Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne 
• Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 
• Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie 
• Podmienky hospodárenia s energiami  
• Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov  
• Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu 

znečisťovania 
• Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 
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• Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné 
evidovať a poskytovať do informačného systému 

• Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti 
v prevádzke  

ZMENA  
1. Rozbory   vypúšťaných odpadových vôd, odtoku z ČOV, odtoku z odlučovača olejov vykonávať 

v ukazovateľoch v zmysle pôvodnej žiadosti IPKZ.  
2. Odbery vykonávať 1 x ročne. 
3. Vyhodnotenie množstva a kvality predkladať 1 x ročne vodohospodárskemu orgánu vždy do 31.1. 

za uplynulý rok v členení na kalendárne mesiace. 
4. Viesť záznamy, ktorých súčasťou budú aj výsledky vykonaných analýz. 
5. Aktualizovať havarijný plán pre MZV.            

 
N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí 

dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka 
môže mať cezhraničný vplyv  

          Prevádzka nemá cezhraničný vplyv. 
 
O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch 

všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 
                 Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

LB Minerals,a.s. 
prevádzka PERLIT 
966 01 Lehôtka pod Brehmi 
 

     Zmenu integrovaného povolenia podávame v zmysle zákona č. 

245/2003 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – hlavne z dôvodu odvodnenia aj ďalších 

spevnených plôch a parkovísk  - navrhujeme doplnkový LAPOL.  

 
Stručný popis prevádzky 
       Prevádzka  na  úpravu surového perlitu v Lehôtke pod Brehmi sa nachádza na ľavej strane štátnej 
cesty v smere Banská Bystrica – Bratislava v tesnej blízkosti obce Lehôtka pod Brehmi. 
Prevádzka sa skladá z výrobnej haly na úpravu surového perlitu, výrobnej haly na expandovaný perlit, 
administratívnej budovy a opravárenských dielní nachádzajúcich sa v jednom objekte, trojice hál, ktoré 
slúžia ako skladové priestory, mostovej váhy na váženie vstupnej suroviny a priestorov nádvoria 
a prevádzkových komunikácii. 
        
 Výrobný postup úpravy surového perlitu 
Surový neupravený perlit, ktorý sa odťaží v lome nad obcou Lehôtka pod Brehmi banským spôsobom 
pomocou trhacích prác sa prepravuje do úpravne nákladnými autami. V úpravni sa perlit drví, suší a triedi 
na štyri výsledné frakcie. Vstupná surovina je sledovaná po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke. 
 
Prevádzka linky EP: 
Táto linka sa nachádza v areáli prevádzky Perlit Lehôtka pod Brehmi a tvorí samostatne uzavretú výrobnú 
jednotku. Skladá sa : 

                1.Násypka 
                2.Zásobník SUP 
                3.Expandačná pec 

         4.Chladiace silo 
                5.Vrecovňa 
                6.Sklad hotových výrobkov 

Linka slúži na výrobu expandovaného perlitu, v expandačnej peci za pomoci zemného plynu. 
 

                ZMENA 
               ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Všeobecne: 
Projekt rieši systém povrchových líniových odvodňovacích žľabov a odkaľovacích objektov, ktoré budú 
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odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch,  parkovísk a príjazdovej cesty cez existujúci betónový 
povrchový odtok / vybetónované dno a steny bezmenného potoka/  do odlučovača ropných látok. 
Vyčistená voda bude následne vypúšťaná do bezmenného potoka, ktorý preteká cez areál firmy. 
V mieste vyústenia potrubia v brehu potoka bude vytvorená spevnená plocha – výustný objekt. 
Tento projekt tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného objektu SO-01, ktorý rieši uloženie odvodňovacích 
žľabov v teréne. 
Odvádzanie dažďových vôd pomocou líniových povrchových žľabov je navrhnuté na základe našich 
požiadaviek, pre ktoré sme poskytli vstupné údaje o prašnosti, ktorá vzniká pri ťažbe perlitu a následnom 
zanášaní existujúcich kanalizačných vedení  a zariadení naplaveninami s prímesou prachu z cestných 
komunikácií. 
Na základe našich požiadavok  sú navrhnuté aj povrchové rigoly prekryté liatinovými mrežami,  
odkaľovacia šachta, záchytná odkaľovacia nádrž a odlučovač, ktoré budú v pravidelnom časovom 
intervale prístupné čisteniu od nánosov perlitu a prachu. 
Podklady 

                 -         geodetické výškové a polohopisné zameranie 
- výkresy ciest a spevnených plôch 
- súvisiace platné STN a predpisy 
- podklady od navrhovaných zariadení 
Popis existujúceho stavu: 
Zadná časť areálu bola v minulosti odvodnená do existujúceho odlučovača ropných látok. 
Povrchová voda zo spevnených plôch  / v situácii plocha S7 = 1016 m2/ bola odvádzaná do bezmenného 
potôčika, ktorého breh a steny boli stavebne upravené vodostavebným betónom tak, aby nedochádzalo 
k priesakom do podzemných vôd a všetka zachytená voda bola odvádzaná do odlučovača ropných látok 
GSOL 5/20 l/s, ktorý je osadený v zelenom páse . Prečistená voda je odvádzaná naspäť do koryta 
bezmenného potoka. 
Vzhľadom na potrebu odvodnenia aj ďalších spevnených plôch a parkovísk, ktoré sú zaťažené možným 
výskytom ropných látok je v tomto projekte navrhnutý doplnkový ORL, ktorý bude spolu s pôvodným 
zabezpečovať čistenie potrebného množstva vôd, zachytených v uvedenom priestore. 
Pre odvedenie povrchových vôd bude slúžiť existujúci betónový kanál, do ktorého budú zaústené 
povrchové odvodňovacie žľaby. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Všetky povrchové vody budú systémom povrchových žľabov zaústené do existujúceho betónového 
kanála, vybudovaného v minulosti. 
Voda bude stekať gravitačným spôsobom do vybudovanej záchytnej a odkaľovacej nádrže, vybudovanej 
v koryte bezmenného potoka. V deliacej stene budú osadené dve odtokové potrubia, zaústené do ORL 
podľa výkresov. Prečistená voda z oboch odlučovačov bude odvádzaná cez revíznu šachtu RŠ, a následne 
do potoka. 
Líniové žľaby odvádzajú vodu zo spevnených plôch uvedených v situácii, slúžiacich na pohyb 
a parkovanie motorových vozidiel.  
V priestore areálu je osadená existujúca váha pre nákladné vozidlá, okolo ktorej je navrhnutý prejazdný 
žľab, ktorý má okrem odvodňovacej funkcie aj čiastočne zamedziť vnikaniu perlitu do podzemného 
mechanizmu váhy. 
Od váhy bude smerom k odlučovaču vedená hlavná vetva „A – F“, ktorá zachytáva dažďovú vodu 
z príjazdovej cesty, parkoviska a spevnenej plochy. Tento žľab bude vedený po okraji príjazdovej cesty 
tak, že jeho vnútorná hrana začína vedľa betónovej vrstvy. Medzi zeleným pásom a žľabom bude osadený 
cestný obrubník. 
Na tejto trase bude osadená odkaľovacia šachta č. 6, do ktorej budú z dvoch strán zaústené povrchové 
žľaby prítokové a z tretej strany bude vyústený odtokový žľab, vedený ďalej vedľa príjazdovej cesty 
/popis je  nižšie/. 
Ďalšie vetvy sú uložené šikmo v  príjazdovej ceste a sú vyspádované smerom k hlavnej vetve. 
Hlavná vetva, do ktorej sú zapojené aj všetky vedľajšie žľaby bude ukončená v brehu potoka, v mieste 
záchytnej odkaľovacej šachty. 
Parkovacia a prejazdová plocha, situovaná za potokom a skladom bude vyspádovaná do stredového 
odvodňovacieho žľabu, ktorý bude vedený cez zelený pás smerom k odvodňovaciemu kanálu. 
Odlučovač ropných látok bude osadený pod zelenou plochou, vedľa vstupu do areálu, v blízkosti 
bezmenného potoka. 
Prepojovacie kanalizačné potrubie bude z plastových rúr PVC-U SN8, ktoré budú uložené pod zeleným 
pásom v pieskovom lôžku hr. 100 mm. Potrubie bude zo všetkých strán obsypané pieskom a zásypovou 
zeminou. 
Hĺbka uloženia kanalizačného potrubia bude cca 0,7 m, preto je vhodné zabezpečiť zvýšený zásyp 
zeminou do výšky  0,6 m nad hornú hranu potrubia.  
Detaily osadenia a typy žľabov sú uvedené v stavebnom objekte SO-01. 
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Križovanie s existujúcimi vedeniami: 
Navrhované  vedenia podľa vstupných informácií nebudú križovať podzemné siete. 
Pred realizáciou je však nevyhnutné dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a brať do úvahy informácie 
o existujúcej kanalizácii, ktorá nie je funkčná a zasahuje do záujmového územia. 
Pri súbehu a križovaní podzemných vedení je nevyhnutné vopred zamerať existujúce siete a výkopy 
realizovať ručne. Vedenia opatriť proti poškodeniu, prípadne uložiť do chráničiek. 
Kanalizačné šachty  : 
          Na celej trase je  navrhnutá  jedna typová prefabrikovaná šachta z betónových skruží / č.6/, 
s priemerom 1000 mm, do ktorej sú zaústené povrchové žľaby v hornej časti- v úrovni rastlého terénu. 
Hĺbka šachty bude  približne 1,0 – 1,5 m  a nepriepustné dno slúži na akumuláciu a záchyt splavených 
prachových častí perlitu, ktoré tvoria hustý kal a zanášajú odvodňovacie systémy, ako aj samotný 
odlučovač ropných látok, čím sa môže znížiť jeho účinnosť. Akumulačný objem predstavuje cca 1,5 m3. 
Kal je možné v určitom časovom intervale odčerpávať .  
Druhá šachta je osadená na potrubí vyčistenej vody za ORL. 
Šachty sú dodávané na stavbu ako skladba jednotlivých  prefabrikátov z vodostavebného betónu, ktoré sa 
osadia na základovú dosku. Vstup do šachiet bude cez betónovú zákrytovú dosku, v ktorej bude osadený 
poklop s priemerom 600 mm. Vedľa poklopu bude osadené zvýšené oceľové madlo. 
Vo vnútri šachty budú osadené oceľové stúpadlá s plastovým povrchom, ktorých tvar zamedzí bočné 
pošmyknutie. 
Šachty budú vyvýšené nad okolitý terén minimálne o 10,0 cm. Šachta č.6 je osadená na okraji 
komunikácie a bude farebne odlíšená od okolitého terénu žlto-čiernym náterom. 
 
ODLUČOVAČ ROPNÝCH  LÁTOK 
Existujúci stav: 
V súčasnosti je osadený jeden odlučovač ropných látok GSOL 5/20 s výkonom 20,0 l/s. 
Tento odlučovač bude premiestnený a doplnený do série s ďalším GSOL 10/50  s výkonom  50,0 l/s. 
Obidve zariadenia spolu zabezpečia vyčistenie vody s výsledným prietokom 70,0 l/s. 
Odlučovač ORL je vlastne podzemný objekt pozostávajúci z plastovej nádrže, predelenej stenou na dve 
polovice ( kalojem a sorpčná nádrž), vzájomne prepojených potrubím. Prvá nádrž slúži ako kalojem, 
druhá je odlučovacia (sorpčná) a dočisťovacia nádrž.  Odlučovač sa dodáva ako komplet. 
Výstupné hodnoty vyčistenej vody 
Výstupné hodnoty ropných látok sú nižšie ako 0,5 mg/l NEL /viď. atest a CE doklady/ a podľa 
požiadavky zaradením sorpčných filtrov do 0,1 mg/l NEL pri kontaminácii vody na vstupe 1000 mg/l 
Nel, čo zodpovedá triede čistenia stanovenej Nariadením vlády SR č. 491 Z.z.  z  23. augusta 2002. 
Technologický proces čistenia 
Odpadová voda vteká prívodným potrubím do kalovej nádrže, kde sa zachytáva kal a veľké ropné 
kvapky. Koagulačná bariéra spomaľuje prúdenie vody a tým napomáha splynutiu olejových kvapiek 
rôznej veľkosti. Odlúčené ropné látky vyplávajú na hladinu, kal klesá na dno. Na základe rozdielnych 
špecifických hmotností kvapalín prichádza v kalojeme k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín 
a usaditeľných častíc, čo sú jemnozrnné látky ako piesok, hlina  a pod.  
Ďalej voda cez koagulačnú bariéru postupuje do druhej časti. Deliaca stena a koagulačná bariéra 
ukľudňuje hladinu vody. Na odtokovej rúre z kalovej nádrže je osadený koalescenčný filter. V póroch 
filtra dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových 
nečistôt. Ropné kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria vrstvu ropných látok. Táto nesmie 
presiahnuť maximálnu hranicu 15 cm. V sorpčnej časti lapača sa nachádza sorpčný dočisťovací 
filter,ktorý je v odlučovači zaradený pre zvýšenie výkonu čistenia. 
Osadenie odlučovača RL 
Odlučovač RL sa osadí do výkopu na 3 cm pieskové lôžko na vodorovnú betónovú podkladovú dosku hr. 
15 cm.. Betónová doska sa uloží na 15 cm štrkový podsyp.  
Vstup do odlučovača RL je cez prefabrikovaný šachtový vstup. Vstup bude opatrený šachtovým 
liatinovým poklopom, priemeru 600 mm. 
Údržba odlučovača RL pozostáva: 
1x za dva mesiace:   
- vizuálna kontrola kalojemu a odlučovacej nádrže  
- a z prepláchnutia filtra 
1x za rok: 
- vyčerpanie obsahu odlučovača RL pomocou cisternového vozidla špecializovanej firmy 
- vyčistenie zariadenia – vyťažením kalu a mechanickým vyčistením stien a dna 
- napustenie odlučovača vodou 
Ropné látky sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Pri manipulácii, skladovaní a likvidácii budeme 
minimalizovať úniky nebezpečných látok na terén v okolí odlučovača RL. Odpad uložíme do 
nepriepustných obalov (sudy, plastové nádoby). Zneškodnenie odpadu máme zabezpečené u oprávnenej 
firmy, ktorá nám odpad pravidelne odváža.  
Z obidvoch odlučovačov sú vyvedené odtokové potrubia, ktoré budú zaústené do revíznej kanalizačnej 
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šachty, kde je zároveň miesto pre odber vzoriek. 
 
ZÁCHYTNÁ ODKAĽOVACIA NÁDRŽ A VÝUSTNÝ  OBJEKT 
Záchytná odkaľovacia nádrž je zriadená  v koryte bezmenného potoka, ktoré je  stavebne upravené 
vodostavebným betónom. Miesto nádrže je situované pred vtokom do ORL. 
Rozmery sú prispôsobené korytu potoka, dĺžka bude cca 4,5 m.  Dno nádrže bude prehĺbené o -1,0 m od 
pôvodného dna potoka a bude celé vybetónované, poprípade vyložené lomovým kameňom v cementovej 
malte. Deliaca stena bude z monolitického betónu hr. 250-300 mm, vystužená stavebnou oceľou. V stene 
bude otvor, v ktorom bude osadená demontovateľná drevenú stena pre možnosť čistenia koryta v suchých 
mesiacoch.V stene budú dva prepadové otvory , v ktorých bude osadené kanalizačné potrubie do ORL. 
           V mieste vyústenia potrubia vonkajšej dažďovej a vyčistenej splaškovej  kanalizácie do potoka 
bude zriadený výustný objekt. Dno a steny výustného objektu sú navrhnuté z vodostavebného betónu  
B15 hrúbky 100 a 150 mm. Svah a dno potoka v mieste vyústenia bude spevnené v rámci úpravy koryta 
potoka. Na potrubiach  v mieste vyústenia potrubia je navrhnutá koncová klapka s klapkou z korózie 
vzdornej ocele a hrdlom pre plastové potrubie DN 400, typ HL 720. Táto bude slúžiť pre zabezpečenie 
čistiacich zariadení proti vyplaveniu cez výustný objekt. Vzhľadom na potrebu kontroly je investor 
povinný zabezpečiť prístup k odbernému miestu, t.j. k výustnému objektu vybudovaním prístupového 
schodiska s plošinou v mieste klapky. 
Potrubie bude vyústené nad priemernou hladinou vo výške cca 0,4 m .  
 

               ZEMNÉ  PRÁCE 
 Zemné práce budú robené strojne s ručným vyrovnaním dna výkopu do predpísaného spádu. 
Potrubie kanalizácie bude ukladané na pieskové lôžko hrúbky 150 mm, v predpísanom spáde od 
najnižšieho miesta. Pri montáži potrubia je nutné chrániť hrdlá rúr pred poškodením a upchatím. Potrubie 
sa po prevedení tlakovej skúšky obsype po vrstvách so zhutnením do výšky cca 300 mm prehodenou 
zeminou s hrúbkou zrna max. 63 mm. Nad potrubie sa v hornej časti obsypu uloží výstražná fólia, hnedá. 
Zvyšok výkopu sa zasype po vrstvách so zhutnením vykopanou zeminou. Na obsyp a zásyp potrubia sa 
nesmie použiť materiál, ktorý by mohol škodlivo pôsobiť na materiál potrubia kanalizácie a na kvalitu 
podzemnej vody. Pred zahájením zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie  jestvujúcich 
inžinierskych sietí v trase dažďovej kanalizácie. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je nutné 
dodržať STN 73 6005. 
 
TLAKOVÉ   SKÚŠKY 
Kanalizačné  potrubie 
 Po  ukončení montáže kanalizačného potrubia je potrebné  urobiť  skúšku  vodotesnosti 
kanalizácie podľa platnej STN EN 1610 (75 6910) – Stavba a skúšanie kanalizačních potrubí a stôk .   
 
POŽIADAVKY NA NÁVÄZNÉ PROFESIE 
Od profesie stavba sa požaduje: 
- Pripraviť základovú dosku pod odlučovač ropných látok, vo výrobcom predpísanej rovinatosti.  
 ZÁVER 
 Pri  montážnych,   výkopových  a  pomocných   prácach  je  potrebné dodržiavať príslušné 
bezpečnostné normy a predpisy.  
 Ostatné je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. 

   
ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD DO ORL Z AREÁLU FIRMY     
 Všeobecná časť 
     Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom prevádzky a manipuláciu 
pri odvoze a dovoze materiálov. 
     SO 01 Cesty a spevnené plochy rieši odvedenie povrchových vôd do ORL z vnútroareálových 
komunikácií a spevnených plôch, ktoré slúžia pre prístup áut do 30 t. 
     Dopravne je účelová komunikácia do areálu prevádzky  napojená na cestu I.triedy - I/65 . 
Novonavrhovaná úprava spočíva v odvedení dažďových vôd z jestvujúcich spevnených plôch do 
navrhovaných odvodňovacích betónových žľabov pre vysokú záťaž s napojením na novonavrhovanú 
kanalizáciu s prečistením cez ORL. Zároveň navrhuje odvedenie dažďových vôd z jestvujúcej váhy 
a zabráneniu znečistenia váhy vyvýšeným obrubníkom a rekonštrukciu s  vyspádovaním jestvujúcej 
komunikácie pri váhe do odvodňovacieho žľabu, na ktorej sú výtlky a značné nerovnosti. Stavebné úpravy sú 
na parcelách č. 620/1, 620/3, 634/1, cesta 632/7 v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi. 
Priebeh podzemných inžinierskych sietí nebol zisťovaný, siete sú zamerané v rámci viditeľných 
povrchových znakov, resp. informácií odberateľa. Pred začatím stavebných prác je preto potrebné vytýčiť 
správcami inžinierskych sietí trasy všetkých podzemných vedení prechádzajúcich záujmovou lokalitou a 
v prípade kolízie konzultovať s nimi ich zabezpečenie alebo preloženie. 
 



22 

Prehľad východiskových podkladov 
Pre vypracovanie projektu stavby boli použité tieto podklady : 
• Výškopisné a polohopisné zameranie  
• Situácia osadenia  
• Súvisiace STN a predpisy 
 
Technické riešenie 
     Hlavná účelová komunikácia je v prevádzke Perlit funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/20, 
dvojpruhová obojsmerná komunikácia šírky 6 m. Novonavrhovaná úprava spočíva v odvedení dažďových 
vôd z jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch do navrhovaných odvodňovacích betónových žľabov pre 
vysokú záťaž s napojením na novonavrhovanú kanalizáciu s prečistením cez ORL. Navrhnuté sú betónové 
žľaby BGZ-S - žľaby pre vysokú záťaž SV, zaťaženie E = 600 kN. Betónové žľaby BGZ-S sú asívne, 
kvalitné betónové teleso so zabetónovanými liatinovými hranami a s inovovaným systémom 
rýchlouzáveru. Výrobok je vd’aka možnému 4-násobnému priskrutkovaniu roštu vhodný pre plochy s 
veľkou prevádzkou, príp. s vysokým zaťažením. Na zabezpečenie plynulého prechodu cez žľaby a ich 
ochranu je navrhnutá betónová tvárnica LEFIX š=500 mm. Odvedenie dažďových vôd z jestvujúcej váhy 
a zabráneniu znečistenia váhy je navrhnuté vyvýšeným obrubníkom pri váhe a rekonštrukciou a 
 vyspádovaním jestvujúcej komunikácie pri váhe do odvodňovacieho žľabu, na ktorej sú výtlky a značné 
nerovnosti. 
Konštrukcia vozovky ciest a spevnených plôch v areáli  firmy pre nákladnú dopravu : 
1. 200 mm  - železobetónová doska (B30) s plastifikátormi pre exteriér, výstuž      
                            DRAMIX RL 45/50 BN( 22 kg/m³), resp. cestný betón CB IV  
2. 150 mm  - kamenivo drtené, veľ. fr. 32-63 mm zhutnené Edef = 50 MPa 
3. 200 mm  - kamenivo hrubé, drtené veľ. fr. 63-125 mm - makadam zhutnené  
  Edef = 50 MPa 
4.   - rastlý terén zhutnený na Edef = 45 MPa 
5.   - odlučovač ropných látok 
Miera zhutnenia: zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu 
pružnosti zemnej pláne je 45 MPa. Spôsob zhutňovania zemnej pláne sa posúdi počas realizácie.  
Spevnené plochy sú ohraničené cestnými betónovými obrubníkmi ABO 1-15 a odvodňovacím žľabom v 
betónovom lôžku C 25/30 hr. 200 mm, špáry zaliate cementovou maltou.  
Odvodnenie 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po dĺžke navrhuje s jednostranným 1,7% priečnym 
sklonom, s odvodnením do betónových žľabov napojených na dažďovú kanalizáciu, s prečistením cez 
ORL.  

               Zemné práce 
Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom.  
Vplyv na životné prostredie 
Vybudovanie účelovej komunikácie bude mať len čiastočný dopad na životné prostredie a to v rámci 
výstavby, kedy bude zvýšená hladina hluku a zvýšená prašnosť. 
Komunikácia zaručuje, že sa obmedzí hlučnosť a prašnosť. Počas stavebných prác neznečisťovať cestu I 
/65.  Požaduje sa, aby všetky mechanizmy pred výjazdom na cestu I /65 boli očistené. Požaduje sa 
pravidelné čistenie komunikácie a spevnených plôch.                  

 
                 Vzniknuté odpady počas výstavby a ich zneškodnenie 

 Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 
284/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
17 05 04 Zemina a kamenivo 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál 
17 04 05 Železo a oceľ 
17 03 02 Bitúmenové zmesi 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 

08 01 11 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické 
rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky 

17 02 04 Plasty 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky 
17 04 09  Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 

 
Využiteľné odpady budú odovzdané do zberných surovín – Zberné suroviny a.s. Banská Bystrica. 
Nebezpečné kovové odpady ( obaly so zvyškami farieb a pod. ) budú odovzdané oprávnenej organizácii 
ne zber nebezpečných odpadov s ktorou máme uzavretú zmluvu. 
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                 Bezpečnosť pri práci 
       Všetky práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov. 
       Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákona 124/2006 Z.z. Národnej rady Slovenskej 
republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
        Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. 
Pred začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. Pri všetkých prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, ktorý plní 
funkciu koordinátora z hľadiska bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č.396/2006 Z.z., ak 
neurčí na túto činnosť bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný dodržiavať predpisy a zásady 
prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s týmto oboznámiť pracovníkov pred 
začatím výstavby.  
 

O) Prehlásenie 
 

Týmto prehlasujem, že žiadosť o zmenu č. 3 integrovaného povolenia č. 
542/60/OIPK/470620104/2004 - Šk   zo   dňa   12. 11. 2004    zmeneného    rozhodnutím  
č.1778-38566/2007/Kmi/470620104/Z1-Ú zo dňa 10. 12. 2007 a rozhodnutím č. 4199-
38440/2009/Kmi/470620104/Z2 zo dňa 09.12. 2009 pre prevádzku „Úprava surovín – 
Perlit“ bola vypracovaná v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

 
  
  
 
 
Podpísaný:_________________________                                    Dátum  :________________                       
(zástupca organizácie) 

 
 
 
 
Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Pavel Fiala 
                                                    Ing. Ján Mendel 
                                                     
 
 
 
Pozícia v organizácii: predseda predstavenstva 
                                     člen predstavenstva  
 
 
 
 
 
 
                         
                                              

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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Prílohová časť 
 
Obsah: 
 
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   
 
Prílohy:  
            č. 1  Výpis z OR – vymeniť za nový  
            č. 2  Doklad o zaplatení správneho poplatku – vymeniť po zaplatení za nový 
 
B)       Typ žiadosti – zmena IPK 
 
            Všetky prílohy sú popísané v textovej časti .            
 

C)  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
 
            Prílohy:  

• č. 3  doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke  a k pozemkom (listy 
vlastníctva, nájomné zmluvy, vecné bremeno a pod.) 

• v prípade novej prevádzky územné rozhodnutie 
• v prípade jestvujúcej prevádzky stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (súhlas s užívaním 

stavby) 
č. 4 Územné rozhodnutie nového areálu závodu na úpravu perlitu v Lehôtke pod Brehm,i č. 
1854/68-M z 11.07.1968 
č. 5 Stavebné povolenie č. 3257/68-M z 31.01.1969 
č. 6 Kolaudačné rozhodnutie č. 1/79 z 29.01 1979 a pôvodná žiadosť IPKZ-prílohy 14 až 26 

• výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie 
o tom, že sa nevyžaduje hodnotenie) 
LAPOL – odlučovač ropných látok v sebe nezahŕňa žiadny agregát, ktorý môže ovplyvniť 
prostredie –čistotu ovzdušia v okolí závodu. Nový osadzovaný LAPOL je zabezpečený tak, aby 
odpady boli zneškodňované a eliminované v takom rozsahu, že nedôjde k zhoršeniu ŽP. V rámci 
stávajúceho závodu je už teraz zavedený menší odlučovač RL a  v súčasnej dobe je zavedený 
systém evidovania a riadenia spôsobu zneškodňovania odpadov. Pri prevádzke nového 
odlučovača RL bude na tento systém v plnom rozsahu naviazané. 

• charakterizácia možných cezhraničných vplyvov  
nie sú 

• mapové podklady a situačné výkresy 
č. 7 – kópia katastrálnej mapy so zakreslením umiestnenia nového a starého LAPOLA a ČOV 
TOPAS 
č. 8 odvedenie povrchových vôd do odlučovača RL – SO 02-01 
č. 9 odvedenie povrchových vôd do odlučovača RL – SO 02-04 
č. 10 odvedenie povrchových vôd do odlučovača RL – SO 02-05 
č. 45 revízne šachty SO 02-06 
č. 46 pozdĺžny profil SO 02-02 
ostatné pôvodná žiadosť IPKZ 

•  zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) 
z.š. : 48º32'30"      z.d. :  18º48'    

• členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
      SO-02 odlučovač ropných látok a odvodňovacie systémy 
     1) Technická správa a výpočty 
     2) Technické listy ORL 
     3) Situácia                                                                        SO 02-01 
     4) Pozdĺžny profil                                                            SO 02-02 
     5) Odlučovač ropných látok                                             SO 02-03 
     6) Výustný objekt                                                             SO 02-04 
     9)  Uloženie PVC potrubia v zemi                                   SO 02-05 
      6) Revízna šachta                                                            SO 02-06 
     SO-01 Cesty a spevnené plochy 
     a, Technická správa 
     b) Výkresová časť 
     1)  Situácia 

2) Vzorový priečny rez "1" komunikácia-mostná váha 
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3) Vzorový priečny rez "2" komunikácia 
4) Pozdĺžny profil – úprava spevnenej plochy 
5) Detail osadenia betónového žľabu 

• stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov 
viď LV a katastrálnu mapu – príloha č. 3 a 7 

• počet zamestnancov 
        13 
• bloková schéma 

č. 8 bloková schéma výroby SUP 
č. 9 bloková schéma výroby EP 

• prevádzkové dokumenty (napr. manipulačný poriadok a pod. – po dohode s povoľujúcim 
orgánom, ostatné, napr. technologický reglement k nahliadnutiu)  
prevádzkový poriadok ČOV TOPAS 30 – príloha č. 25 
manipulačný poriadok vodných stavieb – príloha č. 33 
prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so škodlivými látkami – príloha č. 40 

• zoznam vykonávaných činností vykonávaných podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
nakladanie s NO a ostatnými odpadmi ako pôvodca – zmluvne odpady zhodnocujeme cez firmu 
NATURPACK a Konzeko, s.r.o. R1,R3,R4,R9,R13, zneškodňovanie – Konzeko,s.r.o. D1,D2 

• kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z. príloha 
č. 2, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
3. Výroba nekovových minerálnych produktov 
3.11.2 Ťažba silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov okrem 
stavebného piesku a štrku z riek a jazier 

• zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  
- odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne účely jej použitia  
- vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a podzemných vôd 

• v prípade skládok trieda skládky odpadov 
 
Prílohy:  

• doteraz vydané súhlasy a povolenia 
č. 21 Rozhodnutie – integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činností 
v prevádzke č. 542/60/OIPK/470060104/2004/Šk zo dňa 12.11.2004, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13.12.2004 
č. 22 Rozhodnutie – úprava integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 
542/60/OIPK/470060104/2004/Šk zo dňa 12.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
13.12.2004 pre prevádzku : Ťažba a úprava surovín-Perlit 966 01 Lehôtka pod Brehmi 
č. 44  Rozhodnutie – zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4199-
38440/2009/Kmi/470620104/Z2 zo dňa 09.12.2009 
č.23 Rozhodnutie-schválenie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 
neovládateľného úniku NL do ŽP a na postup v prípade ich úniku  
č. 37 Rozhodnutie – Uvedenie priestorov do prevádzky – č. 1122/2008 – RÚVZ Žiar nad 
Hronom 

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa 
v prevádzke používajú alebo vyrábajú  

            Bod D – vyššie uvedený  + pôvodná žiadosť IPKZ 
Prílohy:  

• materiálová bilancia procesu 
• energetická bilancia procesu  
• merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) 

a spôsob ich zabezpečenia 
• karty bezpečnostných údajov (k nahliadnutiu na požiadanie povoľujúceho 

orgánu, priložiť ich súpis) 
č. 10 KBÚ – Expandovaný perlit EP 100,EP 150,EP 180,EP 200 – Agroperlit 
č. 11 technické listy – Surový upravený perlit, Expandovaný perlit EP 100,EP 150,EP 180,EP 
200 – Agroperlit 

• prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu 
a reálneho výkonu 

• výsledky energetického auditu (ak bol vykonaný) 
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E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných 

množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu 
s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie 
a na zdravie ľudí  

            Viď pôvodná žiadosť IPKZ 
Prílohy:  

• doteraz vydané súhlasy a povolenia 
• situačné výkresy:  

– umiestnenie výduchov  
– rozvodov vody, kanalizácie a výpustných objektov 
– umiestnenie zariadení na nakladanie s odpadmi 
– umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek 

• tabuľky:  
- ukazovatele znečistenia do ovzdušia a vôd   
- celkové množstvá vypúšťaného znečistenia za rok 
- vypúšťané koncentrácie a prietoky  
- hodinové množstvá – min. max.  
- množstvo emisií na jednotku výroby alebo spracovania 
- popis výduchov a ich charakteristika (číslo podľa 

situačného výkresu, typ odlučovača a jeho účinnosť, 
prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit) 

- popis monitorovacích zariadení 
- popis miest vypúšťania odpadových vôd (číslo podľa 

situačného výkresu, typ čistiaceho zariadenia a jeho 
účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit, 
garantovaná kvalita na výstupe) 

- zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá 
• havarijné plány (vyžadované podľa predpisov pre odpady, ochranu vôd atď.) 

č. 15 Havarijný plán pre prípad havárie v OH 
č. 16 Prevádzkový poriadok zhromaždiska NO 
č. 17 Havarijný poriadok NDN 16 
č. 18 Havarijný plán pre prípad MZV 

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste  
             Viď pôvodná žiadosť IPKZ 
Prílohy:  

• mapa lokality a mapa širších územných vzťahov a ďalšie mapové podklady, 
ktoré neboli priložené v bode B) 

• hydrogeologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta 
(podľa potreby, na základe konzultácie) 

 
G)  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník 

na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. 
 
Prílohy:  

• bloková schéma prevádzky  
• systém údržby  
• typ a technické charakteristiky čistiacich a odlučovacích zariadení 
• technické dokumenty – popis zariadení na zachytávanie emisií s udaním ich 

účinnosti a spôsobu ich kontroly 
• spôsob nakladania s nebezpečnými látkami (spracovať tabuľkovou formou 

podľa vzoru A) 
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H)  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie 

vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  
             Viď pôvodnú žiadosť IPKZ 
Prílohy:  
 

• program odpadového hospodárstva alebo jeho návrh 
 
I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických 

zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 
            Nepripravujeme 
 
Prílohy:  

• technická dokumentácia monitorovacieho systému (v rozsahu dohodnutom 
s povoľujúcim orgánom) 

• situačný výkres – vyznačenie umiestnenia monitorovacích zariadení a miest 
odberu vzoriek (môže byť súčasťou výkresu uvedeného v bode D) 

• spôsob a frekvencia merania resp. odberu vzoriek na jednotlivých miestach 
• sledované veličiny 
• spôsob zabezpečenia odberu a vyhodnocovania vzoriek 
• spôsob vedenia evidencie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov) 

 
Ďalšie prílohy 
 

• Prílohy uvedené v zákone o IPKZ - § 11 ods. 2 – ak neboli už priložené k 
jednotlivým hore uvedeným bodom  

• Zoznam použitých skratiek a značiek 
• Odborné posudky vyžadované podľa zložkových zákonov (len v prípade nových 

prevádzok na požiadanie povoľujúceho orgánu) 
• V prípade stavebného konania náležitosti vyžadované stavebným zákonom, t.j. 

projektová dokumentácia, vyjadrenie hasičov, bezpečnosti práce, technickej 
inšpekcie, posúdenie zhody atď. 

• Utajované skutočnosti 
 
Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť nakladania s vodami: 
 
Podklady žiadosti o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd:  
 
I.  V prípade, že povolenie na odber vody už bolo vydané : 
- účel odberu (pitné účely)-Voda na pitné a sociálne účely sa čerpá z vlastného vrtu, cez    vodovodnú  
prípojku do vodojemu umiestneného v objekte administratívnej budovy, kde je odoberaná v sociálnych 
zariadeniach. 
 - Odber povrchových vôd pre technologické účely- Povrchová voda zachytávaná vo vodnej nádrži, 
čerpaná do prevádzkovej vodárne a používaná ako chladiace médium, kontinuálny  odber povrchovej vody na 
priemyselné účely v systéme sekundárneho chladenia ložísk guľového mlyna, bez kontaktu so spracovávanou 
surovinou a následne vypúšťanie chladiacej vody späť do vodnej nádrže. 
Využitie v prevádzke : Chladiace médium. 
- množstvo odoberaných vôd- pitná voda: povolený odber vody   : 0,5 l/s 1 200 m3/rok 
Spotreba vody: Qr = 606 m3, m3/deň = 1.66  (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1) 
-množstvo odoberaných vôd- úžitková voda: povolený odber vody: Qpriem ´=  2,1 l/s,      
 Qr =15 000 m3/rok , Skutočné precirkulované množstvo vody: Qr = 1 610 m3, m3/deň = 4,41  
- časový interval odberu- pitná voda: denný odber  
- časový interval odberu- úžitková voda: denný odber počas prevádzkovania linky SUP 
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- popis odberného miesta- pitná voda: Vrt je odvŕtaný do hĺbky 44 m a po celej dĺžke zabudovaný 
oceľovou  varnou rúrou priemeru 245 mm s vŕtanou  perforáciou a obalenou sieťovinou a medzikružie  vyplnené 
filtračným obsypom. Vrt je na povrchu zabezpečený  betónovou skružou  o priemere 150 cm výšky ,70cm nad 
úrovňou terénu s uzamykateľným  poklopom.  Vodný zdroj je zabezpečený oplotením s uzamykateľnou bráničkou 
a s označením PHO I.stupňa. Voda z vodného zdroja je prečerpávaná do zásobnej vodnej nádrže o objeme 7m3 

umiestnenej v administratívnej budove.  Pitný režim pracovníkov prevádzky  je zabezpečený dovozom minerálnych 
vôd. 
 -popis odberného miesta - úžitková voda: Povrchová voda zachytávaná vo vodnej nádrži, čerpaná do 
prevádzkovej vodárne umiestnenej v blízkosti vodnej nádrže. 
-popis meracích miest a spôsob merania-pitná voda: Cez vodáreň, ktorá je umiestnená 
v administratívnej budove vybavená  klasickým vodomerom.  
-popis meracích miest a spôsob merania-úžitková voda: Cez vodáreň, ktorá je umiestnená v blízkosti 
vodnej nádrže vybavená klasickým vodomerom. 

 
Prílohy :  
- dosiaľ vydané v súčasnosti platné povolenia na odber povrchových resp. podzemných 

vôd 
1. Rozhodnutie č.j 2000/17037 zo dňa 1.2.2001 vydané OÚŽP v Žiari nad Hronom  

      2.    Rozhodnutie – integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke Ťažba a úprava 
surovín – Perlit č. 542/60/OIPK/470620104/2004-Šk z 12.11.2004 s vyznačenou právoplatnosťou dňa 
13.12.2004 – príloha č. 21 

 
- množstvo odobratých vôd za predchádzajúci rok a údaj o výdatnosti zdroja v l.s-1 pri 

podzemných vodách (pitná voda) 528 m3 Q355 v l.s-1-0,5  - príloha č. 24  
- v prípade odberu povrchových vôd určených na zásobovanie pitnou vodou výsledky rozborov pravidelného 

monitorovania kvality vôd , 
- v prípade odberu na pitné účely : 

- rozhodnutie príslušného úradu štátnej správy (orgánu štátnej vodnej správy) o určení ochranného pásma 
vodného zdroja (podľa § 32 vodného zákona ) –rozhodnutie č.j ŽP-440/1994-5 zo dňa 25.1.1995 vydané 
OÚŽP v Žiari nad Hronom.   

 
Podklady žiadosti o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do 
povrchových vôd (pozn. v prípade IPKZ prevádzok je nepravdepodobné vypúšťanie do 
podzemných vôd) 
a) údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd : 
         1. charakteristika odpadových alebo osobitných vôd (slovný popis miest kde vznikajú 

a ich zloženie a vlastnosti)- odpadové vody vznikajú v administratívnej budove LB Minerals,a.s. 
v sociálnych zariadeniach ako aj z vodnej zásobnej nádrže, ktorá je vnútorným rozvodom vedená 
k jednotlivým odberným miestam,  z ktorých je voda odkanalizovaná vnútornou kanalizáciu do ČOV, 
Typ TOPAS 30 , s výkonom 6 m3/deň  a vonkajšou  kanalizáciou  priemeru 400 mm do melioračného 
kanála č.06202. Zloženie odpadových vôd rieši protokol o skúške vzorky vody č.j. 15696/2009 zo dňa 
22.6.2009 vydaným Veolia voda Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska 
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica akreditované skúšobné laboratórium ORK odpadové vody ČOV Zvolen, 
Pustý hrad 13/19.  

 
2. množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd        

z jednotlivých výrobných činností (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, 
priemerný prietok l.s-1)- Odpadové vody vypúšťané z  upravárenskej linky SUP (chladiace 
médium) m3/rok = 27 m3/deň =0,073  

 
3. celkový prítok odpadových vôd do verejnej kanalizácie (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. 

hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1)- 12 960 m3/rok a 4,38m3/deň 
 

4. spôsob zneškodňovania odpadových vôd, prehľad technologických stupňov 
čistenia a účinnosť čistenia jednotlivých technologických stupňov, celková 
účinnosť čistenia odpadových vôd- zneškodňovanie prebieha cez ČOV Topas- 30.  
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5. koncentračné hodnoty vypúšťaných vôd (max. hodnoty mg.l-1, priemerné hodnoty 

mg.l-1)-   Ukazovateľ            Koncentračná hodnota           Bilančná hodnota 
                                                NL                            20 mg/l                               0,259t/rok 
                                              BSK5                         20 mg/l                               0,259 t/rok 

 
6. priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie vypúšťaných l       

látok- viď protokol č.j 15696/2009 z laboratória ČOV Zvolen  
 

7. bilančné  hodnoty  jednotlivých druhov znečistenia (pre jednotlivé ukazovatele 
kg.deň-1, t.rok-1, t.sezóna-1) 
-bilančné množstvo vypúšťaných látok vyjadrené ako množstvo pripadajúce na jednotku          
charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca- 
Splaškové vody po čistení v ČOV TOPAS 30      
 Ročná produkcia  po      čistení          606 m3 

                CHSKCr                            :  17 mg/l                       0,010302  t 
                   BSK5                               :    4 mg/l                        0,002424  t  
                   NL                                    :    4 mg/l                       0,002424  t 

 
8. pre nové priemyselné zdroje preukázanie uplatnenie najlepších dostupných techník 

potrebných na znižovanie týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom 
ich postupného vylúčenia, 

 
9. lokalizácia výuste, lokalizácia miesta- melioračný kanál č.06202, ľavá strana Hrona v r/km 

122/9  
10. údaje o počte dní v kalendárnom roku a období, kedy sú odpadové vody 

vypúšťané- počas prevádzky Perlit LB  Minerals, a.s.  Lehôtka pod Brehmi   
 

11. údaje o druhu meradiel prietoku a ich popisom, o spôsobe evidencie, archivácie a 
vyhodnocovania nameraných hodnôt s dokladovou časťou v zmysle požiadaviek 
zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
pitná aj úžitková voda používaná na chladenie je meraná klasickými vodomermi, evidencia odobratých 
množstiev vody je zaznamenávaná 1x mesačne a 1x ročne nahlasovaná na Slovenský 
hydrometeorologický ústav - regionálne stredisko Banská Bystrica.      

 
               b) ak súčasťou integrovaného konania nie je stavebné povolenie na vodné stavby             

(kanalizácia, výustný objekt, predčistiace zariadenia)  podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, 
potom  aj.  

 
12. celková prehľadná situácia stokovej siete a ČOV s vyznačením rozhodujúcich 

miest vypúšťania odpadových vôd- táto príloha bola dodaná pri prvom povolení IPKZ. Kópiu 
je možné doložiť k novej žiadosti.  

 
13. technologická schéma ČOV (predčistiaceho zariadenia )- môže byť dodaná na požiadanie 

od výrobcu ČOV a to EKOTRADE s.r.o Turčianske Kľačany 178, 038 61 Vrútky.  
 
14. hydrotechnický výpočet stokovej siete a ČOV – iba pri novej stavbe, uvádza sa 

v projekte 
Hydrotechnické  výpočty  
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd je počítaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Zb. 
Z. a podľa STN 75 6101.  
A. VÝPOČET ROČNÉHO MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VOD podľa vyhlášky MŽP SR č. 
397/2003 Zb. Z. 
a., Dažďové vody zo spevnených a parkovacích plôch zaústených do ORL : 
     celková odvodňovaná plocha: S= 5042 m2 = 0,5042 ha  
Qr = Hz . /S/ . Ψ = 820 . 5042 m2 . 0,9 . 10-3 = 3720,99    m3. rok-1 
Q  – množstvo povrchového odtoku odvádzané do podzemných vôd 
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Hz  – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ vypočítaný 
z úhrnu  
        zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, Hz = 820 mm.rok-1 
S   – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej odtekajú dažďové odpadové vody 
 Ψ  – súčiniteľ odtoku, pre strechy a spevnené plochy Ψ = 0,9 

B. VÝPOČET OKAMŽITÉHO  MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VOD podľa STN 75 6101 
a.,  Dažďové vody zo spevnených plôch a parkoviska do ORL 
       /plocha 0,5042 ha/ 
 Q1 = S x . Ψ  . q15  =0, 5042 . 0,9 .  139 l.s-1= 63,07 l.s-1 

Z čoho vyplýva veľkosť ORL 20 + 50 l/s = 70,0 l/s 

S         - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy  /ha/ 
Ψ        - súčiniteľ odtoku   
139 l.s-1- výdatnosť 15 minútového prívalového dažďa pre danú oblasť v l/s,  
              dážď s periodicitou n = 1,0 
 

III.  Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd : 
 Údaje o vodách z povrchového odtoku : 

      lokalizácia odvodňovanej plochy a opis výustného objektu- Viď hydrologické údaje podľa 
STN 75 1400:2000 zaslané Slovenským Hydrologickým ústavom Banská Bystrica. 
  
1. charakteristika vôd z povrchového odtoku, najmä znečistených vôd z povrchového 

odtoku, alebo aspoň identifikácia ich pôvodu, na akých a ako veľkých plochách 
vznikajú (dôležitý je najmä podiel cestných komunikácií, parkovísk, odstavných 
a montážnych plôch v priemyselných areáloch,...), rozloha plôch, určenie látok, 
resp. skupín látok, s ktorými môžu byť vody z povrchového odtoku kontaminované- 
Profil r. km cca 1,5 Lehôtka pod Brehmi, Kapitulský les, areál LB- Minerals,a.s. o ploche 0,45 km,. 
povrchová voda môže byť znečistená ropnými látkami (olej,nafta,benzín).    

 
2. predpokladané ročné množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 

a maximálny ročný prietok  vypúšťaných vôd z povrchového odtoku- Qmax = 0,61/s, 
Qmax = 12.663/rok. Priemerné množstvo vypúšťaných vôd=593 m3. 

 
3. spôsob odstránenia plávajúcich látok pred vyústením do povrchových vôd, spôsob 

odstraňovania škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, ak sú súčasťou vôd z 
povrchového odtoku- Pred vyústením do rieky Hron v riečnom km 122/9 je vo výpustnom 
melioračnom kanáli v areáli LB Minerals,a.s. umiestnený lapač tukov- LAPOL.   

 
Prílohy : 

1. protokol o skúškach č. 230/09 – príloha č. 26 
2. protokol o skúške č. 11694/2009 – príloha č. 27 
3. protokol o skúške č. 11695/2009 – príloha č. 28 
4. protokol o skúške č. 11694/2009 – príloha č. 29 
5. Fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody č. 30 
6. Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do vôd – príloha č. 31 
7. Hydrologické údaje – príloha č. 32 

        8. protokol o skúške č. 15696/2009 – príloha č. 41 
        9. protokol o skúške č. 19444/2009 – príloha č. 42 
       10.protokol o skúške č. 20818/2009 – príloha č. 43 
       11.protokol o skúške č. 11802/2010 – príloha č. 47 
Prílohy : 
a) výsledky z prechádzajúceho zisťovania vykonaného osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať 

geologické práce* , len v prípade ak sa predpokladá, že kvalita vôd z povrchového odtoku 
môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody, 

b) spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody, 
c) návrh technických opatrení, ktorými sa zabráni šírenie škodlivých látok do okolitých 

vodných útvarov a vodných ekosystémov (len ak sa predpokladá, že kvalita vôd z 
povrchového odtoku môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody), 

d) popis odvádzania a čistenia vôd 
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e) stanovisko SHMÚ a v prípadoch keď podzemné vody priamo ovplyvňujú povrchové vody aj 
stanovisko správcu vodohospodársky významného toku, 

f) stanovisko orgánu ochrany zdravia 
g) vyjadrenie Obvodného úradu - orgánu ochrany prírody a krajiny 
 

* podľa § 4 ods.1 písm. a) a písm. b) zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach 
a o geologickej štátnej správe   

 
Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť nakladania s vodami: 
 
Podklady žiadosti o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd:  
 

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely – pôvodná žiadosť – žiadna zmena 
Voda používaná na pitné a sociálne účely – pôvodná žiadosť – žiadna zmena 

 
 


