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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.
 Základné informácie 

	A1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Skládka TKO Vyšehradné – Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica 

	A1.2
	Právna forma
	záujmové združenie obcí

	A1.3

A1.3.1
	Druh žiadosti

Účel žiadosti – vydanie súhlasu, povolenia
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	   áno

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	
	
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
	áno

	
	
	Stavebné povolenie na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ
	áno

	A1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1

	A1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	A1.6
	www adresa
	

	A1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Jozef Balčirák - starosta Nitrianskeho Pravna

	A1.8
	IČO
	31 913 954 

	A1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ : 90 00 2                          NOSE-P : 109.06

	A1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	výpis ŽL č. OZO - 2002/09148/00002
	Príloha č. 
	1

	A1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Vojtech Plander, ustanovený zodpovedný zástupca, 0904 978 782, 046/544 6292

	A1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	RNDr. Peter  Debnár č. osvedčenia 17/102/2004 – 6, Špačinská cesta 26, 917 00 Trnava, 0904 506 608


A2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	A2.1
	Názov prevádzky
	Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica, združenie

	A2.2
	Adresa prevádzky
	972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1

	A2.3
	Umiestnenie prevádzky
	k.ú. Nitrianske Pravno, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

	A2.4
	Počet zamestnancov
	3


	A2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Začiatok prevádzkovania: 28.1.1995
Koniec prevádzkovania: cca do 2019

	A2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4.

	A2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000t

	A2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	93.500 m3, 

1. etapa 18 882 m3 po zhutnení  32 000 m3
2. etapa 15 604 m3 po zhutnení 26 500 m3
3. etapa 35 000 m3

	A2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
pravidelná prevádzková doba: 

7,00-15,00 hod. 
1.etapa – naplnená kapacita 30 000 m3
1.etapa – voľná kapacita 2 000 m3

	A2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1

	A2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia. 


	A2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – posudok príloha č. 1


A3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	A3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa)
	Nie
	 x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	A3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


A4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	A4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	č.ŽP 860/93 SP 08.11.1993.

	A4.1.1
	Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
	Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica

	A4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	č. ŽP 154/94, ÚR a ŠSS ObÚŽP Prievidza, 11.4.1994

	A4.2.1
	Druh, účel a miesto stavby
	Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad II. etapa, výstavba, existujúca skládka odpadov.

	A4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	č. ŽP 654/94 SP, 

3.11.1994

	A4.3.1
	Predpokladaný termin dokončenia stavby
	Rok 2007

	A4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	p.č. 2146 - vlastník ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBCÍ NITRIANSKE PRAVNO A SPOLOČNÍCI,
2111, 2147, 2144/4, 2146,/2, 2151/1, 2152, 2144/2, 2151/2, 2148
Pozemky p. č. 2111/2, 2146/3, 2149/2 sú vedené  v katastri nehnuteľností ako skládka odpadu.
Pozemky p. č. 2144/2 a 2144/4 sú vedené v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha.

	A4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	2147, 2146, 2146/1, 2145, 2140, 3149, zmluva o budúcej zmluve
Susedné pozemky nebudú využívané ako stavenisko.

	A4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO 01 – Príprava územia

SO 02 – Prístupová cesta ku skládke TKO
SO 03 – Oplotenie
SO 04 – Uložište TKO
SO 05 – Záchytná nádrž
SO 06 – Vstupný areál
SO 07 – Kontrolná drenáž
SO 08 – Vnútorná drenáž
SO 09 – Požiarny vodovod
SO 10 – Prípojka NN

SO 11 – Monitorovacie vrty
SO 12 – Spätná rekultivácia
Projekt II.etapa rieši len teleso skládky a projektová dokumentácia nie je členená na stavebné objekty.

	A4.6.1
	Meno , priezvisko a adresa projektanta
	Blanka Nomilnerová, Lomonosovova č.6, 917 08 Trnava

	A4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	nie je

	A4.7.1
	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
	Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe  výberového konania.

	A4.8
	Členenie stavby na stavebné objekty
	II. etapa nie je členená na stavebné objekty

	A4.9
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	II. etapa nie je členená na prevádzkové súbory

	A4.10
	Zoznam účastníkov stavebného konania
	Obec Nitrianske Pravno

nám SNP č. 1, 972 13 Nitrianske Pravno 

Združenie:   Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica, 972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1, 
Obvodný úrad ŽP Prievidza,
Obvodný úrad Prievidza,

Krajský úrad odbor dopravy, PK a IOV, Prievidza,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Prievidza, 

Majitelia susedných pozemkov.


A5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	A5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	-

-

	
	
	

	A5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	A5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	A5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-

-


A6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	A6.1
	žiadny
	Žiadny
	Žiadny


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

B1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	B1.1
	Areál skládky sa nachádza severovýchodne od obce Nitrianske Pravno a asi 1 km západne od osady Vyšehradné na mieste bývalého kameňolomu. Kameňolom je na návrší medzi údoliami rieky Nitry a Vyšehradného potoka. Prístup na skládku je po rekonštruovanej asfaltovej komunikácii (šírky 4m) do lomu cca 350 m od cesty II/519 Prievidza - Diviaky.  Skládka má vybudovaný vstupný areál s prevádzkovým objektom, váhou, požiarnym vodovodom, kontrolnú a vnútornú drenáž, záchytnú nádrž a monitorovacie vrty. 

Skládka bola vybudovaná ako združená investícia 7 obcí sa strediskovou obcou Nitrianske Pravno.  Dôvodom výstavby skládky odpadov bola skutočnosť potreby komunálneho spoločenstva miest a obcí predmetného regiónu a  riešiť tak bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadov. 
Skládka odpadov bola postavená v roku 1994, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov a postavená bola I. etapa skládkovacieho priestoru o kapacite 32 000 m3. Do prevádzky bola skládka uvedená 28.1.1995. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. 
Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie 3 x 20 cm a tesniacou fóliou PEHD hr. 2,0 mm. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je : 

· drenážna vrstva štrku hr. 0,3 - 0,7 m, frakcia 32-63 mm
· drenážna vrstva štrku hr. 0,2 m, frakcia 8-16 mm

· ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, 

· tesniaca fólia PEHD hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENZOR,

· tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,2 m,

· upravené a zhutnené podložie.

Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou s drenážnym potrubím o priemere 200 mm, ktoré je vyústené do zbernej šachty 2,5 x 2,5 m a odtiaľ je prečerpávaná do retenčnej nádrže s objemom 108 m3. Priesaková kvapalina sa  využíva na rozstrekovanie po  povrchu skládky odpadu, čím sa znižuje prašnosť.  Prebytočná priesaková  kvapalina sa odváža na ČOV.
Povrchové vody sú zachytávané obvodovým rigolom ktorý je vyvedený mimo územia skládky. Nie su známe vývery pod telesom skládky.

Požiarna ochrana územia skládky sa rieši strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Požiarna ochrana telesa skládky sa zabezpečuje požiarnou prevenciou, dôsledným hutnením odpadu po vrstvách, postrekovaním povrchu skládky priesakovými vodami. Objekty skládky su vybavené protipožiarným zariadením a požiarnym rozvodom vody.
II. etapa výstavby skládky bude realizovaná sčasti na pôvodnej ploche telesa skládky a na nových plochách 2 295 m2, ktoré je potrebné zabezpečiť proti úniku kontaminovaných vôd z telesa skládky. Tieto plochy budú vytvotené spôsobom navýšenej a upravenej hrádze, ktorá bude konštrukčne napojená na už vybudovaný systém tesnenia skládky. Okrem ílového tesnenia, ktorého mocnosť v zmysle platnej legislatívy je 2 x 250 mm. Tak bude vytvorené tkazvané vaňové teleso skládky II. etapy kde časť ukladaných odpadov bude opretá o stenu kameňolomu, ktorá bude upravená ekokošmy a rovnakým tesnením ako dno skládky. Konečný tvar po ukončení skládkovania bude kopec. Všetky odplyňovacie šachty, kontrolna šachta a záchytná šachta budú nyvýšené o potrebný počet skruží tak, aby boli po ukončení skládkovania nad terénom ukončenej II. etapy. V II. etape sú navrhnuté nové odplyňovacie šachty – počet 5, s označením Š1 až Š5. Odvodňovací rigol je navrhnutý nový po celom obvode realizácie II. etapy skládkovania. Celé teleso skládky bude upravované – tvarované podľa projektovej dokumentácie – priečnych a pozdĺžnych rezov po predchádzajúcom situačnom a výškovom vytýčení stavby. 
Analýza kvality vzoriek z monitorovacieho systému je vykonávaná 1 x ročne – záchytná nádrž, a monitorovacie vrty 4x ročne. Monitorovanie tvorby skládkového plynu 4 x ročne.  Monitorovanie netesností HDPE fólie je zabezpečené firmou GEODYN spol. s r.o., vykonávané 1 x ročne.   

Opravy a údržba zariadení skládky odpadov sú s výnimkou bežnej drobnej údržby zabezpečované zmluvne externými firmami.

Protipožiarne zabezpečenie skládky je realizované rozvodom vody zo zbernej nádrže priesakových vôd požiarnymi hadicami do blízkosti skládkového telesa. Jednotlivé objekty sú proti požiaru zabezpečené – ručnými práškovými hasiacimi prístrojmi. 

Prevádzka skládky odpadov je organizačne a technologicky zabezpečená nasledujúcimi zásadami:

1. Skládku je prevádzkovaná v súlade s podmienkami uvedenými v § 32 a § 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

2. Základné informácie o organizácii skládky sú uvedené na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe na skládku. Obsahuje názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkovú dobu, zoznam druhov odpadov zneškodňovaných skládkovaním, zodpovednú osobu a číslo rozhodnutia povolenia skládky.

3. Odpad na skládku je možné dovážať len po určenej prístupovej trase. Vjazd dodávateľov odpadu na skládku je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Dovoz odpadu v dobe mimo prevádzky musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo bude zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.

4. Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie uvoľneným odpadom.

5. Vjazd a vstup na skládku je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky.

6. Zvozové vozidlá môžu vchádzať do priestoru skládky max. rýchlosťou 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi.

7. Prevádzkovateľ a pôvodca (dodávateľ) odpadu si rozsah požadovaných dokladov, údajov, podmienok k preberaniu odpadov na skládku upravia v zmluvnom vzťahu. V zmluve sa stanoví druh odpadu, cena za zneškodnenie a ostatné predpísané vzájomné podmienky.

8. Prevádzkovateľ zariadenia pri prvej a opakovanej dodávke odpadu do zariadenia skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, údajov podľa zmluvne dohodnutých podmienok k preberaniu odpadu. Po vjazde vykoná kontrolu hmotnosti dodaného odpadu, vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade potreby zabezpečí kontrolné námatkové  odbery vzoriek odpadu a skúšky, analýzy odpadov za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

9. Po kontrole dodaného odpadu prevádzkovateľ vykoná evidenciu prevzatého odpadu. Prevádzkový denník skládky a evidencia odpadov musí obsahovať všetky údaje podľa § 30 ods. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z v platnom znení.

10. Prevádzkovateľ zariadenia vedie a spracúva „Evidenčný list o odpadoch“ v zmysle Prílohy č. 3 k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení a „Evidenčný list skládky odpadov“ v zmysle Prílohy č. 6 k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení

11. Po registrácii odchádza zvozové vozidlo po  vyznačenej trase podľa pokynov zodpovedného zamestnanca skládky do určeného priestoru skládky, kde odpad vyklopí. 

12. Zamestnanec skládky pri rozhrnutí odpadu skontroluje, či odpad zodpovedá prevádzkovým podmienkam skládky.

13. Odpad sa pred uložením na skládke upraví v priestoroch skládkovacieho telesa strojným zariadení - buldozér, hlavne u odpadov väčšieho rozmeru.

14. V prípade, že vyklopený odpad nezodpovedá bodu VII. tohoto prevádzkového poriadku, je zamestnanec skládky povinný tento odpad odmietnuť, nariadiť jeho odstránenie a vykonať o tom záznam do prevádzkového denníka.

15. Náklady na odstránenie nepovoleného odpadu, resp. závadného stavu na skládke spôsobeného týmto odpadom, znáša dodávateľ odpadu. (Zabezpečí prevádzkovateľ skládky v zmluve s producentmi odpadu).

16. Dodávatelia odpadu sa môžu zdržovať v areáli skládky len po dobu potrebnú na vyloženie odpadu.

17. Všetky mimoriadne udalosti, návštevy, odbery vzoriek, merania, kontroly a pod. Sú zapísané v prevádzkovom denníku.

18. Prevádzkovateľ zariadenia umožní prístup kontrolným orgánom do objektov, priestorov a zariadení a na vyžiadanie predloží dokumentáciu a poskytne pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

19. Za uloženie odpadu na skládku  za účelom jeho zneškodnenia sa platí poplatok podľa platnej legislatívy o poplatkoch za uloženie odpadov.

20. Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá prevádzkovateľ skládky.

21. Na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy prevádzkovateľ zariadenia v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodní odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli rozhodnutím, uhrádza pôvodca. Pokiaľ nie je známy alebo náklady neuhradí, tak náklady hradí orgán štátnej správy, ktorý rozhodnutie vydal.

Výstavbou a prevádzkovaním tejto skládky odpadov sa docielil stav bezpečného ukladania odpadov v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovaním tejto skládky je umožnené ukončenie „prevádzky“ nepovolených skládok odpadov v regióne, čím sa zlepší stav životného prostredia. Skládka odpadov sa výsadbou zelene počas prevádzky a následnou rekultiváciou skládky po ukončení prevádzky postupne bude začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané všetky opatrenia na obmedzenie vplyvu skládky na životné prostredie.


B2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	B1.2
	Prehľadná situácia M 1: 100 000 a M 1: 50 000
	                        -
	1


B3.
Opis prevádzky

	B3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.1.1
	Skládka odpadov

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	I. etapa 32 000 m3
II. etapa 26 500 m3

	Samostatný skládkovací priestor (kazeta)-skladba:  
· drenážna vrstva štrku hr. 0,3 - 0,7 m, frakcia 32-63 mm

· drenážna vrstva štrku hr. 0,2 m, frakcia 8-16 mm

· ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, 

· tesniaca fólia PEHD hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENZOR,

· tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,2 m,

· upravené a zhutnené podložie.
Doplnenie časti nového  skládkovacieho priestoru -skladba:  

· drenážna vrstva štrkodrvy hr. 0,2 m, frakcia 32-63 mm

· drenážna vrstva štrkodrvy hr. 0,3 m, frakcia 16-32 mm

· ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília 1000 g/m2, 

· tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENZOR,

· tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 2 x 0,25 m,
· upravené a zhutnené podložie.
	SO 04
Projektová dokumentácie z decembra 2006.



	B3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.2.1
	Nádrž priesakových vôd

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	10 x 12 m
v dne 4 x 6 m

hĺbka 1,5 m
	Akumulácia priesakových vôd skladba:

· Podklad- štrkové lôžko

· Geotextília 

· PEHD 2 mm

· Štrková vrstva 15 cm

· Opevňovacie prefabrikáty

· Dno - 4 x cestné panely KZD 1a

· Svahy- pref IZE 49/100

· Sklon 1: 2
	SO 05


	B3.2.3
	Postrekový systém

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	
	Rozvod priesakovej vody na postrek a odber čerpadlom
	-

	B3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.3.1
	Váha

Cestná váha VAM 7000 
AVIS Nitra s.r.o 

	Slúži k váženiu a registrácii množstva dovážaných odpadov


	Skládka odpadov 
	-


	B3.3.2
	Monitorovacie sondy

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k monitorovaniu kvality podzemných vôd nad a pod skládkou
	Skládka odpadov 
	SO 11


	B3.3.4
	Prevádzkový dvor

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k technickému a sociálnemu zázemiu obsluhy prevádzky


	Skládka odpadov  
	SO 06

	B3.3.5
	Rekultivácia a uzavretie skádky

/ dokumentácia  - projekt uzavretia a rekultivácie skládky rok  2002 /
príloha : č. 1
	Slúži k bezpe- čnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začle- neniu skládky do okolitej krajiny
	Skládka odpadov
	-



	B4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

B4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	B4.1.1
	Skládka odpadov
	Bloková schéma rieši tok surovín (odpadov) od ich príjmu až po zabezpečenie ich zneškodnenia v zariadení - na skládke odpadov.


	1

	B4.2
	Názov materiálovej bilancie
	                                     Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	B4.1.2
	Skládka odpadov
	Materiálová bilancia rieši tok materiálov od ich príjmu až po zabezpečenie ich zneškodnenia alebo zhodnotenia v  na to určenom zariadení.


	1

	B4.3
	Názov blokovej schémy
	                                     Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	B4.1.3
	Skládka odpadov 
	Bloková chéma rieši spôsob odvádzania priesakových, zrážkových vôd.


	1


B5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	B5.1
	Prevádzkový poriadok
	1

	B5.2
	Prevádzkový denník skládky, vyhláška MŽP 293/01 Z.z.
	-

	B5.3
	Technologický reglement
	1

	B5.4
	Havarijný plán
	1


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

C1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
C1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastnosti
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	C1.1.1
	Skládka
	nafta
	Pohonná látka pre buldozér
	-
	10
	žiadne

	C1.1.2
	Skládka
	oleje
	Pomocná surovina k prevádzke kompaktora
	nemá
	0,02
	žiadne

	C1.1.3
	Skládka
	Priesaková voda
	Používa sa na rozstrekovanie povrchu skládkovacích telies – zníženie prašnosti
	nemá


	100 
	žiadne


C1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	C1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  

(l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	zásobník - nádrž
	na sociálne účely 5 m3
	
	
	
	25
	
	

	C1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	nie je

	C1.2.3

P. č.
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Rozvod požiarnej vody  je realizovaný zo zbernej nádrže.


C1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	C1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	Pitná voda je kupovaná v obchodnej sieti
	žiadne
	
	
	0,003
	0,7

	C1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Pre pitné účely obchodne kupovaná stolová voda

	C1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Pre sociálne účely / chem wc / zásobník vody /.


C2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	C2.1.1
	Skládka odpadov
	Nevýrobná činnosť
	nie
	nie
	Nie


C2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	C2.2.1
	Skládka odpadov
	Nevýrobná činnosť
	 nie
	nie
	nie
	nie


C3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.
Vstupy  energie a palív

	C3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	C3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	-
	-

	C3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	-
	-

	C3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	-
	-

	C3.1.5
	Koks
	-
	-
	-

	C3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	-
	-

	C3.1.7
	VOŤ
	-
	-
	-

	C3.1.8
	VOĽ
	-
	-
	-

	C3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	-
	-

	C3.1.10
	Iné plyny
	-
	-
	-

	C3.1.11
	Nafta pre dopravu
	2 150 l
	-
	-

	C3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	-
	-

	C3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	-
	-

	C3.1.14
	Nákup el. energie
	2 880 kWh
	-
	-

	C3.1.15
	Nákup tepla
	-
	-
	-

	C3.1.16
	Iné palivá 
	-
	-
	-

	C3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	-
	-


C3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	C3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	žiadny

	C3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	žiadny

	C3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	žiadna

	C3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	žiadna

	C3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	Žiadna

	C3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	Žiadne

	C3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	Žiadna


C3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	C3.3.1
	Ponorné kalové čerpadlo SIGMA 100 - GFHU 220 - 60
	165 kWh

 (výkon 1,1 kW-150 h/r)
	92,43 %
	92,43 %

	C3.3.2
	Ponorné kalové čerpadlo SIGMA 100 - GFHU 220 - 60
	165 kWh

 (výkon 1,1 kW-150 h/r)
	92,43 %
	92,43 %

	C3.3.3
	Ponorné kalové čerpadlo SIGMA 80 - GFHU 220 - 60
	160 kWh

 (výkon 1,1 kW-150 h/r)
	92,43 %
	92,43 %

	C3.3.4
	Prenosné 32 - GFTU 
	11 kWh 

(výkon 1,1kW-10h/r)
	92,43 %
	92,43 %

	C3.3.8
	elektricke akumulačné kachle
	900 kWh


	nezistené
	nezistené

	C3.3.9
	Chladnička
	183 kWh

(výkon 0,5 kW/24h – 365 dní)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.10
	Vážiace zariadenie (monitor,tlačiareň,PC, vážna jednotka, doro- zumievacie zariadenie)
	168 kWh

(výkon spolu 0,1 kW – 1680 h/r)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.11
	Svetelné spotrebiče 
	65 kWh


	nezistené
	nezistené


C3.4
Využitie energií

	C3.4.1
	Celkový nákup a výroba energie v GJ
	10,368 GJ

	C3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	Nie

	C3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	10,368 GJ

	C3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	0,0324 GJ

	C3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	0,0065 GJ

	C3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	Nie

	C3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	10,329 GJ


C3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	C3.5.1
	zneškodnený odpad (2740 t/r)
	t
	0,121
	0,0005
	0,0003
	0,0035


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.
Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D1.1.1
	Zdroj :skládkovacia plocha 
Zachytávanie : postrekovanie povrchu
	prach
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.2
	Zdroj : skládkovacia plocha 
Zachytávanie : prekrývaním odpadu
	úlety
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.3
	Zdroj : Skládkový plyn

Zachtávanie :

Nezachytávaný, odvádzanie cez odplyňovacie šachty a povrch skládky
	Vlastnosti :

CH4  : 0,0 - 8,2 %
CO2 : 0,1 – 4,3%

O2 : 16,8 – 20,5 %

H2S : 0 – 64 ppm

H2 : 0 – 4 ppm
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.4
	Zdroj :

Buldozér
Zachytávanie :
	spaliny
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané


D1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	D1.2.1
	Skládkovacia plocha a odplyňovacie šachty
	CH4  : 0,0 - 8,2 %

CO2 : 0,1 – 4,3%

O2 : 16,8–20,5 %

H2S : 0 – 64 ppm

H2 : 0 – 4 ppm
	nie
	-
	neurčené
	neurčené
	neurčené
	Neurčené


D2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

D2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	D2.1.1
	Názov vodného toku
	nie

	D2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	nie

	D2.1.3
	 Riečny kilometer  
	nie

	D2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	nie


D2.2
 Produkované odpadové vody 

D2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku odpadu  (jedn)

	D2.2.1.1
	Mobilná bunka 

1,5 x 1,5 x 2 m
	chemické WC
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/

producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    

(jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.2.2.1
	Sociálno-prevádzková budova 
	nádrž

 3000 l
	-
	nepožadované
	nie
	nepožadované
	nie
	nie
	nie

	D2.2.2.2


	Vody z priesako-vej nádrže


	Nádrž
108 m3
	pH
Hydrogenuhličitany

Konduktivita

Rozpustné látky

ChSK-Cr

BSK-5

Dusičnany

Fluoridy

Chloridy

Sírany

Amoniakálne ióny

Arzén

Chróm celkový

Kadmium

Nikel

Ortuť

AOX
	7,56
3896 mg/l
865 mS/l
5110 mg/l

556 mg/l

5,00 mg/l

· 0,50 mg/l

0,54 mg/l

573 mg/l

360 mg/l

247 mg/l

0,08 mg/l

0,05 mg/l

· 0,002 mg/l
0,03 mg/l
· 0,0002 mg/l
18 mikrog/l


	
	
	
	
	


D2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	D2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	D2.3.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	D2.3.1.2
	Nie


D2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	D2.3.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.4.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	D2.5.1
	nie


D2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	D2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	D2.6.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	D2.6.1.2
	nie


D2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.6.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.6.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


 D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

D3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	D3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	D3.1.1.2
	nie


D3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	D3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	D3.1.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	D3.1.3.1
	nie


D3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.1.4.1
	nie


D3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	D3.2.1.1
	nie
	nie
	nie


D3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	D3.2.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.2.3.1
	nie


D3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	D3.3.1
	S1
	Nad telesom skládky
	zápach,farba,zákal,obsah kyslíka,pH,elektrická vodivosť,odparok,CHSK, NEL,As, Cd,Hg, CrVI+,Crcelk., sírany, dusičnany,fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom (4 x ročne) dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom ( 1 x ročne).
	Príloha č. 1
	Žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.2
	S2
	Pod telesom skládky
	obsah kyslíka,pH, elektrická vodivosť, odparok,CHSK, NEL, As,Cd,Hg, CrVI+,Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom (4 x ročne) dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom ( 1 x ročne).
	Príloha č. 1
	Žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.3
	S4
	Pod telesom skládky
	obsah kyslíka,pH, elektrická vodivosť, odparok,CHSK, NEL, As,Cd,Hg, CrVI+,Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom (4 x ročne) dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom ( 1 x ročne).
	Príloha č. 1
	žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.4
	Priesaková kvapalina
	Nádrž priesakových vôd
	pH, Hydrogenuhličitany

Konduktivita,Rozpustné látky,ChSK-Cr,BSK-5, Dusičnany,Fluoridy,Chloridy,Sírany,Amoniakálne ióny, Arzén,Chróm celkový,Kadmium,Nikel,Ortuť,AOX (1x ročne)
	Príloha č. 1
	Žiadna
	STN 830520/9,14,25,31,32,34, ISO 9562, STN 757451, 830530/36, IN potenciometricky


D4.
Nakladanie s odpadmi

D4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	D4.1.1
	Zmesový komunálny odpad kat.č.

200301 „O“
	Sociálno-prevádzková budova
	Zneškodnené v skládkovacom priestore
	Tuhá látka 
	0,05
	0
	0,05
	vlastná skládka odpadov 
	1

	D4.1.2
	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov, obsahujúca nebezpečné látky kat.č.

190703  „O“
	Teleso skládky
	Odvoz na ČOV 
	Kvapalná znečistená látka
	550


	50
	500

	ČOV Pravenec
	1


D4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	D4.2.1
	Odpady zo spracovaných text. vlákien kat.č.040222 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka  
	
	
	
	
	

	D4.2.2
	Zmesi betónu,tehál, obkladačiek, dlaždíc kat.č.170107 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka 
	
	
	
	
	

	D4.2.3
	Zemina a kamenivo kat.č.170504 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.4
	Výkopová zemina kat.č.170506 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka 
	
	
	
	
	

	D4.2.5
	Zmiešané odpady zo stavieb kat.č.170904 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	555,35
	0
	555,35
	Skládka odpadov 
	1

	D4.2.6
	Zemina a kamenivo kat.č. 200202 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.7
	Iné biologicky rozložiteľné odpady kat.č. 200203 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.8
	Zmesový komunály odpad kat.č.200301 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	2184,99
	0
	2184,99
	Skládka odpadov 
	1

	D4.2.9
	Odpad z trhovísk kat. č. 200302 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.10
	Odpad z čistenia ulíc kat. č. 200303 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.11
	Odpad z čistenia kanalizácie kat. č. 200306 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	

	D4.2.12
	Objemný odpad kat.č.200307 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	
	
	
	
	


D5.
Zdroje hluku

	
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	D5.1
	Strojná a dopravná technika
	Prevádzkou skládky – hutnenie odpadu skládkovým kompaktorom (137 kW motor), technikou dopravujúcou odpad (cca 5 áut/deň), mobilný zdroj.
	nestanovená



	
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D5.2
	K prevádzke neboli vydané žiadne požiadavky pre zdroje hluku.
	50 dB
	-
	40 dB
	-


D6.
Vibrácie

	
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	D.6.1
	žiadny
	žiadny
	-

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D.6.2
	K prevádzke neboli vydané žiadne požiadavky pre zdroje vibrácií.
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

E1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	E1.1.1
	Prehľadná situácia – širšie vzťahy M 1: 100000 a M 1 : 50 000
	1.


E2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	E2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Podľa údajov Mapy klimatických oblastí SR patrí predmetné územie situovania skládky odpadov do oblasti teplej, mierne vlhkej, s miernou zimou (okrsok A5). Priemerný úhrn zrážok je 565 mm. Priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu je 74%. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 39,2 dní. Priemerná teplota vzduchu je 9,6 °C. Nad územím prevládajú vetry severné až severozápadné, mimo leta kde sú druhými najpočetnejšími vetrami juhovýchodné.
	-

	E2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	V blízkosti skládky odpadov sa takéto lokality nenachádzajú
	-

	E2.3
	Opis krajiny
	Areál skládky sa nachádza severovýchodne od obce Nitrianske Pravno a asi 1 km západne od osady Vyšehradné, vo vzdialenosti cca 350 m od cesty II/519 Prievidza – Diviaky s prístupom po asfaltovej ceste šírky 4 m na mieste bývalého kameňolomu. Kameňolom je na návrší medzi údoliami rieky Nitry a Vyšehradného potoka. Prístup na skládku je po rekonštruovanej komunikácii do lomu.  Skládka má vybudovaný vstupný areál s prevádzkovým objektom, váhou, požiarnym vodovodom, kontrolnú a vnútornú drenáž, záchytnú nádrž a monitorovacie vrty. 

Skládka bola vybudovaná ako združená investícia 7 obcí sa strediskovou obcou Nitrianske Pravno.  Zoznam obcí v okruhu 5 km: Nitrianske Pravno, a miestna časť obce Nitrianske Pravno – Vyšehradné, Pravenec a miestna časť Solka, Malinová, Poluvsie, Tužina a Kľačno.
V krajinnej štruktúre je vysokým percentom je zastúpená orná  i lesná pôda. 
	-

	E2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Geologické pomery.

Územie patrí do provincie  západných Karpát, subprovincie vnútorné západne Karpaty, oblasť Fatranskotatranská, celok Hornonitrianska kotlina, oddiel Prievidzká kotlina. Táto je ohraničená na SZ Strážovskými vrchmi na severe  Malou Fatrou a na východe Žiarskym pohorím. Skládka je po geologickej stránke situovaná na východnom okraji Hornonitrianskej kotliny.

Z geologického hľadiska je záujmové územie budované mezozoikom, neogénnymi a kvartérnymi sedimentami. Neogén je budovaný štrkom a ílom. Kvartér - piesčité hliny a hliny.
	-

	E2.5
	Ostatné
	Na základe zákona č. 283/2001 Z.z. MŽP sú na prevádzke od SHMÚ zbierané denné meteorologické údaje zo zrážkomernej stanice.
	-


E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl.č.

	E3.1
	Z východnej strany lomu je umiestnená stará nepoužívaná skládka TKO, v súčasnosti prekrytá zeminou.
	-


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	F1.1
	Zložka životného prostredia
	Vzduch

	F1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Emisie prachu: zvlhčovanie povrchu skládky rozprašovaním priesakovej vody zo skládky,

Emisie úletu: prekrývanie odpadu zeminou a inertným odpadom, dozberovanie úletov ľudským potenciálom,

Emisie skládkového plynu: plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na výrobu energie vzhľadom ku skutočnosti, že skládka má veľmi nízky vek a skládkový plyn nedosahuje hodnoty využiteľné pre výrobu energie ani pre spaľovanie. Výsledky meraní z 4Q/2006 však ukazujú na nedostatočnú tvorbu plynov vhodných na využitie alebo spaľovanie.

	F1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Od začiatku prevádzkovania skládky

	F1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Znižovanie prašnosti a úletov ma za následok vzhľadom k mimo sídelnému umiestnení prevádzky, zlepšenie estetického stavu okolitej prírodu a poľnohospodársky obrábanej pôdy.

	F1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia dostupná technika, znižovanie úletov z hľadiska prekrývania odpadu je z hľadiska účinnosti postačujúca len v prípade vysýpania odpadu dochádza k úletu.

	F1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. 

Emisie úletov po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky.

	F1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Žiadne


F2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	F2.1
	Zložka životného prostredia
	Vzduch

	F2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Emisie úletu: Zvýšením ochrany pred emisiami úletov sa na náveternej strane vybudujú prenosné záchytné siete výšky 5 m. 
Emisie skládkového plynu: po uzatvorení skládky, kedy bude zaručené, že skládkový plyn uniká len cez odplyňovacie šachty a z hľadiska časového min. 10 rokov kedy je predpoklad tvorby plynu technicky využiteľného sa v predstihu navrhne technológia využitia či bezpečného spálenia vznikajúceho plynu. Výsledky meraní z 4Q/2006 však ukazujú na nedostatočnú tvorbu plynov vhodných na využitie alebo spaľovanie.

	F2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Emisie úletu: vybudovanie záchytných sietí /podľa povolenia/

	F2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Emisie úletu: zvýšenie záchytu emisií úletu do okolitej krajiny.

	F2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Emisie úletu: zvyšovanie estetického stavu prírody okolia prevádzky, zabránenie stavu, že dochádza k unikaniu odpadov (úletov) mimo skládkové teleso prevádzky, čím sa zvyšuje bezpečné ukladanie odpad.

	F2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Emisie úletu: nezmerateľná

	F2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie prachu: technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. 

Emisie úletov: po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky.

	F2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	 Nezistené


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

G1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	G1.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, vzduch, príroda

	G1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Od začiatku prevádzkovania skládky

	G1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Odpad kat.č. 190703: tvorba sa znižuje rozstrekovaním na povrchu skládky, čím dochádza k prirodzenému výparu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom zrení skládky čím podporuje fermentačný proces biologického rozkladu odpadu.

Ostatné odpady sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je rovnomerný z dôvodu prevádzkovania skládky.

	G1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Znižovanie množstva odpadu kat.č. 190703 rozstrekovaním ma za následok zníženia zaťaženia ČOV, čím sa zvyšuje čistiaci účinok prichádzajúcich odpadových vôd do ČOV a znižuje sa znečistenie povrchových vôd pod ČOV, ďalej sa znižuje znečisťovanie životného prostredia prepravou odpadov do ČOV. 

	G1.5
	Účinnosť opatrenia
	Nemerateľná

	G1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	 Nezistené


G2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	G2.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, vzduch, príroda

	G2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Cca v r. 2018 – vypracovaná a schválená PD uzatvorenia a rekultivácie skládky, budovanie prvej vyrovnávacej a prekrývacej vrstvy.

	G2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Uzatvorenie a rekultivácia 

	G2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Uzatvorením a rekultiváciou skládky sa už atmosferické zrážky nedostanú do telesa skládky kde nebudú vyluhovať odpad, ale odtečú po povrchu telesa do povodia.

	G2.5
	Účinnosť opatrenia
	Zníženie množstva priesakovej kvapaliny.

	G2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	 Nezistené


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

H1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	H1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda, vzduch

	
	
	

	H1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Skládka odpadov 

	H1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Podzemné vody vrty S1,S2, S4  a priesaková voda - nádrž priesakových vôd 

	H1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Podzemná voda: odober z monitorovacích sondy S1 nad skládkou, S2 a S4 pod telesom skládky - manuálne.

Priesaková voda: odber z nádrže - manuálne

Vzorky sú odoberané odberným valcom a následne analyzované v externom akreditovanom laboratóriu. 

Skládkový plyn: meranie v odplyňovacích šachtách externou spoločnosťou - manuálne

Tesnosť fóliového podložia skládky: meranie je zabezpečované geoelektrickým systémom / SENZOR / .

	H1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Podzemná voda: sonda S1 – 2 x ročne

                             sonda S2 – 2 x ročne

                             sonda S4 – 2 x ročne 

Priesaková voda: 1 x ročne

Skládkový plyn: 4 x ročne

Tesnosť fóliového podložia: 1 krát ročne 

	H1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	stanovené príslušným orgánom štátnej správy

	H1.7
	Sledované veličiny
	Podzemná voda: 2 x ročne / zápach,farba,zákal,obsah kyslíka,pH,elektrická vodivosť,odparok,CHSK, NEL,As, Cd, Hg,CrVI+, Crcelk.,sírany,dusičnany,fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom.

2 x ročne doplniť / dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Priesaková voda:2 x ročne / pH, Hydrogenuhličitany,Kondukti - vita,Rozpustné látky,ChSK-Cr,BSK-5,Dusičnany,Fluoridy,Chloridy,

Sírany,Amoniakálne ióny, Arzén,Chróm celkový,Kadmium,Nikel,

Ortuť,AOX (1x ročne).
Skládkový plyn: 4 x ročne / CH4,CO2,O2,H2S.
Tesnosť fóliového podložia: meranie anomálií reprezentovaných porušením fólie.

	H1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Priesaková voda – odber: zabezpečovaný odberovou nádobou

podľa STN 830520 časť 2 a v súlade s JMAKO MP 010 a MO 035

Metóda merania : STN 830520/9,14,25,31,32,34, ISO 9562, STN 757451, 830530/36, IN potenciometricky

Skládkový plyn : je meraný meracím prístrojom podľa internej metódy odberateľa

Tesnosť fóliového podložia : meranie sa vykonáva prenosným zdrojom elektrického prúdu, ktoré vytvára umelé elektrické pole, ktorého hodnoty sú merané zabudovanými elektródami.

	H1.9
	Analytické metódy
	V zmysle platných STN

	H1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Neznáme

	H1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Priesaková voda: INGEO – ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie, Bytčická 16, 010 01 Žilina

Skládkový plyn: RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, Platanova 23, 010 01 Žilina

Tesnosť fóliového podložia: GEODYN spol. s r.o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava.

	H1.12
	Miesto vykonania analýz /laboratórium
	Priesaková voda: INGEO – ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie, Bytčická 16, 010 01 Žilina

Skládkový plyn: RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, Platanova 23, 010 01 Žilina

Tesnosť fóliového podložia: GEODYN spol. s r.o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava. Analýza sa vykonáva na mieste – na skládke.

	H1.13
	Autorizácia /akreditácia k meraniu
	Priesaková voda: Slovenská národná akreditačná služba na analýzy vôd, kalov, zemín a odpadov pod č. 103/S-008
Skládkový plyn: nevyžaduje sa

Tesnosť fóliového podložia: nevyžaduje sa

	H1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Priesaková voda: výsledky sú odovzdávané laboratóriom vo forme Protokolu z analytickej kontroly,  výsledky sú spracovávané do grafického vyhodnotenia, údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia. Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Prievidzi.
Skládkový plyn: výsledky sú odovzdávané spracovateľom vo forme Protokolu – Monitorovanie procesu tvorby a zloženia skládkových plynov. Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle 
prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia.
Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Prievidzi
Tesnosť fóliového podložia: výsledok je odovzdávaný spracovateľom vo forme Protokolu – Kontrola tesnosti izolačnej fólie na skládke TKO vyšehradné. Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle 
prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia,

Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Prievidzi

	H1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Po dobudovaní II. etapy je navrhnuté zvýšenie počtu odplyňovacích vrtov o 5.  Pod rozšírenie skládkového telesa bude inštalovaný doplnený systém monitorovania izolačnej fólie.


H2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	H2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	žiadny

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.6
	Sledované veličiny
	žiadny

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.8
	Analytické metódy
	žiadny

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	žiadny

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	žiadny

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	žiadny

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	žiadny

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	žiadny

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	žiadny


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

I1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	I1.1
	Technologické alebo technické riešenie

§ 24

výber lokality 

§ 26

požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

§ 27 odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

§ 27 odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

§ 28

stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

§ 29

preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi

§ 30 

vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie

zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov .

Požadovaná dokumentácia
§ 32 prevádzkovanie skládky odpadov 

§ 33

 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení

§ 34 
Postupy uzatvárania skládky odpa-

dov a následná starostlivosť o skládku odpadov
	Areál skládok odpadov je vybudovaný cca 1 - 2 km od najbližších obydlí. V okolí skládky sa nenachádzajú žiadne rekreačné oblasti,vodné toky, vodné nádrže, ani vodné zdroje. 
V danej lokalite sa nevyskytujú žiadne ohrozené druhy fauny a flóry.
Zariadenie nespôsobuje nadmerné zaťaženie územia.
V lokalita vyznačuje priemernými meteorologickými vplyvmi.
Skládka odpadov bola navrhnutá a schválená ešte pred účinnosťou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01:

-  ílovitá zemina, zhutnená na 96-100 % PS. hr. 3 x 200 mm,  s kf=1.10-9 m.s-1,
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie - funkčnosť min. 5 rokov

- fólia PEHD hr. 2 mm

- ochranná geotextilia 

- drenážna vrstva fr.8-16 mm hr. 200 mm,

- drenážna vrstva fr.32-64 mm hr. 300 - 750 mm,
Skládkovací priestor bol budovaný ako skládka odpadov III. stavebnej triedy v zmysle NV SR č. 606/92 Zb. prílohy č.5. 

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

Drenážna vrstva je tvorená zo štrku o zrnitosti fr.8-16 mm hr. 200 mm a fr.32-64 mm hr. 300 - 750 mm, priesakové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

Skládkový plyn sa na skládke odpadov nezachytáva, pretože sa nevytvára v technicky spracova-teľnom množstve. 
Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný má pri vstupe umiestnenú informačnú tabuľu, príjazdová komunikácie je asfaltová cca 4 m široká, celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou, váha je umiestnená pri vstupe, protipožiarne zabezpečenie je v zmysle platnej legislatívy, monitorovací systém je funkčný, odvodňovací rigol je udržiavaný tak aby povrchová voda nevnikala do telesa skládky, tvorba skládkových plynov je veľmi nízka až žiadna, čistenie dopravných prostriedkov sa vykonáva individuálne podľa potreby. 

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný má pri vstupe unimobunku v ktorej na PC sú zaznamenávané všetky potrebné údaje pre vedenie evidencie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
Technologický reglement skládky odpadov bol vypracovaný a schválený
Prevádzkový poriadok skládky odpadov bol vypracovaný a schválený
Prevádzkový denník skládky odpadov je vedený pravidelne. Údaje, ktoré sú do neho zaznamenávané sú v súlade s požiadavkami legislatívy.
Zmluvy o zneškodnení odpadov, uzatvorené medzi pôvodcami odpadov, resp. držiteľmi odpadov
Príloha č. 1

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Areál skládky je zabezpečený nasledovne.

Skládka odpadov sa nenachádza  v blízkosti ľudských obydlí. 
Na zabránenie prípadného úletu odpadov vetrom slúži okrem oplotenia areálu skládky i mobilné oplotenie telesa skládky, ktoré sa premiestňuje podľa potrieb.

Prevádzka skládky nespôsobuje nadmernú hlučnosť. Vodiči vozidiel, privážajúci odpad sú povinní očistiť si svoje vozidlá tak, aby neznečisťovali verejné komunikácie.

Na zamedzenie migrácie drobných živočíchov na a zo skládky odpadov slúži pletivo. Pravidelne  sa vykonáva deratizácia v celom objekte.

Recirkulácia priesakových vôd sa uskutočňuje spôsobom, pri ktorom nevznikajú aerosoly (požiarne hadice).

Na zabránenie vzniku požiaru sa v prvom rade vykonáva kvalitné hutnenie telesa skládky a v suchých mesiacoch jej zavlažovanie. K zvýšeniu požiarnej bezpečnosti prispieva i kvalitný požiarny systém.
Vody z povrchového odtoku a okolia

Kvalita podzemných vôd je sledovaná prostredníctvom troch  monitorovacích vrtov, pričom S1 nad skládkou odpadov a S2, S4 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd.

Skládka odpadov má vypracovaný projekt  – Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné (február 2002, vypracovala Blanka Nomilnerová, Trnava).
	Bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky

odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov,
geologické, hydrologické, hydrogeologické a inži-niersko-geologické pod-mienky v oblasti
ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva

v oblasti,
únosné zaťaženie územia,
možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebez-pečný. Hrúbka ≥ 0,5 m 

kf ≤1,0 . 10-9a najmenej jedna vrstva fólie HDPE: H ≥ 1,5 mm.
Drenážna vrstva 

hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m
). Materiál: štrk ( 16/32 mm, bez vápenatých prímesí.
Drenážne potrubie 

( ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor ( ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenáž-neho potrubia ≥ 1 %,  sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %.
Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulač-nej  nádrže priesakových kvapalín.
Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých

skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky

rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.
Informačná tabuľa,
príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
oplotenie a uzamykateľná brána, váha, prevádzkový objekt s potrebným vybavením, protipožiarne zariadenie, tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín 

drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, monitorovací systém podzemných vôd
monitorovací system skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,odvodňovací systém pre povrchové vody, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
Doklady na prevzatie odpadu:

- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

- ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list

a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu

podľa protokolu z analy-tickej kontroly odpadov.
Vykonať pri prebratí:

- kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných

dokladov a údajov 

- kontrola množstva dodaného odpadu,

- vizuálna kontrola dodáv-ky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach

a zložení odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery

vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaevidovať prevzatý odpad.
Technologický reglement,
prevádzkový poriadok,
prevádzkový denník,
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy
Emisie zápachu a prachu, vetrom odviate odpady, hluk a doprava, vtáky, hmyz a iné živočíchy,
tvorba aerosolu, požiarne zabezpečenie.
Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí

skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to

jeden nad skládkou odpa-dov a dva pod skládkou odpadov v smere prúde-

nia podzemných vôd.
Skládka sa uzatvára tak ako je budované podložie skládky.

	Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným stavom a požiadavka-mi legislatívy
Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným sta-vom a požiadavkami legislatívy. V pripade minerálneho tesnenia je o 0,1 m viac a fólia je o 0,5 mm hrubšia.
Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným sta-vom a požiadavkami legislatívy.
Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným sta-vom a požiadavkami legislatívy.

Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.


	I1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Skládkovací priestor :

93.500 m3, 

1. etapa 18 882 m3 po zhutnení  32 000 m3
2. etapa 15 604 m3 po zhutnení 26 500 m3
3. etapa 35 000 m3

množstvo odpadu : cca 3000 t/r 

objemová hmotnosť uloženého odpadu : 0,8 t/m3


	Skládkovací priestor  :

kapacita : 32000 m3

množstvo odpadu : 3000 t/r

objemová hmotnosť uloženého odpadu : 1,0 t/m3,
budovanie II. etapy


	Skládkovací priestor:

Dosahovaná  objemová hmotnosť uloženého odpadu je nižšia z dôvodu používania buldozéru na hutnenie.



I2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	I2.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


I2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	I2.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

J1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	J1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Zabezpečiť, ak to poloha ukladania odpadu umožňuje, že bude ukladanie a hutnenie odpadu v zmysle platnej legislatívy SR.

	J1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	J1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zavedenými opatreniami predpokladáme zníženie negatívneho vplyvu na ŽP. 

	J1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	-

	J1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Žiadne


J2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	J2.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia 
	Úspora elektrickej energie na technologickú prevádzku (čerpadlá) bude riešená hlavne optimalizáciou  zneškodňovania priesakových vôd. 

	J2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	J2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie tvorby odpadu – priesaková kvapalina, zníženia zaťaženia ČOV

	J2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	Žiadne

	J2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	2

	J2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	20 tis. Sk


J3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	J3.1
	Výstavba a prevádzka skládky odpadov predstavuje zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň vždy prinášajú negatívny vplyv do krajiny, kde sa skládka odpadov postaví a prevádzkuje. Preto je dôležité dodržiavanie pravidiel pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. 

Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva.

Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.

Technické riešenie skládky odpadov je v zmysle platnej legislatívy a na základe overených konštrukcií a materiálov a pri dodržaných podmienok pre realizáciu podľa schválenej projektovej dokumentácie riešenie, ktoré nemá predpoklad negatívneho vplyvu na zmenu kvality a znečistenia vôd sledovanej lokality v súvislosti s prevádzkovaním. 

Požiadavky na zachytenie výluhu z odpadu ako priesakovej vody pre zabránenie kontaminácie podložia sú základnými prioritami pre výstavbu a prevádzkovanie skládky odpadov. Zrealizovaná konštrukcia tesnenia a riešenie tvaru predmetnej skládky zodpovedá legislatívnym požiadavkám platným v SR. Konštrukcia zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je znásobená dodržiavaním podmienky odvádzania priesakových vôd zo skládkovacieho priestoru do akumulačnej nádrže priesakových vôd, čím sa zabraňuje vzniku tlakových gradientov na izoláciu, resp. jej poškodenie. Akumulovaná priesaková voda sa rozlieva na povrchu odpadu, čím sa redukuje objem priesakovej vody výparom a intercepciou v odpade, znižuje sa prašnosť a úlet odpadu a zvlhčovanie napomáha zreniu skládkového telesa.

Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – kompaktor a prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu.

Ďalším bezpečnostným prvkom k predchádzaniu havárii je vybudované oplotenie a zabezpečovanie ochrany strážením prevádzky. 

Súčasťou ochrany prírody je kontrola a monitorovanie skládky odpadov, ktoré je zabezpečované v zložkách:

· monitoring kvality podzemnej vody nad skládkou (1 sonda) a pod skládkou (2 sondy),
· monitoring kvality priesakovej vody,
· monitoring funkčnosti fóliového tesnenia zabudovaným geoelektrickým systémom,
· monitoring kvality tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením,
· sledovanie množstva tvorby priesakový vôd,
· vizuálna kontrola okolia skládky odpadov zameraná na stav životného prostredia.


J4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	J4.1
	Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov, príp. podľa výsledkov monitoringu aj 50 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy.


J5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
	P. č.
	Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu

	J5.1
	Žiadne


J6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	J6.1
	Rozšírenie skládky odpadov o ďalší skládkovací priestor v zmysle platného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
	Po zavezení skládkovacích priestorov sa dobuduje ďalší skládkovací priestor . 
	Predpoklad je podľa množstva ukladaných odpadov  v roku 2007.


J7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	J7.1
	Žiadne


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	K.1
	 Po ukončení skládkovania a uzatvorení skládky odpadov bude nasledovať technická rekultivácia a potom biologická rekultivácia viď. projektová dokumentácia, projekt stavby  – Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné (február 2002, vypracovala Blanka Nomilnerová, Trnava).


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	L1.
	Prevádzkovateľ :  Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica, 972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1, 
IČO: 31 913954
Prevádzka: :  Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica, 972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1, IČO : 31 913954
Trieda skládky : skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Prevádzkovaná : 1995  

Kategória činnosti : 5.4 – prijatie odpadu viac ako 10 t/deň a kapacita väčšia ako 25 000 t.
Celková kapacita skládky: 93 500 m3,

                                           1. etapa 18 882 m3 po zhutnení  32 000 m3,

· naplnená kapacita 30 000 m3,

· voľná kapacita 2 000 m3,
                                           2. etapa 15 604 m3 po zhutnení 26 500 m3,

                                           3. etapa 35 000 m3.
Prevádzková doba : pravidelná - 7,00-15,00 hod..  
Žiadosť je podávaná z dôvodu udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov a pre vydánie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a pre stavebné povolenie na stavbu II. etapy skládky odpdov v zmysle §8 zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Členenie prevádzky : 
SO 02 – Prístupová cesta ku skládke TKO

SO 03 – Oplotenie

SO 04 – Uložište TKO

SO 05 – Záchytná nádrž

SO 06 – Vstupný areál

SO 07 – Kontrolná drenáž

SO 08 – Vnútorná drenáž

SO 09 – Požiarny vodovod

SO 10 – Prípojka NN

SO 11 – Monitorovacie vrty

Údaje o prevádzke: Skládka odpadov je zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Areál skládky sa nachádza severovýchodne od obce Nitrianske Pravno a asi 1 km západne od osady Vyšehradné na mieste bývalého kameňolomu. Kameňolom je na návrší medzi údoliami rieky Nitry a Vyšehradného potoka. Prístup na skládku je po rekonštruovanej asfaltovej komunikácii (šírky 4m) do lomu cca 350 m od cesty II/519 Prievidza - Diviaky.  Skládka má vybudovaný vstupný areál s prevádzkovým objektom, váhou, požiarnym vodovodom, kontrolnú a vnútornú drenáž, záchytnú nádrž a monitorovacie vrty. 

Skládka bola vybudovaná ako združená investícia 7 obcí sa strediskovou obcou Nitrianske Pravno.  Dôvodom výstavby skládky odpadov bola skutočnosť potreby komunálneho spoločenstva miest a obcí predmetného regiónu a  riešiť tak bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadov. 

Do prevádzky bola skládka uvedená 28.1.1995. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. 

Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie 3 x 20 cm a tesniacou fóliou PEHD hr. 2,0 mm, ktoré je z pohľadu platnej legislatívy nadštandartné (o 10 cm mocnejšia vrstva ílu, o 0,5 mm hrubšia PEHD fólia). 

Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou s drenážnym potrubím o priemere 200 mm, ktoré je vyústené do zbernej šachty 2,5 x 2,5 m a odtiaľ je prečerpávaná do retenčnej nádrže s objemom 108 m3. Priesaková kvapalina sa  využíva na rozlievanie po  povrchu skládky odpadu, čím sa znižuje prašnosť.  Prebytočná priesaková  kvapalina sa odváža na ČOV.

Povrchové vody sú zachytávané obvodovým rigolom ktorý je vyvedený mimo územia skládky. Nie su známe vývery pod telesom skládky.

Požiarna ochrana územia skládky sa rieši strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Protipožiarne zabezpečenie skládky je realizované rozvodom vody zo zbernej nádrže priesakových vôd požiarnymi hadicami do blízkosti skládkového telesa a rozlievaním priesakovej vody na povrchu skládky. Požiarna ochrana telesa skládky sa ďalej zabezpečuje dôsledným hutnením odpadu po vrstvách. Jednotlivé objekty sú proti požiaru zabezpečené – ručnými práškovými hasiacimi prístrojmi.
II. etapa výstavby skládky bude realizovaná sčasti na pôvodnej ploche telesa skládky a na nových plochách 2 295 m2, ktoré je potrebné zabezpečiť proti úniku kontaminovaných vôd z telesa skládky. Tieto plochy budú vytvotené spôsobom navýšenej a upravenej hrádze, ktorá bude konštrukčne napojená na už vybudovaný systém tesnenia skládky. Okrem ílového tesnenia, ktorého mocnosť v zmysle platnej legislatívy je 2 x 25 cm. Tak bude vytvorené tkazvané vaňové teleso skládky II. etapy, kde časť ukladaných odpadov bude opretá o stenu kameňolomu, ktorá bude upravená ekokošmy a rovnakým tesnením ako dno skládky. Konečný tvar po ukončení skládkovania bude kopec. Všetky odplyňovacie šachty, kontrolna šachta a záchytná šachta budú nyvýšené o potrebný počet skruží tak, aby boli po ukončení skládkovania nad terénom ukončenej II. etapy. V II. etape sú navrhnuté nové odplyňovacie šachty – počet 5, s označením Š1 až Š5. Odvodňovací rigol je navrhnutý nový po celom obvode realizácie II. etapy skládkovania. Celé teleso skládky bude upravované – tvarované podľa projektovej dokumentácie – priečnych a pozdĺžnych rezov po predchádzajúcom situačnom a výškovom vytýčení stavby. 

Analýza kvality vzoriek z monitorovacieho systému je vykonávaná 1 x ročne – záchytná nádrž, a monitorovacie vrty 4x ročne. Monitorovanie tvorby skládkového plynu 4 x ročne.  Monitorovanie netesností HDPE fólie je zabezpečené firmou GEODYN spol. s r.o., vykonávané 1 x ročne.   

Opravy a údržba zariadení skládky odpadov sú s výnimkou bežnej drobnej údržby zabezpečované zmluvne externými firmami.

Ukončením skládkovania uzavretím a rekultiváciou skládkovacieho priestoru nastáva monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy.                                                                        


M
Návrh podmienok povolenia

M1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	M1.1
	Základným opatrením pre ochranu životného prostredia je budovanie skládkovacích priestorov, podľa najlepšie dostupných technológií (BAT) v zmysle platných zákonov pre budovanie skládok odpadov a príslušných noriem.
	-

	M1.2
	Dodržiavať všetky ustanovenia schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia,  Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd
	Po dobu prevádzkovania

	M1.3
	Ochranu ovzdušia zabezpečovať podľa možností zvlhčovaním povrchu skládky rozstrekovaním priesakovej vody.
	Po dobu prevádzkovania

	M1.4
	Pôdu a okolitú prírody chrániť pred úletmi záchytnými sieťami a pri úniku úletov dozbierať úlety v okolí.
	-

	M1.5
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať priebežným budovaním odplyňovacích šácht a merať je ho zloženie 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.6
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať pravidelným sledovaním jej kvality cez vybudované sondy S1 nad skládkou a S2 a S4 pod skládkou
	Po dobu prevádzkovania

	M1.7
	Monitorovať zloženie priesakovej vody 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.8
	Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.9
	Sledovať meteorologické údaje 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.10
	Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky 
	Po dobu prevádzkovania

	
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky
	

	M1.11
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním je kvality cez vybudované sondyS1 nad skládkou a S2 a S4 pod skládkou 
	Po uzavretí

	M1.13
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích šácht, merať po dobu 30 rokov 
	Po uzavretí

	M1.14
	Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) 
	Po uzavretí


M2.
Určenie emisných limitov 

	
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	M2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	Nie

	
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	M2.2
	Nie


M3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M3.1
	Technické riešenie a prevádzka skládky odpadov predstavuje z hľadiska použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu znečisťovania životného prostredia. Dodržiavanie pravidiel pre organizované prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. 

Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na prevenciu znečisťovania.

Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.

Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – buldozér,  príležitostným prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou a vybudovaným systémom záchytných sietí proti úletom odpadu. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu.

Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie prevádzky a zabezpečovanie ochrany zaškolenou stráženou službou. 
	Po dobu prevádzkovania


M4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M4.1
	Odpad kat.č. 190703 : tvorba sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu odpadu.


	Po dobu prevádzkovania


M5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	M5.1
	Hospodárenie s elektrickou energiou na vykurovanie  bude zabezpečované zvyšovaním povedomia obsluhy prevádzky a následne kontrolnou činnosťou nadriadených pracovníkov.
	Po dobu prevádzkovania

	M5.2
	Hospodárenie s elektrickou energiou na technologickú prevádzku (čerpadlá) bude riešená hlavne optimalizáciou  zneškodňovania priesakových vôd. Jedná sa o efektívne zavlažovanie s dôsledkom zvýšenia výparu z povrchu skládky a intercepciou kvaplín v odpade na základe vyžitia potencionálnych hydroskopických vlastností skládkového telesa a klimatických podmienok územia.
	-


M6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M6.1
	Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	Po dobu prevádzkovania a 30 rokov po uzavretí 


M7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M7.1
	Vplyv prevádzky nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie lebo situovanie prevádzky nie je situované v príhraničnom území a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia. 
	Žiadne


M8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	M8.1
	Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	Po dobu prevádzkovania a 30 rokov po uzavretí


M9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	M9.1
	Skládkový plyn v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2,H2S.

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.2
	Ochranu podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním jej kvality cez vybudované sondy S1 nad skládkou a S2 a S4 pod skládkou v intervale štvrťročne v zložení (zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Hg, CrVI+, Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom) a 1 x ročne doplniť analýzu o zloženie (dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.3
	Monitorovať zloženie priesakovej vody 2 x ročne v zložení (zápach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak).

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.4
	Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom vždy po zrealizovaní fólie pri výstavbe a vždy po navezení 2 m vrstvy odpadu po dne skládkovacieho priestoru a následne podľa potrieb prevádzky či príslušných orgánov do doby životnosti systému.

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR

	M9.5
	Sledovať meteorologické údaje v zložení: množstvo zrážok, teplota, smer a sila prevládajúceho vetra, vyparovanie a vlhkosť vzduch v dennom režime.

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa.

	M9.6
	Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky v intervale 1 x polročne.

Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR.

	
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky

	M9.7
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním je kvality cez vybudované sondy S1 nad skládkou a S2 a S4 pod skládkou v intervale prvých 5 rokov 1 x ročne v ďalších rokoch 1 x za 5 rokov v zložení (zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Hg, CrVI+, Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom, dusitany, uhličitany, kyanidy, NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom).

Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.8
	Monitorovať meraním výšku hladiny podzemnej vody v inervale 2 x ročne

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.9
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích šácht, merať po dobu 30 rokov 2 x ročne zloženie plynu v parametroch CH4,CO2,O2,H2S. Pri zistení technického využitia množstva skládkového plynu po uzavretí a rekultivácii bude tento plyn zachytávaný, upravovaný a využívaný, inak bude spaľovaný.

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.10
	Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v intervale 2 x ročne v zložení (zápach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak)

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.


M10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	M10.1
	-


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	N1.1
	Obec Nitrianske Pravno, nám SNP č. 1, 972 13 Nitrianske Pravno 

Združenie:  Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica, združenie, 972 13 Nitrianske Pravno, nám SNP č.1,          IČO : 31 913954
Obvodný úrad ŽP Prievidza


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú vypracované na základe poskytnutých dokladov  Záujmového združenia obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica.
Spracovateľ žiadosti:  RNDr. Peter  Debnár č. osvedčenia 17/102/2004 – 6

Podpísaný:______________________


Dátum  : 31.03.2007                   

(spracovateľ žiadosti)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Balčirák 







–––––––––––––––––––––––––––––––-
Pozícia v organizácii: predseda združenia
	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	žiadne

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	žiadne


2. 
Ďalšie doklady 

	P. č.
	Doklady :
	Príloha č.

	 1
	Živnostenský list, OZO - 2002/ 09148/ 00002
	1

	 2
	Koncesná listina, Žo - 95 /4855/2
	1

	3
	Stanovy združenia obcí z 28.7.2005
	1

	 4
	List vlastníctva č. 1379
	1

	5 
	Kópia z pozemkovej mapy
	1

	6
	Súhlasy na prevádzkovanie skládky čísla OZP 2444/2001/OH, OZP 200/2002/OH
	1

	7
	Odborný posudok, ktorým sa klasifikovala skládka do príslušnej triedy, 1557 - 9 - X/P/Z - TS/1
	1

	8
	Územné rozhodnutie č.ŽP 860/93 SP
	1

	9
	Stavebné povolenie  č. ŽP 154/94, ÚR a ŠSS ObÚŽP
	1

	10
	Kolaudačné rozhodnutie č. ŽP 654/94 SP
	1

	11
	Mapa 1 : 100 000
	1

	12
	Mapa 1 : 50 000
	1

	13
	Súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku skládky, č. OZP 2445/2001/OH
	1

	14
	Prevádzkový poriadok skládka TKO Vyšehradné
	1

	15
	Projekt monitorovania počas prevádzky skládky a po uzatvorení skládky odpadov
	1

	16
	Plán havarijných opatrení 
	1

	17
	Technologický reglement
	1

	18
	Priesaková voda  výsledky analýzy – INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina, z 29.11.2006
	1

	19
	Zmluva o zabezpečení čerpania a dopravy priesakovej vody na ČOV č. L 03/06-1
	1

	20
	Podzemná voda z S2 a S4, výsledky analýz – INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina, z 13.7.2006
	1

	21
	Podzemná voda z S2 a S4, výsledky analýz – INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina, z 18.12.2006
	1 

	22
	Protokol z merania obsahu skládkových plynov – HGS –hydrogeoservis, Žilina, z 31.3.2006
	1

	23
	Protokol z merania obsahu skládkových plynov – HGS –hydrogeoservis, Žilina, z 9.6.2006
	1

	24
	Protokol z merania obsahu skládkových plynov – HGS –hydrogeoservis, Žilina, z 21.9.2006
	1

	25
	Protokol z merania obsahu skládkových plynov – HGS –hydrogeoservis, Žilina, z 11.12.2006
	1

	26
	Protokol o tesnosti izolačnej fólie na skládke – GEODYN, Bratislava, zo 17.11.2006
	1

	27
	Dokumentácia váhy - Odovzdávací protokol váhy z 26.7.1994
	1

	28
	Učelová finančná rezerva - VÚB
	1

	29
	Evidenčný list skládky odpadov za rok 2006
	1

	30
	Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2006
	1

	31
	Bloková schéma skládky
	1

	32
	Materiálová bilancia skládky
	1

	33
	Bloková schéma spôsobu odvádzania priesakových a zrážkových vôd
	1

	34
	Projektová dokumentácia skládky z r. 1993, Váhostav a.s.Bratislava,
Projektová dokumentácia - Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné z 8/2002, Blanka Nomilnerová, Trnava

Projektová dokumentácia  - Skládka odpadov TKO Vyšehradné II.etapa, z 12/2006, 

Blanka Nomilnerová, Trnava
	2

	35
	Prehľadná situácia lokalizácie skládky
	3

	36
	Skládka TKO Vyšehradné II. Etapa – situácia 
	3








