SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KosSice

Cislo: 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 Kosice 14.05.2010

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KosSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kosice®) ako prislu$ny organ $tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o S§tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona
C. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania Zivotného prostredia a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,.zékon ¢.245/2003 Z. z.
0 IPKZ“) aako $pecialny stavebny urad podla § 120 ods. 1 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 1, 3,6, 7 a 9, pism. b) bod 3, pism. c) bod 5, 7, 8, 9 a 10, pism. f) bod 3,
pism. h) bod 1 a§ 8 ods. 3 zikona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podla § 66 stavebného zakona,
na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zakona a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani*)

meni a dopliia
integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kosice ¢&. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo diia 09.08.2007 v zneni
zmien vydanych IZP Kogice rozhodnutiami ¢. 259-11010/2008/Mil /571070106/Z1 zo dna
28.03.2008 ac. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dna 29.01.2009 (d’alej len ,integrované
povolenie®), ktorymi bolo povolené vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

Spaloviia odpadov - TERMOVALORIZATOR
Rastislavova 98, 043 46 Kosice
okres: KoSice IV

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: KOSIT a.s.

sidlo: Rastislavova 98, 043 46 KoSice
I1CO: 36 205 214
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti v prevadzke je podPa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3
zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusSia

- vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavieb Casti vel'kého zdroja znecistovania ovzduSia a jeho zmien
podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie suhlasu na inStalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a urovne
znecistenia ovzdusia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie sthlasu na povolenie stavieb ¢asti spalovne odpadov a na jej zmenu, podla § 8 ods.2
pism. a) bod 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie suhlasu na urcenie osobitnych podmienok a osobitnych lehdt zistovania mnozstiev
vypustanych znecistujicich latok, udajov 0 dodrzani uréenych emisnych limitov a vSeobecnych
podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 9 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vdd a podzemnych vod

- udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavby a vykonavanie Cinnosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav
povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie sthlasu na zmenu a rekonstrukciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zneSkodiovanie
odpadov a zber odpadov alebo ich Casti, na ktorého prevadzkovanie sa vydava suhlas, ak ma vplyv
na nakladanie sodpadmiv zariadeni, podla § 8 ods.2 pism. ¢) bod 5, zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,

- udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneskodinovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie nebezpeénych odpadov podla § 8 0ds. 2 pism.c) bod 7 zakona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8, zakona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadreni k zmenam spal'ovne odpadov ako podkladu na udelenie sthlasu podla § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 9 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadreni v stavebnom konani k vystavbe tykajiacej sa odpadového hospodarstva podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi
- posudenie navrhov na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8
ods. 2 pism. f) bod 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vydanie vyjadreni k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podl'a § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

f) stavebné povolenie na uskutocnenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2 a ,,Zariadenie Cistenia
spalin 1. etapa - K2, umiestnenych na pozemkoch parc. ¢.2707 a 2705/1, v katastralnom tzemi
Kosice - Barca, podl'a § 8 ods. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
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I. Povol'uje sa uskuto¢nenie stavieb

,Modernizacia kotla K2
a
w»Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2%,

umiestnenych na pozemkoch parcelné ¢. 2707 a 2705/1, v katastralnom uzemi KoSice - Barca, ktoré
su podl'a vypisu z listu vlastnictva ¢. 2626 zo dna 19.03.2010 vydaného Spravou katastra Kosice IV
vo vlastnictve KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Kosice (d’alej len ,,stavebnik*)

stavebnikovi:

obchodné meno: KOSIT a.s.

sidlo: Rastislavova 98, 043 46 KoSice
ICO: 36 205 214

Mesto Kosice, stavebny tirad, pracovisko Kosice - Juh listom ¢. A/2009/12981/IV zo dna
18.08.2009  upustilo od vydania rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,KOSIT a.s., Zariadenie
na Ccistenie spalin II. etapa, kotol K2“ alistom ¢. A/2010/10537/1V zo diha 12.04.2010 upustilo
od vydania rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,KOSIT a.s., Novy generator pary - kotol K2*.

Ministerstvo ~ Zivotného prostredia Slovenskej republiky v zavereCnom stanovisku
¢. 11 961/2008-3.4/hp zo dna 25.07.2009 odporaca realizaciu navrhovanej cinnosti ,,KOSIT a.s.,
Zariadenie na Cistenie spalin II. etapa, kotol K2“a v zavere¢nom stanovisku ¢. 6 702/2009-3.4/hp zo
dia 31.03.2010 odporuca realizaciu navrhovanej ¢innosti ,,Novy generator pary - kotol K2* podla
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov za odporac¢anych podmienok, ktoré st zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia.

Stavby ,,Modernizacia kotla K2 a ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2 sa podla
predlozenej a overenej projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou  Projektovo -
inzinierska kancelaria, Letna 42, 040 01 Kosice c¢lenia na nasledovné stavebné objekty
a prevadzkové subory, ktorych uskuto¢nenie sa tymto rozhodnutim povol'uje:

Stavba ,,Modernizacia kotla K2¢:

Stavebné objekty:

SO 01 Stavebné konstrukcie kotla

SO 02 Nadstavba a stavebné Upravy ¢asti budovy termovalorizatora
Prevadzkové siabory:

PS 01 Kotol

PS 02 Potrubné rozvody

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopradu

PS 04 Meranie a regulacia

Stavba ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2:
Stavebné objekty:

SO 21 Zéklady tg zariadeni

SO 22 Spevnené plochy
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Prevadzkové sibory:

PS 21 Filtracné zariadenia

PS 22 Denitrifikacné zariadenie

PS 24 Meranie a regulécia

PS 25 Automatizovany monitorovaci systém

Ucelom uskuto¢nenia stavieb je modernizaciu kotla K2, ktory bude sluzit’ ako zdroj pary pre
kondenza¢ni parnu turbinu s medziodberom pary urceni na vyrobu elektrickej energie a vystavba
nového zariadenia na Cistenie spalin z kotla K2 s parametrami spliajucimi vypustanie znecist'ujicich

latok do ovzdusia v stlade s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusia.

Podmienky pre uskuto¢nenie stavieb

1. Stavby buda uskuto¢nené podla projektovej dokumentacie, vypracovanej PROJEKTOVO-
INZINIERSKOU KANCELARIOU, Letna 42, Kosice, pod archivnym ¢&islom P-10/10 a P-17/10
autorizovanymi stavebnymi inziniermi Ing. Jozefom Sterankom, ¢. osvedéenia 3330*A*3-1,
¢. 3330*A*2-4 a ¢.3330*A*4-1, Ing. Igorom Vrzgulom, ¢. osvedCenia 1339*Z*14,
Ing. Vladimirom JanoSikom, ¢.osvedéenia 2088*14, Ing. Rolandom Rehom, ¢&. osvedCenia
2744*A*5-2,4,6, Ing. Pavlom Smolenickym, ¢. osvedCenia 1884*Z2*14, Ing. Stefanom Madakom,
¢. osvedCenia 1902*A*5-3, Ing. Petrom Kovacom, ¢.osvedCenia 2046*A*5-3 a odborne
sposobilou techni¢kou Helenou Staudnerovou, &. osvedéenia 2805*24-25*96 overenej v tomto
konani, ktora je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mestska cast
Kosice - Juh.  Pripadné zmeny pri uskutociovani stavieb nesma byt zrealizované bez
predchadzajiceho povolenia IZP Kosice (prisluiny stavebny Girad).

2. Stavebnik v sulade s ustanovenim § 75 stavebného zakona zabezpe¢i vytycenie stavieb opravnenou
fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické
¢innosti a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym
geodetom a kartografom v sulade s overenou projektovou dokumentaciou.

. Pred zacatim stavieb je stavebnik povinny zabezpeéit’ vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni
a ich ochrannych pasiem v mieste realizacie stavieb a je povinny zabezpecit’ ich ochranu, aby
nedoslo k ich poSkodeniu. Stavebnik preukézatel'ne obozndmi pracovnikov, ktori budi vykonavat
zemné prace s vytycenou a vyznacenou polohou podzemného vedenia.

. Stavebnik je povinny plnit’ ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zakona a najmé zabezpecit', aby

stavenisko:

- bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osob na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia,

- malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy
a stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany,

- umoznovalo bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska,

- umoziovalo bezpecny pohyb 0s6b vykonévajucich stavebné prace,

- malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

- bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku
a Vv jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.

. Stavby budt uskutoénené dodavatel'sky, moze ju uskutoc¢iovat’ len pravnicka osoba alebo fyzicka
osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov a vedenie



10.

1.

12.

13.

strana 5 k rozhodnutiu ¢. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3

uskuto¢iiovania stavby vykond stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne oznamit' na IZP
Kosice zhotovitel'a stavieb najneskér do 15 dni po jeho urceni, sucasne predlozit’ jeho opravnenie
na uskutoCiiovanie stavieb a doklad, ktorym preukdze, ze ma zhotovitel' zabezpecené vedenie
stavby stavbyveducim.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’' na IZP Kogice zacatie stavieb najneskor do 15 dni odo dia
jej zacatia.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zdkona oznacit’ stavby
na viditelnom mieste Stitkom s nasledovnymi tidajmi:

- oznacenie stavby,

- oznacenie stavebnika,

- oznacenie dodavatel’a stavby,

- nazov spravneho organu, ktory stavbu povolil,

- termin zacatia a ukoncenia stavby,

- meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

Pri uskuto¢iovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpe¢nosti prace
technickych zariadeni, najmd vyhlaSku ¢&. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenie vlady ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na staveniskoa dbat na ochranu zdravia osob
na stavenisku.

Stavebnik je povinny v pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vldkna postupovat
v sulade s NV SR ¢. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom, hlavne v kablovych
priestoroch.

Pocas uskutociiovania stavieb je stavebnik povinny dbat’ na to, aby nespdsobil skodu na cudzich
nehnutel'nostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutocniovani stavby je povinny
uhradit’ v stilade s ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

Stavebnik je povinny pri nakladani s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach dodrziavat
povinnosti vyplyvajiice zo zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Pri demontaznych pracach pdvodného kotla K2 je
stavebnik povinny nebezpeény odpad odovzdat’ opravnenej 0sobe.

Stavebnik mo6ze na vystavbu pouzit’ v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zakona iba také
stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel a maju
také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby zarufend jej pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani.

Pri uskuto¢novani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ ustanovenia § 48 az § 53 stavebného
zékona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskuto¢novanie stavieb a prisluSné
ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie (d’alej len vyhlagka ,MZP SR
¢. 532/2002 Z. z.*) a ustanovenia slovenskych technickych noriem vztahujiuce sa na predmetnu
stavbu.
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Stavebné mechanizmy musia byt pred vyjazdom na cestnli komunikaciu zbavené necistot.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbach dodrziavat’ ustanovenia
zakona ¢. 364/2004 Z.z. 0 vodach a o zmene zakona SNR ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy na useku ochrany vod
a ustanovenia prislusnych technickych noriem vzt'ahujuce sa na zaobchadzanie S nebezpeCnymi
latkami.

Na stavbach musi byt po cely c¢as vystavby Kk dispozicii projektova dokumentacia
na uskuto¢nenie stavby overena IZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskuto¢novanie stavieb
a na vykon $tatneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit’ organom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom
vstupovat’ na stavenisko, do stavieb anazerat’ do jej projektovej dokumentacie. Je povinny
bezodkladne ohlasit IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré ohrozujii jej bezpetnost a Zivoty
¢i zdravie osdb.

Stavebnik je povinny zabezpecit' vedenie stavebného dennika az do skoncenia stavebnych prac
na stavbach. Stavebny dennik musi obsahovat’ vSetky dolezité udaje 0 stavebnych pracach
na stavbach vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko KoSice
¢. 1137/3/2010 zo dna 08.04.2010 k projektovej dokumentacii stavby ,,Modernizacia kotla K2
z hl'adiska bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vratane bezpecnosti technickych zariadeni pocas
vystavby v projektovej dokumentacii odstranit’ tieto nedostatky:

a) pracovné plosiny riesit’ v zmysle §25 ods. 2,3 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb., zabradlia v zmysle
§ 26 ods. 2 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

b) ocelovy rebrik dopracovat’ v zmysle STN 74 3282:1990,

c) dopracovat’ riadnu a bezpe¢nu udrzbu osvetl'ovacich otvorov (svetliky, resp. presvetlovacie
pasy) v zmysle § 29 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

d) vrealizaénej projektovej dokumentacii, ¢ast PS 02 Potrubné rozvody pary, je potrebné
dopracovat’ kategorizaciu podla nariadenia vlady SR €. 576/2006 Z. z. a nasledne doplnit’
0 poziadavky podl'a STN EN 13480 -1 az 5 (nie uvadzanej STN EN 12828:2003),

e) Vv projektovej dokumentacii, v Castiach rieSiacich elektroinstalaciu dopracovat’ vonkajSie
vplyvy pre vyber instalacie protokolom o ich ur¢eni podla STN 33 2000-5-51:2007 ¢l. N1.1,
N1.3,

f) pred uvedenim stavieb do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom a tlakovom (parny kotol K2, stojata valcova nadrz expanzna, parné rozvody
potrubia) vykonat’ prva tradnt skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.
1 pism. b) ad) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou
osobou,

g) pred uvedenim do prevadzky technickych tlakovych zariadeni (kotol K2, tlakova
a bezpecnostna vystroj, stojatd valcova nadrz expanznd a tlakovd bezpecnostnd vystroj),
ktoré su ur¢enym vyrobkom podla NV SR €. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
(europskej smernice 97/23/ES o tlakovych zariadeniach) je potrebné splnit’ poziadavky tohto
predpisu,

h) pred uvedenim do prevadzky technického tlakového zariadenia (parné rozvody potrubia),
ktory je uréenym vyrobkom podl'a NV SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je
potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.



strana 7 k rozhodnutiu ¢. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3

20. Stavebnik je povinny v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko Kosice

¢. 859/3/2010 zo dna 26.03.2010 k projektovej dokumentécii stavby ,,Zariadenie istenia spalin

Il. etapa - K2% z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane bezpecnosti technickych
zariadeni pocas vystavby v projektovej dokumentacii odstranit’ tieto nedostatky:

a) obsluzné plosiny doriesit’ vo vztahu ku technologickym zariadeniam podla § 25 ods. 2, 3

vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. pre minimalnu Sirku a na podchodni vySku podla § 22 uvedengj
vyhlasky, rostové podlahy plosina lavok musia splnat poziadavky § 25 ods. 3 vyhlasky
¢. 59/1982 Zb.,

b) pristup na obsluzné plosiny schodmi navrhnut v stlades STN 73 4130:1985, rebriky

podl'a STN 74 3282:1989,

€) vol'né okraje schodisk, pochddznych ploch, schodisk, plosin, lavok dopracovat v stlade

S § 17 ods. 2, §26 ¢.59/1982 Zb., vysku a vypli zabradli je potrebné navrhnat sulade
s poziadavkou STN 74 3305:1988,

d) dopracovat’ vykresy nosnych ocelovych konstrukcii pre technologické zariadenia v sulade

s § 9 ods. | pism. e) vyhlasky & 453/2000 Z. z.,

e) dopracovat’ navrh zaistenia stien vykopov pre kanalizacné potrubia v zmysle poziadavky

§ 21 ods. 1 vyhlagky & 374/1990 Zb.,

f) protokol o urCeni vonkajsich vplyvov je netplny, dopracovat o Specifikaciu o aky druh

9)

h)

i)

priestorov s nebezpecenstvom poziaru pre vplyv BE2 sa jedna (horlavé prachy, resp. horl'avé
latky), 0 vlastnosti horl'avych latok, adresne ur¢it’ vplyvy pre jednotlivé priestory, kde sa
nachadzaju elektrické zariadenia, resp. kde je potrebné riesit ochranu pred statickou
a atmosférickou elektrinou, stanovit’ vplyvy aj pre instalacie podl'a PS25 AMS K2, zdovodnit
stanovenie vplyvov abliz§i popis prevadzky vo vztahu posobenia vonkajsich vplyvov
na elektrické zariadenia a naopak (v pripade vyskytu prachov ako je zamedzené jeho virenie
so vzduchom), v zmysle N1.3.3, N1.1 STN 33 2000-5-51:2007, pre stanoveny priestorovy
rozsah vplyvu BE2 6,5 m vymedzit’ rozsah tohto vplyvu aj vo vykresovej Casti dokumentacie
(horizontalne a vertikalne) pre identifikaciu vo vztahu k instalovanym zariadeniam N1.2,
N1.3.2 STN 332000-5-51:2007, vytvorit vybusné zmesi prachu a vzduchu postup
stanovenia vplyvov a priestorov uvadza STN EN 61241-10 (33 2330):2005 a riesenie
elektrickej inStalacie STN EN 61241-14(33 2330):2005, pre rozvody s horlavymi plynmi -
posudenie uvadza STN EN 60079-10(33 2320):2004 (napr. v PS 25 rozvody s plynom H,),
v projektovej dokumentacii ¢ast 21.3 Elektroinstalacia dopracovat’ podla aktualnych
predpisov - zakon ¢.330/1996 Z. z. (nahradeny zakonom ¢. 124/2006 Z. z.) a pre inStalacie
v priestoroch s nebezpecenstvom poziaru podmienky riesi STN 33 2000-4-482:2001
a STN 33 2000-4- 42:2001,

Vv realiza¢nej dokumentacii riesit’ a zdokumentovat’ ochranu pred bleskom a pred poskodenim
od elektromagnetickych impulzov z blesku s koncepciou zoén bleskovej ochrany LPZ -
koordinovanou ochranou SPD, pospajanim V instalacii, kompletnou analyzou rizika,
na zaklade ktorej je stanovena trieda LPS II1, atd’. v zmysle STN EN 62305-4:2007, STN EN
62305-1:2007, ak to bude potrebné na zaklade analyzy rizika - STN EN 62305-2:2008
pre stanoveny druh LPS a navrh bleskozvodu doplnit’ aj pohl'admi, rezmi dokladujucimi
poskytnuty ochranny priestor pre objekty a s vyznacenim dostato¢nych vzdialenosti podpier
pre upevnenie bleskozvodu, opatreniami proti dotykovym a krokovym napétim, atd’. v zmysle
STN EN 62305-3:2007,

na konStrukénii dokumentdciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny
A (elektrické zariadenia v priestore s nebezpecenstvom poziaru, resp. vybuchu vratane ochrany
pred bleskom a prepdtim, statickou elektrinou, instalacia elektrickych zariadeni s prikonom
nad 250 kVA - napr. ventilator) plati poziadavka § 5 ods. 3a4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.



21.

22.

23.

24.
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a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov 0 postudeni
dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou 0sobou,

j) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
skupiny A (elektrické zariadenia v priestore s nebezpecenstvom poziaru, resp. vybuchu vratane
ochrany pred bleskom a prepatim, statickou elektrinou, instalacia elektrickych zariadeni
s prikonom nad 250 kVA - napr. ventilator) je potrebné vykonat’ prvu tradnu skusku v zmysle
§ 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. Vv zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

k) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia v PS 21), stavby a ich sucasti je mozné
uviest do prevadzky podla § 13 0ds.3a4 zakona ¢.124/2006Z.z. v zneni neskorSich
predpisov a § 5 ods. I NV SR ¢. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

I) pred uvedenim strojovych a technickych zariadeni uvedenych v PS 21 do prevadzky po ich
nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnickt osobu 0 vydanie
odborného stanoviska v zmysle §14 ods.1 pism.d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov v nadvdznostina § 5 ods. I NV SR €. 392/2006 Z. z.,

m) pocas procesu vystavby je stavebnik dodrziavat’ poziadavky NV SR ¢. 392/2006 Z. z.

Stavebnik je povinny stavby dokoncit’ v termine do 31.12.2013.

Dokoncené stavby moéze stavebnik v sulade s ustanoveniami stavebného zakona uzivat len
na zaklade rozhodnutia vydaného IZP Kosice, ktorym bude povolené docasné uzivanie Stavieb
na skasobnti prevadzku alebo trvalé uzivanie stavieb vydané na zaklade pisomného navrhu
stavebnika.

V ziadosti o povolenie skusobnej prevadzky stavebnik uvedie stpis zmien vykonanych pocas
uskuto¢novania stavieb ,,Modernizacia kotla K2 a ,,Zariadenie ¢istenia spalin Il. etapa -
K2 oproti projektovej dokumentacii stavieb overenej IZP Kogice v stavebnom konani, dobu
trvania, rozsah a charakter skiSobnej prevadzky.

Najneskor na Gstnom pojednavani v konani o povoleni do¢asného uZzivania stavieb na skasobnu

prevadzku stavebnik predlozi:

- stavebny dennik,

- doklady od dodavatela stavieb, doklady o vysledkoch skusok tesnosti nadrzi a potrubnych
rozvodov, ktoré musia byt vykonané odborne spdsobilou osobou s certifikatom na kvalifikaciu
na nedeStruktivne skusSanie,

- stanoviskd dotknutych organov k doasnému uZivaniu stavby na sktiSobnu prevadzku,

- doklady o vysledkoch predpisanych sktsok,

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, 0 Splneni technickych poziadaviek
na novoinitalované a pouzité vyrobky, ktoré su uréenymi vyrobkami podla MZP SR
€. 264/1999 Z. z., nariadenia vlady ¢. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlady ¢. 310/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov,

- certifikaty preukazania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych vyrobkov,
vyhlasenia 0 zhode vydané vyrobcami alebo dovozcami na vyrobky, ktoré st uréenymi
vyrobkami podla aproximacnych nariadeni vlady Slovenskej republiky,

- doklady 0 sp6sobe zneskodnenia odpadov vzniknutych stavebnou c¢innost'ou pri uskuto¢iiovani
stavieb,
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- doklad o predlozeni Planu preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného tniku
Skodlivych a obzvlast’ skodlivych latok do zivotného prostredia a na postup v pripade ich tniku
na IZP Kogice, in§pekciu ochrany véd,

- zavizné stanoviska a rozhodnutia dotknutych organov k do¢asnému uzivaniu stavieb na skiSobnu
prevadzku.

25. K navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavieb stavebnik pripoji:
- doklady v sulade ustanovenim § 17 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,
- vyhodnotenie priebehu skusobnej prevadzky,
- stanoviska dotknutych organov k trvalému uzivaniu stavieb.

26. So stavbami sa nesmie zacat’ pokial toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbami ,Modernizacia kotla K2 a ,,Zariadenie ¢istenia
spalin II. etapa - K2 nezac¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost.

Rozhodnutie 0 namietkach u¢astnikov stavebného konania:

Utastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky k uskutoéneniu
stavieb ,,Modernizacia kotla K2* a ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2¢.

Mena a adresy ostatnych tcastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe ¢. 1, ktora tvori
neoddelitel'nu sucast’ tohto rozhodnutia.

Il. Integrované povolenie sa meni a dopiiia nasledovne:

1) v casti |. bod B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu ovzduS$ia, vody a pody
V prevadzke:

a) na str. 4 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie odseku 1 a nahradza sa novym znenim
nasledovne:
Spaloviia odpadov - TERMOVALORIZATOR (d’alej len ,prevadzka™) slizi na tepelnii twpravu
odpadov s vyuzitim tepla vznikajiiceho pri spal'ovani s projektovanym vykonom spalovacej linky
kotla K1 75 000 ton a spalovacej linky kotla K2 76 800 ton termicky zneskodnenych odpadov

zarok.

b) nastr. 4 integrovaného povolenia sa rusi pdévodné Clenenie prevadzky na prevadzkové stubory
a nahradza sa novym ¢lenenim nasledovne:

Prevadzka sa €leni na nasledovné prevadzkové subory:

SpaPoviia odpadov - TERMOVALORIZATOR

PS 01
PS 02
PS 03

PS 04
PS 05

Vstup a mostova vaha

Vysypna ploSina a zasobnik odpadov

Kotolna: kotol K1 s denitrifikanym zariadenim Kkotla K1, kotol K2 s denitrifikacnym
zariadenim kotla K2, rozvody vzduchu, plynu, pary a stla¢eného vzduchu

Zariadenie na Cistenie spalin z kotla K1

Automatizovany meraci systém pre kotol K1
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PS 06  Priestor na upravu skvary

PS 07  Kompresoroviia

PS 08  Vodné hospodarstvo: studia, chemicka upraviia vody, rozvod vody, kanalizacia
PS09 Komin

PS 010 Riadenie, monitorovanie, velin

PS 011 Sklad horlavin a olejov

PS 012 Laboratorium

PS 014 Zariadenie na Cistenie spalin z kotla K2

PS 015 Automatizovany meraci systém pre kotol K2

Prekladkova stanica odpadov
PS 013 Skladovacia plocha

c¢) nastr. 5 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie bodu 1.1 Zasobnik odpadov a nahradza
sa novym znenim nasledovne:

1.1 Zasobnik odpadov

Odpady prevzaté do prevadzky, ktoré je mozné spalovat’ priamo bez triedenia, st
Z privazajucich vozidiel vysypavané z betonovej vysypnej ploSiny priamo do zdsobnika odpadov,
mimo doby nevyhnutnej na jeho udrzbu.

Zelezobetonovy zéasobnik odpadov s projektovanou kapacitou 7168 m?® je stavebne uzavrety
objekt s dolnym plnenim, s piatimi nasypnymi otvormi. Dva nasypné otvory so zvySenou atikou
strechy a uzatvarate'né branou s urcené pre vel'kokapacitni zberova techniku. Zasobnik odpadov
je vybaveny 3 poziarnymi vodnymi delami. Dno zasobnika odpadov je odkanalizované
do nepriepustnej akumula¢nej nadrze o objeme 30 m?, ktora je urend na akumulovanie pripadnych
unikov kvapalnych zloZiek odpadov, a v pripade poZiaru na akumulovanie pouZitej poZiarnej vody.

Na stacanie akumula¢nej nadrze, ktoré je vykonavané podl'a potreby, je urené staCacie miesto
mocoviny popisané v bode B.5.2 ¢ast’ L. tohto rozhodnutia.

V zasobniku odpadov sa trvalo udrziava podtlak a vzduch je privadzany do ohniska kotla
K1 alebo kotla K2. V pripade odstavky kotlov K1 a K2 sa vzduch zo zasobnika odpadov odvadza
do ovzduSia cez 3 vyduchy na streche zasobnika odpadov.

d) na str. 5 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie textu za tretou odrazkou v bode
1.2 Prekliadkova stanica odpadov a nahradza sa novym znenim nasledovne:

- Pri poruchovych a havarijnych stavoch na kotloch K1 a K2, pripadne inom zariadeni s vynutenym
odstavenim kotlov Kla K2 2z prevadzky na nevyhnutni dobu potrebni pre plynuly odvoz
zhromazd’ ovaného odpadu vel'kokapacitnymi vozidlami na zmluvne dohodnuté skladky odpadov.

e) na str. 6-7 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie bodu 2. Tepelna uprava odpadov
spalovanim a nahradza sa novym znenim nasledovne:

2. Tepelna uprava odpadov spal’ovanim

Kotol K1 (vyrobca CKD Praha, vyrobeny v roku 1986 a zrekonstruovany v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusia v rokoch 2004/2005), ur¢eny na tepelnti Gpravu
odpadov spalovanim, s technickymi parametrami uvedenymi v tabulke ¢. 1, s vyuzitim tepla na
vyrobu prehriatej pary, s maximalnym tlakom 1,98 MPa s menovitou teplotou 270 °C + 10 %, je
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umiestneny V stavebne uzavretom objekte (d’alej len ,,PS 03 Kotolna®). Kotol K1 je jednobubnovy,
salavy, trojtahovy, s podtlakovym systémom spalovania. V tretom vodorovnom tahu spalin su
umiestnen¢ vyparnikové zvazky, prehrievac¢ pary a ekonomizér. Spal'ovanie prebieha v spal’ovacej
komore, ktoru tvori systém 6 ks valcovych rostov typu ,,Dusseldorf*, zoradenych za sebou v sklone
30° a systém privodu spal’ovacieho vzduchu.

Tabulka ¢. 1

mnozstvo komundlnych odpadov a ostatnych odpadov max. 8 az 10 th™
kategorie ,,O* - ostatny

pridavné palivo - zemny plyn naftovy max. 1660 m°.h™
hmotnost’ vyrobenej pary 14a230th™
teplota spal’ovania min. 850 °C
zadrzna doba spalin pri uvedenej teplote min. 2 s
obsah kyslika v spalinach za kotlom min. 6 %

Na boc¢nych stendch spalovacej komory kotla K1 su pre nabeh, odstavenie a pre pripad poklesu
teploty v spalovacej komore pod 850 °C instalované stabilizacné horaky na spalovanie zemného
plynu naftového (d’alej tiez ,,ZPN*) o technickych parametroch uvedenych v tabulke ¢. 2.

Tabulka ¢.2
2 ks zapal'ovacie — stabilizacné Pa,l“,vo " ?:I)\I/I\IW
typ PHZ 280 menovity vykon 3, W
spotreba ZPN 330 m°.h°
2 ks stabiliza¢né — vykonové PE_III,VO - ZPN
typ SAACKE JG 35 menovity vykon 4.4 |\/gW
spotreba ZPN 500 m°.h*

Spaliny z kotla K1 st odvadzané do zariadenia na Cistenie spalin pozostavajiuceho:

- zo Styroch paralelne zapojenych tangencialnych cyklonov typu Tag CY 100A.D,

- z adiabatického vodného chladi¢a (chladiacej veze) spalin na teplotu cca 145 °C tzv. Quenchera,

- Z kontaktného reaktora (mixéra) spalin a vstrekujlicich reagentov (vapenny hydrat a aktivne uhlie)
za ucelom zniZenia obsahu znecist'ujucich latok v spalinach,

- zrukavového latkového filtra (d’alej len,,LF), tvoreného Osmimi nezavislymi — modulmi
rozdelenymi do dvoch radov s filtratnou latkou zo sklenenych vlakien S  mikroporéznou
membranou z PTFE typu Tetratec 6255 (alebo ekvivalent) o celkovej filtracnej ploche 2 338 m?,
s projektovanym objemovym prietokom 66 240 m*.h™, zo systémom staleho a dynamického
predohrevu a recirkulacie,

- zo systému davkovania vapenného hydratu,

- zo systému davkovania a vstrekovania aktivneho uhlia,

- z0 systému recirkulacie vapennych produktov,

z by-pass systému filtra,

Z koncového ventilatora.

Popoléek zachyteny v latkovych filtroch a v cyklonovych odlu¢ovacoch je prepravovany
vzduchotesne zakapotovanymi korcekovymi dopravnikmi do plniacich a vaziacich zariadeni
na plnenie prepravnych obalov typu ,,big-bag*, v ktorych sa ako odpad zaradeny do kategorie ,,N* —
nebezpeény podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Katalog odpadov*) odovzdava opravnenej 0sobe
za ucelom jeho zneskodnenia.



strana 12 k rozhodnutiu ¢. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3

Kotol K2 (vyrobca CKD Praha, vyrobeny v roku 1986 a zrekonitruovany v sulade
SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusia v rokoch 2004/2005), urceny
na tepelna apravu odpadov spalovanim, s technickymi parametrami uvedenymi Vv tabulke ¢. la,
S vyuzitim tepla na vyrobu prehriatej pary, s maximalnym tlakom 4,0 MPa s menovitou teplotou
390 °C + 10 %, je umiestneny v PS 03 Kotolia. Kotol K2 je jednobubnovy, salavy, trojtahovy,
s podtlakovym systémom spalovania. V trefom vodorovnom tahu spalin su umiestnené
vyparnikové zvizky, prehrieva¢ pary a ekonomizér. Spalovanie prebieha v spalovacej komore,
ktora tvori systém 6 ks valcovych rostov typu ,,.Dusseldorf”, zoradenych za sebou v sklone 30°
a systém privodu spalovacieho vzduchu.

Tabulka ¢. la

mnozstvo komundlnych odpadov a ostatnych odpadov max. 10 t.h™
kategorie ,,O* — ostatny

pridavné palivo - zemny plyn naftovy max. 1810 m°>h™
hmotnost’ vyrobenej pary 29 th™
teplota spal’ovania min. 850 °C
zadrzna doba spalin pri uvedenej teplote min. 2's
obsah kyslika v spalinach za kotlom min. 6 %

Na boc¢nych stendch spalovacej komory kotla K2 s pre nabeh, odstavenie a pre pripad poklesu

teploty v spalovacej komore pod 850 °C inStalované stabilizacné horaky na spalovanie ZPN

0

technickych parametroch uvedenych v tabulke €. 2a.
Tabulka ¢.2a
1k r { _ stabilizacny Palivo ZPN
S zapa Ovsgrléis abliizachly menovity vykon 3,0 MW
spotreba ZPN 310 m°h™
Pali ZPN
2 ks stabiliza¢né — vykonové g I,VO,
horaky menovity vykon 2x6,4 |\/£W
spotreba ZPN 2x750 m°.h’

Spaliny z kotla K2 st odvadzané do zariadenia na Cistenie spalin pozostavajuceho:

z troch paralelne zapojenych tangencialnych cyklonov typu Tag CY 100A.D,

z adiabatického vodného chladi¢a (chladiacej veze) spalin na teplotu cca 145 °C  tzv. Quenchera,
z kontaktného reaktora (mixéra) spalin a vstrekujucich reagentov (vapenny hydrat a aktivne uhlie)
za uc¢elom zniZenia obsahu znecist'ujucich latok v spalinach,

z rukavového latkového filtra (d’alej len ,,LF*), tvoreného Styrmi nezavislymi modulmi v jednej
rade s filtracnou latkou z PTFE a mikroporéznou membranou z PTFE o celkovej filtracnej
ploche 1 882 m?, zo systémom &istenia PULSE-JET a staleho a dynamického (predohrevu
a recirkulacie),

zo systému davkovania vapenného hydratu,

zo systému ddvkovania a vstrekovania aktivneho uhlia,

zo systému recirkulacie vapennych produktov,

Z by-pass systému filtra,

z koncového ventilatora.

Popol¢ek zachyteny v latkovych filtroch kotla K2 je dopravovany vzduchotesne

zakapotovanymi kor&ekovymi dopravnikmi do uzavretého ocelového sila o objeme 100 m?,
opatreného latkovym filtrom o filtradnej ploche 10 m* pre odprasenie unikajucej vzdugniny
S garantovanou vystupnou koncentraciou TZL menej ako 10 mg.m'3. Popolcek z vodorovného
tahu kotla K2 je dopravovany vzduchotesne zakapotovanym redlerom, do vzduchotesne
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zakapotovaného koréekového dopravnika popoléeka od cyklonov, v ktorom sa spolo¢ne prepravuja
do daldicho uzavretého ocel'ového sila 0 objeme 100 m® opatreného latkovym filtrom o filtradnej
ploche 10 m? pre odprasenie unikajucej vzduSniny s garantovanou vystupnou koncentraciou TZL
menej ako 10 mg.m™. Popol&ek zo sil je vypustany do cisternovych vozidiel pomocou vhodného
prachotesného systému, a odvdzany na zhodnotenie, resp. zneskodnenie.

Spaliny z oboch kotlov st po vyc¢isteni odvadzané samostatnymi spalinovodmi do ovzdusSia
kominom o vyske 105 m.

Davkovanie odpadu zo zasobnika odpadov do nasypiek kotlov K1 a K2 je vykonavané
pomocou dvoch mostovych Zeriavov s nosnostou 2 x 10 t, vybavenych hydraulickym drapakom a
vaziacim zariadenim, ktorych riadenie je nepretrzite zabezpecované z obsluznej kabiny.

Denitrifikacia (obmedzovanie emisii NOx metédou SNCR) je zabezpecena vstrekovanim
roztoku mocoviny do spalovacej komory kotla K1, resp. kotla K2 pri teplote 850 °C. Skladovanie
a stacacie miesto mocoviny je popisané v bode B.5.2 ¢ast’ 1. tohto rozhodnutia.

Para z kotla K1, resp. kotla K2 je cez rozdelovac¢ pary a redukénu stanicu RS1 dodavana
do systému centralneho zasobovania teplom mesta KoSice. V reduk¢nej stanici RS1 dochadza
k redukcii pary z 1,98 MPa na 1,2 MPa. Para pre vlastnu spotrebu je redukovana redukénou
stanicou RS2 na tlak 0,4 MPa ateplotu 170 °C. Para je vyuZivana na ohrev napajacej vody,
primarneho a sekundarneho vzduchu, teplej uzitkovej vody ana vykurovanie prevadzkovych
objektov pomocou vymennikov tepla.

Prehriata para z kotla K2 je potrubim parovodu dopravovana do parnej kondenzacnej
turbiny s maximalnym vyuzitel'nym vykonom 7 200 kW, v ktorej expanduje a pohana alternator,
ktory vyraba elektricku energiu. ZvyS$na para sa kondenzuje v chladi¢i a ¢erpadlom sa dopravuje na
odplynenie v odplynovaéi umiestnenom na napajacej nadrzi a nasledne je pouzitd ako napajacia
voda pre kotol K2 na vyrobu pary.

Reagenty (vapenny hydrat a aktivne uhlie) s skladované v silaich a do reaktora st
dopravované pneumaticky. Vdépenny hydrat je ddvkovany v zévislosti na kontinualne
nameranych hodnotach HCl. Vapenny hydrat zabezpecuje zachytenie SO,, HCl a HF a aktivne
uhlie zachytenie skupiny tazkych kovov a PCDD a PCDF. Zariadenia na Cistenie spalin garantuju
vystupnu koncentraciu znecist'ujucich latok pre TZL, SOy ako SO,, NOy ako NO,, HCI, HF, Cd+Tl,
Hg a celkové tazké kovy na Grovni emisnych limitov uvedenych v bode B.1.1 v tabul’kach 7 a 8
cast’ II. tohto rozhodnutia.

Nespalitené zvysky po tepelnej uprave odpadov (d’alej len ,,8kvara®) su upravované v PS 06
Priestor na upravu Skvary, ktory je umiestneny v uzavretej hale, ktord je stiCastou PS Kotoliia.
Skvara je po ochladeni vo vodnom kupeli ukladana Zeriavom s lyZicovym drapidkom na dopravny
pas, kde dochadza k magnetickej separacii Zelezného $rotu. Skvara s obsahom vody od 14 do 19 %
je dopravnym pasom ukladana priamo do nakladného vozidla, ktorym je prepravovana
na zneSkodnenie k opravnenej osobe na zaklade zmluvného vzt'ahu. Separovany Zelezny Srot sa
lisuje a paketuje v hydraulickom lise a odovzdava opravnenej osobe za u¢elom jeho zhodnotenia.

Vyrobu stlacen¢ho vzduchu zabezpecuje skrutkovy kompresor, umiestneny v samostatnom
murovanom objekte PS 07 Kompresorovna. Stlaceny vzduch sluzi na ovladanie pneumatickych
pohonov, oklepavanie rukavovych filtrov, vstrekovanie mocoviny a pre AMS.
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Kotly K1, K2 a zariadenia na Cistenie spalin st riadené systémom ,,SIMATEC SIEMENS*,
ktory zabezpecuje zber tidajov z jednotlivych Casti zariadeni a vizualizaciu dat obsluhe kotolne na
veline. Na pripojenie prevadzky do elektrickej siete sluzi transformatoroviia osadena troma suchymi
transformatormi o vykone 1000 kV A bez olejovej naplne.

f) na str. 7 - 8 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie bodu 3. Automatizovany meraci
systém a nahradza sa novym znenim nasledovne:

3. Automatizovany meraci systém

Na monitorovanie mnozstva vypustanych znecistujicich latok do ovzdusia a kontrolu dodrziavania
emisnych limitov slizi automatizované meracie systémy (d’alej len ,,AMS®). Na kotle K1 bol AMS
inStalovany podl'a schvalenej projektovej dokumentécie ,,Projekt AMS pre spaloviiu odpadov KoSice*
vypracovanej projektovou organizaciou ENVItech, s.r.o. Tren¢in a uvedeny do uZzivania v roku 2003.
Na kotle K2 bol AMS inStalovany podla projektovej dokumentacie AMS vypracovanej v ramci
projektu stavby ,,Zariadenie Cistenia spalin Il. etapa - K2*, arch. ¢. 1003-01 KOSIT, opravnenou
osobou. AMS pracuji na obdobnom principe. Na meranie koncentracie plynnych znecistujucich latok
a kyslika sa pouziva odberovy extrakény meraci systém s Gpravou vzorky plynu zabezpecujiicou
ochladenie vzorky, jej vysusenie a filtraciu a s analyzou vzorky na principe absorpcie v infracervene;j
oblasti spektra - NDIR (SO;, NOy, CO) a paramagnetickom principe (O2). Na meranie koncentracie
TZL sa pouziva bezodberova (in situ) elektrooptické rozptylovd metdda analyzatorom (prachomerom).
Koncentracia organickych znecistujicich latok je meranad analyzatorom Thermo-FID ES na principe
plameiiovej ionizdcie so samostatnou odberovou sondou a vyhrievanym odberovym potrubim bez
upravy vzorky plynu. Prietokova rychlost pre vypocet objemového prietoku spalin je merana
kontinualne systémom D-FL 100, teplota spalin snima¢om PT 100 a absolutny tlak spalin snimacom
DMP 331i. Obsah vodnych par (vlhkost) v spalindch je kontinudlne merany psychrometrickym
pristrojom so samostatnou odberovou sondou a vyhrievanym odberovym vedenim. Odberové sondy
ameranie TZL v pripade kotla K1 s umiestnené v rovnom tseku dymovodu vnatorného priemeru
D = 1,392 m adizky 10 m (cca 7,2D), v pripade kotla K2 st umiestnené v rovnom tiseku dymovodu
vnutorného priemeru 1,35 m adizky 8,2m. (cca 6D), za spalinovymi ventilatormi odvadzajicimi
spaliny do komina. Spracovanie a vyhodnocovanie vysledkov merania vykonava spolo¢ny
vyhodnocovaci systém pre obidva AMS pozostavajici z prevodnikovych modulov umiestnenych
v klimatizovanom kontajneri, emisného pocitaca, prenosovych zariadeni, programového vybavenia
na meranie a vyhodnocovanie dat s ochranou dat proti neopravnenym zmenam, monitora
a komunika¢ného vybavenia na pripojenie d’al§ich opravnenych uzivatelov.

g) na str. 10 integrovaného povolenia, v bode 5.2 Denitrifika¢né zariadenie sa rusi povodné
znenie poslednej vety prvého odseku a nahradza sa novym znenim nasledovne.

»Mocovina sa do hydraulickych zariadeni kotlov K1 a K2 dopravuje nadzemnym nerezovym
potrubim tepelne izolovanym, vyhrievanym a vizudlne kontrolovatelnym.

2) v casti 1. Podmienky povolenia v bode A. Podmienky prevadzkovania

a) na str. 12 integrovaného povolenia sa rusi povodné znenie bodu 3.1 a nahradza sa novym znenim
nasledovne:
3.1 Prevadzkovatel nesmie prekrocit’ projektované kapacity kotlov K1 a K2:
- kotol K1 - mnozstvo tepelne upraveného odpadu: 75 000 t za rok, 10 t za hod.
- kotol K2 - mnozstvo tepelne upraveného odpadu: 76 800 t za rok, 9,6 t za hod.
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b) nastr. 14 integrovaného povolenia sa rusi znenie bodov 6.1 az 6.8 v bode 6. Podmienky pre
spalovanie odpadov v kotle K1 a nahradza sa novym znenim nasledovne:

6. Podmienky pre spal’ovanie odpadov v kotloch K1 a K2

6.1 Prevadzkovatel je povinny tepelne upravovat’ odpady v stlade s:

- ,Prevadzkovym poriadkom zariadenia Spaloviia  odpadov — TERMOVALORIZATOR“
vypracovanym podl'a vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového hospodarstva
a schvalenym tymto rozhodnutim. Prevadzkovatel' je povinny Vv pripade zmien na prevadzke
pri prevadzkovani zariadenia prisposobit’ prevadzkovy poriadok tymto zmenam a predlozit
ho na schvalenie na IZP Kogice.

-, Technologickym reglementom Spaloviia odpadov — TERMOVALORIZATOR® zo dia
30.11.2007, vypracovanym v sulade so vSeobecne zdviznym pravnym predpisom odpadového
hospodarstva.

6.2 Prevadzkovatel je opravneny V kotloch K1 a K2 tepelne upravovat’ a energeticky zhodnocovat
odpady, zaradené podl'a Katalogu odpadov pod katald6govymi ¢islami, uvedenymi v tabulke ¢. 14
priloha €. 1 integrovaného povolenia.

6.3 Prevadzkovatel’ je povinny v zasobniku odpadov trvalo udrziavat' podtlak a odsavany vzduch
privadzat’ do ohniska kotla K1, resp. kotla K2 ako spal’ovaci vzduch. V pripade sucasnej odstavky
oboch kotlov sa vzduch zo zdsobnika odpadov vypusta do ovzdusSia cez 3 vyduchy na streche
zéasobnika odpadov.

6.4 Prevadzkovatel je povinny V spal'ovacej komore kotlov K1 a K2 za poslednym privodom vzduchu
dodrzat’ teplotu min. 850 °C so zdrznou dobou spalin najmenej po dobu dvoch sekund pri obsahu
kyslika v spalindch najmenej 6 % ob;j.

6.5 Prevadzkovatel je povinny proces spal’ovania riadit tak, aby obsah celkového organicky viazaného
uhlika (TOC) vo zvySkovej Skvare a popolceku bol nizsi ako 3 %. Ak sa tato hodnota nezabezpeci,
musi sa odpad pred spalovanim vhodne upravit’.

6.6 Prevadzkovatel je povinny v pripade, ze teplota spalin za privodom spalovacieho vzduchu klesne
pod 850 °C, technicky zabezpe¢it’ automatické uvedenie plynovych horakov do ¢innosti.

6.7 Prevadzkovatel’ je povinny udrziavat’ pridavné horaky v ¢innosti aj pocas nabehu a odstavovania,
aby teplota v ziadnom intervale spalovania neklesla pod 850 °C po cely &as spalovania, kym sa
Vv spalovacej komore nachadza nespaleny odpad. PoCas nabehu a odstavovania, ked’ teplota spalin
nedosahuje 850° C mdzu sa pridavné horadky prevadzkovat’ zemnym plynom naftovym.

6.8 Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit automatické odstavenie prisunu odpadu do spalovacej
komory kotlov K1 a K2 v uvedenych pripadoch:
a) prinabehu, ked’ teplota este nedosiahla 850 °C,
b) pri kazdom poklese teploty pod 850 °C,
c) vzdy, ked sa kontinuadlnym meranim preukaze, ze v dosledku poruchy zariadeni na Cistenie
spalin by mohli byt emisné limity prekrocené.

¢) na str. 16 integrovaného povolenia v poslednych dvoch riadkoch bodu 8.1 sa ruSi text:
»technologickej linky kotla K1 a nahradza sa textom: ,,technologickych liniek kotlov K1 a K2*.
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3) v casti 1. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity

a) na str. 16 - 17 integrovaného povolenia v bode 1. Emisie znefist’ujucich latok do ovzdusia
sa Vv tabulkach €. 6,¢. 7,¢. 8 a ¢.9 do stlpca oznacujuceho zdroj emisii dopliia d’alsi zdroj
emisii - Kotol K2

b) na str. 19 integrovaného povolenia sa rusi znenie bodu 1.7 a nahradza sa novym znenim
nasledovne:

1.7 Prevadzkovatel' musi v pripade poruchy niektorého z kotlov K1 a K2 prevadzku kotla, u ktorého
doslo k poruche, v ¢o najkratSom ¢ase obmedzit alebo odstavit' az do doby, kym sa uvedie
do riadneho prevadzkového stavu. Ak dojde k prekroceniu emisného limitu, nemoézu sa odpady
v predmetnom kotle spalovat’ a spal’ovacia linka tohto kotla d’alej neprerusene prevadzkovat' viac
ako Styri hodiny; celkovy takéhoto stavu pocCas roka nesmie prekro¢it 60 hodin. Priemerna
polhodinova koncentracia TZL v emisiach nesmie v ziadnom pripade prekro¢it hodnotu
150 mg.m'g; emisny limit CO a TOC sa nesmie prekrocit. VSetky ostatné prevadzkoveé
podmienky a poziadavky podla bodov A.6.1 az A.6.8 cast’ II. tohto rozhodnutia a poziadavky
tykajlce sa emisii CO sa musia dodrzat’.

4) v casti Il. Podmienky povolenia v bode D. Opatrenia na minimalizaciu, zhodnotenie
a zneSkodnenie odpadov

- na str. 20 integrovaného povolenia v bode 1.3 sa rusia slova: ,,v kotli K1“ a nahradzaju sa
slovami: ,,v kotloch K1 a K2

5) v casti Il. Podmienky povolenia v bode I.PoZiadavky na sposob a metody monitorovania
prevadzky a idaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému

- na str. 26-27 integrovaného povolenia v bode 1. Kontrola emisii do ovzdusia
sa Vv prvom riadku tabulky ¢. 11 v bode 1.1a tabulky ¢. 12 v bode 1.3 k zdroju emisii Kotol K1
doplia d’alsi zdroj emisii - Kotol K2

6) v casti Il. Podmienky povolenia v bode J. PoZiadavky na skiSobnu prevadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke
sa na str. 31 integrovaného povolenia dopliiaju body 1.1 az 1.8 nasledovného znenia:

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny pocas skuSobnej prevadzky kotla K2 vykonat’ plnt funként skusku
AMS kotla K2 a spravu z nej predlozit’ spolu so ziadostou 0 uvedenie zdroja znecistovania
ovzdusia (kotol K2) do trvalej prevadzky.

1.2 Prevadzkovatel je povinny pocas skusobnej prevadzky kotla K2 vykonavat’ kontinudlne meranie
prostrednictvom AMS kotla K2 za ucelom preukazania dodrziavania emisnych limitov pre
znecCistujuce latky uvedené v tabulke ¢. 11 integrovaného povolenia. V pripade prekrocCenia
emisné¢ho limitu je prevadzkovatel povinny vykonat’ potrebné opatrenia na jeho dodrziavanie.

1.3 Prevadzkovatel je povinny pocas skuSobnej prevadzky kotla K2 vykonat’ diskontinudlne opravnené
meranie emisii zneCistujucich uvedenych v tabulke ¢. 12 integrovaného povolenia za ucelom
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preukdzania dodrZiavania emisnych limitov. V pripade prekroCenia emisného limitu je
prevadzkovatel' povinny vykonat’ potrebné opatrenia na jeho dodrziavanie.

1.4 Prevadzkovatel je povinny dosiahnut pocas sktSobnej prevadzky stanovené prevadzkové
parametre, neprekroCit’ stanovené emisné limity a po vyhodnoteni skuSobnej prevadzky
poziadat IZP Kosice o zmenu integrovaného povolenia za uéelom udelenia suhlasu na
uvedenie zdroja znecistovania ovzduSia Kotol K2 do trvalej prevadzky podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ v dostatoénom ¢asovom predstihu pred podanim
navrhu na kolaudaciu stavby a pred dokoncenim skusobnej prevadzky (najmenej 4 mesiace).

1.5 Prevadzkovatel je povinny pocas skusobnej prevadzky spracovat’ a predlozit’ na schvalenie Stibor
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni (d’alej tiez ,,subor
TPPaTOO*) na zabezpefenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja zneCistovania ovzdusSia,
Spaloviia odpadov - TERMOVALORIZATOR - Kotol K2.

1.6 Prevadzkovatel’ je povinny mat vymedzené v subore TPP a TOO predkladanom na schvalenie
mozné nebezpecné stavy charakterizované ako prevadzkova porucha alebo havaria tych zdrojov
znecistovania ovzdusia, ich Casti a zariadeni, ktoré mozu ohrozit’ kvalitu ovzdusia.

1.7 Prevadzkovatel’ je povinny ziadost' o zmenu integrovaného povolenia, ktorej sucastou podla § 8
ods. 2 pism. a) bod 8 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ je udelenie sthlasu na vydanie suboru TPP
a TOO, predlozit IZP Kosice najneskor s predlozenim Ziadosti o uvedenie zdroja znegistovania
do trvalej prevadzky.

1.8 Prevadzkovatel je povinny pocas skiSobnej prevadzky reSpektovat’ podmienky tohto povolenia.

Integrované povolenie ostava v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v Casti II.
tohto rozhodnutia nadobudaju platnost’ diiom nadobudnutia praveplatnosti rozhodnutia
na uzivanie stavieb , Modernizacia kotla K2¢ a ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2,

Odovodnenie

IZP Kosice ako prisluiny organ §tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona & 245/2003 Z. z. 0 IPKZ aako $pecialny
stavebny urad podl'a § 120 ods. 1 stavebného zakona, podl'a § 8 ods. 2 pism. a)bod 1, 3, 6, 7 a 9, pism.
b) bod 3, pism. ¢) bod 5,7, 8,9 a 10, pism. f) bod 3, pism. h) bod 1 a§ 8 ods. 3 zikona ¢&.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ a podla § 66 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného podl'a zakona
C. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani V zneni
neskorsich predpisov vydava zmenu integrovaného povolenia, ktorého stcastou je stavebné povolenie
na uskutoc¢nenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2“ a ,,Zariadenie ¢istenia spalin II. etapa - K2¢
na zéklade Ziadosti prevadzkovatel’a - stavebnika KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 KoSice zo dna
31.03.2010.

Predmetom Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskuto¢nenie
stavby podl'a § 66 stavebného zakona a § 8 ods. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, sthlas na vydanie
rozhodnutia 0 povoleni stavieb velkych zdrojov znecistovania podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zédkona
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€. 245/2003 Z. z. o IPKZ, suhlas na inStalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
a urovne znecistenia ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, suhlas
na povolenie stavieb Casti spalovne odpadov a najej zmenu podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 6 zakona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ, urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania. podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sthlas na urCenie osobitnych podmienok
a osobitnych lehot zistovania mnozstiev vypustanych znecistujucich latok, udajov 0 dodrzani
ur¢enych emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod 9 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, suhlas na uskutoénenie stavieb a vykonavanie ¢innosti, ktoré
moézu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ, suhlas na zmenu a rekonstrukciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
zneSkodnovanie odpadov a zber odpadov alebo ich casti, na ktorého prevadzkovanie sa vydava
suhlas, ak ma vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadeni, podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 5, zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sthlas na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneSkodnovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpeénych odpadov podla § 8 ods.2 pism.c) bod 7
zékona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stihlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podla § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 8, zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadreni k zmendm spalovne odpadov ako
podkladu na udelenie sthlasu podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 9 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie
vyjadreni v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2
pism. c) bod 10 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posudenie navrhov na zavedenie novych
technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, vydanie vyjadreni k vydaniu stavebného povolenia na stavby podla § 8 ods. 2 pism. h) bod
1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

Podanim ziadosti dia 31.03.2010 bolo zacaté konanie o zmene integrovaného povolenia,
ktorého sucastou je stavebné povolenie pre uskutoCnenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2
a ,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2¢.

Prevadzkovatel' a stavebnik k Zziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej
stCastou je vydanie stavebného povolenia na uskutonenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2«
a ,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2* predlozil nasledovné doklady:

a) doklad — vypis z G¢tu 0 zaplateni spravneho poplatku podla pol. ¢. 171a pism. c) Sadzobnika
spravnych poplatkov, ktory je stcastou zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov vo vyske 663,5 eura,

b) vypis z listu vlastnictva ¢. 2626 zo dia 19.03.2010,

c) kopiu z katastralnej mapy zo dita 19.03.2010,

d) projektovu dokumentaciu stavby vypracovant opradvnenymi osobami,

e) fotokopie osvedceni a splnomocnenia spracovatelov projektovej dokumentacie,

f) vyjadrenia, suhlasy a stanoviskéa dotknutych orgénov k stavebnému konaniu.

Stavby budia umiestnené na pozemkoch parcelné ¢. 2707 a2705/1, v katastralnom uzemi
Kosice - Barca, ktoré si podl'a vypisu z listu vlastnictva €. 2626 zo dna 19.03.2010 vydaného Spravou
katastra KoSice IV vo vlastnictve stavebnika.

Mesto KoSice, stavebny tirad, pracovisko KosSice - Juh listom ¢&. A/2009/12981/IV zo dna
18.08.2009  upustilo od vydania rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,KOSIT a.s., Zariadenie
na Cistenie spalin Il. etapa, kotol K2 a listom ¢&. A/2010/10537/IV zo dha 12.04.2010 upustilo
od vydania rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,KOSIT a.s., Novy generator pary - kotol K2

Ministerstvo  zivotného prostredia Slovenskej republiky v  zavereCnom stanovisku
¢. 11 961/2008-3.4/hp zo dna 25.07.2009 odportaca realizaciu navrhovanej Cinnosti ,,KOSIT a. s.,
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Zariadenie na Cistenie spalin II. etapa, kotol K2“ av zaveretnom stanovisku ¢. 6 702/2009-3.4/hp
zo dia 31.03.2010 odporuca realizaciu navrhovanej ¢innosti ,,Novy generator pary - kotol K2 podla
zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov.

IZP Kosice nasledne Vv stlade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zdkona & 245/2003 Z. z. o IPKZ
upovedomil ziadatela, uCastnikov konania, dotknuti obec a dotknuté organy o zacati konania
listom zo diia 08.04.2010. Mestskej ¢asti Kogice - Barca, mestu Kogice a dotknutym organom IZP
Kosice dorucil ziadost’ prevadzkovatel’a vratane priloh a zaroven poziadal dotknuté obce (mesto Kosice
amestska cast KoSice - Barca), aby v stlade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. €) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, pripadne aj inym v mieste obvyklym spdsobom:

- nagjmenej na dobu 15 dni Ziadost a podstatné udaje 0 podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a 0 prevadzke na svojej Uradnej tabuli a na svojej internetovej stranke, okrem priloh k Ziadosti, ktoré
nie su dostupné v elektronickej podobe a priloh obsahujtcich utajované a doverné skutoénosti,

- najmenej na dobu 15 dni na svojej uradnej tabuli a na svojej internetovej stranke vyzvu verejnosti
a osobam, ktoré maju pravo byt zacastnenou 0sobou, dokedy moézu podat prihlasky, a vyzvu
verejnosti, dokedy sa méze vyjadrit’.

Podstatné udaje o podanej Ziadosti a vyzva verejnosti boli zverejnené na Uradnej tabuli mesta
Kosice v dobe od 13.04.2010 do 29.04.2010 a mestskej casti KoSice - Barca v dobe od 13.04.2010
do 27.04.2010.

IZP Kosice podla § 12 ods. 5 zakona &. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ uréil lehotu 30 dni na podanie
prihlasok a vyjadreni verejnosti. V lehote do 30 dni odo dna zverejnenia nebola podana Zziadna
prihlaska ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti k prerokovdvanej veci. Sucasne v sulade
sustanovenim § 61 stavebného zakona IZP Kogice, ako $pecidlny stavebny urad diia 08.04.2010
oznamil zacatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnt
prevadzku, ktorej sucastou je uskutocnenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2* a ,,Zariadenie
Cistenia spalin II. etapa - K2* d’al$im ucastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného
zékona a dotknutym organom vymedzenym v ustanoveni § 126 stavebného zékona.

IZP Kosice v sulade sust. § 12 ods. 2 pism. d) zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil
podstatné tdaje o podanej Ziadosti, vyzvu osobam, ktoré maji pravo byt zii€astnenou osobou, a vyzvu
verejnosti, dokedy sa mézu vyjadrit' a kde mozno nazriet’ do ziadosti. Tieto udaje boli zverejnené
na uradnej tabuli IZP v dobe od 09.04.2010 do 11.05.2010 a sudasne aj na internetovej stranke
www.sizp.sk. V uvedenej lehote bola podana prihlaska Obcianskeho zdruzenia Priatelia Zeme - SPZ
so sidlom AlZbetina 53, 040 01 KosSice o prihlasenie sa do konania na vydanie zmeny integrovaného
povolenia pre prevadzku Spaloviia odpadov - TERMOVALORIZATOR, ktorého sticast'ou je stavebné
konanie o povoleni stavieb ,,Modernizacia kotla K2* a ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2¢.
IZP Kosice listom zo dta 22.04.2010 oznamil Ob&ianskemu zdruZeniu Priatelia Zeme - SPZ so sidlom
Alzbetina 53, 040 01 KosSice o jeho zaradeni ako tc¢astnika vys$ie uvedeného konania a upovedomil
ho 0 moznosti podania vyjadrenia k predmetnej veci v termine do 09.05.2010 resp. na ustnom
pojednavani, na ktoré bolo Obcianske zdruzenia Priatelia Zeme - SPZ so sidlom Alzbetina 53,
040 01 Kosice prizvané ako ucastnik konania.

IZP Kosice na zéklade uvedeného podla § 12 ods. 4 zékona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ urgil
na vyjadrenie znamym ucastnikom konania a dotknutym organom 30 diiova lehotu. Po uplynuti
30 dnovej lehoty IZP Kosice v sulade s ustanovenim § 13 ods. 1 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a Vv sulade sustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zakona nariadil tstne pojedndvanie na den
13.05.2010.


http://www.sizp.sk/
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Na Gstnom pojednavani konanom diia 13.05.2010, za pritomnosti zastupcov IZP Kosice,
projektantov projektovej dokumentacie a dotknutych organov, bola v sulade s ustanoveniami § 13
ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zakona a § 33 ods. 2 zakona
0 spravnom konani, dand prizvanym osobam poslednd moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety
a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia
abola prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a namety ucastnikov
konania a dotknutych organov uplatnované k ziadosti a projektovej dokumentacii Stavieb
»sModernizacia kotla K2% a ,,Zariadenie Cistenia spalin II. etapa - K2¢.

V ramci zmeny integrovaného povolenia boli k predlozenej ziadosti zaslané pisomné vyjadrenia,
stanoviska a suhlasy tychto ucastnikov konania a dotknutych orgéanov:

- Mestské Cast’ KoSice - Barca, vyjadrenie €. 2010/270/842 zo dita 30.04.2010,
- Mesto Kosice, stanovisko A/2010/10792 zo dna 14.04.2010,
- Mesto Kosice, pracovisko Kosice - Juh, zaviazné stanovisko A/2010/10736/IV zo dina 16.04.2010,
- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, vyjadrenie ¢&.2010/01833-
02/241/PPL zo dna 21.04.2010,
- Krajsky urad Zivotného prostredia, SSOH, vyjadrenie &.2010/00297 zo dia 26.03.2010,
- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zoru v KoSiciach, stanovisko ¢. ORHZ-662-003/
2010 zo dna 06.04.2010 a ¢. ORHZ-902-3/2010 zo dna 29.03.2010,
- Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie ¢. 1148/2010 zo dna 12.03.2010,
- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Kosiciach, vyjadrenie ¢.2010/01607-02/
241/PPL zo dna 21.04.2010 a ¢. 2010/01193-02/241/PPL zo dna 22.03.2010,
- Mestska cast’ KoSice - Krasna, stanovisko ¢.504/2010 zo diia 07.04.2010 a ¢&. 436/2010 zo dna
23.03.2010,
- Mesto Kosice, stanovisko ¢. C/2010/00588-1g zo dna 13.04.2010 a ¢&. C/2010/00476-1g zo dna
12.04.2010,
- Mestska cast’ KoSice - Barca, zavazné stanovisko ¢. 2010/191/651 zo dhna 06.04.2010 a ¢. 2010/
157/551 zo dna 17.03.12010,
- Obec Valaliky, vyjadrenie ¢. 426/1638/2010 zo dna 13.04.2010 a ¢.426/1318/2010 zo dna
24.03.2010,
- Obec Koksov - Baksa, vyjadrenie ¢. 104/2010 zo dia 09.04.2010 a ¢. 90/2010 zo dna 17.03.2010,
- Mestska Gast’ Kosice - Sebastovce, vyjadrenie ¢&.75/2010 zo dia 31.03.2010 a &. 98/2010 zo dia
31.03.2010,
- Krajsky Grad Zivotného prostredia, SVS, vyjadrenie &.2010/00257 zo diia 22.03.2010 a &. 2010/
00300 zo dna 29.03.2010,
- Krajsky irad Zivotného prostredia, SSOH, stanovisko &. 2010/00345 zo diia 06.05.2010,
- Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., vyjadrenie ¢. 22010/Ba/8651/45377 zo dna 07.04.2010
a ¢.22010/Ba/8636/45281 zo dha 31.03.2010,
- Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., zavod Kosice, vyjadrenie ¢. 33243/2010/Ing. Fo
zo dna 12.04.2010 a ¢.29823/2010/Ing. Fo zo dia 29.03.2010,
- Obcianske zdruzenie Priatelia Zeme - SPZ, listom ¢. kosit-10/02 zo dna 13.05.2010.

Z ucastnikov konania a dotknutych organov mali k vydaniu zmeny integrované¢ho povolenia,
ktorého sucast’'ou je aj povolenie na uskuto¢nenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2¢ a ,,Zariadenie
Cistenia spalin I1. etapa - K2 pripomienky a namety:

1a) Technicka inSpekcia, a. s., pracovisko KoSice vo svojom stanovisku ¢. 1137/3/2010 zo dna
08.04.2010 k projektovej dokumentacii stavby ,,Modernizacia kotla K2 z hl'adiska bezpecnosti
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a ochrany zdravia pri praci vratane bezpecnosti technickych zariadeni v projektovej dokumentacii
uviedla tieto nedostatky, ktoré je potrebné odstranit’ pocas vystavby:

a) pracovné ploSiny rieSit’ vzmysle § 25 ods. 2,3 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb., zabradlia v zmysle
§ 26 ods. 2 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

b) ocelovy rebrik dopracovat’ v zmysle STN 74 3282:1990,

c) dopracovat riadnu a bezpecnt Gdrzbu osvetl'ovacich otvorov (svetliky, resp. presvetlovacie
pasy) v zmysle § 29 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

d) v realizaénej projektovej dokumentacii, ¢ast PS 02 Potrubné rozvody pary, je potrebné
dopracovat’ kategorizaciu podl'a nariadenia vlady SR ¢. 576/2006 Z. z. anasledne doplnit’
0 poziadavky podl'a STN EN 13480 -1 az 5 (nie uvadzanej STN EN 12828:2003),

e) V projektovej dokumentacii, v Castiach rieSiacich elektroinstalaciu dopracovat vonkajSie
vplyvy pre vyber instalacie protokolom o ich ur¢eni podl'a STN 33 2000-5-51:2007 ¢l. N1.1,
N1.3,

f) pred uvedenim stavieb do prevadzky je potrebné na vyhradenych technickych
zariadeniach plynovych atlakovych (parny kotol K2, stojatd valcova nadrz expanzna,
parné rozvody potrubia) vykonat’ prva uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
opravnenou pravnickou osobou,

g) pred uvedenim do prevadzky technickych tlakovych zariadeni (kotol K2, tlakova
a bezpecnostna vystroj, stojatd valcovd nadrz expanzna a tlakova bezpecnostna vystroj),
ktoré st ur€enym vyrobkom podla NV SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov  (europskej smernice 97/23/ES o tlakovych zariadeniach), je potrebné splnit
poziadavky tohto predpisu,

h) pred uvedenim do prevadzky technického tlakového zariadenia (parné rozvody potrubia),
ktory je ur¢enym vyrobkom podl'a NV SR €. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
je potrebné splnit’ poZiadavky tohto predpisu.

IZP Kosice uvedené pripomienky akceptoval azapracoval ich do bodu & 19 cast’
I. Podmienky pre uskuto¢nenie stavieb tohto rozhodnutia.

1b) Technicka inSpekcia, a. s., pracovisko Kosice vo svojom stanovisku ¢.859/3/2010 zo dna

26.03.2010 k projektovej dokumentacii stavby ,Zariadenie cistenia spalin 1l. etapa - K2¢

z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane bezpe€nosti technickych zariadeni

Vv projektove] dokumentécii uviedla tieto nedostatky, ktoré je potrebné odstranit’ pocas vystavby:

a) obsluzné ploSiny doriesit’ vo vztahu ku technologickym zariadeniam podl'a § 25 ods. 2,3
vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. pre minimélnu Sirku a na podchodni vysku podla § 22 uvedene;j
vyhlasky, rostové podlahy plosina lavok musia spitat’ poziadavky § 25 ods.3 vyhlasky
¢. 59/1982 Zb.,

b) pristup na obsluzné ploSiny schodmi navrhnit v stlades STN 73 4130:1985, rebriky
podl'a STN 74 3282:1989,

¢) vol'né okraje schodisk, pochodznych ploch, schodisk, ploSin, lavok dopracovat’ v stilade
s § 17 ods. 2, §26 ¢.59/1982 Zb., vysku a vypln zabradli je potrebné navrhnut sulade
s poziadavkou STN 74 3305:1988,

d) dopracovat’ vykresy nosnych ocelovych konstrukcii pre technologické zariadenia v stlade
s § 9 ods. 1 pism. e) vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,

e) dopracovat’ navrh zaistenia stien vykopov pre kanaliza¢né potrubia v zmysle poZiadavky
§ 21 ods. 1 vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.,

f) protokol o urceni vonkajsich vplyvov je netplny, dopracovat o Specifikaciu o aky druh
priestorov s nebezpecenstvom poziaru pre vplyv BE2 sa jedna (horlavé prachy, resp. horlavé
latky), o vlastnosti horlavych latok, adresne urcit’ vplyvy pre jednotlivé priestory, kde sa
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nachadzaju elektrické zariadenia, resp. kde je potrebné rieSit’ ochranu pred statickou
a atmosférickou elektrinou, stanovit’ vplyvy aj pre instalacie podl'a PS25 AMS K2, zdévodnit
stanovenie vplyvov abliz§i popis prevadzky vo vztahu poOsobenia vonkajSich vplyvov
na elektrické zariadenia a naopak (v pripade vyskytu prachov ako je zamedzené jeho virenie
so vzduchom), v zmysle N1.3.3, N1.1 STN 33 2000-5-51:2007, pre stanoveny priestorovy
rozsah vplyvu BE2 6,5 m vymedzit' rozsah tohto vplyvu aj vo vykresovej ¢asti dokumentécie

(horizontélne a vertikéalne) pre identifikaciu vo vztahu k inStalovanym zariadeniam NI1.2,
N1.3.2 STN 332000-5-51:2007, vytvorit vybusné zmesi prachu a vzduchu postup
stanovenia vplyvov a priestorov uvadza STN EN 61241-10 (33 2330):2005 a rieSenie
elektrickej instalacie STN EN 61241-14(33 2330):2005, pre rozvody s horlavymi plynmi -
posudenie uvadza STN EN 60079-10(33 2320):2004 (napr. v PS 25 rozvody s plynom Hy),

g) Vv projektovej dokumentacii ¢ast 21.3 Elektroinstalacia dopracovat’ podla aktudlnych
predpisov - zakon ¢&.330/1996 Z. z. (nahradeny zakonom ¢. 124/2006 Z. z.) a pre inStalacie
v priestoroch s nebezpecenstvom poziaru podmienky rieSi STN 33 2000-4-482:2001
a STN 33 2000-4- 42:2001,

h) v realiza¢nej dokumentacii riesit’ a zdokumentovat’ ochranu pred bleskom a pred poskodenim
od elektromagnetickych impulzov z blesku s koncepciou zoén bleskovej ochrany LPZ -
koordinovanou ochranou SPD, pospajanim v instalacii, kompletnou analyzou rizika,
na zéklade ktorej je stanovena trieda LPS IIL, atd’. v zmysle STN EN 62305-4:2007, STN EN
62305-1:2007, ak to bude potrebné na zaklade analyzy rizika - STN EN 62305-2:2008
pre stanoveny druh LPS a navrh bleskozvodu doplnit’ aj pohl'admi, rezmi dokladujicimi
poskytnuty ochranny priestor pre objekty a S vyznacenim dostato¢nych vzdialenosti podpier
pre upevnenie bleskozvodu, opatreniami proti dotykovym a krokovym napétim, atd’. v zmysle
STN EN 62305-3:2007,

1) na konStrukéni dokumentéciu vyhradené¢ho technického zariadenia elektrického skupiny A
(elektrické zariadenia Vv priestore s nebezpecenstvom poziaru, resp. vybuchu vratane ochrany
pred bleskom a prepétim, statickou elektrinou, instalacia elektrickych zariadeni s prikonom
nad 250 kVA - napr. ventilator) plati poziadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov 0 postdeni
dokumentécie technickych zariadeni opravnenou prévnickou osobou,

j) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
skupiny A (elektrické zariadenia v priestore s nebezpecenstvom poziaru, resp. vybuchu vratane
ochrany pred bleskom a prepatim, statickou elektrinou, instalacia elektrickych zariadeni
s prikonom nad 250 kVA - napr. ventilator) je potrebné vykonat’ prva tradnu skasku v zmysle
§ 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

k) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia v PS 21), stavby a ich sucasti je mozné
uviest do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. V zneni neskorSich
predpisov a § 5 ods. 1 NV SR ¢&. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajii predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

1) pred uvedenim strojovych a technickych zariadeni uvedenych v PS 21 do prevadzky po ich
nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat opravnenu pravnicki  0Sobu
o0 vydanie odborn¢ho stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov v nadvdznostina § 5 ods. 1 NV SR €. 392/2006 Z. z.,

m) pocas procesu vystavby je stavebnik dodrziavat’ poziadavky NV SR €. 392/2006 Z. z.

IZP Kosice uvedené pripomienky akceptoval azapracoval ich do bodu & 20 &ast
I. Podmienky pre uskuto¢nenie stavieb tohto rozhodnutia.
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2) OKresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, vo svojom stanovisku
¢. ORHZ-902-3/2010 zo dna 29.03.2010 uviedlo nasledovnu poziadavku:
- najneskor ku kolauda¢nému konaniu je potrebné predlozit’ certifikaty preukazania zhody
a technické osvedéenia na vietky vyrobky, ktoré musia spliiat poziadavky v zmysle § 2 ods. 2
zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsSich predpisov.

IZP Kosice posudil vznesent pripomienku a zapracoval ju do bodu &. 24 &ast’ I. Podmienky pre
uskuto¢nenie stavieb tohto rozhodnutia.

3) Mesto Kosice vo svojom stanovisku uviedlo, ze k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nema
namietky za splnenia nasledovnych podmienok:
a) pozaduje dodrziavanie technickych parametrov filtracie na takej trovni, aby emisné limity boli
v sulade s dovolenou koncentraciou znecistujucich latok stanovenych platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,
b) pozaduje splnenie zakonného ustanovenia, aby ¢innost jestvujucej a novej prevadzky
(kotol - K2) nespdsobila prekrocenie normy kvality Zivota.

IZP KoSice uvedenym poziadavkam vyhovel stanovenim podmienok prevadzkovania
a emisnych limitov uvedenych v bodoch 2), 3) a 5) ¢ast’ II. tohto rozhodnutia, pri ktorych nebudt
na zaklade predlozenych dokladov prekrocené emisné limity a normy kvality Zivotného prostredia
v sulade s § 4 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ

4) Krajsky wrad Zivotného prostredia, organ SSOH, vo svojom stanovisku & 2010/00345
zo dna 06.05.2010 uviedol poziadavku vySpecifikovat, ¢i v ramci demontaze starého kotla K2
nevznikne okrem odpadu kategorie O, kat. ¢. 17 04 05 - Zelezo aj odpad nebezpecny.

IZP Kogice uveden pripomienku akceptoval a zapracoval ju do bodu ¢&. 11 ¢ast’ I. Podmienky pre
uskuto¢nenie stavieb tohto rozhodnutia.

5) Obclianske zdruZenie Priatelia Zeme - SPZ vo svojom liste ¢. kosit-10/02 zo dna 13.05.2010
uviedlo nasledovné pripomienky:

PoZaduje vypracovat' zvozova S$tudiu a zddvodnenie potreby navrhovanej kapacity a predlozit
dokumenty preukazujice, ze spolo¢nost KOSIT a.s. chce energetické zhodnocovanie vyuzivat
az ako Stvrty stupen hierarchie v nakladani s odpadmi, ked’ze sa obava, ze spolo¢nost KOSIT a.s.
nebude z ekonomickych dévodov podporovat intenzifikdciu separovaného zberu na izemi mesta
Kosice, resp. bude uprednostiiovat energetické zhodnotenie vyseparovaného odpadu pred
materidlovym zhodnocovanim.

IZP Kosice poziadavku na vypracovanie zvozovej $tudie neakceptoval, pretoze predmetom
konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo umiestnenie ani navrh spalovne odpadov
asnimi savisiaci navrh kapacity spalovne odpadov, ale iba realizacia opatreni na zostladenie
technického stavu jestvujiceho spalovaciecho zariadenia kotla K2 existujucej spalovne odpadov bez
navySenia jeho menovitej kapacity S poziadavkami BAT kritérii na efektivnejSie vyuzitie tepla
ziskaného spal'ovanim odpadov stavbou zariadenia na vyrobu elektrickej energie z pary a dosiahnutie
emisnych limitov pre kotol K2 stavbou zariadenia na Cistenie spalin. Spaloviia odpadov Kosice bola
povolena stavebnym povolenim ONV odboru vystavby KoSice ¢. j. 10035/2311/83/04-Lu zo dna
27.2.1984 na kapacitu 200 000 ton odpadov za rok. IZP Kosice pripomienku poukazujicu
na skutoCnost, ze spolocnost KOSIT a.s. bude uprednostiovat energetick¢é zhodnotenie
vyseparovaného odpadu pred materialovym zhodnocovanim a nebude podporovat’ separovany zber
neakceptoval ako domnienku neobsahujucu vecné dovody. IZP Kosice pri vysporiadani sa s vyssie
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uvedenymi pripomienkami vychadzal z ustanoveni § 13 ods. 6 zdkona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61
ods. 1 stavebného zdkona.

Sucast’ou konania 0 zmene integrovaného povolenia boli podl’a § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusSia

- na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavieb Casti vel'’kého zdroja zne€istovania ovzdusia a jeho zmien
podrla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 udelenie suhlasu na instaldciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a urovne
znecistenia ovzdusSia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- 0 udelenie stihlasu na povolenie stavieb ¢asti spalovne odpadov a na jej zmenu podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a)
bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 udelenie sthlasu na ur€enie osobitnych podmienok a osobitnych lehdt zistovania mnoZstiev
vypustanych znecist'ujucich latok, tdajov 0 dodrzani urcenych emisnych limitov a vSeobecnych
podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 9 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod

- 0 udelenie stihlasu na uskuto¢nenie stavby a vykonavanie C¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit stav
povrchovych vod apodzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
o0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- 0 udelenie stihlasu na zmenu a rekonstrukciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zneskodnovanie
odpadov a zber odpadov alebo jeho ¢asti, na ktorého prevadzkovanie sa vydava stihlas, ak ma vplyv
na nakladanie s odpadmi v zariadeni, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 5 zakona ¢.245/2003 Z. z.
0 IPKZ,

o udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneSkodnovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie nebezpecnych odpadov podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 7 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

0 udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

na vydanie vyjadreni k zmenam spalovne odpadov ako podkladu na udelenie suhlasu podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 9 zékona €. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

na vydanie vyjadreni v stavebnom konani K vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva podla
§ 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi
- 0 posudenie navrhov na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8
ods. 2 pism. f) bod 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- na vydanie vyjadreni k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podla § 8 ods.2 pism.h)
bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

f) na vydanie stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavieb ,,Modernizacia kotla K2“a ,,Zariadenie
Cistenia spalin II. etapa - K2, umiestnenych na pozemkoch parc. ¢.2707 a 2705/1, v katastralnom
uzemi Kosice - Barca, podla § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
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IZP Kosice preskimanim predloZenej Ziadosti vratane prilozenych dokladov a projektovej
dokumentacie v sulade sustanovenim § 61 stavebného zakona zistil, Ze uskutoCnenie Stavieb
»Modernizacia kotla K2“ a ,Zariadenie ¢{istenia spalin II. etapa - K2* nie je v rozpore
S verejnymi zdujmami chranenymi stavebnym zadkonom a osobitnymi pravnymi predpismi a jej
buducim uzivanim nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova dokumentéicia stavby bola vypracovana
opravnenymi osobami.

IZP Kogice pri stanovovani podmienok prevadzky a emisnych limitov pre emisie do ovzdusia
vychadzal v sulade s ustanoveniami § 3 a 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ z BREF-u,
Referencného dokumentu o najlepSich dostupnych technikach pre spalovne odpadov, vydaného
Eurépskou komisiou, Uradom pre IPPC v auguste 2006 a zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov
ochrany ovzdusia.

IZP Kosice na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni uéastnikov
konania, dotknutych organov zistil stav a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej
urovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak,
ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu
zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia  KoSice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo diia doru¢enia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie
po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze byt preskimané satdom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Kosice

Mestska Cast’ KoSice - Barca zastupena starostom, Abovska 24, 040 17 Kosice
Mesto KoSice zastlipené primatorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Ing. Jozef Steranka, Kurské 24, 040 22 KoSice

Obcianske zdruZenie priatelia Zeme - SPZ, Alzbetina 53, 040 01 KoSice

East Paper, spol. s. r.o0., Rastislavova 98, 043 46 KoSice

Prva komunalna banka, a.s., HodZova 11, 010 00 Zilina

Dexia banka Slovensko a.s., HodZova 11, 010 11 Zilina

. Kiazsky seminar Sv. Karola Boromej skeho Hlavna 91, 040 01 KoSice

0 Slovensky pozemkovy fond Bratislava, regionalny odbor, Letna 27, 043 14 Kosice
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Na vedomie:
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Mesto Kosice, stavebny urad pracovisko Kosice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Kosice

Krajsky trad Zivotného prostredia Kogice, SSOH, Komenského 52, 040 01 Kosice

Obvodny trad zivotného prostredia KoSice, SSOO0, Adlerova 29, 040 22 Kogice

Obvodny urad Zivotného prostredia KosSice, SSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Kosice

Obvodny trad zivotného prostredia KoSice, SVS, Adlerova 29, 040 22 Kosice

Obvodny urad Zivotného prostredia KoSice, SSOH, Adlerova 29, 040 22 Kogice

Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, Ipel'ska 1, 042 20 Kosice
Technicka inSpekcia, a. s., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 48 Kosice

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, Poziarnicka 4, 040 01 KoSice

. Obvodny trad Kosice, odbor krizového riadenia, Hroncova 13, 040 01 KoSice

. Krajsky pamiatkovy urad KoSice, Hlavna 25, 040 01 KoSice

. Obec Valaliky zastupena starostom, Pol'na 8, 044 13 Valaliky

. Obec Koksov - Baksa zastiipena starostom, KokSov - Baksa 178, 044 13 Valaliky

. Mestska cast’ KoSice - Krasna, zastiipena starostom, ul. Opatska 18, 040 18 KoSice

. Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice

. SPP, a.s., Moldavska 12, 040 11 Kosice

. Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a. s., zavod Kosice, Komenského 50, 042 83 Kosice

. Obvodny urad Zivotného prostredia Kosice, odbor ochrany ovzdusia, odpadového hospodarstva

a priemyselnych havarii, SSER, Adlerova 29, 040 22 Kogice

. Slovak Telekom, a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava
. MZP SR, odbor posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, Nam. I. Stara 1, 812 35 Bratislava
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Priloha €. 1
Mena a adresy ostatnych acastnikov stavebného konania:

. Ing. Igor Vrzgul'a, PRING, s.r.0., Dénesova 29, 040 11 KoSice

. Ing. Vladimir Janosik, B. Némcovej 10, 040 01 Kosice

. Ing. Peter Kovac, Lichardova 5, 040 01 Kosice

. Ing. Jan MiSek, Zimna 22, 040 01 Kosice

. Helena Staudnerova, VKP - projekt, J. Kostru 1, 075 01 Trebisov

. Ing. Roland Reho, GASOTHERM - proj. kanc., Rampova 6, 040 01 Kosice
. Ing. Stefan Macak, Ovruéska 7, 040 22 Kosice

. Ing. Pavel Smolnicky, PRING, s.r.0., DéneSova 29, 040 11 KoSice
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