SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5595-17687/2010/Pat/770620404/223-SP6 Zilina 15. 06. 2010

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia®), ako prislusny organ $tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢€.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specialny stavebny trad podla § 120 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
3 a 7 zékona o IPKZ, § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10.
zdkona o IPKZ, podl'a § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zékona,
na zéklade konania vykonaného podla zédkona o IPKZ, stavebného zikona a podla zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie
Cislo 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dia 03.08.2007, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»Vyroba sulfatovej celulozy «

pre prevadzkovatela

Mondi SCP, a.s. RuZzomberok, Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok

ajeho zmeny ¢. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dna 11.12.2007, ¢. 4660-
15853/2008/Pat/770620404-72 zo dna 09.05.2008, ¢. 4660-15907/2008/Pat/770620404-22-SK2
zo dna 12.05.2008, ¢. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dna 27.05.2008, ¢. 5089-
17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dna 28.05.2008, ¢.5787-17700/2008/Mar/770620404-
Z4-SP1 zo dna 26.05.2008, ¢. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5, zo dha 12.12.2008, ¢. 6162-
23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dna 08.07.2008, ¢. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo
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dia 09.07.2008, ¢&. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8  zo dna 12.11.2008, &. 6635-
36967/2008/Pat/770620404-7Z9 zo dna 07.11.2008, ¢. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-
KRZ4 zo dia 30.09.2008, &. 7330-30302//2008/Zer/770620404/Z11-SP2 zo dia 16.09.2008, &.
7366-25296/2008/Pat/770620404-7Z12 zo dna 28.07.2008 zmenené rozhodnutim ¢. 7975-
28596/2008/Pat/770620404-712 zo dina 28.08.2008, ¢. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo
dna 08.12.2008, ¢. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR, zo dna 09.12.2008, ¢&¢. 3929-
12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo diha 15.04.2009, &. 4577-13844/2009/Zer/770620404/Z15-
KRZ12 zo dia 28.04.2009, ¢. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z216-SP3 zo dia 29.06.2009, ¢&.
7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 Z0 dna 21.09.2009, ¢. 8196-
37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dna 24.11.2009, ¢. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-
SK(Z16) zo dna 30.11.2009, ¢. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dnha 19.11.2009, ¢.
9138-73235/2009/Rek/770620404/Z19-KR Z0 dia 20.11.2009, ¢ 4183-
10179/2010/Pat/770620404/7Z20 zo dna 06.04.2010, ¢. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-
KRZ17 zo dna 19.03.2010, ¢&. 4470-12093/2010/Rek/770620404/222-SP5 zo dna
23.04.2010 podra § 8 ods. 6 zakona o IPKZ:

a)
Cast’:
Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti v prevadzke ,,Vyroba sulfatovej celulozy“ podl'a
§ 8 ods. 2 zakona o IPKZ:
(strana str. 19/99 integrovaného povolenia ¢. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dna
03.08.2007)

sa dopliia:

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizcia vyuZitia
teplych vod — BU Vlaknita linka®, v areali spolo¢nosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. €.
7924/1, 7747 a 7916 v k.G. RuZomberok, podl'a § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66
stavebného zékona.

b)

Stavebné povolenie — povoluje sa uskutocnit’ stavbu
»Modernizacia vyuzitia teplych vod — BU Vlaknita linka |

podl'a § 8 ods.3 zdkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona, na pozemkoch parc. ¢islo KN
7924/1, 7747 a 7916 v k.0. Ruzomberok. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval
CELPROIJEKT plus, s.r.o., A. Bernolaka 6, 034 50 Ruzomberok .

Stavebnikom stavby je: Mondi SCP, a.s.
sidlo: Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok
1CO: 31 637051

Udaje o stavbe:
Predmetna stavba sa planuje realizovat’ v jestvujuicej hale Vladknitej linky, ktord je napojend na
vSetky inzinierske siete.
Stavba bude pozostavat’ z nasledujticich SO a PS.
SO 12.7. — Pristavba vytesiiovacieho varenia — Stavebné upravy
PS 33 — Vytesiiovacie varenie
DPS 33.1 - Vytesiiovacie varenie — Vyrobné zariadenia
DPS 33.2 — Vytesiiovacie varenie — Prevadzkovy rozvod silnopradu
PS 32 — Varna
DPS 32.1 — Varna - ASR TP
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PS 37 - Kyslikové bielenie
DPS 37.1 — Kyslikové bielenie — Vyrobné zariadenia
DPS 37.2 - ASR TP

Utelom stavby je lepsie vyuzitie tepla hortcich vod, ktoré sa pouZivaju v prevadzke Vlaknita
linka pri vyrobe sulfatovej celulozy.

Predmetom SO 12.7. — Pristavba vytesfiovacicho varenia — Stavebné tpravy je vybudovanie
zakladov na Zelezobetonovej zakladovej doske z betonu triedy B25, spevnenych mikropilotami,
pod tlakovii nadrZ na ierny lth o objeme 200 m®, pod 2 vymenniky tepla - chladide ¢ierneho
lthu, upravu arozsirenie jestvujucej zachytnej plochy pri vymennikoch tepla, vybudovanie
zékladov pod Cerpadlo na dopravu filtratu z nadrze do vymennika tepla (na vykrytie vykyvov vo
vykone chladenia). V miestach navrhovanej zakladovej dosky bude vyburana jestvujica
spevnena betonova plocha.

Predmetom DPS 33.1 - Vytesiiovacie varenie — Vyrobné zariadenia je :

- Intaldcia nového WF akumulatora - tlakovej nadrze na Gerny luh o objeme 200 m®
a prevadzkovym tlakom 3 bary (3 atm, t.j. 0,35 MPa) . Nadrz bude umiestnena vo vonkajsich
priestoroch Vlaknitej linky — medzi potrubnym mostom a ¢erpacou stanicou alkalickych vod.
Sposob vypustania ¢ierneho luhu z vardkov ¢€.1. az €.9. cez jestvujuci chladi¢ je v sucasnosti
nerovnomerny a preto nie je vyuzité vsetko teplo, ktoré je mozné ziskat' z ¢ierneho luhu.
Cierny lah z varne bude preto vypustany z varne do novej tlakovej nadrze, z ktorej sa bude
rovnomernejSie vypustat’ cez jestvujuci chladi¢ do zasobnika na ¢ierny lah. Nova plocha pod
WEF akumulatorom - tlakovou nadrzou na Cierny lth a pod 2 novymi chladi¢mi filtratu bude
vyspadovana do jestvujucej kanalizacie.

- InStaldcia 2 novych chladicov filtratu s prislusenstvom anovym cerpadlom filtratu pre
jestvujuce chladice, ktoré buda pracovat’ paralelne k 2 jestvujucim chladicom. Vymennik F4
bude pracovat’ ako studena rezerva, ktord bude vyuZivana pri udrzbe alebo poruche niektorého
pracujuceho vymennika F1,F2 a F3. Chladice budi umiestnené na vonkajsej strane Vlaknitej
linky. Bude vytvoreny novy okruh, ktory bude vykryvat vykyvy vo vykone chladenia. Po
vychladnuti sa oteplena voda z vymennikov bude d’alej pouzivat’ v technologickom procese tak,
ako doteraz, len s lep$im vyuzitim tepla filtratu.

- InStalacia nového kondenzatora (vymennika tepla) nad vystrelovacim tankom v Casti kyslikove;j
delignifikécie s prisluSenstvom. Kondenzéator bude umiestneny na mieste su¢asného cyklonu,
ktory bude demontovany. Bude umiestneny vo vonkajSich priestoroch Vlaknitej linky.
V stcasnosti st vodné pary z vystrelovacieho tanku vedené do cyklona azneho do
vonkajSieho ovzdusia bez vyuZitia tepla. Vo vymenniku tepla bude ohrievana voda v mnozstve
30 m®/hod o teplote 50 °C na teplotu 81 °C.

- InStalacia novej potrubnej trasy horucej vody do jestvujiceho kondenzatora CNCG za ucelom
zvySenia jej vystupnej teploty.

- Potrubné prepojenie nadrze na tepli vodu od vysuSovacieho stroja do nadrze horucej vody vo
Vlaknitej linke.

Realizaciou predmetnej stavby sa potreby energii — pary, vody, tlakového vzduchu nezmenti,
dojde len k malému zvyseniu spotreby elektrickej energie pre nové cerpadlo — 3 KW.

Predmetom DPS 33.2 — Vytesnovacie varenie — Prevadzkovy rozvod silnoprudu je elektricka
inStalacia pre rekonStruované technologické zariadenie — jestvujuce Cerpadlo spustané cez novy
frekvenény meni€ a pre nové cerpadlo.

Predmetom DPS 32.1 - Varna - ASR TP a DPS 37.2 — Kyslikové bielenie - ASR TP je
riadenie novych technologickych procesov z jestvujuceho riadiaceho systétmu  Varne
a Kyslikového bielenia cez systém DCS Damatic XD.
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Predpokladané naklady stavby: 1,2 mil. eur.

Na uskutocnenie stavby sa urcujua tieto podmienky:

1.

2.

10.

11.

12.

Stavebnik : Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok, ICO : 31 637 051.

Miesto stavby : parcelné ¢. KN 7924/1, 7747 a 7916 v k.0. Ruzomberok. Vlastnikom
uvedenych pozemkov je podla listu vlastnictva ¢. 4698 Mondi SCP, a.s. Ruzomberok.

Stavbu ,,Modernizacia vyuzitia teplych vod — BU Vlaknita linka“ uskuto¢iovat’ podla
dokumentéacie overenej v stavebnom konani, vypracovanej spoloc¢nostou CELPROJEKT
plus, s.r.o., A. Bernoldka 6, 034 50 Ruzomberok, zodpovedny pracovnik Ing. Jan Vrana,
autorizovany stavebny inzinier, ¢islo preukazu 4351*Z*2 - 4, cislo zakazky 1337 z aprila
2010, ktora je stcast'ou tohto rozhodnutia.

Zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické
rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchddzajiceho povolenia inSpekcie.

V pripade, Ze sa povolovana stavba bude uskuto¢iovat’ odchylne od schvalenej projektovej
dokumentacie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej
dokoncenim a predlozit’ upraventi projektovii dokumentaciu, v stlade s § 68 stavebného
zékona.

Investi¢né naklady stavby : 1,2 mil. eur.
Predpokladany termin ukoncenia stavby 01/2011.

Utastnikmi stavebného konania st :
Prevadzkovatel’ : Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok.
Mesto Ruzomberok, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ruzomberok.
Projektant stavby : CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernolaka 6, 034 50
Ruzomberok.

Na stavbe musi byt’ po cely €as jej uskuto¢iiovania dokumentacia zhodna s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani a vSetky doklady tykajlice sa uskutociiovania stavby.

V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie
inzinierskych sieti a vyznacenie ich trasy na povrchu terénu, vytyCenie stavieb pravnickou
alebo fyzickou osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické cinnosti
a autoriza¢né overenie vybranych geografickych a kartografickych Cinnosti autorizovanym
geodetom a kartografom.

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby do 15
dni od ukoncenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej sposobilosti podla
zékona €. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zadkon ¢. 50/1976 Zb.

Odborny dozor budu vykonévat’ pracovnici Mondi SCP, a.s. Ruzomberok, odborné vedenie
stavby - stavbyveduceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodavatel'skej firmy, ktory bude
plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.
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Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za Skody, ktoré spdsobi stavebnou ¢innostou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri realizacii prac je potrebné dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osdb na stavenisku, dodrziavat’ upravu
MZ SSR ¢&.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nar.v1.¢.510/2001 Zb. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska,

- skladovani materialov,

- zemnych a vykopovych pracach,

- zeleziarskych précach,

- betonarskych précach,

- montéznych pracach,

- zvaracéskych a pali¢skych pracach,

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou,

- prevadzke strojov a strojnych zariadeni,

- pracach stvisiacich so strojnou ¢innost'ou.

Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskuto¢niovani predmetnej stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia
stavebn¢ho zdkona upravujiice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a ustanovenia prisluSnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou.

Pred zacatim stavebnych prac na stavbe musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich os6b na stavenisko, nakol'ko stavenisko sa nachadza vo
vnutornych priestoroch aredlu spolo¢nosti.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zékona na stavbe stavebny dennik.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik musi na vystavbu pouZzit' vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby, bola pri beznej Gdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie.

ResSpektovat’ skutocnost, ze realizdcia stavby sa bude vykonadvat za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela. Stavebné a montdzne firmy musia dbat’ na prevadzkové
obmedzenia a poziadavky investora tak, aby nebola narusena vyroba.

Dodavatel' stavby musi pred zaCatim prac zaistit' preskolenie vSetkych pracovnikov
pracujicich na stavbe 0 bezpecnosti prace aochrany zdravia, 0 poziarnych predpisoch
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spracovanych pre podmienky jestvujicej prevadzky v spolocnosti Mondi SCP, a.s.
RuZomberok.

Vodu pre potreby vystavby odoberat’ z existujuceho rozvodu vody, elektrickii energiu z
rozvadzaCov na hranici staveniska. Staveniska budi odkanalizované¢ do kanalizicie a na
Cistenie na SCOV Hrboltova.

Odp4janie a pripajanie, resp. prepajanie inzinierskych sieti realizovat’ v stilade so schvalenou
projektovou dokumentéciou, so sthlasom majitelov a spravcov sieti, organizaciou k tomu
opravnenou a to v dohodnutych terminoch.

Pri realizacii prac na stavbe ,,Modernizacia vyuzitia teplych véd — BU Vlaknita linka*
dodrzat’ nasledujuce poziadavky:

26.1. Po ukonceni montaznych prac vykonat’ 1. odbornu skusku elektrickej instalacie - pre
rekonstruované technologické zariadenie — nova inStaldcia pre jestvujice cerpadlo,
spustané cez novy frekvenény meni¢ a elektricka instalacia pre nové ¢erpadlo, o ktorej
bude doloZena pisomna sprava. Na elektrickom zariadeni DPS 32.1 - Varna - ASR TP
a DPS 37.2 — Kyslikové bielenie - ASR TP vykonat’ pred uvedenim do prevadzky
reviziu a 0 vysledku dolozit’ reviznu spravu.

26.2. Na vstupoch a prechodoch kablov z jedného priestoru do druhého a Vv spodnej Casti
kabinetov a operatorskej miestnosti instalovat’ po ukon¢eni montaznych pric nové
(opravengé) protipoziarne prepazky.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hl'adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

27,

28.

29.

30.

31.

32.

Pocas realizacie stavebnych prac auzivania stavby dodrzat’ ustanovenia vodného zakona,
vSeobecne platné pravne predpisy ochrany vod a wustanovenia STN, vztahujuce sa na
zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami.

Na stavbach a zariadeniach urcenych na zaobchddzanie so Skodlivymi latkami, podla
vyhlagky MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so
Skodlivymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorSenia vod, vykonat’ skusky nepriepustnosti skladovacich nadrZzi, havarijnych zachytnych
nadrzi a rozvodov.

Novu plochu pod WF akumulatorom - tlakovou nadrZzou na cierny Iuh a pod 2 novymi
chladi¢mi filtratu vyspadovat’ do jestvujucej chemickej kanalizacie.

Pocas realizacie stavebnych prac vhodnym sposobom zabezpecit', aby nedoslo k vniknutiu
Skodlivych latok do dazdovej kanalizacie, nachadzajlicej sa v tesnej blizkosti predmetne;j
stavby.

Stavba, v ktorej sa bude zaobchadzat' so Skodlivou latkou — Ciernym Idhom, musi byt
stabilna, nepriepustnd, odolnd vo¢i mechanickym, tepelnym, chemickym , biologickym
a poveternostnym vplyvom.

Stavba musi byt technicky rieSend sposobom, ktory umoziiuje zachytenie Skodlivych latok,
ktoré by unikli pri technickej poruche alebo pri destrukcii, alebo by sa vyplavili pri haseni
poziaru vodou.
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33. Havarijné zabezpeCenie nadrze na Cierny luh, prislachajice privodné kanaly chemickej
kanalizacie so zumpou o objeme cca 5 m® , ako aj vnutorné priestory objektu prevadzky
Varne musia bezpetne zachytit' maximalny prevadzkovy objem (cca 180 m®) v pripade
havarie nadrze na Cierny luh..

34. Stavba musi byt zabezpeCend moznostou vizudlnej kontroly netesnosti, v€asného zaistenia
uniku Skodlivej latky, jej zachytenia, zuzitkovania alebo vyhovujiceho zneSkodnenia.

35. Pocas realizacie stavby budl vznikat’ nasledujuce odpady :
17 04 05 zelezo a ocel’ - O,
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O,
17 01 01 beton — O.

Prevadzkovatel’ je povinny pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice
20 vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani
S odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

35.1. Stavebné odpady vytriedit’ podl'a druhov, vyuzit’ alebo zhodnotit’ , v stlade s prilohou
¢.2 zékona o odpadoch a o spdsobe ich zhodnotenia predlozit’ pisomné potvrdenie od
opravnenej osoby.

35.2. Vyuzit vykopovu zeminu V ramci terénnych tprav stavby len na zaklade stavebného
povolenia.

35.3.  Zneskodnit’ odpady, ktorych vyuzitie uz nie je mozné, skladkovanim len na skladkach
odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené, v sulade s ustanoveniami zékona
0 odpadoch.

35.4. Drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods. 2 zadkona o odpadoch povinny ich triedit
podla druhov, ak ich celkové mnozstvo z uskutociovania stavebnych a demola¢nych
prac na jednej stavbe , alebo na subore stavieb, ktoré spolu suvisia, presiahne sthrnné
mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie.

35.5. Priebezne odvazat’ stavebny odpad vzniknuty pri realizacii stavby tak, aby sa v okoli
stavby nevytvaralo ziadne zhromazd'ovanie odpadov na vol'nych plochach.

35.6. Ku kolauda¢nému konaniu predlozit' prehl'ad suméarnych mnozZstiev jednotlivych
druhov odpadov Vtonach, porovnat tieto mnozstva s mnozstvami uvedenymi
Vv projektovej dokumentacii a preukédzat’ vyuzitie alebo zneSkodnenie jednotlivych
druhov odpadov v sulade s ustanovenim zakona o odpadoch. (Vazne listky, potvrdenie
0 prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opravnenych organizicii,
sprievodné listy NO).

35.7. Zhodnocovanie odpadov mézu vykonavat len firmy, ktoré maji vydany suhlas
miestne prislusného OUZP, SSOH na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podl'a § 7 ods. 1 pism. c¢) zakona o odpadoch, alebo mobilného zariadenia na
zhodnocovanie podl'a § 7 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch.

35.8.  Drzitel odpadu nesmie uloZit' odpad na miesto, ktoré nie je na to ur¢ené, podla § 18
ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.

35.9. Stavebny odpad mdze byt pouzity na terénne Upravy, alebo skladovany v mieste ,
ktoré nie je skladkou odpadu, alebo zhodnocovacim zariadenim, len na zaklade
rozhodnutia stavebného tradu a vyjadrenia miestne prislusného organu odpadového
hospodarstva, podla § 16 zakona o odpadoch.

35.10. Ak drzitel' odpadu ulozi odpad na miesto neur¢ené na tento Ucel, len na zaklade
dohody s vlastnikom alebo uzivatelom pozemku, resp. bez uvedenych dokladov ,
resp. bez stihlasu obce , kona v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi
na useku odpadového hospodarstva.



36.

37.

38.

39.
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35.11. Organizicia, ktord bude vykonavat stavebné prace, je povinna vSetky odpady
evidovat’ podl'a ich druhov adoklady oich vyuziti, resp. zneSkodneni odovzdat
stavebnikovi.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo v§eobecne

zavaznych pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia a to :

- pouzivat’ kontajnery na tuh¢ odpady,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutelnt ¢istotu pravidelnym
¢istenim staveniska.

V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, péalenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Na uskuto¢nenie stavby mozno V zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zarucend mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U urenych vyrobkov musi byt preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody .

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikicie,
odvadzanie povrchovych véd, dpravy okolia:

40.

Pri realizacii stavby budl potrebné zdroje energii. Energie sa budi odoberat’ z jestvujicich
zdrojov, ktoré su v spolo¢nosti Mondi SCP, a.s. Ruzomberok.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov :

41.

42.

43.

Dodrzat podmienky z vyjadrenia OR HaZZ v Ruzomberku ¢. ORHZ — 233/2010, zo dina
06.05.2010 :
36.1. Pri kolauda¢nom konani ziadame predlozit’ sadu overena OR HaZZ v Ruzomberku.

Dodrzat podmienku zavizného stanoviska primatora Mesta Ruzomberok & URaK-1785/10-
Mi, zo dna 19.04.2010 :
42.1. Dodrzat’ podmienky v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie.

Dodrzat’ podmienky odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko Banska
Bystrica ¢. 01415/2/2010, zo dna 26.04.2010 Kk projektovej dokumentacii stavby:

V procese vystavby doriesit’ a odstranit’ :
43.1. 'V realizaénom projekte pouzit’ aktudlne platné predpisy:
- namiesto vyhlasky ¢. 330/1996 Zb. zékon ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov,
- namiesto zdkona ¢. 272/1994 Zb. zakon ¢. 355/2007 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov ,
- namiesto NV SR €. 444/2001 Z.z. NV SR ¢. 387/2006 Z.z..



44,

45.

46.
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43.2. Do realizacného projektu upresnit’, ¢i ochranné kose rebrikov budu doplnené cast’ami

konstrukcie po hornti hranu zabradlia tak, aby nemohlo nastat’ prepadnutie pracovnika
cez zabradlie.

43.3. Posudit’ konsStruként dokumentaciu vyhradenych technickych zariadeni elektrickych

opravnenou pravnickou osobou.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom a tlakovom vykonat' prva turadnt skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov opravnenou pravnickou osobou.

43.4. Pracovné prostriedky (stroje, vlaknita linka, vyhradené technické zariadenia), stavby

aich sucasti je mozné uviest do prevadzky len, ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich
spravne fungovanie.

43.5. Pred uvedenim strojovych zariadeni (vlaknitd linka) do prevadzky, po ich

nainStalovani na mieste pouZzivania, je potrebné poziadat’ opravnend pravnicki osobu
0 vydanie odborného stanoviska .

43.6. Technické zariadenie tlakové — FW akumultor 200 m® je uréenym vyrobkom podla

nariadenia vlady SR €. 576/2002 v zneni neskorSich predpisov. Pri uvedeni na trh
alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobilt na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia 0 uzivani stavby.

Stavebnik je povinny poziadat’ in§pekciu 0 kolaudaciu stavby.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’”:

projektovii dokumentaciu overentl stavebnym uradom v stavebnom konani,

stavebny dennik,

projekt skutocného vyhotovenia stavby, stpis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej V stavebnom konani,

prevadzkovatelom aktualizovany prevadzkovy poriadok podla vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a schvaleny predlozit’ inSpekcii na kolaudaénom konani,
aktualizovany plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného uniku
nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a na postup V pripade ich Uniku (havarijny
plan),

atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a zdkona €. 30/68 Zb. o Statnom skusSobnictve
a vyhlasky €. 246/95 Z.z. o certifikécii vyrobkov),

doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podla zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopiiia stavebny zakon),

doklady o vysledkoch predpisanych skusok podl'a platnych STN, doklady o sposobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynult a bezpe¢nu prevadzku,

kopie dokladov o zneskodnovani, alebo vyuziti vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
stavby, v stlade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi na useku odpadového
hospodarstva,

preukazanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

osvedcenie konstrukénej dokumentacie VTZ,

doklad o vizualnej kontrole vsetkych potrubi a vysledky tlakovych skusok ,

odborné stanovisko opravnenej osoby k uvedeniu strojovych zariadeni (vlaknita linka) do
prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouZzivania,

revizne spravy elektro - pre DPS 32.1 - Varna - ASR TP a  DPS 37.2 — Kyslikové
bielenie - ASR TP.
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47. Stavba bude ukonéena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

48. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

49. Stavba nesmie byt zacatd skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’. Toto
rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dina, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni suacast’ integrovaného povolenia ¢. 4656-
25224/2007/Pat/770620404, zo dna 03.08.2007 a jeho neskorSich zmien.

Odovodnenie:

InSpekcia ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zdklade konania
vykonaného podl'a zdkona o IPKZ, podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, podla § 8
0ds. 2 pism. ¢) bod 10., podl'a § 8 ods. 3 a 7 zakona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona a
zdkona o spravnom konani vyddva zmenu integrovaného povolenia ¢ 4656-
25224/2007/Pat/770620404 zo dna 03.08.2007, pre prevadzku ,,Vyroba sulfatovej celulozy* pre
prevadzkovatel'a Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok, na ziklade Ziadosti
prevadzkovatel'a Mondi SCP, a.s. zo dia 15.04.2010, v ktorom poziadal o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,,Modernizacia vyuZitia teplych vod — BU Vldknita linka* podla § 8 ods. 6
zékona o IPKZ. Spolu so ziadost'ou boli na inS§pekciu doruc¢ené vyjadrenia G€astnikov konania a
dotknutych orgdnov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a § 10
zékona o IPKZ.

So Ziadost'ou bol doruceny aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika o spravnych poplatkoch,
Cast’ ,,zivotné prostredie* polozka 171a pismeno d) vo vyske 165,50 eur, v kolkovych znamkach
a ziadost o znizenie poplatku. Vzhladom na rozsah anarocnost povolovanych zmien
v prevadzke inSpekcia znizila poplatok o 50 %.

In$pekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dia 12.05.2010
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie integrované¢ho konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia €. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dia 03.08.2007 pre prevadzku
,Vyroba sulfatove] celuldozy* a stavebného konania na stavbu ,,Modernizacia vyuzitia teplych
vod — BU Vldknita linka* pre prevadzkovatela Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17
Ruzomberok. InSpekcia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od niektorych tkonov podl'a §
12 ods. 2 pism. c), d), e) af) zdkona o IPKZ (od zverejnenia ziadosti na svojej internetovej
stranke, od zverejnenia  podstatnych tdajov o podanej ziadosti, o prevadzkovatelovi
a 0 prevadzke na svojej tradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maji pravo byt zicastnenou osobou, dokedy moézu podat’ prihlaSsky a vyzvy verejnosti,
dokedy sa moze vyjadrit’, na svojej internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, od zverejnenia
udajov a vyzvy na uradnej tabuli obce, od zaslania informécie cudziemu dotknutému organu)
avzmysle § 61 ods. 2 stavebného zdkona od miestneho zistovania a Gstneho pojednavania.
InSpekcia dorucila tymto subjektom ziadost' prevadzkovatela a suhrnnt technickl spravu a
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urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dna 14.06.2010. V urcenej lehote bolo na inSpekciu
dorucené suhlasné stanoviskd Obvodného tradu Zivotného prostredia v Ruzomberku, tusek Statnej
vodnej spravy a usek Statnej spravy odpadového hospodarstva.

Hlavnym tGc¢elom stavby je lepSie vyuzitie tepla hortcich vod, ktoré sa pouzivaji v prevadzke
Vl1aknita linka pri vyrobe sulfatovej celuldzy.

Stucastou zmeny integrovaného povolenia ¢. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dna
03.08.2007 bolo:
a) stavebné konanie VO veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizacia vyuZitia
teplych vod — BU Vlaknita linka®, v areali spolo¢nosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc.
¢. 7924/1, 7747 a 7916 v k.u. Ruzomberok, podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v stlade s § 66
stavebného zakona,

b) v oblasti povrchovych vdd a podzemnych vod - suhlas na uskuto¢nenie stavby ,, Modernizacia
vyuzitia teplych vod — BU Vldknita linka®“, ktora méZe ovplyvnit’ stav povrchovych vod
a podzemnych vod, podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v stlade s § 27 zakona ¢.
364/2004 Z.z. ovodach ao0zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon),

C) Vv oblasti odpadov postdenie stavby ,, Modernizacia vyuzitia teplych vod — BU Vlaknita linka
“ z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ,
v stlade s § 16 pism. b) zédkona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon odpadoch®), (t.j. odpadov, ktoré
vznikli pri realizécii stavby).

InSpekcia na zdklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovan¢ho povolenia €.
25224/2007/Pat/770620404 zo dia 03.08.2007 aV jeho neskorSich zmenach, ktorého sti¢astou
bolo aj stavebné konanie, preskimala ziadost' v zmysle zdkona o IPKZ a hladisk uvedenych
V ustanoveniach stavebného zdkona, zdkona o vodach, zdkona o odpadoch, vyziadala si
vyjadrenia UcCastnikov konania a dotknutych orgénov a zistila, Ze uskutocnenim danej stavby,
ani jej budiicim uzivanim nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie si obmedzené
alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené
dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na uvedenu stavbu a preto rozhodla tak,
ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat
zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15 dni
odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie
po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zékonnost’ mdze byt preskimana sidom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
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Dorucuje sa:
1. Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok
2. Mesto Ruzomberok, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 RuZomberok
3. CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoldka 6, 034 50 Ruzomberok

Po pravoplatnosti:
1. Mesto Ruzomberok, Mestsky trad, odd. stavebného poriadku, Nam. A.Hlinku 1/27,

034 16 Ruzomberok

2. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, Stitna sprava odpadového
hospodarstva, Namestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok

3. Obvodny trad zivotného prostredia v Ruzomberku, $tatna vodna sprava, Namestie A.
Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok

4. spis



