SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 Kosice 09.06.2010

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*), podla § 8 ods. 2 pism. a)
bod 7 a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ na zaklade konania vykonaného podla
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani*)

meni a dopliia
integrované povolenie,

vydaného IZP Kogice rozhodnutim 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo diia 25.05.2007 v
zneni zmien vydanych IZP Kosice rozhodnutiami &. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo
dia 03.08.2007, ¢&.6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dna 05.11.2007, ¢. 877-
2618/2008/Wit//570470306/Z3 zo dna 01.02.2008, ¢. 6139-34972/2008/Haj/570470306/Z4 zo
dia 27.10.2008, ¢&. 8615-34195/2008/Haj/570470306/26 zo dna 21.10.2008, ¢. 8161-
40887/2008/Haj/570470306/Z5 zo dna 01.12.2008, ¢. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z27
zo dna 01.12.2008, a ¢. 98-8842/2010/Mik/570470306/Z9 zo dia 30.04.2010 (dalej len
Lintegrované povolenie*) pre prevadzku:

»Yyroba buniciny*
Hencovska 2073, 093 02 Hencovce
okres: Vranov nad Topl'ou

prevadzkovatel’ovi:
obchodné meno: BUKOCEL, a. s.
sidlo: Hencovska 2073, 093 02 Hencovce

ICO: 36 445 461
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podla § 8 ods.

2 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ:

- urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism.
a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, z dovodu legislativnej zmeny vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia tykajucej sa hodnotenia dodrziavania
emisnych limitov pre technologické zdroje a vSeobecnych podmienok prevadzkovania,

- zmena frekvencie odberu vzoriek na vykonavanie analytickych rozborov odpadovych
vod podl'a § 8 ods. 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopiiia nasledovne:

V casti II. Podmienky povolenia, sa povodné znenie bodu B.1 Emisné limity
nahradza nasledovnym novym znenim:
1. Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia

1.1 Emisie do ovzduSia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty urcené v tabulke ¢. 1. Emisné

limity st ur¢ené pre nasledujuce znecistujuce latky:

- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej tiez ,,NOy ako NO,™),
- oxid uhol'naty (d’alej tiez,,CO*)

- tuh¢ znecistujuce latky (dalej tiez ,,TZL*),

- oxid siricity (d’alej tiez ,,SO;*),
- anorganické zlt¢eniny chloru vyjadrené ako HCI (d’alej tiez ,,HCI®),

- merkaptany,

- sulfan (sirovodik) (dalej tiez ,,H2S*),
- zlu€eniny obsahujuce redukovanu siru vyjadrené ako H,S (d’alej tiez ,,S% ako H,S“).

Zdroj emisii Miesto Znelist'ujuca Emisny limit Vzt'ainé
vypustania latka [mg.m?] Podmienky
emisii
TZL 100 1)
regeneraény kotol komin ¢.03 NO, ako NO, 300
vyska 120 m SO, 450
S* ako H,S 20
varfia komin ¢. 06,07 H,S 10 2)
vyska 15 m merkaptany 20
komin €. 05 2 1
Odparka vyika 14 m S ako H,S 20 )
- priprava bieliacich roztokov komin €. 13 HCl 30 2)
vyroba (ClO,) vyska 20 m
bieliaren — bielenie, vana ¢. 1 l\(;g;(l; 3C O (I)E |_(|: (|:2| 350 2)
bieliarefi — bielenie, vana ¢. 3 komin ¢. 09 HCI 30 2)
vyska 30 m
bieliarefi — bielenie, vafia ¢. 4 komin ¢. 10 HCI 30 2)
vyska 30 m
bieliaren — bielenie, vana ¢. 5 komin ¢. 11 HCI 30 2)
vyska 30 m
TZL 150 1)
kotol na drevny hmotu f;;ﬁ;nl(aooi Nch ggg
TOC 50

cislo miesta vypustania emisii je z evidencie Narodného inventarizacného emisného systému (NEILS)
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1) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne po prepocitani
na $tandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenény obsah kyslika 11 %
objemovych.

2) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v  suchom plyne po prepocitani
na Standardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

1.2 Prevadzkovatel’ je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami preukazovat, ze
ziadna jednotliva hodnota diskontinudlneho merania neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat emisné limity ustanovené v bode B.1.1
Cast’ II. tohto rozhodnutia pocas skutocnej prevadzky okrem dob nabehu, zmeny vyrobno-
prevadzkového rezimu a odstavovania zdroja urenych v schvalenych Suboroch TPP a
TOO a v sulade s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni. Tento
&as je mozné aktualizovat' iba po predchadzajicom stihlase IZP Kosice.

V édasti I1. Podmienky povolenia, sa povodné znenie bodu 1.2.1 nahradza nasledovnym
novym znenim:

2.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' odbery vzoriek na vykonavanie analytickych
rozborov odpadovych vod tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabulke:

Zdroj emisii: Priemyselné odpadové vody
Miesto vypust’ania: Vyust ¢.1 - do vodného toku Ondava v rie¢nom kilometri 23,20
Miesto odberu vzoriek: na odtoku za Parschallovym Zl'abom
Ukazovatel’ znecistenia Frekvencia Podmienky merania Metoda analyzy
/Technika
24 X rok,
peridda minimalne 1 X za
BSKs (ATM), CHSK¢;, NL, AOX, 1 mesiac 1),2),3) 4)
maximalne 3 X za mesiaC
PAU, N, Peetw N-NH4, NEL(UV, IC) 12 x rok,
sirany (SO4%), chloridy, , RL10s, RLsso, peridda 1 x za 1 mesiac
1).2),3) 4)
PAL-A, sulfidy S*, sulfan, fenoly, 6 x rok
aktivny chor peridda 2 mesiace
Bis (2-etylhexyl)-ftalat, dibutylftalat, 6 x rok 1),2),3) 5)
naftalén, trichlérmetan perioda 2 mesiace e

1) Odbery a analyzy musia byt vykonavané akreditovanym laboratériom pre oblast vod
v stlade s poziadavkami slovenskej technickej normy.
2) 8 hodinova zlievand vzorka ziskand zlievanim objemovo rovnakych ¢Ciastkovych vzoriek
odoberanych v intervale zlievania 1 hodinu rovnakym dielom, v c¢ase od 6,00 do 14,00 h,
v ukazovatel'och aktivny chor, AOX a NEL bude vykonavana bodové vzorka,
2a) vtoku pod vyustou vbodovej vzorke AOX 2 X za mesiac (cez spravcu toku na zéklade
zmluvného vzt'ahu)
3) Odber vzorky bude vykonany pocas plnej prevadzky.
4) Odporucané metody:
BSKs (ATM) - Stanovenie kyslika pred 5—dfiovou inkubéaciou a po nej vtme pri 20 °C s pridavkom
alyltiomocoviny (ATM) na inhibiciu nitrifikdcie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podla
STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n ditoch (BSK,).
Cast’ 1: Zried'ovacia a o¢kovacia metdda s pridavkom alyltiomocoviny (75 7369).
CHSKc¢, - Odmerné stanovenie CHSK dichromanom draselnym v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podl'a
STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (75 73 68).
Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichromanom draselnym v homogenizovanej nefiltrovanej
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vzorke podla technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika
(CHSK). Skumavkova metdda pre malé objemy vzoriek.

NL - Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenych vlakien s vel'kostou pérov 1,0 um, susenie
pri 105 ° C — podl'a technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustnych
latok. Metdda filtracie cez filtre zo sklenych vlakien.

Ncelk - Stanovenie dusika metédou katalytickej mineralizacie po redukcii s Devardovou zliatinou

homogenizovanej nefiltrovanej vzorke — podla technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita
vody. Stanovenie dusika. Katalyticka mineralizacia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435).
- Stanovenie dusika po oxidacii na oxidy dusika s chemiluminiscenénou detekciou
v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke - podl'a technickej normy STN EN 12260: 2004 Kvalita
vody. Stanovenie dusika. Stanovenie viazaného dusika (TNb) po oxidécii na oxidy dusika (75
7458).

Stanovenie dusika po oxidacnej mineralizacii s peroxodisiranom v homogenizovanej nefiltrovanej
vzorke - podla technickej normy podla technickej normy STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita
vody. Stanovenie dusika. Cast’ 1: Metéda oxidaénej mineralizacie s peroxodisiranom (75 7456).

Stanovenie dusika podl'a Kjeldahla v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke a vypocet sumy: NKjeld
+ N-NO3 + N-NO2 — podra technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody.

Stanovenie dusika podla Kjeldahla. Metoda po mineralizacii so selénom (75 7436).

Pcelk - Celkovy fosfor Pcelk Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amoénnym po Kkyslej
mineralizacii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke — podla technickej normy STN EN
1ISO6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometricka metdoda s molybdénanom
amonnym (75 7465)

AOX - Stanovenie organickych halogénovych zlucenin ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na
aktivnom uhli a spaleni v prude kyslika — podla technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
Kwvalita vody. Stanovenie adsorbovatel'nych organicky viazanych halogénov (AOX) (75 7532).

N-NH4 - Spektrofotometrické stanovenie — indofenolova metéda — podl'a technickej normy STN ISO 7150-1:
1995 Kvalita vody. Stanovenie amoénnych ionov. 1. ¢ast: Manudlna spektrometricka metdda (75

7451).

Cl- - Odmerné argentometrické stanovenie — podl'a technickej normy STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody.
Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chromanovym indikatorom (Mohrova metdda)
75 7464.

S02-4 - Gravimetrickd metéoda s chloridom barnatym — podla technickej normy STN ISO 9280:
1998 Kuvalita vody. Stanovenie siranov. Gravimetrickd metéda s chloridom barnatym
(75 7442).

- Stanovenie iénovou kvapalinovou chromatografiou — podl'a technickej normy STN EN 1SO 10304-
2: 1998 Kwvalita vody. Stanovenie rozpustenych aniéonov iénovou kvapalinovou chromatografiou.
Cast’ 2: Stanovenie bromidov, chloridov, dusi¢nanov, dusitanov, ortofosfore¢nanov a siranov v
odpadovych vodach (75 7447).
- Stanovenie kapilarnou izotachoforézou — podla technickej normy STN 75 7430: 1997

Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusi¢nanov, siranov, dusitanov,
fluoridov a fosforecnanov vo vodach.

S2- - Spektrofotometrické stanovenie po vytesneni do absorpéného roztoku, odmerné jodometrické
stanovenie po vytesneni do absorpéného roztoku — podla technickej normy —STN 83 0530-31:
1979 Chemicky a fyzikalny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sirnikov a sirovodika.

RL550 - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (velkost’ porov filtra 0,85 — 1,0 ém) po zihani pri

550 °C- podla technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemicky a fyzikalny rozbor odpadovych

vod. Stanovenie celkovych nerozpustenych a rozpustenych latok.

Nerozpustené latky NL Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenych vlakien

s velkost'ou porov 1,0 ém, susSenie pri 105 oC —podla technickej normy STN EN 872: 1999

Kvalita vody. Stanovenie nerozpustenych latok. Metoda filtracie cez filtre zo sklenych vlakien (75

7365).

- Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtraéni membranu s velkost'ou poérov 0,85 — 1,0 ém,

suSenie pri 105 °C — podla technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemicky a fyzikalny rozbor

odpadovych vdd. Stanovenie celkovych nerozpustenych a rozpustenych latok.

PAU - Extrakcia L/L do dichlérmetanu/HPLC s fluorescencnou detekciou (EPA 550) Termicka extrakcia,
GC/MS (EPA 8275A) GC/FID

AOX - Stanovenie organickych halogénovych zlugenin ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na
aktivnom uhli a spaleni v pride kyslika — podla technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
Kvalita vody. Stanovenie adsorbovatel'nych organicky viazanych halogénov (AOX) (75 7532).

PAL-A - Spektrofotometrické stanovenie anionovych tenzidov meranim indexu latok aktivnych
na metylénovia modri — podla technickej normy STN EN 903: 1999 Kvalita vody (75 7560).

RL105
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Fenoly prchajuce s vodnou parou FN - Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrinom po destilacii —
podla technickej normy STN ISO 6439: 1996 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-
aminoantipyrinové spektrometrické metddy po destilacii (75 7528).

5) Ur¢i akreditované laboratorium.

V integrovanom povoleni sa nahradza vyraz ,,nebezpecné latky* vyrazom ,Skodlivé
a obzvlast’ Skodlivé latky“.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

IZP Kosice, ako prisluiny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zékona &. 525/2003
Z. z. o S$tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, na zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 a § 8 ods. 7 zakona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov vyddva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevadzku ,,Vyroba
buniciny*, na zaklade ziadosti prevadzkovatela BUKOCEL, a. s., Hencovska 2073, 093 02
Hencovce, dorudenej na IZP KoSice dha 22.04.2010. Diiom dorudenia pisomného
vyhotovenia Ziadosti na IZP Kosice bolo zacaté spravne konanie v stlade s § 12 ods. 1
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je Ziadost’ prevadzkovatela:
- 0 urCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevaddzkovania podla § 8 ods.2
pism. a) bod 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dovodu legislativnej zmeny vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia tykajicej sa hodnotenia dodrziavania
emisnych limitov pre technologické zdroje a v§eobecnych podmienok prevadzkovania,
- 0 zmenu frekvencie odberu vzoriek na vykonavanie analytickych rozborov odpadovych
vod podrla § 8 ods. 7 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Vzhladom k tomu, ze predmetom Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
nebola zmena v &innosti prevadzky, IZP Kosice nevybral spravny poplatok podla Sadzobnika
spravnych poplatkov zdkona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov, pretoZze pre konanie, ktoré sa netyka zmeny v Cinnosti prevadzky, nie je
v sadzobniku spravnych poplatkov v X. Casti Zivotné prostredie v polozke 171 urceny
spravny poplatok.

IZP Kosice predmetnti Ziadost podla § 12 ods. 2 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
posudil a v sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznamil listom
zo dna 03.05.2010, ktory bol doruceny dna 06.05.2010, prevadzkovatel'ovi, dotknutému
organu (Obvodny urad Zivotného prostredia Kosice, SSOO) a ucastnikom konania (obce
Hencovce, Kucin, Nizny Hrabovec), zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre prevadzku Vyroba buni¢iny a zaroven v sulade s § 12 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ dorucil dotknutému organu Ziadost’ prevadzkovatel'a a urcil lehotu
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na podanie vyjadrenia 30 dni od doru¢enia ozndmenia o zacati konania. IZP Kogice V stilade
s § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ustneho pojednavania,
nakol’ko predmetna zmena integrovaného povolenia sa netyka zmeny ¢innosti v povolovanej
prevadzke.

K predmetnej zmene boli do lehoty na podanie vyjadrenia, ktora uplynula diiom
06.06.2010, dorucené nasledujuce stanoviska:
- Obvodny urad Zivotného prostredia vo Vranove nad Toplou, odbor SSOO, vo vyjadreni
¢. 2010/00808-02/KJ zo dna 11.05.2010 uviedol, ze nema namietky k vydaniu zmeny
integrovaného povolenia,
- Krajsky urad Zivotného prostredia v PreSove, odbor SVS, vo vyjadreni
¢. 1/2010/00811-002 zo dna 20.05. 2010 uviedol, ze nema namietky k vydaniu zmeny
integrovaného povolenia.

Stucastou konania o zmene integrovaného povolenia podla § 8 ods. 2 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- 0 urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2
pism. a) bod 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dovodu legislativnej zmeny vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia tykajucej sa hodnotenia dodrziavania
emisnych limitov pre technologické zdroje a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania

- 0 zmene frekvencie odberu vzoriek na vykonavanie analytickych rozborov odpadovych
vod podl'a § 8 ods. 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Pri postdeni poziadavky na zmenu frekvencie odberu vzorick na vykonavanie
analytickych rozborov odpadovych vod IZP Kosice vychadzal z uvedenych skutoénosti:

- hodnoty v ukazovateli zneCistenia PAU st dlhodobo na urovni medze stanovenia
¢o predstavuje 1 % z hodnoty urc¢eného emisného limitu,

- hodnoty v ukazovatel'och zneéistenia Ncek, Pceik» N-NH4, NEL(UV, Ié), PAL-A,
st dlhodobo nizsie, respektivne v ukazovateloch znecistenia fenoly a aktivny chor
na urovni hodndt ukazovatelov zneCistenia uréenych pre povrchové vody uvedenych
v prilohe ¢. 1 ,,VSeobecné poziadavky na kvalitu povrchovej vody“ K nariadeniu vlady
¢.296/2005 Z. z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele
povrchovych vo6d alimitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod
a osobitych vod a hodnoty v ukazovatel'och.

Na zaklade vyssie uvedeného IZP Kosice vyhovel poziadavke prevadzkovatel'a a znizil
frekvenciu odberu v ukazovateloch zneéistenia PAU, N, Pceik, N-NH4, NEL(UV, IC)
frekvencie odberov z24 x za rok na 12 x za rok av ukazovateloch zneCistenia PAL-A,
fenoly, aktivny chor z 12 x za rok na 6 x za rok.

IZP Kosice na zéklade preskumania a postidenia predloZenej ziadosti a vyjadreni
dotknutych organov zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevadzky neovplyvni stav celkovej ochrany Zivotného prostredia podla zdkona ¢. 245/2003
Z.2.0IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 =zakona ¢&.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku
inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dia dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie
po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt preskimand stidom.

Mgr. Jozet Gornal’
riaditel’ in§pektoratu

Dorucuje sa:

1. Bukocel, a.s., Hencovska 2073, 093 02 Hencovce

2. Obec Kucin, Starosta obce Kucin, 094 21 Kucin

3. Obec Nizny Hrabovec, Starosta Nizny Hrabovec,094 21 Nizny Hrabovec
4. Obec Hencovce, Starosta obce Hencovce, 093 02 Hencovce

Na vedomie:

1. Obvodny turad zivotného prostredia Vranov nad Toplou, SSOO0, Nam. slobody 5,
093 01Vranou n/Topl’ou,

2. Krajsky urad zivotného prostredia PreSov odbor SVS, VVaK, Nam. mieru 3,
080 01 Presov



