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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona         č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3198/329/470210104/OIPK-Ka dňa 16.12.2004
a zmeneného rozhodnutím č. 4503/622/OIPK/470210104/Z1-Ú/2006/Ka dňa 29.12.2006
pre prevádzku 
„Skládka odpadov Sekológ Brezno“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
(ďalej len „skládka“)
prevádzkovateľa: SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno, IČO: 31 636 314
ktorou 
a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Rozšírenie skládky Sekológ Brezno, IV. etapa“ na pozemkoch parcela č. 6746/2, 6746/11, 6746/12, 6746/13, 6746/14, 6746/15, 6746/16, 6746/17, 6746/18, 6746/19, 6746/20, 6746/21 a 6746/22 v k. ú. Brezno. Projektovaná kapacita IV. etapy skládky je 171 271 m3. 
Stavba bude uskutočnená v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 
SO 01 Teleso skládky
Existujúci terén sa upraví do predpísaných spádov a sklonov v rozsahu troch skládkových polí,  ktoré sú strechovite spádované v sklone 2 % a 3 % smerom do stredu poľa, kde bude  umiestnené zberné potrubie pre odvedenie priesakových kvapalín. Svahy sú navrhnuté v sklone 1:3. Tesniaci systém bude vytvorený z geologickej bariéry podložia, bočných stien telesa skládky a zo zhutnenej minerálnej vrstvy hrúbky 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf  ≤  1,0 . 10-9 m.s-1. Na minerálne tesnenie sa uloží izolačná PEHD fólia hrúbky 1,5 mm, ktorá bude chránená geotextíliou a ochrannou vrstvou piesku hrúbky 200 mm. Na tieto vrstvy sa ďalej uloží celoplošný štrkový drén hrúbky 500 mm a separačná geotextília. Tesnosť fólie bude po dokončení stavby overená kontrolným meraním metódou Senzor – mobil. Po obvode skládkových polí budú prevedené násypy obvodových hrádzí, po ktorých bude vedená prístupová komunikácia.    
SO 03 Hlavný zberač 
Priesakové kvapaliny budú v  telese skládky zachytávané plošnou štrkovou vrstvou a odvádzané drenážnym potrubím do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Dve neperforované PEHD potrubia priemeru 315 mm budú uložené vedľa seba a budú odvádzať priesakové kvapaliny zo zberných potrubí z jednotlivých polí IV. etapy skládky, z výhľadovej  V. etapy skládky a z existujúcich polí telesa skládky nachádzajúcich sa oproti  povoľovanej IV. etape skládky do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Vedľa zberných potrubí na priesakové kvapaliny bude umiestnené plnostenné potrubie z PEHD priemeru 400 mm na odvedenie dažďových vôd z telesa skládky, kde nie je ešte ukladaný odpad. Dažďové vody sú potrubím odvedené mimo telesa skládky a zaústené do záchytnej priekopy umiestnenej pod spodnou hrádzou telesa skládky. Priekopa je zaústená do krytého kanála, ktorým sú vody z povrchového odtoku odvedené do recipientu Brezenec.                

Systém zberných potrubí sa delí na odvodňovacie potrubie odvádzajúce priesakové kvapaliny z časti telesa skládky, kde prebieha skládkovanie a odvodňovacie potrubie na odvedenie dažďových  vôd  z plôch, na ktorých sa ešte neskládkuje. 
V každom poli telesa skládky v rozpätí cca 27 m bude umiestnené perforované zberné potrubie  PEHD priemeru 250 mm, ktorého horný koniec je mimo skládky zaslepený a dolná časť je vyvedená do minišachiet, v ktorých bude možnosť jeho napojenia do potrubia odvádzajúceho dažďové vody, pokiaľ na poli neprebieha ukladanie odpadu, alebo do  potrubia odvádzajúceho priesakové kvapaliny.    
SO 03a Zberná akumulačná nádrž priesakových kvapalín
Za účelom zväčšenia objemu akumulácie priesakových kvapalín sa v tesnej blízkosti jestvujúcej nádrže vybuduje podzemná nádrž o pôdorysných rozmeroch 15,6 x 7,8 m a objeme  310 m3. Obe nádrže budú prepojené potrubím priemeru 315 mm umiestneným vo výške 3,15 m od dna nádrží. Na potrubí sa osadia uzávery na prepúšťanie priesakových kvapalín z jednej nádrže do druhej. Nádrž je jednokomorová, železobetónová, monolitická, dno a steny izolované fóliou PEHD 2,0 mm, zastropená panelmi. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude vybavená zariadením na signalizáciu preplnenia nádrže.  
SO 04 Odvedenie povrchových vôd      
Z východnej strany IV. etapy skládky, v časti, na ktorú bude nadväzovať V. etapa skládky, sa vybuduje otvorená záchytná priekopa, ktorá bude zachytávať vody z povrchového odtoku nad telesom skládky. Priekopa bude zaústená do šachty, ktorá sa nachádza na začiatku potrubia pre odvedenie dažďových vôd z telesa skládky. Vyústenie povrchových dažďových vôd je do jestvujúceho krytého odvodňovacieho kanála a následne do recipientu – toku Brezenec.    
SO 05 Odberové studne plynu
V telese skládky IV. etapy sú navrhnuté štyri vertikálne odberové studne, ktoré budú realizované ako dodatočne vŕtané. Studne budú vzájomne prepojené perforovaným potrubím umiestneným pod vrstvou biologicky aktívnych odpadov, napojeným na koksokompostový filter.   

SO 06 Konečné terénne úpravy 
Na vonkajších svahoch obvodovej komunikácie bude vrstva biologicky oživiteľnej zeminy hrúbky 100 mm ozelenená trávnym výsevom a skupinovou výsadbou kríkov.  
SO 07 Rozvod infiltrovaných vôd
Výtlačné potrubie na kropenie skládky priesakovými kvapalinami je napojené na existujúce výtlačné potrubie z jestvujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na rozvode sa osadia hydranty s vývodom pre hadice. Koniec vedenia bude upravený na predĺženie v  ďalšej etape výstavby.   
SO 08 Rozvod NN

Objekt rieši osvetlenie navrhnutej prístupovej komunikácie šiestimi typovými oceľovými stožiarmi. Rozvody budú napojené z  existujúceho rozvádzača pri akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.  
SO 09 Oplotenie
Oplotenie  navrhovanej časti pozemku je navrhnuté typové, oceľové výšky 2,5 m vrátane trojitého ostnatého drôtu na oceľových stĺpikoch, ukotvených v betónových pätkách. 
SO 10 Rekultivácia
Rekultivácia spočíva v úprave navezených odpadov do predpísaného tvaru, realizácii opatrení proti prenikaniu povrchových vôd do skládkového telesa a samotného ozelenenia skládky. Priečny a pozdĺžny sklon koruny telesa skládky bude 3%, čo zaistí odvedenie vôd z povrchu telesa skládky. Výsledný sklon svahov bude min. 1:2,25. Z dôvodu ďalšieho rozšírenia skládky bude definitívne rekultivovaný len južný a západný svah telesa skládky. Severný svah bude výhľadovo dotknutý procesom skládkovania, preto je navrhnutá len dočasná úprava  zabezpečujúca stabilitu svahu. Koruna IV. etapy telesa skládky a východný svah sa budú meniť v priebehu ukladania odpadu na ďalšej etape skládky, preto budú len hrubo urovnané a prekryté inertným materiálom.      
Južným svahom skládky bude vedená berma, ktorá okrem statickej funkcie umožní prístup na korunu budúceho telesa skládky za účelom údržby skládky, výsadby drevín a monitoringu skládkových plynov z odplyňovacích studní.

Rekultivácia je členená na technickú a biologickú:    

Technická rekultivácia:
a) vyrovnávacia vrstva hrúbky 0,3 m s kf =1,0 .10-3 m.s-1,  ktorá plní funkciu plynovej drenáže 
b) minerálna tesniaca vrstva 0,5 m s koeficientom filtrácie kf ≤1,0 .10-9 m.s-1, 
c) drenážna vrstva zo štrku o hrúbke 0,5 m na odvod povrchových a zrážkových vôd  do záchytného rigolu mimo telesa skládky, 
d) krycia vrstva o hrúbke 1,0 m je vytvorená z dvoch vrstiev. Prvá vrstva o hrúbke 0,7 m je z menej kvalitnej zeminy, druhá vrstva o hrúbke 0,3 m z humóznej zeminy. 

Biologická rekultivácia:

Nadväzuje na technickú rekultiváciu. Teleso skládky sa oseje trávovou zmesou, čím sa vytvorí vhodný stabilizujúci pôdny kryt, následne sa zhutní a vysadí vhodnou drevinou.

SO 11 Monitoring podzemných vôd 

Systém monitorovania kvality podzemných vôd je jestvujúci a vykonávaný vrtmi HV1, HV2 a HV3. 
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Oskar Orság, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom H-0115*4-24. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavebníkom stavby je SEKOLÓG spol. s r. o., Tisovská cesta 38, Brezno.  

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. 

3. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad terénom a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich poškodeniu.

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.   
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

            Rekultivácia bude uskutočňovaná priebežne podľa napĺňania skládky odpadom.     Predpokladané ukončenie ukladania odpadu je 12/2020. 

7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní a ochrany pred  vibráciami. 

8. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.   

9. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. 

10. Stavebník musí umožniť inšpekcii vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

13. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavby so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

14. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach. 

15. Obvodová komunikácia z južnej a zo západnej strany musí byť ukončená do začatia užívania stavby. 

16. Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prostredia súvisiaceho s vodami.

17. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky  a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.
18. Tesniacu minerálnu vrstvu zhotovovať len za optimálnych klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť alebo premŕzanie zabudovanej minerálnej vrstvy. V prípade znehodnotenia minerálneho tesnenia sa musí vrstva odstrániť a nahradiť novým minerálnym tesnením požadovaných parametrov.

19. Po realizácii drenážnej vrstvy vykonať plošnú kontrolu neporušenosti tesniacej fólie pomocou elektrofyzikálneho monitorovacieho systému. Opätovnú skúšku tesnosti fólie vykonať po dosiahnutí výšky odpadu 2 m.

20. Zbernú akumulačnú nádrž priesakových kvapalín zabezpečiť signalizáciou proti jej preplneniu.  

21. Na potrubí odvádzajúcom vody z povrchového odtoku osadiť pred vstupom do každého prekrývajúceho úseku zariadenie na zachytávanie plávajúcich a usaditeľných látok. 
22. Prebytočnú zeminu využiť pri realizácii konečných terénnych úprav pri výsadbe drevinného a krovinného porastu a stromovú vegetáciu dosadiť aj v mieste medzi štátnou cestou a skládkou. Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie uskutočniť podľa platného  rozhodnutia vydaného orgánom štátnej ochrany prírody.     

23. Rešpektovať predpísané vzdialenosti a ochranné pásmo susediacich vzdušných elektrických rozvodov a zariadení SSE a. s. podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z. z., ochranné pásmo vzdušných VN vedení 10 m od krajného vodiča na obe strany.

24. Pred začatím stavby prizvať zástupcu Slovak Telekom, a. s. na vytýčenie telekomunikačných zariadení, dodržať podmienky určené pri vytýčení zariadení a vo vyjadrení č. BR-242/2006TD zo dňa 03.07.2006.
25. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

            K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží opis a  odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného   povolenia, geometrický plán skutočného zamerania stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu a dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, skúšky tesnosti odvodňovacieho systému skládky, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie, revíznu správu elektrického zariadenia a  protokol o vykonaní skúšky vodotesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín), doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia v  zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení  neskorších predpisov, aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky rozšírený o postup  pri  prevádzkovaní IV. etapy skládky a spôsob údržby nových objektov a príslušné bezpečnostné predpisy skládky. 
26. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

27. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b)  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 6, písm. c) bod č. 1 a bod č. 10, písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ
      v oblasti ochrany ovzdušia 
      - udeľuje súhlas na zmenu malého zdroja znečisťovania a jeho užívanie 
      v oblasti povrchových a podzemných vôd
      - povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd 

      v oblasti odpadov

      - udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

      - vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní  

      v oblasti ochrany prírody a krajiny 

 - vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.
Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.    
Inšpekcia dopĺňa a  mení integrované povolenie vydané rozhodnutím                                        č. 3198/329/470210104/OIPK-Ka dňa 16.12.2004 a zmenené rozhodnutím                                č. 4503/622/OIPK/470210104/Z1-Ú/2006/Ka dňa 29.12.2006 nasledovne:

V časti B. Všeobecné podmienky, odsek  1. Podmienky pre prevádzkovanie nahrádza  jednotlivé body textom v nasledovnom znení:  

Bod 1.2

Dátum začatia prevádzkovania skládky 16.10.1995, ukončenie prevádzkovania povolených kaziet v roku 2020. 

Bod 1.17 
Prevádzkovateľ môže prevziať odpady uvedené pod katalógovým číslom 19 03 05, 19 03 07 a 19 04 01 len v prípade, keď hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v prílohe bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).
Bod 1.19 
písmeno b)  odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,

písmeno d)  objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím   mechanizmom, 

Text pod písmenom e) ruší v plnom rozsahu.    
Bod 1.22
Prevádzkovateľ je povinný  v  mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z  hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ, u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

Dopĺňa body 1.27, 1.28 a 1.29 v nasledovnom znení:
1.27  Prevádzkovateľ zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

1.28 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať výustný objekt do toku Brezenec čistý a v technicky vyhovujúcom stave.  

1.29 Prevádzkovateľ je povinný prevziať na skládku odpady za účelom zneškodnenia len v prípade, ak obsah sušiny v odpade bude minimálne 40 %. 

V odseku 3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie nahrádza bod 3.1 textom v   nasledovnom znení: 
Prevádzkovateľ môže na skládke zneškodňovať odpady zaradené v Katalógu odpadov   v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES  (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).
V časti D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník ruší text v celom rozsahu.
V časti E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov dopĺňa bod 6. v nasledovnom znení:
Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a požiadať inšpekciu o jeho schválenie pred začatím užívania IV. etapy skládky. 
V časti J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, odsek 2. Kontrola odpadových vôd a podzemných vôd 
a) nahrádza text v bode 2.2 textom v nasledovnom znení:
Parametre , ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách: 
(1)    Priesakové kvapaliny

analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného  miesta  - akumulačná nádrž priesakových kvapalín:  

         štvrťročne: 

pH  (reakcia vody),  vodivosť,  farba, zákal, zápach, CHSKCr, odparok, rozpustné látky (RL), amoniakový dusík (N-NH4), fenoly, hliník (Al), olovo (Pb), chróm celkový (Crcelkový), kyanidy celkové, nepolárne extrahovateľné látky (NEL),    
(2)    Podzemné vody: 

         a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch

         b)  analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtov HV1, HV2 a HV3:
         štvrťročne: 

pH  (reakcia vody),  vodivosť,  farba, zákal, zápach, CHSKCr, odparok, rozpustné látky (RL), amoniakový dusík (N-NH4), fenoly, hliník (Al), olovo (Pb), chrómcelkový (Crcelkový), kyanidy celkové, nepolárne extrahovateľné látky (NEL),    
b) nahrádza text v bode 2.3 textom v nasledovnom znení: 

         Podmienky monitorovania
a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

b) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

c) Odber vzoriek počas pravidelného štvrťročného monitoringu nevykonávať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.

d) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.  

e) Monitorovanie tesnosti fólie I. až IV. etapy skládky vykonávať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.
V odseku  6. Podávanie správ nahrádza text v bode 6.1 textom v nasledovnom znení:
Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov a evidenčný list skládky odpadov.

Ostatné  podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím pod číslom  3198/329/470210104/OIPK-Ka dňa 16.12.2004 a  zmenené rozhodnutím číslo 4503/622/OIPK/470210104/Z1-Ú/2006/Ka dňa 29.12.2006 pre prevádzku „Skládka odpadov Sekológ Brezno“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

               Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Sekológ Brezno“, ktorej súčasťou je povolenie stavby “Rozšírenie skládky Sekológ Brezno, IV. etapa“ na pozemkoch parc. č. 6746/2, 6746/11, 6746/12, 6746/13, 6746/14, 6746/15, 6746/16, 6746/17, 6746/18, 6746/19, 6746/20, 6746/21 a 6746/22 v katastrálnom území Brezno, v rozsahu nasledovných stavebných objektov: SO 01 Teleso skládky, SO 03 Hlavný zberač, SO 03a Zberná akumulačná nádrž, SO 04 Odvedenie povrchových vôd, SO 05 Odberové studne plynu, SO 06 Konečné terénne úpravy, SO 07 Rozvod infiltrovaných vôd, SO 08 Rozvod NN, SO 09 Oplotenie, SO 10 Rekultivácia a SO 11 Monitoring na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno zo dňa 14.12.2006, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“). Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov vo výške 10 000,- Sk.

               Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila oznámením zo dňa 12.02.2007 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Sekológ Brezno“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pre stavbu “Rozšírenie skládky Sekológ Brezno - 4. etapa“ na pozemkoch parc. č. 6746/2, 6746/11, 6746/12, 6746/13, 6746/14, 6746/15, 6746/16, 6746/17, 6746/18, 6746/19, 6746/20, 6746/21 a 6746/22 v katastrálnom území Brezno v rozsahu SO 01 Teleso skládky, SO 03 Hlavný zberač, SO 03a Zberná akumulačná nádrž, SO 04 Odvedenie povrchových vôd, SO 05 Odberové studne plynu, SO 06 Konečné terénne úpravy, SO 07 Rozvod infiltrovaných vôd, SO 08 Rozvod NN, SO 09 Oplotenie, SO 10 Rekultivácia a SO 11 Monitoring; prevádzkovateľa a stavebníka SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a o prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na úradnej tabuli  inšpekcie   od  16. 02. 2007 do 19. 03. 2007 a na  úradnej  tabuli  Mestského úradu v Brezne od  20. 02. 2007  do 07. 03. 2007 a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, inšpekcia upovedomila podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona účastníkov konania o začatí konania aj verejnou vyhláškou.
 V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Brezne, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, útvar štátnej správy ochrany prírody a krajiny, útvar štátnej vodnej správy, Mesta Brezna a Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská Bystrica. Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Brezne. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky. Mesto Brezno udelilo súhlas k povoleniu stavby podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona  listom č. 1386/2007 zo dňa 16.03.2007.  
    Podľa § 13 zákona o IPKZ inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov     konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadila listom č. 1623-11354/47/2007/Kri zo dňa  16.04.2007 ústne pojednávanie na deň 11.05.2007. Nakoľko sú inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:
a)  v oblasti ochrany ovzdušia

         - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

         - konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo    podzemných vôd 

     c) v oblasti odpadov

         - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

    - vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní  
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny 
     - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia
     e) stavebné konanie  
          Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad  rozhodnutím č. 1493/2006 zo dňa 18.09.2006. Vlastníkom pozemkov parc. č. 6746/2, 6746/11, 6746/12, 6746/13, 6746/14, 6746/15, 6746/16, 6746/17, 6746/18, 6746/19, 6746/20, 6746/21 a 6746/22 v k. ú. Brezno, na ktorých bude stavba realizovaná je Združenie obcí EKOLÓG, Nám. M. R. Štefánika 1, Brezno, s ktorým má stavebník a prevádzkovateľ uzavretú nájomnú zmluvu.  
Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na pozemky dotknuté stavbou vydal Obvodný pozemkový úrad v Brezne, rozhodnutím č. OPÚ–1261/2006-17-1-7 zo dňa 06.11.2006.    
Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námietky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach      § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia  stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Povoľovaná zmena prevádzky technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
            Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov na úseku životného prostredia, z prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky.    
Inšpekcia zmenila rozsah monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín na základe predloženej záverečnej správy monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2006.
  Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie:
              Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
                                                                                                          Ing. Daniel Magic

                                                                                                        riaditeľ inšpektorátu
Doručuje sa: 
Účastníkom konania:
      1.   SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno
2. Združenie obcí EKOLÓG, Nám. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno 

3. Slovenský pozemkový fond, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica

4. PD Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 01 Brezno

5. Ing. Oskar Orság, EkoINPROS BRNO spol. s r. o., Svitavská 46, 641 00 Brno 

      6.   Mesto Brezno, 977 01 Brezno
Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
1. Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, útvar štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Rázusova 40, 977 01 Brezno
2.  Obvodný  úrad životného prostredia v Brezne, útvar štátnej vodnej správy, Rázusova 40, 977 01 Brezno
3. Obvodný  úrad životného prostredia v Brezne, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, Rázusova 40, 977 01 Brezno

4.  Mesto Brezno, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Nám. Gen. M. R.         Štefánika 1, 977 01 Brezno
5.  Obvodný pozemkový úrad v Brezne, Rázusova 40, 977 01 Brezno
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova 18, 977 01 Brezno 
7. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica
8. Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina

9. Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

10. SPP a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 - stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a Mesta Brezna.

Vyvesené dňa: ...............................                                 Zvesené dňa: .......................................

                                                Odtlačok pečiatky a podpis 

                                                       oprávnenej osoby

