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Technické služby Stupava s.r.o., 

Dlhá ul. č. 11 / 1248, 900 31 Stupava

Žiadosť 

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Pre prevádzku :

STUPAVA - ŽABÁREŇ  

SKLÁDKA ODPADOV

vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Apríl  2010

 A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
A1.
 Základné informácie 




	A1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Technické Služby Stupava, s.r.o.

	A1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	A1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	A1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Dlhá ul. č. 11/ 1248 ,  900 31 Stupava

	A1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	A1.6
	www adresa
	mspts@mspts-stupava.sk

	A1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Ľubomír Žiak, konateľ spoločnosti

	A1.8
	IČO
	 00 587 460

	A1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ :  90.0           NOSE-P  : 109.06

	A1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Výpis zo živnostenského registra
	Príloha č. 
	1.

	A1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	p. Miština Justín, Vinohradská 13, 900 31 Stupava, riaditeľ spoločnosti

	A1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	DEPONIA SYSTEM s.r.o. , Ing. Bohuslav Katrenčík, 

č. osvedčenia : 11/102/2004-6, Koceľova 15, 821 08 Bratislava, 

tel / fax : 02/5542 2021, email : deponia@deponia .sk 


A2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	A2.1
	Názov prevádzky
	Stupava – Žabáreň, skládka odpadov

	A2.2
	Adresa prevádzky
	Mierová ulica, Stupava 900 31

	A2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Skládka sa nachádza v bratislavskom kraji, okres Malacky, katastrálne územie Stupava – Žabáreň, severozápadne od mesta, v bývalom zemníku ílovitých zemín t.č. nefunkčnej cementárne. Ako príjazdová cesta sa používa miestna  komunikácia zo štátnej cesty Bratislava – Stupava - Malacky. 

	A2.4
	Počet zamestnancov
	8

	A2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Územie sa využívalo na skládkovanie odpadov dlhodobo cca od roku 1970

Koniec prevádzkovania : 15.07.2009 

	A2.5
	Dátum ukončenia stavby - rekultivácie
	2015

	A2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4

	A2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000t

	A2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Celková kapacita skládky podľa pôvodnej dokumentácie územia :  1 016 000 m3
 

	A2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzka ukončená 15.07.2009 rozhodnutím č.: 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1 zo dňa 18.12.2009.

Voľná kapacita skládky k termínu ukončenia činnosti 359 148 m3       



	A2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	- činnosť sa nevykonáva

	A2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	- malý zdroj znečistenia



	A2.12
	Trieda skládky odpadov
	skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 


 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

	1. 
	Súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ

	2. 
	Vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov - § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ

	3. 
	Konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd –   § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ

	4. 
	Konanie o súhlas na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie -       § 8 ods.2 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ

	5. 
	Vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii (stavba: STUPAVA  - riadená skládka  TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov) k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ

	6. 
	Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu - § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ

	7. 
	Povolenie stavby „ STUPAVA - riadená skládky TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov “ - § 8 ods. 3 zákona o IPKZ


A3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	A3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	A3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


A4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	A4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	377/94 – ŽP – Hu zo dňa 24.06.1994 (územné konanie bolo zlúčené so stavebným konaním) 

	A4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	377/94 – ŽP – Hu zo dňa 24.06.1994 (územné konanie bolo zlúčené so stavebným konaním)

	A4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP/B/2001/07416/Fa zo dňa 17.12.2001

Vodohospodárske objekty            ŽP-B/2001/08006/Ch zo dňa 6.12.2001                          príl. č. 2

	A4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	reg. C

· p. č. 4104, LV č. 3813, CEVAREC, s.r.o., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4105/6, LV č. 3104, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4110/9, LV č. 443, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4137/62, LV č. 443, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4137/8, LV č. 2783, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava

· p. č. 4112/2, LV č. 2783, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava.

reg. E


· p. č. 4110/3, LV č. 443, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava

· p. č. 4105/2, LV č. 4542, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava

· p. č. 4138/2, LV č. 4542, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4101, LV č. 4542, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4104, LV č. 4542, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4110/4, LV č. 4590, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4138/1, LV č. 6081, Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník,

· p. č. 4112, LV č. 4551, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava,

· p. č. 4137/1, LV č. 4551, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava

	A4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	reg. C
· p. č. 4103/9, LV č. 2783, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava,

· p. č. 4110/8, LV č. 3955, Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník,

· p. č. 4137/54, LV č. 3955, Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník,

· p. č. 4137/7, LV č. 443, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4137/51, LV č. 3104, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4138/2, LV č. 443, CEVASERVIS, a.s., Cementárska 15, Stupava,

· p. č. 4138/1, LV č. 3950, MUDr. Zimanová Eva, Dlhá 28, Šamorín,

· p. č. 4105/1, LV č. 3104, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,

· p. č. 4105/7, LV č. 3104, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
reg. E

· p. č. 4102, LV č. 6081, Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník,

· p. č. 4410/2, LV č. 4551, Mesto Stupava, Hlavná 24, Stupava

                                                                      LV - príl. č. 3

	A4.6
	Druh, účel a miesto stavby
	- rekultivácia ukončenej skládky

- katastrálne územie: Stupava – Žabáreň
- charakter stavby - ostatné inžinierske stavby - skládka odpadu (podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov),

- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení), 

	A4.7
	Členenie stavby na stavebné objekty
	- povoľovaná stavba tvorí jeden stavebný objekt: SO 12 Rekultivácia skládky odpadov

	A4.8
	Členenie povoľovanej stavby na prevádzkové súbory
	- nie je 

	A4.9
	Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov IP)
	Mesto Stupava, Hlavná ul. 24, 900 31 Stupava

CEVAREC, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava

Cevaservis, a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava

Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník

MUDr. Zimanová Eva, Dlhá 28, Šamorín


A5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	A5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Stupava – Žabáreň, skládka odpadov


	
	
	

	A5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	· 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
· 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1
                                                         príl. č.: 2

	A5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	

	A5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Dôvodom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov podľa platnej legislatívy a podľa skutočného zaplnenia skládkového telesa.


A6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	A6.1
	žiadny
	žiadny
	žiadny


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

B1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	B.1
	Riadená skládka nie nebezpečných odpadov leží v katastrálnom území mesta Stupava – Žabáreň, severozápadne od mesta v opustenej ťažobnej jame pre bývalú cementáreň. 

Umiestnenie skládky v danej lokalite bola daná existenciou priemyselne využívaného, neskôr viac-menej vyťaženého ložiska ílovitých hlín a ílov vhodných ako tehliarska a  prímesová cementárska surovina.. V mieste vyťaženého  ložiska sa koncom 70-tych rokov začal priestor využívať na neriadené  ukladanie odpadu v podobe podúrovňovej, neskôr nadúrovňovej skládky. Pod základňou skládkového telesa (ako ukázali neskoršie prieskumy) ostala dostatočne hrubá vrstva (viac ako 1 m) prirodzenej geologickej bariéry s koeficientom priepustnosťou menej ako 1.10-9m.s-1  (vyhláška    č.   283/2001 Z. z.). Podložie tvoria výlučne málo priepustné až nepriepustné sedimenty (íly, ílovce, sliene) s koeficientom filtrácie  (stanoveným laboratórne)  kf = 10-11 až    10-12m.s-1. 
Stručný popis povoľovanej stavby :

predmetom stavby „STUPAVA - riadená skládka TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov“ je rekultivácia a uzavretie skládky.

Pre riešenie objektu sú podmienky stanovené:

· legislatívou (zákon NR SR č. 223/2001 Z. z., zákon č. 409 / 2006 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 283 / 2001 Z. z.  a Vyhláška MŽP SR č. 509/2002 Z. z.). v platnom znení. Navrhované úpravy zohľadňujú požiadavky stanovené pre skládku nie nebezpečných odpadov,

· technickými normami: STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov – uzavretie   a rekultivácia skládok odpadov
Navrhovaný typ povrchu :    trvalý trávnatý porast – parkový trávnik

Predmetný stavebný objekt rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov.  Riešenie obsahuje:

- návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu a zabezpečenia stability svahov skládky vzhľadom na podložie skládky 

-  uzatvorenie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia, 

-  návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky,
-  monitorovanie skládky po ukončení prevádzky a po jej uzatvorení.
Stručný popis uzatvorenia skládky:

· monitorovanie skládky po ukončení prevádzky a po jej uzatvorení


B2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Príloha č.

	1.
	Snímka z katastrálnej mapy
	3

	2.
	Prehľadná situácia skládky
	4

	3.
	Situačná mapa, geodetické zameranie, 
	5


B3.
Opis stavby SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov a monitorovanie skládky
	Názov technologického

uzla
	Technická charakteristika

	Predmetom žiadosti stavebného povolenia je riešenie uzavretia a rekultivácie povrchu skládkového telesa predmetnej  skládky odpadov. Požadovaná konečná úprava územia:  rekultivácia  pre  parkové  účely. Navrhovaný typ povrchu : trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.
Plocha  upraveného skládkového telesa: 90 121 m2
Plocha navrhovanej rekultivácie:  94 311 m2
Kóta upraveného územia po rekultivácii : 191,50 ÷ 194,50  m n.m.
   

Kóta  okolitého terénu ( cca)  : 167  ÷  181   m n.m.

	1. Úprava povrchu skládky
	Teleso skládky bude vytvarované tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo teleso skládky. Na tvarovanie bude použitý inertný materiál, ktorý bude zhutňovaný kompaktorom, miera zhutnenia 95 % PS. Sklon svahov odpadu je navrhnutý 1:3, pričom v severnej časti skládky je v úrovni zavážania 182,00 m n. m. lavička šírky 10,0m, z ktorej sú realizované vstupné rampy v sklone 1:10, napojené na okolitý terén. Horná úroveň zavážania je navrhnutá na kóte 190,00 – 193,00 m n.m., sklon hornej plošiny odpadu je 3% smerom od stredu plošiny ku okrajom v severojužnom smere. Úprava povrchu skládky bude zabezpečená:

· bude použitý iba inertný materiál, prevádzkovateľ preukáže analýzami

· každé vozidlo bude odvážené, vodič odovzdá dodací list inertného materiálu, preukáže jeho pôvod

· ukladaný inertný materiál bude hutnený kompaktorom 

· prašnosť bude eliminovaná vlhčením vodou alebo priesakovými kvapalinami

· pri výjazde vozidla z priestoru skládky je vodič povinný očistiť vozidlo
· v celom areáli skládky je zákaz fajčenia a zakladania otvoreného ohňa
· priesaková kvapalina (pokiaľ sa bude tvoriť) bude používaná na postrekovanie skládky

	2.   Rekultivácia skládky


	Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení :
· Odplyňovacia vrstva

· Uzatváracia tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500mm    (2 x 250mm)

· Umelá drenážna vrstva pre odvedenie zrážkových vôd 

· Rekultivačná vrstva hrúbky 1000mm
· Vegetačný kryt – zatrávnenie 

	3.  Odvedenie povrchových vôd
	Zrážkové vody budú odvedené:

· v severnej časti na jestvujúcu obvodovú hrádzu,

· v južnej časti prirodzeným spádom do príslušného povodia, 

· na západnej a východnej strane je po obvode navrhnutý odvodňovací rigol, ktorý je gravitačne vyústený do prirodzeného povodia územia. Dĺžka rigola v západnej časti je 197m a vo východnej časti 145m.

	4. Odplynenie skládky
	V telese jestvujúcej skládky je vybudovaných celkom 9 ks odplyňovacích šácht. V rámci rekultivácie bude riešená ochrana záhlavia šachiet.

	5. Monitorovanie skládky

- meteorologické údaje
	· množstvo zrážok – denne, mesačné súčty

· teplota (min., max. o 14,00 h SEČ) – mesačný priemer

· vyparovanie - denne, mesačné súčty

vlhkosť – mesačný priemer

	5.1 Monitorovanie skládky

- skládkové plyny
	· emisie plynov - 1 x za 6 mesiacov
· rozsah ukazovateľov: CH4, CO2, O2

	5.2 Monitorovanie skládky

- ochrana podzemných vôd
	· zloženie podzem. vôd - 1 x za 6 mesiacov 

Monitorovacie vrty: 

· SHV-7 prítok do skládky

· NM – 11, NM – 13 – výtok zo skládky
Rozsah ukazovateľov: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-

	5.3 Monitorovanie skládky

- povrchové vody
	· zloženie povrchových vôd - 1 x za 6 mesiacov

· odberné miesta:     P – 1, P – 2
rozsah ukazovateľov: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-NH4-, Cl-,  NO3-, F-

	P. č.
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady

	Uvedené súvisiace činnosti budú v prevádzke iba počas úpravy povrchu skládky a počas samotnej rekultivácii .

	1. 
	Prevádzkový objekt


	Zabezpečenie technického a sociálneho zázemia prevádzky
	Skládka odpadov – evidencia privážaných materiálov, administratívne priestory, čistá a špinavá šatňa, sociálna časť

	2. 
	Váha


	Váženie a registrácia dovážaných odpadov
	Skládka odpadov – váženie vozidiel 

	3. 
	Úžitková voda

Kábelové rozvody

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka 

Žumpa
	Prípojky inžinierskych sieti pre prevádzku skládky odpadov
	Prevádzkový dvor skládky odpadov

	
	Čistenie dopravných prostriedkov
	Slúži na čistenie kolies vozidiel odchádzajúcich zo skládky
	Skládka odpadov


Po piatich rokoch monitorovania skládky odpadov navrhujeme zmeniť interval 1 krát za 5 rokov. 
B4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	
	
	

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	


B5.
Dokumentácia k stavebnému povoleniu a uzavretiu skládky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	B5.1
	Projektová dokumentácia : STUPAVA - riadená skládka TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov,  
Vypracoval : Deponia System s.r.o. Bratislava, arch. č. 32 - PS - 2009

Zodp. projektant : Ing. Katrenčík, č. oprávnenia – 3705*Z*A2
	6

	B5.2
	Odborný posudok   „Stupava – riadená skládka odpadov, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov“
	7

	B5.3
	Vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania  a doterajšieho monitorovania skládky odpadov
	8


Uvedené súvisiace činnosti budú v prevádzke iba počas úpravy povrchu skládky a počas samotnej rekultivácii .

C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú počas úpravy povrchu skládky a počas samotnej rekultivácii 

C1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
C1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	-
	
	
	
	
	


C1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	Verejný vodovod
	Umývacia rampa
	-
	-
	-
	120
	0,00106 m3 . t-1
	0

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Prípojka vody z verejného vodovodu, bez úpravy, v kvalite pitnej vody.

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Prevádzka skládky je zásobovaná vodou z verejného vodovodu, cez prípojku do prevádzkovej budovy a používa sa predovšetkým ako pitná voda a voda pre sociálne zabezpečenie skládky odpadov a aj  na umývanie kolies odchádzajúcich vozidiel zo skládky. Znečistená voda z umývacej rampy sa akumuluje v záchytnej nádrži a v prípade potreby sa  odváža na zneškodnenie do ČOV. Voda zo sociálnych zariadení sa akumuluje v žumpe pri prevádzkovej budove.


C1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	Prípojka vody z verejné-ho vodovodu
	Pre potreby sociálneho zabezpečenia prevádzky a ako pitná voda sa využíva voda z prípojky vody do prevádzkovej budovy
	-
	-
	-
	110

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Ako pitná voda a voda pre sociálne účely sa používa prípojka vody z uličného vodovodu potrubím LDPE 6/4“ a 1“ v dĺžke 106,6 m.

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Odkanalizovanie znečistenej vody je do objektu žumpy. Po naplnení žumpy sa splašková voda odváža do ČOV.


C2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
C2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	Nie sú.
	
	
	
	


C2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	Nie sú.
	
	
	
	
	


C3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	-
	-

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	-
	-

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	-
	-

	3.1.5
	Koks
	-
	-
	-

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	-
	-

	3.1.7
	VOŤ
	-
	-
	-

	3.1.8
	VOĽ
	-
	-
	-

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	-
	-

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	-
	-

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	Bez zmeny
	-
	-

	3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	-
	-

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	-
	-

	3.1.14
	Nákup el. energie
	-
	X
	-

	3.1.15
	Nákup tepla
	-
	X
	-

	3.1.16
	Iné palivá 
	-
	-
	-

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	-
	-


C3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Nie

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	Nie

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	Nie

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	Nie

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	Nie

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	Nie

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	Nie


C3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	C3.3.1
	Osvetlenie skládky – 

5 ks stožiarov 1,0 kW
	Nezistené
	Nezistené
	Nezistené

	C3.3.2
	Ponorné čerpadlo  (čerpanie zo skládky do nádrže priesakových vôd)
	Nezistené
	Nezistené
	Nezistené

	C3.3.3
	Čerpadlo

(postrekovací systém)
	Nezistené
	Nezistené
	Nezistené

	C3.3.4
	Svetelné spotrebiče 

(prevádzková budova)
	Nezistené
	Nezistené
	Nezistené


C3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	neudané

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	Nie

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	neudané

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	Nie

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	Nie

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	Nie

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	neudané


C3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	


D.
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- počas úpravy povrchu skládky a počas samotnej rekultivácii
D1.
Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D1.1.1
	Zdroj : skládka odpadov

Zachytávanie : nezachytáva sa, monitoruje sa cez odplyňovacie šachty
	Skládkový plyn:

CH4: 1,0 – 70,0 %

CO2 : 0,2 – 6,0 %

H2O : 2 – 400 ppm

T : 20,5 – 40,6 oC
	Nezistené

	D1.1.2
	Zdroj : Skládka odpadov

Zachytávanie : Polievanie povrchu
	Prach
	Nezistené


	D1.1.3
	Zdroj : kompaktor, 
	Spaliny
	Nezistené


D1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	D1.2
	Skládka odpadov a odplyňovacie šachty
	CH4: 1,0 – 70,0%

CO2 : 0,2 – 6,0 %

H2O : 0,004 %
	nie
	Skládka odpadu – cca 10 ha
	Y=

579 500

X=

1 265 400
	neurčené
	neurčené
	neurčené


D2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
D2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Nie

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	Nie

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	Nie

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Nie


D2.2
 Produkované odpadové vody 

D2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku 

 ( m3/t )

	D2.2.1.1
	Umývacia rampa
	Znečistená voda
	-
	-
	-
	40
	-

	D2.2.1.2
	Prevádzková budova
	Splašková voda
	-
	-
	-
	30
	-

	2.2.1.3
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Zdrojom znečistených vôd je zariadenie na umývanie kolies vozidiel odchádzajúcich zo skládky. Umývacia rampa pozostáva z umývacej plochy, usadzovacej nádrže, lapača olejov, prívodu vody a odvedenia znečistených vôd. Usadzovací priestor je umiestnený pod umývacou plochou. Hrubé nečistoty sa po opláchnutí z vozidiel usadzujú v nádrži, kde sa po usadení odťažia a uložia na skládke odpadov. Znečistené vody odtekajú cez lapač olejov, kde sa ropné látky zachytia a ďalej odteká znečistená voda do akumulačnej časti. Po naplnení akumulačnej časti sa znečistené vody odvážajú na zneškodnenie do ČOV.

Splaškové vody zo sociálnej časti prevádzkovej budovy sú odvádzané cez kanalizačnú prípojku do žumpy a odtiaľ sa odvážajú na znečistenie do ČOV Stupava.


D2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.2.2.1
	Umývacia rampa
	-
	Znečistená voda 
	nepožadované
	-
	nepožadované
	Nie
	Nie
	Nie

	D2.2.2.2
	Prevádzková budova
	-
	Splašková voda
	nepožadované
	-
	nepožadované
	Nie
	Nie
	Nie


D2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	D2.3.1.1
	nie
	nie
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	D2.3.1.2
	Nie


D2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	D2.3.1.2
	nie
	nie
	nie
	-
	-
	-
	-
	-


D2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.4.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	D2.5.1
	nie


D2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	D2.6.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	nie


D2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.6.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.6.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


 D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

D3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.1.1
	nie
	nie
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	D3.1.1.2
	nie


D3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	D3.1.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	D3.1.3.2
	nie


D3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.1.4
	nie


D3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	D3.2.1
	nie
	-
	-


D3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	D3.2.2
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.2.3
	nie


D3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra

	
	
	
	


D4.
Nakladanie s odpadmi

D4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov -  počas úpravy povrchu skládky a počas samotnej rekultivácii
	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu

	D4.1.1
	Nechlórovaný minerálny motorový a prevodovkový olej

13 02 05 „N“
	Pri prevádzke buldozéra a kompaktora
	Dočasné skladovanie v ekosklade (PHM) a následne odvoz na zneškodne- nie
	Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti
	neurčené
	nie
	spôsobilá org.

	D4.1.2
	Absorbenty, fil.mater. vrátane olejových filt., handry na čistenie, och. odevy kont. neb. látkami

15 02 02 „N“
	Vzniká prevádzkou skládkového kompaktotru a buldozéra
	Dočasné skladovanie v ekosklade (PHM) a následne odvoz na zneškodne- nie
	Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti
	neurčené
	nie
	spôsobilá org.

	D4.1.3
	Olejové filtre  
16 01 07 „N“
	Vzniká prevádzkou skládkového kompaktotru a buldozéra
	Dočasné skladovanie v ekosklade (PHM) a následne odvoz na zneškodne- nie
	Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti
	neurčené
	nie
	spôsobilá org

	D4.1.4
	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako 190702  
19 07 03 „O
	Skládkovací priestor skladované v nádrži priesakových vôd
	Dočasné skladovanie v nádrži piesakových vôd, postrekovanie skládky a a pri prebytku odtok do ČOV
	
	neurčené
	nie
	ČOV Stupava

	D4.1.5
	Zmesový komunálny   20 03 01 „O“
	Prevádzkový objekt
	Skládka odpadov
	nestanovené
	neurčené
	nie
	Skládka odpadov


D4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1
	Inertný materiál


D5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	D5.1
	Strojná a dopravná technika
	Rozhŕňanie a hutnenie privážaných odpadov kompaktotom KTO 150 a buldozérom. 
	nestanovená

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D5.2.1
	žiadne
	-
	-
	-
	-


D6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	D6.1.1
	žiadny
	žiadny
	Žiadny 

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D6.2.1
	žiadne
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

E1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	E1.1
	Situácia okolia
	9


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Klimatické pomery. Predmetné územie patrí z hľadiska klimatickej klasifikácie ( S-HMÚ rajonizácia Slovenska) do oblasti teplej, okrsku teplého, mierne suchého s miernou zimou s počtom letných dní v roku nad 50 ( s max. teplotou vzduchu 250C a viac). Priemerná ročná teplota 9 –100C. Priemerný úhrn ročných zrážok je 500 – 600 mm. Maximálne zrážky spojené s búrkovými zrážkami, t.j. 15 minútové búrkové maximá sa pohybujú v rozpätí 110 – 120 mm. Vlahová charakteristika územia: Iz= -20 až 0, mierne suchá. Počet dní pod  0oC za rok je menej ako 60. Nadmorská výška územia je 170-185 m. Výpar v teplom polroku je vyšší ako 600 mm.
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Lokalita skládky odpadov sa nachádza mimo ochranných pásiem vodných zdrojov, prírodných rezervácií a chránených krajinných oblastí. Podzemné rozvody a objekty sa na území stavby nenachádzajú. Nadzemné, vzdušné vedenie 22 kV je trasované na okraji východnej časti pozemku.

Na severovýchodnej časti územia, pod vedením 22 kV, sa nachádza zeleň, pozostávajúca z kríkov a mladých stromov. Zeleň nepatrí do lesného pôdneho fondu. Najbližšia obytná zástavba sa vyskytuje južne od areálu skládky, a to vo vzdialenosti cca 500 m. V blízkosti sa nevyskytuje vyhlásený územný systém ekologickej stability, ani územia so systémovými environmentálnymi zásahmi. Povaha danej skládky nevytvára predpoklady pre súčasné, resp. potenciálne znečistenie prekračujúce hranice Slovenska.
	

	2.3
	Opis krajiny
	Mesto Stupava sa nachádza na západnom úpätí Malých Karpát v oblasti Záhorskej nížiny. Územie je v terénnej depresii, ktorá je tektonického pôvodu. Vlastná skládka odpadov je situovaná v najvyšších partiách jakubovských vrstiev, zastúpených vápenitými ílmi s vysokou mocnosťou. Prieskumnými prácami sa zachytili piesčité plochy iba v blízkosti Stupavského potoka.

Okolie skládky je obklopené zo severnej a západnej strany poľnohospodársky obrábanou pôdou a z východnej a južnej poľnohospodársky t.č. neobrábanou pôdou. Oplotené územie skládky odpadov sa nedá poľnohospodársky využívať a ani sa nevyužívalo. Z toho dôvodu pri realizácii stavby neboli  nároky na záber poľnohospodárskej pôdy. Za východným okrajom areálu  sa nachádza areál starej cementárne Stupava, dnes CEVA s.r.o. Z južnej strany areálu sú príjazdové komunikácie, voľný priestor a urbanistická individuálna bytová zástavba intravilánu mesta Stupava.
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Z hľadiska hydrogeologického treba konštatovať, že celá časť územia je tvorená nepriepustnými ílmi bez kolektorov podzemnej vody. Vrstvy ílu sú veľmi slabo priepustné až nepriepustné. Vedľa skládky odpadov, vo vzdialenosti 35-180 m, tečie Stupavský potok. Súvislá zvodnená plocha s podzemnou vodou, s voľnou hladinou sa nachádza v aluviálnych náplavoch Stupavského potoka, o šírke cca 15 m. Spád hladiny podzemnej vody je v smere toku.

Základná geologická stavba je geneticky predurčená príslušnosťou daného územia do geomorfologického celku Borská nížina, podcelku  Podmalokarpatská zníženina (Mazúr E., Lukniš M.). Horninové prostredie v tejto geomorfologickej jednotke je zastúpené najmä sedimentárnymi, vnútropaňvovými sedimentárnymi horninami s mocnosťou niekoľko desiatok až stovák metrov. Vekovo ide o sedimenty neogénu, bližšie je to spodný až vrchný báden. Spodný báden je reprezentovaný devínsko-novoveskými vrstvami vo forme hruboklastických sedimentov, prechádzajúcich do stredného a vrchného bádenu, kde už majú horniny charakter psamitický, vyššie pelitický a aleuritický. Najvrchnejšiu polohu bádenskeho súvrstvia tvoria jakubovské vrstvy výhradne tvorené pelitickými a aleuropelitickými sedimentmi. Litologicky sú to v dosahu prieskumných diel pod danou lokalitou sivé vápnité íly, ílovce a prachovce, a to bez prítomnosti piesčitejších a štrkovitých polôh. Nadložie neogénnych hornín tvoria kvartérne zeminy reprezentované navážkami, ílmi, hlinami, štrkom, 

humusovitými hlinami a sedimentmi  Stupavského potoka – ílovitými pieskami, piesčitými hlinami, hlinami so štrkom, ojedinele čistými pieskami s úlomkami.

Z inžinierskogeologického hľadiska patrí územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, do oblasti vnútrokarpatských nížin, v danom prípade do Záhorskej nížiny, rajónu jemnozrnných sedimentov.  Dotknuté územie tu má mierne pahorkatinný relíéf s nadmorskými výškami 170-185 m. Geodynamické javy ohrozujúce bezpečnosť a stavebnú povahu územia tu neboli identifikované, územie je z hľadiska stability svahov bezpečné. Územie nie je  súčasťou inundačnej zóny žiadneho povrchového toku a  záplavami nie je ohrozené.

Územie skládky je tvorený výlučne málo priepustnými až nepriepustnými sedimentmi (íly, ílovce, sliene) s koeficientom filtrácie  (stanoveným laboratórne)  kf = 10-11 až 10-12m/s. Neobsahuje kolektor podzemnej vody, neposkytuje  preto ani potenciálnu cestu úniku kontaminácie zo skládky do okolitého prostredia. Tento celok leží pod celou plochou telesa skládky.  Číslo hydrogeologického rajónu je QN 007 – kvartér a neogén pri karpatskej južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny.

Hydrologická charakteristika. Podľa hydrologickej mapy je zrejmé, že v dotknutom území je len jediný ako-tak významný povrchový tok, ktorým je Stupavský potok, pretekajúci niekoľko desiatok metrov od severného okraja skládky, s korytom situovaným o 0,7 m nižšie ako je najnižšie miesto bázy skládky. Morfologická situácia, hydrogeologické pomery, ani štatistické stavy hladín v Stupavskom potoku nevytvárajú predpoklady pre priame vzájomné hydrologické ovplyvňovanie sa skládky a Stupavského potoka. Iný významnejší povrchový recipient sa tu nevyskytuje.

Podľa mapy seizmických oblastí, ktorá slúži tiež ako podklad pre STN 73 0036 je záujmové územie zaradené do oblasti s možným výskytom otrasov do 7o MSC.
	

	2.5
	Ostatné
	nie
	


E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	E3.1
	žiadne
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Vzduch – počas úpravy povrchu skládky

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Emisie prachu: zvlhčovanie povrchu skládky postrekovaním priesakovej vody zo skládky,

Emisie skládkového plynu : plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na výrobu energie a skládkový plyn nedosahuje hodnoty využiteľné pre výrobu energie ani pre spaľovanie.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Znižovanie prašnosti ma za následok vzhľadom k mimo sídelnému umiestnení prevádzky, zlepšenie estetického stavu okolitej prírodu a poľnohospodársky obrábanej pôdy.

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia dostupná technika.

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. 

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Žiadne


G. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

G1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	-

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	-

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	-

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	-


G2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	 -

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	 -

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	-

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	-

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	-


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

H1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda, vzduch

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Skládka odpadov Stupava - Žabáreň

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Podzemné vody vrty SHV – 7, NM-11 a NM – 13,  priesaková voda - nádrž priesakových vôd J – 1 a Stupavský potok P – 1 a P – 2.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Podzemná voda : v prípade výskytu sa odoberá z monitorovacej sondy SHV - 7 nad skládkou, NM – 11 a NM - 13 pod telesom skládky – ponorným čerpadlom 

Priesaková voda: odber z nádrže – odberným valcom.

Voda zo Stupavského potoka : P – 1 nad skládkou a P – 2 pod skládkou, odber vzorky odberným valcom. 

Vzorky sú odoberané a následne analyzované v externom akreditovanom laboratóriu. 

Skládkový plyn: meranie v odplyňovacích šachtách prenosným  prístrojom 5 odplyňovacích sondách. 

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	· podzemná voda : 2 x ročne

sonda SHV – 7  
    sonda NM – 11   

    sonda  NM – 13   

· priesaková voda : J – 1 - 2 x ročne

· voda zo Stupavského potoka : 2 x ročne

     P – 1, P – 2
· skládkový plyn :  2 x ročne 

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	 -

	1.7
	Sledované veličiny
	· podzemná voda : teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-
· priesaková voda : zápach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak
· skládkový plyn :  CH4, CO2, O2

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	V zmysle platných STN 

	1.9
	Analytické metódy
	V zmysle platných STN

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Nie sú.

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	-

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	- podľa uzavretých zmlúv s dodávateľom

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	- podľa uzavretých zmlúv s dodávateľom

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Podzemná voda, priesakové kvapaliny a vzorky z povrchového toku Stupavského potoka sú odoberané v stanovených intervaloch podľa metodiky odberu a vzorky sú odovzdávané do. Podzemná voda sa nevyskytuje vo všetkých monitorovacích sondách a nie je vždy možné odobrať vzorku vody stanovenou metodikou.

Údaje o vykonaných skúškach sú archivované v akreditovanom laboratóriu a v sídle prevádzkovateľa skládky odpadov. 

Vyhodnotenie sa vykonáva raz ročne 

Skládkový plyn : údaje z meraní na lokalite sa vyhodnocujú v koncoročnej správe vo výstupe – Merania koncentrácie plynov na skládke odpadov Stupava. 

Údaje monitorovania sú odovzdávané 1 x príslušnému OU Malacky, odboru ŽP a SIŽP, IŽP Bratislava, odbor IPKZ.



	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Žiadne 


Po piatich rokoch monitorovania skládky odpadov navrhujeme zmeniť interval 1 krát za 5 rokov. 

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

I1.
Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	 
	
	

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


I2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	2.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


I2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	2.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

J1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	 

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


J2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


J3.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	J4.1
	Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavba: STUPAVA – riadená skládka TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. 

Zatrávnením povrchu sa skládka stabilizuje proti eróznej činnosti, zabezpečí sa odtok povrchových vôd a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu 30 rokov. 


J4.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	J5.1
	Nie sú.


J5.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	J6.1
	Neuvažuje sa.
	-
	-


J6.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	J7.1
	Žiadne.


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	K1
	Technické riešenie úpravy povrchu skládky, uzatvorenia, rekultivácie, uzatvorenia a následného monitorovania skládkového telesa je navrhnuté v súlade s požiadavkami platných legislatívnych predpisov, predovšetkým § 34 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z. z. v platnom znení. Pre vykonanie uzatvorenia a rekultivácie sa bude postupovať podľa zákona 283/2001 Z. z. v platnom znení vykonaním stavebných prác z vytvorenej finančnej účelovej rezervy prevádzkovateľa skládky odpadov. 

Teleso uzatvorenej a zrekultivovanej skládky   sa bude monitorovať počas obdobia 30 rokov po jej uzatvorení, teleso sa bude udržovať v neporušenom stave tak, aby   bola zabezpečená ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia pred účinkom odpadov.


Dôvodom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov podľa platnej legislatívy a podľa skutočného zaplnenia skládkového telesa.
L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	L1
	Identifikácia žiadateľa: Technické Služby Stupava, s.r.o., 

                                      Dlhá ulica č.11/ 1248
                                      900 34  Stupava

Zdôvodnenie žiadosti.
Dôvodom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov podľa platnej legislatívy a podľa skutočného zaplnenia skládkového telesa., nakoľko prevádzka skládky bola ukončená.

Predmet žiadosti
1. povolenie stavby „STUPAVA - riadená skládka TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov“ má tieto základné celky:
· úprava povrchu skládky
· rekultivácia skládky
· odvedenie povrchových vôd
· odplynenie skládky
2. uzavretie skládky odpadov
· monitorovanie skládky po ukončení rekultivácie a uzavretí skládky
3. prevádzka technologických uzlov počas úpravy povrchu skládky a počas jej rekultivácie
      


M
Návrh podmienok povolenia

M1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie x)

	M1.1
	Monitorovanie skládkových plynov - ukazovatele: CH4, CO2, O2 
	1 x za 6 mesiacov

	M1.2
	Monitorovanie podzemných vôd (jedna sonda nad skládkou a dve sondy pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd) – ukazovatele: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-
	1 x za 6 mesiacov

	M1.3
	Monitorovanie povrchových vôd : odberné miesta: nad skládkou, ukazovatele: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F- 
	1 x za 6 mesiacov

	M1.4
	Monitorovanie priesakových kvapalín (pri  ich tvorbe) – ukazovatele: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-
	1 x za 6 mesiacov


x)  Po piatich rokoch monitorovania skládky odpadov navrhujeme zmeniť interval 1 krát za 5 rokov. 

M2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	M2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	M2.2
	nie


M3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M3.1
	
	


M4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


M5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


M6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M6.1
	Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	po uzatvorení skládky


M7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M7.1
	Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia.
	Nie sú.


M8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	 
	 
	 


M9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	Počas prevádzky - 

	
	Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov

	M9.6
	Ochranu kvality podzemných vôd monitorovať po dobu 30 rokov sledovaním v 5 ročných intervaloch vo vybudovaných sondách SHV-7  nad skládkou a NM – 11, 13 pod skládkou v parametroch ako pri súčasnej prevádzke, prípadne v odôvodnene upravenom rozsahu: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-. Pred odberom vzoriek podzemnej vody vykonať zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách.  

Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.7
	Monitorovať množstvo a  zloženie tvorby priesakovej kvapaliny (pokiaľ bude ich tvorba) v zložení teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-.
Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.8
	Zloženie a koncentráciu skládkového plynu v odplyňovacích šachtách (pokiaľ bude ich tvorba) v parametroch CH4, CO2,O2.

Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.9
	Monitorovať kvalitu povrchovej vody nad a pod územím skládky  v ukazovateľoch: teplota, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK (Cr), Hg, As, B, Cr,  NEL, NL, TOC, SO42-, NH4-, Cl-,  NO3-, F-.
Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.10
	Po piatich rokoch monitorovania skládky odpadov navrhujeme zmeniť interval 1 krát za 5 rokov. 

Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR.


M10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	N1
	Účastníci konania:

· Mesto Stupava, Hlavná ul. 1, 900 31 Stupava

· CEVAREC, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava

· Cevaservis, a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava

· Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava
· Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
· DEPONIA SYSTEM s.r.o.,  Koceľova 15,  821 08 Bratislava
· MUDr. Zimanová Eva, Dlhá 28, Šamorín

Dotknuté orgány:

· Obvodný úrad ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/A, 901 01 Malacky
· Obvodný úrad ŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942/A, 901 01 Malacky
· Obvodný úrad ŽP, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/A, 901 01 Malacky
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29

· Krajský pozemkový úrad, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
· Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 
832 47 Bratislava

· Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:   

        




 Dátum  :     27.04. 2010   

                               _____________________                       

                                  (zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Ľubomír Žiak                            




Pozícia v organizácii:   konateľ  spoločnosti       


       
                        

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

P1.   Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	P1.1
	Žiadne

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	P1.2
	Žiadne


P2. 
Ďalšie doklady 

	P. č.
	 Ďalšie doklady :

	P2.1
	Výpis zo živnostenského registra a koncesná listina
	1.

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	P2.2
	Snímka z katastrálnej mapy
	3.

	P2.3
	Výpis z katastra nehnuteľnosti
	3.

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	P2.4
	Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby, stavebné objekty  č.j. ŽP/B/2001/07416/Fa/ zo dňa 17.12.2001 vydaný OU Malacky, odbor ŽP
	2.

	
	Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby, časť vodohospodárske objekty č.j.:ŽP-B/2001/08006/Ch zo dňa 06.12.2001 vydaný OU Malacky, odbor ŽP
	2

	
	Rozhodnutie SIŽP č.: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104  zo dňa 03.09.2007 
	2

	
	Rozhodnutie SIŽP č.: 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1 zo dňa 18.12.2008
	2

	P2.5
	Prehľadná situácia skládky
	4

	P2.6
	Situačná mapa, geodetické zameranie
	5

	P2.7
	Projektová dokumentácia : STUPAVA - riadená skládka TKO, Projekt pre stavebné povolenie,

Vypracoval : Deponia System s.r.o. Bratislava
	6

	P2.8
	Odborný posudok „Stupava – riadená skládka TKO, SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov“
	7

	P2.9
	Vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania  a doterajšieho monitorovania skládky odpadov
	8

	
	Situácia okolia
	9

	P2.10
	Správny poplatok
	10

	P2.10
	Žiadosť o stavebné povolenie
	11

	P2.11
	Zmluvy o prenájme pozemkov
	12


