SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 7173-27391/2010/Wit/570021306/Z9 Kosice 20.09.2010

ROZHODNUTIE

Slovenska insSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice™), ako prisluiny organ $tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a ako $pecialny stavebny arad podl'a § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zékon®), podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 a 3, pism. ¢) bod 10, pism. h) bodl,
§ 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
0 vodach a 0 zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon*) apodla § 68 stavebného zdkona na zéklade konania vykonaného podla
zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného zakona, vodného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani*)

meni a dopliia

integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kogice &. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo diia 22.08.2007 v zneni
zmien vydanych rozhodnutiami IZP Kogice &. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dia
11.02.2008, ¢&. 5233-20575/2008Wit/570021306/Z2 zo dna 18.06.2008, ¢. 5225-20668/2008/
Haj/570021306/Z3 zo dia 19.06.2008,¢. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dna
25.09.2008, ¢.  8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dna 05.11.2008, ¢&. 7320-
37234/2008/Mer/570021306/26 zo dna 24.11.2008, ¢. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo
dna 09.04.2009 a 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dna 10.02.2009 (d’alej len ,,integrované
povolenie*) pre prevadzku:

,,Koksovina“
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II
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prevadzkovatel’ovi:

obchodné meno: U. S. Steel Kosice, s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podla § 8 ods. 2 zikona
¢. 245/2003 Z.z.0 IPKZ:

a) Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod

- povolenie uskuto¢nit’” zmenu vodnej stavby podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zakona ¢.
245/2003 Z.z.0IPKZ,

- udelenie stihlasu na uskuto¢nenie a zmeny stavieb, ktoré mézu ovplyvnit stav povrchovych vod
a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajiicej sa odpadového hospodarstva

uskuto¢nenim zmeny stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu* pred jej dokoncenim
podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

C) V oblasti ochrany prirody
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia 0 zmene stavby pred jej dokonéenim podla § 8
ods. 2 pism. h) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskuto¢nenie zmeny stavby ,,Odsirenie surového koksarenského
plynu“ pred jej dokonéenim podl'a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

a) Povol’uje sa uskuto¢nenie zmeny casti stavby
»Odsirenie surového koksarenského plynu®,

umiestnenej na pozemkoch parcelné ¢isla 150, 195/1, 195/6 — supisné ¢. 1841, 195/14 — 1849,
195/17 — 1851, 195/32 - 1863, 195/47 - 1878, 195/60, 195/68 — 1894, 195/69 — 1895, 195/87,
195/100, 195/101, 195/103, 195/104, 195/105, 195/108 — 1933, 195/109, 195/146, 195/205, 196,
197/1, 197/5 — 1937, 197/6 — 1938, 197/7, 197/9 - 1939, 197/10 — 1940, 198/1, 198/2 — 1943,
198/3 — 1944, 198/6 — 1947, 198/8, 199/1, 200/1, 200/5 — 1963, 200/8 — 1966, 201/1, 202, 203/1,
203/18, 203/19 — 2001, 203/21, 203/22, 203/23, 203/47 — 2041, 203/73 — 2027, 203/81, 203/82 —
2030, 203/83 — 2031, 203/84 — 2032, 204, 205/1, 206, 164/1, 164/80, 164/89, 164/90, 164/91,
164/113, 165/1, 166/59, 166/129, 195/1, 195/65, 157, 159/27, 159/38 — supisné ¢. 1502, 160/1,
160/2 — 1505, 160/55 — 1537, 160/56 — 1538, 161/1, 161/3, 162/1, 162/4 — 1548, 162/17 — 1559,
162/60 katastralne uzemie Zeleziarne, v areali hutnickeho kombinatu U. S. Steel Kogice, s.r.o.,
ku ktorym ma U. S. Steel KoSice, s.r.o0., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice (d’alej len
»stavebnik) vlastnicke prdvo podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 753 zo dia 21.10.2008
29.10.2008, 27.04.2010 a dna 20.05.2010 vydanych Spravou katastra KoSice,

stavebnikovi:
obchodné meno: U. S. Steel KoSice, s.r.o.
sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

ICO: 36 199 222
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Zmena casti stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu* pred jej dokon¢enim sa
podl'a predloZzenej a overenej projektovej dokumentacie povol'uje v nasledovnom rozsahu:
Stavebné objekty:

SO 34 Napajacie silnoprudové rozvody

Predmetom zmeny casti stavby pred jej dokonCenim je zmena rozmerov zékladovych
konstrukcii K1 - K5 z dovodu spresnenia geologie a realizacia novej zakladovej konstrukcie
K 6.

SO 59 Jemna kondenzaicia

V ramci uskuto¢nenia zmeny Casti stavby pred jej dokoncenim je zmena dispozi¢ného
umiestnenia zahustovaca kalu pootoCenim o 90° azmena trasy rozvodu chladiacej vody
K primarnym chladicom, zmena ulozenia potrubia rozvodu vody.

SO 65 Vodné hospodarstvo

Predmetom zmeny casti stavby pred jej dokon¢enim je zmena potrubi v napojeni chladiacej veze
arealizacia dvoch zakladovych konstrukcii pod zmenené trasy potrubnych napojeni chladiacej
veze.

SO 68 Pripojné potrubia
Uskuto¢nenim zmeny tohto stavebného objektu je zmena precerpavania kalu v pripade

odstavenia dopravného pasu VKB 3, predizenim k bubnom dopravnikovych pasov VKB 1
a VKB 3.

SO 200 Biologicka ¢istiaren odpadovych vod

V ramci uskutoénenia zmeny Casti stavby pred jej dokoncenim Vramci tohoto stavebného
objektu je doplnenie stavebného objektu SO 200.15 Zahustova¢ kalu, ktory je umiestneny
v budove o rozmeroch 6,94 m x 4,9 m a vysky 3,575 m.

SO 201 Odsirenie koksarenského plynu

Predmetom zmeny su dispozi¢né zmeny umiestnenia havarijnej vane, posunutie zakladov
odlu¢ovaca kvapiek, zmena realizacie obvodového muru cerpadlovne, doplnenie realizacie
zakladov pod analyzator a pod.

SO 202 Regeneracia vypieracieho roztoku
Predmetom zmeny su dispozi€né zmeny umiestnenia havarijnej vane a zmena realizcie
obvodového muru ¢erpadlovne.

SO 203 Modifikovana vyroba siry
Predmetom zmeny st dispozi¢né zmeny umiestnenia duchadiel plynu, upravy zakladov pre
reaktory HH3 a VT a NT kotle a zmena realizacie obvodového mtiru ¢erpadlovne.

SO 204 Expedicia tekutej siry
Predmetom zmeny je zmena v Casti realizacie bleskozvodov na stavebnom objekte.
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SO 206 Strojné chladenie
V ramci uskutoCnenia zmeny Casti stavby pred jej dokoncenim v ramci tohto stavebného objektu
je podorysnéd zmena stavebného objektu a dispozi¢na zmena umiestnenia elektrorozvodne.

SO 207 Transformatoroviia T 126 a velin
V ramci uskutoCnenia zmeny Casti stavby pred jej dokoncenim v ramci tohto stavebného objektu
je dispozi¢na zmena pridanim miestnosti sprchy.

SO 230 Pripojka pitnej vody

V ramci uskutoCnenia zmeny Casti stavby pred jej dokoncenim v ramci tohto stavebného objektu
je predizenie vetvy B 021 m, realizicie vetvy C o dizke 30,4 m pre napojenie bezpeénostnej
sprchy.

SO 231 Pripojka uzitkovej vody
V ramci uskutocnenia zmeny casti stavby pred jej dokon¢enim v ramci tohto stavebného objektu
je predizenie vetvy A 0 4 m.

SO 233 Pripojka kanalizacie

V ramci uskutocnenia zmeny casti stavby pred jej dokon¢enim Vv ramci tohto stavebného objektu
je zmena pripojky pre odvodnenie havarijnej vane v stavebnom objete SO 201 Odsirenie
kokséarenského plynu o dizke 25,9 m, skratenie vetiev A a B a realizacia novych pripojok.

Prevadzkové subory:

PS 33 Silnoprudové rozvody

V ramci uskuto¢nenia zmeny Casti stavby pred jej dokonfenim v ramci tohto prevadzkového
stiboru je zmena trasy hlavného aj zalozného privodu do novej transformatorovne T 126.

PS 59 Jemna kondenzacia

V ramci uskutoCnenia zmeny casti stavby pred jej dokonCenim v ramci tohto prevadzkového
siboru je zmena trasy potrubia DN 500 pre dechtovy kondenzat, zmena potrubnej trasy
od Cerpadla, zmena sacieho potrubia ¢erpadiel a zmena trasy chladiacej vody k chladi¢om.

PS 62 Absorpcia benzolu
Predmetom zmeny st nové prespadovania potrubi DN 1 400 surového koksarenského plynu.

PS 65 Vodné hospodarstvo
Predmetom zmeny st dispozi¢né zmeny novej chladiacej veze a zmeny prepojenia chladiacej
veze na okruh chladiacej vody.

PS 68 Pripojné potrubia

Predmetom zmeny st nové rozmiestnenia potrubia v potrubnom moste, zmena dimenzii potrubi,
zmena vySky potrubného mostu v ¢asti B 1 a B 6, realizacia novej obsluznej ploSiny, zmena trasy
oteplenej vody do chladiacich veZi, zmena miesta napojenia pary DN 250, zmena spojovacieho
potrubia do PS 206 Strojné chladenie a pod.
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PS 200 Biologicka cistiarenn odpadovych vod
Predmetom zmeny je zmena dispozicného umiestnenia vzduchového kompresora, zmena
prepojovacieho potrubia a pod.

PS 201 Odsirenie koksarenského plynu
Predmetom zmeny su dispozicné zmeny umiestnenia odluCovaca kvapiek €. 9, zrusenie
hydraulickych uzaverov, zmeny vysky potrubia koksarenského plynu a pod.

PS 202 Regeneracia vypieracieho roztoku

Predmetom zmeny je zmena umiestnenia doskovych vymennikov, zmena hydraulického
uzaveru, zmeny objemu nadrze a Cerpadiel NaOH, zmeny objemu havarijnych vani, zmeny
konstrukcie schodiska, zmena umiestnenia vyprazdiovacej nadrze a pod.

PS 203 Modifikovana vyroba siry

Predmetom zmeny je zmena hibky havarijnej vane, zmena umiestnenia reaktorov HN3, zmena
odvodnenia kokséarenského plynu, zrusenie chladica plynov za kotlami VT a NT, zmena vstupu
na ocel'ovu plosinu a pod.

PS 204 Expedicia tekutej siry
Predmetom zmeny je zmena umiestnenia lavok na nadrziach a zmena trovne kotvenia.

PS 206 Strojné chladenie
Predmetom zmeny je zmena dispozi¢ného rozmiestnenia technologického zariadenia.

Mesto Kosice, pracovisko Kogice - Saca, ako vecne a miestne prisluiny stavebny trad vydalo
pod ¢. A/2010/11 609-4/VIFIL zo dna 27.05.2010 zmenu uzemného rozhodnutia na stavbu
»Odsirenie surového koksarenského plynu*“ pre tieto stavebné objekty a prevadzkové
subory:

Stavebné objekty

SO 59 Jemna Kondenzacia

SO 68 Pripojné potrubia

SO 200 Biologicka Cistiaren odpadovych vod
SO 200.15 Zahust'ovac kalu - stavebna cast’

Prevadzkové subory:
PS 59 Jemna Kondenzacia
PS 68 Pripojné potrubia
PS 200 Biologicka ¢istiarei odpadovych vod
PS 200.15 Zahust'ovac kalu - prevadzkové zariadenie
PS 200.15 Zahust'ovac kalu - prevadzkovy rozvod silnoprudu

Predmetnymi zmenami neddjde kzmene tucelu stavby len Kk dispozicnym zmenam
v umiestneni stavebnych objektov a technologickych zariadeni, potrubi, rozmerov stavebnych
objektov a pod.
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b) V casti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskuto¢nenie stavby integrovaného
povolenia sa za bod ¢. 31 doplnaju body ¢. 32, 33 a 34 s nasledovnym znenim:

32. Zmena casti Stavby pred jej dokon¢enim bude uskutocnend podla projektovej dokumentacie
vypracovanej spolo¢nostou HUTNI PROJEKT Frydek - Mistek, as., v 4/2010 pod
archivnym ¢islo HP4-9-56276,autorizovanymi  stavebnymi  inziniermi Ing. Jozefom
PaCayom, ¢. osvedCenia 1282*A*3-1 aIng. Deziderom Horndkom Specialistom poziarnej
ochrany overenej v tomto konani, ktora je neoddelitel'nou sti¢astou tohto rozhodnutia pre
stavebnika a Mestsku &ast’ Kosice - Saca. Pripadné d’alsie zmeny pri uskuto¢iiovani stavby
nesmu byt zrealizované bez predchadzajiiceho povolenia IZP Kogice (prislusny $pecialny
stavebny urad).

33. Stavebnik  je povinny v zmysle odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s.,
pracovisko Kosice K projektovej dokumentacii stavby ¢. 2390/3/2010 zo dna 30.07.2010
z hladiska poziadaviek  bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek
bezpecnosti technickych zariadeni v procese vystavby V projektovej dokumentacii stavby
doriesit’ a splnit’ tieto pripomienky a namety:

a) V stavebnom objekte SO 59 Jemna kondenzacia doriesit’ rebrik na strechu v stlade s STN
74 3282:1989,

b) v projektovej dokumentacii stavby doplnit’ navrh zaistenia stien vykopov pre uloZenie
vodovodnych a kanalizaénych potrubi v stilade s § 21 ods. 1 vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.,

¢) vysku a vypln zabradli na vol'nych okrajoch a schodiskach navrhnut’ v stlade s ¢l. 26 a 34
STN 743305:1989,

d) v projektovej dokumentacii stavby v prevadzkovom subore PS 68 Pripojné potrubia
dopracovat’ rieSenie schodisk, plosin, lavok a rebrikov v stlade s § 9 ods. 1 pism. ¢)
vyhlasky €. 453/2000 Z. z.,s § 22, §25 a § 26 vyhlasky ¢. 59/21982 Zb., STN 73
4130:1985, STN 74 3305:1988 a STN 74 3282:1989 a upravit’ predpisané vzdialenosti na
uzemnovanie potrubi v stilade s STN EN 62305-3 D5.5.3 a ¢l. 5.2.5 STN EN 62305-3,

e) v projektovej dokumentacii stavby v stavebnom objekte SO 204 Expedicia tekutej siry
dopracovat’ vzdialenost od bleskozvodu vzmysle STN EN 62305-3 ¢l. 6.3,

f) v projektovej dokumentacii stavby V stavebnom objekte SO 206 Strojné chladenie
dopracovat’ navrh ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305,

g) Vv projektovej dokumentacii stavby v stavebnom objekte SO 207 Transformatorovia
a velin dopracovat’ otvaranie dveri v zmysle STN 34 3104 ¢l. 4,

h) v projektovej dokumentacii stavby v prevadzkovom subore PS 206 Strojné chladenie
dopracovat’ zariadenia EZ do skupiny VTZ v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a STN
33 2000-5-51:2007.

34. S vykonavanim stavebnych pric na zmene Casti stavby ,,Odsirenie surového
koksarenského plynu®“, pred jej dokoncenim, Ktorej uskuto¢nenie je povolené tymto
rozhodnutim sa nesmie zacat’ pokial toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’.

Podmienky stavebného povolenia pre uskuto¢nenie stavby ,,Odsirenie surového
koksarenského plynu® uvedené v rozhodnuti IZP Kogice &. 919-27430/2007/Haj/570021306 z0
dna 22.08.2007 s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostavaju v platnosti v plnom
rozsahu a stavebnik je povinny ich dodrzat’ a preukazat’ ich splnenie aj pri uskutociovani zmeny
Casti stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu® pred jej dokonéenim.
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Rozhodnutie 0 ndmietkach uc¢astnikov stavebného konania:

Utastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky k uskuto&neniu
zmeny stavby,,Odsirenie surového koksarenského plynu® pred jej dokoncenim.

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe €. 1, ktora
tvori neoddelitelnu sti¢ast’ tohto rozhodnutia.

c) Na strane ¢.17 rozhodnutia IZP Kogice & 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo dia
09.04.2009 sa rusi znenie tabulky ¢. 4.4 Zaobchadzanie s nebezpenymi latkami a nahradza

novym znenim nasledovne:

4.4 Zaobchadzanie so $kodlivymi latkami v PS Chémia

Zaobchadzanie so skodlivymi latkami je vykonavané tak, ako je uvedené v tabulke ¢. 4.

Tabulka ¢. 4

Miesto zaobchadzania Skodliva Skladovacia Typ nadrze/ Zabezpecenie ochrany
so §kodlivymi latkami latka kapacita charakteristika Zivotného prostredia
Ocelova
Benzolka — nadrze 14 , 3 jednoplastova
AB.C Benzol surovy 3x177m nadzemné/
skladovacia . C
— Zachytna vana 0
Ocelova : 3
. v objeme1500 m”,
jednopldStova betdnova, opatrena
Benzolka nadrz 12 A,B Praci olej 2x180 m® nadzemna/ , 4, Op
L naterom Sikafloor 381,
technologické nddrse st
zariadenie . .
—— hermetizované
Ocelova
Benzolka nadrz 13 a 15 Praci olej 2 x 180 m? jednoplastova
nadzemna/
skladovacia
Ocelova
. . jednoplastova
DeChtO\S Ivlog;);)c‘lzagstvo éierllljc)elflrl]f)l’n , 2 x 1207 m® nadzemna Zachytna vana 0 objeme
- nadrze 24, Y s dvojitym dnom/ | 3100 m®, beténova,
skladovacia opatrena naterom
Ocelova Sikafloor 381,
Prevadzka Chémia Decht 3% 3097 m? jednoplastova nadrze su hermetizované
nadrze 1A,1B,1C ¢iernouholny nadzemna/
skladovacia
Ocel'ova Zachytna vaiia 0 objeme
jednoplastova 1210 m®, beténova,
Dechtové hospodarstvo Decht 2 % 1205 m? nadzemna opatrena naterom
—nadrze 3 A,3B ¢iernouholny s dvojitym dnom/ | Sikafloor 381,
technologické nadrze st hermetizované
zariadenie
Ocel'ova Zachytna vana 0 objeme
. s x . . ) ) 3 r )
M1estn_ost Cerpacej Motorové nafta 0,27 m? jednoplast 9va 48m ,t;etsmova,
stanice VKB1 nadzemna/ opatrena naterom
skladovacia Sikafloor 381
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Miesto zaobchadzania Skodliva Skladovacia Typ nadrze/ Zabezpecenie ochrany
so Skodlivymi latkami latka kapacita charakteristika Zivotného prostredia
Zachytna betoénova
Ocelové nadrz o objeme 1 000
. oeeova m?, opatrena tesniacim
jednoplastova . SIKA
Surova fenol- 3 nadzemna systemom .,
Hruba kondenzacia 1 y . 2x 1800 m o Zelezobetonova
Epavkova voda s dvojitym dnom/ N .
L havarijna nadrz o objeme
technologické 800 m° trend
zariadenie . M, opatrena
izola¢nym tesniacim
systémom ,,SIKA*
_ Ocelovd Zéchytnd betonové
jednoplastovd | .45 objeme 1800 m?
. L Surova fenol- 3 nadzemna A
Hruba kondenzécia 3 N ; 2x 1800 m . opatrena izolaénym
¢pavkova voda S dvojitym dnom/ L \
., tesniacim systémom
technologické «
- . HSIKA
zariadenie
Ocelova Zachytna3 vafia 0 ob;eme
) iednoplastova 32 m°, beténova,
BCOV Siran zeleznaty 2m ] ) opatrena
nadzemna/ :
. kyselinovzdornou
skladovacia »
dlazbou
Ocelovy
jednoplastovy
. 3x10 ks nadzemny . L
« Kyselina . . Ocelova zachytna vana
BCov fosforené 4501 Ekologicky 0 objeme 3 x 0,919 m®
bandasiek regalovy kontajner
typ 195/
skladovacia
dvg'cellécé):’lsvé Ocel'ova dvojplastova
BCOV Motorova nafta 0,80 m® Jplasto nadr s indikatorom
nadzemna/ ,
. tniku
skladovacia
Plastova
BCOV Kysel Ipar 1m? jednoplast ovd
fosforecna nadzemna/
skladovacia
o diiasf;);[% vé Zachytna vana 0 objeme
BCOV Hydroxid sodny 5m? J P . 17,5 m3, beténova,
nadzemna/ blosend cadic
skladovacia oblozené cadicovou
) - 200 | sudy/ dlazbou
BCOV Odperniovac 1t skladovacia
Plastova nadrz
BCOV Flokulant 0,3m® nadzemnd/
skladovacia
Ocel'ova Zachytna vana o objeme
, jednoplastova 1100 m?, beténova,
Surova nadzemna/ opatrend naterom
ja v , 3
BCOV - HN1, HN2 fenol¢pavkova 2x900m technologické Sikafloor 381,
voda : : . . .
zariadenie vyspadovana do zbernej
nadrzky
Chemicky o dgge:;g\;% va Zachytna vana 0 objeme
Fenolka, zberné lezaté THIeRy 2x100m? ] prasto 1417 m®, vyspadovana
a manipulac¢na nadrz znecistene 1 x 1000 m? nadzemna/ do zbernej nadrzky 0
p odpadové vody technologické

zariadenie

objeme 0,3 m?
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Miesto zaobchadzania Skodliva Skladovacia Typ nadrze/ Zabezpecenie ochrany
so Skodlivymi latkami latka kapacita charakteristika Zivotného prostredia
Ocel'ova
Fenolka nadrz €. 20 A, . , 3 jednoplastova
20B, 20C, 20D, 13 A | Hydroxidsodnf | 5x180m nadzemné/
skladovacia
Ocel'ova
Fenolka, nadrz 28A, Chevr.nlck}f 3 Jednoplast ova
znelistené 2x 1200 m nadzemna/ . Lo .
28B . S Zachytna vana 0 objeme
odpadové vody technologické 3 i
. . 1350 m?, betonova,
zariadenie .
Ocel'ova s napliou opatrena naterom
o, Shap Sikafloor 381,
. , Chemicky kremicitého . . .
Pieskovy filter 3a, 3b, ” f 3 iesk vyspadované do zbernej
3¢ 34 znecistené 4x30m pies u{ nadrzky 0 objeme 5 m®
' odpadové vody technologické
zariadenie
Ocel'ova
Fenolka nadrz Chemicky 5 jednopldStova
$1 64 312 613 znecistené 4x101 m nadzemna/
€1, 08,018,0 odpadové vody technologické
zariadenie
o dggei;?;’i vé Zachytna vana 0 objeme
Chemicky Jecdnoprasto 700 m®, betonové
Fenolka, . f 3 nadzemna .
A znecistené 2 X 1540 m .., opatrena naterom
homogenizacné nadrze . s dvojitym dnom/ .
odpadové vody ., Sikafloor 381,
technologicke nevyhovuje objemom
zariadenie y Jeob)
Ocel'ova
Cpavkaren, vyskova jednoplastova
p L VY Kyselina sirova 1x12t nadzemna/ Bez zachytnej vane
nadrz S
technologické
zariadenie
Nerezova, Zachytna vana betonova
o s kyselinovzdornou s kyselinovzdornou
- s Mati¢ny roztok — , . .
Cpavkaren, sytic o 3 vymurovkou/ dlazbou do zbernej
N kyselina sirova, 5x 48,950 m . 1 : 3
¢pavku N . technologické nadrZe o objeme 73 m?,
¢pavok, chloridy . : Lo «
zariadenie zberna nadrz mate¢ného
roztoku o objeme 90 m®
Plechovy sklad, zachytna
BCOV Flokulant 1t 25 kg vrecia ocel'ova vaia 0 objeme
1m’
Ocelova Zachytna vania 1000 m®,
* C w1 S jednoplastova betdnova, opatrena
Cpavkaren nadrz 1,2,3,4 | Kyselina sirova 4x132t nadzemna/ kyselinovzdornou
skladovacia dlazbou
. . Zelezobetonova
Jemna kondenzacia N -
Odlucovac dechtovych havarijnd vafia o objeme
Kalov - piestové Dechtovy 90 m? Technologické 706 m®, zabezpecena
. pz:]s ove kondenzat zariadenie chemicky odolnou
cerpadio izolaciou, vyspadovana
do zberného kanalika
Ocelova Zelezobetonova
jednoplastova zachytna vana o objeme
Fenolépavkova nadzemna 318 m?, prepojena
BCOV - HN P 1 x 500 m* S havarijnym S jestvujucou zachytnou
voda . y o
plastom/ vanou nadrzi HN1
technologické a HN2, opatrena naterom
zariadenie Sikafloor 381
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Miesto zaobchadzania Skodliva Skladovacia Typ nadrze/ Zabezpecenie ochrany
so Skodlivymi latkami latka kapacita charakteristika Zivotného prostredia
Ocel'ova nadzemna Zelezobetonova
Odsirenie Odpadova volne stojaca havarijna vana o objeme
koksarenského plynu voda,chemicky 1x9m’ nadrz/ 138 m®, zabezpetena
Vyprazdiiovacia nadrz znecistena technologické chemicky odolnou
zariadenie izolaciou Sikafloor 381
Ocel'ova nadzemna Zelezobetonova
Regeneracia Odpadova volne stojaca havarijna vana o objeme
vypieracieho roztoku voda,chemicky 1x9m? nadrz/ 152 m, zabezpe&ena
Vyprazdiiovacia nadrz znedistena technologické chemicky odolnou
zariadenie izolaciou Sikafloor 381
Zelezobetonova
. . . havarijna vana o objeme
Modifikovand vyroba |\ 0oins sira 1x 10 m® Technologicke 340 zabezpeécjené
siry zariadenie .
chemicky odolnou
izolaciou Sikafloor 381
o s . Zelezobetonova
Ocel'ova nadzemna N -
. . volne stoiaca havarijné vafia o objeme
Expedicia tekutej siry Kvapalna sira 2 x 100 m® né dri} 123,5 m?, zabezpedena
. chemicky odolnou
skladovacia izolaciou Sikafloor 381
Zberny betonovy kanal
opatreny naterom
Sikafloor 38 s napojenim
Ocel'ova do zaichytnej nadrZe
Miestnost Serpacej Motorovi nafta 110 m? jednopléét’(,)vé 0 objeme 36,75 m
stanice VKB3 nadzemna/ v .
skladovacia J efinczplast ova ocel oxga
nadrz o objeme 1,1m°,
ochrana proti preplneniu
skladovacej nadrze
Regeneracia
vypieracieho roztoku
V}'/mepniky t_epla .| Vypieraci roztok 5ks Techr_lologické
vyvarenej amoniakovej zariadenie
vody a vypieracieho
roztoku
Regeneracia
vypieracieho roztoku Technologické Dve Zelezobeténové
Chladi¢e vyvarenej Vypieraci roztok 8 ks Jaria deﬁie havarijné vane so
amoniakovej vody a spolo¢nym objemom
vypieracieho roztoku 86,7 m°, navzajom
Regeneracia L prepojené, zabezpecené
vypieracieho roztoku Vypieraci roztok 1 ks Technologicke chemicky odolnou
S, zariadenie T ’
Hydraulické uzavery izolaciou Sikafloor 381,
Regeneracia 3 i vyspadované do
vypieracieho roztoku | Vypieraci roztok 3x155m Technologické zberného kanalika
8 zariadenie
Odkysel'ovac
Ocel'ova nadzemna
Regeneracia 1 x40 m? volne stojaca
vypieracieho roztoku 20%-na NaOH nadrz/
Nadrz 20%-nej NaOH technologické

zariadenie
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Miesto zaobchadzania Skodliva Skladovacia Typ nadrze/ Zabezpecenie ochrany
so Skodlivymi latkami latka kapacita charakteristika Zivotného prostredia
Kok ,Odsi?ﬁle | Vypicraci roztok 1x700 m? Technologické
OXSArenskehio pynu ypieraci rozto 1x716 m? zariadenie
Pracka amoniaku
Odsirenie Technologické
koksarenského plynu Vypieraci roztok 1x620 m? 107081
Lo . zariadenie .
Pracka sirovodika Zelezobetonova
Ocel'ova nadzemna | havarijna vaia o objeme
Odsirenie Odpadova vol'ne stojaca 454 m®, zabezpetena
koksarenského plynu voda,chemicky 1x 250 m? nadrz/ chemicky odolnou
Manipula¢nd nadrz znecistena technologické izolaciou Sikafloor,
zariadenie vyspadovana do
ireni zberného kanalika
Kok ,Odmli?ﬁle ! Dechtovy 1x14 m® Technologické
0 Sarvens ve o plynu kondenzat zariadenie
Odlucovac kvapiek
Odsirenie .
, . Dechtovy 3 Technologické
koksrenského plynu kondenzat 1x21m zariadenie
Hydraulicky uzaver
Turbinovy olej 1,8t 200 | sudy Sklad olejov so
, zachytnou vatiou
Benzin 0,02t Bandaska s objemom cca 16,2 m®
L vyspadovanou do
_ Motorovy olej 0,6t 200 | sudy Zachytnych nadrziek s
Sklad olejov bi 02 m?
Prevodovy olej 04t 200 | sudy objemom ©.2m a
' 36 m*, plocha opatrena
.. L naterom Sikafloor 381,
Loziskovy olej 0,6t 200 | sudy penetricia Sika Repair
Mazivé 04t 200 I sudy Epocem

3) Na strane & 22 rozhodnutia IZP Kosice ¢. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo dina
09.04.2009 sa rusi znenie tabulky ¢. 4.5 Stacanie nebezpeénych latok a nahradza novym

znenim nasledovne:

4.5 Stacanie Skodlivych latok

Na stacanie Skodlivych latok sliZia miesta uvedené v tabulke ¢.5.

Tabulka ¢. 5

Miesto stacania Spésob zaobchadzania, | Stavebna uprava plochy Zabezpe&enie ochrany ZP
Skodlivé latky
Benzolka - benzol Nakladanie 20 m’ beténova plocha opatrena
surovy naterom Fatrafol, nezastreSend | Zachytna vafia 0 objeme 1400
Benzolka — praci _— 20 m? beténova plocha opatrena | m°, opatrena naterom Fatrafol
. Stacanie . .
olej naterom Fatrafol, nezastreSena
Dechtové , , , 5 { i i
v . 120m? beténova plocha opatrend Zachygna vana - 0 queme
hospodarstvo — Nakladanie , . . 60 m? opatrend naterom
o o naterom, Fatrafol, zastreSena

decht ¢iernouhol'ny Fatrafol
*Cpavkaren — . .

Cpay arerzn , Stacanie Bez tipravy plochy nezastresena Bez ochrannej vane
kyselina sirova
Fenolka — hydroxid i 120m’betonova plocha opatrena | Zachytna vaiia o objeme 60

, Stacanie . . 3 ..

sodny naterom Fatrafol, nezastreSena m®, opatrena naterom Fatrafol
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Pokracovanie tabulky ¢. 5

Miesto stacania Sposob zaobchadzania, | Stavebna uprava plochy Zabezpetenie ochrany ZP
Skodlivé latky
Fenolka — 2m’ betonova plocha opatrena | Zachytné vaha o objeme1417
odpadové vody Stacanie naterom Fatrafol, m® vyspadovana do zbernej
nezastreSena nadrzky o objeme 0,3 m®
Zelezobetonova plocha
Tekut4 sira Nakladanie 90 m? zelezobetonova plocha, 90 m* - tekuta sira pri
nezastreSena vonkajsej teplote okamzite
meni skupenstvo na tuhé

Integrované povolenie vydané rozhodnutim IZP KoSice rozhodnutim pod & 919-
27430/2007/Haj/570021306 zo diia 22.08.2007 v zneni zmien vydanych rozhodnutiami IZP
Kosice ¢.  1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dna  11.02.2008, ¢ 5233-
20575/2008Wit/570021306/Z2 zo dna 18.06.2008, ¢. 5225-20668/2008/ Haj/570021306/Z3 zo
dia 19.06.2008, ¢. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dna 25.09.2008,¢. 8645-
35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dna 05.11.2008, ¢. 7320-37234/2008/Mer/570021306/26 zo
dina 24.11.2008, ¢. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo dna 09.04.2009 a¢. 3092-
4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dna 10.02.2009 s vynimkou zmien uvedenych v tomto
rozhodnuti ostava v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

IZP Kogice, ako prisluiny organ §tatnej spravy podl'a § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ
a ako Specialny stavebny urad podla § 120 stavebného zakona, podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2
a 3, § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10, § 8 ods. 2 pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zdkona
€. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, § 26 ods. 3 zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*) a podl'a
§ 68 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢&. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, stavebného zakona, vodného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov vydava zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku Koksoviia,
U. S. Steel Kosice, s.r.o., ktorej sucast'ou je aj stavebné povolenie na uskuto¢nenie zmeny casti
stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu“ pred jej dokonéenim na zaklade ziadosti
prevadzkovatel'a — stavebnika U. S. Steel KoSice, s.r.0., Vstupny areal U. S. Steel KoSice, 044 54

Kosice zo dna 28.06.2010.

Predmetom Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie
na uskutoCnenie zmeny cCasti stavby pred jej dokoncenim podla § 68 stavebného zakona
a § 8 ods. 3 zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ, suhlas na uskuto¢nenie zmeny vodnej stavby
podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stihlas na uskuto¢nenie zmeny
stavieb a vykonavanie ¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych
vod podrla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom
konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva uskutoénenim zmeny casti stavby pred
jej dokoncenim podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie
k vydaniu stavebného povolenia o zmene Casti stavby pred jej dokoncenim podla § 8 ods. 2
pism. h) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
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Diiom podania Ziadosti na IZP Kogice bolo spravne konanie v predmetnej veci zalaté
v sulade s ust. § 12 ods. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevadzkovatel' k Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej sucastou
je aj vydanie stavebného povolenia na uskutocnenie zmeny casti stavby ,,Odsirenie surového
koksarenského plynu® pred jej dokoncenim, predlozil nasledovné doklady:

a) doklad — vypis z uctu o zaplateni spravneho poplatku podl'a pol. ¢. 171a pism. d) Sadzobnika
spravnych poplatkov, ktory je sti¢astou zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch

Vv zneni neskorsSich predpisov vo vyske 331,5 eura,

b) wvypis z listu vlastnictva ¢. 753 zo dia 27.04.2010 a zo dna 20.05.2010,

c) kopia z katastralnej mapy zo dna 20.05.2010,

d) projektova dokumentacia zmeny stavby pred dokonfenim vypracovana autorizovanymi
stavebnymi inziniermi,

e) fotokopie osvedceni, stihlasy a splnomocnenia spracovatel'ov projektovej dokumentacie,

f) vyjadrenia, sthlasy a stanoviska obce a dotknutych organov k stavebnému konaniu.

Zmena Casti stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu* pred jej dokonc¢enim bude
realizovana na pozemkoch parcelné 150, 195/1, 195/6 — supisné ¢. 1841, 195/14 — 1849, 195/17
— 1851, 195/32 - 1863, 195/47 - 1878, 195/60, 195/68 — 1894, 195/69 — 1895, 195/87, 195/100,
195/101, 195/103, 195/104, 195/105, 195/108 — 1933, 195/109, 195/146, 195/205, 196, 197/1,
197/5 — 1937, 197/6 — 1938, 197/7, 197/9 - 1939, 197/10 — 1940, 198/1, 198/2 — 1943, 198/3 —
1944, 198/6 — 1947, 198/8, 199/1, 200/1, 200/5 — 1963, 200/8 — 1966, 201/1, 202, 203/1, 203/18,
203/19 — 2001, 203/21, 203/22, 203/23, 203/47 — 2041, 203/73 — 2027, 203/81, 203/82 — 2030,
203/83 — 2031, 203/84 — 2032, 204, 205/1, 206, 164/1, 164/80, 164/89, 164/90, 164/91, 164/113,
165/1, 166/59, 166/129, 195/1, 195/65, 157, 159/27, 159/38 — supisné ¢. 1502, 160/1, 160/2 —
1505, 160/55 — 1537, 160/56 — 1538, 161/1, 161/3, 162/1, 162/4 — 1548, 162/17 — 1559, 162/60
katastralne tzemie Zeleziarne, V areali hutnickeho kombinatu U. S. Steel Kosice, s.r.o.,
ku ktorym ma stavebnik vlastnicke pravo podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 753 zo dna
21.10.2008 29.10.2008, 27.04.2010 a dna 20.05.2010 vydanych Spravou katastra KoSice.

Mesto Kosice, pracovisko Kosice - Saca, ako vecne a miestne prislusny stavebny urad
vydalo pod ¢. A/2010/11 609-4/V/FIL zo dha 27.05.2010 tizemné rozhodnutie na stavbu
»Odsirenie surového koksarenského plynu“, ktoré dna 03.06.2010 nadobudlo pravoplatnost’.

Predmetom zmeny integrovaného povol'ovania nie je podstatnd zmena v ¢innosti prevadzky,
a preto IZP KoSice upustil od niektorych tikonov (zverejnenie na internetovej stranke a Uradne;j
tabuli a ustne pojednavanie) v stilade s ustanovenim § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z.

IZP Kosice predmetnu Ziadost podla § 12 ods. 2 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ posudil
a vstlade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil Ziadatela,
dotknutych tcastnikov konania, dotknuti obec a dotknuté organy o zacati konania listom zo dia
14.07.2010, doruc¢enym Vv dnoch 16.07.2010, 19.07.2010 a 20.07.2010. Sucasne v sulade
s ustanovenim § 61 stavebného zakona IZP Kosice ako $pecialny stavebny urad oznamil listom
zo dna 14.07.2010, dorucenym Vv dinoch 16.07.2010 a 19.07.2010 zacatie stavebného konania
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnu prevadzku, ktorej sucastou je
uskutoCnenie zmeny casti stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu“ pred jej
dokoncenim d’al§im ucastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zakona
a dotknutym orgdnom vymedzenym v ustanoveni § 126 stavebného zdkona.
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IZP Kosice podl'a § 12 ods. 4 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ uréil na vyjadrenie znamym
ucastnikom konania a dotknutym organom 30 dnovu lehotu a sucasne v stulade s ustanovenim
§ 61 ods. 2 stavebného zakona upustil od vykonania ustneho pojednavania spojeného s miestnym
zistovanim a podla § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zakona uréil i¢astnikom stavebného konania
vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zdkona a dotknutym organom vymedzenym
V ustanoveni § 126 stavebného zdkona lehotu 10 pracovnych dni na dorucenie vyjadrenia.
Sucasne dotknuté organy upozornil, Ze ak v uréenej lehote neza$li na IZP Kogice svoje
stanovisko k povolovanej stavbe, predpoklada sa, Ze so stavbou z hl'adiska nimi sledovanych
zaujmov suhlasia.

V ramci zmeny integrovaného povolovania boli k predlozenej ziadosti a k projektovej
dokumentacii zaslané a dolozené tieto vyjadrenia, stanoviska a suhlasy ucastnikov konania
a dotknutych organov:

- Mestska ¢ast’ Kosice - Saca, zavazné stanovisko ¢. 1269-2/2010 zo dna 23.07.2010,

- Krajsky urad zivotného prostredia KoSice, Statna vodna sprava, vyjadrenie ¢. 2010/00399-2 zo
dna 22.07.2010,

- Obvodny urad zivotného prostredia, Stitna sprava odpadového hospodarstva, vyjadrenie
¢.2010/01062-2 zo dna 12.08.2010,

- Mesto KosSice, stanovisko ¢. A/2010/15418 zo dna 09.08.2010,

- Mesto Kosice, stavebny urad, zavdzné stanovisko ¢. A/2010/15921-2/V/FIL zo dna 09.08.2010,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, stanovisko ¢. ORHZ-
154-009/2010 zo dna 07.07.2010,

- Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Kosice, odborné stanovisko k projektovej dokumentacii
stavby ¢. 2390/3/2010 zo dina 30.07.2010.

Z dotknutych organov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej sii€ast'ou je aj
stavebné povolenie na uskutocnenie zmeny stavby pred jej dokoncenim pripomienky a namety:

Technicka inSpekcia, a. s., pracovisko KoSice v odbornom stanovisku Kk projektovej
dokumentacii stavby ¢&. 2390/3/2010 zo dna 30.07.2010 uviedla z hl'adiska poziadaviek
bezpecnosti a ochrany =zdravia pri praci a poZiadaviek bezpeCnosti technickych zariadeni
nasledovné pripomienky a namety, ktoré nebrania vydaniu stavebného povolenia a stavebnik je
ich povinny odstranit’ a doriesit’ V procese vystavby:

a) Vv stavebnom objekte SO 59 Jemna kondenzacia rebrik na strechu doriesit’ v sulade s STN
74 3282:1989,

b) v projektovej dokumentacii stavby doplnit’ navrh zaistenia stien vykopov pre uloZenie
vodovodnych a kanaliza¢nych potrubi v sulade s § 21 ods. 1 vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.,

¢) vySku a vypln zébradli na voI'nych okrajoch a schodiskach navrhnut’ v stlade s ¢l. 26 a 34
STN 743305:1989,

d) v projektovej dokumentacii stavby v prevadzkovom stibore PS 68 Pripojné potrubia
dopracovat’ rieSenie schodisk, ploSin, ldvok a rebrikov v stlade s § 9 ods. 1 pism. e)
vyhlagky ¢. 453/2000 Z. z.,s § 22, §25 a § 26 vyhlasky ¢. 59/21982 Zb., STN 73
4130:1985, STN 74 3305:1988 a STN 74 3282:1989 a upravit’ predpisané vzdialenosti na
uzemnovanie potrubi v silade s STN EN 62305-3 D5.5.3 a ¢1. 5.2.5 STN EN 62305-3,

e) Vv projektovej dokumentacii stavby v stavebnom objekte SO 204 Expedicia tekutej siry
dopracovat’ vzdialenost od bleskozvodu vzmysle STN EN 62305-3 ¢l. 6.3,

f) v projektovej dokumentacii stavby v stavebnom objekte SO 206 Strojné chladenie
dopracovat’ navrh ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305,

g) Vv projektovej dokumentécii stavby v stavebnom objekte SO 207 Transformatorovia
a velin dopracovat’ otvaranie dveri v zmysle STN 34 3104 ¢l. 4,
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h) v projektovej dokumentacii stavby v prevadzkovom stibore PS 206 Strojné chladenie
dopracovat’ zariadenia EZ do skupiny VTZ v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a STN
33 2000-5-51:2007.

IZP Kosice posidil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu ¢&. 33 ¢ast’ b) tohto
rozhodnutia.

Ucastnici konania a ostatné dotknuté organy nevzniesli v priebehu integrovaného
povolovania, ktorého sucastou je aj stavebné konanie na uskutoCnenie zmeny stavby
,Odsirenie surového koksarenského plynu*“ pred jej dokonCenim ziadne pripomienky
a namety.

Sucast’ou konania o zmene integrovaného povolenia boli podl’a § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 vydanie povolenia uskuto¢nit’ zmenu vodnej stavby podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zakona
¢. 245/2003 Z.z.0IPKZ,

- 0 udelenie sthlasu na uskutoCnenie a zmeny stavieb, ktoré¢ mézu ovplyvnit’ stav povrchovych
vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- 0 vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajticej sa odpadového hospodarstva
uskutonenim zmeny stavby ,,Odsirenie surového koksarenského plynu* pred jej dokoncenim
podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

C) Vv oblasti ochrany prirody
- 0 vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia 0 zmene stavby pred jej dokoncenim
podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zdkona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

d) stavebné konanie o0 povoleni zmeny Casti stavby ,,Odsirenie surového koksarenského
plynu“ pred jej dokonéenim podl'a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice preskimanim predloZenej Ziadosti vratane priloZzenych dokladov a projektovej
dokumenticie v stlade s ustanovenim § 62 ods. 1 az 3 stavebného zdkona zistil,
ze uskutocnenim zmeny stavby pred jej dokonenim a jej buducim uzivanim nie st ohrozené
zaujmy spolocnosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. Projektova dokumenticia zmeny casti stavby pred jej dokoncenim bola
vypracovana autorizovanymi stavebnymi inZiniermi a spiiia poziadavky na uskutoénenie stavby.

IZP Kosice na ziklade preskimania a zhodnotenia predloZzenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orgdnov a vykonaného konania zistil stav a zabezpecCenie
prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej tUrovne ochrany Zivotného prostredia podla
zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.
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Poucenie: Protitomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu
zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo diia dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gi¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie
po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov  nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana sudom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. Ing. Anna Miklosikova PhD. - Manazér projektov - odbor Riadenia projektov, U. S. Steel
Kosice, s r.0., 044 54 Kosice
2. Ing. Tibor Duchonovi¢, GM pre environment, U. S. Steel KoSice, s.r.0., 044 54 KoSice
3. Mesto Kosice, zastupené primatorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Kosice
4. Mestska ¢ast’ Kogice — Saca, zastupena starostom, zeleziarenskd 9, 040 15 KosSice
5. Ing. Jan Slafkovsky, Charkovska 20, 040 22 KoSice
6. Ing. Julius Furmanik, Fabryho 12, 040 22 KoSice
7. Ing. FrantiSek Jusko Hanojska 5, 040 13 KoSice
8. Frantiek Sebo, Narcisova 9, 040 11 Kogice
9. Ing. Emil Zelendk, Kosické OlSany 59, 044 42 Rozhanovce
10. Ing. Jozef Pacay, Maurerova 16, 040 22 Kosice
11. Ing. Ladislav Hnidiak, FrantiSkanska 5, 040 01 KoSice
12. Ing. Dezider Hornak, Moldavska 8, 040 11 Kosice

Na vedomie:

Krajsky urad zivotného prostredia v Kogiciach, odbor ZP, SVS

Obvodny trad Zivotného prostredia KoSice, SSOH, SSOPaK, SSOO

. Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 48 KoSice

Obvodny urad Kosice, odbor krizového riadenia, Komenského 52, 040 01 Kosice

Obvodny trad zZivotného prostredia KoSice, odbor ochrany ovzdusia, odpadového
hospodérstva a priemyselnych havarii, SSER, Adlerova 29, 040 22 Kogice

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, Poziarnicka 4, 040 01
Kosice

. DZ Koksovna, U. S. Steel KoSice, s.r.o., 044 54 KoSice

. Mesto Kogice, odd. vystavby a ZP, pracovisko Kogice - Saca
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Priloha ¢. 1
Mena a adresy ostatnych tcastnikov stavebného konania:

. Ing. Jan Slafkovsky, Charkovska 20, 040 22 KoSice

. Ing. Julius Furmanik, Fabryho 12, 040 22 KoSice

. Ing. FrantiSek Jusko Hanojska 5, 040 13 Kosice

. Frantisek Sebo, Narcisova 9, 040 11 Kogice

. Ing. Emil Zelendk, Kosické Olsany 59, 044 42 Rozhanovce
. Ing. Jozef Pacay, Maurerova 16, 040 22 KoSice

. Ing. Ladislav Hnidiak, FrantiSkanska 5, 040 01 KoSice

. Ing. Dezider Hornak, Moldavska 8, 040 11 Kosice
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