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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	  1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Brantner Lučenec s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	   x

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	Nie

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	Nie

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	Nie

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Fiľakovská cesta 10, P.O.Box 95, 984 01 Lučenec

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Nelíši sa

	1.6
	www adresa
	Nie je

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing.Oliver Čelko, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Brezovický, konateľ spoločnosti

	1.8
	IČO
	31 595 766

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 9000, NOSE 109.06

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	OR OS B.B.  vložka č. 1541/S
	Príloha č. 
	1.

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing.Oliver Čelko

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Bohuslav Katrenčík, Koceľova 15,  821 08 Bratislava, katrencik@deponia.sk ,  tel.: 0905 471 095, fax: 02 5542 2021, č. osvedčenia 11/102/2004-6


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka odpadov Lučenec - Čurgov

	2.2
	Adresa prevádzky
	Nie je

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Lučenec-Čurgov k.ú. Opatová, okres Lučenec

	2.4
	Počet zamestnancov
	7

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Začiatok prevádzky: 2.2.1995

I. etapa : 265 000 m3

Predpokladané ukončenie: 2010 

II. etapa : 298 800 m3

Predpokladané ukončenie: 2021 (pri predpokladom množstve uloženia 35 000 t/rok, m3 = 1,25 t )

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Celková kapacita skládky väčšia ako 25 tis. ton

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	I. etapa  po zmenách: 302 100  ton 

II. etapa : cca 373 500 ton

Spolu : 675 600 ton

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	I. Etapa : 265 000 m3

35 tis. ton/ročne    2417,5 hod./ročne

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu                    zeme

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	Skládka je zaradená ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	x

neplatil zákon č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	
	


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Meno, priezvisko (názov) a adresa  (sídlo) stavebníka
	Brantner Lučenec s.r.o., št. zást. Ing. Oliver Čelko - konateľ 

Fiľakovská cesta 10, P.O.Box 95, 984 01 Lučenec

	4.2
	Druh, účel a miesto stavby 
	Ostatné inžinierske stavby - skládka odpadu (podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov),

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení),

Účel stavby: rozšírenie prevádzkovanej skládky odpadov o nové priestory a zariadenia slúžiace k zneškodňovaniu odpadov skládkovaním (činnosť D1), výstavbou  II. etapy skládkovacích plôch v rozsahu podľa pôvodnej PD, upravené predloženou PD – zmena stavby pred jej dokončením z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov – v súlade s §68 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

Miesto stavby : Lučenec-Čurgov k.ú. Opatová,  Lučenec – Čurgov,  skládka odpadov 

	4.3
	Predpokladaný termín dokončenia stavby
	2008

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	697/1,3 vlastník Mesto Lučenec -  nájomca Brantner Lučenec s.r.o. 

698/1 vlastník Mesto Lučenec -  nájomca Brantner Lučenec s.r.o.

697/4  vlastník Stredoslov. lesy š.p. Banská Bystrica nájomca Brantner Lučenec s.r.o.

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	698/1  ostatné plochy, vlastník mesto Lučenec

697/5-34 trvalé trávne porasty, vlastník mesto Lučenec

694/1-2  lesné pozemky, vlastník Štátne lesy SR, Nám .SNP 8

               Banská Bystrica

697/4 lesné pozemky, vlastník Stredoslov. lesy š.p. Banská Bystrica

	4.6
	Meno, priezvisko a adresa projektanta
	DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

Zodpovedný projektant : Ing. Miloslav Pešek

	4.7
	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou 
	Stavba sa uskutočňuje zhotoviteľom.

	4.8
	Členenie stavby na stavebné objekty
	II. Etapa : Stavebné objekty –

SO-01
Príprava  územia    

SO-02
Úprava  podložia 

SO-03
Prevedenie povrchových vôd popod skládku

SO-04
Skládkovacie priestory  

SO-05
Odvedenie priesakových kvapalín  

SO-06
Obvodové rigoly 

SO-07
Akumulačná nádrž  

SO-08
Recirkulácia priesakových kvapalín

SO-09
Odplynenie  

SO-10
Vnútroareálové komunikácie  

SO-11       Oplotenie    

	4.9
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Nie je.

	4.10
	Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov IP)
	Obvodný úrad ŽP – ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSVS, Nám. Republiky 26, 984 36 Lučenec

Mesto Lučenec, stavebný úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, 984 36 Lučenec

SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica


Územie skládky bolo vyčlenené pre zneškodňovanie odpadov skládkovaním vydaným Územným rozhodnutím č. ŽP. –492/92 vydaného ObÚ ŽP v Lučenci zo dňa 02.06.1992.  Pôvodná projektová dokumentácia skládky „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu Lučenec – Čurgov“ bola vypracovaná a.s. Váhostav Žilina /3-18 071/ pre celé územie skládky.  Realizácia stavby bola schválená Stavebným povolením č. ŽP 653/92-Sch zo dňa 19.06.1992 ObÚ ŽP Lučenec. Z uvedeného rozsahu podľa schválenej PD  bola realizovaná I. etapa skládky a uvedená do prevádzky Kolaudačným rozhodnutím č. ŽP I-588/94-Sch zo dňa 31.01.1995.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, II. etapa“ (arch. č. 09-DPS-2007)  vypracovaný Deponia System s.r.o. Bratislava v máji 2007, aktualizuje pôvodnú dokumentáciu stavby v rozsahu II. etapy podľa platných legislatívnych predpisov a STN pre oblasť zneškodňovania odpadov skládkovaním, dopĺňa riešenie stavby o aktuálne požiadavky z prevádzkovania I. etapy skládky a zahŕňa súčasné požiadavky na  prípravu, realizáciu a prevádzkovanie skládok odpadov. Uvedená projektová dokumentácia rieši zmenu stavby pred jej dokončením v rozsahu II. etapy (príloha č. 5).

5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	„ Skládka odpadov Lučenec – Čurgov „

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Číslo rozhodnutia : 1815/240/OIPK/740040104Z1/2005Ka

Zo dňa 09.09.2005

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Dôvodom zmeny je : 

1. Návrh tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev skládky podľa platných legislatív-nych predpisov pre II. etapu výstavby skládkovacích plôch. 

2. Úprava tvaru skládkového telesa oproti pôvodnej dokumentácii – zmena zavážania a tvaru skládky, optimalizácia využitia kapacity, naviazanie na konečný tvar telesa I. etapy skládky.

3.Riešenie uzatvorenia a rekultivácie skládky v  II. etape – návrh vegetačného krytu 1)

4.Splnenie všetkých požiadaviek zmenenej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva pre výstavbu a prevádzku      II. etapy skládky odpadov.


1) Monitorovanie skládky ostáva podľa pôvodnej dokumentácie.
6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	Nie sú
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	· Bez zmeny.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Snímka z katastrálnej mapy.
	
	2.


3. Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	Všetky body pôvodnej žiadosti sú bez zmeny.

	1.
	SO – 01 

Príprava územia
	
	Objekt zahŕňa práce potrebné  vykonať pred realizáciou jednotlivých stavebných objektov v území - odstránenie porastu, povrchovej vrstvy hr.200mm, zrušenie oplotenia, úprava územia, vyčistenie a úprava  usadzovacích priestorov pred hrádzkami  naprieč  eróznymi  ryhami,  rampa pre vjazd do II. etapy. 
	 Príloha č.5

	2.
	SO – 02

Úprava podložia
	
	V rámci objektu sa bude realizovať hlavná časť zemných prác  pre skládkovacie priestory (zemné práce, odkopy, výkopy, vybudovanie  tvaru  skládky,  obvodovej hrádze). 

Stavebný objekt zabezpečuje úpravu podložia skládky odpadov pre realizáciu tesniacich , ochranných a drenážnych vrstiev skládky odpadov v rámci výstavby 2. etapy. Tvar dna a svahov skládkovacích priestorov vychádza z geomorfológie terénu a z jestvujúcich potrubí na prevedenie povrchových vôd popod skládku, vybudovaných objektov v rámci I. etapy skládky.   

Sklon dna skládkovacích plôch je 5,5 % kolmo k trase uloženia drenážneho potrubia, ktoré má pozdĺžny sklon 3,48 %  až po napojenie na  jestvujúce drenážne potrubie. Sklony svahov po obvode  sú 1 : 2,5 zo strany obvodových hrádzí aj deliacej hrádze medzi I.  a II. etapou skládky. 

Upravené dno a svahy podložia skládky sa po vykonaní výkopu zhutnia na min. 96 % PS.  
	

	3.
	SO – 03

Prevedenie povrchových vôd popod skládku
	
	Objekt naväzuje na vybudovanú časť objektu v rámci I. etapy skládky. Zabezpečovala prevedenie povrchových vôd z územia II. etapy výstavby a územia nad ňou do recipientu (cestnej priekopy) mimo areál zariadenia.

Pozostáva z dvoch potrubí žel. bet., obetónovaných, DN300 dl.175,0 m, úpravy jestvujúcej vpuste a úpravy vtokových objektov.
	

	4.
	SO – 04 Skládkovacie priestory
	298 800 m3

	Riešenie skládkovacích priestorov :

V zmysle záverov prieskumných prác na lokalite a výsledkov laboratórnych skúšok priepustnosti je navrhnuté konštrukcia dna a svahov skládky v II. etape stavby: 

-     Minerálne tesnenie hr. 0,5 m ( 2 x 0,25 m) 

-     Fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm, sledované geoelektrickým monitorovacím systémom  

-     Ochranná vrstva – geotextília 800 g/m2, min. CBR 5,0 kN a min. pozdĺžna pevnosť 30 kN

-     Drenážna vrstva štrku 16 - 32 mm hr. 500 mm

Minerálne tesnenie bude  budované z vhodných ilovitých  materiálov v dvoch vrstvách hr. 0,25 m po zhutnení (celkom hr. 0,5 m) s koeficientom filtrácie max. kf  ( 1 . 10-9 m . s-1 . Minerálne tesnenie sa zhotoví v celom rozsahu dna a svahov skládky a svahov obvodových hrádzí, kde sa napoja tesniace vrstvy budované v I. etape skládkovacích plôch.  

Monitorovací systém - geoelektrické  meranie tesnosti a celistvosti fólie. Elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie sa vykoná sieťou rozmiestnených snímačov a kábelových vedení, uložených pod tesniacou fóliou.

Fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm. Tesniaca vrstva skládky v súčinnosti s umelo vytvorenou minerálnou geologickou bariérou v podloží skládky odpadov zabezpečuje  tesnenie proti priesakom vody zo skládky do podložia skládkovacích priestorov. Fóliové tesnenie je navrhnuté z hladkej fólie, z vysokohustotného  polyetylénu PEHD hrúbky 1,5 mm na dne skládky a na svahoch z fólie hrúbky 1,5 mm jednostranne zdrsnenej.

Ochranná vrstva - ako ochranná vrstva fóliového tesnenia sa  použije vhodný typ geotextílie  - je navrhnutá  geotextília s plošnou hmotnosťou 800 g/m2. Geotextília sa uloží v celom rozsahu ako fóliové tesnenie a ukotví sa v kotviacich rigoloch spolu s fóliou a prekryje sa prevarenie tesniacej fólie v mieste napojenia na I. etapu.

Drenážna vrstva štrku - ako drenážna  vrstva sa v rámci objektu uloží na geotextíliu vrstva zo štrku, doporučovanej frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm.  Požadovaná  drenážna vrstva musí zabezpečovať  priepustnosť kmin.= 1.10-3 m . s-1. 
	

	5.
	SO – 05 

Odvedenie priesakových kvapalín
	
	V rámci objektu bude vybudovaný zberný drén v najnižšom mieste skládkovacích priestorov, ktorý sa napojí na jestvujúce drenážne potrubie v 1.etape výstavby. Drén bude ukončený preplachovacím potrubím vyústeným na korune obvodovej hrádze.

Drenážne potrubie v II. etape,   napojené na  drén I. etapy, je navrhnuté z potrubia PEHD priemeru 315 x 27,8 mm,  perforované rezanou perforáciou, so šírkou otvorov min.2 mm a dl. min. 30 mm, 2  x  obalené po celej dĺžke sieťovinou s okom 1 x 1 mm. Drenážne potrubie je po celej dĺžke obsypané štrkom fr. 16 - 32 mm. Na hrubozrnom obsype potrubia je zhotovený filtračný obsyp zo štrku fr. 8 - 16 mm.
	

	6.
	SO – 06 

Obvodové rigoly
	
	Slúžia na zachytenie povrchových vôd po obvode skládkovacích priestorov a ich následné odvedenie mimo skládkovacie priestory II. etapy. Napájajú sa na jestvujúce obvodové rigoly I. etapy, odvádzajúce zachytené vody do recipientu pod areálom zariadenia. 
	

	7.
	SO – 07

Akumulačná nádrž
	1160 m3
	Akumulačná nádrž slúži na akumuláciu  priesakových  vôd  zo  skládkovacích  priestorov, ktoré  sa  následne  používajú  na  postrekovanie  skládky. Priesakové vody sa odvedú zo skládkovacích  priestorov drenážnou  vrstvou  a zberným  drenážnym potrubím do upravenej mokrej komory v jestvujúcej budove rozdeľovacieho objektu, odkiaľ sa budú prečerpávať výtlačným potrubím do navrhovanej zemnej akumulačnej nádrže, prepojenej s jestvujúcou čerpacou stanicou pre spätný postrek skládkového telesa. 

Konštrukcia nádrže je navrhnutá  s tesniacimi vlastnosťami ako skládkovacie plochy. Svahy nádrže sú v sklone 1:2,  šírka koruny hrádze v úrovni ukotvenia fólie je 2,5m, vonkajšie sklony svahov sú 1:1,5. Nádrž je prepojená s jestvujúcou upravenou ČS prepojovacím potrubím
	

	8.
	SO – 08

Recirkulácia priesakových kvapalín
	
	Postrekovací systém pre II. etapu skládky odpadov pozostáva z postrekovacieho potrubia (HDPE DN 100, dĺžka 182,5 m)  napojenej na jestvujúce postrekovacie potrubie v mieste jeho koncového hydrantu a z 1 ks nového postrekovaceho hydrantu, situovaného v južnej časti obvodovej hrádze skládkovacích priestorov II. etapy skládky. Voda pre potreby postrekovacieho systému je odoberaná z akumulačnej nádrže priesakových vôd HDPE prepojovacím potrubím DN200 do jestvujúcej upravenej ČS, odkiaľ sa jestvujúcim čerpadlom prečerpáva do jestvujúcej vetvy postreku a následne do navrhovanej pokračujúcej vetvy A. 
	

	9.
	SO – 09 

Odplynenie
	
	Stavebný objekt slúži na zachytávanie a odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky a na pozorovanie množstva, zloženia skládkových plynov ako produktu rozkladu organického podielu z odpadu.  

Šachty na pozorovanie tvorby plynov sú navrhnuté  za  predpokladaného  dosahu  možného  odsávania  skládkového  plynu  s  priemerom  35 - 40  m.  Šachta je navrhnutá z betónovej studňovej skruže uloženej na betónovom podklade, v ktorej je oceľová pažnica s navarenýmí okami a v nej HDPE rúra DN 160, perforovaná, obsypaná štrkom frakcie 16-32 mm a ukončená zaslepovacou prírubou.

Celkom je pre II. etapu navrhnutých  10 ks odplyňovacích šachiet.
	

	10.
	SO – 10

Vnútroareálové komunikácie
	
	Napojené sú na jestvujúcu prístupovú cestu ku skládke a v rámci areálu sa skladajú z vetiev:

- Vetva 1 - preložka úseku jestvujúcej spevnenej komunikácie, situovaného v kolízii s navrhovanou výstavbou akumulačnej nádrže. Cesta bude spevnená štrková so šírkou 3,0m, celkovou dĺžkou 63,8m;

- Vetva 2 - preložka úseku jestvujúcej spevnenej príjazdovej komunikácie k  skládkovacím priestorom I. etapy, situovanej v kolízii s výstavbou navrhovanej AN. Cesta bude spevnené štrková so šírkou 6,0m, celkovou dĺžkou 30,8m;

- Vetva 3 - situovaná na korune navrhovanej obvodovej  hrádze skládkovacích priestorov II. etapy. Cesta bude štrková so šírkou 3,0m a celkovou dĺžkou 397m po oboch stranách je navrhnutá krajnica šírky 500mm. Konštrukčné vrstvy cestnej vetvy sa budú ukladať na spevnený zhutnený násyp obvodovej hrádze hrúbky 300mm. 
	

	11.
	SO – 11

Oplotenie
	
	Oplotenie skládkovacích priestorov sa vybuduje celé ako oplotenie trvalé, bez vstupných brán a bránok, s naviazaním na jestvujúce oplotenie I. etapy skládky.  Navrhnuté sú 2 vetvy – vetva „A“ okolo skládkovacích priestorov II. etapy  o celkovej dĺžke 473,6 m a vetva „B“ pri akumulačnej nádrži o dĺžke 97,5 m, spolu celková dĺžka 571,1m. 

Oplotenie je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva výšky 2000 mm, upevneného k betónovým stĺpikom, nad ktorým sú osadené dva rady pozinkovaného ostnatého drôtu.  Celková výška oplotenia je 2 500 mm.  Pri realizácii objektu sa môže využiť časť zrušeného oplotenia.
	

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	Bez zmeny.
	
	
	

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	Bez zmeny.
	
	
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Bez zmeny
	
	

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Materiálová bilancia odpadov
	Bez zmeny.
	

	2
	Materiálová bilancia vôd
	Bez zmeny.
	


5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, č.184/2002 Z.z. o vodách, č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia
	Príloha č.

	1.

 
	Nový prevádzkový poriadok skládky odpadov bol vypracovaný fy Brantner Lučenec s.r.o. 16.09.2004 a schválený ObÚŽP v Lučenci 20.10.2004 pod č. ŽP- 2004/01566.
	Bez zmeny.



	2
	Program odpadového hospodárstva
	Bez zmeny.

	3
	Havarijný plán skládky odpadov 
	Bez zmeny.

	4
	Plán opatrení pre prípad havarijného stavu pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad úniku nebezpečných odpadov
	Bez zmeny.



	5
	Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, 2. Etapa, Projekt stavby pre stavebné povolenie (Zmena stavby pred jej dokončením), 
	5.


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	Bez zmeny.


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)

m3/ 1 tonu odpadu
	% využitia vo výrobku

	Bez zmeny.

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	Bez zmeny.

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	Bez zmeny.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	Bez zmeny.

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	Bez zmeny.

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	Bez zmeny.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	Nevyrábajú sa
	
	
	
	


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	Nie sú
	
	
	
	
	


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	Bez zmeny.

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	

	3.1.5
	Koks
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	

	3.1.7
	VOŤ
	

	3.1.8
	VOĽ
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	

	3.1.10
	Iné plyny
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	

	3.1.15
	Nákup tepla
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Nevykonáva sa.


	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	Bez zmeny.


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	Bez zmeny

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	Bez zmeny 


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3

	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia v t na 1 tonu odpadu (jedn)
	Poznám-ka

	1.
	Teleso skládky


	CH4
	Bez zmeny

	
	
	CO2
	

	
	
	H2S
	

	
	
	NH3
	

	2.
	Plocha telesa skládky Sekundárna prašnosť
	Tuhé znečisťujúce látky
	

	3. 
	Buldozér, kompaktor, doprava
	NOx
	

	
	
	CO
	

	
	
	CxHy
	


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje

emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dlžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	Body pôvodnej žiadosti bez zmeny.

	1.
	Teleso skládky

II. etapy
	Teleso skládky 
	Odpady uložené v telese skládky
	bodový :

priemer

0,5 m
	-
	-
	nezmera-ný
	16-21 oC

	2.
	Plocha telesa skládky v 

II. etape
	PTS - fugitívny únik
	Odpady uložené na povrchu telesa skládky
	-
	-
	-
	Nemera-teľný
	Nemeraná


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Bez zmeny.

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	

	2.1.3
	Riečny kilometer  
	

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd  

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku uloženého odpadu (jedn)

	 Bez zmeny.

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Bez zmeny.

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku uloženého odpadu (jedn)

	 Bez zmeny.

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Bez zmeny.

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku uloženého odpadu (jedn)

	 Bez zmeny.

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Bez zmeny.


2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifiká-cia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (mg/l)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	Bez zmeny.


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Odpadové vody od iných pôvodcov sa na skládku nepreberajú.

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	Nepreberajú sa.
	
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	 Nie je.


2.3.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	Nie sú.
	
	
	
	
	
	
	


2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	 Nie je.


2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Bez zmeny.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	Nevypúšťa sa
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Nie je.


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	Nevypúšťa sa


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	Nevypúšťa sa


3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	Nie je.

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	Nie je.


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	Nie sú

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	Negatívny vplyv na pôdu ani na ekosystémy viazané na pôdu sa nepredpokladá.


3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	Neboli aplikované
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	Materiál nie je aplikovaný do pôdy.


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	Materiál nie je aplikovaný do pôdy.


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	Bez zmeny.


4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	Bez zmeny.


4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	Bez zmeny.


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	Bez zmeny.

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	Bez zmeny.


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	Bez zmeny.

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	Nie je.


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1
	Kópia z katastrálnej mapy Lučenec - Opatová
	2


	2
	Prehľadná situácia skládky (1:100 000) – viď Projektová dokumentácia“ 
	5


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Bez zmeny.


	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	

	2.3
	Opis krajiny
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	

	2.5
	Ostatné
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	-
	Nie sú
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie



	
	
	Prašnosť
	Odpad unášaný vetrom
	Zápach
	Skládkové plyny

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Bez zmeny.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Voda



	
	
	podzemná voda
	povrchová voda

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Bez zmeny.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Pôda



	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Bez zmeny.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie, voda 

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Bez zmeny.

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sú uvedené v POH skládky odpadov Čurgov.

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Bez zmeny.

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Viď POH.

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	ovzdušie

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Bez zmeny.

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	

	1.7
	Sledované veličiny
	

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	

	1.9
	Analytické metódy
	

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Nie sú.

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	voda

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	akumulačná nádrž

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Bez zmeny.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	

	1.7
	Sledované veličiny
	

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	

	1.9
	Analytické metódy
	

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Nie sú.

	1.16
	Klimatické podmienky – sú merané – množstvo zrážok, smer a sila vetra, vlhkosť vzduchu, údaje o vyparovaní
	Bez zmeny.


2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Nie je pripravovaný ďalší systém na monitorovanie prevádzky.

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	

	2.6
	Sledované veličiny
	

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	2.8
	Analytické metódy
	

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšie dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z.

	
	§ 24 Výber lokality na skládku odpadov


	Bez zmeny.
	

	
	§ 26 ods. (2) písm. b) Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra:


	Prirodzená geologická bariéra podľa prieskumných prác  je  miestami v rozsahu predovšetkým svahov skládkového telesa kf  > 1.10 -9 m/s, hrúbka od 0,6 m - 10,0 m.  
	Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

kf ≤1,0 . 10-9 m.s-1, 

hrúbka ≥1 m,

 
	Nesplnené.

	
	§ 26 ods. (3) 

Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

Umelo doplnená geologická

bariéra (minerálna vrstva).

Fóliová vrstva PEHD
	Tesniaci systém skládky v II. etape  je kombinovaný : Minerálne tesnenie a fóliové tesnenie.

Minerálne tesnenie na dne skládky pozostáva zo zhutneného ílu v celom rozsahu skládky  hr. 500 mm (2 x 250 mm po zhutnení). 

Geomembrána pozostáva z fólie PEHD   hr. 1,5 mm.  Fóliové tesnenie na dne je z hladkej fólie a na svahoch z jednostranne zdrsnenej. Fólia je kontrolovaná monitorovacích systémom fólie s min. životnosťou 10 rokov.
	Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: 

Minerálne tesnenie hr. ≥ 0,5 m 

kf ≤1,0 . 10-9 m . s-1 .

Minerálne tesnenie je doplnené najmenej jednou vrstvou fólie PEHD hr. 1,5 mm.
	Splnené.

	
	§26 ods. (6)

Ochranná vrstva
	Je navrhnutá  geotextília s plošnou hmotnosťou 800 g/m2, ktorá musí spĺňať nasledovné  požadované vlastnosti :

- minimálna pevnosť v pozdĺžnom ťahu – 30 kN . m-1

- min. CBR  - 5,0 kN  


	Ako ochrannú vrstvu je možné použiť vhodné typy geotextílií.
	Splnené.

	
	§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

Zachytávanie priesakových kvapalín
	Štrková vrstva v hrúbke  0,5 m, štrk fr. 16/32 bez vápenatých prímesí. 
	Drenážna vrstva 

hrúbka ≥ 0,5 m. Materiál: štrk ( 16/32 mm, bez vápenatých prímesí.
	Splnené.

	
	
	Drenážne potrubie, je navrhnuté z potrubia PEHD priemeru 315 x 27,8 mm,  perforované rezanou perforáciou na 2/3 obvodu a 2  x  obalené po celej dĺžke sieťovinou s okom 1 x 1 mm.

Sklon dna skládkovacích plôch je 5,5 % kolmo k trase uloženia drenážneho potrubia, ktoré má pozdĺžny sklon 3,48 %.  


	Drenážne potrubie 

( ≥ 200 mm. 

Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor ( ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %,  sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %.
	Splnené.

	
	
	Drenážne potrubie v II. etape sa napája na drenážne potrubie I. etapy a je ukončené v akumulačnej šachte. Drenážne potrubie je ukončené preplachovacím potrubím PEHD DN100.
	Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. 
	Splnené.

	
	
	Viď Prevádzkový poriadok , Čl. 7 bod 7.4
	Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím.
	Splnené.

	
	
	Po obvode skládky sú navrhnuté obvodové rigoly. Slúžia na zachytenie povrchových vôd po obvode skládkovacích priestorov a ich následné odvedenie mimo skládkovacie priestory II. etapy. Napájajú sa na jestvujúce obvodové rigoly I. etapy, odvádzajúce zachytené vody do recipientu pod areálom zariadenia.
	Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém.
	Splnené.

	
	§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

Zachytávanie skládkového plynu
	 Pre  zachytávanie a odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky a na pozorovanie množstva, zloženia skládkových plynov ako produktu rozkladu organického podielu z odpadu je navrhnutý odplyňovací systém, ktorý pozostáva z 10 ks odplyňovacích šachiet.


	Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. 
	Splnené.

	
	
	Súčasná kubatúra skládky nedovoľuje skládkový plyn energeticky využívať / § 27 ods. 7, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. /.
	Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.
	Splnené.

	
	§ 28

Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
	Áno
	informačná tabuľa,
	Splnené.

	
	
	Áno
	príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
	Splnené.

	
	
	Áno
	oplotenie a uzamykateľná brána,
	Splnené.

	
	
	Áno
	váha,
	Splnené.

	
	
	Áno
	prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
	Splnené.

	
	
	Áno
	protipožiarne zariadenie,
	Splnené.

	
	
	Áno
	drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín
	Splnené.

	
	
	Áno
	drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
	Splnené.

	
	
	Áno

Monitoring sa vykonáva 4 x ročne
	monitorovací systém podzemných vôd
	Splnené.

	
	
	Áno

Monitoring sa vykonáva 4 x ročne
	monitorovací system skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
	Splnené.

	
	
	Áno
	odvodňovací systém pre povrchové vody,
	Splnené.

	
	
	Áno
	zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov
	Splnené.

	
	
	Prevádzka skládky ďalšie zariadenia nevyžaduje
	ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
	

	
	§ 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
	Bez zmeny.

	
	§ 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie

zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

Požadovaná dokumentácia
	Bez zmeny.

	
	§ 32 Prevádzkovanie skládky odpadov 

Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP
	Prekrývanie odpadu zeminou a kropenie odpadu priesakovou vodou

Zachytávanie odpadov oplotením 

Optimalizácia používania mechanizmov

Pravidelná deratizácia, prekrývanie odpadu

Prekrývanie odpadu

Prekrývanie odpadu, kropenie odpadu, dodržiavanie PP predpisov
	Emisie zápachu a prachu,
	Bez zmeny.

	
	
	
	Vetrom odviate odpady,
	

	
	
	
	hluk a doprava,

	

	
	
	
	vtáky, hmyz a iné živočíchy,
	

	
	
	
	tvorba aerosolu,
	

	
	
	
	požiar.
	

	
	
	Áno.
	Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí.
	Bez zmeny.

	
	
	Je prijímaný len ostatný odpad a komunálne odpady, v zmysle povolenia SIŽP IŽP Banská Bystrica.
	Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len:

- odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad,

- stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.),

- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
	Bez zmeny.

	
	
	Odpad nie je osobitne upravovaný. Na skládku sú prijímané odpady, ktoré si nevyžadujú úpravu, alebo ich úprava nie je technicky možná alebo nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo  životného prostredia.
	Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy.
	Bez zmeny.

	
	
	Viď Prevádzkový poriadok , Čl. 3 bod 3.2.1
	Pri ukladaní na skládku odpadov sa

- odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky

odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m,

- v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov,

- objemný odpad pred uložením upraví drvením,

- komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).
	Bez zmeny.

	
	
	Viď Prevádzkový poriadok , Čl. 3 bod 3.2.1
	Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
	Bez zmeny.

	
	
	Stabilizované nebezpečné odpady tu nie sú ukladané.
	Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.
	Bez zmeny.

	
	§ 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení
	Monitorovací systém podzemných vôd má 5 monitorovacích vrtov. Dva sú nad skládkou a tri pod skládkou.
	Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí

skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to

jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov

v smere prúdenia podzemných vôd.
	Bez zmeny.

	
	§ 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov 

Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov


	Pred začatím stavby skládky boli vykonané analýzy podzemných vôd.
	Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.
	Bez zmeny.

	
	
	Doplnok k PD skládky : SO – 101 Uzavretie a rekultivácia skládky, vypracovaný s r.o. Deponia System Bratislava v januári 2005.
	Schválený SIŽP, Inšpektorát ŽP BB Rozhodnutím č. 1815/240/OIPK/740040104Z1/2005/Ka zo dňa 09.09. 2005
	

	
	
	áno
	Odplyňovaciu vrstvu (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 
	Bez zmeny.

	
	
	áno
	Tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov.
	Bez zmeny.

	
	
	áno
	Drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, resp. umelú drenážnu vrstvu 
	Bez zmeny.

	
	
	áno
	Rekultivačnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.
	Bez zmeny.

	
	
	áno
	Prevádzkovateľ skládky odpadov musí

zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. 
	Bez zmeny.

	
	
	Zemina a ostatný odpad na prekrývanie odpadu na skládke - na 1 t odpadu 0,1 t.


	nie sú známe
	

	
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Bez zmeny.

	1.2
	Parametre spotreby vody
	Bez zmeny.

	1.3
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	Bez zmeny.

	1.4
	Ďalšie parametre
	

	1.5
	
	 


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

Nie sú známe emisné parametre skládok s najlepšími dostupnými technikami

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	 Bez zmeny.


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

Nie sú známe emisné parametre skládok s najlepšími dostupnými technikami

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	Bez zmeny.


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Nie sú pripravované ďalšie opatrenia.

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Nie sú pripravované ďalšie opatrenia.

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	 Bez zmeny.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	Bez zmeny.


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	Bez zmeny.


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1.
	realizácia riešenia zachytávania skládkových plynov a ich ďalšieho využitia
	zníženie množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
	2008

	2.
	vybudovanie II. etapy skládky
	vybudovanie II. etapy skládky
	2007 - 2008


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	nie sú


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	Bez zmeny.


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

	P. č.
	Zhrnutie

	
	1.  Identifikácia žiadateľa:

Brantner Lučenec, s.r.o., Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec

2.  Zdôvodnenie žiadosti:

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu na základe zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ako príslušnému povoľujúcemu orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení §68 pre  vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.

3.  Opis prevádzky a jej základných parametrov:

Skládka odpadov Lučenec – Čurgov – „Skládka odpadov Lučenec - Čurgov “, je zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, skládka nie nebezpečného odpadu. Stavba bola povolená platným stavebným povolením č. ŽP.-492/92 zo dňa 2.6.1992, vydaným ObÚŽP v Lučenci. 

I. Etapa - Stavba bola realizovaná v rozsahu I. etapy, ktorá bola skolaudovaná Kolaudačným rozhodnutím č. ŽP.I-588/94-Sch zo dňa 31.01.1995.  Skládkovanie odpadov začalo vo februári 1995 a predpokladané ukončenie skládkovania bolo v roku 2005. Skládka mala pôvodnú kapacitu  150 500. Po povolení zmien v rámci projektu uzatvorenia a rekultivácie má I. etapa skládky kapacitu 265 000 m3 a predpokladané ukončenie prevádzkovania I. etapy zavezením na plnú kapacitu je do konca roku 2009. Technológia skládkovania pozostáva zo zavážania prevádzkovanej časti odpadom a prekrývaných inertným odpadom a zeminou.  Odpad sa zhutňuje kompaktorom do dosiahnutia výšky   2 m. Pri skládke je vybudovaný prevádzkový objekt, zahŕňajúci miestnosti vrátnice – dispečingu, vstupu, šatne s hygienickým zariadením. Sociálne zariadenia sú napojené na žumpu. V miestnosti dispečera je PC pre kontrolu váženia a evidencie odpadov. Množstvo dovážaného odpadu je zisťované vážením na váhe TENZOVA. Pri váhe je umývacia rampa. Za prevádzkovou budovou je garáž so skladom PHM a skladom nebezpečných odpadov. Pred telesom skládky je objekt čerpacej stanice a odlučovača olejov z umývacej rampy.

II. Etapa - Navrhované riešenie :

A. Kapacita skládky  

Skládka celkom :   563 800 m3

I. etapa  : 265 000 m3
II. etapa  : 298 800 m3 

B. Plocha skládkovacieho priestoru

I.  etapa :  21 660 m2
II. etapa :  19 500 m2 

kóta upraveného terénu po rekultivácii :   209,00 ( 232,00 m n.m.

kóta okolitého terénu :                               200,00 ( 221,00 m n.m.

Navrhované následné využitie územia :

· Rekultivovaná časť územia skládky bez iného využitia

  -     Charakter povrchu : trvalý trávnatý porast - lúka
    

    1.Úprava skládkového telesa  (podľa PD uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov): 

- sklony svahov 1:2,5, lavičky šírky 5 m vo výške 6 m od terénu, resp. predošlej lavičky

- svah telesa, kde sa bude pokračovať v skládkovaní (II. etapa), je v sklone 1:0,75

- prepojenie tesniacich vrstiev dna skládky a vrstvy uzavretia skládky a úprava a zarovnanie obvodovej  hrany územia uzatváranej časti skládky 

- povrch skládkového telesa sa upraví tak, že tvar povrchu bude strechovitý so sklonom minimálne 5 % od hrebeňa k obvodu terasy

- prístup vozidiel na povrch telesa skládky : rampy – sklon 12 %, šírka 4 m

    2.Úprava povrchu telesa skládky :

- v navrhnutom sklone je potrebné zhutniť povrch telesa (požadovaná úroveň hutnenia PS 96 %) s účinkom do hĺbky skládky. Na takto zhutnený povrch sa položí odplyňovacia drenážna vrstva  a ďalšia konštrukcia uzatvárania.

    3.Návrh konštrukcie uzavretia a rekultivácie skládky:

- odplyňovacia vrstva : štrk (štrkopiesčitá zemina) hrúbky 300 mm na povrchu skládkového telesa, alebo vyrovnávacia vrstva priepustnej zeminy a náhradná drenážna vrstva

- separačná geotextília 400 g/m2

- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm)

- ochranná – separačná geotextília min. 400 g/m2
- drenážna vrsta – štrk hr. 500 mm, drenáž priesaku zrážkových vôd resp. umelá drenážna vrstva 

- rekultivačná vrstva hrúbky : 1000 mm

- vegetačný kryt - zatrávnenie

4.  Opis vstupov do prevádzky :

Na skládke môže byť zneškodňovaný odpad uvedený v prevádzkovom poriadku na základe uzatvorenej zmluvy medzi prevádzkovateľom skládky a pôvodcami odpadov. V kazete je možné ukladať len odpady:

· kategórie ostatný odpad

· komunálny odpad okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek
       Na skládke je zakázané skládkovať:

· kvapalné odpady

· odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé

· opotrebované a drvené pneumatiky, z výnimkou pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky

· zakazuje sa riediť a zmiešavať odpady.

5.   Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí:

Skládka je producentom bioplynu. Má vybudované odplyňovacie studne, ktoré zabezpečujú pozorovanie množstva a kvality vznikajúceho skládkového plynu v skládkovom telese. 
6.    Opis stavu územia, kde je alebo má byť prevádzka umiestnená:

Lokalita skládky sa nachádza v okrese Lučenec, v katastrálnom území obce Opatová. V bezprostrednej blízkosti skládky sa nenachádza žiadne chránené územie. Lokalita je vzdialená od najbližšieho rodinného domu cca 310 - 320 m. V priestore pred tehelňou je 5-6 rozptýlených rodinných domov. Od najbližšieho obytného územia Dolná Slatinka je vzdušná vzdialenosť cca 720 -730 m. 

7.     Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:

        Tesniaci systém skládky v II. etape je kombinovaný - minerálne tesnenie a geomembrána. Minerálne tesnenie na dne skládky pozostáva zo zhutneného podložia - ílu, v celom rozsahu skládkovacích plôch vzhľadom na nehomogenitu geologického podložia z vrstvy zhutneného ílu hrúbky 500 mm, v dvoch vrstvách po 250 mm po zhutnení. Geomembrána pozostáva z fólie PEHD / vysokohustý polyetylén  hr. 1,5 mm. Fólia je uložená priamo na ílovom tesnení.   

        Drenážny systém priesakových vôd zachytáva kontaminované priesakové kvapaliny z odpadov a odvádzať ich do akumulačnej nádrže priesakových vôd. Priesaky z akumulačnej nádrže budú likvidované infiltráciou späť do telesa skládky. Po ukončení skládkovania v jednotlivých etapách sa teleso skládky uzatvorí spôsobom podľa schválenej projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie, ktorý zaručí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky. Na jeho povrchu sa vykoná biologická rekultivácia.

         Zrážkové vody z okolia skládky budú odvádzané systémom odvodňovacích rigolov zaústených do potoku Slatinka. Zrážkové vody z povrchu skládky, ktorý bude uzatvorený a rekultivovaný budú odvádzané do obvodových rigolov skládky. Splaškové odpadové vody z prevádzkovaného objektu sa budú akumulovať v žumpe a potom odvážané na  ČOV. 

        Monitorovací systém vôd zariadenia pozostáva z týchto objektov : dva vrty pod skládkou a jeden nad skládkou na monitorovanie podzemných vôd a jedno odberné miesto zo zbernej nádrže priesakových kvapalín.  

        Uzavretie skládky odpadov sa vykoná po častiach skládkového telesa, ktoré budú zavezené na projektovanú úroveň a zavážanie v tejto časti bude ukončené - jeho technické riešenie zamedzí infiltrácii zrážok cez teleso skládky, zachytí a odvedie prítok zrážkových vôd z povrchu okolitého terénu a zabezpečí ochranu okolia skládky pred únikom škodlivín zo skládky.

         Súbežne so skládkovaním sa bude budovať sieť plynovej drenáže a šachiet na kontrolu, zachytávanie a možné odvádzanie skládkových plynov. Prevádzkovateľ uvažuje v roku 2008 vybudovať zariadenie na aktívne zachytávanie a odsávanie skládkových plynov z I. etapy skládky, ktorý sa postupne rozšíri aj na ďalšie etapy budovanej skládky.  Zachytený skládkový plyn v technicky využiteľnom množstve sa bude zneškodňovať spaľovaním resp. sa vybuduje kogeneračná jednotka v prípade dostatočného množstva a kvality skládkových plynov pre výrobu el. energie . Skládka má v I. etape vybudovaných 6 odplyňovacích studní a súčasťou výstavby II. etapy bude realizácia 10 ks odplyňovacích šachiet. Monitoring skládkového plynu sa realizuje 4 x do roka. 

         Spaľovanie odpadov na skládke je zakázané, v prípade samovznietenia odpadu sú pracovníci skládky povinní zabezpečiť jej uhasenie.         

         O množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie je vedená a uchovávaná evidencia – prevádzkový denník zariadenia. 

8.     Opis monitoringu:

        Skládka má vybudovaný monitorovací systém. Monitorovací systém vôd skládky pozostáva z týchto objektov : dva vrty pod skládkou (HGL-2 v päte oporného valu, HGL-3 pod skládkou) a jeden nad skládkou (HGL-5 referenčný nad skládkou) na monitorovanie podzemných vôd a jedno odberné miesto zo zbernej nádrže priesakových kvapalín.
        Skládka má vybudovaných 6 odplyňovacích studní v I. etape a v II. etape sa vybuduje 10 ks. Monitoring skládkového plynu sa realizuje 4 x do roka. 

9.      Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami (BAT):

Navrhované zmeny zohľadňujú hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník uvedené v prílohe č.3 k zákonu č.245/2003 Z.z. ako napr. požiadavku prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum, požiadavku  prevencie havárií a minimalizácie ich následkov na životné prostredie. Skládkovacie priestory v II. etape budú vybudované v celom rozsahu podľa platných legislatívnych predpisov pre návrh realizáciu a prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.  
10.   Opis opatrení preventívneho charakteru:

        Prevádzková doba a zoznam druhov zneškodňovaných odpadov je uvedený na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe na skládku mimo prevádzkovej doby na základe dohody.

        Skládka je vybavená hasiacim prístrojom, vodou zo studne.  Požiarna ochrana zariadenia je zabezpečená v rámci požiarnej ochrany obce.

         Vjazd a vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Dovoz odpadu v dobe mimo prevádzky musí byť vopred dohodnutý a schválený.

         Po zaevidovaní vozidla s odpadom v databáze vážneho programu je odpad z vozidla vysypaný do určeného priestoru. Je vykonaná vizuálna kontrola vysypaného odpadu. Ak odpad nezodpovedá druhom odpadov povolených na skládkovanie, zodpovedný pracovník skládky odmietne jeho prevzatie a vykoná o tom záznam do denníka. Ak už bol odpad vysypaný, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie. Odpad sa ukladá tak, aby nedošlo k poškodeniu tesniaceho a drenážneho systému skládky. Prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. Zároveň treba vylúčiť ukladanie takého odpadu, ktorý by mohol mechanicky poškodiť dno skládky. Odpad sa pri ukladaní zhutní kompaktorom, prípadne buldozérom, pričom sa objemný odpad rozdrví. Dôkladné zhutňovanie znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu, znižuje kontamináciu vôd a zvyšuje využiteľný objem skládky.  

        Všetci pracovníci skládky musia byť poučení o platných predpisoch o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, požiarnej ochrane a preukázateľne oboznámení  prevádzkovým poriadkom, ktorý musí byť na skládke viditeľne umiestnený.

         Obsluha skládky kontroluje a je povinná upozorniť vodičov vozidiel na prípadné potrebné očistenie kolies odchádzajúceho vozidla aby nedochádzalo k znečistenia štátnej cesty.

         Ochrana ovzdušia pred znečistením prašnosťou a úletmi zo skládky sa znižuje kropením, pravidelným prekrývaním výkopovou zeminou a následným zhutnením. 

         Vozidlá a mechanizmy pohybujúce sa po skládke musia byť vybavené lapačom iskier.

         Oplotenie skládky výšky 2,5 m musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat na skládku a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra.

        Prevádzkovateľ zabezpečí prekrývanie konečného tvaru telesa skládky zeminou po dosiahnutí konečnej kóty zavezenia skládky. V prípade dosiahnutia dostatočnej plochy na vykonanie rekultivačných prác zabezpečí vykonanie uzatvorenia a rekultivácie skládky resp. vykonanie čiastočnej rekultivácie skládkového telesa. 


M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Stavba bude realizovaná podľa PD overenej SIŽP, Inšpektorátom BB v konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
	03.-11. 2008 

	2.
	Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby odborne spôsobilou osobou. Doklad o vytýčení predloží stavebník pri kolaudácii stavby. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník a zhotoviteľ stavby.
	03.2008

	3.
	Stavba bude zhotovená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do 15 dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. Stavebník oznámi inšpekcii písomne začatie uskutočňovania stavby.
	Pred začiatkom výstavby.

	4.
	Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
	Pred začiatkom výstavby.

	5.
	Na výstavbu je možné použiť len výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby. Na výstavbu je možné použiť len výrobky s platným atestom pre zariadenia na zneškodňovanie odpadov a príslušné vrstvy uvedených stavieb.
	Pred začiatkom výstavby.

	6.
	Vykonať opatrenia na zamedzenie prístupu cudzích osôb na stavbu a na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí.
	Počas výstavby.

	7.
	Pred začatím výstavby musia byť všetci pracovníci zhotoviteľa preukázateľne poučený s bezpečnostnými a hygienickými predpismi pre výstavbu a prevádzku skládky odpadov
	Pred začatím výstavby.  

	8
	Pred začatím výstavby zhotoviteľ vypracuje technologický postup výstavby minerálneho tesnenia, určí spôsob hutnenia, použitie hutniacich mechanizmov a technologický postup jeho zhotovenia. Zhotoviteľ bude viesť záznam o kontrole zhotovenia minerálnej vrstvy a dosiahnuté výsledky predloží pri kolaudácii stavby. 
	Pred začatím výstavby

	9.
	Pri pokládke drenážnej vrstvy zhotoviteľ zabezpečí aby nedošlo k poškodeniu ochranných a tesniacich vrstiev.
	Počas výstavby.

	10. 
	Počas realizácie používať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanického znečistenia. 
	Počas výstavby.

	11.
	Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia, overená v stavebnom konaní. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 
	Počas výstavby.


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	Bez zmeny.

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	-


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	Bez zmeny.


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	Bez zmeny.


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	 Bez zmeny.


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	Bez zmeny.


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Nenavrhujú sa.
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	 Bez zmeny.


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	Bez zmeny.


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	Bez zmeny.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.

2.

3.

4.
	Mesto Lučenec – jedná sa o vlastníka dotknutých a susediacich pozemkov.

Stredoslovenské štátne lesy š.p. Nám. SNP 8, Banská Bystrica – vlastník dotknutých a susediacich pozemkov

Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec - prevádzkovateľ skládky

Obvodný úrad životného prostredia, Lučenec


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 Dátum: 08.11.2007
Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Oliver Čelko



_______
Pozícia v organizácii:   konateľ spoločnosti, riaditeľ spoločnosti                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	nie sú

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	nie sú


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	Výpis z katastra nehnuteľností
	4. 

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.


	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.
	

	ŽP 653/92-Sch

19.6.1992

	
	
	
	
	ŽP: I – 588/94 – Sch

31.1.1995

ŽP : I - 444/95 - Sch

6.11.1995 / garáž a sklad PHM /

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	 -
	 

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, 2. etapa, Projekt stavby pre stavebné povolenie (zmena stavby pred jej dokončením), DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava, Zodp. proj. Ing. Miloslav Pešek, arch. č. 09 – DSP – 2007, 05. 2007 . 
	5.

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	-
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	Výpis z obchodného registra

Snímka z katastrálnej mapy

Geometrický plán 

Nájomné zmluvy na predmetné územie
	1

2   
3

6 

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	nebola vykonaná 
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	 -
	 

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	 -
	 

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Potvrdenie o úhrade
	7


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	nie sú používané








- 36 -

