SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.7922-32502/2010/Pet/470240106/Z5 Banska Bystrica dna 05.11.2010

ROZHODNUTIE

Slovenskéa inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o IPKZ*) a Specialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ ana zaklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. b) bod 2, pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1 aods. 3 zakona o IPKZ a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani”) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 2595/352/0O1PK/470240106/Pe zo dna 06.12.2006, ktoré nadobudlo
pravoplatnost diia 22.12.2006 v zneni zmeny & 94-196/2008/Pet/470240106/Z1-U zo dia
04.01.2008, ktora nadobudla pravoplatnost’ dna 22.01.2008, ¢. 3362-8988/2009/Pet/470240106/22
zo dna 07.04.2009, ktorda nadobudla pravoplatnost dna 29.04.2009, ¢&.  6909-
37374/2009/Pet/470240106/Z3 zo dia 23.11.2009, ktord nadobudla pravoplatnost’ dita 11.12.2009
a ¢. 686-2097/2010/Pet/470240106/Z4 zo dna 02.02.2010, ktora nadobudla pravoplatnost’ dna
19.02.2010, (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:
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»Porazka hovidzieho dobytka, oSipanych a spracovanie mésa v Lucenci*

prevadzkovatel’a
obchodné meno: MECOM GROUP s.r.0.,
sidlo: Pol’na 4, 066 01 Humenné
ICO: 31735151
ktorou :

- povol'uje zmenu stavby ,,Pristavba a rekonstrukcia baliarne mésa a expedicie®, ktorej sucastou
je vodna stavba “Lapac ropnych latok” (bod a),
- meni integrované povolenie (bod b).

a)
- Podra § 8 0ods. 3 zakona 0 IPKZ a podla § 66 stavebného zakona povoluje zmenu stavby

»Pristavba a rekonstrukcia baliarne misa a expedicie“
(d’alej len “stavba”),
na pozemkoch parcelné ¢islo 7498/24 7498/40, 7498/49, 7498/75 v katastralnom tizemi Lucenec.

- Podla § 8 ods. 2 pism. b bod. 2 zakona o IPKZ povoluje vodnu stavbu
,wLapac ropnych latok OGL SEPARATOR-MOA30+PUR30/11”
(d’alej len ““ vodna stavba”™),

na pozemku parcelné ¢islo 7498/24 v katastralnom uzemi Lucenec.

Projektovii dokumentaciu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inzinierov spolo¢nosti
JEGON s.1.0., projektovo — inzinierska kancelaria, S. Kukuru 12, 071 01 Michalovce.

Stavebnikom stavieb je: MECOM GROUP s.r.0.,
sidlo: PorPna 4, 066 01 Humenné
ICO: 31735151

Popis stavby:

Stavbu budu tvorit’ nasledovné stavebné objekty:
SO 01 - Hlavny objekt

SO 02 - Véhovna

SO 03 - Sklad technickych plynov

SO 06 - Priprava izemia

SO 07 - Prelozka vodovodu

a prevadzkové stibory:

PS01 - Prestavba baliarne a expedicie mésa
PS02 - Chladenie
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Projektova dokumentacia ,,Pristavba a rekonstrukcia baliarne misa a expedicie® riesi pristavbu a
rekonstrukciu hlavného vyrobného objektu v miasokombinate 0 rozmeroch cca 165 x 25 m, o0 vyske
9 nad terén. Pristavena a zrekonsStruovana Cast’ vyrobnej haly bude sluzit ako baliaren mésa
a expedicia. V baliarni budi osadené baliace linky na vakuové balenie, balenie v ochrannej
atmosfére a na balenie marinovaného mésa. V expedicii bude osadena expedi¢na linka, v ktorej
budi zabudované Styri vahy, manipula¢né dopravniky, most na vazenie expedovaného mésa
a umyvacie zariadenie na umyvanie prepraviek.

Pristavba bude z ocelovej nosnej konstrukcie, plast bude so sendvicovych polyuretanovych
panelov, strecha bude z trapézovych plechov ulozenych na OSB doske s polystyrénovou tepelnou
izolaciou a hydroizolaciou z PVC. Podlahy buda beténové, upravené vrstvou liateho materialu,
ktory bude vodonepriepustne, chemicky a fyziologicky odolny. Elektrorozvody budia vedené
priestorom nad stropnymi panelmi.

Steny budu oblozené keramickou dlazbou. Pristavena ¢ast’ bude napojena na jestvujuce kanalizaéné
rozvody, rozvody vody a elektriky. Rozvod pitnej vody, ktory je vedeny pozdiz existujucej
komunikacie, bude prelozeny, nakol'’ko v uvedenom mieste bude realizovana navrhovana pristavba.
Potrubie pitnej vody bude realizované z polyetylénového potrubia PN 10, DN 200 dizky 166,5 m.
Pre obsluhu vahy bude vybudovany objekt vahovne, ktory bude umiestneny tesne pri nakladnej
vahe. Nékladnd vaha ostava na pdvodnom mieste. Povodny vazny domcek bude odstraneny.

Za ucelom skladovania technickych plynov bude vybudovany ocel'ovy pristresok, ktory bude tvorit
ocel'ova konstrukcia oplastena murivom, v prednej Casti pristreSsku bude osadena ocel'ova brana.
Buracie prace budu spocivat vo vyburani obvodovych murovanych stien, vnutornych priecok,
vnutornych obkladov stien, vyburani stropu, podlédh, schodiska, vypliiovych konStrukeii, okien,
dveri, sekénych vrat, pristavby pre plyny, pristavby pre prepravky a odstraneni vazneho domceka.

Popis vodnej stavby:

Stavebny objekt: SO 05 - Dazd’ova kanalizacia

Za ucelom odvadzania vod z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky bude
vybudovana kanalizacia z PVC potrubi DN 300, DN 200, DN 150 dizky 88 metrov.

Na zachytenie pripadnych ropnych latok vo vodach z povrchového odtoku zo spevnenych
parkovacich ploch zrealizovanych pri baliarni mésa a expedicii bude osadeny lapa¢ ropnych latok
ORL SEPARATOR-MOA30+PUR30/II. Precistené vody budu =z prevadzky odvedené
vybudovanou samostatnou kanalizaciou na odvedenie vod z povrchového odtoku zo spevnenych
ploch prevadzky do biologického rybnika a nasledné do vodného toku. Lapa¢ ropnych latok bude
s maximalnym vykonom 30 I.s! a s maximalnym zatazenim vy¢istenej vody 0,1 mg.l *. Buda ho
tvorit’ dva stupne (zariadenie na zachytavanie ropnych latok a doCist'ovaci stupen).

Pre uskutofnenie zmeny stavby avodnej stavby (d’alej len ,stavby*“ sa uruji tieto

podmienky:

1. Stavby budt uskutocnené podla projektovej dokumentacie overenej inSpekciou v tomto
konani. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiiceho povolenia inSpekciou.

2.  Pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie stavby fyzickou alebo pravnickou osobou
opravnenou vykondvat’ geodetické a kartografické Cinnosti a zabezpeci autorizatné overenie
vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom.
Doklad o vyty¢eni priestorovej polohy stavby predlozi stavebnik inSpekcii k Ziadosti na
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.
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Stavby budu uskuto¢nené dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii dodavatela stavby a jeho
adresu do pdtnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu a predlozi jeho opravnenie na
uskutociiovanie stavieb.

Stavebnik pred zaCatim stavby zabezpeci dopracovanie projektovej dokumentacie nasledovne:

- vyhodnotenie nebezpecenstiev a ohrozeni vyplyvajucich z prevadzkovych podmienok a
navrhnuat ich eliminovanie podl'a § 4 ods. 1 zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov,

- v stavebnych vykresoch schematické vyznacenie el. rozvodov (kablovych tras) podla § 9

0ds. 1 pism. e/ a pism. h/ vyhl. ¢. 453/20000 Z. z.,

- sposob zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni pri buducej prevadzke (pred ucinkami atmosférickej elektriny) podla § 9 ods. 1
pism. b/ bod. 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z. z.,

- minimalnu $irku schodistového ramena pre pristup na rampu a do miestnosti expedicie
(miestnost’ ¢. 1.0, SO 01) 1 100 mm, schodistové rameno opatrit’ zdbradlim, vol'né okraje
ramp v miestnostiach ¢. 1.04 a 1.10 opatrit zabradlim, pripadne oznalit bezpecnostnym
znacenim podla § 27 vyhl. €. 532/2001 Z. z., ¢l. 14.3 Nariadenia vlady SR ¢&. 39/2006 Z. z.,
¢l.7.1.3a¢. 7.8.2 STN 73 5105:1995,

- vyrie$enie dverného otvoru do vahovne SO 02 podl'a § 19 ods. 2 vyhl. ¢. 532/2002 Z. z.,

- zabezpecenie proti bo¢nému poSmyknutiu stapadla pre pristup do novonavrhovanej
kanaliza¢nej Sachty (SO 05) podl'a ¢l. 84 STN 74 32 82:1990,

- protokol o urceni vonkaj$ich vplyvov podla § 9 ods. 1 pism. b/ bod 5 vyhl. ¢. 453/2000
Z.z. v nadvéznosti na STN 33 2000-5-51:2007.
Na konstrukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (miestnost’ €.
1.13) platia poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlaSky ¢. 508/2009 z. z. a § 14 ods. 14 ods. 1 pism. d)
zéakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o posudeni dokumentécie technickych
zariadeni opravnenou pravnickou osobou.
Stavebnik pisomne oznami in$pekcii termin skuto¢ného zacatia stavby v lehote najneskor do
15 dni odo dna jej zacatia.
Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpec€nosti, zivota
a zdravia osob, k vzniku poziaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability stavby alebo jej
Casti.

Pri odstraflovani casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby ani
prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy material sa musi odstrafiovat’ bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochadzalo k naruSeniu bezpecnosti a plynulosti prevadzky na pozemnych komunikéciach

a nenarusalo sa zivotné prostredie.

Pri uskutoc¢novani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajuce Sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni, najmd vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a vyhlasku ¢. 59/1982 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

a dbat’ na ochranu zdravia 0sob na stavenisku.

Pri uskutoc¢niovani stavby dodrzat’ prislusné vseobecné technické poziadavky na stavby

a prislusné technické normy vzt'ahujuce sa na predmetnt stavbu.

Pri realizacii stavebnych a buracich prac musia byt ur¢ené zdsady technickych, organizacnych
pripadne d’alSich opatreni na zaistenie bezpecnosti prace.

Prevadzkovatel' a stavebnik je povinny oboznamit’ pracovnikov dodavatel’a stavebnych prac
S0 zasadami bezpe¢ného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
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ohrozenia.

Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych prac.

Stavby budt ukoncené najneskor do 24 mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Pri realizécii stavby nesmu byt sposobené Skody na susednych nehnutelnostiach.

Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré su podl'a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po
cely ¢as svojej ekonomicky odévodnenej Zivotnosti spinala poZiadavky mechanickej odolnosti
a stability, poziarnej bezpecnosti, hygieny aochrany zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnosti pri jej uzivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektova dokumentacia overend inSpekciou pre
ucely realizdcie a vykonu Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest stavebny
dennik.

Stavebnik je povinny umoznit' poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Pri realizacii stavby dodrzat’ minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
ur¢ené Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho oznaCenie ako staveniska s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby.

Viest’ evidenciu o nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré vznikni pocas realizéicie
stavby.

Pocas realizacie a prevadzky stavby prednostne zabezpecit' zhodnocovanie vznikajtcich
odpadov. Vykopovl zeminu pouzit na terénne upravy na parcelach, ktoré su predmetom
stavby.

Vzniknuté odpady, ktoré nemozno zhodnotit’, je potrebné zneskodnit’ v sulade so zakonom
0 odpadoch.

Odpady, ktoré vzniknu pri stavebnej ¢innosti, zhodnotit’ resp. zneSkodnit’ v zariadeniach na
zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie odpadov. Doklady o zhodnoteni resp. zneskodneni
odpadov opravnenymi osobami je potrebné predlozit’ ku kolaudacii stavby.

Pri zhotovovani stavby nesmie byt’ ohrozend bezpecnost’ na pril'ahlych komunikaciach.

V maximalne moZnej miere zamedzit’ znecisteniu komunikécii blatom a zvySkami stavebného
materidlu. Za G¢elom znizenia praSnosti na cestach tieto v pripade potreby Cistit’.

Pre vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spifat’ poziarnotechnické charakteristiky podla
spracovanej projektovej dokumentacie Vv Casti poziarna bezpe€nost stavby, predlozit’ pri
uvedeni stavby do wuzivania certifikaty preukazania zhody, pripadne technické osvedéenia
podla zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Pred uvedenim vyhradenych technickych zariadeni plynovych a elektrickych do prevadzky je
potrebné vykonat’ tiradnu skiisku podl'a § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b)
a d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

Na vnutornych rozvodoch studenej a teplej vody, cirkulacie a poziarnej vody po ukonceni
montaze vykonat tlakovu skusku podl'a STN 73 6660:1986. Vnutorny vodovod je potrebné
navrhnit’ podl'a STN EN 806 (STN 73 6650):1985.
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30. Pracovné prostriedky stavby aich stcasti (stroje, technologické linky na vakuové balenie,
balenie v ochrannej atmosfére, na marinované méiso, na mleté méso, vyhradené technické
zariadenia) je mozné uviest’ do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a4 zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
Vv zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. len ak
zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani
kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna
inStalécia a ich spravne fungovanie.

31. Stavebnik je povinny pred  uvedenim, strojnych zariadeni, technologickych liniek
vakuového balenia, balenia v ochrannej atmosfére, na marinované méso, na mleté maiso,
do prevadzky poziadat’ o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov v nadviznosti na § 5 ods. 1 NR SR ¢. 392/2006
Z.2.

32. Stavebnik je povinny pri uvedeni do prevadzky technickych zariadeni zdvihacich (sekénych
vrat) reSpektovat’ NV SR ¢. 436/2008 Z. z.

33. Pri uskutociovani stavby stavebné stroje a dopravné prostriedky udrziavat v dobrom
technickom stave. Pri zaobchadzani S nebezpecnymi latkami stavebné stroje a dopravné
prostriedky zabezpecit’ proti tniku nebezpecnych latok v zmysle § 39 zakona 364/2004 Z. z.
0 vodach v zneni neskorsSich predpisov.

34. Po ukonceni stavby stavebnik poziada o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

35. Stavebnik musi Kk ziadosti 0 vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavby ,, Pristavba
a rekonstrukcia baliarne méisa a expedicie” a vodnej stavby ,,Lapac ropnych latok* predlozit’:
a)  manipulacny poriadok odlu¢ovaca ropnych latok, sucast’ou ktoré¢ho bude:

. technologicky postup na obsluhu odlucovaca,

. technologicky postup na udrzbu a Cistenie odlucovaca,

" technicko - dodacie podmienky vyrobcu odlucovaca,

. poziadavky vyplyvajice zo stavebného povolenia.

b)  prevadzkovy poriadok ,, baliarne misa a expedicie®,

c) doklady podl'a inych predpisov,

d) doklady preukazujice zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov zo stavebnej ¢innosti,

e) atesty o vhodnosti pouZzitych materialov pri vystavbe,

f)  geometricky plan,

g) protokol o stanoveni koncentracie NEL vo vypustanych vodach z povrchového
odtoku zo spevnenych ploch prevadzky po Cisteni Vv lapa¢i ropnych latok
vypracovany akreditovanym laboratoriom.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ spOsobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat len na
zéklade rozhodnutia 0 povoleni uzivania stavby.

Stavba nesmie byt’ zacatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.

b)
In$pekcia zmenou rozhodnutia dopiiia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany véd:
- konanie o povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu (lapa¢ ropnych latok), ktory bude osadeny
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v dazd’ovej kanalizacii na odvedenie vod z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky
pri baliarni mésa a expedicil

V Kkapitole: 1. Udaje o prevadzke

V Casti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
v prevadzke, v bode ¢. 1.3 Projektovana kapacita prevadzky sa text rusi a nahradza sa
novym textom v nasledovnom zneni:

1.3 Projektovana kapacita prevadzky:

- porazka hovadzieho dobytka, oSipanych 152 t/den 38 000 t/rok
- spracovanie mésa 100 t/den 25 000 t/rok
- expedicia médsovych vyrobkov 105 t/den 26 250 t/rok
- expedicia mésa 28 t/den 8 160 t/rok

V Casti B. Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, v bode ¢. 2 Opis prevadzky (Nakladanie s vodami) sa text druhého odseku, ktory
zaCina vetou: (Do biologického rybnika...) rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

Do biologického rybnika sa kanalizaciou na odvedenie vdd z povrchového odtoku privadzaja
aj vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky. V prevadzke je vybudovana
samostatna kanalizacia na odvedenie vod z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky
a dva lapa&e ropnych latok s maximalnym vykonom 25 |.s* a s maximalnym zat'aZenim vy&istenej
vody 20 mg.l . Jeden lapa¢ ropnych latok je osadeny pri opravarenskej dielni a sluZi na precistenie
a zachytenie pripadnych ropnych latok vo vodach z povrchového odtoku zo spevnenych ploch
vybudovanych pred opravarenskou dieliou. Druhy lapac je osadeny pri administrativnej budove
a sluzi precistenie a zachytenie pripadnych ropnych latok vo vodach z povrchového odtoku zo
spevnenych parkovacich ploch pred administrativnou budovou. Treti lapa¢ ropnych latok
s maximalnym vykonom 30 l.s? a s maximalnym zataZenim vygistenej vody 0,1 mg.l * je
osadeny pri baliarni mésa a expedicii a bude sluzit’ na precistenie a zachytenie pripadnych ropnych
latok vo vodach z povrchového odtoku zo spevnenych parkovacich ploch pred baliarfiou misa
a expediciou.

V kapitole: 1. Podmienky povolenia

V casti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 1 V§eobecné podmienky sa text bodu 1.6 rusi

a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

1.6  Prevadzkovatel musi udrziavat v dobrom technickom stave v sulade s prevadzkovymi
predpismi vsetky zariadenia povolovanej prevadzky: porazka hoviadzieho dobytka a
oSipanych, misova vyroba, tepelné opracovanie (idenim a varenim), expedicia misovych
vyrobkov, baliaren a expedicia mésa, vyroba chladu a mrazu, delena kanalizacia
splaskovych vod, priemyselnych vod a vdd z povrchového odtoku, mechanicko -
biologicka cistiaren odpadovych vod, lapace ropnych latok, rozvod pitnej, technologickej
vody a vodojem, skladovanie nebezpecnych latok a nebezpeénych odpadov (olejov,
chemikalii potrebnych pri dezinfekcii, technickej soli, krvi, hnojovice, exkrementov a vody
z oplachovania nakladnych dopravnych prostriedkov na dovoz hovadzieho dobytka
a osipanych a zivoc¢isnych odpadov).
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V ¢asti J. Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania innosti v prevadzke sa dopiiia text bodu 1
Vv nasledovnom zneni:

1. Prevadzkovatel je povinny overit’ funkénost’ odlu¢ovaca ropnych latok, ktory bude osadeny
pri baliarni médsa a expedicii po jeho uvedeni do ¢innosti a vykonat’ kontrolné stanovenie
koncentracie nepolarnych extrahovatelnych latok (NEL) spektrometriou v UV a IC oblasti
spektra v bodovej vzorke precistenych véd z povrchového odtoku zo spevnych ploch
prevadzky. Vzorku odobrat’ na vystupe z odlucovaca ropnych latok do kanalizacie.
Analyzu vykonat’ prostrednictvom akreditované¢ho laboratoria.

Podmienky v ¢asti b) v kapitole I. ¢ast’. B, v kapitole II. A a v kapitole I1.J tohto rozhodnutia buda
ucinné po realizécii zmeny stavby “Pristavba a rekonstrukcia baliarne mésa a expedicie* a “Lapaca
ropnych latok* a ich uvedeni do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie
tvori jeho neoddelitel'nt sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ Statnej spravy podla
§ 9 a § 10 zédkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zékonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zakona vydava podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ
a na zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 2, pism. ¢) bod 10, h) bod 1 a ods.
3 zédkona olIPKZ zmenu integrovaného povolenia  vydaného rozhodnutim  ¢.
2595/352/0IPK/470240106/Pe ZO dna 06.12.2006, \Y} zneni zmien ¢. 94-
196/2008/Pet/470240106/Z1-U zo dita 04.01.2008, &. 3362-8988/2009/Pet/470240106/Z2 zo dia
07.04.2009, ¢. 6909-37374/2009/Pet/470240106/Z3 zo dna 23.11.2009 a ¢&. 686-
2097/2010/Pet/470240106/Z4 zo dna 02.02.2010 pre stavbu “Pristavba a rekonstrukcia baliarne
misa a expedicie®, na zdklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika MECOM GROUP s.r.o.,
Pol'na 4, 066 01 Humenné zo dina 25.08.2010.

Prevadzkovatel' predlozil doklad - vypis z Gctu o zaplateni spravneho poplatku dna 27.08.2010
podl'a bodu 2. Splnomocnenia k polozke 171a pism. d), sadzobnika spravnych poplatkov zakona
¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 331,50.- eura.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2
zakona 0 IPKZ vydava povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu (lapa¢ ropnych latok), ktory bude
osadeny pri baliarni mésa a expedicii. Stcastou IP bolo aj stavebné konanie na zmenu stavby
“Pristavba a rekonstrukcia baliarne misa a expedicie®, v oblasti odpadov bolo vydanie vyjadrenia
Vv stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva a v oblasti ochrany prirody
a krajiny bolo vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

InSpekcia podla § 12 zakona o IPKZ upovedomila o zacati konania listom ¢. 7922-
25935/47/2010/Pet zo dna 31.08.2010 prevadzkovatel’a, ostatnych tcastnikov konania a dotknuté
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organy v konani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetntl prevadzku a urcila
30 dnovu lehotu na vyjadrenie. Pocas overenia udajov v ziadosti inSpekcia zistila, ze stcastou
predmetnej stavby bude aj lapac ropnych latok, ktory bude osadeny pri baliarni mésa a expedicii
a bude sluzit na odvedenie vod z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky, preto
konanie oznamila listom ¢. 7922-25935/47/2010/Pet zo dna 21.09.2010 aj Obvodnému tradu v
Lucenci, useku ochrany vod, ako prislusnému vodohospodarskemu orgéanu.

InSpekcia podla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ v konani upustila od niektorych ukonov
(od zverejnenia ziadosti na internetovej stranke inSpekcie a v meste Lucenec, 0d zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zicastnenou osobou na podanie
prihlasky avyzvy verejnosti na vyjadrenie a od ustneho pojednavania), pretoze zmena IP
sa netykala podstatnej zmeny ¢innosti v povol'ovanej prevadzke. Nakol'ko st inSpekcii dobre zname
pomery staveniska a ziadost' poskytuje dostatoc¢ny podklad pre postidenie navrhovanej stavby,
inSpekcia podla § 61 ods. 2 stavebného zédkona upustila od miestneho zistovania.

V lehote urcenej na vyjadrenie tucastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia
obdrzala stanoviska Obvodného tradu Zzivotného prostredia Lucenec, useku ochrany ovzdusia,
useku Statnej vodnej spravy, tseku odpadového hospodarstva, tiseku ochrany prirody a krajiny a
Mesta Lucenec. Stavebnik v konani predlozil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a
zachranného zboru v Lucenci a odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby Technickej
inSpekcie Banska Bystrica. Stavebnik predlozil vyjadrenia dalSich subjektov: Stredoslovenska
energetika a.s., Zilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Regionalny urad verejného zdravotnictva v
Lucenci, SPP - distribtcia, Bratislava a Veolia voda Stredoslovenska vodarenska prevadzkova
spolo¢nost’, a.s., zavod Lucenec. Mesto Lucenec udelilo suhlas k povoleniu predmetnej stavby
listom ¢. OSP-4156/2010 zo dna 13.09.2010 a upustilo od konania 0 umiestneni stavby. Stavba sa
nachddza v uzavretych priestoroch existujucich stavieb, preto sa podla § 39a ods. 3 stavebného
zéakona na fiu uzemné rozhodnutie nevyzaduje.

Stavebnik poziadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu spevnenych ploch Mesto Lucenec.
Stavebné povolenie na stavbu spevnenych ploch, ktoré budu vybudované pred baliarniou méisa
a expediciou, bude vydané Mestom Lucenec.

Pretoze integrované povolovanie prevadzky sucasne vyzadovalo povolit’ uskutoénenie
zmeny stavby, inSpekcia preskimala predlozent Ziadost' aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskuto¢nenim zmeny stavby ajej buducou
prevadzkou nie st ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava
aopravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova dokumenticia stavby spifia podmienky
ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi, zodpoveda vSeobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu. InSpekcia v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by branili
povoleniu stavby.

In§pekcia po preskimani ziadosti a na zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia.
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Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 2 zékona ¢&. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného
prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dna doruCenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimana sudom.

Ing. Dominik Garaj
vymenovany na zastupovanie
riaditel’a inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. MECOM GROUP s.r.0., Pol'na 4, 066 01 Humenné

2. JEGON s.r.0., projektovo — inzinierska kancelaria, Ing. Jozef Gonos, S. Kukuru 12,
071 01 Michalovce

3. Mesto Lucenec, 984 01 Lucenec

Na vedomie (po nadobudnuti pravoplatnosti):
1. Obvodny trad Zivotného prostredia Lucenec, Statna sprava ochrany ovzdusSia, Namestie
Republiky 26, 984 01 Lucenec,
. Obvodny urad Zivotného prostredia Lucenec, Statna sprava odpadového hospodarstva,
Namestie Republiky 26, 984 01 Lucenec
3. Obvodny urad Zivotného prostredia Lucenec, Statna vodna sprava, Namestie Republiky 26,
984 01 Lucenec
4. Obvodny urad zivotného prostredia Lucenec, Statna ochrany prirody a krajiny, Namestie
Republiky 26, 984 01 Lucenec
5. Regionalny tUrad verejného zdravotnictva so sidlom v Lucenci, Petéfiho 1, 984 01 Lucenec
6. Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Lucenci, L. Novomeského
¢. 3,984 01 Lucenec
7. SSE a.s. Zilina, Ulica republiky 5, 010 47 Zilina
Slovak Telekom, a.s., Nam Slobody 6, 817 62 Bratislava
9. Veolia voda, Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s., zavod Lucenec,
Komenského 4, 984 01 Lucenec
10. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
11. Regionalna veterinarna a potravinova sprava, Mierova ¢. 2, 984 01 Lucenec
12. MECOM GROUP s.r.0., MikuSovska cesta 3022, 984 01 Lucenec
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