
 

 

 

   

 

 

 

Žiadosť 
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládka odpadov 

Nový Tekov 

 

 

 

 

 
vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod 

kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môţu prijať 

viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na 

inertné odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2010 



2 

Základná časť  
 

Obsah: 
 

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   

Názov prevádzkovateľa:  Tekovská ekologická, s.r.o. 

Sídlo prevádzkovateľa:  935 33 Nový Tekov č.133 

Štatutárny zástupca:  Ing. Slavomír Faško - konateľ 

Ernest Papp               - konateľ 

Splnomocnená osoba:  Ing. Ingrid Jánošíková - technik 

Kontakt:  032/ 741 78 46, 0902 947 994 janosikova.i@mariuspedersen.sk 

IČO:    34131451 

kód OKEČ (NACE):  90.02 

NOSE-P:   109.06 

 

B)       Typ žiadosti 
 

Ţiadosť o zmenu vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z.z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Zákon o IPKZ) č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 20.12.2004 

2132/OIPK/834/06-Tá,Rf/370320104-Z1 zo dňa 16.05.2006 

6-13/2007/Raf/370320104-ZU2 zo dňa 02.01.2007 

7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP zo dňa 13.11.2008 

10417-42543/2008/Raf/370320104/Z7 zo dňa 18.12.2008 

5189-22113/2009/Raf/370320104/Z8 zo dňa 2.7.2009. 

 

C) V rámci zmeny integrovaného povolenia sa žiada o: 

 

a) konanie o zmene stavby pred dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ 

Základné údaje o stavbe 

1. 

Meno, priezvisko (názov) 

a adresa (sídlo) stavebníka 
Tekovská ekologická, s.r.o.  

935 33 Nový Tekov č. 133 

IČO: 34 131 451 

štatutárny zástupca a jeho funkcia: 

Ing. Slavomír Faško – konateľ 

Ernest Papp - konateľ 

Splnomocnená osoba: Ing. Ingrid Jánošíková  

2. 

Označenie stavby a časti, ktorej 

sa zmena týka 
Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa 

SO-23 Rekultivácia 

 

Nový Tekov - skládka odpadov II. etapa, 1. časť 

SO 23 - Rekultivácia 

 

Nový Tekov, Skládka odpadov II. etapa - 2. časť 

SO-03 Skládkovacie priestory 

SO-23 Rekultivácia 

3. Druh, účel a miesto stavby Skládka odpadov Nový Tekov, I. etapa a II. etapa  

4. 

Parcelné čísla a druh stavebného 

pozemku, s uvedením 

vlastníckych alebo iných práv 

podľa katastra nehnuteľností 

1669/24 – zastavané plochy a nádvoria, Obec Nový Tekov 

1669/23 – zastavané plochy a nádvoria, Obec Nový Tekov 

1669/22 – ostatné plochy, Obec Nový Tekov 

1669/21 – ostatné plochy, Obec Nový Tekov 

1669/33 – ostatné plochy, Obec Nový Tekov 

5. 

Parcelné čísla susedných 

pozemkov a susedných stavieb 

alebo súvisiacich pozemkov, 

s uvedením subjektov, ktoré 

majú vlastnícke alebo iné práva 

k týmto pozemkom 

1669/1 – zastavané plochy a nádvoria, Obec Nový Tekov 

1669/25 - zastavané plochy a nádvoria, Obec Nový Tekov 

1669/32 – zastavané plochy a nádvoria, Obec Nový Tekov  

1672/4 - ostatné plochy, Obec Nový Tekov 
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6. 

Meno, priezvisko a adresa 

projektanta 

Ing. Bohuslav Katrenčík 

DEPONIA SYSTEM s.r.o. 

Koceľova 15  

821 08  Bratislava 

7. 

Údaj o tom, či sa stavba 

uskutočňuje zhotoviteľom alebo 

svojpomocou 

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude 

vybratý na základe výberového konania. 

8. 
Zoznam účastníkov stavebného 

konania (okrem účastníkov IP) 

Obec Nový Tekov 

    



9. Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou: 

 

Názov stavby podľa stavebného povolenia: Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa, SO-23 Rekultivácia 

       (I. etapa - 1. časť skládka III. stavebnej triedy a I. etapa - 2. časť skládka na nebezpečný odpad) 

PD zmeny stavby pred dokončením:  Doplnok č.1 „Nový Tekov - Skládka odpadov I. etapa, SO-23 Rekultivácia“ (november 2010) 

    

Nový Tekov Skládka odpadov 

I. etapa 

Stavebné povolenie 
Poţadovaná zmena 

Poznámka 

Vyhláška č. 283/2001 Z.z. v platnom znení 

predpisuje PD 

S
O

-2
3
 R

ek
u
lt

iv
ác

ia
 

Úprava povrchu skládky 
Úprava svahov zo strany obvodovej 

hrádze do sklonu 1:3 

Úprava svahov zo strany obvodovej 

hrádze do sklonu 1:2 aţ 1:2,5 
Nepredpisuje 

Odplyňovacia 

vrstva 
Piesok - hrúbky 0,3 m 

Bez odplyňovacej vrstvy, pretoţe sa 

jedná o skládku na nebezpečný odpad  

Odplyňovacia vrstva na skládke odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný 

Oddeľovacia vrstva 
Geotextília  

600 g/m
2
 

Bez oddeľovacej vrstvy Nepredpisuje 

Tesniaca minerálna 

vrstva 
- 

Minerálne tesnenie hr. 500 mm 

(2 x 250 mm), kf,max = 1.10
-10

 m.s
-1

 

Tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami 

ako tesniaca vrstva v podloţí skládky odpadov 

Umelá tesniaca vrstva Tesniaca fólia VLDPE hr. 0,6 mm  
Fólia PEHD hr. 1,5 mm, jednostranne 

zdrsnená  

Umelá tesniaca vrstva na skládke odpadov na 

nebezpečný odpad 

Oddeľovacia vrstva 
Geotextília  

600 g/m
2
 

Bez oddeľovacej vrstvy Nepredpisuje 

Drenáţna vrstva Štrkovitá zemina hrúbky 0,3 m 
Umelá drenáţna vrstva 

kf ≥ 1.10
-3

 m.s
-1

 

Drenáţna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m alebo 

jej náhrada: na svahoch sa môţe nahradiť 

umelou drenáţnou vrstvou s rovnakými 

hydraulickými vlastnosťami ako štrk frakcie 

16/32 mm s hrúbkou 0,5 m 

Rekultivačná vrstva Zemina hr. 0,7 m Rekultivačná zemina hr. 1000 m Pokryvná vrstva o hrúbke najmenej 1,0 m 
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Názov stavby podľa stavebného povolenia: Nový Tekov - Skládka odpadov II. etapa, 1. časť, SO-23 Rekultivácia (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 

PD zmeny stavby pred dokončením: Doplnok č.1 „Nový Tekov Skládka odpadov II. etapa, SO-23 Rekultivácia“ (november 2010) 

 

Nový Tekov Skládka odpadov 

II. etapa - 1. časť 

 

Stavebné povolenie 
Poţadovaná zmena 

Poznámka 

Vyhláška č. 283/2001 Z.z. v platnom znení 

predpisuje PD 

S
O

-2
3
 R

ek
u
lt

iv
ác

ia
 

Úprava povrchu skládky 
Úprava svahov zo strany obvodovej 

hrádze do sklonu 1:3 

Úprava svahov zo strany obvodovej 

hrádze do sklonu 1:2,5 
Nepredpisuje 

Odplyňovacia 

vrstva 

Štrk frakcie 16-32 mm, 

hrúbky 300 mm 
Geotextília  

Odplyňovacia vrstva na skládke odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný 

Oddeľovacia vrstva 
Geotextília  

400 g/m
2
 

Bez oddeľovacej vrstvy Nepredpisuje 

Tesniaca minerálna 

vrstva 

Minerálne tesnenie hr. 500 mm 

(2 x 250 mm) 

Minerálne tesnenie hr. 500 mm 

(2 x 250 mm), kf,max = 1.10
-9

 m.s
-1

 

Tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako 

tesniaca vrstva v podloţí skládky odpadov 

Umelá tesniaca vrstva - - 
Umelá tesniaca vrstva na skládke odpadov na 

nebezpečný odpad 

Ochranná vrstva 
Geotextília  

400 g/m
2
 

Bez ochrannej vrstvy Nepredpisuje 

Drenáţna vrstva Vhodná zemina hr. 500 mm 
Umelá drenáţna vrstva 

kf ≥ 1.10
-3

 m.s
-1

 

Drenáţna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej 

náhrada: na svahoch sa môţe nahradiť umelou 

drenáţnou vrstvou s rovnakými hydraulickými 

vlastnosťami ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 

0,5 m 

Rekultivačná vrstva Zemina hr. 1000 mm Rekultivačná zemina hr. 1000 m Pokryvná vrstva o hrúbke najmenej 1,0 m 

Max. úroveň zaváţania 

odpadom 
196,20 m n.m. 208,50 m n.m. Nepredpisuje 

Max. úroveň telesa 

skládky po rekultivácii 
198,50 m n.m. 210,00 m n.m. Nepredpisuje 

Voľná kapacita 

skládkovacích 

priestorov 

146 196 m
3
 154 446 m

3
 Nepredpisuje 
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Názov stavby podľa stavebného povolenia: Nový Tekov, Skládka odpadov II. etapa - 2. časť, SO-03 Skládkovacie priestory 

       (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 

PD zmeny stavby pred dokončením: Doplnok č.2 „Nový Tekov - Skládka odpadov II. etapa - 2. časť, SO-03 Skládkovacie priestory“ (november 2010) 

  

Nový Tekov Skládka odpadov 

II. etapa - 2. časť 

Stavebné povolenie 
Poţadovaná zmena 

Poznámka 

Vyhláška č. 283/2001 Z.z. v platnom znení 

predpisuje PD 

S
O

-0
3
 S

k
lá

d
k
o
v
ac

ie
 

p
ri

es
to

ry
 

Oddelenie 

skládkovacích 

priestorov 

Minerálne tesnenie hr. 500 mm 

(2 x 250 mm), kf,max = 1.10
-9

 m.s
-1

 
Bez minerálneho tesnenia  Nepredpisuje 

Fólia PEHD hr. 1,5 mm, jednostranne 

zdrsnená  

Fólia PEHD hr. 1,5 mm vybudovaná od 

deliacej hrádze v šírke 2 m 
Nepredpisuje 

Umelá drenáţna vrstva Bez umelej drenáţnej vrstvy Nepredpisuje 
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Názov stavby podľa stavebného povolenia: Nový Tekov, Skládka odpadov II. etapa - 2. časť, SO-23 Rekultivácia (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 

PD zmeny stavby pred dokončením: Doplnok č.1 „Nový Tekov Skládka odpadov II. etapa, SO-23 Rekultivácia“ (november 2010) 

 

Nový Tekov Skládka odpadov 

II. etapa - 2. časť 

Stavebné povolenie 
Poţadovaná zmena 

Poznámka 

Vyhláška č. 283/2001 Z.z. v platnom znení 

predpisuje PD 

S
O

-2
3

 R
ek

u
lt

iv
ác

ia
 

Úprava povrchu skládky 

Úprava svahov zo strany 

obvodovej hrádze do sklonu 

1:3 

Úprava svahov zo strany obvodovej hrádze 

do sklonu 1:2,5 
Nepredpisuje 

Odplyňovacia 

vrstva 

Štrk frakcie 16-32 mm, 

hrúbky 300 mm 
Geotextília  

Odplyňovacia vrstva na skládke odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný 

Oddeľovacia vrstva 
Geotextília  

400 g/m
2
 

Bez oddeľovacej vrstvy Nepredpisuje 

Tesniaca minerálna 

vrstva 

Minerálne tesnenie hr. 500 

mm 

(2 x 250 mm) 

Minerálne tesnenie hr. 500 mm 

(2 x 250 mm), kf,max = 1.10
-9

 m.s
-1

 

Tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako 

tesniaca vrstva v podloţí skládky odpadov 

Umelá tesniaca vrstva - - 
Umelá tesniaca vrstva na skládke odpadov na 

nebezpečný odpad 

Ochranná vrstva 
Geotextília  

400 g/m
2
 

Bez ochrannej vrstvy Nepredpisuje 

Drenáţna vrstva Vhodná zemina hr. 500 mm 
Umelá drenáţna vrstva 

kf ≥ 1.10
-3

 m.s
-1

 

Drenáţna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej 

náhrada: na svahoch sa môţe nahradiť umelou 

drenáţnou vrstvou s rovnakými hydraulickými 

vlastnosťami ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 

0,5 m 

Rekultivačná vrstva Zemina hr. 1000 mm Rekultivačná zemina hr. 1000 m Pokryvná vrstva o hrúbke najmenej 1,0 m 

Max. úroveň zaváţania 

odpadom 
196,20 m n.m. 208,50 m n.m. Nepredpisuje 

Max. úroveň telesa 

skládky po rekultivácii 
198,50 m n.m. 210,00 m n.m. Nepredpisuje 

Voľná kapacita 

skládkovacích 

priestorov 

211 306 m
3
 334 790 m

3
 Nepredpisuje 

 

 



b) V oblasti odpadov  

 Udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej 

rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ 

- čiastočná rekultivácia I. etapy  

Predmetom riešenia stavebného objektu SO-23 Rekultivácia je riešenie uzatvorenia 

a rekultivácie telesa skládky odpadov v rozsahu I. etapy v nadväznosti na uţ zrealizovanú časť 

rekultivácie I. etapy skládky. Skládkové teleso I. etapy sa uzatvorí a zrekultivuje ako skládka 

nebezpečných odpadov. 

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov je v rámci navrhovanej výstavby na 

základe charakteru prác rozdelené do častí: 

- úprava povrchu skládky 

- uzavretie a rekultivácia skládky.  

Úprava povrchu skládky 

Úprava telesa pozostáva z úpravy svahov do sklonu 1:2 aţ 1:2,5 zo strany ochrannej obvodovej hrádze, 

zo strany pokračovania skládkovania v II. etape je sklon svahu v rozsahu 1:1,5 – 1:2. Svahy zo strany 

obvodovej hrádze sú prerušené lavičkou šírky 4,0 m a koruna telesa skládky bude upravená do 

strechovitého tvaru so sklonom cca 2,0 % od napojenia na II. etapu a od stredu k okrajom. 

Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní na poţadovanú mieru zhutnenia 

cca 96 % PS. Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, 

zarovnaný do predpísaného tvaru bez jám, vyvýšenín a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo 

moţné uloţiť vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je 

potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a aţ potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. 

Po obvode jestvujúcej rekultivácie I. etapy sa odkopú a obnaţia zhotovené vrstvy uzatvorenia tak, aby 

bolo moţné vykonať napojenie týchto vrstiev na realizované vrstvy uzatvorenia a rekultivácie I. etapy. 

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov 

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uloţia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie 

skládky odpadov v nasledovnom zloţení: 

 minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm), kf max = 1.10
-10

 m.s
-1

 

 fólia PEHD hr. 1,5 mm, jednostranne zdrsnená  

 umelá drenáţna vrstva 

 rekultivačná vrstva hr. 1000 mm 

 vegetačný kryt - zatrávnenie 

Minerálne tesnenie hrúbky 500 mm sa uloţí na upravený a zhutnený povrch odpadu v dvoch vrstvách po 

250 mm. Poţadovaný dosiahnutý koeficient filtrácie pre minerálne tesnenie je kfmax = 1.10
-10

 m.s
-1

.  

Fóliové tesnenie sa ukladá na upravený povrch minerálneho tesnenia, zbavených akýchkoľvek prekáţok, 

kameňa a nečistôt, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jej funkčnosť. Navrhnutá je jednostranne 

zdrsnená fólia z vysokohustotného polyetylénu PEHD hrúbky 1,5 mm. Šírka fólie musí byť min. 5,0 m.  

Umelá drenáţna vrstva je navrhnutá na odvedenie presiaknutých zráţkových vôd cez vrstvu rekultivačnej 

zeminy. Umelá drenáţna vrstva zabraňuje tieţ vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Uloţenie 

drenáţnej vrstvy umoţňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového 

telesa a následné usmernenie odtoku týchto zráţkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového 

telesa. Umelá drenáţna vrstva je uloţená na tesniacej vrstve v celom jej rozsahu s rozšírením po obvode 

aţ po vonkajší svah hrádze, resp. skládkového telesa. 

Rekultivačná vrstva: na umelú drenáţnu vrstvu sa navezie rekultivačná zemina hrúbky 1 000 mm 

s kvalitou umoţňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy 

pouţité na rekultiváciu musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udrţanie vlahy pre 

vegetáciu.  

Vegetačný kryt: upravený povrch skládky sa po uloţení rekultivačnej vrstvy oseje zmesou trávového 

semena.  

Návrh monitorovania skládky po uzavretí: 

Monitorovanie kvality podzemných vôd je navrhované vykonávať v zmysle návrhu na zmenu 

monitorovania skládky, ktorá je súčasťou tejto ţiadosti o udelenie zmeny integrovaného povolenia. 

Monitorovanie kvality priesakových kvapalín je navrhované vykonávať polročne odberom vzoriek 

zo zberných nádrţí priesakových kvapalín (N1-1, N1-2) v rozsahu: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX. 
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Monitorovanie mnoţstva a zloţenia skládkového plynu v zloţení CH4, CO2, O2, H2S je navrhované 

vykonávať v intervale 2 x ročne v potrubí, ktoré vedie skládkový plyn z I. etapy v mieste na vstupe do 

čerpacej stanice kogeneračnej jednotky v zmysle návrhu na zmenu monitorovania skládkového plynu. 

V rámci topografie skládky bude jedenkrát ročne sledované sadanie úrovne telesa skládky. 

 

- čiastočná rekultivácia II. etapy - 1. časti   

Časť skládkovacích priestorov II. etapy je v súčasnosti uţ zavezených na projektovanú úroveň 

a v rámci vykonania uzatvorenia a rekultivácie I. etapy sa pripravuje vykonanie čiastočnej rekultivácie 

skládkovacích plôch II. etapy v rozsahu navrhovanej 1. časti. 

Čiastočné uzatvorenie II. etapy skládky sa vykoná od obvodovej hrádze na severovýchodnej 

strane skládky po prístupovú lavičku, ktorá stúpa od kóty 189,90 m n.m. na kótu 194,00 m n.m. 

a následne aţ na povrch skládkového telesa I. etapy na kótu 197,30 m n.m. Celková plocha svahu 

uzatvorenia je 7 011 m
2
 a z toho plocha lavičiek je 909 m

2
. 

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej časti skládky odpadov je v rámci navrhovanej výstavby 

na základe charakteru prác rozdelené do častí: 

- úprava povrchu skládky 

- uzavretie a rekultivácia skládky.  

Úprava povrchu skládky 

Úprava telesa pozostáva z úpravy svahov do sklonu 1:2,5 zo strany ochrannej obvodovej hrádze. Povrch 

skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní na poţadovanú mieru zhutnenia cca 96 % 

PS. Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný 

do predpísaného tvaru bez jám, vyvýšenín a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo moţné uloţiť 

vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto 

z povrchu telesa skládky odstrániť a aţ potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. 

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov 

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uloţia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie 

skládky odpadov v nasledovnom zloţení: 

 odplyňovacia vrstva - geotextília 

 minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm), kf max = 1.10
-9

 m.s
-1

 

 umelá drenáţna vrstva 

 rekultivačná vrstva hr. 1000 mm 

 vegetačný kryt - zatrávnenie 

Odplyňovacia vrstva je navrhnutá z geotextílie 400 g.m
-2

 a bude uloţená na vyrovnaný a zhutnený 

povrch telesa skládky tak, ţe pri päte svahu telesa odpadu bude prepojená so štrkovou drenáţnou vrstvou 

dna skládky. 

Minerálne tesnenie hrúbky 500 mm sa uloţí na geotextíliu v dvoch vrstvách po 250 mm po zhutnení. 

Poţadovaný dosiahnutý koeficient filtrácie pre minerálne tesnenie je kfmax = 1.10
-9

 m.s
-1

.  

Umelá drenáţna vrstva je navrhnutá na odvedenie presiaknutých zráţkových vôd cez vrstvu rekultivačnej 

zeminy. Umelá drenáţna vrstva zabraňuje tieţ vytváraniu hydraulických gradientov na tesnenie. Uloţenie 

drenáţnej vrstvy umoţňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového 

telesa a následné usmernenie odtoku týchto zráţkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového 

telesa. Umelá drenáţna vrstva je uloţená na tesniacej vrstve v celom jej rozsahu s rozšírením po obvode 

aţ po vonkajší svah hrádze. 

Rekultivačná vrstva: na umelú drenáţnu vrstvu sa navezie rekultivačná zemina hrúbky 1 000 mm 

s kvalitou umoţňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy 

pouţité na rekultiváciu musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udrţanie vlahy pre 

vegetáciu.  

Vegetačný kryt: upravený povrch skládky sa po uloţení rekultivačnej vrstvy oseje zmesou trávového 

semena.  

Návrh monitorovania skládky po uzavretí: 

Monitorovanie kvality podzemných vôd je navrhované vykonávať v zmysle návrhu na zmenu 

monitorovania skládky, ktorá je súčasťou tejto ţiadosti o udelenie zmeny integrovaného povolenia. 

Monitorovanie kvality priesakových kvapalín je navrhované vykonávať polročne odberom vzoriek 

zo zbernej nádrţe priesakových kvapalín (N2-1) v rozsahu: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX. 
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Monitorovanie mnoţstva a zloţenia skládkového plynu v zloţení CH4, CO2, O2, H2S je navrhované 

vykonávať v intervale 2 x ročne v potrubí, ktoré vedie skládkový plyn II. etapy - 1. časti v mieste na 

vstupe do čerpacej stanice kogeneračnej jednotky v zmysle návrhu na zmenu monitorovania skládkového 

plynu. 

 

 

 Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa 

§ 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ - Prevádzkový poriadok Skládka odpadov Nový Tekov zo 

dňa 30.11.2010 
V časti II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre 

technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky - 

Všeobecné podmienky - v bode 1.1.10 ţiadame zmeniť text nasledovne: „... podľa prevádzkového 

poriadku PP č.8 vypracovaného dňa 30.11.2010.“  

 

 Vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 

ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ 

 

 

c) o povolenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov: 
 

1. Doplnenie zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním: 

V Prílohe č.2 povolenia sa zoznam odpadov dopĺňa o odpady kategórie O: 

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 

10 12 06 - vyradené formy 

15 01 07 – obaly zo skla 

16 01 12 – brzdové platničky a obloţenie iné ako uvedené v 16 01 11 

16 01 16 – nádrţe na skvapalnený plyn 

16 01 22 – časti inak nešpecifikované 

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

17 05 08 – štrk zo ţelezničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 

19 12 01 – papier a lepenka 

19 12 05 – sklo 

20 01 01 – papier a lepenka 

20 01 10 – šatstvo 

20 01 11 – textílie 

20 01 28 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné ako uvedené v 20 01 27 

20 01 30 – detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 

20 01 39 – plasty 

20 01 41 – odpady z vymetania komínov 

V Prílohe č.3 povolenia sa zoznam odpadov dopĺňa o odpady kategórie N: 

08 01 21 – odpadový odstraňovač farby alebo laku 

17 05 07 – štrk zo ţelezničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky 

19 08 08 – odpad z membránových systémov s obsahom ťaţkých kovov 

20 01 29 – detergenty obsahujúce nebezpečné látky  

  

2. Doplnenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy 

08 01 21 – odpadový odstraňovač farby alebo laku 

17 05 07 – štrk zo ţelezničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky 

19 08 08 – odpad z membránových systémov s obsahom ťaţkých kovov 

20 01 29 – detergenty obsahujúce nebezpečné látky  
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3. Schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzavretí „Nový Tekov - skládka odpadov II. etapa, SO-23 Rekultivácia“ 

Doplnok č.1, DEPONIA SYSTEM s.r.o., arch. č. 18-DSR-2009/D1, november 2010    

V úvode výrokovej časti integrovaného povolenia ţiadame zmeniť text nasledovne: „a podľa 

zákona č. 223/2001 o odpadoch ... schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, 

jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, jej I. a II. etapu, ... a pre II. etapu 

arch. č. 18-DSR-2009/D1, v termíne november 2010.“ 

 

 

4. Zmena kapacity II. etapy - 1. časti skládky odpadov:  

- zmena projektovanej kapacity Skládky odpadov Nový Tekov II. etapy – 1. časti z 146 196 m
3
 na 

154 446 m
3
 z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie na rekultiváciu Skládky odpadov Nový Tekov II. 

etapa, ktorá spočíva v navýšení maximálnej úrovne zaváţania odpadom. 

V časti II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre 

technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky - Príjem 

odpadov - v bode 1.2.9 ţiadame zmeniť text nasledovne: „Na skládke odpadov - II. etape - 1. časti 

skládky odpadov je povolené skládkovanie odpadov, do zaplnenia objemu II. etapy - 1. časti skládky 

odpadov, do výšky uloţeného odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, jej II. etapu - 1. časť, 

spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, arch. č. 18-DSR-2009/D1, v termíne november 

2010.“  

 

 

5. Zmena kapacity II. etapy - 2. časti skládky odpadov:  

- zmena projektovanej kapacity Skládky odpadov Nový Tekov II. etapy – 2. časti z 211 306 m
3
 na 

334 790 m
3
 z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie na rekultiváciu Skládky odpadov Nový Tekov II. 

etapa, ktorá spočíva v navýšení maximálnej úrovne zaváţania odpadom. 

V časti II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre 

technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky - Príjem 

odpadov - v bode 1.2.12 ţiadame zmeniť text nasledovne: „Na skládke odpadov - II. etape - 2. časti 

skládky odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia objemu II. etapy - 2. časti skládky 

odpadov, do výšky uloţeného odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, jej II. etapu - 2. časť, 

spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, arch. č. 18-DSR-2009/D1, v termíne november 

2010.“  

 

 

6. Zmena podmienok monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v súvislosti 

s optimalizáciou rozsahu monitorovaných ukazovateľov a zmeny monitorovacích objektov:  

          V časti 8 Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 8.1.1., 8.1.2., 

8.2.1., 8.2.2. - ţiadame zmeniť rozsah monitorovania.  

Na základe prehodnotenia výsledkov resp. poznatkov získaných počas predchádzajúcich etáp 

monitorovania predmetnej skládky so zohľadnením základných prírodných podmienok, ako aj 

technických podmienok prevádzky skládky, druhu skládkovaných odpadov a k umoţneniu budúcich 

odborných a relevantných interpretácií je navrhovaná zmena rozsahu monitorovaných ukazovateľov 

kvality podzemných vôd a priesakových kvapalín. 

 Z dôvodu problematickej dostupnosti indikačného monitorovacieho vrtu AB-3, ktorý sa nachádza 

cca 500 m od skládky v poľnohospodársky vyuţívanom území navrhujeme nahradiť tento monitorovací 

vrt vybudovaným indikačným vrtom AB-5 v sieti monitorovacích vrtov skládky Nový Tekov. Vrt bol 

realizovaný uţ v roku 2005 spolu s vrtom AB-4. Vrt AB-5 nebol vyuţívaný ako indikačný vrt, no po 

dlhodobo pretrvávajúcich problémoch s dostupnosťou vrt AB-3 (je vzdialený cca 500 m od skládky 

v permanentne osiatom poli) a problémami s uţívateľmi pôdy je našim zámerom mať indikačný systém 

vrtov v oplotenom areáli skládky. 

Práce boli realizované uţ v roku 2005 v zmysle schváleného projektu geologických prác. Projektované 

práce vychádzali z podrobného hodnotenia existujúcich výsledkov geologických prác vzťahom k 

sledovanej problematike. V zmysle Vyhlášky MŢP SR č. 141/2000 Z.z. ide o etapu doplnkového 
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geologického prieskumu ţivotného prostredia v zmysle znenia § 6, odseku 3 písmena c) Vyhlášky MŢP 

SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon č. 313/1999 Z.z.. V prílohe ţiadosti je 

uvedená správa „Skládka odpadov Nový Tekov, Návrh optimalizácie monitorovacieho systému skládky“, 

vypracovaná odborne spôsobilou organizáciou na geologický a hydrogeologický prieskum ţivotného 

prostredia a hydrogeologický prieskum AQUA-GEO, s.r.o. Bratislava v novembri 2010. 

Zároveň z dôvodu zosúladenia označenia jednotlivých vrtov monitorovacieho systému skládky ţiadame 

o premenovanie referenčného monitorovacieho vrtu MS-6 na monitorovací vrt s označením AB-6. 

 

Návrh monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd je prezentovaný v záverečnej 

správe z monitorovania vplyvu Skládky odpadov Nový Tekov na kvalitu podzemných vôd, 

monitorovanie skládkových plynov za rok 2009, ktorá je vypracovaná odborne spôsobilou osobou RNDr. 

Martinom Ţitňanom na geologický prieskum ţivotného prostredia a hydrogeologický prieskum. 

Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd je navrhovaný monitorovať štvrťročne sledovaním jej kvality 

vo vybudovaných monitorovacích vrtoch s označením AB-1, AB-6 (nad skládkou) a AB-4 a AB-5 (pod 

skládkou) v rozsahu: 

1., 2. a 4. štvrťrok: teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, 

CHSKCr, TOC, NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX. 

3. štvrťrok: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX

 
, Cl

-
, NL, Cd, Cu, Zn, Pb, Ni. 

 

Monitorovanie kvality priesakových kvapalín je navrhované vykonávať štvrťročne odberom vzoriek 

zo zberných nádrţí priesakových kvapalín (N2-2 a N3-1) v rozsahu: 

1., 2. a 4. štvrťrok: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX. 

3. štvrťrok: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX, Cl

-
, NL, Cd, Cu, Zn, Pb, Ni. 

 

Monitorovanie kvality priesakových kvapalín je navrhované vykonávať polročne odberom vzoriek 

zo zberných nádrţí priesakových kvapalín (N1-1, N1-2 a N2-1) v rozsahu: 

teplota, vodivosť, farba (senzoricky), zápach (senzoricky), zákal (senzoricky), pH, O2, CHSKCr, TOC, 

NELIC, NH4
+
, B, fenoly, As, Cr, AOX. 

 

Topografia skládky odpadov: 

- jedenkrát ročne sledovať štruktúru a zloţenie telesa II. etapy - 1. časti skládky odpadov, II. etapy - 2. 

časti skládky odpadov a III. etapy - 1. časti skládky odpadov, ako podklad pre situačný plán skládky 

odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloţenie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie 

ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity. 

-  jedenkrát ročne sledovať sadanie úrovne telesa I. etapy - 2. časti skládky odpadov, II. etapy - 1. časti 

skládky odpadov, II. etapy - 2. časti skládky odpadov a III. etapy - 1. časti skládky odpadov  

 

 

7.  Zmena podmienok monitorovania skládkového plynu: 

Skládkový plyn z odplyňovacích šácht vybudovaných v rámci I. etapy a rovnako aj skládkový 

plyn z II. etapy – 1. časti skládky odpadov je vedený kaţdý zvlášť samostatným potrubím do čerpacej 

stanice kogeneračnej jednotky. Následne aj skládkový plyn z II. etapy – 2. časti skládky odpadov po 

dosiahnutí dostatočnej vrstvy odpadu bude zvedený samostatným potrubím do čerpacej stanice 

kogeneračnej jednotky. Kaţdá táto vetva je pred vstupom do čerpacej stanice kogeneračnej jednotky 

opatrená odberným miestom, v ktorom bude vykonávané 2 krát ročne monitorovanie zloţenia 

skládkového plynu reprezentačne pre kaţdú časť skládky odpadov v rozsahu CH4, CO2, O2, H2S.  

Do doby, kým sa bude skládkový plyn z II. etapy – 2. časti vytvárať v technicky spracovateľnom 

mnoţstve a kvalite, bude monitorovanie skládkových plynov z tejto časti skládky vykonávané meraním 

jeho zloţenia v polročných intervaloch v jednotlivých vybudovaných odplyňovacích šachtách. Následne 

sa bude rovnako vykonávať v spoločnom odbernom mieste na vstupe do čerpacej stanice kogeneračnej 

jednotky. 
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Údaj o zloţení skládkového plynu v jednotlivých odberných miestach predstavuje reprezentatívnu vzorku 

skládkového plynu z I. etapy, II. etapy - 1. časti a II. etapy - 2. časti skládky odpadov. 

 

 

8. Schválenie prepočtu nákladov na monitorovanie skládky po jej uzavretí 

Z dôvodu navrhovanej zmeny monitorovacieho systému skládky ţiadame o schválenie prepočtu nákladov 

na monitorovanie skládky po jej uzavretí, ktorý vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o. v novembri 2010.  

 

9. Zmena podmienky súvisiacej s vybudovaním tesniaceho a drenáţneho systému medzi telesom I. etapy 

- 1. časti a telesom II. etapy - 2. časti skládky odpadov: 

I. etapa - 1. časť skládky, na ktorú priamo nadväzuje II. etapa – 2. časť, bola vybudovaná v roku 

1995, ako skládka odpadov III. stavebnej triedy a zneškodňované v nej boli odpady kategórie „O“, „Z“ a 

„N“ do roku 2000. Vzhľadom na skutočnosť, ţe na I. etapu - 1. časť skládky odpadov bol odpad ukladaný 

ešte pred účinnosťou nového zákona o odpadoch a účinnosťou vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a súčasne vzhľadom na nezáväzný charakter tzv. Prevodníku 

Katalógu odpadov (z vyhlášky MŢP SR č. 19/1996 Z.z. do vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z.z.) musíme 

konštatovať, ţe v tejto časti skládky neboli ukladané odpady, zaradené v zmysle vyhlášky č. 284/2001 

Z.z. do kategórie nebezpečné odpady. 

 Porovnaním vtedy platnej legislatívy (Tabuľka č.3 Prílohy č.4 Nariadenia vlády SR č. 

606/1992 Zb.) pre skládky odpadov III. stavebnej triedy a donedávna platnej Prílohy č.14 k vyhláške 

č. 283/2001 Z.z. pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, sú hraničné koncentrácie látok vo vodných 

výluhoch totoţné, v niektorých ukazovateľoch dokonca prísnejšie. 

Skládkovacie priestory I. etapy – 1. časti boli vybudované ako zabezpečené a utesnené skládkovacie 

priestory v súlade s vtedy platnou legislatívou – NV SR č. 606/1992 Zb. pre zneškodňovanie 

odpadov III. triedy – v súčasnosti podľa charakteru zneškodňovaných odpadov skládky odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, nasledovne: 

- overená prirodzená geologická bariéra je min. hr. 15,0 m, ktorú tvorí vrstva ílovitých zemín. 

V mieste výstavby skládkovacích plôch bola realizovaná sonda IG prieskumu SM – 4 a SM 

– 6, so zisteným koef. filtrácie kf = 6,3793.10
-11

 , 1,5675.10
-10

 a 4,1988.10
-11

 m.s
-1

 (viď PD I. 

etapy). Podloţie skládky bolo zhutnené na min. 96 % PS a min. koeficient filtrácie podľa 

laboratórnych skúšok je 8,73.10
-11

 – 1,43.10
-10

 m.s
-1

 (viď overovacie skúšky kvality 

zhutnenia zemín Ekogeos s.r.o. 22.09.1995). Uvedená geologická bariéra nadštandardne 

vyhovuje poţiadavkám §26 ods. (2) písm. b) Vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. pre 

skládky nie nebezpečných odpadov. 

- prirodzená geologická bariéra bola doplnené umelou tesniacou bariérou z fólie PEHD hr. 1,5 mm, 

kontrolovanej trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom fólie. Uvedená umelá bariéra 

vyhovuje poţiadavkám §26 ods.(3) vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. pre skládky nie 

nebezpečných odpadov. 

- tesniaca fólia je chránená vrstvou piesku hr. 0,2 m. Uvedená ochranná vrstva vyhovuje 

poţiadavkám §26 ods. (6) Vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. pre skládky nie nebezpečných 

odpadov. 

- skládka má vybudovaný drenáţnu vrstvu zo štrku fr. 16 – 32 mm v hr. 0,30 m. Uvedená drenáţna 

vrstva vyhovuje poţiadavkám §27 ods.(2) vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. pre skládky nie 

nebezpečných odpadov budovaných pred účinnosťou uvedenej vyhlášky. 

Napojenie rozšírených skládkovacích priestorov II. etapy – 2. časti na skládkovacie priestory I. 

etapy – 1. časti je navrhnuté v súlade s poţiadavkou § 26 a § 27 vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. 

napojením tesniacich, ochranných a drenáţnych vrstiev dna skládky a bočných stien (svahov) tak, aby 

tvorili súvislú tesniacu bariéru pre rovnaký charakter zneškodnených odpadov (nie nebezpečné odpady 

v priestoroch II. etapy – 2. časti a odpadov III. stavebnej triedy v zavezených priestoroch I. etapy – 1. 

časti). Medzi telesom skládky I. etapy - 1. časti a budúcim telesom II. etapy - 2. časti sa vybuduje pás 

tesniacej fólie PEHD hr. 1,5 mm a šírky 2,0 m. Vybudovaná konštrukcia sa vybuduje od deliacej hrádze 

medzi skládkou I. etapy a II. etapy - 2. časti a usmerní odtok priesakových kvapalín medzi jednotlivými 

skládkovacími priestormi I. etapy a II. etapy do vybudovaného drenáţneho systému.  

 

Na základe vyššie uvedeného ţiadame o vypustenie podmienky týkajúcej sa vybudovania 

tesniaceho a drenáţneho systému medzi I. etapou  - 1. časťou a II. etapou - 2. časťou telesa skládky 
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odpadov a s tým súvisiaceho obmedzenia skládkovania odpadov v II. etape - 2. časti len po korunu 

deliacej hrádze oddeľujúcej II. etapu - 2. časť od I. etapy - 1. časti skládky odpadov. 

V časti II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické 

zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky - Opis opatrení 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy - ţiadame zrušiť text: „Medzi telesom I. etapy 

- 1. časti skládky odpadov a telesom II. etapy - 2. časti skládky odpadov nie je vybudovaný tesniaci 

ochranný a drenáţny systém, bude vybudovaný dodatočne.“ 

V časti II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické 

zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky - Príjem odpadov, v 

bode 1.2.13. - ţiadame zrušiť podmienku týkajúcu sa povolenia skládkovať odpady v II. etape - 2. časti 

len po korunu deliacej hrádze oddeľujúcej II. etapu - 2. časť od I. etapy - 1. časti skládky odpadov. 
 
 

d) o vydanie potvrdenia na čerpanie prostriedkov účelovej finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7 zákona 

o odpadoch v platnom znení na uzavretie a rekultiváciu I. etapy a II. etapy - 1. časti skládky 

odpadov 
 

 

 

 

D) Prehlásenie 

 

 

Týmto prehlasujem, ţe som vypracovala ţiadosť o vydanie zmeny povolenia. 

 

Potvrdzujem, ţe informácie uvedené v tejto ţiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

 

   

 

 

Podpísaný:                                            Dátum:  _________________                        

(zástupca organizácie) 

 

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Ingrid Jánošíková 

 

Pozícia v organizácii: technik                          

 

 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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Prílohová časť 

 
 Kópia výpisu z účtu č. 2281559001/5600 zo dňa 28.06.2010 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1 - čiastočný zo dňa 07.06.2010 – Obec Nový Tekov 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1518 - čiastočný zo dňa 07.06.2010 – Tekovská ekologická, s.r.o. 

 Kópia z katastrálnej mapy č. VI-22/2 zo dňa 07.06.2010 

 Nájomná zmluva s Obcou Nový Tekov zo dňa 17.03.2008 

 Obvodný úrad ţivotného prostredia Levice, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – 

rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Nový Tekov“ č. Výst. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 

18.04.1996 

 Obvodný úrad ţivotného prostredia Levice, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – 

stavebné povolenie „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“ č. Výst. 476/95 – Nav zo dňa 23.06.1995 

 Okresný úrad v Leviciach, odbor ţivotného prostredia – povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov 

Nový Tekov I. etapa“ č. T-98/01369-SP/Nav. zo dňa 03.06.1998 

 Okresný úrad v Leviciach, odbor ţivotného prostredia – stavebné povolenie „Nový Tekov - Skládka 

odpadov II. etapa - 1. časť“ č. T-2002/01926-SP/Kup. zo dňa 10.12.2002 

 Obecný úrad Nový Tekov: Záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením 

 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 18.06.2010 

 Prevádzkový poriadok Skládka odpadov Nový Tekov vypracovaný 24.05.2010 

 Situačný plán – Skládka odpadov Nový Tekov 

 Projektová dokumentácia Doplnok č.1 „Nový Tekov - Skládka odpadov I. etapa, SO-23 Rekultivácia“ 

(november 2010) 

 Projektová dokumentácia Doplnok č.1 „Nový Tekov Skládka odpadov II. etapa, SO-23 Rekultivácia“ 

(november 2010) 

 Projektová dokumentácia Doplnok č.2 „Nový Tekov - Skládka odpadov II. etapa - 2. časť, SO-03 

Skládkovacie priestory“ (november 2010) 

 DEPONIA SYSTEM s.r.o.: Stanovisko k pouţitiu umelej tesniacej vrstvy „Nový Tekov - skládka 

odpadov, I. etapa, SO-23 Rekultivácia“ zo dňa 25.11.2010 

 DEPONIA SYSTEM s.r.o.: Prepočet nákladov na monitorovanie skládky po jej uzavretí - Skládka 

odpadov Nový Tekov, november 2010 

 Havarijný plán pre nakladanie s NO – 4 vyhotovenia 

 Skládka odpadov Nový Tekov – monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, 

monitorovanie skládkových plynov (december 2009) – RNDr. Martin Ţitňan, AQUA-GEO, s.r.o. 

 Skládka odpadov Nový Tekov – Návrh optimalizácie monitorovacieho systému skládky (november 

2010) – RNDr. Martin Ţitňan, AQUA-GEO, s.r.o. 

 Rozhodnutie MŢP SR č. 7207/2008-9.3 zo dňa 05.05.2008, ktorým je vydané geologické oprávnenie 

pre Aqua - Geo s.r.o. 

 HYDRANT s.r.o., RNDr. Ján Antal: Odborný posudok vo veciach odpadov „Nový Tekov - Skládka 

odpadov“ (máj 2010) 

 HYDRANT s.r.o., RNDr. Ján Antal: Odborný posudok vo veciach odpadov „Skládka odpadov Nový 

Tekov - rekultivácia skládky II. etapa - 1. časť“ (august 2009) 

 Plnomocenstvo zo dňa 14.06.2010 

 Zadanie stavby „Levice - Nový Tekov, skládka odpadov“ (november 1993) 

 Fotokópia kópie katastrálnej mapy so zakreslenými uzatváranými a rekultivovanými časťami skládky 

odpadov 

 

 


