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A Udaje identifikujiice prevadzkovatel’a
1. Zdkladné informdcie
1.1 | Néazov prevadzkovatel'a Slovenské elektrarne, a.s.
1.2 | Pravna forma a.s. (akciova spolo¢nost’)
1.3 | Druh Ziadosti Jestvujica prevadzka podl'a § 29 ods. 1 zakona o IPKZ X
Nova prevadzka podla § 29 ods. 3 zakona o IPKZ -
Nova prevadzka podla § 29 ods. 4 zakona o IPKZ -
Nova prevadzka, pre ktord zacne stavebné konanie -
po nadobudnuti u¢innosti zikona o IPKZ
1.4 | Adresa sidla prevadzkovatela | Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
1.5 |Postova adresa (pokial sa li§i | Je uvedend vyssie.
od vyssie uvedenej)
1.6 | www adresa WWW.eno.seas.sk
1.7 | Statutdrny zéstupca, Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva
funkcia v spolo¢nosti Marco Arcelli, podpredseda predstavenstva
1.8 |1CO 35 829 052
1.9 |Kéd OKEC (NACE), NOSE-P |OKEC: 40.1,40.3 NOSE-P: 101.01
1.10 | Vypis z obchodného registra Oddiel Sa Priloha ¢. 1
alebo z inej evidencie vl. ¢. 2904/B
1.11 | Splnomocnen4 kontaktnd osoba | Ing. Vladimir Wiildl, manaZér bezpeénosti a ZP
Elektrarne Novdky, zdvod, 972 43 Zem. Kostol'any tel. 046/ 560 2244
fax.046/560 3428
e-mail: waldl.vladimir @enel.com
1.12 | Identifiké4cia spracovatel'a Ing. Vladimir Galbavy, ENVISPOL, s.r.0., ¢islo osvedcenia:
predkladanej Ziadosti 07/102/2004-2006, Teplickd 1, 831 02 Bratislava, tel. 0908 735 074
fax 02/ 44 254 687, e-mail : vgalbavy @orangemail.sk
2. Informadcie o povol’ovanej prevddzke
2.1 | Nazov prevadzky Elektrarne Novéky, zavod
2.2 | Adresa prevadzky Elektrarne Novaky 972 43 Zemianske Kostol'any
2.3 | Umiestnenie prevadzky Kraj: Trenéin, Okres: Prievidza, Obec: Zemianske Kostolany
Katastralne tizemie: Zemianske Kostol'any, Novaky
Lokalita: Uzemie, na ktorom sa nachadza prevadzka —
zdkladny aredl zdvodu, je situované hlavne v severnej asti
katastra obce Zemianske Kostol'any a ¢iastocne v juznej Casti
katastra mesta Novaky, v oblasti Hornej Nitry v
juhovychodnej ¢asti Trencianskeho kraja, v tesnej blizkosti
okresného mesta Prievidza. Dotknuté tizemie na severe
susedi s NCHZ, a.s. Novédky, na vychode so zdvodmi na
vyrobu l'ahkych stavebnych hmot (PORFIX-p6robeton a.s.
Zemianske Kostol'any, XELLA-p6robeton Slovakia, s.r.0.
Zemianske Kostol'any), na juhu s obcou Zemianske
Kostol’any, na zépade s riekou Nitra a Stdtnou Zeleznicou.
Verejny priestor a trvalo obyvané objekty sa nachadzaji vo
vzdialenosti cca 800 m od hranic aredlu.
2.4 | Pocet zamestnancov 537, z toho 166 exponovanych
2.5 | Détum zacatia a predpokladaného Rok zacatia: 1953
ukoncenia ¢innosti prevadzky Predpokladany rok ukoncenia: prevddzkovatel’ nepldnuje
ukondit’ prevadzku
2.6 |Kategoria Cinnosti, do ktorej prevddzka | 1. Energetika
spada podl'a prilohy ¢.1 zdkona o IPKZ | 1.1 Spalovacie zariadenie s menovitym tepelnym prikonom
vicsim ako 50 MW
2.7 | Hodnota prislusného rozhodovacieho Tepelny prikon viac ako 50 MW
parametra v danej kategorii (podl'a
prilohy ¢.1 zdkona o IPKZ)




2.8 | Projektovand hodnota vyssie uvedeného |1 614 MWt
rozhodovacieho parametra

2.9 | Prevadzkovana kapacita Bez zmien
a prevadzkovana doba (hod.)

2.10 | Zoznam vykondvanych ¢innosti podla | Bez zmien
prilohy ¢. 2 a 3 zdk. ¢. 223/2001

2.11 | Kategorizicie zdrojov zne€istovania Bez zmien
ovzdusia podl'a vyhlasky MZP SR ¢&.
706/2002 v zneni vyhlasky MZP SR &.
410/2003 Z.z.

2.12 | Trieda skladky odpadov Bez zmien
3. Dalsie informdcie o previdzke
Bez zmien
4. Zdkladné informdcie o stavebnych objektoch prevddzky
Bez zmien
5. Informdcie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1 | Nézov prevadzky podl'a platného integrovaného Stanovistia transformatorov ENO
povolenia
5.2 | Cislo platného integrovaného povolenia 837-16931/2007/P0l/470560106
5.3 | Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie zmenou Nie X Ano -
zariadenia Prive prebieha | - Priloha ¢. -
5.4 | Zdovodnenie Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia | Opravy vykonané na zariadeniach v zmysle
uloZenych podmienok integrovaného
povolenia ¢&. 837-16931/2007/Pol/470560106

6. Utajované a doverné itidaje
Bez zmien

B Udaje o prevadzke a jej umiestneni

1 Vseobecnd charakteristika prevddzky z hl’adiska technického, vyroby a sluZieb
Bez zmien

2. Mapovy list lokalizujiici umiestnenie povol’ovanej prevddzky v rdmeci celého zdvodu
Bez zmien

3. Opis prevddzky

3.1 | Nazov Projektovand
technologické-ho | kapacita
P uzla

(el

Technicka charakteristika

Odkaz na
blokovi
schému

v prilohe
¢.

1 Bez zmien

Bez zmien




ENO A-K1, K2-
granulaéné kotly

Bez zmien | Bez zmien

W

ENOB-BI. 1,2

Bez zmien | Bez zmien

N

ENOB-BI1.34

Bez zmien |Bez zmien

W

Turbogeneratory

Bez zmien | Bez zmien

32

Nazov skladu,
medziskladu,
skladovacich

a prevadzkovych
ndadrzi, potrubnych
rozvodov

a manipulac¢nych
ploch surovin,
vyrobkov,
pomocnych latok
a odpadov

Projektovand | Technickd charakteristika

kapacita

Odkaz na
blokovi
schému
v prilohe

¢.

Bez zmien

Skladovacie
nadrze olejov,
voT, nafty,
chemikalif

a potrubia na ich
prepravu

Zmeny v zmysle vydanych rozhodnuti

9,67

[eXav] e

Nézov ostatnych
sdvisiacich
¢innosti

Charakteristika a opis ¢innosti

Odkaz
na
blokovi
schému
v prilo-
he ¢.

Vizba ¢innosti
na vyssie
Charakterizova
-né
technologické
uzly a sklady

Vyroba a
dodévka tepla
odberatel'om

Bez zmien

10

Uprava vody

Bez zmien

11

Palivové
hospodarstvo

Bez zmien

Zabezpecenie 7
paliva pre
hlavné vyrobné
zariadenia

Zariadenia
elektrickej
energie

Stanoviste transf.
EO kotla K 1,K 2
ENO A TR W
101,102 a
201,202

Oprava stanovist’ transformatorov pre
elektroodlucovacée kotla K2 ENO A(TR W
201,202)

Opatrenie v integrovanom povoleni: bod. 6.29

Transformatory oznacené W201, W202 s transformatory
izolované a chladené transformatorovym olejom, v nadobe
transformdtorov si zabudované vysokonapitové usmeriiovace.
SliZia na napdjanie elektréd odlucovaca popolceka kotla ¢.2
prevadzky ENO A velmi vysokym jednosmernym napitim.
Spolu s elektroodlu¢ovacom zabezpecuji oddel'ovanie pevnych




Castic zo spalin kotla pre dodrZanie limitov emisii pevnych Castic
do ovzdusia.

Kazdy transformator obsahuje 1210 kg oleja ITO 100, ¢o je 1350
litrov.

Transformdtory — oznacené WI101, W102 sd identické
transformdtory s rovnakym tcelom pre napdjanie
elektroodlucovacov kotla ¢ .1 ENO A, oprava ich stanovist’ sa
realizovala podl'a dokumentacie pre kotol 2.

Povodny stav:

Vsetky transformatory si umiestnené v jednopodlaznej budove
partie za kotlami ENO A, v samostatnych miestnostiach, ktoré si
z dovodu chladenia transformétorov vybavené kovovymi
dverami s pletivovou vyplhou. Transformdtory si postavené na
beténovej podlahe na kolajnickidch pre lepSiu manipuléaciu.
Samotnd budova sa nachddza pod dymovodmi za
elektroodluc¢ova¢mi, postavend a skolaudovana bola ako sucast’
vyrobného zariadenia elektrarne v polovici 50-tych rokov
minulého storocia.

Stav po oprave:

Oprava spocivala v zhotoveni tesnej oceloplechovej vane
z ocelového plechu triedy 11373 s hribkou steny 4mm pod
kazdy transformdtor na plochu celej miestnosti stanovist
transformdtorov. Objem  zichytnej nddrze je 3,825 m’.
Kolajnic¢ky transformdtorov st postavené na dne vani. Z doévodu
poziarnej bezpe€nosti si vane vyplnené kamenivom v takom
objeme, aby v pripade uniku celej olejovej naplne transformdatora
bola hladina oleja niz§ia ako vyska kameniva a tym zamedzeny
pristup vzduchu pre moZné horenie. Objem vane vritane
kameninovej vyplne je vypocitany tak, aby sa celé mnozstvo
olejovej naplne transformatora bezpecne zmestilo do vane a je
3,825 m3. Zachytné vane si oSetrené naterom proti korozii
zdklad MASTIC a vrchny nidter TOPCOAT.

StanoviStia transformdtorov sa nachddzaji v budove, teda nie je
moznost’ plnenia zachytnych vani zraZkovou vodou. V pripade
poruchy a tniku oleja sa tento odcerpd do sudov a
kontaminované kamenivo sa zlikviduje u zmluvného partnera
ako nebezpecny odpad.

Po ukonceni opravy pred naplnenim kamenivom sa vykonali
tesnostné skusky zachytnych vani, protokoly su priloZzené
k projektovej dokumentacii.

ENOATR 13-
transf. vlastnej
spotreby NH2

Oprava olejového transformatora 200kVA
vlastnej spotreby NH2, ENO A (TR 13)

Opatrenie v integrovanom povoleni: bod. 6.29

Transformator T13 o vykone 200kVA je zédlozny transformator
pre napdjanie 0,4kV rozvadzaca vlastnej spotreby kotlov K1 a
K2 prevadzky ENO A.

Povodny stav:

Transformator je umiestneny v samostatnej miestnosti na ploSine
oznacovanej ako 0,0m, v juho-zdpadnom rohu budovy kotolne
ENO A. Vstup do miestnosti je z vnitra budovy kovovymi
dvojkridlovymi dverami. Postaveny je na beténovej podlahe
miestnosti na kol'ajnickdch pre lepSiu manipuldciu. Samotnd




budova kotolne ENO A bola postavend a skolaudovand ako
sucast’ vyrobného zariadenia elektrarne v polovici 50-tych rokov
minulého storo€ia.

P6vodny transformdtor bol s olejovou ndpliou 280kg
zabezpecujicou chladenie a izoldciu transformdtora, olej ITO
100.

Stav po oprave:

Nadobudnutim t¢innosti nového vodného zdkona bolo potrebné
odstrdnit’ riziko kontamindcie vod pripadnym dnikom oleja pri
poruche tesnosti zariadenia. Z toho dévodu bola vykonana podl'a
spracovanej dokumentdcie oprava stanovist uvedenych
transformdtorov.

Odstranenie rizika spocivalo v tom Zze pdvodny olejovy
transformator bol nahradeny transformatorom s liatou Zivicovou
izoldciou a chladenim vzduchom o vykone 250kVA. Novy
transformdtor je umiestneny na povodnom stanovisti bez
akychkol'vek tuprav a dodatocného vybavenia. Oprava si
vyziadala len dpravu pripojovacich vodiCov primarnej a
sekunddrnej strany transformatora.

Povodny transformator bol odovzdany na recykldciu zmluvnej
firme s prisluSnymi opravneniami pre nakladanie s
nebezpecnymi latkami.

Stanoviste transf.
EO ENO B bl.3.4
(TR EO 31az36
a 41az746)

Oprava  stanovist’ transformatorov  pre
elektrodluc¢ovace ENO Bl 3,4 (TR EO 31 az 36 a 41
az 46)

Opatrenie v integrovanom povoleni: bod. 6.31

Transformdtory pre elektroodlucovace si transformdtory
izolované a chladené transformitorovym olejom ITO 100, v
nadobe transformdtorov si zabudované vysokonapit'ové
usmeriiovace. SldZia na napdjanie elektréd odlucovacov
popolceka kotlov blokov 3 a 4 prevadzky ENO B velmi
vysokym jednosmernym napétim. Spolu s elektroodlu¢ovami
zabezpecuji oddelovanie pevnych Castic zo spalin kotla pre
dodrzanie limitov emisii pevnych Castic do ovzdusia. V jednom
transformatore je 900 kg oleja, ¢o je 10121 litrov.

Povodny stav:

Transformatory st umiestnené v budovéich partii za kotlom
bloku ¢. 3 a ¢.4, v samostatnych miestnostiach na ploSine +7,0m,
ktoré si z dovodu chladenia transformdtorov vybavené
kovovymi mrezovymi dverami. Transformatory si postavené na
beténovej podlahe na kolajnickiach pre lepSiu manipulaciu.
Samotnd budova sa nachddza pod vstupnymi dymovodmi
elektroodlucovacov bloku ¢&.3 a bloku ¢.4, postavend a
skolaudovana bola ako stcast’ vyrobného zariadenia elektrarne v
roku 1974 a 1975.

Stav po oprave:

Oprava spocivala v zhotoveni tesnej oceloplechovej vane
zplechu hr. 4mm triedy 11373 pod kazdy transformator na
plochu celej miestnosti stanovi§t' transformétorov. Povrch je
oSetreny antikoréznym ndterom MASTIC a TOPCOAT.
Kolajni¢ky transformétorov su postavené na dne vani. Véetkzy
zachytné nadrze pod kazdym transf. maji objem 1,313 m’.
Ocelovym potrubim st spojené so zbernym potrubim zadstenym
do havarijnej oceloplechovej nddrze spolotnej pre 6




transformdtorov kazdého bloku, umiestnenej na plosine 0,0m
budovy pod elektroodlu¢ovacémi prislusného bloku. Objem
havarijnej nadrze je vypocitany tak, aby sa celé mnoZstvo
olejovej ndplne jedného transformdtora bezpecne zmestilo do
nadrZe o objeme 1,44 m’.

Stanovistia transformatorov sa nachddzaji v budove, teda nie je
moznost’ plnenia zachytnych vani vodou z povrchového odtoku.
Kontrola sa vykonava vizualne pri pochdodzkovej kontrolnej
¢innosti.

Po ukonceni opravy sa vykonali tesnostné skusky vsetkych

siCasti  zachytnych systémov, protokoly sd priloZené
k projektovej dokumentacii.
5 | Vépencové Bez zmien 6,8
hospodarstvo ako
stcast’ odsirenia
Blokov 1,2
6 |COV aich Bez zmien Cistenie 14
napojenie na odpadovych
kanaliza¢nd siet vod
4. Blokovda schéma a materidlovd bilancia prevddzky v Ccleneni na jednotlivé
technologické uzly
Bez zmien
5. Dokumentdcia k prevddzkovaniu prevddzky
Bez zmien
C Zoznam surovin, pomocnych materialov a d’alSich latok
a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaja alebo vyrabaju
1. Suroviny, pomocné materidly a d’al§ie ldtky, ktoré sa v prevddzke pouZivaji
1.1  Zoznam surovin, pomocnych materidlov a d’alsich ldtok
P. ¢. | Prevddzka | Surovina, Opis a vlastnostf, CAS Roc¢nd Max. Skupenstvo
pomocny pouZitie pripravku, | spotreba | skladovany /Obal
materidl, resp. jeho () objem/
(chemické prisad /ro¢na
zlozZenie, spotreba
prisady)

Zmeny v zmysle vydanych rozhodnuti

1.2

1.3

2.

Voda pouZivand na vyrobné a prevddzkové iicely
Bez zmien

Voda pouZivand na pitné a socidlne ticely
Bez zmien

Vyrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevddzke vyrdbajii




2.1

10

Vyrobky alebo skupiny urcenych vyrobkov

Bez zmien

2.2

Medziprodukty

Bez zmien

3.

Energie v prevddzke pouZivané alebo vyrdbané

3.1. Vstupy energie a paliv
Bez zmien

3.2

Vlastnd vyroba energii z paliv

Bez zmien

3.3

Opis vsetkych spotrebicov energii

Bez zmien

3.4

VyuZitie energii

Bez zmien

3.5

Mernd spotreba energie

Bez zmien

D

Opis miest prevadzky, v ktorych vznikaji emisie a adaje

o predpokladanych mnozstvach a druhoch emisii do jednotlivych
zloziek Zivotného prostredia spolu s opisom vyznamnych t¢inkov
emisii a d’alSich vplyvov na Zivotné prostredie a na zdravie 'udi

1 Znedist’ovanie ovzdusia

1.1. Zoznam Zzdrojov a emisii do ovzduSia vrdtane zapdchajicich ldtok a sposob
zachytdvania emisii

Bez zmien

1.2 Zoznam miest vypust'ania emisii do ovzdusSia pre jednotlivé zdroje emisii

Bez zmien

2. Znedist'ovanie povrchovych vod

2.1.  Recipienty odpadovych vod

Bez zmien

2.2 Produkované odpadové vody

Bez zmien

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadovych vod
Bez zmien

2.2.2 Zoznam ukazovatel’ov znedistenia odpadovych vod
Bez zmien
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2.3 Odpadové vody preberané od inych povodcov
2.3.1 Zoznam preberanych odpadovych vod
Bez zmien

2.3.2 Zoznam ukazovatelov znedistenia preberanych odpadovych vod
Bez zmien

2.4  Zoznam miest vypusSt’ania odpadovych viod do povrchovych vod
Bez zmien

2.5  Vplyv vypistania na vodu a vodou viazany ekosystém
Bez zmien

2.6  Odpadové vody s obsahom obzvlast’ skodlivych ldtok vypustanych do verejnej
kanalizdcie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadovych vod s obsahom obzvldst Skodlivych ldtok vypustanych
do verejnej kanalizdcie
Bez zmien

2.6.2 Zoznam ukazovatel’ov znecistenia odpadovych véod s obsahom obzvldst skodlivych
ldtok vypustanych do verejnej kanalizdcie
Bez zmien

2.6.3 Zoznam miest vypustania odpadovych vod s obsahom obzvldst’ skodlivych ldtok
vypustanych do verejnej kanalizdcie
Bez zmien

3. Znecist’ovanie pody a podzemnych vod
3.1  Znecist'ovanie podzemnych vod

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadovych vid vypustanych do podzemnych vod
Bez zmien

3.1.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych vod vypustanych do podzemnych
vod

Bez zmien

3.1.3 Zoznam miest vypust'ania odpadovych vod do podzemnych vod (pody)

Bez zmien

3.1.4 Vplyv vypistania na podu a pédou viazany ekosystém

Bez zmien

3.2 Znecist’ovanie pody pri pol’nohospoddrskych innostiach
Bez zmien

3.2.1 Zoznam materidlov aplikovanych do pody

Bez zmien
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3.2.2 Zoznam ukazovatelov znedist'ovania pody

Bez zmien

3.2.3  Vplyv aplikovanych materidlov na podu a podou viazany ekosystém
Bez zmien

3.3  Znedcistovanie podzemnych vod pri zaobchddzani s nebezpecnymi litkami
a pri prevddzke skldadky

Bez zmien
4. Nakladanie s odpadmi __ - | Formatované: Farba pisma:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Automatickd

4.1  Zdroje a mnoZstvd produkovanych odpadov

Sposob zneskodnenia, resp. d’al§ieho vyuZitia:

Odpady, ktoré vznikali v priebehu oprav boli prechodne zhromazdované
v zodpovedajucich zbernych nddobéach, oddelene podl'a kategérii a druhov. Zberné nadoby na
nebezpecné odpady boli vybavené identifikacnymi listami nebezpe¢ného odpadu a oznacené
grafickym symbolom prislusnej nebezpecnej vlastnosti podla osobitnych predpisov.
Nahromadené odpady boli priebezne, po dosiahnuti technicky a ekonomicky optimélneho
mnozstva, odoberané firmou opravnenou na nakladanie s tymito druhmi odpadov v silade so
zakonom o odpadoch mimo priestor oprdv na d’alSie vyuZitie resp. na zneskodnenie. Tento
postup bude zabezpeCovany zmluvne so vSetkymi stvisiacimi ndleZitostami (spdsob a
frekvencia odvozu odpadov). Vlastnd manipulédcia s odpadmi vznikajicimi pri opravach bola
zabezpecena technicky tak, aby boli minimalizované pripadné negativne dopady na Zivotné
prostredie.

Likvidaciu odpadov vytvorenych pocas realizacie oprdv zabezpeCoval zhotovitel
technologickej Casti stavby na vlastné naklady.

5. Zdroje hluku
Bez zmien

6. Vibrdcie

Bez zmien

E Opis miesta prevadzKky a charakteristika stavu Zivotného prostredia
v tomto mieste

1. Grafické zndzornenie stavu uzemia prevddzky a jej sirsieho okolia
1.1.  Mapa lokality a Sirsie vzt'ahy

Bez zmien

2. Charakteristika stavu Zivotného prostredia dotknutého tizemia
Bez zmien

3. Staré zdt’aZe, realizované i planované ndpravné opatrenia

Bez zmien
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F Opis a charakteristika pouzivanej alebo navrhovanej technolégie
a d’alSich technik na predchadzanie vzniku emisii, a ak to nie je
mozné, na obmedzenie emisii

1. PouZivané technologie atechniky na predchddzanie vzniku emisii a obmedzenie
emisii (koncové technologie)
Bez zmien
2. Navrhované technologie a techniky na predchddzanie vzniku emisii a obmedzenie
emisii (koncové technologie)
Bez zmien

G  Opis a charakteristika pouzivanych alebo navrhovanych opatreni
na predchiadzanie vzniku odpadov ana prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajicich v prevadzke

1. PouZivané opatrenia na predchddzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneskodiiovanie odpadov

Bez zmien

2. Navrhované opatrenia na predchddzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo

zneskodiiovanie odpadov

Bez zmien

H  Opis a charakteristika pouzivanych alebo pripravovanych opatreni
a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzKky a emisii
do Zivotného prostredia

1 Pouzivany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevddzky
a emisii do Zivotného prostredia

Bez zmien

2. Pripravovany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevdadzky
a emisii do Zivotného prostredia

Bez zmien

I Rozbor porovnania prevadzky s najlepSou dostupnou technikou

2. Porovnanie emisnych parametrov prevddzky s najlepsimi dostupnymi technikami

2.1 Znedist’ovanie ovzdusia
Bez zmien

2.2 Znedist'ovanie vody a pody
Bez zmien

J Opis a charakteristika d’alsich pripravovanych opatreni v prevadzke,
najmé opatreni na hospodarne vyuZivanie energii, na predchadzanie
havariam a na obmedzovanie ich pripadnych nasledkov
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1. Opatrenia na tsporu a zlepSenie vyuZitia surovin vrdtane vody, pomocnych
materidlov a d’alSich latok

Bez zmien

2. Opatrenia na hospoddrne vyuZitie energie

Bez zmien

3. Opatrenia na predchddzanie havdridm a obmedzovanie ich pripadnych ndsledkov

Bez zmien

4. Opatrenia na vyliicenie rizik znecistenia Zivotného prostredia a ohrozovania zdravia
Pudi po skonéeni innosti prevddzky

Bez zmien

5. Opatrenia systému environmentdlneho manaZmentu

Bez zmien

6. Vecny a Casovy plan zmien, ktoré vyvolajii alebo mézZu vyvolat’ vydanie nového
integrovaného povolenia

Bez zmien

7. Zoznam d’alSich vyznamnych dokladov vzt’ahujicich sa na ochranu Zivotného

prostredia (environmentdlna politika, prehldsenie EMAS, udelenie znamky
Environmentdlne vhodny vyrobok)

Bez zmien

K  Opis sposobu ukoncenia ¢innosti prevadzky a opatreni na vylicenie
rizik pripadného znefist'ovania Zivotného prostredia alebo ohrozenia
zdravia Pudi pochadzajiceho z prevadzky po ukonceni jej ¢innosti
a opatreni na prinavratenie miesta prevadzky do uspokojivého stavu

Bez zmien

L Struéné zhrnutie idajov a informacii uvedenych v pismenach A) az
K) vSeobecne zrozumite’nym sposobom na ti¢ely zverejnenia

Slovenské elektrarne a.s. zdvod Novaky vykonali opravy na zariadeniach:

Oprava stanovist transformatorov pre EO kotla K 1 a K2 ENO A (TR W 201,202 a TR
W101 a 102)

Oprava olejového transformatora 200kV A vlastnej spotreby NH2, ENO A (TR 13)

Oprava stanovist' transformatorov pre EO ENO Bl 3,4 (TR EO 31az 36 a 41az 46)
Vykonanim oprdav na uvedenych zariadeniach boli splnené podmienky integrovaného
povolenia ¢. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dna 30.5.2007. Prakticky vSetky opravy
patrili do oblasti havarijného zabezpecenia okrem vymeny olejového transformatora 200kV
vlastnej spotreby TR 13 ENO A, ktory bol vymeneny za kvalitativne vysSi transforméator
s liatou Zivicovou izoldciou a chladenim vzduchom.

U prakticky vSetkych transformatorov, u ktorych sa robili opravy havarijneho zabezpecenia,
sa volil materidl — ocel' triedy 11373 s ochrannymi ndtermi proti korézii. Toto rieSenie
spol'ahlivo napiiia poZiadavky legislativy a prijali sme ho na zéklade skiisenosti z inych
prevadzok Meranie hladin a signalizdciu preplnenia u havarijnych nddrZzi nebolo realizované
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vzhladom k umiestneniu transformatorov. Kontrola sa vykondva pochdédzkovou ¢innostou.
obsluhy.

M  Navrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevddzke.

Bez zmien

2. Urcenie emisnych limitov

Bez zmien

3. Opatrenia na prevenciu znecist’ovania pouZitim najlepsich dostupnych technik

Bez zmien

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, pripadne ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie

Bez zmien

5. Podmienky hospoddrenia s energiami

Bez zmien

6. Opatrenia pre predchddzanie havdridm, a obmedzovanie ich ndsledkov

Bez zmien

7. Opatrenia na minimalizdciu dial’kového znecistovania a cezhranicného vplyvu
Znecistovania

Bez zmien

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znedistenia v mieste prevdadzky

Bez zmien

9. PoZiadavky na sposob a metody monitorovania a iidaje, ktoré je potrebné evidovat’
a poskytovat’ do informacného systému

Bez zmien

10.  PoZiadavky na skiisSobnii prevddzku a opatrenia pre pripad zlyhania Cdinnosti
v prevddzke

Bez zmien

11.  Opatrenia pre pripad skoncenia dinnosti v prevddzke, najmid na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevddzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
Bez zmien

N Oznacenie ucastnikov konania, ktori si prevadzkovatelovi znami,
pripadne cudzi dotknuty organ, ak jestvujica prevadzka ma alebo
nova prevadzka moze mat’ cezhraniény vplyv

Bez zmien

(0) Prehlasenie

Tymto prehlasujem, Ze som zabezpecil vypracovanie Ziadosti o vydanie zmeny povolenia.
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Potvrdzujem, Ze informdcie uvedené v tejto Ziadosti su pravdivé, spravne a kompletné.

Podpisany: Datum:
(zdstupca organizdcie)

Vypisat’ meno podpisujiceho: Ing. Vladimir Wildl

Pozicia v organizacii: manaZér bezpecnosti a ZP , poverena zastupovanim pred Slovenskou
in$pekciou Zivotného prostredia

Peciatka alebo pecat podniku:

P Prilohy k ziadosti:

1. Udaje s oznacenim ,,utajované a doverné‘
Bez zmien

2. Dalsie doklady

Priloha €. 1 - Képia splnomocnenia udeleného Statutarnym zastupcom Ing. Vladimirovi
Wildlovi



Priloha ¢. 1

POVERENIE

17

COMMISSION

Spolo¢nost’ Slovenské elektrirne, a.s., so sidlom Mlynské nivy 47,
821 09 Bratislava, ICO: 35 829 052, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 2904/B

v mene ktorej konaji:

Paolo Ruzzini, predseda brcdstavcnstva
Ing. Ignic Piadek, ¢len predstavenstva

(d'alej len ,,Spolocnost’™)

tymto poveruje

svojho zamestnanca Ing. Viadimira Wiildla

trvale bytom: Nam. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vta¢nikom
nar.: 16. augusta 1961

¢. OP: SP 348 399

na zastupovanic a Konanie v mene Spolo¢nosti v zaleZitostiach
tykajucich sa zavodu Elektrarne Novaky v nasledujucom rozsahu:

1. kore3pondenci ak ikaci s akymikol'vek
pravnickymi  osobami, organmi  §tatnej  spravy
a pravy v oblasti b i prace, ochrany pred

poziarmi a fyzickej ochrany a suvisiacich zaleZitostiach

Company Slovenské elektrirne, a.s., with its registered seat at
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, ID number: 35 829 052,
registered in the Commercial Register of the District Court
Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2904/B

represented by:

Paolo Ruzzini, Chairman of the Board of Directors
Ing. Ignic Piiagek, Member of the Board of Directors

(hereinafter referred to as the “Company™)
hereby authorizes

its employee Ing. Viadimir Wiildl

residing at Nam. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vtaénikom
born on August 16, 1961

ID No.: SP 348 399

to represent and act on behalf of the Company in matters related
to the Power Plant Noviky in the following extent:

1. Corresponds and with any legal
entities, state administration and self-governing bodies
within the scope of activities in the area of safety at
work, fire prevention and physical protection and in
related matters without imposing of binding obligations
or other commitments on the Company;

and

with any legal
entities, state administration and self-governing bodies
within the scope of activities in the area of environment
and in related matters without imposing of binding
i i on the Company.

This commission cannot be assigned to any third person.

bez vytvarania za ych p i ainych K
pre Spolo¢nost’
2. koreSpondenci a s akymikol'vek 2. Corresp
pravnickymi  osobami, organmi  Statnej  spravy
a samospravy v oblasti Zivotného prostredia
asuvisiacich zalezitostiach bez vytvarania zaviiznych
povi i a inych zavizkov pre Spol 7 bl or other
Toto poverenie nie je moZné postupit’ na tretiu osobu.
Toto p je vyh é vsl K lick zneni. | This ion is

V pripade rozporu medzi slovenskym aanglickym znenim ma
prednost’ slovenské znenie.

d

d in the Slovak and English version.
In the event of any discrepancy between the Slovak and English
versions, the Slovak version shall prevail.

Toto poverenie nadobiida platnost’ a i¢innost’ ditom jeho podpi
a udel'uje sa na dobu neur¢itu.

This ission b effective upon its signing and shall be
valid and effective for indefinite period of time.

V / In Bratisl

, on/ dita

fé: 0.

~——

Slovenské elektriarne, a.s.

Meno/Name: Paolo Ruzzini
Funkcia/Position: predseda predstavenstva/
Chairman of the Board of Directors

Slovenské elektrirne, a.s.
Meno/Name: Ing. Ignic Piiadek
Funkcia/Position: ¢len predstavenstva/
Member of the Board of Directors

Sihlas a prijatie poverenia / Agreement and acceptance of the commission

Tymto sihlasim s poverenim, prijimam ho v plnom rozsahu a vyhlasujem, Ze budem dodrZiavat’ uplatnitelné platné pracovnopravne
predpisy a dalSie pravne predpisy platné a i¢inné v Slovenskej republike. / I hereby agree with the commission, accept it in full scope and
I declare that I will observe all applicable valid labour laws and other valid and effective laws of the Slovak Republic.

V/In E/(/o ,on/dia 45 Lo/

V—

Meno / Name: Ing. Viadimir Wiildl
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podla knihy osved¢ovania pravosti podpisov osvedéujem pravost podpisu: Paolo Ruzzini
datum narodenia 16.2.1952, bytom 201 33 Milano, Piazza Leonardo da Vinci 3, Talianska
republika, ktorého(ej) totoznost” som zistil(a) zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti:
platny doklad totoznosti - cestovny pas, séria a/alebo &islo: Y 267119, ktory(a) podpis na
listine uznal(a) za svoj vlastny. Centgélny register osved¢enych podpisov pridelil podpisu
poradové &islo O 424215/2010. ‘

Bratislava - Staré mesto dita 16.06.2010 9%»,4; /,,’,,,/f’n‘» Som

Lenka Kralovicova
zamestnanec povereny notarom
Ondrejom Duriatom

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osved&ovania pravosti podpisov osvedcujem pravost’ podpisu: Ing. Ignac Phacek
, r.8. 520201/225, datum narodenia 1.2.1952, bytom Trnava, Ulica Andreja Hlinku 3673/32,
Slovenska republika, ktorého(ej) totoznost” som zistil(a) zakonnym spdsobom, spdsob zistenia
totoznosti: platny doklad totoZnosti - obciansky preukaz, séria a/alebo Cislo: EA276633,
ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrédlny register osvedcenych podpisov
pridelil podpisu poradové &islo O 424216/2010.

Bratislava - Staré mesto diia 16.06.2010 M o lrs i a
Lenka Kralovicova

zamestnanec povereny notarom
Ondrejom Duriatom

Upozornenie! Notar legalizéciou
neosved&uje pravdivost’ skuto¢nosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)




