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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53    Košice
Č. j. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04                                     V Košiciach, dňa  27.12.2004
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R O Z H O D N U T I E 

       
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy  podľa   § 10  zákona   č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a  o  zmene    a   doplnení   niektorých  zákonov,   § 28  ods. 1  písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  životného  prostredia   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1,  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  vykonaného   konania  podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

prevádzkovateľovi:      
DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.  

sídlo prevádzkovateľa:     
Priemyselná 720,  072 22 Strážske

IČO:                                  
36 578 380 

na  vykonávanie činností  v prevádzke:
Výrobňa formaldehydu IV,
ktorá je umiestnená v povolenej stavbe na pozemkoch parc. č. 1848/160, 1848/87, 1848/89, 1848/95, 1848/96, 1845/212, 2496/17, 1845/121, kat. územie Strážske, kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom:

4.1.b   Chemické  prevádzky na  výrobu základných organických chemických látok, ako sú   

            organické    zlúčeniny    obsahujúce   kyslík,  ako   sú   alkoholy,   aldehydy,   ketóny, 

            karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. 

I.     Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:
I.1    Výroba kvapalného formaldehydu  (ďalej len „formalínu“) z metanolu   

I.2    Zneškodňovanie odpadových plynov (ďalej len „odplynov“) z výroby formalínu  

Ostatné priamo s tým spojené činnosti :

I.3    Regenerácia strieborného katalyzátora  (ďalej len „Ag – katalyzátora“)   

I.4    Stáčanie  metanolu  zo železničných cisterien do  zásobníkov metanolu 

I.5    Skladovanie nebezpečných látok

II. Záväzné podmienky

1. Technické  zariadenia a opatrenia  na   ochranu  ovzdušia,  vody  a  pôdy

   v prevádzke
1.1   Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1.1  Výroba formalínu 
Na výrobu formalínu  slúžia zariadenia  Hlavného  technologického objektu prevádzky    (ďalej len “HTO”), ktorý sa nachádza v centrálnej časti areálu Chemko, a.s. Strážske, a  ktorý bol uvedený do činnosti v roku 1980 s menovitým výkonom 17,5 t.h-1 37 % formalínu. HTO je  okrem  murovanej  miestnosti  strojovne  turbodúchadla  a  čiastočne   aj   priestoru     reaktora   otvorený  a   nezastrešený.  Chemické aparáty  HTO sú uložené na betónových základoch           v  spoločnej havarijnej  nádrži, dva adjustačné aparáty na úpravu koncentrácie a homogenizáciu vyrobeného formalínu sú umiestnené v samostatnej havarijnej nádrži,  tak ako je to uvedené v tab. č. 1.1.1. Podkladom dna havarijných nádrži je želozobetón a celé sú opatrené  kyselinovzdornou  dlažbou.  Dno spoločnej havarijnej nádrže  je  vyspádované  do  chemickej kanalizácie, ktorá  odvádza odpadové vody do prečerpávacej nádrže zberného centra odpadových vôd  č. IV. (ďalej len “ZC č. IV”).  Dno havarijnej nádrže adjustačných aparátov je vyspádované do záchytnej nádrže napojenej na chemickú kanalizáciu a nazhromaždené dažďové vody           sa prečerpávajú prenosným čerpadlom do kanalizácie vyusťujúcej do ZC č. IV.  Adjustačné aparáty sú vybavené diaľkovým meraním výšky hladiny s indikáciou jej maximálnej úrovne.

Odpadové vody  sústreďované v ZC č. IV sa po dosiahnutí nastavenej výšky hladiny prečerpávajú potrubnými mostami do nádrží zberného centra odpadových vôd  č. I (ďalej len “ZC č. I”).  Ešte pred zaústením  do ZC č. I  dochádza k ich zmiešaniu s odpadovými vodami  z Výrobne  močovinoformaldehydových  lepidiel  typu  Diakol (ďalej len „Výrobňa MF lepidiel“), ktorej prevádzkovateľom   je   taktiež   DIAKOL STRÁŽSKE,  s.r.o. a pre ktorú  bude vydané samostatné integrované povolenie. Zberné centrum ZC č. I  prevádzkuje spoločnosť  Ekologické služby, s.r.o., ktorá zabezpečuje  čistenie odpadových vôd prevádzok nachádzajúcich sa v areáli Chemko, a.s. Strážske na čistiarni odpadových vôd  (ďalej len “ČOV”)  pred ich vypúšťaním do recipientov Laborca a Ondavy a tiež prevádzkuje jednotnú kanalizáciu dažďových vôd odvádzajúcich vody z povrchového odtoku, kanalizáciu splaškových vôd a chemickú kanalizáciu.  
Pri štandardnej ustálenej prevádzke sa priemyselné odpadové vody neprodukujú. Odpadové vody vznikajú len  počas odstávky  prevádzky v rámci pravidelnej údržby 1 x za 3  mesiace  pri preplachovaní zariadení  v  množstve  cca  30 m3 a počas dažďov. K znečisteniu  dažďových vôd zachytených v havarijnej nádrži dochádza v menšej miere počas odoberania vzoriek pre analytickú kontrolu a pri výskyte odkvapkávania formalínu z upchávok čerpadiel a armatúr. 
Tab. č. 1.1.1   Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami vo  výrobnom procese   

	Miesto zaobchádzania/ aparát 
	Nebezpečná látka
	Kapacita
	Typ nádrže aparátu
	Zabezpečenie ochrany  životného prostredia

	Filtre na metanol
	Metanol
	2 x 1,5 m3 
	Jednoplášťová nadzemná
	Spoločná havarijná nádrž 40 m3

	Sýtič
	metanol
	30 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Nádrž na reflux
	metanol
	 5 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Absorpčná kolóna
	formalín
	 3 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Chladiče formalínu
	formalín
	4 x 2,5 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Rektifikačná kolóna
	formalín
	10 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Kotol reaktora
	formalín
	20 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	

	Adjustačné aparáty 
	formalín
	2 x 58 m3
	Jednoplášťová nadzemná
	Havarijná nádrž 60 m3


Odplyny obsahujúce znečisťujúce látky sú odvádzané na zneškodnenie na spaľovňu odplynov alebo poľný horák tak, ako je to opísané v bode 1.1.2 tohto rozhodnutia.

Výroba formalínu pozostáva z nasledovných výrobných operácií:

-  príprava vzduchometanolovej reakčnej zmesi 

-  výroba plynného formaldehydu  

-  kondenzácia a absorpcia 

-  vákuová rektifikácia  

      
Vzduchometanolová syntézna zmes sa pripravuje v sýtiči z prefiltrovaného metanolu čerpaného zo zásobníka metanolu a vratného metanolu z rektifikácie a z atmosférického vzduchu čisteného v mokrých pračkách a vzduchu znečisteného emisiami formaldehydu a metanolu  z dýchania zásobníkov metanolu, formalínu a močovinoformaldehydových lepidiel a predohrieva sa v parnom rúrkovom výmenníku. 

       
Plynný formaldehyd sa vyrába parciálnou katalytickou oxidáciou metanolu                           zo vzduchometanolovej syntéznej zmesi na Ag - katalyzátore, ktorý je umiestnený vo valcovom reaktore o objeme 36 m3 nad rúrkovým  výmenníkom tepla  o  objeme 23 m3 a teplovýmennej  ploche  950 m2, s cirkulujúcim formalínom privádzaným z rektifikačnej kolóny ako chladiacim médiom vznikajúceho reakčného tepla, pri  teplote od 550 do  650 °C.      

       Pri výrobe plynného formaldehydu prebiehajú  následovné chemické reakcie :

       -  základné reakcie 

         1)  CH3OH /g/ + 1/2 O2 /g/  →       CH2O /g/ + H2O /g/                    + 154 kJ /298 K/                                

         2)  CH3OH /g/                      →        CH2O /g/ + H2 /g/                       -  87,95 kJ /298 K/                         

       -  vedľajšie reakcie

         3)  H2 /g/ + 1/2 O2 /g/          →        H2O /g/                                        + 242,8 kJ /298 K/                     

         4)  CH2O /g/                         →        CO /g/ + H2 /g/                            - 5,38 kJ /298 K/                            

         5)  CH2O /g/ + 1/2 O2 /g/     →        HCOOH /l/                                  + 293,49 kJ /298 K/                          

         6)  CH2O /g/ + 02 /g/            →        CO2 /g/ + H2O /g/                       + 519,38 kJ /298 K/                       

         7)  CH3OH /g/ + 1,5 O2 /g/   →       CO2 /g/ + 2 H2O /g/                    + 652,5 kJ /298 K/                        

       
Vlastný  reakčný proces  prebieha najmä podľa rovníc 1, 2 a 3,  pričom tvorba formaldehydu prebieha so značným  prebytkom  reakčného tepla.  Oxidačné reakcie 1 a  3  dodávajú    procesu    potrebné teplo a udržujú katalyzátor aktívnym. Reakcie podľa rovníc 4, 5, 6 a 7 sú nežiadúce. Nesprávny  pomer metanolu a vzduchu vedie k oxidácii formaldehydu  podľa rovníc 4 a 6,  nedostatočne    rýchle   schladenie vyrobeného  formaldehydu  pod 300 °C  vedie            k rozkladu formaldehydu podľa rovnice 4 v teplotnej zóne 300 -  400 °C a ak je v horúcej  zóne  za katalyzátorom  prítomný kyslík,  prebieha oxidácia formaldehydu na kyselinu  mravčiu podľa  rovnice  5.    

       
Po prechode reakčnou  zónou reaktora sa vzniknutá plynná zmes ochladzuje                    vo výmenníkoch tepla na teplotu 50-70 °C a absorbuje do vody  v protiprúdnej trojsekciovej absorpčnej   kolóne.   Dve spodné sekcie sú riešené ako náplňové s nehybnou vrstvou,  vrchná  sekcia je riešená ako etážová.  Ako   absorpčné médium sa používa štiavny kondenzát z Výrobne MF lepidiel  (tiež tzv. „brýdové vody“) doplňovaný  demineralizovanou   vodou. V  absorpčnej   kolóne   sa   získava vodný roztok  formaldehydu  a  metanolu  ( tiež tzv. „surový   formalín“). 

       
Vo vákuovej  rektifikačnej  kolóne  sa zo surového formalínu oddeľuje metanol,   ktorý  sa po skondenzovaní  vracia  na   hlavu   kolóny   ako   reflux  a  ako  vratný   metanol sa odvádza na  prípravu  vzduchometanolovej syntéznej zmesi  do sýtiča. Z päty rektifikačnej kolóny sa odťahuje vyrobený formalín do adjustačných aparátov na úpravu koncentrácie a homogenizáciu a odtiaľ sa prečerpáva do výrobne MF lepidiel, resp. externým odberateľom  v areáli Chemko, a.s. Strážske.    
      
Linka výroby plynného formaldehydu,  kondenzácie a absorpcie reakčných plynov pracuje  v miernom pretlaku so zaradeným turbodúchadlom na začiatku s menovitým výkonom 10.000 m3.h-1 vzduchu pre výrobu vzduchometanolovej zmesi a rektifikácia pracuje                          vo vákuovom režime.

1.1.2     Zneškodňovanie odplynov z výroby formalínu spaľovaním   

       
Spaľovňa odplynov na termickú likvidáciu koncových odplynov z Výrobní formaldehydu     3 a 4  obsahujúcich metanol, oxid uhoľnatý, formaldehyd, uhľovodíky a vodík, vznikajúcich pri výrobe formalínu a odplynov z destilačnej kolóny DK 105 Výrobne cyklohexanónu obsahujúcich oxid uhoľnatý a uhľovodíky, bola uvedená do prevádzky v roku 1988. Hlavný horák spaľovne odplynov typu H-90 E s tepelným  výkonom  80 - 1500 kW, stabilizovaný dvoma pomocnými horákmi typu   MK 2 G 8 na zemný plyn naftový, je  konštruovaný            pre spaľovanie  6000  až  16 000 Nm3.h-1 odplynov  pri  teplotách  900 – 1000 °C a 2 - 5 %    prebytku  vzduchu. Meranie množstva privádzaných odplynov, prebytku vzduchu a teploty spaľovania nebolo pri uvedení do prevádzky inštalované. Účinnosť zneškodňovania                    je kontrolovaná  inštalovaným automatickým kontinuálnym analyzátorom oxidu uhoľnatého v spalinách spaľovne. Získané teplo  sa  využíva   na   výrobu  pary o menovitom tlaku  1,2  MPa a menovitom množstve 20 t.hod-1.  Spaliny sú  vypúšťané  do ovzdušia komínom o výške 32 m. 

      
Pri odstavení spaľovne  odplynov z prevádzky sú odplyny odvádzané na  poľný horák, ktorý  je  umiestnený nad rektifikačnou kolónou. 

       
V spaľovni odplynov nedochádza k produkcii odpadových vôd znečistených nebezpečnými látkami. Odpadové vody  vznikajú len z odkalovania kotla spaľovne v množstve  0,5 m3  za deň   a   sú  odvádzané  do  jednotnej  kanalizácie  dažďových   vôd,   ktorá vyúsťuje cez havarijnú akumulačnú nádrž (ďalej len „HAN“) do recipienta Laborca. Voda používaná na odkalovanie kotlov je demineralizovaná a  nie je znečistená biologicky ani chemicky škodlivými látkami.     

1.1.3      Regenerácia Ag – katalyzátora
      
Ag - katalyzátor   dezaktivovaný  v  reakčnom    procese   sa   musí  pred  ďalším    použitím regenerovať. V závislosti  od   rozsahu   znečistenia   katalyzátora   sa   používajú   dva   spôsoby regenerácie:

      a)  chemická regenerácia  sa  používa,  ak  katalyzátor  je  znečistený len  natoľko, že  znečistenie      je možné odstrániť žíhaním a použitím kyseliny chlorovodíkovej, čpavkovej vody, kondenzátu a metanolu,
b)  elektrolytická regenerácia sa  používa,  ak   katalyzátor   je   silne   znečistený   (spečený,   silne    zauhličený,   slinutý s medenou  sieťkou  a  pod.)  a  nie  je  možná   chemická  regenerácia   alebo  ak chemická  regenerácia nezaručí  požadované výsledky.
       
Laboratórium a pracovisko regenerácie Ag - katalyzátora  sú umiestnené                                    v dvojposchodovej murovanej  budove  vzdialenej  20 m  od  HTO. Okrem toho sú v budove   kancelárie   pre administrativu,   elektrorozvodňa  a   riadiaci  panel pre výrobu  formalínu.    K znečisteniu odpadových vôd dochádza v menšej miere a jednorázovo. Znečistené odpadové vody z laboratória  a  z regenerácie - Ag katalyzátora sú  odvádzané cez chemickú   kanalizáciu  do ZC č. IV. Splaškové vody z  uvedených pracovísk sú  odvádzané samostatnou  kanalizáciou splaškových odpadových vôd na ČOV.

1.1.4  Stáčanie metanolu zo železničných cisterien 

     
Na stáčanie  metanolu  zo železničných cisterien slúži stáčacia   stanica,   kde je umiestnených 10 stáčacích miest. Stáčaný metanol je potrubnými mostami prečerpávaný do zásobníkov metanolu. Stáčacia stanica má pod koľajou pozdĺž celej dĺžky cisterien  napojených na   stáčanie vybudovanú havarijnú nádrž, ktorá má železobetónové dno s kyselinovzdornou dlažbou. Dažďové vody nazhromaždené  v havarijnej nádrži sú prečerpávané do chemickej kanalizácie vyúsťujúcej do ZC č. IV alebo sú odčerpávané vozidlom CAS a odvážané na ČOV. 

1.1.5 Skladovanie nebezpečných látok

Nebezpečné látky  sa skladujú tak ako je uvedené v tab. č. 1.1.5

Tab. č. 1.1.5   Skladovanie  nebezpečných látok 

	Miesto skladovania
	Nebezpečná látka
	Skladovacia kapacita
	Typ nádrže
	Zabezpečenie ochrany  životného prostredia

	Zásobník č. 5

Lesná časť  areálu Chemko, a.s. Strážske 
	Metanol
	1 x 4000 m3 
	Jednoplášťová nadzemná
	Havarijná nádrž  

5 600 m3


       
Zásobník metanolu č. 5 je vybavený  plávajúcim vekom na hladine a  diaľkovým   meraním  výšky hladiny s indikáciou jej maximálnej úrovne. Podkladom dna havarijnej nádrže je želozobetón, havarijná  nádrž je bezodtoková, opatrená kyselinovzdornou dlažbou                       a sklolaminátovou povrchovou  úpravou.  Dno  havarijnej   nádrže je vyspádované do zbernej nádrže, ktorá nie je napojená na kanalizáciu. 

       
Dažďové vody, nazhromaždené v havarijnej nádrži zásobníka metanolu, sa prečerpávajú prenosným čerpadlom v závislosti   od  nameranej hodnoty   CHSKCr  do  jednotnej  kanalizácie  dažďových  vôd  alebo  do  chemickej kanalizácie ústiacej  do  Zberného centra odpadových vôd č. II (ďalej len „ZC č. II“)  a  odtiaľ  sú  odvádzané  na   ČOV.
              
Ďalšie nebezpečné látky, ktoré sa používajú v prevádzke, sa v priestoroch prevádzky  neuskladňujú. Prevádzkovateľ pre ich skladovanie používa skladovacie priestory prevádzky Výrobne MF lepidiel alebo využíva služieb ostatných spoločnosti v areáli Chemko, a.s. Strážske.

1.2     Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke 

1.2.1  Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie jednotlivých činností  musí byť také, 

          ako je uvedené v tomto rozhodnutí. 

1.2.2  Všetky  zariadenia  prevádzky a  technické   prostriedky  použité   pri  vykonávaní činností 

          v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3  Akékoľvek plánované zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie  zariadení  v  prevádzke  alebo

          činností  v prevádzke,   ktoré   môžu   výrazne    ovplyvniť  kvalitu    životného   prostredia             

          podliehajú  integrovanému  povoleniu  a o tieto zmeny  musí  byť požiadané  osobitne.

1.2.4  Práva  a  povinnosti   prevádzkovateľa   prechádzajú   na   jeho  právneho  nástupcu.  Nový           

          prevádzkovateľ  je   povinný  ohlásiť  na  IŽP Košice  zmenu   prevádzkovateľa  do 10  dní                   

          odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.2.5  Prevádzkovateľ  je  povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto  
 rozhodnutia,  ktoré sú  relevantné  pre plnenie  ich  povinnosti  a  poskytnúť  im primerané           odborné technické zaškolenie  a  písomné  prevádzkové  pokyny, ktoré  im  umožnia  plniť svoje povinnosti. 

1.2.6  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.3    Podmienky pre suroviny, média a výrobky

1.3.1 Prevádzkovateľ  môže bez  povolenia  IŽP Košice  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  prevádzky  nad  hodnotu 17,5 t.h-1 37 %  formalínu, ak súčasne  neprevádzkuje  Výrobňu  formaldehydu III, ale množstvo vzduchu dodávané turbodúchadlom na výrobu vzduchometanolovej zmesi nesmie prekročiť  hodnotu  10.000 m3.h-1.
1.3.2  Prevádzkovateľ má  povolené  používať palivá a suroviny pre technologické účely tak, ako    

          je to uvedené v bode 1.1 tohto rozhodnutia. 

1.3.3  Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  nasledovné látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných           

          technologických  zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, 

          počas   ktorej  sa  spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,  bez   potreby   dlhodobého             

          uskladnenia v priestoroch prevádzky:

       kryštalické  elektrolytické  striebro,  melamín,  kyselina  chlorovodíkova,  čpavková  voda,  

       prevodové 
oleje,  hydraulické  oleje,  ložiskové  oleje,   motorové  oleje,  plastické mazivá, 

       pohonné   látky,  odmasťovacie   prípravky,  chladiace   kvapaliny,   protizáderové   hmoty,  

       prípravky  na  odstránenie hrdze.

1.3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: 

                elektrická  energia,   pitná  voda,   anexová voda,   demineralizovaná voda,   brýdové vody,    

          zemný plyn, technologická para, stlačený vzduch, dusík z tlakových fliaš.   

1.3.5  Prevádzkovateľ   je   povinný   zabezpečiť,  aby  spotreba   metanolu  v  ročnom   priemere   

          neprekročila hodnotu 450 kg  na  1 tonu  vyrobeného 37 %  formalínu.

1.3.6  Prevádzkovateľ   musí    na  nástrek  do  hornej  časti absorbčnej kolóny  používať brýdové  

          vody vznikajúce ako odpadové vody  z Výrobne  MF  lepidiel,   ak   ich   má   k  dispozícii 

             a zodpovedajú predpísaným požiadavkám na kvalitu.  
1.4    Technicko-prevádzkové podmienky 

1.4.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  vykonávať  činnosti  v  prevádzke  a  dodržiavať   hodnoty                technicko-prevádzkových    parametrov   v   súlade   s   platným     Súborom     technicko-             prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  na  zabezpečenie ochrany             ovzdušia  pri  prevádzke  zdroja   znečisťovania,  vypracovaným   a   schváleným   podľa              všeobecne  záväzného právneho  predpisu ochrany ovzdušia (ďalej „súbor TPP a TOO“).

1.4.2  Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby obsah  kyslíka v  plynoch  v  potrubí pred spaľovňou   

          neprekročil  hodnotu  2 % obj.   Ak   sa   táto   hodnota    prekročí,    musí   prevádzkovateľ  

          zabezpečiť jej zníženie pod hodnotu 2 % obj. do  60 minút. 

1.4.3  Prevádzkovateľ    musí    zabezpečiť,   aby    obsah    oxidu    uhoľnatého  (ďalej len „CO“)       

          v  spalinách   odvádzaných   zo   spaľovne   odplynov  do  komína   meraný   inštalovaným 

          automatickým   kontinuálnym  analyzátorom,  neprekročil  hodnotu  30 mg.m-3.  Ak sa táto 

          hodnota prekročí, musí   prevádzkovateľ   zabezpečiť jej zníženie pod  hodnotu  30 mg.m-3    

               do  30  minút.  Odlišne   od   tohto  môže   byť  počas  nábehu  spaľovne odplynov hodnota  

          30  mg.m-3  prekročená po dobu až 90 minút. Prevádzkovateľ  môže zabezpečovať meranie 

          CO  ako   meranie   technicko-prevádzkového   parametra  a  na  také   meranie   sa  potom 

          nevzťahujú   požiadavky   všeobecne   záväzných   právnych  predpisov  ochrany  ovzdušia    

          na kontinuálne meranie automatizovanými meracími  systémami.

1.4.4 Prevádzkovateľ musí udržiavať inštalovanú meraciu techniku vo fukčnom stave                  a  zabezpečovať kalibráciu  jednotlivých  analyzátorov  umiestnených   v spaľovni odplynov v  časových  intervaloch  podľa platného súboru  TPP a TOO a podľa pokynov výrobcov týchto analyzátorov uvedených v sprievodnej dokumentácii.   

1.5   Technicko- prevádzkové  podmienky  pre  skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými    látkami.

1.5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy  a  skladovacie  priestory,  kde sa  bude   nakladať s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi  a obalmi  z  nebezpečných   látok   musí   prevádzkovateľ   zabezpečiť   tak,  aby   nedošlo  k  úniku  týchto  látok     do   povrchových alebo podzemných  vôd. 

1.5.2    Prevádzkovateľ   je    povinný    udržiavať    stavoznaky    na    meranie   výšky     hladiny      

            v skladovacích  zásobníkoch  a  nádržiach  vo  funkčnom stave.

1.5.3    Prevádzkovateľ  musí  minimálne  1 x  za   zmenu   počas  stáčania  alebo   prečerpávania  

            nebezpečných látok  prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.                            

1.5.4 Stáčanie  metanolu  z  cisterien  je  povolené  vykonávať  pracovníkmi  školenými na túto 

činnosť   a   poučenými   o   zaobchádzaní   s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných  právnych  predpisov. Obsluha vykonávajúca  stáčanie   musí  byť   trvale   prítomná   po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.  

1.5.5 Prevádzkovateľ  je  povinný udržiavať celý priestor stáčišťa, koľajiska a záchytnej nádrže  

            čistý a  prázdny.

1.5.6    Prevádzkovateľ   je   povinný   zabezpečiť  vykonávanie  revízií   pogumovaných armatúr    

            z plastických hmôt 1 x  ročne  a  čerpadiel   minimálne  1 x  polročne,   pokiaľ  to   nie  je 

            výrobcom  určené inak.
2.       Emisné limity 

2.1       Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie  do  ovzdušia  nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 2.1.2 tohto rozhodnutia  okrem   stavov uvedených v bode  2.1.5. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali nagatívny vplyv na životné prostredie. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky: 

· tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),   

      -     oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

· oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx “),

· CO   

· organické plyny a pary  1. podskupiny  kvôli výskytu formaldehydu, kyseliny mravčej, 

     -      organické plyny a pary  3. podskupiny  kvôli výskytu metanolu,   

     -      organické plyny a pary  všetkých  podskupín (ďalej tiež ako „(CxHy“)

2.1.2 Emisné  limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania emisií
	Znečisťujúca látka
	Emisný limit      

(mg.m-3 (
	Podmienky

platnosti

	Linka výroby formalínu a spaľovne odplynov
	Komín spaľovne odplynov
	TZL
	150/50
	1)  5)

	
	
	SO2
	500
	1)  6)

	
	
	NOx
	500
	1)  7)

	
	
	CO
	30
	1)

	
	
	Organické plyny a pary  1. podskupiny  
	20
	1)  2)

	
	
	Organické plyny a pary  3. podskupiny  
	150
	1)  3)

	
	
	organické plyny a pary všetkých podskupín ((CxHy)

	150
	1)  4)


1) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka nie je určený. 

        2)   Emisný limit  pre 1. podskupinu  organických plynov a pár platí pri  hmotnostnom  toku

              vyššom  ako  0,1  kg.h-1. 

3) Emisný  limit pre 3. podskupinu  organických plynov a pár platí  pri hmotnostnom  toku

       vyššom  ako  3 kg.h-1.  

         4)   Emisný  limit   pri   súčasnom   výskyte   znečisťujúcich   látok    viacerých   podskupín                     

               v odpadovom plyne  platí pri  ich celkovom hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h-3. 

        5)   Emisný   limit   pre tuhé znečisťujúce  látky  platí pri  hmotnostnom  toku  menšom  ako    

               0,5 kg.h-1.   Pri   hmotnostnom  toku   tuhých  znečisťujúcich látok  0,5 kg.h-1 a  vyššom   

               nesmie    koncentrácia   tuhých  znečisťujúcich   látok  v  odpadovom   plyne   prekročiť  

               hodnotu 50 mg.m-3.

        6)  Emisný limit platí  pri   hmotnostnom    toku  SO2  vyššom ako 5 kg.h-1.
        7)  Emisný limit platí pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

2.1.3 Prevádzkovateľ spaľovne odplynov je povinný dodržiavať emisné limity podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia aj počas privádzania odpadových plynov na spaľovanie z výroby formalínu vo Výrobni formaldehydu  III prevádzkovateľa CHEMZA, s.r.o. Strážske.

 2.1.4    Pre  posúdenie   dodržania   emisných   limitov   podľa    bodu    2.1.2     platia   príslušné   

             ustanovenia  §  3  ods. 4,  5  a 11  a   §  5  ods. 7   vyhlášky   MŽP  SR   č. 706/2002 Z. z.   

             o zdrojoch  znečisťovania ovzdušia,   o emisných limitoch,   o technických požiadavkách 

             všeobecných     podmienkach       prevádzkovania,  o  zozname    znečisťujúcich     látok, 

             o kategorizácii  zdrojov  znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  

             emisií  znečisťujúcich  látok v znení   neskorších   predpisov  v znení  vyhlášky MŽP SR        

             č. 410/2003 Z. z.   (ďalej len   „vyhláška MŽP SR   č.  706/2002 Z. z.  v znení neskorších 

                predpisov”).
2.1.5 Pri spaľovaní  odplynov  na  poľnom   horáku  sa emisné limity neurčujú. Prevádzkovateľ 

            môže  spaľovať   odplyny   na   poľnom   horáku  iba v súlade s podmienkami uvedenými 

            v bodoch 6.12, 6.13,  6.14 a 6.15   tohto  rozhodnutia. Dodržanie  emisných limitov podľa 

            bodu  2.1.2 sa  počas stavov uvedených v bodoch 6.12 a 6.13 neposudzuje.

2.2 Emisie do vôd

2.2.1   Prevádzkovateľ   je    povinný    zabezpečiť  odvádzanie  splaškových   odpadových   vôd             

           do   splaškovej    kanalizácie   a   priemyselných   odpadových   vôd  z  HTO,  laboratória 

           a   pracoviska    regenerácie  Ag - katalyzátora   do  chemickej   kanalizácie  cez  ZC  č. I. 

            Vzhľadom   na  charakter  vypúšťania  opísaný  v  bode 1.1  tohto rozhodnutia  sa  emisné 

            limity pre  vypúšťanie  priemyselných  odpadových  vôd   nestanovujú.   Prevádzkovateľ   

            je  povinný vypúšťať odpadové vody v súlade s uzavretou  zmluvou  s prevádzkovateľom 

            kanalizácie a ČOV.  
2.2.2    Pre  vypúšťanie odpadových  vôd  vytvorených zrážkovou  činnosťou v havarijnej  nádrži   

            zásobníka  metanolu č. 5   do  jednotnej  kanalizácie  dažďových  vôd  platí  pre   CHSKCr  

                  emisný limit 50 mg.l-1. V prípade  ak  je nameraná hodnota  rovná uvedenej   koncentrácii  

            alebo  vyššia,   prevádzkovateľ  je   povinný prečerpávať ich  do   chemickej   kanalizácie   

            ústiacej   do  ZC č. II,  odtiaľ sú odvádzané na ČOV.

2.3      Hluk  

           Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu                        

           so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných 

           pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB    

           v čase od 22:00 do 6:00 hod. 

3.       Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších    
         dostupných techník

3.1    Všetky stavebné  objekty, zariadenia  a  technické  prostriedky  používané   pri  činnostiach                    
          v povolenej   prevádzke  musí   prevádzkovateľ   udržiavať  v dobrom prevádzkovom stave 
          pravidelným  vykonávaním kontroly stavu a údržby stavebných objektov, technologických 
          zariadení  a  mechanizmov  podľa   sprievodnej  dokumentácie   ich  výrobcov a všeobecne 
          záväzných právnych predpisov.

3.2     Prevádzkovateľ   zabezpečí   zníženie   emisií   formaldehydu   do   ovzdušia     realizáciou 

    technológie    eliminujúcej   dýchanie     zásobníkov    formaldehydu   (zníženie teplotných 

    výkyvov  obsahu   zásobníkov   ich    vhodnou    izoláciou    alebo    reflexným     náterom) 

    a  odvedením  zachytených  emisií späť do techologického procesu.  

3.3     Prevádzkovateľ  musí zabezpečiť, aby prírubové    spojenia    jednotlivých  prečerpávacích    

 potrubí   a   potrubí     napojených   na   skladovacie   nádrže    boli     vybavené   účinnými          

          tesneniami  a   klasické  ventily  a   posúvače  s  pohyblivými   vretenami    boli  nahradené   

          vlnovcovými   ventilmi   vybavenými  pomocnými  upchávkami  alebo iným rovnocenným 

          spôsobom.
3.4     Na  skladovanie  metanolu  musí  prevádzkovateľ  používať  skladové  nádrže  (zásobníky) 

          s plávajúcou strechou.   V prípade  nádrže  s pevnou  strechou   musí  byť nádrž   vybavená                

          vnútornou  plávajúcou   membránou  s  tesnením  alebo  musí  byť zabezpečený odvod  pár              

          z nádrže  na  ich spätné získavanie  alebo zneškodňovanie.  

3.5     Pri   čerpaní   formalínu   a   metanolu    je   prevádzkovateľ   povinný   používať   čerpadlá    

          s  dvojitou  mechanickou  upchávkou   s  externým   preplachom    alebo     bezupchávkové   

          čerpadlá.

4.   Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, 
      aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky 
      alebo  ekonomicky možné,  aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí  
       jeho vplyv na životné prostredie

4.1   Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený  nakladať  s  nebezpečnými odpadmi len v súlade             so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
4.2  Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať  odpady  utriedené  a označené podľa druhov               v súlade s  vyhláškou   MŽP   SR č.   284/2001 Z. z.,  ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg      odpadov  v   znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“)  a zabezpečiť ich  pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

4.3  Prevádzkovateľ je povinný  zhromažďovať nebezpečné  odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade                        so všeobecne záväznym právnym predpisom odpadového hospodárstva. 

4.4    Prevádzkovateľ  je    povinný   odovzdávať    vznikajúce    odpady    na   zhodnotenie alebo 

         zneškodnenie  len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 

         o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  (ďalej 

         len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch”). 
4.5    Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady   

         zo   svetelných  zdrojov  s  obsahom  ortuti  na  zhodnotenie  a  zneškodnenie iba držiteľom 

         autorizácie podľa zákona o odpadoch. 
4.6    Prevádzkovateľ    je    povinný     mať    zmluvne    zabezpečenú   prepravu    nebezpečných  

         odpadov u dopravcu oprávneného podľa ust. § 15  zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak   

         sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.  

4.7    Prevádzkovateľ  je   povinný  dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,    nakladanie  alebo    

         spracovanie odpadov, opatrenia na zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo svojom 

         Programe   odpadového    hospodárstva,  vypracovanom    podľa     požiadaviek    vyhlášky                

         MŽP SR č.  283/2001 Z. z.  o  vykonaní  niektorých  ustanovení  zákona  o  odpadoch          v znení  neskorších  predpisov   (ďalej len  „vyhláška  MŽP  SR  č. 283/2001 Z. z.“)                      a  schválenom  príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.8    Prevádzkovateľ   je    povinný   zhromažďovať   pevné   odpady, ako sú filtračné  materiály                          

         a znečistený textil v PE vreciach, opotrebované žiarovky a žiarivky  zo  svetelných zdrojov 

         v pôvodných obaloch v zberných nádobách  a  olovené  batérie  v  označenom,  oplotenom, 

         uzatvorenom   a  zastrešenom   priestore,  v  sklade  na    zhromažďovanie     nebezpečných 

         odpadov.

4.9   Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú  musia byť označené určeným spôsobom       
        v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.
4.10 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené    od   zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi, napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré  by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti           mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. 

4.11  Prevádzkovateľ    je   povinný  zabezpečiť   analytickú   kontrolu  odpadov  v  ustanovenom   

         rozsahu   podľa  § 19  ods. 1   vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.,  a to spôsobom                          a postupom určeným  podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2002 Z. z. akreditovaným laboratóriom.

4.12  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo  zmiešavať  odpady  s  cieľom   dosiahnuť  hraničné    

          hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch. 

5.5    Podmienky hospodárenia s energiami

         Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a  plynové spotrebiče                      v  dobrom  technickom  stave,  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu  tak, ako  je to uvedené    v sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

 6.   Prevencia,  riešenie  a  predchádzanie  havárií a na obmedzenie následkov                 

             v   prípade    havárií    a    opatrenia    týkajúce   sa     situácií      odlišných 

        od  podmienok  bežnej  prevádzky
6.1   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať plán    preventívnych    opatrení   na  zamedzenie                       

        vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných    látok   do  životného    prostredia  a   postup  

        pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), 

        vypracovaný  a  schválený    podľa   všeobecne    záväzného    právneho   predpisu  vodného   

        hospodárstva.

6.2   Všetky   zariadenia,  v  ktorých sa  používajú,  zachytávajú,  spracovávajú   alebo dopravujú 

         nebezpečné      látky    musia     byť   v   dobrom     technickom    stave   a    prevádzkované    

         na  zabezpečených  plochách  tak,   aby   bolo   zabránené   úniku    týchto   látok  do  pôdy,                           

         podzemných  a   povrchových   vôd   alebo   nežiadúcemu  zmiešaniu  s  odpadovými alebo           

         zrážkovými vodami.

6.3   Všetky   zásobníky,   prevádzkové    nádrže   a    obaly   nebezpečných   látok    musia    byť

        umiestnené  v  havarijnej  nádrži  o  objeme   nie  menšom  ako  je  objem  zásobníka   alebo 

        prevádzkovej   nádrže   umiestnenej   vo   vnútri   havarijnej    nádrže.   Ak   je   v havarijnej    

        nádrži   umiestnených    viac   zásobníkov    alebo    prevádzkových   nádrží,  je  na   určenie  

        objemu havarijnej  nádrže rozhodujúci objem  najväčšieho  zásobníka  alebo   prevádzkovej   

        nádrže   najmenej  však   10 %    zo   súčtu   objemov   všetkých   rezervoárov   v  havarijnej   

        nádrži.  Záchytné nádrže musia byť bezodtokové.

6.4   Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich          

         uskladnené. 

6.5   Priestory  okolo  havarijných   nádrží  musia  byť udržiavané v čistote. 

6.6   Na   miestach,    kde   sa   nakladá   s   nebezpečnými   látkami     musia     byť   k  dispozícii    

        prostriedky  pre  likvidáciu  ich   prípadných  únikov.  Použité  sanačné materiály musia byť    

        do  doby  likvidácie  uskladnené   tak,   aby   bolo   zabránené    kontaminácií   povrchových   

       a  podzemných    vôd.
6.7  Stáčanie chemikálií  môže  byť vykonávané  iba  na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť         

        zabezpečené proti úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

6.8  Prevádzkovateľ  musí  mať   k  dispozícií  platné   bezpečnostné listy všetkých  používaných        

        chemických látok.

6.9   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich       

        s nebezpečnými látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

6.10   Prevádzkovateľ je povinný 1 x  za zmenu vykonať kontrolu potrubných  mostov  slúžiacich     

  na  prepravu  formalínu,   metanolu,  brýdových  vôd   a   odpadových vôd  prečerpávaných      

  zo   ZC  č. IV  do  ZC  č. I.   V  prípade    úniku   chemikálie   ihneď   odstaví   prietok   cez 

         poškodený potrubný most a vykoná opatrenia na  zamedzenie vsakovania  škodlivých látok 

         do zeme. 

6.11  Prevádzkovateľ   je   povinný   pri    úniku    chemikálií   zo   zásobníkov   do   havarijných   

       nádrží  zistiť  pred  ich  odčerpaním  koncentráciu  chemikálie  po  jej  zriedení  v prítomnej

       dažďovej   vode.    Pri    množstve   znečistenej   vody   väčšom   ako   5 m3  a  koncentrácii  

       chemikálií   vyššej   ako  3 %   hm.  musí  obsah  havarijnej  nádrže  prečerpať  do  výrobne  

       formalínu a zabezpečiť jej vyžitie pri absorpcii formaldehydu.  

6.12  Pri   vyradení  spaľovne odplynov z  činnosti  z dôvodu aktivácie ochranného blokovacieho            

         systému na  kontrolu   prevádzkových    parametrov spaľovne odplynov  je  prevádzkovateľ  

         povinný   začať  spaľovanie   odplynov   na   poľnom   horáku,    ktorý  je   umiestnený  nad   

         rektifikačnou kolónou  do 30 minút od vyradenia spaľovne  odplynov z činnosti.

6.13 Pri  nábehu  reaktora  po  predchádzajúcom  prerušení  reakčného procesu z dôvodu údržby              

         zariadenia  alebo plánovanej odstávky výroby   musí   prevádzkovateľ  zabezpečiť ustálenie  

         zloženia odplynov pod dolnú  medzu  výbušnosti  a  začať  spaľovanie odplynov v spaľovni

         odplynov  najneskoršie  do  3  hodín  od  nábehu  reaktora.  Počas  tejto doby  nábehu môže   

         prevádzkovateľ  odvádzať  odpadové  plyny   cez   poľný   horák   do  ovzdušia   nespálené. 

         V prípade,  že  spaľovanie   odplynov   nie  je   možné   začať  do  3   hodín   na     spaľovni   

         odplynov,  je  prevádzkovateľ  povinný začať spaľovať odplyny na poľnom  horáku. 

6.14 Prevádzkovateľ   je   povinný   zabezpečiť,  aby   prevádzková  doba  zariadení   na  výrobu 

          formalínu   bez   spaľovania   odplynov  v spaľovni   odplynov  nepresiahla  v akomkoľvek   

          dvanásťmesačnom období 5 %  z celkového prevádzkového času.    

6.15 Pri plánovanom odstavovaní prevádzky  je prevádzkovateľ  povinný  znížiť výkon reaktora   

          na minimum a 30 minút pred odstavením výrobnej linky presmerovať odplyny do poľného 

          horáka  nad  rektifikačnou  kolónou.

7.    Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného   

       vplyvu znečisťovania

        Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste     

       prevádzky

        Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

9.     Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré 

        treba evidovať a poskytovať do informačného systému

9.1    Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky   

9.1.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade s podmienkami   

           určenými v rozhodnutí.

9.1.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu 

          údajov  o  podstatných   ukazovateľoch    prevádzky,   všetkých   monitorovaných    údajov

          požadovaných  v  bode  9   tohto  rozhodnutia   a   evidované   údaje   uchovávať  najmenej              

          5 rokov,  ak  nie   je  v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne   záväznom   právnom    predpise     

          ustanovené inak.   

9.1.3  Prevádzkovateľ     je    povinný    viesť  a    uchovávať   evidenciu   o  množstve   a   druhu 

          používaných  surovín,  médií, energií a výrobkov.
9.1.4  Všetky  vzniknuté   mimoriadne   udalosti,  havárie,  havarijné situácie,  závady,   poruchy,           

          priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a  pôdy  musia byť  

          zaznamenané   v    priebežnej     prevádzkovej   evidencii   s  uvedením   dátumu     vzniku, 

          informovaných   inštitúcií    a   osôb,   údajov  o príčine,   spôsobe   vykonaného    riešenia, 

          odstránenia  danej    havárie  a  prijatých   opatrení  na  predchádzanie  obdobných   porúch                     

          a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný   zápis  a   musia   byť  o   nej   vyrozumené   

          príslušné orgány   štátnej správy  a  inštitúcie   v   súlade  so všeobecne platnými právnymi 

          predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

9.1.5  Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie s mesačným 

           a  ročným  vykazovaním  spotreby   metanolu  a vypočítanej  mernej   spotreby   metanolu  

           na tonu formalínu.  

9.1.6  Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie s mesačným 

          a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív a vypočítanej mernej spotreby   

          energií na tonu formalínu.  

9.2   Monitorovanie technicko-prevádzkových  parametrov prevádzky

9.2.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    zabezpečiť    monitorovanie   technicko-prevádzkových           parametrov v súlade so  schváleným  súborom TPP a TOO a   sprievodnou dokumentáciou           výrobcov zariadení.

9.2.2 Prevádzkovateľ je  povinný sledovať  obsah   CO   v plynoch vypúšťaných   do  ovzdušia  cez komín  spaľovne  odplynov kontinuálnym analyzátorom vybaveným registračným zapisovačom.    

9.3      Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.3.1  Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť   vykonávanie   diskontinuálnych  periodických  meraní 

          oprávnenou osobou tak, ako  je to uvedené v nasledujúcej  tabuľke. Správy z meraní   musí 

          predkladať  na   príslušný  obvodný   úrad životného  prostredia a fotokópiu na IŽP Košice

          do   60  dní  od    vykonania   merania.   Ak    zistí,  že    boli    prekročené   emisné  limity,              

          je   povinný  správu  o  oprávnenom  meraní   predložiť   bezodkladne.   Správy  z  merania  

          musí uchovávať  najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.
	Zdroj emisií:  spalovňa odplynov                Miesto  merania: komín/potrubie do komína                               

	Znečisťujúca látka
	 Parameter
	Frekvencia merania
	Podmienky merania
	Použité metódy, metodiky, techniky

	CO
	koncentrácia, IEF*
	Ako pre NOx  a CxHy
	2), 
	3), 4), 

	  NOx
	koncentrácia, IEF* 
	1)
	2), 
	3), 4), 

	(CxHy
	koncentrácia, IEF* 
	1)
	2), 
	3), 4), 


             *) IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške č. 408/2003 Z.z.   
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného hmotnostného toku. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

       2)  Počet   jednotlivých   meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade 

             s  vyhláškou MŽP č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia. 

       3)  Metodiky,  metódy  a techniky  použité  pri  periodických  meraniach  musia byť v súlade   

             s  Výnosom   MŽP  SR   č. 1/2003   z   15.  mája    2003    o     technickom    zabezpečení  

             oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

      4)   Prevádzkovateľ  je    povinný    zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom meracom   

            mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania

            z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných     technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.  

9.3.2  Prevádzkovateľ nemusí preukazovať doržiavanie emisných limitov  pre organické plyny a pary  1. a 2. podskupiny, ak sa ich dodržiavanie preukáže meraním   (CxHy  a  pre TZL.

9.3.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania      oprávnených   meraní  inšpekcii  a  obvodnému  úradu  životného prostredia najmenej päť              pracovných  dní   pred   jeho   začatím;  ak  sa  plánovaný  termín vykonania oprávneného             merania   zmení,   najviac   však  o  päť    pracovných   dní,    oznamovať  skorší     termín             oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni   pred   jeho  začatím  a neskorší termín             oprávneného    merania    najmenej   jeden   pracovný   deň   pred   pôvodne  plánovaným              termínom.

9.4      Monitorovanie ochrany povrchových a podzemných vôd

9.4.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť   odbery   vzoriek   na   vykonávanie   analytických rozborov  odpadových  vôd z povrchového odtoku za účelom monitorovania vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami v prevádzke  na ich znečistenie tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

	  Ukazovateľ
	Miesto merania/ Kontrolný profil 
	Frekvencia
	Podmienky merania

	pH, CHSKCr,  Fd celk.,

NL, HCOOH, N-NH4+,

prietok,
	Potrubie jednotnej dážďovej kanalizáacie,

Šachta C 2/7DK 
	1 x za deň
	1), 2) 

	CHSKCr  
	Havarijná nádrž zásobníka metanolu č. 5
	1 x pred prečerpávaním nádrže
	1), 2) 


    1) Rozbor odpadových vôd  vykonávať v  stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných  

        jednorázovým odberom bodovej vzorky.               

    2) Spôsob  odberu  vzoriek,  metódy  analýzy  a  použitú   techniku   určí   meraním   poverené 

        laboratórium  v  súlade   s  Nariadením   vlády SR  č. 491/2002 Z. z.,  ktorým  sa ustanovujú  

        kvalitatívne   ciele   povrchových    vôd   a   limitné    hodnoty    ukazovateľov    znečistenia  

        odpadových   vôd   a   osobitných   vôd,   pokiaľ   to   všeobecne   záväzný   právny   predpis  

        neustanoví inak.

9.4.2  Prevádzkovateľ    je     povinný    vyhodnotiť   súčasný    stav    dodržiavania      povinnosti   

          prevádzkovateľa   pri     zaobchádzaní    s    nebezpečnými     látkami   vyplývajúcich            zo všeobecne záväzneho  právneho  predpisu  a  zhodnotiť    jestvujúci     technický      stav     

          prevádzkových   a  skladovacích  nádrží,   potrubných   rozvodov  a  manipulačných  plôch  

          najneskôr do 31.5.2005.

9.5   Monitorovanie  odpadov


         Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých druhoch                   a množstve odpadov  a   o  nakladaní   s  nimi   na      evidenčnom     liste      odpadu                    v   súlade  so  všeobecne  záväznými   právnymi  predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu musí  vykonávať  priebežne.
9.6    Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
9.6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a príslušným  orgánom 

          štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzke  a   nadmerný    

          okamžitý  únik  emisií  do  ovzdušia,  vody  a  pôdy  v  súlade  so   všeobecne    záväznými 

          právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.  

  9.6.2   Prevádzkovateľ   je     povinný      preukazovať     dodržanie   emisných    limitov  správou                           

             z diskontinuálneho oprávneného merania  pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií   

             podľa požiadaviek   ustanovených  v bode  9.3 tohto rozhodnutia.

  9.6.3   Prevádzkovateľ   je  povinný   zisťovať,    zbierať,     spracúvať   a    vyhodnocovať    údaje  

             a informácie podľa  § 4 a 5  a  v   rozsahu  podľa   prílohy  č. 1  vyhlášky  č. 391/2003 Z. z.                     

             a   každoročne  ich   za    predchádzajúci    kalendárny   rok   oznamovať   do   15. februára                        

             v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.   

  9.6.4   Prevádzkovateľ   je  povinný  podávať  hlásenie  o  vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa   

          prílohy   č.4   vyhlášky   MŽP SR   č. 283/2001 Z. z.  za   obdobie   kalendárneho  roka   na            

          IŽP  Košice a  príslušný   obvodný    úrad     životného     prostredia   do   31.  januára      nasledujúceho kalendárneho roka.

 9.6.5   Prevádzkovateľ  je   povinný   uchovávať  záznamy  z  monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka    ohlasovať   výsledky  monitoringu  stanoveného   v  bodoch   9.1.5, a 9.1.6   tohto   rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

 9.6.6  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä                zmenu  používaných  surovín   a  iných  látok  a  používanej  energie,  zmenu   výrobného            postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

9.6.7 Prevádzkovateľ  je   povinný   vyhodnotenie  podľa bodu  9.4.2 tohto rozhodnutia predložiť na Krajský úrad životného prostredia Košice a IŽP Košice do 15.6.2005.

10.    Požiadavky  na   skúšobnú   prevádzku   pri   novej   prevádzke alebo pri 

         zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
10.1    Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

10.2    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

           Prevádzkovateľ   je   povinný  mať   spracované  postupy  a  opatrenia pre prevádzkovanie 

            v  prípadoch  zlyhania   činnosti  v  prevádzke  v  schválenej   dokumentácii  podľa  bodov   1.4.1  a   6.1  tohto rozhodnutia (v súbore TPP a TOO a v havarijnom pláne). 

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na            zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do          uspokojivého stavu

11.1    Prevádzkovateľ  je   povinný   zmluvne    zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona  

o odpadoch  zhodnotenie  alebo   zneškodnenie  nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a   nebezpečných    látok  v  súlade   s  ustanoveniami   všeobecne   záväznych    predpisov  odpadového hodspodárstva.  

11.2     Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu produktov tak, aby 

           všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

11.3    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

11.3     Prevádzkovateľ  je  povinný  po  odstránení  technológie z prevádzky  zabezpečiť odborné          

            posúdenie stavu znečistenia celého  areálu a na základe posúdenia  rozhodnúť o vykonaní 

           dekontaminácie areálu.

O d ô v o d n e n i e

         
Dňa 28.06.2004 prevádzkovateľ  Lepidlá, s.r.o., doručil žiadosť na IŽP Košice vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa formaldehydu IV  nachádzajúcu sa     na pozemkoch  parc. č. 1848/160, 1848/87, 1848/89, 1848/95, 1848/96, 1845/212, 2496/17, 1845/121, kat. územie Strážske v areáli Chemko, a.s. Strážske. Dňa 12.07.2004  IŽP Košice obdržal listom oznámenie o zmene vlastníckeho práva k predmetnej prevádzke a o zmene prevádzkovateľa. Dňom 01.07.2004 sa novým vlastníkom a prevádzkovateľom prevádzky Výrobňa formaldehydu IV stala spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE. s.r.o.,  Priemyselná 720,   072 22  Strážske, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vložka číslo 14788/V. V  zmysle  ustanovení   § 5  zákona č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  ide  o  jestvujúcu  prevádzku, pretože  prevádzka bola daná do užívania dňa 20.10.1982 na základe  kolaudačného rozhodnutia Mestského národného výboru v Strážskom ako stavebného úradu I. stupňa vo funkcii stavebného úradu  č.  526/1982 zo  dňa 19.10.1982. 
         IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ posúdil a  v súlade  s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  dňa 14.07.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, mesto Strážske, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

          
IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 13.07.2004 do 16.08.2004 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

        
IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                      Po uplynutí  tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13  ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   nariadil  ústne  pojednávanie  v  predmetnej veci na deň  13.09.2004.

        
Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť v celom rozsahu, ktorej predmetom bolo vydanie integrovaného povolenia na  činnosť v zmysle  prílohy č.1 k zákonu                            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bod 4. 1 b) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok , ako sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.

         Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

   - § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1. -  konanie o udelenie  súhlasu  na vydanie  rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov    

znečisťovania,  stredných  zdrojov  znečisťovania  a  malých zdrojov znečisťovania a  ich  zmien 

a rozhodnutí o ich užívaní,

bod 7. -  konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,                        

  - § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd 

bod 3. -  konanie  o  udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb  alebo zariadení  alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                a podzemných  vôd.

         V rámci konania boli prerokované  písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

-  Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, Oddelenie výstavby   a životného

    prostredia, listom č. 1388/2004/446 zo dňa 03.08.2004 

-  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce,  listom   č. 2004/00979/Pr/VYJ zo dňa 13. 08. 2004 

-  Obvodný úrad životného  prostredia,   ŠSOPaK,  Námestie   slobody  1,    071 01   Michalovce,   

    listom č. 04/942-Zo  zo dňa  20. 07. 2004 

-    Obvodný   úrad     životného     prostredia,     ŠVS,  ŠS VVaVK,     Námestie slobody 1,                       

     071 01  Michalovce,   listom č. 2004/00966/Ks zo dňa  23. 07. 2004    

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Michalovciach,  S. Chalupku  5,                           

    071 01  Michalovce, listom č.2004/005619 zo dňa 23. 07. 2004   

-   Krajský  úrad  životného  prostredia,    ŠVS,  ŠS VVaVK,    Komenského 52,   040 01 Košice, 

    listom  č. 2004/00506 zo dňa 02. 09. 2004

-  CHEMZA, a.s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske,  listom č. 0025/1110/500   zo  dňa 

    08. 09. 2004

         Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Michalovce požadoval v žiadosti:

1)  V bode A 2.10  „ Zoznam  vykonávaných  činností ... „  v oblasti odpadového  hospodárstva  vypustiť   činnosti  R9  a  R13,   ktoré   sa   v  prevádzke   nerealizujú. 

2) V bode D 4.1  „Zdroje a  množstvá produkovaných odpadov“ doplniť všetky   druhy   odpadov,   ktoré    môžu   vznikať   pri    činnosti   v prevádzke.  

3)  V bode A 2.6 „ Kategória  činností, do ktorej   prevádzka spadá   podľa prílohy č. 1 zákona    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ „ opraviť činnosť 4.1a)  na 4.1.b). 

         Pripomienkam vyhovel prevádzkovateľ doplnením požadovaných údajov listom zo dňa 16.09.2004. 

-   Krajský úrad životného prostredia, ŠVS a ŠS VVaVK požadoval:

1) Doplniť objemy a  materiály, z ktorých sú  zhotovené havarijné nádrže  zásobníkov metanolu,  

formaldehydu,  stáčacej   stanice   metanolu  a   spôsob   ich   zabezpečenia  proti  preplneniu.        

2) Vyhodnotiť  súčasný  stav   dodržiavania    povinnosti     prevádzkovateľa    pri   zaobchádzaní             

s   nebezpečnými   látkami   a    zhodnotiť     jestvujúci     technický      stav     prevádzkových   

a  skladovacích  nádrží,   potrubných   rozvodov  i  manipulačných  plôch.  

3) Uviesť  miesta odberu vzoriek odpadových  vôd  vypúšťaných  do  kanalizačnej  siete.   

         Pripomienke č. 1 bolo vyhovené  predložením havarijného plánu, ktorý je prílohou k žiadosti,   pripomienke č. 2 bolo  vyhovené podmienkami uloženými v bodoch   9.4.2  a  9.6.7   tohto   rozhodnutia a  pripomienke č.3  bude   vyhovené  v  povolení  pre   prevádzku  Výrobňa  MF  lepidiel, ktorej prevádzkovateľom je taktiež DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.,  pretože odber vzoriek vypúšťaných odpadových  vôd sa vykonáva až po zmiešaní odpadových vôd z oboch prevádzok  a podiel odpadových vôd z Výrobne formaldehydu  IV je zanedbateľný.  

                 Negatívne vplyvy zdroja znečisťovania na životné prostredie sa obmedzujú v súlade            s požiadavkami BAT spaľovaním  odplynov vznikajúcich v technologickom procese v spaľovni odplynov s výrobou technologickej pary, odvádzaním plynov z dýchania nádrží                          do technologického procesu, minimalizáciou spotreby vody včítane  zhodnocovania odpadových vôd z výroby MF lepidiel, využívaním protiprúdneho systému  v separačnom procese v absorpčnej kolóne a recykláciou chladiacej vody. 

                 Emisné  limity pre   emisie   do   ovzdušia  uvedené v  bode  2.1 tohto rozhodnutia  boli stanovené v súlade s podmienkami súhlasu na uvedenie stavby “Modernizácia výroby formaldehydu IV-2. etapa” do prevádzky vydaného  Okresným úradom v Michalovciach, odbor životného prostredia č. 99/11829/ŽP-Cho z 29.10.1999, platným súborom TPP TOO                    a upravenými v súlade so zmenami uskutočnenými vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Emisný limit pre CO bol určený na základe požiadavky vyplývajúcej         z § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.        

                  Emisné  limity  pre  odpadové vody vypúšťané  z povoľovanej prevádzky  neboli stanovené, pretože prevádzka  spôsobuje minimálne znečistenie odpadových vôd vypúšťaných prevádzkovateľom do kanalizačnej siete v areáli Chemko, a.s. Strážske v porovnaní                      s odpadovými vodami vypúšťanými z Výrobne MF lepidiel, s ktorými sú  zmiešavané pred ich vypustením. Emisné limity budú stanovené v integrovanom povolení pre prevádzku Výrobňa MF lepidiel.     
         IŽP Košice na  základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti podľa                  § 16 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdil, že prevádzka Výrobňa formaldehydu IV  spĺňa požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia   v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, nakoľko vyhovuje požiadavkam BAT v zmysle BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách vo výrobe veľkoobjemových organických chemikálií, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v roku 2003 a posúdil, že prevádzka   nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie a  nespôsobuje vysoký  stupeň znečistenia životného prostredia. Z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

         Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení  účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania IŽP Košice zistil, že znečisťovanie           z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia podľa § 17 ods.. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  prevádzka  bude  spĺňať požiadavky  BAT z  hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 citovaného zákona, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,                  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

                                                         
                                 
Mgr. Jozef GORNAĽ                                                                                                            
                       
                                           riaditeľ  inšpektorátu
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