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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Priemyselná 720,  072 22 Strážske

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	-

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Róbert Macko

	1.8
	IČO
	36 578 380,  DIČ  2021804466

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	24660, 105.09

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Obchodného registra okresného súdu v Košiciach 
	Príloha č.   A 1.1
	14 788/V

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Tibor Šereš, seres@diakol.sk, 056 6871 225

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	  -


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Výrobňa formaldehydu 4

	2.2
	Adresa prevádzky
	Priemyselná 720

072 22 Strážske

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Strážske

	2.4
	Počet zamestnancov
	13 z toho 1 exponovaný

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	december 1980 – skúšobná prevádzka

jún 1982 – trvalá prevádzka

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	Chemická prevádzka na výrobu základných organických chemických látok 

4.1.b.  organické zlúčeniny 

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	-

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	-



	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	120 000 ton/rok

37 % formalín

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	- 


	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	4.8

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	 Nevykonalo sa nakoľko výrobňa bola uvádzaná do prevádzky v rokoch 1980-1982
	Áno
	  -

	
	
	Práve prebieha
	 -
	Príloha č.
	  -

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	 -
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	  -


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	 X



	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	1130/76

17.01.1977

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	526/1982

19.10.1982

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	1845, 1848  -  DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	1831, 1832 –  DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Stáčanie metanolu

Sklad metanolu

Výrobný objekt Fd 4

Spaľovňa odplynov

Sklad Fd

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Stáčanie metanolu

Sklad metanolu

Výrobný objekt Fd 4

Spaľovňa odplynov

Sklad Fd


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	 -

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje
	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	-
	-
	-


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
	Charakteristika procesu

Technologický proces je charakteristický, neúplnou konverziou metanolu v plynnej syntéznej zmesi pripravovanej z neriedeného metanolu a vzduchu, v ktorej sú metanolové pary v prebytku, za vzniku surového formalínu, z ktorého je nezreagovaný metanol vákuovou rektifikáciou oddeľovaný a späť vracaný na prípravu syntéznej zmesi. Katalyzátorom je kryštalické elektrolytické striebro, uložené tesne na hornej trubkovnici kotlovej časti reaktora.

Technologický proces na 4. linke je pretlakový, to znamená, že dúchadlo je situované ako prvé zariadenie na začiatku reťazca aparátov, do ktorých vháňa vzduch z atmosféry. 

Reakčný proces

Podstata technologického  procesu spočíva v premene metanolu na formaldehyd vplyvom vzdušného kyslíka v prítomnosti kovov a  začína už pri teplotách 250 - 300 0 C. 

Pri  teplote  okolo 300°C prebieha takzvaný nábeh reakcie,  t. j. prechod z  izotermického do adiabatického režimu. Táto etapa je charakterizovaná veľmi rýchlym samovoľným nárastom teploty do 600 – 700°C celej vrstvy katalyzátora, zodpovedajúcej zadanému  molárnemu pomeru kyslík : metanol, pričom celá vrstva katalyzátora  tmavočervene žiari. 

Konverzia kyslíka v oblasti vonkajšej difúzie je vysoká (89 - 94 %) a pri vyšších teplotách sa stáva úplnou. Najvyššia selektívnosť procesu je  pri teplotách 450 - 650 0 C, pričom dosahuje 91 až 93 %. mol.  V priemyselných podmienkach je toto maximum dosahované v oblastiach teplôt 600 – 700°C. 

základné reakcie

CH3OH /g/ + 1/2 O2 /g/                          CH2O /g/ + H2O /g/                        + 154 kJ /298 K/                            1

CH3OH /g/                                               CH2O /g/ + H2 /g/                           - 87,95 kJ /298 K/                          2

                  vedľajšie reakcie

H2 /g/ + 1/2 O2 /g/                                   H2O /g/                                            + 242,8 kJ /298 K/                         3  

CH2O /g/                                                 CO /g/ + H2 /g/                                 - 5,38 kJ /298 K/                            4

CH2O /g/ + 1/2 O2 /g/                             HCOOH /l/                                      + 293,49 kJ /298 K/                        5  

     6. CH2O /g/ + 02 /g/                          CO2 /g/ + H2O /g/                            + 519,38 kJ /298 K/                       6

CH3OH /g/ + 1,5 O2 /g/                         CO2 /g/ + 2 H2O /g/                          + 652.5 kJ /298 K/                        7

Vlastný reakčný proces prebieha najmä podľa rovníc 1, 2 a 3, pričom tvorba formaldehydu prebieha pri teplotách 580 až 650°C so značným prebytkom reakčného tepla. Oxidačné reakcie 1, 3 a 7 dodávajú teda procesu potrebné teplo a udržujú katalyzátor aktívnym.

             Nežiadúce reakcie prebiehajú pri nesprávne vedenom technologickom režime /nesprávny pomer metanolu, vzduchu znamená ďalšiu oxidáciu formaldehydu na CO a CO2, nesprávne rozvrstvený katalyzátor / a pri nedostatočne rýchle schladených reakčných splodinách pod teplotu 300°C, nakoľko pri teplote 300 – 400°C silne prebieha rozklad formaldehydu podľa rovnice 4. Ak je v horúcej zóne za katalyzátorom  prítomný kyslík, prebieha oxidácia formaldehydu na kyselinu mravčiu podľa rovnice 5
Absorbcia reakčných plynov

Po prechode plynnej zmesi reakčnou zónou, kde prebieha premena metanolu na formaldehyd sa kontaktný plyn čiastočne ochladzuje najprv v reaktore , kde ohrieva formalín vo varáku rektifikačnej kolóny. Ďalšie ochladenie plynu na teplotu 55-76 0Czaisťuje kondenzátor, kde sa plyny nepriamo ochladzujú cirkulujúcim metanolom zo sýtiča.

Takto schladený kontaktný plyn je vedený do absorpčnej kolóny, kde sa protiprúdne absorbuje do vody formaldehyd a nezreagovaný metanol. Absorpčná kolóna je rozdelená na tri sekcie. Ako absorpčné médium sa používa voda.

 V absorpčnej kolóne sa získa vodný roztok formaldehydu a metanolu /tzv. surový formalín/ pomer ktorých je závislý od konverzie pri katalytickej premene. Za priemerný stav možno označiť pomer formaldehydu a metanolu 1:1, pomer v prospech formaldehydu je výhodný.

Rektifikácia a skladovanie formalínu

Surový roztok formalínu sa spracováva vo vákuovej rektifikačnej kolóne za vákua. Pri rektifikácii sa zo surového formalínu oddeľuje nezreagovaný metanol, ktorý ako prchavejšia zložka odchádza hlavou kolóny a po skondenzovaní sa vracia na hlavu kolóny ako reflux a zbytok ako vratný metanol na prípravu reakčnej zmesi do sýtiča.

 Z päty rektifikačnej kolóny sa odťahuje hotový produkt cez adjustačné medzizásobníky do skladovacích zásobníkov. Distribúcia Fd sa prevádza na základe kvalitatívnych parametrov pre jednotlivé okruhy spotreby /expedícia, vlastná spotreba a ostatná spotreba/.

Regenerácia Ag – katalyzátora

 Ag - katalyzátor dezaktivovaný v reakčnom procese sa musí pred ďalším použitím regenerovať.

Používajú sa dva spôsoby regenerácie:

a/ chemická regenerácia

- používa sa u katalyzátora, ktorého znečistenie je takej  intenzity, že je ho možné odstrániť žíhaním a použitím HCl,  čpavkovej vody, kondenzátu a metanolu.

b/ elektrolytická regenerácia

- používa sa u katalyzátora, kde nie je možná chemická regenerácia /spečený, silne zauhličený, slinutý s medenou sieťkou a pod./, alebo kde chemická regenerácia nezaručí požadované výsledky v katalytickom
Spaľovanie odplynov 

Zneškodňovanie koncových odplynov z výroby formalínu prebieha termickou oxidáciou, pričom sa spalné teplo využíva na výrobu pary 1,2 MPa. Spaliny sú vypúšťané komínom do ovzdušia. Spaľovanie prebieha pri 900 – 1200oC v prebytku vzduchu. Kvalita spaľovanie je indikovaná kontinuálnym analyzátorom. 

Stavebné objekty prevádzky

Technologický proces výroby Formalínu začína stáčaním metanolu (č. objektu 5321). Stáčacia stanica je umiestnená na koľajišti č. 45  a pozostáva zo záchytnej vane,  10  stáčacích miest, potrubných trás, čerpadiel a prístrešku. Stočený metanol zo železničných cisterien je prečerpávaný potrubnými mostami VI, B1 a B2 do zásobníkov metanolu.

Skladový zásobník metanolu - zásobník  č.5 s kapacitou 4 000 m3(č. objektu 6411) s plávajúcou hlavou, ktorý je lokalizovaný v samostatnej ochrannej vani.

Metanol sa zo zásobníka prečerpáva cez potrubné mosty č. A,B1,B2,VI, D, H a J  na výrobnú linku Fd 4 do uzla prípravy reakčnej zmesi. Členenie výrobného objektu je popísané v častiach 3.1.1 - 3.1.4

Vyrobený Formalín o koncentrácii 37 - 55 % hmôt. sa čerpá na ďalšie spracovanie do výrobne Diakol po potrubných mostoch č. J, H, a D z adjustačných nádrží. Z týchto nádrží je čerpaný aj formalín na skladovanie pre Chemza, a.s. po potrubných mostoch  VI, B1 a C. 

Odplyní   z výrobného zariadenia sú potrubným mostom J vedené na spaľovňu odplynov SO 5395,  kde 
sa ich termickým rozkladom vyrába  para pre technologickú účely.

Odpadne vody z linky sú  kanálom  zvedené na zberné centrum Diakol SO 5332 , odkiaľ sa ďalej čerpajú na ČOV cez potrubné mosty D, VI a OŽP-7  a zberné centrá SO 5321.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	2.1

2.2
	Lokalizácia objektov v areáli Chemko, a.s.

GENEREL –ELEKTRICKÉ SIETE
	
	B 2.1

B 2.2


3.
Opis prevádzky
	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4


	Príprava  reakčnej zmesi

Reakčný proces

Kondenzácia a absorpcia

Rektifikácia formalínu


	120 000 t/rok

37 % formalínu
	Vzduch sa z turbodúchadla  vedie cez práčku C 303 a následne sa predsycuje  metanolom z kondenzátora reakčných splodín E 309 v sýtiči I (H 301). Vzduch predsýtený parami metanolu je vedený do sýtiča II (H 304)  pod hladinu metanolu a tu sa  vytvára finálna plynná zmes. Metanol cirkuluje v okruhu sýtič I (H 301) - kondenzátor E 309 - sýtič I. Čerstvý metanol sa privádza na čerpadlo P 301.

Medzi  sýtičmi I a II je  prepoj, do ktorého je privedený  metanol z uzla rektifikácie. 

 Prietok čerstvého metanolu sa reguluje podľa hladiny v sýtiči H 304. Obsah sýtiča H 304 je vyhrievaný parou 0,5 MPa.

 Reakčná zmes zbavená hmly a kvapiek prechádza predhrievačom E 301, kde sa predhreje tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii pár .

 Vzájomný pomer metanolu a vzduchu sa upravuje tak, aby bola udržiavaná najoptimálnejšia teplota katalyzátora.
Reakcia vzniku formaldehydu prebieha v plynnej fáze na pevnom striebornom katalyzátore. Okrem formaldehydu ako hlavného produktu vzniká rad vedľajších produktov. 
Reakčný proces tvorby  formaldehydu prebieha pri teplotách 580 až 650°C so značným prebytkom reakčného tepla. Oxidačné reakcie udržujú katalyzátor aktívnym.

Na priebeh katalytickej premeny metanolu na formaldehyd má vplyv najmä:

- vlastnosti katalyzátora

- teplotné podmienky na katalyzátore

- čistota surovín

Po prechode plynnej zmesi reakčnou zónou sa kontaktný plyn ochladzuje najprv v reaktore , kde ohrieva formalín vo varáku rektifikačnej kolóny, následne sa ochladzuje na teplotu 55-76 0C v kondenzátore E 309 nepriamo cirkulujúcim metanolom zo sýtiča.

Schladený kontaktný plyn sa v absorpčnej kolóne,  protiprúdne absorbuje do vody. Absorpčná kolóna je rozdelená na tri sekcie. Dve spodné sú vyplňované nerezovými krúžkami Glitsch, vo vrchnej sekcii sa nachádza 10 zvonkových etáží s vlastným chladením. Ako absorpčné médium sa používajú brýdové vody a demi voda.

 Získa sa vodný roztok formaldehydu a metanolu  pomer ktorých je závislý od konverzie .

Surový roztok formalínu sa spracováva vo vákuovej rektifikačnej kolóne C 302.  Vákuum zabezpečuje vodokružná výveva J 302. Pri rektifikácii sa zo surového formalínu oddeľuje nezreagovaný metanol, ktorý sa vracia  na hlavu kolóny ako reflux a zbytok ako vratný metanol na prípravu reakčnej zmesi do sýtiča.

 Z päty rektifikačnej kolóny sa odťahuje hotový produkt.


	Bloková schéma

Príl. č. B 3.1.1
Zoznam aparátov

Príl. č. B 3.1.2
Bloková schéma

Príl. č. B 3.1.1
Zoznam aparátov 

Príl.  č..B 3.1.2
Bloková schéma

Príl. č. B 3.1.1
Zoznam aparátov 

Príl. č. B 3.1.2
Bloková schéma

Príl. č. B 3.1.1
Zoznam aparátov

Príl. č. B 3.1.2


	3.2
	Názov skladu, medziskladu, 


	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.1

3.2.2

3.2.3
	Sklad metanolu

Sklad Fd

Potrubné mosty
	4 000 m3

1 950 m3
	Zásobník č.5 (objekt  6411) . Je to zásobník – mat. TR 11 s plávajúcou hlavou umiestnený v samostatnej ochrannej vani. Objem zásobníka je  4 000  m3. Proti prípadným priesakom  metanolu do okolitej pôdy je ochranná vaňa opatrená chemicky odolným náterom VUISIL.  Objem ochrannej vane 5000 m3.

Sklad  formalínu pozostáva z 2 zásobníkov o objeme 58 m3. Zásobníky sú umiestnené v ochrannej vani pri výrobni Fd IV. Ochranná vaňa je z kyselinovzdornej výmurovky, objem vane je 78 m3.
 Pre potreby Chemza, a.s. a DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. je formalín čerpaný potrubnými mostami VI a D.

Zásobníky Fd sú   nerezové opatrené tepelnou izoláciou. Meranie hladín je zabezpečené miestne a diaľkovo so signalizáciou a záznamom na riadiacom systéme.

Situácia a prepojenie potrubných trás na mostoch e popísaná v časti  B 1.7 a znázornená na prílohe č. B 2.2. 

Všetky médiá spracovávané (okrem Melamínu) na linke Fd IV sú tekuté a z toho dôvodu je ich doprava zabezpečovaná potrubnými trasami, ktoré sú z v drvivej väčšine z materiálu TR 17. Ich kontrola je vykonávaná obsluhou pri pochôdzkovej činnosti a prípadné netesnosti sú odstraňované okamžite operatívnou údržbou.
	Prípadné havarijné stavy

a ich likvidácia je po2písaná v smernici  Havarijný predpis pre odpadné vody

príl. č. B 3.2.1. 

Príloha č. B 2.2

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Väzba na technol. uzly
	Charakteristika a opis činnosti
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.1

3.3.2

3.3.3
	Regenerácia Ag

Spaľovanie odplynov

Stáčanie metanolu

Plnenie Fd
	Regenerácia katalyzátora

Termická likvidácia škodlivín

Manipulácia so surovinami a tovarom  
	Pracovisko sa nachádza v objekte Fd IV. Z hľadiska funkcie má zvláštny význam, nakoľko slúži súčasne pre obe linky výroby Fd. 

Prvoradou úlohou zariadenia je likvidácia škodlivín obsiahnutých v odplynoch z výrobní Formaldehydu a cyklohexánu. Ďalším významným produktom spaľovne je výroba pary 1,2 MPa v množstve do 20 t/hod.  

Vstupujúci plyn na spaľovňu obsahuje metanol, CO, pary formaldehydu a ťažšie uhľovodíky.

V prebytku vzduchu sú tieto škodliviny spaľované na CO2  a H2O.

Okrem uvedených škodlivín sa v odplynoch na spaľovňu privádza aj H2, ktorého energetická hodnota sa využíva na výrobu pary.

Spaľovanie prebieha pri teplotách 900 -1000oC,

pri 2 – 5% prebytku vzduchu.

Uzlom stáčanie metanolu začína technologický  proces výroby Formalínu (č. objektu 5321). Stáčacia stanica je umiestnená na koľajišti č. 45  a pozostáva zo záchytnej vane (kyselinovzdorná výmurovka) o objeme 20m3,  10  stáčacích miest, potrubných trás, čerpadiel a prístrešku. Stočený metanol zo železničných cisterien je prečerpávaný potrubnými mostami VI, B1 a B2 do zásobníkov metanolu.


	Uzol stáčania a skladovania metanolu je popísaný v samostatnej pracovnej inštrukcii.

Havarijné stavy  sú popísané v Príl. č. B 3.2.1. 

 


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.1.1
	Bloková schéma výroby  Fd IV.
	Stručný opis technológie je uvedený v kap. 3.1
	Príl. č. B 3.1.1

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.2.1
	Materiálová bilancia výrobne Fd IV.
	Materiálová bilancia  je uvedená na dennú výrobu 405 t  Fd s konc. 37 % hmot.
	Príl. č. B 4.2.1


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Technologický regelement pre Fd IV.

Technologický reglemment pre spaľovňu odplynov

Súbor TPP a TOO na ochranu ovzdušia   ev. č.  09/03/2000

Bezpečnostná správa 

Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality odpadných vôd 
	príl.č. B 5.3

Príl. č. B 3.2.1


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.1

1.2

1.3


	Linka Fd IV


	Metanol

Ag katal.

Melamín


	Bezfarebná číra kvapalina charakteristickej          vône, bez mechanických nečistôt, neobmedzene miešateľná s vodou. Skladuje sa oceľových    zásobníkoch opatrených havarijnou záchytnou vaňou. Je nervový a cievový jed, spôsobuje degeneratívne zmeny v bunkách, napadá zrakový nerv, sietnicu oka. Je horľavinou I. triedy, bod vzplanutia je + 8°C, spodná medza výbušnosti 6 %, horná 34.7 % obj., skupina výbušnosti: II A, teplota vznietenia 464°C, teplotná trieda T 1. 

Kryštalické elektrolytické striebro o zrnení 0,4 – 1,0 mm kovového lesku, pracovné teploty od 350 do 650°C.
Používa na stabilizáciu Fd, o čistote min. 99,5  %
	67-56-1

108-78-1
	53 200

8 kg

1
	88,9

viď. materiál. bilancia 

Príl. č. B 4.2.1
100 %

100 %


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3
	Energetika, s.r.o.

Energetika, s.r.o.

Lepidlá, s.r.o.
	DEMI voda –

napájacia voda pre kotly na spaľovni

Anexová voda – 

absorbčná voda

Brýdové vody – 

absorbčná voda


	2,2

1,3

1,3
	2,9

1,7

1,7


	143

147

147
	72 200

42 000

42 000
	0,34  m3/GJ

0,35

m3/t

0,35

m3/t 
	95 %

98 %

98 %

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Zdrojom DEMI vody a Anexovej vody je chemická úpravňa vody závodu Energetika s.r.o. 

Parametre     tvrdosť                 max. 50 μm/l

                     Obsah kyslíka      max. 50 μm/l

                     pH                        8,5 – 9,5

Zdrojom Brýdových vôd je prevádzka Diakol, kde tieto vznikajú v uzle odparovania MF lepidla. Táto prevádzka je začlenená do spoločnosti Lepidlá s.r.o. a je najväčším spracovateľom vyrobeného Fd. Spracovávaním Brýdových vôd na linke Fd IV sa v značnej miere odbremeňuje ČOV v areáli Chemko, a.s.  

Parametre     CHSKCr               max. 30 000 mg/l

                     Obsah Fd             max. 5 000   mg/l

                     pH                        3 – 9,5



	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Dodávky uvedených vôd sú zabezpečené potrubnými trasami, odkanalizovanie prevádzky je cez zberné centrum Diakol na ČOV.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1.3.1


	Energetika, s.r.o.


	Pitná voda pre sociálne účely
	2,6
	5,0
	3,8
	1 400

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.3.2


	Pitná voda je pre potreby prevádzky Fd IV. dodávaná na základe zmluvy medzi spoločnosťami Energetika a DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.  Surová riečna voda sa po mechanickom čistení chemicky dezinfikuje a následne je rozvádzaná cez potrubnú sieť v skupine Chemko, a.s.   

Pitná voda na zabezpečenie pitného režimu pracovníkov DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. je doplnená aj dodávkami minerálnych vôd.

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.3.3
	Rozvody pitnej vody a jej odkanalizovanie je zrejmé z prílohy č. C 1.3.3  




2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	2.1.1
	Fd  IV
	Formalín ako 37 % vodný roztok
	Za normálnych podmienok je formaldehyd plyn charakteristického ostrého, dusivého zápachu. Vo vodnom roztoku sa nachádza v rovnovážnej zmesi metylénglykolu CH2(OH)2 a rady hydratovaných nízkomolekulárnych polymérov všeobecného vzorca HO(CH2O)nH.

Formalín je vodný roztok formaldehydu. Je to bezfarebná, číra kvapalina bez usadenín a zákalu, obsahujúca určité percento stabilizačného metanolu, alebo inej stabilizačnej látky, ostrého štipľavého zápachu. Pri uskladnení za nízkych teplôt dochádza po nejakom čase k vylúčeniu zákalu následkom vzniku polymérov, hlavne paraformaldehydu.

Formalín nachádza široké použitie v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a medicíne. V chemickom priemysle sa používa na výrobu formaldehydových močovinoformaldehydových a iných živíc, na výrobu galalitu, aminoplastov. Ďalej sa používa na výrobu hexametyléltetramínu, pentaerytritolu, azofarbív, indiga, kypových farbív, rongalitu a pod. V poľnohospodárstve sa formalín, alebo jeho vodné roztoky používajú na morenie obilia. V medicíne sa používa na prípravu rôznych preparátov s formalínom, na dezinfekciu budov, šiat, lekárskych prístrojov a pod.

Prílohy č. C 2.1.1.1 KBU Fd s metanolom
                 C 2.1.1.2 KBU  Fd s metanolom
                 C 2.1.1.3 KBU  Fd čistý
                 C 2.1.1.4 KBU  Fd technický
                 C 2.1.1.5 KBU  Fd s melamínom
	50-00-0
	120 000


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	770 500 m3
	0,034 GJ/Nm3
	26 196 

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	X
	X
	X

	3.1.4
	Čierne uhlie
	X
	X
	X

	3.1.5
	Koks
	X
	X
	X

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	X
	X
	X

	3.1.7
	VOŤ
	X
	X
	X

	3.1.8
	VOĽ
	X
	X
	X

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	X
	X
	X

	3.1.10
	Iné plyny 1
	100,64 106  Nm3
	0,0025 GJ/Nm3
	251 600

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	X
	X
	X

	3.1.12.
	Druhotná energia
	X
	X
	X

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	X
	X
	X

	3.1.14
	Nákup el. energie2
	8,05 103   MWh
	X
	28,97 103 

	3.1.15
	Nákup tepla
	X
	X
	X

	3.1.16
	Iné palivá 
	X
	X
	X

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	X
	X
	306 766


1 Spolu s odplynmi z výrobne Fd III

2 Fd IV, cirk. vodáreň, spaľovňa

3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	0

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v MWtep
	132 111

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	0

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	277 796 za rok

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	200 640 za rok -  cirkulačná vodáreň

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	0

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	0


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	3.3.1

3.3.2

3.3.3


	H 304 – Sýtič

E 301 – prehrievač reakčnej zmesi

E 305 - Varák 

rektifikačnej kolóny


	30 040 GJ

5 620 GJ

120 340 GJ


	95 %

99 %

70 %


	95 %

99 %

95 %




3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	306 766

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ *
	102 546



	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ (para)
	174 000

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	1 250

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	6 912 GJ

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	114 MWh 

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	507 406


* spotreba v rámci spoločnosti – výrobňa Diakol
3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	3.5.1
	Formalín
	t
	35,5
	0,128
	1,3
	1,428


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku 

kg/t Fd

	
	Spaľovňa odplynov


	Metanol

CO

Voda

N2

CO2

O2

H2
	0,171

1,020

123 403

785 183

55 656   

22 708

0
	0,005

0,03

3 603

22 925

1 625

663

0
	
	0,123

0,076

9 154

58 417

4141

1 689

0
	0,001

0,0006

76,283

486,808

34,508

14,075

0


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	
	Spaľovňa odplynov
	spaliny
	Linky Fd III a Fd IV
	1200 mm
	X
	32
	6,9
	120


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Ondava – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.)

Laborec – nepriamo cez ČOV (CHEMKO, a.s.)

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	Č. 4-30-08-107

Č. 4-30-09-013

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	43,2

53,9

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia *
	                        CHSKCr                  Fd voľný

Ondava            400 mg/l          6,7 mg/l

Laborec             75 mg/l          2,5 mg/l


* ukazovatele znečistenia vody pre jednotlivé recipienty sú platné pre skupinu Chemko, a.s. na výusti z ČOV
2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3/deň.
	m3./rok
	Merná prod. 

	
	Technologický objekt Fd IV.
	Odpadové vody vznikajú len pri odstavovaní prevádzky z preplachov zariadenia. Prvé preplachy sa spracovávajú spätne v technológii. Kontaminované vody sú spracovávané na ČOV – Ekol. Služby v množstve do 30 m3 nárazovo asi 1 x 3 - 4 mesiace 
	X
	0,55
	X
	X
	X

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Technologický objekt výroby Fd IV.


2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	Viď. 2.2.1 
	Technol. objekt
	CHSKCr
	5 500 mg/l
	X
	X
	X
	X
	X


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	x


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka 
	Zdroj / producent odpadovej vody


	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

*1
	Produkované množstvo   

( m3.rok-1 )

*2
	Ukazovatele znečistenia

(t.rok-1)

*3

	2.4.1

2.4.2
	Linka  Fd IV

Linka  Fd IV
	Časť 2.1
	Fd IV

Fd IV
	Laborec

Ondava
	CHSKCr

Fdv

CHSKCr

Fdv
	560

33
	
	161,1

7,368

356,3

5,973


*1  povolené hodnoty pre skupinu Chemko, a.s.,  kontrolné miesta šachta C 2/7 a zberné centrum ZC č.2  
*2  nedá sa exaktne určiť pre samotnú prevádzku Fd IV.

*3  ukazovatele za skupinu Chemko a.s.  na výusti jednotlivých recipientov za rok 2003

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Cieľové hodnoty v recipientoch podľa NV 491/2002 nie sú prekračované


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	x


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	x


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	x


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	x


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	x
	x
	x


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	x
	x
	x
	x
	x


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	x


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	x
	x
	x
	x
	x
	X




4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyz.  chem. vlastn. odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.

4.1.33.

4.1.34.

4.1.35
	060 101

060 106

060 314

070 513

080 312

080 409

080 415

130 206

130 208

130 502

150 110

150 202

160 113

160 215

160 303

160 305

160 506

160 507

160 508

160 601

160 602

160 606

160 708

160 802

160 904

161 001

170 106

170 204

170 409

170 503

170 505

170 603

170 605

190 813

200 121
	 zberné

centrum 

 zberné

centrum

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

 DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL

DIAKOL
	 ČOV

 ČOV

 STO

 ČOV

  STO

  STO

  STO

  ČOV

   Ext.

   Ext.

   Ext

  STO

  STO

  ČOV

  STO

  STO

  STO

 STO

 ČOV

 STO

 ČOV

 STO

 ČOV

  Ext

  STO

  ČOV

  Ext

  STO

   STO

  ČOV

  STO

  STO

  STO

  STO

  STO

  STO

STO

  STO

  STO


	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	2,0

0,02

2,0

1,0

0,02

35,0

100,0

5,0

3,0

5,0

20,0

40,0

0,05

10,0

10,0

10,0

1,0

2,0

2,0

1,0

0,2

2,0

2,0

0,3

2,0

10,0

50,0

1,0

50,0

100,0

200,0

50,0

300,0

100,0

0,5
	2,0

0,02

2,0

1,0

0,02

35,0

100,0

5,0

3,0

5,0

20,0

40,0

0,05

10,0

10,0

10,0

1,0

2,0

2,0

1,0

0,2

2,0

2,0

0,3

2,0

10,0

50,0

1,0

50,0

100,0

200,0

50,0

300,0

100,0

0,5


	2,0

0,02

2,0

1,0

0,02

35,0

100,0

5,0

3,0

5,0

20,0

40,0

0,05

10,0

10,0

10,0

1,0

2,0

2,0

1,0

0,2

2,0

2,0

0,3

2,0

10,0

50,0

1,0

50,0

100,0

200,0

50,0

300,0

100,0

0,5


	Ekol. služby, s.r.o.

Ekol. služby, s.r.o.

Skládka –Pláne

Skládka – Pláne

Skládka - Pláne

Skládka – Pláne

Ekol. služby, s.r.o

FEKUPRAL

FEKUPRAL

FEKUPRAL

Skládka – Pláne

Skládka – Pláne

Ekol. služby, s.r.o.

Skládka –Pláne

Skládka – Pláne

Skládka - Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

FEKUPRAL

Skládka –Pláne

Ekol. služby, s.r.o

FEKUPRAL

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

ČOV

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne

Skládka –Pláne


	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


* odpady sú sledované za spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE,  s.r.o. kde je zahrnutá aj výrobňa MF lepidiel a rozdelenie medzi tieto výrobne by bolo netrasparentné, nakoľko sa vedie spoločná evidencia. 

4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	 Ventil odplynov – spaľovňa
	ventil
	94

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Spaľovňa odplynov
	
	94
	X
	X


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T  (ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	X
	X
	X

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	X
	X
	X
	X
	X


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	
	Strážske a okolie
	E 1.1


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Viď príloha
	E 2.1

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	X
	

	2.3
	Opis krajiny
	Výrobňa sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým porastom. Priame okolie podniku v smere na Brekov, Pusté Čemerné a Voľu je obhospodarované poľnohospodárskou výrobou - obilniny, krmoviny.

V najbližšom kruhovom okolí podniku sa nachádzajú nasledovné obce a dediny:  
  do 2 km sa nachádza mesto Strážske, 

  do 4,5 km sa nachádzajú obce: Pusté Čemerné, Pláne, Nižný Hrabovec,                 Kladzany, Tovarnianska Polianka, Hudcovce,                  Topoľovka, Brekov, Krivošťany. 

  do 7,5 km sa nachádzajú obce: Vôľa, Stankovce, Nacina Ves, Vybuchanec,                  Kyjov, Poša, Kučín, Hencovce, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské Matiašovce, Závadka, Jasenov,    Oreské, Staré. 
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Zo severovýchodnej časti vo vzdialenosti cca. 2,3 km preteká rieka Laborec v západnej časti závodu vo vzdialenosti cca.5 km preteká rieka Ondava. Za hranicou závodu vo vzdialenosti  250 m preteká v severnom smere Strážsky potok. Spod kopca Veľká Orlová vyteká bezmenný potok, ktorý preteká cez závod, v závode sa napája na Strážsky potok. Tento nemenovaný potok na druhej strane (západnej) je napojený na prívod vody z dvoch jazier - nádrží ktoré sa nachádzajú v oblasti pod Hájami.


Zdrojom vody pre areál je rieka Ondava, z ktorej je maximálny odber vody 500l.s-1.
	

	2.5
	Ostatné
	x
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	
	X
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Termická likvidácia škodlivín - kap. B 1.6, B  3.3.2

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	V prevádzke od  08.1988

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Likvidácia CO, uhľovodíkov, metanolu a Fd  - kap. D1

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	99,8 %

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	X

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Neuvažuje sa


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Dýchanie zásobníkov

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Ukončenie akcie december 2005 

Rozpracovaná projektová dokumentácia

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Zladenie požiadaviek s platnou legislatívou

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie emisií 

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	90 %

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Odvedenie do technológie výroby Fd

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	1 mil. SKK


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie
	tuhé odpady

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	1988
	1980

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	kap. B1.6 a B 3.3.2
	Skladovanie Fd pri zvýšenej teplote

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Likvidácia emisií Fd, metanolu a CO, energetické využitie odplynov
	Zabránenie vzniku paraformaldehydu a jeho následnej llikvidácii

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	99,8 %
	80 %

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	0
	0


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie
	tuhé odpady

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	X
	X

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Protitlaková turbína
	Zásobník Fd

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zlepšenie využitia energie odplynov
	Organizačné zmeny

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	X
	95 %

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	X
	X


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	ovzdušie

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Spaľovňa odplynov

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Spaľovňa odplynov

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Automatický analyzátor

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Kontinuálne

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Nepretržité počas chodu spaľovne

	1.7
	Sledované veličiny
	CO

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	X

	1.9
	Analytické metódy
	X

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	X

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Hartmann Braun

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Analyzátorovňa, obder vzoriek z potrubnej trasy

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	X

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Záznam v pamäti riadiaceho systému



	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	X 


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	X

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	X

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	X

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	X

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	X

	2.6
	Sledované veličiny
	X

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	X

	2.8
	Analytické metódy
	X

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	X

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	X

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	X

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	X

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	X

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	X


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Výroba Fd na Ag katal. s čiastočnou konverziou metanolu
	Výroba Fd na Ag katal. s čiastočnou konverziou metanolu
	X

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Metanol             0,443
	0,438 – 0,454
	X

	1.3
	Parametre spotreby vody
	Absorbč. voda   0,35 
	X
	Porovnateľnosť údaju je problematická, nakoľko závisí od požiadaviek na koncentráciu Fd

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	Elektrina                35

El  s cirk. vod.       47

Produkcia pary       2                    

Predaj pary             0,7 

Voda                     65 
	37

X

X

0,15

X 
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	X
	X
	X


* porovnávané s údajmi CEFIC 2000

2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	2.1.1
	Spaľovňa odplynov
	CO2

CO

NOx
	kg/t

kg/t

kg/t
	108

0,07

0,043
	93

0,002


	X

X

X


* Zdroj InfoMil 2000 (Holandské výrobne)
2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	2.2.1

2.2.2
	Technol. objekt
	Surová voda

CHSKCr

Po spracovaní na ČOV

CHSKCr 

Fd
	mg/l

mg/l

mg/l
	8 720


	povolená 

5 500

povolená

400

7,5
	Ondava




Zdroj UBA (Nemecko rok 2000) 

J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	X

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	X

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	X

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	X

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	X


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	 Protitlaková turbína

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	 2006

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	 Prínosy len z hľadiska ekonomického

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	 0

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	 2 400 MW elektriny

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	 X


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Dodržiavanie technologických predpisov a havarijných plánov, ktoré sú vypracované a platné v spoločnosti
Lepidlá, s.r.o. – viď predošlý  text


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	X


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	Systém environmentálneho manažmentu je rozpracovaný v smerniciach na likvidáciu plynných emisií a 

v pláne opatrení na havarijné zhoršenie kvality odpadných vôd.


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	
	X
	X
	


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	X


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	Jednotlivé kroky likvidácie prevádzky po ukončení prevádzky nie sú presne rozpracované, ale predpokladá sa nasledovná postupnosť  krokov:

1. suroviny (metanol) – spracovanie,  prevedenie na inú výrobnú linku, odpredaj

2. produkty (formalín) – spracovanie, odpredaj

3. odpady (paraformaldehyd) – odpredaj, spálenie, uloženie na chránenej skládke odpadov

4. odpadné vody – likvidácia na ČOV

5. katalyzátor (Ag) – prevedenie na inú výrobnú linku, odpredaj

6. zariadenie – odpredaj jednotlivých aparátov, likvidácia ako šrot,  

7. stavebný odpad, izolácie – likvidácia na skládke odpadov PLÁNE

O likvidácii prevádzky sa v dnešnom období  neuvažuje, nakoľko sa jedná o zachovalé zariadenie vo veľmi dobrom technickom stave. Dnes sú preferované otázky a rozvoja a modernizácie linky Fd IV. pred možnosťou jej likvidácie a trvalého odstavenia. 

   


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Názov prevádzkovateľa: DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť  s ručením obmedzeným
Adresa sídla prevádzkovateľa: 072 22  Strážske, Priemyselná 720

IČO 36 578 380
Názov prevádzky: výrobňa Fd IV

Umiestnenie prevádzky: v areáli Chemko, a.s.

Dátum začatia činnosti prevádzky: 1.1.1982

Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ: Chemický priemysel, 4.1.b 

Projektovaná hodnota kotlov: 120 000 t 37% Fd

Stavebné povolenie         : 1130/76  zo 17.01.1977 

Kolaudačné rozhodnutie: 526/1982 z  19.10.1982

Výrobná  linka Fd IV po ukončení skúšobnej prevádzky od roku 1982 nepretržite produkuje formalín pre potreby výrobných prevádzok v Chemku, a.s. ako aj na predaj pre externých zákazníkov.

Najvýznamnejšími spracovateľmi Fd sú výrobcovia MF lepidiel, laminačných fólií, výroba PE a farbív,

poľnohospodárstvo a i. 

Podstatou výrobného procesu je katalytická premena metanolu pri teplotách 570 -650oC, za prítomnosti kyslíka. Ako katalyzátor sa používa striebro. Hlavnými technologickými uzlami  sú :

· príprava reakčnej zmesi  

· samotná reakcia

· absorpcia plynov Fd do vodného roztoku

· čistenie surového Fd

· skladovanie a expedícia

Výrobný proces sa v princípe od zahájenia prevádzky nezmenil, boli však realizované viaceré opatrenia na zlepšenie výťažnosti procesu a zníženie ekologického zaťaženia. Najvýznamnejšou akciou bola realizácia spaľovne odplynov v roku  1987, ktorá termickou likvidáciou spalín zaisťuje ich dokonalé prepracovanie a získanie energeticky využiteľnej pary. Táto spaľovňa dnes spĺňa požiadavky ekologickej legislatívy a z hľadiska dosahovaných emisií je jej účinnosť vyššia ako dnes pracujúcimi prevádzkami v Európe.

Ďalšími krokmi v blízkej budúcnosti budú realizácie akcií zamerané na zníženie energetickej náročnosti prevádzky a zníženie emisií ZL pri expedícii Fd a manipulácii v zásobníkoch.




M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.1

1.2
	Dodržiavať emisné limity určené orgánmi štátnej správy (oblasť odp. vôd a ovzdušia) 

Realizovať opatrenia na zníženie obsahu ZL pri skladovaní a manipulácii s materiálom
	Trvalé

XII.2005


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2.1.1

2.1.2


	Odpadné vody

Ovzdušie


	Linka Fd IV

absorbér


	ZC Diakol

Spaľovňa odplynov


	CHSKCr
CO

NOx

CxHy
	5 500 mg/l

120 g/hod

780 g/hod 

pod 5 g/hod
	XII. 1998



	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	Uvedené hodnoty sú  porovnateľné s najlepšie dosiahnuteľnými technológiami


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Dosahované parametre sú porovnateľné s najlepšími dostupnými technikami
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	X
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Viď časť J2
	2006


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	X
	


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	X
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	X
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	Viď časť H1


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	X


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7


	Chemko, a.s.  Ing. Peter Laca špecialista, Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Chemza, a.s.  RNDr. Mária Špiváková, Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Ekologické služby, s.r.o.  Ing. Eugen Kovaľ, Priemyselná 720 , 072 22 Strážske 

Mestský úrad Strážske, nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske

Okresný úrad Michalovce, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce

Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS a ŠS VV a VKKomenského 52,  Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalupku 5,  071 01 Michalovce


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 



_______
Pozícia v organizácii:           


       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1.         Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	1.1
	Schéma výrobne Fd IV.

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	Výpis z listu vlastníctva č. 1493 - čiastočný
	A 4.4

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	2.1

2.2

2.3

2.4
	Ovzdušie

Ochrana vôd

Ovzdušie
	Kolaudačné rozhodnutie Fd IV.

Kolaudačné rozhodnutie Spaľovňa odplynov

Vyjadrenie k modernizácii

Súhlas s uvedením do prevádzky
	19.10.1982

21.12.1988

9.6.1998

29.10.1999
	X

X

X

X
	526/1982

661/88/204

98/04685

99/11829/ŽP-CHo
	A 4.5

A 4.6

A 4.7

A 4.8

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	X
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	X
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	2.5
	Bezpečnostná správa – Chemko, a.s.
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	X
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	X
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	Ochrana vôd
	zmluva
	5-02.2003
	P 2.5

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	V texte prihlášky
	

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	X
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	2.6
	Správa z merania  emisií
	P 2.6

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	2.7
	Materiálová bilancia linky Fd IV
	B 4.2.1

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	2.8
	Výpis z bankového účtu
	P 2.8


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	X











