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N. Prílohy

I. Údaje o prevádzke

A.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Tepláreň Košice, a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	      x

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ 
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Teplárenská 3, 042 92 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.teko.sk
info@teko.sk

	1.7
	Splnomocnený  zástupca spoločnosti
	Ing. Ladislav Lazár, predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Koch, podpredseda predstavenstva

	1.8
	IČO
	36211541

	
	DIČ
	2020048580

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 40.11, 40.30 ;  NOSE-P 101.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Okresný súd Košice I., 

odd. Sa,

vložka č. 1204/V
	Príloha č. 
	-

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Halina Belanská, tel. 055/619 23 70

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	TEKO, a.s., oddelenie životného prostredia 


B.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Tepláreň Košice, a.s. 

	2.2
	Adresa prevádzky
	Teplárenská 3, 042 92 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj : Košický, Okres Košice IV, Katastrálne územie: 599824 Košice - Juh 

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Rok začatia:  1966

Ukončenie prevádzky : termín neurčený

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	menovitý tepelný príkon > 50 MW

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	850,82 MW

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Nepretržitá prevádzková doba

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nevykonáva činnosti podľa príloh zákona č. 223/2001 Z.z.

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším   

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Nejedná sa o skládku


C.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	 X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


D. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Bez zmeny

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Bez zmeny

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Bez zmeny

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Bez zmeny

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Bez zmeny


E.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Tepláreň Košice, a.s.

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	  X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	


1. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bodu 3, žiadame o vydanie súhlasu na uvedenie AMS inštalovaného na kotloch PK1, PK3, PK4 a HK3 do trvalej prevádzky

Integrovaným povolením č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 bola našej spoločnosti určená skúšobná prevádzka AMS do 31.03.2008. V mesiacoch október až december 2007, keď sa vyskytli vhodné klimatické podmienky, sme vykonali úplné funkčné skúšky a kontrolu na zariadeniach AMS oprávneným subjektom (EKO-TERM SERVIS s.r.o.). Na základe predložených výsledkov meraní a záverov jednotlivých inšpekčných správ o úplnej funkčnej skúške bolo konštatované “celkové hodnotenie AMS - NEVYHOVUJE”. Na základe toho TEKO, a.s. požiadala SIŽP - IŽP Košice o predĺženie skúšobnej prevádzky AMS do 30.06.2008. V januári 2008 boli nedostatky odstránené a záverom inšpekčných správ o úplnej funkčnej skúške AMS je hodnotenie - “VYHOVUJE” (viď prílohy č. 1 - 7). Podmienky pre skúšobnú prevádzku AMS uvedené v bode II.A.6.1 integrovaného povolenia boli splnené.
V súlade s vyššie uvedeným Vás žiadame vykonať zmenu integrovaného povolenia aj v bodoch:

· II.A.6.2.2 - povinnosť prevádzkovateľa použiť pre objemový prietok počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS od 01.01.2010 priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.

· II.A.6.2.3 - povinnosť prevádzkovateľa použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS od 01.01.2010 ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.

2. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bodu 7, žiadame o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

Na kotloch PK1, PK2, HK3 a HK4 sa od 1. januára 2008 neuplatňujú emisné limity na základe písomného záväzku prevádzkovateľa TEKO, a.s., že zariadenia nebudú od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 prevádzkovať viac ako 20 000 hodín v zmysle prílohy č. 4, časť I. bod 1.13.1 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.

Správu o počte využitých prevádzkových hodín za uplynulý rok a o počte prevádzkových hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu týchto zariadení, prevádzkovateľ TEKO, a.s., bude predkladať každoročne do 15. februára počnúc rokom 2009 OÚŽP Košice a SIŽP, IŽP Košice.

V súlade s vyššie uvedeným Vás žiadame vykonať zmenu integrovaného povolenia aj v bodoch:

· II.A.2.3 (doplniť kotly PK1 a PK2), 

· II.A.2.4 (vymazať),

· II.A.2.5 (vymazať),

· II.B.1.2 (vymazať kotly PK1 a HK3),

· II.B.1.4 (vymazať kotly PK1 a HK3),

· II.I.1.5 (vymazať povinnosť vykonávania periodických meraní na PK1),  

· II.I.7.9 (doplniť kotly PK1 a PK2),

· I.B (Objekt TEKO I - PK2 - vymazať poslednú vetu týkajúcu sa nespĺňania požiadaviek všeobecných právnych predpisov ochrany ovzdušia)

· I.B (Objekt TEKO II - HK4 - vymazať poslednú vetu týkajúcu sa prevádzkovania zvláštnym režimom)

· Tabuľku emisných limitov pre znečisťujúce látky na kotloch PK3 a PK4 v bode II.B.1.1 žiadame upraviť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. nasledovne: 

	Zdroj emisií príkon

Palivo
	Miesto vypúšťania 
 emisií
	ZL
	Emisný limit

(mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	Kotol PK3

161,64 MWt

Kotol PK4

161,64 MWt
Čierne uhlie
	Spoločný komín K 02 100 m
	TZL
	100
	1)

	
	
	SO2
	1 100
	1)

	
	
	NOx
	1 200
	1),3)

	
	
	CO
	250
	1)

	Kotol PK3

161,64 MWt

Kotol PK4

161,64 MWt

len ZPN
	Spoločný komín K 02 100 m
	TZL
	5
	2)

	
	
	SO2
	35
	2)

	
	
	NOx
	200
	2)

	
	
	CO
	100
	2)

	Silo popolčeka
	Samostatný 
 výduch
	TZL
	50/150
	4),5)


1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. 

3) Emisný limit pre NOx 1 200 mg.m-3 platí pri spaľovaní palív s obsahom menej ako 10 % prchavých zložiek a v tomto prípade platí do 1. januára 2018. Od uvedeného dátumu platí emisný limit 600 mg.m-3. Preukazovanie percenta prchavých zložiek v palive sa uskutočňuje na základe predloženia štyroch protokolov z akreditovaného laboratória ročne.

4) Emisný limit pre TZL 50 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h-1 a vyššom. Emisný limit 150 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.

5)  Od 01. 01. 2008 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

3. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bodu 8, žiadame o udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení 

V zmysle bodu II.A.4.5 vydaného integrovaného povolenia predkladá TEKO, a.s. na schválenie aktualizované súbory TPP a TOO pre všetky kotly (viď prílohy č. 8 - 12).

V súlade s vyššie uvedeným Vás žiadame vykonať zmenu integrovaného povolenia aj v bodoch: 

· I.B - Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov TEKO je 850,82 MWt, kotly PK3, PK4 - menovitý tlak prehriatej pary je 13,53 MPa; kotol HK3 - menovitý tepelný príkon kotla je 131,07 MWt; kotol HK4 - menovitý tepelný príkon kotla je 158,19 MWt, 

· II.B.1.2 - kotly PK3, PK4 - zosúladenie osobitných prechodových stavov, ich časov a možných vypúšťaných znečisťujúcich látok počas nich zo súborom TPP a TOO: 

- diagnostické meranie točivých strojov, funkčné skúšky mlynských  okruhov najviac po dobu 0,5 - 4 hod. - platí pre  TZL, CO

- nábeh kotla a plynová revízia najviac po dobu 12 hod. - platí pre NOx, CO a TZL,

- skoková zmena výkonu najviac po dobu 1 - 4 hod. -  platí pre NOx, CO, TZL, SO2

- chladenie kotla po odstavení pred jeho opravou najviac po dobu 8 - 48 hod. - platí pre CO, TZL, NOx
- odstavovanie a nábeh mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. -  platí pre NOx  a CO,

- zmena paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,   

- zmena paliva z uhlia na plyn najviac po dobu 48 hod. - platí pre NOx, CO,  TZL a SO2,

4. podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, žiadame o opravu týchto údajov v integrovanom povolení:

· Bod I.A.1.a) - TEKO, a.s. je podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v skupine NOSE-P: 101.01 (Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom > 300 MW (celá skupina)).

· Bod I.B - Základnými stavebným objektom Úseku obslužných činností sú:

Budova údržby zdroja

Dielňa údržby zdroja

Dielňa armatúr

Sklad olejov a mazadiel

Sklad horľavín a mazadiel

· Bod I.B - PS Nakladanie s vodami - Odber a úprava vody na technologické účely - posledná veta na strane 9 znie: “Vtokový objekt predstavuje stavebnú úpravu koryta z pravého brehu rieky Hornád v rkm 132,4 a je vybavený hrubými hrablicami na zachytenie väčších mechanických nečistôt, jemnými hrablicami na zachytenie menších mechanických nečistôt a nornou stenou na zabránenie vniknutiu olejových nečistôt do prívodného kanála.”

· I.B - PS Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke - Olejové hospodárstvo strojovne - havarijná nádrž pre prípadné úniky olejov má objem 50 m3.

· I.B - PS Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke - Sklad olejov a mazadiel - havarijná nádrž má objem 1,5 m3.
· II.A.3.5 - Riečny kilometer 132,4

5. Podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 3 (konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd) a bod 1 (konanie o povolenie vypúsťať odpadové vody a osobitné vody) Vás žiadame o tieto zmeny integrovaného povolenia:

· Bod I.B - PS Nakladanie s vodami - Odpadové vody vypúšťané do recipientu Hornád - predposledná veta znie: „Z technologických dôvodov je možné časť vôd zo Seligovho jazera vypúšťať do rieky Hornád.”

· Bod II.B.2.1 . Prvá veta odseku znie: „Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať technologické odpadové vody z chladenia turbogenerátorov kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, cez tzv. sifónovú jamu do Seligovho jazera a zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v riečnom kilometri 132,4, hydrologického poradia 4-32-01-001 za nasledovných podmienok:“

II. Návrh podmienok integrovaného povolenia po realizácii požadovaných zmien

A. Podmienky prevádzkovania

2.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby čas prevádzkovania kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4, ktorý sa počíta od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 neprekročil 20 000 prevádzkových hodín. Uvedený počet prevádzkových hodín sa počíta pre každý kotol zvlášť. Prevádzkovateľ môže po ukončení uvedenej lehoty kotly PK1, PK2, HK3 a HK4 prevádzkovať len v prípade ak k 1. januáru 2016 budú spĺňať všetky ustanovenia vyplývajúce pre ich prevádzkovanie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia. V prípade ukončenia prevádzky kotlov musí vykonať opatrenia uvedené v bode K časť II. tohto rozhodnutia.   

2.4 vymazať

2.5 vymazať

3.5 Prevádzkovateľ  má   povolené   odoberať   povrchové  vody  z  rieky  Hornád  cez existujúci odberný  objekt nachádzajúci sa na  riečnom kilometri 132,4 v množstvách ako je uvedené v tabuľke č. 2. 

      Tabuľka č. 2   Povolené množstvá na odber povrchových vôd  

	        Qpriem
	              Qmax
	           Qdenne
	             Qročne

	   neurčuje sa           
	           0,221 m3 s-1
	       19 080 m3.d-1
	    6 969 456 m3.r-1


4.5 vymazať

6.1 vymazať

6.2.2 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O2) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty a od 01.01.2010 priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.
6.2.3 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií náhradné hodnoty a od 01.01.2010 ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

 B. Emisné limity

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky: 

    - tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),  

    - oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

    - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“),

    - oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

 Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

	Zdroj emisií príkon

Palivo
	Miesto vypúšťania 
 emisií
	ZL
	Emisný limit

(mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	Kotol PK3

161,64 MWt

Kotol PK4

161,64 MWt
Čierne uhlie
	Spoločný komín K 02 100 m
	TZL
	100
	1)

	
	
	SO2
	1 100
	1)

	
	
	NOx
	1 200
	1),3)

	
	
	CO
	250
	1)

	Kotol PK3

161,64 MWt

Kotol PK4

161,64 MWt

len ZPN
	Spoločný komín K 02 100 m
	TZL
	5
	2)

	
	
	SO2
	35
	2)

	
	
	NOx
	200
	2)

	
	
	CO
	100
	2)

	Silo popolčeka
	Samostatný 
 výduch
	TZL
	50/150
	4),5)


1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. 

3) Emisný limit pre NOx 1 200 mg.m-3 platí pri spaľovaní palív s obsahom menej ako 10 % prchavých zložiek a v tomto prípade platí do 1. januára 2018. Od uvedeného dátumu platí emisný limit 600 mg.m-3. Preukazovanie percenta prchavých zložiek v palive sa uskutočňuje na základe predloženia štyroch protokolov z akreditovaného laboratória ročne.

4) Emisný limit pre TZL 50 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h-1 a vyššom. Emisný limit 150 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.

5) Od 01. 01. 2008 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.1 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem: 

a) kotly PK3 a PK4

· diagnostického merania točivých strojov, funkčných skúšok mlynských okruhov najviac po dobu 0,5 - 4 hod. - platí pre TZL, CO,

· nábehu kotla a plynovej revízie najviac po dobu 12 hod. - platí pre NOx, CO a TZL,

· skokovej zmeny výkonu najviac po dobu 1 - 4 hod. - platí pre NOx, CO, TZL, SO2,
· chladenia kotla po odstavení pred jeho opravou najviac po dobu 8 - 48 hod. - platí pre CO, TZL, NOx,

· odstavovania a nábehu mlynských okruhov najviac podobu 1 hod. - platí pre NOx a CO,

· zmeny paliva z plynu na uhlie najviac po dobu 1,5 hod. - platí pre NOx a CO,

· zmeny paliva z uhlia na plyn najviac po dobu 48 hod. - platí pre NOx, CO, TZL a SO2,

b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

c) iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.
1.4 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným  meraním TZL, SO2,  NOx a CO vykonávaným inštalovanými AMS na kotloch PK3 a PK4 preukazovať, že:

a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok po vyhodnotení  výsledkov meraní počas skutočnej doby prevádzky za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať technologické odpadové vody z chladenia turbogenerátorov kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, cez tzv. sifónovú jamu do Seligovho jazera a zo Seligovho jazera do recipienta Hornád v riečnom kilometri 132,4, hydrologického poradia 4-32-01-001 za nasledovných podmienok: 

   - Ukazovatele znečistenia  vo vypúšťaných odpadových vodách do Seligovho jazera a do recipienta Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

	Z    Zdroj emisií: Odpadové vody z technologického chladenia turbogenerátorov 

 Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera, resp. výustný objekt do Hornádu 

	     Ukazovateľ 
	Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] 
	Bilančné hodnoty

	
	     p            
	     m 
	t. rok-1
	kg.deň-1

	 pH
	6,0- 9,0
	-
	-
	 

	Chemická spotreba kyslíka 

- CHSKCr                                         
	35
	neurčená
	
 19,6
	217,7

	 Nerozpustené látky - NL
	30
	neurčená
	     16,8
	186,6

	 Fe celk.
	     2,0
	   neurčená
	      1,1
	      12,4

	 Nepolárne extrahovateľné látky  
 (ÚV, IČ) - NEL
	 0,5
	 neurčená
	0,282
	3,1


   p – priemerné povolené koncentračné  hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia  

   m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v  príslušnom  ukazovateli v 8- hodinovej zlievanej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej alebo bodovej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „p“. 

- maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipienta Hornád nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:  

  Výustný objekt do recipienta Hornád:

	         Q priem..
[l.s-1]


	Q max.
 [l.s-1]


	Q denné 

[m3.deň-1]


	Q celkové 

[m3 . rok-1]


	72
	135
	6222
	  560 000


 - teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť maximálne 28 °C
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Bez zmeny.

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Bez zmeny.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmeny.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Bez zmeny.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

	Zložka: ovzdušie                                   Zdroj emisií: Zásobné silo popolčeka                                                                           

Miesto merania: Spalinovody z jednotlivých kotlov                 

	Znečisťujúca látka
	 Parameter
	Frekvencia merania
	Podmienky merania
	Použité metódy, metodiky, techniky

	       TZL
	  Hmotnostná  
  koncentrácia, HT 
	3)
	1)
	2)


HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

1) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

2) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.

3) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov protokolmi z AMS pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode 1.1 časť II. tohto rozhodnutia. Funkčnosť a správnosť zisťovania emisií AMS je prevádzkovateľ povinný preukazovať správami z periodických funkčných skúšok AMS.

7.9 Prevádzkovateľ je povinný každoročne na IŽP Košice a príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia predkladať správu, v ktorej uvedie počet využitých prevádzkových hodín u kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4 za uplynulý rok a počet zvyšných prevádzkových hodín,  ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu pre prevádzku kotlov PK1, PK2, HK3 a HK4.
J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmeny.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Bez zmeny.

L. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice

	2.
	Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, 042 92 Košice

	3.
	OUŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠVS, OPaK, KŽP


M. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                         Dátum :  .  .2008

	Pečiatka alebo pečať podniku:




 Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Ladislav Lazár

 Pozícia v organizácii:        Predseda predstavenstva
N. Prílohy

1. Inšpekčná správa o úplnej funkčnej skúške AMS kotol PK1, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/303/2007 zo dňa 14.12.2007 

2. Dodatok k správe č. 02/303/2007 po odstránení zistených nezhôd, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/030/2008 zo dňa 21.02.2008

3. Inšpekčná správa o úplnej funkčnej skúške AMS kotol PK3, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/320/2007 zo dňa 31.12.2007

4. Dodatok k správe č. 02/320/2007 po odstránení zistených nezhôd, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/019/2008 zo dňa 21.02.2008

5. Inšpekčná správa o úplnej funkčnej skúške AMS kotol PK4, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/302/2007 zo dňa 14.12.2007

6. Dodatok k správe č. 02/302/2007 po odstránení zistených nezhôd, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/020/2008 zo dňa 21.02.2008

7. Inšpekčná správa o úplnej funkčnej skúške AMS kotol HK3, EKO-TERM SERVIS s.r.o., č. 02/301/2007 zo dňa 14.12.2007

8. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK1

9. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK2

10. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK3 a PK4

11. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol HK3

12. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol HK4

13. Správny poplatok 10 000.-Sk







