Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 40.11,40.30, NOSE-P 101.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	vložka č. : 11711/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Jozef Vozáry 

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ


5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Výroba tepla - DZ Energetika

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	2997-30870/2007/Kov/570021406

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

	     V zmysle §8, odst. 2. písm .a) bod 7 , Zákona č. 245/2003 Z. z. „ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP“ v znení neskorších predpisov žiadame o schválenie zmeny emisných limitov pre koncentrácie znečisťujúcich látok vznikajúcich pri prevádzkovaní jestvujúcich výtavných kotlov teplárne U. S. Steel Košice, s.r.o..
     Zmenu požadujeme na obmedzený čas mimoriadneho stavu, ktorý vznikol predĺžením termínu ukončenia plynofikácie kotla K2,  ktorá podmieňuje realizáciu plynofikácie kotla K3 v zmysle platného stavebného povolenia č. MK-07/103-3/V/FIL vydaného mestom Košice. Z dôvodu nečakaných závad zistených diagnostikou tlakového celku na kotle K2 nebude pravdepodobne možné ukončiť jeho rekonštrukciu v plánovanom termíne 1.1.2008.
     Z dôvodu zimného obdobia je možné odstaviť len jeden z oboch kotlov. Z uvedených príčin musíme kotol K3 prevádzkovať od 01.01.2008 s pôvodnými parametrami výtavného kotla čo nám neumožní dosahovať prísnejšie emisné limity, ale iba pôvodné emisné limity.

     Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov umožňuje pre jestvujúce kotly prevádzkovanie bez uplatňovania nových EL za predpokladu, že od 1.1.2008  po dobu 8 rokov nepresiahnu 20 000 odprevádzkovaných hodín.

     Týmto záväzne prehlasujeme, že kotol K3 nebude od 1.1.2008 prevádzkovať dlhšie ako 4344 hodín do 31.06.2008.
     Z uvedených dôvodov žiadame nasledovnú úpravu emisných limitov v platnom rozhodnutí č. 2997-30870/2007/Kov/570021406:
Na strane č.25 upraviť tabuľku č. 4 Emisné limity pre znečisťujúce látky
V  tabuľke riadku Kotol PK2 upraviť:  z 183,6 MW na 154 - 191 MW

                                                               z  čierne uhlie +  hutnícky plyn na VPP, KoP, KP,ZPN

                                                               TZL od 01.01.2008 z 50 na Vážený priemer

                                                               SO2 od 01.01.2008 z 400 na Vážený priemer

                                                               NOx od 01.01.2008 z 500 na Vážený priemer

                                                               CO  od 01.01.2008 z 250 na Vážený priemer

                                                               Vzťažné podmienky z 1 na 2
V  tabuľke riadku Kotol PK3 upraviť:   SO2 od 01.01.2008 z 400 na 1700

                                                               NOx od 01.01.2008 z 500 na 1300

V  tabuľke riadku Kotol PK4 upraviť:   SO2 od 01.01.2008 z 400 na 947
                                                               NOx od 01.01.2008 z 500 na 600
V  tabuľke riadku Kotol PK5 upraviť:   SO2 od 01.01.2008 z 400 na 947

                                                               NOx od 01.01.2008 z 500 na 600

Na strane č.26 doplniť za poznámky rovnicu váženého priemeru emisného limitu s nasledovným znením:
         


(20,95 - Oref)           Qi.ELi                        Qn.ELn          
                        ELmix,Oref  = ----------------- .    ---------------  + . . . + ----------------  ,

                                                   Qcelk                (20,95-Or,i)                (20,95-Or,n)  


                 kde  

Qi je tepelný príkon v i-tom palive,




 Qcelk je celkový tepelný príkon,




 ELi je emisný limit pre dané palivo a ref. kyslík, zodpovedajúci menovitému




 tepelnému príkonu zariadenia,

                         

ELmix,Oref je celkový emisný limit,




 Oref je referenčný kyslík pre prevládajúce palivo podľa príkonu v obj. %,




 Or,i je referenčný kyslík pre i-te palivo v obj. %,


	Zdroj emisií príkon

Palivo

       Miesto  

   vypúšťania    
       emisií 

 Znečisťujúca   
         látka

           Emisný limit          

                (mg.m-3(        

Vzťažné   
podmienky

 do  31.12.

      2007

od  01.01. 

     2008

        Kotol PK1 

       172,1 MW

VPP, KoP, KP,

ZPN

    Spoločný komín     
      K 01  96 m 

           TZL

           10

       50

           2), 3)

           SO2
         800

      800

           2), 3)

           NOx 
         200 

      200

           2), 3)

           CO

         100

      100

           2),,3)

Kotol PK2

154 - 191 MW
VPP, KoP, KP,

ZPN

   Spoločný komín     
      K 01  96 m 

           TZL

         100 

Vážený priemer

          2),3),

           SO2
      1 700
Vážený priemer
          2),3),

           NOx 
      1 300  

Vážený priemer
          2),3),

           CO

         250 

Vážený priemer
          2),3),

        Kotol PK3

183,6 MW
čierne uhlie + hutnícky plyn

    Spoločný komín     
      K 01  96 m 

           TZL

         100 

        50

           1), 3)

           SO2
      1 700

     1700

           1), 3)

           NOx 
      1 300  

     1300

           1), 3)

           CO

         250 

      250

           1), 3)

 Kotol PK4 

183,6 MW
    čierne uhlie +   
    hutnícky plyn

   Spoločný komín     
      K-01  96 m 

           TZL

         100

        50

           1), 3)

           SO2
      1 700

      947

           1), 3)

           NOx 
      1 300 

      600

           1), 3)

           CO

         250

      250

           1), 3)

  Tabuľka č. 4  Emisné limity pre znečisťujúce látky - pokračovanie tabuľky

Zdroj emisií príkon

Palivo
       Miesto  

   vypúšťania    
       emisií
Znečisťujúca   
         látka
           Emisný limit          

                (mg.m-3(        
Vzťažné   
podmienky
 do  31.12.

      2007

od  01.01. 

     2008

 Kotol PK5 

183,6 MW
    čierne uhlie + 
    hutnícky plyn

   Spoločný komín     
      K-01  96 m 

           TZL

         100

        50

           1), 3)

           SO2
      1 700

      947
           1), 3)

           NOx 
      1 300 

      600

           1), 3)

           CO

         250

      250

           1), 3)

 Kotol PK6 

165,6 MW
    čierne uhlie + 
    hutnícky plyn

         Komín     
    K-02   106 m 

           TZL

         100

        50

           1), 3)

           SO2
      1 700

   1 700

           1), 3)

           NOx 
      1 300 

      600

           1), 3)

           CO

         250

      250

           1), 3)

    Kotly K1 a K2

    v kotolni ČOV

      0,36 MW

     čierne uhlie 

       Spoločný  
        výduch

            15 m

          TZL

    neurčený

      250

     1), 4), 5)     

           SO2
      2 500

   2 500

    1), 4), 5), 6) 

           NOx 
         650 

      650

    1), 4), 5)

           CO

   neurčený 

      850

    1), 4), 5), 7) 

     Plynofikáciou kotla K2 v roku 2008 a následnou kolaudáciou stavebným úradom mesta Košice sa budú pre uvedený kotol uplatňovať emisné limity váženým priemerom emisných limitov používaných palív v zmysle Prílohy č.4, bodu 1.9.3.1., Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zdroj emisií príkon

Palivo
       Miesto  

   vypúšťania    
       emisií
Znečisťujúca   
         látka
           Emisný limit          

                (mg.m-3(        
Vzťažné   
podmienky
VPP

KP

KOP

ZP

 Kotol PK2 

154 - 191 MW
    hutnícke plyny

   Spoločný komín     
      K-01  96 m 

           TZL

10

30

30

5

           2), 3)

           SO2
200
400
-
35
           2), 3)

           NOx 
200
200
200
100
           2), 3)

           CO

100

100

100

100

           2), 3)




Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.

O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _12. 11. 2007________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 


Ing. Tibor Duchonovič
_______
Pozícia v organizácii:           
GM pre environment

       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




