SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

¢. 2667-33818/2010/Man,Poj/370210305/Z1-SP Nitra 18. 11. 2010

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej len ,,InSpektorat®),
ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. 0 Statnej sprave
starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
prepisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znec€istovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*) a §pecialny stavebny trad podl'a § 120 ods. 1
zékona ¢. 50/1976 Zb. 0uzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na zaklade Ziadosti prevadzkovatela Duslo, a.s.,
Administrativna budova, ev. &. 1236, 927 03 Sal’a a konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism.
a) bod 1., pism. b) body 3. a 4., pism. c¢) bod 10., pism. h) bod 1., § 8 ods. 3 a7, § 17 ods. 1
zédkona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona a podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnom konani‘)

meni a dopifna integrované povolenie
(d’alej len ,,povolenie®),

vydané rozhodnutim ¢. 4359/01PK/1515/05-Ma/370210305 zo dna 03.01. 2006, zmenené
a doplnené rozhodnutiami ¢. 7329-39353/2009/Raf/370210305/Z3 zo dna 03.12. 20009,
&. 6295-42672/2009/Sim/370210305/Z2-SP  zo dia 31.12.2009 a & 547-27483/2010/Poj/
/370210305/Z4-SP zo dina 29. 09. 2010, ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

wHorcikova chémia — vyroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u*
(d’alej len ,,Hor¢ikova chémia®)

kategorizovanej v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe €. 1 zdkona o IPKZ pod bodom:

4.2.c) Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych anorganickych chemickych latok — zasad,
ako st hydroxid amoénny, hydroxid draselny, hydroxid sodny

4.3.  Chemické prevadzky na vyrobu hnojiv na baze fosforu, dusika a draslika (jednoduchych
alebo kombinovanych)
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pre prevadzkovatela:

Obchodné meno: Duslo, a.s.

Sidlo: Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sal’a
ICO: 35 826 487

nasledovne:

1. Zatext povolenia uvedeny v odseku j) konciaci sa textom:

,,Obvodny trad Zivotného prostredia Sal’a, ako prislusny organ podl'a zakona &. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej
len ,zakon o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie”), vydal vyjadrenie C¢islo:
A/2009/00864—2—Or. zo dna 03.12.2009, vzmysle ktorého predmetna cinnost' (stavba
»RieSenie zasobnikov na SBU A“) nepodlicha posudzovaniu c¢innosti podla zékona
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.*

sa dopliia text v zneni:
,,K) vV oblasti ochrany ovzdusia:
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v stacinnosti s § 22 ods. 1 pism. a)
zék. ¢. 478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia, ktorym sa dopiia zakon & 401/1998 Z. z.
0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni nekorSich predpisov (zékon o ovzdusi)
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ovzdus$i)

InSpektorat udeluje suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby
vel’kého zdroja znecist’ovania ovzdusSia (d’alej len ,,VZZO*)
(zmena stavby VZZO ,, Vyroba anorganickych hydroxidov* podl'a projektovej dokumentacie
stavby ,, Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS*),

- podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ v st¢innosti s § 22 ods. 1 pism. a)
zakona o ovzdusi

InSpektorat udeluje sihlas na uZivanie stavby VZZO po vykonanej zmene
v skiSobnej prevadzke,

I) v oblasti povrchovych a podzemnych véd:
- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 4. zékona o IPKZ v stc¢innosti s § 28 ods. 1 zdkona
¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) (d’alej len ,,vodny zakon®)

InSpektorat vydava vyjadrenie k zameru stavby
., Inovacia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS*,
Ze je z hl’adiska ochrany vodnych pomerov mozna,

- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ v stcinnosti s § 27 ods. 1 pism. ¢)
vodného zékona

InSpektorat vydava sihlas na uskuto¢nenie zmeny dokoncenej stavby,
ktora moéze ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod,
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m) v oblasti odpadov:
- podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10. zdkona o IPKZ v sic¢innosti s § 16 ods. 1 pism. b)
bod 2 zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®)

InSpektorat vydava vyjadrenie, Ze K projektovej dokumentacii stavby
,,Inovacia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS
predloZenej v stavebnom konani nema pripomienky,

n) Vv oblasti ochrany prirody a krajiny:
- podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1. zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 9 ods. 1 pism. ¢) zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny,

InSpektorat vydava vyjadrenie, Ze s vydanim stavebného povolenia na stavbu
., Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS* stihlasi bez pripomienok,

0) podrla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ v st¢innosti s § 66 stavebného zakona
Inspektorat vydava stavebné povolenie na stavbu
,,Inovacia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS“,

ktorym povol’'uje uskuto¢nenie zmeny dokoncenej stavby

V rozsahu stavebnych objektov:
SO 01 Upravy na vyrobni HCH  obj. 32-56

SO 02 Sklad taveniny D obj. 32-40
SO 03 Sklad Ducamagu obj. 32-05
SO 04 Sklad Mg koncentratov obj. 43-05
SO 05 Zasobnik vod LAD obj. 32-39
SO 06 Potrubny most obj. 30-08

a prevadzkovych suborov:

PS 01 Rozklad magnezitu

PS 03 Skladovanie MG roztokov
PS 04 Oplachové vody LAD

PS 05 Vonkajsie nadzemné rozvody
PS 06 Elektrocast’

PS 07 ASRTP

Vv katastralnom izemi: ~ Mocenok

na pozemkoch par. ¢.: 6040/1; 6040/104; 6040/114; 6040/119 a 6040/411 - reg ,,C* —
podl'a LV ¢. 841

ucel stavby: budovy — nebytové budovy — priemyselné budovy a sklady -
nadrzZe, sila a sklady

charakter stavby: trvala.
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SO 01 Upravy na vyrobni HCH — obj. 32-56

Stavebné upravy sa budu realizovat’ na podloziach + 0,000; + 14,400 (pod stropom); + 19,400;
+ 24,400 a 29,400 abudi pozostavat z doplnenia otvorov v podlahach, ocelovych plosin
a doplnenia zakladov pod strojnotechnologické zariadenia v Casti objektu. Na podlazi + 19,400
bude v priestore novej technoldgie demontovana ocel'ova konstrukcia podlazia spolu s ro$tmi.
Povodné nosniky budu nahradené novymi. K tymto nosnikom bude privarend konstrukcia na
uloZenie usadzovaku spolu s obsluznou plosinou. Na zakrytie otvoru budu pouzité povodné
rosty, ktoré buda podl'a potreby upravené. Pod nosnikmi bude zavesend obsluzna plosina, pod
ktorou je navrhnutd zberna vanicka. Na podlazi + 29,400 bude v mieste nového prestupu cez
zelezobetonovu dosku podlazia odstraneny pdvodny nosnik a nahradeny dvojicou nosnikov
pozdiz nového otvoru.

SO 02 Sklad taveniny DH — obj. 32-40

Nakol'ko bude v objekte skladovany roztok dusi¢nanu hore¢natého (doteraz odpadové vody)
prevedu sa na vnatornych stenach a dne chemicky odolné bariérové natery, pripadne strickané
sklolaminaty, zabezpecCujuce Uplnu nepriepustnost. Pred ich realizciou sa dobetonuju nové
zaklady pre cerpadla apovrch betonovych stien adna ocisti aopieskuje. Pri naruseni
vonkajSich omietok sokla nad terénom sa tieto sa odstrania a nahradia novymi. NaruSeny
okapovy chodnik na zapadnej strane vane sa vybura a nahradi novym hrabky 150 mm.

Na zapadnej strane sa vana prepoji s jestvujucou chemickou kanalizdciou. Prepojovacim
potrubim je prepojend zachytnd nadrz obj. 32-40 s nddrzou obj. 32-05 cez existujicu Sachtu.
Samotné potrubie je navrhované z ocel'ového potrubia DN 250, mat. tr. 17. Sti¢ast'ou objektu st
aj dve Zelezobetonové pitky potrubného mostu medzi SO 01 a SO 02. Tvoria ho dva ocelové
stipy votknuté do zakladovej pitky astlp privareny k platni kotvenej do steny vane. Dizka
stipov zavisi od uloZenia potrubia v spade. Na trovni + 6,000 je konstrukcia na uloZenie
trubiek. Betonové zaklady st navrhnuté z betonu C16/20 V4 (B20 V4), vystuzené su zvaranymi
sietami.

SO 03 Sklad Ducamagu — obj. 32-05

Novy objekt bude umiestneny v priestore medzi obomi jestvujucimi vanami. Je navrhnuty ako
nadzemnd betonova plocha lichobeZnikového tvaru s obvodovym soklikom vysky 200 mm
(vana) a zdkladmi pre ulozenie zasobnikov na skladovanie koncentrovanych vodnych roztokov
hnojiv a Cerpadla. Cela plocha bude zospodu izolovand PVC f6liou hr. 1,0 mm ulozenou medzi
dvomi geotextiliami hmotnosti 300,0 g/mz, vyspadovand do jedného miesta spojené¢ho
S jestvujicou zelezobetonovou vaiou sluziacej ako havarijnd vana. Obvodovy soklik
anaslapna vrstva betonovej plochy budu upravené chemicky odolnymi bariérovymi natermi,
pripadne striekanym sklolamindtom zabezpecujlcich uplna nepriepustnost. Na dne vane buda
nabetoénované zaklady pre Cerpadla. Zaklady pod nadrze budu mat’ samostatna zékladovu Sparu.
Na styku dna vane a zakladmi pod nadrzami sa vzniknuta pracovna $para vyplni nabobtnavacim
tesniacim pasom a pretmeli odolnym tmelom. V ramci vykopovych prac sa vybura jestvujuca
betdonova plocha, okrem toho aj otvor v stene jednej skladovacej Zelezobetonovej vane, ktory
bude sluzit’ ako havarijny prepad. Betonové konstrukcie st navrhnuté z beténu C16/20 V4 (B20
V4).

SO 04 Sklad Mg koncentratov — obj. 43-05
Doplni sa ocel'ova konstrukcia pre ulozenie zédkladu v Cerpadlovni (rieSené v strojnej Casti)
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a prekrytie dvoch jestvujucich zasobnikov H601B a H601C. Uz CiastoCne realizovanu Cast’
prekrytia nadrze H601B odporac¢ame demontovat’ a nahradit’ novo navrhnutou konstrukciou.

SO 05 Zasobnik vod LAD — obj. 32-39

Objekt bude pozostavat’ z novej betdnovej manipulacnej plochy so zdkladom pre ocelovi nadrz
odpadnych vod azékladu pre cerpadlo. Nakolko skladovacia nadrz bude duplikatorova
a Vv strojnej Casti su navrhnuté opatrenia proti vyteCeniu odpadnych véd na betdénovu plochu,
bude plocha iba vyspaddovand na okolity terén. Betonové konstrukcie st navrhnuté z betdénu
C16/20 V4 (B20 V4). Vystuzené su zvaranymi sietami (vCitane betonovej plochy). Betonova
manipulacna plocha bude so zavretym povrchom.

SO 06 Potrubny most - obj. 30-08

Je navrhnuty pozdiZ severnej strany jestvujiicej skladovacej vane objektu SO 03. St navrhnuté
tri Zelezobetonové pitky pod stojkami. Ocelovy most je navrhnuty na unosnost’ 300 kg/m?, je
dvojpolovy, srovnakym rozpolom, sjednym pevnym a dvoma kyvnymi stipmi. Stipy st
kotvené do pétiek skrutkami zachytenymi o zavla¢ zabetdnovanu v pétke.

Obec Mocenok, ako prislusny stavebny urad vydala podla § 39 ods. 3 pism. d)
stavebného zdkona ozndmenie o nevyZadovani zemného rozhodnutia ¢. S/2008/979 zo dina
07. 05. 2008.

Obvodny trad Zivotného prostredia Sala, ako prislusny orgin podla zikona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, vydal vyjadrenie ¢islo: A/2009/00644 — 2 — Or. zo dia 30. 09. 2009, v zmysle ktorého
navrhovand zmena v ¢innosti (Stavba ,,Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS*)
nepodlieha povinnosti posudzovania ¢innosti podl'a zdkona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. *

2. V &asti |. Udaje o prevddzke, bode B. Opis previdzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 1. Charakteristika prevadzky sa text:
,Projektovana kapacita vyroby:

Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u) 42 560 t.rok™
Vyroba DUHOR-u 1200 t.rok™
Projektovany ro¢ny fond pracovnej doby:

Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u) 7 600 hodin
Vyroba DUHOR-u 7 200 hodin*

nahradza textom:
,,Projektovana kapacita vyroby:

Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), 42 560 t.rok™
Z toho taveniny dusi¢nanu hore¢natého (d’alej len ,,DH*) pre NMgS 5916 t.rok™
Vyroba DUHOR-u 1 200 t.rok™

Projektovany ro¢ny fond pracovnej doby:

Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u) 7 600 hodin
z toho taveniny DH pre NMgS 2 000 hodin
Vyroba DUHOR-u 7 200 hodin*
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3. V&asti I Udaje o prevddzke, bode B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky sa za text:

,»Na tom istom zariadeni sa vyraba aj vapenato-horeCnaty koncentrat s obchodnym nazvom
DUKAMAG, ktory sa pouziva ako surovina pri vyrobe dusikatych hnojiv v a.s. Duslo.*

doplina text:

,,P0 vykonanej zmene, ktora je predmetom tohto povolenia, bude d’alsim produktom prevadzky
tavenina DH, ktora sa bude dalej pouzivat v prevadzke UGL na vyrobu hnojiva NMgS
s obchodnym ndzvom MAGNISUL*.

4. V &asti . Udaje o prevddzke, bode B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v previdzke, 2. Opis prevadzKy sa za text:

»K vyrobnému sortimentu prevadzky patria aj vyrobky DUHOR C-01, DUHOR C-042,
DUHOR C-044, DUHOR C-045, DUHOR C-046, DUHOR HDH, Dualmag HT, Dualmag
HT/N, ktoré sa v sti¢asnosti nevyrabaji.*

dopina text:
,,Pri vyrobe DUMAG-u a DUKAMAG-u vznikaju kaly z filtracie, ktoré sa d’alej spractivaji na
vedl'ajsi produkt DucFek.*

5. V &asti I Udaje o prevadzke, bode B. Opis previdzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky sa v odseku a) Vyrobné technologické
uzly text v zneni:

»al)  vproba DUMAG-u (DUKAMAG-u)*“

a,al) Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u)“

nahradza textom:
»al)  wyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), taveniny DH*
a,al) Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), taveniny DH*

6. V &asti I. Udaje o prevadzke, bode B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky, odseku a) Vyrobné technologické uzly
pododseku al) Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), taveniny DH sa za text:

,»Technologicky postup vyroby DUKAMAG-u (dusi¢nanu vapenato-hore¢natého, Ca(NOj3),.
.Mg(NOs),) je takmer rovnaky ako pri vyrobe DUMAG-u. Rozdiel je v pouzitej surovine — na
vyrobu DUKAMAG-u sa pouziva mlety dolomit.*

dopliia text:

,P0 vykonanej zmene, ktora je predmetom tohto povolenia, sa bude v prevadzke vyrabat' aj
tavenina DH (Mg(NOs),). Na vyrobu taveniny DH sa bude pouzivat s menS$imi upravami
existujuce technologické zariadenie vyrobne ,, Horcikovej chémie “, ktoré sa pouziva pri vyrobe
DUMAG-u. Tavenina DH sa bude vyrabat’ rozkladom magnezitu kyselinou dusi¢nou, tento
rozklad vSak bude prebiehat’ pri inych prevadzkovych pomeroch ako pri vyrobe DUMAG-U.
Upravy technoldgie spo¢ivaji v instalacii nového usadzovdika U 2103, novej absorpcnej kolény
C 2101 B, vymene ventilatora L 2101, Cerpadiel a v preskupeni skladovacich kapacit.*
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7. V &asti I Udaje o previdzke, bode B. Opis prevddzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky, odseku a) Vyrobné technologické uzly,
al) Vyroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), taveniny DH sa text:

,,Rozklad magnezitu (dolomitu) - zariadenie 1.12.2

Odpadové plyny z rozkladnych reaktorov, usadzovaka, zasobnika kyslého Mg(NOs),
areaktora upravy kalov sobsahom CO,, NOy, vodnej pary apar HNO; st odsavané
a znecist'ujiice latky v nich obsiahnuté su odlu¢ované v kondenzdtore E 2101 a vV absorpcnej
kolone C 2101. V kondenzatore skondenzuje Cast’ vodnej pary a par HNOj3. Kondenzat odteka
spat’ do rozkladnych reaktorov. Odpadové plyny sa v absorp¢nej koldone skrapaju roztokom
mocoviny. Oxidy dusika reaguji s roztokom mocoviny za vzniku N, CO, a H,O, Géinnost
odlucovania oxidov dusika je 75 %. Odpadovy plyn z absorpcnej kolony je vypustany do
ovzdusia vyduchom s vyskou vytstenia nad terénom 26 m a priemerom 0,15 m. Cislo vyduchu
podla evidencie NEIS je 1.12.2.%

nahradza textom:

,,R0zklad magnezitu (dolomitu) - zariadenie 1.12.2

Po vykonanej zmene, ktora je predmetom tohto povolenia, budii odpadové plyny
z rozkladnych reaktorov, usadzovakov, zasobnika Mg(NO3), a reaktora upravy kalov
s obsahom CO,, NOy, vodnej pary a par HNO3 odsavané a znecist'ujuce latky v nich obsiahnuté
budu odlucované najskor v kondenzdatore E 2101, kde skondenzuje Cast vodnej pary a par
HNO;. Kondenzat bude odtekat spdt do rozkladnych reaktorov. Odpadové plyny budu
nasledne Cistené v dvoch za sebou zaradenych absorpcnych kolonach — existujucej C 2101 A
avnovej C 2101 B (2-stupniové vypieranie), kde buda skrapané roztokom mocoviny. Oxidy
dusika reaguju s roztokom mocoviny za vzniku N, CO, a H,0. Uginnost’ odlu¢ovania oxidov
dusika po inStalacii novej kolény bude 87 %. Odpadovy plyn bude po prechode kolénami
vypuStany do ovzduSia existujucim vyduchom s vySkou vyustenia nad terénom 26 m
a priemerom 0,15 m. Cislo vyduchu podl'a evidencie NEIS je 1.12.2.

8. V &asti I Udaje o prevadzke, bode B. Opis previdzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v previdzke, 2. Opis prevadzky, odseku b) Skladové hospoddrstvo sa
vypusta text:

»oklad DUKAMAG-u v objekte 22-19

Sklad DUMAKY v objekte 43-05*

a za text:

,»oklad DUHOR-u v objekte 24-06.

sa dopliia text v zneni:

,Po vykonanej zmene, ktord je predmetom tohto povolenia, budu produkty prevadzky
., Horc¢ikova chémia “ skladované aj v nasledovnych objektoch:

Sklad taveniny DH v objekte 32-40

Sklad DUKAMAG-u v objekte 32-05

Sklad MG koncentrdtov v objekte 43-05%.

9. V ¢asti I. Udaje o prevddzke, bode B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky, odseku b) Skladové hospoddrstvo sa
vypusta text:
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,»(okrem expedicného zasobnika DUMAG-u H 107)%.

10. V ¢asti 1. Udaje o prevddzke, bode B. Opis previdzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevddzke, 2. Opis prevadzky, odseku ) Ostatné suvisiace cinnosti Sa
text:

, Spracovanie kalov z prevadzky — Kkaly zvyroby sa spracuvaju na vedlajsi produkt
DUMAKA .«

nahradza textom:

., Spracovanie kalov z prevadzky — kaly z vyroby sa spractivaji na vedl'ajsi produkt DucFek.*

11. V povoleni sa v Casti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky previdzkovania, za Cast’ A.2.
Na uskutocnenie stavby povolenej v bode f) sa stanovuju tieto zdvizné podmienky vklada nova
cast’ A.3.

»A.3. Na uskuto¢nenie zmeny dokoncenej stavby (d’alej len ,,stavby*) povolenej v bode o)

sa stanovuju tieto zavizné podmienky:

. vSeobecné:

1. Stavebnikom bude Duslo, a.s., Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sala,
ICO: 35 826 487.

2. Stavbu zrealizovat podl'a dokumenticie overenej v stavebnom konani (spracovatel:
PIO CHENPIK Bratislava a.s., so sidlom prevadzky Trencianska 47, 820 05 Bratislava 25
v termine: 03/2008, ¢. zakazky 154-274-01-000).

3. Stavebnik zabezpe¢i pred zacatim stavby vytycenie jej priestorovej polohy pravnickou
alebo fyzickou osobou, opravnenou vykonavat geodetické a kartografické prace v zmysle
Zékona €. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov

4. Stavba bude uskutociiovand dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude vybrany vo vyberovom
konani.

5. Stavebnik ozndmi vybraného zhotovitel'a stavby InSpektoratu v termine do 15 dni odo dia
uskuto¢nenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

6. Stavebnik oznami InSpektoratu zacatie stavby najneskor pat’ dni po jej zacati.

7. Na stavbe musi byt kdispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie
a dokumentacia overena v integrovanom — stavebnom konani.

8. Stavebnik alebo stavbyvedlci je povinny viest stavebny dennik, ktory musi byt pocas
uskutociiovania stavby az do jej kolaudacie na stavbe.

9. Pri uskutocneni stavby treba dodrzat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sob na stavenisku.

10. Stavebnik je povinny oznalit’ stavbu tabulou s idajmi o ndzve stavby, ndzve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych prac a terminom ich
ukoncenia, uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a datum stavebného povolenia.

11. Stavebnik m6ze na vystavbu pouzit' v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zékona iba
také stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v stavbe
na zamyslany 0c¢el a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti
stavby zarucenad jej pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uzivani.

12. Prerokovat’ s InSpektoratom zmeny projektu, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby nutné
a Vv znacnej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovo pravne vztahy.

13. Skody spdsobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.
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14. Po ukonceni stavby, pozemky dotknuté vystavbou dat’ do povodného stavu.

15. S realizdciou stavby, sa nesmie zacat' skor ako toto povolenie nadobudne pravoplatnost
(§ 52 zakona ¢. 71/1967 Zb.). Toto povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do
dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

16. Stavbu ukoncit’ do 24 mesiacov odo dna zacatia stavebnych prac.

1. vyplyvajice z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti, dotknutych organov Statnej
spravy a dotknutych organizacii:

17. Technicka inspekcia, a. s., Pracovisko Nitra
(odborné stanovisko ¢.: 5518/4/2008 zo dna 05. 06. 2008 k PD)
upozornenie na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov:

17.1. Pred uvedenim technologickych liniek ,, PS 01 Rozklad magnezitu, PS 02 vyroba NMgS
na UGL; PS 03 Skladovanie Mg roztokov, PS 04 Oplachové vody LAD*“ do prevadzky po
ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnent pravnicku osobu,
ktorou je Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1
pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov v nadviznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

I11.d’alSie podmienky:

18. Na posudenie spdosobilosti stavby ,, Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS *“ na uzivanie
je potrebna skuSobna prevadzka, preto mozno stavbu uzivat len na zdklade rozhodnutia
0 do¢asnom uzivani stavby na skusobnt prevadzku.*

12. V casti Il..Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znecistujucich latok do
ovzdusia sa v bode 1.1. za slova:

,» Vyroba DUKAMAG-u*

dopliia ¢iarka a slova:

,, taveniny DH*

13.V casti Il..Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znecistujucich latok do
ovzdusia sa v bode 1.3. text:

,, Vseobecny emisny limit pre oxidy dusika pre vyrobny technologicky uzol Vyroba DUMAG-u
(DUKAMAG-u) pre vyduch absorpénej kolony NOy ¢. 1.12.2:

nahradza textom:

,» VSeobecny emisny limit pre oxidy dusika pre vyrobny technologicky uzol Vyroba DUMAG-u
(DUKAMAG-u), taveniny DH pre vyduch absorp¢énych kolon €. 1.12.2:

14.V casti II..Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znecistujucich latok do
ovzdusia sa v bode 1.4. za slova:

. Vyroba DUMAGU, (DUKAMAG-u)*

dopliia ¢iarka a slova:

,, taveniny DH*,

15.V ¢asti 1l. Podmienky povolenia, bode J. PoZiadavky na skiusobnii prevdadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti v prevadzke,
sa vypusta text:
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,Poziadavky na skuSobnu prevadzku sa v povoleni neurcuji.*

16. V casti 1l. Podmienky povolenia, bode J. PoZiadavky na skiusobni prevdadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti v prevadzke,
sa za text:

»Opatrenia pre pripad zlyhania Cinnosti v prevadzke su obsiahnuté v platnych prevadzkovych
predpisoch a v d’alSej dokumentécii uvedenej v Casti F tohto povolenia.*

dopina text:

,Pre skasobnu prevadzku stavby ,, Inovacia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS* sa urCuju tieto

podmienky:

1. Skusobna prevadzka stavby bude trvat’ 9 mesiacov.

2. Pocas skuSobnej prevadzky je prevadzkovatel povinny preukézat dodrZziavanie emisnych
limitov uréenych pre oxidy dusika (NOy) vyskytujuce sa v odpadovom plyne vypustanom
z vyduchu ¢. 1.12.2 (vyduch absorpcnych kolon C 2101 Aa C 2101 B) pocas vyroby
taveniny DH.

3. Prevadzkovatel’ je povinny pred ukoncenim skusSobnej prevadzky v dostatocnom ¢asovom
predstihu poziadat’ InSpektorat o vydanie suhlasu na uvedenie VZZO ,, Vyroba anorga-
nickych hydroxidov* po vykonanej zmene do trvalej prevddzky (konanie o zmene
integrovaného povolenia).

4. Pri podani ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia v suvislosti s uvedenim VZZO po
vykonanej zmene do trvalej prevadzky prevadzkovatel' predlozi aktualizovany Subor
TPPaTOO so zapracovanymi zmenami vykonanymi na zdroji aV konani ozmene
integrovaného povolenia poZziada aj o vydanie sihlasu na zmenu Stiboru TPPaTOO.*

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sucast’ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutim ¢. 4359/01PK/1515/05-M4a/370210305 zo dna 03. 01. 2006, zmeneného a doplne-
ného rozhodnutiami ¢. 7329-39353/2009/Raf/370210305/Z3 zo dna 03.12.2009, ¢&.6295-
42672/2009/Sim/370210305/Z2-SP zo diia 31.12.2009 a ¢&. 547-27483/2010/P0j/370210305/
ZA4-SP zo dna 29. 09. 2010.

Odovodnenie

Inspektorat, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢. 525/2003
Z.z. O S§tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredic a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich prepisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona 0 IPKZ, na zaklade
ziadosti prevadzkovatel'a Duslo, a. s., Administrativna budova, ev. ¢. 1236, 927 03 Sala zo diia
10. 07. 2008, dorucenej InSpektoratu dna 11. 07. 2008 a na zéklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. b) body 3. a 4., pism. ¢) bod 10., pism. h) bod 1., § 8 ods. 3a 7,
§ 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66 stavebného zakona a podla zakona 0 spravnom konani,
meni a dopliia integrované povolenie vydané pre prevadzku , Horcikovd chémia“. K Ziadosti
bol predlozeny doklad — vypis z G¢tu o zaplateni spravneho poplatku diia 30. 05. 2008 podl'a
zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 10 000 Sk.
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Prevadzkovatel poziadal ozmenu vydaného povolenia v stvislosti s0 zmenami
v prevadzke podla projektovej dokumentacie stavby ,,Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba
NMgS*“ vypracovanej projektovou organizaciou PIO CHEMPIK Bratislava, a. s., prevadzka
Trencianska 47, 820 05 Bratislava 25, sidlo Banicka 8, 811 04 Bratislava v marci 2008. Podanie
bolo doplnené dna 27. 11. 2008. Nakol'ko podaniec malo nedostatky, bol prevadzkovatel’ listom
&. 1255-21634/2009/M4i1,Sim/370210305/Z1-SP zo diia 29. 06. 2009 vyzvany, aby nedostatky
podania odstranil a konanie bolo prerusené. Podanie bolo doplnené dia 01. 10. 2009.

Pretoze vpodani boli nové nedostatky, ktoré bolo potrebné odstranit, bol
prevadzkovatel' opitovne vyzvany listom &. 1255-33991/2009/Man,Sim/370210305/Z1-SP zo
dna 15.10.2009 odstranit nedostatky podania a konanie bolo prerusené. Podanie bolo
doplnené dna 22.12.2009. Vzhl'adom ktomu, Zze prevadzkovatel neodstranil nedostatok
ziadosti, InSpektorat rozhodnutim ¢. 2667-2984/2010/Man,Sim/370210305/Z1-SP  zo dna
02.02. 2010 konanie zastavil. Prevadzkovatel' sa proti rozhodnutiu In$pektoratu odvolal,
odvolanie bolo doruc¢ené InSpektoratu dna 17. 02. 2010. Odvolaci organ rozhodnutim €. 5334-
-12146/27/2010/0O¢e zo dna 21.04.2010 zrusil rozhodnutie InSpektoratu avec vratil
prvostupfiovému spravnemu organu na nové prejednanie arozhodnutie. InSpektorat opatovne
vyzval prevadzkovatel'a doplnit’ podanie listom &. 2667-17188/2010/Ma,Sim/370210305/Z1-
-SP zo dna 03. 06. 2010, podanie bolo doplnené dna 23. 06. 2010.

InSpektorat v sulade so zdkonom o IPKZ upovedomil dna 02.08.2010 ucastnikov
konania, dotknuté organy a organizacie o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny
povolenia. Inspektorat zaroven v stilade s § 12 zakona o IPKZ dorucil tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatela a ur¢il lehotu 30 dni na vyjadrenie, ktord uplynula dna 08.09.2010.
Vzhladom k tomu, ze nes$lo o podstatnii zmenu v Cinnosti prevadzky, In$pektorat v konani
0 zmene povolenia upustil od niektorych tkonov:

- od zverejnenia ziadosti na svojej internetovej stranke a od zverejnenia podstatnych udajov
0 podanej ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke po dobu najmenej 15 dni na svojej
uradnej tabuli (§ 12 ods. 2 pism. ¢) zédkona o IPKZ)

- od zverejnenia na svojej internetove] stranke a najmenej 15 dni na svojej Uradnej tabuli
vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt z(castnenou osobou,
dokedy mozu podat’ prihlasky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit' (§ 12 ods. 2
pism. d) zakona o IPKZ)

- od zverejnenia pripadne aj inym v mieste obvyklym sposobom Ziadosti a vyzvy v obci (§ 12
ods. 2 pism. e) zakona o IPKZ)

- od nariadenia Gstneho pojednavania (§ 13 ods. 1 zakona o IPKZ).

K predmetnej ziadosti sa pisomne vyjadrili nasledovné dotknuté organy: Obvodny trad
zivotného prostredia Sal'a, odbor ochrany zloZiek Zivotného prostredia — organ $tatnej vodnej
spravy, Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, Statnej spravy ochrany prirody a krajiny
Statnej spravy ochrany ovzdus$ia a Statnej spravy manazmentu environmentalnych rizik. Ich
pisomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali ziadne konkrétne pripomienky ani namety
k zmene prevadzky uvedenej v predloZenej Ziadosti. Ziadny z i¢astnikov konania sa v uréenej
lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny v ¢innosti prevadzky podl'a projektovej
dokumentacie stavby ,, Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS*. Projektova dokumentacia
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rieSi rozsirenie vyrobného sortimentu prevadzky ,,Horcikova chémia® o d’al§i produkt -
taveninu dusi¢nanu hore¢natého, ktora sa bude d’alej pouzivat' v prevadzke UGL na vyrobu
hnojiva NMgS s obchodnym nazvom MAGNISUL. Na vyrobu taveniny DH sa bude pouzivat’
S menSimi Upravami existujuce technologické zariadenie vyrobne ,, Horcikovej chémie®, ktoré
sa pouziva pri vyrobe DUMAG-u. Tavenina DH sa bude vyrabat' rozkladom magnezitu
kyselinou dusi¢nou, tento rozklad vSak bude prebiehat’ pri inych prevadzkovych pomeroch ako
pri vyrobe DUMAG-u.

Upravy technolégie spodivaju v instalacii nového usadzovika U 2103, novej absorpcnej
kolony C 2101 B, vymene ventilatora L 2101, Cerpadiel a v preskupeni skladovacich kapacit.
Odpadové plyny z rozkladnych reaktorov, usadzovakov, zasobnika Mg(NO3), a reaktora upravy
kalov budi odsavané a zneCistujuce latky v nich obsiahnuté budd odlucované najskor
V kondenzatore E 2101, nasledne v dvoch za sebou zaradenych absorpcnych kolonach —
existujucej C 2101 A av novej C 2101 B (2-stupnové vypieranie), kde buda skrapané roztokom
mo&oviny. Uginnost odludovania oxidov dusika po instalacii novej kolony bude 87 %.
Odpadovy plyn bude po prechode kolonami vypustany do ovzduSia existujicim vyduchom
s vyskou vyustenia nad terénom 26 m a priemerom 0,15 m.

Pri porovnani zmeny Vv ¢innosti prevadzky s referenénym dokumentom o najlepSich
dostupnych technikach ,, Nakladanie s odpadovymi vodami a odpadovymi plynmi v chemickom
priemysle, februdr 2003 bolo zistené, Ze navrhovand zmena v &innosti prevadzky spina
nasledovnu poziadavku BAT:

» vyuzitie kondenzacie a mokrého prania na odstraniovanie anorganickych par a plynov.

V povoleni su v casti 1. Podmienky povolenia, bode J. Poziadavky na skusobnu
prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania
cinnosti v prevddzke urené poziadavky na skuSobnu prevadzku, ur€ené v konani o udeleni
stihlasu na skasobnt prevadzku VZZO ,, Vyroba anorganickych hydroxidov* po vykonanej
Zzmene.

In$pektorat preskumal predloZzenti Ziadost, projektovi dokumenticiu a ostatné
podklady rozhodnutia a dospel k zaveru, ze navrhované rieSenie zodpoveda najlepSej dostupne;j
technike aspiia poziadavky a kritérid ustanovené v predpisoch upravujucich konania, ktoré
boli sucastou integrovaného povolovania. InSpektorat na zaklade preskiimania a zhodnotenia
predlozenej ziadosti, vyjadreni ucastnikov konania, dotknutych orgénov, ktorym toto
postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona a predlozenej projektovej dokumentacie
stavby zistil, Ze st splnené podmienky podl'a stavebného zakona, zistil stav a zabezpecenie
prevadzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej irovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zakona
0 IPKZ arozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia.

Sucastou integrovaného povolovania boli podl'a § 8 ods. 2 zakona o IPKZ konania:
* Vv oblasti ochrany ovzdusia:
- 0udeleni suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby VZZO podla § 8
ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 22 ods. 1 pism. a) zakona
0 ovzdusi
- 0 udeleni suhlasu na uzivanie stavby VZZO po vykonanej zmene v skiiSobnej prevadzke
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podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 22 ods. 1 pism. a)
zakona o ovzdusi
* Vv oblasti povrchovych vod a podzemnych véd:

- 0 vydani vyjadrenia k zameru stavby z hl'adiska ochrany vodnych pomerov podla § 8
ods. 2 pism. b) bod 4. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 28 ods. 1 vodného zédkona

- ovydani sthlasu na uskutocnenie stavby, ktorda moze ovplyvnit stav povrchovych
a podzemnych vod podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zédkona o IPKZ v stcinnosti s § 27
ods. 1 pism. ¢) vodného zdkona

* v oblasti odpadov:

- 0 vydani vyjadrenia k projektovej dokumentacii v stavebnom konani podla § 8 ods. 2
pism. c) bod 10. zdkona o IPKZ v stc¢innosti s § 16 ods. 1 pism.b) bod 2 zakona
0 odpadoch

* Vv oblasti ochrany prirody a krajiny:

- 0 vydani vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1.
zakona o IPKZ v stéinnosti s § 9 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 543/2002 Z. z. o0 ochrane
prirody a krajiny

* 0 vydani stavebného povolenia na stavbu ,, Inovdcia sortimentu hnojiv — vyroba NMgS*,
ktorou dojde k zmene dokoncenej stavby podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ v sucinnosti

S § 66 stavebného zakona.

InSpektorat v stilade s § 33 ods. 2 zdkona o spravnom konani dal ucastnikom konania,
moznost vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia ik spésobu ich zistenia pred vydanim
rozhodnutia v lehote do 10 dni odo dna dorucenia oboznamenia. K navrhnutym podmienkam
povolenia sa ani jeden ucastnik konania nevyjadril.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In§pektorat Zivotného prostredia Bratislava, Stdle pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dina
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimana sadom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’
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Dorucuje sa:

Uc¢astnikom konania:

wn e

Duslo, a. s., Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sala

Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Mocenok

Ing. Stefan Karacsony, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Trenéianska 47,
P.0.BOX 8, 811 04 Bratislava

Ing. Ladislav Komldssy, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Trencianska 47,
P.0.BOX 8, 811 04 Bratislava

Ing. Vojtech Witnwr, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Tren¢ianska 47, P.O.BOX
8, 811 04 Bratislava

Ing. Rudolf Keblusek, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Trenc¢ianska 47, P.O.BOX
8, 811 04 Bratislava

Ing. Viera Strnankova, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Trencianska 47, P.O.BOX
8, 811 04 Bratislava

Ing. Jan Giba, PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevadzka Trencianska 47, P.0.BOX 8,
811 04 Bratislava

Dotknutym organom Statnej spravy a organizaciam:

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Obvodny urad Zivotného prostredia Sal'a, Hlavna 2186/73 A, 927 01 Sal’a

- Statna sprava ochrany ovzdusia

- Statna vodna sprava

- Statna sprava v odpadovom hospodarstve

- §tatna sprava ochrany prirody a krajiny

- Statna sprava prevencie zavaznych priemyselnych havarii
Obec Mocenok, stavebny trad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Mocenok
Obvodny tirad v Sali, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Hlavna 2/1, 927 01 Sal’a
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre, Dolnoéermanska 64,
949 11 Nitra
Technicka inSpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra



