SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3107-4352/2011/Mar/770320104/Z18-SP11 Zilina 28.02.2011

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia‘“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢istovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podl'a § 120 zakona €. 50/76 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon®), na zdklade
vykonaného konania podla § 8 ods.2 pism. b) bod 2., § 8 ods.2 pism. b) bod 3., § 8 ods. 2 pism.
c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66 stavebného zakona a na
zaklade vykonaného konania podla zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o sprdvnom konani*), podla § 8 ods.6 zdkona o IPKZ

meni a dopiiia
integrované povolenie

&. 2485/770320104/672-Zi zo dia 26.08.2005 a jeho zmeny ¢&. 3930/770320104-SP1/891-Re zo
dna 30.12 2005, ¢. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dna 29.06.2006, ¢. 4600/770320104-Z3-SP1-
KR/1112-Re zo dna 22.11.2006, ¢. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dia 17.08 2007,
¢.5642-26704/2007/Mar/770320104/25-SP2  zo dna 16.08.2007, ¢.7083-35534/2007/Mar/
[770320104/26-SP3 zo dna 05.11.2007, ¢. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dna
17.03.2008, ¢.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z28-SP4 zo dna 10.03.2008, ¢. 5174-19347/2008
/Mar/770320104/Z29-SP6 zo dna 09.06.2008, ¢. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7
zo dna 27.10.2008, ¢.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dna 28.11.2008, ¢. 610-4873/
12009/Mar/770320104/Z12 zo dna 09.02.2009, 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z213-SP8§ zo dna
30. 06. 2009, 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dna 09. 11. 2009, 9627-40902/
/2009/Mar/770320104/Z15, ¢.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dna 17. 09. 2010,
¢. 9019-37430/2010/Mar/770320104/217-SP10 zo dna 16.12.2010, vydané inSpekciou na
vykondvanie ¢innosti v prevadzke

»Energetika*
pre prevadzkovatela
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Continental Matador Rubber, s.r.0., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Piachov,
podl'a § 8 ods.6 zdkona o IPKZ :

V &asti :

Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je:

(strana 3/30 rozhodnutia ¢. 2485/770320104/672-Zi zo diia 26.08.2005, strana 2/35 rozhodnutia
¢. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dna 14.12.2009)

dopliiia:

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV®, podla § 8 ods.2
pism. b) bod 2. zdkona o IPKZ, v stilade s § 26 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,vodny zakon®,.

- sthlas na uskutoc¢nenie stavby ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV* a vykonavanie ¢innosti,

ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod, podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod
3. zékona o IPKZ, v stulade s § 27 vodného zakona.

Stavebné povolenie na stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV®, v areali spolo¢nosti
Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. ¢. KN 460/38 v k.u. Horné Kockovce,
podl'a § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe ,,GO Demineralizaénej linky C-CHUV*:

Projekt riesi ndhradu zastarané¢ho technologického zariadenia demineralizacnej linky ,,C* s
vykonom 120 t.h-1 za nové, modernejSie, ekonomicky vyhodnejSie zariadenie, ktoré zabezpeci
vykon 60 t.h-1 demineralizovanej vody, doplnenie riadiaceho systému a navrh technologickych
potrubnych rozvodov zabezpetujucich funkéné prepojenie zariadeni. Dalej riesi napojenie
surovej vody a demineralizovanej vody (d’alej len ,,demivody*)

Stavba pozostava zo stavebnych objektov:

SO 01 Stavebny objekt

PS 01 — Prevadzkovy stibor pozostavajuci z uzlov :
- zapojenie katexového filtra

- zapojenie anexoveho filtra

- zapojenie odplynovacej kolony

- uzol davkovania demivody

- zapojenie davkovacich ¢erpadiel NaOH

- zapojenie davkovacich Cerpadiel HCI1

- zapojenie Cerpadiel - surovej vody, cirkulac¢nej vody, dekarbovody
- zapojenie Cerpadiel demivody

- zapojenie externych pracich nadrzi

- zapojenie ohrievacov vody

SO 01 Stavebny objekt
Buracie prace :
Predmetom buracich prac je likvidacia povodnych stavebnych objektov a navrh novych
zachytnych nadrzi, zadkladov pod aparaty a odvadzacieho potrubia.
Buracie prace pozostavaji z :
- odstranenia kyselinovzdornej dlazby z urcenej Casti zachytnych nadrzi,
- vyburania povodnych zakladov pod demolujucimi aparatmi,
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- vyburania cementového 16zka ulozenia kyselinovzdornej dlazby,

- vybtrania oddel’'ujucich priehradiek v existujucich nadrziach.

Stavebno-technické riesenie :

- nova havarijnd nddrz s novymi zdkladmi a podlahou sa zhotovi na mieste pdvodnej
demineraliza¢nej linky C,

- katexové a anexové filtre st kotvené do beténovych zdkladov z beténu C 20/25; spriahnutie
starého a nového betonu pri vSetkych zakladoch je zabezpecené chemickymi kotvami; okolo
zékladov bude zhotovena betonova nadrz so soklikom vysky 150 mm; podlaha havarijnej
nadrze bude vyspadovana a odvedena do existujucej chemickej kanalizacie,

- dalsie zaklady budi vybudované pod kruhovymi plastovymi zdsobnikmi externého prania a
dekarbonizovanej vody,

- v existujucej nadrzi slabo-kyslého katexového filtra bude po odstraneni kyselinovzdornej dlazby
a cementového 160Zka vyrovnany povrch a existujiice nadrze budu zasypané a zabeténované,

- po ukonceni betonarskych prac bude zrealizovana povrchova uprava : - dokladné vycistenie
povrchu, nanesenie penetracného nateru ,,Floor-Tech SP Primer* a po jej zaschnuti nanesenie
nateru ,,Floor-Tech UL*.

Technologia demineralizacnej stanice zostava nezmenend, bude vyuzivat’ existujuce doteraz
vyuzivané zdroje vody, energie a chemikélie nachadzajice sa v objekte chemickej Gpravne vody.
Surova voda bude odoberand priamo z potrubnej trasy za pieskovymi filtrami. Navrhovana
technoldgia, reverzny Amberpack pre demineralizaciu vody, bude ¢iasto¢ne vyuzivat' existujuce
zariadenia a ¢iastocne bude pozostavat’ z novych zariadeni.

Zakladné udaje o technologii :

- cielom rekonstrukcie je dosiahnut’ nominalny vykon demistanice 60 m®/hod,

- surova voda bude odoberana priamo z potrubnej trasy za pieskovymi filtrami,

- projekt koncepcne uvazuje s rozsirenim demistanice o d’al§iu paralelnu linku, ¢o umozni trvali
prevadzku s cyklickou regeneraciou liniek,

- vstupnd voda do demineralizac¢nej linky bude zabezpecena dvomi Cerpadlami s rovnakym
vykonom po 60 m3/hod., s vytlakom 310 kPa, v trvalej prevadzke len s jednym cerpadlom;
voda z pieskovej filtracie neprekracuje obsah nerozpustnych latok v roénom priemere viac ako
2 mg/liter, ¢o ma vplyv na Uc€innost’ filtracie,

- regeneracia demistanice je kazdych 24 hod. pri nomindlnom vykone a nezmenenej kvalite
vstupnych vod; regenerdcia trva 2-2,5 hod., produkcia odpadovych vdd z jednej regeneracie je
cca 25 m°,

- spotreba 25% HCI je cca 1200 l/regeneracia,

- spotreba 46% NaOH je cca 200 1/regeneracia.

Stavba ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV* je navrhnuta na pozemku parcelné ¢. KN 460/38
v k.u. Horné Kockovce (list vlastnictva ¢.11983) . Predmetny pozemok, ako aj susedné pozemky,
s vo vlastnictve stavebnika.

Investorom stavby je : Continental Matador Rubber, s.r.o.,
sidlo : Terézie Vansovej 1054, 020 01 Puchov
ICO : 36 709 557

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

1. Stavba ,,GO Demineralizacnej linky C-CHUV* bude uskuto¢nena podla dokumentacie
overenej Vv stavebnom konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou EXPRO s.r.0., PO
BOX 12, 927 03 Sala, Ing. Jozef Guizon- — projektant, zak. ¢. 6650, vypracovanej
v novembri 2010, ktora je stcast'ou tohto rozhodnutia.



10.

11.

12.

13.
14.
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Zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické
rieSenie stavby, nesmu byt’ vykondvané bez predchadzajiiceho povolenia inspekcie.

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutoc¢iiovania dokumentacia (zhodna s dokumentaciou
overenou Vv stavebnom konani) a vSetky doklady tykajtce sa uskuto¢iiovania stavby.

Rozpoctovy néklad stavby : 347 500 eur.

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Dodavatel'om stavby bude spolo¢nost POLYAQUA
SLOVAKIA s.r.0., Bratislava.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby a ukonéenie stavebnych prac na
stavbe.

Pri realizécii stavby dodrziavat’ ustanovenia stavebného zakona, ustanovenia vyhlasky ¢.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia STN, vztahujice sa na
predmetnu stavbu.

Pri uskuto¢novani stavby dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlasku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni anariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢niovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat prislusné ustanovenia
stavebného zdkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky €.532/2002 Z.z.

Stavebnik musi oboznamit’ organizaciu realizujucu stavebno-montézne prace so zasadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody vhodné na pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany tcel tak, aby
pocas celej zZivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej udrzbe, bola zaru¢ena mechanicka
odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost’ pri ich uZivani, ochrana pred hlukom a Gspora energie.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.
Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe ,,GO Demineralizacnej linky C-CHUV®, poziada
in$pekciu o kolaudaciu stavby.

Podrobnejsie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hl’adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

15.

Pocas realizacie stavebnych prac auzivania stavby dodrziavat’ povinnosti vyplyvajlice

z0 vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na useku ochrany vod a ustanovenia STN,

najma:

a) pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat’ len na zabezpecenych
plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych véd, v sulade so schvalenym
havarijnym planom,



16.

17.
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b) potrubné rozvody a kanaliza¢né pripojky budi napojené na jestvujiicu potrubna siet’ a je
potrebné ich vybudovat’ ako vodotesné a vSetky vybudované useky potrubi a pripojok je
potrebné odskusat’ skuskou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 75 6910.

Pocas realizdcie stavebnych priac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
Z0 vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

a) drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnozstvo
Z uskuto¢novania stavebnych prac na jednej stavbe alebo subore stavieb, ktoré spolu
suvisia presiahne suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit' ich materidlové
zhodnotenie.

b) organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi; odpady mozno odovzdavat’ len osobe opravnenej na nakladanie
s nimi,

) vzniknuté nebezpetné odpady odovzdat’ opravnenej organizacie s platnym suhlasom na
nakladanie s predmetnymi nebezpeénymi odpadmi,

d) pri kolaudacii predlozit’ doklad o zneskodneni odpadu vzniknutého pocas vystavby.

Pocas realizdcie stavebnych priac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajlice
20 vseobecne zaviznych pravnych predpisov na iseku ochrany ovzdusia a to:

a) pouzivat’ uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buaracich pracach pouzivat ochranné plachty a vyburany
materidl dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov;

b) v priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy,

obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok
a inych latok, ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Podmienky na zabezpelenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikicie,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:

18.

19.

Pri realizacii stavby budi potrebné zdroje energii. Energie sa budi odoberat’ z jestvujlicich
zdrojov, ktoré st v spolo¢nosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

Vzijomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou stavby
musi umoznovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, Gdrzbu a opravy technologického
zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

20.

Dodrzat’ podmienky a upozornenia Technickej inspekcie, a.s. pracovisko Bratislava uvedené
v odbornom stanovisku k projektovej dokumentacii stavby ,,GO demineraliza¢nej linky C-
CHUV* €. 00613/4/2011 zo dna 24.01.2011:

- V procese vystavby je potrebné dorieSit’ a odstranit’ : - poznamky, ktoré st vpisované do
technickej dokumentacie (v Casti E.2) je potrebné podrobne vyspecifikovat’ v podrobnejse;j
dokumentécii eSte pred realizaciou stavby,

- upozornenie na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb
aich sucasti, pracovnych priestorov , pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci :



21.

22,

23.

24,
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pracovné prostriedky (technologické linky), stavby aich sucasti je mozné uviest do
prevadzky podl'a § 13 ods.3 a4 zékona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a§ 5 ods.l nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
nainStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich
spravne fungovanie,

pred uvedenim technologickych liniek ,,G.1.2 Technicka Specifikacia:1.1 Zoznam
zariadeni“ do prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’
opravnenu pravnickdl osobu, ktorou je Technickd inSpekcia, a.s. o vydanie odborného
stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism.d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov, vV nadvéznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykonéavat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Po ukonceni stavby stavebnik poziada in§pekciu o povolenie prevadzky predmetnej stavby.

K uvedeniu stavby do dofasného uZivania na dobu skuSobnej prevadzky stavby je
potrebné predlozit’:

projektovii dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani,

projekt skutocného vyhotovenia stavby, pripadne supis nepodstatnych zmien od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

stavebny dennik,

prevadzkovatelom schvalené prevadzkové predpisy doplnené o zmeny uskutonené
V stavebnom konani,

doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a doplia stavebny zakon),

atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zdkona ¢. 30/68 Zb. o Stitnom
skuSobnictve a vyhlasky ¢. 246/95 Z.z. o certifikacii vyrobkov),

certifikaty dokladujuce chemickt odolnost’ materidlov , v ktorych st skladované, resp.
prepravované Skodlivé latky ,

doklady o vysledkoch predpisanych skuSok podl'a platnych STN, doklady o spdsobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpe¢nu prevadzku,

skisky tesnosti nadrzi na skladovanie $kodlivych latok, zachytnych a havarijnych vani,
rozvodov, produktovodov, pred ich uvedenim do prevadzky, vykonané odborne
spdsobilou osobou s certifikdtom na kvalifikdciu na nedestruktivne skusanie, v sulade s §
39 0ds.7 zakona o vodach, vykonanie skiisok tesnosti nadrzi, zachytnych vani,

skasky tesnosti prevadzkovych nadrzi technologickej linky,

kopie dokladov o zneSkodnovani, alebo vyuziti vSetkych odpadov vzniknutych pri
realizacii stavby, v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku
odpadového hospodarstva,

doklad preukazujuci vyskolenie a preskusanie obsluhy zariadeni pre obsluhu daného
druhu technického zariadenia, vzhladom k tomu, Ze navrhovana stavba bude vyzadovat
obcasny dozor,

povinnosti obsluhy (kalibracie, kontroly, opravy, cistenie a Gdrzba) zapracované do
miestneho prevadzkového predpisu,

doklady o vysledkoch predpisanych skusok a merani a0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpe¢nll prevadzku podla platnych technickych noriem.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.
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25. Dokoncena stavba, ani jej Cast’ nesmie byt uzivana bez povolenia na uzivanie.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Energetika“ prevadzkovatela Continental Matador

Rubber, s.r.o., Terezie Vansovej 1054, 02 01 Pachov uveden¢ v integrovanom povoleni ¢.
2485/770320104/672-7Zi zo dna 26.08.2005 a jeho zmenach zostdvaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nu stcast’ integrovaného povolenia ¢. 2485/770320104/
1672-Zi zo diia 26.08.2005.

Odovodnenie:

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specidlny stavebny trad podla § 120 stavebného zakona, na
zaklade vykonaného konania podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 2., § 8 ods.2 pism. b) bod 3., § 8 ods.
2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 3 a7, podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, v sulade § 66 stavebné¢ho
zdkona azdkona osprdvnom konani vydava zmenu integrovaného povolenia ¢.
2485/770320104/672-Zi zo dia 26.08.20005, pre prevadzku ,,Energetika®, na zaklade Ziadosti
prevadzkovatel'a Continental Matador Rubber, s.r.o., Puchov zo diha 13.01.2011 o vydanie
zmeny integrovaného povolenia &. 2485/770320104/672-Zi zo dia 26.08.2005 Vv stvislosti so
stavbou ,,GO Demineralizaénej linky C-CHUV®, v aredli spolo¢nosti Continental Matador
Rubber, s.r.0. a predloZzenych dokladov.

Prevadzkovatel' zaroven poziadal o znizenie spravneho poplatku 0 50 % vzhl'adom na
rozsah anaroc¢nost povolovanych zmien v prevadzke a dorucil aj spravny poplatok, podla
sadzobnika o spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zakona o IPKZ vo vyske 165,50
eur, v kolkovych zndmkach.

Stavba ,,GO Demineralizaénej linky C-CHUV®, sa bude realizovat’ v areali spolo¢nosti
Continental Matador Rubber, s.r.0., na pozemku parc. ¢. KN 460/38 v k.t. Horné Koc¢kovce, ku
ktorému ma stavebnik vlastnicky vzt'ah.

Cinnost v prevadzke ,Energetika® bola povolend v integrovanom povoleni ¢&.
2485/770320104/672-7i zo dita 26.08.2005.

Pretoze ziadatel’ spolu so ziadostou o stavebné povolenie dorucil stanoviskd v stilade s § 62
ods. 1 stavebného zakona k predmetnej stavbe a pretoze st in§pekcii dobre zname pomery miesta
stavby a ziadost’ poskytuje dostato¢ny podklad na posudenie navrhovanej stavby, inSpekcia
upustila od niektorych tikonov v zmysle § 12 zikona o IPKZ (zverejnenie podstatnych tidajov o
ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej
uradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou;
ziadost’ o zverejnenie idajov na uradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zakona
od miestneho zist'ovania a tistneho pojednavania.

InSpekcia vzmysle § 3 zdkona o spravnom konani a v sulade so zdkonom o IPKZ
a stavebnym zakonom ozndmila dna 18.01.2011 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom
zacatie integrovan¢ho konania, dorucila tymto subjektom Zziadost’ a stthrnnu technicka spravu
projektu stavby a urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula diia 26.02.2011.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podl'a
§ 12 zakona o IPKZ:
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Technicka inSpekcia, a.s. pracovisko Bratislava uvedené v odbornom stanovisku k projektovej

dokumentacii stavby ,,GO demineraliza¢nej linky C-CHUV* ¢. 00613/4/2011 zo dna 24.01.2011:

V procese vystavby je potrebné doriesit’ a odstranit’ :

- poznamky, ktoré¢ st vpisované do technickej dokumentacie (v Casti E.2) je potrebné podrobne
vyspecifikovat’ v podrobnejSej dokumentacii este pred realizaciou stavby.

Upozoriiuje na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb
aich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni moézu
ovplyvnit’ stav bezpecnosti pri praci:

- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do prevadzky
podla § 13 ods.3 a4 zékona C. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods.1
nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalécia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim technologickych liniek ,,G.1.2 Technicka $pecifikacia:1.1 Zoznam zariadeni* do
prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat opravnenu
pravnicku osobu, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle
§ 14 ods.1 pism.d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvaznosti na § 5
ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie : podmienky a upozornenia z odborného stanoviska inSpekcie boli

zapracované do podmienky ¢.0 podmienok pre uskutocnenie stavby.

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla § 8 ods. 2 zédkona IPKZ

bolo:

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV*, podl'a § 8 ods.2
pism. b) bod 2. zdkona o IPKZ, v sulade s § 26 vodného zakona,

- sthlas na uskutoc¢nenie stavby ,,GO Demineraliza¢nej linky C-CHUV* a vykonavanie ¢innosti,
ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod, podla § 8 ods.2 pism. b) bod
3. zakona o IPKZ, v stulade s § 27 vodného zakona,

v oblasti odpadov vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového
hospodarstva podl'a § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10. zékona o IPKZ, v stlade s § 16 pism. b) zdkona
¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Podrla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu ,,GO Demineralizacnej linky C-
CHUV*, v areali spolo¢nosti Continental Matador Rubber, s.r.0., na pozemku parc. ¢. KN 460/38
v k.u. Horné Kockovcee, podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zdkona,

Inspekcia na zéklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia ¢.
2485/770320104/672-7Zi zo diia 26.08.2005 a v jeho neskorsich zmenéch, ktorého su¢astou bolo
aj stavebné konanie, preskumala ziadost v zmysle zédkona o IPKZ ahladisk uvedenych
Vv ustanoveniach stavebného zakona, vodného zékona, zdkona o odpadoch, vyziadala si
vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov a zistila, Ze uskutocnenim danej stavby,
ani jej budiicim uzivanim nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie s obmedzené
alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené
dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na uvedent stavbu a preto rozhodla tak,
ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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PoucCenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskiimana stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.0., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Pachov
2. Mesto Puchov, Stefanikova 882/21, 020 01 Pachov

3. EXPRO s.r.0., PO BOX 12, 927 03 Sala — projektant Ing. Jozef Guizon

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

1. Mesto Pichov, odd. izemného planovania a stavebného poriadku, Stefanikova 882/21, 020 01
Puchov

2. Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Statna sprava ochrany vod, Centrum
1/1, 017 01 Povazska Bystrica

3. Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Stitna sprava odpadového
hospodarstva, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica

4. Krajskeé riaditel'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v Trencine, Stefanikova 20, 911 49
Trencin



