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Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky

        a stavebného povolenia

Nexis Fibers s.r.o.
„Zvýšenie výroby priemyselných vlákien PA6.6 jednostupňovým procesom o 4000t/r“
Prevádzka  zvlákňovanie kordových vlákien – SO 801/2

Stavba:   757 - Safir  3-2
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Marec 2011
A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

názov alebo obchodné meno 

Nexis Fibers a.s.
právna forma 

akciová spoločnosť
sídlo (adresa) 

Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO : 36 729 680
štatutárny zástupca a jeho funkcia  

Ing. Ján Čema – predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti
splnomocnená kontaktná osoba, kontakt na ňu (telefón, mail atď.)        
Splnomocnení, ktorí sú  oprávnení konať v mene splnomocniteľa:
Inžiniersko-projektová organizácia  Zinchem, a.s. Nám.Slobody 5, 071 01 Michalovce v zastúpení:

 
Ing.Ján Rovňák,   projekant (statika), č.t.056 6870 115, mobil 0905 74 98 63
kód OKEČ (NACE), NOSE-P  -  OKEČ: 20 600 ; NOSE-P 105.09
          Typ žiadosti

Zmena v prevádzke a zmena už vydaného integrovaného povolenia 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105
Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia : „Výroba a spracovanie PA polymérov“  -  Zvlákňovanie kordových vlákien  - objekt 801/2
Číslo poslednej platnej zmeny integrovaného povolenia : 7977-31415/2010/Mer, Haj/570610105/Z10
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada 
a) Podľa §8, ods.2 písmena a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
b) Podľa §8, ods.2 písm c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

c) Podľa §8, ods.2 písm h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
d) Podľa §8, ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ -  žiadosť o stavebné povolenie 
e) Podľa §8, ods.2 písm a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

B   Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

Názov prevádzky :  „  Výroba a spracovanie PA polymérov„ – Zvlákňovanie 

                                     kordových vlákien
Variabilný symbol :    57 0610105
adresa prevádzky :     Chemlonská 1, 066 12 Humenné
zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) 

21°54´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°55´ severnej zemepisnej šírky

povoľovaná činnosť a súvisiace činnosti  - bez zmeny
projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby – bez zmeny, prevádzkovateľ neprekračuje Podmienky povolenia , časť II, bod A, 3.1.
skutočná a maximálne dosahovaná kapacita – vo výrobe kordových vlákien (bod I.B „Zvlákňovanie  kordových vlákien“ str.4 k rozhodnutiu č.2264/211-OPIK/2005-Ha/570610105) sa zvyšuje výroba o 4000 t/rok, t.j. na 23 500 t/rok. Proces zvlákňovanie nie je integrovaným povolením obmedzený
Údaje o stavbe: 
V zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 V  Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uvádzame nasledovné:

a) Názov a sídlo stavebníka: Nexis Fibers a.s. Chemlonská 1, 066 12     

                                                 Humenné

                                                 IČO : 36 729 680
b) Druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenie stavby 
Stavba: „757-Safir 3-2“
 Miesto stavby: Budova Nexis Fibers a.s., pozemok  parcelné číslo   5006/101,  objekt č.2733, v priestore demontovanej linky L 10  
dátum začatia a predpokladaného ukončenia stavby 

termín začatia výstavby :    po nadobudnutí právoplatného IPKZ   

a stavebného povolenia .
predpokladaný termín dokončenia stavby: do 09/2011
c) Parcelne čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb, ktoré sa majú používať ako stavenisko

 Stavba a stavebný pozemok: 
 - objekt číslo popisné 2733 vo vlastníctve Nexis Fibers a.s.,  na  pozemku   

   5006/101 k.ú. Humenné   vo vlastníctve  Chemes a.s.(LV č.5407),
 -  stavebný objekt je vo vlastníctve Nexis Fibers a.s.
    Vlastnícke právo pozemku : viď LV č.5407

    Vlastnícke právo budovy    : viď LV č.7688
Susedné pozemky:  nebudú používané
    Susedné pozemky č.5006/3,22,23,30,44,45,47,91,127,132,199 sú vo    

    vlastníctve Chemes a.s.
    Susedné pozemky č.5006/103,110,143 sú vo vlastníctve Priemyselný park  

    Chemes s.r.o.
d) Meno a adresy projektantov
· Ing. Ján Rovňák, autorizovaný stavebný inžinier, 2749*Z*A2,  Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
· Ing. Martin Benetin, autorizovaný stavebný inžinier, 2612*Z*I4, , Zinchem a.s, Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce 

· Ing. Hruška Stanislav, Špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 7-001 Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
· Ing. Kava Ján , špecialista elektrotechnik, reg.číslo 1745*A*5-3 Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
· Ing. Baník Karol, špecialista vzduchotechnika, reg.číslo 2609*Z*5-2,6, Nám.Slobody 5, 
· Ing. Jozef Kurilla, autorizovaný stavebný inžinier 1878*Z* 5-6 Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce

e) Zhotoviteľ: bude určený výberovým konaním
f) Základné údaje o stavbe: 

Stavba bude realizovaná v časti objektu č.p. 2733 (časť 801/2) v priestore namiesto likvidovaného stroja L-10

Technologická časť stavby sa člení na nasledovné prevádzkové celky PC:

Prevádzkové celky a súbory PC

PC1  Zvlákňovacia linka

PS1.1 Zvlákňovanie a navíjanie

PS 1.2 Odsávanie monomerov

PS 1.3 Preparačná stanica a rozvody preparácie

PS 1.4 Vzduchotechnika

PS 1.5 Prívody energií a médií pre zvlákňovanie
PC 2  Skladovanie a transport granulátu
PS 2.1 Transport granulátu pre zvlákňovanie SAFIR 3(z CT17, CT18)
PS 2.2 Prívody energií a médií

Stavebné objekty :
  SO 801/2 Budova Nexis - úpravy v poli M-N-P/7-8-9 v členení:
  zv. S801/2 OK

  zv. S801/2 VZT

              zv. S801/2 EL
Podrobné údaje sú uvedené v technických správach príslušných profesií. 
Predpokladané rozpočtové náklady  -   1 150 tis.€,- Sk
Zoznam a adresy účastníkov konania:
	1
	Chemes, a.s. Chemlonská 1, 066 33 Humenné

	2
	Stavebník - Nexis Fibers, a.s., Chemlonská 1 , 066 12 Humenné 

	3
	Priemyselný park Chemes s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné

	4
	ObÚŽP v Humennom, Kukorelliho 1, Humenné

	5
	Mesto Humenné v zastúpení primátora, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

	6
	VÚB Banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

	7
	Ing. Ján Rovňák, autorizovaný stavebný inžinier, 2749*Z*A2,  Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce

	8
	Ing. Martin Benetin, autorizovaný stavebný inžinier, 2612*Z*I4, , Zinchem a.s, Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce 

	9
	Ing. Kava Ján , špecialista elektrotechnik, reg.číslo 1745*A*5-3 Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce

	10
	Ing. Baník Karol, špecialista vzduchotechnika, reg.číslo 2609*Z*5-2,6, Nám.Slobody 5, 

	11
	Ing. Jozef Kurilla, autorizovaný stavebný inžinier 1878*Z* 5-6 Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce




Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa do odstavca Postkondezácia za posledný odsek dopĺňa veta s nasledovným znením: 

Postkondenzovaný granulát dodávaný od dodávateľov je skladovaný v skladovacích zásobníkoch CT – 17 o objeme 28 m3 a CT – 18 o objeme 28 m3. 

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší prvý odsek odstavca Zvlákňovanie kordových vlákien a nahrádza nasledovným znením: 

Zvlákňovanie kordových vlákien 

Výroba kordových vláknien na zvlákňovacích linkách L-20, L-30, L-40,L-50A,B (SAFIR 3) a L10A,B(Safir 3-2) o celkovej kapacite 21 000 t.rok-1, ktoré sú umiestnené objekte 801/2 pozostáva z následovných operácií: 

- Tavenie granulátu PA6 a PA66 v elektricky vyhrievaných extrúderoch pri teplote do 300 °C. 

- Zvlákňovanie taveniny PA6 a PA66 na zvlákňovacích blokoch vyhrievaných cirkulačným dinylovým ohrevným systémom s elektrickým ohrevom dinylu na predpísanú teplotu v piatich dinylových kotloch opatrených záchytnými vaňami. Dávkovacie čerpadlá dávkujú roztavený polymér na zvlákňovaciu hubicu a pretláčaním polyméru cez zvlákňovaciu hubicu je vyrábané nedĺžené vlákno vo forme zväzku fibríl. 

- Chladenie vlákna vzduchom v chladiacich šachtách. 

- Navíjanie nedĺženého vlákna na linkách L-10 a STM A,B cez preparačné valce, galety, vodiče a ukladače na navíjaciu hlavu. Vlákno navinuté na cievky je odvádzané na dĺženie. 

- Dĺženie a navíjanie vlákna na dĺžiaco-navíjacích strojoch liniek L-20, L-30, L-40, L-50A,B (SAFIR 3) a L10A,B(Safir 3-2), pričom vlákno je vedené cez preparačné valce, AN trysky, sústavu galiet vyhriatych na teplotu 60 – 225 °C, prevírovacie trysky a vodiče na navíjaciu hlavu. Výmena cievok na navíjacej hlave prebieha automaticky. Cievky s vydĺženým vláknom sa ukladajú na vozíky a sú transportované na triedenie a expedíciu. 

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší štvrtý odsek odstavca Zvlákňovanie kordových vlákien a nahrádza nasledovným znením: 

Odpadové plyny vznikajúce v procese dĺženia na vyhrievaných galetách strojov L-20, L-30, L-40 a L50A,B (SAFIR 3),  L10A,B(Safir 3-2) sú odsávané a vypúšťané spoločným výduchom o výške 30 m. Preparačný olej skondenzovaný na potrubiach je zachytávaný do záchytných plechov
Stručný popis prevádzky
Technológia prevádzky je založená na jednostupňovom procese zvlákňovania a dĺženia vlákna pre výrobu vysokopevných PA6.6 vlákien. Ako vstupná surovina sa používa PA6.6 termostabilizovaný 60 ppm Cu2+ s viskozitou PC 185 v kyseline H2SO4. Polymér sa pripravuje zo surového PA66 následnou postkondenzáciou v tuhom stave a sušením na vlhkosť 0,05 ± 0,02 %. 

Skladovanie granulátu po postkondenzácii je pod inertnou atmosférou N2 pri max. 20 ppm O2. Granulát sa následne taví v extrúderi elektrickými ohrevmi a vlastným trením, pričom pretlak v transportom systéme nesmie presahovať 30mbar aby nedochádzalo k pretláčaniu dusíka do taveniny. 

Taveniny vyhriata na určitú teplotu (cca 300°C) je dávkovaná zubovými čerpadlami na zvlákňovaciu súpravu, kde sa filtruje systémom kovových sitiek (resp. pieskov pri výrobe air bag vlákien) a je zvlákňovacou hubicou pretláčaná do atmosféry vyhriateho vzduchu kde naberá požadované morfologické vlastnosti. 

a) Zvlákňovací stroj 
Vysokopevné vlákno PA6.6 je vyrábané na  agregovanom zvlákňovaco – navíjacom stroji, postavenom na báze BARMAG - RIETER – TEIJIN, pričom extrúdery sú BARMAG s priemerom šneku 120mm, ofukovacie šachty a nanášanie oleja  sú od fy EMS, galety sú výrobkom firmy RIETER a navíjacie hlavy sú produktom firmy TEIJIN. Stroj bol postavený vo Švajčiarsku v roku 1994 a do roku 2010 postupne modifikovaný na výrobu sortimentov 700dtex 2100 dtex 4 prúdom (navíjaním na dve dvojkoncové navíjacie hlavy Teijin). 

Stroj pracuje na princípe  zvlákňovania PA6.6 granulátu o presne definovanej vlhkosti a viskozity ktorý je pretláčaný cez rozvodnú vetvu a hubice  následným chladením radiálnym systémom EMS (Sviečkovým filtrom vzduchu na reguláciu ofukovacej rýchlosti ) a následným olejovaním radiálnou štrbinou pomocou min 90% oleja.  V systéme 4 vyhrievaných DUO galiet s presne špecifikovaným povrchom.  

Na zabezpečenie chodu zvlákňovania aj v extrémnych prípadoch (výpad el. prúdu náhla zmena sortimentu,...) je potrebné zaobstarať 2,5 násobok hubíc a hubicových súprav.
b) Skladovanie a transport granulátu

Transport granulátu je postavený na báze rýchleho transportného systému, v ktorom granulát je unášaný prúdom dusíka tlačeného z dúchadiel, pričom prietočný výkon dúchadiel je cca 600m3/min. Celý transportný systém je v inertnej dusíkovej atmosfére. Na transportný systém sa na nepoužije nič s transferovaných zariadení. Systém musí byť postavený tak aby tlak dusíkovej atmosféry na hrdlo extrúdera bol max 10mbar.  

C)
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú – bez zmeny
zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií  a pohonných hmôt) 
Elektrická energia
             Inštalované výkony:  1550 kVA    

Para 0,6 MPa

Klimatizácia strojovní,  spotreba tepla 9000 GJ/rok.                                       

Chladiaca voda

Strojovo chladená voda 6/9 °C , spotreba chladu 700 GJ/ rok.
Dusík

PC3 Spotreba 720 tis. Nm3/rok

Tlakový vzduch

Tlakový vzduch 10 bar , spotreba  3, 0 mil. Nm3/rok.

Tlakový vzduch 6 bar , spotreba 8, 0 mil. Nm3/rok.

Dinyl 

Jednorazová spotreba pri uvádzaní zariadenia prevádzky cca 1000 kg. 

Výmena náplne  každé 3-4 roky .

Ročná spotreba pre doplňovanie systému cca 200 kg/rok (závisí od počtu odstavení a nábehov a porúch )

D)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 
zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia – 
zvlákňovací blok a navíjacie stroje nového stroja
zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania :
Emisie: meraná veličina -  TOC(Total Organic Carbon) – celkový organický uhlík Sledovaný parameter : TOC  max 150– nemení sa 

Nová linka L 10 A,B (Safir 3-2) bude umiestnená v priestore demontovanej linky L 10( v časti 801/2 objektu 2733). 

Na linke L-10A,B (SAFIR 3-2 etapa) vzniknú 2 nové výduchy, kde sa budú merať TOC. Pôvodné výduchy č.2 po demontovanej linke L10 , a výduch č. 11 po odstavenej vypaľovacej peci VPK  budú zlikvidované.

Nové výduchy:

výduch č.31 - odsávanie z duo galiet, 
výduch č.33  - odsávanie monomérov. 

Výduch č.31 bude napojený do centrálneho odsávacieho potrubia ústiaceho +30,00 m nad úrovňou terénu, 
výduch č.33  bude  ako nový vyvedený nad strechu do výšky +27,00 m nad úrovňou terénu).
Všetky odberové miesta na odber vzoriek sú  prístupné.
Sledovaný parameter emisií u každého výduchu – TOC max 150 mg.m-3 – nebude prekračovaný.
           zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd – bez zmeny
zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania – bez zmeny
odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov – nie sú

charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky) – bez zmeny
zoznam produkovaných odpadov
Pri výrobe: 
	Názov odpadu
	Kategória
	Katalógové číslo
	Množstvo
	Likvidácia

	PA 6. 6 strunovitý
	O
	070213
	50 t
	Externou firmou

	PA 6. 6 vláknitý
	O
	070213
	55 t
	Externou firmou

	Dinyl– teplonos. médium
	N
	130307
	1m3/ 3-4 roky
	Externou firmou

	Preparačné vody
	
	
	3 m3
	Externou firmou


Odpady vzniknuté pri výstavbe, demontáži a montáži
	Názov odpadu
	Kategória
	Katalógové číslo
	Množstvo
	Likvidácia

	Stavebné odpady- kovy
	O
	170405
	0,85t
	Predaj zberu surovín

	Stavebné odpady - suť
	O
	170107
	     95,00t
	Dodávateľom stavebných prác



- zoznam ďalších produkovaných odpadov ostáva bez zmeny
prehľad zdrojov a úrovne znečistenia pôdy a podzemných vôd – bez zmeny
prehľad iných emisií (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)  - ekvivalentná hladina hluku neprekročí hodnoty stanovené v rozhodnutí 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 , časť II, bod  B 3.1 a 3.2
F)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste – bez zmeny

charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite, popis miesta a okolia prevádzky, DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – bez zmeny
chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma - dané územie nespadá pod chránené   oblasti
nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením – bez zmeny
G)
Opis a charakteristika používaných a navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
Nie sú navrhované nové opatrenia.

H)
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Po realizácii akcie zmerať emisie do ovzdušia podľa zákona č.478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou organizáciou. Odberové miesta kontroly (parameter TOC) sú: výduch č.31 - odsávanie z duo galiet, 
výduch č.33  - odsávanie monomérov. 

I)
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Nie je dostupná BAT 

J)
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov
a. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok  - bez zmeny
b. Opatrenia na hospodárne využitie energií – bez zmeny
c. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov: 
· zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami budú osadené v havarijných  záchytných vaniach. Opatrenia na predchádzanie havárií budú spracované prevádzkou pred zahájením skúšobnej prevádzky.
d. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky – bez zmeny

e. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu – bez zmeny

f. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

g. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 
K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 


Ostáva nezmenené ako v pôvodnom rozhodnutí.  

M        Návrh podmienok povolenia
1.     Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Dopracovať havarijný plán o nové zariadenia v ktorých sa nakladá so škodlivými látkami podľa vyhlášky MŽP SR č.100/2005 
	09/2011


2.
Určenie emisných limitov 

V časti II. Podmienky povolenia, B.Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa pôvodné znenie tabuľky č.1 navrhuje zmeniť nasledovne:

1. Odstrániť  z kolónky  „Zdroj emisií“ zvlákňovací blok linky L 10 a výduch č.2
	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota

mg.m-3
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1
	ovzdušie
	odsávanie z duo galiet L 10 A,B
(Safir 3-2)
	Výduch č.31
	TOC
	150
	10/2011

	
	ovzdušie
	odsávanie monomérov
L 10 A,B

(Safir 3 – 2)
	Výduch č.33
	TOC
	150
	10/2011

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1
	Nemení sa  oproti pôvodnému


Po realizácii akcie zmerať emisie do ovzdušia podľa zákona č.478/2002 oprávnenou organizáciou. Odberové miesta kontroly (parameter TOC) budú nové – výduch č. 31, a č.33 , na ktoré bude napojený nový stroj 
3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	-
	Nie sú potrebné prevádzka Safir 3 - 2 je zrovnateľná s najlepšou svetovou technológiou
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Zvyšovať podiel odpadov ako druhotných surovín.
	Termín stály


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Hospodárnejšie využívať energie v rámci celej Nexis Fibers a.s.
	stály


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Dopracovaný havarijný plán dodržiavať
	09/2011

 potom stály

	2
	Splniť požiadavky Zákona o vodách
	09/2011

	3
	Vykonať školenie pracovníkov, ktorí budú nakladať so škodlivými látkami pred skušobnou prevádzkou Safir 3-2 a potom 1x ročne.
	Pred 09/2011

a potom 1xročne


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	-
	Nepredpokladá sa vplyv diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania prevádzkou Safir 3 - 2 
	-


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	-
	Nebudú potrebné.
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	-
	


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1
	Dodržiavať dopracovaný schválený havarijný plán SIŽP Košice 
	09/2011 a potom stály

	2
	S odpadmi nakladať v zmysle platného Zákona o odpadoch a vnútropodnikových zásad. 
	1/2012 a potom stály


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1
	Chemes, a.s. Chemlonská 1, 066 33 Humenné

	2
	Priemyselný park Chemes s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné

	3
	Nexis Fibers a.s., Chemlonská1,  06612 Humenné

	4
	Mesto Humenné v zastúpení primátora, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

	5
	VÚB Banka, Mlynské nivy 1, Bratislava

	6
	Ing. Ján Rovňák, autorizovaný stavebný inžinier, 2749*Z*A2,  Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce

	7
	Ing. Martin Benetin, autorizovaný stavebný inžinier, 2612*Z*I4, , Zinchem a.s, Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce 

	8
	Ing. Kava Ján , špecialista elektrotechnik, reg.číslo 1745*A*5-3 Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce

	9
	Ing. Baník Karol, špecialista vzduchotechnika, reg.číslo 2609*Z*5-2,6, Nám.Slobody 5, 

	10
	Ing. Jozef Kurilla, autorizovaný stavebný inžinier 1878*Z* 5-6 Zinchem a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce




Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie  zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Stavebné povolenie žiadame vydať na meno stavebníka – Nexis Fiber a.s.,     066 12 Humenné, Chemlonská 1 a zaslať na poštovú adresu :

ZINCHEM , a.s. 

Námestie Slobody 5

071 01 Michalovce
Zároveň Vás žiadame v zmysle sadzobníka správnych poplatkov v X. časti Životné prostredie a Splnomocnenia zníženie poplatku k žiadosti o zmenu IP o 50 %  :           z 332 €    na  165,50 €

Podpísaný:




 Dátum  :
14. 03. 2011                

(splnomocnený zástupca investora)

Vypísať meno podpisujúceho :  
 Ing. Ján Rovňák...........................
Pozícia v organizácii : 

            projektant          

Zoznam príloh

	Príloha č. 1 
	Projekt pre stavebné povolenie, výtlačky č.3,4,5,6

	Príloha č. 2
	Doklad o zaplatení správneho poplatku

	Príloha č. 3
	Splnomocnenie projektantov

	Príloha č. 4 
	Výpis z listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy

	Príloha č. 5

Príloha č. 6
	Kópia výpisu z obchodného registra Nexis Fibers a.s.

Fotokópie osvedčení projektantov
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