SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 903-14016/2011/Kri,Pav/470320207/Z6 Banskd Bystrica 10.05.2011

3.6 Loy

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banskéa Bystrica,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in3pekcia®™), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o0 Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a
podla § 28 ods.l1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znelistovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zdkon o IPKZ®) a §pecidlny stavebny urad podla § 120
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), vydava podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ,
na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika a konania vykonaného podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 3, § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a podl'a zdkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani

v zneni neskorich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*)
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 1990 — 34040/2007/Pol/470630107 zo dia 23.10.2007, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dria 21.11.2007, v zneni zmien vydanych rozhodnutiami &. 5075-
39778/2008/Kri,Pol/470320207/Z1 zo dna 09.12.2008, ¢&. 3681-22116/2009/Kri,Pol/
470320207/Z2 zo dha 06.07.2009, & 3320-28384/2009/Kri,Pol/470320207/Z3 zo dia
02.09.2009, ¢&. 4987-31140/2009/Kri,Pol/470320207/Z4 zo dia 30.09.2009 a ¢. 7942-32480/
2010/Pav/470320207/25-U zo diia 05.11.2010 (dalej len ,integrované povolenie®) pre
prevadzku:

»Pigagro s.r.o., farma Domafala*
Jesenské 514, 980 02 Jesenské
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prevadzkovatela: PIGAGRO s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec
1CO: 36 046 272,

ktorou

- vydava stavebné povolenie pre uskutoénenie stavieb ,Uzavrety systém kanalizicie
z objektov zZivocisnej vyroby“, ,.Kontrolny systém priesaku hnojovice™ a ,,Vypustacie
potrubie znadrzi Vitkovice na pozemkoch parc. & 924/17, 924/27, 924/28, 924/29,
924/33, 924/34, 924/43, 924/44, 924/45, 924/46, 924/50, 924/56, 925/1 v katastradlnom
uzemi Jesenské (bod a)

- meni vydané integrované povolenie (bod b)

a) podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zikona povol'uje stavby:

1. ,,Uzavrety systém kanalizacie z objektov ZivociSnej vyroby* na pozemkoch parc.
€. 924/17, 924/27, 924/28, 924/29, 924/33, 924/34, 924/43, 924/56 v katastrilnom
uzemi Jesenské

Stavba riesi zruSenie tlakovej kanalizacie a preCerpavacich nadrzi a vybudovanie novej
gravitatnej kanalizacie z PVC rir priemeru 315 mm. Pre dvojice chovnych hal sa
vybuduji nové kanalizaéné pripojky (spolu tri vetvy), ktoré sa napoja na jestvujici hlavny
kanalizaény zbera¢. Tekuty hnoj sa tak dostane z mastali samospadom aZ do centralnej
precerpavacej nadrze.

2. ,Kontrolny systém priesaku hnojovice® na pozemkoch parc. &. 924/44, 925/1 v
katastralnom uzemi Jesenské

Pre zZumpy ¢. 1 a&. 2 pri karanténnych mastaliach a pri hlavnej preCerpavacej nadrzi sa
vybuduje kontrolny systém priesaku hnojovice. Kontrolny systém sa vybuduje
vyizolovanim vnutorného povrchu Zump foéliou Fatrafol hr. 1,5 mm, chranenou
geotextiliou a vytvorenim dvojitého dna, na ktoré sa ulozi triedeny rieny Strk.
Medzipriestor je vyusteny do prehibenej Sachty, do ktorej je ako pozorovacia sonda
umiestnena PVC rira DN 160 mm naspodu perforovana.

3. , Vypust'acie potrubie z nadrzi Vitkovice“ na pozemkoch parc. ¢. 924/44, 924/45,
924/46, 924/50 v katastralnom tzemi Jesenské

8 jestvujucich nadrzi na skladovanie tekutého hnoja sa povrchovou ocelovou
kanalizaciou priemeru 102/5 mm prepoji s hlavnou precerpavacou nadrzou. Kanalizacné
potrubie bude uloZené na ocel'ovych stojkach alebo podloZzkach. V miestach kriZzovania
komunikacie sa vybuduji Zelezobetonové najadzové rampy prekryté ocelovymi
poklopmi.

(d’alej len ,,stavby*)
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Stavebnikom stavieb je: PIGAGRO, s.r.o.

Terezov 4
920 03 Hlohovec

Projektovi dokumentdciu vypracoval: Ing. Jifi Kovéf, autorizovany stavebny inZinier,
zapisany v registri Slovenskej komory stavebnych inZinierov pod registraénym ¢&islom
3204*Z*Al.

Pre uskuto¢nenie stavieb sa urcuju tieto podmienky:

10.

11.

i

Stavby budu uskutoénené podl'a projektovej dokumentacie overenej in§pekciou v tomto
konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitelnu suéast’ tohto rozhodnutia.
Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiiceho povolenia inSpekcie.

Pred zacatim stavieb stavebnik zabezpeéi vytyéenie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat geodetické akartografické <cinnosti a zabezpeci
autoriza¢né overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym
geodetom a kartografom. Doklad o vytyCeni priestorovej polohy stavby predlozi
stavebnik inSpekcii k navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavieb.

Stavby budu uskuto¢nené dodavatel'sky. Dodévatel’ stavieb: Renova s.r.o., Skolska 6,
Rimavské Sobota.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii termin skutoéného zacatia uskuto¢riovania stavieb.

Pri uskutocriovani stavieb je nutné dodrzat' predpisy tykajice sa bezpetnosti prace
atechnickych zariadeni, najmd vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhlasku & 59/1982 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa urfuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni, minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

Pri uskutoCniovani stavieb dodrzat prisludné vieobecné technické poziadavky na stavby
a prislu$né technické normy vzt'ahujlce sa na predmetnu stavbu.

Stavby budi ukonéené najneskor do XI1/2011.

Pred zaCatim prac presne vyty¢it’ podzemné vedenia a dodrzat’ ich ochranné pasma, aby
nedoslo k ich porudeniu.

Pri vystavbe pouzZit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umozZnia, aby stavba,
do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky oddvodnenej
Zivotnosti spifiala zdkladné poziadavky na stavby.

Na stavbich musi byt neustdle k dispozicii projektova dokumentdcia overena
stavebnym uradom pre ucely realizécie a vykon §tatneho stavebného dohl'adu. Stavebnik
musi viest’ stavebny dennik.

Stavebnik musi umoZnit’ opravnenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statncho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny oboznamit’ pracovnikov doddvatel'a stavebnych prac so zdsadami
bezpeéného spravania sa na danom pracovisku as moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia. Rovnako je dodavatel stavebnych prac povinny oboznamit' uréenych
pracovnikov prevadzkovatel'a s rizikami stavebnych préc.
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13.  Odpady vzniknuté stavbou prednostne zhodnotit’, v pripade, Ze ich zhodnotenie nie je
mozné alebo Ucelné, zabezpecit’ zneSkodnenie tychto odpadov v sulade so zdkonom
o odpadoch. Doklady o tom, ako bolo naloZené sodpadom a materidlova bilanciu
mnozstva zhodnotenych a zneSkodnenych odpadov stavebnik preukaze v kolauda¢nom
konani.

14.  Vzniknuté odpady odovzdavat’ len osobam opravnenym na nakladanie s odpadmi.

15. Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich o0s6b na miesta, kde moéze dojst’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznalenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych udajov o stavbe a u€astnikoch vystavby.

16. Stavby musia byt zhotovené tak, aby nebezpecné latky nemohli vniknut do
povrchovych vod, alebo do podzemnych vdd, alebo neohrozili ich kvalitu.

17. Skusky tesnosti potrubi na prepravu nebezpecnych latok a nadrzi na ich skladovanie

~ a zachytavanie vykonat odborne sposobilou osobou s kvalifikiciou na nedestruktivne
skusanie.

18. Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat
len na zéklade rozhodnutia o povoleni uzivania stavby.

19. Po ukon¢eni stavieb stavebnik v dostato¢nom ¢asovom predstihu poda inSpekcii navrh
na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia s naleZitostami podl'a § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

20. Ku kolauda¢nému konaniu stavebnik predlozi doklady o vytyceni priestorovej polohy
stavby, doklady o vysledkoch predpisanych skudok a merani, doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov, aktualizovany a schvaleny prevadzkovy poriadok,
stavebny dennik a d’alSie doklady uréené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavba nesmie byt zacata, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.

b) Integrované povolenie sa dopiiia a meni nasledovne:
v uvode vyrokovej ¢asti: podl’a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 v oblasti povrchovych véd
a podzemnych vid udeluje suhlas na uskutocnenie stavby a zariadeni a na vykonavanie
¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod

V kapitole 1. Udaje o previadzke, v &asti B. 2 Opis prevadzky, Nakladanie
s nebezpeénymi__litkami sa ruSi odstavec stextom, ktory znie: . Exkrementy
hospodarskych zvierat s podielom tekutej a pevnej zlozky (hnojovica) a voda zo sanitacie
chovnych hal je odvedena z podroStovych kanalov (sucast chovnych objektov) tlakovo
kanalizacnou sustavou a gravitatne kanalizacnou sustavou do 5 beténovych precerpavacich
7ump o objeme 5 x 100 m>. Nepriepustnost’ 5 preSerpavacich Zimp bola overena skuskami
tesnosti v roku 2007. Preterpavacie Zumpy o objeme 5 x 100 m® nie st vybavené kontrolnym
systtmom na vCasné zistenie unikov nebezpeénych latok do okolitého prostredia.
Precerpavacie zumpy su prekryté beténovymi panelmi na zabranenie uniku emisii pachovych
latok do okolia. Z preerpavacich #imp o objeme 5 x 100 m’ je hnojovica Cerpana
Cerpadlami, ktoré su spinané automaticky pomocou hladinovych snimacov s nastavenim
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maximalnej a minimélnej vy$ky hladiny hnojovice aodvedena tlakovo a gravitatne
kanalizatnou sustavou do preterpavacej Zumpy L. o objeme 93,7 m’. Pri dosiahnuti
maximalnej vysky hladiny hnojovice v preerpavacej zumpe 1. sa zapne &erpadlo na Cerpanie
hnojovice do skladovacich nadrZi a pri dosiahnuti minimalnej vysky hladiny v preCerpavacej
Zumpe [. sa ¢erpadlo vypne.” a nahridza sa novym textom, ktory znie:

,,Voda zo sanitacie chovnych hél a exkrementy hospodéarskych zvierat s podielom tekutej
a pevne] zloZky (hnojovica) preSl'apavanim prepadavaju cez plastoveé alebo Zelezobetonove
roSty do podrostovych kanalov. Podrostové kanaly st prvym priestorom na docasné
zhromazdenie hnojovice. Po naplneni priestoru podroitovych kanalov je otvorend zétka
osobitnej tvarovky z PVC materidlu a hnojovica s vodou zo saniticie chovnych hal su
odvedené hlavnym kanalizanym zberaCom (priemer potrubia zberada je 315 mm), ktory
vyuziva sklon terénu na samospadovy odtok hnojovice do hlavnej podzemnej, beténovej
precerpavajlcej nadrze 1. o objeme 169 m’, z ktorej sa kalovym &erpadlom dopravi hnojovica
do T'ubovolnej nadrze na skladovanie hnojovice. Na hlavny kanalizaény zbera¢ si napojené
nové kanalizaéné pripojky (priemer pripojok je 315 mm, materidl PVC) z jednotlivych
chovnychhdl &. 1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10.

V kapitole 1. Udaje o previadzke, v &asti_B. 2 Opis_ previdzky, Nakladanie
s nebezpeénymi litkami sa rusi odstavec s textom, ktory znie: ,,Po ukonceni fermentacie je
hnojovica zo skladovacich nadrzi preCerpavana do beténovej preCerpavacej Zumpy II
o objeme 93,7 m’, ktorej nepriepustnost bola overend skudkou tesnosti vroku 2007.
Pregerpavacia Zumpa II. o objeme 93,7 m® nem4 zabezpedent signalizaciu vysky maximélnej
hladiny hnojovice anema vybudovany kontrolny systém na v&asné zistenie uniku
nebezpeénych latok do okolitého prostredia. Okolo kazdej skladovacej nadrze je vybudovany
rigol z beténovych dielcov, ktory je zvedeny do preterpavacej zumpy IT o objeme 93,7 m’.
V blizkosti nadrzi je vybudovana sticacia plocha s rozmermi 4,0 x 10,0 m, ktord umoznuje
stacanie hnojovice z preCerpavacej zumpy II. do pristavenej cisterny. Stacacia plocha je
nezastreend, betdénova aje nepriepustne zabezpecena vo¢i uniku hnojovice do pddy,
povrchovych a podzemnych vdd PVC foliou (Fatrafol ¢ 803) odolnou voéi pdsobeniu
hnojovice a ochrannym naterom betonu. Stacacia plocha je vyspadovand do preerpivacej
sumpy II o objeme 93,7 m’. Hnojovica je vyvédZana na hnojenie poFnohospodarskej pody
v predpisanych agrotechnickych terminoch podl'a schvalené¢ho Hnojného planu.* a nahradza
sa novym textom, ktory znie:

»Po ukonleni fermenticie je hnojovica zo skladovacich naddrzi odvddzand novou,
povrchovou ocel'ovou kanalizaciou. Na kazda skladovaciu nadrZ na hnojovicu je v mieste
vytokového uzaveru nadrze napojend povrchova ocelova kanalizaénd vetva, ktord je vo vyske
75 cm nad zemou vybavend rychlouzaverom. Tepelna dilatiacia ocel'ového potrubia je
zabezpefend vloZenim pruZnej a ohybnej hadice na vytokovy uzaver kazdej skladovacej
nadrze. Kanalizatné vetvy si oznafené nasledovne (podl'a stavebnej dokumentécie): od
skladovacej nadrze &. 1 vedie hlavna kanalizatna vetva 1, na ktord sa napdjaju skladovacie
nadrze &. 2, 3, 4, 5, 6 s kanalizaénymi vetvami oznadenymi ako 2, 3, 4, 5, 6. Skladovacie
nadrze ¢. 7 a ¢. 8 maji samostatné kanalizané vetvy 7 a 8. Vietky kanalizaéné vetvy st
zausten¢ do hlavnej podzemnej beténovej preCerpavacej nadrze 1. o objeme 169 m’.
Povrchova kanalizacia je uloZena na podlozkach alebo stojkach, ¢im je zabezpeleny spad
potrubia do preerpavacej nadrZe. Prepadové potrubia skladovacich nédrZi st zaplombované.
V blizkosti skladovacich nadrZi je vybudovana stacacia plocha srozmermi 4,0 x 10,0 m,
ktord umoZiiuje staCanie hnojovice z hlavnej beténovej podzemnej preCerpavacej Zumpy I.
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0 objeme 169 m’ do pristavenej autocisterny. Staacia plocha je nezastresena, betonova a je
nepriepustne zabezpedena voéi Uniku hnojovice do pddy, povrchovych a podzemnych vod
PVC foliou (Fatrafol ¢. 803) odolnou voéi pdsobeniu hnojovice a ochrannym naterom beténu.
Stacacia plocha je vyspadovana do precerpavacej zumpy II o objeme 93,7 m’. Hnojovica je
vyvazana na hnojenie polnohospodarskej pody v predpisanych agrotechnickych terminoch
podl'a schvaleného Hnojného planu.”

V kapitole 1. Udaje o prevadzke, vé&asti B. 2 Opis prevadzky, Nakladanie
s nebezpenymi__litkami sa ruSi odstavec stextom, ktory znie: |, Exkrementy
hospodarskych zvierat spodielom tekutej apevnej zlozky (hnojovica) avoda zo
sanitacie karanténnych priestorov je odvedena gravitatne kanalizatnou sustavou, ktora je
vyhotovena z,,PVC* do 2 beténovych bezodtokovych Zimp o objeme 1 x 120 m®> a 1 x
240 m®, ktorych nepriepustnost’ bola overena skuskami tesnosti v roku 2007. Z tychto Zamp je
hnojovica pre¢erpana do nakladnej automobilovej cisterny o objeme 30 m’ ajej obsah je
sustred'ovany v preferpavacej Zumpe 1. o objeme 93,7 m’. Automobilové cisterna je pocas
preCerpavania hnojovice pristavend pri karanténnych objektoch na manipula¢nej ploche
rozmerov 3,0 x 4,0 m. Manipula¢na plocha je nezastreSend, betonova aje nepriepustne
zabezpecena voc¢i Uniku hnojovice do pddy, povrchovych a podzemnych véd PVC foliou
(Fatrafol ¢. 801) odolnou voéi pdsobeniu hnojovice. Folia je obojstranne chranena
geotextiliou Tatratex. Manipula¢na plocha je vyspadovana do zbernej Sachty a pripadny tnik
hnojovice polas precerpavania je odvadzany PVC potrubim do jednej z 2 betdénovych
bezodtokovych Zimp o objeme 1 x 120 m® a 1 x 240 m’.“ a nahridza sa novym textom,
ktory znie:
.Exkrementy hospodarskych zvierat s podielom tekutej a pevnej zlozky (hnojovica) a voda zo
sanitacie karanténnych hal si odvadzané gravitaéne kanaliza¢nou ststavou (PVC material) do
dvoch beténovych podzemnych Zimp oobjeme 1 x 120 m® a 1 x 240 m’ (Zumpy su
bezodtokové, nepriepustnost’ zimp bola overena skuskami tesnosti v roku 2007). Z tychto
ZGmp je hnojovica preterpana do nakladnej automobilovej cisterny o objeme 30 m’ ajej
obsah je preerpavany do hlavnej betonovej podzemnej nadrze o objeme 169 m’.
Automobilova cisterna je pocas preCerpavania hnojovice pristavend pri karanténnych halach
na manipulacnej ploche rozmerov 3,0 x 4,0 m. Manipula¢na plocha je nezastreSena, betonova
a je nepriepustne zabezpeCena voci uniku hnojovice do pddy, povrchovych a podzemnych
vod PVC foliou (Fatrafol ¢. 801) odolnou voci pésobeniu hnojovice. Félia je obojstranne
chranena geotextiliou Tatratex. Manipulaéna plocha je vyspadovana do zbernej Sachty
a pripadny unik hnojovice pofas precerpavania je odvadzany PVC potrubim do jednej z
dvoch betonovych bezodtokovych Zimp o objeme 1 x 120 m® a 1 x 240 m’. Podzemné
beténové zumpy pri karanténnych halach o objeme 1 x 120 m’ a1 x 240 m® a hlavna
beténova podzemna preterpavacia nadrz o objeme 169 m’ si vybavené kontrolnym
systémom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia. Technické rieSenie pri vsetkych
troch nadrziach je rovnaké a spoliva vo vloZeni nepriepustnej folie Fatrafol 803 hr. 1,5 mm
na dno a steny zamp, pricom f6lia je vytiahnutd az na hornu hranu stien. Félia na dne Zumpy
je obojstranne chranena geotextiliou Tatratex. V medzivrstve sa nachadza pérovita vrstva
triedeného rieéneho Strku, ktora je vyspadovana do kontrolnej Sachty umiestnenej vo
vnutornom rohu kaZzdej Zumpy. V tejto kontrolnej Sachte sa nachadza pozorovacia sonda,
ktoru tvori rura z materidlu HDPE priemeru 160 mm. Spodnda ¢ast’ riry je perforovana do
vySky 100 mm av pripade poskodenia alebo netesnosti folie sa obsah Zumpy objavi
v pozorovace] sonde.*
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Podmienky v ¢asti B. tohto rozhodnutia buda G¢inné po realizacii stavieb podla ¢asti A. a ich
uvedeni do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji nezmenené a v platnosti. Toto
rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'ni sucast’.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zzivotného prostredia, In$pektordt Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prisluny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona &. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o0 Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a
podl'a § 28 ods.l pism. a) zdkona o IPKZ a podl'a § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, vydava
podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Pigagro
s.r.0., farma Domafala“ na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika PIGAGRO, s.r.0.,
Terezov 4, 920 03 Hlohovec doruéenej diia 29.10.2010, naposledy doplnenej dna 14.02.2011,
a konania vykonaného podl'a zdkona o [PKZ a zakona o spravnom konani.

In3pekcia posudila rozsah podanej Zziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia a nakol'ko
si zmena povolenia nevyZadovala rozsiahle posudzovanie, in§pekcia zniZila spravny poplatok
050 % podla bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. d) sadzobnika spravnych
poplatkov zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorich predpisov.
Indpekcia vyzvala prevadzkovatela a stavebnika na zaplatenie spravneho poplatku listom
¢. 9302-33317/47/2010/Pav zo dna 12.11.2010 a ten nasledne predlozil doklad — vypis z Gétu
o zaplateni spravneho poplatku zo diia 29.11.2010 vo vyske 165,50 €.

Nakolko k ziadosti neboli priloZzené naleZitosti podl'a § 11 zdkona o [PKZ a § 8 a 9
vyhlasky ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
inpekcia vyzvala prevadzkovatela a stavebnika na jej doplnenie a konanie rozhodnutim
¢. 9302 - 38605/47/2010/Kri zo dria 28.12.2010 prerusila.

Po doplneni poZadovanych dokladov in$pekcia listom ¢&. 903-6263/47/2011/Kri,Pav zo
dna 01.03.2011 oznamila G¢astnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie konania a urcila
30 driovi lehotu na vyjadrenie u¢astnikov konania a dotknutych organov.

V lehote urlenej na vyjadrenie ulastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia
obdrzala sthlasné stanovisko od Obce Jesenské, ObU ZP Rimavska Sobota, usek odpadového
hospodarstva, tsek ochrany prirody a krajiny a tsek Statnej vodnej spravy.

V konani stavebnik predloZil stanoviska spravcov sieti k existencii podzemnych vedeni:
Veolia Stredoslovenskd voddrenska prevadzkova spolo¢nost, a. s. Banska Bystrica,
Stredoslovenska energetika — Distribuicia Zilina a SPP — distribucia, a. s. Bratislava. Obec
Jesenské vydala suhlasné zavizné stanovisko listom A/2011/00022/2 zo diia 10.03.2011.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 3 zidkona o [PKZ
vydava povolenie na uskutognenie stavieb ,,Uzavrety systém kanalizicie z objektov Zivocisnej
vyroby*, ,,Kontrolny systém priesaku hnojovice a ,,Vypustacie potrubie z nadrzi Vitkovice*
na pozemkoch parc. & 924/27, 924/28, 924/29, 924/33, 924/34, 924/56, 924/17, 924/43,
025/1, 924/44, 924/45, 924/46, 924/50 v katastralnom tuzemi Jesenské, stavebnika
PIGAGRO, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec. Stavby sa nachadzaji v uzavretych
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priestoroch existujucej stavby, nemeni sa vonkajiie podorysné usporiadanie, ohranilenie
a vySkové usporiadanie priestoru, preto sa podla § 39a ods. 3 stavebného zakona tizemné
rozhodnutie nevyZzadovalo.

SuCastou konania podfa § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 voblasti povrchovych véd
a podzemnych vod bolo udelenie sihlasu na uskutonenic stavby a zariadeni a na
vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod, podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10 v oblasti odpadov vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe
tykajicej sa odpadového hospodarstva, podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 v oblasti ochrany
prirody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavby.

Nakolko ide o integrované povol'ovanie prevadzky, ktoré sucasne vyZaduje povolit’
stavby, inSpekcia preskumala predloZzent ziadost' aj z hladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskutolnenim stavieb aich budicou
prevadzkou nie si ohrozené zéujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené
prava aopravnené zdujmy ulastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavieb spina
vieobecné technické poZiadavky na vystavbu, spifia podmienky ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia aZivota I'udi ain$pekcia v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by
branili povoleniu stavieb.

Inspekcia posudila formalny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskumani
zladosti a na zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia.

Poudenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢€. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor§ich predpisov moZno podat’ na Slovensku inpekciu Zivotného prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica, odvolanie do 15 dni odo dina doru¢enia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani
pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost
moZe byt preskimana sidom.

Dorucuje sa:
Ing. Miroslava Svetlikov4, Pltnicka 226, 920 03 Hlohovec — Sulekovo
Obec Jesenské, 980 02 Jesenské

Ing. Jifi Kovaf, Orgovéanova 19, 917 02 Trnava

Slovensky pozemkovy fond, Badkova cesta 36, 817 15 Bratislava
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Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia):

ObU ZP Rimavska Sobota, tisek SVS, Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavska Sobota

ObU ZP Rimavska Sobota, usek SSOPaK, Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavska Sobota
ObU 7P Rimavska Sobota, isek SSOH, Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavska Sobota
Obec Jesenské, Stavebny trad, 980 02 Jesenské

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Rimavskej Sobote, Okruzna 118,
979 01 Rimavska Sobota
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