
InSpektorrit Zivotn6ho prostredia Bratislava
Prievozsk6 30, 821 05 Bratislava 2

eislo. 3730-14982/37 /20rUGajl370860106127

i i r  i : t  o r  n  u l  e  r , t c cb !d lo

R O Z H O D N U T I E

Slovensk6 in5pekcia Zivotn6ho prostredia, In5pektor6t Zivotndho prostredia Bratislava,
odbor integrovandho povoliovania a kontroly (d alej len ,,in5pekcia"), ako prislu5nf orgrin
St6tnej spr6ry podfa $ 9 a $ 10 zikona d. 52512003 Z. z. o Sthtnej spr6ve starostlivosti
o Zivotn6 prostredie a o zmene a doplneni niektorlfch ziikonov v zneni neskor5ich predpisov
a podfa $28 ods. I pism. a) ziikona d.24512003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedist ovania Zivotndho prostredia a o zmene a doplneni niektorych zilkonov v zneni
neskorsich predpisov (d alej len,,z6kon o IPKZ"), podla $ 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a 8 zfl<ona
o IPKZ na zrlklade konania vykonan6ho podl'a zrikona o IPKZ a zdkona E. 7111967 Zb.
o sprd,vnom konani v zneni neskor5ich predpisov (d alej len ,,ziikon o spr6vnom konani")
vyd6va

z m e n u  i n t e g r o v a n 6 h o  P o v o l e n i a

vydan€ho rozhodnutim in5pekcie, ktorou sa meni a dop[ria rozhodnutie E. 47961OIPK-

1423106-TkJ370860106 zo dna 30.08.2006, ktor6 nadobudlo pr6voplatr:osf dna28.09.2006,
rozhodnutia E. 1653-16028/3712009/Gaj1370860106125 zo dia 08.06.2009, ktor6 nadobudlo
pr6voplatnost' dna 18.06.2009 a rozhodnutia a. 503I-17203/37/20101Gaj1370860106126 zo

dna 31.05.2010, ktor6 nadobudlo pravoplatnost' dila 24.06.2010 a v zneni zmien Zl, 22, 23 a

24 na vykonivanie dinnosti v prev6dzke:

prevridzkovatefovi

,,Vfroba skla, sklenjch vldkien a virobkov z nich"n
Strojirenskri E.1,917 99 Trnava.

(d alej len ,,prev6dzka''),

Johns Manville Slovakia a. s.'
Stroi6rensk6 d. 1,917 99 Tmava.

V nasledovnom zneni:
sridast ou konania o zmene integrovan6ho povoliovania podl'a $ 8 ods. 2 zikona o IPI{z je

konanie:

SLOVENSKA N.ISPPTCTA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Bratislava 19.05.2011
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a) v oblasti ochrany ovzdu3ia:
- podl'a $ 8 odst. 2, pfsm. a bod 1 o udelenie srihlasu na vydanie rozhodnutf o povolen(

stavieb vel'kjch zdrojov zneiist'ovania vr6tane ich zmien a rozhodnuti o ich uZivani -

pre zdroj Kmen6rei .
- podfa $ 8 ods. 2, pism. a), bod 8 o udelenie srihlasu na vydanie azmeny stboru

technicko - prevridzkovjch parametrov a technicko - organizadnich opatreni pre
technologicky celok,, Kmeniirefi".

Zmena integrovan6ho povolenia spodiva:
V prev6dzke ,,Kmenrirei", touto zmenou budri pdvodn6 rukavovd filtre s vly'duchmi (d.

V1, V2, V3, V5, V6, Vl4 a V40 ) do vonkaj5ieho prostredia nahraden6 pretlakovfmi filtrami
spolu s pretlakovjm a podtlakovim ventilom. Touto rekon5trukciou zaniknri p6vodnd
vjduchy.

Budt osadend nasledovn6 typy zariadeni

l.Bezpednostny pretlakovf a podtlakovli ventil - typ VCP
Technick6 parametre priemer ventila 273 mm

prevedenie ventilu kon5trukdnii ocel' s pr65kovim n6strekom
prevedenie krytu ventilu nerezov6 ocel'
Standardnd nastavenie + 5kPa./- 0,2 kPa
volitel'n;i rozsah nastavenia - pretlak 2,8 - l0 kPa
volitel'nj rozsah nastavenia - podtlak - 0,2 - |,2 kla

2. Valcovy prachov! filter regenerecia Jet-system - typ Silotop 01
Technickd parametre priemer filtra 800 mm

filtraind plocha 24 m/
typ filtradnej vloZky kapsovd
filtradnd mddium Standardnl/ netkanj skladanf polyester
prtncfp regener6cie stladeni vzduch 5-7 bar zbaven! kondenziitu
spotreba vzduchu po dobu plnenia + 10 min (4,5 m'/hod )
maxim6lna previidzkov6 teplota 80" C

Inipekcia udel'uje srihlas na zmenu STTP a TOO a schval'uje STPP a TOO d. 0ll20ll zo
di ia 01.02.201 l .

Vyrokovri dast' rozhodnutia in5pekcia meni a doplna nasledovne:

Strana i. 2/31 p6vodn6ho rozhodnutia a. 4796|OIPK'1423/06-TW310860106 zo df,a
30.8.2006
Do textu : ,,Stavba jednotlivjch stdastf prevridzky bola povolen6... sa doplna nasledovnd :
- osazPl32308-7304110818j z 9.10.2010 mesto Tmava
- osazPi31589-10569120101L6 z 8.3.2010 mesto Trnava
- OSaZPl32473-28353l10/Kch z 31.5.2010 mesto Tmava
- osaZPB2472-29431/l0lKch z 31.5.2010 mesto Tmava
- OSaZPl32470-533711101Kch z 22. 6.201 0 mesto Trnava
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Do textu : ,, .. a uvedene do trvalej Vev|dzky na ziklade... doplnit nasledovn6 :
- osazP / 3 5 698-67 60 5 / 20 | 0 lBi z 3 0.9.20 1 0 mesto Tmava

Strana i. 4/31 p6vodndho rozhodnutia a. 47961OIPK-1423106-TW370860106 zo dia
30.8.2006
kapitola: KMENAREN I (srARA)
V prvom odseku sa dopida posledni veta v zneni: ,,Z sobnd sil6 v kmen6mi sri plnend
z autocisterien a dajri sa doplnit'aj pomocou RAJ vag6nov pneumodopravou."
V druhom odseku slovn6 spojenie ,,v6penec (alternativne vdpno - CaO)" vymenit' za,,vitpno
(Cao)

V tretom odseku slovnd spojenie ,.o kapacite 80-mi" sa meni na ,,o kapacite 100 ml" atieZ
d alej vo vete,,v bet6novom sile o kapacite 250 mr" meni sa kapacita z,)50" na,,550 m3".
Poslednir vetu v tejto dasti v p6vodnom zneni ,,V5etky sil6 sri vybaven6 ftlhadnimi
jednotkami s vyirstenim qiduchov na strechu objektu sil" sa meni za nasledovnf ,,Sil6 si
lybaven6 filtradnfmi jednotkami bud' s vlristenim vliduchov na strechu objektu alebo
pretlakovlimi filtrami bez viduchov s vyfstenim do pracovn6ho prostredia."

Strana i. 5/31 p6vodndho rozhodnutia d. 4796/OIPK-1423106-Tk1370860106 zo dia
30.8.2006
kapitola: KMENAREN II ( NOVA )
V poslednej vere za slovn6 spojenie ,,vysokoirdinnfmi textilnjmi filtrami" sa doplia
,,(pretlakovjmi)".

V odseku zadinajricom ,,Vo vSetklich taviacich agreg6toch..." meni sa nasledovni text ,, po
dobu Zivotnosti peci t. j. 7 rokov" za nasledovn6 ,,po dobu Zivotnosti taviaceho agreg6tu t. j' 8
- 12 rokov".
V poslednej vete v danom odseku sa meni na slovn6 spojenie ,,elektrofilter" za ,,,tkanivov!
filtel'

kapitola: TAVIAcT AGREGAT a. 3

Cel6 p6vodn6 znenie kapitoly sa meni na nasledovn6:,,V prev6dzke od roku 2004. Udelom
technol6gie podl'a projektu je vyroba nealkalickej E-skloviny jednostupioqy'm sp6sobom,
ktor6 je urdenri na vyrobu sklendho vlSkna fibriliek, ktord sa upravujf apretrirou -

lubrikriciami podl'a technologickich n6vodov.

Hlavnjm zuiadenim je taviaca va"ia. E sklo sa tavi v taviacom agreg6te pri teplote okolo
1550 "C, ziska sa roztavenim skl6rskeho kmeia zloZen6ho zo surovin podlia technologickdho
n6vodu.
Taviaci agreg6t vyuliva na ohrev 14 kyslikovich horakov typu PRIMEFIRE fy Eclipse

spal'ujricich zmes zemn6ho plynu s kyslikom. KaZd! hor6k m6 tepelnlf vfkon 558 kW.
Na dne vane s taveninou sri umiestnen6 molybd6nov6 elektr6dy prihrevu a bubling. Tavenina
je vedena prietokom do systdmu n6tokov a feedrov s pieckami pre t'ahanie sklendho- vl6kna.
pec mri na dne 1200 - 6400 otvorov - dlzy o priemere 1 - 2 mm v z6vislosti na
poZadovanom priemere vliikna.
vyroben6 sklen6 vlakno je d'alej spracoviivan6 navijanim, suSenim, sekanim, druZenim alebo

texturovanim.
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Spaliny sri za rekuperAtorom vedend do
prid6van6ho aditiva (hydroxid v6penatly').
murovan6ho komina."

kapitola: TAVIACI AGREGAT i. 5
Celd p6vodn6 znenie kapitoly sa meni na na nasledovn6:
V previidzke od r. 1989 (rekon5trukcia v r.2001). Udelom technol6gie podl'a projektu je

vyroba bezalkalickej E-skloviny jednostupfiovfm spdsobom, ktorri je urden6 na virobu
sklendho vliikna - fibriliek, ktord sa upravujf apretfrou - lubrik6ciami, podl'a
technologickdho ndvodu.
Hlavnfm zariadenim je taviaca vaia. E sklo sa tavi v taviacom agreg6te pri teplote okolo
1550 "C, ziska sa roztavenim sklarskeho kmefia zloZen6ho zo surovin podl'a technologickdho
n6vodu.
Taviaci agregrit vyuLiva na ohrev 8 kyslikovlich hordkov typu CLEANFIRE fy AIR
PRODUCTS spal'ujricich zmes zemn6ho plynu s kyslikom. Hordky maji nasledovni tepelnj
vlkon : 2 ks hor6kov 0,22-l,'17 MW a 6 ks horrikov l,l7-3,5 MW.
Na dne vane s taveninou sf umiestnen6 molybddnov6 elektr6dy prfhrevu a bubling. Tavenina
je vedenii prietokom do systdmu niitokov a feedrov s pieckami pre t'ahanie sklen6ho vliikna.
Pec me na dne 1200 - 6400 otvorov - dyzy opriemere I - 2 mm v ziivislosti na
poZadovanom priemere vl6kna.
Vyrobend sklend vkikno je d'alej spracoviivand navijanim, su5enim, sekanim, druZenim alebo
texturovanfm.
Spaliny sri za rekuperdtorom veden6 do textilndho filtra, kde sf disten6 s pomocou
prid6vandho aditfva (hydroxid v6penatli). Ventil6tor za filtrom dopravuje spaliny do
murovan6ho komina.

Strana i. 6/31 p6vodndho rozhodnutia t. 47961OIPK-1423106-Tk1370860106 zo dfia
30.8.2006
Kapitola: VARNA LUBRIKACIi_ STARA aJ VARNA LUBRIKACIf _NOVA

Mini sa slovn6 spojenie ,,VARNA LUBRIKACIi* na,,VfRoBA LUBRIKACIE"
Meni sa dislovka v prvej vete textu 2,,18 druhov lubrik6cii" na znenie ,, niekol'ko druhov
lubrik6cif".
Meni sa slovn6 spojenie v druhej vete v zneni ,,priprava a skladovanie medziproduktov" na

,,prfprava medziproduktov".

kapitola: VYSOKOFREKVENiNE SUSIARNE VFS I-X - STRAYFIELD GB
V poslednej vete ,,Vstupn6 vlhkost' vLikna je l0 %o" sa meni na ,,Vstupn6 vlhkost' vl6kna je

15%'

Strana i. 8/31 p6vodn6ho rozhodnutia t,. 4796/OIPK-1423/06-TW370860106 zo df,a
30.8.2006
kapitola:  e ov cHEMICKo - FYZIKALNA
Celd pdvodnd znenie kapitoly sa meni na nasledovnd:
,, eOV je zalolend na f,zik6lno-chemickom disteni separ6ciou odpadovly'ch l6tok z vody
pomocou flokuladndho dinidla (bentonitu) a chemickom direni (roztokom koagulantu) bez
biologickdho stupda dodistenia. Budovanii bola postupne v troch etapiich - rok 1999, 2001,
2004.
Lubrikadnd odpadov6 vody sti od producentov derpand a vedend na eOV nadzemnimi
vedeniami do zisobnfkovej nhdrie a odtial'sa prederp6vajri do chemickjch reaktorov (eOV I'
iOv ry resp. priamo do chemickj'ch reaktorov (eOV llt), kde sa prid6vajri chemik6lie

textilndho filtra, kde sf disten6 s pomocou
Ventil6tor za filtrom dopravuje spaliny do
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pohebnd pre fyzik6lno-chemickri ripravu odpador".ich v6d. Projeklovand kapacita eOV je

1500 mr vydistenej odpadovej vody za dei. Takto preddisten6 odpadovd voda sa po filtr6cii
(usadzovanie, pieskovd filtre) vypri5t'a do splaikovej kanaliz6cie, kde sa zmie5ava so
spla5kovfmi vodami z cel6ho are6lu podniku.
N6sledne sri vody prederp6van6 do verejnej kanaliz6cie TAVOS a.s., ktorou sri odv6dzan6 na
mestskri COV v Zelendi. Z distiaceho procesu vzniknutri kalovd suspenzia sa odstred'uje na
odstredivkdch a vytdi:a z COY v kontajneroch."

Kapitola: SUVISIACA A POMOCNA infNOsf

dast': ierpacia stanica PHM na naftu
Znenie poslednej vety zadinajricej ,,Rodn1i obrat nafty cca 110000 litrov " sa meni na
nasledovnir ,,Rodnf obrat nafty cca 100 000 litrov (mesadne priememe 8 350 litrov)"

dast': Trafostanice
Nrizov dasti ,,Trafostanice" sa meni na ,,Rozvodne - trafostanice"
Cel6 p6vodn6 znenie dasti

,,Nap6janie podniku 22 KV piatimi nap6jacimi k6blami.

elenenie trafostanic:

Vstupn6 hlavnA trafostanica /HTS/+ 9 podruZnlich trafostanic /PTS/+ 3 kr6t
technologickd transformovne pre elektricky prihrev skla na TA2+3+5*.

sa meni na nasledovn6:
,,Nap6janie podnikt je 22 KW piatimi nap6jacimi kdblami z DS ZSE Distribricia a.s..
elenenie trafostanic:
vstupnri hlavn6 trafostanica (HTS) + 10 podruZnlich trafostanic (PTS) + 3 kr6t technologick6
tranformovne pre elektrickli prihrev skla na TA 2+3+5".

dast': Dieselagregity
Cel6 p6vodn6 znenie dasti:
,,SluZia ako nahradn6 z6lohov6 zdroje elektrickej energie:
- dieselagreg6t d.i (DA-l) - pre vane TA2 a TA5, gener6tor typu A 50 53' 920 kVA' 1500

oVmin, motor Perkins Stafford England typu 4008 TAGI,
- dieselagreg6t t,.2 (DA-2) - ndhradni zdroj pre vaiu TA3, gener6tor typu MJB 400 LB4 82

Marelli Generators Taliansko, 1300 kVA, 1500 ot/min, motor Perkins Stafford England
typu40l2 TW G2,

- dieselagreg6l d.3 (DA-3) - 405 kVA, vfrobca CKD Hradec Kr6lov€, sltiZi pre

zrisobovanie elektrickej energie a nirdzovdho osvetlenia, chladenie kompresorovej stanice
a z6sobovanie poZiamych derpadiel".

zmenit' na nasledovn6:

,,SluZia ako niihradn6 z6lohov6 zdroje elektrickej energie:

- dieselagreg6t d. 1 (DA - 1) pre vane TA 2 aTA5, gener6tor typu A 50 53, 920 KW a st

vel'k6 I 500 oVmin motor Perkins Stafford England tlpu 4008 TAGI
- dieselagreg6t 6. 2 (DA - 2) - 405 KW, vly'robca iKD Hradec Kr6lovd shiZi pre

zabezpeEenie doddvky elektrickej energie v prvom stupni zabezpedenia pre:
o nridzov6 osvetlenia v niektorych dastiach podniku
o dod6vku chladiacej vody pre kompresorovri stanicu
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o vybran6 derpacie stanice: derpanie a dodrivka podzemnej a povrchovej vody -

poZiarnej vody, derpanie odpadovej vody
o HTS
o RSP 1

- dieselagregrit d. 3 (DA - 3) - nithradny zdroj pre vaiu TA3 gener6tor typu MJB 400 LB4
82 Marelli Generators Taliansko, I 300 KW a sri vel'k6 I 500 ot/min motor Perkins
Stafford England typtt 4012 TW G2.'

Strana i. 9/31 pdvodndho rozhodnutia d.4796|OIPK-1423106-Tk/370860106 zo dria
30.8.2006
kapitola: Zrisobovanie prev{dzky teplom a lykurovanie
Celd p6vodn6 znenie kapitoly:
,,Takmer cel! areitl je vykurovanf horucovodom ztepeln6ho napijata at6movej elektrilrne
v Jaslovshjch Bohuniciach. Lokrilne priestory sri vykurovand parou cudzieho dodivatel'a.
Jedna dast' prevddzky je vykurovanii plynovymi infraZiaridmi - je to medzipriestor medzi
TA2 aTA5 kde st umiestnen6 vysokofrekvendnd suSiarne (VFS), tu sa nach6dza 14 ks
plynovych infraZiaridov, kaZdf o jednotkovom tepelnom vikone I 8,2 KW."
sa meni na nasledovnd:
,,Takmer cely are6l je vykurovanl/ horricou vodou, prevaZne z tepelndho naprijada z at6movej
elektriirne v Jaslovskfch Bohuniciach. V niektonich priestoroch V3 sa vyuZiva aj horrica voda
z vlastnej vjroby tepla - spalinovi kotly na V3 a V5. Lokrilne priestory v minimiilnom
rozsahu sri vykurovan6 elektrinou.
Jedna dast' prevridzky je vykurovand plynovlimi infraZiaridmi -je to medzipriestor medzi
TA2 aTAS, kde sri umiestnen6 vysokofrekvendn6 suiiame VFS, tu sa nachddza 14 ks
plynovych infraZiaridov, kaZdj o jednotkovom tepelnom vfkone 18,2 KW. TaktieZ objekt
Spal'ovneje vykurovanj plynom - plynovfmi kotlami - 2 ks: automaticky nizkotlakov! kotol
typ: Protherm GRIZLY 65 KLO.*

kapitola: Chladiace a klimatizain6 zariadenia na previdzke
N6zov kapitoly sa meni na ,,Chladiace, klimatizadnd zariadenia aYZT na ptevitdzkach"
cast :

o Chladiaca stanica pre TA3
Prv6 veta za textom ,,CARRIER 19XR" sa doplia o ,,2 ks", d'alej sa meni text,,chladiaci
vjkon 2700 KW pri" na nasledovnd ,,chladiaci vykon spolu 2700 KW (a 1350 KW) pri"

. Chladiaca stanica pre TA2
Prvd veta za textom ,,YAES 0905 SA" sa doplria o ,,2 ks", d'alej sa menf text ,,chladiaci
vjkon 1502 KW pri" na nasledovnd ,,chladiaci vykon spolu 1502 KW (a 751 KW) pri"

. Chladiaca stanica pre TA5
Prv6 veta za textom ,,GSI 99 W9" sa doplia o ,,2 ks", d'alej sa menf text ,,chladiaci vikon
2710 KW pri" na nasledovn6 ,,chladiaci vfkon spolu 2710 KW (a 1355 KW) pri"

Posledn! odsek na strane 9 zadinajrici textom ,, Pre vame Zivic, halu NGR..." cel'! sa nahr{dza
textom:

t ..YZT
Vo vjrobnjch hal6ch a prev6dzkach, vo vZidiine
a priestoroch pre srivisiace a pomocn6 dinnosti
vyrobcov, ktor6 shiZia na ods6vanie, vetranie,
k dispozicii chladiaca voda) ljchto priestorov.

skladovjch h6l a v mnohfch objektoch
sri in5talovan6 VZT jednotky rdznych
vykurovanie prip. aj chladenie (ak je
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Strana l0/31 p6vodndho rozhodnutia 8,. 47961OIPK-1423106-TW370860106 zo dia
30.8.2006
kapitola:

dast': Pitnd voda

Cel6 pdvodn6 znenie dasti sa meni na nasledovn6:
,,Je dod6van6 do podniku z verejndho vodovodu 3 samostatnjmi meranimi privodmi:
- od Tmavy cez vodomer za z6vodnou jed6liou
- od Hmdiaroviec cez kombinovanf vodomer, v Sachte medzi vodojemom V3 a SIGMA
- privodom ,,Drevina" cez vodomer za plotom stavebn6ho dvora.

K prfvodu od Tmavy je paralelne pripojenli ziisobnik pitnej vody (250 m3) a posilfiovacia
derpacia stanica.
Pitn6 voda sa pouZiva na soci6lne ridely, priprai,u stravy a tieZ pre technologickd fdely -

prevaZne na pripravu lubrikdcii, na postreky sklen6ho vlikna pri formovani ako aj na postreky
pri qirobe rohoZi, na vfrobu deionizovanej vody do chladiacich okruhov."

dast': Technologickf voda
Cel6 p6vodnd znenie dasti sa meni na nasledovnd:
,, Technologick6 vody sri zabezpedovanl odberom a derpanim povrchovej vody z vodn6ho
toku Pamri a derpanim podzemnej vody zo studne SK - 1. Odbery z oboch zdrojov sri meran6
vodomermi.
Tieto vody sa pouZivajri pre technologick6 irdely vo viacerlich ptevddzkach (najmii vo vfrobe
rohoZi, vlfrobe vliikna, vfrobe lubrikdcii, dod6vka vjrobcovi kyslika, na qy'robu zmiikdenej
vody najmii pre chladiace veZe BAC, na eOV, na polievanie, pre extem6 firmy - umliwanie
YZY a intt), a pre poZiarne fdely."

dast': Odkanalizovanie
Cel6 p6vodn€ znenie dasti sa meni na nasledovnd:
.. Previidzkovatel' m6 odkanalizovanie are6lu, prev6dzkoqich a administrativnych budov
rieSend delenfm kanalizadnjm syst6mom - spla5kovou a daZd'ovou kanalizdciou. Spla5kovti
kanalizlcia odvldza splaskovri odpadovri vodu, odpadovri vodu z vyroby rohoZi, odpadovti
vodu z distiame zaolejovanfch v6d a preddistenu odpadoui vodu zcov do Strbinovej
n6drZe, kde sa zachy6vajri mechanickd nedistoty a n6sledne sri tieto derpand cez prietokomer
do verejnej kanalizadnej siete a n6sledne zafsten6 do mestskej COV v Zelendi.
Daatoia kanalizlcia odvldza vody z povrchov6ho odtoku a niektord odpadovd vody

z prerldzok (najmd z vlfooby zmzikdenej vody, viroby deionizovanej vody, z vfroby kyslika
- VSA 1, odkanalizovanie z chladiacich veZi BAC a z chladiacich okruhov) do recipientu
Pam6."

strana i. 12131 p6vodn6ho rozhodnutia (). 47961OIPK-1423106-Tk1370860106 zo dia

30.8.2006
dast': Sekanie a su5enie vl6kna TA3
Nrizov dasti zo ..sekanie a susenie vl6kna TA3" sa meni na,,Sekanie a susenie vl6kna TA3 -

DDCS"
Cel6 o6vodn6 znenie dasti sa meni na nasledovnd:
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,,Odpadov6 plyny z DDCS linky d. I, II sri adsrivan6 odsiivac(m ventiliirom cez textilni
hadicovli filter (regeneriicia tlakovym vzduchom 690 kPa). Udinnost' zachyt|vania TZL -

99o/o.
DDCS linka d I: BACT Filter E082 M - 10
DDCS linka d II: BACT Filter E082M -20

DDCS linka d III: cykl6novy vstupny odludoval ZA - 560 a modukimeho odpra5ovada
DUSTEX*

dast': iistiarei zaoleiovan.lch v6d
Celd pdvodnd znenie dasti sa meni na nasledovn6:
Kvalita vydistenej vody z distiarne zaolejovan;fch v6d je sledovand podl'a poZiadaviek
v intemom predpise aje vypfSt'anri do spla5kovej kanalizricie. Previidzkovatel'om kanaliziicie
TAVOS a.s. nie st zmluvne urdend limity pre extrahovatel'nd liitky.

Strana i. 13/31 p6vodn6ho rozhodnutia d. 4796|OLPK-1423/06-TW370860106 zo dia
30.8.2006
kapitola: 2. Podmienky pre dobu prev6dzkovania
2.1. p6vodn6 dast'textu ,,v dioch pracovndho pokoja" sa doplia o text ,,pracovndho vol'na"
kapitola: 3. Podmienky pre suroviny, m6di{, energie, vyrobky
3.2. Suroviny
Cel6 p6vodnd znenie dasti 3.2. sa nahrhdza za nasledovnd:
,,Previidzkovatel' mii povolen6 pouZivat' nasledovn6 druhy surovin a chemickich Litok.

Vliroba
Siliiny

Disperzie a emulzie polym6rov Polyvinylacet6tovd
Polluretiinovd

Epoxidovd
Polyesterov6
Vinylesterov6
Polypropyl6n
Polyetyl6n

Mazadl| Estery
Amidy
Polyimidy
Polyetyl6nglykoly
Vosky

Cistd lAtky
Pomocnd letky Baktericidy

Odpef,ovade

Zahusfovade
Stabilizdtory
Lepidl6
Antistatikd

Laborat6ria
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Hlavn6 skupina Podskupina
Anorganickd l6tky Kyseliny

Zisady
Organick6 l6tky Kyseliny

RozpriSt'adl6
Technick6 plyny
Priemyseln6 pripravky Indikdtory

Kalibradnd Standardy

Kyvetovd testy

uorzoa

Hlavn6 skupina Podskupina
COV a riprava v6d Adsorbenty

Flokulanty
Koagulanty

Odpeiovade
Inhibftory
Antiscalanty
Baktericidy

Anorganickd kltky Zdsady
Kyseliny

Motorovd a mazacie prostriedky Paliv6
Sprej e
Tuky a oleje
Y azelina

eistiace prostriedky
Adsorbenty
Technickd plyny
Ostatnd Farby

Rozpri5t'adld a riedidl6
Tmely

Lepidl6

Strana i. 14131 p6vodn6ho rozhodnutia t. 47961OIPK-1423106-Tk1370860106 zo dia

30.8.2006
Cast':
Existujfci text sa o nasledovnd:
- stladenlf vzduch
- kyslik

Kapitola: 4. Odber vody
+.i. Cetg text v tomto odseku sa nott'dza nasledovnfm textom ,,Prev6dzkovatel' je povinnj

kontrolovat', Ze meranie odberu pitnej vody z verejndho vodovodu ktord, sa lykon6va pre

tento ridel urdenlfm meradlom (vodomerom) dodrivateta."
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Strana i. 15/31 p6vodn6ho rozhodnutia i. 47961OIPK-1423106-TW370860106 zo dia
30.8.2006

Kapitola: 5, Technicko-prevddzkov6 podmienky
5.1. V texte: ,,Prev6dzkovan6 kapacita a prev6 dzkovand doba (hod) - 328 t/24 hod,
previidzkovanii doba taviacich agregiitov pri 4 pracovnich zmen6ch je 8480 previidzkovjch
hodin za rok" sa menf na ,,Prev6dzkovanh kapacita a previidzkovanii doba (hod) - 385 t/24
hod, previidzkovanri doba taviacich agreg6tov pri 4 pracovnjch zmeniich je 8560
prev6dzkovfch hodin za rok."

5.4. Celj text v tomto odseku sa nahridza nasledovnfm textom ,,Kvalita vydistenej vody
z distiame zaolejovanjch v6d je sledovan6 podl'a poZiadaviek v internom predpise".

Strana i, 17131 p6vodndho rozhodnutia E. 4796|OIPK-1423/06-TW370860106 zo dia
30.8.2006

V tabulke Bl v bode d. 6 Nrizov : VKS II - IX v dasti emisn6 limity opravit' povoleny
emisnf limit nasledovne : SO, ako SOz - 35 mg.mnrr-3 , NO* ako NOz - 200 mg.mnrz-i
, CO - 100 frB.ffinrz-r .

- vbode d. 10. Taviaci agreglt E.3 - sekadka a su5iareti vl6knad.5 a6 doplnit' d. T adislo
vfduchu d. 353

- v bode d. l l  -VFS TA3-doplni t 'd.  I  -6avlduchy predfslovat '  a doplni t '  nasledovne:
v l - v l 2

- v tabulke doplnit' bod d. 12. COV - bentonitovd silo - d. vjduchu V-l16 - TZL - 50
mg.m-'

pozniimku pod tabul'kou zru5it' v celom rozsahu a nahradit'ju nasledovnim textom :

,, Individurilna podmienka platnosti emisn;y'ch limitov pre skl6rske taviace vane TA3 a TA5 :
Pri vykurovani taviacich vani TA d. 3 a TA d. 5 zmesou zemn6ho plynu a kyslika sa

urdia ekvivalentn6 hmotnostnd koncenh6cie znedist'ujricich kitok v odpadovlich plynoch
z tichto vani ako podiel nameranych Specifickjch hmotnostnych tokov emisii jednotlivfch
znedist'ujricich l6tok v mg na t vyavenej skloviny z taviacich vani TA d. 3 a TA d. 5
a hodnoty 4700.

Podmienky platnosti emisnlch limitov, ekvivalentnjch hmotnostnich koncentrricii
platia pre such6 odpadovd plyny pri Standardnfch stavovfch podmienkach pri tlaku 101,325
kPa a teplote OoC a pri obsahu kyslika 13 % obj.

Strana i. 18/31 p6vodndho rozhodnutia E. 4796|OIPK-1423/06-TW370860106 zo dria
30.8.2006

V tabulke v bode 2 odseku Znedist'ujrica l6tka alebo ukazovatel'-vynechiva sa v sledovanfch
parametroch ,,NEL".

kapitola: 3. Limitn6 hodnoty pre hluk a vibricie
Uvodnii veta sa meni na nasledovne: ,,Previidzkovatel' musf dodrZiavat' vo vonkaj5ich
priestoroch arerilu prev6dzky nasledovnd najvy5sie pripustnd hodnoty hladiny hluku."

Strana i. 23131 p6vodndho rozhodnutia E. 4796|OIPK-1423/06'TW370860106 zo dia
30.8.2006
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- dopiia sa bod 1.8.5. s nasledovnim textom ,,Ak na zariadeniach tysokofrekvendnjch
su5iami vliikna ( VFS a VFS - TA3 ) budri pri Standardnich podmienkach preukazan€
opr6vnenjm diskontinu6lnym meranim TZL pod hodnotou l0 %LHT, povotuje sa postup
o lryradeni vfduchov z uvedenly'ch su5iami v evidencie zdrojov znedist'ovania ovzdu5ia - teda
preukazovat' dodrZiavania EL podla $ 4 ods. 2 pism. a) Vyhl65ky MPZP a RR SR d.
36312010 Z. z.

Strana i. 24131 p6vodndho rozhodnutia t,. 47961OIPK-1423106-TW370860106 zo dria
30.8.2006

2.7 . Pwh veta sa meni nasledovne: ,,Kontrolu funkdnosti meracich zatiadeni (vodomerov)
vypi5t'anjch odpadovjch v6d vykonrivat' denne a n6slednd overenie meracieho zriadenia na
meranie prietoku odpadov,-ich v6d vykondvat v intervaloch podl'a zikona o metrol6gii."

Strana i. 2/5 Rozhodnutia d. 5031 - f7203/3'/l2010lcaj/3708601061Z6 zo dha3l.5'2010

P6vodnf text sa meni nasledovne : Kmenrirei delime na 2 celky sklad surovin a samotn6
kmenrirei.
V sklade surovin sa nachhdzaj'l ocefovd sil6 pre uskladnenie sklarskych surovin - piesok,
kaolin, v6pno , calumite + bet6nov6 silo na uskladnenie kolemanitu. Suroviny kazivec, borax
a prach z filtra sri skladovan6 vo vel'koobjemovfch vreciach - big bagoch. S vinimkou
calumite (vfduch d. 115) vietky ostatnd vfduchy zo sil majri osaden6 pretlakovd filtre typ
Silotop , ktor6 odvridzajir vydistenri vzdusninu spiit'do pracovn6ho prostredia. Na r".iduchu
d. I 15 - calumite je vzduchovly' textilnlf filter FTV-H-2-3.
Kmeniirei shiZi na pripraur sklarskej vsadzky pre tavenie skla. Pozostdva z dennfch
ziisobnikov, navaZovacieho, mie3acieho a dopravn6ho systdmu. Viduchy z dennly'ch
zrisobnikov pre v6pno majf osaden6 pretlakov6 filtre typ Silotop, ktor6 odv6dzajit rydistent
vzdusninu spiit' do pracovn6ho prostredia. ostatnd - kolemanit, kaolin, etibor, calumite
(vjduchy E. 16, 17, 44, 110,111) majir na 7. poschodi nain3talovan6 textiln6 hadicovd filtre
typ RVI-400 s vyristenim nad strechu objektu..
Pripraven6 skl6rska vs6dzka je dopravovand pneumatickou dopravou do 2 zdsobnikov pri

taviacom agregiite d. 5, ktor6 majir na v'-iduchoch nainStalovan6 filtradnd zariadenia
Modukleen (vjduchy d. 49, 50) s vyirstenim nad strechu objektu.

Strana i.3/5 Rozhodnutia d. 5031 - l'/203137120101caj1370860106/26 zo dia3l.5.2010
V bode d. 3 v tabul'ke (Skladovanie surovin, ocel'ov6 sil6, bet6novd silo) v dasti ,,Miesto
vypir5t'ania" sa nahriidza text ,,Y-1 aLY-6, V-l 15, V-9" nasledovnym textom ,,V-115"

V bode d. 4 v tabul,ke (Kmen6rei 7. poschodie ) sa dopiria text ,,a z6sobniky kmeia pre

TA5"a v dasti ,,Miesto vyprist'ania" textom ,, V 1 1 0, V 1 1 1 , V49, V50 " atext,,V14" sa rusi'

strtna 617 Rozhodnutia d. 1653-16028137 /2009/Ga11370860106125 zo dna 8.6.2009
Dopiia sa kateg6ria nebezpedndho odpadu d. 160211 Vyraden' zatiadetia obsahujrice

chl6rflu6rovan6 uhl'ovodiky, HCFC, HFC

ostatn6 podmienky integrovan6ho povolenia d. i. 47 g6lOlPK-I423 106-Tk/370860106 zo

dna 30.08.2006 ktord nadobudlo pr6voplatnost' dila 28.09.2006 zostdvajri nezmenend a toto

rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'nri sriiasf.
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O d d v o d n e n i e

Slovenskii inSpekcia Zivotndho prostredia, InSpektoret Zivotn6ho prostredia Bratislava,
odbor integrovan6ho povol'ovania a kontroly (d'alej len ,,in5pekcia"), ako prislu5ni orgdn
St6tnej spr6vy podl'a $ 9 a $ 10 zrikona E. 52512003 Z. z. o Stittnej spr6ve starostlivosti
o Zivotnd prostredie a o zmene a doplneni niektonich ziikonov v znenf neskor5ich predpisov
a podl'a $ 28 ods. I pism. a) z|kona d.24512003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedist'ovania Zivotndho prostredia a o zmene a doplnenf niektonich zdkonov v zneni
neskoriich predpisov (d'alej len,,z6kon o IPKZ"), podl'a $ 8 ods.2 pism. a) bod I a I zdkona
o IPKZ na ziiklade konania vykonandho podl'a ziikona o IPKZ a zirkona d. 71/1967 Zb.
o spriivnom konani v zneni neskor5fch predpisov (d'alej len ,,zitkon o spr6vnom konani")
vyddva zmenu integrovandho povolenia t,. 47961OIPK-1423106-TW370860106 zo dia
30.08.2006, ktord nadobudlo pr6voplatnost' dna 28.09.2006, rozhodnutia d. 1653-
16028137120091caj/370860106125 zo dia 08.06.2009, ktord nadobudlo priivoplatnost' dia
18.06.2009 a rozhodnutia i,.5031-17203137120101Gaj13708601061Z'6 zo dfia 31.05.2010,
ktord nadobudlo priivoplatnost' dna 24.06.2010 (d'alej len ,,integrovan6 povolenie") na
zitklade Liadosti prev6dzkovatel'a, dorudenej in5pekcii dna 11.02.2011 (d'alej len ,,Ziadost'").
So Ziadosfou bol predloZenj doklad o zaplateni spr6vneho poplatku zo dfia 11.02.2011 vo
vjike 331,50, Eur podl'a poloLky 171a, pism. d) zLk. E. 145/1995 Z. z. o spriivnych
poplatkoch v zneni neskorifch predpisov.

PretoZe Ziadost' poskytovala dostatodnj podklad pre posridenie navrhovanej zmeny
integrovandho povolenia, inipekcia upustila od niektorjch tikonov
- $ 12 ods. 2 pism. e) zfkona o IPKZ - od zverejnenia pripadne aj inim v mieste obvyklfm

sp6sobom Ziadosti a vyzvy v obci,
- I 13 ods. I zrikona o IPKZ - od nariadenia ristneho pojedn6vania, nakol'ko si dotknutd

org6ny a ridastnici konania v uvedenej lehote v sflade s $ 12 ods. 4 zdkona o IPKZ
neuplatnili svoje nrimietky a pripomienky

a v srilade s $ 12 ods.2, pism. a) z6kona o IPKZ ozninlla listom d. 3730-8236137/2011/Gaj
ridastnikom konania a listom d. 3730-8237l37lz|lllGaj zo dna 16.03.2011 dotknutym
orgfnom zadatie konania vo veci vydania zmeny integrovan6ho povolenia. InSpekcia ziirovei

dorudila tymto subjektom Ziadost' prevridzkovatel'a a urdila 30 diovri lehotu na vyjadrenie.
Udastnik konania Mesto Tmava, Hlavn6 l, 917 71 Tmava sa vyjadril srihlasne listom d.
OURaK/34407-l 645612011Mn zo dria 1 1.04.201 1.
Regionrilny rirad verejn6ho zdravotnictva so sfdlom v Trnave sa vyjadril srihlasne listom d.
2011/01802-PPL.

In5pekcia na zirklade preskrimania a zhodnotenia Ziadosti, srihlasnich vyjadreni
ridastnika konania, dotknu!y'ch orgiinov zistila stav a zabezpeEenie prev6dzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej frovne ochrany Zivotndho prostredia dinnosti prev6dzky podl'a z6kona
o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvddza vo vfrokovej dasti tohto rozhodnutia.
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P o u i e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podfa $ 53 a $ 54 zrlkona d. 7l/1967 Zb. o spr6vnom konani
v zneni neskoriich predpisov moZno podat' na Slovenskri in5pekciu Zivotn6ho prostredia,
InSpektor6t Zivotn6ho prostredia Bratislava, odbor integrovandho povol'ovania a kontroly,
Prievozsk6 30, 821 05 Bratislava 2, odvolanie do 15 dni odo dia dorudenia pisomn6ho

vyhotovenia rozhodnutia ridastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyderpani pripustnich

riadnych opravnfch prostriedkov nadobudne prAvoplatnost', jeho ztikonnost' m6Ze byt'
preskrimani sirdom.

W*-p
/  t t  t t

/r,n4*/Lil-
/fr.NDr. Jaroslav Halko, CSc.

V 
riaditel'

Doruiuje sa:
Johns Manville Slovakia a. s., Strojarensk6 d. 1,917 99 Tmava.
Mesto Tmava. Hlavn6 1. 917 7l Trnava

Po nadobudnuti prdvoplatnosti:

Obvodnj urad Zivotndho prostredia Tmava, Kollirova d.8, 917 72 Tmava
- odbor ochrany ovzduiia


