SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 Bratislava, 01.06.2011

Rozhodnutie naaobudio
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pravoplatnost diom. uarsanes
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ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In3pektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,.inSpekcia®), ako prisluSny organ
Statnej spravy podla §9 a § 10 zakona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
apodla § 28 ods. (1) pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneéistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specialny stavebny urad podla § 120 ods.
(1) zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani{ a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,stavebny zdkon®), na zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. (2)
pism. a) bod & 1, pism. b) bod &. 2, 3 a 5, pism. ¢) bod &. 10, pism. h) bod ¢. 1 a § 8 ods. (3)
zdkona o IPKZ, podla § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®) a zédkona €. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zdkon o spravnom konani®)
vydava

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou meni a dopliiia rozhodnutie & 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dita 29.10.2007,
ktoré nadobudlo pravoplatnost dita 22.11.2007 v zneni neskorSich zmien (dalej len
,,povolenie®), ktorym bola povolend ¢innost’ v prevadzke:

»Spracovanie kukurice — vyroba $krobu, sirupov a krmiv*
(dalej len ,,prevadzka™) 919 08 Boleraz

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

Obchodné meno: AMYLUM Slovakia, spol. s r.o.
Sidlo: 919 08 Boleraz
Identifikaéné ¢islo organizacie: 31411011
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Sucastou konania o vydanie zmeny ¢. 8 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdusia:

— podl’a § 8 ods. (2) pism. a) bod & 1 zikona o IPKZ — konanie o udelenie sthlasu na
vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znecistovania, strednych zdrojov
zne¢istovania a malych zdrojov znecistovania a ich zmien a rozhodnuti o ich uzivani;

v oblasti povrchovych a podzemnych véd:
— podla § 8 ods. (2) pism. b) bod & 2 zikona o IPKZ — konanie o povolenie uskuto¢nit,
zmenit' alebo odstranit’ vodnu stavbu,

— podla § 8 ods. (2) pism. b) bod & 3 zikona o IPKZ — konanie o udelenie sihlasu na
uskuto¢nenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariaden{ alebo na vykondvanie ¢innosti,
ktoré mdzu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod,

— podla § 8 ods. (2) pism. b) bod &. 5 zdkona o IPKZ — konanie o povolenie na odber
povrchovych a podzemnych vod,

v oblasti odpadov:
— podla § 8 ods. (2) pism. ¢) bod & 10 zdkona o IPKZ — vyddvanie vyjadreni
v stavebnom konani k vystavbe tykajtcej sa odpadového hospodarstva,

v oblasti ochrany prirody a krajiny vydéavanie vyjadreni k vydaniu
— podPa § 8 ods. (2) pism. h) bod &. 1 zakona o IPKZ — stavebného povolenia na stavbu,
na zmenu stavby alebo na udrziavacie prace;

v oblasti stavebného poriadku:

— podl’a § 8 ods. (3) zdkona o IPKZ — ak ide o integrované povolovanie prevadzky, ktor¢
sudasne vyzaduje povolit’ nova stavbu alebo zmenu jestvujlicej stavby, je sicastou aj
stavebné konanie, konanie o zmene stavby este pred jej dokonéenim a konanie o povoleni
terénnych uprav, v su¢innosti s § 66, § 88 a § 88a stavebného zakona, indpekeia:

1.vydava dodatoéné povolenie stavby:
»Skladovanie kukurice, SO 98a a SO 99

Clenenie prevadzky na stavebné objekty a prevadzkové stbory:

E.1 SO 98 a - ZASOBNIK KUKURICE
E.1.1 SO98a—01 Zakladové konstrukcie - silo
E.1.2 SO 98a—02 MCC — Rozvodiia NN
E.1.3 SO 98a—03 Dazdova kanalizacia
E.1.4 SO 98a— 04 Svetelna instalécia, bleskozvod a uzemnenie
E.2 SO 99 - OBJEKT VYSKLADNENIA KUKURICE
E.2.1 SO99-01 Zéakladové konstrukcie - objekt vyskladnenia
E.2.2 SO99-02 Ocelové konstrukcie objektu vyskladnenia
E.2.3 SO99-03 Ocelové konstrukcie - vysypka
E2.4 SO99—-04 Zakladové konstrukcie - dopravny kanal
E.2.5 SO99-05 Ocelové konstrukcie technologickej veze
E2.6 SO99—-06 Svetelna instalacia, bleskozvod a uzemnenie
E.2.7 SO 99a—01 Zakladové konstrukcie cyklonfiltra
E.2.8 SO 99a—02 Ocelové konstrukcie cyklonfiltra
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G.1 PS 98a - Zasobnik kukurice
G.1.1 PS 98a—01 Skladové zariadenie
G.1.2 PS 98a— 02 Motorickd inStalacia
G.1.3 PS 98a— 03 Meranie a regulacia
G.2 PS 99 - Objekt vyskladnenia kukurice
G.2.1 PS99-01 Transportné zariadenia
G.2.2 PS 99a—02 Odsavanie prachu (cyklonfilter)
G.2.3 PS99-02 Motoricka inStalacia
G.2.4 PS99-03 Meranie a regulacia

stavebnik: AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz
projektant: EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sala, zakazka &. 6619
projektova dokumentacia:  vypracovana auguste 2010

v katastralnom uzemi: Boleraz

umiestnenom na parc. €.: 2217/2

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zaklade LV €. 2418

charakter stavby: 1252 — priemyselné budovy a sklady — nadrze, sila a sklady

SO 98a a SO 99 Skladovanie kukurice

V stcasnosti sa potravinarska kukurica skladuje v Zelezobeténovom sile, ktoré ma
skladovta kapacitu 5 000 t. ZvySenie vyroby v AMYLUM Boleraz si vyZaduje aj zvécSenie
skladovej kapacity kukurice. Z tohto dovodu je realizovany novy ,.Zasobnik kukurice, SO
98a* o objeme cca 15 000 m®, ktorého kapacita bude 10000 t a je umiestneny na volne]
ploche za hlavnym vyrobnym objektom. Sucastou stavby je aj ,,Objekt vyskladnenia
kukurice, SO 99 z nakladnych 4ut. Pristup k novym objektom bude novymi jednosmernymi
komunikaciami (nie je predmetom tohto projektu).

2.povoluje uskutoénenie stavby:

»Doprava kukurice*

Clenenie prevadzky na stavebné objekty a prevadzkové stbory:

E.1 DOPRAVNIKOVY A POTRUBNY MOST
E.1.1 Zakladové konStrukcie
E.1.2 Ocelové konstrukcie
E.1.3 Svetelna instalacia, bleskozvod a uzemnenie
E.2 OCELOVA KONSTRUKCIA NA STRECHE DIELNI{
G.1 Doprava kukurice
G.1.1 Transportné zariadenie
G.1.2 Motoricka instalacia
G.1.3 Meranie a regulacia

stavebnik: AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz
projektant: EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sal'a, zakazka ¢. 6620
projektova dokumentécia:  vypracovana novembri 2010

v katastralnom tzemi: Boleraz

umiestnenom na parc. ¢.: 2217/2; 2198/5,17,24; 2298/3,6,19

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zaklade LV ¢. 2418

charakter stavby: 1251 — priemyselné budovy a sklady
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Doprava kukurice

Projekt ,,Doprava kukurice nadvizuje na projekt ,,Skladovanie kukurice®. Projekt riesi
dopravu kukurice priamo z vysypacich koSov z,Objektu vyskladnenia kukurice, SO 99
alebo zo ,Skladovanie kukurice, SO 98a*“ na novom dopravnom moste, dalej nad
prestreSenim existujticich objektov az do objektu ,,Macaren, SO 41* priamo do vyroby.
Kapacita dopravy kukurice ma byt 120 t/hod.

3.povoluje uskutoénenie stavby:

»PrestreSenie plnenia vedl’ajSich produktov, SO 101

Clenenie prevadzky na stavebné objekty a prevadzkové subory:

E.1 ZAKLADOVE, OCELOVE KONSTRUKCIE
E.2 ODVODNENIE PRESTRESENIA
E.3 SVETELNA INSTALACIA A UZEMNENIE

stavebnik: AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleraz
projektant: EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sala, zékazka &. 6605
projektova dokumentécia:  vypracovana v novembri 2010

v katastralnom uzemi: Boleraz

umiestnenom na parc. ¢.: 2181/1

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zaklade LV €. 2418

charakter stavby: 1251 — priemyselné budovy a sklady

SO 101 PrestreSenie plnenia vedPajsich produktov

V stcasnosti sa vedlajsie produkty (kukuriéné klicky, mléto, glutén) plnia na ,,Plniace;
rampe vedlajdich produktov, SO 101 nechrénenej voci poveternostnym vplyvom. Cast’
zékaznikov odoberd vedl'ajsie produkty ako volne lozené v korbach nakladnych automobilov.
Podas dazda alebo sneZenia nie je mozné plnit tieto produkty, lebo by doslo k
ich znehodnoteniu. Z tychto dévodov je potrebné riesit prestreSenie tejto Casti expedicie.
Navrhované prestreSenie je riesené tak, aby pri plneni nakladnych vozidiel s
otvorenou korbou (+ otvorena zavesna vle¢ka) bol chraneny plneny produkt proti dazdu
a snehu, predovietkym zhora a tieZ z boku. Po naplneni sa korba automobilu a vle¢ky opatri
ochrannou plachtou.

4. vydiava dodatoéné povolenie stavby:

,Hibkovy vrt HVK — 1/A“

stavebnik: AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleraz

projektant: EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sal'a, zdkazka ¢. 6555
projektova dokumentdcia:  vypracovand méji 2010

v katastralnom Gzemi: Kl¢ovany

umiestnenom na parc. ¢.: 713/44, 713/52

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zaklade LV ¢. 2418

charakter stavby: 2212 — dialkové rozvody vody, suvisiace vodarenské stavby

(zdroje vody, ktoré st sucastou dialkovodnych vodérenskych
systémov).
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Hibkovy vrt HVK — 1/A

Pri &isteni v r. 2008 havaroval vt HVK 1. Z uvedeného dévodu bolo potrebné riesit
novy vrt, najlepsie v tesnej blizkosti havarovan¢ho vrtu (12 m), aby novy vrt mohol byt
napojeny na armattrny systém havarovaného vrtu HVK 1. Projektova dokumentédcia riesi
névrh ochranného objektu (pédorysné rozmery 2,3 x 3,0 m) prieskumného vrtu, ktory bude
oznateny ako ,HIbkovy vrt HVK -1/A%, jeho napojenie pomocou ponorného &erpadla
a potrubia DN 80 PEHD na armaturny systém havarovaného vrtu HVK 1. Navrhnut¢ je aj
oplotenie vrtu tak, aby bolo dodrzané ochranné pasmo nového vodného zdroja.

5.povoluje odstranenie stavby:

,Demontaz parnych kotlov K2, K3 a komina K 202*

stavebnik: AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz

projektant: EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sal'a, zdkazka ¢. 6624

projektova dokumentdcia:  vypracovand vo februéri 2011

v katastralnom tzemi: Kl¢ovany

umiestnenom na parc. ¢.: 2181/10,16

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zaklade LV ¢. 2418

charakter stavby: 2302 — stavby energetickych zariadeni
2302 — komplexné priemyselné stavby, 813 — veze, stoZiare,
kominy

kolaudaéné rozhodnutie &.:  ObUZP TT Odb.1338/92/M¥/785 zo diia 30.03.1992
Demontaz parnych kotlov K2, K3 a komina K 202

V spoloénosti Amylum Slovakia spol. sr.0. bola do sucasnosti zabezpeCovana vyroba
pary v ,Kotolni, SO 37 (kotly K1, K2, K3 - povodny inStalovany vykon 18,9 MW)
a spalinovym kotlom prinaleziacim k plynovej turbine (prikon 20,4 MW). V roku 2006 bol
v ,.Kotolni, SO 37* nahradeny existujtci kotol K1 (CKD DUKLA, BKS, r.v. 1984 o vykone
5 400 kW) vykonovo ekvivalentnym parnym kotlom LOOS UL-S-IE 8000 o vykone 8,0 t/h.
Nasledne v roku 2010 bol uvedeny do skuSobnej prevadzky ,.Zalohovy parny kotol, SO 43
o vykone 28 t/h, umiestneny priamo do technolégie vyroby, ktory svojim vykonom
nahradzuje existujice kotly K2 a K3 instalované v, Kotolni, SO 37 Jedna sa o Kotol K2
(CKD DUKLA, BKS, r.v. 1985 o vykone 5 400 kW) a kotol K3 (CKD DUKLA, BK12, r.v.
1986 o vykone 8 100 kW). Vsetky uvedené kotly CKD maju energeticku ucinnost’ 87 %, ¢o
nepostaduje sucasnym poZiadavkdm zhodnocovania paliva — zemncho plynu. Okrem
energetickej ii¢innosti st tieto kotly aj fyzicky opotrebované, preto nie si prevadzkované od
roku 2006 je poziadavka ich Gplnej demontdZe ato vrdtane komina. Ocelovy komin je
postaveny vedla objektu ,Kotolila, SO 37 na beténovom zaklade. Dlhoroénym
prevadzkovanim je komin opotrebeny vnutornou koréziou zo spalin atiez vonkajSou
atmosférickou koroziou.

I. Na uskuto¢nenie stavieb sa uréuji tieto zavizné podmienky:

1. Stavebnikom bude AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleraz.
Stavbu zrealizovat podla PD predlozenej a overenej v stavebnom konani, ktort
vypracoval EXPRO, s.r.0., P.O. Box 12, 927 03 Sala, zdkazka ¢. 6600 a &. 6613.

3. Stavebnik ozndmi vybraného zhotovitel'a stavby in3pekcii v termine do 15 dni odo diia
ukon&enia vyberového konania a predlozi doklad o odbornej sposobilosti stavebného

dozoru.
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Stavebnik oznami inspekcii termin zacatia a ukoncenia stavebnych prac.

Na stavbe musi byt k dispozicii po celi dobu vystavby pravoplatné integrované

stavebné povolenie a dokumentécia overend v stavebnom konani.

Stavebnik je povinny viest stavebny dennik.

Z&sobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizované

napojenim stavieb na existujice rozvody v aredli prevadzkovatela.

Dopravné napojenie je na existujicu aredlovii komunikaciu a spevnené plochy.

Pri uskutoéneni stavby treba dodrzat' predpisy tykajice sa bezpeCnosti price

a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

Pri uskuto¢tiovani stavby musia byt dodrZané prislusné ustanovenia vyhl, MZP SR ¢&.

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych

poZiadavkdch na vystavbu a prislusné technické normy.

Prerokovat’ s inipekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby nutné

a v zna¢nej miere by menili technické rie§enie alebo majetkovo pravne vztahy.

Skody sposobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.

Po ukonéeni stavby pozemky dotknuté vystavbou dat” do pdvodného stavu.

S realizaciou stavby sa nesmie zacat’ skor ako toto povolenie nadobudne pravoplatnost

(§ 52 zakona ¢&. 71/1967 Zb.). Toto povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne

do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Dokoné&ent stavbu mozno uzivat’ len na zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

K Ziadosti o do¢asné alebo trvalé uZivanie stavby stavebnik predlozi nalezitosti podla

vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia

stavebného zdkona:

a) PD overenu v stavebnom konani

b) PD skutoéného vyhotovenia stavby overeni dodévatelom stavby (ak je
vypracovana),

¢) pravoplatny sdhlas z hladiska ochrany ovzdudia k uvedeniu zdroja znecistovania
ovzdusia do do¢asného alebo trvalého uzivanie stavby,

d) doklady o splneni zakladnych poziadaviek na stavby,

e) opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia,

f) atesty pouzitych vyrobkov a materidlov,

g) doklady o vysledkoch predpisanych skusok podla platnych STN,

h) doklady o zneskodiiovani odpadov vzniknutych pri realizicii stavby,

i) protokol z merania hluku v pracovnom a Zivotnom prostredi.

Po vybudovani stavby stavebnik poZiada inspekciu o zmenu integrovaného povolenia a

nasledne o docasné alebo trvalé uzivanie stavby a to v dostatoénom ¢asovom predstihu.

V zmene integrovaného povolenia pred kolaudaciou stavebnik poziada inSpekciu

v oblasti povrchovych a podzemnych vod podl'a § 8 ods. (2) pism. b) bod ¢. 1 zakona

o IPKZ o povolenie vypustat odpadové vody a osobitné vody a od konania podla § 8

ods. (2) pism. b) bod &. 7 zékona o IPKZ o povolenie na vypustanie odpadovych vod a

osobitnych vdd do verejnej kanalizacie.

Podmienky vyplyvajiice z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti,
dotknutych organov $tatnej spravy a dotknutych organizacii.

K projektovej dokumenticii k stavbe ,,Skladovanie kukurice, SO 98a a SO 99
OUZP Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia, oddelenie odpadového hospodcdrstva

vyjadrenie &G 2010/02645/SSOH/Hu zo dia 23.11.2010:

Pri realizacii daného investi¢ného zameru dodrzat’ ustanovenia zékona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Ku kolaudécii predlozit doklady o spdsobe zhodnotenie prip. zneskodnenia odpadov,
ktoré vznikli pocas vystavby.
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QUZP Trnava — odbor Stdinej vodnej spravy a ochrany prirody a krajiny, oddelenie
ochrany prirody vyjadrenie ¢, G 2010/02644/SSOPaK/Bo zo dia 23.11.2010:
Dodrziavat’ ustanovenia zdkona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane prirody*), na dotknutom tzemi plati
L. stupefi izemnej ochrany prirody a krajiny (§ 12 zédkona o ochrane prirody).

. Na pripadny vyrub drevin sa v zmysle § 47 ods. (3) zékona o ochrane prirody a krajiny
vyzaduje sthlas Obce Boleraz v zastipeni starostom. V rozhodnuti obec zaroven ulozi
#iadatel'ovi vykonat’ primerant nahradnt vysadbu, pripadne finanénu nahradu do vysky
spologenskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zdkona o ochrane prirody.

Pri realizacii investi¢nej akcie postupovat’ tak, aby nedo$lo k zbyto¢nému uhynu rastlin
a zivoéichov, v zmysle § 4 ods. (1) zékona o ochrane prirody a pouZit’ v zmysle § 4 ods.
(4) zakona o ochrane prirody také technické riesenie, ktoré brani usmrcovaniu vtakov.
Zabezpetit, aby pocas vystavby neboli poskodzované dreviny v sulade s § 47 ods. (1)
zakona o ochrane prirody. Vykopové price v blizkosti drevin Ziadame vykonat citlivo —
ruéne a dodrziavat’ primerant ochrannd vzdialenost’ od pity kmena drevin. Poskodené
dreviny je treba oSetrit’ a vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskor zasypat'.
Pokial' v priebehu vystavby dojde k nalezu chrdneného druhu (rastlina, Zivocich) je
stavebnik, resp. organizdcia uskuto¢iiujica stavbu, povinnd nalez ohlasit na OUZP
Trnava, odbor ochrany prirody a krajiny a urobit’ nevyhnutné opatrenia, pokial’ nebude
rozhodnuté o nakladani snim. V pripade, Ze predmetnou investicnou akciou pride
k porugeniu podmienok ochrany ndjdenych druhov (§ 34 aZ § 38 zdkona o ochrane
prirody), na takito ¢innost’ sa vyzaduje vynimka MZP SR.

OR HaZZ v Trnave, stanovisko ¢. ORHZ — 836-001/2010 zo dia 01.12.2010:
V realizadnom projekte uréit’ konkrétne miesta (vonkajsie hydranty) uréené na hasenie
poziarov.

Technickd inspekcia, a.s., pracovisko Nitra odborné stanovisko ¢ 00107/4/2011 zo diia
24.01.2011:

Pracovné prostriedky, technologické linky je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods.
3 a 4 zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorgich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
& 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich naintalovani, pred ich prvym pouZitim,
aby sa zabezpetila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,STR — Technicka sprava: linka DC* do
prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouzivanie poziadat opravneni pravnicku
osobu, ktorou je Technicka inspekcia, a.s. 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14
ods. (1) pism. d) zédkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvéznosti
na § 5 ods. (1) nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

K projektovej dokumenticii k stavbe ,,Doprava kukurice*
OUZP Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia, oddelenie odpadového hospoddrstva

vjadrenie & G 2010/02616/SSOH/Hu zo dita 16.11.2010.
Pri realizdcii daného investi¢ného zameru dodrzat’ ustanovenia zakona ¢. 223/2001 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Ku kolaudécii predlozit doklady o spdsobe zhodnotenie prip. zne$kodnenia odpadov,

ktoré vznikli pocas vystavby.
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QUZP Trnava — odbor Stdtnej vodnej sprdvy a ochrany prirody a krajiny, oddelenie
ochrany prirody vyjadrenie & G 2010/02614/SSOPaK/Bo zo diia 16.11.2010:
Dodrziavat’ ustanovenia zdkona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane prirody*), na dotknutom tzemi plati
1. stupeti izemnej ochrany prirody a krajiny (§ 12 zdkona o ochrane prirody).

. Na pripadny vyrub drevin sa v zmysle § 47 ods. (3) zdkona o ochrane prirody a krajiny
vyzaduje sthlas Obce Bolerdz v zastipeni starostom. V rozhodnuti obec zaroven uloZi
ziadatel'ovi vykonat’ primeranu nahradnt vysadbu, pripadne finan¢nt ndhradu do vysky
spologenskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zékona o ochrane prirody.

Pri realizacii investi¢nej akcie postupovat’ tak, aby nedoslo k zbytoénému thynu rastlin
a zivotichov, v zmysle § 4 ods. (1) zékona o ochrane prirody a pouzit' v zmysle § 4 ods.
(4) zakona o ochrane prirody také technické riesenie, ktoré brani usmrcovaniu vtdkov.
Zabezpedit', aby podas vystavby neboli poskodzované dreviny v stlade s § 47 ods. (1)
zdkona o ochrane prirody. Vykopové prace v blizkosti drevin Ziadame vykonat citlivo —
ruéne a dodrziavat’ primeranti ochranni vzdialenost' od pity kmefia drevin. Poskodené
dreviny je treba oSetrit’ a vykopy v blizkosti koreftového systému ¢o najskor zasypat.
Pokial' v priebehu vystavby déjde k nalezu chraneného druhu (rastlina, Zivocich) je
stavebnik, resp. organizdcia uskuto¢fiujiica stavbu, povinna ndlez ohlasit’ na ouUZP
Trnava, odbor ochrany prirody a krajiny a urobit’ nevyhnutné opatrenia, pokial nebude
rozhodnuté o nakladani snim. V pripade, Ze¢ predmetnou investi¢nou akciou pride
k porugeniu podmienok ochrany ndjdenych druhov (§ 34 az § 38 zdkona o ochrane
prirody), na takito ¢innost’ sa vyzaduje vynimka MZP SR.

Technickd inspekcia, a.s., pracovisko Nitra odborné stanovisko ¢ _00108/4/2011 zo dita
24.01.2011:

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
Lelektrické zariadenia — A/d,e” vykonat prva uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlaSky
508/2009 Z. z. a § 14 ods. (1) pism. b) a d) zakona ¢ 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov o posudeni dokumentécie technickych zariadeni opravnenou pravnickou
osobou, ktorou je Technickd ingpekcia, a.s.

Pracovné prostriedky, technologické linky je mozZné uviest' do prevadzky podla § 13 ods.
3 a 4 zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
& 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich naintalovani, pred ich prvym pouZitim,
aby sa zabezpetila ich spravna injtaldcia a ich sprévne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,G.1.1. Transportné zariadenie™ do prevadzky po
ich nainstalovani na mieste pouzivanie poziadat opravnent pravnicki osobu, ktorou je
Technické indpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. (1) pism.
d) zakona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods. (1)
nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z.

Ku vietkym stavbam
Regiondlny irad verejného zdravotnictva _so _sidlom v Trnave stanovisko ¢

RUVZ/2011/01581/Zb-PPL zo dita 12.04.2011:

AMYLUM Slovakia, spol s 1.0. je povinny zabezpeit, aby expozicia obyvatel'ov a ich
prostredia bola &o najniZ§ia a neprekrocila pripustné hodnoty pre den, vecer anoc
ustanovené vyhl. MZ SR & 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pristupnych hodnotach hluku, infrazvuku a v1bracu a o poziadavkéach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
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Trnavskd voddrenskd spolocnost. a.s. vyjadrenie ¢ 3493/2011/Ba/l. zo dria 15.04.2011:
1. Dodrzat' podmienky platnej zmluvy &. 419/09/TT-ded/Amylum Slovakia-kandl, v ktorej
st uvedené neprekrocitelné limitné hodnoty znedistenia vo vypustanych vodach:

BSK;s 1 200 mg/1 (1 000 t/r)
CHSK 2 800 mg/1 (2 500 t/r)
Nerozpustné latky 300 mg/1 (200 t/r)
Rozpustné latky 5000 mg/l (4 600 t/r)
N-NH4 15 mg/l (10 t/r)

pH 6,5-11,5

Teplota odpadovych vdd maximélne 40°C, miesto odberu vzorky je armaturna Sachta
homogeniza¢nej nidrze v aredli AMYLUM Slovakia, spol. s r.0. a kontrolnd Sachta ¢. 1
na Salezidnskej ulici v Trnave, kde je umiestnené aj meranie prietoku odpadovych vod
odvadzanych tlakovou kanaliziciou AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. V pripade
prekratovania spoloénost AMYLUM Slovakia, spol. s r.0. je povinnd prijat’ opatrenia,
ktoré odstrania nevyhovujuci stav a prijaté opatrenia oznamit’ inSpekeii.

III. Dalsie podmienky:
V integrovanom povoleni sa d’alej meni a doplia:

— Podla § 8 ods. (2) pism. a) bod ¢. 1 zdkona o [PKZ inSpekcia v si¢innosti s § 17 ods. (1)
pism. a) zakona o ovzdusi

v oblasti ochrany ovzdusia
udeluje suhlas

na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov znecistovania a ich zmien a
rozhodnuti o ich uZivani. V ramci stavby budu inStalované zdroje znecistenia ovzdusSia,
ktoré st podla prilohy ¢. 2 vyhl MPZPaRR SR ¢. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia zékona o ovzdudi kategorizované ako novy zdroj znecistovania
ovzdusia nasledovne:

6. Ostatny priemysel a zariadenia

6.20 Susiarne pol’nohospodérskych a potravinirskych produktov s projektovanym
vykonom v t/h

6.20.2 Stredny zdroj znelistenia ovzduSia s projektovanym vykonom vicsim alebo

rovnym ako 1 t/h.
(Projektovany vykon vyroby za hodinu je 1,8 t/h)

Vyduch z Cistej strany filtra bude novym zdrojom zne€istovania ovzdusia, pre
ktory podl'a vyhlasky MZP SR &. 356/2010 Z. z., prilohy ¢&. 3 - Vieobecné emisné limity
pre tuhé znecist'ujice latky, pre nové zdrojje pri hmotnostnom toku viac ako 200 g/h je
dovolena koncentracia TZL max. 20 mg/m”.

Vyduch z ventilatora K 0040, DN 250, vo vyske cca 10 m, meracie miesto DN
100 je pristupné z ploSiny cyklonfiltra — V 108. Emitujuce Castice prachu z kukurice nie
st §kodlivé pre zivotné prostredie. Kukurica bude privazana na nakladnych autach, pocas
prepravy bude loZna plocha zakryta plachtou. Predpokladd sa, Ze pri naskladfiovani sila
bude frekvencia dovozu suroviny cca 20 az 25 nakladnych 4ut denne. Ich prejazd bude
predstavovat’ lokélny zdroj znetistovania ovzdusia.
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Navrhovana technoldgia predstavuje najlep$iu dostupnt techniku z hladiska
ochrany ovzdusia pri prijatel'nych realizatnych nakladoch.

Podla § 8 ods. (2) pism. b) bod &. 2 zédkona o IPKZ inspekcia v sucinnosti s § 26 ods. (1)
zékona ¢&. 364/2004 Z. z. ovodich v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny
zakon®)

v oblasti povrchovych a podzemnych vod
povoluje

vodnu stavbu

w,Hibkovy vrt HVK — 1/A“

Podl'a § 8 ods. (2) pism. b) bod ¢&. 3 zdkona o IPKZ inSpekcia v suc¢innosti s § 27 ods. (1)
vodného zékona

v oblasti povrchovych a podzemnych vod
udel’uje siahlas

na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a
podzemnych vod.

Vpodla vodného zdkona musi zhotovitel stavby pouzivat zariadenia, vhodné
technologické postupy a zaobchadzat' so Skodlivymi latkami takym sposobom, aby sa
zabréanilo neziaducemu tniku do pody, podzemnych vod, povrchovych vod alebo stokovej
siete. Kukurica nepatri do kategorie $kodlivych ani obzvlast’ skodlivych latok. Je to ldtka,
ktora by neméze ovplyvnit kvalitu povrchovych alebo podzemnych vod. Stavby nebudu
mat’ vplyv na stav povrchovych vod a podzemnych vod. Pri prevadzke stavvieb nebude
dochadzat’” k manipuldcii s litkami, ktoré by mohli ohrozit' kvalitu podzemnych vod.
Dazd’ové vody zo striech budi odvadzané cez kanalizatnu siet’ na vnitropodnikovi Cov.
Vy¢éistené odpadové vody sa vypustiaji do recipientu Trndvka.

Podla § 8 ods. (2) pism. b) bod €. 5 zdkona o IPKZ in3pekcia v st¢innosti s § 21 ods. (1)
pism. b) bod 2 vodného zdkona

v oblasti povrchovych a podzemnych vod
povoluje

odber podzemnych vod

z ., Hibkového vrtu HVK — 1/A* v maximalnom mnoZstve 2,5 I/s, resp. 78 840 m’/r. Zdroj
podzemnej vody ma hibku 95,3 m anachadza sa v k.0. obce Boleraz, ¢ast’ Kl¢ovany a
zabezpeduje dodavanie vody pre socidlne ucely a pre technoldgiu vyroby (na trovni
kvality pitnej vody) v spolo€nosti AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. HVK — 1/A bol
vybudovany ako ndhrada za havarovany vrt HVK 1, ktory bol stcastou vodného zdroja
pre spolo¢nost AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. (HVK -1, HVK -2, HVK - 3)

Podla § 8 ods. (2) pism. ¢) bod ¢. 10 zdkona o IPKZ in§pekcia v st¢innosti s § 16 ods. (1)
pism. b) zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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v oblasti odpadov
vydiava vyjadrenie

v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva. Celkové
mnozstvo odpadov vznikajtcich pocas vystavby bude 53,825 t z toho 53,74 t predstavuju
,,O% ostatné odpady a 0,085 t ,,N* nebezpetné odpady. Vo faze vystavby a stavebnych
tprav bude produkcia odpadov z demontazi, buracich pric. P6jde o odpady ako zvysky
beténov z vybtranych podléh, omietok, murovacich materialov, kable, Zelezo, ocel,
plasty, izolaéné materidly, zmes stavebnych a demola¢nych odpadov, pouzity obalovy
material z naterovych hmét, zvy$ky nespotrebovanych néterovych hmot, paliet, na
ktorych bude dovaZany stavebny materidl. Pocas vystavby dojde k produkcii
nekontaminovanej vykopovej zeminy v mnozstve 892 m’, ktora bude prevySovat
potrebu spdtného zdsypu. So zvy$nou zeminou sa bude nakladat’ v sulade s platnymi
legislativnymi predpismi pre odpadové hospodarstvo.

— Podla § 8 ods. (2) pism. h) bod ¢. 1 zdkona o IPKZ inSpekcia

v oblasti ochrany prirody a krajiny
vydava vyjadrenie

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udrZiavacie prace.
Stavba bude realizovana v uzavretom areéli a pri jej realizacii nedojde k vyrubu stromov
ani inej zelene.

V &asti, kde st vypisane parcelné ¢isla:

— na strane 8/46 sa ,,Jestvujica prevadzka je umiestnend v katastralnom tzemi Boleraz na
pozemkoch uvedenych na Vypise z listu vlastnictva ¢. 2418 na parcelach:* sa meni na:
Jestvujiica prevddzka je umiestnena v katastralnom tizemi Boleriz a Kl¢ovany, na
pozemkoch uvedenych na Vypise z listu vlastnictva ¢. 2418 na parcelich:

V asti, kde su vypisane parcelné ¢&isla, v katastrilnom uzemi Bolerdz a Klcovany, na
pozemkoch uvedenych na Vypise z listu vlastnictva ¢. 2418 na parcelach:
—  na strane 8/46 sa meni text ,,studne HVK 1, HVK 2, HVK 3%

studne HVK 2, HVK 3

V Casti, kde st vypisane parcelné &isla, v katastralnom tzemi Bolerdz a Kl¢ovany, na
pozemkoch uvedenych na Vypise z listu vlastnictva ¢. 2418 na parcelach:
— na strane 8/46 sa meni a vklada novy text a nové parcelné ¢isla:

2217/2 — Skladovanie kukurice, SO 98a a SO 99

2217/2; 2198/5, 17, 24; 2298/3, 6, 19 — Doprava kukurice

2181/1 — Prestreenie plnenia vedl'ajSich produktov, SO 101

713/52; 713/44 — Hibkovy vrt HVK - 1/A

V ¢asti 1. Udaje o prevadzke, A. Zaradenie prevadzky, 2. Urcenie kategorie zdroja
znedistovania ovzdusia, Energetika:
— satext ,,Plynova kotoliia: plynovy kotol K1, K2, K3 meni :

Plynovi kotoliia: parny kotol K1, Zilohovy parny kotol

V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody apddy v prevadzke, 2. Opis prevadzky, Opis jednotlivych objektov prevadzky
a technologickych celkov, Energeticka cast’: E2:

— sa odstavec nahradza textom:
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V roku 2006 bol v Kotolni, SO 37 nahradeny existujuci kotol K1 (CKD DUKLA,
BKS, r. vyroby 1984 o vykone 5 400 kW) vykonovo ekvivalentnym parnym kotlom
LOOS UL-S-IE 8 000 o vykone 8,0 pary t/h. Nasledne v r. 2010 bol uvedeny do
skiiSobnej prevadzky Zalohovy parny kotol, SO 43 o vykone 28 t/h, umiestneny
priamo do technolégie vyroby, ktory svojim vykonom nahradzuje existujice kotly
K2 a K3 instalované v Kotolni, SO 37. Jedna sa o Kotol K2 (CKD DUKLA, BKS, r.
vyroby 1985 o vykone 5 400 kW) a kotol K3 (CKD DUKLA, BK12, r. vyroby 1986
o vykone 8 100 kW).

V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody apddy vprevadzke, 2. Opis prevadzky, Opis jednotlivych objektov prevadzky

a technologickych celkov:
— sado opisu vkladd novy text:

Skladovanie Vedl’ajSich produktov

Popis technologického procesu

Na vyskladnenie kukurice z nakladnych automobilov do nového zasobnika bude sluZit
novy objekt SO 99 Skladovanie kukurice navrhovany ako prejazdné hala s rozmermi 6,20 m x
19,25 m a vyskou cca 12,40 m. V podlahe bude zabudovana vysypka s rozmermi 3,00 m x
15,00 m, pozdiz ktorej budd po oboch stranich bo¢nice do vysky cca 1,50 m. Vysypku bude
tvorit nosny prejazdny ocelovy rot a 5 koSov (3x3 m) tvaru zrezaného ihlana, cez ktoré bude
kukurica prepadévat’ na vodorovny retazovy dopravnik. Nosnd konstrukcia objektu bude
z ocelovych profilov, oplastenie a strecha bude z trapézového plechu. Na vstupe a vystupe
objektu bude sekciondlna bréna. Vedl'a objektu vyskladiiovania bude vybudovana dozorna —
miestnost urdend pre personal obsluhujuci dopravné zariadenia. Sucastou rieSenia su aj
dopravné zariadenia ako su horizontdlne retazové dopravniky a vertikdlne elevatory
dopravujiice kukuricu z nékladnych dut do nového zasobnika resp. do vyrobného objektu
(rie§ené v samostatnom projekte). Kapacita dopravy kukurice je 120 t/hod.

Doprava kukurice bude horizontdlna, pomocou retazovych dopravnikov — redlerov
a vertikdlna, pomocou koréekovych elevatorov. Redlery budi umiestnené v beténovych
podzemnych chodbach, resp. na lavke na streche sila. Elevatory budi umiestnené v nosnej
otvorenej ocelovej konstrukcii — veZi, ktord bude zaroven sluzit’ ako zaciatok dopravnikového
a potrubného nadzemného mostu, ktory spoji tento uzol s vyrobnym objektom. Most nie je
sti¢ast'ou rieSenia tejto projektovej dokumentacie.

Vedla nosnej ,technologickej veZe* bude umiestnend samostatnd miestnost’ NN
rozvodne. Steny a strecha bude tvorena zo sendvi¢ovych tepelnoizolanych panclov. Medzi
rozvodiiou a objektom vyskladiiovania bude umiestnena samostatnd ocelova konstrukcia
s technologickym zariadenim na odsavanie prachu pri vysypani a preprave kukurice.
Zariadenie bude tvorit’ cyklénfilter, odsavaci ventiltor a duchadlo pneumodopravy prachu.

Ako silo na skladovanie kukurice je navrhnuty ocelovy zasobnik s priemerom D=32m
celkovou vyskou H = 24 m o objeme V = 14 500m’. Na mohutnej armovanej zakladovej
doske kruhového pddorysu podporovanej pilotami bude instalovany plast zasobnika z
pozinkovaného korugovaného plechu. Plnenie sila bude zhora, v streche budu vetracie otvory
pre odvod vzduchu, snimace teploty a indpekény otvor. Popod silo v zakladovej doske bude
chodba, kde bude inStalovany vyskladiiovaci dopravnik. V podlahe sila budu
prevzdusiiovacie kandly pokryté ro$tmi z dierovaného plechu, napojené na ventildtor.
Vyprézdtiovanie zasobnika bude prebichat’ gravitaéne cez stredovy otvor. Na uplné
vyprézdnenie zostatku skladovaného materialu bude intalovany na dne ozubeny zavitovkovy

dopravnik.
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Vlastnosti skladovaného produktu:
Transportovany material:

Mnozstvo:

Sypna hmotnost™:

Vlhkost™:

Teplota:

Dolnd medza vybusnosti (LEL):
Nebezpecna koncentracia (50% LEL):

Minimalna teplota vznietenia usadené¢ho prachu:
Minimadlna teplota vznietenia rozvireného prachu:

Maximalny vybuchovy tlak:
Konstanta KS;:

potravinarska kukurica
120 t/h — Plnenie zasobnika
650 kg/m

8-14%

max 50 °C (v zasobniku)
71 g/m’

35,5 g/m’

280 °C

440 °C

0,63 MPa

4,7 MPa.m.s™

ﬂdaie 0 hlavnom technologickom a prevadzkovom zariadeni

V 0024 Vysypka kukurice
T 0025 Retazovy vodorovny dopravnik
Maximadlna rychlost™:
Celkové diZka:
Pohon:
Celkovéa hmotnost™

T 0026 Retazovy Sikmy dopravnik
Maximalna rychlost’:
Celkova dizka:
Uhol sklonu:
Pohon:
Celkova hmotnost’ dopravnika:

T 0027 Koréekovy elevator
Maximalna rychlost’:
Celkova dizka:
Pohon:
Celkova hmotnost” dopravnika:

T 0029 Ret’azovy Sikmy dopravnik
Maximalna rychlost™
Celkova dizka:
Uhol sklonu:
Pohon:
Celkova hmotnost’ dopravnika:

T 0030 Obehovy zavitovkovy dopravnik
Vykonnost”:
Nominalna dizka OZD:
Pohon:

V 0030 Ocel’ové kruhové silo na kukuricu
Kapacita :
Objem:

0,5m/s

19 m
P,=11,0 kW
cca. 3100 kg

0.5 m/s

23 m

S o

Pn =75 kW
cca. 3 200 kg

2,5 m/s

34 m

Pn =22,0 kW
cca. 5 100 kg

0,5m/s
21,5m

3 o]

Pn =7,5 kW
cca. 2 700 kg

80 t/h
15,8 m
Pn=15 kW

10 000 t
14473 m®
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K 0031 Prevzdu$novaci ventilator

Objemovy prietok:

Otacky:

Hladina hluku A L, (dB), vzdialenost’ Im
Tlmenie protihlukovym krytom:

Pohon:

Hmotnost’ s pohonom:

T 0031 Ret’azovy vyskladiiovaci dopravnik

Maximalna rychlost’:

Celkova dizka:

Uhol sklonu:

Pohon:

Celkova hmotnost” dopravnika:

T 0032 Korcekovy elevator

Maximalna rychlost’:

Celkové dizka:

Pohon:

Celkova hmotnost’ dopravnika:

C 0040 Cyklonfilter

100 ks filtra¢né rukavy © 120 x 2 550 mm
Pracovné médium:

Hlavné rozmery:

Pracovna teplota:

Tlak:

Objem:

Max hmotnost’:

K 0040 Ventilator

Objemovy prietok:

Otacky:

Hladina hluku A L, (dB), vzdialenost 1m
Tlmenie protihlukovym krytom:

Pohon:

Hmotnost” bez pohonu:

Prikon:

7,0 m*/s (25 200 m*/h)
2 950 ot./min

86,5 dB

cca. 30 dB

P, =30 kW

475 kg

0,5 m/s

37m

1,6 °
Pn=15kW
cca. 4 300 kg

2,0 m/s

18 m
Pn=15,0 kW
cca. 3 900 kg

kukuri¢ny prach

0 22,40 m, vyska 7,29 m
50 °C

0,1/-0,5 bar , max 0,5 bar
21 m’

12 400 kg

25200 m*/h
2 950 ot./min
86,5 dB

cca. 30 dB
P, =30 kW
520 kg

110 kW

V asti L. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody apbdy vprevadzke, 2. Opis prevadzky, Opis jednotlivych objektov prevadzky
a technologickych celkov:

— sado opisu vklada novy text:

Doprava kukurice

Popis technologického procesu

Riesi dopravu kukurice po dopravnikovom moste a po pomocnych konstrukciach na
streche hlavnom vyrobnom objekte (HVO) do objektu SO 41 Macarne. Pri vyskladriovani sila
dopravnikom T 0031 cez magneticky separdtor bude zrno padat do vyskladiiovacieho
koréekového elevatora T 0032. Kukurica bude nasledne Sikmym redlerom T 0040
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dopravovana postupne na dalsie retazové dopravniky T 0041 aT 0042, ktoré budu
umiestnené na novom dopravnikovom moste, po ktorom sa kukurica prepravi az nad strechu
objektu dielni, SO 42. Z posledného redlera T 0042 na moste bude kukurica sklzom padat’ na
d’algi $ikmy retazovy dopravnik T 0043 a dopravi zrno az k stene objektu SO 41 Macarne.
Vypad z redlera T 0043 bude smerovat’ cez magneticky separdtor na koréekovy elevator T
0044, ktory bude umiestneny v ramovej konstrukcii objektu SO 41 Macaren. Na streche
objektu SO 41 Mé&arme bude umiestneny posledny retazovy dopravnik T 0045, ktory bude
dopravovat’ kukuricu nad priestor zasobnika V 0026 s objemom 50 t.

Na vypade zredlera T 0045 bude magneticky separator a 2-cestnd rozdelovacia
klapka, ktorou bude mozno navolit' trasu kukurice sklzom bud’ priamo do 50 t zasobnika
V 0026, alebo do &istiarne kukurice F 1033. Sucast'ou rieSenia dopravy kukurice bude aj
vymena existujiceho elevatora T 0020 za novy, ktory bude mat’ dopravnu kapacitu 120t/hod
namiesto povodnych 80t/hod.

Udaje o hlavnom technologickom a prevadzkovom zariadeni

T 0040 — T 0042 Ret’azovy Sikmy dopravnik

Maximadlna rychlost’: 0,5 m/s
Celkové dizka: 45 m

Uhol sklonu: 1.5%

Pohon: Pn=15kW
Celkova hmotnost’ dopravnika: cca. 8 550 kg

T 0043 Ret’azovy Sikmy dopravnik

Maximalna rychlost’: 0,5 m/s

Celkova dizka: 51'm

Uhol sklonu: 3%

Pohon: Pn=18,5kW

Celkova hmotnost’ dopravnika: cca. 9350 kg
T 0044 Korcekovy elevator

Maximalna rychlost’ 2,0 m/s

Celkova dizka: 11,3m

Pohon: Pn=7,5 kW

Celkova hmotnost’ dopravnika: cca. 3 300 kg
T 0045 Ret’azovy Sikmy dopravnik

Maximalna rychlost’: 0,5m/s

Celkové dizka: 11 m

Uhol sklonu: 5"

Pohon: Pn=7,5kW

Celkova hmotnost dopravnika: cca. 2 300 kg
T 0044 Korcekovy elevator

Maximalna rychlost™: 2,0 m/s

Celkova dizka: 17m

Pohon: Pn=15kW

Celkova hmotnost” dopravnika: cca. 4 100 kg

V &asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody apddy vprevadzke, 2. Opis prevadzky, Vstupy surovin, pomocnych materialov
a d’algich latok a energii do prevadzky:
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— sacely odstavec ,,Pitnd voda je odoberana™ nahrddza textom:
-z vlastného zdroja podzemnej vody, ktory tvoria tri studne HVK — 1/A, HVK -2
a HVK — 3. Studne su situované v lokalite Kl¢ovany cca 1,5 km juZne od aredlu
prevadzky.
-z verejného vodovodu obce Boleraz, ktory je v sprave obce Boleriz.

HVK - 1/A bol vybudovany ako ndhrada za havarovany vrt HVK 1, ktory bol
sii¢ast’ou vodného zdroja pre spolo¢nost AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. (HVK -1,
HVK - 2, HVK - 3) a kde bolo rozhodnutim prislusného orginu Statnej spravy
povolené osobitné uZivanie podzemnych vdod v celkovom mnozstve 9,0 /s, resp.
283 824 m’/r. Pre predmetny vrt bol vypracovany hydrogeologicky prieskum,
z ktorého bola vypracovana zavereéna spriava ,AMYLUM SLOVAKIA, s.r.o. —
Bolerdz-Ki¢ovany — ndhrada vetu HVK-1 (vit HVK-1/4) — 1. etapa HG prieskumu*,
e.t.: 32/09, v ktorej st uvedené parametre nahradného zdroja vody. Pre HVK — 1/A
plati Ochranné pasmo vodného zdroja I. stupna.

V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariaden{ na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevadzke, 2. Opis prevadzky, Zoznam zariadeni a ¢innosti majtcich vplyv na
znecist'ovanie ovzdusia, Plynova kotoliia:
— saz odstavca odstranuje text:
Plynovy kotol K2 a K3: Vyrobca CKD Dukla, menovity vykon kotla 10 t. h',
menovity tlak vyrobenej pary 13,5 bar, teplota pary 220 °C, u¢innost’ kotla 85 %o.

Plynové horiky: Typ: PHZ 420, vyrobca CKD Dukla, palivo: zemny plyn, mnoZstvo
vzduchu pre menovity vykon 5500 N m>.h!, Tlak plynu pred horikom 150 kPa.

Ventiliator vzduchovy: Typ: radialny odstredivy RVD 880-2, pohon — el motor 11
kW, vzduchovy a tlakovy vykon pri teplote vzduchu 100 °C: Q, = 3,0 m’

Ventildtor spalinovy: Typ: radidlny odstredivy ARC 3, pohon — el. motor 7,5 kW,
vzduchovy a tlakovy vykon pri teplote vzduchu 100 °C: Q, = 7,0 m’ . s, Merna
hmotnost’ vzdu$niny 0,7 kg.m

V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevddzke, 2. Opis prevadzky, Zoznam zariadeni a ¢innosti majucich vplyv na
znedistovanie ovzdudia, Emisie vznikajuce v prevddzke si vypustané do ovzduSia
nasledovne:

— sav tabulke v ,,Energetika 2° odstraiuje text:

K202 | Plynova kotoliia - kotol K2,| TZL, SO, NO,, 1400 30
K3 Co,5 C

V &asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pddy v prevadzke, 2. Opis prevadzky, Zoznam zariadeni a ¢innosti majucich vplyv na
znedistovanie ovzdusia, Spdsob zachytavania znecist'ujucich latok:

— sav tabulke v ,,Energetika 2% odstrafiuje text:

K202 Bez odlucovaca

V ¢asti IL. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Odber vody, Odber pitnej
vody:
— sav bode ,,A.19 meni text nasledovne:
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Previdzkovatel’ je povinny odoberat’ pitna vodu z vlastného zdroja podzemnej vody
studne HVK — 1/A, HVK - 2 a HVK - 3 na zdklade povolenia orgianu Stitnej vodnej
spravy. Povolené mnoZstvo odberu podzemnych véd: Qp = 9,0 Ls”, Qroé. = 283 824

m>.rok’.

— Odber pitnej vody na vyrobné a socidlne ucely sa povol'uje z vitanej studne HVK -

1/A, vrt je hlboky 95,3 m s vydatnost'ou 2,5 L./s, HVK — 2, vrt je hlboky 50,9 m
s vydatnost'ou 3,5 I/s a HVK — 3, vrt hlboky 50,6 m s vydatnost'ou 3 l/s Cerpanim
zo studni sa povoluje maximdlny odber 9,0 I/s, 283 824 m v, v silade
s hydrogeologickym prieskumom GEOtest BRATISLAVA, s.r.o. z 27.05.2009.
Meranie odberu vody pouZzivanej na vyrobné, previadzkové a socidlne ui¢ely musi
prevadzkovatel’ vykondvat’ na schvilenom odbernom mieste na vytlaénom potrubi
z vrtu overenym meracim zariadenim a viest’ prevadzkovi evidenciu o odbere a
spotrebe vody, mesaéné zaznamy v prevddzkovom denniku. Prevadzkovatel
zaroveli musi vykondvat’ kalibriciu meracieho zariadenia na meranie prietoku
odoberanej vody zo studne v intervale 1 x 4 roky. Previadzkovatel’ uvedie meracie
zariadenie do previadzky do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia a tato skutoénost’ oznidmi pisomne do 5 dni na inSpekciu.

Ochranné pasmo vodného zdroja 1. stupiia, ktoré je uréené spolo¢ne pre HVK -
1/A, HVK - 2 a HVK - 3 podl’a prilohy ¢. 2, bod I.1 vyhliSky MZP SR &. 29/2005
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o uréovani ochrannych pasiem
vodéarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu véd a o technickych dpravach v
ochrannych pasmach vodirenskych zdrojov je ochranné pasmo vodného zdroja vo
vzdialenosti najmenej 10 m.

Pozemok v ochrannom pisme I. stupiia je potrebné oplotit’ a vyznacit’ vystraZnou
tabulou s napisom: ,, Voddrensky zdroj, Ochranné pismo 1. stupria. Nepovolanym
osobdm vstup zakdzany“ do 30 dni od nadobudnutia privoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Rezim ¢innosti v Ochrannom pdsme 1. stupiia sa urcuje nasledovne:

o Znedlist'ovanie vodného zdroja je zakazané.

e Zemné prace si zakazané.

e Pouzivanie toxickych litok je zakazané.

e Pestovanie rastlin je zakdzané.

¢ Hnojenie je zakazané.

e Odvidzanie odpadovych vod je zakazané.

o Udrziavanie Zivo¢ichov a parkové upravy s zakazané.

e Kiupanie, umyvanie dut je zakazané.

e Zumpy, kanalizaéné pripojky vo vzdialenosti najmenej 15 m.

e Sklidky odpadov, hnojiska vo vzdialenosti najmenej 30 m.

e Stanovanie, tiborenie, Sport su zakazané.

V &asti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, Emisie znecistujucich latok do ovzdusia,
B.2 Emisné limity pre zariadenia na spal’ovanie paliv::
— sav tabulke v ,.Energetika 2* odstrariuje emisny limit:

Miesto vzniku | Oznacenie | Zdroj emisii Znecist'ujice Emisné Vztazné
emisif vyduchu latky limity podmienky
Energetika 2 K202 Plynova kotoliia - kotol NO,, 200 2)

K2, K3 CO, 100 2)

V &asti I. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizéciu a nakladanie odpadov
— na strane 34/46 sa za posledny odstavec vklada novy text:
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Uvedené odpady v zmysle vyhlaSky MZP SR & 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov, zaradené ako skupina: Stavebné
odpady aodpady zdemoldcii, sa v prevaznej miere zhodnotia. V pripade, ze
zhodnotenie odpadov nebude mozné, odpady buda zneSkodnené v zmysle zikona ¢.
223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene a doplneni niektorych zikonmov v zneni
neskorsich predpisov.

Pri stavebnych pricach (pofas samotnej vystavby) sa predpokladd vznik
nasledovnych druhov odpadov, tzv. jednorizovych odpadov:

Katalogové Druh odpadu Mnozstvo  Kategoria

cislo odpadu

1501 01 Obaly z papiera a lepenky 60 kg 0

1501 02 |Obaly z plastov 30 kg 0O

150103 |Obaly z dreva 200 kg 0
Obaly obsahujice zvysky nebezpecnych

1501 10 |latok alebo kontaminované nebezpecnymi| 85 kg N
latkami

Vymurovky  aziaruvzdorné — materidly

1611 06 |z nemetalurgickych procesov iné ako| 20 m’ 0]
uvedené v 16 11 05

1701 01  |Betén 6m’ 0

1704 05 | Zelezo, ocel 15 400 kg 0

1704 11 |Kable iné ako uvedené v 17 05 03 400 kg )

17 05 06 gfgkopové zemina ina ako uvedené v 17 05 892 m’ 0
[zolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06

170604 |61 o 17,06 03 Y 250 kg 0

1709 04 |Zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii 10m’ 0

200301 |Zmesovy komunalny odpad 1400 kg 0
Nebezpetny odpad spolu: 85 kg

Predpokladané celkové mnoZstvo odpadov vznikajucich pocas vystavby bude 53,825 t
a v tomto mnoZstve nie je zapoéitané mnoZstvo vykopovej zeminy (17 05 06 — Vykopova
zemina ind ako uvedené v 17 05 05 — 892 m?)

Dodsvatel’ stavby predloZi investorovi siipis druhov a mnoZstiev vietkych odpadov,
ktoré vznikli pri realizicii stavby aodovzdd kopie dokumentov sivisiacich so

zneSkodiiovanim odpadov.

Nekontaminovand vykopovd zemina prevySujicu potrebu spitného zasypu,
pripadné d’aliie odpady vznikajice pofas vystavby budi zatriedené do kategorii
v podl’a vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z. z., ktorou sa vydava Katalég odpadov.
S odpadmi sa bude nakladat v silade s platnymi legislativnymi predpismi pre
odpadové hospodiarstvo SR (zdkon NR SR o odpadoch ¢&. 223/2001 Z. z,
a nadviizujuce vyhla§ky MZP SR).

Pri previdzke vysSie uvedenych stavieb nevznika ziadny technologicky odpad. Bude
vznikat' len odpad z oprav a revizii strojov a zariadeni. PodPl’a vyhlasky MZP SR ¢.
284/2001 Z. z., ktorou sa stanovuje kategorizicia odpadov budu vznikat’ pocas
previdzKky zivodu nasledovné odpady:
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Kategoria
odpadu

Katalogové

Druh odpadu 'Mnozstvo
Cislo |

130205 nechlorované minerdlne motorové a|40 kg/rok [N
prevodové oleje
150202 absorbenty, filtraéné materidly vratane |5 kg/rok
olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, N
handry na istenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpe¢nymi latkami
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecéné |17 kg/rok |N
c”;a;%, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02
Nebezpeény odpad spolu: 62 kg/rok
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 60 kg/rok |O
150203 absorbenty, filtraéné materialy, handry na|100 kg/rok |O
Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 150202
20 03 01 zmesovy komundlny odpad 300 kg/rok | O

Ostatné podmienky integrovaného povolenia &. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo
dita 29.10.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 22.11.2007 v zneni neskorsich zmien pre
prevadzku ,Spracovanie kukurice — vyroba Skrobu, sirupov a krmiv®, zostavaju
nezmenené atoto rozhodnutie tvori jeho neoddelitelnu sucast’.

Odovodnenie

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,.in3pekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
apodla § 28 ods. (1) pism. a) zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedistovania  Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o IPKZ) a $pecialny stavebny trad podla § 120 ods.
(1) zékona &. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon®), na zdklade konania vykonaného podla § 8 ods. (2)
pism. a) bod &. 1, pism. b) bod &. 2, 3 a 5, pism. ¢) bod ¢. 10, pism. h) bod €. 1 a § 8 ods. (3)
zékona o IPKZ, podla § 66 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tUzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zédkon™) a zdkona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,.zdkon o spravnom konani*)
vydava zmenu ¢. 8 integrovaného povolenia pre prevadzku ,.Spracovanie kukurice — vyroba
gkrobu, sirupov a krmiv*, prevadzkovatefa AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz
na zaklade Ziadosti podanej prevadzkovatelom dna 23.02.2011 a zaregistrovanej pod C.
5554/0IPK/2011/Jed.

Indpekcia po preskimani Zziadosti zistila, ze Ziadost' bola vypracovand v stlade
s ustanovenim § 11 zakona o IPKZ a prevadzkovatel’ v zmysle polozky 171a pism. d) ¢ast’ X.
zdkona & 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil
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spravny poplatok vyske 331,50 €, ktor¢ho doklad — vypis zuctu o zaplateni spravneho
poplatku je zo diia 01.10.2010.

Inpekcia v stlade s ustanovenim § 12 zakona o IPKZ oznamila ucastnikom konania
listami &. 4198-7355/37/2011/Jed, &. 4198-7356/37/2011/Jed, ¢. 4198-7357/37/2011/Jed a
dotknutym orgdnom a organizicidm listom & 4198-7310/37/2011/Jed zacatie spravneho
konania vo veci vydania zmeny ¢&. 8 integrovaného povolenia pre prevddzku ,.Spracovanie
kukurice — vyroba $krobu, sirupov a krmiv¥, prevadzkovatela AMYLUM Slovakia, spol. s
r.0., 919 08 Boleraz, doruéila tymto subjektom Ziadost prevadzkovatela, urCila lehotu na
vyjadrenie a zverejnila podstatné tdaje o podanej Ziadosti na internetovej strnke a na uradnej
tabuli ditia 16.03.2011, spolu s vyzvou osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou osobou

a s vyzvou verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit’.

V lehote 30 dni uréenej indpekciou na vyjadrenie G€astnikov konania, dotknutych
organov a verejnosti sa k vydaniu integrovaného povolenia vyjadrili:

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia,
oddelenie odpadového hospodarstva vyjadrenim ¢. G 2011/00866/SSOH/Hu zo dia
23.03.2011

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor Statnej vodnej spravy a ochrany
prirody  akrajiny, oddelenie ochrany prirody a krajiny vyjadrenim C.
G2011/00864/SSOPaK/Bo zo diia 22.03.2011

— Regionalna veterinirna a potravinova sprava Trnava stanoviskom ¢. 11/001399 zo diia
30.03.2011

— Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trave stanoviskom C.
RUVZ/2011/01581/Zb-PPL zo dila 12.04.2011

—  Obec Boleraz, Obecny trad v Bolerdze — vyjadrenim ¢. 223/2011 zo dfia 26.04.2011

— Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. vyjadrenim ¢. 3493/2011/Ba/l. zo dia 15.04.2011

Ostatni uéastnici konania ani dotknuté organy sa v zakonnej lehote nevyjadrili.

Zicastnené osoby po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote 30 dni uréenej spravnym
orgdnom pisomni prihldsku. Verejnost' sa k Ziadosti v ur¢enej lehote 30 dni stanovenym
spbsobom nevyjadrila, preto indpekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia
obanov a vsulade s § 13 zikona o IPKZ, listom & 4198-13217/37/2011/Jed zo dia
03.05.2011 nariadila pre u&astnikov konania a dotknuté organy ustne pojednavanie.

Na Ustnom pojednavani v danej veci konanom diia 12.05.2011 sa okrem indpekcie
zOcastnili:

Prevadzkovatel”:
AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz

Ucastnici konania: ) )
EXPRO s.r.0., areal Duslo Sal’a, P.O. Box 12, 92703 Sala

Na ustnom pojednavani, v stilade s ustanoveniami § 13 ods. (3) zakona o IPKZ a
§ 33 o0ds. (2) zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym t&astnikom konania
adotknutym organom poslednd mozZnost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a
doplnenia, vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia ak sposobu ich zistenia pred vydanim
rozhodnutia.
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Stigastou ziadosti o zmenu ¢&. 8 integrovaného povolenia je Ziadost' o povolenie podla
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov na vydanie dodato¢ného stavebného povolenia pre stavby ,,Skladovanie
kukurice, SO 98a a SO 99% a ,Hibkovy vrt HVK — 1/A%, stavebného povolenia pre stavby
,Doprava kukurice“, ,,PrestreSenie plnenia vedlajsich produktov, SO 101* a povolenia na
odstranenie stavby ,,DemontaZ parnych kotlov K2, K3 a komina K 202*

K predmetnym stavbam a k projektovym dokumentaciam boli zaslané stanoviska:

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia,
oddelenie odpadového hospodarstva vyjadrenim ¢. G 2010/02645/SSOH/Du zo diia
23.11.2010

— Obvodny urad zivotného prostredia Trnava, odbor §tatnej vodnej sprdvy a ochrany
prirody  akrajiny, oddelenie ochrany prirody a krajiny vyjadrenim C.
G2010/02644/SSOPaK/Bo zo diia 23.11.2010

—  Obec Boleraz, Obecny trad v Boleraze — vyjadrenim ¢&. 930/2010 zo dia 23.11.2010

— Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave stanoviskom ¢.
ORHZ-836-001/2010 zo dita 01.12.2010

—  Technicka inspekcia, a.s. odbornym stanoviskom ¢&. 00107/4/2011 zo dfa 24.01.2011

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia,
oddelenie odpadového hospodarstva vyjadrenim ¢. G 2010/02616/SSOH/Du zo dia
16.11.2010

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor §titnej vodnej spravy a ochrany

prirody akrajiny, oddelenie ochrany prirody a krajiny vyjadrenim ¢

G2010/02614/SSOPaK/Bo zo dtia 16.11.2010

Obec Boleraz, Obecny trad v Boleraze — vyjadrenim ¢. 908/2010 zo diia 23.11.2010

—  Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave stanoviskom ¢&.
ORHZ-824-001/2010 zo dnia 03.12.2010

—  Technicka indpekcia, a.s. odbornym stanoviskom ¢&. 00108/4/2011 zo dfa 24.01.2011

— Obvodny trad Zivotného prostredia Trnava, odbor kvality Zivotného prostredia,
oddelenie odpadového hospodarstva vyjadrenim ¢. G 2010/02615/SSOH/Du zo diia
16.11.2010

— Obvodny urad Zivotného prostredia Trnava, odbor tatnej vodnej spravy a ochrany
prirody akrajiny, oddelenie ochrany prirody a krajiny vyjadrenim  ¢.
G2010/02609/SSOPaK/Bo zo diia 15.11.2010

— Technickd in3pekeia, a.s. odbornym stanoviskom ¢. 07487/4/2010 zo diia 17.12.2010

—  Obec Boleraz, Obecny urad v Boleraze — vyjadrenim ¢. 909/2010 zo dia 23.11.2010

—  Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave stanoviskom C.
ORHZ-825-001/2010 zo dna 02.12.2010

Zdroj vody HVK — 1/A bol vybudovany ako nahrada za havarovany vrt HVK 1, ktory
bol stcastou vodného zdroja pre spoloénost AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. (HVK — 1,
HVK — 2, HVK — 3) a kde bolo rozhodnutim ¢. G 2003/01442/7ZP-SVT/St zo dita 09.04.2003,
ktoré vydal Okresny tirad v Trnave, odbor Zivotného prostredia ako prislusny organ Stdtnej
spravy povolené osobitné uzivanie podzemnych vod v celkovom mnozstve 9,0 s, resp.
283 824 m’/r. Na zaklade tohto rozhodnutia bol tento zdroj zahrnuty do integrovaného
povolenia vydaného inSpekciou rozhodnutim ¢. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dia
29.10.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 22.11.2007.

Na stavby boli vydané zavizné sihlasné stanoviska obce Boleraz C. 909/2010 zo dna
23.11.2010, & 908/2010 zo diia 23.11.2010 a & 930/2010 zo dita 23.11.2010. Nakol'ko su
stavby v sulade suzemnym plinom obce Boleraz, nachadzajii sa v oplotenom aredli
spolo¢nosti AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., v zastavanom uzemi obce Boleraz na
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pozemkoch ¢&. 2198/20 a & 2181/2 k.i. Bolerdz, sa rozhodnutie o umiestneni stavby
nevyzaduje.

Cinnost v prevadzke ,.Spracovanie kukurice — vyroba Skrobu, sirupov a krmiv®,
prevadzkovatela AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleréz, ICO 31 411 011, bola
inspekciou povolend rozhodnutim ¢&. 4108-34895/2007/Tur/371700107 729.10.2007, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ diia 22.11.2007.

Podla zakona NR SR ¢&. 127/1994 Z. z., o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie,
v zneni neskorsich predpisov, bola vr. 2005 vypracovana Sprava o hodnoteni vplyvov na
ivotné prostredie pre prevadzku ,,Spracovanie kukurice — vyroba $krobu, sirupov a krmiv®,
prevadzkovatela AMYLUM Slovakia, spol. s r.0., 919 08 Boleraz, ICO 31 411 011. K sprave
bolo vydané zavere¢né stanovisko MZP SR &. 1147/04-1.6/ml zo diia 20.12.2005. Sprava
o hodnoteni rie§i zvySenie kapacity spracovania vstupnej suroviny — kukurice z mnoZstva
147 000 t/rok na 700 000 t/rok.

Inspekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
i¢astnikov konania, dotknutych organov a organizécii, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59
a § 126 stavebného zakona a predloZenej projektovej dokumentécie stavby zistila, Ze su
splnené podmienky uvedené v § 62 ods. (1) a (2) stavebného zdkona, zistila stav
a zabezpedenie prevadzky zhladiska zhodnotenia celkovej trovne ochrany zivotného
prostredia podla zdkona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené¢ vo vyrokovej Casti
rozhodnutia.

Poudenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov mozno podat na Slovensku in$pekciu Zivotného prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Prievozskd 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dni odo diia doru¢enia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moZe byt' preskiimand sudom.

Dr. Jaroslav Ha § k o, CSe.
riaditel




Strana 23 z 23 k rozhodnutiu & 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8

Dorucuje sa:

Uéastnikom konania:

1. AMYLUM Slovakia, s.r.o., 919 08 Boleraz

2. Obec Boleraz - obecny urad, Boleraz 586, 919 08 Boleraz
3. EXPRO s.r.0., areal Duslo Sal'a, P.O. Box 12, 92703 Sal'a

Dotknutym orgianom Stitnej spravy a organizaciaim po nadobudnuti pravoplatnosti:

4. Obvodny trad Zivotného prostredia, Odbor kvality Zivotného prostredia, Oddelenie
ochrany ovzdusia, Kollarova 8, 917 02 Trnava

5. Obvodny urad Zivotného prostredia, Odbor kvality Zivotného prostredia, Oddelenie
Statnej vodnej spravy, Kollarova 8, 917 02 Trnava

6. Obvodny trad Zivotného prostredia, Odbor kvality Zivotného prostredia, Oddelenie
odpadového hospodarstva, Kollarova 8, 917 02 Trnava

7. Obvodny urad Zivotného prostredia, Odbor kvality Zivotné¢ho prostredia, Oddelenie
ochrany prirody a krajiny, Kolldrova 8, 917 02 Trnava

8. Regionalny trad verejného zdravotnictva, Limbova 6, 917 09 Trnava

9. Regionalna veterinarna a potravinova sprava Trnava, Zavarskd 11, 918 21 Trnava |

10. Obec Boleraz - stavebny urad, Boleraz 586, 919 08 Boleraz

11. Trnavska vodarenska spoloénost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 PieStany

12. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trnave, Rybnikova 9, 917 00
Trnava

13. Technicka ingpekcia, a.s., Mostna 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra

14. Zapadoslovenska energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava I

15. Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutel'ného majetku a vystavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava 3

16. Obvodny trad Trnava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Kollarova 8, 917 02
Trnava



