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A

Udaje identifikujice prevadzkovatela

e Vzmysle § 8 ods.2 pism. a bod 7 Ziadame o uréenie emisnych limitov a vS§eobecnych
podmienok prevadzkovania pre VZ 132

e Vzmysle § 8 ods.2 pism. b bod 3 Ziadame o udelenie sihlasu na uskuto¢nenie
zmeny, ktora méze ovplyvnit’ stav povrchovych véd a stav podzemnych vod

Ziadost’ 0 zmenu vydaného povolenia pre Vyrobny zavod CTC , Biotika a.s. Slovenska
Lupca sa podava z nasledovnych dévodov :

1.)Vo vyrobnom zivode dojde ku navySeniu vyrobnej kapacity u produktov L — cystin
a Tymidin
2.) Produkty CTC a Salinomycin sa uZ vo VZ nevyrabajiu a ani sa uZz vyrabat
v budicnosti nebudi, preto Ziadame o ich vypustenie z rozhodnutia

1. Zakladné informadcie
1.1. | Nazov prevadzkovatel'a Biotika, a.s. Slovenska LCupca
1.2. | Pravna forma akciova spolo¢nost’
1.3. | Druh Ziadosti Jestvujuca prevadzka podl'a § 29 ods. 1 zakona o IPKZ +
Nova prevadzka podla § 29 ods. 3 zakona o IPKZ
Nova prevadzka podla § 29 ods. 4 zakona o IPKZ
Nova prevadzka, pre ktort zacne stavebné konanie
po nadobudnuti ucinnosti zdkona o IPKZ
1.4. | Adresa sidla prevadzkovatel'a | Slovenska Lupcéa 566, 976 13 Slovenska Cupca
1.5. | Postova adresa (pokial sa lisi
od vyssie uvedenej) Biotika a.s. Slovenska Pupca 566, 976 13 Slovenska Lupca
1.6. | www adresa www.biotika.sk
1.7.b | Statutarni zastupcovia, Ing. Drlicka Emil Ing. Vargova Miroslava
funkcia v spolo¢nosti predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
1.8. [ICO ICO - 31561900 , DIC 31561900/651
1.9. | Koéd OKEC (NACE), NOSE-P | OKEC —24.41, NOSE — P — 107.03
1.10. | Vypis z obchodného registra + Priloha ¢. 1
alebo z inej evidencie
1.11. | Splnomocnena kontaktna osoba | Ing. Dana Halasova, COV a.s.
Tel. : 048/47 267 12
E — mail : halasova@cov-sl.sk
1.12. | Identifik4cia spracovatel’a _
predkladanej ziadosti
2. Informdcie o povolovanej prevdadzke
2.1. | Nazov prevadzky VZ 132
2.2. | Adresa prevadzky Biotika a.s. Slovenska LCupca 566
2.3. | Umiestnenie prevadzky Kraj banskobystricky
Okres Banska Bystrica
KU Slovenska Lupca, stavba sa nachadza
v aredli a.s. Biotika,
v priemyselnej zone Slovenska Cupca,
okolo arealu je polmohospodarska poda,
Statna cesta a Zeleznicna trat’
2.4. | PoCet zamestnancov 138
2.5. | Datum zacatia a predpokladaného ukoncenia ¢innosti 1959 - 2015
prevadzky
2.6. | Kategoria ¢innosti, do ktorej prevadzka spada podl'a 4.5. Prevadzky pouzivajuce chemické alebo




prilohy ¢.1 zakona o IPKZ

biologické procesy pri vyrobe zakladnych
farmaceutickych vyrobkov

2.7.

Hodnota prislusného rozhodovacieho parametra v dane;j
kategorii (podla prilohy €.1 zdkona o IPKZ)

Hodnota nie je obmedzena

2.8.

Projektovana hodnota vyssie uvedeného rozhodovacieho
parametra

Projektované zariadenie je navrhnuté pre
vyrobu L —cystinu 1300 t/r
fermentaciu tymidinu 700 t/r
tymidinu vo fermentac¢nej pode

2.9.

Prevadzkovana kapacita a prevadzkovana doba (hod.)

r. 2003 : L-cystin — 322,8 t
CTC-137,5t
salinomycin - 74 t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2004 : L-cystin —393,5 t
salinomycin 251 t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2005 : L-cystin —475t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2006 : L-cystin — 654 t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2007 : L-cystin — 688 t
Tymidin —118,6 t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2008 : L-cystin — 704 t
Tymidin —309,8 t
prevadzkovana doba 8760 h
1. 2009 : L-cystin — 779 t
Tymidin —395,5 t
prevadzkovana doba 8760 h
r. 2010 : L-cystin — 1 007 t
Tymidin — 497,5 t
prevadzkovana doba 8760 h

2.10.

Zoznam vykonavanych ¢innosti podl'a prilohy ¢. 2 a 3
zak. ¢. 223/2001

4.99

2.11. | Kategorizacie zdrojov znecist'ovania ovzdusia podla Ostatné organické a anorganické
vyhlasky MZP SR & 706/2002 v zneni vyhlasky MZP SR | chemické vyroby
¢. 410/2003 Z.z.
2.12. | Trieda skladky odpadov -
3. Dalsie informdcie o previdzke
3.1. | Hodnotenie vplyvu prevadzky na zivotné Nie + | Ano
prostredie Préave prebieha Priloha ¢.
3.2. | Cezhrani¢né vplyvy Nie | + |[Ano Odkaz na opis d’alej
v ziadosti
4. Zakladné informdcie o stavebnych objektoch prevadzky
4.1 Uzemné rozhodnutie Cislo rozhodnutia a datum jeho | nie je k dispozicii, vydané cca

vydania

v roku 1953-1955
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4.2 Stavebné povolenie Cislo rozhodnutia a datum jeho | Zapisnica z 14.7.1953, VZ P2
vydania Obj. 1 %*
Vyst.-1342/1956, ev .¢. 9/1957
20.02.1957, VZ P3, 0bj.102
*
Vyst.-1514/1961,
ev .£357/1961, 2 22.9.1961
VZ P3/11.etapa, obj.113
*
7P-2318.1/906/96-Pa,
7 20.5.1996, VZ P3C/Il.etapa
*
3512.1/92-Si8.,ev.8.157/92
14.9.1992 *
4.3 Kolauda¢né rozhodnutie Cislo rozhodnutia a datum jeho | C. 97/17158/ZSA,ev.¢.345/97
vydania 01.10.1997, Prestavba VZ P3
*
C.
2002/03199/8SA,ev.¢.348/2002
29.11.2002, susiaren ZAHN
*
4.4 Parcelné ¢isla, druh stavebného 1961 — Budova P3
pozemku, s uvedenim vlastnickych | 1946 — Susiaren P3
alebo inych prav podla katastra 1989/74 — Odprasenie ZAHN ( OC - pristresok)
nehnutel’nosti 1989/81 — Budova P2
4.5 Parcelné ¢isla susednych Biotika a.s. LV158
pozemkov a susednych stavieb 1989/1, 73, 74, 82, 83, 86 zastavané plochy a nadvoria
alebo stvisiacich pozemkov, 1944 - sklad
s uvedenim subjektov, ktoré maju [ 1945 - susiaren
vlastnicke alebo iné prava k tymto | 1957 — budova OTK
pozemkom 1958 — bazén chladiacej vody
1959/1,2 - strojoviia
1961 -VZ P3
1960 - budova 6 APK (stard)
1962 —budova P2
1963 — budova sluzby
1964 — vratnica
1965 — administrativna budova
4.6 Clenenie stavby na stavebné obj. 102 VZ P3 Vakuova suSiaren
objekty obj.113 RozpraSovacia suSiareit ZAHN
4.7 Clenenie stavby na prevadzkové PS A- fermentacia L cystinu
subory PS B - izolacia L cystinu
PS C — fermentacia Tymidinu
PS - potrubné rozvody
PS-MaR

*prilohy boli sucast’ou povodnej Ziadosti o vydanie IP

5. Informadcie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1. | Nazov prevadzky podl’a platného integrovaného
povolenia

Vyrobny zavod CTC

5.2. | Cislo platného integrovaného povolenia

1528/178/O1PK/470080305/2005-MS5

5.3. | Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie zmenou Nie

a 1022-6629/47/2007/Mik/470080305/Z1

+ Ano

zariadenia

Préve prebieha

Priloha ¢.




5.4.. | Zdovodnenie Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia (e V zmysle § 8 ods.2 pism. abod 7
Ziadame o urcenie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania pre VZ 132
e Vzmysle § 8 ods.2 pism.b bod 3
Ziadame o udelenie suhlasu na
uskutoénenie zmeny, Kktora moéze
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a stav
podzemnych vod
Ziadost' o zmenu vydaného povolenia pre
Vyrobny zavod CTC , Biotika a.s. Slovenska
Lupca sa podava z nasledovnych dévodov :
1.)Vo vyrobnom zavode déjde ku navyseniu
vyrobnej kapacity u produktov L — cystin
a Tymidin
2.) Produkty CTC a Salinomycin sa uz vo
VZ nevyrabaji a ani sa uz vyrabat’
v budicnosti nebudu, preto Ziadame o ich
vypustenie z rozhodnutia
6. Utajované a doverné udaje
P. ¢. |Oznacenie R . L
prislusného bodu Utajovany/doverny udaj DOVOde’ pre LTS Je ten'Eo qdaj p
o 3 povazovany za utajovany/doverny
ziadosti
1. |B.3 — priloha¢. 12 |Projektované kapacity Stcast’ obchodného tajomstva
2. |B.4.2 - priloha ¢. 13 |Materialové bilancie Sucast’ obchodného tajomstva
3. |C.L1 - pritoha & 25 lZélc:g]I(lam surovin, pomocnych latok a d’alsich Sticast’ obchodného tajomstva
B Udaje o prevadzke a jej umiestneni
1. Vseobecnd charakteristika prevadzky z hladiska technického, vyroby a sluzieb
P. ¢. | Opis prevadzky
1. | Prevadzka sluzi na vyrobu jednotlivych substancii fermentaénym spdsobom.
Vyroba je kampariovitd a primarne zavisla od poziadaviek trhu na vyrabané pripravky.
Vyrobna budova (objekt ¢.102) je trojpodlazna budova zelezobetonovej konstrukcie s tehlovymi
vymurovkami rozdelend na nasledovné casti :
1. cast’ A sluzi na skladovanie vychodiskovych latok, pripravu zivnych pdd a prikrmovych roztokov
a na biosyntézu L — cystinu vo fermenta¢nych nadobach,
2. v Casti B st umiestnené technologické zariadenia na kone¢né spracovanie — izolaciu
poloproduktov z oddelenia fermentacie L — cystinu v ¢asti A, administrativa, laboratdrid, udrzba
a pomocné priestory,
3. cast C slazi na skladovanie vychodiskovych latok, pripravu zivnych pod a prikrmovych roztokov
a na biosyntézu tymidinu vo fermenta¢nych nadobach.
2. | Objekt €. 113 rozprasovacia susiarefi sa v sucasnosti neprevadzkuje
2. Mapovy list lokalizujiuci umiestnenie povolovanej prevadzky v ramci celého zdavodu
P. ¢. | Nazov listu Referen¢né ¢islo mapového | Priloha ¢.
listu z katastralnych map
1. | Kopia z katastralnej mapy M 1:1000 B.B.4-3/4 4
3. Opis prevadzky sa nachadza v prilohe ¢, 12




4. Blokova schéma a materidlova bilancia prevadzky v Ccleneni na jednotlivé
technologické uzly

4.1 | Nazov blokovej

P. ¢. | schémy Slovny opis Priloha ¢.

Inokulum pripravené v laboratornom meritku sa pouzije pre
pripravu prevadzkového inokula v ockovacom tanku,
ktorym sa v d’alSom stupni naockuje fermentacny tank.
L — cystin vyprodukovany vo fermentacnej Casti sa izoluje
Blokova schéma |z fermentacnej pdody najskor oddelenim biomasy na
vyroby L - cystinu | dekantéri. Nasleduje rozpustenie surového cystinu a oddele-
nie zvySkovej biomasy. Filtrat sa odfarbi, prefiltruje
a krystalizaciou vznikne cystin, ktory sa odseparuje od
mateénych Iuhov a produkt sa vysusi a adjustuje.

Priloha .23
a
Priloha ¢.24

Inokulum pripravené v laboratornom meritku sa pouzije pre
pripravu prevadzkového inokula v o¢kovacom tanku, ktory
je vpriebehu kultivicie upravovany c¢pavkovou vodou.
V dalSom stupni sa inokulum zockovacieho tanku
naockuje priamo do fermentatného tanku. V priebehu
kultivacie vo fermentatnom tanku je pH udrziavané na
hodnotu 7 ¢pavkovou vodou. Po skonceni kultivacie je
hodnota pH upravena na 10 ¢pavkovou vodou. V priebehu
kultivacie OT, FT je do zariadeni privadzany vzduch,
vzdusnina je odvadzana do vypieracky vzduchu v ktorej je
udrziavané pH na hodnote 2. Vyfermentovand poda
s obsahom tymidinu je v dalSej fize spracovdvana vo
vyrobnom zavode [zoldcie tymidinu na polotovar.

Blokova schéma Priloha ¢.26

vyroby tymidinu

B.4.2. Materidalové bilancie sa nachddzaju v prilohe ¢. 13

@

Dokumentdcia k prevadzkovaniu prevadzky

=
(@3

Vypracovana v zmysle zdkona Priloha ¢.

TR 132/F/024/2005 Vyfermentovana poda L - cystinu *

Posudok o riziku pri praci s chemickymi faktormi L — cystin fermentacia 21

Poziarny $tatut a.s. Biotika 11

Havarijny plan vodného hospodarstva 18

Havarijny plan ochrany ovzdusia 19

Prevadzkovy poriadok o ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi 17

Posudok o riziku pri praci s chemickymi faktormi L — cystin fermentacia 22

STM €. 132/PL/CH 112 Skuska na sirany v premyvacej vode po premyti krystalu cystinu %

O RN B I =

STM ¢. 132/PL/M 103 Kontrola pH fermentaénych médii pri vyrobe L-cystinu

*

STM ¢ 132/PL/CH 0208 Stanovenie oxidovatelnosti v ¢istom kondenzate
a anorganického dusika vo vzorke kondenzatu

_
e

11. | ZPI ¢. 132/F/07.164/2002 Obsluha zasobnikov ¢pavkovej vody

12. | ZPI ¢. 132/F/07.13/2002 Zésady prace so Zieravinami a jedmi

13. | DVP 132/F/043/2006 Vyfermentovana pdda produkt H

| %) |

14. | DVP 132/1/023/2006 Izolacia cystinu — kontinualna vyroba

*prilohy boli su¢ast’ ou povodnej Ziadosti o vydanie IP
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C Zoznam surovin, pomocnych  materialov a d’alSich latok
a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaju
1. Suroviny, pomocné materidaly a d’alSie ldatky, ktoré sa v prevadzke pouZivaju
1.1. Zoznam surovin, pomocnych materidlov a d’alSich ldatok sa nachadza v prilohe ¢. 25
1.2 Voda pouZivand na vyrobné a previddzkové ucely
1.2.1 | Zdroj vody | Vyuzitie Spotreba technologickej a uzitkovej vody
P.¢ v prevadzke O (Ls") [Max (Ls") [m’dei’ |[m’rok' [Mema [%
spotreba | vyuzitia
na )
jednotku | vyrobku
vyrobku
(jedn.)
Priprava
inokulaé-nych
a produké-nych
pod;

1b. | Vodovodna | Priprava 0,913 5,0 78,90 28800 22,15 9,0

siet’; pitna | prikrmo-vych
voda roztokov;

(L—Cystin) | Sanitacie;
Mikrobiologické
laboratérium;
Prevadzkové
laboratéria
Priprava
inokula¢-nych
a produké-nych
pod;

1a. | Vodovodna | Priprava
siet’; pitna | prikrmo-vych 2,3712 7,8 205,14 74 880 166,29 24,96

voda roztokov;
(Tymidin) | Sanitacie;
Mikrobiologické
laboratérium;
Prevadzkové
laboratéria
Podnikové | Chladenie
rozvody — | technologickych 0
2b. | chladiace |zariadeni : POT,| 45,66 15,0 3945,21 | 1440000 |1 107,69 | odpad.
vody OT, FT, OFT, voda
primarne | zasobnych nadrzi,
(L—Cystin)
Podnikové | Chladenie
rozvody — | technologickych 0
2a. | chladiace |zariadeni : POT, | 118,716 54,6 10 257,5 | 3744 000 | 8319,99 | odpad.
vody OT, FT, OFT, voda
primarne | zasobnych nadrzi,
(Tymidin)

4. |Ladova Chladenie vo 0
voda fermenta¢nom 0,179 7,8 15,6 5694 12,65 | cirkulaé
(Tymidin) | procese n4 voda

5. | DEMI Sanitacia 0
voda fermentacnych 0,94 9,36 81,78 29 484 65,52 | odpado
(Tymidin) | naddob va voda
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1.2.2 | Opis zdroja, povrchovych, podzemnych vod, sekundarnych vod, kvalita odoberanych vod, Giprava vody

P.¢
Nakol’ko posudzovany vyrobny zivod bude odoberatePom uzitkovej vody zo zdrojov
uzitkovej vody pre Biotiku a.s. Slovenska Lupc¢a neuvadzame tu popis tychto zdrojov. Tieto
zdroje boli popisané v Ziadosti o IPKZ pre Prevddzku energetiky pre ktoru bolo vydané
Integrované povolenie diia 23.05.2005

1.2.3 | Opis riesenia zasobovania vodou a odkanalizovanie

Kanalizaéna siet’

Kanalizac¢na siet’ Biotiky sa deli na tri zakladné skupiny podl'a uréenia

e  kanalizacia dazd’'ova + chladiace vody

e  kanalizacia chemicka + splaskové vody

e  kanalizacia kontaminovanych Sarzi
Dazd’ova kanalizacia odvadza dazd’ové vody zo striech budov a spevnenych ploch. Do tejto kanalizacie su
zaustené pripojky chladiacich vod z jednotlivych vyrobnych zavodov. Kontrolu kvality chladiacich vod je
mozné v nepretrzitom rezime dokladovat na zéklade tdajov pH a teploty vo vnutri aredlu, na vyusti
v nepretrzitom sledovani hodnotami pH, vodivost’, koncentracia amoniakalneho dusika, prietok.
V investi¢nej akcii rozsirenia monitoringu chladiacich a odpadovych vdd bol na vyusti chladiacich vod
inStalovany odbernik prepojeny s riadiacim systémom, ktory bude pripravovat’ na analyzy 24 - hodinova
zlievani vzorku a v havarijnych stavoch podla zadanych udajov odoberie vzorku chladiacich vod
prekraéujucu v niektorom z parametrov povoleny limit:

Dizka tejto kanalizacie je 5267 m.

Chemicka kanalizacia odvadza vSetky vody z vyrobnych zdvodov a vsSetkych d’alSich prevadzok spolu so
splaSkovymi vodami na spracovanie do Cistiarne odpadovych vod.

Dizka tejto kanalizacie je 3363 m.
Kanalizicia kontaminovanych Sarzi je urcend pre vypustanie kvapalin s vysokymi hodnotami zatazenia
pre pritok COV, pouziva sa pre likvidaciu kontaminécii vo vyrobach.

Dizka tejto kanalizacie je 345 m.

Schéma kanalizacnej siete je v prilohe ¢.6




1.3.

Voda pouZivand na pitné a socidlne

8
ucely

1.3.1

Zdroj pitnej
vody

Vyuzitie

Spotreba pitnej vody

& (1.s™h)

Max.

m>.defi -

1

v prevadzke

(Ls™)

m>.rok !

Stredosloven
ska
vodarenska
spolo¢nost’
(L-cystin)

Umyvanie rik,
toalety

0,045 1,0 3,9

1423,5

l.a

Stredosloven
ska
vodarenska
spolo¢nost’

(Tymidin)

Umyvanie rik,
toalety

0,08 2 6,9

2518,5

1.3.2

Opis zdroja vody, kvalita odoberanych vdd, tiprava vody

Pitna voda je odoberana z potrubnej siete Stredoslovenskej vodarenskej spolocnosti, a.s.
Pitna voda - priemerné hodnoty

Pitna voda

Priemerné hodnoty

pH

7,58

vodivost’

60,9 mS/m

tvrdost’ celkova

3,24 mmol/l

ChSKyp

0,96 mg Oy/1

NH,"

0,05 mg/l

volny chlér

0,34 mg/l

1.3.3

Opis riesenia zasobovania vodou a odkanalizovania

Spdésob merania mnoZstva pitnej vody

Hlavné meradlo ¢. 905 9869 - 03 je osadené na pripojke DN 350 mm v objekte StVS, OZ 01 Banska
Bystrica v ¢erpacej stanici. Od nameraného mnozstva dodanej vody cez hlavny vodomer sa odpocitava
namerané mnozstvo faktura¢ného podruzného vodomeru f. Evonik Fermas, s.r.o. osadenc¢ho vo
vodomernej Sachte na pripojke DN 250 mm v areali Evonik Fermas, s.r.o0.

»  Spotreba pitnej vody v roku 2009 v spolo¢nosti Biotika a.s. Slovenska LCupca
233 899 m’/rok

Odkanalizovanie je rovnaké ako v bode 1.2.3.

2.

2.1

Vyrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevadzke vyrabaju

Vyrobky alebo skupiny urcenych vyrobkov

P.¢.

Prevadzka

Vyrobok alebo
urceny vyrobok

Opis vyrobku alebo urc¢eného vyrobku

Vyroba

CAS 1 (trok™)

Vyroba L-
cystinu

L - cystin

Biely krystalicky prasok nerozpustny vo
vode. Chemické zlozenie : disulfid L —
cysteinu ( kys.pB-tiol-a-aminopropionova)
Sumarny vzorec : C¢H;,04S,N,

Poziva sa hlavne v potravinarskom,
farmaceutickom a kozmetickom
priemysle

56-89-3 1300

Fermentacia
tymidinu

vyfermentovana
poda tymidinu

Vyfermentovana pdda je suspenzna
kvapalina Zltej farby obsahujuca bunky
produkéného kmena Escherichia coli
CMG 2576, krystalicky Tymidin a
vedlajsie latky ako AcetylTymidin, 2-
deoxyuridin, Tymin, Acetat a Formiat

700 t/r
A
ferment
acnej
pode




3. Energie v prevdadzke pouZivané alebo vyrabané

3.1. Vstupy energie a paliv
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3.1.1 Vstupy energie a paliv

Rocna spotreba/
mnozstvo (jedn.)

Vyhrevnost
(Gl jedn.™)

Prepocet na GJ

3.1.2

Zemny plyn

3.1.3

Hnedé uhlie

3.14

Cierne uhlie

3.1.5

Koks

3.1.6

Iné pevné paliva

3.1.7

VOT

3.1.8

VoL

3.1.9

Nafta na ktrenie

3.1.10

Iné plyny

3.1.11

Nafta pre dopravu

3.1.12. Druhotna energia

3.1.13

Obnovitelné zdroje

3.1.14.1|Nakup el. energie (L-cystin)

2 402 616kWh

8649,35 GJ

3.1.14.2|Nakup el. energie (Tymidin)

6 240 000 kWh

22463,83 GJ

3.1.15.1|Nakup tepla (L-cystin)

48761 GJ

48761 GJ

3.1.15.2|Nakup tepla (Tymidin)

57 600 GJ

] BT ] B

57 600 GJ

3.1.16

Iné paliva

3.1.17.1|Celkovy vstup energie a palivv GJ

( L-cystin)

o

57410,35 GJ

3.1.17.2|Celkovy vstup energie a paliv v GJ

( Tymidin)

X 80 063,83 GJ

3.2.

Vlastnd vyroba energii z paliv

3.2.1

Instalovany elektricky vykon celkom v MWy

2 402

3.2.2

Instalovany tepelny vykon v Mwi,

9043,33

3.23

\Vyroba elektriny v MWh a v GJ

3.24

Vyroba tepla v GJ

3.2.5

Vyroba chladu v GJ

3.2.6

Predaj vyrobeného tepla v GJ

3.2.7

Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ

[=] Fe) e) Fen

3.3

Opis vsetkych spotrebicov energii

Oznacdenie,

nazov a technicky
opis spotrebicov

Rocna spotreba energie

Skutocna energeticka
ucinnost’ spotrebicov

Cielova energeticka
ucinnost’ spotrebicov

Prehrlad elektrospotrebicov -

priloha bola sucast’ou povodnej Ziadosti o vydanie IP

Spotrebice tepelnej energie -
priloha bola sucast’ou povodnej Ziadosti o vydanie IP

3.4

VyuZitie energii

3.4.1.1

Celkovy nakup a vyroba energie v GJ
(L-cystin)

57410,35

3.4.1.2

Celkovy nakup a vyroba energie v GJ
(Tymidin)

80 063,83

342

Celkovy predaj energie v GJ

0

3.43.1

Celkova spotreba energie v GJ

57410,35
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(L-cystin)
3.4.3.2|Celkova spotreba energie v GJ 80 063,83
(Tymidin)
3.4.4.1|Celkova spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ 3114
(L-cystin)
3.4.4.2|Celkova spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ 3114
(Tymidin)
3.4.5 |Celkova spotreba energie na vyrobu chladu 0
3.4.6 Celkova spotreba energie na vyrobu tlakového vzduchu -
3.4.7.1(Celkova spotreba energie na technologické a suvisiace 54 296,35
rocesy v GJ (L-cystin)
3.4.7.2|Celkova spotreba energie na technologické a suvisiace 83 177,83
rocesy v GJ (Tymidin)
3.5  Mernd spotreba energie
Merna spotreba energie na jednotku vyrobku
P.¢ Vyrobok Jedn. Elektricka energia Teplo Gl.jedn” |GJ. jedn” spolu
kWh. Jedn™ GJ. jedn™
1. |L-cystin t 3795,7 13,66 90,98 104,64
2. |tymidin t 13866,66 49,9 184,84 234,74
D Opis miest prevadzky, v ktorych vznikaju emisie a udaje
o predpokladanych mnoZstvach a druhoch emisii do jednotlivych
zloziek Zzivotného prostredia spolu s opisom vyznamnych ucéinkov
emisii a d’alSich vplyvov na Zivotné prostredie a na zdravie I'udi
1 Znecist'ovanie ovzduSia
1.1. Zoznam zdrojov a emisii do oviduSia vrdtane zapdchajucich ldtok a spoésob
zachytdvania emisii
Udaje o emisiach
P& Zdroj emisie, sposob Emitovana latka, Merna produkcia
’ zachytavania emisii a jej vlastnosti mgm” | kgh' | OUm® | trok™ na jednotku
vyrobku (jedn)
Fermentacia tymidinu
1. |(OT 8-O0Tl11, amoniak 0,32 0,00169 - 0,0146
FT7-FT11)
Fermentécia cystinu .
2. (FT1) amoniak 2,4 0,005 - -
Fermentacia cystinu .
3. (FT2) amoniak 4,6 0,0084 - -
Fermentacia cystinu . . i )
4. (FT3) amoniak 0,0005
Fermentacia cystinu .
5. (FT5) amoniak 2,96 0,00867 - -
Izolacia L — cystinu o ope o Hkk ok
6| (Latkovy filter) TZL

*** Gidaje o mnozstve emisii budu zistené po vykonani prvého jednorazového opravneného merania

*#%%* pod detekénym limitom
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1.2 Zoznam miest vypusSt’ania emisii do ovzduSia pre jednotlivé zdroje emisii
Priemer
P.¢ Identifikacia | Nazov Napojené | bodového | Zemepisna
miesta a typ zdroje alebo Sirkaadlzka /| Vyska |Objemovy |Teplota
vypustania | vypustani |emisii plocha stradnicova | vypustani | prietok emisii
podl'a a emisii plosného siet’ X-Y a (m) (mn,s,3 s (°C)
blokovej miesta
schémy vypustania
Fermentacia o
1. |tymidinu Vyduch | Pracka 0,446 X-Plﬂglglljl}e
(OT 8- OTl1, vzduchu Y — priblizne 17 1,486 38,17
FT7-FT11) Rk 4870
2. | Fermentacia Mokry -
cystinu Vyduch | cykldn, X- plr‘;:}l‘f“,‘e
(FT1) ohrievac, 0,16 Y — priblizne 17 4,64 30,0
predfilter, 48°70°
abs. filter
Fermentacia Mokry o
3. | cystinu Vyduch | cykldn, X- plr ‘;f}fi‘,le
(FT2) ohrievag, 0,16 Y - priblizne 17 4,00 30,1
predfilter, 48°70
abs. filter
Fermentacia Mokry o
4. | cystinu Vyduch | cyklén, X- p{;@fi‘,‘e
(FT3) ohrievac, 0.16 |y priblizme 17 4,64 30,1
predfilter, 48°70°
abs. filter
Fermentacia Mokry o
5. | cystinu Vyduch | cykldn, X- plr‘;f,l]‘i?e
(FT5) ohrievag, 0,15 Y _ priblizne 17 6,90 33,0
predfilter, 48°70
abs. filter
Izol4cia L — o
6 | cystinu Vyduch | Latkovy X panlne 6,5 ok ok
’ E‘IIétk)OV}” filter Y — priblizne
1lter 48°70"

*** fidaje o objemovom prietoku a teplote emisii budi zistené po vykonani prvého jednorazového

opravneného merania

*%%%% hydraulicky priemer potrubia o rozmeroch 0,103x0,285m

2. Znecist’ovanie povrchovych vod

2.1.  Recipienty odpadovych vod
2.1.1 [Nazov vodného toku Hron
2.1.2 | Cislo hydrologického povodia 4-23-02-073
2.1.3 | Rie¢ny kilometer 185,5
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Ukazovatele stavu vody v toku a jeho

2.1.4 R
znecistenia

Udaje st v riecnom km 185,5

Q355 [m'/s]

BSK [ mgO, /1]
CHSK mgO, /1]
NL[ mg /1]

RL[ mg /1]
RAS[ mg /1]
N-NH, [mg/l]
Cl [mg/]
NEL-UV[ mg /1]

5,92

3.8
16,6
21,9
169,3
104,2

0,42

6,1

, 0,188
(tidaje sii z SHMU za rok 2002)

2.2

VSetky odpadové vody z technologického procesu resp. sanitacii si odvadzané a spolahlive
spracovavané prostrednictvom COV a.s. na zaklade Zmluvy ¢.1 o sluzbach v oblasti Zivotného

Produkované odpadové vody

prostredia medzi COV a.s. a Biotika a.s., ktora je prilohou &. 7 tejto Ziadosti

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadovych vod pri vyrobe cystinu
Produkované mnozstvo odpadovej vody
Zdroj Merna produkcia
odpadovej max. na jednotku
vody P.¢. G (s | (1s") | m’deii” | m’rok’ | vyrobku (m’/4t)
vyplach OT | priemyselna | 0.00457 1 0.395 144 0.111
vyvarka OT | priemyselna | 0.06088 | 6.66 5.260 1920 1.477
vyplach po
vyvarke OT | priemyselna | 0.00304 | 0.666 | 0.263 96 0.074
vyplach FT | priemyselna | 0.02283 2.5 1.973 720 0.554
vyvarka FT | priemyselnd | 0.01826 | 5.55 1.578 576 0.443
vyplach po
vyvarke FT | priemyselna | 0.01522 | 1.66 1.315 480 0.369
vyplach
zasobnika
dextr. sirupu | priemyselna | 0.00457 1 0.395 144 0.111
vyvarka
zésobnika
dextr. sirupu [ priemyselna | 0.06088 | 0.66 5.260 1920 1.477
vyplach
zasobnika
tiosiranov priemyselna | 0.00457 1 0.395 144 0.111
vyvarka
zéasobnika
tiosiranov priemyselna | 0.00183 | 5.55 0.158 57.6 0.044
1. vyplach
olejového
kotlika priemyselna | 0.00030 | 0.555 | 0.026 9.6 0.007
2. vyplach
olejového
kotlika priemyselnda | 0.00030 | 0.555 0.026 9.6 0.007
kanalizovana
Sarza priemyselnd | 0.00533 | 4.86 0.460 168 0.129




oplach nadrzi
na izol.

priemyselna

0.02626

13.8

13

2.268

828

0.637

odpadna
biomasa z
dekantéra

priemyselna

0.52511

1.1

45.370

16560

12.738

odpadna
biomasa z
Weastfalie

priemyselna -

vracia sa do
procesu

chladiaca
voda z
Westfalie

priemyselna

0.02283

0.05

1.973

720

0.554

dezinf. roztok
NaOH

po prem.
dekantéra

priemyselna

0.00328

0.7

0.284

103.500

0.080

dezinf. roztok
NaOH

po prem.
Westfalie

priemyselna

0.00396

0.3

0.342

124.8

0.096

mateéné lahy

priemyselna

0.26256

1.1

22.685

8280

spracovava sa
externe

voda
Z umyvania
kalolisu

priemyselna

0.05251

0.5

4.537

1656

1.274

preplach
krystalu

demi vodou

priemyselna

0.78539

0.7

67.858

24768

19.052

2.2.2 Zoznam zdrojov odpadovych vad pri vyrobe tymidinu

2.2.1.1 Produkované mnozstvo odpadovej vody
Merna
produkcia
na
Zdroj Charakteristika jednotku
odpadovej odpadovej max. |m’.deii” vyrobku
P. & vody vody & (Lsh (s m’.rok” | (jedn)
1 vyplach OT priemyselna 0,00001404 1,56 1,23 449,28 0,99
2
vyvarka OT priemyselnd 0,0000234 10,38 2,03 741,62 1,64
3
vyplach po
vyvarke OT priemyselna 0,00000156 1,04 0,10 37,08 0,08
4
vyplach FT priemyselna 0,0000312 3,90 3,07 1123,2 2,49
5
vyvarka FT priemyselnd 0,00002652 8,66 2,34 855,77 1,90
6
vyplach po
vyvarke FT priemyselna 0,00000312 2,59 0,31 112,32 0,39
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7
vyplach
zéasobnika
dextr. sirupu priemyselna 0,00001248 1,56 1,08 394,68 1,38
vyvarka
8 zasobnika
dextr. sirupu priemyselna 0,00002496 10,39 2,26 826,80 2,89
1. vyplach
9 |kotlika
protipenidla priemyselna 0 0,86 0,003 1,56 0,004
2. vyplach
10 | kotlika
protipenidla priemyselna 0 0,86 0,017 6,24 0,02
11 kanalizovana
Sarza priemyselnd 0,00000468 7,58 0,52 187,20 0,65
odpadovy
roztok
Z vypierania
odchédzajuceh
12 | ovzduchu priemyselna 0,0000624 7,80 0,53 195 0,54
Odpadova
13 DEMI voda po
oplachu priemyselna 0,936 9,36 80,77 | 29484 65,52
2.2.1.1 Produkované mnozstvo odpadovej vody
) ) o Merna
Zdroj odpadove;j Charakter’lstlka - produkcia na
P.c. el etlprioye ety | ) (e |m'dei | ok’ | jednotku
’ vyrobku
(m’/ton)
1. Socialne zariadenia splaskova 0,25 7,8 21,53 7857 26,19
221.1 Produkované mnozstvo odpadovej vody
Zdroj odpadove;j Charakteristika ?imé
. |vody odpadovej vody 1 max. 3| 3 g produkcia na
P.¢ D (ls™) (s m”.defi” | m’.rok jednotku
’ vyrobku
(m’/ton)
7. |Dazdova dazd'ova 0,124 10,7 3898 13,64
2912 Podrobny opis zdroja odpadovych vod a spdsobu Cistenia odpadovych vod, ucinnost’ Cistenia, charakter

vypustania
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zivotného prostredia medzi COV a.s. a Biotika a.s.
COV a.s. prevadzkuje mechanicko biologickti COV s nasledovnymi objektami :

lapac tuku

lapac piesku
homogenizacna nadrz
aktivacna nadrz 1. stupeni
rychlodosadzovacia nadrz a dosadzovacia nadrz
aktivacna nadrz 2. stupeni
dosadzovacia nadrz
aktivacna nadrz 3. stupen
dosadzovacia nadrz
stabiliza¢né nadrze
kalové hospodarstvo
anaerdbna prevadzka

pocas celého roka.

Pred vyust'ou je merny zl'ab, kde sa nepretrzite monitoruje kvalita vody v ukazovatel'och pH,
amoniakalny dusik, prietok a teplota.

Spracovanie odpadovych vod pre vSetky vyrobné zavody Biotika a.s. dodavatel'skym sposobom
zabezpecuje spolocnost’ COV a.s. Slovenska Cupca, ktord bola zalozena ku diiu 1.12.2005 so zacatim
¢innosti od 1.1.2006. K ziadosti IPKZ je ako priloha €. 7 doloZend Zmluva €.1 o sluzbach v oblasti

Odpadové vody st vypustané vyust'ou (znacenie ¢.2 ) do povrchového toku nepretrzite 24 hodin denne

2.3.  Odpadové vody preberané od inych povodcov

2.3.1. Zoznam preberanych odpadovych vod

2.3.1.1 | Zdroj/producent Charakteristika Prevzaté mnozstvo
P. ¢ |odpadovych vod odpadovych vod Qs Qmax (Is?) | m’.deii” m’.rok”’
2.3.1.2 |Opis sposobu Cistenia alebo znizovania mnozstva odpadovych vod, ucinnost’ Cistenia
2.3.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia preberanych odpadovych vod
Identifikacia Pred cistenim Po Cisteni
miesta Ukazovatel’ Merna
P& Zdroj/ producent vypiitania | znedistenia Koncentracia | RO |k oncentraci | ROEnd produkcia
: odpadovych vod podla a jeho . emisia : emisia | na jednotku
blokovej vlastnosti (i) 1) 2 (ein) ) vyrobku
schémy (jedn)
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2.4 Zoznam miest vypust’ania odpadovych

vod do povrchovych vod

Identifikacia | Zemepisna Zdroj / Recipient Odpadové vody
miesta Sirka a dizka | producent | Nézov [ Ukazovate | Objemov | Produkované | Ukazovatele
P.¢. | vypustania |/ stradnicova | odpadovej I y prietok mnozstvo znecistenia
podla siet’ X-Y vody znecisteni (Ls™) (.s", maxLs" (mg.1”,
blokovej a Qss5 m’.deti”, max mg.1”,
schémy m’.rok ) kg.rok™
trok™)
vyust’ ¢.1 priem.udaje | priem.udaje
za rok 2009 za rok 2009
275,7 Vs BSK
X — priblizne 1,4 mg/l
19°14° 23 822m’.d" |3,92 mg/l
Y — priblizne 11,6 t/rok
48°70° 8286 736
m’.rok™ NL
11 mg/l
29,8 mg/1
91,2 t/rok
RAS
Vzdialené od tok v bode 5920 216 mg/l
seba cca 2 m, Dubrava | 2.1.4. 346 mg/l
miesto Biotika 0,8 km, 1790 t/rok
vypustania |a.s. ktory
vyust’ ¢.2 je vyznacéené asti do BSK
na prilozenej Hrona 457 /s 45 mg/l
hydrolog. pravo- 390 mg/l
mape brezne 3945m°.den” | 54,6 t/rok
SHMU,
NL
1212428 43,2 mg/1
m’.rok’! 280 mg/l
52,4 t/rok
RAS
437 mg/l
1180 mg/1
530 t/rok
2.5  Vplyv vypustania na vodu a vodou viazany ekosystém
P& Nakladanie s odpadovymi vodami a opis vplyvu vypuastania odpadovych vod na vodné a na vodou viazané

ekosystémy, ako i udaje o moznom ovplyvneni vodnych utvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

» Odpadové vody z Biotiky a.s. st vypustané dvomi vyustami do toku Duibrava, ktory sa vlieva do

toku Hron pravobrezne, d’al$ie udaje si v bode D 2.1.,D 2.2. a D2.4.

»  Podrla Protokolu o skuske ¢. 6/08 A z 01.04.2008 v Ekotoxikologickom centre Bratislava , s.r.o.,

odpadova voda vypustana vyustou €. 1 vykazovala nasledovné vysledky :

Nazov skusky a pouzity
testovaci organizmus

Uc¢inok pre neriedent

vzorku

Hodnotenie

Stanovenie inhibicie spotreby
kyslika aktivovanym kalom

19,4 % stimulacia

Vzorka nie je toxicka

Skuska akutnej toxicity
( Daphnia magna )

45,0 % stimulacia

Vzorka nie je toxicka

Test inhibicie rastu koreria
( Sinapis alba )

31,0 % stimulacia

Vzorka nie je toxicka

Zaver :

Vzorka odpadovej vody z odtoku COV a.s. Slovenska Lupéa podl'a Nariadenia vlady SR ¢&. 296/2005 Z.z.
nie je toxicka ( toxicita v neriedenej vzorke nepresahuje 50% - nu inhibiciu / imobilizaciu pre Ziaden
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skasobny organizmus ).

> Ekotoxicita na odtoku COV bola v rokoch 2006 az 2007 predmetom sktimania v diplomovej praci
Mgr. Eriky Terekovej so zdverom, ze v uvedenom obdobi boli vzorky odpadovej vody z odtoku COV
netoxické. Vzorky boli analyzované v Ekotoxikologickom centre v Ivanke pri Dunaji.

2.6

Nie je verejna kanalizcia

Odpadové vody s obsahom obzvldst’ Skodlivych latok vypustanych do verejnej
kanalizdcie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadovych vod s obsahom obzvlast’ Skodlivych latok vypustanych

do verejnej kanalizdcie

2.6.1.1 Produkované mnozstvo odpadovej vody
Zdroj odpadove;j Charakteristika Merné produkcia
P. ¢ vody odpadovej vody | & (1.s™) 1{13_)5. M.deit”! | m®.rok™ na jednotku
(57 robku

vypustania

Podrobny opis zdroja odpadovych vod a spdsobu Cistenia odpadovych vod, ucinnost’ Cistenia, charakter

2.6.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych vod s obsahom obzvldast’ Skodlivych
latok vypusSt’anych do verejnej kanalizdcie

P.¢. Identifikacia Pred Cistenim Po cisteni
Zdroj / miesta | Ukazovatel . | Merna
producent | vypustania | znedistenia . | Rotna T Mernd | emisia na
- } - Koncentracia ..~ |Koncentraci |a emisia na | jednotku
odpadovej podla a jeho ) emisia . S .
d blokovej vlastnosti (jedn.) (t) (et el | jetheien | dho g
vody ove] a(t) | vyrobku | stického
schémy parametra

2.6.3 Zoznam miest vypustania odpadovych vod s obsahom obzvlast Skodlivych latok
vypust’anych do verejnej kanalizdcie

Identifikacia | Zemepisna Zdroj / Prevadzkovatel Odpadové vody
miesta Sirka a dlzka | producent | (vlastnik) verejnej Produkované Ukazovatele
P.¢. | vypustania |/ suradnicova | odpadovej kanalizacie mnozstvo znecistenia
podl'a siet’ X-Y vody (Ls", max L.s™, (mg.1™,
blokovej m’.de”, max mg.1",
schémy m’.rok ) kg.rok™
trok™)
3. Znecist'ovanie pody a podzemnych vod
3.1  Znecist'ovanie podzemnych vod

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadovych vod vypust’anych do podzemnych vod

3.1.1.1

Zdroj odpadovej vody
do podzemnych vod

Charakteristika
odpadovej vody

Produkované mnozstvo odpadovej vody
do podzemnych vod
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do podzemnych vod Merna
. produkcia
P& gpsrl_elr; 8';31‘) m’.deti” | m’.rok” | na jednotku
‘ : vyrobku
(jedn)

3.1.1.2 |Podrobny opis zdroja a sposobu Cistenia odpadovych vod, ucinnost’ Cistenia, charakter vypustania

3.1.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych vod vypustanych do podzemnych

vod
Identifikacia Pred Cistenim Po cisteni
Zdroj odpadovej | v nzgts’;?lia it Rocn4 fezom Memé'
P. ¢ ) 0P ! P " znecistenia a jeho | Koncentréacia oena Koncentracia | a prpdukcm
vody podla vlastnosti (et emisia (et emisi |1 jednotku
blokovej ' (t) ' 2 () vyrobku
schémy (jedn)
3.1.3 Zoznam miest vypust'ania odpadovych vod do podzemnych vod (pody)
Identifikacia Zemepisna Zdroj / Kvalita podzemnych Odpadové vody
3.1.3.1. miesta Sirka a dlzka/ | producent vod ;
o 2 " . . 3 O Produkované Ukazovatele
vypustania stradnicovd | odpadovej | v mieste vypistania . .
= > o mnozstvo znecistenia
P. & podla siet’ X-Y vody (Ls" u
blokovej S B s a1
schémy mzslx l.s1 max mg.l1 ,
m’.dert” kg.den”
m’.rok™) trok™)
3.1.3.2. | Vysledok predchéadzajuceho zist'ovania stavu podzemnych vod v mieste vypustania odpadovych vod,
P. & | sposob sucasného a predpokladaného vyuzivania podzemnej vody

3.1.4 Vplyv vypust’ania na podu a podou viazany ekosystém
P& Nakladanie s odpadovymi vodami a opis vplyvu vypustania odpadovych vod na pddu a na pddou viazané
" 7"|ekosystémy, doba trvania nakladania

3.2 Znecist ovanie pody pri polnohospoddrskych innostiach

3.2.1 Zoznam materidlov aplikovanych do pody
P. ¢. Druh materialu aplikovaného do pody Aplikované mnozstvo
t.rok” Merna produkcia (t. ha™.rok™" )

3.2.2 Zoznam ukazovatelov znecist’ovania pody

9 Aplikovany materil Ukazovatel zneCistenia a jeho | Koncentracia Rogqa Merna.
P.¢ do pod vlastnosti (jedn.) emisia produkcia
posy ' ) (t. ha'.rok™)

3.2.3  Vplyv aplikovanych materidlov na podu a podou viazany ekosystém
|P. ¢. |Nakladanie s materialmi a opis vplyvu na podu a pddou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
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3.3  Znecist’ovanie podzemnych vod pri zaobchddzani s nebezpecnymi latkami
a pri prevadzke skldadky
P.¢. Oznacenie Situovanie Oznacenie Hodnota Jednotka Pouzita metoda
monitorovacieho | monitorovacieho | sledovaného sledovaného
objektu objektu parametra parametra
4. Nakladanie s odpadmi
4.1.  Zdroje a mnoZstva produkovanych odpadov v prilohe ¢. 44

V tabul’ke ¢.1 uvadzame iba odpady kategérie O nakol’ko pre odpady kategorie N bola

podana samostatna Ziadost’ na nakladanie s NO

Tabul’ka ¢. 1

Katalogové , o
? o Ndzov druhu odpadu Kategoria odpadu (O, N)
1 02 03 01 Kaly z prania, Cistenia, lapania , odstred’ovania a 0
separovania
Odpadovy toner do tlaciarne iny ako uvedeny
2. 08 03 18 v 080317 0]
3. 150101 Obaly z papiera a lepenky O
4. 150102 Obaly z plastov o
5. 150103 Obaly z dreva o
6. 17 04 05 Zelezo a ocel’ o
7. 20 03 01 Zmesovy komunalny odpad o
4.2.  Odpady a ich mnoZstvd preberané od inych driitel ov
Fyzikalne Prebrané | Zhodnoten | ZneSkodne Miesto Odkaz
Sposob a chemické | mnozstvo | ¢ mnoZstvo né zneskodnova | na blok.
P. ¢. | Oznacenie | nakladania vlastnosti odpadu odpadu mnozstvo nia schému
odpadu s odpadom odpadu za rok (t) za rok (t) odpadu /zhodnocova | v prilohe ¢.
za rok (t) nia odpadu
5. Zdroje hluku
5.1 . Opis zdroja hluku Hladina akustického
P.¢. Zdroj hluku vykonu Lya v dB
Len vo vnutri objektov, bez
- |zatazenia vonkajSieho prostredia za - -
hranicu aredlu
5.2 Hodnoty ekvivalentnych hladin A hluku Ls.; v dB v dotknutom izemi sp6sobené prevadzkou
Denny ¢as Nocny Cas
P. ¢ Miesto merania Najvyssia Namerana Najvyssia Namerana
pripustna (hodnotiaca) |pripustna (hodnotiaca)
6. Vibrdcie
6.1 Hodnoty vazeného
P& Zdroj vibracii Opis zdroja vibracii zrychlenia vibracii

-2
aweq T(ms )
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™ r ’ . . r ey ’ 7 A 7 7 -2
Hodnoty vaZeného zrychlenia vibracii v dotknutom uzemi spoésobené prevadzkou ayeqr (ms™)

6.2
Denny ¢as Nocny Cas

P.¢ Miesto merania Najvyssia Namerana Najvyssia Namerana
pripustna (hodnotiaca) |pripustna (hodnotiaca)

E  Opis miesta prevadzky a charakteristika stavu Zivotného prostredia

1.1.

v tomto mieste

Grafické zndzornenie stavu uzemia prevddzky a jej SirSieho okolia

Mapa lokality a SirSie vzt'ahy

P. ¢

Néazov mapy

Pril. ¢.

1.

Situacia arealu Biotiky a.s. Slovenska Cupca - kanaliza¢na siet’ M : 1:2000

2.

Charakteristika stavu Zivotného prostredia dotknutého uizemia

Charakteristika

Opis

Pril. ¢.

2.1

Klimatické podmienky a kvalita ovzdusia

Podl’a klimatickej klasifikdcie patri lokalita v rdmci
vlhkej

charakterizovanej poctom letnych dni viac ako 50.

Slovenska do mierne teplej, oblasti

Priemerna roéna teplota je 8 °C.

Ro¢ny uhrn zrazok v uvedenej oblasti dosahuje
797 mm, ( tdaj SHMU ) Priemerna
maximalna vySka snehovej pokryvky

dosahuje hodnotu 25 - 50 cm. Trvanie

obdobia so snehovou pokryvkou je v

priemere 80 - 100 dni. Prevladajuce

prudenie  vzduchu je zo severu
a severovychodu s priemernou rychlostou
2,1 s priblizne  33%

m.s” vyskytom

inverzii v udolnych polohach.
Zdroj : Atlas Slovenskej republiky (1996)

a Program hospodarskeho a socialneho
rozvoja obei mikroregionu, z roku 2003

2.2

Opis chranenych a citlivych oblasti

V zmysle zdkona NR SR ¢.221/1996 Z.z.
o izemnom a spravnom usporiadani Slovenskej
republiky, v Banskobystrickom kraji je zriadeny
okres Banska Bystrica , ktory tvori 42 obci .
Biotika a.s. lezi v katastri obce Slovenska Lupca,
na pravom brehu rieky Hron asi 8 km od Banskej
Bystrice.  Osidlenie pozdizneho

je tvaru,
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ohrani¢ené Zeleznicou a Hronom zo strany juznej,
prudsimi svahmi alesnym porastom zo strany
severnej. Celé tizemie patri do severovychodného
okraja Zvolenskej kotliny, povrch tzemia ma
rovinaty charakter s miernym sklonom k JZ.
Rozpitie nadmorskych vySok je od 360-370 m
n.v.. Areal Biotiky sa nachadza v priemyselnej
zone Slovenskej Cupce.
Dotknuté tzemie zasahuje Néarodny park Nizke
Tatry ajeho ochranné pasmo, ochranné pasmo
Narodného parku Velka Fatra.
Maloplosné chranené izemia si Ndrodna prirodna
rezervacia Priboj, PR Mackov bok, Prirodna
pamiatka Lupciansky skalny hrib a PR Strosy
Z narodnych prirodnych rezervacii sa v okoli d’alej
nachadza Badinsky prales, Harmaneckad tisina,
Lubietovsky Vepor, Svrcinik, Plavno, Ponickad
Dubrava,
Narodné prirodné pamiatky natzemi okresu
Banskda  Bystrica s Micinske  travertiny
a Harmanecka  jaskyna sbohatym  vyskytom
bieleho miakkého sintra a 9 druhmi netopierov.
Dalej sa vdotknutom tzemi nachadza 11
prirodnych pamiatok: Bdtovsky balvan, Hornd
roven, JanosSikova skala, Majerova  skala,
Mostenické travertiny, Veporské skalky, Zolna
(Potok Zolnd), Kremenia, Krdlicka tiesniava,
Tajovska kopa
Z chréanenych arealov st zname: Dekrétov porast,
Hrochotska bukovina, Jakub, Krdsno,
Podlavickeé vymole a Malachovské skalky.
Zdroj : Atlas Slovenskej republiky (1996)
a Program hospodarskeho a socialneho
rozvoja obcei mikroregionu, z roku 2003

http://www.lifeenv.gov.sk/minis/
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Opis krajiny

Podl’a reliéfu rozliSuju sa tu dva zékladné krajinné
systémy- kotlinovy a horsky.

Uzemie lezi v nadmorskych vyskach od 360 m do
1330 m, priCom vdc§ina uUzemia VO
vySkovom stupni 400 — 500m , priemerna
vyska uzemia je 631 m n.m. Prevladajuca

orientacia svahov je J a JZ.
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Pédne pomery

NajrozsirenejsSim  typom je kambizem ato
kambizem typicka a kambizem
pseudoglejova. Pseudoglej sa vyskytuje
ako maly ostrov obkoleseny kambizemou
pseudoglejovou medzi  Selcami
a Nemcami. Rankre , sketetnaté plytké
pody vznikli na pevnych silikatovych
horninach ostrovcekovite na sutovych
lokalitach alebo na strmych castiach
svahov.

V kotlinovej casti na holocénnych aluvidlnych

sedimentoch Hrona sa vyvinula fluvizem.

Rastlinstvo a Zivo¢isstvo

polohy uzemia luzné lesy. Pre kotlinova
Cast TUzemia su priznacné dubovo-
hrabové lesy karpatské. Pre najvyssie
polohy tzemia st typické jedl'ové
a jedl'ovo-smrekové lesy bukové
kyslomilné lesy horské a lipovo-javorové
lesy.

Zdroj : Atlas Slovenskej republiky (1996)
a Program hospodarskeho a socidlneho
rozvoja obci mikroregionu, z roku 2003

http://www.lifeenv.gov.sk/minis/

2.4

Geologicky, hydrologicky, inZiniersko-
geologicky opis a geochemické
podmienky miesta

Horskd cast tUzemia je budovana starS$imi
krystalickymi a druhohornymi horninami , kym
v kotlinovej Casti su starSie horniny scasti prekryté
mladsimi tretohornymi a Stvrtohornymi
usadeninami.

7 geologického  hladiska sa  budované
sedimentarnymi, magmatickymi, vulkanickymi
a metamorfovanymi horninami . M6zeme vy¢lenit
nasledovné zakladné hydrogeologické celky

( skratka HG ) :

HG celok predmezozoickych hornin

- buduje jadra pohori Nizke Tatry , Vel'ka Fatra

HG celok mezozoickych hornin

- su hlavnym kolektorom podzemnych vdd . S na
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ne viazané najvyznamnejsie vodné zdroje
(pramene) okresu zachytené Pohronskym
skupinovym vodovodom v Starohorskej
a Harmaneckej doline

HG celok sedimentdarnych a vulkanickych hornin
neogénu

- je predstavovany sedimentarnymi horninami
Zvolenskej kotliny  a vulkanickymi
komplexami Kremnickych vrchov
a Polany .

HG celok kvartérnych pokryvnych utvarov

- je reprezentovany sedimentami rozlicnej genézy .

Zdroj : Zivotné prostredie Slovenskej republiky

(1998)

Hydrologické pomery

Hron pribera na tzemi regiénu pravostranné

pritoky Lupcicu, Istebnik a lavostranny potok

Driekyiiu. Uzemie patri podla rezimu odtoku

prevazne do vrchovinovo — nizinnej oblasti .

Voblasti sa nachddza minerdlny pramen

v Podkoniciach — Kysla. Nachadzaji sa tu dve

malé vodné nadrze Cupcica a Driekynia .

Zdroj : Atlas Slovenskej republiky (1996)

a Program hospodirskeho a socialneho rozvoja

obci mikroregionu, z roku 2003

http://www.lifeenv.gov.sk/minis/

V danych hydrogeologickych podmienkach
podzemna voda nepresahuje pripustna
koncentraciu z hladiska agresivity na betonové
konstrukcie, ale je vel'mi agresivna na ocel’.

Zdroj : Inzinierskogeologické a hydrogeologic-
ké prieskumy zaujmového twzemia, zamerané
hlavne na vystavbu roznych objektov zavodu
Biotiky - geologické spravy ( napr. Ekogeoas,
Vlasko, Palenik, Kralova a pod.)

2.5 | Ostatné vplyv prevadzky nepresahuje areél Biotiky a.s.
3. Staré zdt'aZe, realizované i planované ndpravné opatrenia
P.¢. Opis Pril. ¢.
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Opis a charakteristika pouZivanej alebo  navrhovanej
technoldgie a d’alSich technik na predchadzanie vzniku emisii, a ak to
nie je mozné, na obmedzenie emisii

PouZivané technologie atechniky na predchddzanie vzniku emisii a obmedzenie

emisii (koncové technologie)

1.1

Zlozka zivotného prostredia

Vzduch, voda

1.2

Vseobecna charakteristika a technicky
opis technologie a techniky

7

% Vyroba L- cystinu
Odchadzajici vzduch z fermentacnych nadob prechidza do
cyklénov, kde dochdadza k jeho skrdpaniu vodou. Odtial
prechadza do predhrievacov kde je ohrievany a prechadza cez 3
pum predfilter a 0,2 pum filter ktoré zachytavaju mikrobiologicky
material. Po prefiltrovani vzduch vyhovuje poziadavkam na
obsah NH; a mikrobiologicku nezavadnost’ a je odvadzany do
ovzdusia.
Tlakovy kondenzat z prevadzky je zachytavany v zberniku
kondenzatu kde sa pri teplote 90 °C likviduju Zivé formy a
odtial’ sa automaticky cez chladi¢ odpusta na COV as..
Premyvacia voda zpremyvania kryStilu je vypustana do
COVass.
TZL zo suSenia a balenia sa zachytavaju prostrednictvom filtrov
vyhotovenych z filtracnej vpichovanej tkaniny PES 500
azachytené Castice sa vracaju spit do  procesu.
Poloautomatické baliace linky su opatrené odsavacim
zariadenim na rozprach pri baleni so zabudovanym ventilatorom
a filtrom. Odfiltrovany vzduch je vyvedeny do ovzdusia.
Strojnotechnologické zariadenia st vybavené odsavacim
zariadenim ktoré usti do pracky vzduchu v ktorej sa kyslé
vypary zo zariadeni skrapaji roztokom NaOH. Pracka pracuje
v automatickom rezime. Vzduch po zbaveni zneCistujucich
latok vpracke je vyvedeny do ovzdusia nad budovou.
Zariadenia ktoré nie si napojené do pracky vzduchu maja
vlastné vodné filtre na odvzdusinovacom potrubi.
Tekuté odpady sa zachytavaju v skladovacich nadrziach a po
uprave pH amoniakovou vodou st odvazané externymi firmami
k d’alsiemu vyuzitiu.

% Vyroba tymidinu
Odchadzajiaci vzduch z fermentacnych nadob je vedeny do
vypieratky  vzduchu  (aminovd  pracka) s obsahom
dezinfekéného roztoku (kyselina sirova), kde sa deaktivuju
vSetky zvySky GMO a vypiera sa amoniak a odtial’ je potom
vzdu$nina odvadzana do ovzdusia.
Tlakovy kondenzat zo zariadeni prevadzky je zachytavany
v zberniku kondenzatu kde sa pri teplote 90 °C likviduji vSetky
zivé formy GMO a odtial’ sa automaticky cez chladi¢ odpusta
na COV as.

1.3

Doba a stav realizacie technologie
a techniky

Pouzivana v sucasnosti

1.4

Prinosy z hladiska ochrany zivotného
prostredia

Minimalizacia obsahu zivych foriem mikroorganizmov
vovzdusi aodpadovych vodach aminimalizdcia TZL
a amoniaku vo vyduchoch.

1.5

Ucinnost’ technologie a techniky

99,99 %
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1.6

Nakladanie so zachytenymi emisiami
alebo produkovanym zostatkovym
znecistenim

Zachytené zivé formy sa likviduja 180 kPa sytou parou
a prostrednictvom kondenzatu sa umftvené dostavaju na COV
a.s.,

Zachytené pevné castice na predfiltroch sa rozpustia
a prostrednictvom kanalizacie idi do COV.

Zachytené pevné Castice z balenia L-cystinu sa vracaji spit’ do
procesu.

1.7

Investicie a d’alSie naklady vo vzt'ahu
k uvedenej technoldgii a technike

Vymena filtracnych elementov cca 400 000 Sk/rok

zneSkodriovanie odpadov

2. Navrhované technologie a techniky na predchddzanie vzniku emisii a obmedzenie
emisii (koncové technologie)
2.1 |Zlozka Zivotného prostredia
Vseobecna charakteristika a technicky
22| " . . .
opis technolégie a techniky
23 Doba a stav realizacie technoldgie
"~ |atechniky
Strucné zdévodnenie technoldgie
2.4 .
a techniky
Prinosy z hl'adiska ochrany zivotného
2.6 !
prostredia
2.7 |Ucinnost technologie a techniky
Nakladanie so zachytenymi emisiami
2.8 |alebo produkovanym zostatkovym
znecistenim
29 Investicie a d’alsie naklady vo vzt'ahu
"~ |k uvedenej technoldgii a technike
G Opis a charakteristika pouzivanych alebo navrhovanych opatreni
na predchadzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajucich v prevadzke
1. PouZivané opatrenia na predchddzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneSkodriiovanie odpadov
1.1 |Zlozka zivotného prostredia Poda (odpady )
1.2 |Doba a stav realizicie opatrenia Pouzivané v stiCasnosti
Pre odpady plati reZim separovaného zberu , jeho
zneSkodinovanie , resp. zhodnocovanie je
Opis opatrenia na predchadzanie vzniku zabezpecené prostrednictvom COV a.s. na ziklade
1.3 |odpadov a na prednostné zhodnocovanie  (Zmluvy ¢&.1 o sluzbach v oblasti Zivotného prostredia
odpadov medzi COV a.s. a Biotika a.s. ktora je prilohou & 7
tejto ziadosti.
1.4 Zdbévodnenie opatrenia, prinosy z hl'adiska |a) ZniZenie zataze skladok
" |ochrany zivotného prostredia b) Zhodnotenie druhotnych surovin
1.5 |U¢innost’ opatrenia Zvysit Groven separovania
Investicie a d’alSie naklady vo vztahu A
1.6 K uvedend tremi Neplanuju sa
uvedencmu opatreniu
2. Navrhované opatrenia na predchddzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
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2.1

Zlozka zivotného prostredia

Poda ( odpady )

2.2

Doba a stav realizacie opatrenia

Nepléanuje sa

23

Opis opatrenia na predchadzanie vzniku
odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov

ZvySenie Urovne separovania  druhotnych  surovin,
minimalizécia podielu tychto zloziek v komunalnom odpade

2.4

Zdbévodnenie opatrenia, prinosy z hl'adiska
ochrany zivotného prostredia

a) ZniZenie zataze skladok
b) Zhodnotenie druhotnych surovin

2.5

Ucinnost’ opatrenia

2.6

Investicie a d’alSie naklady vo vzt'ahu
k uvedenému opatreniu

H Opis a charakteristika pouzivanych alebo pripravovanych opatreni
a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky a emisii
do Zivotného prostredia
1. PouZivany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevdadzky
a emisii do Zivotného prostredia
a.) ovzdusie — emisie TZL
- emisie amoniaku
- pritomnost’ Zivotaschopnych jedincov
b.) vody — kontrola pH vo vypustanych odpadovych vodach
11 Zlozka zivotného prostredia a nasledna uprava pH po dohode s COVa.s.
"~ |alebo sledovana oblast’ - kontrola koncentracie aktivneho chloru vo
vybranych odpadovych vodach zo sanitacie
- kontrola pritomnosti anorganického dusika vo
vratnych kondenzatoch
- kontrola pritomnosti siranov v premyvacej vode
po premyti krystalu cystinu
a.) ovzdusie - vyduch z vypieracky vzduchu
-vyduch zFT1 az FT3 a FT5
1.2 [Miesto vypustania emisii - vyduch z latkového filtra
b.) vody — chemicka kanalizacia zaustena do COVa.s.
a.) ovzdusie — odber vzoriek z potrubia odpadovych plynov
odvadzanych z technologického zariadenia
1.3 |Lokalizacia merania / odberu vzoriek zavodu cez odsavacie zariadenia
b.) vody - v technologickych zariadeniach pred vyptstanim
a.) ovzdusie — opravnené jednorazové merania
14 || e memmte f el ek - vlastné jednorazové merania cez aeroskop
b.) vody — manualny odber, diskontinualne meranie
a.) ovzdusie : 1x za 6 rokov (L — cystin, Tymidin)
- 1x za mesiac na pritomnost’ zivotaschopnych
1.5 |Frekvencia /merania odberu vzoriek jedincov
b.) vody — operécia vzdy pred vypustanim odpadovych vod
1.6 [Podmienky merania /odberu vzoriek meranie pocas ustaleného a emisne stabilného stavu
a.)ovzdusie - hmotnostna koncentracia TZL, NH;
- pritomnost’ prezivajucich jedincov GMO
b.) vody -  koncentracia anorganického dusika
1.7 [Sledované velic¢iny - stanovenie pH a objemu vypustaného mnozstva

odpadovych vod
- koncentracia aktivneho chléru
- stanovenie siranov v premyvacej vode
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1.8 |Metdda merania /odberu vzoriek

a.) ovzdusie - TZL - metdda gravimetricka
amoniak — metdda fotometricka

b) vody - fyzikdlno-chemické skusky

1.9 [Analytické metody

a.) ovzdusie - TZL - metoda gravimetricka
- amoniak — metdda fotometricka
- kultivacia na $pecifickych agarovych pédach
mikrobiologicka kontrola vzduchu podl'a
STM ORK/M 0015

b.) vody - stanovenie anorganického dusika podla STM ¢&.
132/PL/CH/0208
- stanovenie pH podla STM &.132/PL/M 103
- stanovenie aktivneho chléru podl'a
STM 200/PL/CH 0006
- skuska na sirany podla STM ¢&. 132/PL/CH 112

1.10 | Technické charakteristiky meradiel

a.) ovzdusie - podl'a sprav z opravnen¢ho merania emisii
b.) vody —podl'a ZPI a STM uvedenych v bode 1.9

1.11 |Vlastné meranie /dodavatel’

a.) ovzdusie - NH; , TZL — Nérodna energeticka spolo¢nost’
Bratislava , LEM Banska Bystrica
- laboratéria Biotika, a.s

b.) vody - laboratoria Biotika a.s.

1.12 |Miesto vykonania analyz / laboratérium

ovzdusie - LEM Banska Bystrica
b.) vody - laboratédria Biotika a.s.

1.13 [Autorizacia / akreditacia k meraniu

a.) ovzdusie - Cislo opravnenia (NH; TZL)
01/6704/2009 — 3.1.
b.) vody - laboratoria nie su akreditované

Sposob zaznamenavania, spracovania
1.14 S
a ukladania udajov

a.) ovzdusie - Sprava z opravneného merania emisii zdrojov
- Interné protokoly o kontrole

b.) vody - Vysledky st zaznamenavané v zaznamovej
dokumentacii na to uréenej — archivacia
zadznamov minimalne 10 rokov

1.15 |Pripravované zmeny v monitorovani

Neplanuju sa

* pre vypustane odpadové vody je v ramci ekologického auditu vypracovany Katalog odpadovych vod kvoli
bilancii zatazovania COV , ktory sa pri zmene technologie aktualizuje

I Rozbor porovnania prevadzky s najlepSou dostupnou technikou

1. Porovnanie parametrov a technologického a technického rieSenia prevadzky

s najlepSou dostupnou technikou

* VzhPadom na charakter vyroby v tejto prevadzke nie st dostupné idaje
o prevadzkach s podobnou technolégiou.

Sledovany parameter Hodnota parametra | Hodnota parametra alebo Zdoévodnenie
alebo rieSenie alebo riesenia rieSenie pre najlepsiu rozdielov /navrh
prevadzky dostupnu techniku opatreni a termin

1.1 | Technologické alebo
technické riesenie

1.2 | Parametre spotreby surovin
a materialovej bilancie

1.3 | Parametre spotreby vody

1.4 | Parametre spotreby energii
a energetickej ucinnosti

1.5 | Dal§ie parametre
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Rozbor porovnania prevddzky s najlepSou dostupnou technikou podla prilohy ¢.3 k zakonu ¢.245/2003 Z.z.

>

2.

2.1

bod 1 Fermentacné technoldgie vyroby cystinu je nizkoodpadova technoldgia. Zo samotného procesu ako
odpad kat.c. 02 03 01 (biomasa) vznikd len pri vyrobe cystinu. Tento odpad je s vyhodou vyuzivany
v pol'nohospodarskej vyrobe a preto sa zhodnocuje ¢innost'ou R 10, alebo R3. Z procesu izolacie vyroby
cystinu ako odpad kat.¢. 02 03 01 su zaradené mate¢né luhy, ide o roztok siranu amoénneho, dalej
zhodnocovaného ako hnojivo v pol'nohospodarstve.

bod 2 Technologicky proces vyzaduje presné davkovanie uvedenych surovin, nahrada niektorej zo surovin
podlieha vyskumnému overovaniu a internému schvalovaciemu procesu ako vynimka z technologickych
reglementov, v prilohach.

bod 3 Z technologického procesu vyroby cystinu vznikaji odpady biomasy a mate¢nych Iuhov ktoré
vzhl'adom na obsah dusika, siry a d’alSich zivin umoziuje ich zhodnocovanie v pol'nohospodarskej vyrobe,
pouzivanie bolo odsuhlasené UKSUP Bratislava, Odbor zivotného prostredia. Papier a lepenka ako odpady
z obalov su recyklované v plnom vznikajicom objeme. VSetky dalSie odpady su triedené a je snimi
nakladané v sulade so zdkonom o odpadoch a stvisiacich pravnych predpisoch.

bod 4 Fermentacné aizolaéné procesy pouzivané vo VZ 132 su Specifické pre konkrétnu technologiu
a konkrétne technologické zariadenia st optimalizované s cielom dosiahnut’ ¢o najvyssie vytaznosti pri
znizovani spotreby energii a surovin.

bod 6 Emisie do vod st podrobne uvedené v kapitole D.2.2. Znecist'ovanie povrchovych vod. Emisie do
ovzdusia st uvedené v kapitole D.1. Znecistovanie ovzdusia.

bod 7 Uvedenie zariadeni do prevadzky : vyroba L - cystinu r.2003, vyroba tymidinu r.2007 pokusne

bod 8,12 Nepredpokladd sa moznost’ prebratia BAT tychto technoldgii inym vyrobcom, technoldgie st
v zmysle zakona ¢.513/1991 Zb. podla §17 Obchodného zékonnika, povazované za obchodné tajomstvo,
spravny organ kona tak, aby nedoslo k jeho poruseniu, rovnako aby nedoslo k poruseniu zékona ¢. 71/1967
7b.§23 a §35 (spravny poriadok).

bod 9 Spotreba a druh surovin je uvedena v prilohe ¢.25.

bod 10 Technické opatrenia vykonané pre skladovanie, manipulovanie snebezpecnymi latkami,
organizaén¢ opatrenia a Skolenia obsluhy, dodrziavanie prevadzkovej dokumentacie, dodrziavanie
zévaznych pracovnych inStrukcii, sposobov nakladania s odpadovymi vodami a signalizacia pripadného
uniku nebezpecnych latok, zavedeny systém nakladania s odpadmi, ich triedenie, nasledné zhodnocovanie,
recyklacia, dosahovanie nizkych emisii do ovzdusia v porovnani s emisnymi limitmi, ale aj zvySovanie
ekologického povedomia pracovnikov minimalizuju ucinky priemyselného subjektu na zivotné prostredie.

Porovnanie emisnych parametrov prevadzky s najlepSimi dostupnymi technikami

Znecist’ ovanie ovzdusia

Zdroj emisii / miesto | Znec€istuj | Druh indikatora Hodnota Skutocna alebo | Zdovodneni

vypustania uca latka | — parametra parametra pre projektovana e rozdielov
alebo najlepsej najlepsiu hodnota parametra / navrh
ukazovate dostupne;j dostupnu opatreni
r techniky techniku a termin

znecistnia

" 300 g/h
Fermentécia tymidinu | amoniak konceptrama alebo 1,69 g/h3
amoniaku 3 2,4 mg/m
30 mg/m

Fermentacia . koncentracia 300 g/h 5g/h
L —cystinu FT1 amoniak amoniaku alebo 2,4 mg/m’
Y 30 mg/m’ 4 Mg

Fermentacia . koncentracia 300 g/h 8,4 g/h
L tinu FT2 amoniak Sk alebo 4.6 me/m’
—cystinu amoniaku 30 mg/m’ ,6 mg/m

Fermentacia . koncentracia 300 g/h 0,5 g/h
. amoniak . alebo . -
L —cystinu FT3 amoniaku 30 mg/m’ pod detek.limitom

Fermentacia . koncentracia 300 g/h 8,67 g/h
, amoniak . alebo 3
L —cystinu FT5 amoniaku 30 mg/m’ 2,96 mg/m

< 500g/h;
Izolacia L — cystinu 150mg/m %
Létkovy filter TzL kone. TZL > 500g/h: -

50mg/m’

* po vykonani prvého opravneného jednorazového merania
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2.2 Znecist’ovanie vody a pody
- prevadzka nesposobuje znelist'ovanie pody
J Opis a charakteristika d’alSich pripravovanych opatreni v prevadzke,
najmé opatreni na hospodarne vyuZivanie energii, na predchadzanie
havariam a na obmedzovanie ich pripadnych nasledkov
1. Opatrenia na usporu a zlepSenie vyuZitia surovin vrdatane vody, pomocnych
materidlov a d’alSich ldatok
L1 Vseobecna charakteristika a podrobny
"~ |technicky opis opatrenia
1.2 [Doba a stav realizacie opatrenia
13 Strucné zdévodnenie opatrenia a prinosy
"~ |z hladiska ochrany Zivotného prostredia
14 Uspory surovin, vody, pomocnych
" |materidlov a d’alSich latok za rok
Investicie a d’alsie naklady vo vzt'ahu
1.5 .
k opatreniu
2. Opatrenia na hospoddrne vyuZitie energie
Vseobecné charakteristika a podrobny
2.1 SO .
technicky opis opatrenia
2.2 |Doba a stav realizacie opatrenia
23 Stru¢né zdovodnenie opatrenia a prinosy
"~ |z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia
2.4 |Uspora paliv (GJ.rok ™)
2.5 |Uspora energie (GJ.rok™")
26 Investicie a d’alSie naklady vo vzt'ahu
" |k opatreniu
3. Opatrenia na predchddzanie havdriam a obmedzovanie ich pripadnych ndasledkov
P. ¢.|Opis opatreni systému predchadzania havarii a obmedzenia ich nasledkov
Skladovanie amoniakovej vody podlieha pravidelnému monitoringu tesnosti zasobnikov
Organizac¢né opatrenia : - pravidelna kontrola a preventivna tidrzba zariadeni
- kvalifikovany personal obsluhujuci zariadenia
- pre obsluhu zariadeni st vypracované jednotné postupy zamedzujuce vzniku havarii
1. - pravidelné Skolenia zamestnancov
Pokyny na preventivne opatrenia zabranujiuce vzniku havarie, postup pri vzniku pripadnej havarie, resp.
obmedzenia jej nasledkov popisuje Havarijny plan vodného hospodarstva — priloha ¢. 18
Obmedzenie negativnych dopadov na ovzdusie pri vzniku havarii alebo portch zariadeni, pripadne inych
technologickych zariadeni popisuje Havarijny plan ochrany ovzdusia - priloha & 19
5 Opatrenia pre zaistenie uzavretého nakladania s GMO 1. triedy rizika su definované v Prevadzkovom
" |poriadku VZ 132 podl'a vyhlasky €.399/2005 Z.z.
3 Vsetky odvody vzduchovych potrubi su zatstené do vypieracky vzduchu s dezinfekénym roztokom
" |v ktorom budt zneskodiované pripadné TZL a pripadné GMO
Odpadova voda zo vzorkovacich ventilov, cyklonov a kondenzaty tzv. Spinavé st vedené do zbernika
4. |kondenzatu kde sa tepelne pri 90°C osetria a po ochladeni v chladi¢i st vypustané na COV a.s., Systém
pracuje v automatickom rezime.
4. Opatrenia na vylucenie rizik znecistenia Zivotného prostredia a ohrozovania zdravia

Pudi po skonceni Cinnosti prevadzky

|P. ¢. |Opis opatreni systému vylicenia rizik
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1. |Odsun vsetkych surovin, prednostne VNL do centralnych skladov s naslednou ponukou na ich odpredaj
2. |Odsun vsetkych odpadov a zabezpecenie ich zneSkodnenia prostrednictvom COV a.s.
3. |Dokladna sanitacia vSetkych likvidovanych zariadeni a vykonanie zodpovedajucich analyz na obsah VNL
4. |Spracovanie odpadov prostrednictvom COV a.s. a externej firmy

5. Opatrenia systému enviromentdlneho manaZmentu

P. ¢.|Opis opatreni systému enviromentalneho manazmentu
- |Nebol zavedeny

6. Vecny a Casovy plan zmien, ktoré vyvolaju alebo moZu vyvolat’ vydanie nového
integrovaného povolenia

P.¢ Planovana zmena Opis planovanerjlazrzn;ny C1 BT Casovy horizont zmeny

- Neplanuje sa - -

7. Zoznam d’alSich vyznamnych dokladov vztahujucich sa na ochranu Zivotného
prostredia (enviromentdlna politika, prehldasenie EMAS, udelenie znamky
Enviromentdlne vhodny vyrobok)

P. ¢.|Dalsie doklady

- |Nie st

K  Opis sposobu ukoncenia ¢innosti prevadzky a opatreni na vylucenie
rizik pripadného znecist'ovania Zivotného prostredia alebo ohrozenia
zdravia Pudi pochadzajiceho z prevadzky po ukonceni jej Cinnosti
a opatreni na prinavratenie miesta prevadzky do uspokojivého stavu

P. ¢. | Opis ukoncenia prevadzky a opatreni

1. | Adjustacia poslednej Sarze, expedicia z karanténneho skladu do skladu odbytu

2. | Odsun nespotrebovanych vychodiskovych latok a pomocnych materialov do skladov MTZ a nasledna
ponuka na odpreda;j

3. | Odsun vsetkych odpadov pripadne vychodiskovych latok nepouzitelnych k odpredaju na zneskodnenie
prostrednictvom COV a.s.

4. | Sanitdcia zariadeni pracovnikmi VZ 132 a nasledné spracovanie odpadovych vod zo sanitacie zariadeni
a priestorov prostrednictvom COV a.s.

5. | Demontdz zariadeni a odsun na odpredaj alebo zoSrotovanie

6. | Likvidacia stavby, zabezpecenie potrebnych analyz odpadov

7. | Odvoz odpadov na skladku

8. | Terénne Upravy

L Struéné zhrnutie udajov a informacii uvedenych v pismenach A) az
K) vSeobecne zrozumitePnym sposobom na ucely zverejnenia

P. ¢.|Zhrnutie

1. |Prevadzkovatel’ : Biotika a.s. Slovensk4 Cupca
2. |Prevadzka : Vyrobny zdvod 132
3. |Adresa prevadzky : VZ 132, Biotika a.s. 566, Slovenska Cupca
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Datum zacatia prevadzky : r. 1960

Kategoria ¢innosti, do ktorej prevadzka spada : 4.5. Prevadzky pouzivajuce chemické alebo biologické
procesy pri vyrobe farmaceutickych vyrobkov

Zdovodnenie Ziadosti o0 zmenu integrovaného povolenia :

e Vzmysle § 8 ods.2 pism. abod 7 ziadame o uréenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok
prevadzkovania pre VZ 132

e  Vzmysle § 8 ods.2 pism.b bod 3 Ziadame o udelenie suhlasu na uskuto¢nenie zmeny, ktora moze
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a stav podzemnych vod

Ziadost' o zmenu vydaného povolenia pre Vyrobny zavod CTC , Biotika a.s. Slovenska Iup¢a sa podava
z nasledovnych dévodov :

1.)Vo vyrobnom zavode déjde ku navySeniu vyrobnej kapacity u produktov L — cystin a Tymidin

2.) Produkty CTC a Salinomycin sa uz vo VZ nevyrabaju a ani sa uz vyrabat’ v budicnosti nebudu, preto
ziadame o ich vypustenie z rozhodnutia

Vyrobok : a) L — cystin sa pouziva hlavne v potravinarskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.
Produkt je netoxicky, nema ziadne nebezpecné vplyvy na l'udi, je biologicky odburatelny.
b) Tymidin — vyfermentovana poda je zadkladom pre vyrobu Tymidin koncentratu s obsahom
15 % Tymidinu (0€inna latka). Tymidin je medziprodukt na liek proti AIDS.

a) L — cystin sa vyraba fermentacnou cestou dimerizaciou L cysteinu a naslednymi fyzikdlno —
chemickymi postupmi zahrniajicimi odseparovanie biomasy, rozpustenie surového cystinu, odfarbenie,
filtraciu, krystalizaciu, separaciu krystalu, jeho premytie a vysusenie.

b) Tymidin sa vyraba biosyntetickou cestou so sledom zlozitych katalyzovanych reakcii enzymami pri
ktorych dochadza k tvorbe tymidinu a vedlajsich produktov. Vyfermentovana poda s vyhovujicimi
parametrami je produkt pre d’alSie spracovanie. Tymidin je produkovany pomocou baktérii E.coli ktora
je geneticky upravena a preto spada do kategérie GMO 1. triedy.

Pri oboch technologiach sa pouziva amoniakovd voda, ktord je najvac§im potenciondlnym zdrojom
znecistovania vod a ovzdusia. Daldim potenciondlnym zdrojom zneistenia je kyselina sirova a roztok
hydroxidu sodného pri vyrobe L - cystinu. VSetky tieto NL su skladované v zasobnikoch s ochrannymi
vaniami a signalizaciou proti preplneniu. Praca s nimi sa riadi podl'a vypracovanych ZPI.

Vietky odpadové vody z technologického procesu resp. sanitacii st odvadzané a spracovavané v COV.

Produkované emisie latok do ovzdusia st v mnozstvach, ktoré vyhovuji hodnotam uvedenym vo vyhlaske
MZP 706/2002 Z.z.

Vsetky odpadové vody z technologického procesu resp. sanitacii si odvadzané a spolahlivo

spracovavané prostrednictvom COV a.s. na ziklade Zmluvy &.1 o sluzbach v oblasti Zivotného prostredia

medzi COV a.s. a Biotika a.s.

Pevné odpady produkované Vyrobnym zavodom CTC predstavuju v prevaznej miere odpady z obalov
pouzivanych surovin, resp. pomocny filtraény material a odpad z laboratorii a kancelarii. Pre tento odpad
plati rezim  separovaného zberu ,jeho zneSkodnovanie , resp. zhodnocovanie je zabezpeCené
prostrednictvom COV a.s.

Katalogové , .
? i Nazov druhu odpadu Kategoria odpadu (O, N)
1 02 03 01 Kaly z prania, Cistenia, Iupania , odstred’ovania a 0
separovania
Odpadovy toner do tlaciarne iny ako uvedeny
2. 08 03 18 v 080317 0)
3. 150101 Obaly z papiera a lepenky o
4. 1501 02 Obaly z plastov o
5. 150103 Obaly z dreva o
6. 17 04 05 Zelezo a ocel o
7. 2003 01 Zmesovy komunalny odpad o

Prevadzka realizuje rad organizaénych opatreni, ktoré obmedzuju pravdepodobnost’ vzniku priemyselne;j
havarie. Opatrenia spocivaju v dodrziavani jednotnych pracovnych postupov, prevadzkového poriadku,
preventivnej udrzbe a kontrole zariadeni. Pre prevadzku plati havarijny plan vodného hospodarstva
vypracovany v ramci Biotiky a.s.
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c' Zdovodnenie navrhovanej hodnoty limitu

M  Navrh podmienok povolenia
1. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevddzke.
P. ¢. | Opis opatrenia Mesw}c a .rok
realizacie
1 Prevéd;kové kapacita. prevadzky je 1300 t L — cystinu; 700 t tymidinu vo fermentacne;j
" |podde pri prevadzkovej dobe 8760 hodin.
5 Tekuté VNL st skladované v zasobnikoch ktoré su opatrené zachytnymi vafiami
" |a signalizéciou proti preplneniu.
Skladovanie maloobjemovych vychodiskovych latok a sanitaénych prostriedkov je
3. |zabezpecené v sklade v jednotlivych Castiach a v priru¢nom sklade. V tomto priestore sa
skladuje minimalne mnoZstvo potrebné na plynuly chod vyroby.
4 Skladovanie kys. sirovej je v zasobniku o objeme 3,3 m’ ktory ma zachytni vaiiu
" |a signalizaciu proti preplneniu.
5 Odpadna biomasa z vyroby cystinu sa skladuje v dvoch 25 m’ nadrziach a externou
" |firmou odvaza cisternami k jej zneSkodnovaniu.
Skladovanie tekutého NaOH : do VZ je dovazany v 1 000 1 kontajneroch z ktorych je
6 potom prostrednictvom prenosného ¢erpadla precerpavany do zasobnikov v ktorych sa
" |pripravuje roztok NaOH o pozadovanej koncentracii.
7 Operacie suvisiace s transportom roztokov Zieravin sa vykonavaju pod stalym dohl'adom
" |odbornej obsluhy zariadenia podl'a ZPI.
Vsetky druhy pevného odpadu vznikajiceho v prevadzke su triedené a zbierané
8. |v stanovenych nadobach a miestach. Ich odvoz a zneskodtiovanie , resp. zhodnocovanie
je zabezpetované prostrednictvom COV a.s.
9 Vsetky odpadové vody vznikajice v prevadzke s odvadzané chemickou kanalizaciou na
" |spracovanie v COV a.s.
2. Urcenie emisnych limitoy
2.1 Znecistuj
Zlozka Uca latka | Navrhovana Mesiac a rok
. |zivotného Zdroj emisii Miesto vypustania alebo hodnota . )
P. ¢ 3 dosiahnutia
prostredia ukazovate mg/m3
1’
: o Pracka . 300 gh :
1. ovzdusie Fermentacia tymidinu , amoniak alebo dosiahnuté
vzduchu/vyduch 3
30 mg/m
Fermentacia 300 g/h
2. ovzdusie L —cystinu FT1 Vyduch z FT1 amoniak alebo dosiahnuté
30 mg/m’
Fermentacia 300 g/h
3. ovzdusie L —cystinu FT2 Vyduch z FT2 amoniak alebo dosiahnuté
30 mg/m’
Fermentacia 300 g/h
4. ovzdusie L —cystinu FT3 Vyduch z FT3 amoniak alebo dosiahnuté
30 mg/m’
Fermentacia 300 g/h
5. ovzdusie L —cystinu FT5 Vyduch z FT5 amoniak alebo dosiahnuté
30 mg/m’
L . , < 500g/h; ) .
o | ose | LS it stiontho |y | Tsomam | Pl
’ filtra > 500g/h; .
50mg/m’ merania
2.2

Navrhované emisné limity su urc¢ené podl'a sti€asne platnej legislativy pre jestvujuce zdroje.
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Opatrenia na prevenciu znecist’ovania pouZitim najlepSich dostupnych technik

Opis opatrenia

Mesiac arok

realizacie

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, pripadne ich zhodnotenie alebo

zneskodnenie

Opis opatrenia

Mesiac arok

realizacie

V prevadzke vznikaju odpady z obalov vychodiskovych latok, odpady z pomocnych
filtraénych materialov stvisiace s charakterom technologickych operacii a odpady

z prevadzky laboratorii a kancelarii. Pri ich zbere je nutné dodrziavat principy
separovaného zberu. Odvoz jednotlivych druhov odpadu, ich zneskodnenie resp.
zhodnocovanie je zabezpeované prostrednictvom COV a.s.

trvale

Podmienky hospoddrenia s energiami

Opis podmienky

Mesiac  arok

realizacie

Dodrziavanie ZPI a technologickych postupov popisanych v TR zabezpecuje
hospodarne vyuzivanie odoberanych energetickych médii.

Opatrenia pre predchddzanie havdriam, a obmedzovanie ich nasledkov

Opis opatrenia

Mesiac  arok

realizacie

Instalacia zasobnej nadrze na kyselinu sirova s ochrannou vailou

03/2004

Skladovanie amoniakovej vody podlieha pravidelnému monitoringu tesnosti
zasobnikov a je evidované prostrednictvom riadiaceho systému

Organizac¢né opatrenia : - pravidelna kontrola a udrzba zariadeni

- kvalifikovany personal obsluhujtci zariadenia

- pre obsluhu zariadeni st vypracované ZPI zamedzujlce vzniku

havarie

- pravidelné skolenia zamestnancov s overovanim znalosti
Pokyny na preventivne opatrenia zabranujuce vzniku havarie znecistenia vod, postup
pri vzniku pripadnej havarie, resp. jej nasledkov popisuje Havarijny plan vodného
hospodarstva.
Obmedzenie negativnych dopadov na ovzdusie pri vzniku havarii alebo portich
zariadeni, pripadne inych technologickych zariadeni popisuje Havarijny plan ochrany
ovzdusia.

7.

Opatrenia na minimalizdaciu dial’kového znecist'ovania a cezhranicného vplyvu

znecist’ovania

* Prevadzka nesposobuje dial’kové zneéistenie ani nema cezhraniény vplyv

P.¢ Opis opatrenia Mes'la’c o a rok
realizacie
8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupria celkového znecistenia v mieste prevddzky

* Prevadzka nesposobuje vysoky stupefi celkového znedistenia v mieste prevadzky
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evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

monitorovania a udaje, ktoré je potrebné

Doba Frekvencia
Informacia/tdaj uchovévania ohlasovania Datum dodania spravy Komu zasielat
sprav informacie /sprav
Emisie do ovzdusia: 5 rokov 60 dni od vykonania SIZP Banska Bystrica
Sprava z merania emisii merania
Poplatky za emisie 5 rokov ro¢ne do 15.2. nasled. roka ObUZP Banska Bystrica
Udaje do NEIS 5 rokov rocne do 15.2. nasled. roka ObUZP Banské Bystrica
Hlasenie o vodach :
Oznamenie o odbere
povrchovej vody 5 rokov rocne do 31.1. nasled. roka SHMU Bratislava
Oznamovanie o vypustani |5 rokov rocne do 31.1. nasled. roka SHMU Bratislava
odpadovych vod
Odpady :
Program odpadového pocas platnosti | spravidla do 4 mesiacov po KUZP Banské Bystrica
hospodarstva (POH) kazdych vyhlaseni POH okresu
5 rokov

Hlasenie o vzniku odpadu |5 rokov rocne do 31.1. nasledujiuceho ObUZP Banska Bystrica
a nakladani s nim roka a Recykla¢ny fond
Viest evidenciu 5 rokov podla potreby prislusnym uradom
0 prepravovanych prepravy do 10.dni nasledujuceho
nebezp.odpadoch mesiaca
Viest’ evidenciu odpadov | 5 rokov po vzniku pre vlastnu evidenciu
na Evidenénom liste odpadu priebezne v roku
odpadu
Udaje o prevadzke a jej
emisiach do informa¢ného
systému integrovane;j 5 rokov rocne do 15.2. nasledujuceho SHMU Bratislava

prevencie a kontroly
znecistovania

roka

10.
v prevddzke

PoZiadavky na skuSobnu prevddzku a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti

Opis poziadavky alebo opatrenia

N Oznacenie ucastnikov konania,

ktori

su prevadzkovatelovi

znami,

pripadne cudzi dotknuty organ, ak jestvujuca prevadzka ma alebo nova
prevadzka mdze mat’ cezhraniény vplyv , pri Ziadosti o zmenu vydaného
integrovaného povolenia

Zoznam ucastnikov konania

COV a.s., Slovenska Cupca

Fermas spol.s.r.o., Slovenska Cupca

Obecny urad Slovenska Lupca

G.V.Pharma a.s. Hlohovec

LONZA Biotec, s.r.0., Okruzni 134, 281 61 Koutim, Ceska republika

O] w19 =] o

Slovak Real Property s.r.o. Bratislava
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(0] Prehlasenie

Tymto prehlasujem, Ze som vypracoval ziadost’ o zmenu vydaného integrovaného povolenia.

Potvrdzujem, Zze informdacie uvedené v tejto ziadosti su pravdivé, spravne a kompletné.

Podpisany : Datum : 30.05.2011
(zastupca organizdcie)

Vypisat’ meno podpisujiceho : Ing. Drlicka Emil

Pozicia v organizacii : predseda predstavenstva
Vypisat’ meno podpisujuceho : Ing. Vargova Miroslava
Pozicia v organizacii : ¢len predstavenstva

Peciatka alebo pecat’ podniku:

P Prilohy k Ziadosti:

1. Udaje s oznacenim ,,utajované a doverné“

P. ¢. | Nazov a hodnota utajovanych udajov

1. B.3. Projektované kapacity — priloha ¢.12

2. B.4.2. Materialové bilancie - priloha ¢.13

3. C.1.1. Zoznam surovin, pomocnych materidlov a d’al§ich latok — priloha ¢.25

P. ¢. | Nazov a hodnota dovernych udajov

Dalsie doklady

2.
2 Dalsie doklady :
P.¢

¢. | Vypis z katastra nehnutelnosti k pozemkom, na ktorych je alebo ma byt prevadzka, ktoré je | Priloha ¢.
predmetom integrovaného povol'ovania

1. | Vypis z katastra nehnutelnosti LV 158 z 04.05.2011 - Biotika a.s. 2
Vypis z katastra nehnutelnosti LV 4309 z 04.05.2011 - Biotika a.s. 3
Rozhodnutia a vyjadrenia organov verejnej spravy, vydané pred podanim ziadosti, ktoré sa Priloha ¢.

P. ¢. | vztahuju na prevadzku
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S Druh povolenia, sihlasu, , . R Cislo jednacie
A rozhodrrl)utia, atd’., kto vydal e e prisluériého spisu
1. |voda Rozhodnutie KU OZP v B. | 28.08.2002 neurcené 2002/04296-Or 38
Bystrici
2. |voda Rozhodnutie ObU ZP 21.2.2007 30.6.2010 | 2007/00684/KJ 39
v B.Bystrici
3. |voda Zmena terminu povolenia | 11.8.2010 Do doby 1. 2010/01889/K 40
na vypustanie OV pocas ukoncenia |J
rekonstrukcie COV rekonstruk-
k rozhodnutiu ¢. cie COV
2007/00684/KJ
P. ¢. | Zaverecné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na Zivotné prostredie, ak sa na Priloha ¢.
prevadzku vyzaduje
- | nevyzaduje sa -
P. ¢. | Navrh programu alebo program odpadového hospodarstva Priloha ¢.
1. | Program odpadového hospodarstva
P. ¢. | BezpeCnostna sprava, ak sa na prevadzku vyzaduje a ak stiéastou integrovancho konania je | Priloha ¢.
stavebné konanie
- |nevyzaduje sa -
P. ¢. | Vypis zasad a regulativov z izemného planu zoény, ak je zariadenie v zéne, na ktort bol Priloha ¢.
spracovany Gzemny plan zony
- | nie je spracovany uzemny plan -
P. ¢. | Uzemné rozhodnutie, ak ma ist o novi prevadzku alebo rozsirenie jestvujicej prevadzky Priloha ¢.
P. ¢. | Dokumentacia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak sti¢astou Priloha ¢.
integrovanc¢ho povolovania je stavebné konanie, okrem rozhodnuti, sihlasov, vyjadreni,
posudkov a stanovisk organov, ktoré su dotknutymi organmi v integrovanom povolovani
P. ¢. | Dalsie doklady pozadované podla zlozkovych pravnych predpisov v ZP: Priloha ¢.
Oblast’ ZP Druh dokumentu Datum
P. ¢. | Prilohy vyplyvajuce z odkazov uvedenych v Ziadosti Priloha ¢.
1. |A.1.10. Vypis z obchodného registra 1
2. |B.2. Kopia katastralnej mapy M 1:1000 4
3. | E.1.1. Situicia aredlu Biotiky a.s. Slovenskd Cupca - kanalizacna siet’ M: 1:2000 6
4. |Zmluva ¢.1 o sluzbéach v oblasti Zivotného prostredia medzi COV a.s. a Biotika a.s. 7
5. | Osvedcenie o odbornej sposobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ 8
6. | PInomocenstva Biotiky a.s. pre Ing. Bosansku a Ing. Haldsovt na zastupovanie vo veciach 9
IPKZ
7. | Popis pracky vzduchu na Izol4cii L - cystinu 10
8. | B.5. Poziarny Statit a.s. Biotika 11
9. |B.3. Subor blokovych schém 14
10. |B.3. Zoznam zariadeni pri vyrobe L-cystinu 15
11. |B.3. Zoznam zariadeni pri vyrobe Tymidinu 16
12. | Prevadzkovy poriadok podl'a §11NV SR €.45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri praci 17
s chemickymi faktormi
13. | B.5. Havarijny plan vodného hospodarstva 18
14. | B.5. Havarijny plan ochrany ovzdusia 19
15. | D.4.1. Havarijny plan odpadového hospodarstva nebezpeénych odpadov 20
16. | B.5. Posudok o riziku pri praci s chemickymi faktormi L cystin fermentacia 21
17. | B.5. Posudok o riziku pri préaci s chemickymi faktormi L cystin izol4cia 22
18. | Blokova schéma L cystin - fermentacia 23
19. | Blokova schéma L cystin - Izolacia 24
20. | Blokova schéma Tymidin - fermenticia 26
21. | Manipulacia s ¢pavkovou vodou vo VZ 132 27
22. | Zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami (NBL) vo vyrobnom zavode 132 28
23. | PI technologicka schéma - Fermentacia L - cystinu 29
24. | PI technologicka schéma - Fermentacia L cystinu odfuky 30
25. | PI technologicka schéma - Izolacia L cystinu s odfukmi 31
26. | PI technologicka schéma - Fermentécia tymidinu 32
27. | PI technologicka schéma - Fermentacia L tymidinu odfuky 33
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28. | Prehlasenie Slovak Real Property s.r.0. Bratislava o plnej moci 37
P. ¢. | Imisno-prenosové posudenie, rozptylova Studia o kvalite ovzdusia Priloha ¢&.
- | Nebola urobena rozptylova studia o kvalite ovzduSia -
P. ¢. | Aktualne protokoly z vysledkov merani (emisie do ovzdusia, vod, pdody, kvalita vod Priloha ¢.
v dotknutom toku, hlukova Studia, a iné)
1. |D.1.1. Sprava o periodickom oprdvnenom merani VZ 132 (FT1, FT2, FT3) 34
2. | D.1.1. Sprava o periodickom opravnenom merani VZ 132 (FT5) 35
3. |D.1.1. Sprava o diskontinualnom opravnenom merani Fermentacia tymidinu 36
P. ¢. | Materialova bilancia prevadzky Priloha ¢.
1. |B.4.2. Materialové bilancie maju utajovany charakter a nachadzaju sa v prilohe 12
P. ¢. | Doklad o zaplateni spravneho poplatku Priloha ¢.
1. | Doklad o zaplateni spravneho poplatku pre ziadost’ o zmenu integrované¢ho povolenia 5
3. Zoznam pouZitych skratiek a znaciek
P. ¢. | Pouzita skratka a znacka
1. POT Predockovaci tank
2. OT Ockovaci tank
3. FT Fermentaény tank
5. BCOV biologicka Cistiareri odpadovych vod
6. (074 Odbor Zivotného prostredia
7. STM Standardna testovacia metdda
8. ZP1 Zavizna pracovna inStrukcia
11. |TR Technologicky reglement
12. |OMaR oddelenie merania a regulacie
13. |CH chemister
14. |SP sanitacny poriadok
15. |TISR technickd inSpekcia SR
16. |CSL corn-steep liquor
18. |CV centralny zasobnik amoniakovej vody
19. |ZC zasobniky amoniakovej vody
20. |OK olejové kotliky
21. |OM olejovy monzik
22. |VZ vyrobny zavod
23. |SN sachar6zové nadrze
25. |IPP interny pracovny postup
26. |ATBEL analytické, technicko-bezpecnostné a ekologické laboratoria
27. | VUP vyskumny ustav petrochemicky
28. |MZP Ministerstvo Zivotného prostredia
29. |TZL Tuhé znecCist'ujiice latky
30. |NL Nebezpecné latky
31. |DVP Docasny vyrobny predpis
32. |GMO Geneticky modifikovany organizmus
33. |ProduktH |tymidin




