SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5267-16855/2011/Pat/770500104/Z29-SP14 Zilina 15. 06. 2011

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla §
28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zékon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zakona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon®), na zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 3 a 7 zakona o IPKZ, § 8 ods.2 pism.
a) bod 1., § 8 0ds.2 pism. a) bod 7., § 8 0ds.2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods.2 pism. b) bod 3., podl'a
§ 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zédkona a na zdklade konania vykonaného
podla zakona o IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006 v zneni neskor$ich zmien ¢.2847/770500104-71-
SP1/758-Pt zo dna 15.08.2006, ¢. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dna 04.12.2006, ¢.
5201/770500104-22,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dna 15.12.2006, ¢. 17/2007/Pat/770500104-Z2-
SDP3 zo dna 05.02.2007, ¢. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dna 01.03.2007, ¢.
3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP 70 dna 01.08.2007, ¢. 4178-
23489/2007/Chy/770500104/26-SP5 zo dna 16.07.2007, ¢&. 4854-26379 /2007
/Mar/770500104/Z27-SP6,SP7 zo dna 14.08.2007, ¢. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-

KR(Z2) zo dna 16.11.2007,c. 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dna
06.03.2008, ¢. 2759-8799/2008/Kun/770500104/Z29-KRZ5 Z0 dia
11.03.2008, ¢. 2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 Z0 dna

06.03.2008, &. 2586-7812/2008/Zer/770500104/Z10-SP8 zo dia  03.03.2008, ¢. 3224-
9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dna 18.03.2008, ¢. 4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-
KR(Z6) zo dia 25.03.2008, &. 3323-18274/2008/Pat/770500104/Z212-U zo dia 02.06.2008, &.
8696-38961/2008/Daii/770500104/Z13-SKZ4 Zo dia 24.11.2008, ¢. 8696-
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38958/2008/Da1/770500104/Z13 zo dna 24.11.2008, ¢. 8732-42480/2008/Dan/770500104/Z14
zo dna 17.12.2008, ¢. 8732-42559/2008/Daty/770500104/Z14-KRZ2,Z10 zo dna 18.12.2008, ¢.
7984-28626/2008/Pat/770500104-715, ¢. 3921- 9962/2009/Pat/770500104-216
zo dia 24.03.2009, ¢. 5126-17995/2009/Pat/770500104-Z17 zo dna 01.06.2009, ¢. 5134-
18006/2009/Pat/770500104-Z17-KR(Z15) Zo dia 02.06.2009, ¢. 6183-
21557/2009/Rek/770500104/218-SP9 Zo dila 29.06.2009, ¢. 8453-
36785/2009/Dain/770500104/Z19-SKZ4  zo dna 13.11.2009, ¢. 96-94/2010/Pat/770500104-
Z20-SP10  zo dna  10.01.2010, ¢. 159-5501/2010/Daty/770500104/221-KRZ16
zo dna 24.02.2010, ¢. 23-5204/2010/Rek/770500104/222 zo dna 18.02.2010, ¢. 24-
5205/2010/Rek/770500104/Z22-KRZ18 Z0 diia 19.02.2010, C. 4188-

10458/2010/Pat/770500104/223-KR Z0 dna 07.04.2010, ¢.[17986-
29471/2010/Pat/770500104/Z225-SP11 Zo dila 11.10.2010, ¢. 9341-
38425/2010/Pat/770500104/226-SP12 zo dna 30.12.2010, ¢ 234-

249/2011/Pat/770500104/227-SP13 zo dna 04.02.2011na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»DOLVAP, s.r.o. Varin — prevadzka Varin*

pre prevadzkovatel'a
DOLVAP, s.r.o., Priemyselna ul., 013 03 Varin,

v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ takto :

a.)

Cast:

Sucast’ou integrovaného povolenia je podla § 8 ods.2 zikona o IPKZ :
(str. 1/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dita 05.06.2006 )

dopiiia nasledovne :

V oblasti ochrany ovzduSia:

- sthlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien na velkom zdroji znecistovania ovzdusSia
3.3.1. Vyroba vapna , Hospodarske stredisko 2180 - Spracovanie odpadového vépenca,
podla § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi,

- urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2 pism.
a)7 v stlade s § 31 ods. 2 zakona ¢. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi.

V oblasti ochrany vod:

- stihlas na uskutocnenie stavieb alebo zariadeni, alebo na vykonanie ¢innosti, ktoré mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vdd, podla § 8 ods.2 pism. b)3 zdkona o IPKZ,
v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®), ktora
bude realizovand V ochrannom pasme II. stupfia — vonkajSia Cast’ vodarenského zdroja
Teplicka nad Vahom, ktoré bolo vyhlasené ONV PLVH Zilina pod ¢. VH-810-1/86-405/En
zo dia 17.06.1986.

Stavebné konanie VO veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,, Modernizacia
spracovania vapencov a dolomitu,, V aredli spolo¢nosti Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin,
na pozemku parc. ¢. KN 1931/11, v k.4. Varin, podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v sulade s

§ 66 stavebného zakona.



a.)
Cast’:
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B.1. Emisie znecist’ujtucich latok do ovzdusSia
(str.20/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo diia 05.06.2006)

Emisie do ovzdusia z Hospodarskeho strediska 2180 — Spracovanie odpadového vapenca, pod

ktoré spadaju linka na spracovanie vapencov a linka na spracovanie dolomitu, nesmu

meni a dopliiia takto :

prekrocit’ limitné hodnoty urcené v tabulke ¢.1.

Typ filtra, oznacenie Miesto odprasenia Emisny limit
vyduchu

FKC 8/280 Drvi¢ KMR 40 mg/m®
V26

FKC 8/280 Triedi¢e SVT 40 mg/m®
V27

FKC 4/140 Dopravniky, presypy, expedicia 40 mg/m®
V31

FKC 4/140 Odleziavacie zasobniky, presypy, | 45 mg/m’
V28 dopravniky

FKC 4/140 Koréekovy elevator, odleziavanie | 40 mg/m’
V30 zasobniky

EFV -1-2,4-72-C3-D4 Doprava sklarskeho dolomitu 25 mg/m>
V57

FTI 4/26 2 zasobniky vapna — &.6. a 7. 40 mg/m®
V32

HF 11 Z4sobnik véapna &.6.1 25 mg/m®
V59

V rédmci predmetnej

stavby inSpekcia urCuje emisné limity pre nasledujuce zdroje

znecistovania :

Zdroj emisii a miesto vypustania Znecistujuca | Typ filtra Emisny
latka alebo limit v
ukazovatel’ mg.m>
znelist’ovania

Odprésenie presypacej stanice - drvic TZL VF 110/3-1- 20

HS SOV, V74 2,2

Odprésenie triedi¢ov Tajflin a dopravnikov TZL Jestvujuci 20

HS SOV- jestvujuci filter V30 filter FKC

4/140

Odprésenie obehového zasobnika dolomitu TZL VF 12Vv/1000 |20

vratane prisluchajucich pasov

HS SOV, V75

Odprasenie presypov pasov TZL VF 21/0,8-0,8- | 20

HS SOV, V76 1,8
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b)
Cast’:

Vseobecné podmienky prevadzkovania uvedené pod bodmi B.1.6.1.4. az B.1.6.1.6. uvedené
Vv zmene integrovaného povolenia ¢. 9341-38425/2010/Pat/770500104/Z26-SP12, zo dna
30.12.2010 ostavajua bezo zmeny v platnosti.

B.1.6.1.4.  Pocas prepravy prasnych materialov musi byt prepravovany material zakryty, ak
nie je praSnost’ obmedzend dostato¢nou vlhkost'ou prepravovaného materialu.

B.1.6.1.5. Dopravné cesty a manipulacné plochy sa musia pravidelne Cistit a musi sa
udrziavat' dostatotnd vlhkost povrchov na zabranenie alebo obmedzenie
rozpraSovania.

B.1.6.1.6. Skladovanie a skladkovanie prasnych materiilov

Pri skladovani a sklddkovani praSnych materidlov sa musia vykonat’ nasledujice opatrenia :
a) zastreSit’ a uzatvorit’ sklad pra§nych materidlov aspon z troch stran,

b) starat’ sa o vysadenu protiveterni ochrannt zelen,

¢) udrziavat’ potrebnt vlhkost’ povrchu uskladnenych prasnych materialov.

c.)

Povol'uje sa uskuto¢nit’ stavbu:
»sModernizacia spracovania vapencov a dolomitu“,

podla § 8 ods.3 zédkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona, na pozemku pare. €islo
KN 1931/11 v k.u. Varin, list vlastnictva ¢.741, podla ktorého vlastnikom predmetnych
pozemkov je stavebnik. Projekt stavby pre stavebné povolenie a statické postudenie tejto stavby
vypracovala spolo¢nost PROTOM, s.r.o., Do Bani¢ného 1612, Ruzomberok, archivne ¢&islo
PRO-10-378-645, februar az april 2010, autorizovany stavebny inzinier Zdenko Tomus, ¢ast’
PS 01.2 — Prevadzkovy rozvod silnopradu a ASRTP spolo¢nost’ ELSPO, spol. s r.o., Bytcicka
32, 010 01 Zilina, &islo zakazky 378, z aprila 2010, autorizovany stavebny inZinier Ing. Peter
Micusik, cast’ B1. Poziarno — bezpecnostné rieSenie stavby , Specialista poziarnej ochrany Ing.
Cebecauer Igor, Plavisko 138, Ruzomberok, marec 2010.

Stavebnikom stavby je: DOLVAP, a.s.
sidlo: Priemyselna ulica, 013 03 Varin

Udaje o stavbe:

Utelom predmetnej stavby je upravit' a doplnit’ technologické zariadenia jestvujucich
linieck na spracovanie vapencov tak, ze vznikni dve samostatné linky. Jedna bude sluzit’ na
spracovanie vapencov, druhd na spracovanie dolomitu. Obidve linky budi moct pracovat
kazda zvlast, alebo obidve stcasne, ¢o sucCasné usporiadanie neumoznuje, nakol'ko obidve
linky pouzivaju jeden drvi¢. Hlavna tprava bude spocivat v pridani a zapojeni nového
kladivového drvica do linky aV prepojeni liniek tak, aby v pripade potreby mohli pracovat
sticasne. Na skladovanie spracovanych vapencov adolomitu budu vyuzivané jestvujuce
zasobniky — 9 ks, ktoré ostanti zachované. Kapacita skladovania sa nebude menit. Novy
kladivovy drvic OKD bude umiestneny na prizemi na novych zelezobetonovych zakladoch.
Do nového drvica sa bude dopravovat dolomit z jestvujucich zasobnikov €.1., 2., 3. pomocou
jestvujuceho upraveného dopravnika a vibraéného podavaca . Z drvica bude podrveny material
dopravovany novym zakrytovanym pasovym dopravnikom do jestvujiceho korcekového
dopravnika a cez vlozeny vibracny triedi¢ Tajfin, pomocou upravenych a vloZenych novych
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zéavitkovych a pasovych dopravnikov do urCenych zasobnikov. Okolo kladivového drvica
OKD bude postavend nova protihlukova stena, ktord znizi uroven hluku vo vonkajsom
pracovnom prostredi pod trovenn 70 dB. Realizacia tejto stavby nebude mat na Groven
hlu¢nosti posudzovanych referencnych bodov Ziaden vplyv, hlukovd zataz chranenych
objektov z hl'adiska hlu¢nosti sa vo¢i sucasnosti nezmeni, ako v dennom, tak i ve¢ernom
a no¢nom obdobi.

Zdroje prasnosti budi zakrytované a odsdvané pomocou jestvujucich anovych
filtraénych zariadeni. Kladivovy drvi¢ OKD a presypacia stanica budi odprasené filtrom typu
VF 110/3-1-2.2. Triedi¢e Tajfiin budi odprasené cez jestvujuci filter FKC 4/140. Obehovy
zasobnik dolomitu, vratane prislusSnych dopravnych pasov bude odpraseny cez filter VF
12V/1000 . Presypy dopravnych pasov  budia odprasené¢ filtrom VF 21/0,8-0,8-1,8.
Garantovany ulet TZL zo vietkych odlutovacich zariadeni — 20 mg/m?®.

Struény popis potrebnych uprav :

- doplnenie nového kladivového drvica

- preloZenie jestvujuceho vibra¢ného triedi¢a Tajfin , aj s nasypkou, o cca 2 m, prepojenie
vstupu a vystupu z triedica,

- prelozenie a Gprava jestvujucich 2 ks zavitkovych dopravnikov,

- zdvihnutie a skratenie zavitkového dopravnika,

- montaz 2 ks novych vibraénych triediCov Tajfin , spolu s podavacmi, nasypkami
a vysypkami,

- montaz nového zavitkového dopravnika pod triedi¢mi,

- montaz nového zavitkového dopravnika od triedicov do zasobnika dolomitu ¢€.5,

- montaz 2 ks novych zéavitkovych dopravnikov od triedicov na pasovy dopravnik,

- montaz pasového dopravnika do zadsobnika obehového dolomitu ¢.3,

- montaz nového zavitkového dopravnika na odprasky,

- montaz odprasovacieho filtra¢ného zariadenia pod zasobnikom M3

Clenenie stavby

Stavebné objekty:

Stavebné upravy

Prevadzkové subory:

Technologické zariadenia

Prevadzkovy rozvod silnoprudu a ASRTP

Stavebno-technické rieSenie :
Predmetom SO Stavebné upravy su stavebné tpravy pre osadenie technologie —
zéklad pod kladivovy drvi¢ OKD a protihlukova stena okolo drvica.

Zaklad pod kladivovy drvi¢

Pred zhotovenim zakladu pod kladivovy drvi¢ sa do jestvujicej podlahy vyreze a vybura otvor
o rozmeroch 1,6 x 2,9 x 0,43 m, dno sa vyplni §trkovou drvou, zabetonuje sa Zelezobetonova
doska, ktord sa spoji so zékladom pod kladivovy drvi€. Drvi€ sa ukotvi pomocou zavitovych
tyci.

Protihlukovy kryt

Tesne okolo drvica bude namontovany protihlukovy kryt — ocelova konStrukcia
s odoberateI'nymi panelmi. Kryt bude tlmit’ hluk od drvi¢a v jeho tesnom okoli. Nasledne bude
vybudovand protihlukové stena okolo miestnosti s drviCom, ktora utlmi hluk smerom do
okolitého prostredia.
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Protihlukova stena

Vo vnutri budovy, z dvoch stran okolo drvica, bude postavena protihlukova stena z panelov,
ktoré budi upevnené na nosnu ocel'ova konstrukciu. Vyska steny bude 3,7 m , plocha panelov
bude 35 m?. V stene budu 2 ks odhluénenych dvojkridlovych vrat.

Predmetom PS Technologické zariadenia je modernizacia spracovania vapencov
a dolomitu na jestvujucich linkach. Vzniknt tak dve samostatné linky. Jedna bude sluzit’ na
spracovanie vapencov, druha na spracovanie dolomitu Obidve linky budi moct’ pracovat
kazda zvlast, alebo obidve stCasne.
Pred montazou novych zariadeni budi zdemontované niektoré jestvujuce zariadenia, ktoré
nebudu vyuzivané pre budtcu prevadzku :
- na prizemi bude zdemontovana pretlakova plni¢ka praSkovych materidlov, vratane zasobnika,
odsavacich potrubi, elektrorozvadzaca a ostatné¢ho prisluSenstva,
- na podlazi +20,8 m bude zdemontovany pasovy dopravnik o dizke 10 m, vratane nasypky
a vysypky,
- pasovy dopravnik nad zdsobnikmi bude skrateny o 18 m ,
- zavitkovy dopravnik na podlazi + 23,3 m bude prelozeny vyssie a bude skrateny o 10 m,
- vibraény podavac na podlazi + 23,3 m (z koréekového dopravnika na zavitkovy dopravnik)
bude zdemontovany.
Montéz a uprava jednotlivych zariadeni bude prebiechat pocas chodu jestvujicej prevadzky.
Prepojenia novych zariadeni s jestvujucimi budi vykonavané pri odstdvkach technologie.

Predmetom PS - Prevadzkovy rozvod silnoprudu je elektrické ovladanie a pripojenie
elektrickych zariadeni modernizacie spracovania vapenca a dolomitu . Ovladanie jednotlivych
elektrickych zariadeni bude v ruénom rezime a snima¢mi rota¢ného pohybu bude sledovany
a vyhodnocovany chod dopravnikov. Hladiny v jestvujicich zéasobnikoch su sledované
snima¢mi hladiny a snima¢mi maximalnej hladiny. Silové, elektrické ovladacie, signaliza¢né
a riadiace prvky budu v elektrickom rozvadza¢i RM 802, umiestnenom v rozvodni SOV. Na
ovladanie jednotlivych elektrickych zariadeni budi pouzité riadiace systémy PLC TSX
Premium od fy TELEMECANIQUE.

Predpokladané naklady na stavbu: 400 000 eur.

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

A. Stavba ,Modernizacia spracovania vapencov a dolomitu® bude uskutoénena podla
projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktord bola vypracovana
spolo¢nostou PROTOM, s.r.o., Do Bani¢ného 1612, Ruzomberok, archivne ¢islo PRO-10-
378-645, februar az april 2010, autorizovany stavebny inzinier Zdenko Tomus, ¢ast’ PS
01.2 — Prevadzkovy rozvod silnopradu a ASRTP spolo¢nost’ ELSPO, spol. s r.o., Byt¢icka
32, 010 01 Zilina, &islo zdkazky 378, z aprila 2010, autorizovany stavebny inZinier Ing.
Peter Micusik, ¢ast’ B1. Poziarno — bezpecnostné rieSenie stavby , Specialista poZiarnej
ochrany Ing. Cebecauer Igor, Plavisko 138, RuZomberok, marec 2010, ktora je
neoddelite'nou sucastou tohto rozhodnutia.

B. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchddzajuceho povolenia
inSpekcie.

C. Respektovat’ skutocnost, ze realizdcia stavby sa bude vykonavat' za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela.
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. Na stavbe musi byt’ po cely Cas jej uskutocnovania dokumentécia (zhodna s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa uskutocniovania stavby.

. Stavba sa bude uskutociiovat’ dodéavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude uréeny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonéeni vyberového konania oznamit’ inSpekcii nazov
a adresu dodavatela a doklad o jeho odbornej sposobilosti. Za odborné vedenie stavby
zodpoveda dodéavatel'ska organizacia.

. Vstlade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpe¢i vytycenie
podzemnych sieti u ich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat
geodetické a kartografické ¢innosti a oboznami s nimi organizacie realizujiice stavebno-
montazne prace. Pri styku a krizovani inzinierskych sieti dodrzat’ STN 73 6005. Siete, ktoré
budi v kolizii s navrhovanymi kons$trukciami je nutné prelozit’ a to na zédklade dohody so
spravcami sieti, ktorych sa tato prekladka dotyka.

. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii daitum zacatia stavby, Stddium vystavby jednotlivych
stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac
na stavbe poziada inSpekciu o skuSobnu prevadzku, ak bude potrebna, resp. o trvalé
uzivanie predmetnej stavby.

Prevadzkovatel musi obozndmit’ organizacie realizujiice stavebno-montaZne prace so
zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

. Pri uskutoc¢tiovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajliice sa zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni a 0 minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

. Pri uskutoCiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat prisluSné ustanovenia
stavebného zdkona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné
ustanovenia vyhlaSky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poZziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia
prislusnych technickych noriem stvisiacich so stavbou.

. Pri realizacii prac na predmetnej stavbe dodrzat’ nasledujuce poziadavky:

M.1. 'V mieste predmetnej stavby je potrebné pred zacatim vystavby zdemontovat’ alebo
upravit' nasledujuce jestvujuce zariadenia, ktoré nebudu vyuzivané pre budicu
prevadzku :

- zdemontovat’ pretlakova plnicku praskovych materidlov, vratane zasobnika,
odsavacich potrubi, elektrorozvadzaca a ostatného prislusenstva,

- zdemontovat’ pasovy dopravnik o dizke 10 m, vratane nasypky a vysypky,

- skratit’ pasovy dopravnik nad zasobnikmi o 18 m,

- prelozit’ a skratit’ zavitkovy dopravnik na podlazi + 23,3 m o 10 m,

- zdemontovat’ vibra¢ny podava¢ z korfekového dopravnika na zavitkovy
dopravnik.
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N. Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

O. PodrobnejSie poziadavky na zabezpefenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi
z hradiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

0O.1. Kuvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevadzky aktualizovat’ subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni .

0.2. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vS§eobecne platné zavizné pravne predpisy na ochranu vod a podmienky
schvaleného rozhodnutia o pésme hygienickej ochrany vodného zdroja Teplicka
n/Vahom.

0O.3. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod v sulade
so schvalenym havarijnym planom.

0O.4. Prilahlé komunikacné plochy ku stavbe, ktoré nie su sucast'ou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

0O.5. Pocas realizdcie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
20 vseobecne zaviaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

Organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat
podl'a platného Katalégu odpadov (vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z.), separovat’ jednotlivé
odpady podl'a ich druhov adoklady oich vyuziti alebo zneskodneni odovzdat
stavebnikovi.

Pocas realizacie stavby vzniknui nasledovné druhy odpadov:

Kod Nazov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
170101 Beton 0]
17 04 05 Zelezo, ocel 0
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]

0.6. Vyprodukované odpady je drzitel' (dodavatel’ stavby) povinny odovzdat’ opravnenému
subjektu na zhodnotenie alebo zneSkodnit’ ich len na povolenej skladke odpadov, alebo
vo vhodnom zariadeni.

O.7. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
Z0 vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na iseku ochrany ovzdusia a to:

a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buracich pracach pouZivat’ ochranné plachty a vyburany
material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelnt cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

c¢) obmedzovat’ praSnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

0.8. V priestore staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohniov, palenie gumy, obalov
z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych
latok, ktoré spdsobujli zne€istenie ovzdusia.

0.9. Skladky stavebnych materialov, odstavenie mechanizmov askladky odpadov
vykonavat len na vyhradenych plochach.

P.  Na uskutoc¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zédkona pouZit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podl'a zakona o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v uvedenej
stavbe na zamysl'any Ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygiena,



W.1.
W.2.

W.3.
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ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v sulade so zidkonom o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit® stavbu tabul'ou s tymito dajmi:
- nazov stavby,
- nazov dodavatela,
- stavebny dozor,
- termin zah4jenia stavebnych prac,
- termin ukoncenia prac,
- ndzov organu, ktory stavbu povolil,
- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zat'azenie okolia hlukom pri realizécii stavby znizit’ optimalizaciou pouzitia mechanizmov
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekroc¢ena pripustna hodnota 70 dB
pre denny, ve€erny a no¢ny cas.

Stavba musi byt' zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou
stavby musi umoziovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Stavebnik je povinny viest v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

Vodu pre potreby stavby odberat’ z existujiiceho rozvodu.

Elektrickll energiu pre potreby vystavby odoberat’ z vnutornych rozvodov trafostanice
spolo¢nosti Dolvap.

Pre potreby stavby vyuzivat’ existujicu arealovli komunikaciu.

DodrzZanie poZiadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

Technickd inSpekcia, a.s., Pracovisko Banskd Bystrica, Partizanska cesta 71, 974 00

Banska Bystrica :

Doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby :

Z1.

Z.2.

Do realiza¢ného projektu dopracovat’ vyhodnotenie neodstranite'nych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
u elektrickych zariadeni, posudenie rizika a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpefenstvdm a ohrozeniam, v zmysle § 4 ods.1 zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.

Do realiza¢ného projektu dopracovat’ spOsob zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpe€nosti technickych zariadeni pri buducej prevadzke (vnltorny systém



Z.3.

ZA4.

Z.5.

Z.6.
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ochrany pred bleskom), v zmysle § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z.
v nadvédznosti na ¢L. 6.2.1. STN EN 62305-3 (34 1390):2007.

Do realiza¢ného projektu dopracovat’ spOsob zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri budtcej prevadzke (pred ucinkami
atmosférickej elektriny), v zmysle § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z.
Do realiza¢ného projektu doplnit’ prierezy elektrickych vedeni, v stlade s § 9 ods.1
pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z.

Do realiza¢ného projektu dopracovat’ spdsob a polohy uzamknutia prepinaov rucne —
automaticky, v zmysle § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. v nadvéznosti
na ¢lanok 9.2.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.

Do realizacného projektu  dopracovat’ sposob uzamknutia hlavného vypinaca vo
vypnutej polohe, v zmysle § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢&. 453/2000 Z.z. v
nadvidznosti na ¢lanok 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.

Dalsie poziadavky :

Z.1.

Z.8.

Pracovné prostriedky (technologické linky na spracovanie dolomitu a linka na
spracovanie vapencov, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich sti¢asti je mozné
uviest’ do prevadzky len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby
sa zabezpecila ich spravna inStaldcia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek na spracovanie dopravu dolomitu a linky na
spracovanie vapencov po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrené poziadat
opravnenu pravnicku osobu o vydanie odborného stanoviska .

OUZP v Ziline, §tatna sprava v odpadovom hospodarstve

Z.9.

Z.10.

Z.11.

Vyprodukované odpady je drzitel' (dodavatel’ stavby) povinny odovzdat’ opravnenému
subjektu na zhodnotenie, alebo zneskodnit’ len na povolenej skladke odpadov, alebo vo
vhodnom zariadeni.

Drzitel’ (dodavatel’ stavby) je povinny viest' evidenciu druhov odpadov vzniknutych
podas realizacie stavby zaradenych podla platného Katalogu odpadov (vyhlaska MZP
SR ¢. 284/2001 Z.z.).

Pri nakladani s odpadmi zaradenymi do kategérie N — nebezpecny odpad, pdvodca
odpadov je povinny poziadat' prislusny orgadn o vydanie sthlasu na nakladanie
s nebezpecnym odpadom v zmysle § 7 ods. 1 pism. g) zakona o odpadoch.

OUZP v Ziline, $tatna sprava ochrany ovzdusia

Z.12.

Z.13.

Z.14.

Zabezpecit’ po zmene velkého zdroja znecistovania ovzdusia 3.3.1 dodrzanie emisnych
limitov v zmysle prilohy ¢.4. bodu III/2 vyhlaS8ky Ministerstva pol'nohospodarstva,
zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR €. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi.

Zistenie a preukazovanie mnozstva vypustenych znecist'ujiicich latok do ovzdusia
vykonat’ v zmysle vyhlasky Ministerstva pol'nohospodarstva, zivotného prostredia
a regionalneho rozvoja SR €. 356/2010 Z.z..

Podla § 17 ods. 2 zakona &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi podat na OUZP v Ziline Ziadost
0 vydanie zavézného stanoviska na uzivanie.

OUZP v Ziline, $tatna vodna spriva

Z.15.

Stavba sa realizuje v ochrannom pasme vodného zdroja (PHO bolo vyhlasené
rozhodnutim vodohospodarskeho organu ONV PLVH Zilina pod & VH-810-
1/86/405/En zo dia 17.06.1986), preto je potrebné vykonavat’ stavebné prace tak, aby
nedoslo k ohrozeniu kvality vody.
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Z.16. V ochrannom péasme musia byt vytvorené také podmienky, ktoré zabezpecuju
v dostato¢nej miere ochranu vydatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti
vodarenského zdroja.

Severoslovenské vodarne a kanalizacie , a.s., Borické cesta 1960, 010 57 Zilina

Z.17. Novo navrhované rozSirenie sa nachadza v 2. stupni pasma hygienickej ochrany
vodného zdroja Teplicka n/Vahom — vonkajSia Cast. VSetky ¢innosti na pozemku
majitela musia koreSpondovat s vyhlaskou MZP SR & 29 z25.01.2000
0 podrobnostiach uréovania ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov a 0 opatreniach
na ochranu vod a zdkonom €. 364/2004 z 13.05.2004 — vodny zakon.

Okresné riaditel’stvo Hasiéského a zachranného zboru v Ziline

Z.18. Predlozit’ stanovisko organu Statneho poziarneho dozoru pre konanie nasledujice
podla zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov a spolu s overenou projektovou dokumentaciou
stavby ho predlozit’ pri kolauda¢nom konani.

AA. Stavba nesmie byt zacatd skor, kym toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto
povolenie stradca platnost’, ak sa so stavbou nezac¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

BB. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

CC. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu o uvedenie
predmetnej stavby do prevadzky.

DD. Stavba nesmie byt uzivana bez pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.
EE. Kuvedeniu do prevadzky je potrebné predlozit’:

- Projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani.

- Projekt skutocného vyhotovenia stavby, v ktorom buda zapracované podmienky Z.1.
aZ.6. tohto rozhodnutia, predlozit' slpis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov podla zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a podla zékona o stavebnych
vyrobkoch.

- Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedCenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spifiat’ poZiarne technické charakteristiky podl'a spracovane;
dokumentécie v Casti poziarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skiisok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

- Navrh aktualizovaného stiboru TPP a TOO.

- Aktualizovany prevadzkovy poriadok pre linky na spracovanie vapencov a dolomitu
na Hospodarskom stredisku 2180 — Spracovanie odpadového vapenca

- Kopie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti).

- Doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel’a stavby .
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- Stavebny dennik.

EE. Stavebnik je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za ucelom
vykonania $tatneho stavebného dohl'adu.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sucast integrovaného povolenia ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006.

Odovodnenie:

Inspekcia ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003
Z.z. o Sstatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkon o IPKZ, na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods.2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17 ods. 1 pism. a)
zékona o ovzdu$i, § 8 ods.2 pism. a) 7. zékona o IPKZ, vsulade s § 31 ods.2. zédkona
0 ovzdusi, § 8 ods.2 pism. b) bod 3., v stilade s § 27 ods. 1 pism. ¢) zdkona o vodach, § 8 ods.2
pism. ¢) 10., v sulade s § 16 pism. b) zdkona o odpadoch, § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, § 8 ods.3
a7 zakona o IPKZ, v stulade s § 66 stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorSich  predpisov  vyddva zmenu integrovaného povolenia ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, pre prevadzku ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka
Varin®, na zéklade ziadosti prevadzkovatel'a DOLVAP, s.r.0., Priemyselna ul., 013 03 Varin zo
dina 07.04.2011. Spolu so ziadost'ou boli na in§pekciu doru¢ené vyjadrenia ucastnikov konania
a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona:
- Obec Varin,
- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline,
- Technicka in$pekcia, a.s., pracovisko Banska Bystrica,
- OUZP v Ziline — §tatna spriva ochrany ovzdusia, $tatna vodna sprava, §titna sprava

v odpadovom hospodarstve a Statna sprava ochrany prirody a krajiny,

- Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s. Zilina.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,Zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 165,50 eur,
v kolkovych znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke
inSpekcia znizila poplatok na zéklade Ziadosti prevadzkovatel’a zo dita 07.04.2011.

In$pekcia v stlade so zdkonom o IPKZ astavebnym zdkonom oznamila dna
29.04.2011 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zalatie spravneho konania vo veci
vydania zmeny adoplnenia integrovaného povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna
05.06.2006 pre prevadzku ,DOLVAP, s.r.o. Varin- prevadzka Varin“, prevadzkovatela
DOLVAP, s.r.o., Priemyselna ul., 013 03 Varin, ktorého sucastou bolo stavebné konanie o
povoleni stavby ,,Modernizacia spracovania vapencov a dolomitu®. InSpekcia dorucila tymto
subjektom Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia pre predmetna stavbu a urcila lehotu na
vyjadrenie. V lehote, ktora uplynula dna 12.06.2011, k navrhovanej zmene integrovaného
povolenia, tykajucej sa vydania stavebného povolenia na vySSie uvedenu stavbu neboli
uplatnené ziadne d’alSie poZiadavky.

Inspekcia podla § 22 ods.5 zdkona o IPKZ upustila od niektorych ukonov podla § 12
zékona o IPKZ (zverejnenie Ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov o podanej Ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na svojej uradnej tabuli, od
zverejnenia vyzvy zainteresovane] verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou
osobou, dokedy mdzu podat’ prihlaSky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit, na svojej
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internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, zverejnenie tidajov a vyzvy na turadnej tabuli
obce) a v zmysle § 13 zadkona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania
a ustneho pojednavania z dévodov, ze ziadost o vydanie stavebného povolenia pre predmetnu
stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a ziadatel' dorucil so ziadost'ou o zmenu
integrovaného povolenia stanoviskd vsSetkych ucastnikov konania a dotknutych organov
vyplyvajtcich zo stavebného zédkona a predmetnd stavba nie je podstatnou zmenou v ¢innosti
prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ.

Predmetna stavba rieSi tUpravu adoplnenie technologického zariadenia
jestvujucich liniek na spracovanie vapencov tak, ze vzniknu dve samostatné linky, z ktorych
jedna bude sluzit’ na spracovanie vapencov a druhd na spracovanie dolomitu. Obidve linky
budi mdéct’ pracovat’ kazda zvlast, alebo obidve stcasne, ¢o vylepsi technologické vyuzitie
dané¢ho zariadenia a prispdsobenie sa aktudlnym poziadavkam odberatel'ov. Nakol'ko bude
dané technologické zariadenie modernizované a doplnené, urcila inSpekcia nové emisné limity
pre odprasenie drviCa, triedicov a dopravnikov, odpraSenie obehového zasobnika dolomitu,
vratane prisluchajicich pasov a pre odprasenie presypov na urovni 20 mg.m'g, ktoré garantuje
dodavatel’ tychto odluovacich zariadeni. Nakol'ko sa jedna o modernizéciu jestvujucich liniek,
preto pre odprasenie triedicov Tajfin a dopravnikov, ktoré su zdrojom vysokej prasnosti je
potrebné zrekonsStruovat’ jestvujuci filter FKC 4/140 tak, aby dodrzal uréeny emisny limit,
resp. ho nahradit’ novSim, vykonnejSim odlucovacim zariadenim. VSeobecne podmienky
prevadzkovania ustanovené vSeobecnymi zaviznymi predpismi na useku ochrany ovzdusia ,
ktoré zodpovedaju trovni pre BAT st uvedené v bodoch B.1.6.1.4. az B.1.6.1.6. by mali
vyrazne znizit’ sekundarnu prasnost’ v predmetnej prevadzke.

Povol'ovana prevadzka nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, aani sa nezacastnil
povol'ovacieho procesu.

Stcastou  konania ozmene a doplneni integrovaného  povolenia .
1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006 bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia:

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien na vel'kom zdroji znecist'ovania
ovzduSia 3.3.1. Vyroba vapna , Hospodarske stredisko 2180 - Spracovanie odpadového
vapenca, podla § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 17 ods. 1 pism. a) zdkona
¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,

- urCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism.
a)7 v sulade s § 31 ods. 2 zakona ¢. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi,

V oblasti povrchovych véd a podzemnych vod :

- udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni, alebo na vykonanie ¢innosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vdd, podla § 8 ods.2 pism. b)3 zakona
0 IPKZ, v stilade s § 27 ods. 1 pism. c¢) zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona
SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vodny zakon®),
ktora bude realizovana Vv ochrannom pasme II. stupiia — vonkajSia ¢ast’ vodarenského zdroja
Teplicka nad Vahom, ktoré bolo vyhlasené ONV PLVH Zilina pod ¢. VH-810-1/86-405/En
zo dina 17.06.1986,

V oblasti odpadov :
- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zakona
0 IPKZ v stilade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).
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Stavebné konanie :
- vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizacia spracovania vapencov a dolomitu*
podla § 8 ods.3 zédkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona a urCenie podmienok
podla § 66 ods. 2 a3 stavebného zékona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych spolu so
ziadostou:

Technicka inSpekcia, a.s., Pracovisko Banska Bystrica, Partizanska cesta 71, 974 00 Banska

Bystrica
(odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ¢. 01094/2/2010 zo dia 22.03.2011):

Z hladiska poziadaviek bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni uvadzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’
V procese vystavby:

2.1. Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranite'nych
ohrozeni z hladiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci u elektrickych zariadeni,
postdenie rizika a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpe¢enstvam a ohrozeniam
—rozpor s § 4 ods. 1 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

2.2. 'V projekte elektrického zariadenie nie je dostato¢ne rieSeny sposob zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri buducej prevadzke
(vnatorny systém ochrany pred bleskom) — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z. v nadvéznosti na ¢l. 6.2.1. STN EN 62305-3 (34 1390):2007.

2.3. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatocne rieSeny sposob zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri buducej prevadzke
(pred ucinkami atmosférickej elektriny) — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z.

2.4. Nie su navrhnuté prierezy elektrickych vedeni — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8
vyhlasky €. 453/2000 Z.z.

2.5. V technickej dokumentacii elektrického zariadenia nie je rieSené, ¢i prepinace rucne —
automaticky st uzamykatelné v kazdej polohe — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8
vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. v nadvédznosti na ¢lanok 9.2.3 STN EN 60204-1 (33
2200):2007.

2.6. V technickej dokumentacii elektrického zariadenia nie je rieSené, ¢i hlavny vypinac je
uzamykatelny vo vypnutej polohe — rozpor s § 9 ods.1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z. v nadvéznosti na ¢lanok 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.

Upozornenie na plnenie d’alSich poziadaviek :

- Pracovné prostriedky (technologické linky na spracovanie dolomitu a linka na spracovanie
vapencov, vyhradené technické zariadenia), stavby aich sucasti je mozné uviest do
prevadzky len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
préci, po vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila
ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

- Pred uvedenim technologickych linieck na spracovanie dopravu dolomitu a linky na
spracovanie vapencov po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrené¢ poziadat
opravnenu pravnickd osobu o vydanie odborného stanoviska .

Pripomienky 2.1. az 2.6. odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s. boli akceptované
a zapracované do podmienok tohto stavebného povolenia v bodoch Z.1. az Z.6 a upozornenie
do podmienok Z.7. a Z.8.
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OUZP v Ziline, §titna sprava v odpadovom hospodarstve

(vyjadrenie ¢. A/2011/00271-02/0ObUZP/Kat, zo dita 13.01.2011) :

e Vyprodukované odpady je drzitel' (dodavatel' stavby ) povinny odovzdat’ opravnenému
subjektu na zhodnotenie alebo zneskodnit’ len na povolenej sklddke odpadov alebo vo
vhodnom zariadeni.

e Drzitel’ (dodavatel stavby ) je povinny viest’ evidenciu druhov odpadov vzniknutych pocas
realizacie stavby zaradenych podla platného Katalogu odpadov (vyhlaska MZP SR ¢.
284/2001 Z.z.).

e Prinakladani s odpadmi zaradenymi do kategérie N — nebezpecny odpad, pévodca odpadov
je povinny poziadat' prislusny organ o vydanie sthlasu na nakladanie s nebezpecnym
odpadom v zmysle § 7 ods. 1 pism. g) zakona o odpadoch.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.9. az Z.11. tohto stavebného
povolenia.

OUZP v Ziline, tatna sprava ochrany ovzdusia

(vyjadrenie ¢. ZP-11/00270-2/PAP/S1, zo dita 13.01.2011) :

1) Zabezpecit po zmene velkého zdroja znelistovania ovzdus$ia 3.3.1 dodrZzanie emisnych
limitov v zmysle prilohy ¢.4. bodu III/2 vyhlasky Ministerstva polnohospodarstva,
zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR ¢. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykondvaju
niektoré¢ ustanovenia zdkona o ovzdusi.

2) Zistenie a preukazovanie mnozstva vypustenych zne€istujticich latok do ovzdusia vykonat
v zmysle vyhlasky Ministerstva pol'nohospodarstva, zivotného prostredia a regiondlneho
rozvoja SR €. 356/2010 Z.z..

3) Podla § 17 ods. 2 zakona &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi podat’ na OUZP v Ziline Ziadost
0 vydanie zadvdzného stanoviska na uzivanie.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.12. az Z.14. tohto stavebného
povolenia.

OUZP v Ziline, §tatna vodna sprava

( vyjadrenie &. A/2011/00273-2/0ObUZP/Var, zo dita 17.01.2011) :

1. Stavba sa realizuje v ochrannom pasme vodného zdroja (PHO bolo vyhlasené rozhodnutim
vodohospodarskeho organu ONV PLVH Zilina pod & VH-810-1/86/405/En zo dia
17.06.1986), preto je potrebné vykonavat stavebné prace tak, aby nedosSlo k ohrozeniu
kvality vody.

2. V ochrannom péasme musia byt  vytvorené také podmienky, ktoré zabezpecuju
Vv dostato¢nej miere ochranu vydatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodarenského
zdroja.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.15. a Z.16. tohto stavebného
povolenia.

Severoslovenské vodérne a kanalizécie , a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina

(vyjadrenie ¢. 740/2011/KHa, zo dna 18.01.2011) :

1/ Knavrhovanej stavbe nemame pripomienky. V zaujmovom Uzemi stavby sa inzinierske
siete v nasej sprave nenachadzaju a stavba nebude napojena na inZinierske siete v sprave
SEVAK as.

2/ Upozoriiujeme investora stavby, ze novo navrhované rozsirenie sa nachadza v 2. stupni
pasma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplicka n/Vahom — vonkajSia Cast’. VSetky
ginnosti na pozemku majitela musia korespondovat s vyhlaskou MZP SR ¢&. 29
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2 25.01.2000 o podrobnostiach urovania ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov
a 0 opatreniach na ochranu vod a zakonom €. 364/2004 z 13.05.2004 — vodny zakon.

Pripomienka ¢.2. bola akceptovand a zapracované do podmienky Z.17. tohto stavebného
povolenia.

Okresné riaditel’stvo Hasiského a zachranného zboru v Ziline

( stanovisko na ucely stavebného konania ¢. ORHZ-ZA1-77/2011, zo dia 20.01.2011) :

- SrieSenim protipoziarnej bezpecnosti stavby stuhlasi bez pripomienok,

- toto stanovisko nenahradza stanovisko organu Statneho poziarneho dozoru pre konanie
nasledujuce podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov aspolu snami overenou projektovou
dokumentéciou stavby pozadujeme ho predlozit’ pri kolauda¢nom konani.

Pripomienka bola akceptovana a zapracované do podmienky Z.18. tohto stavebného povolenia.

Zarovei inSpekcii boli dorucené nasledujuce sthlasné stanoviskd bez pripomienok :

- OUZP v Ziline, $tatna sprava ochrany prirody a krajiny — stanovisko & A/2011/00272-
002/0ObUZP/Cas, zo dia 13.01.2011,

- Obec Varin , Spoloény obecny trad — zavizné stanovisko & 2011/11023/SU/Za, zo dia
31.01.2011.

In$pekcia na zédklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢. 1678/770500104/443-Pt zo dina 05.06.2006, ktorého sucastou bolo stavebné konanie,
preskumala Ziadost’ v zmysle zdkona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zékona, zakona o ovzdusi, zakona o vodach, zdkona o ochrane prirody a krajiny a zdkona o
odpadoch, vyziadala si vyjadrenia Gcastnikov konania a dotknutych organov a zistila, Ze
uskutocnenim predmetnej stavby, ani jej budlcim uzivanim, nie su ohrozené zaujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane nie si obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia na predmetna stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej
Casti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti€astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost méZe byt’ preskiimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
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Dorucuje sa:

1.
2.
3.

DOLVAP, s.r.0., Priemyselnd ul., 013 03 Varin
Obec Varin — starosta obce, Namestie sv. Floriana 1002, 013 03 Varin
PROTOM, s.r.0., Do Bani¢ného 1612, 034 01 Ruzomberok

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Obec Varin, Spolo¢ny obecny tirad — starosta obce, Namestie sv. Floriana 1002,

01303 Varin

Obvodny trad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna sprava
ochrany ovzdusia

Obvodny trad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna vodna sprava
Obvodny urad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna sprava
odpadového hospodarstva

Obvodny urad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina — §tatna sprava
ochrany prirody a krajiny

Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov &.1, 010 01 Zilina

10. Severoslovenska vodarenské spolo¢nost’ a.s., Boricka cesta 107 010 23 Zilina
11. spis



