SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 4709-19926/2011/Kmi,Kri/470330104/Z4 Banska Bystrica 04. 08. 2011

P by

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o0 Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a
podla § 28 ods.l pism. a) zédkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zdkon®), podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ,
na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1.,
pism. ¢) bod 10., pism. h) bod 1. a ods. 3 zdkona o IPKZ, § 66 stavebného zdkona a zdkona
¢ 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o spravnom konani®) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 2818/292/01PK/470330104/2004-Or zo diia 15. 03. 2003,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 06. 04. 2005 , zmeneného rozhodnutiami €. 9338-
38613/2007/Vir/470330104/Z1 zo diia 10. 12. 2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 02.
01. 2008, & 7253-28608/2009/Sko/470330104/Z2-U, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 07.
10.2009 a & 3313-10753/2010/Sko/470330104/Z3 zo dita 09. 04. 2010, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 30. 04. 2010, (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:

» Vyroba uhlikovych materialov*
Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
(d’alej len ,,prevadzka™)
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Prevadzkovatel’a:

obchodné meno: VUM, a. s.

sidlo: Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
I1CO: 36 629 766

ktorou

- povol'uje stavbu ,,Osadenie novych filtrov Kalcinicie vo VUM, a.s.” v &asti @);
- meni a dopliia integrované povolenie v ¢asti b).

@) podl'a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 66 stavebného zdkona povol'uje stavbu ,,Osadenie
novych filtrov kalcinacie vo VUM, a.s.“ na pozemkoch parc. €. 34/44 a 34/254
v katastralnom uzemi Horné Opatovce.

Osadenie filtrov bude zrealizované na ocelovom rosSte v Grovni +15,0 m. Pristup k filtrom
bude zabezpeceny pochddznymi ocelovymi poérorostami so zabradlim. Pre osadenie nosnej
podpornej konS$trukcie sa zrealizuju 4 prestupy cez stre$ny plast’ a 4 prestupy cez fasadu haly.
Z dovodu vyvySenia pochddznej urovne nad strechou sa upravia vystupné posuvné brany
a zabezpe¢i schodiskovy vystup na ploSinu. Pre stipajice vzduchotechnické potrubie sa
vyhotovia 2 prestupy cez ocel'ovu stre$nu konstrukciu a pre potrubie odfiltrovanych prachov 2
prestupy cez stre$nl Zelezobetonovi konstrukciu. Priestor osadenych filtrov bude doplneny
vonkaj$im osvetlenim. Osadené bude jedno textilné filtraéné zariadenie (typ CARM
GH) pre kalcina¢nu pec €. 133 a jedno textilné filtraéné zariadenie (typ CARM GH) pre
kalcinacnu pec €. 143.

Stavebnikom stavby je: VUM, a. s.
Priemyselnd 12
965 63 Ziar nad Hronom

Projektovii dokumentaciu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov
spolo¢nosti DESIGN ENGINEERING, s.r.o., éoltésovej 22,965 01 Ziar nad Hronom.

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcéuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumenticie overenej stavebnym
uradom (in$pekciou) v tomto konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitel'na
stcast’ tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajtceho
povolenia inSpekcie.

2, Stavba bude uskuto¢nend dodavatel'sky. Dodavatel’ stavby bude vybraty vyberovym
konanim. Stavebnik ozndmi in3pekcii dodévatela stavby a jeho adresu do pétnastich
dni po uzatvoreni zmluvného vzt'ahu a predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

3. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii termin skutoéného =zacatia uskutoéiiovania
stavby.
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Pred zatatim stavby stavebnik zabezpe¢i vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti
a dodrzanie ich ochrannych pésiem, aby nedoslo k ich poruseniu.

Pri uskutoéiiovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, najmé vyhlasku &. 374/1990 Z. z. o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, minimalne
bezpeénostné a zdravotné poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia oséb na
stavenisku.

Pri uskuto¢iovani stavby dodrzat’ prislusné vSeobecné technické poziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujlce sa na predmetnu stavbu.

Stavba bude ukoncena najneskor do 31.12.2012.

Pri realizacii stavby nesmu byt’ spdsobené $kody na susednych nehnutel'nostiach.

Pri vystavbe pouZit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba,
do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky oddvodnene;
Zivotnosti spiiiala poziadavky mechanickej odolnosti a stability, poZiarnej bezpe&nosti,
hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nosti pri uzivani, ochrany
pred hlukom a vibraciami, energetickej ispornosti a ochrany tepla stavby.

Stavebnik je povinny oboznamit® pracovnikov dodavatela stavebnych prac so
zasadami bezpe¢ného spravania sa na danom pracovisku as moZnymi miestami
a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodavatel stavebnych prac povinny oboznamit
uréenych pracovnikov prevadzkovatel'a s rizikami stavebnych prac.

Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektova dokumentacia overena in§pekciou
pre ulely realizacie a vykon S$titneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest’
stavebny dennik.

Stavebnik musi umoznit’ opravnenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Pri uskuto¢tiovani stavby dbat’ na to, aby S$kodlivé latky nemohli vniknat do
povrchovych alebo podzemnych véd, alebo neohrozili ich kvalitu.

Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpeénosti,
Zivota a zdravia osob, k vzniku poziaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability
stavieb alebo ich Casti.

Pri odstrafiovani Casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy material sa musi odstraiovat’ bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochadzalo k naruseniu bezpecnosti a plynulosti prevadzky a nenarsalo sa Zivotné
prostredie.

Odpady, ktoré vznikni pri stavebnej <&innosti, zhodnotit' resp. zne$kodnit
v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneSkodrniovanie odpadov a doklady o tom,
ako bolo naloZené s odpadom, stavebnik preukaze v kolauda¢nom konani.

Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznafenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych udajov o stavbe a G¢astnikoch vystavby.

Pri zhotovovani stavby nesmie byt ohrozend bezpetnost na prilahlych
komunikaciach. :

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom vykonat’ iradnt skasku v zmysle § 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a § 14
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ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov opravnenou
pravnickou osobou.

21.  Technologické zariadenie filtracie, vyhradené technické zariadenia, stavby aich
sucasti je mozné uviest' do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. len ak
zodpovedajii predpisom na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpetila
ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

22. Pred uvedenim technologického zariadenia filtracie do prevadzky po jeho
nainStalovani na mieste pouZivania poziadat' opravnent pravnicku osobu o vydanie
odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskor$ich predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z.

23.  Dokonéenu stavbu, pripadne jej ¢ast’ sposobill na samostatné uZivanie, moZno uzivat’
len na zéklade rozhodnutia o povoleni uZivania stavby. Po ukonéeni stavby je
stavebnik povinny podat’ inSpekcii navrh na povolenie docasného uzivania stavby na
skusobni prevadzku s naleZitostami podl'a § 17 vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona a podla kapitoly K. tohto
rozhodnutia.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.
Stavba nesmie byt’ zacatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

b) Meni a dopiiia integrované povolenie nasledovne:

V uvode vyrokovej ¢asti

v odstavci ,,v oblasti ochrany ovzduSia“ dopiﬁa:

- udeluje sthlas na zmenu casti vel'kého zdroja znelist'ovania ovzdu$ia a na povolenie
skuSobnej prevadzky po vykonanych zmenach;

V ¢asti II. Podmienky povolenia

V kapitole A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke a organizacia prevadzky

V odstavei f) Technologické postupy vyroby v povol'ovanej prevadzke

V bode 4. Tepelna uprava. rusi text v celom rozsahu a nahradza novym textom nasledovne:

4. Tepelnd aprava. V tomto uzle sa vyuZivaji dvareZimy tepelného spracovania - suSenie

surového smolného koksu a kalcindcia surového antracitu.

V objekte kalcinacie su inStalované dve rotaéné pece (¢.133 a 143) s prislusenstvom, ktorych

usporiadanie umoziuje prevadzku len jednej z dvojice. )

Spaliny z rotaénych peci st odsdvané cez mechanické odpraSovacie komory, nasledne cez

textilné filtratné zariadenia typu CARM GH, inStalované¢ pre kazdi pec samostatne a

odvadzané do spolo¢ného komina vysky 100 m. Zachyteny prach z filtrov je dopravovany

skrutkovymi dopravnikmi cez rotaény podéval do Big-Bag vriec a spitne sa pouZiva

vo vyrobe.
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Na vysavanie fugitivnych emisii prachovych ¢&astic v technologickych uzloch drveniaa
tepelnej upravy uhlikovych materidlov st inStalované priemyselné vysavaée s vlastnym
ventilatorom a filtrom.

V odseku stextom ,Odsavanie uzlov drvenia...“ rus§i pdévodny text a tabulku &. 2
v prilohe integrovaného povolenia a nahradza ho nasledovnym textom a novou Tabul’kou
¢. 1 nasledovne:

Odsavanie uzlov drvenia, mletia atriedenia, davkovania a mieSania, vSetkych
prislusnych dopravnych ciest a zasobnikov zabezpecuji ventilatory a odpadovy plyn je
¢isteny v textilnych filtroch.

Z jednotlivych technologickych &asti prevadzky (velkého zdroja znelist'ovania ovzdusia)
st vypustané znedist'ujuce latky uvedené v Tabul’ke €. 1:

Tabul’ka €. 1

Miesto
Instalované
Cast’ zdroja znelist'ovania ovzduSia vypiStania
P. & Znecist'ujice latky (ZL) odludovacie
(Zariadenie, ¢innost) emisii ZL /
zariadenie
vySka (m)
Drvenie nekalcinovaného materialu
) vyduch /
1. [(Celustovy drvi¢, dopravniky, elevatory, |TZL e iy
zasobniky)
OdpraSovacia
komin /
2. |Rota¢né pec 133 TZL, 8O,, NO,, CO, TOC o komora;
TF (CARM GH)
Odprasovacia
komin /
3. |Rota¢na pec 143 TZL, SO,, NO,, CO, TOC {00 komora;
TF (CARM GH)
vyduch /
4. |Dopravné cesty 1 TZL 37 1F
vyduch /
5. |Dopravné cesty 2 TZL 3 TF
vyduch /
6.  |Hruba mlynica 1 (valcovy mlyn 1) TZL 37 TF
’ vyduch /
7. |Hrubéa mlynica 2 (valcovy mlyn 2) TZL, - TF
Obehova mlynica 1 lovy mlyn 1, vyduch /
8. i (gl wily TZL 4 TF
dopravniky, elevatory, zasobniky) 37
Obehovéa mlynica 2 (gulovy mlyn 2, vyduch /
9. e e A TZL ! TF
dopravniky, elevatory, zdsobniky) 37
Obehova mlynica 3 (gulovy mlyn 3, vyduch /
10. " & i TZL ¢ TF
dopravniky, elevatory, zdsobniky) 37
Davkovacia plosina - doprava a
vyduch /
11. |davkovanie uhlikovych materidlov TZL. - TF
do mieSaciek (Tava Cast)
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Miesto
. InStalované
Cast’ zdroja znelist'ovania ovzduSia e vypistania ;
P.& ’ il Znelist'ujice latky (ZL) odludovacie
(Zariadenie, innost’) emisif ZL / : :
zariadenie
vyska (m)
Dévkovacia ploS§ina - doprava a
davkovanie uhlikovych materidlov . vyduch /
12. ) i TZL TF
do mie¥agiek (prava Cast) 37
+ priemyselny vysavaé - mlynica
Miesanie uhlikovych materialov vyduch/ | EKO DOM
13. B o TZ1.. 80, NO,. CO, TOC
so spojivom (8 ks mie3aciek) 32
vyduch /
14. |Sklad spojiv — sever TZL, SO,, NO,, CO, TOC 1§ EKO DOM
- vyduch /
15. |Sklad spojiv — juh TZL, SO,, NO,, CO, TOC i EKO DOM
o vyduch /
16. |Priemyselny vysavac - kalcinicia TZL i TF
Plynovy kotol na ohrev teplonosného
. . : komin /
17. |aizolaéného oleja pre miesacku TZL, 80,, NO,, CO, TOC - -
Palivo: ZPN; Menovity vykon: 0,225 kW

Vysvetlivky:

TZL — tuhé znecist'ujice latky, SO, — oxidy siry vyjadrené ako oxid siri¢ity, NO, — oxidy dusika vyjadrené ako
oxid dusi¢ity, CO — oxid uholnaty, TOC — organické latky, ktoré si v odpadovych plynoch v plynnej faze
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, TF — textilny filter, EKO DOM typ KUU 3000 — koksovy a textilny
filter a katalytické spalovanie organickych latok, ZPN — zemny plyn naftovy

V odstavci g) Cinnosti priamo spojené s technologickym procesom:
rudi text nazvu odstavca Nakladanie s nebezpecnymi ldtkami: anahradza nasledovnym
textom: Zaobchddzanie so Skodlivymi latkami:

V celom texte integrovaného povolenia nahradza text ,,nebezpe¢né latky* textom nasledovne:
Skodlivé latky

V kapitole B. Podmienky prevadzkovania

V bode 4. Podmienky pre prevadzku technologickych zariadeni rusi text v celom rozsahu

a nahradza novym textom nasledovne:

4. Technicko-previadzkové podmienky

4.1 Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ vyrobcom predpisané technicko - prevadzkové
parametre technologického procesu, zariadeni, vratane prislusného procesu a zariadeni
na zachytavanie a zneSkodiovanie organickych latok (adsorpcie a odluovania dechtov
a nasledného katalytického spalovania organickych latok v odpadovych plynoch
z prislugnych technologickych uzlov), odlutovacich zariadeni TZL (textilné filtre),
uvedené v platnych technologickych reglementoch v stilade so schvalenym ,,Suborom
TPP a TDO".

4.2 Prevadzkovatel' je povinny udrZziavat v dobrom technickom stave vSetky zariadenia
prevadzky, vratane prislusnych zariadeni na zachytavanie a zneSkodnenie organickych
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latok (EKO DOMY), odlucovacich zariadeni TZL (textilné filtre) a vykonavat ich
pravidelni kontrolu a udrzbu. O kontrole a udrzbe viest zdznam v prevadzkovej
evidencii.
4.3 Opravy a udrzbu zariadeni vykondvat v stlade s vypracovanym pldnom a podl'a potreby.
4.4 Pri ¢innostiach, pri ktorych moZu vznikat’ pra§né emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa
vyrabaju, upravuju, dopravuju, nakladajui, vykladaju alebo skladuji pra$né materialy, je
potrebné vyuzit' vSetky technicky dostupné prostriedky sohladom na primeranost
nakladov na obmedzenie prasnych emisii.
4.5 Emisie organickych latok z tepelnych procesov je potrebné podla technickych moznosti
s ohl'adom na primeranost’ nakladov obmedzovat’, napriklad odsavat’ a zneskodiovat’.

Dopiiia bod 5. nasledovne:

5. Podmienky pre skladovanie a manipuliciu so §kodlivymi litkami

5.1 Prevadzkovatel' je povinny zabezpe€it' vSetky Skodlivé latky pred odcudzenim alebo
inym neziadicim tnikom:

a) dodrziavanim schvdlenych zévdznych pracovnych instrukcii pre vsetky
vykonévané ¢innosti

b) dodrziavanim bezpeénostnych postupov pri manipulacii so $kodlivymi latkami

¢) dodrziavanim schvéalenych manipulaénych a skladovacich poriadkov

5.2 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby vSetky skladovacie priestory, vnitorné aj
vonkaj$ie manipulaéné plochy, kde sa =zaobchadza so 3$kodlivymi latkami,
nebezpeCnymi odpadmi aobalmi $kodlivych latok a nebezpeénych odpadov boli
zabezpecené tak, aby nedoslo k tniku do povrchovych a podzemnych vod a do pody.

5.3 Prevadzkovatel musi vykondvat' pravidelni kontrolu technického stavu, funké&nosti
a spolahlivosti nddrzi na skladovanie S$kodlivych latok; nadrze zvonku vizudlne
nekontrolovatel'né — jeden raz za 10 rokov; nadrZe zvonku vizudlne kontrolovatel'né —
jeden raz za 20 rokov.

5.4 Prevddzkovatel musi vykonat ski3ky nepriepustnosti jednoplastovych nadrzi,
zachytnych vani, rozvodov $kodlivych latok jeden raz za 5 rokov a po kazdejich
oprave alebo rekonstrukeii, alebo odstdvke dlh3ej ako 1 rok.

-Skusky tesnosti musi vykonat’ len odborne spdsobiléd osoba s certifikatom kvalifikacie

na nedestruktivne skusanie.

-Na zaklade vysledkov ski$ok a pripadne zistenych zavad, okamzite vykonat’ opatrenia
na ich odstrdnenie. Doklady o vykonanych skuskach musia byt stast'ou evidencie
o prevadzke.

5.5 Prevadzkovatel je povinny vykondvat 1x za zmenu vizudlnu kontrolu v3etkych
nadrzi na skladovanie $kodlivych latok, ¢erpadiel, potrubnych rozvodov Skodlivych
latok, prislusnych prirubovych spojov, armatir a ich tesneni. V pripade zistenia
nedostatkov, vykonat opatrenia na ich odstranenie.

O kontrole a vykonanych opatreniach viest’ evidenciu.

5.6 Prevadzkovatel je povinny 1x za zmenu kontrolovat’ manipulaéné plochy, na ktorych

zaobchddza so $kodlivymi latkami a udrZiavat’ ich v ¢istom stave.
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V kapitole C. Emisné limity

V bode 1. Emisné limity pre vypust’anie zneist'ujacich latok do ovzdusia rusi text

v celom rozsahu a nahradza novym textom nasledovne:

1. Emisné limity pre vypust'anie znecist'ujucich litok do ovzdusia

1.1 Emisie zne€ist'ujtcich latok vypustanych do ovzdusia z jednotlivych technologickych
Casti velkého zdroja zneistovania ovzdudia nesmu prekroCit’ limitné hodnoty
uvedené v Tabul’ke ¢. 2.

Tabulka ¢&. 2
H Cast’ zdroja znelist'ovania ovzdusia Emisny limit (mg.m's)
sk (Zariadenie, &innost’) TZL SO, |NO, |[CO |TOC
Drvenie nekalcinovaného materialu 50
1. (elustovy drvig, dopravniky, elevatory,
zéasobniky)
2. Rotacna pec 133 50 2 500 200
3. Rotaénd pec 143 50 2500 200
4, Dopravné cesty | 50
5 Dopravné cesty 2 50
6. Hruba mlynica 1 (valcovy mlyn 1) 50
7. Hrubé mlynica 2 (valcovy mlyn 2) 50
Obehova mlynica 1 (gul'ovy mlyn 1, 50
5 dopravniky, elevétory, zasobniky)
" Obehova mlynica 2 (gulovy mlyn 2, 50
dopravniky, elevatory, zdsobniky)
Obehovéa mlynica 3 (gul'ovy mlyn 3, 50
10 dopravniky, elevéatory, zasobniky)
Daévkovacia plo8ina - ddvkovanie 50
1t uhlikovych materialov a spojiv (Fava
cast)
Dévkovacia plodina - davkovanie 50
12. uhlikovych materialov a spojiv (prava
Cast) + priemyselny vysavac
Miesanie uhlikovych materidlov 50 500 |100 |100
B so spojivom (EKO DOM)
- Sklad spojiv - sever 50 500 (100 [100
(EKO DOM)
15. Sklad spojiv—juh (EKO DOM) 50 500 (100 [100
16. Priemyselny vysavat - kalcindcia 50
Plynovy kotol na ohrev teplonosného
- a izolaéného oleja pre mieSacku
Palivo: ZPN, Menovity vykon: 0,225
kw =
Vysvetlivky:

* Pre plynovy kotol sa emisné limity neuplatiiuju.
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Podmienky platnosti emisnych limitov:

Koncentracia znegist'ujicich latok v suchom plyne pri $tandardnych stavovych podmienkach
(101,325 kPa a 0 °C), O, ref.: 17 % objemu.

Pre TOC za koncovym zariadenim na cCistenie odpadovych plynov — po katalytickom
spalovani (EKO DOM): vlhky plyn

1.2 V rotaénych peciach (¢. 133 a 143) sa moze vykondvat’ suSenie surového smolného
| koksu a kalcinicia surového antracitu.

V bode 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibricie ru$i pdévodny text a nahrdadza novym
textom nasledovne:
3. Limitné hodnoty pre hluk a vibricie
3.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat najvysSie pripustné hodnoty uréujicich
veli¢in hluku v aredli prevadzky:
Laeqp = 70 dB — pre denny, veCerny a no¢ny ¢as
3.2 Pre vibracie sa limitné hodnoty neuréuju.

|
|
' V kapitole G. Opatrenia na predchiddzanie havarii a obmedzenie nasledkov
v pripade havarii a opatrenia tykajiice sa situdcii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky rusi text vbodoch 1. az 15. a nahradza novym textom v bodoch 1. aZ 4.
nasledovne:
| 1.  Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ vietky platné prevadzkové predpisy, preventivne
| opatrenia a postupy na predchadzanie havarii, na obmedzenie a odstranenie nasledkov
havarii podl'a schvélenych havarijnych planov v stlade s platnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi ochrany ovzdusia, ochrany vod a nakladania s odpadmi.
2.  Prevadzkovatel' je povinny ohlasovat bezodkladne povolujicemu organu vzniknuté
havérie, mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity tinik emisii.
3.  Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havérie musia byt’ zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a o kazdej takej udalosti musi byt spisany zdznam.
4.  V pripade tniku $kodlivych latok vol'ne na terén:
" a) pouZit’ sorpény material na zabranenie rozliatiu $kodlivych latok do SirSieho okolia
| a do kanalizacnej siete,
b) kontaminovani zeminu odstranit a nahradit’ ¢istou zeminou na zaklade
predchadzajuceho prieskumu miery a rozsahu kontamindcie, vykonaného odborne
sposobilou osobou.

V kapitole 1. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia
v mieste prevadzky rusi body 2. a 3.

V kapitole J. Monitorovania prevadzky, poskytovanie idajov a podavanie sprav
v bode 1. Kontrola emisii do ovzduSia rusi prilohu s prislu$nou tabulkou ¢. 3 a text v bode
1.4 a nahradza ho novym textom a novou Tabulkou ¢&. 3 nasledovne:



1.4 Kontrolu vypustanych emisii zne¢ist'ujucich latok do ovzdusia vykonavat’ tak, ako je

Pouzité skratky: IC — i6nova chromatografia, NDIR — nedisperzivna infralervena spektrometria /detekcia, NDUV —

nedisperzivna ultrafialova spektrometria /detekcia, GC — plynova chromatografia, FID — plamefiovo ionizaény detektor,

. s
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uvedené v Tabul’ke ¢. 3:

Tabul’ka ¢. 3

Znedist'ujuca
latka

Metoda merania

TZL

manuélna gravimetricka-izokineticky odber;

sorpcia vo vode, extrakcia MeCl,

SOx

SO, - zrazacia; Thorinova metdda;

IC; H,S0,, SO,; H,S0, + SO,, SO,;
SO; (absorbcia 2-propanol);

SO, - odmerna titracia;

NDIR; NDUV; iny fyzikélny princip;

elektrochemicky

NOx

fotometria s naftyletyléndiaminom,
Na-salicilatom, dimetylfenolom,
kyselinou fenoldisulfonovou;
alkalimetrickd metdda;

NDIR; NDUV;

iny fyzikélny princip; elektrochemicky

CO

GC separacia, redukcia na CHy, FID;
J,0s-jédpentooxidova metdda;

NDIR; NDUV; iny fyzikdlny princip;
elektrochemicky

TOC

separacia GC - silikagél;
FID; FPD

FPD — plameiiovy fotometricky detektor

Dopiiia body 1.6 aZ 1.8 s nasledovnym textom:

1.6 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ interval periodického merania:

-tri kalenddrne roky, ak sa hmotnostny tok zne€istujicej latky v mieste platnosti
uréené¢ho emisného limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku alebo je
vy38i ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku a je niz8i ako 10-ndsobok

1.7

limitného hmotnostného toku;

-§est’ kalendarnych rokov, ak hmotnostny tok znecist'ujucej latky v mieste platnosti
uréeného emisného limitu je nizsi ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku;
Hodnoty limitnych hmotnostnych tokov zneéist'ujicich latok:

Pre TZL
Pre SOx
Pre NOx
Pre CO
Pre TOC

Intervaly periodického merania plyni od posledného vykonaného periodického

merania.

= 0,5 kgh'
= 5 kgh'!
= 5 kgh'!
=5 kgh'
=1 kgh?

§

\‘



1.8

Strana 11/14 rozhodnutia & 4709-19926/2011/Kmi Kri/470330104/Z4

Emisny limit pri diskontinudlnom opravnenom merani sa povazuje za dodrZany,
ak je splnend poziadavka:

-Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentricia alebo hmotnostny tok
sa povazuje za dodrzany, ak Ziaden vysledok jednotlivého merania neprekrodi
urceni hodnotu.

V bode 6. Kontrola prevadzky rusi text vcelom rozsahu a nahriddza novym textom
nasledovne:

6.
6.1

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit monitorovanie technicko-prevadzkovych
parametrov technologického procesu, zariadeni, vratane tlakovej straty textilnych
filtrov, teploty odpadovych plynov pred vstupom na prislusné filtre, vysku hladin
Skodlivych latok v zdsobnych nadrziach, procesu a zariadeni adsorpcie a odluovania
dechtov a nasledného katalytického spalovania organickych latok v odpadovych
plynoch z prisludnych technologickych uzlov (G¢innost’ tychto zariadeni, teplotu
katalytického spalovania a potrebni zdrZzni dobu pre odpadovy plyn v prislusnom
spalovacom zariadeni), procesu regeneracie filtrov, energetickych tokov a vedenie

prevadzkovej evidencie v sulade s platnou dokumentaciou a so schvéalenym ,,Stiborom
TPE & 1O,

V kapitole K. PoZiadavky na skiSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri
zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke
dopliiia body 1. aZ 5. nasledovne:

1.

2,

Po ukonéeni stavby ,,Osadenie novych filtrov kalcindcie vo VUM, a.s.”“ stavebnik
poziada inSpekciu o povolenie dofasného uzivania stavby na skuSobnu prevadzku.

V konani o povoleni doc¢asného uzivania stavby na skusobnt prevadzku stavebnik
predlozi doklady o vysledkoch predpisanych skiSok amerani a o spdsobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynuld abezpeéni prevadzku, doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o mnoZstve a o spdsobe nakladania so
vzniknutym odpadom, aktualizovany prevadzkovy predpis, vykresy, v ktorych budu
vyzna¢ené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doSlo pocas
uskutoéiiovania stavby, stavebny dennik a d’aliie doklady vyplyvajlice z podmienok
tohto rozhodnutia.

Stavebnik pocas skuSobnej prevadzky novych textilnych filtrov zabezpe¢i vykonanie
prvého diskontinudlneho opravneného merania emisii do ovzdusia (pre rotaéné pece za
novymi filtrami) podl'a podmienok integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel' po¢as skuSobnej prevadzky preukaze inSpekcii dodrzanie urenych
emisnych limitov znecist'ujucich latok do ovzdusia pre rotaéné pece predloZenim sprav
z diskontinudlnych opravnenych merani emisii a poZiada ju o vydanie sthlasu na
povolenie trvalej prevadzky novych textilnych filtraénych zariadeni a sthlasu na zmeny
Saboru TPP a TOO.

Dalsie podmienky do&asného uZivania stavby na skugobnl prevadzku budl uréené
v rozhodnuti o povoleni do¢asného uZivania stavby na skiSobnt prevadzku.
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Podmienky v &asti b) tohto rozhodnutia budu u¢inné po realizcii stavby podla Sasti @)
a jej uvedeni do uzivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostdvaju nezmenené v platnosti. Toto
rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'ni stcast’.

Odovodnenie

Slovenska inspekcia zZivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o0 Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecidlny stavebny urad vydava podla § 8
ods. 6 zakona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim ¢. 2818/292/
OIPK/470330104/2004-Or zo dna 15. 03. 2005, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 06. 04.
2005, zmeneného rozhodnutiami ¢. 9338-38613/2007/Vir/470330104/Z1 zo dna 10. 12. 2007,
ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 02.01.2008, &. 7253-28608/2009/8ko/470330104/
72-U, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 07.10.2009 a & 3313-10753/2010/Sko/
470330104/Z3 zo dna 09. 04. 2010, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 30. 04. 2010, (d’alej
len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku ,,Vyroba uhlikovych materidlov”, Priemyselna
12, 965 63 Ziar nad Hronom na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika VUM, a. s.,
Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom, dorudenej indpekcii diia 29.03.2011 a konania
vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. ¢) bod 10., pism. h) bod 1. a ods. 3 zdkona
o IPKZ, § 66 stavebného zdkona a zakona o spravnom konani.

So Zziadostou o zmenu integrovaného povolenia bol predloZzeny doklad — vypis z 0étu
o zaplateni spravneho poplatku podla zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskorSich predpisov, polozka 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov
uvedeného v ¢l. VIII zdkona o IPKZ vo vyske 165, 50 eura.

Inspekcia znizila spravny poplatok o 50% podl'a bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a
pism. d), sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskor$ich predpisov, pretoZze zmena povolenia nevyZadovala rozsiahle posudzovanie.

In3pekcia podla § 12 zakona o IPKZ oznamila listom ¢. 4709-12110/47/2011/Kmi,Kri
zo dia 29. 04. 2011 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania
v predmetnej veci a uréila 30 dilova lehotu na vyjadrenie.

Nakolko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoluje zmena ¢innosti prevadzky a
indpekcii su dobre zname pomery staveniska a Ziadost’ poskytovala dostato¢ny podklad pre
posudenie navrhovanej stavby, inSpekcia podla § 22 ods. 5 zédkona o IPKZ a § 61 ods. 2
stavebného zakona v konani o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia
ziadosti na internetovej stranke inSpekcie, od zverejnenia podstatnych udajov o Ziadosti, o
prevadzkovatelovi a o prevaddzke na uradnej tabuli inSpekcie a obce, od vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou na podanie
prihlasky, vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zist'ovania a Ustneho pojednévania.
V lehote urenej na vyjadrenie uéastnikov konania a dotknutych organov in$pekcia obdrzala
stihlasné stanoviska bez pripomienok a ndmietok od Obvodného uradu Zivotného prostredia
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(dalej len ,,ObU ZP*) v Banskej Stiavnici, vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom useku
Statnej sprdvy ochrany ovzdusia, tseku 3titnej spravy ochrany prirody a krajiny a tseku
Statnej spravy odpadového hospodarstva a zavizné siihlasné stanovisko od Mesta Ziar nad
Hronom.

Stavebnik v konani predlozil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného
zboru v Ziari nad Hronom a odborné stanovisko k projektovej dokumenticii stavby od
Technickej inSpekcie, a. s., pracovisko Banské Bystrica.

Sacast’ou konania podl’a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. ¢) bod 10., pism. h) bod 1. a
ods. 3 zikona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia
— udelenie stihlasu na zmenu ¢asti vel'kého zdroja zne€ist'ovania ovzduSia a na povolenie
skisobnej prevadzky po vykonanych zmenach

v oblasti odpadov
— vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva

v oblasti ochrany prirody a krajiny
— vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo
udrZiavacie prace

stavebné konanie
—na stavbu ,,Osadenie novych filtrov kalcindcie vo VUM, a.s.“ v nadviznosti na § 66
stavebného zakona.

Predmetom zmeny povolenia bola aj daprava emisnych limitov zneéist'ujicich liatok
vypust'anych do ovzdusia na zdklade ich prehodnotenia podl’a vysledkov predloZenych
sprav o diskontinudlnom opravnenom merani ich emisii v mieste vypust’ania.

PretozZe integrované povolovanie prevadzky vyzaduje povolit uskutoénenie stavby,
indpekcia preskiimala predloZenu Ziadost’ aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1
a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim stavby a ich budicou prevadzkou nie su
ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené &i ohrozené prava a opravnené
zdujmy ulastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavby spifia podmienky ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a zivota l'udi, zodpovedd vSeobecnym technickym
poziadavkdm na vystavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne uZivanie
stavby a inSpekcia v priebehu konania nezistila dévody, ktoré by branili povoleniu stavby.

InSpekcia posudila formalny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskimani
ziadosti a na zéklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto
rozhodnutia.

Poucdenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a 54 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov moZno podat odvolanie na Slovensku in3pekciu
zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica do 15 dni odo dia
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dorutenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uéastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zakonnost' moze byt’ preskiimana sudom.

Ig. Dominik (faraj
aditel' inSpeKtoratu

Dorucuje sa:
1. VUM, a. s., Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
2. ZSNP, a.s., Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
3. SLOVALCO a.s., Priemyselna 14, 965 63 Ziar nad Hronom
4. DESING ENGINEERING, s.r.o0., Ing. Peter Uhrovig,
Soltésovej 22, 965 01 Ziar nad Hronom

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Obvodny trad Zivotného prostredia v Banskej Stiavnici,
vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom — $tatna sprava ochrany ovzdusia,
Ulica SNP &. 124, 965 01 Ziar nad Hronom

2. Obvodny trad Zivotného prostredia v Banskej Stiavnici,
vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom — $tatna sprava odpadového hospodarstva,
Ulica SNP ¢&. 124, 965 01 Ziar nad Hronom

3. Obvodny trad Zivotného prostredia v Banskej Stiavnici,
vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom — §tatna sprava ochrana prirody a krajiny,
Ulica SNP ¢&. 124, 965 01 Ziar nad Hronom

4. Obvodny urad Zivotného prostredia v Banske; Stiavnici,
vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom — §tatna vodna sprava,
Ulica SNP ¢&. 124, 965 01 Ziar nad Hronom

5. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Ziari nad Hronom,
Priemyselna 12, 965 01 Ziar nad Hronom

6. Mesto Ziar nad Hronom, Stavebny urad, 965 01 Ziar nad Hronom



