SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.:5479-23 817/2011/Pet, Kri/470190104/29 Banska Bystrica dina 16.08.2011

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,zdkon o IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zakona 0 IPKZ ana zaklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 1, bod 7, pism. b) bod 3, pism. ¢) bod 8, bod 10, pism. f) bod 3 a ods. 3
zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,,zakon o spravnom konani”) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dna 06.02.2007, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 01.03.2007, zmeneného rozhodnutim ¢. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo
dna 02.08.2007, ktor¢ nadobudlo pravoplatnost dna 21.08.2007, rozhodnutim ¢&. 1748-
928/2008/Vir/470190104/22-U zo diia 11.01.2008, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia
31.01.2008, rozhodnutim ¢&. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dna 29. 04. 2008, ktoré
nadobudlo pravoplatnost dia 19. 05. 2008, rozhodnutim &. 474-4223/2008/Pet/4700190104/ Z4-U
zo dna 05.02.2009, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 24.02.2009, rozhodnutim
¢. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dna 29.10.2009, ktoré nadobudlo pravoplatnost
dna 16.11.2009, rozhodnutim ¢&. 7362-5329/2010/Pet, Kri/470190104/Z6 zo dna 05.03.2010, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dia 06.04.2010, rozhodnutim ¢. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo0
dina 01.03.2011, ktoré nadobudlo pravoplatnost 02.03.2011 a rozhodnutim ¢&. 3732-
14022/2011/Pet/470190104/Z8 zo dna 18.05.2011, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 07.06.2011
(d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:
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»sMineralne vliAkno MV1 a MV2¢
(d’alej len ,,prevadzka“)

(Okres Zarnovica)
prevadzkovatel’a: Knauf Insulation, s.r.o.
sidlo: Zelezni¢ny rad 24, 968 14 Nova Baiia
1CO: 31 628 109,
ktorou :

- povoluje stavbu “Striekacia linka“ (bod a),
- meni integrované povolenie (bod b).

a) podla § 8 ods. 3 zakona 0 IPKZ a podPa § 66 stavebného zakona povoluje stavbu
“Striekacia linka* v objekte na pozemku parc. ¢. 4816/2 v katastralnom uzemi Nova Baia
(d’alej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

Striekacia linka bude ukotvena do jestvujicej betonovej podlahy skrutkami abude sluZit' na
povrchova Gpravu izolaénych fasadnych dosiek alamiel z mineralnej viny. Projektovany vykon
linky je 160 m%hod. Stcastou striekacej a susiacej kabiny bude odsavacie vzduchotechnické
potrubie, pre ktoré sa vyhotovi otvor v obvodovej stene haly a v streche vonkajs$ej krytej rampy.

PS 01 Strojnotechnologické zariadenia

Zahtna strojnotechnologické zariadenie linky, odsavacie potrubie zo strickania a suSenia, potrubna
pripojku stlaéené¢ho vzduchu a potrubnu pripojku technologickej vody.

PS 02 Silnopriadové rozvody a riadenie

Vybuduje sa rozvod elektrickej energie z distribuéného rozvadzaca a napajanie jednotlivych
zariadeni striekacej linky vratane rozvadzaca riadenia v objekte DHV.

PS 03 Vzduchotechnické zariadenie — odprasovanie

RieSi potrubné pripojenie technologického odsavania zariadeni striekacej linky na jestvujice
filtra¢né zariadenie KJF2-DHV.

Stavebnikom stavby je Knauf Insulation s.r.0., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova Baiia.

Projektovi dokumentéciu vypracoval autorizovany stavebny inZinier Ing. Jozef Jancik, zapisany
v registri Slovenskej komory stavebnych inzinierov (d’alej len ,,SKSI*) pod registranym cislom
1875*A*5-6 a Ing. Mikulas Rodan, zapisany v registri SKSI pod registracnym ¢islom 0773*A*5-3.

Pre uskutocnenie stavby urcuje inSpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutocnena podla projektovej dokumenticie overenej inSpekciou Vv tomto
konani. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiceho povolenia inSpekciou.

2.  Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky. Stavebnik oznami in$pekcii dodavatel’a stavby a jeho
adresu do pétnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu a predlozi jeho opravnenie na
uskuto€iiovanie stavieb.

3. Stavebnik pisomne oznami in§pekcii termin skutocného zacatia stavby.
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Pred zaCatim stavby stavebnik zabezpecCi dopracovanie projektovej dokumentacie cast
rieSenia elektroinstalacie v sulade s § 9 ods. 1 pism. e) vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a jej posudenie opravnenou pravnickou
osobou.

Pri uskutocnovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpecCnosti prace
a technickych zariadeni, najma vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, minimélne bezpeCnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0sob na stavenisku.

Pri uskutoc¢novani stavby dodrzat’ prislusné vsSeobecné technické poziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujliice sa na predmetnt stavbu.

Pri realizécii stavebnych a baracich prac musia byt uréené zasady technickych, organizacnych
pripadne d’alSich opatreni na zaistenie bezpecnosti prace.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit’ pracovnikov dodéavatela stavebnych prac so zasadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych prac.

Stavba bude ukon¢ena najneskor do 24 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Pri vystavbe pouzit' iba také vyrobky, ktoré st podla zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej st trvalo a pevne zabudované, po
cely &as svojej ekonomicky odévodnenej Zivotnosti spiiala poziadavky mechanickej odolnosti
a stability, poziarnej bezpecnosti, hygieny aochrany zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnosti pri jej uzivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustdle k dispozicii projektova dokumentacia overena inSpekciou pre
ucely realizdcie a vykonu Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest' stavebny
dennik.

Stavebnik je povinny umoZnit’ poverenym organom vstup na stavbu za Uc¢elom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho ozna¢enie ako staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby.

Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoSlo k ohrozeniu bezpecnosti, zivota
a zdravia osob, k vzniku poZziaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability stavieb alebo ich
Casti.

Pri odstranovani casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Zziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina aodpadovy material sa musi odstranovat bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochadzalo k naruSeniu bezpeénosti a plynulosti prevadzky a nenarsalo sa zivotné
prostredie.

Viest’ evidenciu o nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré vznikni pocas realizacie
stavby.

Pocas realizdcie a prevadzky stavby prednostne zabezpecit zhodnocovanie vznikajucich
odpadov. Vzniknuté odpady, ktoré nemozno zhodnotit, je potrebné zneskodnit’ v stilade so
zakonom 0 odpadoch.
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Odpady zhromazd’ovat’ utriedene podl'a druhov, vo vhodnych nadobach primeranej kapacity,
zabezpeCenych voci odcudzeniu resp. neziadicemu uniku do doby zhodnocovania resp.
zneSkodilovania opravnenou organizaciou.

Pracovné prostriedky (PS 01 Strojnotechnologické zariadenia — deliace zariadenie pila,
Cistiace zariadenie, striekacia kabina, suSiaca kabina, stohovacie zariadenie, automaticka
baliaca linka, dopravniky) stavby a ich stcasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13
0ds. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
€. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zaistila
ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim strojovych zariadeni (PS 01 Strojnotechnologické zariadenia — deliace
zariadenie pila, Cistiace zariadenie, striekacia kabina, suSiaca kabina, stohovacie zariadenie,
automaticka baliaca linka, dopravniky) do prevadzky, po ich nainStalovani na mieste
pouzivania poziadat’ opravnenu pravnicki osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle
§ 14 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov v nadvidznosti na
§ 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z.

Po ukonceni stavby stavebnik Vv dostato€nom predstihu poda navrh na povolenie doasného
uzivania stavby na skuSobnu prevadzku S ndlezitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ spOsobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat len na
zéaklade rozhodnutia 0 povoleni uzivania stavby.

Stavba nesmie byt’ zaCata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’ nebude stavba zacata.

b) Inspekcia zmenou dopiiia a meni integrované povolenie nasledovne:

Vv oblasti ochrany ovzdusia:
a) udeluje suhlas na vydanie rozhodnuti 0 povoleni zmeny stavby velkého zdroja zne€istovania

ovzdusia,

b) urcuje emisné limity a v§eobecné podmienky prevadzkovania,

Vv oblasti ochrany vod
a) udeluje suhlas na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav  povrchovych

a podzemnych vod,

V oblasti odpadového hospodarstva:
a) udel'uje suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi,
b) vydava vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva,

Vv oblasti ochrany zdravia Pudi
a) posudenie navrhu na zavedenie nového technologického postupu.
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V kapitole: I. Udaje o prevadzke

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdus$ia, vody a pody v
prevadzke, v bode &. 1.1 d) Opis a organizacia prevadzky sa za odsek ¢. 10 doplia novy odsek
¢. 11 v nasledovnom zneni:

V jestvujucej vyrobnej hale ,, Druhovyroba®“ (d’alej len ,,DHV®) je umiestnena ,,strickacia linka“,
ktora sluzi na delenie, manipulaciu, nanasanie nateru na povrchovu Upravu a suSenie izolacnych
vyrobkov z mineralnych vlakien. Projektovany vykon striekacej linky je 160 m%.hod™. Projektovana
kapacita striekacej linky je 43,2 t . rok™. Sucastou striekacej linky je suSiaca a striekacia kabina.
Susiaca kabina sluzi na suSenie vyrobkov. V striekacej kabine st vyrobky z mineralnych vlakien
povrchovo upravované vodou rieditel'nou naterovou latkou, vyrobenou na baze silikatu. Odpadovy
plyn zo susenia a striekania naterovej hmoty je Cisteny vo filtri FCPN s plstenou filtra¢nou napliou
a vyduchom odvedeny do atmosféry. Tuhé znecistujuce latky z odprasenia zariadeni na pilenie a
kartaCovanie vyrobkov z mineralnych vlakien st Cistené V jestvujicom latkovom filtri KJF2.
Vycisteny odpadovy plyn je odvedeny vyduchom do atmosféry.

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody v
prevadzke, v bode & 1.2 d) Cinnosti spojené s technologickym procesom, zaobchadzanie
s nebezpeénymi latkami sa za odsek &. 10 dopliia novy odsek &. 11 v nasledovnom zneni:

Na povrchovl upravu vyrobkov z mineralnych vldkien st pouzivané vodou rieditelné naterové
latky na baze silikatu. Uvedené naterové latky st do prevadzky dopravované v plastovom
kontajnery objemu 1m®. Kontajner je uloZeny v zachytnej ocelovej vani s rotom o objeme 1 m? pri
striekacej kabine na DHV. Pre pripadne zachytenie odkvapov striekanej latky pocas strickania je
strickacia kabina protihavarijne zabezpeCena zachytnym zl'abom vyspadovanym do zachytnej
ocelovej vane 0 objeme 0,4 m°.

V kapitole: Il. Podmienky povolenia

V casti: A. Podmienky povolenia, v bode ¢. 3 Podmienky pre suroviny, paliva, energie, média
a vyrobky sa text v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:
3. Podmienky pre suroviny, paliva, energie, média a vyrobky
3.1 V prevadzke sa pouZivajl suroviny a pomocné latky:
e Cadi¢
dolomit
troska vysokopecna
kocky bauxitovo-dolomitové
kocky dolomitove
bauxit kusovy
fenolformaldehydova Zivica
hydrofobiza¢ny olej a ostatné oleje
siran amonny
technicky polyetylénglykol
silan
nizkogramazna sklend rohoz
pozinkované pletivo
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sklend tkanina
Al folia
vInita lepenka
sklenené nite
Sici drot
lepidla
papier nebieleny
PE folia
PE stretch folia
kyslik
hydroxid sodny
siran zelezity
e nemrznuca kvapalina
asfalt
¢ vodou rieditel'né naterové latky na baze silikatu
3.2 Palivo, pohonné hmoty:
o Kkoks
e motorova nafta
e zemny plyn naftovy
e propan - butan

3.3 Energie:
o clektrickd energia
34  Voda:

e pitna voda

e 1zitkova voda na technologické ucely
3.5 Vyrobky:

e mineralne izola¢né materialy

V Casti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 5 Technicko — prevadzkové podmienky za

bod &. 5.13 sa dopiiaju sa body &. 5.14 a 5.15 v nasledovnom zneni:

5.14  Prevadzkovatel je povinny 1 krat v tyZdni skontrolovat’ technicky stav a funkénost’ vSetkych
odluCovacich zariadeni v prevadzke. V pripade zistenia nedostatkov a zavad odluc¢ovacich
zariadeni vykonat thned’ opatrenia na ich odstranenie.

O kontrole viest’ zdznam v prevadzkovom denniku.

5.15 Prevadzkovatel’ je povinny 1 krat kvartalne skontrolovat’ stav a funk¢nost plstenej naplne
vo filtri FCPN striekacej linky. Opotrebovanti naplii vymenit'.
O kontrole viest’ zaznam v prevadzkovom denniku.

V ¢asti: B. Emisné limity, bod ¢. 1 Emisie zne€ist'ujicich latok do ovzdu$ia ( bod ¢. 1.1
Emisie znecist’ujucich litok vypustané z prevadzky nesmi prekrocit’ emisné  limity
uvedené v tabulke ¢. 1b) sa tabul’ka ¢. 1b v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novou tabulkou
nasledovnom zneni:
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Tabulka ¢. 1b -emisné limity platné od 1.1.2011

S Znecistujuca latka [Emisny limit]
=
3 7 = | &
5 - — — — & ~| E| E|lxa 4
. S @ @ &7 & ? 5 o | B
Cast’ zdroja x € g € S i E E £ £ g E" [ g
2 > = o = g B 2 - - 2 g5 g
Technolog. cast’ produkujica ZL s E £ £ £ — _GE; E = < |3 “g o
, S N o) o) Q |83 T| 2| 2|2 cH
previdzky 3 N b4 A C1g g =z T ;N' < g B
QS LCL> I T
NK*peci ¢. 1a2 - - - ' ' ) ' ) ' ) )
. 600
Tavenie 0,05 | 0,05
01MV1 a 01MV2 ENV 100 350 1100 1000 - - 4 - -
59| 159
1500"
. 3,0 0,1
Usadzovanie 02MV1 FK 75 500 500 - 30 80 - - . 3
150% | 20%
_ 02aMV2 30 | 01
Usadzovanie FK 75 350 500 - 30 80 - - . 3
02bMV2 150% | 20%
vytvrdzovanie 03MV1 FK 500 150/ 5
_ 75 500 - 30 | 65 | - - » | 207
a chladenie 03MV2 S 350 100?
Pilenie 04MV1 a 04MV2 LF 20 - - - 30 - - - - -
STA - 20 - - 30 | - - - - )
DHY, 'L‘,f 20 - ] - 30 | - | - - - -
DHV2,FLSP
Druhovyroba
SL- pilenie LF 20 - - - 20 - - - - -
SL- nandsanie PN (Z)I.\";% ) i ) ) ) ) ) ) )
naterovej latky '
silo 1 -
Linka MaSO _ LF 50 - - - - - - - -
silo 2

Vysvetlivky k tabul’ke ¢. 1:
* emisny limit sa neuplatiiuje z dévodu prechodového stavu (nabeh a odstavenie kuplovych peci €. 1 a 2)
b Emisny limit pre SO,:

a) pri pouziti prirodného kamenia alebo zmesi kamenov 600 mg.m>
b) pri pouziti menej ako 45% hmot. mineralne viazaného

tvarovacieho kameniva v zmesi 1100 mg.m*
C) pri pouziti viac ako 45% hmot. mineralne viazaného tvarovacieho kameniva,

v zmesi a pri kompletnej recyklacii odfiltrovaného prachu 1500 mg.m™

2 Emisie zne&istujucich latok 4 skupiny, 3 podskupiny (organické zneCistujuce latky vo forme plynov a pér -
alkylalkoholy) nesmu prekro¢it’ hmotnostny tok 3,0 kg.h™ alebo koncentracia organickych zne&istujicich latok vo
forme plynov a par v odpadovom plyne nesmie prekro¢it’ hodnotu 150 mg.m™.
% Emisie znegistujucich latok 4 skupiny, 1 podskupiny (organické zneGistujuce latky vo forme plynov a par - furfural)
nesmu prekrogit hmotnostny tok 0,1 kg.h™ alebo koncentracia organickych zne&istujicich latok vo forme plynov
a par v odpadovom plyne nesmie prekroéit’ hodnotu 20 mg.m™,
Y Emisie zne¢istujucich latok 3 skupiny,2 podskupiny (organické znegistujuce latky vo forme plynov a par — HF,
H,S) nesmi prekroéit hmotnostny tok 0,005 kg.h™ alebo koncentracia organickych zne&istujucich latok vo forme
plynov a parv odpadovom plyne nesmie prekroéit’ hodnotu 5 mg.m™.

Emisie pre tuhé zneGistujuce latky nesmi prekrogit hmotnostny tok 0,2 kg.h™ alebo koncentracia odpadovom
plyne nesmie prekro¢it hodnotu 150 mg.m™

01MV1 — kuplova pec ¢. 1 (Envirotec)
02MV1 — zberna komora (filtracna komora ¢. 1/1)
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03MV1 — vytvrdzovacia komora (fil. komora ¢. 1/2)
— chladiaca zo6na (filtra¢na komora ¢. 1/3)

04MV1 — piliaca stanica (ITK filter)

01MV2 — kuplova pec €. 2 (Envirotec)

02a,bMV2 — prijimaci pas (filtraénd komora ¢. 2)

03MV2 — vytvrdzovacia komora
— chladiaca zéna

04MV2 — piliaca stanica (KPRF 5000)

DHV — formatovanie (filter KJF2)

DHV2 — (LSP, filter KPRF 120)

STA - naval'ovacka

ENV- envitec: filtra¢na stanica (latkovy filter, spal'ovacie zariadenie odpadovych plynov)

FK — filtraéna komora

LF — latkovy filter

S — spal'ovacie zariadenie odpadovych plynov

NK — ntdzovy komin

SL - striekacia linka

PN — plstena napli

V ¢asti: E. Opatrenia pre minimaliziaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov
sa body ¢. 1 az 10 rusia v celom rozsahu a dopliiaji sa nové body ¢. 1 az 7 v nasledovnom zneni:

1. Prevadzkovatel'ovi, ako pdvodcovi, vznikni nasledovné druhy odpadov zaradené podla
vyhlasky €. 284/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov:

a) ostatné odpady (z vyrobného procesu, prevadzkovania a udrzby zariadenia):

tabul’ka €. 5.1
Katalogové Kategoria
P.c. Nézov druhu odpadu
¢islo odpadu

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo

1 03 01 05 drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené O
v 030104

2 07 02 13 odpadovy plast o

3 10 02 01 odpad zo spracovania trosky 0o

4 1011 03 odpadové vlaknité materialy na baze skla o
absorbenty, filtra¢né materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy

5 1502 03 iné ako uvedené v O
1502 02

6 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 o
iné vymurovky a ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov

7 16 11 04 iné ako uvedené v O
16 11 03

8 17 02 03 plasty 0o

9 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0]

10 17 04 05 Zelezo a ocel’ O

11 17 04 07 zmie$ané kovy (0]

12 19 09 01 tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic O

13 191001 odpad zo Zeleza a z ocele O

14 200101 papier a lepenka o
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Katalogové Kategoria
P.c Nazov druhu odpadu
¢islo odpadu
15 200301 zmesovy komunalny odpad O
16 20 03 06 odpad z Cistenia kanalizacie O
b) nebezpecné odpady (z vyrobného procesu, prevadzkovania a udrzby zariadenia):
tabul’ka ¢.5.2
Katalogove Kategoria
P.C. Nazov druhu odpadu
¢islo odpadu

1 01 04 07 odpady ob'sahujuce pebezpecne latky z fyzikéalneho a chemického N
spracovania nerudnych nerastov

2 130110 nechlérované mineralne hydraulické oleje N

3 130501 tuhé latky z lapacov piesku a odlucovacov z vody N

4 13 05 02 kaly z odlu¢ovacov oleja z vody N

5 13 05 06 olej z odluc¢ovacov oleja z vody N

6 13 05 07 voda obsahujtica olej z odluéovacov oleja z vody N

7 1501 10 obaly obvsalrlujluc'e zvygky nebezpecnych latok alebo kontaminované N
nebezpeénymi latkami
absorbenty, filtra¢né materialy vratane olejovych filtrov inak

8 150202 nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpecnymi latkami

9 16 07 08 odpady obsahujtce olej N

10 16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujice nebezpecné latky N

510 t.rok™

Suhrnné mnozstvo nebezpeénych odpadov

Prevadzkovatel' je opravneny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabulke ¢.
5.2 tejto kapitoly, ktoré mu vznikaju pri prevadzkovani prevadzky a udrzbe zariadeni

v stlade s platnymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva po dobu troch rokov
od nadobudnutia pravoplatnosti tohoto rozhodnutia.
Prevadzkovatel' je povinny poziadat’® inSpekciu tri mesiace pred ukoncenim Ilehoty
na nakladanie snebezpeénymi odpadmi o prediZzenie lehoty pokial nedoslo k zmene
skuto€nosti rozhodujicich pre nakladanie s nebezpeCnymi odpadmi. Pokial' doSlo
k zmenam, ktoré su rozhodujice pre nakladanie s nebezpecnymi odpadmi, poziada o zmenu
integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel’, ako povodca, je povinny nakladat zo vzniknutymi odpadmi v sulade
s aktualnym Programom odpadového hospodarstva (dalej POH), schvalenym prisluSnym
organom Statnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zavazna ast’ POH.

Odpady, ktoré vzniknt prevadzkovatel'ovi ako pdvodcovi pocas prevadzkovania, je povinny
odovzdat’ opravnenej osobe na zhodnotenie alebo zneskodnenie v zariadeni na to uréenom.
Prevadzkovatel’, ako pdvodca nebezpecného odpadu, je povinny pri vzniku kazdého nového
druhu nebezpecnych odpadov zabezpecit na ucely urcenia jeho nebezpecnych vlastnosti
a bliz8ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia spo6sobom
a postupom ustanovenym vykonavacim predpisom v odpadovom hospodarstve.
Prevadzkovatel’, ako pdvodca odpadu, je povinny:

a) zarad’'ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov,

b) zhromazd'ovat' odpady triedené podla druhov odpadova zabezpedit ich pred

znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom,
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c) zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

d) nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuja nebezpecné odpady, oznacit’
identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

e) zabezpecit, aby nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych si nebezpecné odpady
ulozené, boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpecené pred vonkaj$imi
vplyvmi, ktoré by mohli sposobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad
vznik poziaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti
chemickym vplyvom a zodpovedali poziadavkdm podl'a osobitnych predpisov,

f) viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada,

a 0 ich zhodnoteni a zneSkodneni,

)] nebezpecné odpady zhromazd’'ovat’® vO vymedzene] a oznacenej Casti skladu
materidlu zabezpecCenej protihavarijne voc¢i pripadnému uniku nebezpecnych
odpadov do podzemnych vod.

7. Zakazuje sa riedit a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecné
odpady s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné, na ucely znizenia koncentracie pritomnych

Skodlivin.

V ¢asti: 1. Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému, Kontrola emisii do ovzdusia, v bode ¢. 1. 3:
Kontrolu vypuastanych emisii zneéistujucich latok do ovzdusia vykonat' tak, ako je to uvedené
v tabulke ¢. 7.

Tabul'ka ¢. 7 intervaly periodického merania plyni od posledného vykonaného periodického
merania sa v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novou tabul’kou v nasledovnom zneni:

Tabul’ka ¢. 7
Cast’ zdroja Znelist'ujuce Frekvencia Metédy merania
produkujuca ZL. | latky merania* Y
TZL 3/6 rokov manuélna gravimetricka metdda — izokineticky odber
co 3/6 roky Jodpentooxu-iova meoda, NDIR, NDUV, iny fyzikalny
elektrochemicky
fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
K dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL,
NO, 3/6 rokov

iny fyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO a NO,
meracimi ¢lankami)

SO, — zrazacia, Thorinova metoda, IC, H,SO, + SO,, SO,, SO,
SOy 3/6 rokov (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikalny
(konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky

01MV1 a 01MV2

fotometria, odmerné metody, spektrofotometria SPANDS Zr

HE 3/6 rokov
¢inidlo, NDIR, NDUV, iné fyzikalne, FTIR
HyS 3/6 rokov absorbcia v CdSO,, jodometricka titracia, GC- FPD, NDIR,
NDUYV, iné fyzikalne, FTIR
TZL 3/6 rokov manudlna gravimetrickd metéda — izokineticky odber
02MV1 fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
a 02(a,b)MV2 dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL,
NO, 3/6 rokov
03MV1 a03MV2 iny fyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO a NO,

meracimi ¢lankami)

SO, 3/6 rokov SO, — zrdzacia, Thorinova metéda, IC, H,SO, + SOy, SO,, SO;
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Cast’ zdroja Znelist'ujuce Frekvencia Metédy merania
produkujica ZL | latky merania* ¥
(absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikalny
(konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
NH; 3/6 rokov odmerna titracia, fotometria, potenciometria, NDIR, NDUV, iné
fyzikalne, FTIR
fenol 3/6 rokov GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
formaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
furfural HPLC-DAD, UVD ako 53d)
3/6 rokov
alkylalkoholy GC-FID, aktivne uhlie, CS,
04MV1 a 04MV2 o o
) TZL 3/6 rokov manudlna gravimetrick4 metdda — izokineticky odber
formatovanie
STA TZL 3/6 rokov manuélna gravimetrickd metéda — izokineticky odber
TZL 3/6 rokov manuélna gravimetrickd metdda — izokineticky odber
DHV, DHV2 fenol GC, roztok 0,1 M Na,COs, NDIR, FTIR
3/6 rokov
formaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
SL- pilenie, TZL 3/6 rokov manudlna gravimetrickd metdda — izokineticky odber
nandasanie naterovej | fenol 3/6 rokov GC, roztok 0,1 M Na,COs;, NDIR, FTIR
latky formaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
Silo ¢.1 TZL - -
Silo ¢.2 TZL B -
Vysvetlivky:
NDIR - nedisperzna infracervena spektrometria , NDUV - nedisperzna ultrafialova spektrometria, CL -

chemiluminiscencia, FTIR — infracerveny detektor s Furierovou transformaciou, GC — plynova chromatografia, FID-
plamenovo ionizaény detektor, FPD — plamenovy fotometricky detektor, HPLC — vysoko 0¢inna kvapalinova

chromatografia, DAD — detektor s diodovym pol'om pre UV oblast’, UVD - ultrafialova spektrometria

* tri kalendarne roky, ak sa hmotnostny tok zne€istujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného limitu rovna
alebo je vyssi ako 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku (d’alej len ,,LHT*) a niz§i ako 10-nasobok LHT,

Sest’ kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok znecCistujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu nizsi
ako 0,5-nasobok LHT,

LHT: TZL =0,5kg.h (0,2 kg.h™, plati pre SL - nanasanie naterovej latky)
SO, =5kg.h*

NO, =5 kg.h*

HF =50 g.h™

H,S =50g.h™

NH; = 0,3 kg.h™*

fenol = 0,1 kg.h™
formaldehyd = 0,1 kg.h™
alkylalkoholy = 3,0 kg.h™*
furfufal = 0,1 kg.h™

V casti: J. Poziadavky na skuSobnu previadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke sa za bod 2 dopliiaja body
3 az 6 vV nasledovnom zneni:

3. Na stavbu “Striekacia linka” sa vyzaduje skiSobna prevadzka, o ktort je stavebnik povinny
poziadat’ in§pekciu.

4. Prevadzkovatel' zabezpeCi pocas skuSobnej prevadzky po jej zabehu vykonanie prvého
diskontinualne opravneného merania preukazujuceho dodrziavanie hodnét emisnych veli¢in
opravnenou 0sobou za podmienok stanovenych vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi
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v oblasti ochrany ovzdu$ia od strojnych zariadeni striekacej linky (t.j. formatovacia pila,
nanasanie naterovej latky) podl'a podmienok uvedenych vbodoch 11.B.1 a |ILI1
integrovaného povolenia.
Spravu z merani predlozit’ k ziadosti o suhlas na uvedenie do trvalej prevadzky.
5. Prevadzkovatel’ musi k navrhu na povolenie docasného uzivania stavby “Striekacia linka*
na skusobnu prevadzku predlozit’:
navrh prevadzkového poriadku prevadzky, sucast’ou ktorého bude:
. splnenie poziadaviek vyplyvajucich z tohto rozhodnutia
. navrh planu oprav, udrzby a Cistenia zariadeni.
6. Prevadzkovatel’ musi v konani 0 povoleni do¢asného uzivania stavby na skuSobnu prevadzku
stavby “Striekacia linka” predlozit’:
. doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpecnu a plynula prevadzku,
. doklady preukazujice zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov zo stavebnej ¢innosti,
. doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov,
. vykresy, v ktorych budi vyznacené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym
doslo pocas uskuto¢iiovania stavby,
»  doklady o sposobe nakladania so vzniknutym odpadom,
. d’alsie doklady vyplyvajice z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevadzku ,Minerdlne vladkno MV1 a MV2“
Vv kapitole I. ¢ast. B.1.1 d) av kapitole II. ¢ast. B.1, I. 6 integrovaného povolenia platia po
zrealizovani stavby “Striekacia linka” a po jej uvedeni do uzivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitelna sucast.

Odovodnenie:

Slovenskéd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrované¢ho povolovania a kontroly, ako prisluSny organ Statnej spravy podla
§ 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona €. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ
a podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zdkona vydava podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1,
bod 7, pism. b) bod 3, pism. c¢) bod 8, bod 10, pism. f) bod 3 a ods. 3 zakona o IPKZ zmenu
integrovaného povolenia a povolenie stavby “Striekacia linka” pre prevadzku Mineralne vlakno
MV1 a MV2“, na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika Knauf Isulation s r.0., Zelezniény
rad 24, 968 14 Nova Bana, ktorad bola inSpekcii doru¢ena dna 05. 05. 2011 a na zéklade ziadosti,
ktora bola inspekcii doruc¢end dna 15.06.2011 vo veci zmeny integrovaného povolenia na vydanie
suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

So ziadostou prevadzkovatel' a stavebnik predlozil doklad - vypis z uctu o zaplateni spravneho
poplatku vo vyske 165,50 eura zo dna 03.05.2011 (uskuto¢nenie stavby ,,Striekacia linka“ ) a vo
vyske 165,50 eura zo dna 07.06.2011 (zmena integrované¢ho povolenia, sthlas na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi). Vzhl'adom na mensi rozsah posudzovania zmeny v prevadzke inSpekcia
znizila poplatok podl'a bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. d), sadzobnika spravnych
poplatkov zakona ¢. 145/1995 Z. z. 0 spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov o 50 %.
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Za ucelom zjednodusenia a urychlenia postupu v konani in§pekcia vydala jedno rozhodnutie.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1,
bod 7 zakona 0 IPKZ udeluje stihlas na vydanie rozhodnuti o povoleni zmeny stavby vel'kého
zdroja znecCistovania ovzduSia a wurCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania “Striekacia linka“, podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona o IPKZ udel'uje sthlas
na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod, podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 8 a 10 zdkona o IPKZ udel'uje suhlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi
a vydava vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva, podla
§ 8 ods. 2, pism. f) bod 3 zakona 0 IPKZ postdila navrh na zavedenie nového technologického
postupu. Sucastou konania bolo aj povolenie stavby “Striekacia linka”.

InSpekcia podla § 12 zakona o IPKZ upovedomila o zacati konania vO veci zmeny
integrovaného povolenia a povoleni stavby “Striekacia linka” listom ¢. 5479-16138/47/2011/Pet zo
dna 01. 06. 2011 a o zacati konania vo veci zmeny integrovaného povolenia na vydanie sthlasu na
nakladanie snebezpecnymi odpadmi listom ¢. 6203-17939/47/2011/Pet zo dna 17. 06. 2011
prevadzkovatel'a, ostatnych ucastnikov konania a dotknuté organy pre predmetnt prevadzku a
urcila 30 diiovu lehotu na vyjadrenie.

V lehote urcenej na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia

obdrzala kladné stanoviskd Obvodného tiradu Zivotného prostredia v Banskej Stiavnici, tseku
ochrany ovzdusia, useku ochrany vod, tseku odpadového hospodarstva a Regionalneho tradu
verejného zdravotnictva, regionalny hygienik Ziar nad Hronom bez pripomienok. Zo strany
ucastnikov konania neboli k povoleniu stavby a k vydaniu suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi
odpadmi podané Ziadne namietky.
Stavebnik v konani predlozil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru
v Ziari nad Hronom, Technickej inipekcie SR, pracovisko Kosice. Mesto Nova Bata udelilo
sthlasné stanovisko pod &islom OVZPSM-2011/01800/11194 zo diia 22. 06. 2011. Nakolko
navrhnutd stavba bude umiestnend v uzavretych priestoroch existujucich stavieb, nemeni vonkajsie
podorysné ohraniCenie a vySkové usporiadanie priestoru, zemné rozhodnutie sa podla § 39a
stavebného zakona nevyzaduje.

Nakol'ko povolovana zmena Cinnosti neméd negativny dopad na c¢loveka a zivotné
prostredie, bola povaZzovana za nepodstatnii zmenu, inSpekcii su dobre zndme pomery staveniska
a ziadost’ poskytovala dostatocny podklad pre postdenie navrhovanej stavby, inSpekcia podl'a § 22
ods. 5 zdkona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zédkona v konani o zmene integrované¢ho povolenia
upustila od zverejnenia ziadosti na internetovej stranke inSpekcie, od zverejnenia podstatnych
udajov o Ziadosti, o prevadzkovatelovi a o prevadzke na uradnej tabuli inSpekcie a obce, od vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou osobou na podanie
prihlaSky, vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zistovania a Ustneho pojednévania.

Nakol’ko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sucasne vyzaduje povolenie
stavby, inSpekcia preskiimala predloZzenti Ziadost aj z hladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, ze uskuto¢nenim stavby a jej budicou prevadzkou nie
su ohrozené zdujmy spoloCnosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené
zaujmy ucastnikov konania. InSpekcia neurcila podmienky pre zabezpecenie pristupu a uZivania
stavby osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie prevadzky, nakolko sa
v prevadzke nepredpokladd zamestnavanie osdb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
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a prevadzka nie je uréena pre uzivanie verejnostou. Vlastnikom pozemku, na ktorom bude stavba
uskutoénena, je prevadzkovatel’ a stavebnik Knauf Insulation s.r.o., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova
Bana. Projektova dokumentéacia stavby spiiia vieobecné technické poziadavky na vystavbu, spliia
podmienky ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi a inSpekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili povoleniu stavby.

InSpekcia po preskimani Ziadosti a na zadklade vysledkov konania rozhodla tak, ako

je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 2 zékona ¢&. 71/1967 Zb. 0 spravnom

konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného
prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dna doruCenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moze byt preskimana sidom.

Ing. Dominik Garaj
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Zelezni¢ny rad 24, 968 14 Nova Bana
2. Mesto Nova Bana, 968 14 Nova Bana

3. Ing. Jozef Jancik, Prostejovska 62, 050 01 Presov

4. Ing. Mikulas Rodan, Janosikova 60, 080 01 Presov

Na vedomie: (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1.

©oNo®

Obvodny tirad Zivotného prostredia Banska Bystrica, pracovisko Zarnovica (§tatna sprava
ochrany ovzdusia), Bystricka ¢. 53,960 81 Zarnovica

Obvodny tirad Zivotného prostredia Banska Bystrica, pracovisko Zarnovica (§tatna sprava
odpadového hospodarstva), Bystricka &. 53, 960 81 Zarnovica

Obvodny tirad Zivotného prostredia Banska Bystrica, pracovisko Zarnovica (3tatna vodna
sprava), Bystricka €. 53, 960 81 Zarnovica

Regionalny urad verejného zdravotnictva, Regionalny hygienik, Sladkovicova 484/9,
965 24 Ziar nad Hronom

Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziari nad Hronom, SNP 127,

965 01 Ziar nad Hronom

SSE a. s. Zilina, Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

Slovak Telekom, a.s., Nam Slobody 6, 817 62 Bratislava

SPP, a.s. ,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Veolia, Stredoslovenska vodarenské prevadzkové spoloénost, a.s., zavod Ziar nad
Hronom, ul. SNP 125, 961 50 Ziar nad Hronom



