SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 V Kosiciach, dia 30.06.2011

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kosice*) ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon ¢&. 245/2003 Z. z. 0o IPKZ*) § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, pism. b) bod 6,
pism. ¢) bod 1,7 a 8, pism. h) bod 2, pism. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani*)

meni a dopina
integrované povolenie

vydané IZP Kosice rozhodnutim ¢&. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dia 30.07.2008
zmenené IZP Kogice rozhodnutim ¢. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dita 07.07.2010
(d’alej len ,,integrované povolenie®), ktorym bolo povolené vykonédvanie ¢innosti v prevadzke:

,»Skladka pre nie nebezpe¢ny odpad Semetkovce
090 03 Semetkovce
okres: Svidnik

prevadzkovatelovi:
obchodné meno Ekoservis Svidnik, s.r.o.
sidlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik

ICO: 36517 089
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podl’a § 8 ods. 2 zikona

¢.245/2003 Z.1z.0 IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia
- udelenie stihlasu na vydanie rozhodnutia o uzivani malého zdroja znecistovania ovzdusia,
podla § 8 ods.2 pism.a) bod 1 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 6 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov
- udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneskodnovanie odpadov ,,Skladka pre
nie nebezpeény odpad Semetkovee — |. etapa, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 1 zékona

¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sucastou ktoré¢ho je schvalenie projektovej dokumentécie
na uzatvorenie skladky odpadov, jej rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov po jej
uzatvoreni vypracovanej AGB Ekoservis, s.r.o., zakazkové Cislo 31-26-08 autorizovanymi
stavebnymi  inZiniermi Ing. Jozefom Onuferom, ¢. osvedCenia 3508*TZ*2-2
a Ing. Vladimirom Zummerom, ¢. osved¢enia 3341*Z*5-3, pod zakazkové €. 31-26-08,
z dovodu stanovenia vySky odvodu na jednotkové mnozstvo odpadov v €, vypocitanej
jednorazovo pri zacati tvorby ucelovej finanénej rezervy,
- udelenie sthlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneSkodilovanie
odpadov s nazvom Prevadzkovy poriadok skladky odpadov ,,Skladka pre nie nebezpe¢ny
odpad Semetkovce z 10/2010%, podl'a § 8 ods. 2 pism. c) bod 7 zakona &.245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
- udelenie sthlasu na nakladanie S nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy, v pripade,
ak drzitel odpadu ro¢ne nakladd v sthrne s va¢$im mnozstvom ako 100 kg alebo ak
prepravca prepravuje rocne vicsie mnozstvo ako 100 kg nebezpecnych odpadov; okrem
suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujucu tzemny obvod Obvodného turadu
zivotného prostredia v Stropkove a stihlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujicu
uzemie kraja, podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vydanie vyjadrenia Kk vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal organ
ochrany prirody vyjadrenie v stavebnom konani, podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 2 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) V oblasti ochrany zdravia ludi
- postudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa meni a dopiia nasledovne:

1) V &asti 1l. integrovaného povolenia, v bode ,,A. Zaradenie prevadzky“ sa dopiiia
bod 4. v nasledovnom zneni:

4. Povolenie sa vydiava pre vykonavanie nasledovnych Cinnosti v prevadzke:
- preberanie odpadov do I. etapy skladky odpadov,
- technologia skladkovania - hutnenie odpadov,
- nakladanie s priesakovou kvapalinou,
- Cistenie kolies odchadzajucim dopravnym prostriedkom,
- nakladanie s vodami z povrchového odtoku,
- nakladanie so skladkovym plynom,
- monitorovanie skladky odpadov pocas prevadzky,
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- skladovanie materialov vhodnych na prekryvanie odpadov,
- nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi,
- skladovanie pohonnych hmot.

2) V casti I11. integrovaného povolenia sa nahradza bod ,,B. Opis prevadzky a technickych
zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody v prevadzke* nasledovnym znenim:

1. Skladka pre nie nebezpe¢ny odpad Semetkovce (dalej tieZ ,.skladka odpadov®) o celkovej
kapacite 290 000 m?, z toho I. etapa 80 509 m® je situovana mimo zastavaného uzemia, cca
1 000 m severo-severozapadne od obce Vislava, 1500 m juhozapadne od obce Semetkovce
a 1200 m juho-juhovychodne od obce Vagrinec, v pahorkatinovom mierne ¢lenitom teréne,
vo vrcholovej Casti plochého sedla nad erdéznou roklinou po pravej strane Statnej cesty
I11. triedy Vagrinec —Vislava. V zaujmovom uzemi sa nachadza pasmo hygienickej ochrany
III. stupna vodného zdroja Ladomirka, ktorého hranica je v bezprostrednej blizkosti
po rozvodnici hrebena. Skladka odpadov je dopravne napojena na Statnu cestu Vagrinec -
Vislava v sedielku na hranici okresov Svidnik a Stropkov, odboc¢kou smerom na zapad,
prijazdovou panelovou komunikaciou o dizke 75 m $irky 6 m.

2. Areal skladky odpadov je vymedzeny oplotenim celkovej dizky 980 m a vysky pletiva 1,6 m
s dvoma radmi ostnatého drotu. Na severnej strane oplotenia aredlu je osadena uzamykatel'na
brana 7 X 1,8 m. Na oploteni si umiestnené vystrazné tabule o zédkaze vstupu a zakaze
ukladania odpadu k plotu. Areal je strazeny a oznaceny informacnou tabul'ou.

3. Vnutroskladkové spevnené plochy su realizované ako vnutroarealova komunikacia okolo
objektu vstupnej kontroly, na ktorych je osadena cestnd véha amalé parkovisko,
s pokracovanim k vjazdu do kazety skladky odpadov a Kk obsluhe nadrze priesakovych
kvapalin. Celkova dizka vnitroarealovej komunikicie je 202 m, $irka 4 m, povrch
komunikacie je z obalovaného kameniva hrabky 50 mm, zavibrovaného Strku hrabky 150
mm alozka z makadamu hrubky 250 mm. Po obvode je osadend prava cestnd prieckopa
z priekopovych tvarnic TBM 1-60. Vnutroaredlova komunikacia je zakoncend pri vjazde
do samotnej kazety I. etapy skladky odpadov ndjazdovou rampou z cestnych panelov
v Strkovom 16zku, sliZiacou na ot4Canie, clvanie a vysypavanie odpadu do kazety,
odstavenie strojov poc¢as ne¢innosti a obsluhu skladu PHM.

4. Prevadzka je oznafenda informacnou tabulou viditelnou a dEitatelnou z verejného
priestranstva, na ktorej su uvedené nasledujice udaje: nazov a adresa prevadzky, meno
drzitela rozhodnutia (ndzov spolocnosti), meno prevadzkovatel'a (ak drzitel’ rozhodnutia nie
je prevadzkovatelom), ¢islo rozhodnutia a nazov povolujuceho organu, trieda skladky
odpadov, meno a teleféonne ¢islo zodpovednej osoby za prevadzku skladky odpadov, dni
a hodiny, v ktorych prevadzka preberd odpad a druhy odpadov na ktorych zneskodnovanie
je opravnena.

5. V objekte vstupnej kontroly sa nachadzaju 2 kancelarie, denna miestnost’, socialne zariadenie,
sprcha, Satiia a prirucny sklad. Splaskové vody z objektu vstupnej kontroly su odvadzané
kanalizaciou zPVC DN 150 do zumpy z plastovych polypropylenovych prefabrikatov
0 objeme 6 m* s kontrolnym plavakom vyrobcu ASIO, umiestnenej pri vstupnej brane. Pri
preberani odpadov do prevadzky sa vykonava vstupna kontrola odpadov, vazenie
a evidencia odpadov. Vézenie odpadov je vykonavané na mostovej véhe s nosnostou
do 30 000 kg, ktora je schvalenym typom meradla podl'a osobitnych predpisov, umiestnenej
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tesne za vstupom do aredlu prevadzky pri objekte vstupnej kontroly. VéZenie odpadov a ich
evidencia su zabezpecené automatizovanym systémom s uchovavanim dat na PC.

6. Ocistovacia plocha vozidiel, ktora je umiestnena stibezne s vnutroskladkovou komunikaciou
je realizovana pre oplachové Cistenie tlakovou vodou pre 8 az 10 vozidiel denne s prechodom
cez ocelovy rost zo zvaranych ocelovych jaklov, osadenym na dne nepriepustnej betonove;j
vane 0 rozmeroch 8 x 2,5 m a hibke 30 cm, opatrenej izolaénym vodo-nepriepustnym
naterom SIKA, vyspadovanou do jedného rohu, v ktorom bude osadend ulicna vpust
so sedimentacnym koSom, prepojend kanalizacnym potrubim zPVC DN 150
do odvodnovacej Sachty z prefabrikovanych kruhovych skruzi s vnatornou hydroizolaciou
o objeme 1,5 m®, sliziacej ako zberna nadrz. Ogistovacia plocha je vybavena lapagom
splavenin. Necistoty z vane a kal z uli¢nej vpuste s pravidelne zneSkodnované na skladke
odpadov. Odpadova voda bude zo Sachty podl'a potreby odCerpavana fekalnym vozidlom
a prepravovana do nadrze priesakovych kvapalin. V priebehu vystavby d’alSej etapy, pokial
by doslo kzvySeniu dennej frekvencie vozidiel (min. 30 denne) bude vybudovana
automatické ocist'ovacia plocha s vlastnou ¢istiariiou odpadovej vody.

7. Skladka odpadov je zrealizovand ako nadzemné ulozisko odpadov nad uroviiou terénu,
ktorého  priestor je vymedzeny vybudovanou hradzou po jeho obvode. Hradza je
vybudovand ako zemna sypand hradza v zmysle poziadaviek STN 73 30 50, 73 6824 a 73
6850. Odpad ulozeny do telesa skladky odpadov je rozhfhany a hutneny pomocou
kompaktora a po vrstvach je nasledne prekryvany materidlmi vhodnymi na prekryvanie ako
su: vykopova zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné¢ odpady, skladujice na vytvorenej
ploche v areali skladky odpadov. Udrzba a servis kompaktora su riesené dodavatelskym
spdsobom. Doplianie pohonnych hmét do kompaktora je vykonavané na ndjazdovej rampe
zZ cestnych panelov, ktorymi je ukoncend vnutroaredlovd komunikacie pri vjazde do telesa
skladky odpadov.

8. Tesniaci systém dna a svahov |. etapy skladky odpadov pozostava z vrstiev ulozenych
V nasledovnom poradi:
- mineralne tesnenie z ilu podl'a STN 838160 o hrubke 2 x 25 cm s koeficientom filtracie
ki <1,0. 10° m.s’l, zhutnené na 96 % podl'a Proctor Standart, pricom dno telesa skladky
odpadov bude vyspadované so sklonom 10,0 % pozdizne a 3-15 % prieéne,
- geoelektricky systém monitorovania netesnosti HDPE folie,
- 1,5 mm HDPE f6lia (vysokohustotny polyetylén),
- ochrannd geotextilia gramaze 1000 g.m'z,
- drenazny systém dna I. etapy skladky odpadov pozostdva z plosnej a potrubnej drendze
rozdelenej do troch sekcii. Plosna drenaz dna skladky odpadov o hrabke 500 mm je tvorena
Strkom frakcie 16 — 32 mm, bez vapnitych primesi, apotrubnd drenaZ pozostava
z perforovanych HDPE rar DN 225 PN80 s perforaciou S$trbinami 30 x 2 mm alebo
kruhovymi otvormi priemeru 12 mm. Kazdy Strkovo-potrubny drén je obaleny geotextiliou
0 plosnej hustote min. 300 g.rn'2 proti zanaSaniu.

9. Drenazny systém svahov skladky odpadov  pozostava z vrstiev ulozenych v nasledovnom
poradi:
- mineralne tesnenie z ilu podla STN 838160 o hribke 2 x 25 cm s koeficientom
filtracie ks < 1,0 . 10° m.s'l, zhutnené na 96 % podl'a Proctor Standart, pricom dno telesa
skladky odpadov je vyspadované so sklonom 10,0 % pozdizne a 3-15 % priecne,
- geoelektricky systém monitorovania netesnosti HDPE folie,
- 1,5 mm HDPE folia (vysokohustotny polyetylén),
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- ochranna geotextilia gramaze 1000 g.m™,

- geodren PETEXDREN, ktory kopiruje HDPE f6liu vratane ukotvenia na obvodovej hradzi,
na ktorom je ulozend potrubnd drenaz. Kazdy potrubny drén je obaleny geotextiliou o plosnej
hustote min. 300 g.m™ proti zan43aniu.

Drenazne potrubie je na vychodnej — najvyssSej strane kazety vyvedené zo dna kazety
na korunu ochrannej hradze, kde je ukoncené v preplachovacej Sachte a uzavreté zatkou,
sluziacou na preplachovanie potrubia drendze tlakovou vodou. Zberny drén kazdej sekcie
kazety je realizovany na vychodnej strane v najniz§om mieste izolovanym prepychom cez
stenu tesniacej vrstvy hradze kazety podzemnym potrubim HDPE DN 90/5,4 do reviznej
Sachty (celkovy pocet 3), kde sa kolmo napaja na potrubie HDPE DN 315/19,8 zvodného
drénu ustiaceho do akumulacnej nadrze. V kazdej reviznej Sachte je na vyusteni zberného
drénu do zvodného drénu umiestnena posuvacova suprava — klinovy posuva¢ JAFAR 2110,
ktory sluzi na uzavretie privodu priesakovej kvapaliny z konkrétnej sekcie kazety.

Nadrz priesakovych kvapalin o maximéalnom objeme 806 m®, prevadzkovom objeme 500 m®,
maximalne povolenej vyske hladiny 2,3 m, ktord slizi na akumulaciu priesakovej kvapaliny
z kazety skladky odpadov, je umiestnend pod vychodnou hrddzou kazety na najnizSom
mieste lokality tesne vedl'a erdznej rokliny. Nadrz je oplotena ochrannym zabradlim vysky
1,5 m. Stavebno-technicky je rieSena ako nepriepustna otvorena nadrz so sklonom svahov
1: 1 s tesniacim systémom:

- mineralne tesnenie z ilu podl'a STN 838160 o hrubke 2 x 25 cm s koeficientom filtracie k¢
<1,0.10™ m.s?, zhutnené na 96 % podla Proctor Standart, vyspadované so sklonom 1,0
% K Cerpacej Sachte Smaragd,

- primarne tesnenie z bentonitovych rohozi JUTAMAT, na ktorom je ulozend vodiva
mriezka vodiCov geoelektrického systému monitorovania netesnost HDPE folie,

- 1,5 mm HDPE fo6lia (vysokohustotny polyetylén),

- ochrannd geotextilia gramaze 1000 g.m'z.

Naakumulovana priesakova kvapalina je podla potreby precerpavand do telesa skladky
odpadov alebo odvéazana na zneSkodnenie opravnenou osobou na zdklade zmluvného vzt'ahu.
PreCerpavanie do telesa skladky odpadov za Gcelom znizenia prasnosti a dosiahnutia
optimalnej vlhkosti telesa skladky odpadov je realizované ponornym kalovym cerpadlom
UNILIFT AP 50B.50.15 s vykonom max. 31 m3h?, umiestnenym v cerpacej Sachte
SMARAGD, riadenym hladinovymi spinacmi podl'a vysky hladiny v nadrzi priesakovej
kvapaliny alebo manualne obsluhou prevadzky cez 3 ks podzemnych hydrantov osadenych
pri reviznych Sachtach zberného drénu a zavlahovy rozstrekova¢ PUK.

Na odvadzanie vod z povrchového odtoku z okolia skladky odpadov je zrealizovany
odvodiiovaci systém ako otvorena zachytna priekopa na zapadnej strane kazety skladky
odpadov v staniceni 0,192 km — 0,295 km, lapa¢ splavenin na stani¢eni 0,192 km, na
severnej strane kazety v staniceni 0,000 — 0,192 km ako kryta priekopa z PVC rar DN 3000
s dvoma reviznymi plastovymi kanalizacnymi Sachtami v stani¢eni 0,070 a 0,130 km, ktora
vyust'uje do bo¢nej erdznej ryhy na severovychodnej strane skladky odpadov.

Vody z povrchového odtoku z prijazdovej komunikacie budi zvedené T'avou otvorenou
cestnou priekopou V stani¢eni 0,0556 — 0,147 km, a krytou cestnou priekopou Vv stani¢eni
0,000 — 0,0556 km, osadenou na staniceni 0,0525 km lapadom splavenin, do ktorého su
zaustené odvodinovacie Zzl'aby BIRCO, osadené kolmo na pristupovej komunikacii
V najnizSom bode a lapolom AS TOP 6 DF/rS, v staniceni 0,042 km, vyustenou
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na juhovychodnej strane skladky odpadov do eroznej ryhy. Zrazkové vody
z vnutroskladkovej komunikacie buda zvedené pravou otvorenou cestnou priekopou
v stani¢eni 0,039 — 0,200 km a krytou cestnou priekopou V staniceni 0,000 — 0,039 km,
osadenou na stanic¢eni 0,039 km lapacom splavenin a lapolom AS TOP 6 DF/rS v staniceni
0,033 km , vyustenou do er6znej ryhy so spatnou klapkou.

Dodavka elektrickej energie do prevadzky skladky odpadov je rieSend elektrickou pripojkou
VN 22 kV zo susedného aredlu SSC, a.s., smerom Vagrinec — Vislava a zabezpeCuje
elektricka energiu pre objekt vstupnej kontroly, vahu, pocita¢, recirkula¢nu Sachtu
priesakovych vod s ¢erpadlom a vnutroarealové osvetlenie.

Odplynenie skladky odpadov je vzhl'adom na skladkovaciu kapacitu rieSené ako pasivne,
formou horizontalnej plynovej drenaze dimenzovanej na tlakovy stupeit PN6, pozostavajicej
z pruzne montovanych perforovanych PVC rar DN 110 uloZzenych v uzatvaracej
odplynovacej vrstve Strkopiesku o mocnosti 20 — 30 cm, S umiestnenim jedného
horizontalneho drénu na cca 10 — 15 m hribke ulozeného odpadu v telese kazety
S minimalnym spadom 2 — 5 %. Jednotlivé horizontalne vrstvy budi navzijom pospdjané
do odplynovacej hlavy suzaverom a miestom pre odber vzoriek skladkového plynu
a Vv najniz§ich miestach odplynovacieho potrubia, v regulacnych Sachtach budi osadené
zariadenia na zachytavanie kondenzatov.

Za ucelom monitorovania vplyvu skladky odpadov na kvalitu podzemnych vod pocas
skladkovania a po jej uzatvoreni je zrealizovany systém sledovania kvality podzemnych vod
ktory pozostava zo 3 monitorovacich vrtov, jedného referenéného vrtu MV-3, umiestneného
nad skladkou odpadov a 2 monitorovacich vrtov MV-1 a MV-2 umiestnenych pod skladkou
odpadov v smere prudenia podzemnych vod.

Skladka odpadov bude po naplneni kapacity jednotlivych etdp uzavretd a rekultivovana
technickym aj biologickym spdsobom. V ramci technickej rekultivacie povrchu skladky
odpadov je prevadzkovatel povinny vybudovat povrchové tesnenie sklddky odpadov
Vv sulade s ustanoveniami § 34 vyhlasky ¢. 283/2001 Z. z., ktoré bude pozostavat’ z:

- odplynovacej vrstvy,

- mineralneho tesnenia o hribke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtracie ks < 1.10° m.s™,

- drendznej vrstvy o hribke najmenej 0,5 m; pricom drendzna vrstva na svahoch moze
nahradend umelou drendznou vrstvou, ktord ma rovnaké hydraulické vlastnosti ako Strk
frakcie 16/32 mm s hrubkou 0,5 m,

- pokryvnej vrstvy zeminy o hribke najmenej 1 m.

V ramci biologickej rekultivacie povrchu skladky odpadov je prevadzkovatel povinny
realizovat’ biologicky kryt.

Definitivny tvar povrchu telesa kazety skladky odpadov po rekultivacii bude Sikmy svah
so sklonom 9 % v smere pozdizneho profilu a prie¢ne sklony svahov od 1:2,5 tesne nad
hradzou az po 4 % na vrchole.

Pitna voda pre potreby prevadzky je zabezpecovana dovozom balenej vody a uzitkova voda
dovozom do vodojemu ASIO o objeme 6,0 m®, odkial sa bude prederpavat do objektu
vstupnej kontroly.

Ako sklad olejov a pohonnych hmoét sluzi skladovaci jednopodlazny typizovany ocelovy
objekt s povrchovou upravou o zastavanej ploche 12 m? a skladovacej kapacite 6 ks 200 |
sudov.
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Objekt je vybaveny rampou a havarijnou zachytnou vanou proti uniku ropnych latok
do pody. Rampa je doplnena vodiacimi kol'ajnicami pre ruénti manipulaciu so sudmi.

3) Vcasti III. integrovaného povolenia, v bode ,,A. Podmienky prevadzkovania,
1. VSeobecné podmienky*

- sa nahradzaji podmienky ¢.1.1, 1.10 a ¢. 1.14 nasledovnym znenim:

1.1 Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykonavanie jednotlivych ¢innosti je prevadzkovatel
povinny zabezpecCit' v stlade s integrovanym povolenim aV stlade s prevadzkovym
poriadkom vypracovanym podl'a vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

1.10 Prevadzkovatel' skladky odpadov je povinny pocas prevadzky skladky odpadov
vytvarat’ Géelovi finanénti rezervu (d’alej len ,,JUFR®), ktorej prostriedky sa pouZiju na
uzavretie, rekultivaciu a monitorovanie skladky po jej uzatvoreni a na prace suvisiace
S odvratenim havarie alebo obmedzenie dosledkov havarie.

1.14 UFR ku diiu podania Ziadosti o udelenie stthlasu na uzavretie skladky odpadov alebo jej
Casti, vykonanie jej rekultivicie ajej nasledné monitorovanie musi dosiahnut' vysku
celkovych nédkladov na uzavretie, rekultivdciu a monitorovanie skladky odpadov po
uzavreti.

- sa dopiiiaji za podmienku ¢&. 1.10 nové podmienky ¢&. 1.10 a) a 1.10 b) v nasledovnom
zneni:

1.10a) Prevadzkovatel’ skladky odpadov je povinny odviest’ prvii splatku UFR podla podmienky
A.1.10 cast III. integrovaného povolenia do 31. janudra nasledujuceho kalendarneho
roka v alikvotnej Ciastke za predchadzajtici kalendarny rok, v ktorom mnozstvo odpadov
zneSkodnenych pocas prevddzkovania |. etapy skladky odpadov presiahlo hodnotu
5767,19 m".

1.10b) Prevadzkovatel' skladky odpadov je povinny pred zacatim prevadzkovania 1. etapy
skladky odpadov jednorazovo zlozit' ¢ast UFR vo vyske 5 % z rozpoctovych nakladov
na zriadenie 1. etapy skladky odpadov vo vySke 32 700,00 € na vytvoreny osobitny
ucet.

4) V ¢asti II. integrovaného povolenia, v bode ,,A. Podmienky prevadzkovania,
4. Technicko—prevadzkové podmienky sa nahradza podmienka ¢. 4.1 nasledovnym
znenim:

4.1 Prevadzkovatel je povinny I. etapu skladky odpadov prevadzkovat’ v sulade:

- s Prevadzkovym poriadkom skladky odpadov ,,Sklddka pre nie nebezpe¢ny odpad
Semetkovce z 10/2010%, vypracovanym v zmysle vieobecne zavizného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva a schvalenym integrovanym povolenim ¢. 5303-18377/2011/
Mil/571280106/Z2 zo dna 30.06.2011,

- s Technologickym reglementom skladky odpadov ,,Sklddka pre nie nebezpecny odpad
Semetkovce z 10/2010%, vypracovanym v zmysle vieobecne zavizného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva,
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- s projektovou dokumentaciou stavby overenou v stavebnom konani.

5) V asti III. integrovaného povolenia, v bode ,,A. Podmienky prevadzkovania,
5. Podmienky pri zaobchadzani so Skodlivymi latkami“ sa doplia podmienka ¢. 5.7
V nasledovnom zneni:

5.7 Prevéadzkovatel je povinny zabezpecit’ vykonanie skuSok vodotesnosti nadrze priesakovej
kvapaliny a suvisiacich rozvodov jedenkrat za pat rokov odborne spdsobilou osobou
s certifikdtom na nedesStruktivne metody sktsSania a kontrolu jej technického stavu
jedenkrat za desat’ rokov. Doklady o predmetnych sktiSkach a kontrolach je prevadzkovatel
povinny ulozit’ v prevadzkovom denniku.

6) V casti III. integrovaného povolenia, v bode ,,B. Emisné limity* sa nahradza podmienka
¢. 2.4 nasledovnym znenim:

2.4 Prevadzkovatel' je opravneny vypustat vody povrchového odtoku z dvoch samostatnych
vetvi do podzemnych vdd, po ich precisteni v odlucovaci ropnych latok (d’alej len ,,ORL*),
pri dodrzani nasledovného ukazovatel’a znecistenia uvedeného v tabulke ¢. 3:

Tabulka ¢. 3
Zdroj emisii Miesto vypustania Latka alebo Maximéalna
ukazovatel’ limitna koncentracia
(mg/l)

voda z povrchového odtoku

zo.  spevmenych - ploch| ooy NEL 2,00

a vnutroaredlovej komu-

nikacie

voda z povrchového odtoku

70 spevnenych  ploch erézna ryha NEL 2,00

a z prijazdovej komunikacie

2.4.1 Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat ORL, tak aby limitnd koncentra¢na hodnota
v ukazovateli NEL v bodovej vzorke precistenych vod z povrchového na odtoku z ORL na
vyusti neprekrocila hodnotu 2,00 mg.l'l.

7) V casti I11. integrovaného povolenia, bod ,,D. Opatrenia na minimalizaciu, zhodnotenie
a zneSkodnenie odpadov z vlastnej ¢innosti“ sa nahradza nasledovnym znenim:

1.  Prevadzkovatel ako pdvodca odpadov je opravneny nakladat s vyprodukovanymi
nebezpeénymi odpadmi zaradenymi podl'a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Katalog odpadov®),
uvedenymi v prilohe €. 3 integrovaného povolenia, ktora je jeho neoddeliteI'nou sucast'ou,
ktoré spociva vich triedeni, zhromazd'ovani a docasnom skladovani max. 1 rok na
uréenych miestach v prevadzke tak, ako je uvedené v bode B.20 cast’ II. integrovaného
povolenia, vratane ich prepravy v uizemnom obvode Obvodného uradu zivotného prostredia
Stropkov.

2.  Prevadzkovatel je povinny zhromazd’ovat vsetky odpady utriedené podla druhov
a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom.

3. Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené
od zariadeni neurCenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
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alebo farebne, musia zabezpecit' ochranu odpadov pred takymi vonkaj$imi vplyvmi, ktoré
by mohli spdsobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru, vybuch), musia byt
odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat’ poziadavkdm
podrla osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnost’ami.

Nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpecnych odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladuju nebezpecné odpady, musia byt oznacené identifikacnym listom nebezpecného
odpadu v zmysle prislusného vseobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny zhromazd’ovat pevné odpady, ako su filtracné materidly
a znecisteny textil vo vhodnych  zbernych nadobach alebo kontajneroch, odpady
zo svetelnych zdrojov v povodnych obaloch v zbernych nddobach oddelene od ostatnych
druhov odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit zhodnotenie resp. zneSkodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel' je povinny odpady, ktoré nezhodnocuje, resp. nezneSkodiiuje sam,
odovzdavat’ len osobam opravnenym nakladat’ s predmetnymi odpadmi podla vSeobecne
zadviazného pravneho predpisu odpadového hospoddarstva na zéklade uzatvorenych
pisomnych zmluav.

Prevadzkovatel' je povinny pri preprave nebezpeénych odpadov dodrziavat povinnosti
ustanovené v § 20 zdkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viest’ evidenciu o prepravovanych
nebezpeénych odpadoch na sprievodnych listoch nebezpeénych odpadov a podéavat
hlasenie o prepravovanych nebezpe¢nych odpadoch na kopiach sprievodnych listov
nebezpecnych odpadov v stlade so vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom odpadového
hospodarstva.

. Prevadzkovatel je povinny vykonavat prepravu nebezpe¢nych odpadov prostriedkami, ktoré

vyhovuji  ustanoveniam vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o preprave
nebezpecnych veci.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrZiavat' technologické postupy na minimalizaciu mnoZstva
produkovanych odpadov na prevadzke a sposoby nakladania, zhodnocovania alebo
zneSkodnovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodarstva,
schvalenom  prisluSnym  organom  Stitnej sprdvy odpadového  hospodarstva
a aktualizovanom podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

Prevadzkovatel’ nesmie riedit’ a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné na ucely znizenia koncentracie
pritomnych Skodlivin.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ vypracované opatrenia pre pripad havarie pri
nakladani s nebezpecnymi odpadmi, a v pripade zmien je povinny ich aktualizovat’.
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14. Suhlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v prilohe ¢. 3 integrované¢ho
povolenia sa vydava do 15.07.2014. Prevadzkovatel' je povinny v lehote najneskor 3
mesiace pred skoncenim platnosti stthlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi, pokial
nenastan skor skutoénosti na jeho zmenu, doruéit’ IZP Kogice ziadost' o predizenie lehoty
jeho platnosti.

8) V casti III. integrovaného povolenia, v bode ,,F. Opatrenia na predchadzanie havarii
a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych
od podmienok beZnej prevadzky*

- sa nahradza podmienka ¢. 1 nasledovnym znenim:

1. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat opatrenia pre pripad havarie uvedené
v Prevadzkovom poriadku skladky odpadov ,,Skladka pre nie nebezpeény odpad Semetkovce
z 10/2010% pri havariach a situaciach odlisnych od podmienok beznej prevadzky ako st napr.
vznik poziaru, deformadcia telesa skladky alebo zosuv uloZeného odpadu, prerazenie tesniace;j
vrstvy skladky odpadov, kvalitativne zhorSenie akosti podzemnych a povrchovych véd,
ulozenie nevhodného odpadu na skladku odpadov, nevhodnd manipulacia s priesakovou
kvapalinou ale i dlhotrvajuce dazde, povodne, vichrice a pod., pri ktorych by mohlo vzniknat’
nebezpecenstvo ohrozenia zivotného prostredia.

- sa doplia podmienka ¢. 12 v nasledovnom zneni:

12. Prevadzkovatel’ je povinny:

- denne zaznamenavat' do prevadzkového dennika vysku hladiny priesakovej kvapaliny
vV nadrzi priesakovych kvapalin,

- v pripade postrekovania povrchu telesa skladky odpadov priesakovou kvapalinou, zaz-
namenavat’ do prevadzkového dennika datum, as a diZku trvania Gerpania priesakovej
kvapaliny,

- v pripade podl'a F.6 cast’ IIl. integrovaného povolenia zaznamenavat do prevadzkového
dennika datum, ¢as a mnoZstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneSkodnenie.

9) V casti III. integrovaného povolenia, bod ,JI. PoZiadavky na sposob a metédy
monitorovania prevadzky“ sa nahradza nasledovnym znenim:

I. PoZiadavky na spésob a metody monitorovania prevadzky
1. VSeobecné poZiadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky

1.1 Prevadzkovatel' je povinny nepretrzite monitorovat prevadzku v sulade s podmienkami
urenymi v integrovanom povoleni.

1.2 Prevadzkovatel je povinny viest’, prehladnym sposobom umoznujticim kontrolu, evidenciu
udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky a evidované tidaje uchovavat’ najmenej 5
rokov, ak nie je vtomto rozhodnuti a vS§eobecne zavdznom pravnom predpise ustanovené
inak.

1.3 Prevadzkovatel je povinny ohlasovat’ na IZP Kogice planované zmeny v prevadzke, najmsi
zmenu technoldgie ukladania odpadov, rozSirenie druhov zneSkodiiovanych odpadov,
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technolégie zneskodnovania odpadu a spdsobu nakladania s odpadom, alebo pouzivanych
latok a energii.

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne oznamit’ prislusnému obvodnému tradu zivotného
prostredia a IZP Kosice neprevzatie odpadu na zneSkodnenie.

Monitorovanie emisii do ovzdusia - tvorby skladkovych plynov

Prevadzkovatel' zabezpe¢i monitorovanie zlozenia sklddkového plynu diskontinudlnym
periodickym meranim jeho mnozstva z vlastného telesa skladky odpadov po 2 rokoch
prevadzkovania sklddky odpadov, ked vrstva odpadu dosiahne vysku 10 — 15 m,
po umiestneni potrubia pre pasivne odvetranie skladkového plynu, tak ako je to uvedené
v bodoch 1.2.2 a 1.2.3 cCast’ III. integrovaného povolenia

Prevéadzkovatel je povinny meranie mnoZzstva a zlozenia skladkového plynu vykonavat
2 krat ro¢ne v jarnom a jesennom obdobi, vonkajSia teplota nesmie pritom klesnat’ pod 5°
C a sucasne musia byt sledované teplota a atmosféricky tlak. Po zisteni tvorby
skladkového plynu v technicky spracovatelnom mnozstve, je prevadzkovatel povinny
poziadat’ o zmenu podmienok monitorovania mnozstva a zlozenia skladkového plynu.

Pri merani zlozenia skladkového plynu musia byt’ stanovené objemové koncentracie CHa,

Prevadzkovatel’ je povinny pocas prevadzkovania I. etapy skladky odpadov az do doby
vykonavania monitoringu skladkového plynu podla bodu 1.2.1 cast’ II. integrovaného
povolenia, vykondvat' monitorovanie jeho zloZenia in situ pristrojom 2 krat ro¢ne (jar —
jesen) zardzacimi sondami do povrchu skladky odpadov, na 500 m? povrchu skladky
odpadov 1 samostatnou sondou.

Monitorovanie kvality podzemnych véd

Prevadzkovatel' je povinny monitorovat’ kvalitu podzemnych vod tak, ako je to uvedené
v nasledujucej tabul’ke €. 4:

Tabul’ka ¢. 4

. Podmienky Metéda
Ukazovatele znecistenia Frekvencia ; analyzy/

merania .
technika

Uroveti hladiny, farba, zapach, zakal, | 4 x rocne, peridda | 1),2) 3)
teplota, pH, vodivost, CHSKwmn RL, | 3 mesiace
NH,", CI, NO;, TOC
anionaktivne tenzidy (PAL-A), fenoly, | 1 x ro¢ne (1. Q) 1),2) 3)
fluoridy, kovy — As, Cr, Cd, Pb, Hg,
NEL ¢

1) Diskontinualne merania musia byt vykonavané akreditovanym laboratoériom.

2) Merania budu vykonavané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skladkou odpadov) a MV-3 (nad
skladkou odpadov).

3) Metddy analyzy budil pouzité v stilade so vSeobecne zaviznym pravnym predpisom vodného hospo-
darstva.
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4. Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny

4.1 Prevadzkovatel je povinny monitorovat’ kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené
v nasledujucej tabulke €. 5:

Tabulka €. 5
. Podmienky Metéda
Ukazovatele znecistenia Frekvencia . analyzy/
merania .
technika
teplota, pH, vodivost, RL, NH4", CI', NOs', | 4 x rocne, 1), 2) 4)
CHSK¢,, TOC, PO perioda 3 mesiace
anionaktivne tenzidy (PAL-A), fenoly, | 1x ro¢ne (IL. Q) 1), 2) 4)
fluoridy, kovy — As, Cr, Cd, Pb, Hg,
NEL,¢, BSKs
mnozstvo priesakovych kvapalin | vzdy pri odvoze - -
odvazanych na COV
uroven hladiny vody v nadrzi priesakovych | denne - vizualne 3) vizualne
kvapalin

1) Diskontinualne merania musia byt vykonavané akreditovanym laboratériom.

2) Merania bude vykonavané v akumula¢nej nadrzi priesakovych kvapalin.

3) Meranie bude vykonavané prevadzkovatel'om skladky odpadov.

4) Metody analyzy budu pouzité v stilade so vieobecne zavdznym pravnym predpisom vodného hospo-
darstva.

5. Monitorovanie topografie skladky odpadov

5.1 Prevadzkovatel skladky je povinny sledovat nasledujiuce tidaje o telese skladky odpadov:

1. Jedenkrat ro¢ne pocas prevadzky skladky odpadov:
- Struktiru a zloZenie telesa skladky ako podklad pre situacny plan skladky odpadov, a to:
plochu pokryti odpadom, objem - polohopisné a vyskopisné zameranie telesa skladky,
Zlozenie odpadu, metddu ukladania odpadu, Cas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie
vol'nej kapacity, ktora je eSte na skladke k dispozicii.

2. Jedenkrat rocne po jej uzatvoreni sadanie Urovne telesa skladky odpadov.

6. Monitorovanie ucinnosti tesniaceho systému

6.1 Prevadzkovatel' je povinny kontrolovat’ tesnenie sklddky odpadov a akumulacnej nadrze
priesakovych kvapalin trvale zabudovanym geofyzikdlnym kontrolnym systémom na
detekciu netesnosti s periodou 1 x ro€ne od prvého merania po zacati zavaZania odpadu,
pricom prvé meranie bude vykonané az po dosiahnuti 2 m vrstvy odpadu a jej hutneni.

7. Kontrola zaobchadzania so Skodlivymi latkami

7.1 Prevadzkovatel je povinny viest’ evidenciu o kontrolach zariadeni a ploch pre skladovanie
a manipulaciu so Skodlivymi a obzvlast’ Skodlivymi latkami pozostavajicu zo zdznamov
o skuskach nepriepustnosti, prevadzke, adrzbe a opravach.

7.2 Prevadzkovatel je povinny vykonavat’ skuSky nepriepustnosti a tesnosti nadrzi a zachytnych
vani prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, v intervaloch urcenych vo vSeobecne
zavdznom pravnom predpise vodného hospodarstva.
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8. Kontrola odpadov preberanych do prevadzky

8.1

Prevadzkovatel” skladky je povinny pri preberani odpadov na skladku vykonévat’:

- kontrolu spravnosti pozadovanych dokladov o mnozstve a druhu dodanych odpadov,

- vizudlnu kontrolu dodavky odpadov s cielom overit deklarované tdaje o pdvode,
vlastnostiach a zlozeni odpadu v stulade s prevadzkovym poriadkom,

- vazenie mnozstva dodanych odpadov,

- evidenciu prevzatych odpadov,

- vystavit’ potvrdenie drzitel'ovi (dodavatel'ovi ) odpadov o prevzati odpadu s vyznacenim
datumu a casu.

9. Monitorovanie meteorologickych udajov

9.1 Prevadzkovatel je povinny zistovat meteorologické udaje z najbliz§ej meteorologickej
stanice  alebo vlastnym monitorovanim tak, ako je to uvedené v tabulke €. 6:

Tabul’ka ¢. 6
Meteorologické uidaje Pocas prevadzky
Mnozstvo zrazok Denne
Teplota (min., max.) V Denne
Vlhkost’ vzduchu (o 14 h SEC) Denne
10. Kontrola prevadzky
10.1  Prevadzkovatel je povinny priebezne viest’ a uchovavat evidenciu:
— o mnozstve, druhu a pdvode odpadov prevzatych na zneskodnenie,
— o mnozstve, druhu a vzniku odpadov, ktorych je prevadzkovatel’ povodcom,
a 0 nakladani s nimi na Eviden¢nom liste odpadu v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.

10.2  Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkoviu dokumenticiu zariadenia v rozsahu
ustanovenom vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva:
prevadzkovy poriadok, technologicky reglement, prevadzkovy dennik, obchodné
a dodavatel'ské zmluvy tykajiice sa nakladania s odpadmi, vydané suhlasy, vyjadrenia
a stanoviska organov Statnej spravy a Samospravy.

10.3  Prevadzkovy dennik je prevadzkovatel povinny uchovavat do skoncenia monitorovania
po uzavreti skladky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvoreni
skladky odpadov. Prevadzkovatel' je povinny viest Evidencny list skladky odpadov
Vrozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva a uchovéavat’ ho najmenej 30 rokov od uzavretia skladky odpadov.

10.4 Vsetky vzniknuté havarijné situacie musia byt zaznamenané v prevadzkovom denniku
skladky odpadov s uvedenim datumu vzniku, informovanych institiicii a osob, udajov
o sposobe vykonaného rieSenia danej havérie. O kaZzdej havarii musi byt spisany zapis
a musia o nej byt vyrozumené prislusné organy a institucie v sulade s prevadzkovym
poriadkom a havarijnym planom a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

10.5 Prevadzkovatel zabezpe¢i priebezne vedenie prevadzkovej evidencie s roénym

vykazovanim skuto¢nej a mernej spotreby pohonnych hmot, pripadne elektrickej energie.
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Podavanie sprav

Prevadzkovatel je povinny =zistovat, zbierat, spracivat a vyhodnocovat tudaje
a informacie podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podla prilohy ¢. 1 a kazdorocne ich za
predchadzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februara v pisomnej forme a v
elektronickej forme do informaéného systému.

Prevadzkovatel' je povinny ohlasovat ustanovené udaje zevidencie za obdobie
kalendarneho roka a kalendarneho Stvrtroka uvedené v bode 1.10.1 cast’ IIL
integrovaného povolenia (hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim) do 31. januara
nasledujiceho kalenddrneho roka akonca mesiaca nasledujiceho po uplynuti
kalendarneho Stvrtroka na prislusny obvodny trad Zivotného prostredia, Recyklacny fond
v stilade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva a IZP
Kosice.

Prevadzkovatel' je povinny vyplnit Eviden¢ny list skladky odpadov za obdobie
kalendarneho roka v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva a zaslat’ ho do 31. januéra nasledujiceho kalendarneho roka na prislusny
obvodny urad Zivotného prostredia a IZP Kogice.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat zdznamy z monitoringu pocas prevadzkovania
skladky odpadov a po jej uzavreti za obdobie kalendarneho roka a kazdoro¢ne do 31.
janudra nasledujiceho kalendarneho roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanovené¢ho
vbodoch 1.2, 1.3, 14, 15 a 16 &ast Il integrovaného povolenia na IZP Kosice
a prislusny obvodny trad Zivotného prostredia.

Prevéadzkovatel je povinny s ohlasovanim vysledkov monitoringu podl'a bodu 1.11.4 Cast’

II1. integrovaného povolenia predlozit:

a) vyhodnotenie vysledkov monitoringu podla bodu 1.3 cast’ III. integrovaného
povolenia v nadvédznosti na meranie, ktorym boli zistené vstupné hodnoty kvality
podzemnych vod na zaciatku ich monitoringu,

b) vyhodnotenie vysledkov monitoringu podl'a bodu 1.5 ¢ast’ III. integrovaného
povolenia v nadvéznosti na plnenie podmienok uvedenych v bodoch A.4.2 ¢ast’ 1L
integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel je povinny kazdoroéne dokladovat’ IZP Kogice vysku odvedenej uéelovej
finan¢nej rezervy za obdobie kalendarneho roka ato do 15. februdra nasledujuceho
kalendarneho roka vypisom z bankového uctu UFR.

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat IZP Kosice a prisluinym organom
Statnej spravy vzniknuté havdrie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny
okamzity unik emisii do ovzdu$ia, vody a pody v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi.
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12) 'V casti IIL. integrovaného povolenia sa nahradza bod ,K. Opatrenia pre pripad
skonCenia cinnosti v prevadzke, najmid na zamedzenie znelistovania miesta
prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu* nasledovnym znenim:

1. Uzatvorenie I. etapy skladky odpadov alebo jej Casti, vykonanie jej rekultivacie a jej nasledné
monitorovanie je povolené len na zaklade povolenia IZP KoSice ako spravneho orgéanu
V integrovanom povolovani.

2. Po naplneni kapacity I. etapy skladky odpadov je prevadzkovatel povinny vykonat’ uzavretie
a rekultivaciu, pricom teleso skladky odpadov bude pocas prevadzky tvarované v sulade
so schvalenou projektovou dokumenticiou stavby. Povrchové tesnenie telesa skladky
odpadov bude pozostavat’ z:

- odplynovacej vrstvy pozostavajucej zo Strkovych rebier k odplynovacim vrtom,
- mineralneho tesnenia o hrubke 2 x 250 mm s koeficientom filtracie ks < 1,0.10'9 m.s'l,
zhutneného na 96 % podl'a Proctor Standart,

- drenaznej vrstvy o hr. najmenej 0,5 m; pricom drendzna vrstva na svahoch moze nahradena
umelou drendznou vrstvou, ktord ma rovnaké hydraulické vlastnosti ako strk frakcie 16/32
mm s hr. 0,5 m,

- pokryvnej vrstvy zeminy o hrabke najmenej 1 m.

3. Technologické zariadenia vybudované pre prevadzku skladky odpadov (drenazny systém,
nadrz priesakovych kvapalin, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skladdkového plynu)
musia zostat' v ¢innosti i po uzatvoreni skladky odpadov minimalne po dobu trvania
monitorovania skladky odpadov po jej uzavreti.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostiva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

IZP Kosice ako prislusny organ §tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢&. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ
podla § 8  ods.2 pism. a) bod 1, pism. b) bod 6, pism.c) bod 1,7 a 8, pism. h) bod 2,
pism. f) bod4 a § 8 ods. 6 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ na zéklade konania vykonaného
podla zédkona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani®) vyddva zmenu
integrovaného povolenia, na zéaklade ziadosti prevadzkovatela Ekoservis Svidnik, s.r.o.,
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik zo dna 16.03.2011 doplnenej dna 12.04.2011.
So ziadost'ou bol predlozeny doklad - vypis z Gétu o zaplateni spravneho poplatku podl'a zakona
0 spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. a) vo vyske 331,50 €.

Diiom podania Ziadosti na IZP Kogice bolo za¢até spravne konanie v sulade s ust. § 12
ods. 1 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom ziadosti prevadzkovatela o vydanie zmeny integrovaného povolenia je udelenie
stihlasu na vydanie rozhodnutia o uZivani malého zdroja znecistovania ovzdu$ia, udelenie
suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodiovanie odpadov ,Sklddka pre nie
nebezpeény odpad Semetkovce“ — I. etapy, udelenie sthlasu na vydanie prevadzkového
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poriadku zariadenia na zneSkonovanie odpadov s nazvom Prevadzkovy poriadok skladky
odpadov ,.Skladka pre nie nebezpeény odpad Semetkovce z 10/2010%, udelenie suhlasu na
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi z vlastnej Cinnosti, vratane ich prepravy V uzemnom
obvode Obvodného turadu zivotného prostredia Stropkov, vydanie vyjadrenia k vydaniu
kolaudacného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal organ ochrany prirody vyjadrenie
Vv stavebnom konani a postidenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi na prevadzke,
podla § 8 ods. 2 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dévodu uvedenia stavby ,,Skladdka pre nie
nebezpeény odpad Semetkovce - 1. etapa®, umiestnenej vk. G. Semetkovce, do trvalého
uzivania.

Prevadzkovatel’ okrem Ziadosti k vydaniu predmetnej zmeny dolozil nasledovné doklady:
- Prevadzkovy poriadok skladky odpadov ,,Skladka pre nie nebezpeény odpad Semetkovce
z 10/2010,
- Technologicky reglement skladky odpadov ,,Skladka pre nie nebezpeény odpad Semetkovce
z 10/2010,
- vypocet ucelovej finan¢nej rezervy z 02/2011, vypracovany Ing. Marekom Hrabcakom,
- doklad o zaplateni 5 % zrozpoctovych nakladov na zriadenie I. etapy skladky odpadov
vo vyske 32 700,00 € zo dna 12.04.2011,
- Odborny posudok vypracovany Ing. Miroslavom Velikym, opravnenou osobou na vydavanie
odbornych posudkov vo veciach odpadov na zaklade osvedéenia MZP SR ¢&. 18/08/P-3.3,
k udeleniu suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov ,,Skladka pre nie
nebezpeény odpad Semetkovee™ — |. etapy,
- projekt uzavretia arekultivacie a monitorovanie skladky odpadov po jej uzatvoreni
vypracovany AGB Ekoservis, s.r.o., autorizovanymi stavebnymi inziniermi Ing. Jozefom
Onuferom, ¢. osvedCenia 3508*TZ*2-2 a Ing. Vladimirom Zummerom, ¢. osvedcenia
3341*Z*5-3, pod zdkazkové €. 31-26-08, autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Jozefom
ONUFEROM, ¢. osvedcenia 3508*TZ*A2.

IZP Kosice predmetnt ziadost podla § 12 ods. 2 zakona &. 245/2003 Z.z. o IPKZ
posudil a v stlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
upovedomil ziadatela, dotknuté obce a dotknuté orgdny o zacati konania listom ¢. 5303-
13115/57/2011/Mil/Z2  zo dna 02.05.2011 (doruc¢enym v diioch 05.05.2011 az 29.05.2011)
a zaroven v sulade s § 12 ods. 4 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ urcil na vyjadrenie
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom 30 dilovu lehotu.

IZP Kosice v stilade s ustanovenim § 13 ods. 1 zakona & 245/2003 Z. z. o IPKZ zvolal
ustne pojednavanie na deni 14.06.2011.

Na ustnom pojednavani konanom diia 14.06.2011 bola v sulade s ustanoveniami § 13
ods. 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
dana prizvanym osobam poslednd moZnost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia,
vyjadrit sa  k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia,
stcasne bola prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a namety
ucastnikov konania, dotknutych orgénov uplatiiované k Ziadosti.

V ramci konania o zmene integrovaného povolenia boli ku ditu Ustneho pojednavania
dorucené tieto vyjadrenia dotknutych organov:
- Obvodny urad Zivotného prostredia v Stropkove, organ SSOH, vyjadrenie &. 1/2011/00228-
002 zo dna 27.05.2011,
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- Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom vo Svidniku, vyjadrenie ¢. 1/2011/00766
zo dna 02.06.2011,

- Obvodny urad Zivotného prostredia v Stropkove, orgin SVS, vyjadrenie &. 2010/0027-02
zo dna 07.06.2011,

- Slovensky pozemkovy fond, Biudkova ¢. 36, 817 15 Bratislava, Regionalny odbor Svidnik,
vyjadrenie ¢. SK/2011/000892, SC/2011/00189 zo dna 14.06.2011,

Vv ktorych neboli vznesené ziadne pripomienky a namety.

Na ustnom pojednavani JUDr. Martin Kirnak, Jarkova 59, 080 01 PreSov v mene ucastnika
konania DuSana Sakaru, Vislava €. 48, 090 21 Chotca ako jeho pravny zastupca na zaklade plnej
moci zo dna 13.06.2011, predloZenej na istnom pojednévani, vzniesol ndmietku pre neexistenciu
suhlasu Slovenského pozemkového fondu s podnajomnou zmluvou medzi obcou Semetkovee ako
najomcom a spolocnostou Ekoservis Svidnik, s.r.o. ako podndjomcom zo dia 01.06.2007, cit:
»SPF ako Statny orgdn opravneny konat’ v mene nezndmych vlastnikov musi v mene neznamych
vlastnikov udelit’ pisomny suhlas k tejto zmluve, inak je neplatnd. Ku dneSnému diu takyto stihlas
Vv spisovej dokumentécii chyba aztoho dovodu nemd stavebnik pravoplatny suhlas, resp.
opravnenie uzivat’ pozemok parcelné ¢. KNC ¢. 339/4 — trvalé travne porasty vo vymere 35 701
m?, o velkosti prenajatej vymery 8 099 m?% Podla &lanku IV. zmluvy 0 nagjme ¢. 44010306
zo diia 05.06.2006 moze najomca (Obec Semetkovce) prenajaty pozemok dat do prendjmu
len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom prenajimatela.*

IZP Kosice uvedenti pripomienku posudil a napriek uvedenej namietke vydal zmenu
integrovaného povolenia z dévodu, Ze Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Regionalny odbor
Svidnik ako tc€astnik konania a spravca pozemkov nezistenych vlastnikov vo svojom pisomnom
stanovisku & SK/2011/000892, SC/2011/00189 zo dita 14.06.2011 uviedol, Ze neméa pripomienky
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci a sucasne aj k vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu ,,Skladka pre nie nebezpeény odpad Semetkovce™
umiestnenej na pozemkoch parcela KN-C 339/4 vedenej na LV 244, parcela 339/6 vedenej na IV
C. 245 a parcela 339/8 vedenej na LV ¢. 247, ktoré boli vytvorené podl'a GP ¢. 331/2002 z parciel
KN-E 143,144/1, 148/1, v katastralnom izemi Semetkovce.

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podla § 8 ods. 2 zakona
¢.245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdusia
- o udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o uzivani malého zdroja znecistovania ovzdusia,
podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- 0 povolenie na odber povrchovych a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 5
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- 0 povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov
- o udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodiiovanie odpadov ,,Skladka pre
nie nebezpeény odpad Semetkovce — I. etapa®, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 1 zikona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sucastou ktorého je schvalenie projektovej dokumentacie na
uzatvorenie skladky odpadov, jej rekultiviciu a monitorovanie skladky odpadov po jej
uzatvoreni vypracovanej AGB Ekoservis, s.r.o., zdkazkové cislo 31-26-08 autorizovanymi
stavebnymi  inziniermi Ing. Jozefom Onuferom, ¢. osvedCenia 3508*TZ*2-2
a Ing. Vladimirom Zummerom, ¢. osvedéenia 3341*Z*5-3, pod zakazkové ¢. 31-26-08,
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z dbovodu stanovenia vysky odvodu na jednotkové mnozstvo odpadov v €, vypocitanej
jednorazovo pri zacati tvorby ucelovej finan¢nej rezervy,
- 0 udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneSkodnovanie
odpadov s nazvom Prevadzkovy poriadok skladky odpadov ,,Skladka pre nie nebezpe¢ny
odpad Semetkovce z 10/2010%, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 7 zakona ¢&. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
- udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy, v pripade,
ak drzitel odpadu ro¢ne nakladd v suhrne s viacSim mnozstvom ako 100 kg alebo ak
prepravca prepravuje ro¢ne vicsie mnozstvo ako 100 kg nebezpecnych odpadov; okrem
suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujicu uzemny obvod Obvodného uradu
zivotného prostredia v Stropkove a sthlasu na prepravu nebezpeénych odpadov presahujiucu
uzemie kraja, podl'a § 8 ods. 2 pism. c) bod 8 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- 0 vydanie vyjadrenia k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia o stavbe, ku ktorej vydal organ
ochrany prirody vyjadrenie v stavebnom konani. podl'a § 8 ods. 2 pism. h) bod 2 zidkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia l'udi
- 0 posudenie ndvrhu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi, podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zéklade vykonaného konania a miestnej ohliadky neudelil prevadzkovatel'ovi
povolenie na odber podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 5 zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ z d6évodu, ze vodopravne povolenie na vodnu stavbu — studiiu, podl'a § 8 ods. 2 pism. b)
bod 2 a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, nebolo predmetom integrovaného povolenia
vydaného IZP Kogice rozhodnutim &. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo diia 30.07.2008
zmeneného IZP Kosice rozhodnutim &. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo diia 07.07.2010,
apokial' je IZP Kosice z uradnej &innosti zname, ani predmetom dodatoného stavebného
povolenia podla stavebného zakona.

IZP Kosice na zaklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
dotknutych organov a vykonaného ustneho pojedndvania zistil stav a zabezpecenie prevadzky
Z hl'adiska zhodnotenia celkovej irovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zdkona ¢. 245/2003
Z.z.0 IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla §53 a § 54 =zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovenskt
inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne prévoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt preskimana sidom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu
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Dorucuje sa:

1. Ekoservis Svidnik, s.r.o., Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik

2. Obec Semetkovce zastiipena starostom obce, 090 03 Ladomirova

3. Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Budkova 36, 817 15 Bratislava
4. JUDr. Martin Kirnak, Jarkova 59, 080 01 PreSov

Na vedomie:

1. Obec Semetkovce, §tatna sprava pre malé ZZ0, 090 03 Ladomirova

2. Obvodny trad Zivotného prostredia v Stropkov, stile pracovisko Svidnik, usek SVS,
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidnik

3. Obvodny urad zivotného prostredia v Stropkov, stale pracovisko Svidnik, usek OH,
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidnik

4. Obvodny trad zivotného prostredia v Stropkov, stale pracovisko Svidnik, usek OPaK,
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidnik

5. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom vo Svidniku, ul. Sovietskych hrdinov 79,
089 01 Svidnik
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Priloha ¢. 3 Zoznam druhov odpadov s ktorymi je prevadzkovatel’ ako pdvodca odpadov
opravneny na prevadzke nakladat’

Katalégové

Miesto vzniku

Sposob zhodnotenia/

latky

Sislo Nazov odpadu Kategoria odpadu zneSkodnenia
odpadovy toner do tlaciarne funkeny ¢
080317 | obsahujuci nebezpeené latky N nefunkeny toner z
tlaciarne
nechloérované mineralne
13011014 draulické oleje N
nechlérované mineralne prevadzka buldozéra
130205 | motorové, prevodové a mazacie N
oleje
o A obsah odlucovaca , . )
130503 kaly z lapacov necistot N RL Odpady si zhromazdované
: vo  vyhradenom  priestore
obaly obsahujtce zvySky (r)it(;?jli)é ifalf arieb, skladu PHM, odkial s@
1501 10 nebengénych latok alebo ' N mo torovyého oleja odovzdavané opravnenej osobe
kontaminované nebezpe¢nymi s L podla zdkona  ¢&. 223/2001 Z.
. . chladiacej zmesi
latkami apd. Z. 0 odpadoch.
absorbenty, filtrané materialy
vratane olejovych filtrov inak
1502 02 nespecifikovanych, handry na N po odstrafiovani
Cistenie, ochranné odevy znecistenia
kontaminované nebezpe¢nymi
latkami
vyradené zariadenia obsahujuce nefunkéné OEEZ
16 02 13 nebezpecné cCasti, iné ako N (PC, tlaciaren,
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 ziarivky, ohrievace)
16 06 01 | olovené batérie prevadzka buldozéra
17 05 03 zemina akamenivo obsahujtca N po odstrafiovani
nebezpecné latky znecCistenia
Odpad je  zhromazd’ovany
. . . . v nadrzi priesakovych kvapalin
priesakova kvapalina zo skladky . . o o
190702 | odpadov obsahujtica nebezpetné N pre’vadzkovanle Odkvlal < OdOV,Z davan.y na
skladky odpadov zneSkodnenie opravnenej osobe

podl’a osobitnych predpisov.




