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Vec: Regionalna skladka odpadov Banska Bystrica -- Ziadost’ o povolenie
vypustat’ odpadové vody a osobitné vody.

A) Udaje identifikujiice previdzkovatel'a

Marius Pedersen a.s..

Savoz 1

912 50 Trencin

Statutarny zastupca:

Ing. Slavomir Fasko — prokurista

Ing. Oliver Sujan - prokurista

Splnomocnena osoba: Ing. Milan Mylbachr, technicky namestnik — na zaklade plnej moci
Tel. 0903 107 742

e-mail: mylbachr. m@mariuspedersen.sk

1CO: 36 776 459

B) Typ Ziadosti

Jedna sa o ziadost podla § 8 ods. 2 pism. b) bod €.1 zakona o IPKZ na povolenie vypustat odpadové
vody a osobitné vody podla § 21 zakona €. 364/2002 Z.z. o vodach, pre prevadzku ,,Regionilna
skladka odpadov, Banska Bystrica - Salkova® skladka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpedny,

v nasledovnych parametroch:

1. Mnozstvo vypustanych odpadovych vad :

Qd.priem (l-s_l) Qd.priem (R.deﬁi Qroéné (r;j.rok_l)

0,26 22,5 8212




2. Vzmysle § 36 ods. 9 zék. & 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov, ziadame
o povolenie vypustania odpadovych vod s koncentraénymi hodnotami vys$simi ako ustanovuje priloha

¢. 6 nar. V1. SR 269/2010 Z. z. podl'a nasledovnej tabul’ky:

Priemerné koncentracné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele a bilan¢né hodnoty vypuastaného

znecCistenia pocas platné do 31.03.2012:

Ukazovatel’ Priemerna koncentracia Bilanéné hodnoty
mg.I" kg.den ' t.rok”
pH 6-9 -
CHSK¢, 450 10,12 3,70
BSKs 30 0,675 0,246
NL 1,0 0,0225 0,008
N-NH,' 15/65%1- @ 0,34/1,46/- 0,124/0,533“D/- D
Hg 0,0009 0,00002 0,000007
Cd 0,021 0,00047 0,00017
As 0,25 0,0056 0,0021
Pb 0,26 0,0059 0,0021
Creei. 0,5 0,011 0,0041
Cu 0,02 0,00045 0,00016
Zn 1,0 0,0225 0,008
Ni 0,18 0,0041 0,0015
AOX 0,23 0,0052 0,0019
| 16 0,36 0,131

Z1 - hodnoty platia v obdobi, poCas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického
stupna

nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tenito ucel sa povazuje za nizsiu nez 12 °C, ak zo Styroch merani
realizovanych poCas diva minimdlne v 4-hodinovych intervaloch boli aspoti v dvoch meraniach teploty
niziie

nez 12 °C.

Z2 — ukazovatel sa nesleduje v obdobi, poCas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku :z
biologického

stuptia nizsia nez 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 9 °C, ak zo
Styroch

merani realizovanych poCas dia minimalne v 4-hodinovych intervaloch boli aspori v dvoch meraniach
teploty nizsie nez 9 °C.

Ako dovod pre dogasné povolenie uvadzame to, ze COV na skladke odpadov presla kompletnou
technologickou modernizaciou v zmysle ohlasenia stavebnych uprav podla predlozeného projektu.
Vzhl'adom k tomu je potrebné technologiu komplexne odskusat’ a cca 3 mesiace je ¢as na zapracovanie
aktivneho kalu v aktivacii. V tom je potrebné zohl'adnit' aj ro&né obdobie nabehu COV — zima, kedy
zapracovanie aktivneho kalu si vyzaduje dlhsie casové obdobie ako v lete.

Garantované hodnoty znecistenia uvedené v bode ¢. 3 budi dosiahnuté az po komplexnom
zapracovani chemického aj biologického stupria COV. Pri ndbehu chemického stupna sa bude
upravovat’ davkovanie jednotlivych chemikalii a za téelom nastavenia optimalnych mnozstiev
z hladiska pozadovanej redukcie znelistenia a minimalizacie prevadzkovych nakladov.
V biologickom stupni bude odchadzat’ k postupnej adaptacie dovezeného o&kovacieho kalu na



znedistenie v odpadovej vode a k narastu koncentracie kalu na planovani hodnotu 14 - 15
kg/m3. Okrem toho sa bude sledovat’ potreba pouzitia terciarneho dodistenia a v pripade
nevyhnutnosti nastavi sa aj tento stupen distenia. Cely tento proces nastavenia
a zapracovania COV najmi s ohfadom na dobu vytvorenia dostatoéného objemu biologického
kalu prisp6sobeného na toto konkrétne znedistenie bude trvat’ aj s prihliadnutim na zimné
podmienky a nizku teplotu odpadovej vody min. 3 az 4 mesiace. Pocas tohto obdobia t.j. do
31.3.2012 odporu¢ame vzhFadom na komplexnost’ prevadzky COV a suéinnost’ jej jednotlivych
stupriov zvysit’ limity znecistenia vo vyéistenej vode vo vSetkych ukazovatel'och na hodnoty
uvedené v bode ¢ 1.

Po ukonc¢eni skuSobnej prevadzky technologie COV bude vypustanie v sulade s ustanoveniami nar.
V1. SR 269/2010 Z. z. podla nasledovnej tabulky, kde koncentratné hodnoty si stanovené po
posudeni vplyvu na recipient v zmysle prilohy €. 5 nar. V1. SR 269/2010 Z. z.

3. Priemerné koncentracné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele a bilanéné hodnoty
vypustaného znecistenia platné od 01.04.2012:

Ukazovatel’ Priemerna koncentricia Bilan¢né hodnoty
mg.l” kg.den t.rok’
pH 69 -
CHSK¢, 355 7,99 2,92
BSK; 25 0,56 0,21
NL 1,0 0,0225 0,008
N-NH,' 11,5/50%D- @ 0,26/1,12D/-@D | 0,095/0,409%D/- @D
Hg 0,0007 0,000016 0,000006
Cd 0,015 0,0003 0,0001
As 0,2 0,0045 0,0016
Pb 0,21 0,0047 0,0017
Crealk. 0,4 0,008 0,0029
Cu 0,02 0,00045 0,00016
Zn 0,85 0,019 0,007
Ni 0,14 0,0032 0,0011
AOX 0,18 0,0041 0,0015
Fecelk. 13 0,293 0,107

Z1 — hodnoty platia v obdobi, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického

stupna

nizsia nez 12 oC. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 12 oC, ak zo Styroch merani
realizovanych poCas dia minimalne v 4-hodinovych intervaloch boli aspoti v dvoch meraniach teploty

nizsie
nez 12 oC.

Z2  ukazovatel sa nesleduje v obdobi, polas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z

biologického

stupna nizsia nez 9 oC. Teplota odpadovej vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 9 oC, ak zo

Styroch

merani realizovanych po€as diia minimalne v 4-hodinovych intervaloch boli aspon v dvoch meraniach

teploty nizsie nez 9 oC.




3. Miesto s sposob vypustania odpadovych vod a ich sledovanie

a) Vypustanie preCistenej odpadovej vody podla bodu 1.) bude potrubim zauastenym do prvej
Sachty kanalizdcie dazdovych vod za prepadom zdazd’'ovej nadrze a nasledne potrubim
dazdovych vod odvadzané do rigola, ktory je vyasteny do bezmenného toku vrkm 0.5
(prevostranny pritok Hrona v r. km 181,1)

b) Rezim vypustania preCistenej odpadovej vody podl'a bodu 1.) je kontinualny

c) Sledovanie mnozstva a kvality vypustanych odpadovych vod bude vykonavané na odtoku
zCOV. Mnozstvo bude merané indukénym prietokomerom osadenom na potrubi za
akumula¢nou nadrzkou vycistenych vod. Vzorky vyc€istenej vody budu odoberané z
odtokového potrubia za sorpcnym filtrom.
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Prilohova cast

Priloha &.1:  Hydrologické udaje o recipiente so stanovenim Qsss - SHMU

Priloha ¢.2:  Protokol o odbere vzorky vody v recipiente a stanovenie jednotlivych ukazovatel pri
prietoku Qsss

Priloha ¢.3:  Technicka sprava — modernizacia COV pre skladku odpadov B. Bystrica vratane
posudenia vplyvu vypustanych odpadovych vod na recipient

Priloha ¢.4:  Plna moc zo dria 21.06.2011

Priloha ¢.5:  Potvrdenie o zaplateni spravneho poplatku



