SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 Zilina 25.11.2011

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov V zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podl'a § 120 zdkona ¢. 50/76 Zb. o izemnom plénovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na zéklade
vykonaného konania podla § 8 ods.2 pism. b) bod 2., § 8 ods.2 pism. b) bod 3., § 8 ods.2 pism.
b) bod 5., § 8 ods.2 pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. f) bod 2., § 8 ods.
2 pism. f) bod 4., § 8 ods. 3 a7, podla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona
a na zaklade vykonané¢ho konania podla zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spradvnom konani*), podla § 8 ods.6 zakona o IPKZ

meni a dopiiia
integrované povolenie

&. 2485/770320104/672-Zi, zo diia 26.08.2005 a jeho zmeny (&. 3930/770320104-SP1/891-Re zo
dna 30.12 2005, ¢. 2146/770320104-22/580-Re zo dna 29.06.2006, ¢. 4600/770320104-Z3-SP1-
KR/1112-Re zo dna 22.11.2006, ¢. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dha 17.08 2007,
¢.5642-26704/2007/Mar/770320104/25-SP2  zo dna 16.08.2007, ¢.7083-35534/2007/Mar/
[770320104/Z26-SP3 zo dna 05.11.2007, ¢. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dna
17.03.2008, ¢.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dna 10.03.2008, ¢. 5174-19347/2008
IMar/770320104/Z9-SP6 zo dna 09.06.2008, ¢. 8183-35515/2008/Mar/770320104/210-SP7
z0 dna 27.10.2008, ¢.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dha 28.11.2008, ¢. 610-4873/
12009/Mar/770320104/Z12 zo dia 09.02.2009, 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dna
30. 06. 2009, 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z214-KR(Z13) zo dha 09. 11. 2009, 9627-40902/
/2009/Mar/770320104/215, ¢.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z216-SP9 zo dna 17. 09. 2010,
9019-37430/2010/Mar/770320104/217-SP10 zo dna 16.12.2010, ¢.3207-6071/2011/Mar/
[770700104/218-SP2 zo dna 09.03.2011, ¢.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dna
13.06.2011,¢. 5457-19455/2011/Mar/770320104/220-SKZ17,18 zo dna 01.07.2011, ¢&. 7126-
30222/2011/Mar/770320104/222-KRZ17,Z18 zo dna 25.10.2011), vydané inspekciou na
vykonavanie ¢innosti v prevadzke
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»Energetika*

pre prevadzkovatel'a Continental Matador Rubber, s.r.0., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Puchov, podla § 8 ods.6 zakona o IPKZ :

a)

V &asti :

Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je:

(strana 3/30 rozhodnutia ¢. 2485/770320104/672-Zi zo dita 26.08.2005, strana 2/35 rozhodnutia
¢. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dna 14.12.2009)

dopliiia:

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV*, podla § 8 ods.2
pism. b) bod 2. zakona o IPKZ, v sulade s § 26 vodného zakona,

- sthlas na uskutoc¢nenie stavby ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV* a vykonavanie ¢innosti,
ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod, podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod
3. zékona o IPKZ, v stlade s § 27 vodného zakona,

- povolenie na odber podzemnych vod z jestvujicich zdrojov : - nova studiia (ZV1), - studiia pri
SFHR (ZV3), - studiia HV -3 (ZV4), -vitana studiia pri MBCOV (ZV5), - studiia ZUV PLT —
lisoviia, podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zdkona 0 IPKZ, v sulade s § 21 ods.1, pism. b)1.
vodného zakona;

v oblasti odpadov :

- konanie 0 zmene stihlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod
8. zakona o IPKZ v nadvidznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni zakona €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o odpadoch®);

Vv oblasti ochrany zdravia l'udi:

- posudenie navrhu na vyuzivanie vodnych zdrojov na zasobovanie uzitkovou vodou podla § 8
ods. 2 pism. f) bod 2. zakona o IPKZ,

- postdenie navrhu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod
4. zakona o IPKZ, v nadviznosti na zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom
zdravi®).

Stavebné povolenie na stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV®, v areali spolo¢nosti
Continental Matador Rubber, s.r.0., na pozemku parc. ¢. KN 460/38 v k.. Horné Kockovce,
podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe ,,GO Demineralizaénej linky B-CHUV*:

Projekt riesi ndhradu zastaran¢ho technologického zariadenia demineralizacnej linky ,,B“ s
vykonom 120 t.h™ za nové, ekonomicky vyhodnejsie zariadenie, ktoré zabezpe&i vykon 60 t.h™
demineralizovanej vody. Navrhovana technologia - ,,Reverzny Amberpack systém*, protiprudna
regeneracia s celkovym znizenim mnozstva odpadovej vody. Projekt riesi aj doplnenie riadiaceho
syst¢tmu a navrh technologickych potrubnych rozvodov zabezpecCujucich funkéné prepojenie
zariadeni. Dalej riesi napojenie surovej vody a demineralizovanej vody (d’alej len ,,demivoda)
do potrubnych rozvodov zrealizovanych v ramci GO demineraliza¢nej linky C.
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Stavba pozostava zo stavebnych objektov:

SO-01 Stavebny objekt

PS 01 — Prevadzkovy stubor :

- zapojenie katexového filtra

- zapojenie anexového filtra

- zapojenie odplynovacej kolony

- zapojenie Cerpadiel - surovej vody a dekarbovody
- dvojstupiiové zapojenie pieskovych filtrov.

SO 01 Stavebny objekt
Buracie prace :
Predmetom buracich prac je likvidacia povodnych stavebnych objektov a navrh novych
zachytnych nadrzi, zakladov pod aparaty a odvadzacieho potrubia.
Buracie prace pozostavaji z :
- odstranenia kyselinovzdornej dlazby z urcenej Casti zachytnych nadrzi,
- vybtirania pévodnych zakladov pod demolujucimi aparatmi,
- vybtirania cementového 16zka uloZenia kyselinovzdornej dlazby,
- vybtrania oddel'ujucich prie¢ok v existujucich nadrziach.

Stavebno-technické riesenie :

- nova havarijnd nddrz s novymi zdkladmi a podlahou sa zhotovi na mieste pdvodnej
demineraliza¢nej linky ,,B%,

- katexové a anexové filtre su kotvené do beténovych zdkladov z betonu C 20/25; spriahnutie
star¢ho a nového betonu pri vSetkych zakladoch je zabezpecené chemickymi kotvami; okolo
zakladov bude zhotovena beténova nddrz so soklikom vysky 150 mm; podlaha havarijnej
nadrze bude vyspadovana a odvedena do existujiicej chemickej kanalizacie; bude zrealizované
odvodné kanaliza¢né potrubie spolo¢né pre odpad vody z odplynovacich kolon,

- d’alSie zéklady budt vybudované pod kruhovymi plastovymi zisobnikmi externé¢ho prania a
dekarbonizovanej vody,

- v existujucej nadrzi slabo-kyslého katexového filtra bude po odstraneni kyselinovzdornej dlazby
a cementového 10Zka vyrovnany povrch a existujice nadrze budu zasypané a zabetonované,

- po ukonceni betonarskych prac bude zrealizovand povrchova uprava : - dokladné vycistenie
povrchu, nanesenie penetracného nateru ,,Floor-Tech SP Primer* a po jej zaschnuti nanesenie
nateru ,,Floor-Tech UL*.

Nova demineraliza¢na stanica (d’alej len ,,demistanica®) bude vyuzivat' existujuce doteraz
vyuzivané zdroje vody, energie a chemikalie nachadzajiice sa v objekte chemickej Gpravne vody.
Surova voda bude odoberana priamo z potrubnej trasy zrealizovanej pre linku ,,C*.

Zakladné tidaje o technologii :

- ciePom rekontrukcie je dosiahnut’ nominalny vykon demistanice 2x60 m*/hod,

- projekt koncepcne uvazuje s rozsirenim demistanice o d’alSiu paralelnu linku, ¢o umozni trvala
prevadzku s cyklickou regenerdciou liniek na 120 m®hod demivody,

- vstupna voda do demineralizanej linky bude zabezpecend dvomi Cerpadlami s rovnakym
vykonom po 120 m*hod., s vytlakom 310 kPa, v trvalej prevadzke len s dvomi erpadlami;
voda z pieskovej filtracie neprekracuje obsah nerozpustnych latok v roénom priemere viac ako
2 mg/liter, ¢o ma vplyv na G¢innost’ filtracie,

- regenerdcia demistanice je kazdych 24 hod. pri nominalnom vykone a nezmenenej kvalite
vstupnych vod; regeneracia trva 2-2,5 hod., - produkcia odpadovych vod z jednej regeneracie je
cca 25 m3/regeneréciu,

- spotreba 25% HCI je cca 1200 1/regenerécia,

- spotreba 46% NaOH je cca 200 l/regeneracia.
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Stavba ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV*, je navrhnuta na pozemku parcelné ¢. KN

460/38 v k.u. Horné Kockovce (list vlastnictva ¢.4051) . Predmetny pozemok, ako aj susedné
pozemky, st vo vlastnictve stavebnika.

Investorom stavby je : Continental Matador Rubber, s.r.o.,

sidlo : Terézie Vansovej 1054, 020 01 Pachov
ICO : 36 709 557

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

1.

10.

11.

Stavba ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV*, bude uskuto¢nena podla dokumentacie
overenej v stavebnom konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou EXPRO s.r.0., PO BOX
12, 927 03 Sala — projektant Ing. Jozef Guizon, zék. &. 6698, arch.¢. 6698 G2, vypracovanej
v juli 2011, ktora je stiCastou tohto rozhodnutia.

Zmeny, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické
rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajuceho povolenia inspekcie.

Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskutoctiovania dokumentacia (zhodnd s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa uskutocnovania stavby.

Rozpoctovy naklad stavby : 350.000,0 eur.

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby do 15
dni od ukoncenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti podl'a
zédkona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zdkon &. 50/1976 Zb.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii ddtum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe.

Pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia stavebného zékona, ustanovenia vyhlasky ¢.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vS§eobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby wuzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie austanovenia STN, vztahujlice sa na
predmetnu stavbu.

Pri uskuto¢novani stavby dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a os6b na stavenisku, dodrziavat’ upravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlasku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti technickych zariadeni a nariadenia vlady ¢.510/2001
Zb. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujuce vsSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z.

Stavebnik musi oboznamit’ organizaciu realizujucu stavebno-montaZne prace so zdsadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody vhodné na pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby
pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej Udrzbe, bola zaru¢end mechanicka
odolnost’ a stabilita, poziarna bezpe€nost, hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom a tspora energie.
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12. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl’adu.

13. Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

14. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV*®, poziada
stavebnik inSpekciu o kolaudaciu stavby.

Podrobnejsie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hPadiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

15. Pocas realizacie stavebnych prac auzivania stavby dodrziavat povinnosti vyplyvajice
z0 vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na tseku ochrany vod a ustanovenia STN,
najma:

a) Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat’ len na zabezpecenych
plochach z hladiska ochrany podzemnych a povrchovych véd, v stilade so schvéalenym
havarijnym planom.,

b) Potrubné rozvody a kanaliza¢né pripojky budu napojené na jestvujicu potrubnt siet’ a je
potrebné ich vybudovat’ ako vodotesné a vsetky vybudované useky potrubi a pripojok je
potrebné odskusat’ skuSkou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610.

16. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

a) drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch Vv zneni
neskor§ich predpisov povinny ich triedit podl'a druhov, ak ich celkové mnoZstvo
z uskuto€iiovania stavebnych prac na jednej stavbe alebo subore stavieb, ktoré spolu
stivisia presiahne sthrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit ich materidlové
zhodnotenie.

b) organizacia, ktora bude vykonavat' stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi; odpady mozno odovzdavat’ len osobe opravnenej na nakladanie
S nimi,

) vzniknuté nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacie s platnym sthlasom na
nakladanie s predmetnymi nebezpe¢nymi odpadmi,

d) pri kolaudacii predlozit’ doklad o zneskodneni odpadu vzniknutého pocas vystavby.

17. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

a) pouzivat uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materialov, pri buracich pracach pouZzivat’ ochranné plachty a vyblirany material
dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov;

b) v priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy, obalov
z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikicie,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:

18. Pri realizécii stavby budl potrebné zdroje energii. Energie sa budi odoberat’ z jestvujucich
zdrojov, ktoré su v spoloc¢nosti Continental Matador Rubber, s.r.o.



19.
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Vz4jomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou stavby
musi umoznovat’ bezpeény pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy technologického
zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

20.

21.

22,

23.

24,

Upozornenia opravnenej pravnickej osoby Technickd inSpekcia, a.s. pracovisko Nitra
(odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ,,GO demineralizacnej linky B —
CHUV* ¢. 05123/4/2011 zo dna 16.08.2011), na plnenie poziadaviek bezpecnostnych
predpisov, ktoré pri uzivani stavieb aich stcasti, pracovnych priestorov, pracovnych
prostriedkov a technickych zariadeni mézu ovplyvnit’ stav bezpe¢nosti pri praci:

- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby aich sucasti je mozné uviest’ do
prevadzky podla § 13 ods.3 a 4 zédkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5
0ds.1 nariadenia vlady SR ¢€.392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred
ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim technologickych liniek ,,G.1.2 Technické Specifikacia® do prevadzky po ich
nainStalovani na mieste pouZzivania je potrebné poziadat’ opravnentl pravnicku osobu,
ktorou je Technickd inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1
pism.d) zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods.1
nariadenia vlady SR €.392/2006 Z.z.

Obvodny tirad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, isek ochrany vod (OU ZP-

2011/01514/BB4 zo dna 08.11.2011) :

- vyburany materidl obsahujtci Skodlivé a obzvlast Skodlivé latky musi byt likvidovany
takym sposobom, aby nedoslo k ohrozeniu povrchovych a podzemnych vod (t.j. odborne
sposobilou organizaciou v stilade so zakonom o odpadoch),

- stavba musi spiat’ poziadavky stanovené v § 2 ods.l vyhl. & 100/2005 Z.z., ktoré
ustanovuji  podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykondvat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Po ukonceni stavby stavebnik poZiada in§pekciu o povolenie prevadzky predmetnej stavby.

K uvedeniu stavby do docasného uZivania na dobu skuSobnej prevadzky stavby je
potrebné predlozit’:

- projektova dokumentéciu overent stavebnym tiradom v stavebnom konant,

- projekt skutocného vyhotovenia stavby, pripadne stpis nepodstatnych zmien od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

- Stavebny dennik,

- prevadzkovatelom schvalené prevadzkové predpisy doplnené o zmeny uskutoCnené
V stavebnom konani,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podla zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopiiia stavebny zakon),

- atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zakona ¢&. 30/68 Zb. o Statnom
skuSobnictve a vyhlasky €. 246/95 Z.z. o certifikacii vyrobkov),

- certifikaty dokladujuce chemickl odolnost’ materidlov , v ktorych st skladované, resp.
prepravované skodlivé latky,

- doklady o vysledkoch predpisanych skusok podla platnych STN, doklady o sposobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynult a bezpe¢nu prevadzku,



25.

26.

b)
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skusky tesnosti nadrzi na skladovanie Skodlivych latok, zachytnych a havarijnych vani,
rozvodov, produktovodov, pred ich uvedenim do prevadzky, vykonané odborne
sposobilou osobou s certifikditom na kvalifikdciu na nedestruktivne sktiSanie, v sulade s §
39 0ds.7 zakona o vodach, vykonanie ski$ok tesnosti nadrzi, zachytnych vani,

skusky tesnosti prevadzkovych nadrzi technologickej linky,

kopie dokladov o zneskodiovani, alebo vyuziti vSetkych odpadov vzniknutych pri
realizacii stavby, v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku
odpadového hospodarstva,

doklad preukazujuci vyskolenie a preskusanie obsluhy zariadeni pre obsluhu daného
druhu technického zariadenia, vzhl'adom k tomu, ze navrhovana stavba bude vyzadovat’
obcasny dozor,

povinnosti obsluhy (kalibracie, kontroly, opravy, cCistenie a udrzba) zapracované do
miestneho prevadzkového predpisu,

doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Dokoncéena stavba, ani jej Cast nesmie byt uzivana bez povolenia na uZivanie.

V Casti :
Il. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Odber vody (strana 12/38rozhodnutia
¢. 3863/770430104/972-Ma)

dopiiia

podmienku A.40, ktorou povol'uje odber podzemnej vody z vybudovanych vodnych zdrojov pre
potreby prevadzky nasledovne :

A.40 Podmienky povolenia na odber podzemnej vody

A.40.1. Odber podzemnej vody je povoleny pre potreby prevadzky z vodnych zdrojov

a v mnozstve tak, ako je uvedené v tabul’ke ¢.13.
tabulka ¢. 13

Priemerny Maximalny Priemerny Priemerny
Vodny zdroj prietok prietok prietok prietok
ls*t m>.hod™ m°.den™ m?.rok™
Nova studna (ZV1) 20,0 86,0 1728,0 630 720,0
Studiia pri SFHR (ZV3) 25,0 86,0 2 160,0 788 400,0
Studna HV -3 (ZV4) 12,0 36,0 1037,0 378 432,0
Vftana studia pri MBCOV
(2V5), P 3,0 36,0 259,0 94 608,0
Studiia ZUV PLT - lisoviia 14,6 54,0 1260,0 459 900,0
Celkovy odber 74,6 6 444,0 2 352 060,0

A.40.1. Odber podzemnej vody z ur¢enych vodnych zdrojov bude diskontinualny, podl'a potreby

prevadzky, 365 dni v roku.
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A.40.2. Odoberanu podzemnu vodu pouzivat na :

A.40.3.

A.40.4.

A.40.5.

A.40.6.

c)

V dCasti

Studne ZV1, ZV3, ZV4 :

- uzitkové ucely (v pripadoch, ked” sa nevyzaduje kvalita zodpovedajuca poziadavkam
pitnej vody; napr. na splachovanie WC, oplachy a ¢istenie podlah,...),

- poziarne ucely.

Vftana studiia pri MBCOV:

- technologické ucely prevadzky,

- poziarne ucely.

Studna PLT — lisovia :

- technologické tcely prevadzky - chladenie vytla¢ovanych profilov.

Prevadzkovatel je povinny merat’ mnozstvo odoberanej podzemnej vody prietokomerom
na vytlatnom potrubi z Cerpadla na kazdom vodnom zdroji zvlast atieto udaje
zaznamenavat' do prevadzkového dennika 2 x mesaéne. Pouzité meradla mnoZzstva
odobratej podzemnej vody musia zodpovedat’ poziadavkam zakona ¢. 142/2000 Z.z.
0 metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov.

Prevadzkovatel’, pri odbere vidsom ako 15 000 m® ro¢ne alebo 1250 m® mesacne je
povinny oznamovat' udaje 0 odbere vody a udaje uréené v povoleni poverenej osobe,
ktora ich poskytne spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

Prevadzkovatel’ je povinny pravidelne vykonavat’ kontrolu rozvodov vody minimalne 1
X mesaéne, Vpripade porich zabezpecit urychlen opravu, vSetky kontroly
zaznamenavat’ do prevadzkového dennika.

Robit’ opatrenia vedice k znizeniu spotreby technologickej vody v prevadzke. Tieto
ro¢ne vyhodnocovat’ aspravu oich plneni zasielat 1 x rofne do 15.februdra za
predchadzajuci kalendarny rok.

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.5. Monitoring podzemnych vod (strana 12 z 30
rozhodnutia 2485/770320104/672-Zi )

meni

v tabul’ke ¢.8 podmienky B.5.1 podmienky monitoring podzemnych vod v areali prevadzky tak,
ze rusi povinnost’ zistovania ukazovatelov Delor 103 a Delor 106 v podzemnych vodach av
podmienke B.5.2 rusi povinnost' vykonavat’ monitoring podzemnych vdd indika¢nych vrtoch
HP-104 a HP-107, nasledovne :

tabul’ka ¢.8

Parameter Ko;rt;]?i}ny Frekvencia Podmienky merania
Kvalita podzemnej vody v
ukazovatel'och: vrt
acidita na FF, alkalita na FF, alkalita HP-1¥)5 kontrolu kvality podzemnegj
na MO, COs, vol'ny CO,, HCO3, OH, HP 106 1 X roine vody zabezpecovat’ podla
NH4, CHSKwmn,  HsSiO4,  pH, HP-108 podmienok uvedenych
konduktivita, Cl, K, Mn, Ca, Fe, Mg, HPM 109 v B.5.2.
Na, NOg, NOQ, PO4, SO4, NEL,
benzén, xylén, chloroform, fenoly,
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toluén, etylbenzén, 1,2-dichloretan,
1,1-dichloretén, tetrachlormetan,
1,1,2,2-tetrachloretén, 1,1,2-trichlor-
etén, chlorbenzén, dichlorbenzény,
suma PCB, Al, Cd, Cu, Ni, Sh, Zn,
Ag, As, Cr, Hg, Pb, Se

B.5.2. Dalsie podmienky
a) kontrolny profil:
- indika¢né vrty HP-105, HP-106, HP-108, HPM 109

d)

V dasti :

Il. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, poziadavky na
zhodnotenie a zneSkodnovanie odpadov, ¢) Podmienky pre prevadzkovanie (strana 16/30
rozhodnutia &. 2485/770320104/672-Zi zo dia 26.08.2005, strana 17. strana z 35, rozhodnutia ¢.
9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dna 14.12.2009)

dopliia

vV podmienke D.7.1. tabulku €.9 o nebezpecné odpady vznikajuce z vlastnej ¢innosti v prevadzke

energetika, nasledovne :

tabul’ka ¢.9
Katalog. Kf’ﬂ?- Miesto Sposob Mnozstvo Miesto
Cislo Nazov odpadu EOT& 1 y7niku | nakladania s odpadu zhromazd'ovania
odpadu odpa- odpadu odpadom za ok (1) odpadov, obaly
du (predpoklad) ’

08 01 11 | Odpadové N Energeti zZ* 0,050 Centr. zberny
farby a laky -ka dvor odpadov,
obs. org. rozp. kovova nadoba
alebo iné NL

08 0317 | Odpadovy N Energeti zZ* 0,080 Centr. zberny
toner do -ka dvor odpadov,
tlaciarne obs. povodné obaly
neb. latky

12 01 07 | Mineralne N Energeti z* 1,000 Centr. zberny
rezné oleje -ka dvor odpadov,
neobs. kovova nadoba
halogény...

12 01 09 | Rezné emulzie N Energeti- z* 0,900 Centr. zberny
a roztoky ka dvor odpadov,
neobs. sudy, kontajnery
halogény

12 01 10 | Syntetické N Energeti zZ* 1,000 Centr. zberny
rezné oleje -ka dvor odpadov,

kovova nadoba

13 0111 | Syntetické N Energeti z* 3,000 Centr. zberny
hydraulické -ka dvor odpadov,
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oleje kovova nadoba
1302 06 | Syntetické Energeti- zZ* 45,000 Centr. zberny
motorove, ka dvor odpadov,
prevodové sudy, kontajnery
a mazacie oleje
1302 08 | Iné motorové, Energeti z* 2,000 Centr. zberny
prevod. a -ka dvor odpadov,
mazacie oleje kovova nadoba
1303 08 | Syntetické Energeti z* 2,000 Centr. zberny
izola¢né -ka dvor odpadov,
a teplonosné kovova nadoba
oleje
130502 | Kaly Energeti- zZ* 2,000 Centr. zberny
z odlucovacov ka dvor odpadov,
oleja z vody sudy, kontajnery
13 0503 | Kaly z lapacov Energeti- zZ* 5,000 Centr. zberny
necistot ka dvor odpadov,
sudy, kontajnery
1307 01 | Vykurovaci Energeti z* 1,000 Centr. zberny
olej -ka dvor odpadov,
a motorova kovova nadoba
nafta
14 06 03 | Iné Energeti Z* 1,000 Centr. zberny
rozpust'adla -ka dvor odpadov,
a zmesi sudy,
rozpust’adiel kontajnery
1501 10 | Obaly Energeti- zZ* 0,800 Centr. zberny
obsahujtce ka dvor odpadov,
zvysky kontajnery
nebezpecnych
latok alebo
kontaminované
nebezpecnymi
latkami
1502 02 | Absorbenty, Energeti- zZ* 0,900 Centr. zberny
filtracné ka dvor odpadov,
materialy - v PE vreciach
vratane vloZenych v
olejovych sudoch
filtrov inak
nespecifik.,
handry na
Cistenie, ochr.
odevy kont.
NL
16 02 11 | Vyradené Energeti z* 1,000 Centr. zberny
zariadenia -ka dvor odpadov,
obsahujuce kovovy
chlorfluorova kontajner
ne

uhlovodiky,
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HCFC, HFC
16 02 13 | Vyradené Energeti- Z* 1,200 Centr. zberny
zariadenia obs. ka dvor odpadov,
nebezpecné V povodnom
Casti, iné ako obale
uvedené v 16
02 09 az 16 02
12
16 02 15 | Nebezpecné Energeti z* 1,000 Centr. zberny
Casti -ka dvor odpadov,
odstranené kovovy
z vyradenych kontajner
zariadeni
16 03 03 | Anorganické Energeti z* 1,000 Centr. zberny
odpady -ka dvor odpadov,
obsahujuce vrecia vloZené
nebezpec¢né V nepriepustny
latky ch uzatvaracich
kovovych
nadobach
16 03 05 | Organické Energeti- zZ* 2,000 Centr. zberny
odpady ka dvor odpadov,
obsahujtce - v PE vreciach
nebezpecné vlozenych v
latky sudoch
16 05 06 | Laboratérne Energeti z* 0,500 Centr. zberny
chemikalie... -ka dvor odpadov,
kovova nadoba
16 06 01 | Olovené Energeti- z* 0,200 Centr. zberny
batérie ka dvor odpadov,
kovovy
kontajner
16 06 02 | Niklovo — Energeti z* 0,050 Centr. zberny
kadmiové -ka dvor odpadov,
batérie kovova nadoba
16 06 06 | Oddelene Energeti zZ* 0,500 Centr. zberny
zhromazd’. -ka dvor odpadov,
elektrolyt kovovy
z batérii... kontajner
16 07 09 | Odpady obs. Energeti z* 0,500 Centr. zberny
iné NL -ka dvor odpadov,
kovovy
kontajner
16 10 01 | Vodné Energeti z* 2,000 Centr. zberny
kvapalné -ka dvor odpadov,
odpady obs. kovova nadoba
NL
17 01 06 | Zmesi alebo Energeti z* 2,000 Centr. zberny
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oddelené -ka dvor odpadov,
zlozky betonu, kovovy
tehal... kontajner
17 02 04 | Sklo, plasty Energeti z* 1,000 Centr. zberny
a drevo obs. -ka dvor odpadov,
NL kovovy
kontajner
170505 | Vykop. zem. Energeti z* 5,000 Centr. zberny
obs. NL -ka dvor odpadov,
kovovy
kontajner
1706 01 | Izolacné Energeti z* 1,000 Centr. zberny
materialy obs. -ka dvor odpadov,
azbest kovovy
kontajner
1908 10 | Zmesi tukov Energeti z* 1,000 Centralny
aolejov - zberny dvor
Z odlud. oleja ka odpadov,
z vody... kovova nadoba
1908 13 | Kaly Energeti- zZ* 180,000 Centralny
obsahujuce ka zberny dvor
nebezpecné odpadov,
latky z inej cov
upravy - kontajnery
priemyselnych
odpadovych
vod

Z* - zhromaZd’'ovanie do

zhodnotenie
N - nebezpetné odpady

e)

V cCasti :

centradlneho skladu odpadov

a odovzdanie na zneSkodnenie a

Il. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, poziadavky na
zhodnotenie a zneSkodnovanie odpadov, ¢) Podmienky pre prevadzkovanie (strana 16/30
rozhodnutia &. 2485/770320104/672-Zi zo dita 26.08.2005, 18. strana z 35, rozhodnutia &. 9627-
40902/2009/Mar/770320104/Z215 zo dna 14.12.2009)

meni

v podmienke D.7.4 hodnotu celkového ro¢ného mnozstva vyprodukovanych NO v prevadzke

takto :

D.7.4. Celkové rocné mnozstvo vyprodukovanych NO v prevaddzke nesmie prekrocit’ hodnotu
266 t.

f)
V dasti : 5
Priloha ¢.1 , Opis prevadzky (strana 29 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Zi)

meni a doplia
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cast’ ,,Vodné hospodarstvo prevadzky* nasledovne :

Vodné hospodarstvo prevadzky

Zasobovanie vodou

- Véh - povrchova voda na technologické Ggely (480 000 m*/rok — rok 2006),
- studne 5 ks - uzitkova voda na technologické ucely,

- verejny vodovod - pitna voda (105 000 m*/rok —rok 2006).

Ugel pouzitia podzemnych vod : GZitkova voda podzemna z vlastnych zdrojov podzemnej vody
(studni ) sa vareali CMR s.r.o. pouziva na socialne ucely azaroven sluzi na poziarne
zabezpecenie celého aredlu ( podzemné anadzemné poziarne hydranty a poziarne rozvody
vyrobnych a nevyrobnych objektov areédlu ), ¢ast’ podzemnej vody sa vyuziva pre technologické
ucely — chladenie vytlacovanych polotovarov.

Nova studiia (ZV1) - priemer studne 1 m, hibka studne 8,5 m,

Studiia pri SFHR (ZV3) - priemer studne 1 m, hibka studne 10,4 m,

Studiia HV -3 (ZV4) - priemer studne 0,3m, hibka studne 7,5 m,

Vitana studiia pri MBCOV (ZV5) - priemer studne 1m, hibka studne 7,2 m,
Studiia ZUV PLT — lisoviia- priemer studne 1 m, hibka studne 6,5 m.

Studne ZV1, ZV3, ZV4 s samostatné technologické objekty, z ktorych je vytlatné potrubie
napojené priamo do arealového spoloc¢ného potrubného systému, ktory je zokruhovany, tzn. ze
kazda z tychto studni zasobuje aredl CMR podzemnou vodou. Chod tychto studni riadi RS, na
zaklade aktualnej spotreby vody arealu pri dodrzani pozadovanej tlakovej trovne v potrubnom
systéme, pre zabezpecenie funk¢énosti socialnych zariadeni a poziarneho zabezpecenia objektov
arealu CMR.

Vitana studiia pri MBCOV slzi pre technologické téely a poZziarne zabezpeéenie vysunutej
prevadzky COV mimo arealu CMR.

Studia PLT - lisoviia sluzi iba pre technologické ucely — chladenie vytlacovanych
polotovarov vyrobného objektu v CMR a nie je pripojena do spolocného arealového potrubného
systému uzitkovej vody.

Meranie podzemnych véd : kazdy zdroj podzemnej vody (studiia) ma svoj meraé prietoku
vody. Merace su zabudované na vytlaénom potrubi z Cerpadla, pred pripojenim vytlaéného
potrubia do zokruhovaného aredlového potrubného systému uzitkovej vody.

Zoznam meracov studni :

- ZV1 — induk¢ény prietokomer MP 603 v.€. 1037/2008

- ZV3 — prietokomer WP 100 v.¢. 8063939

- ZV4 — prietokomer WPD 80 v.¢. 9271976

- Studita COV — prietokomer WP MF v.¢. 96578942

- Studna PLT- lisovia — prietokomer Meistream 100 v.¢. 100142659.

Odpis vodomerov sa uskuto€iiuje 2x mesacne do zaznamu Vodohospodarsky vykaz VH-1.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Energetika“ prevadzkovatela Continental Matador
Rubber, s.r.0., Terézie Vansovej 1054, 02 01 Puchov uvedené v integrovanom povoleni ¢.
2485/770320104/672-7Zi zo dia 26.08.2005 a jeho zmenach zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnu sucast’ integrovaného povolenia ¢. 2485/770320104/
1672-Zi zo dita 26.08.2005.
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Odovodnenie:

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zédkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28
0ds. 1 pism. a) zakona o IPKZ a $pecialny stavebny urad podl'a § 120 stavebného zdkona, na
zaklade vykonaného konania podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 2., § 8 ods.2 pism. b) bod 3., § 8 ods.2
pism. b) bod 5., § 8 0ds.2 pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., 8 ods. 2 pism. f) bod 2., §
8 ods. 2 pism. f) bod 4., § 8 ods. 3 a7, podla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, v stlade § 66
stavebného zakona a zdkona o sprdvnom konani vydadva zmenu integrovaného povolenia ¢.
2485/770320104/672-Zi zo dna 26.08.20005, pre prevadzku ,,Energetika®, na zaklade Ziadosti
prevadzkovatel'a Continental Matador Rubber, s.r.o., Puchov zo dina 30.08.2011 o vydanie
zmeny integrovaného povolenia & 2485/770320104/672-Zi a vydanie stavebného povolenia
na stavbu ,,GO Demineralizac¢nej linky B-CHUV®, v areali spolo¢nosti Continental Matador
Rubber, s.r.0. a predlozenych dokladov.

Sucast'ou ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia bolo :

- zmena podmienok suvisiaca s vydanim stavebného povolenia na stavbu ,, GO Demine-
ralizacnej linky B-CHUV*;

- vydanie povolenia na vypustanie odl'ah¢ovacich vod vyustnym objektom cez vsakovaci kanal
Vahu do vodného toku Pruzinka v riecnom km 0,03 na jeho pravom brehu; na odl'ahcovanie
odpadovych vod bolo vydané povolenie rozhodnutim OU v Puachove, odbor ZP &.A-
20003/00811/FQ2, zo dna 28.11.2003;

- doplnenie chybajicich nebezpecnych odpadov, ktoré vznikaji v prevadzke do zoznamu
nebezpecnych odpadov - tabul’ka ¢.9 integrovaného povolenia;

- zvySenie celkového mnozstva produkovanych nebezpecnych odpadov v prevadzke v
podmienke D.7.4 z 240 t/rok na 275 t/rok;

- vydanie povolenia na odbery podzemnych vod (celkom 74,6 1/s; 1 675 814,4 m3/rok) z
jestvujucich zdrojov : - nova studiia (ZV1), - studiia pri SFHR (ZV3), - studiia HV -3 (ZV4), -
vitana studiia pri MBCOV (ZV5), - studiia ZUV PLT — lisoviia, na ktoré vydal povolenie na
odber OUZP v Povazskej Bystrici, oddelenie ochrany vod pod &. OUZP-1595/1994-405, Km,
zo dita 10.11.1994 a ¢&. OU ZP-2009/01628-2/BBI, zo dha 18.12.2009;

- vypustenie merania parametrov Delor 103 a Delor 106 z monitoringu podzemnych vod;
Zdovodnenie : podla § 3 ods.l vyhlasky ¢.135/2004 Z.z. o dekontaminacii zariadeni
S obsahom polychlérovanych bifenylov, sa od roku 2005 vykondva zistovanie obsahu
bifenylov: a) referen¢nou metédou na stanovenie polychlorovanych bifenylov v ropnych
vyrobkoch aV pouzitych olejoch (podla STN EN 12766-1 (656205), STN EN 12766-
2(656205); b) referenc¢nou metédou na stanovenie polychlérovanych bifenylov v izola¢nych
kvapalinach (podl'a STN IEC 616 9(346705).

- upravit’ kontrolné profily monitoringu podzemnych vod (vypustenie indika¢nych vrtov ¢.HP-

104 a HP-107 a doplnenie vrtu HPM ¢.109).
Zdovodnenie : Vrt ¢. HP 107 nemohol byt v roku 2010 zmerany z ddévodu hydraulického
vycerpania pocas odberu; vrt HP 104 bol situovany V uzemi, ktoré bolo urcené pre stavebné
objekty d’alSieho rozsirenia kapacity vyroby OR plastov (stavebné povolenie vydal stavebny
urad mesta Pachov pod ¢.Vyst.2008/00799-TR1-A/10-IK zo dna 3.4.2008); ako nahrad za
tento vrt bol navrhnuty vrt HPM ¢.109, ktory bol novovybudovany po sananych pracach
staCacieho stanovist'a mazutu v priestoroch mazutového hospodarstva.

Prevadzkovatel' zaroven  poziadal o znizenie spravneho poplatku 0 50 % vzhl'adom na
rozsah anarocnost povolovanych zmien v prevadzke a dorucil aj spravny poplatok, podla
sadzobnika o spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zakona o IPKZ vo vyske 165,50
eur, v kolkovych znamkach.
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Stavba ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV®, sa bude realizovat’ v areali spolo¢nosti
Continental Matador Rubber, s.r.0., na pozemku parc. ¢. KN 460/38 v k.a. Horné Koc¢kovce, ku
ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.

Cinnost v prevadzke Energetika® bola povolena v integrovanom povoleni ¢.
2485/770320104/672-Zi zo dna 26.08.2005.

Pretoze ziadatel’ spolu so Ziadost'ou o stavebné povolenie dorucil stanoviska v sulade s § 62
ods. 1 stavebného zékona k predmetnej stavbe a pretoze su inSpekcii dobre zname pomery miesta
stavby a ziadost' poskytuje dostato¢ny podklad na posudenie navrhovanej stavby, inSpekcia
upustila od niektorych ikkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o
ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej
uradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou osobou;
ziadost’ o zverejnenie idajov na uradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zakona
od miestneho zistovania a Gstneho pojednavania.

InSpekcia v zmysle § 3 zdkona o spradvnom konani a v stlade so zdkonom o IPKZ
a stavebnym zakonom ozndmila dna 10.10.2011 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom
zacatie integrovaného konania, dorucila tymto subjektom Ziadost' a stthrnnu technickd spravu
projektu stavby a urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dina 14.11.2011.

Listom zo dna 16.11.2011 prevadzkovatel doplnil do Zziadosti o zmenu integrované¢ho
povolenia upravenu tabulku ¢. 9 so vSetkymi druhmi nebezpeénych odpadov a poziadal o Gpravu
podmienky D.7.4 na zvySenie celkového mnozstva NO na 266 t. Zaroven predlozil ,,Opatrenia
pre pripad havérie pri nakladani s NO*.

Stcasne poziadal o zruSenie bodu €. 2, ktorym v liste ¢. 134/63110/11 zo dna 26.8.2011
poziadal o zapracovanie podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vdd cez odl'ahCovaciu
komoru.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 zakona o IPKZ:

Technicka inSpekcia, a.s. pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentacii
stavby ,,GO demineraliza¢nej linky B —-CHUV* ¢. 05123/4/2011 zo dna 16.08.2011) :

- z hl'adiska poZiadaviek bezpecnosti a Ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni neboli zistené nedostatky,

Upozoriiuje na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uZzivani stavieb
aich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni moézu
ovplyvnit stav bezpecnosti pri praci:

- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do prevadzky
podla § 13 ods.3 a4 zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods.1
nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStal4cia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim technologickych liniek ,,G.1.2 Technicka Specifikacia“ do prevadzky po ich
nain$talovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnent pravnickd osobu, ktorou je
Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism.d) zdkona
¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR
¢.392/2006 Z.z.

Okresné riaditel'stvo HasiCského a zachranného zboru v Povazskej Bystrici (¢.ORHZ-PBI-
1104/2011-003 zo dna 09.09.2011) :
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- S rieSenim protipoziarnej bezpecnosti stavby stihlasi bez pripomienok.

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici (¢.ORHZ-PBI-
1104/2011-003 zo dna 09.09.2011):

- Zhladiska ochrany verejného zdravia k predlozenej projektovej dokumentdcii nema
pripomienky.

Obvodny urad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Gsek ochrany vod (OU ZP-

2011/01514/BB4 zo dna 08.11.2011) :

- Z hl'adiska ochrany vodnych pomerov s predloZenou projektovou dokumentaciou suhlasime,

Upozornujeme na nasledovné skuto¢nosti :

- vyburany materidl obsahujtci Skodlivé a obzvlast’ skodlivé latky musi byt likvidovany takym
sposobom, aby nedoslo k ohrozeniu povrchovych a podzemnych vod (t.j. odborne sposobilou
organizaciou v stlade so zakonom o odpadoch),

- stavba musi spifiat’ poziadavky stanovené v § 2 ods.1 vyhl. & 100/2005 Z.z., ktoré ustanovuji
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu
a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

Stanovisko inSpekcie : - poziadavky boli zapracované do podmienok na uskutocnenie stavby

V podmienke ¢.21.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, iisek odpadového hospodarstva (OU
7P-2011/01591-2/CB4-A/5 zo dita 10.11.2011) :
- so zmenou integrovaného povolenia suhlasi bez pripomienok.

Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., OZ Piestany (CZ27838/26470/230/2011 zo dna
26.10.2011):

- spravca vodného toku nema namietky voci poZiadavke zapracovat’ povolenie na vypustanie
odl'ahcovacich vod do integrovaného povolenie, avSak Ziada dodrzat’ poZiadavky na vypustanie
odpadovych vod v stilade s § 5 bod 2 a 4 nariadenia vlady ¢.269/201 Z.z.,

- kzmene podmienok suvisiacich svydanim stavebného povolenia na stavbu ,,GO

Demineralizacnej linky B-CHUV* nem4 pripomienky.

Stanovisko in$pekcie : - prevadzkovatel’ listom zo dia 16.11.2011 vzal svoju ziadost’ o vydanie
povolenia na vypustanie odpadovych vod cez odl'ah¢ovaciu komoru spét’, preto inSpekcia Vo veci
vydania povolenia na vypustanie odpadovych vod cez odlah¢ovaciu komoru nerozhodovala
a poziadavka spravcu toku nebola do podmienok povolenia zapracovana.

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla § 8 ods. 2 zédkona IPKZ

bolo:

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV®, podla § 8 ods.2
pism. b) bod 2. zakona o IPKZ, v sulade s § 26 vodného zakona,

- sthlas na uskuto¢nenie stavby ,,GO Demineraliza¢nej linky B-CHUV* a vykonavanie ¢innosti,
ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod, podla § 8 ods.2 pism. b) bod
3. zakona o IPKZ, v stlade s § 27 vodného zakona,

- povolenie na odber podzemnych vod z jestvujucich zdrojov : - nova studiia (ZV1), - studia pri
SFHR (ZV3), - studiia HV -3 (ZV4), -vitana studiia pri MBCOV (ZV5), - studiia ZUV PLT —
lisovia, podla § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zakona 0 IPKZ, v stulade s § 21 0ds.1, pism. b)1.
vodného zakona;

v oblasti odpadov :
- konanie 0 zmene suhlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod
8. zdkona o IPKZ v nadvidznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zakona 0 odpadoch,
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- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva podla § 8
ods. 2 pism. c) bod 10. zakona o IPKZ, v stlade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

V oblasti ochrany zdravia l'udi:

- posudenie navrhu na vyuzivanie vodnych zdrojov na zasobovanie uzitkovou vodou podla § 8
ods. 2 pism. f) bod 2. zakona o IPKZ,

- posudenie navrhu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod
4. zakona o IPKZ, v nadviaznosti na zakon 0 verejnom zdravi.

Podrla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu ,,GO Demineralizacnej linky B-
CHUV*, v areali spolo¢nosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. ¢. KN
460/38 v k.u. Horné Kockovcee, podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného
zékona.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
2485/770320104/672-Zi zo dita 26.08.2005 a Vv jeho neskorsich zmenach, ktorého su¢astou bolo
aj stavebné konanie, preskiimala ziadost v zmysle zdkona o IPKZ ahladisk uvedenych
Vv ustanoveniach stavebného zakona, vodného zakona, zakona o odpadoch, zakona o verejnom
zdravi, vyziadala si vyjadrenia Ucastnikov konania a dotknutych orgdnov a zistila, Ze
uskutocnenim danej stavby, ani jej buducim uzivanim nie st ohrozené zdujmy spoloc¢nosti, ani
neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zdujmy ucastnikov konania.
V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na
uvedenu stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

PoucCenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dila dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zadkonnost’ mdéze byt’ preskiimana stdom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Ptachov
2. Mesto Pachov, Stefanikova 882/21, 020 01 Pachov

3. EXPRO s.r.0., PO BOX 12, 927 03 Sal’a — projektant Ing. Jozef Guizon
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Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

4. Mesto Puchov, odd. izemného planovania a stavebného poriadku, Stefanikova 882/21, 020 01
Puchov

5. Obvodny urad zivotného prostredia vV Povazskej Bystrici, Stidtna sprava ochrany vod, Centrum
1/1, 017 01 Povazska Bystrica

6. Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Stitna sprava odpadového
hospodarstva, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica

7. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Povazskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01
Povazska Bystrica

8. Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici, Slov. partizanov
1130/50,017 01 12 Povazska Bystrica

9. SVP $.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie [.Krasku 834/4, 921 80 Piestany



