SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 774/770100103-Z5-SP4/242-Re Zilina 06. 03. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislu§ny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), podl'a § 8 ods.
00s.3 a7 a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., pism. h) bod 1. a podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla
§ 66 stavebného zakona ana zadklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, na vykonavanie c¢innosti v prevadzke
»CEMMAUC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42 Horné
Srnie, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 03.06.2005.

Cast’:

I. Zakladné informacie o prevadzke:
Stucastou integrovaného povolenia Cinnosti prevadzky ,,CEMMAC, a.s., Horné Srnie”, je
(str.4/61 rozhodnutia 2005/1540/770100103/380-Pt):

sa meni a doplna:

V oblasti ochrany ovzdusia

- Podmienky stihlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavieb zdrojov znecistovania ovzdusia
aich zmien podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ pre zariadenia stavby
»Modernizacia expedicie VLC na autocisterny,,.
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Stavebné povolenie — povoluje sa ¢innost’ v prevadzke - uskuto¢nit’ stavbu
»Modernizacia expedicie VLC na autocisterny*,

podla § 8 0ds.3 a § 17 ods.1 zakona o IPKZ v stilade s § 66 stavebného zakona, na pozemku
parc. ¢islo 2257/1 v katastralnom uzemi Horné Srnie. Podl'a zavazného stanoviska obce Horné
Srnie ¢. 180/2006 TS1 zo dna 10.02.2006 je stavba v sulade so Smernym Gzemnym planom obce
Horné Srnie. Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu vypracovala projek¢éna kancelaria
PIO Keramoprojekt, a.s. Trencin.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s. 5
sidlo: Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie, 1CO: 31 412 106

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Modernizécia expedicie VLC na autocisterny”“ bude situovand v aredli
spolo¢nosti CEMMAC, a.s., v priestore jestvujucej expedicie vol'ne lozeného cementu (VLC).
Modernizécia sa svojim rozsahom a technologickou naviznostou dotyka prevadzky expedi¢nych
ocelovych sil a expedicie VLC do cisterien.

Cement je skladovany v jestvujucich silach ¢.11, €.12, ¢€.13 a ¢.14, kazdé o kapacite 800
ton. Jestvujuce zastaralé technologické zariadenie bude nahradené novou technolégiou plnenia,
bude doplnené o samostatné odpraSenie kazdého expedi€ného miesta. Nové technologické
zariadenie bude nainstalované do jestvujucej ocel'ovej konstrukcie expedicie.

Jestvujuce ocelové konstrukcie budu ocistené, vystuzené a opatrené novym ochrannym
naterom. Jestvujice dve vahy budi modernizované v ramci snimacov a vaziacej elektroniky.
Jestvujuce vahy budi sluzit’ pre expedi€né miesto VLC €.1. (silo ¢.11) a pre expedi¢né miesto
VLC ¢.IL (silo €.12).

V priestore expedicie baleného cementu sa vybuduje novd mostovd vaha pre vazZenie
autocisterien. Nova vaha bude sluzit’ pre expedi¢né miesto VLC C.111. (sila €.13 a ¢.14).

Povolované stavebné a technologické objekty:

PS 7.01 Modernizacia expedicie VLC na autocisterny

Predmetom riesenia PS 7.01 je odber cementu zo sil ¢.11, ¢.12, €.13 a ¢.14 a expedicia VLC do

autocisterien nahradou jestvujuceho technologického zariadenia modernym strojnym zariadenim

nasledovne:

- vybavenie vSetkych 4 ks sil novym ¢eriacim zariadenim cementu na bocnej strane sil (Ceriaci
pneumaticky zl'ab) a novym systémom vypusti

- inStalacia novych 2 ks rotacnych piestovych duchadiel pre vyrobu tlakového vzduchu na
cerenie

- odberné¢ adopravné zariadenia na cement, pozostavajuce zo Supatkovych, valcovych
uzaverov, sustavy dopravnych vzdusnych ZI'abov §.300 mm na dopravu cementu

- nové vaziace zariadenie (cestna mostova vaha na plniacom mieste ¢.II1 0 vel'kosti 18 x 3 m)

- automatickd plniaca hubica v mieste expedicie cementu do autocisterien pre miesta C.1, ¢.II
a &.III (odberny a expediény dopravny vykon 220 t.hod™ pre jedno expediéné miesto)

- vzorkovacia stanica za vypustnym objektom zo sila ¢.12 a .14, zaistujlica vzorkovanie
cementu odoberaného zo sil

- odprasenie sil novymi filtratnymi jednotkami (tkaninovy filter Pulse-Jet s regeneraciou
tlakovym vzduchom)
rozvod tlakového vzduchu na regeneréciu filtrov

Celkovy prikon zariadenia: 30 kKW

Potreba tlakového vzduchu: 55 m®hod™ z jestvujucej kompresorovej stanice
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SO 7.01.1 Modernizacia expedicie VLC na autocisterny

Predmetom rieSenia SO 7.01.1 je vaha na vazenie autocisterien pri expedicnom mieste ¢.III vol'ne
lozeného cementu zexpedi¢nych sil. Vaha je =zlozena =z prefabrikovanej véaznej dosky
a zelezobetdnovej vane.

Plocha véhy: 54 m?

Stavebné Upravy:

demontdz jestvujucej spevnenej plochy a vyburanie obrubnikov v mieste novej vahy

vykopy stavebnej jamy pre vanu vahy 4,80 x 20,0 x 1,15 m a ryhy pre odvodnovacie potrubie
7,70x 0,50 x 0,95 m

vyhotovenie zhutneného 16zka pod vanou zo Strkopiesku hrubky 330 mm, zhutnenie na
hodnotu 97 % PS

osadenie zelezobetonovej vane z betonu C16/20 a ocele 10515R, pod variou je podkladovy
beton C8/10 hrabky 100 mm

odvodnenie vane potrubim DN150 do jestvujucej Sachty kanalizacie

osadenie vaznej dosky, je dodana ako kompletny vyrobok

natery hran vah nad terénom pasmi Zltej a Ciernej farby

PS 7.20 Elektrické systémy

Predmetom PS 7.20 je rieSenie silnoprudového napdjania elektrickych spotrebi¢ov, ich ovladanie,
a meranie hladin v silach ¢.11, ¢.12, ¢.13 a ¢.14.

Stavebné Upravy:

novy rozvadza¢ 701RM1 inStalovany v rozvodni na ocel'ovej konstrukcii expediéného miesta
¢.II

elektroinStalacia kédblami CYKY pevne uloZenymi na kéblovych roStoch upevnenych na
konstrukciach strojného zariadenia

instalacia miestnych skrin so silovymi vypinaémi a ovladacimi tlac¢idlami

varovna signalizacia pre sila

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Nové technologické zariadenie, ktoré bude napojené na jestvujici vyrobny proces, musi
prihliadat’ na podmienky jestvujtcej prevadzky cementarne.

Stavba bude uskutofnena podla dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovana projekénou kancelariou PIO Keramoprojekt, a.s. Tren¢in a SPEL, s.r.o.
Kolin, archivne ¢islo — 84-7803, ¢islo zakazky AVD 0025/2004 z 12/2005, a ktora je
sucast’ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt’ po cely ¢as jej uskutocniovania dokumentécia zhodna s dokumentaciou
overenou Vv stavebnom konani a vSetky doklady tykajlce sa uskutocnovania stavby.

V sulade s § 75 stavebného zakona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyc€enie
podzemnych i nadzemnych inzinierskych sieti uich spravcov v teréne a vytycenie Stavby
pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické
¢innosti & oboznami s nimi organizacie realizujiice stavebno-montazne prace.
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Prevadzkovatel cementarne musi obozndmit' organizécie realizujiice stavebno-montazne
prace so zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami
a zdrojmi ohrozenia.

Pri uskutoc¢novani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’” o ochranu zdravia aosob na stavenisku, dodrZiavat
vyhlasku ¢€.374/1990 Zb. 0 bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady ¢.510/2001 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, menovite pri:

- odovzdani staveniska

- skladovani materialov

- zemnych pracach

- betonarskych a debniacich pracach

- montaznych pracach

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou

- prevadzke strojov a strojnych zariadeni

- pracach suvisiacich so stavebnou ¢innostou

- buracich pracach

Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pred =zacatim stavebnych prac musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich os6b na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych
mechanizmov mimo priestor staveniska, nakol’ko stavenisko nebude oplotené z dovodu, ze
sa nachadza vo vnutornych priestoroch aredlu cementarne.

Pri uskutociiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

SO 7.01.1 Modernizacia expedicie VLC na autocisterny
- zemné prace vykonavat’ v stilade s STN 73 3050
- po dokonceni stavebnych prac vyburant plochu a jej okolie uviest’ do pévodného stavu

PS 7.01 Modernizécia expedicie VLC na autocisterny
- prevadzka tlakového vzduchu bude podrobend skuske pevnosti, skuSke tesnosti
tlakovym vzduchom o pretlaku 1,2 — nasobku pracovného pretlaku
- rotujlce Casti musia byt opatrené upevnenymi krytmi, natretymi bezpecnostnym
naterom
- vyrobna linka musi byt’ vybavena vystraznym signalizaénym zariadenim
- zdvihacie zariadenia musia byt’ opatrené viditelnymi technickymi udajmi o nosnosti
- pred uvedenim zariadenia do trvalej prevadzky budu vykonané tieto skusky:
- individualne odskusanie strojov bez suroviny
- odskusanie technologickej linky (simuldcia prevadzkovych a havarijnych stavov
bez suroviny)
- odskusanie technologickej linky so surovinou
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PS 7.20 Elektrické systémy

- elektrické zariadenie musi byt pre uvedenim do prevadzky odskaSané, musi byt
vykonana odborna prehliadka pracovnikmi spliajucimi poziadavky vyhlasky ¢&.
718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni

Stavba bude ukonéena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude uskutocniovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude ureny vyberovym
konanim v zmysle zadkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit’ inS§pekcii nazov a adresu dodavatel'a a doklad o jeho
odbornej spdsobilosti v zmysle zdkona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliiia stavebny
zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodévatel'ska organizacia.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolocnosti, najméi
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

A. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zédkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia
prislusnych technickych noriem vztahujlice sa na zaobchadzanie s nebezpeénymi
latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpecit’ tak, aby nedoslo k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality
povrchovych a podzemnych vod

- pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat’ len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod

- pouZzivana automobilova technika musi byt’ pred vyjazdom zo staveniska na cestnti
komunikaciu zbavena necistot prechodom cez umyvaciu rampu, suc¢astou rampy
je odlucovac ropnych latok KL v 1/1 s., odpadové vody z umyvania buda zatstené
do Sachty existujucej kanalizacie, ktora je napojena na verejnu kanaliza¢nu siet’

- novovybudovana véha bude odvodnena do Sachty existujucej kanalizacie, ktora je
napojena na verejnu kanaliza¢nu siet

- odpadové vody z priestoru novovybudovanej vahy je potrebné pred odvedenim do
kanalizacie zbavit’ znecist'ujucich ropnych latok

B. Stavebnik musi zabezpecCovat’ pravidelné Cistenie dopravnych komunikacii ku stavbe,
aby nedochadzalo K zne€istovaniu miestnych komunikacii a $tatnej cesty 1/57 Vlara -
NemsSova.

C. Prilahl¢ komunika¢né plochy, ktoré nie st suCastou staveniska, musia zostat
priechodné a neznecistené.

D. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajice z0 vseobecne
zaviaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani
s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- stavebnik je povinny upovedomit’ dodéavatela stavby, Ze najblizS§ie povolena
skladka odpadov je skladka Lustek — Dubnica nad Vahom alebo skladka Veronika
Dezerice

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorSich predpisov povinny ich triedit’ podl'a druhov, ak ich celkové
mnozstvo z uskuto¢novania stavebnych a demolacnych prac na jednej stavbe alebo
subore stavieb, ktoré spolu suvisia presiahne suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a
zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie
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- organizécia, ktora bude vykondvat stavebné prace je povinnd vsetky odpady
evidovat,, separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti
alebo zneskodneni odovzdat’ stavebnikovi

Vykopova zemina bude pouzitd na technicku rekultivaciu vytazeného priestoru
loziskového tseku Skalice — Samasky.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne

zavdznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat' uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave
stavebnych sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty
a vyburany material dopravovat, ak je to mozné priamo do kontajnerov

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximélne dosiahnutelnu cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska

- obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek

- Vpriestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy,
obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok
ainych latok, ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia

. Pocas realizécie stavebnych prac venovat’ osobitni pozornost’ zeleni, ktora je uréend na

zachovanie.

. Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizaciou pouzitia

mechanizmov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené
pripustné medze hluku.

Stavba musi byt zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouZit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaru¢ena mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpec¢nost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe€nost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U urcenych vyrobkov musi byt’ preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
Vv stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a posudzovani
zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’ou s tymito udajmi:

nazov stavby

nazov dodévatela

stavebny dozor

termin zahgjenia stavebnych prac
termin ukoncenia prac

nazov orgéanu, ktory stavbu povolil
¢islo a datum stavebného povolenia

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.
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Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
odvadzanie povrchovych vod, apravy okolia:

J. Novovybudovanu stavbu napojit na uz vybudovanu infrastruktiru v spolo¢nosti
CEMMAC, as., pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeCeny len cez
vybudovanu existujucu vnutroarealovu komunikaciu.

K. Odvodnenie objektu SO 7.01.1 bude realizované potrubim DN150 do jestvujticej Sachty
kanalizacie.

DodrZanie poziadaviek ucastnikov konania:

L. Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.m4ja 13, Trencin
pozaduje splnit’ tieto podmienky:
- celkovy prikon : Pi= 31,0 kW, Ps = 21,0 kW
- pripojenie novych spotrebi¢ov realizovat’ z nového rozvadzaca 701RM1
- merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351

M. Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., 1.mgja 11, 911 01 Trencin pozaduje
splnit’ tito podmienku:
- dodrzat’ limitné hodnoty v jednotlivych ukazovatel'och vo vypustanych odpadovych
vodach v zmysle obchodnej zmluvy o0 odvadzani odpadovych vod do verejnej
kanalizacie, ktoré boli pre spolo¢nost’ stanovené

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii ddtum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

Rozsah stavebnych prac realizovat’ podl'a ziadosti a projektovej dokumentécie.

Dokon¢ent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobiltl na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’

- doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby

- certifikaty  pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢.264/1999 Z.z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody)

- doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpecnua prevadzku podl'a platnych technickych noriem

- projektovi dokumentaciu overent stavebnym tiradom v Stavebnom konani

- zaktualizovany  subor  technicko-prevadzkovych  parametrov  atechnicko-
organiza¢nych opatreni na ochranu ovzduSia vzhladom na vykonané zmeny
Vv technologii

- kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade so
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(' bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady
0 ich zneSkodneni resp. vyuZiti)

- stavebny dennik

Stavba nesmie byt’ zacata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.
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26. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

27. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevadzku, emisné limity a vSeobecné podmienky prevadzkovania
uvedené v integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005 zostavaja
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti sucast’ integrovaného povolenia .
2005/1540/770100103/380-Pt zo dnha 01.06.2005.

Odovodnenie

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona ¢€.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov V zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o IPKZ®) a $pecialny
stavebny urad (d’alej len ,,stavebny trad*) podl'a § 120 zdkona €. 50/76 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), na zaklade
ziadosti spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie zo dita 03.02.2006, predloZenych dokladov,
projektovej dokumentacie a vykonaného konania podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., pism. h) bod
1. apodla § 8 ods. 3 a 0ds.7 zakona o IPKZ, podl'a § 22 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 478/2002 Z.z.
0 ochrane ovzdusia (d’alej len ,,zakon o ovzdusi), podl'a § 62 stavebného zakona, podl'a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 17 ods.1 zakona
0IPKZ a § 66 stavebného zdkona vydava zmenu integrovaného povolenia ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo diia 01.06.2005 pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s. 914 42 Horné
Srnie* a povol'uje stavbu ,,Modernizacia expedicie VLC na autocisterny*.

Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov  konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a § 10
zakona o IPKZ.

So ziadost'ou bol doruceny aj spravny poplatok podl'a sadzobnika o spravnych poplatkoch
Cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5000,- Sk vzhl'adom na rozsah
a naro¢nost’ povol'ovanej zmeny v prevadzke, v kolkovych znamkach. In$pekcia znizila poplatok
na zéklade Ziadosti prevadzkovatel'a zo diia 03.02.2006 z dovodu, Ze sa jedna o podanie Ziadosti
0zmenu povolenia a ide ozmenu v ¢innosti prevadzky, ktora vyplynula z podmienok
integrovaného povolenia.

Inspekcia v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom ozndmila dia 09.02.2006
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia, ktorého sticastou je stavebné konanie, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s.
914 42 Horné Srnie*, prevadzkovatel'a CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie. InSpekcia zaroven
dorucila tymto subjektom ziadost' prevadzkovatela, struéné zhrnutie informécii o ziadosti
a suhrnnu technicku spravu z projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a urcila lehotu na
vyjadrenie, ktora uplynula 26.02.2006.
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Inspekcia v konani o zmene povolenia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od
niektorych tkonov v zmysle § 12 zdkona o IPKZ a v zmysle § 61 ods.2 stavebného zakona od
miestneho zistovania austneho pojedndvania z dovodov, ze ziadost’ o vydanie stavebného
povolenia pre predmetnt stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a ziadatel’ dorugil
spolu so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia stanoviskd ucastnikov konania
vyplyvajacich zo stavebného zékona a niektoré stanoviska dotknutych orgénov.

Povolovana prevadzka nema vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty orgidn nebol poziadany o0 vyjadrenie, ani sa nezlcastnil
povol'ovacieho procesu.

Sucastou konania bolo ur¢enie podmienok sthlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni
stavieb zdrojov znecistovania ovzdusia vzmysle § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ,
v sulade s § 22 ods. 1 pism. a) zakona o ovzdusi, uréenie podmienok v zmysle § 8 ods. 2 pism. h)
bod 1. zédkona o IPKZ, v sulade s § 9 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Pri ich ur€ovani boli zohl'adnené podmienky uzemne;j
ochrany prirody a krajiny pri povol'ovani uvedenej stavby, ktora bude realizovana v uzavretom
areali spolocnosti CEMMAC, a.s. 914 42 Horné Srnie, v zemi s prvym stupiiom ochrany.
Zaroven boli urcené aj podmienky stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizacia expedicie
VLC na autocisterny* podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zakona a Vv savislosti
s tym sa povolila podla § 17 ods.1 zédkona o IPKZ ¢innost’ v prevadzke — uskuto¢nenie stavby.

K stavbe a k zmene integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna
01.06.2005 sa vyjadrili:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regiondlna sprava sieti SEVER, 1.méja 13, 912 50 Trencin:
- vyjadrenie zo dna 30.01.2006

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin:

- stanovisko C. p.: KRHZ-38-1/OPP-2006 zo diia 30.01.2006

Obvodny trad v Trenc¢ine, odbor krizového riadenia, Bratislavska 1021, 911 05 Trencin:
- vyjadrenie ¢. A/2006/000268 zo dna 16.01.2006

- vyjadrenie ¢. A/2006/005783 zo dia 16.02.2006

Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., 1.méja 11, 911 01 Trencin:

- vyjadrenie 314/204-2006 zo dna 23.01.2006

Obec Horné Srnie, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie:

- zavazné stanovisko 180/2006 TS1 zo dna 10.02.2006

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Piestany:

- stanovisko ¢. 1063/210/2006 zo dna 20.02.2006

Obvodny urad Zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej spravy ochrany ovzdusia:

- vyjadrenie &. OUZP/2006/00801-002 zo dita 17.2.2006

Obvodny trad Zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej vodnej spravy:

- vyjadrenie &. OUZP/2006/00852-002 zo diia 17.2.2006

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podl’a § 12 zakona o IPKZ a v zmysle stavebného zakona:

1) Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.maja 13, 912 50 Trenc¢in,
pozadovala splnit’ tieto podmienky:
- celkovy prikon : Pi=31,0 kW, Ps = 21,0 kW
- pripojenie novych spotrebicov realizovat’ z nového rozvadzaca 701RM1
- merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351
Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 20.L.
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2) Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin:
- KkrieSeniu protipoziarnej bezpecnosti stavby nema pripomienky

3) Obvodny trad v Trencine, odbor krizového riadenia, Bratislavska 1021, 911 05 Trencin:
- na predmetni stavbu nemd poziadavky vyplyvajice zvyhl. ¢ 297/1994 Z.z.
0 stavebnotechnickych poziadavkach na stavby a o technickych podmienkach zariadeni
vzhladom na poziadavky civilnej obrany a zakona ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane

obyvatel’stva v zneni neskorsich prepisov

4) Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., 1.maja 11, 911 01 Trencin pozadovala splnit
tato podmienku:

- dodrzat’ limitné hodnoty v jednotlivych ukazovatel'och vo vypustanych odpadovych
vodach v zmysle obchodnej zmluvy 0 odvadzani odpadovych vod do verejnej kanalizacie,
ktoré boli pre spolo¢nost’ stanovené

Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 20.M.

5) Obec Horné Srnie, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie:
- nema pripomienky k predloZenej dokumentacii a potvrdzuje, Ze je v stilade so Smernym
uzemnym planom obce Horné Srnie

6) Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Piestany, [.Krasku 834/3, 921 80 Piestany:
- stavba nebude mat’ vplyv na vodné hospodarstvo vyrobnej Casti spolo¢nosti, ani na ciele,
ktoré sleduje spravca povodia v hydroekologickom plane ciastkového povodia,
k predlozenej dokumentacii nemame pripomienky

7) Obvodny trad Zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej spravy ochrany ovzdusia:
- predmetnd stavba podlicha sthlasu na povolenie stavby velkého zdroja znecistovania
ovzdusia
- vystupné koncentracie tuhych znecist'ujucich latok uvedené v projektovej dokumentacii
budt nizSie ako emisné limity ustanovené vo vyhl. 706/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov

8) Obvodny urad zivotného prostredia v Trencine, Gsek Statnej vodnej spravy:
- stavebné prace zabezpeCit' tak, aby nedoSlo k znelisteniu alebo ohrozeniu kvality
povrchovych a podzemnych vod
- odpadové vody z priestoru novovybudovanej vahy je potrebné pred odvedenim do
kanalizacie zbavit’ znecist'ujucich ropnych latok
Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 14.A.

Vlastnictvo parcely €. 2257/1 bolo dolozené vypisom z KN k.. Horné Srnie, list
vlastnictva ¢.108 zo diia 20.07.2005, podl'a ktorého vlastnikom parcely €. 2257/1 je CEMMAC,
a.s. Horné Srnie. Zéaroven list vlastnictva dokladuje, ze prevadzkovatel je vlastnikom aj
susednych pozemkov. PredloZena bola kopia z katastralnej mapy, list mapy IL 6-6, ¢islo zakazky
5850/05, mierka 1 : 2000, zo diia 20.7.2005.

Z porovnania projektovej dokumentacie buducej stavby s najlepSou dostupnou technikou
(BAT) inSpekcia vychadzala z prilohy ¢.3 zdkona o0 IPKZ, ktoré stanovuje hl'adiska pri ur¢ovani
najlepsich dostupnych technik.

Prevadzka CEMMAC, as. spiiia poziadavky BAT pre vyrobu cementu, ako bolo
vyhodnotené uz pri vydavani integrovaného povolenia. Novéa stavba nahradi zastarala
technologiu expedicie cementu zo sil na autocisterny, pricom neddjde k narastu emisii tuhych
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znecistujucich latok do ovzduSia. Bude zabezpecené trvalé dodrziavanie uréenych emisnych
limitov v integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo diia 01.06.2005.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zdujmov spolo¢nosti najméa
Z hl'adiska zivotného prostredia. V povoleni na uskuto¢iiovanie stavby ,,Modernizacia expedicie
VLC na autocisterny” st preto uvedené podmienky na zabezpeCenie ochrany Zzivotného
prostredia, ktoré je potrebné vziat do uvahy pri realizacii tejto stavby. Dokumenty, ktoré
prevadzkovatel ma predlozit’ so ziadostou o kolaudaciu stavby, uvedené v bode 24. tohto
rozhodnutia, by mali zabezpecit' ochranu Zivotného prostredia pri uzivani stavby.

InSpekcia na zdklade vykonaného konania ozmene integrovaného povolenia C¢.
2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 1.06.2005, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost' v zmysle zdkona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zakona a zakona o ovzdusi, vyziadala si vyjadrenia G¢astnikov konania a dotknutych organov,
ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona a § 10 zdkona o IPKZ a
zistila, Ze uskutocnenim predmetnej stavby ani budicim jej uzivanim nie st ohrozené zaujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane nie si obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia a tym stvisiaceho povolenia ¢innosti v prevadzke.

Inspekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, podla stavebného zakona, podla zakona o ovzdu$i a podla zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli sicast’ou integrovaného povolovania
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana sutdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. CEMMAGC, ass., 914 42 Horné Srnie

2. Obec Horné Srnie, Obecny tirad Horné Srnie, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie

3. Zapadoslovenska energetika, a.s., Regiondlna sprava sieti SEVER, 1. maja 13, 912 50
Trencin

4. Trencianska vodohospodarska spolocnost’, a.s. Trencin, Ul. 1.mgja 11, 911 01 Trencin

5. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, 911 01 Trenéin
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Po nadobudnuti pravoplatnosti:

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13

Obvodny tirad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trendin - §tatna sprava
ochrany ovzdusia

Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trenéin - §tatna vodna
sprava

Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trendin - §tatna sprava
ochrany prirody a krajiny

Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trendin - §tatna sprava
odpadového hospodarstva

Regionalny urad verejného zdravotnictva, Nemocni¢na 4, 911 01 Trencin

Obec Horné Srnie, o0dd. izemného planovania a stavebného poriadku, Druzstevna 430/1,
914 42 Horné Srnie

SVP §.p. OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie 1. Krasku, 921 01 Piestany

. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin
14.

Obvodny trad v Trenc¢ine, odbor krizového riadenia, Bratislavska 1021, 911 05 Trenc¢in



