SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt Zilina 15. 08. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania zivotného prostredia
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
0ds.3a 7, § 8 ods.2, pism. ¢)10., § 8 ods.2 pism. a) 1., pism. a) 4., pism. a) 7., podla § 17 ods. 1
zakona o IPKZ , podla § 66 stavebného zékona a na zadklade konania vykonaného podla zédkona
0 IPKZ, stavebného zakona, zakona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu$ia v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o0 ovzdusi®) a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
» Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselna , 013 03 Varin ,,

pre prevadzkovatela ~ DOLVAP, s.r.o., Priemyselnd, 013 03 Varin, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 14.07.2006.

Cast’:
Sucastou integrovaného povolenia je podla § 8 ods.2 zdkona o IPKZ (str. 1/48 rozhodnutia €.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 ) sa meni a doplia :

,,V oblasti ochrany ovzdusia“( str.1/48 rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt)

- sthlas na vydanie rozhodnutia 0 povoleni zmeny stavby velkého zdroja znecistovania ovzdusia
pred dokoncenim podl'a § 8 ods.2, pism. a) 1. zdkona o IPKZ v stilade s § 22 ods. 1. pism. a)
zakona &. 478/2002 Z.z. zakon o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliiia zakon &. 401/1998 Z.z.
0 poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon

v

0 ovzdusi®) pre zariadenia stavby ,, Stavebné upravy odprasenia Sachtovej pece Miiller ¢. I a ll.
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— zmena stavby pred dokoncenim* — kompresorové stanica, vzduchotechnické potrubie na
vstupe do nového filtra, vzduchotechnické potrubie od nového filtra po ventilator vratane by-
passu, filtracnej stanice ALFA-JET Plus s on-line pulznou regeneraciou stlacenym vzduchom,
elektronicky systém riadenia,

- stithlas na zmeny technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov podla § 8 ods.2, pism. a) 4.
zakona o IPKZ v stlade s § 22 ods. 1. pism. d) zdkona o ovzdusi,

- ur€enie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a) 7.
zékona o IPKZ v sulade s § 10 ods. 1 pism. a § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi.

V oblasti odpadov :
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva podla § 8
0ds.2, pism. ¢)10. zdkona o IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zdkona o odpadoch

- Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokonenim - povol'uje sa uskutocnit’ stavba

,» Stavebné upravy odprasenia Sachtovej pece Miiller €. I a Il. — zmena stavby pred dokoncenim*
podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 a § 68 stavebného zakona, na pozemku pare. ¢islo
1940/16 (Sachtové pece), 1940/17 (Mlynica) Vv uzavretom areali spoloénosti DOLVAP, s.r.0
Varin, Priemyselnd, Varin, V katastralnom uzemi  Varin, za ucelom Upravy odpraSenia
Sachtovych peci Miiller ¢. I a Il. a zabezpecenia trvalého dodrziavanie emisného limitu pre tuhé
znecistujuce latky (d’alej len ,,TZL®), ktory bolo uréeny v podmienkach pravoplatného
integrovaného povolenia.

Obec Varin, Obecny trad Varin, vydal diia 28.07.2006 pod &islom 2006/60150/SU/Za
Zavazné stanovisko pre vydanie povolenia Specidlnym stavebnym uradom v zmysle § 140b
stavebného zakona V zneni poslednej novely ¢. 479/2005 Z.z. sthlas miestne prislusného
stavebného tradu podla § 117 ods.1 stavebného zékona k vydaniu povolenia na zmenu stavby
»Stavebné Upravy odprasenia Sachtovej pece Miiller €. I a Il. — zmena stavby pred dokoncenim*.
Projektovi dokumentaciu pre uvedentt zmenu stavby vypracovala spolo¢nost’ ILD SK, s.r.o.,
Zvonarska 9, 040 01 KoSice — generalny projektant.

Investorom stavby je: DOLVAP s.r.0., Varin, Priemyselna ulica

sidlo : Varin, Priemyselna ul.
ICO: 31594786

Udaje o stavbe:

Zmena stavby pred jej dokoncenim ,, Stavebné upravy odpraSenia Sachtovej pece
MULLER ¢&1 all — zmena stavby pred dokonéenim® zahffia vmurovanie miestnosti na
umiestnenie kompresorovej stanice v objekte Mlynica, ktora bude dodavat’ tlakovy vzduch pre
regeneraciu odpraSovacieho zariadenia a pre ovladanie klapiek. Technologické upravy budua
spocivat’ v nahrade existujlicich cyklonov (odlu€ovac na TZL obsiahnuté v odpadovych plynoch
zo Sachtovej pece Miiller 1.), ktoré odlucovali len Sachtovi pec €.1., za G€¢inné filtracné zariadenie,
ktoré bude odlucovac obidve Sachtové pece, aj pec C.II. Bude vymenené vzduchotechnické
potrubie na vstupe do nového filtra, vzduchotechnické potrubie od nového filtra po ventilator
vratane by-passu. Odt’ahovy ventilator ostane jestvujici. Spolo¢né odpraSovacie zariadenie bude
rozdelené v skrinovej Casti filtra a vo vysypkovej Casti. Spaliny zo Sachtovych peci budu vedené
do filtra¢nej stanice ALFA-JET Plus s on-line pulznou regeneraciou stlacenym vzduchom, ktora
bude umiestnena na mieste existujucich cyklonov. Rovnomernost’ regeneracie nového filtra bude
zabezpecovat’ elektronicky systém riadenia. Nové filtracné zariadenie bude tepelne zaizolované
a vyhrievané. Vycistené odpadové plyny budid znového filtra dopravované jestvujucim
radidlnym ventilatorom cez vyfukové potrubie do komina. Zachytené TZL budu odvadzané do
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existujiceho systému odsunu odpraskov, do zasobnika odpraskov. Filtracna stanica bude
umiestnena na mieste jestvujucich cyklonov , vedl'a Sachtovych peci do upravenej jestvujucej
ocelovej konstrukcie. Vycistené odpadové plyny budi dopravované do komina. Odprasky
zachytené vo filtratnom zariadeni budl odvadzané vyprazdiiovacim zariadenim do jestvujuceho
systému odsunu odpraskov do zasobnika odpraskov.

PredloZeny projekt zmeny stavby pred jej dokoncenim ,Stavebné tdpravy odpraSenia
Sachtovej pece MULLER ¢.I a |l — zmena stavby pred dokoncenim* pre stavebné povolenie
pozostava z tychto Casti:

A. Sprievodna sprava
B.  Suhrnna technicka sprava
B1l. Poziarno - bezpecnostné rieSenie

C. Celkova situdcia stavby

E. Projekt organizacie vystavby

F.  Doklady

D. Dokumentacia stavebnych objektov a inzinierskych sieti :

SO 01 Ocelové konstrukcie a stavebné upravy pre technoldgiu odprasenia
D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby :

PS 01 Odprasenie Sachtovych peci

PS 02 Kompresorova stanica

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopradu a MaR

PS 04 Prevadzkovy rozvod plynu

B1l. Poziarno - bezpecnostné riesenie :

Poziarna bezpeCnost vramci tejto stavby je rieSend len v menenych priestoroch
jestvujiiceho objektu vapenky a tyka sa len vymeny povodnych odlucovacich zariadeni za nové
filtra¢né zariadenie a potrubi suvisiacich s ¢innostou tychto odpraSovacich zariadeni. Pre
nemenené Casti stavby, t.j. cely objekt Sachtovych peci Miiller L.a II. , objekt Mlynica, objekt
Zasobniky a velin plati v plnom rozsahu pévodné protipoziarne zabezpecenie objektu v zmysle
povodného projektu poziarnej ochrany bez akychkol'vek zmien a bez zmeny ucelu vyuZitia.

Povolované stavebné objekty a prevadzkové subory :

SO 01 Ocelové konstrukcie a stavebné upravy pre technologiu odprasenia

V ramci stavebnej Casti tohto stavebného objektu je rieSend statika. Predmetom je stavebné
rieSenie pre osadenie technoldgie odpraSenia a statické posudenie andvrh novych nosnych
konstrukcii. S osadenim technologie stvisia tieto stavebné prace :

- stavebné Upravy pre ukotvenie latkovych filtrov

- stavebné Upravy plosin Sachtovych peci

- stavebné Upravy — vymurovanie kompresorovne

Po vykonani predpisanych stavebnych Uprav nosné konstrukcie preukazuji dostato¢nu staticko —
mechanicku odolnost’ a stabilitu.

PS 01 Odprasenie Sachtovych peci

- Technické sprava

- Kusovnik vzduchotechnického potrubia

- Zoznam strojov a zariadenia

- Vykresy
Predmetom rieSenia PS 01 je navrh jednotlivych vetvi vzduchotechnickych potrubi a odsavanych
mnozstiev  od jednotlivych zdrojov prasnosti, navrh jednotlivych filtratnych zariadeni ,
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vykresovd dokumenticia umiestnenia filtrov a vzduchotechnickych potrubi. Odprasovacie
zariadenie bude pozostavat’ z:

- vzduchotechnického potrubia vratane prisavacich auzatvaracich klapiek , vstupného
a vystupného kolektoru, by- passu a ocelovych konstrukeii

- filtra¢nej jednotky

- vyprazdnovacieho zariadenia

- jestvujuceho radialneho ventilatora

- elektro napojenia a ovladania dodanych zariadeni z rozvadza¢ov umiestnenych v blizkosti
jednotlivych zariadeni, rozvodni a veline

- vyhrievacieho zariadenia

- plynového horaka na ohrev spalin

Filtracna jednotka ALFA-JET PLUS ma filtratnt textiliu so Specidlnou povrchovou Upravou
proti pdsobeniu vody obsiahnutej v odpadovych plynoch .

Vybrané parametre filtracného zariadenia ALFA-JET PLUS:

- filtrand plocha 730 m?

- filtra¢na rychlost’ 12 — 40 mm/s

- prevadzkova teplota spalin z pece 30-250°C

- obmedzena prevadzkova teplota spalin z pece — max. 12 h 250 -400 °C

- prevadzkova teplota spalin do filtra 80— 140 °C

- tlakova strata 800 — 1500 Pa
- material filtraénych hadic PAN 550 IMP
- garantovana vystupna koncentracia TZL do 15 mg/m3

Meracie miesto pre vyduch filtra bude umiestnené na komine vo vyske 30,5 m. Je vypocitané len
pre jeden odtahovy ventilator . Ak by nastala situacia, Ze by isli obe pece stéasne, je potrebné
sprevadzkovat’ aj druhy odtahovy ventilator a zriadit’ meracie miesto aj na druhom komine.
Stcasna vyska komina je 39,85 m, minimalna vyska pozadovana vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi na useku ochrany ovzdusia je 36,6 m, ¢o spifia poziadavky zabezpedenia rozptylu
emisii znecistujucich latok podla prilohy €.6 k vyhlaSke ¢. 706/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.

PS 02 Kompresorova stanica

- Technické sprava

- Zoznam strojov a zariadenia

- Vykresy
Predmetom rieSenia PS 02 je umiestnenie skrutkovych kompresorov (2 ks), adsorbéného susica ,
vzdus$nika , odlu¢ovaca a d’alSich zariadeni v priestoroch kompresorovne, ktora bude v objekte
Mlynica. Kompresorova stanica bude dodéavat’ stlaceny vzduch do odpraSovacieho zariadenia
Sachtovych peci. Dodavatelom kompresorovne bude firma ILD SK s.r.o. Kosice. Vzduch pre
potreby kompresorovne bude nasavany axidlnym ventildtorom cez vlozkovy filter (z dovodu
prasnosti v aredli spoloc¢nosti Dolvap). Pri ¢innosti bude vznikat’ nebezpe¢ny odpad — olejova
emulzia, sktorou je prevadzkovatel povinny nakladat’ ako s NO. Olejova emulzia bude
zachytavana v odlucovaci oleja z kondenzatu OSC95.
Technické a vyhradené technické zariadenia v kompresorovej stanici :
- technické zariadenie tlakové — tlakova nddoba — vzdusnik
- -" - potrubny rozvod stlacené¢ho vzduchu .

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopridu a MaR

- Technické sprava

- Zoznam strojov a zariadenia

- Vykresy
Predmetom rieSenia PS 03 je elektrické pripojenie a ovladanie filtra ALFA - JET PLUS
Sachtovych peci Miiller 1. a Il. a kompresorovej stanice. Privod elektrickej energie pre filter
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ALFA - JET PLUS bude z rozvadzaca RM2 pola ¢.1 (rozvadza¢ vo veline Sachtovych peci)
a kompresorova stanica bude napajana zrozvadzata RMI1.K (rozvadza¢ v kompresorovej
stanici).

PS 04 Prevadzkovy rozvod plynu

- Technicka sprava
- Vykresy

Predmetom rieSenia PS 04 je STL rozvod zemného plynu 0,3 MPa, doregulovacia a meracia rada
z 0,3 MPa na 3 kPa a pripojenie horaka. Jedna sa o vyhradené technické zariadenie.

Celkové néklady stavby :

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Stavba ,, Stavebné upravy odprasenia $achtovej pece MULLER ¢&.1 a Il — zmena stavby pred
dokoncenim* bude realizovana za plného chodu technolodgie, preto sa musi prihliadat’ na
podmienky jestvujucej prevadzky.

Odstavky Sachtovych peci buda vopred odsthlasené a zaznamenané do montdzneho dennika.
Budu realizované tak, aby sa zabranilo neprimeranému obmedzovaniu vyroby.

Stavba ,, Stavebné Upravy odprasenia Sachtovej pece MULLER ¢&.1 a Il — zmena stavby pred
dokoncenim* bude uskutocnena podla dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora
bola vypracovana spolo¢nost’ ILD SK, s.r.o., Zvonarska 9, 040 01 KoSice — generalny
projektant. Pre technologickt Cast’ stavby ,, Stavebné Upravy odpraSenia Sachtovej pece
Miiller €. Tall. — zmena stavby pred dokoncenim* je urceny zodpovedny projektant Ing.
Slavomir Filip, autorizovany stavebny inzinier, za stavebnu cast’, statiku je uréeny
zodpovedny projektant Ing. Jozef Steranka, autorizovany stavebny inZinier, za elektricka
instalaciu je ureny zodpovedny projektant Ing. Jan Geffert, autorizovany stavebny inZzinier,
za rozvod plynu je uréeny zodpovedny projektant Jan Luka¢, odborne sposobily technik vo
vystavbe, za poziarno — bezpe€nostné rieSenie je zodpovedny Specialista poziarnej ochrany
Ing. Peter Mantic¢, pod zakazkovym c¢islom 0374-1205, archivne ¢islo R 0108-1206 z jina
2006, ktora je sucast’ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia inspekcie.

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutociiovania dokumentacia (zhodna s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a v§etky doklady tykajice sa uskuto¢iovania tejto stavby.

V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické c¢innosti a oboznami s nimi
organizicie realizujuce stavebno-montdZzne prace.

Pred zacatim demontdZnych a montaZnych prac je potrebné utesnit’ vystup (vytlak)
z ventilatora RSAS-900-KS do komina. Po prepojeni odsavania od pece Miiller ¢. I na priamo
cez odtahovy ventilitor RSAS-900-KS bude mozné vykonavat demontaz
vzduchotechnickych potrubi a samotnych cyklonov.

Pri demontaznych a montaznych pracach zabezpecit’ nepretrzité monitorovanie obsahu oxidu
uhol'natého v ovzdusi v okoli Sachtovych peci.
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Prevadzkovatel’ Dolvap, s.r.o. Varin musi oboznamit’ organizacie realizujuce stavebno-
montazne prace so zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku as moznymi
miestami a zdrojmi ohrozenia.

Pri uskuto¢novani stavby je potrebné dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osdb na stavenisku, dodrziavat’ upravu
MZ SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.- o bezpeénosti
prace atechnickych zariadeni pre stavebnych pracach a nariadenia vlady ¢€.510/2001 Zb.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska

- skladovani materidlov

- betonarskych pracach a pracach s nimi suvisiacich

- montaznych pracach

- vykopové prace

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou

- prevadzke strojov a strojnych zariadeni

- pracach stvisiacich so strojnou ¢innost'ou.

Pre c¢innosti vySSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pred zacatim stavebnych prac na stavbe musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich os6b na stavenisko, nakolko stavenisko nebude oplotené
z dovodu, ze sa nachddza vo vnutornych priestoroch arealu spolo¢nosti Dolvap, s.r.o0. Varin.

Pri uskuto¢iovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbami.

Stavba bude ukonéena do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude uskuto¢novat' dodavatel'sky. Stavebnik oznami do 30 dni inSpekcii
dodavatela stavby a doruci insSpekcii doklad o jej odbornej sposobilosti v zmysle zakona
¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby
zodpoveda dodavatel'ska organizacia.

Pri realizacii stavby bude potrebné zdroje energii. Energie sa budt odoberat’ z jestvujucich,
ktoré su v spolo¢nosti Dolvap, s.r.o. Varin.

Diely vzduchotechnického potrubia opatrit’ spojmi podla platnych STN 33 2030, STN 34
1010 a STN 02 1745 . Realizovat’ aj vodivé prepojenie timiacich vloziek ventilatorov.

Pri vykonavani demontaznych a montaznych prac dodrziavat’ nariadenia a normy - Poziarny
Statat Dolvap s.r.o0. Varin a vnutorné predpisy a normy platné v Dolvap s.r.o. Varin .

Prevadzkovatel zabezpe¢i pred uvedenim do prevadzky vypracovanie ,,Prevadzkovo
bezpecnostnych predpisov* pre obsluhu, prevadzku a drzbu jednotlivych zdrojov stlacené¢ho
vzduchu.
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Pri montazi plynovodu postupovat’ v zmysle STN 38 6417, 38 6420 , vyhlasky ¢. 718/2002
Z.z. a suvisiacich noriem a predpisov.

PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméa
z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

Pocas realizacie stavebnych amontaznych prac na stavbe dodrzat' ustanovenia zakona
€.364/2004 Z.z. o vodach (vodny zékon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod
a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztahujice sa na zaobchadzanie
S nebezpeénymi latkami.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne :

B.1. Drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnoZzstvo
z uskutocilovania stavebnych a demolaénych prac na jednej stavbe alebo subore
stavieb, ktoré spolu stvisia, presiahne sithrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit’
ich materialové zhodnotenie.

B.2. Organizicia, ktord bude vykonavat’ stavebné prace, je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov adoklady oich vyuziti alebo
zneSkodneni odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajiice zo v§eobecne

zavéaznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia ato:

- pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady,

- priebeZne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutel'na Cistotu pravidelnym
¢istenim staveniska.

V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok ainych latok,
ktoré spOsobuju znecistenie ovzdusia.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit iba stavebné
vyrobky, ktoré su podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beZnej
udrzbe bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpe€nost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v stilade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody .

. Stavba musi byt’ zhotovena tak, aby bola zabezpecena ochrana okolia proti hluku zo zdrojov

umiestnenych vo vnutri stavby.



19.

20.

21.

22,
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. Kazdé zabudované technické zariadenie sposobujuce hluk a vibracie musi byt v budove

S pobytovymi miestnostami umiestnené a instalované tak, aby ich prenos, ako aj Sirenie do
stavebnej konstrukcie boli obmedzené.

Vzijomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou musi
umoznovat’ bezpetny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy technologického
zariadenia, pripadne aj jeho vymenu. Plati pre obe stavby.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe viest Stavebny
dennik resp. montazny dennik..

Odpajanie a pripajanie, resp. prepajanie inzinierskych sieti je mozné realizovat’ len so
suhlasom majitelov a spravcov sieti, organizdciou ktomu opravnenou, v terminoch
dohodnutych a verejne ozndmenych napatovych vyluk.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych véd, upravy okolia:

Novovybudovant stavbu napojit na uz vybudovanu infrastruktiru v spolo¢nosti Dolvap,
s.r.o. Varin.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavebnych prac a ukoncenie stavebnych
prac. Po ukonceni stavebnych prac poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby resp. o povolenie
skusobnej prevadzky stavby.

Dodrzanie poziadaviek ucéastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

A. SPP- distribtcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava :
Podat’ na SPP a.s. Bratislava ziadost’ o vyjadrenie k rozsireniu plynovych spotrebi¢ov na
odbernom mieste firmy Dolvap, s.r.o. Varin pre odber.

B. TI Banska Bystrica :

1. Odstranit’ v PD rozpor s 4 ods. 1. zdkona €. 124/2006 Z.z. a ! 9 ods. 1. pism. e) vyhlaSky ¢.
453/2000 Z.z. (doplnit’ schému zapojenia kompresorove;j stanice).

2. Odstranit’ rozpor s 5 ods. 1. a 3. vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. a ¢lanku 413.1.3.3 STN 33
2000-4-41:2000 (doplnit’ do PD vypocet alebo vysledok vypoctu impedancii poruchovych
sluc¢iek vratane porovnania vypocitanych vysledkov s predpisanymi hodnotami).

C. Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. OZ 01 Zilina — Cadca:

1. Pri vSetkych cinnostiach na pozemku majitela reSpektovat’ zakon ¢. 364/2004 Z.z.
0 vodach a opatrenia z vyhlasky ¢. 29/2005 Z.z.

2. Vybudovat’ monitorovaci systém v sulade s § 39 zdkona €. 364/2004 , ¢o bolo urcené

Vv podmienkach integrované¢ho povolenia.

D. Urad pre reguliciu Zelezni¢nej dopravy, Mileti¢ova 19, Bratislava :

1. Stavbu realizovat’ podla dokumentacie overenej URZD. Pripadné zmeny stavby nesmu
byt realizované bez predchadzajuceho povolenia URZD.

2. Realizaciou stavby nesmie byt ohrozovana ani naruSena stabilita  a odvodnenie
zelezni¢ného telesa a Zelezni¢nych zariadeni (inZinierskych sieti).
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3. Stavba musi byt zabezpecena proti dynamickym ucinkom spdsobenych prevadzkou
drahy.

Po ukonceni prac viest’ terén v blizkosti drahy do primerane pévodného stavu.

Vlastnik (uzivatel') stavby je povinny stavbu udrziavat' a prisposobovat pravidlam
technickej prevadzky zeleznic a drahovym predpisom tak, ako si to vyzaduje stavba a tak,
aby bol vyluceny nepriaznivy vplyv stavby na drahu a zariadenia drahy.

ok~

23. Dokoncent stavbu, pripadne jej ¢asti sposobilé na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

24. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- certifikdty pouzitych vyrobkov a materialov (podl'a vyhlasky ¢.264/99 Z.z. o certifikacii
vyrobkov),

- certifikaty preukazania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné vyrobky,
ktoré musia spiiat’ poziarne technické charakteristiky,

- doklady o vysledkoch predpisanych skisok amerani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpec¢ntl prevadzku podla platnych technickych noriem,

- vyjadrenie v zmysle § 6 zakona ¢.95/2000 Z.z. o in$pekcii prace,

- osvedCenie Technickej inSpekcie 0 konstrukénej dokumentécii vyhradeného technického
zariadenia - plyn,

- doklad o vykonani prvej uradnej skusky na vyhradenom technickom zariadeni plynovom

- odborné stanovisko TI pred prvym pouzitim strojov a po ich namontovani na mieste
pouzivania (stroje- Sachtové pece),

- osvedcenia a preukazanie zhody pre technické zariadenia priemyselny plynovod
DN 50 PN 3, susi¢, vzdusnik, odlu¢ovac, vzduchové potrubie

- projektovli dokumentaciu overenl stavebnym uradom V stavebnom konani,

- zaktualizovany subor technicko prevadzkovych parametrov a technicko organiza¢nych
opatreni ( dalej len stibor TPP a TOO) vzhl'adom na vykonané zmeny v technologii,

- kopie dokladov o zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v stlade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku odpadového hospodarstva ( bilancie
jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady o ich
znesSkodneni resp. vyuziti ),

- stavebny dennik resp. montaZzny dennik,

- prevadzkovy poriadok pre skiiSobnl prevadzku povolovanej stavby, ak bude potrebna resp.
ak nebude potrebna, prevadzkovy poriadok pre trvala prevadzku.

25. Stavba moze byt’ zahajena az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

26. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbami neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

27. Stavebnik je povinny predlozit' toto rozhodnutie o povoleni stavby K vyznaceniu
pravoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevadzku uvedené v integrovanom povoleni ¢.
1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006 zostavaju nezmenené v platnosti.

Emisné limity a v§eobecné podmienky prevadzkovania sa nemenia a ostavaja v platnosti
tak, ako boli urcené v integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dia 05.06.2006.
Toto rozhodnutie tvori neoddelitelna sucast’ integrovaného povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt,
zo dna 05.06.2006.
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Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na c¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie predpisy a na ich zaklade vydané rozhodnutia.

Odovodnenie

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona NR SR ¢.525/2003 Z.z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR
¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrole zneistovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zakon o IPKZ)
a Specialny stavebny urad (d’alej len stavebny urad) podla § 120 zékona ¢. 50/76 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len stavebny zakon), na
zéklade ziadosti spolo¢nosti Dolvap, s.r.o. Varin, Priemyselna ul. , predlozenych dokladov,
projektovej dokumentacie a vykonaného konania podla § 8 ods. 2 pism. a) 4., a) 1., a)7., § 8
0ds.2, pism. €)10., podla § 8 ods. 3 a 0ods.7 zakona 0 IPKZ, podl'a § 22 ods. 1 pism. a) zakona 0
ovzdusi, vsulade s § 16 pism. b) zdkona o odpadoch, podl'a § 62 stavebného zakona, podla
zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov a v sulade s § 17 ods.1
zdkona o IPKZ a § 66 stavebného zdkona vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia €.
1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006 pre prevadzku ,, Dolvap, s.r.o Varin — prevadzka
Varin, Priemyselnd , 013 03 Varin“ a povoluje zmenu stavby pred jej dokoncenim ,, Stavebné
upravy odprasenia Sachtovej pece Miiller ¢. I a ll. — zmena stavby pred dokoncenim®. Spolu so
ziadost'ou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia Gcastnikov konania a dotknutych organov,
ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona a § 10 zakona o IPKZ. So
ziadost'ou bol doruceny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych poplatkoch cast’
,Zzivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5000,-Sk, v kolkovych znamkach,
vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke.

Inspekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zakonom oznamila dna 31.07.2006
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého sucast'ou je stavebné povolenie na zmenu stavby
pred jej dokoncenim ,, Stavebné upravy odprasSenia Sachtovej pece Miiller ¢. ITall. — zmena
stavby pred dokoncenim®, pre prevadzku ,, Dolvap, s.r.o Varin — prevadzka Varin, Priemyselna ,
013 03 Varin®, prevadzkovatela DOLVAP, s.r.o. Varin. Dorucila tymto subjektom ziadost
prevadzkovatela, struéné zhrnutie informacii o ziadosti a suhrnnu technicka spravu z projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a uréila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktor inSpekcia
ur¢ila na vyjadrenie aktora uplynula dina 15.08.2006, k navrhovanej zmene integrovaného
povolenia, tykajucej sa vydania stavebného povolenia na vysSie uvedent stavbu, ucastnici
konania a dotknuté organy neuplatnili Ziadne poziadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

InSpekcia upustila od zverejnenia Ziadosti na svojej internetovej stranke a svojej uradnej
tabuli, od zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti, zicastnenym osobam a verejnosti, od
zverejnenia ziadosti na obci V. zmysle § 12 ods. 2 pism. c¢),d) a €)zékona o IPKZ a v zmysle
stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho pojednavania z dovodu, ze cCinnost
Vv prevadzke uz bola povolena v integrovanom povoleni a ziadost’ 0 vydanie povolenia na zmenu
stavby pred jej dokonCenim pre predmetni stavbu nie je podstatnou zmenou c¢innosti
Vv prevadzke.

Ziadatel' dorudil spolu so Ziadostou 0 zmenu integrovaného povolenia stanoviska Gcastnikov
konania vyplyvajtcich zo stavebného zakona.

Povol'ovand prevadzka nemd vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o0 vyjadrenie, aani sa nezacastnil
povolovacieho procesu.
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Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla § 12
zakona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Sucastou konania 0 udelenie stavebného povolenia na stavbu podla § 8 0ds. ods.3 a7 a § 8 ods.2
pism. a) 1., a) 4., a)7. a § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zakona o IPKZ bolo uréenie podmienok v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku ochrany ovzdusia, odpadového
hospodarstva a stavebného poriadku.

Kstavbe a k zmene integrovaného povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dna
05.06.2006 sa vyjadrili:
Obec Varin, Obecny trad Varin (z hl'adiska UP obce a ako G¢astnik konania zo zdkona o IPKZ):
- vyjadrenie &. 2006/60150/SU/Za zo dita 28.07.2006,
Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline :
- stanovisko C. p.: ORHZ — 1282/OPP-2006 zo diia 01.08.2006,
Obvodny trad v Ziline, odbor krizového riadenia:
- zavdzné stanovisko ¢. 2006/05570-002 zo dna 12.07.2006,
Severoslovenska vodarenské spoloénost, a.s. OZ 01 Zilina — Cadca :
- vyjadrenie &. 5501/2006/Sa zo dita 17.07.2006,
Stredoslovenska energetika, a.s. Zilina :
- vyjadrenie ¢. 7300/2006/Mi zo dina 19.07.2006,
Slovensky plynarensky priemysel, a.s. Bratislava :
- vyjadrenie &. OPI/St/2006/84 zo diia 07.07.20086,
Slovak Telekom, a.s. Bratislava:
- stanovisko ¢. ZA-14276/06 zo dna 10.07.2006,
Urad pre regulaciu Zelezniénej dopravy, Bratislava :
- zavizné stanovisko &. 3242/06-SSU/S-Mt zo dia 21.07.2006.
Tl Banska Bystrica :
- odborné stanovisko ¢. 3782/2006 zo dia 17.07.2006.
Vsetky vysSie uvedené stanoviskd bolo kladné atie, ktoré vyZadovali splnenie urcitych
podmienok, boli zapracované do vyrokove;j ¢asti tohto rozhodnutia.

Vlastnictvo parcely ¢ 1940/16 (Sachtové pece), 1940/17 (Mlynica) bolo doloZené
vypisom z KN k.i. Varin, list vlastnictva ¢.741 zo dna 21.07.2006, podl'a ktorého vlastnikom
uvedenych parciel je spolo¢nost Dolvap, s.r.o. Varin. Zaroven list vlastnictva dokladuje, ze
prevadzkovatel' je vlastnikom aj susednych pozemkov. Predlozena bola képia z katastralnej
mapy, mapovy list 4 — 7/41, ¢islo zakazky 10152/05, mierka 1 : 1000, zo dia 14.10.2005.

Pri porovnani projektovej dokumentéacie buducej prevadzky stavby s najlepSou dostupnou
technikou (BAT) inSpekcia vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ, ktoré stanovuje
hl'adiska pri ur€ovani najlepSich dostupnych technik.

Prevadzka ,, Dolvap, s.r.o Varin — prevadzka Varin, Priemyselnd , 013 03 Varin*
realizaciou uvedenej stavby bude spliiiat’ zdkladné poziadavky BAT pre vyrobu vapna, ako bolo
vyhodnotené uz pri vydavani integrovaného povolenia. Realizicia stavby zabezpeci odstranenie
prasnosti, ktorti produkuju Sachtové pece Miiller €. L. a Il.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spolo¢nosti, najméa
z hl'adiska zivotného prostredia. V povoleni na uskutocnenie uvedenej stavby st preto uvedené
podmienky na zabezpeCenie ochrany zivotného prostredia najmd v oblasti ochrany ovzdusia,
ktoré je potrebné vziat' do tivahy pri realizacii tejto stavby. Dokumenty, ktoré by prevadzkovatel’
mal predlozit’ so Ziadost'ou o kolaudaciu uvedenej stavby, resp. uz k uvedeniu danej stavby do
skusobnej prevadzky, uvedené v bode 20. tohto rozhodnutia, by mali zabezpecit' ochranu
zivotného prostredia pri uzivani uvedenej stavby.
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Inspekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrované¢ho povolenia €.
1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost' v zmysle zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zakona, vodného zakona, zdkona o ovzdu$i azdkona o odpadoch, vyziadala si vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126
stavebného zakona a § 10 zakona o IPKZ a zistila, Ze uskuto¢nenim predmetnej stavby, ani jej
budiicim uzivanim, nie su ohrozené zdujmy spoloc¢nosti, ani neprimerane nie st obmedzené alebo
ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené
dovody, ktoré by branili vydaniu povolenia na zmenu stavby pred jej dokonc¢enim.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze su splnené podmienky podla zdkona
0 IPKZ, podrla stavebného zdkona, podl'a zdkona o ovzdusi, zdkona o odpadoch a podla zdkona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sucastou
integrovan¢ho povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt preskiimand stidom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa :

1. DOLVAP, s.r.0., Priemyselnd , 013 03 Varin — riaditel’ spolocnosti

2. Obec Varin — starosta obce, 013 03 Varin

3. ILD SK, s.r.o., Zvonarska 9, 040 01 Kosice - Ing. Jozef Steranka , Ing. Slavomir Filip

Na vedomie :

1. Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava
ochrany ovzdusia

2. Obvodny turad Zivotného prostredia, Namestie M. R .Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna vodna
sprava

3. Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava
ochrany prirody a krajiny

4. Obvodny tirad Zivotného prostredia, Namestie M .R .Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava
odpadového hospodarstva

5. Obvodny pozemkovy tirad, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina

6. Regionalny urad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina

7. Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, Sekcia $pecialneho stavebného tradu,
Mileticova 19, 820 05 Bratislava

8. Obec Varin, Spolo¢ny stavebny trad Varin, 013 03 Varin
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9. Severoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Odstepny zavod 01 Zilina-Cadca , Borické cesta
1960, 010 57 Zilina

10. Okresné riaditel’stvo HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov ¢.1, 010 01 Zilina

11. Obvodny urad v Ziline, odbor krizového riadenia, Predmestska 1613, 010 40 Zilina

12. Stredoslovenska energetika , a.s., 010 47 Zilina, UL Republiky ¢.5.

13. Technicka inSpekcia, pracovisko Banska Bystrica, Partizdnska cesta 71

14. Slovak Telekom, a.s., Namestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15

15. SPP- distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

16. spis



