SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Indpektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo rozhodnutia : 895/770020103/115-Pt V Ziline, dita 06. 04. 2004

Rozhodnutie

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej inSpekcia), ako prislusny orgén Statnej
spravy podla § 10 ods.2 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods.l1 pism.a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o IPKZ), podla § 8 a § 17 ods. 1
zdkona o IPKZ, na zéklade vykonaného konania podl'a zdkona o IPKZ a zdkona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava

integrované povolenie

ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti ( ¢innosti ) v prevadzke
» Skladka odpadov Cadca — Podzavoz “,

trieda skladky odpadov : sklddka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpe¢ny podla § 25
ods. 1 vyhl. MZP SR & 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona
0 odpadoch, ktora je umiestnena v stavbe, na ktor bolo vydané stavebné povolenie Cislo
ZP-2134/FX9/2000/M4 zo diia 22. 08. 2000 Okresnym tradom v Cadci, odbor Zivotného
prostredia, Horna 2483, 022 01 Cadca, uvedenej do uZivania rozhodnutim o do¢asnom
uzivani stavby na skasobni prevadzku spovolenim zmien stavby ¢&islo ZP —
1920/01/FX11/S¢ zo diia 29. 11. 2001 vydanym Okresnym turadom v Cadci, odbor
zivotného prostredia, Horna 2483, 022 01 Cadca auvedenej do trvalého uZivania
kolaudaénym rozhodnutim ¢islo Vyst.284/2003/Ca zo dita 19.12.2003 vydanym Mestom
Cadca.

Skladka odpadov Cadca — Podzavoz sa nachiddza v severnej &asti k.u. Cadca,
Vv lokalite Podzévoz. Lokalita susedi na severe s nesuvislou zastavbou juzného okraja obce
Svréinovec. Skladka odpadov je situovanad medzi §tatnou cestou I/18 a riekou Cierfianka na
parcelach :
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Stcasny stav

katastralne | Cisla parciel
uzemie
Cadca 14583/2, 4584/1, 14584/4, 14586/1, 14586/2, 14586/3, 14587/1,

14587/2

Zaujmové tizemie pre dalSie etapy skladky odpadov

katastralne | ¢isla parciel
uzemie
Cadca 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 48, 191, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2, 597/4,

639/1, 639/2, 1599, 1600, 7045/3, 7108/2,

7108/3, 7543, 7549, 9406/1, 9406/2, 9406/22, 9406/33, 9406/34, 9406/35,
9406/36, 9406/42, 9407/2, 9407/3, 9407/5, 9407/6, 9407/7, 9407/8,
9407/9, 9407/10, 9407/11, 9407/12, 9407/13, 9407/16, 9408/3, 14564/2,
14564/3, 14564/4, 14564/5, 14566, 14567/1, 14575/9, 14576, 14577,
14578, 14579, 14580, 14582/2, 14582/4, 14582/5, 14582/6, 14582/7,
14583/3, 14583/13, 14585

Vlastnik: Kondek Jozef, Podzavoz ¢s. 2373 ( LV €. 512 zo dna 06.08.2003 ).
Skladka odpadov je kategorizovana v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe ¢.1 zakona
0 IPKZ pod bodom:

5.4. Skladky odpadov, ktoré mozu prijat’ viac ako 10 t denne alebo maju celkovi
kapacitu vicSiu ako 25 000 t, s vynimkou skladok odpadov na inertné odpady.

Povolenie sa vydava :

prevadzkovatel'ovi : JOKO - Jozef Kondek a syn , s.r.o.
sidlo: Pribinova 16, Cadca

ICO: 14161923

Tabulka ¢.1 Zakladné informécie o prevadzke

Datum zacatia cCinnosti prevadzky skladky | 1.10.2001 —1.10.2051
odpadov  apredpoklad ukonéenia  ¢innosti
prevadzky

Projektovana kapacita zariadenia 583 800 m°

Zoznam vykondvanych cinnosti podla prilohy
¢.2 a 3 zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch

D 1- ulozenie odpadov do zeme alebo na
povrchu zeme

- nakladanie  snebezpecnymi  odpadmi
vznikajucimi vlastnou ¢innost'ou prevadzky

Zameranie zariadenia

zneSkodnovanie odpadov kategorie ostatny
odpad preberanych od inych drzitelov a
vlastny odpad kategorie ostatny odpad

Zaradenie skladky odpadov podla zakona ¢.
478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia a vyhl. MZP ¢.
706/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

maly zdroj znecistovania ovzdusia

Cinnosti vykonavané podl'a zékona &. 184/2001
Z.z. 0 vodach

manipulacia s nebezpenymi latkami,

nakladanie s odpadovymi vodami
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I. Sucastou integrovaného povolenia cinnosti prevadzky ,, Skladka
odpadov Cadca — Podzavoz ,, je :

V oblasti odpadov :

- Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov okrem spalovni
odpadov a zariadeni na spoluspal’ovanie odpadov podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 1. zékona o
IPKZ (zneskodnovanie odpadov - D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme priloha ¢.
3 k zakonu ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch ) a zaroven aj schvalenie projektovej dokumentacie
na uzatvorenie skladky odpadov, jej rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov po jej
uzatvoreni podla § 7 ods. 4 pism. d) zdkona o odpadoch. Jedna sa o PD , Uprava
a dostavba skladky odpadov Cadca — Podzavoz*“ SO — 16 ,Uzavretie a rekultivacia
skladky“ vypracovana spolo¢nostou ENVICONSULT, s.r.o., Zavodska cesta 4, Zilina
V juni 2000.

A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke.

a) Povolené ¢innosti v prevadzke skladky odpadov, environmentalny opis prevadzky
a technickych zariadeni.

Environmentalny opis prevadzky :

Plocha skladky odpadov : 45 460 m?

Maximalna vyska sklddkovaného odpadu : 25 m

Kapacita skladky odpadov ( mnoZstvo zhutneného odpadu ) : 695 000 m®
Uzitkovy objem skladky odpadov : 833 000 m®

Mnozstvo skladkovaného odpadu za rok : 7 300 — 12 400 t
Predpokladany stupefi zhutnenia : 0.84 t/m*

Skladka odpadov sa nachadza v severnej &asti k.0. Cadca, v lokalite Podzavoz. Lokalita
susedi na severe s nesuvislou zastavbou juzného okraja obce Svréinovec. Je situovana
medzi $tatnou cestou 1/18 a riekou Cierfianka.Clenena je na star a novu ast’. Teleso starej
skladky odpadov vzniklo v minulom obdobi, kedy boli odpady ukladané na svah medzi
Statnou cestou a tidolnou nivou Cierfianky.Ukladanie odpadov V tejto &asti bolo ukonéené
a skladka odpadov uzavreta.

Preberanie odpadov do zariadenia :

Na skladku odpadov st odpady dopravované nakladnymi autami po Statnej ceste I/18. V
aredli skladky odpadov st vybudované spevnené komunikéacie ( cestné panely uloZené
v 16zku z kameniva na podklade zo Strkopiesku ) s napojenim na autovahu.Vnuatorna
ucelova komunikacia na uzemi skladky odpadov je napojend na pristupovii komunikéciu.
Pocas prevadzky skladky odpadov sa bude priebezne menit.Areal skladky odpadov je
oploteny. Ma vybudovani vstupni uzamykatelnti branu .Vo vstupnej casti skladky
odpadov je vybudovany prevadzkovy objekt, digitdlna automobilova vaha, automobilova
umyvacia rampa so zariadenim na zachytdvanie ropnych latok, montované haly na
separaciu odpadu vratane skladu na nebezpecné odpady, rozvod postreku vody , rozvod
pitnej vody , nadrz priesakovych kvapalin, Cerpacia stanica priesakovych kvapalin,
odvodiiovaci drén, socidlne zariadenia, plynova drenaz a monitorovaci systém.
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Pred vstupom na skladku odpadov je informacna tabul’a.
Preberanie odpadov do zariadenia pozostava:
- kontrola sprievodného dokladu o odpade- mnozstvo a druh privezeného odpadu,
- evidencia SPZ vozidla, meno prepravcu (organizacie ) do prevadzkového dennika
- evidencia prevzatych odpadov - vydanie potvrdenia o prevzati odpadu dovozcovi
odpadu
- vazenie mnozstva odpadov na digitalnej automobilovej vahe ,
- vizualna kontrola dodavky odpadov v sulade s Prevadzkovym poriadkom skladky
odpadov,
- vizualna kontrola odpadu aj pocas jeho vysypdvania na prislusnej casti skladky
odpadov
- vazenie prazdneho vozidla po odovzdani odpadu na automobilovej vahe a vydanie
vazneho listka prepravcovi odpadu

Doprava odpadov na skladku odpadov:

Projektovana kapacita pre prijem odpadov je viac ako 10 t denne. Vjazd a vstup
dodavatel'ov odpadu je do priestorov skladky odpadov povoleny odvdZenym vozidlam, po
suhlase zodpovedného pracovnika sklddky odpadov. Po zaevidovani vozidiel
Vv prevadzkovom denniku skladky odpadov vozidla pokracuju podla druhu odpadu bud’
priamo na skladku odpadov do ureného priestoru podla pokynov zodpovedného
pracovnika, kde je odpad vyloZeny alebo ku hale na doseparovanie odpadu.

Manipulacnd plocha na separaciu nie nebezpecnych odpadov :
Doseparovanie odpadu je vykonavané v prednej ¢asti haly na separaciu odpadu. Vyseparuju
sa jednotlivé zlozky odpadu , ktoré sa daju vyuzit’ ako druhotné surovina .

Manipulacnd plocha na separaciu nebezpe¢nych odpadov vratane skladu na vyseparované
nebezpecné odpady z prevadzky skladky odpadov :
Vyseparované nebezpecné zlozky odpadu sa docasne skladuji v kontajneroch v zadnej Casti
haly na zber nebezpecnych odpadov .Obsah kontajnerov je priebezne odvazany bud’ na
materidlové zhodnotenie alebo energetické vyuZitie.

Technolégia skladkovania - ukladanie a hutnenie odpadov

Odpad sa na skladke odpadov rozhrnie buldozérom a nasledne zhutiiuje kompaktorom tak,
aby sa dosiahol stupent zhutnenia 840 kg/m3. Odpad sa uklada po vrstvach o hrubke
0.30 - 0.50 m. Pracovna vrstva, po ktorej nasleduje prekrytie, moéze dosiahnut’ hrubku
max. 2 m. Dovezeny denny odpad sa na zaver pracovnej smeny prekryva krycim
(inertnym) materidlom vo vrstve min. 10 — 20 cm .Odpad sa zhutni najneskor 1 den po jeho
ulozeni.

Tesnenie skladky odpadov

Tesniaci systém pozostava:

- flovité podlozie skladky odpadov o priepustnosti ks < 1,0 . 10, hribka > 1 m

- umelo doplnena geologicka bariéra hrubky najmenej 0,5 m o priepustnosti
k< 1,0 . 107

- tesniaca f6lia z polyetylénu HDPE hrubky 1,5 mm

Umyvacia rampa
Vozidla vychadzajuce zo skladky odpadov v case nepriaznivého pocasia prechadzaju
umyvacou rampou za ucelom ocistenia pneumatik.Umyvacia plocha ma rozmery 12,0 x 5,0



strana 5/41 rozhodnutia ¢. 895/770020103/115-Pt

m.Plocha je vyspadovana do sedimenta¢nej nadrze odvodnenej do jestvujucej akumulaéne;j
nadrze s obsahom 30,0 m®Sedimentatnd nadr? je umiestnena pri umyvacej ploche
oddelenou dilataciou.Steny nadrze su izolované izolaciou proti ropnym produktom
aVspodnej Casti je izola¢na folia PEHD hrabky 1,5 mm.Dno nadrze je zalozené na
podkladnom betone.Umyvacia plocha mé& rovnako izolaciu proti ropnym produktom
aVspodnej &asti je izolatna folia PEHD hrabky 1,5 mm.UZitkovd voda na umyvanie
automobilov je privadzana z miestneho skupinového vodovodu .Zariadenie na zachytavanie
ropnych latok (d’alej NEL) je navrhnuté na :

- denne 40 4ut so spotrebou vody 2501/auto

- mnozstvo odpadovej vody 0,35 1/s

- maximalny prietok 0,5 1/s

- koncentracia NEL na odtoku 0,5 — 1 mg/I.

Voda zumyvania aut je odvedena do nepriepustnej zumpy.Odber vody z miestneho
skupinového vodovodu nema instalované meracie zariadenie.

Nakladanie s priesakovymi kvapalinami

Na zachytavanie aodvadzanie priesakovych kvapalin  zo skladky odpadov sluzi
odvodiiovaci drén — vybudovany ako SO 05 o dizke 492,7 m .Je situovany pozdiz vnatornej
steny podzemnej tesniacej steny vybudovanej ako SO 03 , po celej jej dizke. Na
odvodiiovacom dréne si vybudované revizne Sachty RS 1 — 5.Slizia na pristup
k technologickym armatiram , ktoré ovladaji smer toku priesakovych kvapalin a na
praplachovanie jednotlivych potrubi medzi Sachtami.Vnltorné strany Sacht st vybavené
hydroizola¢nou f6liou hrabky 3 mm a el.fyz. systétmom SENZOR DDS.

Priesakova kvapalina je akumulovana v nadrzi priesakovych kvapalin.Nadrz priesakovych
kvapalin je prepojena s Cerpacou stanicou priesakovych kvapalin.Technologicky rozvod
vody sluzi na spétny rozvod priesakovej kvapaliny ¢erpanej z Cerpacej stanice priesakovych
kvapalin po telese skladky odpadov. Cerpanie priesakovej kvapaliny je zaistené dvomi
vhodnymi &erpadlami s prislusenstvom .Dalej je tu zabudované aj 1 ponorné &erpadlo,
ktoré je vyuzivané na Cerpanie priesakove] kvapaliny z Cerpacej stanice priesakovych
kvapalin do fekalneho auta, ktoré kvapalinu odvéaza na vhodnu Cistiareit odpadovych vod (
d’alej ako COV ). Nadrz priesakovych kvapalin je situovana pod skladkou odpadov v areali
vedl'ajSieho vstupu na skladku odpadov.Je napojend na odvodiiovaci drén a prepojena
S ¢erpacou stanicou priesakovych kvapalin.Nadrz je otvorena, izolovana a ma zabudovany
senzoricky systém SENZOR DDS LONG.Je ohradena zabradlim vysky 1 m s pletivom pre
zabranenie vstupu zvierat.

Dno nadrZe je na kote 422,6

Koruna hradze je na kote 426,1

Ochrannd hradza je na kote 426,6

Odvodnovaci drén je na kote 424,08

Pracovna hladina je na kote 424,4, objem kvapalin 250 m°

Maximalna hladina v nadrzi je stanovend na kéte 425,6, objem kvapalin 600 m®

Cerpacia stanica priesakovych kvapalin je na kote 423,11.

Cerpacia $achta a nadrz priesakovych kvapalin sa raz do roka &isti od nanosov kalu.

Nakladanie so skladkovym plynom

Odplynenie skladky odpadov je rieSené vystavbou zakladného zariadenia pre zachytavanie
bioplynu z telesa skladky odpadov formou zachytnych studni. Vznikajici skladkovy plyn je
odvadzany plynovou drenazou .Drendz sluzi na pasivne zachytavanie plynu . Drendz je
tvorena studniénymi skruzami DN 1000 mm vyplnenymi a obsypanymi kamenivom frakcie
16 — 32 mm.V strede je osadena PVC rura R 200 mm s 15 % perforovanim.
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Odplynovaci systém pozostdva z 2 zachytavacich studni bioplynu na starej Casti skladky
odpadov a1l na pripravovanej novej etape. Na zaklade skutoéného vyvinu skladkového
plynu bude rozhodnuté, ¢i bude nutné plyn zachytavat, pripadne jeho d’alSie vyuzitie.
Zachytavacie studne svojou konstrukciou umoziuju zachytdvat plyn v celej vyske telesa
skladky odpadov a odoberat’ vzorky k rozborom. Pri vzniku technicky aekonomicky
vyznamného mnozstva sklddkového plynu bude realizované niektoré z nasledujucich
rieSeni nakladania so skladkovym plynom—kogenera¢na jednotka, fakl'a (horak),bioaktivna
filtracnéd jednotka (biooxidacné filtre ) a iné technické rieSenie zodpovedajlice pouzitiu
najlepSej dostupnej techniky v Case realizovania popisané v Casti B.1.2.

Nakladanie s povrchovymi vodami

Povrchové vody st odvadzané cestnou priekopou a prelozkou dvoch bezmennych potokov
mimo telesa skladky odpadov. Zachytna priekopa o dizke 567 m sliZi na zabranenie vniku
povrchovych vod z terasy nad skladkou odpadov do telesa skladky odpadov. Okolo celej
plochy skladky odpadov st vybudované zachytné odvodnovacie rigoly pre zachytenie
povrchovych dazd’'ovych vod a zamedzenie ich pritoku do telesa skladky odpadov. Vody
Z jednotlivych zemnych rigolov su odvadzané cez lapak splavenin do Cieriianky.

Monitorovanie skladky odpadov

Monitorovaci systém skladky odpadov je vybudovany z 3 monitorovacich vrtov , pre
monitorovanie kvality podzemnych vod, pricom umiestnenie monitorovacich vrtov je pod
anad telesom skladky odpadov v smere pridenia podzemnych vod. Monitorovacie vrty su
vyvedené 1 m nad terén a vystrojené ako dlhodobo funkéné objekty.

Monitorovaci systém pozostava z

- monitorovania meteorologickych udajov

- monitorovania fyzikalno — chemickych procesov

- monitorovania topografie skladky odpadov

- monitorovania podzemnych vod

- monitorovania priesakovych kvapalin

- monitorovania povrchovych vod

- monitorovania tvorby plynov

- monitorovania ovzdusia ( prasSnost’ a zapach )

DalSie ¢innosti :

Plnenie PHM do mechanizmov

Manipula¢né plocha na precCerpavanie nafty na skladke odpadov je na ploche v blizkosti
odlu¢ovaca ropnych latok.

Ostraha skladky odpadov mimo prevadzkovej doby :
Cinnost’ skladky odpadov zabezpeuju 3 pracovnici v pracovnych ditoch v Gase od 7°° do
18%hod. V ¢ase od 18% do 7% hod.je na skadke zabezpecena ostraha pomocou SBS.

Uzatvorenie a rekultivacia skladky odpadov :

Za celom uzatvorenia skladky odpadov bol vypracovany projekt rekultivacie skladky
odpadov, ktory tvori sucast’ projektovej dokumentacie. Uvedeny projekt bol schvaleny v
ramci stavebného povolenia skladky odpadov.

Technické zariadenie skladky odpadov :

- ucelové komunikacie a spevnené plochy v areali skladky odpadov

- ochrannd hradza

- nadrz priesakovych kvapalin a ¢erpacia stanica priesakovych kvapalin
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- odvodiovaci drén

- socialne zariadenia

- monitorovaci systém

- hala na separovanie odpadov

- sklad vyseparovanych nebezpecnych zloziek odpadov
- miestny skupinovy vodovod

- Zumpa

- zachytné rigoly na povrchové vody mimo telesa skladky odpadov
- lapak splavenin

- vonkajsie osvetlenie

- oplotenie skladky odpadov

- podzemnad tesniaca stena

- tesniaca stena pozdiZ vodného toku Cieriianka

- plynovéa drenaz

Strojno-technické zariadenia:

- kompaktor pasovy

- nakladné automobily

- prevadzkovy objekt

- digitalna automobilova vaha

- umyvacia rampa s odlucovacom ropnych latok
- rozvod postreku vody

- rozvod uzitkovej vody

- socialne zariadenie

- rozvod pitnej vody

Il. Zavazné podmienky

A.1l. Prevadzkovatel je povinny splnit’ a dodrziavat’ zavdzné podmienky, ktoré st uvedené
V tomto povoleni.

A.2. Prevadzka bude prevadzkovanid v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

A.3. Akékol'vek planované zmeny umiestnenia prevadzky alebo ¢innosti v prevadzke, ktoré
budi mat’ alebo mézu mat’ vyznamny dopad na zivotné prostredie budu podliehat’
integrovanému povol'ovaniu a 0 tieto zmeny musi byt poZiadané osobitne.

A.4. Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzaju aj na jeho pravneho nastupcu.Novy
prevadzkovatel je povinny ohlasit’ organu Statneho dozoru zmenu prevadzkovatel'a do
10 dni odo dna ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

V sulade s § 18 zakona o IPKZ sa na prevadzku zariadenia ,, Skladka odpadov
Cadca — Podzavoz “(d’alej len skladka odpadov), ako aj pre s nim priamo spojené ¢innosti
a postupy, stanovuju zaviazné podmienky a zaroven aj opatrenia zabezpeCujuce plnenie
tychto podmienok.

b )Podmienky pre dobu prevadzkovania

A.5. Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a .
A.6. Prevadzkovanie sa musi uskutoc¢tiovat’ v pracovnych diioch od 7,00 do 18,00 hod.
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c) Nakladanie so surovinami, vstupnymi médiami, vyrobkami

A.7. V prevadzke skladky odpadov nebude prekroceny rozsah a mnozstvo pouZzivanych
surovin a latok uvedenych v tomto povoleni bez povolenia inSpekcie.

A.8. V prevadzke skladky odpadov je zakazané ukladat’ iné druhy odpadov , ako su
uvedené v tomto povoleni bez povolenia prislusného spravneho organu .

A.9. Na skladke odpadov je mozné ukladat’ odpady z vlastnej produkcie, ktoré st zaradené
podla vyhlasky MZP SR ¢&.284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataloég odpadov
Vv zneni neskorSich predpisov, v kategérii ostatny odpad .

A.10. Na skladke odpadov je dovolené zneskodnovat’ len odpady uvedené v Prilohe €. 1
tohto rozhodnutia , ktora je jeho neoddelite'nou sucastou.

A.1l. V procese manipuldcie s nebezpeénymi latkami je dovolené skladovanie
a manipulacia s nasledovnymi nebezpecnymi latkami :

Tabulka ¢. 2

Latka Rocny obrat (t) Max. Predpokladany tnik
skladovacia ()
kapacita (1)
Nafta 5 80 80
Oleje 0,1 200 200
( Pre kompaktor) |(Len pre potreby
kompaktora )

d) Podmienky pre prevadzku :

Tabulka ¢.3
P.c. Opis opatrenia Mesiac a rok
realizacie

A.12. | Odstraniovat’ negativne stavy a vplyvy zistené monitoringom | Thned po zisteni
skladky odpadov.

A.13. | Zabezpecit’ riadny stav vSetkych technickych zariadeni, objektov Priebezne
a vybavenia skladky odpadov.

A.14. | Skladku odpadov prevadzkovat' v sulade so schvalenym Trvale

Prevadzkovym poriadkom skladky odpadov a skladkovat’ len
odpady odsthlasené v  Prevadzkovom poriadku skladky
odpadov (d’alej PP).

A.15. | Aktualizovat’ PP skladky odpadov Cadca — Podzavoz v ¢asti | Do 31.05.2004
»Monitorovaci systém skladky odpadov,,v stlade s vydanym
integrovanym povolenim a po schvaleni prisluSnym orgédnom ho
zaslat' na vedomie inSpekcii. Pracovnici, ktori s odpadom
nakladaju budua s tymto poriadkom oboznameni.

A.16. | Pri zmene prevadzkovych skuto¢nosti na skladke odpadov , Pri zmene
ktoré podlichaji zmenam uvedenym v bode 11.3. tohoto
povolenia , aktualizovat’ PP v potrebnom rozsahu

a0 zmenenych  skuto¢nostiach  informovat’  a preSkolit’
zodpovednych pracovnikov tak, aby bola dodrzand podmienka
A.10.
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A.l7.

Zakazuje sa vykonavat’ skladkovanie:

a/ kvapalnych odpadov

b/ odpadov,ktoré su v podmienkach skladky odpadov vybusné,
korozivne, okysli¢ujuce, vysoko horlavé alebo horl’avé

¢/ infekénych odpadov zo zdravotnickych a veterinarnych
zariadeni

d/opotrebovanych  pneumatik adrvenych opotrebovanych
pneumatik okrem pneumatik,ktoré mozno pouzit ako
konstrukény material pri budovani skladky odpadov, pneumatik
z bicyklov apneumatik s vacSim vonkajSim priemerom ako
1400 mm.

e/ odpadov, ktorych obsah Skodlivych latok presahuje hrani¢né
hodnoty koncentracie podl'a prilohy €. 5 zédkona ¢. 223/2001Z.z.
0 odpadoch .

Trvale

A.18.

O odpade neprevzatom na skladku odpadov bezodkladne
informovat’ prislusny organ S$tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve.

Bezodkladne

A.19.

Mimo prevadzky skladku odpadov uzamykat a zabezpeCit
systém kontroly a pristupu na skladku odpadov tak, aby sa
zabranilo ukladaniu odpadov na skladku odpadov bez suhlasu
prevadzkovatela.

Trvale

A.20.

Podla potreby vykonavat dezinsekéné a deratizacné opatrenia,
miniméalne dvakrat rocne.

Najmenej
2 X rocne

A.21.

Prevadzkovatel' zariadenia bude vykonavat také opatrenia pri
prebrati odpadu, aby v najvysSej moznej miere predchadzal
negativnym uc¢inkom na l'udské zdravie a zivotné prostredie,
alebo tieto negativne Uc¢inky obmedzil, menovite pokial ide
0 zneCistovanie ovzdu$ia, pddy, povrchovych i1 podzemnych
vod a hluk.

Pri
prebrati odpadu

A.22.

Kazdoro¢ne do 31. 1. nasledujiceho kalendarneho roka
odvadzat’ rocnu vysku prostriedkov ucelovej financnej rezervy
zriadenej na osobitnom Ucte Jozefa Kondeka — JOKO a syn,
Cadca v Prvej komunalnej banke, a.s. so sidlom HodZova 11
010 11 Zilina, &. 0. 7700349002,

Kazdoroc¢ne
do 31.01.

A.23.

Prevadzkovatel vypracuje podrobny suhrny rozpocet ako
podklad pre vypocet tcelove) finan¢nej rezervy v zmysle § 22
zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch .
Stihrny rozpocet musi obsahovat’ :
a) Naklady na rekultivaciu skladky odpadov po ukonceni jej
prevadzky.
b) Naklady na monitorovaci systém skladky odpadov po jej
uzavreti v zmysle vyhlasky ¢&. 283/2001 Z.z., prilohy ¢.
15 atona:
l. Meteorologické udaje
Il. Emisné udaje
I1. Ochrana podzemnych vod
IV.  Topografia skladky odpadov
c¢) Celkové investicné naklady po dobu zZivotnosti skladky
odpadov a na naslednu starostlivost po uzavreti skladky
odpadov .

Do 31.5.2004
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A.24.

Prostriedky ucelovej finan¢nej rezervy mozno pouzit len po
vydani stihlasu podl'a § 7 ods. 1 pism. k/ zakona o odpadoch a to
len na uzavretie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov.

Po vydani stihlasu

A.25.

Predlozit’ projekt zachytdvania, Upravy a vyuzivania, resp.
spal'ovania skladkového plynu pocas doby jej prevadzkovania ,
ako aj pocas jej uzatvorenia S realizovanim po jednotlivych
etapach podla projektom navrhnutych ¢asovych horizontov.

30.06.2004

A.26.

Predlozit zmluvu o vykondvani merania meteorologickych
udajov podla prilohy ¢. 15.1, tabul’ka ¢. 1 vyhl. MZP SR ¢.
283/2001 Z. z.

30.04.2004

A.27.

Dosledné vykonavat’ monitoring vod, dodrziavat’ ods. 9.2.4
Opatreni pri zisteni nepriaznivych ukazovatel'ov vo vzorkach
podzemnych resp. povrchovych vod Prevadzkového poriadku
skladky odpadov.

V sulade so
schvalenym
Prevadzkovym
poriadkom
skladky odpadov

A.28.

Doplnenie udajov o koncentracii ropnych latok
v Prevadzkovom poriadku odlucovaca ropnych latok AS TOP .
Doplnit’ do havarijného planu miesta, na ktorych sa manipuluje
s ropnymi latkami na skladke odpadov.

Do 30.05.2004

A.29.

Obsah zumpy zneskodiovat podl'a platnych legislativnych
predpisov , viest’ evidenciu o jeho zneskodneni.

Podrla potreby

A.30.

Zabezpec€it monitoring na uréené profily povrchovych vod
Ciernanky nad a pod skladkou odpadov.

4 x ro¢ne

A.31.

Stavebné objekty SO 10 aSO 11 (prelozky bezmennych
potokov) skolaudovat’ po rokovani s vodohospodarskym
organom ObUZP v Cadci.

Po dokonéeni
stavby

A.32.

Odsuhlasit’ zmenu skladby drevin a stromov so Statnou spravou
ochrany prirody akrajiny ObUZP v Cadci., aby sa mohla
realizovat’ vysadba drevin v najblizSom vhodnom vegetacnom
obdobi.

30.06.2004

A.33.

Vlastné vozidld a mechanizmy pohybujice sa po skladke
odpadov musia byt vybavené lapadom iskier.

Trvale

A.34.

V pripade nalezu nebezpe¢nych odpadov (vybusSnina, uzavreté
nadoby sneznamym odpadom, tlakové nadoby a pod.) bude
ohrozeny priestor uzavrety pre vSetkych pracovnikov skladky
odpadov dodavatelov odpadu. Odstranenie a zneSkodnenie
nebezpecnych odpadov vykonaju spdsobilé osoby.

Okamzite po
zisteni

A.35.

Zamestnavatel, na ktorého pracovisku sa vykondva rizikova
praca, je povinny viest a uchovavat evidenciu o kazdom
zamestnancovi  zaradenom na rizikovll pracu v rozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia I'udi v zneni neskorSich predpisov.

Priebezne

A.36.

Zakazuje sa riedit azmieSavat odpady s cielom dosiahnut’
hrani¢né hodnoty koncentracie Skodlivych latok podla prilohy
¢.5 zéakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch .

Trvale

A37.

Prevadzkovatel’ je opravneny skladku odpadov prevadzkovat do
naplnenia jej kapacity.

Do maximalne;j
kapacity (po
zhutneni )
695000m°
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A.38. | Prevadzkovatel je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku Do naplnenia

v sulade s podmienkami uréenymi v integrovanom povoleni. kapacity trvale,

po uzavreti 30
rokov.

A.39. | Na pracoviskdch, kde sa vykondvaji priace so zvySenym
ohrozenim zdravia, vyplyvajicim z pracovnych podmienok
(rizikové prace), systematicky dbat o zlepSovanie pracovnych
podmienok a zabezpeCovat’ technické a organiza¢né opatrenia na
zlepsenie urovne ochrany zdravia pracovnikov  pri préci, Trvale
a obmedzovat posobenie zdraviu Skodlivych faktorov na
najvysSich  pripustnych  hodndt zataze faktormi prace
a pracovného prostredia.

A.40. | Zabezpecit pre pracovnikov vykondvajucich rizikové prace
dostatoéné mnozstvo ucinnych osobnych ochrannych

, . : s . . , Trvale
pracovnych prostriedkov, ich udrzbu, Cdistenie, pravidelna
obnovu a kontrolovat’ ich pouzivanie.
A4l. | Zaradovat pracovnikov na pracovisko so zretelom na ich
schopnosti a zdravotny stav a nepripustit’, aby vykonavali prace, Trvale

ktoré su v rozpore s predpismi 0 ochrane zdravia pri praci,
alebo s lekarskym posudkom.

B. Emisné limity

B.1. Skladka odpadov - emisie do ovzdusSia .
Emisné limity sa neurcuju.

B.1.1. Sekundarna prasnost’

Vseobecné podmienky prevadzkovania zdrojov emitujicich tuhé znecist'ujuce latky :

Pri Cinnostiach, pri ktorych mo6zu vznikat’ praSné emisie , je potrebné vyuzit' technicky
dostupné prostriedky S prihliadnutim na primeranost’ vydavkov na obmedzenie prasnych
emisii.

B.1.2. Skladkovy plyn

B.1.2.1. Prevadzkovatel' pocCas prevadzkovania priebezne buduje aktivny odplynovaci
systém skladky odpadov pozostavajuci z 3 plynovych studni.

B.1.2.2. Prevadzkovatel' skladky odpadov v projekte zachytavania, Upravy a vyuzivania,
resp. spalovania skladkového plynu pocas doby jej prevadzkovania , ako aj pocas
jej uzatvorenia, navrhne realizaciu vhodného rieSenia nakladania so skladkovym
plynom pri dodrZani tychto emisnych limitov :

B.1.2.2.1. Ak bude inStalovand kogenera¢na jednotka a vytvori sa stredny zdroj
zneciStovania ovzdusia (od 0,3 MW tepelného prikonu do 50 MW), musi plnit’
tieto limity:
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Zdroj/zariadenie | Miesto (/typ) | Zne¢ist'ujica | Emisny | Vzt’azné Termin
zdroja emisii vypustania |latka limit podmienky |dosiahnutia
emisii [mg.m™]
Kogeneraéna jednotka | Komin TZL neuruje sa | ** uvedenie do
prevadzky
SO, « neurCuje sa | ** uvedenie do
prevadzky
CoO 650 *x uvedenie do
prevadzky
NO, 500 Hx uvedenie do
prevadzky
TOC 150 *x uvedenie do
prevadzky

* - VSeobecné podmienky prevadzkovania — obmedzenie obsahu siry v palive
V stacionarnych spalovacich motoroch mozno spalovat’ len plynné paliva a kvapalné paliva s obsahom siry
najviac 0,2 % hmot.

**) Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych podmienkach
101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyike 5% obj.

B.1.2.2.2.Dodrzanie emisnych limitov sa bude preukazovat’ diskontinualnymi opravnenymi
meraniami pre zneistujuce latky, zdroje emisii a podla poziadaviek
ustanovenych v Casti 1.3.1.5. tohto povolenia .

B.1.2.2.3. Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia alebo hmotnostny tok sa
pri vykonani diskontinualnych  opravnenych merani bude povaZzovat za
dodrzany, ak ziadna jednotliva hodnota po pripocitani oddévodnenej hodnoty
neistoty ( ,,neistota* ) vysledku merania neprekroc¢i hodnotu emisného limitu.

B.1.2.3. Ak bude instalovana faklPa (horak) ako zariadenie pre zniZenie emisii latok
znecistujucich ovzduSie pre neustdleny inak tazko spracovatelny prebytok
plynov, musi plnit’ limit pre najvyssie pripustni tmavost’ dymu:

Vypustany dym nesmie byt tmavsi ako druhy stupet Ringelmannovej stupnice alebo
hodnota opacity pri merani optickym pristrojom nesmie byt vicsia ako 40 %. Vynimoc¢ne
mdze byt dym tmavsi ako uvedené hodnoty pocas zapalovania odpadového plynu na
pochodni po dobu rozkurovania zo studen¢ho stavu alebo pri odstavovani zariadenia po Cas
najviac 10 minut pri nabehu a pri odstavovani zariadenia. Ani vtedy vS8ak nesmie byt dym
tmavsi ako treti stupent Ringelmanovej stupnice alebo hodnota opacity vicsia ako 60 %.

B.1.2.4. Ak bude inStalovana bioaktivna filtratna jednotka (biooxida¢né filtre) t.j.
biofiltre umiestnené do telesa skladky odpadov s minimalnym narusenim okolia
S tymito hlavnymi funkciami: zabezpecenie plynotesnosti  drenaze, odburanie
metanu, odburanie stopovych zloziek sklddkového plynu , musi plnit’ tieto
podmienky :

B.1.2.4.1. Zbytkovy plyn musi byt na povrchu filtra tak rozptyleny, aby ho nebolo mozné
ani zapalit’.

B.1.2.4.2. Povrchové koncentracie metanu v tesnom kontakte materidlu filtra za bezvetria
najviac do 0,3 % obj.
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B.1.2.5. Rozhodnutie o vybere rieSenia musi byt vykonané najneskdor do 6 mesiacov od

B.1.2.6.

zistenia potreby realizécie niektorého z uvedenych rieSeni.

Pred realizaciou niektoré¢ho z rieSeni je prevadzkovatel' povinny informovat’
inSpekciu o vybere rieSenia , vratane pisomného oddévodnenia vyberu nejlepsieho
rieSenia.Vybraté rieSenie nesmie byt realizované pred vydanim pisomného

povolenia inspekcie k jeho vykonaniu.

B.2. Emisie do vod
Emisné limity sa neurcuju.

B.2.1. Priesakova kvapalina zo skladky odpadov

Priesakova kvapalina je odvadzana do nadrze priesakovych kvapalin , odkial’ je spétne
preCerpavana a pouzita na kropenie telesa skladky odpadov. Od 1.1.2009 bude zachytena
priesakova kvapalina zo skladky odpadov odvazand na vyhovujlcu cistiaren odpadovych
vod (alebo Cistena tak, aby sa dosiahli hodnoty na jej vypustenie do recipientu).
O mnozstve priesakove] kvapaliny, ktord bude odvazana na Cistiarenn odpadovych vod
(dalej COV) bude vedena samostatna evidencia.
S priesakovou kvapalinou nakladat’ podl'a v§eobecne zavéaznych pravnych predpisov.

B.2.2. Hluk a vibracie

Vzhl'adom na lokalizaciu prevadzky mimo obytnej zony a charakter priemyselnej ¢innosti
sa limitné hodnoty pre hluk a vibracie nestanovuju.

C. Opatrenia na prevenciu znecistovania, najméi pouzitim najlepSich

dostupnych technik
Tabul’ka ¢.4
P. ¢. Opis opatrenia Mesiac a rok
realizacie
C.1. | VonkajSie odvodiiovacie rigoly budi udrziavané v prevadzky
schopnom stave, €isté , nezanesené , aby mohli plnit’ svoju Trvale
funkciu.

C.2.

Vypracovat’ vlastny Prevadzkovy poriadok pre zariadenie na
zachytavanie ropnych latok suvedenim podrobnych pokynov
pre vykonavanie jednotlivych ¢innosti. Doplnit’ aj Navod na jeho
obsluhu audrzbu. Prevadzkovy poriadok pre zariadenie na
zachytavanie ropnych latok musi obsahovat’ :

zapisy o kontrole zariadenia, frekvenciu vymeny naplni,
zneSkodnenie  kalu  znadrze  priesakovych  kvapalin,
zodpovedného pracovnika za dopliiovanie prostriedkov na
likvidaciu havéarie aich kontrolu, urcenie miesta na doCasné
uskladnenie uniknutych a pozbieranych nebezpecnych latok,
sposob a frekvenciu Skoleni pracovnikov, urCenie miest
rozmiestnenia havarijnych planov .

Do 31.10.2004
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C3.

Priesakové kvapaliny mézu byt zneSkodinované rozlievanim na
povrch skladky odpadov, prebytky priesakovej kvapaliny musia
byt zneSkodiiované odvozom do zariadenia so schopnost'ou
odburat’ znecistujuce zlozky. Priesakové kvapaliny je mozné
zneSkodnovat’ rozlievanim na teleso skladky odpadov v stlade
s vyhlaskou ¢. 283/2001 Z. z. do 31.12.2008. Po tomto termine
musia byt’ zne§kodiiované na vhodnej COV.

Do 31.12.2008 podla
potreby.

C.4.

Vykonavat'® precistenie drendzneho potrubia. Precistenie
zaznamenat’ do prevadzkového dennika.

2 X za rok

C5.

Drenazny systém priesakovych kvapalin ako celok i jeho
jednotlivé Casti musia byt chranené proti poskodeniu  pri
vystavbe, v priebehu prevadzky i po uzatvoreni skladky
odpadov.

Trvale

C.6.

Doprava na skladku odpadov bude vykonavana v uzavretych
vozidlach, uréenych na zvoz odpadu.V pripade dovozu odpadov
Vv otvorenych vozidlach je prevadzkovatel' povinny zabezpecit' ,
napr. prekrytim otvoreného priestoru vozidla sietami, aby
dopravou nemohlo dojst’ k znecisteniu pristupovych komunikacii
ani ich okolia.

Trvale

C.7.

Odpad privezeny na skladku odpadov moze byt presunuty na
miesto jeho zneskodnenia aZ po kontrole jeho obsahu.

Trvale

C.38.

Prevadzkovatel  zaisti  dostatoéné  mnozstvo  inertného
materidlu/odpadu = na prekryvanie  ulozeného zhutneného
odpadu. Sposob ukladania a vrstvenia odpadu je obsiahnuty
Vv schvdlenom Prevadzkovom poriadku  skladky odpadov.
Umiestiiovanie odpadov  na skladke odpadov musi byt
vykonavané takym sposobom, aby bola zaruéena stabilita telesa
skladky odpadov, najmé s cielom zabranit’ pripadnym zosuvom
jej jednotlivych Casti.

Trvale

C.9.

Vsetky  manipulaéné  plochy, kde bude nakladané
S nebezpecnymi latkami, budu zabezpefené tak, aby nedoSlo
k tniku tychto latok do vod povrchovych alebo podzemnych.

Trvale

C.10.

Na miestach, kde bude nakladané s nebezpecnymi latkami budu
k dispozicii prostriedky na odstranenie pripadnych odkvapov.
Pouzit¢ sana¢né materidly budi do doby zneSkodnenia
uskladnené tak, aby bolo zamedzené kontaminacii povrchovych
alebo podzemnych vod.

Trvale

C.11

Sirka otvorenej pracovnej vrstvy musi byt minimalna a imerna
mnozstvu denne privezeného odpadu, ¢im sa tiez zminimalizuje
spotreba materialu na prekrytie skladky odpadov.Odpady
ulozené do telesa skladky odpadov o hrubke 0,3 — 0,5 m , budu
pricbene hutnené kompaktorom  na 840 kg/m*® alebo
budlozérom .Maximdlna hrabka pracovnej vrstvy nesmie
presiahnut’ 2 m.

Trvale
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C.12.

ZabezpecCit' vytriedenie Srotu zeleznych a nezeleznych kovov,
skla ,problémovych latok nachadzajicich sa v komundlnom
odpade, najmd akumulatorové batérie, obaly so zvySkami
Skodlivin a iné nebezpecné latky z privezeného odpadu a po
pretriedeni jeho zneskodnenie ulozenim.

Pri zisteni

C.13.

Odpady inak nespecifikované na skladku odpadov prevziat' iba
po preukdzani analyzy odpadu.

Trvale

C.14.

Ak bude monitorovanim preukazany vyvin skladkového plynu,
o strednej koncentracii CH, v hibke 0,6 m viac ako 7,4 %
objemovych, bude navrhnuty a realizovany pasivny
odplynovaci systém. Vol'na ventilacia plynu nie je pripustnd. Pri
vzniku technicky aekonomicky vyznamného mnozstva
skladkového plynu bude realizované niektoré z rieseni popisané
Vv Casti B.1.2.

Po zisteni

C.15.

Za ucelom znizenia produkcie skladkovych plynov vyseparovat
z odpadu biologicky rozlozitelny odpad atento vyuzit na
vyrobu kompostu.

Do roku 2007

C.16.

S ohl'adom na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a
kontaminaciu okolia je nutné priesakové kvapaliny pred
rozstrekom kontrolovat’ z hl'adiska mikrobiologickej
kontaminacie 1 krat roéne v maji prislusného kalendarneho
roka. V pripade vyskytu patogénnych mikroorganismov je
pred ich rozstrekom nutnd ich dezinfekcia.

Kazdorocne
V mesiaci m4j

C.17.

Prevadzkovatel’ skladky odpadov je povinny riadit’ technologiu
skladkovania takym spdsobom, aby pracovnd vrstva uloZené¢ho
a zhutneného odpadu bola prekrytd vrstvou inertného materialu
0 hrubke najmenej 0,1 m vZdy na konci pracovného dna.

Trvale

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov |,

zhodnocovanie a zneSkodiovanie odpadov

poziadavky na

a) Odpady vznikajice z vlastnej ¢innosti pri prevadzke skladky odpadov

Tabulka ¢€.5
P. ¢ Cislo Nazov odpadu Sposob nakladania Kategoria Miesto vzniku
odpadu s odpadom odpadu odpadu
1. 160601 olovené batérie materialové N kompaktor
zhodnotenie
2. 1160103 opotrebované materidlové @) mechanizmy na
pneumatiky zhodnotenie skladke odpadov
3. 1130206 syntetické motorové, | energetické vyuzitie N kompaktor
prevodové
a mazacie oleje
4. 1160107 olejové filtre energetické N kompaktor
zhodnotenie
5. (200101 papier a lepenka materialové @) prevadzkové
zhodnotenie budovy
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6. (200102 sklo materialové @) prevadzkové

zhodnotenie budovy

7. 1200301 |zmesovy komunalny triedenie @) prevadzkové

odpad skladkovanim budovy
b) Opatrenia pre nakladanie s odpadom
Tabulka ¢.6
Mesiac

P.c. Opis opatrenia a rok realizacie

D.1. | Prevadzkovatel bude dodrziavat postupy na zneSkodnenie,
nakladanie alebo spracovanie odpadov tak, ako je uvedené T

X ’ rvale

v hore uvedenej tabulke a vo schvalenom Programe
odpadového hospodarstva prevadzkovatela ( vypracovanymi,
schvalenymi a pravidelne aktualizovanymi podla poziadaviek
prislusného organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
a podla osobitnych predpisov ) tych obci, ktoré maju
s prevadzkovatel'om uzavrety zmluvny vztah na vykondvanie
zberu ,prepravy a zneskodinovania komunalnych odpadov.

D.2. | Prevadzkovatel pri prevadzkovani skladky odpadov zaisti vznik Trvale
¢o mozno najmensicho mozného mnozstva vlastného odpadu.

D.3. | Zariadenie bude pod dohl'adom technicky kompetentnej osoby: Trvale
odpadového hospodara.

D.4. | Triedit a zhromazdovat do urenych obalov a kontajnerov
odpady vznikajuce pri prevadzke skladky odpadov podla
sposobu upravy, vyuzitia resp. zneSkodnenia a podla druhov
nasledovne: Priebezne
-ostatny (komunalny) odpad uskladiiovat’ v kontajneroch
a zneskodnovat’ na skladke odpadov
-kal zo zZumpy odvazat na Cistiaren odpadovych vod
Nebezpecné odpady zhromazd’ovat' oddelene vo vhodnych
nadobach zabezpeCenych proti neziadicemu Uniku a

D.5. | Sklad anadoby na nebezpeéné odpady vznikajuce z vlastnej Trvale
¢innosti oznacit’ identifikaénym listom nebezpecnych odpadov.

D.6. | Prevadzkovatel  uprednostni  materidlové  zhodnocovanie Trvale
odpadov pred energetickym zhodnocovanim .

D.7. | Prevadzkovatel' zariadenia je opravneny na zaklade suhlasu | Pred ukoncenim
prislusného organu odpadového hospodarstva nakladat’ s tymito | platnosti stthlasu
nebezpecnymi odpadmi : poziadat’

- kat. ¢. 13 05 01 - tuhé latky z lapakov piesku a odluc¢ovacov prislusny organ

oleja z vody odpadového

- kat. ¢. 19 07 02 - priesakova kvapalina zo skladky odpadov hospodarstva

obsahujuca nebezpecné latky v zneni neskorSich predpisov . 0 vydanie nového
stihlasu

D.8. | Komunalny odpad kat. ¢. 20 03 01-zmesovy komunalny odpad, Trvale

vznikajici pri  prevadzkovani skladky odpadov, bude

zneSkodnovany na predmetnej skladke odpadov.
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E. Podmienky hospodarenia s energiami

Tabulka ¢.7
Mesiac

P.c. Opis opatrenia a rok realizacie

Priebezne budu vykonavané opatrenia vedice k hospodarnemu Priebezne
E.1. | vyuzivaniu energie vo vSetkych priestoroch skladky odpadov

(napr.: modernizacia osvetlovacich telies pri vymene — vymena

za menej energeticky narocné , vykurovacieho systému).

Pouzitie odpadov na rekultivacné vrstvy skladky odpadov V sulade
E.2. | alebo na terénne upravy V areali skladky odpadov musi byt S platnymi

v sulade s podmienkami vseobecnych pravnych predpisov na predpismi

useku odpadového hospodarstva .

Pri prevadzke pouzivat do kompaktora kvalitnejSie a biologicky | Do konca roku
E.3. | odburatel'né oleje a ekologickejsie paliva . 2004

Pravidelne bude kontrolovana a nastavovana manipulacna Pravidelne
E.4. | technika v prevadzke , s ohl'adom na spotrebu mnozstva

pohonnych hmot.
E.5. | Postupna vymena zastaralého strojného parku za modernejSie | Postupna vymena

mechanizmy, ktoré buda spifiat’ vyssie kritéria na WUsporu
pohonnych hmot a ochranu zivotného prostredia .

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov

v pripade havarii

a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od
podmienok beZnej prevadzky, pri ktorych by mohlo vzniknut’
nebezpecenstvo ohrozenia Zivotného prostredia
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Tabulka ¢. 8

P.¢

Popis opatrenia

Mesiac
a rok
realizacie

F.1.

Dosledne dodrziavat Havarijny plan zariadenia na zneskodnovanie
odpadov — sucast’” Prevadzkovy poriadok skladky odpadov — od str.17.
—20. (bod 9. Postup v pripade havarie , 9.2. Bezprostredné opatrenia na
zneskodnenie havarie — unik vyluhu z NPV, unik LSV (nebezpeénych
latok) na spevnené plochy, na nespevnené plochy, 9.2.4 — Opatrenia pri
zisteni nepriaznivych ukazovatelov vo vzorkdch podzemnych
a povrchovych vod — Vv pripade zistenia nepriaznivych ukazovatel'ov
vykonat' novy rozbor na overenie zisteného stavu , po potvrdeni
postupovat ako v pripade havarie v bode 9.3, pri vzniku poziaru
postupovat’ podl'a bodu 9.4, bod 11. Preventivne opatrenia — str. 23.).
Porovnavat' vysledky rozborov podzemnych vod z jednotlivych vrtov
nad apod skladkou odpadov v jednotlivych ukazovateloch uréenych
v Prevadzkovom poriadku skladky odpadov s prilohou ¢.1 k NV ¢.
491/2002 Z.z.

Trvale

F.2.

Zabezpecit a kontrolovat pre operativne zabezpecenie odstranenia

moznych havarijnych stavov na skladke odpadov uplnost’ zakladného

vybavenia:

- krompac, lopata

- nepriepustny kontajner s moznostou uzavretia

- vhodny absorpény material (perlit, piliny, piesok a pod.)

- protipoziarne zariadenie (voda zo studne, vodny hasiaci pristroj,
resp. zabezpecené opatrenie v ramci PO obce)

Priebezne

F.3.

Dovezeny odpad na miesto ulozenia mozno presunut’ az po jeho
kontrole.

Priebezne

F.4.

Zabezpecit v pripade zlozenia nepovoleného druhu nebezpecného
odpadu na skladke odpadov jeho odstranenie. Zabezpecit' odstranenie aj
Casti odpadu a zeminy, ktora je tymto odpadom kontaminovana.
Zabezpec€it' odstranenie tekutého odpadu vhodnym absorpénym
materidlom. Pre odstranenie odpadu pouZzivat’ mechanizmy a kontajnery,
ktoré si sucastou vybavy skladky odpadov.

Priebezne

F.5.

Nadrz priesakovych kvapalin musi mat’ udrziavanu hladinu tychto
kvapalin na takej trovni, aby v pripade ich zvySenej produkcie v
dosledku privalovych zrazok alebo dlhotrvajliceho dazd’a nedoslo
Kk preteCeniu nadrze a ku kontaminacii pody a podzemnych vod.

PriebezZne

F.6.

Pohonné hmoty, oleje adalSie latky na prevddzku a udrzbu
mechanizmov na skladke odpadov budt riadne zabezpeCované proti
neziadicim unikom, ktoré by mohli ohrozit' kvalitu podzemnych
a povrchovych vod.

Priebezne

F.7.

V pripade preplnenia Cerpacej aj akumulaénej nadrze nad maximalnu
hladinu zabezpecit' prepravu cisternovymi vozidlami na vhodna COV
podrla platnej zmluvy s prevadzkovatelom COV.

V pripade
zistenia

F.8.

Zabezpecit’ pre zamestnacov Skolenie o protihavarijnych opatreniach.

Jedenkrat za
rok.




strana 19/41 rozhodnutia ¢. 895/770020103/115-Pt

F.9.

Zabezpecit' v areali skladky odpadov dodrziavanie zakazu svojvolnej
manipulacie s nebezpeénymi latkami (ropné latky, jedy, zieraviny,
chemikalie atd’.).

Trvale

F.10.

Zabezpecit' v areali skladky odpadov dodrziavanie zakazu svojvol'ného
odoberania a pouZzivania podzemnych vod.

Trvale

F.11.

Zabezpecit’ stalu kontrolu miest, kde moéze dojst’ k znecisteniu ploch a
zabezpecit’ v pripade ich znecCistenia priebezné odstranenie. V pripade
uniku médii po spevnenej ploche do kanalizacie zabezpecit’ odklonenie
d’alSieho uniku a uzatvorenie naslednej Sachty. V pripade tniku
nebezpecnych latok na nespevneny terén zabezpecit’ odstranenie
kontaminovanej zeminy a jej nahradenie Cistou.

Priebezne
V pripade
zistenia

F.12.

V priestoroch zariadenia a v jeho okoli je nutné reSpektovat, Ze tu moze
dochadzat’ k nahromadeniu alebo k silnému vyvieraniu skladkového
plynu (menovite u tychto objektov : potrubné vedenie, kabelové kanaly,
zberaCe priesakovych kvapalin, jamy, Sachty, studne, vrty - sondy
urovne hladiny podzemnych vod, vodné drenaze pod skladkou odpadov,
okolie zatrubnenia prelozenych vodnych tokov ). Miesta ohrozené
vybuchom musia byt vybavené prisluSnymi znackami so symbolom
nebezpecenstva. Na miestach takto oznacenych je zakézané fajcit a
manipulovat’ s otvorenym ohniom.

Trvale

F.13.

Pri rozsirovani skladky odpadov 0 nové etapy je nutné  zaistit’
spolahlivé nadviazanie tesniacich systémov jednotlivych etap. To plati
ako pre otvaranie novych etap skladky odpadov, tak aj pre ich
uzatvaranie .

Pri
rozsirovani

F.14

Pre vSetky  druhy tesneni skladok je nepripustné, aby vozidla
privazajice odpady a mechanizmy pre ich rozhriiovanie a hutnenie

"lJjazdili priamo po povrchu tesniaceho alebo vnutorného drendazneho

systému.

Trvale

F.15.

Vsetky vzniknuté havarijné situacie budu zaznamenané v prevadzkovom
denniku  skladky odpadov.O kazdej havarii bude spisany
zéapis,vyrozumené prislusné organy a institucie a bude sa postupovat
Vv sulade s Prevadzkovym poriadkom skladky odpadov.

Pri vzniku
situacie

F.16.

Vsetky ventily, lemy povrchovych rir pouZivanych na transport
materialov , okrem rdr na vodu , musia byt’ vizudlne kontrolované kazdy
tyzden, ¢i nedochadza k priesakom alebo blokovaniu, ¢i
upchatiu.Zaznamenané priesaky a opatrenia na ich odstrdnenie musia
byt’ zapisané v prevadzkovom denniku.

TyZdenne

F.17.

Bezodkladné informovanie verejnosti a pracovnikov  prislusnej
organizacie o havarii alebo inej mimoriadnej situacii a 0 prostriedkoch
a spdsobe ochrany pred ich moznymi Skodlivymi vplyvmi na zdravie
¢loveka.

Bezodklad-
ne
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G. Minimalizacia dial’kového znedistovania a cezhrani¢ny vplyv
znecistovania

Prevadzka vzhladom na svoje umiestnenie a charakter vykondvanych cinnosti
nevypusta emisie, ktoré by prispievali k dial’kovému znecisteniu alebo cezhrani¢nému
znecisteniu zloziek zivotného prostredia susednych Statov.

H.Obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky

Tabul'ka ¢.9
Mesiac
P.¢ Opis opatrenia arok
dosiahnutia

H.1.

Po ukonceni prevadzky sklddku odpadov uzavriet’ podl'a aktualizovane;j
dokumentécie na jej uzatvorenie, po uzavreti zabezpecit' jej rekultivaciu
a monitorovanie .

Po ukonéeni
prevadzky

H.2.

Zabezpecit’ odvadzanie plynov vznikajucich na skladke odpadov aj po
jej uzavreti (ak to bude potrebné s ohl'adom na monitoring skladkového

plynu) .

Po ukonceni
prevadzky

H.3.

Zabezpecit’ zjazdnost’ a Cistotu prijazdovej komunikacie

PriebeZne

H.4.

Obvodova priekopa musi byt udrziavana v prevadzky schopnom stave,
t.j. Cistd a nezanesena tak, aby mohla riadne plnit' svoju funkciu.

Trvale

H.5.

V pripade, ze ddjde k zruseniu monitorovaciecho miesta podzemnych
vOd, bude do 3 mesiacov nahradeny novym monitorovacim miestom.

Pri zru$eni

H.6.

V mieste otvorenej pracovnej vrstvy inStalovat’ zachytné siete na
zachytenie 'ahkého odpadu unaSaného vetrom. Odpad zachyteny na
oploteni arealu skladky odpadov pozbierat a vratit' spat do telesa
skladky odpadov.

1 x mesacne

H.7.

Vykonavat’ opatrenia veduce k zniZeniu sekundéarnej prasnosti v mieste
vyloZenia odpadu a Vv jeho okoli , K znizeniu zapachu z telesa skladky
odpadov, najmid kropenim komunikacii resp. polievanim , spitnym
rozlievanim priesakovej kvapaliny na teleso skladky odpadov,
doslednym hutnenim odpadu, prekryvanim neaktivnych casti telesa
skladky odpadov inertnym materidlom resp. vhodnym odpadom.

Podl'a
potreby

H.8.

Utelové komunikacie v areali skladky odpadov (komunikacie pre
mechanizmy vchadzajuce na teleso skladky odpadov) umiestnovat’ tak,
aby nedoslo k poruseniu tesnenia skladky odpadov alebo prenikaniu
priesakovej kvapaliny mimo teleso skladky odpadov.

Trvale

H.9.

Zabezpecit monitoring moZzného rozsirenia hlodavcov a liSok
skladke odpadov avjej okoli , v pripade ich premnoZenia

na
prijat’

adekvatne opatrenia.

Trvale
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I. Monitorovania prevadzky , poskytovanie udajov a podavanie sprav
Prevadzkovatel je povinny vykonavat’ nasledovné monitorovanie prevadzky :
I. 1. Kontrola emisii do ovzdusSia

Kontrola emisii do ovzdu$ia bude uskuto¢novana tak, ako je uvedené v nasledovnej
tabulke.

Tabul'ka ¢.10
Miesto emisie : Skladka odpadov — pocas prevadzky skladky odpadov

Parameter Frekvencia Podmienky Metody analyzy / Technika
merania

Metan, 2 x ro¢ne * V sulade so | Podla schvalenych metodik

oxid schvalenym

uhlicity, Prevadzkovym

nasytenie poriadkom

kyslikom, skladky

sirovodik, odpadov

vodik,

d’alsie

podla

potreby

*

Z vyhodnocovania udajov o sklddke odpadov vyplynulo, Ze predpokladand skladba
odpadu zneskodnovaného na skladke odpadov nenasvedcuje hojnému vyskytu skladkovych
plynov a samotna technoldgia ukladania odpadu zniZzuje mnoZstvo sklddkovych plynov.
Polro¢ny interval merania do doby zistenia technicky spracovatelného mnoZzstva plynu sa
javi ako efektivny. Pri zisteni technicky spracovateI'ného mnozstva plynu budu merania
vykonavané 1 x mesacne.

Vizualne posudenie prasnosti a zapachu :

Tabulka ¢.11
Miesto emisie :  Skladka odpadov — pocas prevadzky skladky odpadov

Parameter Frekvencia Podmienky Metédy analyzy / Technika
merania

Sekundarna | Podl'a potreby | V sulade so | V pripade nepriaznivych ukazovatel'ov -
prasnost’ schvélenym postrekovanie resp. polievanie z nadrze
Prevadzkovym | priesakovych kvapalin .

poriadkom
skladky
odpadov

Zapach Podl'a potreby | V sulade so | V pripade nepriaznivych ukazovatel'ov -
schvalenym prekrytie utlacenej vrstvy zeminou .
Prevadzkovym
poriadkom
skladky
odpadov
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1.1.1. Prevadzkovatel’ zabezpeci monitorovanie prostrednictvom opravnenej organizacie.

1.1.2.Po uzavreti skladky odpadov vyhodnocovat ukazovatele uvedené v tabulke v tzv.
vyhodnocovacom stredisku , kde su sustredené potrubia zjednotlivych studni
a pravidelne sa kontroluje €innost’ systému na odvadzanie plynov.

I. 2. Kontrola podzemnych véd, povrchovych vod a priesakovej kvapaliny.

Kontrola emisii podzemnych vdd, priesakovych kvapalin apovrchovych vod bude
uskutociiovana tak, ako je uvedené v nasledovnej tabulke .

I.2.1 Podzemné vody
Tabulka ¢.12

Miesto emisie :  Monitorovanie podzemnych vod vo vrtoch M1-M3

Parameter Frekvencia Podmienky Metody analyzy /
merania Technika
Zapach, farba, zékal, obsah 2 x rocne V sulade so Podrla schvéalenych
kyslika,  celkovy  obsah | Vv pravidelnych schvalenym metodik
organického uhlika, fenoly, | intervaloch* | Prevadzkovym
tazké kovy As,Ba ,Be,Cd poriadkom
Co,Cr  celk.,Cr VI, Cu skladky
Hg,Mo,Ni,Pb,Sn,V,Zn odpadov
floridy, anionaktivne tenzidy,
RL-uhl'ovodiky, reakcia vody
(pH), elektrickd vodivost’,
odparok, chemickéd spotreba
kyslika( CHSK ¢)

* Frekvencia merania zloZenia podzemnych vod bola na zéklade vysledkov merani
z predchadzajucich obdobi upravena na 2 x roc¢ne. V pripade, Ze sa zisti prekrocenie
niektorého z ukazovatelov vysSie uvedenych, bude sa monitorovanie vykonavat’ 4 x
rocne.

1.2.1.1. Vyznamné nepriaznivé vplyvy zo skladkovania na zivotné prostredie mozno
predpokladat’, ak analyza vzoriek podzemnych vod ukaZe vyrazni zmenu v kvalite
vod. Kritickd hodnota sa stanovi tak, Ze sa zohladnia hydrogeologické Specifika
v mieste sklddky odpadov a kvalita podzemnej vody. Odoberanie vzoriek
podzemnych vO6d na analyzy sa vykondva najmenej] na troch miestach a bola
vykonand aj pred zaciatkom skladkovania, tak aby boli k dispozicii referenéné hodnoty
pre budice vzorkovanie. V pripade, Ze sa monitoringom podzemnych vod preukaze
vyznamny nepriaznivy vplyv na podzemné vody v sledovanych ukazovatel'och bude sa
postupovat’ v stilade s pradvnymi predpismi s ohl'adom na Specifické podmienky prevadzky
a okolnosti vzniknutého stavu.V pripade, ze zistené hodnoty dosiahnu kriticki hodnotu,
treba vykonat opidtovné odbery.Ak st hodnoty potvrdené, musi sa postupovat’ podla
opatreni v havarijnom plane.
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1.2.1.2. Podmienky pre odber podzemnych vod z miestneho skupinového vodovodu :
- Podzemné voda z miestneho skupinového vodovodu ( miestnej studne ) bude vyuzivana
ako uzitkova voda pre socidlne zariadenie a oplach motorovych vozidiel na umyvacej

rampe.

- Odobraté mnozstvo vod bude pravidelné merané a zaznamenavané .

1.2.2. Priesakové kvapaliny

Tabulka ¢. 13

Miesto emisie : Monitorovanie priesakovych kvapalin v nadrzi priesakovych kvapalin
Pocas prevadzky skladky odpadov :

Parameter Frekvencia Podmienky merania Metody
analyzy /
Technika
Teplota, zapach, farba, zékal 2x r.oéne* V sulade so schvél'en}’fm Podla
biochen;ické ’ s{oo trebei v pravidelnych | Prevadzkovym poriadkom | schvalenych
kyslika, oxidano — redukény intervaloch skladky odpadov metodik
. + | 1xdenne po
potencial , amoniak ( NHy ", N
tazké kovy As,Ba ,Be ,Cd . VkvaZdomv .
Co,Cr celk.,Cr VI.Cu ,Hg | VAcSom dazdi
Mo,Ni,Pb,Sn,V,Zn, elektricka av (.)debl
. . .| topenia snehu
vodivost , organické
polyhalogenidy,  rozpustné
latky,reakcia vody ( pH),
chemickd spotreba kyslika
(CHSK Cr)
Vyska hladiny priesakovych I'x tyzdenne , V stilade 50 , . Podra .
kvapalin v nadrzi schvalepym Prevac%zkovym inStalovaného
priesakov{ch kvapalin poriadkom skladky meradla v
odpadov nadrzi
priesakovych
kvapalin
Mnozstvo priesakovych 1 x mesacne v surlade 50 schval'enym Vypoctom
kvapalin Prevadzkovym poriadkom
skladky odpadov
Mikrobiologické Rocne Vzorky budi odoberané Podl’a
Kkontaminacia (v 5. mesiaci oprévnepou osobou 'alel'ao schvalenych
kal. Roku) laboratériom s akreditaciou metodik
*

Z vyhodnocovania udajov vyplynulo, Ze interval merania 2 x rocne sa javi ako

efektivny.V pripade, Ze sa zisti prekrocenie niektorého z ukazovatel'ov vySSie uvedenych,
bude sa monitorovanie vykonavat’ 4 x rocne.

1.2.2.1. Po uzavreti skladky odpadov sa 2 x ro¢ne budi sledovat’ vSetky vySSie uvedené

ukazovatele.




1.2.3. Povrchové vody

Tabulka ¢. 14
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Miesto emisie :  Monitorovanie povrchovych vod Vv uréenych profiloch vodného toku
Cierfianka
Parameter Frekvencia Podmienky merania Metody
analyzy /
Technika
. — 4 x ro¢ne V sulade so schvalenym Podla
E}llcs)lcillizmlcfnioniakélgj chles?li Y Pravideln}'/ch Prevadzkovym poriadkom | schvalenych
(N-NH4+’), dusitanovy  dusik intervaloch skladky odpadov metodik
(N — NO; .,nepolarne
extrahovatel'né latky (NEL),
reakcia vody(pH), chemicka
spotreba kyslika( CHSK ¢;)
L, 2 x ro¢ne V sulade so schvalenym Podla
Vyhodnocovanie vysledkov Prevadzkovym poriadkom | schvélenych
skladky odpadov metodik vo
vztahu
k pozorovaniu
prietokov na
Cierfianke

1.2.3.1. Udaje o emisiach do ovzdusia a do vod evidovat a poskytovat’ v stanovenych
terminoch v stlade s ustanoveniami a prilohami vyhlasky MZP SR ¢. 391/2003,
ktorou sa vykonava zakon ¢. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole .

1.2.4. Odpady

Tabulka ¢.15

P.c. Opis opatrenia Mesiac a rok
dosiahnutia
1.2.4.1. | Viest eviden¢ny list skladky odpadov podla prilohy ¢&. 6 Kazdorocne
vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych do 31.01.
ustanoveni zakona o odpadoch a do 31. 1. nasledujuceho roka
predkladat’ organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve.
1.2.4.2. | Viest’ eviden¢ny list odpadov v zmysle § 19 ods.1 pism. g) Priebezne
zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
1.2.4.3. | Zmluvne zabezpeCit uodbornej organizacie vykonavanie 30.04.2004
merania topografie skladky odpadov ajedenkrat roc¢ne
predkladat’ spravnemu orgénu ukazovatele monitorovania podl'a
schvéleného Prevadzkového poriadku skladky odpadov.
1.2.4.4. | Vyziadat' si posudok orgdnu na ochranu zdravia na pouZzivanie | Pred vykonanim
vel'mi jedovatych latok a pripravkov pri dezinfekci, opatrenia
dezinsekcii a deratizacii a dodrziavat’ ndvod vyrobcu.
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1.2.4.5. | Pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizacii pouZzivat' pripravky a Pocas
postupy len v nevyhnutne potrebnej miere na dosiahnutie tcelu vykonavania
vykonéavanej ¢innosti a kontrolovat’ ich u¢innost’. opatrenia
1.2.4.6. | Zaciatok kazdej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizdcie oznamit’
prislusnému organu na ochranu zdravia . V ozndmeni sa uvedie Najneskor 48
aj miesto a Cas vykonania dezinsekcie alebo deratizacie a druh hodin pred
pripravku, ktory sa ma pouzit’. zaCiatkom
1.2.4.7. | Oznamovat’ organom na ochranu zdravia vSetky vyznamné Bezodkladne

okolnosti na predchddzanie vzniku a Sireniu prenosnych
ochoreni a vzniku ochoreni podmienenych pracou a
poskytovat im informacie dolezit¢ pre epidemiologické
vySetrenie a posudzovanie ochoreni vo vztahu k vykonavanej
praci.

1.2.4.8. | Informovat’ prislusné spravne organy v zmysle Planu Bezodkladne
vyrozumenia schvaleného Prevadzkového poriadku skladky
odpadov Vv pripade zistenia nasledovnych havarijnych stavov:

- vyskyt nebezpecnej latky, resp. prekrocenie pripustného
znecistenia podzemnych vod, zistené pri analyze odobratych
podzemnych vod z monitorovacich vrtov

- zlozenie nebezpecného odpadu na skladke odpadov, ktorého
odstranenie a zneSkodnenie nie je mozné podl'a Prevadzkového
poriadku skladky odpadov

- zosuv alebo zrutenie svahu nad skladkou odpadov, resp.
poskodenie stability telesa skladky odpadov

- poziar na skladke odpadov

- preplnenie Cerpacej aj akumulacnej nddrze nad maximalnu
hladinu ( v pripade poruchy cerpadla alebo pri zvySenom
pritoku priesakovych kvapalin nésledkom dlhotrvajucich
dazd’ov).

I.3. Dalsi monitoring

1.3.1. PozZiadavky na sposob a metody evidencie prevadzky

1.3.1.1. Prevadzkovatel' je povinny podla ust. § 21 ods. 1 pism. f/ zakona o odpadoch
viest auchovavat evidenciu o mnoZstve, druhu apodvode odpadov prevzatych na
zneSkodnenie  alebo zhodnotenie a o nakladani s nimi v sulade s ust. § 9 vyhl. €.
283/2001 Z.z. na Eviden¢nom liste odpadu, uvedeny v prilohe ¢.3 k citovanej vyhlaske.
Evidenciu vykonavat priebezne.

1.3.1.2. Prevadzkovatel' skladky odpadov je podla § 21 ods.l1 pism. d/ zakona o
odpadoch  povinny viest' prevadzkovii dokumentaciu zariadenia v  rozsahu
ustanovenom v § 30 vyhl. MZP SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zékona o odpadoch technologicky reglemet, prevadzkovy poriadok, prevadzkovy dennik,
obchodné a dodavatel'ské zmluvy tykajuce sa nakladania s odpadmi, vydané
suhlasy, vyjadrenia a stanoviskd organov Statnej spravy a samospravy. Prevadzkovy
dennik sa uchovava do skoncenia monitorovania po uzavreti t.j. 30 rokov.

1.3.1.3. Prevadzkovatel skladky odpadov je povinny viest’ evidenény list skladky odpadov
v stlade s ust. § 11 ods.1 v yhl. MZP SR ¢. 283/2001 Z.z. podla vzoru uvedeného v
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prilohe €. 6 citovanej vyhlasky. Viest evidenciu tdajov o plneni zavdznych podmienok
prevadzky vyplyvajucich z integrovaného povolenia.

1.3.1.4.Udaje o zloZeni alebo kvalite paliv, surovin a inych obdobnych materialov st udaje
uvedené v analytickych certifikatoch, protokoloch a inych obdobnych dokladoch podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak ide o odpady, palivd a nebezpecné chemické
latky alebo nebezpetné chemické pripravky a v inych pripadoch uvedené v dokladoch
0 kvalite podl'a osobitného predpisu .Evidenciu vykonavat priebezne ana poziadanie
predlozit’ dotknutému organu.

1.3.1.5. Spravy o periodickom merani uchovévat’ pat’ rokov. Ak ide o periodické merania
s intervalom dlh§im ako pét rokov, spravy sa uchovavaju najmenej z dvoch poslednych
merani. Evidencia a prislusné informac¢né podklady sa vedu a uchovavaju tak, aby boli
chranené proti neopravnenym zasahom, zmenam a strate 0Udajov. Ak sa veda len
Vv elektronickej forme, prislusné elektronické prostriedky musia zabezpecit uchovanie
udajov aj pocas poruch elektrického napajania.

1.3.1.6.0znamovat’ na ObUZP v Cadci — 3$tatna sprava v odpadovom hospodarstve
neprijatie odpadov do zariadenia na zneSkodnovanie.

1.3.2. Monitorovanie fyz. — chem. procesov prebiehajucich na skladke odpadov
Vykonavat’ odoberanie vzoriek odpadu v pravidelnych intervaloch najmenej 1 x za rok
a zistovat’ nasledujuce parametre : hmotnost’ po zhutneni , vlhkost’, teplota

1.3.3. Monitorovanie meteorologickych idajov
Vykonavat’ v uvedenych intervaloch a zistovat’ nasledovné parametre :

Tabulka ¢.16

Miesto merania : Skladka odpadov

Parameter Frekvencia pocas Podmienky Po uzatvoreni skladky
prevadzky merania odpadov
Teplota Denne (min., max., Mesaény priemer
014.00 h
SEC)
Smer asila
prevladajuceho Denne (014.00 h Nevyzaduje sa
vetra SEC)
Vyparovanie Denne (lyzimeter/prie Denne, mesacéné sucty
sakomer)
Vlhkost Denne (014.00 h Mesacny priemer
vzduchu SEC)
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1.3.4. Topografické udaje, ktoré¢ budu sledované:

Tabulka ¢.17

Miesto merania : Skladka odpadov, Struktara a zlozenie telesa skladky odpadov

Parameter Frekvencia pocas Podmienky Poznamka

prevadzky merania

Plocha pokryta

odpadom, objem V stlade Merané parametre buda

a zlozenie odpadu, 1 x rocne s Prevadzkovym podkladom pre situacny

metddy ukladania poriadkom skladky plan skladky odpadov.

odpadu, ¢as odpadov

a trvanie

ukladania odpadu,
vypocet vol'nej

kapacity
Sadanie urovne V stlade Po uzatvoreni skladky
telesa skladky 1 x ro¢ne s Prevadzkovym odpadov sa meranie
odpadov poriadkom skladky vykona v rovnakej
odpadov frekvencii ako pocas
prevadzky.

1.3.5. Tesnost’ zariadeni

Zabezpecit’ vykonanie skusky funkcie tesnosti:

- 1 krat za 10 rokov u zachytnej nadrze priesakovych kvapalin a Zumpy na splaSkové
vody,

- Tesnost’ umelo doplnenej geologickej bariéry u HDPE folie sledovat’ v sulade s platnymi
normami. SkuSku funkcie tesnosti vykonat v rokoch 2006, 2016, 2036 alebo v roku po
uzatvoreni jednotlivych etap skladky odpadov atiez v roku , kedy bude wuloZena prva
vrstva odpadu v novej etape skladky odpadov.

I.4. Kontrola hluku

NevyZaduje sa , nakol’ko s vynimkou kompaktora a buldozéra v prevadzke nedochadza
k jeho vytvaraniu. Uroven produkovaného hluku na hranici aredlu neprekro¢i najvyssie
pripustné hodnoty ur€ujucich veli¢in hluku  vo vonkajSich priestoroch stanovené
Vv nariadeni vlady ¢. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom.

I. 5. Kontrola spotreby energii

1.5.1. Prevadzkovatel’ bude monitorovat’ spotrebu energii na skladke odpadov a tito bude
zaznamenavat'.
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L. 6. Podavanie sprav
Uplné spravy buda uchovavané alebo predkladané podla tabul’ky ¢. 18.

Tabul’ka ¢.18

Informacia/udaj Frekvencia Frekvencia Datum dodania
uchovavania sprav podavania sprav / spravy
obdrzi

Pocas prevadzkovania
Monitoring podzemnych skladky odpadov a do 30 Polro¢ne /inspekcia 15. deil nasledujuceho
vod rokov po jej uzavreti mesiaca
Zaverecna ro€nd sprava Pocas prevadzkovania
Z monitoringu skladky odpadov a do 30 1 x roéne /inSpekcia Do 31. januara
povrchovych rokov po jej uzavreti nasledujuceho roka
a priesakovych kvapalin

InSpekcia,

Roc¢né sprava Pocas prevadzkovania SHMU Bratislava,
z monitoringu skladkovych | skladky odpadov a do 30 Regionalny trad verejného | Do 31. januara
plynov rokov po jej uzavreti zdravotnictva Cadca nasledujuceho roka
Vysledky z monitoringu Pocas prevadzkovania
skladky odpadov skladky odpadov a do 30 ObUZP-SVS Cadca Do 31. januéra

rokov po jej uzavreti nasledujuceho roka

J. Poziadavky na skidSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri
zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania -cinnosti
VvV prevadzke

J.1. Prevadzkovatel nesmie zaviest alebo testovat nové zariadenia, ktoré zvysSia
znecistenie z prevadzky.

J.2. Prevadzkovatel’ je povinny nahlésit’ vSetky zmeny v ¢innosti prevadzky oproti tym,
ktoré boli schvaleneé.

J.3. Dodrziavat’ opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke - uvedené v platnom
Havarijnom plane zariadenia na zneSkodiiovanie odpadov , ktory je sucastou
schvaleného Prevadzkového poriadku skladky odpadov .

J.4. V pripade, Ze dochddza k uniku nebezpecnej latky (motorovd nafta, oleje) na
nespevneny terén v dosledku poruchy na zariadeni , zamedzit’ d’alSiemu tniku latky,
oznamit' unik nadriadenému pracovnikovi, zistit poruchu na zariadeni, opravit
poruchu.

J.5. Vpripade vypadku kompaktora na dlhsi ¢as (v dosledku poruchy na zariadeni )
zabezpecit’ zhutfiovanie odpadu inym vhodnym zariadenim .

J.6. V pripade vypadku dodavky elektrickej energie do Cerpadiel zabezpecit' nahradny
zdroj energie tak, aby pri prevadzke zariadeni nedoslo k ohrozeniu alebo poskodeniu
zivotného prostredia.

L. Opatrenia pre pripad skondenia Cinnosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znefistovania miesta prevadzky ajeho uvedenie do
uspokojivého stavu
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Tabulka ¢.19

P.c. Opis opatrenia Mesiac a rok

dosiahnutia

L.1. | Po wukonceni zneSkodnenia odpadov v zariadeni alebo po Po ukonceni
ukonceni prevadzky zariadenia vykonavat opatrenia na ¢innosti

sledovanie a odstranovanie negativnych nasledkov na zivotné
prostredie. Sledovanie dopadu na Zivotné prostredie vykondvat’
v sulade s projektovou dokumentaciou na uzavretie skladky
odpadov, jej rekultivaciu a monitorovanie, ktora je potrebné pre
tieto ucely uchovat’.

L.2. Po ukonceni ¢innosti prevadzky alebo pldnovanom odstaveni Po ukonceni
¢innosti, prevadzkovatel musi vhodnym spdsobom znizit ¢innosti
dopad na zZivotné prostredie , odstranit’ docasné prevadzkové
budovy a prevadzkové zariadenia, odpady vznikajuce z vlastnej
¢innosti, materialy, ktoré by mohli znecistit’ zivotné prostredie.

Podmienky uloZené v tomto integrovanom povoleni s nadriadené povinnostiam ur¢enym
V havarijnych a prevadzkovych poriadkoch dané¢ho zariadenia. Ak neobsahuje integrované
povolenie konkrétne sposoby a metddy zistovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa
podla prislusnych zlozkovych pravnych predpisov na jednotlivych tsekoch zivotného
prostredia.

Odovodnenie

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Zilina, ,
odbor integrované¢ho povolovania a kontroly ( dalej inSpekcia ) vydava integrované
povolenie na zaklade Ziadosti prevadzkovatela JOKO — Jozef Kondek a syn, Pribinova 16,
Cadca zo dia 31.10.2003 evidovanej na tunajSom indpektorate pod ¢&islom
517/770020103/81.

Inspekcia v stlade so zdkonom ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov oznamila dna 24.11.2003 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie
spravneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku ,, Skladka
odpadov Cadca — Podzavoz ,, prevadzkovatela JOKO — Jozef Kondek a syn, Pribinova 16,
Cadca. Spravny organ zaroveii v sulade s § 12 zakona &. 245/2003 Z. z. dorugil tymto
subjektom ziadost’ prevadzkovatela , urcil lehotu na vyjadrenie , ktora uplynula dna
27.12.2003 a zverejnil podstatné udaje o podanej Ziadosti na internetovej stranke a na
uradnej tabuli spolu s vyzvou osobam, ktoré maju pravo byt zGcastnenou osobou
a s vyzvou verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit. Pisomna prihlaska zo strany zucastnenej
osoby nebola podana , rovnako sa nevyjadrila ani verejnost’. Povol'ovana prevadzka nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho Statu a preto cudzi dotknuty
organ nebol poziadany o vyjadrenie a ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu.

Na ustnom pojednavani v danej veci vykonanom dna 20.01.2004 na Mestskom tUrade
v Cadci sa zadastnili prevadzkovatel’ a dotknuté organy .

Na ustnom pojedndvani v stulade s ustanoveniami § 13 ods.3 zdkona ¢. 245/2003 Z.z.
a § 33 ods.2 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov bola
dand prizvanym osobam poslednd moZnost uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety a
doplnenia, vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim
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rozhodnutia a to pisomne najneskor na tomto ustnom pojednavani. Na Gistnom pojednavani
bola prerokovana ziadost, pripomienky a namety ucastnikov konania a dotknutych

organov, pricom sporné vyjadrenia boli vysporiadané priamo na Gstnom pojednavani.

Vysporiadanie sa s pripomienkami tcastnikov konania a dotknutych organov :

Pripomienka

Vysporiadanie

Vyjadrenie OU Cadca — §tatna vodna sprava zo dita 23.12.2003:
Désledné vykonavanie monitoringu vod , dodrziavanie ods. 9.2.4
Opatreni pri zisteni nepriaznivych ukazovatelov vo vzorkach
podzemnych a povrchovych vdd  Prevadzkového poriadku
skladky odpadov.

Zohladnené v integrovanom povoleni
— podmienka A.27.

Vyjadrenie OU Cadca — $tatna vodné sprava zo diia 23.12.2003 :
Doplnenie udajov o koncentracii ropnych latok v Prevadzkovom
poriadku odlucovaca ropnych latok AS TOP.

Zohladnené v integrovanom povoleni
— podmienka A.28.

Vyjadrenie OU Cadca — §tatna vodna sprava zo dita 23.12.2003:
Obsah Zumpy zneskodinovat' podla zdkona ¢. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch , viest’ evidenciu o jeho zhodnoteni a zneSkodneni.
Doplnit’ Prevadzkovy poriadok odlucovaca ropnych latok o :

- kontroly odlucovaca ropnych latok a cetnost’ vymeny naplni,

- zneSkodnenie kalu z nadrze priesakovych kvapalin

- zodpovedného pracovnika za dopliovanie prostriedkov na
likvidaciu havarie a ich kontrolu - uréenie miesta na doc¢asné
uskladnenie uniknutych a pozbieranych nebezpeénych latok

- spdsob a Cetnost’ Skoleni pracovnikov

- urCenie miest rozmiestnenia havarijnych planov

Zohl'adnené v integrovanom povoleni
— podmienka A.29.

Vyjadrenie Regionélnej veterinarnej a potravinovej spravy Cadca
zo dna 19.12.2003:

V technickom rieSeni skladky odpadov zohladnit’ existenciu
rybnika , ktory je v jej bezprostrednej blizkosti.

Podmienka  nebolo zohl'adnena,
nakol’ko na konani bolo preukéazané,
7ze uvedeny pozemok parc. Cislo
14587/1 je v katastri vedeny ako
trvaly travnaty porast anie vodna
plocha. Pozemok je vo vlastnictve
prevadzkovatela skladky odpadov.

Vyjadrenie Regionalnej veterinarnej
Cadca zo da 19.12.2003:

Zabezpecit’ monitoring na urc¢ené profily povrchovych vod
Ciernanky nad a pod skladkou odpadov.

a potravinovej Spravy

Zohladnené v integrovanom povoleni
— podmienka A.30.

Vyjadrenie OU Cadca — §t.sprava v odpadovom hospodarstve zo
dia 23.12.2003:

Zohladnit’ v integrovanom povoleni podmienky uvedené
v rozhodnutiach &j. ZP-2914/FS8/01-Du zo diia 27.11.2001 -
suhlas na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na
zneskodiiovanie odpadov a rozhodnuti &j. ZP-1446/FS1/03-Du

Zohladnené v jednotlivych
podmienkach integrovaného

zo dia 24.11.2003 - suhlas na prevadzkovanie skladky odpadov. povolenia

V pripade  zmeny  prevadzkovania  skladky  odpadov,

prevadzkovatel' poziada o udelenie sthlasu na vydanie zmeny

prevadzkového poriadku skladky odpadov.

Vyjadrenie JOKO- Jozef Kondek asyn,s.r.o., Cadca zo dna Pripomienka bola zohladnend,

20.1.2004:

Prevadzkovatel’ skladky odpadov nesuhlasi s podmienkou ¢.2 od
Regionalnej veterinarnej a potravinovej spravy v Cadci, pretoze
uvedeny pozemok je v katastri vedeny ako trvaly travnaty porast
anie vodnd plocha ( parcelné cislo 14587/1).Okrem toho je
uvedeny pozemok vo vlastnictve prevadzkovatela skladky
odpadov.

nakolko na konani bolo preukazané,
ze uvedeny pozemok parc. Ccislo
14587/1 je v katastri vedeny ako
trvaly travnaty porast anie vodna
plocha. Pozemok je vo vlastnictve
prevadzkovatela skladky odpadov.
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Vyjadrenie Regionalnej veterindrnej a potravinovej spravy Cadca
zo dia 19.12.2003:

Zabezpecit' monitoring mozného rozsirenia hlodavcov a liSok
na skladke avjej okoli , vpripade ich premnozenia prijat
adekvatne opatrenia.

Zohl'adnené v integrovanom povoleni
— podmienka H.9.

Vyjadrenie Mesta Cadca zo dita 22.12.2003:
Stavebné objekty SO 10 a SO 11 ( prelozky bezmennych | Zohl'adnené v integrovanom povoleni
potokov ) budu skolaudované po rokovani s vodohospodarskym — podmienka A.31.

organom ObUZP v Cadci.

Vyjadrenie OU Cadca, §t.ochrana prirody a krajiny zo dna
23.12.2003:

Sudastou stavebného povolenia v roku 2000 ako i povolenia
0 dofasnom uzivani stavby vroku 2001 bol aj SO 13 -
Ochranna zelen, ktory nebol realizovany v zmysle schvaleného
projektu .Preto vramci kolaudaéného konania tunajsi odbor
nestihlasil s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia. — vyjadrenie

& j. ZP-955/FK13/03 zo diia 25.06.2003.

Po predizeni skusobnej prevadzky a opitovnej obhliadke bolo
znova konstatované, ze projekt nebol dodrzany — stanovisko ¢. j.
ZP-1260/FK13/03 zo diia 02.09.2003. Nasledne v snahe riesit
situdciu s povolenim skladky odpadov avzhladom na to, Ze | Zohladnené v integrovanom povoleni
realizacia projektu je podmienena minimalne jednym vegetacnym — podmienka A.32.

cyklom, odbor Zivotného prostredia suhlasil s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia za podmienok uvedenych v doplneni
vyjadrenia zo diia 26.11.2003.

Uvedeny stav vyplyva aj z podkladov, ktoré boli dolozené j
vydaniu integrovaného povolenia, kde v sprave technického
dozoru k preberaciemu konaniu stavby je realizacia ochrannej
zelene spomenutd iba vSeobecne a nekonkrétne.

Vzhl'adom na uvedené skutoc¢nosti z hl'adiska ochrany prirody

a krajiny suhlasime s vydanim

integrovaného povolenia pre predmetni stavbu az po realizacii
ochrannej zelene v zmysle schvaleného projektu.

Vyjadrenie OU Cadca, odbor pozemkovy ,polhohospodarstva
a lesného hospodarstva zo dna 29.12.2003:

Odporu¢any variant vystavby skladky odpadov na parcelach ¢.
14584/4 a 14585 v katastralnom tuzemi Cadca nepredpoklada
zasah do PPF. Z predloZenych dokladov vSak nie je jednoznaéné ,
¢i neprislo k zaberu PPF.

Na konani sa vyjasnilo, ze nedoslo
k zaberu PPF.

Vyjadrenie SZU Cadca zo diia 22.12.2003 :

Zo zdravotno-hygienického hladiska je prevadzkovatel' povinny
dodrzat’ platnl legislativu tykajicu sa ochrany zdravia I'udi,
realizovat’ priebezne monitoring skladkového plynu , monitoring
priesakovych kvapalin zo skladky odpadov, podzemnych véod,
povrchovej vody z blizkej vodoteée Cierfanky, monitoring
meteorologickych udajov, monitoring fyzikalno.chemickych Zohladnené v podmienkach
procesov , monitoring topografie skladky odpadov, svojou integrovaného povolenia.
¢innostou nezvySovat’ hlukovu zat'az dotknutej lokality , dodrzat
nocny pokoj, ¢innost  vykonavat podla  schvaleného
prevadzkového poriadku, nerozSirovat zariadenia skladky
odpadov smerom ku obytnej zone, zabezpeéit’ pre zamestnancov
dostatok pitnej vody aadekvatne pracovné pomdcky
a prostriedky, zabezpecovat’ vykonavanie pravidelnej deratizacie.

Vyznamné nepriaznivé vplyvy zo skladkovania na zZivotné prostredie moZzZno
predpokladat, ak analyza vzoriek podzemnych vod ukaze vyrazni zmenu v kvalite
vod. Kritickd hodnota sa stanovi tak, Ze sa zohladnia hydrogeologické Specifika
v mieste sklddky odpadov a kvalita podzemnej vody. Odoberanie vzoriek
podzemnych v6d na analyzy sa vykondva najmenej na troch miestach .Analyza bola
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vykonand aj pred zaCiatkom skladkovania, aby boli k dispozicii referencné hodnoty pre
buduce vzorkovanie. V pripade, Ze sa monitoringom podzemnych vod preukdze vyznamny
nepriaznivy vplyv na podzemné vody v sledovanych ukazovatel'och bude sa postupovat’ v
stilade s pravnymi predpismi s ohl'adom na Specifické podmienky prevadzky a okolnosti
vzniknutého stavu.

Z porovnania zariadenia s najlepSou dostupnou technikou (BAT) inspekcia vychadzala
Z ustanovenia § 5 zékona o IPKZ, ktoré stanovuje hladiska pri urcovani najlepSich
dostupnych technik a z pravnych predpisov na tuseku odpadového hospodarstva SR a to
z dovodu, Ze vydanie referenéného dokumentu — BREF pre skladky odpadov sa s ohladom
na vysoku legislativnu regulovanost odvetvia na urovni EU nepripravuje. Indpekcia
vyhodnotila prevadzku skladky odpadov podla vyhl. MZP SR &.283/2001 Z. z. (§ 23 - §
34) pri¢om mozno konstatovat, 7e zariadenie v predpisanych ukazovateloch spiiia
stanovené technické parametre. Ucelom opatreni, ktoré su uvedené v bode C. tohto
rozhodnutia sa ma docielit’ znizenia mozného nepriaznivého vplyvu prevadzky skladky
odpadov na zivotné prostredie. Pri urovani jednotlivych podmienok boli pouzité platné
technické normy .

Prevddzka vzhl'adom na svoje umiestnenie a charakter vykonavanych c¢innosti
nevypusta emisie, ktoré by prispievali k dialkovému znecisteniu alebo cezhrani¢nému
znecisteniu zloziek Zivotného prostredia susednych Statov.

Na zéklade vysSie uvedeného je mozné konStatovat, Ze =zariadenie vo vsetkych
predpisananych ukazovatel'och spiia predpisané parametre.

InSpekcia na zdklade preskumania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania a dotknutych organov, Gstneho pojednavania zistila, ze znecistovanie z
danej prevadzky nespoOsobi prekroCenie normy kvality zivotného prostredia, su splnené
podmienky podla zakona €. 245/2003 Z.z. a podmienky podla predpisov upravujicich
konania, ktoré boli stucastou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti povolenia sa na c¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie predpisy a na ich zéklade vydané rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15
dni odo dna ozndmenia rozhodnutia na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly . Véas
podané odvolanie ma odkladny u¢inok.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
Prilohy :

Priloha ¢.1., ktord tvori neoddelitelnu sucast’ tohto rozhodnutia - Zoznam povolenych
odpadov



strana 33/41 rozhodnutia ¢. 895/770020103/115-Pt

Dorucuje sa :

1. JOKO - Jozef Kondek a syn, s.r.o., Pribinova 16, Cadca
2. Mesto Cadca, Namestie slobody 30, Cadca

Dorucuje sa po pravoplatnosti :

ObUZP v Cadci — §tatna sprava v odpadovom hospodarstve, Horna ul.¢ 2483, Cadca
ObUZP v Cadci — $tatna vodna sprava, Horna ¢. 2483, Cadca

ObUZP v Cadci — §tatna sprava ochrany ovzdusia, Horna ¢. 2483, Cadca

ObUZP v Cadci — §tatna sprava ochrany prirody a krajiny, Horna ¢. 2483, Cadca
Obvodny pozemkovy trad , Palarikova 95, 022 01 Cadca

Regionalny tirad verejného zdravotnictva Cadca, Palarikova 1156, 022 01 Cadca
Regionalna veterinarna a potravinova sprava Cadca, Horna ul. ¢. 2483, 022 01 Cadca
spis

NGO~ wWNE
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Priloha ¢. 1
Zoznam povolenych odpadov
Cislo odpadu Nazov odpadu Kategoria odpadu

01 01 01 odpad z tazby rudnych nerastov

01 01 02 odpad z tazby nerudnych nerastov

01 03 06 hluSina in4 ako uvedena v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 03 07

01 04 08 odpadovy strk a drvené horniny in¢ ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 odpadovy piesok a ily

01 04 10 prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 04 07

01 04 11 odpady zo spracovania potase a kamenne;j soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 hluSina a iné¢ odpady z prania a Cistenia nerastov iné ako uvedené
v010407av010411

01 04 13 odpady z rezania a pilenia kamena in¢ ako uvedené v 01 04 07

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodnych vrtic

01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom béria iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05
a 010506

02 01 01 kaly z prania a Cistenia

02 01 02 odpadové zivocisne tkaniva

02 01 03 odpadové rastlinné tkaniva

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 06 zvieraci trus, mo¢ a hnoj (vratane znecistenej slamy), kvapalné odpady,
oddelene zhromazd’ované a spractivané mimo miesta ich vzniku

02 01 07 odpady z lesného hospodarstva

02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10 odpadové kovy

02 02 01 kaly z prania a Cistenia

02 02 02 odpadové zZivociSne tkaniva

02 02 03 material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 kaly zo spracovania kvapalné¢ho odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01 kaly z prania, Cistenia, lipania, odstred’ovania a separovania

02 03 02 odpady z konzerva¢nych ¢inidel

02 03 03 odpady z extrakcie rozpustadlami

02 03 04 latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01 zemina z Cistenia a prania repy

02 04 02 uhlicitan vapenaty nevyhovujucej kvality

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01 latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 materidly nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 odpady z konzervaénych ¢inidel

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalné¢ho odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 odpad z prania, Cistenia a mechanického spracovania surovin

02 07 02 odpad z destilacie liechu

02 07 03 odpad z chemického spracovania
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02 07 04
02 07 05
030101
0301 05

0303 01
030302
03 03 07
03 03 08
03 03 09
030310
030311

04 01 01
04 01 07

04 01 09
04 02 09

04 02 10
0402 15
0402 17
04 02 20

04 02 21
04 02 22
050110

050113
050114
050116
0501 17
05 06 04
0507 02
0603 16
06 05 03

06 06 03
06 09 02
06 09 04
061101
06 13 03
0701 12

0702 12
070213

0702 15
070312
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materidly nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpadova kora a korok

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/
drevovlaknité dosky, dyhy iné¢ ako uvedené v 03 01 04
odpadova kora a drevo

usadeniny a kaly zo zeleného vyluhu (po uprave Cierneho vyluhu)
mechanicky oddelené vymety z recyklacie papiera a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky ur¢enych na recyklaciu
odpad z vépennej usazeniny

vymety z vlakien, plniv a naterov z mechanickej separacie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 03 03 10

odpadova glejovka a Stiepenka

kaly najmé zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujuce chrom

odpady z vypracuvania a apretacie

odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil,
elastomér, plastomér)

organické latky prirodného povodu (napr. tuky, vosky)

odpad z apretacie iny ako uvedeny v 04 02 14

farbiva a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 04 02 19

odpady z nespracovanych textilnych vldkien

odpady zo spracovanych textilnych vlakien

aly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

né ako uvedené v 05 01 09

kaly z napajacej vody pre kotly

odpady z chladiacich kolon

odpady s obsahom siry z odsirovania ropy

bitimen

odpad z chladiacich kolon

odpady obsahujuce siru

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 06 05 02

odpady obsahujtce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

troska obsahujtca fosfor

odpady z reakcii na baze vapnika iné ako uvedené v 06 09 03
odpady z reakcii vyroby oxidu titani¢it¢ho na baze vapnika
priemyselné sadze

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 01 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 02 11

odpadovy plast

odpadové prisady iné¢ ako uvedené v 07 02 14

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 03 11
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07 04 12 kaly zo spracovania kvapalné¢ho odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 04 11
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalné¢ho odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 05 11
07 05 14 tuh¢ odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 06 11
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 07 11
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18 odpady z odstrafiovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 01 20 vodné suspenzie obsahujuce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19
08 02 01 odpadové naterové prasky
08 02 02 vodné kaly obsahujice keramické materialy
08 02 03 vodné suspenzie obsahujice keramické materialy
08 03 07 vodné kaly obsahujtice tla¢iarenskt farbu
08 03 08 vodny kvapalny odpad obsahujuci tlaciarensku farbu
08 03 13 odpadova tlaciarenska farba ina ako uvedena v 08 03 12
08 03 15 kaly z tlaciarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18 odpadovy toner do tlaciarne iny ako uvedeny v 08 03 17
08 04 10 odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materialov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14 vodné kaly obsahujuce lepidla alebo tesniace materialy, iné
ako uvedené 08 04 13
08 04 16 vodny kvapalny odpad obsahujuci lepidla alebo tesniace materialy,
iny ako uvedeny v 08 04 15
09 01 07 fotograficky film a papiere obsahujtice striebro alebo zlu¢eniny striebra
09 01 08 fotograficky film a papiere neobsahujuce striebro alebo zlu¢eniny striebra
09 01 10 jednorazoveé kamery bez batérii
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 01 01 popol, skvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 popolcek z uhlia
10 01 03 popolcek z raseliny a (neupraveného) dreva
10 01 05 tuhé reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika
10 01 07 reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika
vo forme kalu
10 01 15 popol, S8kvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako
uvedené v 10 01 14
1001 17 popoléek zo spal’ovania odpadov iny ako uvedeny v 10 01 16
10 01 19 odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
1001 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 10 01 20
10 01 23 vodné kaly z Cistenia kotlov iné¢ ako uvedené v 10 01 22
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25 odpady zo skladovania a Gpravy pre uhol'né elektrarne
10 01 26 odpady z upravy chladiacej vody
10 02 01 odpad zo spracovania trosky
10 02 02 nespracovana troska
10 02 08 tuhé odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
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10 02 10 okuje z valcovania

10 02 12 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 iné kaly a filtracné kolace

10 03 02 anodovy Srot

10 03 05 odpadovy oxid hlinity

10 03 16 peny in¢ ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 odpady obsahujuce uhlik z vyroby andd iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 03 19

10 03 22 iné tuhé znecist'ujice latky a prach (vratane prachu z gul'ovych mlynov)
iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 tuhé odpady z ¢istenia plynu iné¢ ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 kaly a filtraéné kolace z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 odpady z upravy solnych trosiek a ¢iernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

10 04 10 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 iné tuhé znecist'ujuce latky a prach

10 05 09 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 in¢é tuhé znecist'ujuce latky a prach

10 06 10 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 tuhé odpady z €istenia plynov

10 07 04 iné tuhé znecist'ujiice latky a prach

10 07 05 Kkaly a filtracné kolace z Cistenia plynov

10 07 08 odpady z upravy chladiacej vody in€ ako uvedené v 10 07 07

10 08 04 tuhé znecist'ujuce latky a prach

10 08 09 1iné trosky

1008 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 odpady obsahujuce uhlik z vyroby andd, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 anddovy Srot

10 08 16 prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 08 15

10 08 18 kaly a filtraéné kolace z €istenia dymovych plynov
iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 20 odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 pecné troska

10 09 06 odlievacie jadréa a formy nepouzité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08 odlievacie jadra a formy pouZité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10 prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 09 09

10 09 12 iné tuhé znecistujtice latky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 16 odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 09 15

10 10 03 pecna troska

10 10 06 odlievacie jadra a formy nepouzité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 odlievacie jadra a formy pouzité na odlievanie, iné¢ ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 10 09
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10 10 12 iné tuhé znecist'ujuce latky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14 odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 10 15
10 11 03 odpadové vldknité materidly na baze skla
10 11 05 tuhé znecistujuce latky a prach
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim iny
ako uvedeny v 10 11 09
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14 kal z leStenia a brusenia skla iny ako uvedeny v 10 11 13
10 11 16 tuhé odpady z ¢istenia dymovych plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18 kaly a filtra¢né kolace z Cistenia dymovych plynov iné
ako uvedené v 10 11 17
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 10 11 19
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim
10 12 03 tuhé znecist'ujuce latky a prach
10 12 05 kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynov
10 12 06 vyradené formy
10 12 08 odpadova keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlazdice
a odpadova kamenina (po tepelnom spracovani)
10 12 10 tuhé odpady z Cistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
1012 12 odpady z glazary iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim
10 13 04 odpady z palenia a hasenia vapna
10 13 06 tuhé znecistujuce latky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13
10 13 07 kaly a filtracné kolace z Cistenia plynov
10 13 10 odpady z vyroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
1013 11 odpady z kompozitnych materidlov na baze cementu
iné ako uvedené v 10 13 09a 10 13 10
10 13 13 tuhé odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14 odpadovy beton a betonovy kal
11 01 10 kaly a filtracné kolace iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné¢ ako uvedené v 11 01 11
11 01 14 odpady z odmast'ovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03 odpady z vyroby andd pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
110501 tvrdy zinok
11 05 02 zinkovy popol
12 01 01 piliny a triesky zo Zeleznych kovov
12 01 02 prach a zlomky zo Zeleznych kovov
12 01 03 piliny a triesky z nezeleznych kovov
12 01 04 prach a zlomky z nezeleznych kovov
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
12 01 13 odpady zo zvérania
12 01 15 kaly z obrabania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 odpadovy pieskovaci material iny ako uvedeny v 12 01 16
12 01 21 pouzité brisne nastroje a brusne materialy iné ako uvedené v 12 01 20
1501 01 obaly z papiera a lepenky
1501 02 obaly z plastov
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1501 03 obaly z dreva

1501 04 obaly z kovu

1501 05 kompozitné obaly

1501 06 zmiesané obaly

1501 07 obaly zo skla

1501 09 obaly z textilu

15 02 03 absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy
iné ako uvedené v 15 02 02

16 01 03 opotrebované pneumatiky

16 01 06 staré vozidla neobsahujuce kvapaliny a iné nebezpecné dielce

16 01 12 brzdové platni¢ky a oblozenie in¢ ako uvedené v 16 01 11

16 01 15 nemrznuce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

16 01 16 nadrze na skvapalneny plyn

16 01 17 zelezné kovy

16 01 18 nezelezné kovy

16 01 19 plasty

16 01 20 sklo

16 01 22 casti inak neSpecifikované

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13

16 02 16 casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 05 plyny v tlakovych nadobéch iné ako uvedené v 16 05 04

16 0509 vyradené chemikalie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 iné batérie a akumulatory

16 08 01 pouzité katalyzatory obsahujtce zlato, striebro, rénium, rodium,
paladium, iridium alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 pouzité katalyzatory obsahujlice prechodné kovy alebo zlu¢eniny
prechodnych kovov, inak neSpecifikované

16 08 04 pouzité katalyzatory z krakovacich procesov okrem 16 08 07

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

16 10 04 vodné koncentraty iné ako uvedené v 16 10 03

16 11 02 vymurovky a ziaruvzdorné materialy na baze uhlika z metalurgickych
procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 iné vymurovky a ziaruvzdorné materialy z metalurgickych
procesov in¢ ako uvedené v 16 11 03

1701 01 betoén

1701 02 tehly

17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika

1701 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 01 med’, bronz, mosaz

17 04 02 hlinik

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel
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17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy

1704 11 kable iné¢ ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

17 05 08 strk zo zelezni¢ného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07

17 06 04 izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 zmiesSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,1709 02 a17 09 03

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 odpady, ktorych zber a znesSkodiiovanie nepodliechaju osobitnym

poziadavkam z hl'adiska prevencie nakazy (napr. obvizy, sadrové odtlacky a

obvézy,postelna bielizen, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 liec¢iva iné ako uvedené v 18 01 08

18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 odpady, ktorych zber a zneskodiiovanie nepodliehajii osobitnym
poziadavkdm z hladiska prevencie nakazy

18 02 06 chemikalie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 08 lieciva iné ako uvedené v 18 02 07

19 01 02 Zelezné materialy odstranené z popola

19 01 12 popol a skvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 popoléek iny ako uvedeny v 19 01 13

19 01 16 kotolny prach iny ako uvedeny v 19 01 15

19 01 18 odpad z pyrolyzy iny ako uvedeny v 19 01 17

1901 19 piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 predbezne zmieSany odpad zloZeny len z odpadov
neoznacenych ako nebezpecné

19 02 06 kaly z fyzikalno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 02 10 horlavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

1904 01 vitrifikovany odpad

19 04 04 vodny kvapalny odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

19 05 01 nekompostované zlozky komunalnych odpadov a podobnych odpadov

19 05 02 nekompostované zlozky ZivociSneho a rastlinného odpadu

19 05 03 kompost nevyhovujtcej kvality

19 06 03 kvapaliny z anaerdbnej upravy komunalnych odpadov

19 06 04 zvysky kvasenia z anaerobnej upravy komunalnych odpadov

19 06 05 kvapaliny z anaerdbnej upravy zivo¢isneho a rastlinného odpadu

19 06 06 zvysky kvasenia a kal z anaerdbnej upravy zivocisneho a rastlinného odpadu

19 07 03 priesakova kvapalina zo skladky odpadov inéd ako uvedena v 19 07 02

1908 01 zhrabky z hrablic

19 08 02 odpad z lapacov piesku

19 08 05 kaly z ¢istenia komunélnych odpadovych vod

19 08 12 kaly z biologickej upravy priemyselnych odpadovych vod
iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 kaly z inej Gipravy priemyselnych odpadovych vod iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic

19 09 02 kaly z ¢irenia vody
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19 09 03 kaly z dekarbonizacie

19 09 04 pouzité aktivne uhlie

19 09 05 nasytené alebo pouzité iontomenicové zivice

19 09 06 roztoky a kaly z regeneracie iontomeni¢ov

19 10 01 odpad zo zeleza a z ocele

1910 02 dpad z nezeleznych kovov

19 10 04 uletova frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

1912 01 papier a lepenka

19 12 02 zelezné kovy

19 12 03 nezelezné kovy

19 12 04 plasty a guma

1912 05 sklo

1912 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06

1912 08 textilie

19 12 09 mineralne latky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10 horlavy odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 iné odpady vratane zmieSanych materidlov z
mechanického spracovania odpadu iné¢ ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 odpady zo sanacie pody iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 kaly zo sandcie pddy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 kaly zo sanécie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentraty zo sanécie
podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07

20 01 01 papier a lepenka

2001 02 sklo

20 01 08 biologicky rozloZitelny kuchynsky a reStaura¢ny odpad

2001 10 satstvo

2001 11 textilie

20 01 25 jedlé oleje a tuky

20 01 28 farby, tlaciarenské farby, lepidla a Zivice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 32 liecivé iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 34 batérie a akumulatory iné ako uvedené v 20 01 33 %

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39 plasty

20 01 40 kovy

20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad

2002 02 zemina a kamenivo

20 02 03 iné biologicky nerozloziteI'né odpady

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

20 03 02 odpad z trhovisk

20 03 03 odpad z Cistenia ulic

20 03 04 Kkal zo septikov

20 03 06 odpad z Cistenia kanalizacie

20 03 07 objemny odpad
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