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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1                         
 Banská Bystrica dňa 9. 10. 2008
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R O Z H O D N U T I E
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých    zákonov v znení    neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a 

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. g) bod 1, písm. h) bod 1 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o   správnom konaní v   znení neskorších predpisov (ďalej len

 „zákon o správnom konaní“) vydáva 
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12. 02. 2007,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09. 2007, pre prevádzku:

                                         „Výkrm  ošípaných Lučenec“,
k. ú. Lučenec, 984 01 Lučenec

(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: 

Družstvo Agrospol 
Sídlo: 



Boľkovce 228




984 01 Lučenec
IČO:



36 041 351
ktorou 
a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje dočasnú stavbu „Výkrm ošípaných Lučenec“ - „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka“ na dobu do 31.12.2014 na pozemkoch parcela č. C KN 7442/3, 7442/14, 7442/1, 7442/13, 7442/17 a 7443/1 v katastrálnom území Lučenec.
Stavebníkom stavby je:          Družstvo Agrospol 





Boľkovce 228





984 01 Lučenec
Stavba bude uskutočnená v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO1 – SO4   Skladovacie nádrže a pôvodná skladovacia nádrž
    Skladovacie nádrže budú oceľové nadzemné nádrže  o priemere 15,42 a  výške 8,66 m s dnom z ocele o kapacite  1560 m3 v počte 4 kusy. Nádrže budú uložené na kruhových železobetónových doskách hrúbky cca 270 mm a kotvené po obvode kotevnými skrutkami do navŕtaných dier. Navrhnutý štrkový vankúš hr. 300 mm pod základovou doskou bude zhutnený. Okolo každej nádrže je navrhnutý betónový múrik spádovaný od nádrže smerom v sklone dna havarijnej nádrže. Skladovacie nádrže budú umiestnené v havarijnej nádrži.
      Pri navrhovaných skladovacích nádržiach je umiestnená jestvujúca nádrž, ktorá bude rozdelená priečkou na skladovaciu nádrž o objeme 1554 m3  a prečerpávaciu nádrž o objeme 250 m3. Obidve nádrže musia mať odstránené statické poruchy, utesnené pôvodné dno a steny novou izoláciou FATRAFOL  s ochrannou geotextíliou a fóliou, ktorá sa vyvedie až po horný okraj nádrže a tam sa prichytí a utesní. Pôvodné steny skladovacej nádrže budú nadstavené cca 2,0 m do výšky  železobetónovou stenou.
SO5 – Výdajná plocha

     Objekt zaisťuje hygienický a vodohospodársky nezávadný výdaj tekutého hnoja (ďalej len „TH“) zo skladovacích nádrží do pristavených cisterien určený na odvoz TH do poľa. Výdajná plocha bude situovaná vedľa skladovacích nádrží a prečerpávacej nádrže tak, aby sa výdajné potrubie mohlo napojiť na cisternu. Plocha je navrhovaná železobetónová vyspádovaná v strede do uličnej vpuste po bokoch vyvýšená obrubníkom o 300 mm. Výdajná plocha bude izolovaná proti prípadnému priesaku tekutého hnoja  izoláciou – certifikovaným náterom a  izoláciou FATRAFOL.
SO6 – Havarijná nádrž

    Havarijná nádrž je ochranným objektom v prípade havárie niektorej skladovacej nádrže. Nádrž bude obdĺžniková betónová vaňa, ohraničená po obvode betónovým 200 mm vysokým múrikom.   Objem nádrže 1750 m3. Dno havarijnej nádrže tvorí betónová mazanina, dno bude vyspádované   ku čerpacej komore. Nepriepustnosť bude zabezpečená izoláciou – fóliou. Havarijná nádrž bude  opatrená kontrolným   monitorovacím systémom, ktorý umožňuje detekciu netesnosti v izolačnej fólii a  jednotlivých vrstvách nádrže. 
SO7 – Elektroprípojka

     Káblová prípojka NN rieši napojenie zariadení  hnojnej koncovky na elektrickú energiu. Káble v dĺžke cca 380 m budú uložené voľne v zemi v káblovej ryhe na pieskovom lôžku.
SO8 – Osvetlenie a zemnenie

     Pre osvetlenie nádrží sú navrhnuté 4 žiarivkové svietidlá. Svietidlá sú upevnené na hornej časti nádrže tak, aby osvetľovali aj nádrž a aj priestor pod nádržou. 
     Uzemnenie nádrží je prevedené zemným pásikom FeZn 4 x 30 mm na spoločnú uzemňovaciu sieť, ktorá rieši uzemnenie nádrží, hlavného rozvádzača a skrine PRIS 2. 
Projektovú dokumentáciu vypracovali:

1. Ing. arch. Eva Bakitová, autorizovaný architekt, registračné číslo 0833 AA
2. Ing. Peter Styk, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 0566*Z*3-1
3. Ing. Ivan Hudák, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 2197*Z*5-2,4,6
4. František Polcer, elektrotechnik špecialista, evidenčné číslo  206IBB 1998 RZ P A E2
5. BYS – AGRO s.r.o., -projektant
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. 

2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby          a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu. 

6. Stavba  bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2009.

7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach. 

8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.

9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác. 

10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.   

11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 
13. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť, nebude stavba začatá.

14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

15. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na priľahlých komunikáciách.

16. Podmienky týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení:


- V projektovej dokumentácii doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných prevádzkových podmienok a návrh na ich odstránenie riešiť v súlade s § 4 zák. č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z..


-  Na nadzemných nádržiach vybudovať plošinu s ochranným zábradlím a okopovú lištu na bezpečné  vykonávanie opráv a údržby v súlade s § 26 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.


- Konštrukciu rebríkov s ochrannými košmi na skladovacie nádrže TH  riešiť v súlade  s § 9, § 19 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov v náväznosti na STN 74 3282:1990.


- Vyhradené technické stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zák. č. 124/2006 Z.z v znení zák. č. 309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.


- Pred uvedením nádrží do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1   písm. d)   zák. č. 124/2006 Z.z. v znení zák. č. 309/2007 Z.z. v náväznosti na 
§ 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..
17. Podmienky pre napojenie na elektrickú sieť:


- Pri    údržbe  elektrických zariadení musia mať pracovníci kvalifikáciu podľa § 21 a
 § 23 vyhlášky 718/2002 Zb.. 


- Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa v trase prípojky NN. Dodávateľ je povinný podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61 previesť východiskovú revíziu celého zariadenia.


- Práce na elektrickom prívode a montáž ER musí realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z..


- Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je potrebné riešiť mimo plombovej časti ER.

- Vyhotovenie ER musí vyhovovať podmienkam stanoveným STN EN 60439. meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom ER, ktorý sa umiestni na verejne prístupné miesto. Pred ER musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm a min. výška spodného okraja ER nad upraveným terénom 600 mm. V prípade umiestnenia ER v blízkosti podporného bodu /stĺpa/, je potrebné dodržať min. vzdialenosť 2 m. V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase žiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov.


- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov.


- Pri prihlasovaní odberného miesta odberateľ predloží: správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického prívodu do ER a doklad o zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO.


- Pred zvyšovaním rezervovaného výkonu musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty zvýšenia rezervovaného výkonu.

18. Viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti. V prípade, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie, je potrebné s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.   
19. Zabezpečiť   dodržanie   povinností   na  ochranu   zdravia   ustanovených  v   zákone  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia.   

20. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platných predpisov o ochrane prírody a krajiny, najmä:


- Všetky dotknuté nespevnené plochy upraviť po ukončení stavebných prác zarovnaním, zahumusovaním a ozelenením.

-  Zabezpečiť ochranu prirodzeného zloženia ekosystému v zmysle § 7 ods.    1 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

- V prípade výskytu inváznych druhov rastlín zabezpečiť ich odstránenie. Na  náklady    žiadateľa vykonať na predmetných dotknutých pozemkoch opatrenia na zabránenie šírenia inváznych druhov a odstraňovať nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť, ktoré sú uvádzané v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky  MŽP SR  č. 492/2006 Z.z., ktorou   sa dopĺňa   vyhláška č.   24/2003 Z.z..

- Neničiť a nepoškodzovať prípadné hniezda vtákov  vyskytujúcich sa na objekte resp. v objekte.

- Zachovať vzrastlú zeleň vyskytujúcu sa v blízkosti stavby.
21. Podmienky na ochranu vôd:
· Počas realizácie stavby rešpektovať ustanovenia  vodného zákona a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
· Pri uskutočňovaní stavby používané mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozila sa ich kvalita.
· Pred rekonštrukciou pôvodnej nádrže obsah hnojovice vyčerpať v súlade s ustanovením platných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a hnojovicu aplikovať na pôdu v súlade s internými predpismi prevádzkovateľa vypracovanými v zmysle „ Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“.
22. Podmienky pre užívanie stavby:

·  Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

·   Ku kolaudačnému rozhodnutiu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované aktualizované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, výkresy v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.
·       Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať na základe rozhodnutia o povolení stavby.
·  Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku /havarijný plán/. Predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. 
· Aktualizovať a predložiť inšpekcii Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a zapracovať do neho podmienky tohto povolenia.
Inšpekcia    mení      a       dopĺňa       integrované       povolenie       vydané          rozhodnutím

č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť
7. 09. 2007 ( ďalej len „integrované povolenie“)  nasledovne:

v časti : 
a) v oblasti ochrany ovzdušia

· udeľuje súhlas na zmeny používaných surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania,
· určuje všeobecné podmienky prevádzkovania

b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

         -      udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
v kapitole  I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  

v bode 2. Opis prevádzky:  ods. Stavebné objekty   sa dopĺňa SO6 za textom 
„ nadzemné nádrže 3 x 2000 m3“ nasledovný text: „ do doby realizácie stavby v zmysle stavebného povolenia vydaného týmto rozhodnutím. V rámci stavby sa vybuduje hnojná koncovka pozostávajúca z týchto  stavebných objektov: skladovacie nádrže,  výdajná plocha,  havarijná nádrž,  elektroprípojka, osvetlenie a zemnenie.“
v ods. Nakladanie s vodami: 
Priemyselné odpadové vody  - posledný odstavec  „Centrálna hnojovicová žumpa ....“ sa nahrádza novým textom: „Do doby rekonštrukcie bude slúžiť na skladovanie hnojovice centrálna hnojná žumpa o objeme 1804 m3 a po realizácii hnojnej koncovky sa bude hnojovica uskladňovať v 4. oceľových nadzemných nádržiach s celkovým objemom 6240 m3, ktoré sú uložené v havarijnej nádrži o objeme 1750 m3 a v pôvodnej rekonštruovanej nádrži v objeme   1554 m3. Časť   pôvodnej   nádrže   bude slúžiť   ako prečerpávacia nádrž o objeme 
250 m3.“

Skladovacie nádrže sú opatrené kontrolným monitorovacím systémom, ktorý umožňuje detekciu netesnosti v izolačnej fólii a jednotlivých vrstvách nádrže. Princíp kontroly tesnosti fólie spočíva v meraní hodnoty prirodzeného a umelo vytvoreného elektrického poľa. Netesnosť možno zistiť ešte predtým, ako  sa môže stať zdrojom znečistenia. Systém je inštalovaný  na vrstvu štrku pod izolačnou fóliou. Nové a rekonštruované nádrže sú zabezpečené z hľadiska ochrany vôd a prostredia súvisiaceho s vodami. Na prečerpávanie hnojovice do automobilových cisterien slúži nová výdajná plocha zaizolovaná a odkanalizovaná do havarijnej nádrže.
Dodržanie maximálnej hladiny je zabezpečené plavákovým spínačom spojeným s čerpadlom,  ktoré sa automaticky vypne pri dosiahnutí najvyššej hladiny a súčasne sa zapne   svetelná a zvuková signalizácia.

Kapitola  II. Podmienky povolenia 
V časti A. Podmienky prevádzky 
V bode 5.  Technicko - prevádzkové podmienky  doplní sa nový bod 

5.8  Prevádzkovateľ je povinný pri aplikácii hnojovice rešpektovať a dodržiavať požiadavky „ Programu poľnohospodárskych činností“ a požiadavky „ Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“, ktorými sa v zraniteľných oblastiach zabezpečuje zvýšená ochrana vôd pred poľnohospodárskym znečistením.
V časti B.     
Emisné limity
V bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia –  za bod 1.2 sa dopĺňajú body 1.3 až 1.6 nasledovne: 
1.3   Pri nakladaní s hnojovicou je potrebné dodržať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií zapáchajúcich látok.
1.4 Hnojovicu aplikovať na pôdu len počas pracovných dní, nerozstrekovať počas veľmi teplých (nad 30° C) a vlhkých klimatických podmienok a nepriaznivého veterného stavu vzhľadom na obytnú zástavbu. Hnojovicu zapracovať do pôdy podmietaním alebo zaoraním do 24 hodín po aplikácii.
1.5 Hnojovicu zapracovať do pôdy podmietaním alebo zaorávaním najneskôr do 24 hodín po aplikácii.

1.6  Obmedziť miešanie hnojovice v skladovacích nádržiach počas obdobia s klimatickými podmienkami podporujúcimi šírenie zápachu.
Ostatné     podmienky           integrovaného          povolenia         vydaného          rozhodnutím č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť 7. 09. 2007 ostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon o IPKZ“) a

 § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o  IPKZ zmenu integrovaného povolenia č.   2301- 4585/47/Kor/470530104  zo    dňa   12. 02. 2007, ktoré   nadobudlo    právoplatnosť 7. 09. 2007 pre prevádzku „ Výkrm ošípaných Lučenec“, ktorého súčasťou je povolenie pre dočasnú stavbu „Výkrm ošípaných Lučenec“, - „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka“ na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 7 , písm. b) bod 3., písm. c) bod 10., písm. g) bod 1., písm. h) bod 1.  zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a  na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Družstvo Agrospol, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec doručenej inšpekcii dňa 29. 05. 2008. So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ  vo výške 5000,-Sk.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a § 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preto konanie rozhodnutím č. 6411-26459/47/2008/Kri zo dňa 11.8.2008 prerušila. Po doplnení žiadosti  dňa 26.9.2008 konanie pokračovalo.
Inšpekcia  v súlade s § 12 zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov.

          V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, odboru štátnej správy ochrany ovzdušia, odboru štátnej správy odpadového hospodárstva, odboru štátnej správy ochrany   prírody  a krajiny a odboru štátnej vodnej správy,    Regionálneho    úradu    verejného   zdravotníctva    so   sídlom  v  Lučenci a Mesta Lučenec. K stavebnému konaniu boli doručené stanoviská: Okresného riaditeľstva hasičského a  záchranného zboru v Lučenci, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Banská Bystrica, Veolia - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, SPP- distribúcia, a.s., Lučenec a Slovak Telecom a.s., Bratislava   Podmienky uplatnené dotknutými orgánmi v  konaní inšpekcia zohľadnila v  podmienkach tohto rozhodnutia.  Mesto Lučenec,   stavebný  úrad     udelil    súhlas  k  vydaniu   stavebného    povolenia   predmetnej   stavby     listom   č.  OVSPÚPaA 2008/2387   zo dňa  29 04 2008.
Stavebník je vlastníkom  pozemkov parc. č. C KN 7442/3, 7442/14, 7442/1,  v katastrálnom území Lučenec. Na pozemky parc. č. C KN , 7442/17, 7443/1 a 7442/13 v katastrálnom území Lučenec ma uzatvorenú nájomnú zmluvu so SPF v Bratislave č. 4-0621-05 zo dňa 21.4.2005 do 31.12. 2014 s upresnením v listoch č. 457/2008-RO 19 zo dňa 31.3.2008 a  č. 1145/2008-RO 19 zo dňa 12.9.2008. 

            Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcej  stavby, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.
Povoľovaná zmena v činnosti prevádzky technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter zmeny v činnosti prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.
            Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2  a  ods. 3 zákona o IPKZ bolo:
– v oblasti ochrany ovzdušia
Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4.  – udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie  všeobecných podmienok.
– v oblasti povrchových a podzemných vôd
Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3.  – konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie  činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. 
– v oblasti odpadov
Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 – vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.  
- v oblasti veterinárnej ochrany územia
Podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na skladovanie živočíšnych produktov.

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

Podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1.  – vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie zmeny stavby,  inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a  života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Inšpekcia po preskúmaní žiadosti,  priloženého projektu a  na základe konania vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po  vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
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