SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5395-36183/2011/Chy/770200104/Z5-SP1 Zilina 23. 12. 2011

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)2., pism. b)3., pism. c)1., pism.
€)10., pism. h)1., podla § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a v stulade s § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 66
stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o spradvnom konani‘)

vydava podstatni zmenu

integrovaného povolenia

¢. 1372/770200104/197-Pt, zo dna 07.06.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
nie nebezpe¢nych odpadov Martin — Kalné“ pre prevadzkovatel'a Brantner Fatra s.r.o., Ul.
Tehelna 1, Martin, ICO 31578 861, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 28.06.2004 a jeho
zmien ¢. 568-4507/2008/Chy/770200104-Z1, zo dna 05.02.2008, ¢. 8892-41716/2008/Chy/
770200104-72, zo dna 15.12.2008, ¢. 3617-16262/2009/Chy/770200104-Z3-U, zo dna
19.05.2009 a¢. 7125-30127/2009/Chy/770200104-Z4, zo dna 21.09.2009 (d’alej len ,jeho
zmeny*) podl'a § 8 ods. 6 zakona o IPKZ takto:
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Cast’:
I. Zakladné informacie 0 prevadzke
Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Skladka nie nebezpe¢nych odpadov
Martin — Kalno* je:
(strana 3/46 rozhodnutia ¢. 1372/770200104/197-Pt, zo diia 07.06.2004)

sa dopiiia takto :

a) v oblasti ochrany ovzdusSia:

- sthlas na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby malého zdroja zne€istovania podla § 8 ods.2
pism. a)l. zdkona 0 IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
(dalej len ,,zakon o ovzdusi ),

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu SO 1.10 Odvedenie zrazkovych vod— 1. etapa podla § 8
ods.2 pism. b)2. zakona o IPKZ, v stlade s § 26 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,vodny zédkon®),

- suhlas na vykondvanie €innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod
podl'a § 8 ods.2 pism. b)3. zdkona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona,

c) v oblasti odpadov:

- zmenu suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodinovanie odpadov podla § 8 ods. 2
pism. ¢)1. zakona o IPKZ, v sulade s § 7 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 odpadoch®),

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva, podl'a § 8
o0ds.2 pism. ¢)10 zakona IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zakona. 0 odpadoch,

d) v oblasti ochrany prirody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,Martin-Kalno, rozsirenie skladky
odpadov 1.stavba 1.kazeta® podla § 8 ods.2 pism. h)l zakona IPKZ, v stlade s § 9 ods. 1
pism. ¢) zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskorsich predpisov.

2)
Vydava
stavebné povolenie

na stavbu ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1. stavba 1. kazeta — 1. etapa“, v areali

prevadzky ,,Skladka nie nebezpeénych odpadov Martin — Kalné“ podla § 8 ods.3 zakona
0 IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1. stavba 1. kazeta — 1. etapa® (d’alej len
,, 1. kazeta rozsirenia skladky odpadov*) sa bude realizovat’ v areali prevadzky ,,Skladka nie
nebezpec¢nych odpadov Martin — Kalnd®, Vv priestore byvalej tazobnej jamy v tesnej blizkosti
jestvujuceho telesa skladky odpadov, na pozemkoch parcelné ¢. KN 7279/2, 7279/8, 7279/12 v
k.u. Martin, ktoré su vo vlastnictve stavebnika.
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Stavba sa bude realizovat’ podla projektovej dokumentécie ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky
odpadov 1. stavba 1. kazeta“, ktoru spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holi¢ska 13, 851
05 Bratislava, projektant Ing. Miloslav Pesek, autorizovany stavebny inzinier, ¢. 0. 3763*Z*2-2,
vjanuari 2011, pod archivnym cislom 01-DSP-2011 a doplnenej projektovej dokumentécie
,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1. stavba 1. kazeta - Doplnok ¢.1 — rozdelenie stavby
na etapy“, ktoru spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o0., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava,
projektant Ing. Miloslav Pesek, autorizovany stavebny inzinier, ¢. o. 3763*Z*2-2, v auguste
2011, pod archivnym ¢islom 01-DSP-2011/D1.

Ucelom stavby je vytvorenie vhodného skladkovacieho priestoru v ramci rozsirenia uz
existujucej vyhovujtcej skladky odpadov, podl'a zaverecného stanoviska Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 1327/2009-3.4/zk, zo dna 30.11.2009, v sulade s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva, vyhlasky MZP SR &.
283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch Vv zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z.*).

Podl'a projektovej dokumentacie ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba

1.kazeta+ doplnok ¢.1 1. etapa stavby pozostava zo stavebnych objektov:

SO 1.01 Priprava uzemia — 1. etapa

SO 1.02 Odvodnenie podlozia

SO 1.03 Skladkovacie priestory

SO 1.04 Odvedenie priesakovych kvapalin

SO 1.05 Zberna nadrz priesakovych kvapalin

SO 1.06 Recirkulacia priesakovych kvapalin

SO 1.07 Odplynenie

SO 1.08 Spevnené plochy a upravy terénu — 1. etapa

SO 1.09 Oplotenie— 1. etapa

SO 1.10 Odvedenie zrazkovych vod— 1. etapa

SO 1.11 Elektrocast — 1. etapa

Parametre stavby skladky odpadov:

Plocha rozsirenia - 1. stavba 1. kazeta: 25 310 m?
Kapacita rozsirenia - 1. stavba 1. kazeta: 265 500 m®
Zivotnost’ rozsirenia skladky odpadov: 5,3 roka

Opis stavby:

SO 1.01 Priprava izemia — 1. etapa:

Odstranenie a uprava jestvujucich objektov:

- odstranenie jestvujuceho oplotenia v Easti navrhovanej stavby v dizke 315 m,

- odstranenie a uprava jestvujuceho potrubia Cistej vody z Gizemia sucasnej SO do uzemia
rozsirenia v dizke 15 m vratane zachytnej studne, koniec potrubia sa utesni bentonitovo-
cementovou suspenziou a zaleje betonom,

- odstranenie a uprava jestvujuiceho ocelového potrubia DN 80, na nakladanie s priesakovou
kvapalinou v dizke 50 m pod zemou + premostenie 20 m,

- odstranenie jestvujucich vedeni pri AN v dizke 200 m pod zemou + 100 m nad zemou, budi
nahradené novymi rozvodmi.

Pripravné terénne prace:
- odstranenie vegetacného krytu — vyrub stromov a krikov a odstranenie porastu palky a tfstia,
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- odstranenie navazky tehliarskych zbytkov z &innosti tehelne v objeme cca 27 500 m®, ktoré sa
pouziju ako material do nasypov stavby,

- odstranenie a Uprava terénu v mokradi s plochou cca 300 m?, vybudovanie odvodiiovacich
rigolov a Gerpacich jam (prerokovanie s kompetentnym organom ochrany ZP).

Zemné¢ prace:

- priprava podloZia a obvodové hradze pre skladkovacie priestory, uprava dna v pozdiznom
sklone 2,3 % smerom Kk najnizSiemu bodu na kote 402,50 m n. m., obojstranny prie¢ny sklon
dna bude min. 2 %, sklon svahov bude 1:2,5 a 1:4,

- uprava tzemia okolo akumula¢nej nadrze mimo skladkového telesa a svahu na severnej strane.

SO 1.02 Odvodnenie podlozia:
- vybudovanie odvodiiovacich drénov:

- zberné drény - ryhy $irky 0,4 m, hibky 0,6 m v celkovej dizke 310 m, v ktorych bude ulozené
PVC Flexibil DN 65 obsypané triedenym Strkom frakcie 4-16 mm, resp. 8-22 mm, chranené
geotextiliou, budu zaustené do zvodného drénu,

- zvodny drén — ryha Sirky 0,4 m, hibky 0,8 m v dizke 114,9 m, v ktorej bude ulozené PVC
Flexibil DN 100, obsypané triedenym Strkom frakcie 4-16 mm, resp. 8-22 mm chranené
geotextiliou, drén bude napojeny do plného potrubia PEHD DN 100 vytsteného do Cerpacej
Sachty,

- CS1 — &erpacia $achta podzemnych vod z beténovych skruzi priemeru 1200 mm, osadenych
na betébnovom podklade hr. 10 cm, hlboka 5,175 m s osadenym ¢erpadlom.

Vytlak z ¢erpadla bude do odvodiiovacieho rigola vedla Sachty, ktorym budu drendzne vody
odvedené do jazierka v zdpadnej Casti Uizemia, v ktorom sa budu akumulovat’ zraZkové vody
Z Gizemia skladky odpadov pred precerpanim do potoka Krasny.

SO 1.03 Skladkovacie priestory

Dno upravené v pozdiznom smere 2,3%, obojstranny prieény sklon je 2%. Svah v pozdiznom
smere je v sklone 1:4 a v priecnom smere 1:2,5. Tesnenie dna skladky (prirodzena geologicka
bariéra nie je celistvd, preto je navrhnuté kombinované tesnenie):

- upravené zhutnené podlozie telesa skladk
- mineralne tesnenie 2x 250 mm, ks =1.10
- foliové tesnenie PEHD hr.2 mm + monitorovaci systém folie,
- ochranna vrstva — geotextilia 800 g.m'z,

- drenézna vrstva —$trk frakcie 16-32 mm, hr.500mm.

8/1m.s'l,

SO 1.04 Odvedenie priesakovych kvapalin

- objekt zabezpecuje odvedenie priesakovych kvapalin z telesa sklddky do akumulacnej nadrze
priesakovych kvapalin. Sucastou objektu su:

- drenazne potrubie perforované, PEHD DN 300, obalené sietovinou o dizke 62,2 m, uloZené na
ochrannu geotextiliu, obsypané riecnym Strkom do vysky 0,8 m,

-preplachovacie potrubie - bude napojené na perforované potrubie, dizka je 95 m a bude ulozené
na svahu skladkovacieho priestoru. Potrubie je zaslepené prirubou DN100.

Drenazne potrubie sa napaja na plné prepojovacie potrubie DN 300 o dizke 16 m. Drenazna

$achta DS 1 — beténova DN 1200, izolovana PEHD féliou 1,5 mm. Do DS1 vyustuje drenazne

potrubie PK. V DS1 je ponorné &erpadlo Grundfos EF 30.50.09.1/50.09.3.

Vytlak z DS1 do akumulaénej nadrze — dizka 14,3 m DN 80.

Armatarna Sachta AS 2 — beténova, DN 1200 bude slizit' na uplné vypustenie vytlaéného

potrubia.

SO 1.05 Zbernd nadrz priesakovych kvapalin
Zabezpetuje akumulaciu PK z telesa skladky na NNO. Kapacita AN = 2050 m°,
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Konstrukcia AN:

- upravené a zhutnené podlozie,

- mineralne tesnenie hr.2x250 mm,

- geoelektricky monitorovaci systém,

- tesniaca folia PEHD hr. 1,5 mm,

- ochranna geotextilia (len na dne),

- vrstva Strku hr.30 cm , 16-32 mm (len na dne).

AN je oplotena, z dna AN je prepojenie so $achtou recirkulacie (RS) potrubim PEHD 225x20,5
dizky 10,8 m.

SO 1.06 Recirkulécia priesakovych kvapalin

Objekt zabezpecuje preCerpavanie PK z AN na povrch telesa skladky. Sucast'ou je recirkulacna
Sachta, erpaci port, prepojovacie potrubie PEHD medzi RS a AN, strojnotechnologicka &ast’
ponorné Cerpadlo CAPRARI o vykone 5,8 1/s.

Vytlaéné potrubie PK z RS do postrekovacieho hydrantu H1 bude z PEHD DN 80 o dizke 67 m.
Na hydrant sa budi napajat prenosné poziarne hadice tak, aby mohlo byt zabezpecené
precerpanie PK do telesa skladky.

Port pre Cerpanie PK — vodotesna plocha 3,25x5 m pre pristavenie cisterny na od¢erpavanie PK
z AN. Port bude vyspadovany k najnizSiemu miestu, ktoré bude cez odvodiovaci zl'ab zaustené
do DS1. Cerpanie PK bude cez potrubie DN150 z PEHD o dizke 5,8 m, na ktoré sa napoji savica
cisterny.

SO 1.07 Odplynenie

Bude riesené pomocou 8 ks odplynovacich sond. Konstrukcia sondy:

- betonovy panel KZD 1-2000/150,

- betdénova studnova skruz DN 1000,

- ocelova paznica DN80O,

- PEHD rara ¢ 160, dizky 4,2 m s perforaciou (odvadza skladkovy plyn),
- zasyp medzi PEHD rarou a ocel'ovou paznicou (Strk 32-64 mm).

SO 1.08 Spevnené plochy a upravy terénu — 1. etapa

Spevnena vnutroaredlova komunikacia:

- v 1. etape sa bude vyuzivat® jestvujuca pristupova cesta k jestvujicej akumula¢nej nadrzi,

- vybuduje sa vstup do skladkovych priestorov, ktory sa napoji na existujicu pristupovu cestu,
- vybuduje sa manipula¢né plocha pri akumula¢nej nadrzi na priesakovi kvapalinu rozsirenia.
Uprava terénu a zatravnenie volnych ploch:

- Okolie akumula¢nej nadrze a vonkajsie plochy obvodovej hradze buda zatravnené.

SO 1.09 Oplotenie — 1. etapa )

- slGzi na zabranenie vol'ného pristupu na skladku. DlZka trvalého oplotenia bude 250,5 m, vyska
2000 mm, ktoré¢ bude upevnené na ocel'ovych stlpikoch. Nad oplotenim budu 3 rady ostnatého
drotu.

SO 1.10 Odvedenie zrdzkovych vod — 1. etapa

Sustava odvodiiovacich rigolov ststred’ujucich zrazkové vody do akumulacnej nddrze Cistych
vod. Odvodnovacie rigoly — 3 vetvy A,B,C.

Rigol A — zemny rigol popri obvodovej hradzi, zausteny priamo do akumula¢nej nadrze.

Rigol B — betonovy rigol popri pristupovej ceste, do ktorého je zatsteny rigol B1 odvodnujuci
spevnené manipulacné plochy pri akumulac¢nej nadrzi PK, napaja sa na rigol A.

Rigol C — zemny rigol v péte upraveného svahu v severnej Casti arealu, zatsteny priamo do
akumula¢nej nadrze. V 1. etape bude vybudovana len &ast’ prislugna dizka rigola.

Akumula¢na nadrz - bude zemna, max. hladina bude na urovni 403,5 m n. m.
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Cerpacia stanica povrchovych vod — bude preéerpavat’ vodu z akumulaénej nadrze ¢istych vod do
jestvujaceho vytlaku ¢istych vod, ktory je zatsteny do recipienta — potok Krasny. Potrubie bude
z PEHD DN 100 o dizke 195 m. V mieste napojenia bude armattrna Sachta AS3. V CS bude
Cerpaci agregat Grundfos S1-064-AH s Q =10 I/s. V 1. etape bude odvedenie zrazkovych vod na
sucasne povrchové odvodnenie zabezpecované prepojenim poziarnymi hadicami.

SO 1.11 Flektrocast’ — 1. etapa

Napojenie cerpadiel v recirkulacnej Sachte, v drendznej Sachte, Cerpacej Sachte, napojenie
Cerpacej stanice na elektricki energiu vratane zabezpecenia ich ovladania a signalizacie
V kancelarii a vonkajSie osvetlenie bude mozné v 1. etape napojit’ len v nidzovom rezime.

Stavebny objekt SO- 1.21 uzavretie a rekultivacia skladky nie je predmetom tohto stavebného
povolenia.

Na skladke odpadov sa bude vyuzivat’ aj jestvujica infrastruktira.

Utastnikmi stavebného konania si:

- stavebnik a prevadzkovatel’: Brantner Fatra, s.r.o., Robotnicka 20, 036 01 Martin

Mesto Martin

za vlastnikov susednych pozemkov Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15
Bratislava

DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava, projektant

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nend podla projektovej dokumentacie ,,Martin-Kalnd, roz§irenie skladky
odpadov 1. stavba 1. kazeta“, overenej v stavebnom konani, ktort spracovala spol. DEPONIA
SYSTEM s.r.0., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Miloslav Pesek, autorizovany
stavebny inzinier, ¢. 0. 3763*Z*2-2, v januari 2011, pod archivnym ¢islom 01-DSP-2011
a doplnenej projektovej dokumentacie ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1. stavba 1.
kazeta - Doplnok ¢.1 — rozdelenie stavby na etapy“, overenej v stavebnom konani, ktora
spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing.
Miloslav Pesek, autorizovany stavebny inZinier, ¢. o. 3763*Z*2-2, v auguste 2011, pod
archivnym ¢islom 01-DSP-2011/D1, ktoré st sti¢ast'ou tohto rozhodnutia.

2. Pripadné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické rieSenie stavby, nesmi byt uskutocnené bez predchadzajliceho povolenia
inSpekcie. Stavebnik je povinny poziadat inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim
a predlozit’ upravenu projektovi dokumentaciu.

Investi¢né naklady stavby: 1 020 000,- Eur.
Stavba bude dokonéena: do 12/2013.

Stavba nesmie byt zacatd skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost. Toto
rozhodnutie strdca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

6. Stavba bude realizovana dodéavatel'sky. Stavebnik je povinny do 15 dni po uskutocneni
vyberu dodéavatela stavby ozndmit’ inSpekcii nazov a adresu dodavatela stavby a predlozit
doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni
a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizéacia.
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Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku, dodrziavat’ upravu
MZ SSR ¢&.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Zb.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Dodrzat’ podmienky zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 124/2006
Z.Z. 0bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Pri realizacii stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prisluSnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou skladky odpadov.

Podrla ustanovenia § 431 ods. 3 pism. b) stavebného zdkona stavenisko musi byt oznacené ako
stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a ti¢astnikoch vystavby (nazov stavby,
stavebnik, dodévatel’, stavebny dozor, termin zacatia a ukoncenia prac, ktory organ stavbu
povolil, ¢islo a datum stavebného povolenia).

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutociiovania k dispozicii dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou inSpekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa
uskutocnovanej stavby.

Rozsah stavebnych prac realizovat’ podl'a schvalenej projektovej dokumentacie.

Pocas vystavby je stavebnik povinny viest zaznamy o stavbe v stavebnom denniku v zmysle
ustanovenia § 46d stavebného zakona.

Stavebnik musi na vystavbu pouZit' vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za Gc¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik pisomne (e-mailom) oznami in$pekcii terminy kontrolnych dni, minimalne 7 dni
pred ich konanim.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium dokoncenia vystavby
tesnenia skladky odpadov, drenazneho systému a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po
ukonceni stavebnych prac na stavbe poZiada in§pekciu o kolaudaciu stavby.

V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Stavebnik je povinny predloZit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobilil na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uZivani stavby.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziadat’ inSpekciu o kolaudéaciu stavby. Stcasne
prevadzkovatel poziada inSpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Stcastou zmeny
integrovaného povolenia bude schvalenie zmeny prevadzkového poriadku skladky odpadov,
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vydanie suhlasu na prevadzkovanie skladky odpadov a schvélenie projektovej dokumentacie
na uzatvorenie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov.

PodrobnejSie podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hPadiska

Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

22.Pri realizacii navrhovanej stavby je potrebné dodrzat’ poziadavky na vystavbu skladok
odpadov v sulade s platnymi predpismi na Gseku odpadového hospodarstva.

23. Tesnenie skladky odpadov musi obsahovat technické nélezitosti, v stlade s § 26 ods. 3
vyhlasky €. 283/2001 Z.z.

24. Zhutnena tesniaca mineralna vrstva musi spiiat’ poziadavky § 26 ods. 5 vyhlasky ¢&. 283/2001
Z.z.

25.Po zhutneni mineralnej tesniacej vrstvy sa vykona kontrola jej vyhotovenia. Vysledky
kontroly budi in$pekcii predlozené ku kolaudacii stavby.

26.Na zhutnenl minerdlnu tesniacu vrstvu sa polozi kontrolny monitorovaci systém tesnosti
folie.

27.HDPE f6lia hrubky 1,5 mm musi byt’ polozené na plochu celého dna a bo¢nych svahov telesa
skladky odpadov.

28. Dodavatel’ stavby je povinny vykonat’ skusky vsetkych zvarov HDPE folie a o vykonanych
skuskach vypracovat’ protokol.

29. Drenazna vrstva musi spliat’ poziadavky § 34 ods. 1, pism. d) vyhlasky ¢&. 283/2001 Z.z.,
vsulade s § 27 ods. 2 vyhlasky €. 283/2001 Z.z. Drenazna vrstva sa mdze na bocnych
svahoch nahradit’ umelou drendznou vrstvou, ktord mé rovnaké hydraulické vlastnosti ako
Strk frakcie 13/32 mm s hrabkou 0,5 m.

30. Napojenie perforovaného drendzneho potrubia na plné potrubie musi byt zrealizované
Vv telese skladky odpadov.

31.Na odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa skladky odpadov do drendznej Sachty
anasledne do akumulacne] nadrze na zachytdvanie priesakove] kvapaliny musi byt
vybudovana nepriepustna vodotesna kanaliz4cia.

32.Na odvadzanie skladkovych plynov ztelesa skladky odpadov musia byt vybudované
odplynovacie studne, podl'a projektovej dokumentacie.

33.Pouzivand automobilova technika musi byt pred vyjazdom na pristupovi komunikaciu
zbavena necistot, aby pocas vystavby nedochéddzalo k znecistovaniu vozovky stavebnou
¢innost'ou a tym k zvySovaniu prasnosti. V pripade znecistenia vozovky stavebnik zabezpeci
jej bezodkladné vycistenie na vlastné naklady.

34.V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, palenie odpadov a latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

35. Zabezpecit, aby pri budovani skladky odpadov nedoslo k zbytoénym Skodam na pril’ahlych
pozemkoch. Dodrziavat' zékladné zasady bezpecnosti svahov zarezov, odvadzat podzemnu
vodu, nepodkopévat’ exponované svahy, nepritazovat’ na hranach zarezov a pod.

36.V pripade poskodenia pril'ahlych pozemkov je stavebnik povinny urobit’ napravu, pripadne
nahradit’ vzniknutu Skodu podl’a platnych predpisov.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:
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37.Pri vystavbe skladky odpadov sa bude vyuzivat vybudovana infraStruktiura v jestvujucej
skladke odpadov, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez existujuci
vstup a obsluzni komunikaciu.

38.Na zriadenie staveniska budu pouzité pozemky v oplotenom aredli jestvujicej skladky
odpadov.

39.Pri realizacii stavby chranit vybudované zariadenia proti poskodeniu stavebnymi
a dopravnymi mechanizmami. Dodrzat" ochranné pasmo a neporusit’ stabilitu existujucich
podpernych bodov a celistvost’ uzemmovacej sustavy v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z.z.
a prislusnych noriem STN.

40. Pred uvedenim elektroinstalacie do uzivania je nutné vykonat’ vychodiskovia reviziu v zmysle
STN 331500. Pred zahrnutim energetickych zariadeni v majetku SSE-D, a.s. musi realizator
prizvat’ zastupcu SSE,a.s.

Dodrzanie poziadaviek u¢astnikov konania a dotknutych organov $tatnej spravy:

41. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon®), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia
prisluSnych technickych noriem vzt'ahujuce sa na zaobchddzanie s nebezpe¢nymi latkami.

42. Investor je povinny pocas vystavby nakladat s odpadmi na stavbe v stlade so zakonom ¢.
223/2001 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zakon o odpadoch®). Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi v priestoroch
staveniska sa mdze vykonavat’ len na zéklade a Vv rozsahu platného suhlasu na nakladanie
S nebezpe¢nymi odpadmi, vydaného podla § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch.

43. Investor je povinny zmluvne zabezpecit u dodavatel'a zmluvnych prac doklady o mnozstve
a druhu vzniknutych odpadov a 0 spdsobe dalSieho nakladania s nimi a predlozit' ich
inSpekecii pri kolaudécii stavby.

44. Realiziciu odstranenia aupravy terénu v mokradi s plochou cca 300 m? vybudovanie
odvodnovacich rigolov a ¢erpacich jam odsthlasit’” Obvodnym tradom ZP orgdnom ochrany
prirody.

45. Stavebnik je povinny respektovat podmienky uvedené v zdvereénom stanovisku MZP SR, ¢.
1327/2009-3.4/Zk, zo dna 30.11.2009, ktorym bola navrhovana ¢innost' posudzovana
v procese EIA.

46. Akumula¢na nadrz priesakovych kvapalin, ur¢ena na akumuléciu zneCistenych vod z telesa
skladky odpadov musi byt vhodnym technickym opatrenim zabezpecend proti pristupu
obojzivelnikov.

47.Likvidacia malého jazierka s porastmi trstiny a palky, nachadzajuceho sa v spodnej Casti
tazobnej jamy, musi byt vykonand mimo vegetacného obdobia a to v termine od 01.11. do
15.03., nakolko uvedeny biotop je pocas vegetatného obdobia osidlovany a vyuzivany na
rozmnozovanie obojzivelnikov ardéznych druhov bezstavovcov viazanych na vhodné
prostredie.

48.V pripade nutného vyrubu drevin rasticich mimo les je potrebné postupovat’ podla zakona
0 ochrane prirody a krajiny, nadvdzne na vyhlasku MZP SR ¢. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny. Povol'ujicim organom Statnej spravy je Mesto
Martin.
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49. Odstranenu navazku tehliarskych zbytkov z Einnosti tehelne v objeme cca 27 500 m® pouzit’

ako material do nasypov stavby, resp. ako prekryvaci material pri prevadzkovani jestvujlcej
skladky odpadov.

50.Vsulade s § 28 ods. 3 zakona ¢. 538/2005 Z. z. je nevyhnutné realizovat’ stavbu
a prevadzkovat’ skladku odpadov s ohl'adom na zabezpecenie kvalitativnych a kvantitativnych
parametrov podzemnych vdd na tzemi ochranného pasma II. stupiia prirodnych lieCivych
a prirodnych mineralnych zdrojov v Martine.

51. Pri kolaudécii stavby budu predlozené doklady o prevzati odpadov do vyhovujtcich zariadeni
zhodnocujucich alebo zneskodiujucich odpady.

52.Ku kolaudécii stavby odstranit’ nedostatky a upozornenia z odborného stanoviska TUV SUV
Slovakia s.r.o. Banska Bystrica ¢. 2470/30/11/BT/IS/DOK Kk projektovej dokumentacii stavby,
zo dia 18.11.2011 a dodrzat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy:
- Dopracovat’ projektovi dokumentaciu (realizaény projekt) v zmysle poziadaviek § 9
vyhlasky MZP SR & 453/20000 Z. z. ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zékona.

- Zosuladit’ zaradenie zariadenia s vonkajsim vplyvom AD4 az ADS8 s prilohou ¢. 1 pism. g)
vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, ktoré bolo v projekte nespravne zaradené do skupiny ,,B*.

- Pre kons$trukéni dokumentaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A plati
poziadavka § 5 ods. 2 a3 MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou
osobou.

- Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A do prevadzky je potrebné
vykonat’ uradnt skasku podl'a vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism.
d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. opravnenou pravnickou osobou.

53. Do prevadzkového poriadku pre prevadzkovanie skladky odpadov zapracovat’ nasledovné
poziadavky:

- Roénil spravu z monitoringu podzemnych vod zasielat MZSR, InSpektorat kupelov
a zriediel, Limbova 2, Bratislava.

- Zabezpecit' aby pocas prevadzkovania skladky odpadov boli drziavané vSetky platné
pravne predpisy odpadového hospodarstva, a to nayjmd zdkon NR SR ¢&. 223/2001 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasku MZP SR &. 283/2001 Z. z. v zneni neskorich
predpisov.

-V letnych mesiacoch nevykonavat’ kropenie skladky odpadov priesakovou kvapalinou z
podzemnej nadrze priesakovych kvapalin rozstrekom, ale polievat’ vyronom.

- Zabezpecit' Cerpanie pohonnych hmoét (nafty) z objektu PHM do kompaktora v stlade
S poziadavkami na ochranu podzemnych a povrchovych vad.

- Navrh monitoringu podzemnych vod, povrchovych vdd, priesakovych kvapalin,
drenaznych vod a skladkovych plynov v zmysle poziadaviek na monitorovanie skladok
odpadov.

- V pripade, ze d6jde k zruSeniu monitorovacieho miesta podzemnych vod, je potrebné ho do
3 mesiacov nahradit’ novym monitorovacim miestom.

- Dodrziavanie hygienickych limitov pre pracovné prostredie podl'a zakona ¢. 355/2007 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a NV SR ¢. 391/2006 Z. z.

- Zabezpecit vysadbu vzrastlej zelene po zvySnom obvode skladkového telesa. Druhy zelene
vyberat’ podl'a pévodnych druhov, ktoré sa vyskytuju v SirSom okoli lokality.
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54. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- doklady o vyty¢eni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby,

- certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov),

- doklady o vysledkoch predpisanych skGSok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynula a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem,

- projektovu dokumentaciu overenu stavebnym tradom v stavebnom konani,

- 2x aktualizovany prevadzkovy poriadok skladky odpadov, vzhl'adom na zmeny v stvislosti
S vyuzivanim stavby ,,Martin-Kalnd, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta®,

- aktualizovany technologicky reglement skladky odpadov, vzhl'adom na zmeny v suvislosti
S vyuzivanim stavby ,,Martin-Kalnd, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta®,

- 2x projektovii dokumentaciu na uzatvorenie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov,
ktora bude obsahovat’ vypocet tvorby ucelovej finan¢nej rezervy na uzatvorenie, rekultivaciu
a monitorovanie skladky odpadov vzhladom k tomu, Zze ucelovd finan¢na rezerva ku diu
podania ziadosti o udelenie sthlasu na uzavretie skladky odpadov alebo jej Casti, vykonanie
jej rekultivacie a jej nasledné monitorovanie musi dosiahnut’ vysku celkovych nékladov na
uzavretie, rekultivaciu a monitorovacie skladky odpadov po uzavreti,

- kopie dokladov o zneskodiovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby, v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva,

- stavebny dennik.

3)

V Casti

A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke.

Vseobecné podmienky pre povolované ¢innosti :
(strana 4/46 rozhodnutia ¢. 1372/770200104/197-Pt, zo dha 07.06.2004)

dopiiia podmienku & A.1.1., ktora znie:

A.1.1. Prevadzkovatel' skladky odpadov musi zabezpecit' prevadzkovanie skladky odpadov
osobou Vv pracovnopravnom, alebo inom pravnom vzt'ahu s minimalne stredoSkolskym
vzdelanim ukonéenym maturitou a najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenu
podmienku nespliia sam prevadzkovatel’ skladky odpadov.

4)

V Casti

A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke.

d) DalSie opatrenia pri prevadzke skladky odpadov :

(strana 7/46 rozhodnutia ¢. 1372/770200104/197-Pt, zo diia 07.06.2004)

meni podmienku ¢. A.35. takto:

A.35. Prevadzkovatel' je povinny zapracovat podmienky od bodu 3 tohto povolenia do
Prevadzkového poriadku skladky odpadov a predlozit’ ho inSpekcii na vedomie v lehote
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do 30 dni od pravoplatnosti tohto povolenia.

5)
V casti
I. Monitorovania prevadzky , poskytovanie udajov a podavanie sprav

L. 2. Kontrola podzemnych vod, povrchovych vod a priesakovej kvapaliny.
(strana 23/46 rozhodnutia ¢. 1372/770200104/197-Pt, zo dia 07.06.2004)

meni poZiadavky na sposob a metédy monitorovania emisii do vod takto:

Kontrola hodnét ukazovatelov znecistenia v podzemnych vodach, priesakovych kvapalinach
a povrchovych vodach bude uskutociiovana tak, ako je uvedené v tabul’kéach ¢. 12, 13, 14 a 15:

1.2.1. Podzemné vody
Tabul’ka ¢. 12

Miesto merania: monitorovacie vrty MV-2 nad skladkou a PS4 a PS5 pod skladkou odpadov

Parameter Frekvencia Podmienky Metéda analyzy/
merania Technika
Kvalita podzemnej vody .
Z monitorovacich vrtov v %%?ﬁ:o\ggg;i lf Podl’a schvalenych
ukazovatel'och: teplota vody, pH, ] metodik/ vysledky
elektricka vodivost’, rozpustny 4 x roéne* vrtgv MV-2 — nad porovnat’ s pokynom
kyslik, CHSKc, BSKs, TOC, N- sklddkou odpadov, |\ o\ oo o Vb gR
NHa, NL, NEL-IR, B, Ba, PS4 a PSS - pod
H [mg/] T skladkou odpadov
Anionaktivne tenzidy, fenoly, 1 X roéne
arzén, kadmium, ortut’, olovo, v letnvch detto detto
chrom, med’, zinok, nikel, AOX, oy
mesiacoch
[ma/l]

* Po uzatvoreni 2 X ro¢ne.

e MSPNM SR a MZP SR - Pokyn MSPNM SR a MZP SR z 15.12.1997 (uverejneny vo Vestniku MZP
SR v roku 1998, ro¢nik VI, ¢iastka 1)

1.2.1.1 Prevadzkovatel' zabezpe¢i, aby odber a analyzu vzoriek vykonavala opravnena
organizacia, v zmysle vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov na useku ochrany vod.

1.2.1.2 Ukazovatele - teplota, pH, farba, zapach, zakal, elektricka vodivost budi urcované
priamo na mieste odberu vzoriek.

1.2.1.3 Monitorovacie objekty musia byt’ riadne uzatvorené a zabezpecené proti vniknutiu. Ich
otvorenie sa povol'uje len za ucelom odberu vzorky a udrzby.

1.2.1.4 O vysledkoch merania vypracuje odbornd organizécia ro¢nui spravu. Vo vyhodnoteni
monitorovania vplyvu skladky odpadov za rok posudit’ vyvoj vysledkov monitoringu,
oproti predchadzajucemu obdobiu.

1.2.1.5 Pri zisteni nepriaznivych ukazovatelov vo vzorkach podzemnych vdéd prekracujucich
medzné koncentracie kategérie ,,B*, podl'a Pokynu MSPNM SR a MZP SR z 15.12.1997
sa vyzaduje vysvetlit’ povod, ¢i zdroj znecistenia. Pri zisteni nepriaznivych ukazovatel'ov
prekracujucich medzné koncentracie kategorie ,,C*“ sa vyzaduji sanacné prace na
zabranenie migracie znecistenia do okolia.
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1.2.2. Priesakové kvapaliny

Tabulka ¢. 13

Miesto merania: v podzemnej a nadzemnej nadrzi priesakovych kvapalin

Parameter Frekvencia Podmienky Metéda analyzy/
merania Technika
Podl’a schvalenych
1x V stilade s PP metodik.

Zaznamenavat’ tieZ
mnozstvo odvazané na
Cistiaren odpadovych vod.

Mnozstvo priesakovych kvapalin mesacne | skladky odpadov

Kvalita priesakovych kvapalin
v ukazovatel'och: teplota vody, pH,

elektricka vodivost, rozpustny 4% roéne V sulade s PP Podra schvalenych
kyslik, CHSK ¢, BSKs, TOC, N- skladky odpadov metodik.
NHs, NL, NEL-IR, B, Ba
[mg/l]
Anidnaktivne tenzidy, fenoly, arzén, | x rofne
kadmium, ortut’, olovo, chrom, med’, v letnvch V sulade s PP detto
zinok, nikel, AOX, YR | skladky odpadov
[mg/l] mesiacoch

1.2.2.1 Prevadzkovatel' zabezpeci, aby odber a analyzu vzorieck vykonavala oOpravnena
organizacia, V zmysle v§eobecne zadviznych pravnych predpisov na useku ochrany vod.

1.2.2.2 Ukazovatele - teplota, pH, elektricka vodivost’, buda uréované priamo na mieste odberu
vzoriek.

1.2.2.3 Po uzatvoreni skladky odpadov vykonavat monitorovanie kvality priesakovych kvapalin
vykonavat’ 2 x ro¢ne a rozSirenu analyzu 1 X za ro¢ne V letnych mesiacoch.

1.2.3. Povrchové vody

Tabul'ka ¢.14
Miesto merania: v 2 profiloch vodného toku Krasny
Parameter Frekvencia | Podmienky merania Metobda analyzy/
Technika
Kvalita povrchovej vody v . OV\T/CZ}?Orch? t(;(li(l)lb\?mro file Podla schvalenych
ukazovatel'och: pH, P P metodik/ vysledky

CHSKcy, BSKs5, N-NHy, 4 x ro¢ne VH-1 nad skladkou odpadov porovnat’ s prilohou ¢.1

a v profile VH-2 pod

NEL, NL, B, , k nariadeniu vlady ¢.
[mg/1] skladkou o;jopkaljjov V smere 296/2005 7.7
As, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, 1 X ro¢ne , o
Zn, Ni, AOX v letnych detto Podra schvalenych
. metodik
[mg/l] mesiacoch

1.2.3.1 Prevadzkovatel zabezpeci, aby odber a analyzu vzoriek vykonavala opravnena
organizacia, V zmysle vSeobecne zdviznych pravnych predpisov na useku ochrany vod.
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1.2.3.2 Ukazovatele - teplota, farba, zapach, zakal, pH, elektricka vodivost’ - budi urované
priamo na mieste odberu vzoriek.

1.2.3.3 Po uzatvoreni skladky odpadov monitorovanie kvality povrchovych vod vykonavat' 2 X
rocne a rozsirenu analyzu 1 X ro¢ne V letnych mesiacoch.

1.2.3.4 O vysledkoch merania vypracuje odborna organizacia rocnu spravu.

1.2.4. Drenazne vody
Tabulka ¢. 15

Miesto merania: v mieste vypustania z vyustného objektu do toku Krasny

Parameter Frekvencia | Podmienky merania Metbda analyzy/
Technika
Kvalita povrchovej vody v V stlade s platnym Podla schvalenych
ukazovatel'och: povolenim na vypustanie metodik/ vysledky
pH, CHSK¢,, BSKs, N- mesacne drendznych véd spod porovnat’ s prilohou ¢.1
NH,4, NEL, N-NO,, S* telesa skladky odpadov do|  k nariadeniu vlady ¢.
[mg/1] toku Krasny 296/2005 Z.z.
pH, BSKs, CHSK;,
N-NHa, N-NO, S 1 X ro¢ne
Fe, Mn, N-NOs, Pceikovy, ; Podl’a schvalenych
SO42', Ca, anidnaktivne r;]/elseit;g;célh detto metodik
tenzidy — PAL, B, Hg,
[mg/1]

1.2.4.1 Prevadzkovatel' zabezpeCi, aby odber a analyzu vzoriek vykonavala oOpravnena
organizacia, V zmysle v§eobecne zadviznych pravnych predpisov na useku ochrany vod.

1.2.4.2 O vysledkoch merania vypracuje odborna organizacia ro¢nua spravu.

1.2.4.3 Udaje o emisiach do ovzdusia a do vod evidovat’ a poskytovat’ v stanovenych terminoch
Vv stlade s ustanoveniami a prilohami vyhlasky MZP SR ¢. 391/2003, ktorou sa vykonava
zakon €. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole .

Ostatné  podmienky pre prevadzku, uvedené¢ v integrovanom povoleni ¢.
1372/770200104/197-Pt, zo dia 07.06.2004 a v jeho zmenach, zostavaji nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni  sucast integrovaného povolenia €.
1372/770200104/197-Pt, zo dia 07.06.2004 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov
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v zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ a $pecidlny stavebny
urad podla § 120 stavebného zékona, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela a stavebnika Brantner
Fatra s.r.o., Tehelna 1, 036 01 Martin, zo dnha 04.04.2011, zaevidovanej na inspekcii dna
27.04.2011 pod cislom 12635/2011/0OIPK, predlozenych dokladov, projektovej dokumentacie
a na zaklade vykonaného konania podla § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)2., pism. b)3., pism. c)1.,
pism. ¢)10., pism. h)1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podl'a § 17 ods. 1 apodl'a § 22 ods. 5 zdkona o
IPKZ, podla § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zédkona a zdkona o spravnom konani vydava podla
§ 8 ods. 6 zakona o IPKZ a podl'a § 66 stavebného zakona, zakona o odpadoch, vodného zakona,
zakona o ovzdusi, zdkona o ochrane prirody a krajiny, zakona o spravnom konani, podstatnii
zmenu integrovaného povolenia ¢. 1372/770200104/197-Pt, zo dna 07.06.2004 na vykonavanie
¢innosti v prevadzke ,,Skladka nie nebezpecnych odpadov Martin — Kalno*“ vydaného pre
prevadzkovatel'a Brantner Fatra s.r.0., Tehelna 1, 036 01 Martin, povol'uje stavbu ,,Martin-
Kalnd, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta — 1. etapa“ na pozemkoch parcelné ¢.
KN 7279/2, 7279/8, 7279/12 v k.u. Martin, ku ktorym ma stavebnik vlastnicky vztah. Spolu so
ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov,
ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona, t.j. Mesta Martin.

So Zziadostou bol doruceny aj vypis zo dna 14.04.2011 o zaplateni spravneho poplatku
podl'a zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. ¢) vo vyske 663,50 Eura.

Inspekcia v sulade s § 12 ods. 2 pismeno a) zdkona 0 IPKZ a podl'a § 61 stavebného zédkona
oznamila dna 13.06.2011 Gcéastnikom konania, dotknutym organom, zainteresovanej verejnosti
a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre
prevadzku ,,Sklddka nie nebezpecnych odpadov Martin — Kalnd*, ktorého sti¢ast'ou je stavebné
konanie pre stavbu ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta*“ a v stlade
s § 12 ods. 4 zdkona o IPKZ urcila lehotu na uplatnenie pripomienok odo dia dorucenia
oznamenia 30 dni. InSpekcia zaroven v stlade s § 12 zédkona o IPKZ dorucila tymto subjektom
ziadost’ prevadzkovatel’a (resp. stru¢né zhrnutie idajov a informécii o obsahu Ziadosti poskytnuté
prevadzkovatel'om), zverejnila podstatné udaje o podanej ziadosti, o prevadzkovatelovi,
0 prevadzke atieZ vyzvu verejnosti a ziCastnenym osobam. Toto ozndmenie bolo zaslané na
vedomie aj MZP SR Bratislava, ked’ze predmetna &innost’ bola posudzovana podla zakona
¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP azverejnené na internetovej stranke SIZP
Bratislava ana tiradnej tabuli SIZP IZP Zilina. Upovedomenie o0 zadati konania a dorucenie
potrebnych pisomnosti bolo vykonané aj formou verejnej vyhlasky, z dévodu, Ze niektori
ucastnici konania — vlastnici pozemkov aich pobyt nie su spradvnemu organu zndme, ¢im je
splnend podmienka §12 ods.2 pism. a) zdkona o IPKZ. V urfenej lehote 30 dni sa verejnost’
k Ziadosti stanovenym spdsobom nevyjadrila.

Vysporiadanie sa s pripomienkami ucastnikov konania a dotknutych organov:

Pisomne dorucené vyjadrenia k PD pre stavebné povolenie v_zmysle §8 vyhl.¢.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona:

Utvar hlavného architekta mesta Martin
- suhlasi s realizaciou stavby podl'a predloZenej PD.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Suhlasi bez pripomienok.

OKkresné riaditel’stvo Hasiéského a zachranarskeho zboru v Martine
- Suhlasi bez pripomienok.
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SPP — Distribucia a.s. Prievidza
- Suhlasi bez pripomienok.

Stredoslovenska energetika a.s. Zilina
-V danej lokalite sa nenachadzaju podzemné vedenia VN, NN v majetku SSE a.s. Zilina.

Turcianska vodarenska spolo¢nost’, a.s. Martin
- Suhlasi bez pripomienok.

Pisomne dorucené vyjadrenia dotknutych organov na zdklade ozndmenia konania o zmene
integrovaného povolenia, ktorého sucast’'ou je stavebné konanie v zmysle zdkona o IPKZ:

Obvodny turad Zivotného prostredia v Martine, Statna sprava ochrany ovzduSia, Nam.
S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, zo diia 12.07.2011
- Nema ku konaniu pripomienky.

Obvodny urad Zivotného prostredia v Martine, Statna vodna sprava, N. S.H. Vajanského 1,
036 01 Martin, zo diia 11.07.2011
- Nema4 Ziadne pripomienky.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Martine, Stitna sprava odpadového hospodarstva,
Nam. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, zo diia 11.07.2011
- Je mozné vydat’ suhlas na prevadzkovanie zariadenia.

MZ SR, InSpektorat kupel’ov a Zriediel, Limbova 2, Bratislava, zo dia 04.07.2011

Zaujmova lokalita sa nachadza v uzemi ochranného pasma II. stupiia prirodnych liecivych

a prirodnych mineralnych zdrojov v Martine, MZSR trvd na svojom K umiestneniu stavby

stanovisku &. Z54927/2010-1KZ, zo dita 29.10.2010, ktoré pozadujeme dodrzat’.

1.- Vstulade so zavermi posudzovania vplyvov na ZP Ziadame o zasiclanie roénej spravy
Z monitoringu podzemnych vod.

Stanovisko inSpekcie: Podmienka je obsiahnuta v podmienke ¢. 4 tzemného rozhodnutia.

Podmienka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 .

2.- Pred navrhovanou realizdciou doplnkového IG prieskumu (str. 12 sprievodnej spravy) je
potrebné predloZenie projektu geologickej ulohy na odsuhlasenie.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka bola splnena. MZSR IKaZ Bratislava vydalo diia 01.12.2010

stanovisko k realizacii ,,Doplnkovy IG prieskum — rozsirenie skladky odpadov 1. stavba - Martin-

Kaln6* na zdklade Ziadosti stavebnika zo diia 29.11.2010.

3.- Vstulade s § 28 ods. 3 zdkona ¢. 538/2005 Z. z. je nevyhnutné realizovat' stavbu
a prevadzkovat’ skladku odpadov s ohl'adom na zabezpecenie kvalitativnych a kvantitativnych
parametrov podzemnych vod na izemi ochranného pasma II. stupna.

Stanovisko inSpekcie: Podmienka je obsiahnutd v podmienke €. 4 izemného rozhodnutia.

Podmienka je obsiahnuta v podmienke ¢. 50 SP.

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Martine, V. Zingora 30, 036 01
Martin, zo dna 12.07.2011
- Trvame na povodnom stanovisku (- Suhlasi bez pripomienok).

Regionalny urad verejného zdravotnictva, Kuzmanyho 27, 036 01 Martin, zo dna
14.07.2011
- Nema pripomienky.
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Odporuc¢ané podmienky pre etapu vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti — Martin-
Kalnd, Rozsirenie skladky odpadov, 1. stavba 1. kazeta uvedené v zavereénom stanovisku
MZP SR ¢islo 1327/2009-3.4/zk:

1. Dodrziavat’ vsetky platné pravne predpisy odpadového hospodarstva, a to najmi zakon NR
SR ¢. 223/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlasku MZP SR ¢. 283/2001 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov.

Stanovisko inSpekcie: Projekt stavby bol spracovany v sulade s ustanoveniami zakona .

223/2001 Z.z. oodpadoch a prisluchajicich vyhlasok a STN. Poziadavka je obsiahnuta

V podmienke ¢. 53.

2. Vyclenit' v severnej okrajovej Casti uzemia a bez zasahu ponechat’ plochu (min.5 x 20 m), s
moznost'ou jej vyuzitia na Studijné a vedecké ucely (vyskyt holotypovych skamenelin fauny
ulitnikov a lasturnikov)

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka bola zapracovana do PD, plocha bola vy¢lenena a plocha

1.stavby, 1. kazety nezasahuje do zdujmového uzemia uréeného pre vedecké a studijné ucely.

3. V pripade realizacie navrhovanej ¢innosti na parcele vedenej v katastri nehnutelnosti ako
orna poda, trvalo ju odnat z PPF a realizovat’ skryvku humusového horizontu v zmysle
prisluSnych predpisov.

Stanovisko inSpekcie: V sucasnosti st v Katastri vSetky stavebné parcely vedené ako ostatna

plocha. Investor pri priprave stavby postupuje v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 220/2001 Z.z.

0 ochrane avyuzivani polnohospodarskej pody a 0 zmene zakona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ

a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

4. Rozsirenie skladky je situované do chraneného loziskového tizemia Martin a dobyvacieho
priestoru Martin. V stc¢asnosti sa na zdklade vynatia Casti zdsob loziska pripravuje zmena
hranic DP a CHLU, na zaklade &oho je v zmysle projektovej dokumentacie k rozsireniu
skladky vysporiadané umiestnenie kazety ¢. 1 a nadrze priesakovych kvapalin NNO. Ostatné
projektované kazety NNO budi nad’alej sa¢astou CHLU a DP, ich realizacia bude viak
mozna az po vysporiadani sa so zasobami v tejto Casti loziska a po opusteni dobyvacieho
priestoru t'aziarom.

Stanovisko in$pekcie: Predmetom stavebného povolenia je 1.stavba 1.kazeta rozSirenia skladky

odpadov, ktora je mimo dobyvacieho priestoru. Pri vystavbe d’alSich kaziet stavby sa investor

bude riadit’ platnymi pravnymi predpismi.

5. Doriesit’ postup budovania medzipriestoru medzi prevadzkovanou jestvujicou skladkou
odpadov a navrhovanou 1. kazetou rozsirenia, nakol’ko v tomto mieste dochddza k styku
dvoch samostatnych kaziet - je nutné tesnenie medzi jestvujucou cCastou a 1. kazetou
roz$irenia napojit na jestvujuce tesnenie a foliu vodotesne zvarom pripojitt foliu v
jestvujucej Casti.

Stanovisko inSpekcie: RieSenie napojenia existujucej skladky anovej kazety je stcastou

projektu stavby pre stavebné povolenie.

6. Kazdy stavebny zasah do terénu prekonzultovat’ s geotechnikom a pripadné d’alSie stavebné
zasahy doplnit’ o podrobny inzZinierskogeologicky prieskum.

Stanovisko inSpekcie: V Case spracovavania projektu stavby pre stavebné povolenie bol

vykonany inziniersko-geologicky prieskum spolo¢nostou AGG, s.r.o. v 03/2011.

7. Realizovat navrhované technické opatrenia, tesnenie, nakladanie s priesakovymi
kvapalinami, kontrolu kvality zabudovaného mineralneho tesnenia a kontrolu funkénosti
tesniacej folie zabezpecenej monitorovacim systémom tesniacej folie, monitorovaci systém
podzemnych vod, monitorovaci systém skladkovych plynov, technoldgiu ukladania odpadu,
vybudovanie obvodovych hradzi, oplotenia a zachytnych sieti.

Stanovisko inSpekcie: Uvedené poziadavky st rieSené v projekte stavby.

8. Vypracovat a dodrziavat plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladate'ného tuniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia a na postup v pripade
havarie (havarijny plan).
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Stanovisko inSpekcie: Investor spracoval havarijny plan pre obdobie vystavby a zaslal ho na

SIZP, IZP in3pekcia ochrany vod v Ziline na schvalenie. Po dobudovani stavby a zahajeni

skasobnej prevadzky bude spracovany havarijny plan v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z.z.

0 vodach.

9. Dodrziavat zakladné zasady bezpec¢nosti svahov zarezov, odvadzat podzemni vodu,
nepodkopavat’ exponované svahy, nepritazovat’ na hranach zarezov a pod.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 35 SP.

10. Likvidaciu malého jazierka s porastmi trstiny a palky, nachadzajuceho sa v spodnej casti
tazobnej jamy, vykonat mimo vegetatného obdobia a to v termine od 01.11. do 15.03.,
nakol’ko uvedeny biotop je pocas vegetatného obdobia osidlovany a vyuzivany na
rozmnozovanie obojzivelnikov a réznych druhov bezstavovcov viazanych na vodné
prostredie.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 47 SP.

11. Skladku odpadov prevadzkovat’ v sulade so schvalenym ,,Prevadzkovym poriadkom skladky
odpadov Martin - Kalno* a skladkovat’ len odpady odsuhlasené v prevadzkovom poriadku, v
zmysle integrovaného povolenia.

Stanovisko inSpekcie: Prevadzkovy poriadok pre 1.etapu 1. kazetu skladky Martin —Kalnd bude

doplneny o novl kazetu a bude predloZzeny na schvalenie ku kolaudacii stavby.

12. Na znizenie vplyvu vznikajucich pachovych latok prekryvat odpad inertnymi vrstvami v
zmysle platného prevadzkového poriadku

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

13. V pripade zachytdvania, Gipravy a vyuzivania, resp. spalovania sklddkového plynu pocas
doby prevadzkovania a wuzatvorenia sklddky navrhnut realizdciu vhodného rieSenia
nakladania so sklddkovym plynom pri dodrzani emisnych limitov.

Stanovisko inSpekcie: Tato poziadavka je sicastou projektu skladky odpadov a skladkovy plyn

bude odvadzany odplynovacimi Sachtami zatial' mimo teleso skladky.

14. V smere prevladajicich vetrov a smerom k obytnej zastavbe realizovat’ siistavu zachytnych
sieti alebo iné technické opatrenie pre zabezpeCenie obmedzenia pripadného uletu papiera a
Pahkych sucasti odpadu. Odpad zachyteny na oploteni aredlu sklddky odpadov pozbierat’ a
vratit’ spat’ do telesa skladky odpadov.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

15. Vykonavat opatrenia vedlce k zniZeniu sekundarnej prasnosti v mieste vyloZenia odpadu a v
jeho okoli, k znizeniu zépachu z telesa skladky odpadov, najmé kropenim komunikécii resp.
polievanim, spitnym rozlievanim priesakovej kvapaliny na teleso skladky odpadov,
doslednym hutnenim odpadu, prekryvanim neaktivnych casti telesa skladky odpadov
inertnym materialom resp. vhodnym odpadom.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

16. V letnych mesiacoch nevykonavat' kropenie skladky odpadov priesakovou kvapalinou z
podzemnej nadrze priesakovych kvapalin rozstrekom, ale polievat’ vyronom.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

17. Zabezpecit monitoring mozného rozsirenia hlodavcov a lisok na skladke odpadov a v jej
okoli, v pripade ich premnozenia prijat’ adekvatne opatrenia.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

18. V ramci prvych faz ukladania odpadu venovat mimoriadnu pozornost nenaruseniu
celistvosti tesniacej folie.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva zplatnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

19. Zvyseni pozornost venovat cerpaniu pohonnych hmét (nafty) z objektu PHM do
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kompaktora.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

20. Realizovat monitoring podzemnych vod, povrchovych vod, priesakovych kvapalin,
drendznych vod a skladkovych plynov v zmysle integrovaného povolenia a prevadzkového
poriadku skladky.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

21. V pripade, ze dojde k zruSeniu monitorovacieho miesta podzemnych vod je potrebné ho do 3
mesiacov nahradit’ novym monitorovacim miestom.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

22. Nakol'ko sa zaujmova lokalita nachadza na uzemi ochranného pasma II. stupiia prirodnych
liecivych a prirodnych mineralnych zdrojov v Martine zasielat’ na Ministerstvo zdravotnictva
Slovenskej republiky - Inspektorat kapelov a zriediel 1 x za kalendarny rok spravu z
realizovaného monitoringu skladky.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

23. Dodrziavat’ hygienické limity pre pracovné prostredie podl'a zékona €. 355/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a NV SR ¢. 391/2006 Z. z.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

24. Po ukonceni prevadzky sklddku odpadov uzavriet podla projektovej dokumenticie na
uzatvorenie skladky odpadov, po uzavreti zabezpecit’ jej rekultivaciu a monitorovanie.

Stanovisko inSpekcie: Uzavretie arekultivaciu skladky riesi predloZzeny projekt stavby —

stavebny objekt SO 1.21 uzavretie arekultivacia skladky. Poziadavka vyplyva z platnych

pravnych predpisov odpadového hospodarstva a je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

25. Vykonavat' opatrenia na sledovanie a odstraiiovanie negativnych nasledkov na zivotné
prostredie. Sledovanie dopadu na Zivotné prostredie vykonavat v sulade s projektovou
dokumentéaciou na uzavretie skladky odpadov, jej rekultivaciu a monitorovanie, ktora je
potrebné pre tieto ucely uchovat.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva zplatnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

26. Zabezpecit' odvadzanie plynov vznikajucich na skladke odpadov aj po jej uzavreti (ak to
bude potrebné s ohl'adom na monitoring skladkového plynu).

Stanovisko inS§pekcie: Odplynenie je sucastou projektu stavby SO 1.07- odplynenie a SO 1.21 —

uzavretie a rekultivacia skladky. Poziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

27. Zabezpecit vysadbu vzrastlej zelene po zvySnom obvode skladkového telesa. Druhy zelene
vyberat’ podl’a pévodnych druhov, ktoré sa vyskytuju v SirSom okoli lokality.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

28. Po ukonceni skladkovania izemie rekultivovat’ a zatravnit, ¢im sa byvala skladka opticky
zacleni do okolitej krajiny.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka vyplyva zplatnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

Podmienky uzemného rozhodnutia pre stavbu: ,,Martin- Kalnd, RozSirenie skladky
odpadov, 1. stavba 1. kazeta® uvedené v rozhodnuti Mesta Martin ¢.j. 17508 /2010-Bk
2 02.12.2010:

Pre umiestnenie stavby a projektovi pripravu stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena v zmysle priloZenej situdcie, ktord tvori neoddelitelnu Cast’ tohto
rozhodnutia.

2. Umiestnenie skladky je z vychodnej strany vybudovanymi priestormi prevadzkovej cCasti
skladky, kde je situovana pristupova panelova cesta od prevadzkového dvora k akumulacne;j
nadrzi, hranicu Gzemia tvori priamo hradza a okraj jestvujucej skladky odpadov, na ktory sa
rozSirenie skladky priamo napoji.

Zo severnej strany je Uzemie ohranic¢ené svahom tazobnej jamy a okrajom pol'nej cesty, za
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ktorou je koryto potoka. Severozapadna strana — smer pre rozsirenie v 3. stavbe, hranicu
tvori zaverny svah tazobného priestoru. Svah sa bude v buducnosti postvat’ a upravovat
podl'a posunu tazby na zaklade aktualizacie tazobného planu.

Juhozapadnu Cast’ izemia predstavuje svah tazobnej jamy — hranica uzemia vystavby je na
vol'nom teréne okolo tazobnej jamy.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavky ¢. 1 a 2 st zahrnuté do projektu stavby a boli odsthlasené

v zaviznom stanovisku UHA Mesta Martin ¢. UHAM/549/2011/26-Kraj, zo diia 14.04.2011.

3. Riesenie rozsirenia vystavby skladky je potrebné koordinovat’ s planom tazby tehliarskych
surovin, postupnym opustanim tuzemia s tazbou aukoncenim podmienok pre ochranu
dobyvacieho priestoru vyhradeného loziska tehliarskych surovin.

Stanovisko inSpekcie: V uzemi, kde sa bude realizovat’ vystavba uz nebude prebiehat’ tazba

tehliarskych surovin za ucelom ich spracovania na tehliarske vyrobky. Material vytazeny pri

realizacii stavby sa planuje vyuzit' pre uzatvorenie existujicej skladky odpadov.

4, Lokalita sa nachddza na uzemi ochranného pasma II. stupnia prirodnych liecivych
a prirodnych minerdlnych zdrojov v Martine. Vlastnik je povinny ro¢ne zasielat’ spravy
Z monitoringu podzemnych vod, preto je potrebné realizovat’ stavbu a prevadzkovat’ skladku
odpadov sohl'adom na zabezpeCenie kvalitativnych a kvantitativnych parametrov
podzemnych vod na tizemi ochranného pasma II. stupnia.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 53 SP.

5. Vyclenit' v severnej okrajovej Casti zaberu uzemia abez zasahu ponechat’ plochu
smoznostou jej vyuzitia na studijné avedecké ucely nakolko je to geologicky
a paleontologicky vyznamna lokalita vrozsahu ako je zapracovana v projektovej
dokumenticii.

Stanovisko inSpekcie: Lokalita nezasahuje do plochy uréenej na povolovanu stavbu. Realizacia

podmienky bude pri vydani d’alSicho stavebného povolenia.

6. Cast’ existujiicej depresie sa pouZije ako nadrz &istych vod z odvodnenia podloZia a okolia
skladky, cast’ uvedenej lokality je podl'a moznosti vhodné zachovat’ v relativne prirodnom
stave /brehy, rastlinstvo/ a tento stav prekonzultovat’ so SOP SR — Sprava NP Vel'ka Fatra.

Stanovisko inSpekcie: Nadrz Cistych vod je situovana na SZ strane zaujmového uzemia a bude

upravovana ako zemna nadrz (Gprava sklonu a stability svahov- stabiliza¢né rebra a stabiliza¢né

lavicky pomocou lomového kamena). Ziadne pevné, beténové tUpravy nie su v projekte
navrhované. Poziadavka je rieSena v projektovej dokumentacii.

7. Na zmenu stavu mokrade, najmé jej zasypanim, odvodiiovanim, tazbou tfstia, raseliny,
bahna a rieéneho materialu poziadat’ o sihlas organy ochrany prirody.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 44 SP.

8. Stavbu akumulacnej nadrze priesakovych kvapalin, ur€enti na akumuléaciu znecistenych vod
a telesa skladky je vhodné zabezpecit proti pristupu obojzivelnikov.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 46 SP.

9. V ramci konania na vydanie stavebného povolenia je potrebny sthlas podl'a §17 ods. 1, pis.
a/ zékona €. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi prisluSny organ Statnej spravy ochrany ovzdusia.

Stanovisko inSpekcie: Sthlas je sucast’ou tohto IP.

10. Dodrzat" ochranné pasmo a neporusit’ stabilitu existujicich podpernych bodov a celistvost’
uzemnovacej sustavy v zmysle Zakona ¢. 656/2004 Z.z. a prislusnych noriem STN.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 39 SP.

11. Pred zahrnutim energetickych zariadeni v majetku SSE-D, a.s. musi realizator prizvat
zastupcu SSE,a.s.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je obsiahnuta v podmienke ¢. 40 SP.

12. Upravou podlozia zabezpegit’ vykonanie zemnych prac v ramci rozsirenia skladky a pripravit
podlozie skladky odpadov pre realizaciu konStrukcie tesnenia dna a svahov skladovacich
priestorov.

13. Medzi kazetami skladovacich priestorov vybudovat’ systém deliacich hradzok zabezpecujtci
podmienky pre postupné budovanie skladovacich priestorov.
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14. Po vykonani vykopu upravené dno a svahy podlozia zhutnit’ na min. 96 % PS.

15. Zabezpecit' tesnenie proti priesakom vody zo skladky do podlozia skladovacich priestorov
a dlhodobu odolnost’ proti fyzikdlnym a chemickym vplyvom priesakovej kvapaliny
aulozenych odpadov vhodnymi tesniacimi vrstvamim skladky odpadov v podlozi /folie
PEHD/.

16. Na ochrannu vrstvu foliového tesnenia pouzit’ vhodny typ geotextilie, ktora spiiia poZziadavky
na ochranu foliového tesnenia a pevnostné vlastnosti tak, aby bola zabezpeCena stabilita
svahov a ochrana folového tesnenia voéi prerazeniu.

17. Drenaznu vrstvu zabezpecujucu zachytavaanie priesakovych kvapalin zo skladovacich ploch
vytvorit’ z drendzneho Strku alebo umelej drenaznej vrstvy.

18. Pre zabezpelenie zachytavania a odvedenia priesakovych kvapalin vybudovat pozdiZne
drendzne potrubie v novych skladovacich priestoroch, drendznych Sacht a vytlacného
potrubia do akumula¢nej nadrze.

19. Akumula¢ni nadrz vybudovat ako zemni nadrz so Sachtou pre cerpadlo recirkulacie.
RieSenie zabezpecuje preCerpdvanie priesakovych kvapalin z akumula¢nej néadrze na
polievanie povrchu sklddkového telesa. Jeden z hydrantov upravit tak, aby bolo mozné
napojit’ sacie potrubie cisterny pre odvoz.

Stanovisko inSpekcie: PoZiadavky ¢. 12 az 19 st zahrnuté do projektu stavby. Poziadavky

vyplyvaju z platnych pravnych predpisov odpadového hospodarstva a st obsiahnuté

v podmienkach ¢. 22-32 SP.

20. Uzatvorenie arekultivaciu skladky odpadov realizovat’ postupne podla postupu zavazania
jednotlivych Casti.

Stanovisko inSpekcie: Poziadavka je zahrnutd v stavebnom objekte SO 1.21 — uzatvorenie

a rekultivacia skladky a bude odsthlasend pri kolaudacii stavby.

21. Pre zabezpecenie odplyvnenia skladky odpadov vybuduje sa objekt tak, aby umoznil
zachytavanie skladkovych plynov anasledné zneSkodnenie podla mnozstva a kvality
produkovanych plynov. Odplynenie bude realizované aktivnym odplynovacim systémom,
ktory bude tvoreny zachytnymi studiiami a odplyfiovacimi sondami a likvidovany odsavanim
plynov a jeho spal’ovanim.

Stanovisko inSpekcie: Odplynenie je stcast'ou projektu stavby SO 1.07- odplynenie a SO 1.21 —

uzavretie a rekultivacia skladky. PoZziadavka vyplyva z platnych pravnych predpisov odpadového

hospodarstva a je obsiahnutd v podmienke ¢. 53 SP.

Podla pdvodnej ziadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Martin-Kalno,
rozSirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta*, ktoru prevadzkovatel podal na inSpekciu
ziadost’ zo dna 04.04.2011, sa mala stavba realizovat’ na pozemkoch parcelné ¢. KN 7279/2,
7279/8, 7279/12 v k.u. Martin, ktoré st vo vlastnictve stavebnika a na parcelach 7279/14,
7279/15 k.. Martin, ktoré su v majetku SPF.

Ked'Ze podanie neobsahovalo pozadované naleZitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia,
prevadzkovatel’ poZziadal inSpekciu listom zo dia 12.07.2011, zaevidovanym na inSpekcii dia
15.07.2011, pod ¢islom 20690/2011/OIPK o prerusenie konania, z dovodu ¢asovej naro¢nosti ich
zabezpecCenia, preto inSpekcia rozhodnutim ¢. 5395-23290/2011/Chy/770200104/Z5-SP1, zo dna
10.08.2011 konanie prerusila na dobu 90 dni a vyzvala Ziadatel'a ha doplnenie podania o:

- Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateného uniku nebezpecnych
latok do Zivotného prostredia a na postup Vv pripade ich uniku (havarijny plan) pri skladovani
a manipuldcii s nebezpe¢nymi latkami a nebezpe¢nymi odpadmi.

- Dolozit’ majetkovo pravne vysporiadanie stavebnych pozemkov, respektive dolozit’ iné pravo
podla § 58 ods. 2 stavebného zakona, ktoré opraviuje stavebnika zriadit' na pozemku
pozadovanu stavbu.
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Prevadzkovatel listom zo dia 29.09.2011, zaevidovanym na inSpekcii diia 30.09.2011, pod
Cislom 27776/2011/0IPK podanie doplnil a dolozil projekt stavby ,,Martin-Kalno, rozsirenie
skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta* - doplnok ¢.1 — rozdelenie na etapy, ktora spracovala spol.
DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Miloslav Pesek,
autorizovany stavebny inzinier, ¢. 0. 3763*Z*2-2, v auguste 2011, pod archivhym c¢islom 01-
DSP-2011/D1 (dalej len ,,doplnok ¢.1%) a kopiu listu zo dia 22.09.2011, ktorym bol Havarijny
plan predlozeny SIZP IZP Zilina, odboru ochrany vod na schvalenie.

Podla dodato¢ne predlozenej PD - doplnok €.1 je stavba rozdelena na dve etapy. 1. etapa
vystavby sa bude realizovat’ len na pozemkoch KN 7279/2, 7279/8, 7279/12 k.u. Martin z dévodu
prediZenia terminu ziskania opravnenia na realizéciu stavby na parcelach 7279/14, 7279/15 k.u.
Martin, ktoré su v majetku SPF. Rozsah 1. etapy stavby:

SO 1.01 Priprava uzemia — 1. etapa

SO 1.02 Odvodnenie podlozia

SO 1.03 Skladkovacie priestory

SO 1.04 Odvedenie priesakovych kvapalin

SO 1.05 Zberna nadrz priesakovych kvapalin

SO 1.06 Recirkulacia priesakovych kvapalin

SO 1.07 Odplynenie

SO 1.08 Spevnené plochy a upravy terénu — 1. etapa
SO 1.09 Oplotenie— 1. etapa

SO 1.10 Odvedenie zrazkovych vod— 1. etapa

SO 1.11 Elektrocast — 1. etapa

Predmetom stavebného povolenia nie je 2. etapa stavby. Rozsah 2. etapy stavby:
SO 1.01 Priprava izemia — 2. etapa
SO 1.08 Spevnené plochy a upravy terénu — 2. etapa
SO 1.09 Oplotenie— 2. etapa
SO 1.10 Odvedenie zrazkovych vod— 2. etapa
SO 1.11 Elektrocast’ — 2. etapa

InSpekcia, v stlade s ustanovenim § 13 zédkona o IPKZ a § 21 zdkona o spravnom konani,
dna 03.10.2011 nariadila Gstne pojednavanie na deni 26.10.2011. Dorucenie pozvanky na ustne
pojednévanie bolo tieZ vykonané verejnou vyhlaskou.

Na ustnom pojednavani v danej veci, konanom dna 26.10.2011, bola v sulade
S ustanoveniami § 13 ods.3 zdkona o IPKZ a§ 33 ods.2 zakona o sprdvnom konani dana
prizvanym osobam poslednd moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety a doplnenia, vyjadrit’
sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na ustnom
pojednavani bola prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a
namety ucastnikov konania, dotknutych organov uplatiiované k Ziadosti. Na Gistnom pojednévani
sa zuacCastnili zastupcovia prevadzkovatela, Mesta Martin, projektant aza dotknuté organy
Obvodny urad Zivotného prostredia v Martine, SSOH, SO0, SOPaK, Obvodny tirad v Martine,
odbor COaKR. Zo strany zucastnenych neboli na Gstnom pojednavani vznesené Ziadne d’alSie
poziadavky tykajuce sa stavby ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta — 1.,
etapa“.

Po uplynuti stanovenej lehoty apo ustnom pojednavani bolo inSpekcii dorucené pisomne
vyjadrenie dotknutého organu Obvodny urad zivotného prostredia v Martine, S§tatna sprava
ochrany prirody a krajiny, Nam. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, zo diia 27.10.2011, v ktorom
st uvedené nasledovné podmienky:
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1. Ziadame re$pektovat’ podmienky uvedené v zavere¢nom stanovisku MZP SR, &. 1327/2009-
3.4/7k, zo dna 30.11.2009, ktorym bola navrhovana ¢innost’ posudzovana v procese EIA.

2. Ziadame, aby akumulaéna nadrz priesakovych kvapalin, uréena na akumulaciu znegistenych
vod z telesa skladky odpadov bola vhodnym technickym opatrenim zabezpecena proti pristupu
obojzivelnikov.

3. Ziadame, aby likvidicia malého jazierka s porastmi trstiny a palky, nachadzajiceho sa
Vv spodnej Casti tazobnej jamy, bola vykonand mimo vegetacného obdobia a to v termine od
01.11. do 15.03., nakolko uvedeny biotop je pocas vegetaéného obdobia osidlovany
a vyuzivany na rozmnozovanie obojzivelnikov a réznych druhov bezstavovcov viazanych na
vhodné prostredie.

4. V pripade nutného vyrubu drevin rasticich mimo les je potrebné postupovat’ podla zédkona
0 ochrane prirody a krajiny, nadvizne na vyhlasku MZP SR ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny. Povol'ujicim organom Statnej spravy je Mesto
Martin.

Stanovisko inSpekcie: Uvedené poziadavky su prenesené do podmienok stavebného povolenia .

Stcast'ou konania podl'a § 8 zakona IPKZ bolo:

a) stavebné konanie Vv stlade s § 61 stavebného zakona vo veci povolenia stavby ,,Martin-
Kalnd, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta, 1. etapa®,

b) v oblasti odpadov :

- konanie o zmene sthlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov podla
§ 8 ods. 2 pism. ¢)1. zakona o IPKZ, v stlade s § 7 ods. 1 pism. a) zakona o odpadoch,

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva, podl'a § 8
ods.2 pism. ¢)10 zakona IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zakona. 0 odpadoch,

C) V oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- konanie o povolenie uskutoénit’ vodnui stavbu podla § 8 ods.2 pism. b)2. zdkona o IPKZ,
v stlade s § 26 vodného zakona,

- konanie 0 udelenie stihlasu na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych
a podzemnych vod podla § 8 ods.2 pism. b)3. zakona o IPKZ, v stilade s § 27 ods. 1 pism. ¢)
vodného zakona,

d) v oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o0 povoleni stavby malého zdroja
znecistovania podla § 8 ods.2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, vsulade s § 17 ods. 1 pism. a)
zakona 0 ovzdusi,

e) V oblasti ochrany prirody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,Martin-Kalnd, rozsirenie skladky
odpadov 1.stavba 1.kazeta, 1. etapa™ podl'a § 8 ods.2 pism. h)1 zakona IPKZ, v sulade s § 9
ods. 1 pism. ¢) zakona o ochrane prirody a krajiny.

In$pekcia doplnila niektoré podmienky integrovaného povolenia na zaklade ziadosti
prevadzkovatela a podmienky, ktoré¢ vyplynuli z platnych predpisov na useku odpadového
hospodarstva. Povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod podla § 8
0ds.2 pism. b) bod 6. zdkona o IPKZ, v sulade s § 21 ods.1 pism. d) vodného zakona nie je
su¢astou tohto integrovaného povolenia.
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Vlastnictvo stavebnych pozemkov parcelné ¢isla ¢. KNC 7279/2, 7279/8, 7279/12, k.u.

%

Martin bolo preukazané listami vlastnictva ¢. 4990 a 4373, podla ktorych je vlastnikom
pozemkov stavebnik.

Vlastnictvo susednych parciel KN-C 7278/3, v k.i. Martin stanovil stavebnik na zaklade
listu vlastnictva ¢. 4990, podl'a ktorého je vlastnikom pozemku stavebnik a parciel KN-C 7277/1,
7278/1, 7279/1, 7279/11, 7279/13, 7279/14, 7279/15, pre ktoré podla vypisu z katastra
nehnutelnosti nie je list vlastnictva zalozeny a s v sprave Slovenského pozemkového fondu.

Pre rozSirenie prevadzky ,,Skladka nie nebezpecnych odpadov Martin — Kalné*“ vydalo
Ministerstvo zivotného prostredia SR zavere¢né stanovisko ¢. 1327/2009-3.4/Zk, zo dna
30.11.2009, ktorym odporuca realizéciu rozsirenia.

Na stavbu ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta* vydalo Mesto
Martin, Namestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ako prislusny stavebny tirad rozhodnutie
umiestnenie stavby ,,Martin-Kalnd, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta* pod ¢islom
C.j. MSS-17508/2010-BK, zo dia 02.12.2010, ktoré nadobudlo pravoplatnost 13.01.2011. Pre
stavbu vydal Utvar hlavného architekta Mesta Martin sthlasné zavizné stanovisko &.
UHAMY/549/2011/26-Kraj, zo diia 14.04.2011.

Navrhované rieSenie stavby vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.0., Holi¢ska 13, 851
05 Bratislava, projektant Ing. Miloslav Pesek, autorizovany stavebny inzinier, ¢. 0. 3763*%Z*2-2,
v januari 2011, pod archivnym c¢islom 01-DSP-2011 adoplnok D1 vauguste 2011, pod
archivnym &islom 01-DSP-2011/D1 a spifia naroky kladené na ochranu Zivotného prostredia,
menovite odpadového hospodarstva, ochrany vod a ochrany ovzdusia.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S$tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezGc¢astnil povol'ovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania.

Predmetna stavba bude mat’ vplyv na ochranu zdujmov spolo¢nosti z hl'adiska Zivotného
prostredia, preto su v povoleni uvedené podmienky na zabezpecenie ochrany Zzivotného
prostredia, ako celku. Ur¢ené st aj podmienky pre uskutoénenie stavby z hl'adiska bezpe¢nosti
prace, ktor¢€ je potrebné vziat’ do tivahy pocas jej realizacie.

In$pekcia na zaklade vykonaného konania o podstatnej zmene integrovaného povolenia €.
1372/770200104/197-Pt, zo dna 07.06.2004, ktorej stcastou bolo aj stavebné Kkonanie,
preskumala ziadost’ v zmysle § 12 zdkona o IPKZ a hladisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zdkona a zistila, Ze uskutocnenim predmetnej stavby nie su ohrozené zaujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené ziujmy
ucastnikov konania. Stavba ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta,
l.etapa“ sa bude realizovat’ v aredli prevadzky ,,Skladka nie nebezpe¢nych odpadov Martin —
Kalné“. Vo vyjadreni UHA Mesta Martin je uvedené, Ze suhlasia S vydanim stavebného
povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia
na stavbu ,,Martin-Kalno, rozsirenie skladky odpadov 1.stavba 1.kazeta, 1.etapa“.



strana 25 z 26, rozhodnutia ¢ 5395-36183/2011/Chy/770200104-Z5-SP1

Inspekcia v priebehu spravneho konania zistila, ze si splnené podmienky podla zdkona
0 IPKZ, zakona o ovzdus$i, zdkona o odpadoch, vodného zakona, zdkona o ochrane prirody
a krajiny, podla stavebného zakona a podla zadkona o spravnom konani, ktoré boli sicastou
integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor§ich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moze byt’ preskiimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Brantner Fatra, s.r.o., Robotnicka 20, 036 01 Martin

2. Mesto Martin, Vajanského namestie 1, 036 01 Martin

3. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava
4. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava



strana 26 z 26, rozhodnutia ¢ 5395-36183/2011/Chy/770200104-Z5-SP1

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Mesto Martin, stavebny trad, Vajanského namestie 1, 036 01 Martin

Obvodny urad zivotného prostredia v Martine, Stdtna sprava ochrany ovzduSia, Nam.
S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

Obvodny urad zivotného prostredia v Martine, Statna vodna sprava, N. S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin

Obvodny urad Zivotného prostredia v Martine, Statna sprava odpadového hospodarstva, Nam.
S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

Obvodny trad zivotného prostredia v Martine, Statna sprava ochrany prirody a krajiny, Nam.
S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
Regionalny tirad verejného zdravotnictva, Kuzmanyho 27,036 01 Martin
SVP, $.p., OZ Piestany, Nabrezie 1. Krasku 834/3, 921 80 Piestany
MZ SR, In$pektorat kiipel'ov a zriediel, Limbova 2, Bratislava
Obvodny bansky trad Banska Bystrica, Ul 9. méja €. 2, Banska Bystrica
Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na ZP,
Nam. L. Stira 1, 812 35 Bratislava
Okresné riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru v Martine, V. Zingora 30, 036 01
Martin
Slovenské narodné mizeum, Mizeum A. Kmeta, 036 01 Martin
Obvodny trad Martin, Odbor CO a KR, N. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin

spis

Toto ozndmenie ma povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 26 ods.2 zdkona €. 71/1967 Zb.

0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na tradne;j
tabuli obce alebo inym spdsobom v mieste obvyklym.

odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby



