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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 
	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Sapa Profily, a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	„x“

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Nelíši sa od adresy sídla

	1.6
	www adresa
	www.sapaprofiles.com/sk 

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Karol Kružie - člen predstavenstva 
Dolná Trnávka 65 
Lovča 966 21 
Deň vzniku funkcie: 11.10.2006

Ing. Teodor Kvapil - predseda predstavenstva 
Kamenárska 202 
Hliník nad Hronom 966 01 
Deň vzniku funkcie: 21.06.2005

Ing. Peter Marek - člen predstavenstva 
Dobšinského 370/12 
Lutila 966 22 
Deň vzniku funkcie: 11.10.2006

Ing. Peter Oslanec - člen predstavenstva 
Jesenského 53/4 
Žiar nad Hronom 965 01 
Deň vzniku funkcie: 11.10.2006



	1.8
	IČO
	36 638 927

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ: 27422

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	
	Príloha č. 1
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Miriam Ťahúňová 
vedúca odboru OŽP, ZSNP a.s.

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Spracovateľom žiadosti je prevádzkovateľ


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 
	2.1
	Názov prevádzky
	Anodická oxidácia

	2.2
	Adresa prevádzky
	Sapa Profily a.s.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom je situovaný v k.ú. obce Ladomerská Vieska, medzi železničnou traťou Žiar nad Hronom – Levice a riekou Hron, v severnej časti veľkého areálu ZSNP

	2.4
	Počet zamestnancov
	313

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia činnosti prevádzky: r. 1972, 

vznik novej spoločnosti 1.1.2006

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30m3

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	elektrochemické postupy, obsah kúpeľov väčší ako 30m3

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	900 tis. m2 upravenej plochy výrobkov za rok

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Trojzmenná nepretržitá prevádzka

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nevykonávajú sa

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	2.9.2 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) – anodická oxidácia hliníkových materiálov 

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	-
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	-


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 
	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Príloha č. 2

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Príloha č. 2

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Príloha č. 2

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	62/48, 62/50, 689

Príloha č. 3

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Príloha č. 3

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	631, 632, 634

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	- 


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Nie je

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	1.
	C 1.1.
	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  
	Množstvá výroby a toky materiálov sú predmetom obchodného tajomstva


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak – oxid hlinitý a zaisťuje koróznu ochranu a estetický vzhľad hliníkové materiálu. Maximálne rozmery hliníkového materiálu: 6500 x 1200 x 400 mm, farebná škála je prírodný elox a odtiene bronzu.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu 
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Kópia katastrálnej mapy
	5-2/1, 6-2/2
	Príloha č. 4


3.
Opis prevádzky
	3.1
	Názov technologického

uzla
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	Predúprava
	
	

	1.1
	Navešovanie profilov
	Materiál, t.j. hliníkové profily a plechy sa navešujú do závesov, ktoré sú upevnené na tovarových tyčiach podľa KZ.
	Príloha č. 5

	1.2
	Odmasťovanie
	Odmasťovanie slúži na hrubé odstránenie pasty, tuku, oleja a na odstránenie slabo prilnavých nečistôt na povrchu Al profilov. Ako odmasťovací prípravok sa používa neemulgujúce činidlo pre Al a  zliatiny hliníka.
	Príloha č. 5

	1.3
	Studené oplachy
	Studené oplachy sú zaradené ako medzioperácie medzi funkčné kúpele za účelom zabránenia prenášania funkčných chemikálií z kúpeľa do kúpeľa.
	Príloha č. 5

	1.4
	Satinálne morenie
	Pri optimálnej kombinácii chem. činidiel sa vytvára jemný saténový povrch materiálu. 


	Príloha č. 5

	1.5
	Vyjasňovanie
	Táto technologická operácia  má za úlohu vyčistenie morených povrchov od uvoľnených hydroxidov ťažkých kovov, ktoré sa v predchádzajúcich alkalických kúpeľoch neodstránili. 
	Príloha č. 5

	2.
	Anodická oxidácia
	Anodická oxidácia má za úlohu vytvorenie protikoróznej vrstvy Al2O3, odolnej  poveternosti a mechanickému oteru.
	Príloha č. 5

	3.
	Finálna úprava
	Vyfarbenie a utesnenie
	Príloha č. 5

	
	Elektrochemické vyfarbovanie: 


	Elektrolytické vyfarbovanie je založené na princípe vylučovania kovového cínu na dne pórov oxidických vrstiev v striedavom elektrickom poli.
	Príloha č. 5

	
	Utesňovanie oxidickej vrstvy
	Technologická operácia utesňovania má za úlohu vytvorenú vrstvu oxidu hlinitého utesniť, aby utesnená vrstva mala požadovanú odolnosť oproti korózii a absorbcii farbív a nečistôt do svojho povrchu.
	Príloha č. 5

	
	Morenie
	Morenie slúži pre dezoxidáciu anodizovaného materiálu a závesov. Pri morení dochádza k chemickému odfrézovaniu oxidovej vrstvy z Al materiálu.
	Príloha č. 5

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	

	
	Sklad kyselinového hospodárstva


	Sklad chemikálií je vybudovaný pri budove prevádzky SapaA ako oceľový dvojpodlahový objekt
	Príloha č. 6
Viď PI SapaT 020



	
	Príručný sklad
	Príručný sklad chemikálií je sklad na uloženie komerčných prípravkov v originálnych obchodných vratných/nevratných obaloch.
	Príloha č. 6
Viď PI SapaT 020



	
	potrubné rozvody, manipulačné a skladovacie plochy
	viď. PI SapaT 020


	Príloha č. 6
Viď PI SapaT 020



	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	

	
	Neutralizačná stanica
	Neutralizačné zariadenie slúži na kontinuálnu neutralizáciu odpadových vôd z linky Anodickej oxidácie.
	Príloha č. 6
Viď PI SapaA 031




4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly  
	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	Bloková schéma AO
	Schématické znázornenie výrobného procesu 
	Príloha č. 5

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	Materiálová bilancia
	V ľavo sú znázornené vstupy do jednotlivých operačných krokov s ročnou spotrebou 
	Príloha č. 5


5.
Dokumentácia k  prevádzkovaniu prevádzky 
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1.
	Havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd v Sapa Profily a.s.  (PI SapaT  020)
Riešenie mimoriadnej udalosti ekologická  havária (PI SapaT 029, PI SapaT 028)
Súbor pracovných inštrukcií a pracovných postupov pre jednotlivé kroky AO

Program odpadového hospodárstva
	Príloha č. 6


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 

1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  

             Príloha č. 14 : Utajované skutočnosti

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 
	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	Povrchová voda z rieky Hron 
	technológia
	6,66
	-
	575,4
	210 000
	Neur-čuje sa
	Neur-čuje sa-

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1
	Povrchová voda z Rieky Hron, upravovaná mechanicky – usadzovaním a filtrovaním

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Zásobovanie vodou je zabezpečené prostredníctvom centrálnych rozvodov zo ZSNP, a.s. závod Energetika, ktoré čerpá vodu z rieky Hron. Vyprodukované priemyselné odpadové vody sú vypúšťané do čiastočne delenej kanalizácie – vetvy priemyselných odpadových vôd, ktorej správcom je ZSNP, a.s. závod Energetika. Odpadová voda je prostredníctvom stoky Q, ústiacej do vodoteče č. 6 a následne vyústenia B vypúšťaná do recipientu Hron.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely  
	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1.
	Verejný vodovod ZSNP, a.s.
	pitné a soc. účely
	0,43
	-
	37,0
	13 500

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.
	Verejný vodovod ZSNP, a.s. v správe závodu EH ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom. Kvalitu pitnej vody zabezpečuje dodávateľ.

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.
	Verejný vodovod a verejná kanalizácia vo vlastníctve a prevádzkovaní závodu EH ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (m2)

	1
	Anodická oxidácia
	Vo výrobnom procese povrchovej úpravy  kovov sa výrobky nevyrábajú, pomocou elektrochemických postupov sa upravuje povrch kovových výrobkov
	Max. rozmery hliníkového materiálu 6500 x 1200 x 400 mm

Farebná škála: - prírodný elox

                         - odtiene bronzu 
	-
	900 tis. m2 upravenej plochy výrobkov za rok


	2.2. 
Medziprodukty 
P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív 
	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	-
	-

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	-
	-

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	-
	-

	3.1.5
	Koks
	-
	-
	-

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	-
	-

	3.1.7
	VOŤ
	-
	-
	-

	3.1.8
	VOĽ
	-
	-
	-

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	-
	-

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	-
	-

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	-
	-
	-

	3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	-
	-

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	-
	-

	3.1.14
	Nákup el. energie
	3104,58 MWh
	-
	11 173

	3.1.15
	Nákup tepla
	33744 GJ
	-
	33 744

	3.1.16
	Iné palivá 
	-
	-
	-

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	-
	44 917


3.2
 Vlastná výroba energií z palív 
	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	2,714

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	1,4

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	-

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	-

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	-

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	-

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	-


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií 
	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	
	výrobná linka 
	3104,58 MWh
	
	


3.4
Využitie energií  
	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	44 917

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	-

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	44 917

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	-

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	-

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	-

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	-


3.5
Merná spotreba  energie 
	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	1.
	povrchovo upravený materiál
	1000m2
	6 888,13

	24,80
	71,60
	96,40


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia 
1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	t.rok-1

	2.0.1
	Vaňa č. 7
	NH3
	1,364
	0,020739
	0,043469

	2.0.2
	Vaňa č. 5
	NH3
	1,066
	0,017578
	0,036843

	2.0.3
	Vaňa č. 9
	NOx
	2,659
	0,023371
	0,048986


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Výška 

miesta vypúšťania
	Priemer miesta vypúšťania

	2.0.1
	Vaňa č. 7
	Výduchy a potrubia
	Vaňa č. 7
	14
	0,70

	2.0.2
	Vaňa č. 5
	Výduchy a potrubia
	Vaňa č. 5
	14
	0,54

	2.0.3
	Vaňa č. 9
	Výduchy a potrubia
	Vaňa č. 9
	14
	0,70


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	-

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	-

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	-

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	-


2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1
	Neutralizačná stanica č. 1
	Priemyselná OV
	1,17
	-
	101,4
	37 000
	Neurčuje sa

	2.
	Čistiace vody
	Priemyselné OV
	0,47
	-
	41,0
	15 000
	Neurčuje sa

	3.
	WC, sprchy, umývadlá
	Komunálna OV
	0,43
	-
	37,0
	13 500
	Neurčuje sa

	4.
	Zrážky
	Vody z PO
	-
	-
	-
	39 004
	Neurčuje sa

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	1. Neutralizačná stanica č. 1 : Je súbor zariadení na kontinuálnu neutralizáciu OV z linky anodickej oxidácie v dvoch vetvách. V prvej alkalicko-kyslej vetve sa spracovávajú odpadové vody s obsahom Al. V druhej vetve sa spracovávajú odpadové alkalické koncentráty z lúžiacej stanice. Odpadové alkalicko-kyslé vody sa zberajú do zbernej nádrže, odkiaľ sa prečerpávajú do neutralizačnej vane, kde sa prídavkom čistých chemikálií upravuje pH a následne sa oddelí pevná do kvapalnej fázy. Vyčírená kvapalná fáza sa po kontrole pH vypustí do priemyselnej kanalizácie. pevná fáza sa odvodní na tlakovom komorovom lise. Odpadové alkalické koncentráty sa zhromažďujú v zásobnej nádrži odkiaľ sa prečerpávajú do šaržovej neutralizačnej nádrže, kde sa za pomoci kyslých OV a čistých chemikálií neutralizuje. Po vyflokulovaní pevnej fázy sa OV ďalej spracováva spolu s OV z predchádzajúcej vetvy

2. Čistiace vody : Jedná sa priemyselné OV z čistenia technologických zariadení a súčastí stavebných objektov v objektovej sústave SAPA Profily, a.s.. Jedná sa o v prevažnej miere o jednorázové použitie vôd na čistenie pri údržbe a opravách technologických zariadení a častí stavieb. OV sa vypúšťajú do priemyselnej vetvy kanalizácie v správe závodu Energetika ZSNP, a.s..

3. Komunálne OV : Ide komunálne vody z objektovej sústavy spol. SAPA Profily, a.s. zo sociálnych zariadení. Tieto sú primárne prečisťované v biologických septikoch a následne vypúšťané do splaškovej vetvy kanalizácie v správe závodu Energetika ZSNP, a.s..

4. Vody z povrchového odtoku : Zrážkové vody zo striech jednotlivých objektov a spevnených plôch sú po odstránení hrubých plávajúcich látok zaústené do priemyselnej kanalizačnej vetvy verejnej kanalizácie v správe závodu Energetika ZSNP, a.s..


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1
	Neutralizačná stanica č. 1
	Hala anodickej oxidácie
	pH

NL

RL

CHSKCr
Al

Sn
	Neurčuje sa

Neurčuje sa

Neurčuje sa

Neurčuje sa

Neurčuje sa

Neurčuje sa
	-

-

-

-

-

-

-
	6,5 – 9,5

30

4 000

300

2

2
	-

1,11

148

11,1

0,07

0,07
	-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

	2.
	Čistiace vody
	Obj. súst. SAPA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Komunálne OV
	Obj. súst. SAPA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Vody z PO
	Obj. súst. SAPA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	-
	-


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	-
	Nie je preukázaný.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	-


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  
3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	-
	-


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	-
	-


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	-
	Nie je preukázaný.


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	-
	Neaplikujú sa žiadne.
	-
	-


3.2.2
Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	-
	-


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.
Nakladanie s odpadmi  
4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1.
	11 01 07 / N
	AO 
	D9
	Kvapalný
	134
	-
	134
	Detox, s.r.o. BB
	-

	2.
	11 01 10 / O
	AO
	D1
	Tuhý
	940
	-
	940
	ZSNP, a.s. - skládka SPO 

ZH
	-

	3.
	12 01 03 / O
	AO
	R4
	Tuhý
	1,5
	1,5
	-
	ZSNP, a.s. – SAL

ZH,
Jozef Varsa - KOVOS
	-

	6.
	13 02 05 / N
	AO
	R9
	Kvapalný
	1,2
	1,2
	-
	Detox, s.r.o. BB
	-

	12.
	17 04 02 / O
	AO
	R4
	Tuhý
	53
	53
	-
	Slovalco, a.s. ZH
	-

	13.
	19 10 01 / O
	AO
	R4
	Tuhý
	18
	18
	-
	Jozef Varsa – KOVOS;
EM – Kmeť ZC
	-

	16.
	20 03 07 / O
	AO
	D1
	Tuhý
	72
	-
	72
	ZSNP, a.s. - skládka SPO 

ZH
	-


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5.
Zdroje hluku 
	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	1.
	Navešiavanie a zvešiavanie  profilov

píla na skracovanie drevených položiek
	Údery kladivom, manipulácia s materíálom
	-

	2.
	Zváračská dielňa
	Skracovanie AL profilov, 

zváranie pod atmosférou
	-

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1.
	Osobný dozimeter zamestnanca
	-
	Navešiavanie: 97,5 dB

Zvešiavanie:

95,5 dB
	-
	-

	2.
	Zváračská dielňa
	-
	Okružná píla:
95,2 dB

Zváranie pod atmosférou argónu: 86,5 dB
	-
	-

	 Príloha č. 7
 Protokol o meraní hluku v pracovnom prostredí  ev. č. 274-288


6.
Vibrácie 
	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	-
	-
	-
	-

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 
1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 

	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.
	Situácia širších vzťahov
	Príloha č. 8


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Príloha č. 9
	-

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Príloha č. 9
	-

	2.3
	Opis krajiny
	Príloha č. 9
	-

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Príloha č. 9
	-

	2.5
	Ostatné
	-
	-


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	-
	-
	-


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 
1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) 
	1.1
	Zložka životného prostredia
	OVZDUŠIE

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Rozhodujúce funkčné kúpele sú opatrené odsávacími skriňami napojenými na ventilátory.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	nepretržite

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	-

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) 
	2.1
	Zložka životného prostredia
	-

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	-

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	-

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	-

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Program odpadového hospodárstva do roku 2005  a program držiteľa polychlórovaných bifenylov firmy Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom
Príloha č. 6

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	V plnení

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Uvedené v programe bod 3.3.

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Predchádzanie vzniku odpadov a s cieľom na prednostné zhodnocovanie odpadov

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	-

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Uvedené v programe bod 5.


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
	2.1
	Zložka životného prostredia
	Bude realizované a aktualizované v ďalšom programe odpadového hospodárstva do roku 2010  a programe držiteľa polychlórovaných bifenylov firmy Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Čiastočne aj v súčasnom programe.

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Do r 2010

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Nie je

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Predchádzanie vzniku odpadov a s cieľom na prednostné zhodnocovanie odpadov, výmena zariadení s obsahom PCB a tým odstránenie rizík voči ŽP

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Nie je

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Uvedené čiastočne súčasnom v programe bod 5.3. Ostatné bude realizované v programe do r 2010


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia  
	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	OVZDUŠIE

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Vaňa č. 5
Vaňa č.7

Vaňa č.9

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Výduchy a potrubia

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Diskontinuálne meranie emisií 

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	V súlade s vyhl. MŽP SR č.408/2003 Z.z. v intervale 1x6 rokov

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	stanovené podľa metód a metodík MŽP SR 

	1.7
	Sledované veličiny
	- priemerný barometrický tlak (Pa( 

- priemerný efektívny tlak v potrubí (Pa(
- priemerný statický tlak v potrubí (Pa(
- priemerná teplota plynu v potrubí (°C(
- priemerná hustota plynu v potrubí (š.p.) (kg.mn-3(
- priemerná vlhkosť plynu (kg.mn-3(
- plocha prierezu potrubia (m2(
- priemerná rýchlosť plynu v potrubí (p.p.) (m.s-1(
- priemerný prietok plynu v potrubí (p.p.) (m3.s-1(
- prietok suchého plynu v potrubí (mn3.s-1(
- referenčný obsah kyslíka (obj. %(
- doba trvania SPH (min.(
- tvar a rozmer potrubia (m(

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Viď. správa z oprávneného merania:

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných ZL vykonanom v prevádzke Povrchové úpravy organizácie ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom, závod Alufinal v dňoch 23.-24.08.2004 e.č. 03/212/2004

Príloha č. 10

	1.9
	Analytické metódy
	Viď. správa z oprávneného merania e.č. 03/212/2004

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Viď. správa z oprávneného merania e.č. 03/212/2004

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Kukučínova 23

040 01  Košice

IČO: 31695671

Zodpovedná osoba: Ing. Igor Nemčok

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Viď. správa z oprávneného merania e.č. 03/212/2004

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Autorizácia vydaná MŽP SR

Akreditácia vydaná SNAS

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Viď. správa z oprávneného merania e.č. 03/212/2004

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Nepripravuje sa


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 
	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	V prevádzke sa nepripravuje žiadna zmena v systéme monitorovania prevádzky

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	-

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	-

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	-

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	-

	2.6
	Sledované veličiny
	–

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	-

	2.8
	Analytické metódy
	-

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	-

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	-

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	-

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	-

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	-


3.    Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia  
	3.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	vody

	
	
	

	3.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Verejná kanalizácia

	3.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Odberné miesta popísané nižšie.

	3.3.1
	Anodická oxidácia NS č. 1
	Výstup z technologickej linky

	3.3.2
	Lisovňa – filtračné zariadenie
	Odber z filtračnej stanice – odkal z filtra.

	3.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Vzorka položka 1.3.1 – 8 hod. - zlievaná

Vzorka položka 1.3.2 – bodová

	3.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Vzorka položka 1.3.1 – 1 x mesačne

Vzorka položka 1.3.2 – 1 x štvrťročne

	3.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Oprávnená osoba.

	3.7
	Sledované veličiny
	Vzorka položka 1.3.1 – pH, NL, RL, CHSKCr, Sn, Al

Vzorka položka 1.3.2 – NL

	3.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	STN ISO 5667-10.

	3.9
	Analytické metódy
	V zmysle NV SR č. 296/2005 Z.z.

	3.10
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	3.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Dodávateľsky

	3.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Žiar nad Hronom/Enviroservis, s.r.o.

	3.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Odbery-Áno/Rozbory-Nie

	3.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Protokol z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd.

	3.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Nie.


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

	3.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	VODY

	3.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	-

	3.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	-

	3.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	-

	3.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	-

	3.6
	Sledované veličiny
	-

	3.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	-

	3.8
	Analytické metódy
	-

	3.9
	Technické charakteristiky meradiel
	-

	3.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	-

	3.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	-

	3.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	-

	3.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	-

	3.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	-


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Stupeň 1: je podľa požiadaviek BAT

Stupeň 2: nie je dvojité obloženie nádrží, spádovanie je zabezpečené do kanálov ústiacich do neutralizačnej stanice, kontrola únikov sa robí vizuálne podľa plánu údržby 

Stupeň 3: pravidelná kontrola a skúšobné programy, havarijné plány sú vypracované

	Usporiadanie a prevádzka zariadení AO:

Trojstupňové plánovanie činností:

Stupeň 1: dostatočné rozmery prevádzky, utesnenie rizikových plôch vhodnými materiálmi,

zaistenie stability výrobnej linky a ďalších zariadení 

Stupeň 2: dvojité obloženie nádrží obsahujúcich nebezp. materiály alebo spádovanie rizikových miest, pracovné nádrže v zariadení by mali byť umiestnené na utesnených vyspádovaných plochách, systém kontroly únikov alebo utesnená plocha by mali byť kontrolované v rámci plánu údržby.
Stupeň 3:

pravidelná kontrola a skúšobné programy, havarijné plány.

	Nie je rozdiel od požiadavky

	
	
	Skladovanie chemikálií veľkých objemov je v oddelenom objekte – sklad kyselinového hospodárstva, skladovanie komerčných prípravkov je zabezpečené vo výrobných priestoroch, sklad horľavých látok je v oddelenom objekte – EKO sklad, ochrana proti kontaminácii je zabezpečená havarijnými jímkami, ochrana zásobníkov je realizovaná ochrannými nátermi
	Skladovanie chemikálií

oddeleným skladovaním kyselín a zásad, znížiť nebezpečenstvo požiaru oddeleným skladovaním horľavých látok, zabrániť kontaminácii pôdy a vôd únikmi, zabránenie alebo ochrana pred koróziou skladovacích nádob
	Nie je rozdiel od požiadavky

	
	
	miešanie kvapaliny je zabezpečené vzduchom
	Premiešavanie pracovných kúpeľov

- prúdením kvapaliny

- mechanickým    pohybom dielov

- nízkotlakým vzduchom
	Nie je rozdiel od požiadavky

	
	
	odsávanie je zabezpečené nad jednotlivými funkčnými kúpeľmi
	BAT pre emisie do ovzdušia je zabezpečenie odsávania nad jednotlivými kúpeľmi
	Nie je rozdiel od požiadavky

	
	
	Zníženie hluku: premiestnenie sania turbodúchadla do vonkajšieho priestoru

odhlučnenie sacieho potrubia


	Zníženie hluku: 

- účinné opatrenia prevozu napr. uzatváranie dverí medzi jednotlivými prevozmi

- technické opatrenia, napr. inštalácia tlmičov


	Splnené

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	nepoužívajú sa PFOS
	Používanie povrchovo akt. látok neobsahujúcich PFOS
	Splnené

	1.3
	Parametre spotreby vody
	Oplachové vody v technológii sú riešené kaskádami, ktoré sú regulované prietokomermi, odpadová voda z reverznej osmózy je využívaná v technológií, monitorovanie spotreby je realizované centrálne pre celú technológiu, neutralizačnou stanicou je zabezpečené dostatočné oddelenie znečisťujúcich látok z odpadových vôd vo forme filtračného koláča, časť upravených odpadových vôd z neutralizačnej stanici sa vracia na vstup do neutralizačnej stanice
	Minimalizácia vzniku odpadových vôd a odpadov

- monitorovanie všetkých miest spotreby vody a materiálov, zaznamenávanie údajov, 

- spätné využitie vody z oplachových kúpeľov 

- minimalizovať potrebu oplachu medzi dvomi výrobnými operáciami používaním zlúčiteľných chemikálií v nasledujúcich činnostiach

- identifikácia a oddelenie odpadov a odpadových vôd v akomkoľvek výrobnom stupni alebo v priebehu úpravy odpadových vôd tak, aby ich bolo možné rekuperovať alebo spätne  použiť,


	Monitorovanie spotreby chemikálií do technológie bude realizované investičnou akciou v roku 2007

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	-
	-
	-

	1.5
	Ďalšie parametre
	-
	-
	-


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami 
2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra [mg/m3]



	2.0.1
	Vaňa č. 7
	NH3
	EL
	50/>0,5
	1,364

	2.0.2
	Vaňa č. 5
	NH3
	EL
	50/>0,5
	1,066

	2.0.3
	Vaňa č. 9
	NOx
	EL
	500/>5
	2,659


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	1
	Neutralizačná stanica č. 1
	pH

NL

RL

CHSKCr
Al

Sn
	Nie je určený
	Nie je určený
	6,5 – 9,5

30

4 000

300

2

2
	-

	2
	Chladiaci okruh - lisovňa
	NL
	Nie je určený
	Nie je určený
	40
	-

	3
	Čistiace vody
	-
	Nie je určený
	Nie je určený
	-
	-

	4
	Komunálne OV
	-
	Nie je určený
	Nie je určený
	-
	-

	5
	Vody z PO
	-
	Nie je určený
	Nie je určený
	-
	-


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok 
	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Zvýšenie výkonnosti technológie

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Priebežne

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	Zníženie ročnej spotreby priemyselnej vody v technológii AO

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	-


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie  
	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	-

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	-

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	-

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	-


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Zaistenie bezpečnosti prevádzky je systémom osobnej zodpovednosti vedúcich pracovníkov za realizáciu úloh a každého zamestnanca za dodržiavanie prevádzkového poriadku, bezpečnostných predpisov a pokynov riadiaceho pracovníka.

Opatrenia:

· riadne zaškolenia a poučenie pracovníkov

· vypracované havarijne plány a pracovné postupy 

PI SapaT 020  Havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd v Sapa Profily a.s.

PI SapaT 029  Mimoriadna udalosť na NS č. 1

PI SapaA 030 Prevádzkový poriadok pre sklad chemikálií

PI SapaT 028 Riešenie mimoriadnej udalosti - ekologická havária v sklade chemických látok na 

                       povrchových úpravách.

PI Sapa T 029 Riešenie mimoriadnej udalosti - ekologická havária na neutralizačnej stanici

                       v prevádzke povrchových úprav


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 
	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	1.
	-  umiestnenie rizikových činností, napr. manipulácie so škodlivými materiálmi, mimo   

   citlivého miesta a minimalizovanie objemov škodlivých kvapalných a plynných materiálov;

-  zabezpečenie sekundárnej izolácie (nádoby s dvojitými stenami, záchytné jamy, hrádze, 

    norné steny);

-  automatická signalizácia úniku - včasné zistenie a rýchle nahlásenie;

-  dostatok osobných ochranných prostriedkov ;

-  pripravenosť personálneho a technického zabezpečenia


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  
	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	1.
	Závod Sapa Profily a.s. má zavedený  a certifikovaný systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (podľa STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14001:1998, Ohsas 18001:1999)

Príloha č. 11


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia 

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	-
	-
	-
	-


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	1.
	Politika kvality, Environmentálna politika, Politika BOZP, Environmentálne ciele
Príloha č. 11


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1.
	Ukončenie výroby tak, aby v technologickom zariadení ostali minimálne množstvá surovín, medziproduktov a produktov.

Vykonať čistiace práce technologického zariadenia a zásobníkov a tým vytvoriť podmienky pre využívanie technologického zariadenia na iný účel, pre rekonštrukciu, odpredaj a alebo na jeho likvidáciu.




L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	Príloha č. 12


M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 
	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Prevádzkovanie technologického zariadenia popísaného v internej technickej a technologickej / viď bod B.5 / dokumentácií považuje prevádzkovateľ za dostačujúce, zabezpečujúce ochranu ovzdušia, vody a pôdy
	-


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	OVZDUŠIE
	
	

	
	2.0.1
	Vaňa č. 7
	NH3
	50/>0,5
	I/2005

	
	2.0.2
	Vaňa č. 5
	NH3
	50/>0,5
	I/2005

	
	2.0.3
	Vaňa č. 9
	NOx
	500/>5
	I/2005


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Nie sú navrhnuté
	-


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 
	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Nie sú navrhnuté
	-


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Produkcia výrobkov závodu je zabezpečovaná v súlade s interne stanovenými technicko-hospodárskymi normami vyjadrujúcimi mernú spotrebu energií a surovín.

Technicko-hospodárske normy sú vztiahnuté k používanému technologickému zariadeniu, objemu výroby a výrobkovej štruktúre.
	-


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Zaistenie bezpečnosti prevádzky je systémom osobnej zodpovednosti vedúcich pracovníkov za realizáciu úloh a každého zamestnanca za dodržiavanie technologického postupu, bezpečnostných predpisov a pokynov riadiacich pracovníkov.

Opatrenia:

- vypracované havarijne plány a pracovné postupy 

- riadne zaškolenia a poučenie pracovníkov
	-


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania 
	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	-
	Nie je predpoklad diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
	-


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	-
	Nie je predpoklad vysokého stupňa celkového znečistenia.
	-


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému 
	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1.
	Prevádzkovateľ oznamuje SHMÚ do integrovaného registra informačného systému IPKZ údaje o prevádzke a o jej emisiách do ovzdušia a do vôd podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z.


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1.
	Prevádzka nie je v skúšobnej prevádzke.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	
	V zmysle §10 zákona o IPKZ sú účastníkmi konania:

Prevádzkovateľ: 

                               Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom

Vlastník pozemku, alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo dotknuté:

                               Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom

Najbližší susedia :                                 

                               ZSNP, a.s. 

                               Tubapack, a.s. 
                               Alusteel, a.s.

Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená, alebo podľa územného plánu alebo 

územného rozhodnutia má byť umiestnená:

                               KÚ Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom

                               KÚ Vieska, obec Ladomerská Vieska

Osoba, ktorá tvrdí, že môže byť povolením vo svojich právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá: 

                                  Nie je známa


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 



_______
Pozícia v organizácii:           


       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1.. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	1.
	AO
	 - prevádzka anodická oxidácia

	2.
	ZL
	- znečisťujúce látky

	3.
	TZL
	- tuhé znečisťujúce látky

	4.
	SO2
	- oxid siričitý

	5.
	NOx
	- oxidy dusíka

	6.
	CO
	- oxid uhoľnatý

	7.
	ŽP
	- životné prostredie

	8.
	OŽP
	- ochrana ŽP

	9.
	RÚVZ
	- regionálny úrad verejného zdravia

	10.
	ZSNP, a.s.
	- Závod slovenského národného povstania, akciová spoločnosť

	11.
	PI 
	- pracovná inštrukcia

	12.
	BAT
	- najlepšie dostupné techniky

	13.
	STN
	- Slovenská technická norma

	14.
	PFOS
	- Perfluóroktánsulfonáty

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


