SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 3

Cislo: 5297-1932/37/2012/Z41/372850211 Bratislava 20.02.2012

/) 0F 4512

ROZHODNUTIE

Slovenskéd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla §§ 9 a 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. a 8., § 8
ods. 2 pism. b) bod 1., 5. a 6., § 8 0ds. 2 pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. a podl'a §
17 ods. 1 zékona o IPKZ azakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o sprdvnom konani*) vydava

integrované povolenie,
Ktorym povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

» Vrakun — Nyékiszél nova farma*
(d’alej len prevadzka).

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: JK Gabcikovo s.r.0.
sidlo: Patasska 586, 930 05 Gabcikovo
ICO: 35844761

Prevadzka je umiestnena:
e podla listu vlastnictva ¢. 382 v katastralnom uzemi obce Vrakun, p.¢. 1872/3, LV ¢. 1596
p.¢. 1596, LV ¢. 1449 p.¢. 1872/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,30,31,32,33,34,
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podra listu vlastnictva ¢. 1776 v katastralnom uzemi Nekyje na Ostrove, p.¢. 481/6,7 LV
nezalozeny p.C. 481/8, vo vlastnictve JK Gabcikovo s.r.o., Patasska 586, Gabcikovo
a Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, Bratislava.

Prevadzka bola povolena kolauda¢nym rozhodnutim:

KR ¢. 5104/81 zo dna 13. 11. 1982, ONV v Dunajskej Strede.

Sucastou konania podla § 8 ods. 2 zakona o IPKZ bolo:

a)

b)

d)

V oblasti ochrany ovzdusia:

I. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zakona o IPKZ - urCenie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania,

2. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 8. zakona o IPKZ - udelenie suhlasu na vydanie stiboru
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni,

v oblasti povrchovych a podzemnvych vod:

1. podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ — povolenie na odber povrchovych
a podzemnych vaod,

v oblasti odpadov:

1. podl'a § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ - udelenie sthlasu na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi vratane prepravy, na ktoré nebol dany suhlas podla
predchadzajtcich konani,

V oblasti ochrany zdravia l'udi

1. podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ — posudenie navrhu na nakladanie
S nebezpecnymi odpadmi.

. Zaradenie prevadzky

Zaradenie prevadzky podl’a zakona o IPKZ
Povolovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zdkonu o IPKZ:

6.6. Prevadzky na intenzivny chov hydiny alebo oSipanych s priestorom pre viac ako
b) 2 000 ks osipanych (nad 30 kg).

NOSE-P: 110.04, 110.05.

Prevadzka je podla zakona ¢&. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi a vyhlasky MZP &. 356/2010 Z. z.
Vv zneni neskorSich predpisov velkym zdrojom znecistovania ovzdusia:

kateg. ¢. 6.12.a) - velkochov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom

chovnych miest viac ako 2 000 ks oSipanych s hmotnost’ou nad 30 kg.

Prevadzka nie je zaradena do systému environmentalneho manazérstva podla ISO 14 001.
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B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
V prevadzke

Opis prevadzky
Umiestnenie zdroja:

Pol'nohospodarsky aredl — Nyékiszél — nova farma sa nachadza cca 1,5 km JZ od obce Vrakun.

Chov oSipanych od 30 kg do 110 kg prebieha v chovnych halach — objektoch A, B, C, D
S jestvujicimi manipulaénymi plochami, s izolovanou Zumpou a s kafilérnym chladiacim boxom..

Objekty st murované, zalozené na zdkladovych pasoch sjednym nadzemnym podlazim, so
sedlovou strechou s miernym sklonom z ocelovych viznikov s tepelnoizolaénym podhladom,
S otvaratelnymi oknami, so zdvihnutou uroviiou podlahy betéonovych rostov, odkanalizovanou
a odizolovanou vanou pre hnojovicu pod rostmi s kotercami z umelej hmoty a ocele. Vetranie je
zabezpecené umelou ventilaciou.

Chov prebicha na roStoch s automatickou regulaciou teploty, Cerstvého vzduchu
a automatickym davkovanim krmiva a pitnej vody. Podrostovy priestor a podlahy su izolované PE
foliou a ochrannym izolaénym naterom betonovych zl'abov. Technologicka kanalizicia je zaustena do
zamp pri chovnych halach, odkial je tlakovym potrubim precerpavana do nadzemnych nadrzi. Areal je
zabezpeceny monitoringom podzemnych vod tromi vrtmi v rozdielnych Gastiach arealu farmy a tak,
aby zachytili pradenie podzemnych vdd v sledovanom tizemi.

Pocet chovnych miest a objemy objektov je nasledovny:
Tabulka €. 1

p.. Nézov objektu Kapacita [ks/m’]
1. | Vykrmna oSipanych — A 1350 ks
2. | Vykrmna oSipanych — B 1350 ks
3. | Vykrmna o8ipanych — C 1350 ks
4. | Vykrmna oSipanych — D 1350 ks
5. | Skladovacie nadrze — 2 ks 450 m®
6. | Skladovacie nadrze — 3 ks 1250 m°®
7. | Zbernd zumpa 134 m’
8. | PreCerpavacia zumpa 725m°
9. | Havarijna nadrz skladovacich nadrzi na hnojovicu 1408 m°®
Chovné haly — 4 objekty A-D st stavebne rieSené nasledovne:
1. Vybudovanie podrostovych hnojovicovych vani so zatkovym systémom, ktoré¢ st odizolované
hydroizolaénym materialom s prisluSnymi atestmi a certifikatmi.
2. Koterce na ustajnenie tvoria betonové a PVC rosty, ktoré umoziuja 'ahké udrziavanie hygieny
a dava predpoklad pre priaznivy pohyb vzduchu pri ventilacii.
3. Kfmenie je zabezpecené stavebnicovym kifmnym systémom, kombinovanym S napajanim
pitnou vodou z vlastného zdroja podzemnej vody.
4, V chovnych halach je umiestnené ntitené podtlakové vetranie zabezpeéené riadenym systémom.

Odsavanie je rieSené kominovymi ventilitormi (24 ks) o kapacite 8000 m*/hod. Systém je
riadeny pocitacom regulujicim otvaranie klapiek, otacky ventilatorov a teplotu v chovnej hale a
zabezpecCuje dostato¢ny prisun ¢erstvého vzduchu.

Hnojovica je dopravovana tlakovym potrubim do nadzemnych ocel'ovych nadrzi o kapacite 3 x
1250 m® a 2 x 450 m®, ktoré st umiestnené v havarijnej nadrzi o objeme 1408 m®. Podrostovy priestor
v chovnych haldch A - D ma kapacitu 3045,6 m*

Vsetky skladovacie kapacity su preverené reviziou v zmysle prisluSnych noriem a opravnenou
osobou. Hladina v nadzemnych nadrziach je prikryta slamou, ¢im sa o viac ako 40 % zniZzuje emisia
NH; a pachovych latok zuskladiiovania hnojovice. Prevadzkovatel v sucasnosti inStaluje pevny
plastovy kryt ktory bude sluZit' na zakrytie nadrzi, ¢im sa dosiahne zniZenie mnoZstva emisii NHj
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0 20% . Odtial’ je cerpana do fekalneho vozidla a odvazana na aplikaciu do pddy obhospodarovanou
spolo¢nostou aVzmysle hnojného planu spracovaného podla zasad spravnej polnohospodirske;
praxe.

Na zniZzenie rozkladného procesu aemisii NH; je vyuzivany separator na hnojovicu na
oddelenie tuhych casti exkrementov. Kifmenie je realizované komplexnymi krmivami s obsahom
bioproteinov z vlastnej vyrobne kfmnych zmesi schvélenej Ustrednym kontrolnym a skiisobnym
ustavom polnohospodarskym v Bratislave ¢.450 z dna 19.12.2005 so spotrebou regulovanou
a pravidelne vyhodnocovanou podl’a normy spotreby.

Clenenie prevadzky na stavebné objekty:
SO 01 (Objekt A) Vykrmna osipanych
SO 02 (Objekt B) Vykrmiia oSipanych
SO 03 (Objekt C) Vykrmiia oSipanych
SO 04 (Objekt D) Vykrmna o$ipanych

SO 05 Spojovacia chodba + soc.-hyg. zazemie
SO 06 Kimne sila

SO 07 Zberna zumpa

SO 08 Kalové hospodarstvo

SO 09 Chladiaci (kafilérny) box
SO 10 Precerpavacia Zumpa

SO 11 Dezinfekény bazén

a prevadzkové stubory:

01 Ustajnenie

02 Kfmenie

03 Napajanie

04 Odstraiovanie vykalov
05 Vetranie

Ustajnenie

V objektoch A az D su osipané o hmotnosti od 30 kg — 110 kg ustajnené v kotercoch. Ustajiiovacia
kapacita kazdého objektu je 1350 ks osipanych na vykrm - vaha od 30 kg do 110 kg.

- plocha jedného koterca 17,85 m?

- plocha samokrmitok 0,289 m*

- Cista plocha jedného koterca 17,561 m*

- minimélna plocha na jedno zviera v koterci 0,92 m*

- pocet osipanych v jednom Koterci 18-19 ks
- pocet kotercov v kazdom objekte 72 ks

Objekty A az D slazia na vykrm a ustajnenie oSipanych. S murované so sedlovou strechou.
Podlaha je v celom rozsahu zaroStovana, z beténovych roStov s hydroizola¢nou féliou, vytvorenim
hnojnych kanalov, na ktorej si umiestnené koterce z nehrdzavejucich ocelovych trubiek a z umelej
hmoty.

Koterce su fixované s ocelovymi stipmi do podlahy a vyplii kotercov je umeld hmota. Podlahové
roSty st Zelezobetonové s medzerou 18 mm.

Podlahy ustajiiovacich objektov a manipulacné plochy st z vodostavebného betonu, izolované
proti priesaku hnojovice do podlozia. Tekuty hnoj z podrostovych priestorov z mastali je vedeny cez
hnojovicovii kanaliziciu do zbernej zumpy o objeme 134 m® odkial je prederpany kalovym
¢erpadlom prostrednictvom precerpavacej zumpy o objeme 72,5 m* do ocel'ovych nadzemnych nadrzi
vV pocte 5 ks, z ¢oho 2 ks o objeme 450 m® a 3 ks o objeme 1250 m? (celkovy objem 4856,5 m® +
podrostovy priestor o objeme 3045,6 m?) . Skladovacie nadrze su umiestnené v izolovanej havarijnej
zachytnej nadrzi o objeme 1408 m®. Kapacita skladovacich nadrzi postaduje na skladovanie hnojovice
na dobu 6 mesiacov.
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Kimenie

Technolodgia kfmenia je plne automatizovana. Priemyselne vyrobené krmivo z farmy Gabcikovo
sa dovaza v cisternach a priamo z vozidiel sa predklada, do skladovacich plastovych zasobnikov krmiv
- 8 ks umiestnenych medzi jednotlivymi objektmi ustajnenia (pri kazdom chovnom objekte sa
nachadzaju 2 zasobniky krmiva o kapacite 14,7 t). Krmivo zo zasobnikov krmiv sa automatickym
systémom trubkovych dopravnikov dopravuje do kimnych zariadeni umiestnenych v jednotlivych
kotercoch.

Kfmenie o$ipanych je rieSené podavanim biotechnologickych pripravkov na zniZenie emisii
amoniaku a zapachajucich latok.

Napdjanie a rozvod vody

Zasobovanie pitnou vodou je zabezpeCené z vlastného zdroja vody (zo studne hlbokej 60 m
s vydatnost'ou 25,6 1I/s). Rozvody vody st vedené subezne s kimnou linkou na spolo¢nej konzole na
kotercoch.

V kazdej hale je samostatny napajaci vodovod a v kazdom koterci su 2 napajacky. Rovnako je
samostatny privod vody aj k sprcham na Cistenie podlahy. Na spojovacich chodbach st umiestnené
ventily s pripojom pre hadicu, pricom st tieto ventily st napojené na napijaci vodovod. Vsetky
rozvody vody su realizované z umelej hmoty. Denna spotreba vody 9,6 1/ks/defi & skutoéna roéna
spotreba vody je 64 000 m®.

Vetranie

Vetranie je natené - ventildtormi osadenymi v stre$nej konstrukcii. Vykon vzduchotechnického
zariadenia je navrhnuty tak aby vyhovoval poZiadavkam vyhlasky MP SR ¢. 230/1998 Z.z. pre letné aj
zimné obdobie.

Vetraci systém je podtlakovy. Ventilatory odsavaji opotrebovany vzduch, nahrada vzduchu sa
zabezpeci v lete cez oknd, v zime cez vetracie otvory. Vetranie je v kazdej sekcii riadené automaticky
termostatom na zaklade vnutornej teploty a relativnej vlhkosti vzduchu (max. 85% optimalna relativna
vlhkost’ 50-80% s rychlostou prudenia 0,3 m.s™ pri vysich teplotach v lete max. 1 m.s™). Najvyssia
teplota v mastali moze prekrocit’ vonkajsiu teplotu maximalne o 3 °C.

V kazdom objekte je nainstalovanych 24 ks ventilatorov o vykone 8000 m*/hod. Vetraci vykon
kazdého objektu je 24 x 8000 =192 000 m*/hod.

Odstraitovanie tekutych vykalov

Osipané su ustajnené na zaroStovanej podlahe. Tekuté vykaly budu padat’ do podrostového
priestoru a podroStovymi kanalmi st vedené do zbernej zumpy. Z tejto Zumpy bude hnojovica
preCerpavand podzemnym tlakovym kanalizanym potrubim do ocelovych nadrzi s celkovym
objemom 4650 m®. Krytie bolo doposial zo slamy a Vv sucasnosti prevadzkovatel’ instaluje pevny
plastovy kryt, ktory bude sluzit’ na zakrytie nadrzi, ¢im sa dosiahne vyraznejSie zniZenie mnoZzstva
emisii NHs;. Povrchy zimp st zakryté pevnym poklopom.

Z nadrzi bude vyskladiiovanie zabezpecené vyskladiiovacim potrubim, vrchom do existujlcej
zumpy rovnakym tlakovym potrubim ktoré bolo pouzité na plnenie. Toto potrubie je vybavené
uzatvaracimi ventilmi, ktoré slizia na vyskladnenie alebo naplnenie. Nadrz aj zumpa je vybavena
kontrolnym systémom proti preplneniu (zvukova aj opticka signalizacia).

Skladovacie nadrie na hnojovicu

Skladovacie nadrze na hnojovicu postdvaju z ocelovych nadzemnych nadrzi, s celkovym
objemom 4650 m?. Skladovacie nadrze su umiestnené v izolovanej havarijnej zachytnej nadrzi
0 objeme 1408 m®. Krytie bolo doposial’ zo slamy a v sucasnosti prevadzkovatel instaluje pevny
plastovy kryt, ktory bude sluzit' na zakrytie nadrzi, ¢im sa dosiahne vyraznejSie zniZzenie mnozstva
emisii NHs;.
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Zumpy 0 objeme 134 m® a 72,5 m® st zakryté pevnym poklopom ¢o podla &iselnika techniky
zniZzovania emisii amoniaku pri chove zapriCifiuje zniZenie emisii amoniaku o 80 %. Kapacita
skladovacich nadrzi postacuje na skladovanie hnojovice na dobu 6 mesiacov, vratane kapacity
podrostového priestoru mastali postacuje na skladovanie hnojovice na dobu 10 mesiacov.

Kapacita nadrzi na kvapalné hospodarske hnojivd musia presahovat objem produkcie
hospodérskych hnojiv v Case, ked je ich aplikacia zakazana, pricom v podmienkach s nizkym a
strednym stupniom obmedzenia aplikacie dusika ma skladovacia kapacita hnojovice postacovat’ na 4
mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia, ak podiel polnohospodarskej pddy presahuje polovicu
vymery farmy, sa skladovacia kapacita predlzuje o jeden mesiac ( § 4 ods1 vyhl. 199/2008 Z.z).

Povrchova aplikdcia hnojovice

Hnojovica zo skladovacich nadrzi sa odvaza a aplikuje brazdovou injektazou aplikatorom
hnojovice o objeme 25 m*® a AP cisternou na polia bez porastov a po Zatve obilnin, slnecnice a
kukurice ro¢ne, v zavislosti od klimatickych podmienok a pocasia podl'a hnojného planu.

Po injektazi hnojovice je hnojovica zaorana do pody. Pri aplikacii sa pouziva nizko emisna
technika podla ¢iselnika NEIS — injektaz 15 cm do pddy. Injektdz brazdova aplikatorom podla
Ciselnika techniky zniZovania emisii amoniaku pri chove zapriciituje zniZzenie emisii amoniaku o 60 %.

Monitorovanie prevadzky

Vplyv prevadzky na kvalitu podzemnych vod sa sleduje prostrednictvom monitorovacich vrtov
NN-1, NN-2, NN-3 umiestnenych v areali prevadzky.

Zoznam a stru¢ny popis rozhodujucich zariadeni:
Objekt A - D — Vykrmne oSipanych pre 4x1350 ks oSipanych:

Optimalna teplota pre osipané: od 30 kg do 50 kg =16-22°C
od 50 kg do 90 kg =14-22°C
od 90 kg do 110 kg =10-20°C

Max. letnd vymena vzduchu: o8ipanych na vykfm 1350 x 70 = 94 500 m*/hod.
Max. zimna vymena vzduchu: o$ipanych na vykim 1350 x 18 = 24 300 m*hod.

Zhromazd'ovanie, skladovanie a povrchova aplikacia tekutych vykalov
Produkecia tekutych vykalov oSipanych:
30 kg = 2,5 kg/den
75 kg = 3,7 kg/den stredna hodnota
*120 kg = 4,5 kg/deii priemer 3,57 kg/dent
*120 kg je max. hmotnost’ oSipanych, ktoré je mozné ustajnit’ v boxoch, optimom je, Ze oSipané st vykimené na max.
hmotnost’ 110 kg

Produkcia tekutych vykalov za rok:
5400 x 3,7 x 332 = 6633,36 t/rok

Spotreba skladovacich nadrzi na 1 mesiac pre jedno zviera v m®
osipana v predvykrme 30 kg = 0,12
0sipana vo vykrme 75 kg = 0,15 - stredna hodnota
osipana Vo vykrme 120 kg = 0,18

Spotreba skladovacich nddrzi na 1 mesiac
5400 x 0,15 = 810 m®

Kapacita nadrzi 4856 m®postadi na skladovanie hnojovice po dobu 6 mesiacov.
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Zoznam znecistujucich tok, ktoré sa vypustaju do ovzdusia

Velkochov: TZL 9,5634 t.rok™ = 2,89 kg/zviera a rok

NH; 30 mg.m?

Zoznam d’alSich znedist’ujucich latok, ktoré mézu vznikat’

Vo vztahu k znecisteniu vod je predpoklad vzniku okrem hnojovice a oplachovych vod
zachytavanych v preCerpavacej zumpe a skladovanych v nadzemnych ocel'ovych nadrziach aj
znecistujucich latok — odpadov z Gdrzby mechanizmov Vv nasledovnom zlozeni:

Tabulka ¢. 2

Kat. ¢. Nazov druhu odpadu Koadt;i(()jﬁa Mnt%i)tlz ov

15 01 10 | obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok alebo N 0,1
kontaminované nebezpecnymi latkami

15 02 02 | absorbenty, filtracné materialy, vratane olejovych filtrov inak N 0,1
nesSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami

16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné Casti, iné N 0,01
ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 (ziarivky)

18 02 02 | Odpady, ktorych zber a zneSkodiniovanie podliehaju osobitnym N 50,0
poziadavkam z hl'adiska prevencie ndkazy

20 03 01 | Zmesovy komunalny odpad O 2,0

1.2

1.3

14

1.5

Podmienky povolenia
Podmienky prevadzkovania

VSeobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovana vrozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
rozhodnuti.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat ¢innosti v prevadzke v sulade s platnou
dokumentéciou (dokumentaciou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky
vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované v stlade s projektom stavby,
S podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami jej uzivania) a s podmienkami
urcenymi v platnych rozhodnutiach prislusného organu Statnej spravy ochrany ovzdusia,
Statnej vodnej spravy, Statnej spravy odpadového hospodarstva a inych organov Statnej
spravy pokial’ v tomto rozhodnuti nie je urcené inak.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie,
ktoré moze vyrazne ovplyvnit’ kvalitu zivotného prostredia, podliehaju integrovanému
povoleniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne, najmenej 6 mesiacov
pred uskuto¢nenim planovanej zmeny.

Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzajii aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni odo dna
ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

Vsetci zamestnanci, ktori vykonavaju prace v sulade s poziadavkami integrovaného
povolenia, musia byt preukazatelne oboznameni s podmienkami povolenia
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do 1 mesiaca po nadobudnuti jeho pravoplatnosti a opakovane V intervale 1 krat za rok.
Pokial vtomto rozhodnuti nie je ustanovené inak, prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ ustanovenia o povinnostiach prevadzkovatela podl'a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zivotného prostredia.

Prevadzkovatel’ je povinny umoznit’ zamestnancom prislusného organu Statnej spravy
inSpekcii, alebo tymto organom poverenym osobam vstup do prevadzky, kontrolu
prevadzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolnych merani na zistenie mnozstva
zneCist'ujucich latok, nahliadnutie do evidencie ainych pisomnosti o prevadzke,
predkladat im potrebné doklady, zhotovit fotodokumentaciu a videodokumentaciu
a poskytnut’ pravdivé a uplné informacie a vysvetlenia.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin a odstranenia krovitého porastu prevadzkovatel
je povinny poziadat’ 0 stihlas na vyrub prislusny organ ochrany prirody — obec Vrakun,
Ak navrhovanou ¢innost'ou ddjde k zasahovaniu do biotopu eurépskeho vyznamu alebo
biotopu narodného vyznamu okrem c¢innosti uvedenych v § 6 ods. 5 zéikona,
prevadzkovatel’ je povinny si vyziadat sthlas obvodného tradu ZP podla § 6 ods. 2
zakona €. 543/2002 Z. z.

Prevadzkovatel' do 6 mesiacov od pravoplatnosti integrovaného povolenia predlozi
ziadost’ 0 zmenu integrované¢ho povolenia v €asti povolenie na vypustanie dazdovych
vod a vod zo spevnenych ploch.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevddzka bude prevddzkovana pocas jednotlivych chovnych cyklov nepretrzite
Vv pracovnych diioch aj v diloch pracovného pokoja.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrzita kontrolu prevadzky.

Prevadzkovatel’ je povinny mechanické a automatické zariadenia dolezité pre zdravie
a pohodu zvierat kontrolovat asponl raz denne aV pripade poruchy ju okamZite
odstranit’. Ak to nie je mozné, pouZit’ alternativnhu metddu kfmenia, napéjania a udrZania
vyhovujiceho prostredia.

Prevadzkovatel' je povinny poplasny systém signalizujici poruchu automatizacie
pravidelne testovat’ autorizovanym servisom.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

V prevadzke sa povol'uje pouZzivat’ nasledovné latky (suroviny, vstupné médid, energie)
v rozsahu vlastnej spotreby:

Zakladné suroviny:

kfmne zmesi 4135t

voda 64 000 m*

Pomocné materialy:

dezinfek¢né Cistiace prostriedky a absorbenty 2 t

prostriedky na Gpravu vody

lieciva, vitaminy

ziarivky

V prevadzke sa mozu pouzivat’ lie€iva len za tychto podmienok:

3.2.1 Prevadzkovatel’ moze podavat’ veterinarne lieky len so suhlasom veterinarneho lekara,

ktory mé uzatvorenti zmluvu s Regionalnou veterinarnou a potravinovou spravou.
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3.2.2 Prevadzkovatel musi uchovavat zaznamy o kazdom podanom lie¢ive a 0 poctoch

uhynutych zvierat zistenych pri kazdej ich prehliadke. Tieto zdznamy uchovavat
po dobu 5 rokov.

3.2.3 Na kfmenie chovanych zvierat mdze prevadzkovatel' pouzit len krmiva zdravotne

nezavadné, urcené pre prislusnu kategdriu zvierat.

3.2.4 V chove sa mozu pouzit’ len také medikované krmiva, ktoré st pripravené na zaklade

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

veterinarneho predpisu v mieSarni krmiv, ktora je schvalena na pripravu medikovanych
krmiv. Sam chovatel’ nesmie do krmiva namiesat’ ziadne lieky.

V prevadzke sa zakazuje pouzivat nové suroviny, pomocné latky (okrem lieciv),
nebezpecné latky a vstupné média bez povolenia inSpekcie.

Odber vody

Odber pitnej vody na vyrobné, prevadzkové a socidlne ucely sa povoluje z vitanej

studne, ktora sa nachadza v areali farmy. Cerpanim zo studne sa povoluje maximélny

odber 25 1.5, 64 000 m®.rok™.

Meranie odberu vody pouzivanej na pitné, vyrobné, prevadzkové a socidlne Gcely musi

prevadzkovatel' vykonavat’ na schvdlenom odbernom mieste na vytlacnom potrubi

zvrtu overenym meracim zariadenim a viest prevadzkovi evidenciu 0 odbere

a spotrebe vody, mesacné zaznamy v prevadzkovom denniku. Prevadzkovatel’ zaroven

musi vykondvat’ kalibraciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody

zo studne v intervale 1 x 4 roky. Prevadzkovatel' zabezpeci vykonanie kalibracie do 30

dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia a tito skuto¢nost’ 0zndmi pisomne

do 5 dni na inSpekciu.

Pre vodny zdroj je urcené pasmo hygienickej ochrany I. stupiia §tvorcovou plochou 20 x

20 m, v strede , ktorého je murovany vodarensky objekt so studfiou v technologickej

Sachte. Ochranné pasmo II. stupiia sa urcuje nasledovne :

> zapadna hranica pasma bude Kanal Sul'any vo vzdialenosti 230 m,

» vychodnad hranica bude vychodna hranica arealu farmy, ako konci parcela ¢.
1872/3,

» severna hranica bude severna hranica arealu farmy, ako kon¢i parcela ¢. 1872/3,

» juzna hranica pasma bude juzna hranica parcely ¢. 1872/3.

Pozemok Vv ochrannom pasme I. stupna je potrebné oplotit’ a vyznalit' vystraznou

tabulou s napisom: ,,Vodny zdroj, PHO 1. Stupnia. Nepovolanym osobam vstup

zakézany do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rezim ¢innosti v PHO 1. Stupna sa urcuje nasledovne:

Znecist'ovanie terénu Skodlivinami je zakazané.

Zemné prace, tazbe nerastnych surovin su zakézané.

Pouzivanie toxickych latok je zakazané.

Volné odvadzanie odpadovych vod je zakazané.

Rastlinna vyroba — obmedzené osobitnymi opatreniami bez pouzivania skodlivin na

ich ochranu.

Zivoéiina vyroba, pasenie dobytka je zakézané.

Zriad’'ovanie hnojisk, skladovanie mocovky, kompostani a skladok odpadov je

zakéazané.

Hnojenie s hnojovicou a priemyselnym hnojivom je zakazané.

Hnojenie vyzretym hnojom alebo kompostom len v obmedzenej miere.

Lesnictvo obmedzene s osobitnymi opatreniami.

VvV VvV VVVYVY

YV V V
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Umyvanie aut a inych strojov je zakazané.

Budovanie mechanizaénych stredisk, COV a skladov toxickych latok je zakézané.
Letecka aplikécia pesticid je zakazané.

VoI'nd manipulacia s ropnymi latkami je zakazané.

Vrtné prace su zakazané.

Rozsah analyz a pocet odberov vzoriek pitnej vody je stanoveny nasledovne:

Roc¢ny pocet vzoriek minimalnych analyz a uplnych analyz vykona prevadzkovatel
v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky
na vodu ur¢enu na I'udski spotrebu a kontrolu kvality vody urc¢enej na 'udska spotrebu
V platnom zneni okrem ukazovatel'ov ¢. 13, 18, 19 a 21.

V sulade s § 79 ods. 2 zékona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni je odberatel
povinny platit’ poplatky, ak mnozstvo odobratej podzemnej vody presiahne mnozstvo
15000 m® za kalendarny rok alebo 1 250 m?® za mesiac, ktorych vyska sa urcuje podla
nariadenia vlady SR €. 755/2004 Z.z..

VVVYVYVYY

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzka musi byt prevadzkovana v sulade s platnymi prevadzkovymi predpismi.
Prevadzkovatel' je povinny viest' prevadzkovu evidenciu o zdroji zneCistovania podla
vyhlasky ¢. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej
evidencie a rozsah d’al$ich udajov o stacionarnych zdrojoch.

Prevadzkovatel' je povinny vykondvat pred zacatim kazdého chovného cyklu
kompletnu asanéciu a dezinfekciu technoldgie vyrobnych a socidlnych priestorov.
Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ technologické zariadenia na ochranu ovzdusia
podl'a Stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni
na zabezpeCenie ochrany ovzdu$ia pri prevadzke zdroja ¢. 2/2010 vypracovaného
10.10.2010 (dalej len ,,Subor TPP a TOO®).

V pripade zmeny technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni prevadzkovatel’ zabezpeci aktualizaciu STPP a TOO a poziada inSpekciu o ich
schvélenie.

Prevadzkovatel je povinny zistovat mnoZstvo vypuStanych znecistujucich latok
do ovzdusia podl'a schvéaleného vypoctu.

Prevadzkové haly pre vykrm oSipanych musia byt odsdvané ventilatormi a odsavany
vzduch musi byt’ vypustany existujicimi vyduchmi do vonkajSieho prostredia.

Na vetranie hal pouZivat' vzduchotechniku s automatickym vypnutim pri prehriati
a zapnutim pri podchladeni a vykonat’ opatrenie na jestvujucich vzduchotechnickych
zariadeniach, odstranit’ nedostatky v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 735/2002 Z. z.,
ktorym sa ustanovuji minimalne normy ochrany chovu oSipanych.

Pri poruche odsivania musi byt tidto okamzite odstranena, aby sa prediSlo tthynu
oSipanych.

Skladovanie kfmnej zmesi vykonavat’ v uzatvorenych silach, aby sa predislo znecCisteniu
ovzdusSia prachom.

Pre pouzivané veterinarne lieCiva a pripravky, dezinfekéné prostriedky musia byt
k dispozicii bezpe¢nostné karty udajov.

Uhyn zvierat priebezne oznamovat' organizacii opravnenej na zneskodiiovanie
uhynutych zvierat, na zdklade pisomnej zmluvy. Uhynuté zvieratd odviezt' z aredlu
prevadzky na likvidaciu do 24 h.
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Splaskové odpadové vody musia byt zachytavané v Zumpe amusia byt vyvazané
na zneSkodnenie prevadzkovatelom, opradvnenou organizaciou na zdklade platnej
zmluvy o odbere a vycisteni odpadovych vod.

Prevadzkovatel’ musi prevadzkovat vodné stavby (studna, rozvody vody, kanalizaciu
na odvedenie splaskovych a dazd’ovych vod, kanalizaciu na odvedenie technologickych
vod, Zumpy) v bezporuchovom stave.

Za ucCelom znizenia prasnosti Cistit' pristupovi komunikaciu, vnitorné komunikacie
a spevnen¢ plochy.

Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré su pouzivané
pri ¢innostiach v povolenej prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom
prevadzkovom stave, pravidelne vykonavat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky
audrzbu stavebnych objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov vV stlade
S podmienkami sprievodnej dokumentécie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov
a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite zabezpecit’ funkénost’ dezinfekéného Zl'abu pri
vjazde do arealu prevadzky .

Z hladiska uspory vody je prevadzkovatel povinny Ccistit maStale vysokotlakymi
Cisticmi a kontrolovat’ (min. 3x tyzdenne) nastavenia napéjacich zariadeni.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu so $kodlivymi a obzvlast’ $kodlivymi
latkami

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit’ vSetky Skodlivé a obzvlast’ skodlivé latky pred
odcudzenim alebo inym nebezpe¢nym tcinkom.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit nakladanie so vstupnymi a vystupnymi
surovinami tak, aby nebolo ohrozené zivotné prostredie:

a) dodrziavanim bezpe¢nostnych postupov pri manipulacii s nebezpecnymi latkami,

b) vykonavanim manipulacie stymito latkami len na vyhradenych spevnenych,
odizolovanych plochach zabranujtacich ich tGniku do okolitého prostredia, do pody
a do vody.

Ropné latky, opotrebované olejové filtre, oleje a iné Skodlivé a obzvlast’ skodlivé latky
zhromaZzd’'ovat’ v nepriepustnych naddobach nad ocelovou zachytnou vaiou. Poskodené
ziarovky a vybojky skladovat’ na vymedzenych miestach podl'a schvaleného Programu
odpadového hospodarstva. Opatrenia vykonat' bezodkladne, najneskdr do 30 dni
od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia a tito skuto€nost’ ozndmi pisomne do
5 dni na inSpekciu.

Uhynuté kusy osipanych uskladiovat v uzamknutom kafilérnom boxe a vykonat
opatrenia pre pripad vzniku velmi nebezpecnej ndkazy pri nakladani s nebezpe¢nym
odpadom a doplnenia poziadaviek na pohotovostné plany, podla Nariadenia vlady SR
¢. 116/2005 o opatreniach na kontrolu slintacky a krivacky a na bezpe¢né vykonanie
likvidacie tiel zvierat a zivociSneho odpadu bez ohrozenia zdravia l'udi a zabraiiujicim
nevyhnutnym $koddm na zivotnom prostredi. Termin: 31. 05. 2012.

Pri zaobchadzani so Skodlivymi a obzvlast Skodlivymi latkami je prevadzkovatel
povinny dodrziavat’ ustanovenia § 39 vodného zdkona v nadvédznosti na ustanovenia
vyhlasky ¢. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani
s nebezpecnymi latkami a v tomto zmysle zabezpecit’ aj preCerpavacie a manipulacné
plochy v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
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6.6 Manipulovat so Skodlivymi a obzvlast Skodlivymi latkami a odpadmi moézu len
pracovnici, ktori st preskolovani z postupov pri nakladani s nebezpeCnymi latkami
a odpadmi.

B. Emisné limity
1.  Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia

1.1 Emisné limity pre znecistujuce latky emitované do ovzduSia z velkého zdroja
znecist'ovania ovzdusia (fugitivne emisie) sa neurcuju.

1.2 Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych moézu byt pri prevadzke alebo
pri drobnych poruchich emitované latky s intenzivnym zapachom, je potrebné vykonat’
technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisii.

1.3 Pravidelne po kazdom chovnom cykle ¢istit’ odsavacie ventilatory od usadenin.

1.4 Prevadzku je potrebné prevadzkovat’ v sulade so zdsadami spravnej pol'nohospodarskej
praxe:

1.4.1 Prisun proteinov k krmive musi zodpovedat’ produk¢énej Grovni zvierat. Prevadzkovatel
je povinny zlozenie krmiva prisposobit’ poziadavkam stavu chovanych zvierat, napr.
podl'a veku a véhy zvierat a S§taddia chovu, primiesavat’ do krmiva biotechnologické
pripravky na znizenie amoniaku v hnojovici.

1.4.2 Podlahy pri ustajneni zvierat riesit’ ako ¢iasto¢ne rostové, najviac do 50 % plochy.

1.4.3 Prevadzkovatel’ je povinny zmensit’ plochy exponované hnojovicou pod rostami, napr.
kandlmi so zuZenou plochou povrchu a zoSikmenymi stenami, znizit' na min. zadrznu
dobu hnojovice v podrostovych priestoroch, prekryt alebo zmensit' volny povrch
hnojovice v zbernych kanaloch.

1.4.4 Prevadzkovatel je povinny zapracovavat hnojovicu injektormi.

1.5 Prevéadzkovatel' kazdoro¢ne v termine do 15.februara predlozi obci plan hnojenia na
nasledujtci kalendarny rok s uvedenim mnozstva hnojovice, casového harmonogramu
vyvozu, trasy prepravy a miesta jej aplikécie.

1.6 Prevadzkovatel bude na prepravu hnojovice vyuzivat komunikacie, ktoré obchadzaju
obytnu ¢ast’ obce Vraku, ak ich technicky stav bude na tto prepravu vyhovujuce.

2.  Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

2.1 Pre priemyselné¢ a splaS8kové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovatelov
znecistenia neurcuju.

2.2 Mnozstvo alimitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vdd z povrchového odtoku
odvadzaného z arealu prevadzky sa neurcuju. Vypustanie vod z povrchového odtoku
musi prevadzkovatel rieSit’' v stlade s § 6 nariadenia vlady SR €. 296/2010 Z.z., ktorym
sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné
hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
3.1 Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ najvyssie pripustné hodnoty urcujucich veli¢in

hluku vo vonkajSich priestoroch arealu prevadzky, ktoré su uvedené v nasledujicej
tabulke:
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Tabulka ¢. 3

Denny c¢as [dB] Nocny ¢as [dB]

LAeq_p 70 70

Pre vibrécie z ¢innosti prevadzky sa limitné hodnoty neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znecistovania (najmid pouzitim najlepSich dostupnych
technik)

Na dezinfekciu a deratizaciu chovnych hal sa zakazuji pouzivat’ latky s obsahom alebo
tvorbou formaldehydu.

Pri uplatnovani hnojnych planov sa musi aplikovat’ hnojovica priamo do pody, pri¢om
sa musia brat’ do tvahy bilan¢ny obsah Zivin, najmé obsah dusika a podnej organickej
hmoty, klimatické a poveternostné podmienky a primerané vzdialenosti od obydli.
Hnojovica musi byt’ zapracovana na pozemkoch vo vzdialenosti do 1 km od obytnych
budov bezprostredne po jej aplikacii, vo vdésej vzdialenosti najneskor do 12 h.
Skladovacie nadrze hospodarskych hnojiv musia byt’ nepriepustné. Skladovacie nadrze
na hnojovicu aprecCerpavacie nadrze su vybavené kontrolnym systémom proti
preplneniu ( zvukova aj opticka signalizécia ).

Rozsirovanim chovu oSipanych je potrebné rozsirovat aj kapacity uskladnenia
hnojovice so 4 mesa¢nou rezervou.

1.5 Prevadzkovatel’ je povinny vyuzivat' v maximalnej moznej miere enzymatické pripravky

1.6

1.7

1.8

1.9

11

pri kfmenti a pripravky rozkladajice hnojovicu v §tadiu skladovania.

Prevadzkovatel' je povinny pouzivat fazové kfmenie, krmivé Snizkym obsahom
nespracovanych bielkovin a nizkym celkovym obsahom fosforu.

Skladovacie nadrze na hnojovicu, zberné¢ zlaby a preCerpavacie nadrze musia byt
prekryté pevnym vekom, stanovou konStrukciou, prip. plavajicou pokryvkou (fdlia,
slama, krusta).

Ustajnenie oSipanych musi byt na plne roStovej prip. 1/2 €iastocne roStovej podlahe
so zoSikmenou podlahou.

Z dovodu zniZenia emisii do ovzdusia je prevadzkovatel’ povinny zabezpecit' zniZenie
povrchu hnojovice, z ktorej emisie unikajt, odpratanie hnojovice z priestorov ustajnenia
do externych skladovacich priestorov, kontrolu pH hnojovice, vyuzitie hladkych
povrchov z dovodu doslednejsej hygieny.

Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov

InSpekcia udel'uje suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi na druhy a mnozstva
uvedené v tabul’ke €. 4 na 3 roky od datumu prévoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnost’
stihlasu in§pekcia prediZi, a to aj opakovane, ak nedoglo k zmene podmienok, ktoré boli
rozhodujice pre vydanie tohto sthlasu, ak prevadzkovatel' najneskdr 3 mesiace pred
uplynutim tohto terminu o to inSpekciu poziada.

Tabulka ¢. 4

Maximalne
Kat. ¢. Nizov druhu odpadu Kategoria | mnozstvo
odpadu odpadu v
t/rok
1501 10 |obaly obsahujtice zvysky nebezpecnych latok alebo N 0,1

kontaminované nebezpecnymi latkami
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1502 02 | absorbenty, filtracné materialy, vratane olejovych N 0,1
filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami

16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujiice nebezpecné Casti, N 0,01
iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 (ziarivky)

18 02 02 | Odpady, ktorych zber a zneskodnovanie podlichajt N 50,0
osobitnym poziadavkam z hl'adiska prevencie nakazy

SPOLU 50,21

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia

na zniZzenie produkovanych odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového

hospodarstva, schvalenom prisluSnym organom Statnej spravy odpadového hospodarstva

a aktualizovat’ ho podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového

hospodarstva.

Nakladanie s nebezpeénymi odpadmi, uvedenymi v tabulke ¢. 4 tohto povolenia, ktoré

vznikaji, resp. mozu vznikat vlastnou cinnostou v prevadzke, spociva v ich

zhromazd’ovani v urCenych priestoroch a miestach v prevadzke v mnozstve 50,21 t

avich preprave v uvedenom mnozstve automobilovou dopravou v tizemnom obvode

Obvodného uradu zivotného prostredia v Dunajskej Strede za ucelom odovzdania na

zhodnotenie prip. zneskodnenie osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

Prevéadzkovatel’, ako povodca odpadu je povinny:

» zarad’ovat’ odpady podla platného Katalogu odpadov,

» zhromazd’ovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom,

» zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

» nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujii nebezpeéné odpady, oznacit’

identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

zabezpecit, aby nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych sl nebezpecné odpady uloZené,

boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi,

ktoré by mohli sposobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik
poziaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné¢ proti chemickym
vplyvom a zodpovedat’ poziadavkam podl'a osobitnych predpisov,

» zakazuje sa riedit azmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné, na ucely zniZenia
koncentracie pritomnych skodlivin,

» viest auchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada
a 0 ich zhodnoteni a zneSkodneni.

Y

1.5 Povodca nebezpetného odpadu je povinny pri vzniku kazdého nového druhu

1.6

nebezpecnych odpadov zabezpec€it na ucely urenia jeho nebezpecnych Vvlastnosti
ablizSich podmienok nakladania snim analyzu jeho vlastnosti a zlozenia,
a to sposobom a postupom ustanovenym zakonom o odpadoch, kazdy novy vzniknuty
druh odpadu okamzite zaradit’ podl'a katalégu odpadov.

Prevadzkovatel’ je povinny po€as chovného cyklu vykonavat denne kontrolu thynu
oSipanych, ktorych zber a zneSkodnovanie podliehaju osobitnym poziadavkam
z hl'adiska prevencie néakazy. Uhynuté oSipané musi okamzite ulozit' do uzamknutého
kafilérneho boxu a zneSkodnovat opravnenou osobou podla osobitného pravneho
predpisu.
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Prevadzkovatel' je povinny odovzdavat vznikajuce odpady na zhodnotenie alebo
zneskodnenie len osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podl'a v§eobecne zavdzného
pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby pracovnici, ktori nakladaju s nebezpe¢nym
odpadom boli oboznameni s postupom nakladania s nebezpecnym odpadom a s planom
opatreni pre pripad havéarie pri nakladani s nebezpeénym odpadom.

Zakazuje sa riedit azmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné, na ti¢ely zniZenia koncentracie
pritomnych skodlivin.

Podmienky hospodarenia s energiami

Udrziavat’ vSetky spotrebice elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonavat’
ich pravidelnu kontrolu a udrzbu, sledovat’ spotreby energie.

Dodrziavat’ technologické vyrobné postupy za ti¢elom zamedzenia plytvania elektrickou
energiou a palivami.

Vsetky osvetlovacie telesa v halach pravidelne po kazdom turnuse ¢istit’ od znec€istenia
a nanosov prachu. Cistenie zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii
a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od podmienok beZnej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny odstraiiovat’ bezodkladne nebezpecné stavy ohrozujice
kvalitu ovzduSia a vykonat' potrebné opatrenia na predchddzanie havariam podla
schvaleného Suboru TPP a TOO.

VSetci pracovnici st povinni dosledne dodrziavat’ podmienky a postupy uvedené v Plane
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného Uniku nebezpecnych
latok do zivotného prostredia a postup v pripade ich Uniku (d’alej len ,,havarijny plan®),
vypracovanom a schvalenom podla v§eobecne zavidznych pravnych predpisov.

V pripade poruchy dodavky pitnej vody, prevadzkovatel musi zabezpecCit ndhradny
zdroj pitnej vody mobilnymi cisternami v kvalite a objeme podla platného
prevadzkového predpisu.

Vsetky skladovacie priestory a manipulacné plochy, kde sa zaobchadza s nebezpe¢nymi
latkami a naklada s nebezpecnymi odpadmi, musia byt zabezpecené tak, aby nedoSlo
k ich neziaducemu tniku do prostredia, podzemnych a povrchovych vod, do kanalizacie
alebo aby neohrozili kvalitu povrchovych a podzemnych vod. Pouzité materidly na
dosiahnutie tohto opatrenia musia byt certifikované, musia zabezpeCovat stabilitu,
odolnost’ a stalost’. Prevadzkovatel je povinny tieto opatrenia zrealizovat’ do 6 mesiacov
od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia a tito skuto¢nost’ pisomne oznamit’
na inSpekciu do 5 dni.

Zabezpecit’ pomdcky na odstranenie havarii podl'a predchadzajuceho bodu F. 1.4.
Vsetky nadrze a obaly skodlivych a obzvlast’ skodlivych latok musia byt umiestnené
V zachytnej vani o objeme nie menSom ako objem rezervoara alebo nadrze vo vnutri
zachytnej vane. Zachytna vana nemdze mat’ ziaden odtok; pripadny prepad musi byt
bezpecne zalsteny do nadrze urCenej na zachytenie nebezpecnych latok na ucely
dalSieho vyuzitia alebo zneSkodnenia. Prevadzkovatel je povinny tieto opatrenia
zrealizovat’ do 6 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia a tato
skuto¢nost’ oznami pisomne do 5 dni na inSpekciu.
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Vsetky nadrze a obaly musia byt odoIlné vo¢i materidlom, ktoré st v nich uskladnené.
Prevadzkovatel' je povinny jeden krat za 10 rokov skontrolovat' stav vodotesnosti
jednotlivych Zimp a nadzemnych zasobnikov odborne spdsobilou osobou. Doklad
0 kontrole ulozit’ v prevadzkovom denniku.

Zabezpecit’ nahradny zdroj energie v pripade vypadku el. energie.

V prevadzke musia byt k dispozicii bezpecnostné karty tdajov pre Skodlivé latky
pouzivané v prevadzke.

Vsetky ukony spojené s udrzbou a kontrolou prevadzky musi obsluha zaznamenévat
do prevadzkovej evidencie.

Zabezpecit' predchadzanie havaridam a nebezpe¢nym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov (1x ro¢ne) o technickych, organizacnych a bezpecnostnych
pokynoch pri prevadzke, o0 svojich povinnostiach, ktoré musia dodrziavat
podl'a prevadzkovej dokumentacie pri vedeni prevadzkovej evidencie, o opatreniach
Vv pripade vzniku havarijnej situdcie pri prevadzke. O Skoleniach musi byt spisany
zaznam.

Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujuce Zivotné prostredie musia byt
zaznamenané v prevadzkovej evidencii s uvedenim ditumu vzniku, informovanych
instituciach, udajov o pricine, spdsobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach
na predchadzanie takychto stavov.

Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave protipoziarny systém.

Opatrenia na minimalizaciu dialkového znelistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znelist’ovania

Prevadzka dialkovo neznelistuje okolie a nemd cezhrani¢ny vplyv, opatrenia sa
neurcuju.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupia celkového znelistenia v mieste
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' celorocné plnenie opatreni na obmedzovanie

emisii amoniaku z chovu oSipanych podl'a zasad spravnej pol'nohospodarskej praxe :

- spravnou stratégiou kfmenia a ustajnenia zvierat,

- prekrytim povrchu skladovacich nadrzi hnojovice,

- pouzitim hibkovych injektorov na aplikiciu hnojovice do pody pomocou injekénych
vidlic v hibke 12 — 30 cm vo vzdialenostiach 50 cm.

Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzduSia

1.1 Prevadzkovatel' je povinny zistovat mnozstvo vypustanych znecistujicich latok

2.1

do ovzdusia z vel'kého a stredného zdroja znecistovania ovzduSia podl'a schvaleného
vypoctu vzdy do 15.2. nasledujiceho roka.

Kontrola odpadovych vod

Kontrola limitnych hodnét ukazovatel'ov znelistenia priemyselnych a splaSkovych
odpadovych vod nebude vykonavand. Prevadzkovatel je povinny minimalne jedenkrat
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za 10 rokov skontrolovat’ stav tesnosti kanalizdcie a zump na sustred'ovanie
priemyselnych a splaskovych odpadovych vdd odborne spdsobilou osobou. Doklad
0 kontrole ulozit’ v prevadzkovom denniku.

Kontrola limitnych hodnot ukazovatel'ov znecistenia vo vodach z povrchového odtoku
nebude vykonavana.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu tykajucu sa zhromazd’'ovania odpadov (mnozstvo,
druh, oznacéenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole musi viest' zdznam
Vv prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o vSetkych druhoch a mnozstve
odpadov a o nakladani s nimi na Evidenénom liste odpadu v sulade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva. Evidenciu musi vykonavat’
priebezne.

Prevadzkovatel’ je povinny denne vykonavat’ vizualnu kontrolu priestorov a skladovanie
nebezpecnych odpadov, v prevadzkovom denniku zaznamendavat’ zistené nedostatky.

Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku vzhl'adom na charakter aumiestnenie prevadzky
sa neurcuju.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesaénym,
roénym a turnusovym vykazovanim spotreby elektrickej energie, paliv a vody
a vypocitanej mernej spotreby energii a vody na kg Zivej véhy.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny viest' evidenciu o plneni podmienok uréenych v tomto
povoleni.

Prevadzkovatel' je povinny podla zdkona o IPKZ viest prehladnym sposobom,
umoziujucim kontrolu, evidenciu udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky,
vSetkych monitorovanych tdajov pozadovanych v tomto povoleni a evidované udaje
uchovévat’ najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povoleni alebo vSeobecne zaviznym
pravnym predpisom stanovena dlhSia doba.

Pocas prevadzkovania prevadzky je prevadzkovatel' povinny kazdoro¢ne vypracovat
zaverecnu spravu — zhodnotenie monitoringu (vplyv prevaddzky na podzemné vody
a sledovanie kvality podzemnych vdd) a na zaklade jej vysledkov a zéverov, v pripade
potreby, navrhnit’ inSpekcii opatrenia na odstrdnenie zistenych nedostatkov, pripadne
navrhnut’ doplnenie alebo zuZenie rozsahu monitoringu.

Rozsah monitoringu je vymedzeny na subor parametrov : teplota vody, pach, farba,
zakal, pH, vodivost, BSKs, ChSK¢, chloridy, sirany , NH,", NO3", NO, ~. Frekvencia
odberu vzoriek je jeden krat za rok z monitorovacich vrtov NN-1, NN-2, NN-3.
Prevadzkovatel' je povinny uchovavat’” zdznamy z monitoringu pocas prevadzkovania
prevadzky.
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Podavanie sprav

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracovavat a vyhodnocovat tudaje
a informacie uréené v povoleni a vo vyhl. ¢. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
0 IPKZ a kazdoro¢ne ich za predchadzajuci kalendarny rok oznamit’ do 15. februdra
V pisomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informa¢ného systému.
Prevadzkovatel’ je povinny ako povodca odpadov predkladat’ kazdoro¢ne do 31. januara
nasledujuceho roku za predchadzajuci kalendarny rok prislusnému obvodnému uradu
zivotného prostredia a inSpekcii hlasenie o vzniku odpadov a nakladani s nimi.
Prevadzkovatel’ velkého a stredného zdroja znecistovania ovzdusia je povinny oznamit’
vzdy do 15. februdra bezného roku uplné a pravdivé informacie o zdroji, emisiach
za uplynuly rok prislusnému obvodnému uradu Zivotného prostredia.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat evidované tidaje zdroja a podstatné ukazovatele
prevadzky najmenej pét’ rokov.

Prevadzkovatel' je povinny neodkladne hlésit’ inSpekcii vSetky mimoriadne situdcie,
havarie a havarijné uniky znecistujucich latok zo zariadeni v prevadzke do Zivotného
prostredia a oznamenie o preruseni vyroby na dobu dlhsiu ako 3 mesiace.
Prevadzkovatel' je povinny 1 krat ro¢ne spracovat’ vyhodnotenie monitoringu
podzemnych v6d z monitorovacich objektov odborne sposobilou osobou a predlozit’
najneskdr do 31. janudra nasledujuceho roka za predchadzajuci rok inSpekcii
a prislusnému obvodnému tradu Zivotného prostredia Zaverecnl spravu (vyhodnotenie
monitoringu). Sucastou Zaverecnej spravy musi byt vyhodnotenie vysledkov a
porovnanie s vysledkami za predchddzajice obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotit’
prostrednictvom grafického zobrazenia a zauzivanych kontrolnych pravidiel a urovni
pre kazdu monitorovaciu sondu.

Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Pripadné komplexné skusky novych dodavok technologickych zariadeni vykonat’ podla
platnej dokumentécie prevadzky a podla platnych rozhodnuti prislusného stavebného
uradu.

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnej prevadzkovej
dokumentacii a v d’al$ej dokumentacii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

Opatrenia pre pripad skoncenia c¢innosti v prevadzke, najmid na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skonceni ¢innosti v prevadzke neodkladne
pisomne oznamit’ inSpekcii.

Prevadzkovatel musi vypracovat podrobny casovy a vecny harmonogram postupu
ukoncenia cCinnosti v prevadzke alebo Vjej Casti; tento harmonogram musi byt
predlozeny inSpekcii spolo¢ne s ozndmenim a Ziadostou o zmenu integrovaného
povolenia podl'a predchadzajuceho opatrenia (1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred
ukoncenim ¢innosti prevadzky.
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Odovodnenie

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, ako prislusny orgéan Statnej spravy podla § 9
a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, podla § 8
ods. 2 pism. a) bod 7. a 8., § 8 ods. 2 pism. b) bod 5., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 2
pism. f) bod 4. apodl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov vydava integrované povolenie na zdklade ziadosti
prevadzkovatela JK Gabéikovo s.r.o., Patasska 586, 930 05 Gabcikovo, evidovanej pod
¢.5297-9252/37/2011/Z4l zo dna 28. 03. 2011, ktora bola doplnena odovzdavacim protokolom
dna 19.08.2011 a 25.08.2011. So ziadost'ou bol predlozeny doklad - vypis z Gétu o zaplateni
spravneho poplatku podl'a polozky 171a, pism. b) zdkona o spravnych poplatkoch vo vyske
666 €.

In$pekcia z dovodu netplnosti podanej ziadosti po vyzve konanie prerusila rozhodnutim ¢.
5297-14246/37/2011/Z41 zo dna 10.05.2011. Po opraveni a doplneni ziadosti inSpekcia
v sulade s § 12 zakona o IPKZ listom ¢. 5297-27363/37/2011/Z4al zo dna 27.09.2011 oznamila
vSetkym zndmym ucastnikom konania, dotknutym organom a verejnosti zacatie spravneho
konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Vrakan — Nyékiszél nova
farma“. InSpekcia zaroven dorucila tymto subjektom ziadost av dnoch 29.09.2011 do
31.10.2011 zverejnila podstatné udaje o podanej ziadosti na svojej internetovej stranke a na
uradnej tabuli, spolu s vyzvou osobam, ktoré maju pravo byt zic¢astnenou osobou a S vyzvou
verejnosti, dokedy sa modze vyjadrit. V lehote 30 dni urCenej inSpekciou na vyjadrenie
ucastnikov konania, dotknutych organov a verejnosti sa k ziadosti vyjadrili:

Obvodny urad ZP Dunajska Streda, usek ochrany prirody a krajiny vyjadrenim ¢. A11/02161-
002 zo dna 10. 11. 2011 — realizécia uvedenej ¢innosti je moZna za podmienok:

e v pripade nevyhnutného vyrubu drevin a odstranenia krovitého porastu si vyziadat
suhlas prisluSného organu ochrany prirody — obec Vrakun,

e ak navrhovanou c¢innostou dojde k zasahovaniu do biotopu eurdpskeho vyznamu
alebo biotopu narodného vyznamu okrem c¢innosti uvedenych v § 6 ods. 5 zékona, je
povinny si vyziadat' sthlas obvodného tiradu ZP podl'a § 6 ods. 2 zdkona &. 543/2002
Z.1.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky boli zohl'adnené v bodoch A. 1.1.8 a 1.1.9.

Obvodny trad ZP Dunajska Streda, usek ochrany ovzdusia vyjadrenim & A2011/02158-002
Maj zo dina 24. 10. 2011 — k vydaniu IP mame nasledovné pripomienky:
e Nakolko ide o jestvujici zdroj, technické poziadavky a vSeobecné podmienky
prevadzkovania pre nové zdroje a opatrenia na obmedzovanie emisii amoniaku
Z chovov hospodarskych zvierat — zasady spravne] pol'nohospodarskej praxe
ustanovené v prilohe & 4 vyhlasky MP ZP aRR ¢&. 356/2010 Z.z. budd pre farmu
platit’ zavdzne od 01.01.2016.
e Kazdd zmena technologie vplyvom na mnozstvo azloZenie emisii do ovzduSia
podlieha suhlasu organu ochrany ovzdusia.
Stanovisko inspekcie: Podmienky boli zohl'adnené vo v§eobecnych podmienkach a technicko-
prevadzkovych podmienkach integrovaného povolenia.
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Obvodny urad ZP Dunajské Streda, usek $tatnej vodnej spravy vyjadrenim &. A11/02152-002
zo dna 19. 10. 2011

e Farma oSipanych na kapacitu 5400 ks oSipanych bola vybudovand modernizaciou farmy

byvalého SM Gabéikovo.

Pri povolovani ¢innosti je potrebné v ramci koania konkrétne zdovodnit’ a dokladovat
zabezpecenie podmienok podla § 31 ods. 4 pism. a) bod 6 vodného zékona.

Predlozit’ ndvrh monitorovania vplyvu na podzemné vody a povrchové vody na zéklade
hydrogeologického posudku. Pri vypracovani navrhu vychadzat’ z jestvujuceho stavu.
Dotknutou organizaciou v predmetnej veci je SVP §.p., OZ Bratislava, ako spravca

vodohospodarsky vyznamného toku ,,kandl Gabcikovo - Topolniky a Jurova - Velky
Meder.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky st zohl'adnené v Casti F. a 6. Kontrola prevadzky a v Casti

7. Podavanie sprav.

Obvodny turad ZP Dunajska Streda, usek odpadového hospodarstva vyjadrenim ¢&.
A2011/02159-002 zo dna 28. 11. 2011 —

Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatel'ovi ako pdvodcovi odpadu pocas prevadzkovania
musi odovzdat’ len osobe opravnenej s odpadom nakladat’.

Prevadzkovatel' ako pdvodca odpadu je povinny zaradovat odpad podla Kataldégu
odpadov, zhromazd’ovat odpady utriedené podl’a druhov odpadov a zabezpecit’ ich pred
znehodnotenim, odcudzenim, alebo inym neziaducim Unikom, zhromazd’'ovat’ oddelene
nebezpecné odpady podl'a ich druhov.

Prevadzkovatel’ je povinny s odpadom zivo¢isneho povodu k.¢. 18 02 02 — odpady,
ktorych zber a zneSkodnovanie podlicha osobitnym poziadavkdm nakladat v sulade
S ustanoveniami zakona €. 488/2002 Z.z. o veterinarnej starostlivosti.

Prevéadzkovatel je povinny odber odpadov oprdvnenou osobou zabezpecovat’ v casovych
intervaloch, zabezpecujlicich vzdy dostatocni kapacitu priestorov urcenych na
zhromazd’ovanie odpadov.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky st zohladnené v ¢asti A.5. a D. Opatrenia pre
minimalizéciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov.

RUVZ v Dunajskej Strede stanoviskom ¢. RH/2011/01483/002-BM6 zo diia 20. 10. 2011

suhlasi za predpokladu, ze v ziadosti uvedené nebezpecné odpady budu skladované
v uzavretych priestoroch zabezpecenych proti nepriaznivym klimatickym podmienkam,
proti Skodlivému pdsobeniu tychto odpadov na okolie a proti vniknutiu nepovolanych
0s0b do tychto priestorov a vybavené¢ vhodnymi asanaénymi prostriedkami pre pripad
havérie apre zamestnancov, ktori budi manipulovat’ s nebezpecnymi odpadmi, budu
zabezpecené zariadenia na osobni hygienu, vhodné osobné ochranné pracovné
prostriedky a dostato¢ne vybavena lekarni¢ka na prva pomoc. Z dévodu zvySeného poctu
zvierat v existujucich objektoch chovu, z hl'adiska ochrany verejného zdravia je potrebné
prehodnotit’ vplyv planovanej prevadzky z hl'adiska pachovych latok z dovodu blizkosti
obytnej zastavby obce, priCom bude nutné vychadzat’ zo skuto¢nych udajovo vzdialenosti
od najblizsich obytnych objektov.

RUVZ vydal zavdzné stanovisko na vyuZivanie vodarenského zdroja —
hydrogeologického vrtu HGN-1 na zasobovanie pitnou vodou ¢. RH/2011/00923/006-
BMS zo dna 10.08.2011.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky st zohladnené v Casti A.4., A.5. a D. Opatrenia pre

minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov.

Regionalna veterinarna a potravinova sprava Dunajskd Streda zavdznym posudkom ¢.
V11/318-02 zo dna 24. 10. 2011 — sthlasi bez pripomienok.
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Ostatni ucastnici konania ani dotknuté organy sa v zdkonnej lehote nevyjadrili.

Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urenej spravnym
organom pisomnu prihlasku. Verejnost' sa k ziadosti v urcenej lehote 30 dni stanovenym
sposobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecCila zvolanie verejného zhromazdenia
obCanov a vsulade s § 13 zakona o IPKZ, listom ¢. 5297-32415/37/2011/Zal zo dna
15.11.2011 nariadila pre ucastnikov konania a dotknuté organy ustne pojedndvanie na
30.11.2011.

Na ustnom pojednavani, v stlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zakona o IPKZ a § 33 ods. 2
zékona o spravnom konani, bola dana prizvanym ucastnikom konania a dotknutému organu
posledna moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom
rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S$tatu, preto inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecCistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

InSpekcia neurcila emisné limity pre vypustanie emisii zne€istujicich latok do ovzdusia,
nakol’ko z pracovného prostredia hospodarskych objektov je znecisteny vzduch odvadzany
vetracimi otvormi v strechach hal atie sa povazuju za plosné fugitivne emisie. Z platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti ochrany ovzduSia nevyplyva povinnost
urcit’ emisné limity vyjadrené ako hmotnostnd koncentréacia pre znecist'ujuce latky odvadzané
ako fugitivne emisie, len predlozit’ prislusnému organu ochrany ovzdusia technicky vypocet
mnozstiev vypustanych emisii s pouzitim emisnych faktorov. Zaroven su pre tieto emisie
platné vseobecné podmienky prevadzkovania, ktoré su premietnuté do opatreni tohto
rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie znecist'ujicich latok do odpadovych vod sa neurcujt, nakolko
nedochadza ku kontinudlnemu vypustaniu priemyselnych odpadovych vdd z prevadzky do
povrchovych resp. podzemnych vod, odpadové vody st zhromazd'ované v nadrziach, ktorych
obsah sa pravidelne vyvaZza a bude sa sledovat’ ich tesnost’.

InSpekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov avykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného
prostredia podla zakona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto
rozhodnutia.

Do dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na cinnosti vykondvané
Vv prevadzke vzt'ahuju doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zéklade vydané
rozhodnutia spravnych orgénov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Inspektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 3, odvolaniec do 15 dni odo dia dorucenia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia tcastnikovi konania.
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Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost’ méze byt’ preskimana satdom.

/,
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1A~ RN A —
RNDr. Jaroslav Flasko, CSc.
riaditel’

Priloha €. 1: Umiestnenie prevadzky
Dorucuje sa:

Prevadzkovatel’:
1. JK Gabcikovo s.r.o., Patasska 586, 930 05 Gabcikovo

Ucastnici konania:
2. Obec Vrakan, Hlavna 622, 930 25 Vrakan
3. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, Bratislava

Dotknuté organy (po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia):

4. Obvodny urad Zzivotného prostredia Dunajska Streda, odbor Stitnej vodnej spravy,
Adorské 5400, 929 01 Dunajska Streda

5. Obvodny tirad Zivotného prostredia Dunajska Streda, odbor ochrany ovzdusia, Adorska
5400, 929 01 Dunajska Streda

6. Obvodny urad Zivotného prostredia Dunajska Streda, odbor odpadového hospodarstva,
Adorské 5400, 929 01 Dunajska Streda

7. Obvodny trad Zivotného prostredia Dunajské Streda, odbor ochrany prirody a krajiny,
Adorska 5400, 929 01 Dunajska Streda

8. Regiondlna veterindrna a potravinovd sprava, Korzo Bélu Bartoka 789/3, 929 01
Dunajska Streda

9. Regionalny urad verejného zdravotnictva, Velkoblahovska cesta 1067/30, 929 01
Dunajska Streda

10. Obvodny pozemkovy tUrad, Korzo Bélu Bartoka 789/3, 929 01 Dunajské Streda

11. Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Bratislava, Karloveska 2, 802 01 Bratislava
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Priloha ¢. 1 Umiestnenie prevadzky




