SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Kosice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 798-8011/2012/Mer,Haj/570970106/Z16 Kosice 28.03.2012

ROZHODNUTIE

Slovenské inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kogice®), ako prislu§ny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zzivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a ako $pecialny stavebny
urad podla § 120 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon), podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1
abod 7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 3, § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10, § 8 ods. 2 pism. f), § 8 ods. 3
a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a podla § 66 stavebného zakona, na zaklade
konania vykonaného podl'a zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zadkon
. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani*)

O O

meni a dopliia
integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kogice & 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dia 15.02.2007
Vv zneni zmien vydanych rozhodnutiami IZP Kosice &. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1
zo dna 01.08.2007, ¢&. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dna 01.08.2007, ¢. 5880-
30708/Wit/570970106/Z3 zo dna 19.09.2007, ¢&. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4
zo dna 15.11.2007, ¢&. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dna 10.12.2007, ¢. 765-
1941/2008/Wit//570970106/Z5 zo dna 30.01.2008, ¢. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7
zo dna 06.03.2008, ¢. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dna 07.05.2008, ¢&. 4797-
18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dna 25.05.2008, ¢. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10
zo dna 04.12.2008, ¢. 607-4754/2009/Haj/570970106/Z11 zo dna 11.02.2009, ¢. 4472-15591/
2009/Wit//570970106/Z12 zo dna 15.05.2009, ¢&. 5163-15540/2009/Haj/570970106/Z13
zo dna 19.05.2010, ¢. 4577-12224/2010/Haj/570970106/Z14 zo dna 26.04.2010 a &. 5847-
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17676/ 2010/Haj/570970106/Z15 zo dna 21.06.2010 (d’alej len ,,integrované povolenie®)
pre prevadzku:

,CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlac¢ové prevadzky*
Sthrova 101, 059 21 Svit
okres: Poprad
prevadzkovatel’ovi:
obchodné meno: CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
sidlo: Stirova 101, 059 21 Svit
1CO: 31719 724

Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podla
§ 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby zariadenia velkého zdroja
znecCist'ovania ovzdus$ia a na jeho uzivanie pocas skusobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2
pism. a)bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- udelenie suhlasu na vykonavanie Cinnosti, ktoré mézu ovplyvnit stav povrchovych vod
a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva
uskutoénenim stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA
€. 6%, podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia 'udi

- posudenie ndvrhu na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov
podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutotnenie stavby ,OBJ. 35 — INSTALACIA
HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢. 6%, podla § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
o0 IPKZ.

Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopiiia nasledovne:
I. Povoluje uskuto¢nenie stavby
,,OBJ. 35 - INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6%

umiestnenej na pozemkoch parc. ¢. 13/82 a13/35 av jestvujucich stavbach supis.
¢. 738 a 826 v katastralnom tzemi Svit,

stavebnikovi:
obchodné meno: CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
sidlo: Stirova 101, 059 21 Svit

ICO: 31719 724
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Pozemky parc.¢. 13/82 a 13/35 a jestvujice stavby stpis. ¢. 738 a 826 v katastralnom
uzemi Svit su podla ¢iasto¢ného vypisu z listu vlastnictva ¢. 1822 zo dna 14.11.2011,
vydaného Spravou Katastra Poprad, vo vlastnictve spolo¢nosti CHEMOSVIT, a.s., Stirova
101, 059 21 Svit, ICO: 31 671 047. Stavebnik k vydaniu stavebného povolenia predlozil
dodatok ¢. 4 kzmluve 0 ndjme nehnutelného a hnutelného majetku zo dna 15.11.2011,
ktorym mu spolo¢nost CHEMOSVIT, a.s., Starova 101, 059 21 Svit, ICO: 31 671 047, ako
vlastnik pozemkov a stavieb, udelila stihlas s realizaciou stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA
HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6%,

Mesto Svit v zavdaznom stanovisku ¢. Msu-3047/2011-Hr zo dna 15.12.2011 uviedlo,
ze v zmysle ustanovenia § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zakona sa na stavbu ,,OBJ. 35 —
INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6 rozhodnutie 0 umiestneni stavby
nevyZaduje apodla § 120 ods. 2 stavebného zakona sucasne udelilo sthlas k vydaniu
stavebného povolenia.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentalneho
hodnotenia a riadenia, odbor environmentalneho posudzovania vo vyjadreni ¢. 8124/2011-
3.4/ml zo dita 13.10.2011 uviedlo, Ze u zmeny navrhovanej ¢innosti ,,Modernizacia hibkotlage
a kasirovania v CHEMOSVITE, a.s. SVIT* sa nepredpoklad4d podstatny nepriaznivy vplyv
na zivotné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4
zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Utelom uskutognenia stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO
STROJA & 6% jezabezpelit indtalaciu 11 farebnikového hibkotlagového stroja
HELIOSTAR, ktory bude ur€eny na potla¢ foliovych materidlov z kotiaca na kotuc.

Stavba ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6% sa podla
predloZenej a overenej projektove] dokumentacie c¢leni na nasledovné stavebné objekty
a prevadzkové stibory:

Stavebné objekty:
SO 01 Priprava pre vystavbu
SO 02 Obj. 35.01 Hala hibkotlage — upravy
DSO 02.1 Stavebné rieSenie
DSO 02.2 Umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody
DSO 02.3 Bleskozvod
DSO 02.4 EPS
DSO 02.5 Vnutorné slabopriadové rozvody
SO 03 Obj. 35.03 Zépadny pristavok upravy
DS 03.1 Stavebné rieSenie
DS 03.2 ZTI
DS 03.3 Ustredné vykurovanie
DS 03.4 Umelé osvetlenie a vnutorné silnopradové rozvody
DS 03.5 Bleskozvod
DS 03.6 EPS
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Prevadzkové subory:
PS 01 Hibkotla¢
DPS 01.1 Vyrobné zariadenie
DPS 01.2 Prevadzkové potrubie
DPS 01.3 Prevadzkovy rozvod silnopradu
DPS 01.4 MaR
PS 02 Likvidécia exhalatov
DPS 02.1 Prevadzkové potrubie
DPS 02.2 MaR
PS 03 Umyvanie farebnikov a destilacia
DPS 03.1 Prevadzkové zariadenie
DPS 03.2 Prevadzkové potrubie
DPS 03.3 Prevadzkovy rozvod silnopradu
DPS 03.4 MaR
PS 04 Montovanie vozikov
PS 05 Rozvod chladiacej vody
DPS 05.1 Prevadzkové zariadenie
DPS 05.2 Prevadzkové potrubie
DPS 05.3 Prevadzkovy rozvod silnopradu
DPS 05.4 MaR
PS 06 Skladovanie a manipulacia s materialom
PS 07 Rozvod termooleja
DPS 07.1 Prevadzkové zariadenie
DPS 07.2 Prevadzkové potrubie
DPS 07.3 Prevadzkovy rozvod silnopradu
DPS 07.4 MaR
PS 08 Vzduchotechnika
DPS 08.1 Prevadzkové zariadenie
DPS 08.2 Prevadzkové potrubie
DPS 08.3 Prevadzkovy rozvod silnoprudu
DPS 08.4 MaR
PS 09 Stabilné hasiace zariadenie CO;
DPS 09.1 Prevadzkové zariadenie
DPS 09.2 Prevadzkové potrubie
DPS 09.3 Kabelové rozvody stabilného hasiaceho zariadenia

Podmienky na uskutoCnenie stavby:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie, vypracovanej spolocnost'ou
PROCHEM SVIT, spol. sr.0. Svit, autorizovanymi stavebnymi inZiniermi Ing. Jozefom
Chovancom, ¢. osvedéenia 0570*Z*5-3, Ing. Ivanom Kollarom, ¢. osvedéenia 5114*TZ*11,
Ing. FrantiSkom Vrbiarom, ¢. osvedCenia 1342*SP*I4, Ing. Norbertom Majercikom,
¢. osvedCenia 4861*SP*I4, Ing. Martinom Rothom, ¢. osvedCenia 0587*SP*I3,
Ing. Miroslavom Dubielom, ¢. osvedcenia 4866*Z*14, Ing. Rastislavom Chovancom,
¢. osvedcenia 5429*14, Janom Fifikom, ¢. osvedCenia 3583*TZ*5-3 a Specialistom
poziarnej ochrany Jozefom Malickym, overenej vtomto konani, ktora je neoddelitelnou
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siCastou tohto rozhodnutia pre stavebnika amesto Svit. Pripadné zmeny
pri uskuto¢iiovani stavby nesmu byt zrealizované bez predchadzajuceho povolenia
IZP Kosice (prislusny Specialny stavebny trad).

2. Stavebnik v sulade s ustanovenim § 75 stavebného zakona zabezpeci vytyCenie stavby,
povolenej vtomto rozhodnuti, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou
vykonavat' geodetické a kartografické ¢innosti a autorizaéné overenie vybranych
geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom v stlade
s overenou projektovou dokumentaciou.

3. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpecit vytycenie podzemnych
a nadzemnych vedeni aich ochrannych pésiem v mieste realizdcie stavby a je povinny
zabezpecCit' ich ochranu, aby nedoSlo kich poskodeniu. Stavebnik preukdzatelne
obozndmi pracovnikov, ktori budii vykonavat zemné prace s vytyenou a vyznacenou
polohou podzemného vedenia.

4. Stavba ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6“ bude napojend
na jestvujuce rozvody elektrickej energie, tlakového vzduchu, chladiacej vody,
prevadzkové potrubia pouzivanych surovin apotrubia odvodu odpadového
technologického vzduchu.

5. Stavebnik je povinny plnit ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zdkona a najma
zabezpecit', aby stavenisko:

a) bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,

¢) umoznovalo bezpetné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoznovalo bezpeény pohyb 0séb vykonavajicich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia ludi
na stavenisku avV jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov.

6. Pristup k stavbe bude zabezpeceny jestvujucimi vnutroarealovymi komunikaciami.

7. Stavba bude uskuto¢nend dodéavatel'sky, moze ju uskutociovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzickd osoba oprdvnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskutocniovania stavby vykond stavbyvedici. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit' na IZP Kosice zhotovitel'a stavby najneskor do 15 dni po jeho uréeni, siiéasne
predlozit’ jeho opravnenie na uskutoénovanie stavby a doklad, ktorym preukaze, ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedtcim.
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Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ na IZP Kogice zadatie stavby najneskor do 15 dni
odo dia jej zacatia.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit stavbu
na viditeI'nom mieste Stitkom s nasledovnymi udajmi:

a) oznacenie stavby,

b) oznacenie stavebnika,

c¢) oznacenie dodavatela stavby,

d) ndzov spravneho organu, ktory stavbu povolil,

e) termin zacatia a ukoncenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

Pri uskutoc¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajice sa
bezpe€nosti prace technickych =zariadeni, najmad vyhlasku ¢&. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenie vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia osdb na stavenisku.

Pocas uskutociiovania stavby je stavebnik povinny dbat na to, aby nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutociiovani
stavby je povinny uhradit’ v stilade s ustanoveniami Ob¢ianskeho zédkonnika.

Stavebnik mdéze na vystavbu pouzit’ v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zakona
iba také stavebné vyrobky, ktoré st podl'a osobitnych predpisov (zékon €. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v stavbe
na zamyS$lany Gc¢el a maji také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti
stavby zarucend jej poZzadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost
pri uzivani.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrzZiavat’® ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zdkona o vSeobecnych technickych poZiadavkach na uskutoc¢iiovanie stavieb
a prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych
technickych poziadavkéch na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlagka ,,MZP SR &. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenskych
technickych noriem vztahujice sa na predmetnu stavbu.

Stavebné mechanizmy musia byt pred vyjazdom na cestni komunikéciu zbavené
necistot.

Stavebnik je povinny pri nakladani s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach
zabezpecit' dodrziavanie povinnosti vyplyvajacich zo zakona ¢&. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon ¢. 223/2001 Z. z. o0 odpadoch®), Co je povinny preukazat
Vv kolauda¢nom konani pisomnou dohodou resp. zmluvou s dodavatelom (zhotovitel'om)
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stavby, ktory je podla § 40c ods. 5 zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch pévodcom
odpadov vznikajucich pri stavebnych pracach a to najmi, aby stavebné odpady boli

odovzdané na zhodnotenie alebo zneskodnenie len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a zakona ¢. 223/2001 Z. z.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy
na useku ochrany vod austanovenia prisluSnych technickych noriem vzt'ahujiuce
sa na zaobchadzanie so Skodlivymi a obzvlast’ skodlivymi latkami.

Na stavbe musi byt po cely Cas vystavby k dispozicii projektovd dokumentacia
stavby overend IZP KoSice v tomto konani, potrebna na uskutoéiiovanie
stavby a na vykon Statneho staveného dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit' orgdnom Statneho stavebného dohladu a nimi
prizvanych znalcov vstupovat’ na stavenisko, do stavby a nazerat’ do jej projektovej
dokumentacie. Je povinny bezodkladne ohlasit IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré
ohrozuju jej bezpec¢nost’ a zivoty ¢i zdravie osdb.

V pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vldkna je stavebnik povinny
postupovat’ v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia
pri praci s azbestom.

Stavebnik je povinny zabezpecit vedenie stavebného dennika az do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat vSetky dolezité tdaje
o stavebnych pracach na stavbe vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny stavbu dokong¢it’ do 31.12.2012.

Stavebnik je povinny v zmysle odborné¢ho stanoviska Technickej inSpekcie, a.s.,

pracovisko Kosice k projektovej  dokumentacii stavby ¢. 4006/3/2011 zo dna

22.11.2011 z hladiska poziadaviek bezpecnosti aochrany zdravia pri praci

a poziadaviek bezpe€nosti technickych zariadeni V procese vystavby a pri a uvedeni

stavby do uZivania zabezpecit’ splnenie nasledovnych pripomienok:

a) zabezpeCit vymenu vzduchu, vetranie a dodrzanie prevadzkovej teploty v sklade
technickych nadob v zmysle STN 07 8304:1989,

b) v technickej sprave doplnit spdsob vykonania a spdsob vyhodnotenia skusok
potrubnych rozvodov v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z., ktorych sucastou je
preverenie ich pevnosti a tesnosti,

c) vprotokole ouréeni vonkajSich vplyvov vonkajSie vplyvy stanovit tplne
a jednoznacne v zmysle ¢l. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010 a zd6vodnit’

- preCo sa na streche pri vyuasteni odsavania a odvzduSnenia uvazuje s vonkajSim
vplyvom AQ1 a nie AQ3,

- preco sa okolo rozvodov riedidla neuvazuje s priestorom s nebezpecenstvom
vybuchu,



d)

e)

9)

h)

)

23.

24.

25.

strana 8 k rozhodnutiu ¢.798-8011/2012/Mer,Haj/570970106/216

- prec¢o sa vo vsetkych priestoroch uvazuje s vplyvom BC2, ked napr. v priestore
umyvania farebnikov je podlaha z nerezového plechu,
- preco sa v okoli uskladnenej folie neuvazuje s nebezpecenstvom poziaru.
projektovli dokumentaciu stavby doplnit’ o rieSenie ochrany pred atmosférickou
elektrinou a vychadzat’ z analyzy rizika podl'a STN EN 62305-2:2008,
v projektovej dokumentécii stavby zdovodnit pre¢o pre objekt 35.01 Hala hibkotlage
a pre objekt 35.03 Zapadny pristavok sa voli LPS III, ked’ sa v objekte nachadzaju
priestory s nebezpecenstvom vybuchu a v zmysle prilohy D STN EN 6230-3:2007
pre objekty s nebezpefenstvom vybuchu ma byt min. LPS II,
na konstrukéntt dokumentéaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického
skupiny A v priestore s nebezpecCenstvom vybuchu a stvisiacich priestoroch plati
poziadavka § 5 ods. 3 a4 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. oposudeni dokumenticie technickych zariadeni opravnenou
pravnickou osobou vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
¢. 124/2006 Z. z.*),
pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A v priestore s nebezpecenstvom vybuchu a suvisiacich
priestoroch vykonat’ uradnt skuSku v zmysle § 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.,
pracovné prostriedky (hibkotladovy stroj Heliostar SL), stavby a ich stiasti je mozné
uviest’ do prevadzky podl'a 13 ods. 3 a4 zékona ¢. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. I NV SR
¢. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStaldcia a ich spravne fungovanie,
pred uvedenim hibkotla¢ového stroja Heliostar SL do prevadzky po jeho nainstalovani
na mieste pouzivania je potrebné poziadat opravnenti pravnicka osobu o vydanie
odborného stanoviska vzmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.
vV nadvdznostina § 5 ods. 1 NV SR €. 392/2006 Z. z.,
technické zariadenie zdvihacie (elektricky kladkostroj) je ur€éenym vyrobkom  podla
NV SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov apri jeho uvedenim
na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

Dokoncenu stavbu mdze stavebnik v sulade s ustanoveniami stavebného zékona
uzivat' len na zdklade rozhodnutia, ktorym bude povolené doCasné uzivanie stavby
na skagobni prevadzku resp. kolaudaéného rozhodnutia vydaného IZP Kosice,
ktoré bude vydané na zéklade pisomného ndvrhu stavebnika.

Pri uvedeni stavby do uzivania (docasného uzivania stavby na skuSobnu prevadzku
resp. trvalého uZivania stavby) musi byt preukdzané zabezpecenie ochrany
verejnych zaujmov a ochrany zaujmov na useku starostlivosti o zZivotné prostredie,
bezpecnosti a ochrany zdravia ludi apoziarnej bezpecnosti podla vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov.

Stavebnik je povinny v sulade sust. § 84 stavebného zakona podat’ na IZP Kosice
ziadost’ 0 povolenie docasného uzivania stavby na skasobnt prevadzku, o ktorej
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IZP Kosice rozhodne v samostatnom konani po dohode s dotknutymi organmi a uréi
podmienky na jej vykonavanie.

26. V ziadosti na vydanie rozhodnutia na do¢asné uzivanie stavby na skiiSobnu prevadzku
stavebnik uvedie supis zmien vykonanych pocCas uskutociiovania stavby oproti
projektovej dokumentacii overenej IZP Kosice v tomto konani, a k Ziadosti dolozi
doklady podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii  niektoré
ustanovenia stavebného zakona (dalej len vyhlaska ,,MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.%) a:

a) stavebny dennik,

b) prevadzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorych dochadza alebo méze dojst
k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu zneCistujucich latok do ovzdusia
(zdroje znelistovania ovzduSia), vypracované¢ v sulade s projektom stavby,
S podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami tohto rozhodnutia schvalené
Statutarnym zastupcom,

c¢) doklady prevzaté od dodavatel’a stavby,

d) doklady o vysledkoch predpisanych skusok (napr. doklady o vysledkoch skuSok
tesnosti  zachytnych vani a potrubnych rozvodov, v ktorych sa zaobchadza
so skodlivymi latkami, ktoré musia byt vykonané odborne spdsobilou osobou
s certifikatom na kvalifikaciu na nedeStruktivne skasanie, spravy o odbornej
prehliadke a skuske elektrického zariadenia a pod.),

e) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o0 splneni
technickych poziadaviek na novoinstalované apouzit¢ vyrobky, ktoré su
ur¢enymi vyrobkami podla NV SR ¢ 576/2001 Z. z. aNV SR
¢. 310/2004 Z. z v zneni neskorsich predpisov,

f) doklady, ktorymi bude preukazané, Ze pri vystavbe boli pouzité materidly
zdravotne nezdvadné schvalené pre dany tcel,

g) certifikaty preukdzania zhody pouzitych materialov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov podla zdkona ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov azakona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody ao0zmene adoplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov, vyhlasenia o zhode vydané vyrobcami alebo
dovozcami na vyrobky, ktoré st urcenymi vyrobkami podla aproximaénych
nariadeni vlady Slovenskej republiky,

h) doklady o sposobilosti technickych zariadeni na plynulu a bezpe¢nt prevadzku,

i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedenych v Casti
Podmienky na uskuto¢nenie stavby,

J) aktualizovany Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladate'ného
uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia a na postup V pripade ich Uniku
schvaleny SIZP, IZP Kosice, odborom in$pekcie ochrany vod.

27. Stavebnik je povinny po ukonceni skuSobnej prevadzky podat navrh na vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia a k navrhu pripojit’:
a) doklady v stlade ustanovenim § 17 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
b) vyhodnotenie priebehu skisobnej prevadzky,
c) evidenciu o nakladani s odpadmi vzniknutymi poc¢as uskuto¢iovania stavby, o ich
zhodnoteni a zneskodneni,
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d) analyticki kontrolu odpadu katalogové €. 08 03 13 vurenom rozsahu, ktory
vznikne pocas skusobnej prevadzky a preukazat’ spdsob nakladania s tymto
odpadom.

28. Najneskor na ustnom pojednavani vo veci vydania kolaudaéného rozhodnutia
stavebnik predlozi dalSie doklady vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorymi bude preukizané zabezpecenie ochrany
verejnych zaujmov a ochrany zaujmov na useku starostlivosti o zivotné prostredie,
bezpe€nosti a ochrany zdravia ludi a poziarnej bezpeCnosti podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

29. So stavbou sa nesmie zacat’ pokial toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’.
Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna,
kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie 0 ndmietkach ucéastnikov stavebného konania:

Utastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky
k uskutoéneniu stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6.

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania su uvedené v prilohe €. 1,
ktora tvori neoddelitel'nu stéast’ tohto rozhodnutia.

I1. Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopliia nasledovne:

1) V ¢&asti I.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, sa rusi povodné znenie bodu 1. Charakteristika prevadzky a nahradza
sa nasledovnym znenim:

Prevadzka CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlacové prevadzky, ktord je umiestnend v
areali Chemosvit, a.s. sliZi na zuSlachtovania obalovych materidlov (syntetickych
polymérnych folii a papiera) pre potravinarske alebo technické pouzitie technoldgiou
hibkotlage a flexotlade na tla¢ovych strojoch s celkovou projektovanou kapacitou 17 740 ton
potlaenych folii za rok as projektovanou spotrebou rozpustadiel 5 519,7 ton za rok.
Prevadzka bola uvedena do trvalého uzivania v roku 1991.

2) V ¢asti 1.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pédy
V prevadzke, sa v bode 2. Opis prevadzky rusi znenie odseku Hlbkotla¢ a nahradza
sa nasledovnym znenim:

Hibkotla¢ je fyzikalny proces, pri ktorom sa tlatové farby nanisaju pomocou tladovych
valcov s vygravirovanym motivom na foliu pocas jej prechodu cez tlatové jednotky
hibkotlatového stroja anésledne susia v suSiarni, pri ktorom prebicha odparovanie
rozpustadla. Kazda tlacova jednotka sa sklada z tlacového valca, farebnika, stieraciecho noza,
protitlakového valca a suSiarne vyhrievanej termoolejom.
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Hibkotla¢ sa vykonava na:

1) 4 potlacovych strojoch umiestnenych na beténovej podlahe opatrenej naterom odolnym
vodi posobeniu rozptstadiel v objektoch &. 34 a &. 34a v odd.178—Hibkotlad II:

- MERKUR HELIOSTAR 10/F 0 maximalnej rychlosti tlace 365 m.min’?,

- MERKUR HELIOSTAR 8/F 0 maximalnej rychlosti tlade 365 m.min™,

- ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8/F 0 maximalnej rychlosti tlade 350 m.min™,

- ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 10/F 0 maximélnej rychlosti tlage 350 m.min™,

2) 1 potlacovom stroji umiestnenom na betdnovej podlahe opatrenej naterom odolnym voci
posobeniu rozpustadiel v objekte ¢. 35:

- ROTOMEC RS 4004 E 1300/400/C 8/F 0 maximélnej rychlosti tlage 400m.min™.

3) 1 potlatovom stroji umiestnenom na betdénovej podlahe opatrenej naterom odolnym voci
posobeniu rozpustadiel v objekte ¢. 35.01:

- HELIOSTAR SL (11 farebnikovy) o maximalnej rychlosti tlade 450 m.min™,

Na farebnikoch ¢.1, 10 a 11 stroja HELIOSTAR SL okrem rozpustadlovych farieb je mozné
nandsat’ rozpustadlové primery a release laky a laky COLDSEAL na vodnej baze s nulovym
obsahom VOC. V pripade pouzitia lakov COLDSEAL sa prislusny farebnik odpoji
od centralneho odsavacieho systému na likvidaciu emisii v spalovni RTO ENVITERM 100/5.
Susiaci vzduch s obsahom vodnej pary je lokdlnym odsdvanim odvadzany cez strechu haly
vyduchom do ovzdusia (pre farebnik ¢€.1 je to vyduch EXA 4 a pre farebniky 10 a 11 spolo¢ny
vyduch EXA 2+3).

Farby su podl'a potreby pocas tlace riedené riedidlami (etanol a etylacetat), ktoré su
privadzané z troch prevadzkovych zasobnikov o objeme 1 m°. Spomal'ovace tuhnutia st
obsluhou stroja dolievané ru¢ne zo 100 1 tzv. batch - kontajnerov.

Navinuté potlacené folie st expedované na oddelenie rezania a nasledne na oddelenie
expedicie alebo na oddelenie kaSirovania na vyrobu kombinovanych obalovych materidlov
stlatou alebo bez tlae. KaSirovanie sa vykonava na troch kaSirovacich strojoch
POLYLAMINATOR PF3-LF, DUPLEX COMPACT SL a SUPER SIMPLEX technoldgiou
bez pouzitia prchavych organickych rozpustadiel ana strojoch SUPER COMBI 2000
a NEXUS DUAL s pouzitim prchavych organickych rozpustadiel, ktoré su umiestnené v
objekte €. 36 na betonovej podlahe opatrenej naterom odolnym voci pdsobeniu rozpustadiel.

Cistenie sucasti tlatovych agregatov a hibkotladovych valcov zo strojov MERKUR
HELIOSTAR sa vykonava na dvoch distiacich zariadeniach firmy RENZMANN,typ 320,
ktoré st umiestnené v objekte €. 34. Ako praci roztok sa pouziva zmes lichu, etylacetatu
a spomalovada. Cistenie tlaGovych jednotiek tlaGiarenskych strojov firmy ROTOMEC sa
vykonava na piatich pracich zariadeniach RENZMANN typ 390, ktoré st umiestnené
v objekte ¢. 34a a 35. Pred kazdym pracim cyklom aukladanim sa jednotlivé sucasti
tlacového agregatu precistuji rucne. Praci roztok (zmes liehu, etylacetatu a spomalovaca) sa
nachadza v separadtnom zasobniku, ktory je oddeleny od pracej komory. Kazdy praci cyklus je
zadany obsluhou a deli sa na proces umyvania a proces oplachovania. Systém praciek je
vybaveny odsdvacim zariadenim a automatickymi pneumatickymi dverami.

Na preplachovanie farebnikovych cerpadiel zo strojov MERKUR HELIOSTAR sluzi
umyvacia nadrz typ HO-P RENZMANN o objeme 0,4 m?, ktora je umiestnend v objekte
¢. 34. Destilacia pracich roztokov z pracich zariadeni firmy RENZMANN sa vykonava
na dvoch destilaénych zariadeniach RENZMANN typ K1 ovykone 50 - 80 Lh®
predestilovaného znecisteného pracieho roztoku, ktoré su umiestnené v objektoch ¢. 34 a ¢.
34a. Zariadenia st vybavené zasobnikom na znecisteny roztok o objeme 1,5 m? a zasobnikom
na Cisty destilat o objeme 1,5 m?. Regenerované rozpustadlo je spétne vyuzivané v pracke
farebnikov. Po ukonceni destilacného cyklu sa destilacny zvySok vypusti do z4dsobnej nadrze.
Destilatny zvySok po zmieSani s perlitom je odovzdavany na d’alSie nakladanie na zéklade



strana 12 k rozhodnutiu ¢.798-8011/2012/Mer,Haj/570970106/216

pravoplatnej zmluvy osobe oprdvnenej nakladat’ s predmetnym odpadom podla zikona
¢.223/2001 Z. z. o odpadoch (d’alej len ,,opravnena osoba“).

Na prvotné preéistenie valcov a farebnikov hibkotlagového stroja HELIOSTAR SL
slizi umyvacie zariadeniec TURBOCLEAN, umiestnené vedl'a potlatového stroja v hale
0bj.35 &.1.01. Cistenie hibkotlatovych valcov a sudasti tla¢ovych agregatov hibkotlagového
stroja HELIOSTAR SL sa vykonava v &istiacich zariadeniach - v umyvacke hibkotla¢ovych
valcov Renzmann,typ 360 a v umyvacke stcasti tlaCovych agregatov Renzmann,typ 3400,
ktoré si umiestnené v miestnosti ¢.1.03 objektu ¢. 35.03. Ako praci roztok sa pouziva zmes
liehu, etylacetatu a spomalovaca.

Regeneracia pouzitych pracich roztokov destilaciou sa vykondva na destilacnom
zariadeni Renzmann, typ ROTOmax o vykone 90 — 180 L.h™* predestilovaného zne&isteného
pracicho roztoku, ktoré je umiestnené v miestnosti ¢.1.03 objektu ¢. 35.03. Destila¢né
zariadenie je vybavené zasobnikom na znedisteny roztok o objeme 2,0 m® a zasobnikom na
Cisty destilat o objeme 2,0 m?. Regenerované rozpustadlo je spitne vyuzivané v pracke pri
Cisteni sucasti potlatovych strojov farebnikov, umyvacom zariadeni TURBOCLEAN a
destilacny zvySok je po zmieSani s perlitom odovzddvany na d’alSie nakladanie na zaklade
pravoplatnej zmluvy osobe opravnenej nakladat’ s predmetnym odpadom v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva (d’alej len ,,opravnend osoba®).
Destilacné a umyvacie zariadenia si umiestnené na nerezovej podlahe, ktora tvori zachytnu
vaiiu o objeme 2,14 m® a je vyspadovana do zbernej nadrze rozmerov 0,4m x 0,4m X
0,05m.

Odpadové plyny obsahujice prchavé organické zluceniny vznikajlice pri procese
nana$ania a suSenia na hibkotla¢ovych strojoch HELIOSTAR SL, MERKUR HELIOSTAR
8/F, MERKUR HELIOSTAR 10/F, ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8/F, ROTOMEC RS
4004 1300/350/C 10/F, ROTOMEC RS 4004 E 1300/400/C 8/F, pri procese rozptustadlového
kasirovania na stroji NORDMECANICA a pri procese prania V pracich zariadeniach
RENZMANN 320, RENZMANN 390 RENZMANN 360, RENZMANN 3400 a ROTOmax
st odvadzané do termického koncového spalovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W na
termické zneSkodnenie pri  minimalnej teplote 780 °C, dobe zdrzania 1 sekunda
a maximalnom objemovom prietoku odpadovych plynov max. 100 000 Nm*h'av pripade
objemového  prietoku odpadovych plynov nad hodnotu 90 000 Nm*h™* s moznostou
odvéadzania odpadovych plynov aj do spalovacieho zariadenia TNV EISENMANN na
termické zneSkodnenie pri teplotdch 690 - 750 °C, dobe zdrzania 1 sekunda a maxi-
malnom objemovom prietoku odpadovych plynov 20 000 Nmiht, Vycistené odpadové
plyny st odvadzané do ovzdu$ia kominom zariadenia ENVITHERM 100/5W K3 o vyske
12,25 m akominom zariadenia TNV EISENMANN KI1 o vyske 21,3 m. Na vystupe
z termického spalovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W je inStalovany analyzator plynu
na monitorovanie koncentracie organickych latok vyjadrenych ako celkovy organicky uhlik
(TOC).

Stucastou termického spalovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W je termoolejovy
rekuperacny systém, ktory vyuZiva teplo spalin z termického spalovacieho
zariadenia ENVITHERM 100/5W pre ohrev suSiaceho vzduchu pre tlacové stroje
ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8/F, ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 10/F a ROTOMEC
RS 4004 E 1300/400/C 8/F. Ako nahradny zdroj tepla pri vypadku termického spalovacieho
zariadenia. ENVITHERM 100/5W sluzi kotol EKOMAT 2500 na zemny plyn naftovy
0 vykone 2,1 MW, pricom spaliny z kotla st odvadzané do ovzdusia kominom o vyske 15 m.
Zasobnik oleja o objeme 4,0 m3 termoolejového ohrevného systému je ulozeny v zachytnej
vani 0 objeme 4,0 m3. Spalovacie zariadenie ENVITHERM 100/5W je umiestnené na
vol'nom priestranstve medzi objektmi ¢. 33 a ¢. 43 a spalovacie zariadenie TNV
EISENMANN je umiestnené na streche objektu ¢. 34.
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3) V casti II. Podmienky povolenia, rusi sa povodné znenie bodu B. Emisné limity
a nahradza sa nasledovnym novym znenim:

B. Emisné limity

1.

Emisie zne¢ist'ujicich latok do ovzdusia

1.1 Emisie do ovzdusia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty uréené v tabul’ke €. 1 a €. 2. Emisné

limity st ur¢ené pre fugitivne emisie a nasledujice znecist'ujuce latky:
- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej len ,,NOx ako NO,*),
- oxid uhol'naty (d’alej len ,,CO%),

- celkovy organicky uhlik ( d’alej len ,,TOC*).

Tabulka ¢&. 1

Zdroj emisii Miesto vypustania | Znecistujlica| Emisny limit Vzt'azné
emisif* latka [mg.m™] Podmienky
RNV 32000 ,
EISENMANN komin K2

( FLEXOTLAC ) @ 1200 mm/vyska 28,5 m

TOC 50 1)
ENV!THERM 190/5 komin K3 NOXx 200 >
(HLBKOTLAC ) |© 1800 mm/vyska 15,25 m Cco 100 2;
TNV’EISENMANN komin K1
( HLBKOTLAC) 9 1200 mm/vyska 21,3 m
Komin K5 NO, 200
Kotol EKOMAT 2500 400 mm/15,0 m co 100 3)

*nazov a Cislo miesta vypustania emisii si z evidencie Narodného emisného inventarizacného systému
(NEIS)

1) Hmotnostnd koncentracia vyjadrena ako koncentrdcia vo vlhkom plyne po prepocitani na
Standardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

2) Hmotnostna vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne po prepocitani na Standardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),

3) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne po prepocitani
na Standardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenény obsah kyslika 3
% objemovych.

Tabulka ¢&. 2

Zdroj  fugitivnych | Miesto vypustania emisii | Znegistujuca latka | Emisny limit pre fugitivne emisie ¥

emisii

Flexotlac
Hibkotla¢

Fugitivne VOC 20 %

4) Podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych rozpustadiel.

1.2 Prevadzkovatel’ je povinny diskontinualnymi opravnenymi meraniami preukazovat’ pre

zneCist'ujuce latky CO, NOy z0 zariadeni na znizovanie emisii a kotla EKOMAT 2500, ze
ziadna jednotliva hodnota diskontinudlneho merania neprekroci hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevadzkovatel’ je povinny diskontinualnymi opravnenymi meraniami pre emisie TOC

preukazovat’, Zze aritmeticky priemer najmenej troch jednotlivych merani nepresiahne
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hodnotu emisného limitu pre znecistujliice latky a Ziadny hodinovy priemer nepresiahne
1,5 nasobok hodnoty emisného limitu.

1.4 Prevadzkovatel’ je povinny preukazovat’ na zdroji znecistovania ovzdusSia dodrZiavanie
emisného limitu pre fugitivne emisie kazdorocne bilanciou alebo komplexnym stborom
merani V sulade zo vSeobecne zdviznym pravnym predpisom ochrany ovzdusia.

1.5 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat emisné limity ustanovené v bode B.1.1
cast’ III., tabul'ka ¢. 1 tohto rozhodnutia pocas skutocnej prevadzky okrem dob nabehu,
zmeny vyrobno-prevadzkového rezimu a odstavovania zariadeni zdroja urcenych
v schvélenych suboroch TPP a TOO a vsulade stechnickymi a prevadzkovymi
podmienkami vyrobcov zariadeni. Tento c¢as je mozné aktualizovat iba po
predchadzajiicom sthlase IZP Kogice.

4) V casti II. Podmienky povolenia, bod 1. PoZiadavky na spdsob a metody
monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného
systému rusi sa povodné znenie bodu 1.2 a nahradza sa nasledovnym novym znenim:

1.2 Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit vykonavanie periodickych diskontinualnych
opravnenych merani tak, ako je to uvedené v nasledujucich tabulkach. Spravy z merani je
povinny predkladat’ na prislu$ny obvodny trad Zivotného prostredia a fotokopiu na IZP
KoSice do 60 dni od vykonania merania. Ak zisti, ze boli prekro¢ené emisné limity, je
povinny bezodkladne o tom informovat’ IZP Kogice a predloZit’ spravu o opravnenom
merani. Spravy z merania je povinny uchovavat’ najmenej z dvoch poslednych po sebe
idacich meranti.

Tabulka ¢. 1.2.1

Zdroj emisii: termické spalovacie zariadenie Komin: K1, K2, K3
TNV EISENMANN, RNV EISENMANN 32000, ENVITHERM 100/5W
Znedist’ujiica Periéda Podmienky Pouzité metody,
. Parameter . . . g
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
NOXx koncentracia, HT 1) 2) 3).6)
Hmotnostna
Cco koncentracia, HT 1) 2) 4).6)
Hmotnostna
Toc koncentracia, HT 1) 2) 5).6)
Tabulka ¢. 1.2.2
Zdroj emisii: kotol EKOMAT 2500 Komin: K5
Znelist’ujica Parameter Perioda Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
NOXx koncentracia, HT 1) 2) 3).6)
Hmotnostna
Cco koncentracia, HT 1) 2) 4).6)

HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl'a prilohy &. 1 k vyhlaske MHZPaRR SR &. 363/2010 Z. z. o
monitorovani emisii, technickych poziadaviek a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania zo stacionarnych
zdrojov znecist'ovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.

1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znecistujicej latky v mieste platnosti
ur€en¢ho emisn¢ho limitu rovna 0,5-nisobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a niz8i ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania
Sest’ kalendarnych rokov, ak je HT znecistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
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limitu niz8i ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa pocita od kalendarneho roka, v ktorom
bolo vykonané posledné meranie.

Pocty a periody jednotlivych merani a suvisiace podmienky diskontinualneho merania urci
meranim poverend opravnena osoba v stlade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o
monitorovani emisii a kvality ovzdusSia stanovujucim bezny pocet merani podla toho ¢i merany
zdroj bude charakterizovany ako kontinualne ustaleny alebo premenlivy a pouzitd metéda merania
bude priebezna pristrojova, ktora poskytuje vysledky merania na mieste alebo manualna zalozena
na odbere vzorky.

Metoda - pristrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 10 849, manualne fotometria alkalimetricka titracia,
metodiky STN ISO 11564, OTN ZP 2 026, OTN ZP 2 027.

Metoda - pristrojové NDIR, NDUV, elektrochemicky princip, metodika STN ISO 12 039,
manualne GC separacia, redukcia na CHy, FID analyzator metodika STN ISO 8186.

Metoda - pristrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manualne separacia
GC — silikagél, FID analyzator, metodika OTN ZP 2 025.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’® vykonavanie merani na stalom meracom mieste, ktoré
spita poziadavky podla su¢asného stavu techniky opravneného merania z hladiska
reprezentativnosti vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych technickych skasok a
¢innosti, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany proti vplyvom
fyzikalnych poli a inych manipulacnych poziadaviek, najmé dostatocnosti rozmerov, pristupnosti
a ochrany proti poveternostnym vplyvom.

5) V &asti I1. Podmienky povolenia, J. Poziadavky na skidSobnu prevadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania c¢innosti
v prevadzke, sa bod 1. Opatrenia na skaSobnii prevadzku dopiiia nasledovnymi
podmienkami:

1.19 Prevadzkovatel je povinny pocas skiSobnej prevadzky stavby ,,Obj. 35 — INSTALACIA

HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6 zabezpegit' vykonanie opravneného merania za
ucelom preukazania dodrziavania uréenych emisnych limitov uvedenych v bode B.1.1
cast’ II. integrovaného povolenia na komine K2 spalovacieho zariadenia ENVITHERM
100/5W, ktorym st odvadzané zneCistujuce latky do ovzdusia. Termin vykonania
tychto merani je prevadzkovatel povinny oznamit na IZP KoSice najmene;
5 pracovnych dni pred jeho zafatim. V pripade preukazania prekrocenia emisnych
limitov je prevadzkovatel povinny vykonat potrebné opatrenia na ich dodrziavanie.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit vykondvanie diskontinudlnych periodickych
merani vtakom vybranom prevadzkovom reZime, pocas ktorého su emisie
znecCistujucich latok v komine spalovacieho zariadenia K2 podla teorie a praxe
najvyssie.

1.20 Prevadzkovatel' je povinny podat’ Ziadost’ o vydanie zmeny integrovaného povolenia

na IZP Kosice najneskor do dvoch mesiacov od vykonaného merania za u¢elom:

- udelenia suhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé uzivanie stavby velkého zdroja
znecistovania ovzdusia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,

- udelenia sthlasu na zmenu stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizanych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znedistovania ovzdusia ,,Vyroba flexibilnych folii — odd. 178 — Hibkotlad“ podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.21 Prevadzkovatel' je povinny ku Ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia podla bodu

J.1.20 tohto rozhodnutia predlozit’:
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- spravu z diskontinuélneho opravneného merania vykonaného podla bodu J.1.19,

- aktualizovany subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni vypracovany v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi ochrany
ovzdusia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) az 5) ¢ast’ I1. tohto rozhodnutia
nadobudajia platnost’ diom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bude
povolené docasné uZzivanie stavby , OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO
STROJA ¢&. 6 na skuSobnu prevadzku podl’a stavebného zikona.

Odovodnenie

IZP Kosice ako prisluiny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zikona
¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako $pecialny stavebny trad podl'a § 120 ods. 1 stavebného
zakona, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 abod 7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 3, § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 10, § 8 ods. 2 pism. f) bod 3, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ apodla § 66 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného podla zidkona
¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
vydava zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevadzku ,,CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
- Potladové prevadzky* na zéklade Ziadosti prevadzkovatela - stavebnika CHEMOSVIT
FOLIE, as., Strova 101, 05921 Svit. Diiom dorudenia pisomného vyhotovenia Ziadosti
na IZP Kogice bolo za¢até spravne konanie v stlade s ust. § 12 ods. 1 zékona &. 245/2003 Z.
z. 0 IPKZ.

Predmetom ziadosti o zmenu integrovaného povolenia je ziadost’ prevadzkovatel’-
stavebnika:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- 0 udelenia sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby zariadenia vel'kého zdroja
znecist'ovania ovzdus$ia a na jeho uzivanie pocas skusobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 1 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 udelenie suhlasu na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych vod
a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

¢) v oblasti odpadov

- 0 vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva
uskutoénenim stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA
¢. 6%, podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi

- 0 posudenie navrhu na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov
podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 3 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenie na uskuto¢nenie stavby ,,0BJ. 35 — INSTALACIA
HL.BKOTLACOVEHO STROJA & 6% podla § 8 ods. 3 zakona & 245/2003 Z. z.
0 IPKZ.
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Prevadzkovatel' - stavebnik k ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia

predlozil nasledovné doklady:

a) vypis z uctu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske 331,50 eur podla pol. ¢. 171a
pism. d) Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zdkona €. 145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov,

b) vypis z obchodného registra zo dna 20.09.2011,

C) vypis z ¢iastocného listu vlastnictva ¢. 1822 zo dina 14.11.2011,

d) kopiu z katastralnej mapy zo dna 14.11.2011,

¢) dodatok ¢. 4 k zmluve 0 najme nehnutel'ného a hnute'ného majetku zo dia 15.11.2011,

f) suhlas s realizaciou stavby zo dna 14.11.2011,

g) projektovu dokumentaciu stavby vypracovanu autorizovanymi stavebnymi inziniermi,

h) vyjadrenia, suhlasy a stanoviskéa dotknutych organov k stavebnému konaniu,

i) splnomocnenia a fotokdpie osvedCeni spracovatel'ov projektovej dokumentacie stavby.

Stavba ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA & 6 bude
umiestnenda na pozemkoch parc. ¢ 13/82 al3/35 avjestvujucich stavbach
supis. ¢. 738 a 826 v katastralnom uzemi Svit. Pozemky parc.¢. 13/82 a 13/35 a jestvujlce
stavby stpis. ¢. 738 a 826 v katastralnom uzemi Svit su podla ¢iastocného vypisu z listu
vlastnictva ¢. 1822 zo dna 14.11.2011, vydaného Spravou katastra Poprad, vo vlastnictve
spolo¢nosti CHEMOSVIT, a.s., Starova 101, 059 21 Svit, ICO: 31 671 047. Stavebnik
k vydaniu stavebného povolenia predlozil dodatok ¢. 4 k zmluve 0 najme nehnute'ného
a hnutelného majetku zo dna 15.11.2011, ktorym mu spoloc¢nost CHEMOSVIT, a.s.,
Starova 101, 059 21 Svit, ICO: 31 671 047 udelila suhlas s realizaciou stavby ,,OBJ. 35 —
INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6%.

Mesto Svit v zavdaznom stanovisku ¢. Mst-3047/2011-Hr zo dia 15.12.2011 uviedlo,
7e v zmysle ustanovenia § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zdkona sa na stavbu ,,OBJ. 35 —
INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA &. 6“ rozhodnutie o umiestneni stavby
nevyzaduje asucasne podla § 120 ods. 2 stavebného zakona udelilo sthlas k vydaniu
stavebného povolenia.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentalneho
hodnotenia a riadenia, odbor environmentalneho posudzovania vo vyjadreni ¢. 8124/2011-
3.4/ml zo diia 13.10.2011 uviedlo, Ze u zmeny navrhovanej ¢innosti ,,Modernizacia hibkotlage
a kaSirovania v CHEMOSVITE, a.s. SVIT* sa nepredpoklad4d podstatny nepriaznivy vplyv
na zZivotné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

IZP Kosice po preskiimani predlozenej ziadosti Vv sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ upovedomil ucastnikov konania a dotknuté organy 0 zacati
konania listom ¢. 9401-36322/57/2011/Mer,Haj/Z16 zo dna 19.12.2011, dorucenym dna
22.12.2011. 1ZP Kogice stcasne v sulade sustanovenim § 61 stavebného zakona ako
Specialny stavebny urad listom zo dia 19.12.2012 ozndmil zacatie spravneho konania vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnu prevadzku, ktorého sucastou je aj
stavebné konanie o povoleni stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO
STROJA ¢. 6 dalsim tcastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného
zékona a dotknutym orgdnom vymedzenym v ustanoveni § 126 vspojeni s § 140a
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stavebného zakona. Oznamenie o zacati konania bolo dorucené ucastnikom konania
a dotknutym organom v dnoch 21.12.2011 az 23.12.2011.

IZP Kosice podla § 12 ods. 4 zakona &. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ ur¢il na vyjadrenie
znamym ucastnikom konania a dotknutym organom 30 diiovl lehotu. Vzhl'adom k tomu,
7ze navrhovand zmena, ktorej suastou je aj stavebné konanie nema charakter podstatnej
zmeny v &innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 1ZP Kosice
upustil v salade s § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej
ziadosti (zverejnenia na internetovej stranke a uradnej tabuli) aj od ustneho pojednéavania.
Vstlade s § 61 ods. 2 stavebného zakona IZP Kosice upustil od vykonania ustneho
pojednavania spojeného s miestnym zistovanim a podla § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného
zékona urcil ucastnikom stavebného konania a dotknutym organom lehotu 30 dni odo dna
dorucenia oznamenia pre uplatnenie pripomienok a namietok k vydaniu stavebného povolenia
pre navrhovanu stavbu.

V ramci integrovaného povolovania, ktorého sucastou je aj stavebné konanie
0 povoleni stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA &. 6%, boli
k predlozenej ziadosti a k projektovej dokumentacii stavby zaslané a dolozené tieto
vyjadrenia, stanoviska a suhlasy ucastnikov konania a dotknutych organov:
- mesto Svit, zavazné stanovisko &. Msu-3047/2011-Hr zo diia 15.12.2011,
- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Poprade, vyjadrenie ¢. PP 3473/2/
2011 zo dha 27.12.2011,
- Obvodny tirad Zivotného prostredia v Poprade, organ SVS, vyjadrenie &. 2012/00167/02-KK
zo dna 19.01.2012,
- Obvodny tirad Zivotného prostredia v Poprade, SSOH, vyjadrenie &. 2011/02016/03-KJ
zo dna 30.12.2011,
- Obvodny tirad Zivotného prostredia v Poprade, SSOO, vyjadrenie &. 2011/02016/03-KJ
zo dna 21.12.2011,
- Ministerstvo zivotného prostredia SR, sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia,
odbor environmentalneho posudzovania, vyjadrenie ¢. 8124/2011-3.4/ml zo diia 13.10.2011,
- Technickd inSpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektove; dokumentacii stavby
¢. 4006/3/2011 zo dna 22.11.2011,
- Okresné riaditel'stvo  Hasi¢ského a zachranného zboru v Poprade, stanovisko
¢. ORHZ-PP1-793-001/2011 zo diia 09.12.2011.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého stucastou je aj stavebné konanie

0 povoleni stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6 boli

vznesené nasledovné pripomienky a namety:

Obvodny trad Zivotného prostredia Poprad, vo vyjadreni ¢. 2012/00167/02-KK zo dna

19.01.2012 wuviedol, ze navrhovana stavba je z hladiska vodnych pomerov mozna

za dodrzania nasledovnych podmienok:

a) projektové rieSenie stavby je potrebné odsuhlasit’ s vlastnikom a spravcom rozvodu vody
a kanalizacie a pripadnii potrebu poZiarnej vody odsthlasit’ s Okresnym riaditel'stvom
Hasi¢ského a zachranného zboru,

b) kazdu projeként zmenu stavby predlozit’ na vyjadrenie organu Statnej vodnej spravy, ako
dotknutému orgénu,

€) V pripade vypustania priemyselnych odpadovych vod do verejnej kanalizacie, s obsahom
obzvlast’ skodlivych latok je potrebné poziadat’ prislusSny organ Statnej vodnej spravy
0 vydanie povolenia v sulade s § 38 ods. 1 vodného zakona.
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IZP Kosice v podmienke uvedenej vbode 1 ¢&ast 1. tohto rozhodnutia ulozil
prevadzkovatel'ovi — stavebnikovi povinnost’ uskutoénit’ navrhovant stavbu podl'a projektovej
dokumentécie overenej v tomto konani a stiCasne upozornil prevadzkovatel'a — stavebnika, ze
pripadné zmeny pri uskuto¢novani stavby nesmu byt zrealizované bez predchadzajtiiceho
povolenia IZP Kosice. Podl’a projektovej dokumentacie realizaciou predmetnej stavby nebudu
vznikat' priemyselné odpadové vody. Prevadzkovatel — stavebnik k vydaniu stavebného
povolenia predlozil stanovisko vlastnika a sprdvcu rozvodov vody a kanalizacie, ktory
vo vyjadreni ¢. 563/12/12 zo dna 28.02.2012 uviedol, ze suhlasi s realizaciou stavby.

Obvodny urad Zivotného prostredia Poprad, SSOH vo vyjadreni & 2011/02016/03-KJ

zo dna 30.12.2011 uviedol, Ze nema namietky a pri realizacii stavby je potrebné dodrzat

nasledovné podmienky:

a) vzmysle § 40c ods. 5 zakona 0 odpadoch pdvodcom odpadov vznikajucich v dosledku
uskutocnovania stavebnych prac je ten, kto vykonava tieto prace,

b) vSetky stavebné odpady odovzdavat na zneskodnenie a zhodnotenie len osobe opravnene;j
nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch,

¢) ku kolaudécii stavby predlozit:

- vzmysle zakona § 19 ods. 1 pism. g) zakona 0 odpadoch evidenciu o0 nakladani
so stavebnymi odpadmi, o ich zhodnoteni a zneSkodneni,

- predlozit vzmysle § 19 pism. m) zdkona o odpadoch analyticki kontrolu odpadu
katalogové ¢. 08 03 13 v ustanovenom rozsahu a zabezpecit' spdsob nakladania s tymto
druhom odpadu.

IZP Kosice pripomienky uvedené v bode a) a b) zapracoval do podmienky uvedenej
v bode 15. cast I. tohto rozhodnutia, pripomienky uvedené v bode c) zapracoval
do podmienky uvedenej v bode 27 ¢ast’ 1. tohto rozhodnutia.

Technicka inSpekcia, a.s. v odbornom stanovisku K projektovej dokumentacii stavby

¢. 40063/2//011 zo dna 22.011. 2011 uviedla nasledovné pripomienky a namietky z hladiska

bezpecnosti technickych zariadeni a ich stcasti, ktoré je stavebnik povinny odstranit’ a splnit’

V procese vystavby a pri uvedeni stavby a jej sti¢asti do uZivania:

a) projektova dokumentéacia neobsahuje statické postdenie stavby, ¢o je v rozpore s § 9
vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) vymenu vzduchu, vetranie adodrzanie prevadzkovej teploty v sklade technickych
nadob je potrebné zabezpecit' v zmysle STN 07 8304:1989,

¢) stcast'ou skusok potrubnych rozvodov je preverenie ich pevnosti a tesnosti a v technickej
sprave je potrebné doplnit’ spdsob vykonania a spdsob vyhodnotenia tychto skuSok
v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

d) v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov je potrebné vonkajSie vplyvy stanovit’ Gplne
a jednoznacne v zmysle ¢l. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010 a zdovodnit™:

- preCo sa na streche pri vylsteni odsdvania a odvzduSnenia uvazuje s vonkajSim
vplyvom AQ1 a nie AQ3,

- preco sa okolo rozvodov riedidla neuvazuje s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu,

- pre¢o sa vo vSetkych priestoroch uvazuje svplyvom BC2, ked’ napr. v priestore
umyvania farebnikov je podlaha z nerezového plechu,
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- preco sa v okoli uskladnenej folie neuvazuje s nebezpecenstvom poziaru.

e) projektovi dokumentaciu je potrebné doplnit o rieSenie ochrany pred atmosférickou
elektrinou a vychadzat’ z analyzy rizika podl'a STN EN 62305-2:2008,

f) v projektovej dokumentacii stavby je potrebné zdovodnit’ preco pre objekt 35.01Hala
hibkotlate apre objekt 35.03 Zapadny pristavok sa voli LPS III, ked
sa V objekte nachadzaji priestory s nebezpeCenstvom vybuchu av zmysle prilohy D
STN EN 6230-3:2007 pre objekty s nebezpecenstvom vybuchu ma byt min. LPS II,

g) na konstruk¢éntt dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny
A v priestore s nebezpeCenstvom vybuchu a suvisiacich priestoroch plati poziadavka
§ 5 ods. 3 a4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 posudeni dokumentécie technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou v zneni

neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon €. 124/2006 Z. z.),

h) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A v priestore s nebezpecenstvom vybuchu a suvisiacich priestoroch
vykonat’ tiradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b)
a d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.,

i) pracovné prostriedky (hibkotladovy stroj Heliostar SL), stavby aich stlasti je mozné
uviest’ do prevadzky podl'a 13 ods. 3 a4 zékona ¢. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR
¢. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim,
aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie,

j) pred uvedenim hibkotladového stroja Heliostar SL do prevadzky po jeho nainitalovani
na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenti pravnick(i osobu 0 vydanie
odborného stanoviska vzmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z.
Vv nadvéznosti na § 5 ods. I NV SR €. 392/2006 Z. z.,

K) technické zariadenie zdvihacie (elektricky kladkostroj) je uréenym vyrobkom  podla
NV SR ¢ 576/2002 Z. z. vzneni neskorSich predpisov apri ich uvedenim
na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

IZP Kosice pripomienky a namety uvedené v bodoch b) az k) zapracoval do bodu
. 20 &ast’ 1. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedent v bode a) IZP Kosice vyhodnotil ako
neopodstatnentl, pretoZze sucastou projektovej dokumentdcie stavby ,,OBJ. 35 —
INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6 predlozenej k ziadosti o vydanie
stavebného povolenia je aj ¢ast’ B2 Statické posudenie stavby vypracované autorizovanym
stavenym inzinierom Ing. Martinom Rothom, ¢. osvedcenia 0587*SP*13.

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia podl'a § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3

zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- 0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby zariadenia velkého zdroja
zneCistovania ovzduSia a na jeho uzivanie pocas skuSobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- ourcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 udelenie sthlasu na vykondvanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod
a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zadkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
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C) v oblasti odpadov

- 0 vydanie vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva
uskutoénenim stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA
¢. 6%, podl'a § 8 ods. 2 pism. c) bod 10 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia l'udi

- 0 posudenie navrhu na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov
podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 3 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutodnenie stavby , OBJ. 35 — INSTALACIA
HL.BKOTLACOVEHO STROJA ¢&. 6%, podla § 8 ods. 3 zakona & 245/2003 Z. z.
0 IPKZ.

IZP Kosice preskimanim predloZenej ziadosti vratane dolozenych dokladov
a projektovej dokumentacie stavby v stlade s ustanovenim § 62 stavebného zakona zistil,
ze uskutoénenie stavby ,,OBJ. 35 — INSTALACIA HLBKOTLACOVEHO STROJA &. 6
nie je v rozpore sverejnymi zaujmami chranenymi stavebnym zakonom a osobitnymi
pravnymi predpismia jej budicim uZivanim nie st ohrozené zaujmy spolocnosti
ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prdva a opravnené zaujmy ucastnikov konania.
Projektovéa dokumentécia stavby bola vypracovana autorizovanymi stavebnymi inZiniermi.

IZP Kosice pri uréovani emisnych limitov vychadzal z BREF-u, Referenéného
dokumentu o najlepsich dostupnych technikach pre povrchové upravy pouzivajice organicka
rozpuitadla, vydanym Eurépskou komisiou, Uradom pre IPPC 2007 a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia.

IZP Kosice na ziklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti a vyjadreni
dotknutych organov zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevadzky zlepsi stav celkovej ochrany Zivotného prostredia podla zékona
C. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto
rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla §53 a § 54 zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku
inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dha dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vy€erpani  pripustnych  riadnych  opravnych  prostriedkov =~ nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moze byt preskiimand stidom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditel’ inSpektoratu
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Dorucuje sa:
1. CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Starova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Starova 101, 059 21 Svit

3.
4.
5.

Mesto Svit, zastipené primatorom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Ing. Jozef Chovanec, PROCHEM SVIT spol. s r.o., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., Michalska 18, 815 63 Bratislava

Na vedomie:

coO~NO DN P~ WN —

(o]

. Obvodny urad Zivotného prostredia v Poprade, SSOH, Partizanska 690/87, 058 44 Poprad

. Obvodny trad Zivotného prostredia v Poprade, SSOO, Partizanska 690/87, 058 44 Poprad

. Obvodny urad Zivotného prostredia v Poprade, SVS, Partizanska 690/87, 058 44 Poprad

. Regionalny trad verejného zdravotnictva Poprad, Zdravotnicka 3 058 97 Poprad

. Mesto Svit, stavebny urad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

. Technicka inspekcia, pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 48 KoSice

. Obvodny trad Poprad, odbor krizového riadenia, Partizanska 690/87, 058 01 Poprad

. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4,

058 01 Poprad

. Obvodny urad zivotného prostredia v Poprade, odbor ochrany ovzdus$ia, odpadového

hospodarstva a priemyselnych havarii, SSER
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Priloha ¢. 1
Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania:

1. CHEMOSVIT, a.s., Starova 101, 059 21 Svit

2. Mesto Svit, zastipené primatorom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

3. Ing. Jozef Chovanec, PROCHEM SVIT spol. s r.o., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
4. Ceskoslovenska obchodné banka, a.s., Michalska 18, 815 63 Bratislava

5 Ing. Ivan Kollar, PROCHEM SVIT spol. s r.0., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit

6. Ing. FrantiSek Vrbiar, PROCHEM SVIT spol. s r.o., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
7. Ing. Norbert Majercik, PROCHEM SVIT spol. s r.0., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
8. Ing. Martin Roth, PROCHEM SVIT spol. s r.o., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit

9. Ing. Miroslav Dubiel, PROCHEM SVIT spol. s r.0., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
10.Ing. Rastislav Chovanec, PROCHEM SVIT spol. s r.o0., kpt. Nalepku 100/29, 059 21 Svit
11. Jan Fifik, PROCHEM SVIT spol. s r.o., kpt. Nalepku 100/29 059 21 Svit



