SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Kosice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 Kosice 17.04.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kosice™), ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o zZivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a podl'a § 8 ods. 2 pism.
a) bod 1,4,5 8 a§ 8 ods. 6 zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ, na zaklade vykonaného
konania podl'a zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov

meni

integrované povolenie

vydané 1ZP Kosice rozhodnutim IZP Kosice &. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dia
24.09.2007 v zneni zmien vydanych IZP Kogice rozhodnutiami ¢&. 4172-15495/2008/Haj/
571050106/Z1 zo dna 06.05.2008,¢. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dna
05.08.2008, ¢. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dna 06.10.2008, ¢. 914-13720/2009/
Haj/571050106/ Z4 zo dna 27.04.2009, ¢.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dna
26.04.2010, ¢. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dna 06.05.2010, ¢. 4325-17678/
2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dna 14.06.2010, ¢. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8
zo dna 03.08.2010, ¢. 156-27363/ 2010/Mer/571050106/Z11 zo dna 20.09.2010, ¢. 7674-
28228/2010/Mil/571050106/Z9 zo dna 27.09.2010, ¢. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z212
zo dna 04.10.2010, ¢. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dna 03.01.2011, ¢. 4481-
12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dna 02.05.2011 a ¢. 152-7061/2012/Haj/571050106/216
zo dna 15.03.2012 (d’alej len ,,integrované¢ povolenie®), ktorym bola povolend cinnost
Vv prevadzke:
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»Zavod Vapenka KosSice“,
Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II

prevadzkovatelovi:

obchodné meno: Carmeuse Slovakia, s.r.o.
sidlo: Slavec 179, 049 11 Slavec
1CO: 36 198 749

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podla § 8 ods. 2 zdkona ¢. 245/2003 Z.

Z. 0 IPKZ v oblasti ochrany ovzdusia:

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia na uzivanie velkého zdroja znecistovania
ovzdu$ia po vykonanych zmenidch uskutocnenim stavby ,,Davkovanie TAP do hordkov
RP I —TV* podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie sthlasu na zmenu pouzivanych paliv podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4 zdkona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktora spociva v rozsireni pouzivanych paliv 0 biomasu (drevna
Stiepka, piliny — brikety),

- udelenie suhlasu na prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
(automatizovany systém merania emisii), podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 5 zakona ¢.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- udelenie sthlasu na vydanie zmeny suborov technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organizaénych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke
zdrojov znecist'ovania ovzdusia ,,Rotac¢na pec €. 1, ,,Rotacné pec €. 2%, ,,Rotac¢na pec €. 3,
,,Rotacna pec €. 4%, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zikona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa meni a dopliia nasledovne:

1) Do ¢asti II. PodmienKy povolenia, A. Podmienky prevadzkovania sa dopiiiaju body
3.6 a 3.7 s nasledovnym znenim:

3.6 Prevadzkovatel’ ma povolené pouZivat’ v Rotacnych peciach €. 1, €. 2, €. 3, €. 4 pre vypal
kusového vapna biomasu (drevna tiepka a piliny) v maximéalnom mnozstve 4,1 t.h™ pre
jednu rotacnu pec ako nahradu Casti paliva ¢ierneho uhlia.

3.7 Prevadzkovatel ma povolené skladovat biomasu (drevna Stiepka a piliny) iba
v §pecialnych néakladnych navesoch - uzavretych kontajneroch o objeme 90 m?
s pohyblivou podlahou a davkovat’ ju do horakov rotaénych peci iba linkou na davkovanie
TAP.

2) V casti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, sa povodné znenie
bodu 4.2 nahradza nasledovnym znenim:

4.2 Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych dochadza alebo
moéze dojst  kpriamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecistujicich latok
do ovzdusia, iba v sulade so:

- suborom TPP a TOO ,Rotatna pec & 1“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- suborom TPP a TOO ,Rotatna pec & 2“schvalenym rozhodnutim IZP Kogice
¢. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dia 13.04.2012,
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- suborom TPP a TOO ,,Rota¢na pec ¢. 3 schvalenym rozhodnutim IZP Kosice ¢&. &. 416-
9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- stborom TPP a TOO ,Rotaénd pec & 4“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dha 13.04.2012,

- stborom TPP a TOO ,Expedicia véapna“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dia 27.04.2010,

- stborom TPP a TOO ,Doprava vapna“schvilenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dna 27.04.2010,

- suborom TPP a TOO ,Triediaren” schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dia 27.04.2010,

- suborom TPP a TOO ,,Prelozka expedicie vapna“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dia 02.05.2011,

- stborom TPP a TOO ,,Zaskokové doprava vapna“ schvalenym rozhodnutim IZP Kogice
¢. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z216 zo dna 09.03.2012,

- s prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v stlade s projektom stavby, podmienkami
vyrobcov zariadeni a S podmienkami uzivania stavby,

- s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,

- s projektom stavhy.

3) V c¢asti II. Podmienky povolenia, sa povodné znenie bodu B. Emisné limity
nahradza nasledovnym znenim:

B. Emisné limity

1.1 Prevadzkovatel’ musi zabezpecit, aby neboli prekrocené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisii v prevadzke tak, ako je to uréené¢ v bodoch B.1.2, B.1.3, B.1.8 cast’ II.
tohto rozhodnutia. Emisné limity st uréené pre nasledujuce znecistujuce latky:

- tuhé znecist'ujtce latky (d’alej tiez ,,TZL®),

- oxidy siry vyjadrené ako oxid siricity (dalej tiez ,,SO5),

- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej tiez ,,NOy ako NO;™),

- oxid uhol'naty (d’alej tiez ,,CO*),

- celkovy organicky uhlik (d’alej tiez ,,TOC®),

- anorganické znecist'ujice latky vo forme plynov a par 3.skupina, 2. podskupina — fluér
a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako HF (d’alej tiez ,,HF*),

- anorganické znecCist'ujuce latky vo forme plynov a par 3.skupina, 3. podskupina — chlor
a jeho plynné zluc¢eniny vyjadrené ako HCI (d’alej tiez ,,HCI®),

- latky s karcinogénnym ucinkom 1. skupina 1. podskupina - kadmium a jeho zluceniny
vyjadrené ako Cd atuhé znecistujice anorganické latky 2.skupina 1. podskupina —
talium a jeho zluceniny vyjadrené ako TI (d’alej tiez ,,Cd+TI*),

- tuhé znecist'ujuce anorganické latky 2. skupina 1. podskupina — ortut’ a jeho zluceniny
vyjadrené ako Hg (d’alej tiez ,,Hg*),

- latky s karcinogénnym u¢inkom 1. skupina 2. podskupina — arzén a jeho zluceniny
vyjadrené ako As, kobalt a jeho zluceniny vyjadrené ako Co, nikel ajeho zluceniny
vyjadrené ako Ni, tuhé znelistujuce anorganické latky 1. skupina, 3 podskupina —
antimon a jeho zluc€eniny vyjadrené ako Sb, chrom a jeho zlu¢eniny vyjadrené ako Cr,
mangén a jeho zluceniny vyjadrené ako Mn, med’ a jeho zluceniny vyjadrené ako Cu,
olovo ajeho zluceniny vyjadrené ako Pb, vanad a jeho zluceniny vyjadrené ako V
(dalej tiez ,,As+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V*),

- dioxiny a furany.
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1.2 Emisné limity pre znecist'ujuce latky z rotanej pece bez spoluspal’ovania odpadov:

Miesto e o s s Emisny limit .
Zdroj emisii vypustania ZneCistujica [mg.m?] vat azne
‘o latka ' podmienky
emisii

Rotacéna pec €. 1

~— 4 ~ Komin 1 TZL 50 1), 2), 4)
Rotacéna pec ¢. 2 SO, 500 1), 3), 4)
Rota¢na pec ¢. 3 NO, 1300 1),2),4)

7 < Komin 2
Rotac¢na pec ¢. 4

1) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri $tandardnych stavovych
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referencny obsah kyslika 10 %.
2) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak:

a) ziadna validovana polhodinova priemernd hodnota koncentracie ZL neprekro¢i

hodnoty emisného limitu,

b) ziadna validovana priemernad dennd hodnota koncentracie ZL neprekro¢i hodnotu

limitu,

dvojnasobok

emisného

c) najmenej 95 % zo vsetkych validovanych polhodinovych priemernych hodndt koncentracie ZL
za kalendarny mesiac neprekroc¢i 1,2 nasobok hodnoty emisného limitu.
Validované priemerné hodnoty sa ur¢ia podl'a pism. a) z platnych polhodinovych priemernych hodnot
a validované priemerné hodnoty podl'a pism. b) z platnych dennych priemernych hodnét po zohl'adneni
odovodnenej hodnoty intervalu spolahlivosti. Oddévodnena hodnota intervalu spolahlivosti nesmie byt
vyssia pre oxid siri¢ity a oxidy dusika ako 20 %, tuhé znecistujuce latky ako 30 %.

3) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak Ziadna priemerna hodnota koncentracie zne€istujucej latky
za periddu odberu vzorky pri diskontinualnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.
4) Emisné limity platia pre kazda pec samostatne.

1.3 Emisné limity pri spoluspal’ovani odpadov kategorie O (TAP) Vv rota¢nych peciach:

Miesto e gy s Celkovy v s
C e RO Znecist’ujuca . oo . | Vztazné
Zdroj emisii vypust’ania X emisny limit .
. o latka 3. | Podmienky
emisii [mg.m™]
TZL 30 1),2)
SO, 50 1),2)
NOy 800 1),3)
TOC 107 1),2)
RP1, RP2, RP3, RP4 Komin 2 HF L 1).3)
Komin 2 HCI 10 1),3)
Cd+Tl 0,05 1),4)
Hg 0,05 1),4)
Sb+As+Pb+Cr+Co+
Cu+Mn+Ni+V 0,5 1D.4)
dioxiny a furany 0,ing. m* 1),4)

* Ak prevadzkovatel’ preukaze referencnymi meraniami pocas skuSobnej prevadzky, ze plynné organické latky
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik TOC nepochadzaju zo spalovania odpadov mdze poziadat' o zmenu

emisného limitu pre TOC.

koncentracia vyjadrend ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referencny obsah kyslika 10 %.

sa povazuje za dodrzany, ak ziadna hodnota denného priemeru neprekroéi hodnotu

1) Hmotnostna

2) Emisny limit
emisného limitu.

3) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak Ziadna priemernd hodnota koncentracie znecistujicej

latky

za periodu odberu vzorky pri diskontinudlnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu urceného ako

denny priemer.
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4) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak ziadna priemerna hodnota koncentracie znecCistujucej latky
za peridodu odberu vzorky pri diskontinudlnom merani neprekroci hodnotu emisného limitu.
5) Emisné limity platia pre kazdu pec samostatne.

1.4 Polhodinové priemery sa pri kontinudlnom merani pocas spoluspalovania odpadov
posudzuju pocas skutocnej prevadzky okrem ndbehu a odstavky, ked’ sa eSte nespal'uji
odpady, a okrem pripadov uvedenych v bode B.1.7 tohto rozhodnutia po zohladneni
hodnét intervalu  spolahlivosti uvedenom v bode B.1.5 tohto rozhodnutia. Denné
priemery sa zistuju z tychto validovanych priemernych hodnét. Priemerna polhodinova
koncentracia TZL v emisiach nesmie v ziadnom pripade prekrocit’ hodnotu 150 mg.m'g.

1.5 Hodnoty 95 % intervalov spol'ahlivosti jednotlivého vysledku merania nesmu
prekrocit’ uvedené percentudlne podiely z hodnot emisnych limitov uréenych ako denny
priemer: oxidy dusika 20 %, tuhé znecist'ujlice latky a celkovy organicky uhlik 30 %.

1.6 Pri poruche alebo udrzbe kontinuidlneho meraciecho systému sa na zistenie platného
denného priemeru moéze vylucit’ najviac pat’ polhodinovych priemerov v niektorom dni.
Z hodndt pouzitych na ro¢né hodnotenie mozno z dovodu poruchy alebo udrzby
kontinualneho meracieho systému vylucit' najviac desat’ dennych priemerov.

1.7 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat emisné limity stanovené v bodoch B.1.2,

B.1.3 integrovaného povolenia pocas skuto¢nej prevadzky zdroja, okrem:

a) nabehu, zmeny vyrobno-prevadzkového rezimu a odstavovania zdroja alebo
jeho casti v stlade s platnou dokumentéciou a schvalenymi Subormi TPP a TOO,

b) funkénej a inej obdobnej skusky kontinudlneho meracieho systému, ktorad
vyZaduje osobitny prevadzkovy rezim zdroja alebo jeho Casti,

C) udrzby kontinudlneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevztahuje
na diskontinualne merania,

1.8 Emisné limity pre technologické zariadenia nespal'ujiice paliva a emitujiice TZL:

Zdroj emisii - sposob Miesto i s e Emisny oy
(. v s Znecist'ujica A Vztainé
zachytavania TZL vypust’ania latka limit odmienk
emisii *) [mg.m-] | P y
Triediaren vapenca — FTG 6/240 Vyduch ¢&. 3 T7L 50 1), 2)
Zavazanie vapenca — FKA 8/200 Vyduch ¢ 4 T7L 50 1), 2)
Chladi¢ RP3 — FKC 8/280 Vyduch &5 T7L 50 1), 2)
Chladi¢ RP4 — FKC 8/280 Vyduch & 6 T7L 50 1), 2)
Doprava véapna do zasobnikov- , y
FTG 9/360-B/1/ rekonstrukcia Vyduch €7 TzL >0 1).2)
Zasobniky uhlia - ,
SCHONPM2524/07 Vyduch TzL >0 1).2)
Presyp za vypustou zasobnikov — ,
filter & 2.1, Vyduch TZL 20 1), 2)
Zasobniky a spojovaci dopravnik pre ,
pece 3 a 4, filter ¢. 4.1 Viduch TZL 20 1).2)
Zasobniky a spojovaci dopravnik pre ,
pece 3 a 4, filter ¢. 4.2 Vyduch TZL 20 1).2)
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Vypad vapna do sklzu pece €. 1, ,

filter & 5.1, Vyduch TZL 20 1), 2)
Vypad vapna do sklzu pece ¢. 1, ,

filter & 5.0, Vyduch TZL 20 1), 2)
Stara presypacia stanica — presyp

expedicie — dopravnik U.S.Steel a Viduch T7L 20 1), 2)
presypy pasovych dopravnikov — y '
expedicia na vagony, filter €. 8.1

Nova presypacia stanica, ,

filter & 9.1 Vyduch TZL 20 1), 2)
Vyprazdiovanie expedi¢nych ,

zéasobnikov vapna, filter ¢. 11.1. Vyduch TzL 20 1).2)
Vyprazdiovanie expedicnych

zasobnikov vapna — Vyduch TZL 20 1), 2)
filter €. 12.1.

Linka triedenia vapna - , N

filter HFH 215-128.16 Vyduch & 13 TzL 20 1).2)
Linka triedenia dolomitického vapna

— Vyduch ¢. 14 TZL 20 1), 2)
filter HFH 250-128.16K4

Zasobniky vapna 3 x 300t — , <

FT-JET280/6 Vyduch €. 13 TZL 20 1), 2)
Zaskokova doprava vapna, -

filter E 01 Novy vyduch TZL 20 1), 2)
Zaskokova doprava vapna, ;o

Filter E 02 Novy vyduch TZL 20 1), 2)
Plnenie vagon A

— filter AJV 1100-1000-40P Novy vjduch TeL 20 1).2)
PInenie autocisterien ;o

~ filter AV 1100-1000-40P Novy vyduch Tzl 20 1.2)

*) Miesto vypustania emisii urené z evidencie Néarodného inventarizacného emisného

syst¢ému (NEIS),

1) Hmotnostna  koncentracia sa vyjadruje ako koncentracia v suchom plyne pri
Standardnych stavovych podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd  koncentracia alebo hmotnostny tok sa
povazuje pri diskontinudlnom opravnenom merani za dodrzany, ak Ziadna jednotliva
hodnota diskontinudlneho merania neprekroci hodnotu emisného limitu.

1.9 Celkové emisie TZL zo vsSetkych vyrobnych operacii nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg
na tonu vypaleného vapna v mesacnom priemere.

1.10 Prevadzkovatel pri spoluspalovani TAP od iné¢ho dodavatel'a ako bolo spoluspalované
poCas skusSobnej prevadzky pri ktorom bolo preukazané dodrziavanie urcenych
emisnych limitov, je povinny vykonat' okrem stanoveného poctu merani uvedenych
v bode 1.1.8 integrovaného povolenia za obdobie 12 mesiacov aj diskontinualne
opravnené meranie pri spoluspalovani TAP od iného dodavatela, za podmienok
urcenych v integrovanom povoleni.
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4) V ¢asti II. Podmienky povolenia, |. PoZiadavky na sposob a metody monitorovania
prevadzKky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému sa
povodné znenie bodu 1. Kontrola emisii do ovzduSia nahradza nasledovnym znenim:

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit monitorovanie ochrany ovzduSia kontinudlnym
meranim, tak ako je uvedené vbode 1.1.2 cast' Il. integrovaného povolenia.

1.2 Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit vykondvanie kontinudlneho merania tak, ako
je to uvedené v nasledujucej tabulke. Protokoly z kontinudlneho merania udajov
0 dodrzani emisnych limitov a mnozstva emisii vyhotovené v Stitnom jazyku musi
uchovavat’ najmenej 5 rokov. Ak sa vysledky zaznamenéavaji a uchovavaji na zdlohovom
digitalnom informac¢nom nosici, v tlacenej forme sa uchovavaju len rocné protokoly
a ¢iastkové protokoly, v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie uré¢eného emisného limitu,
a ktorymi prevadzkovatel' preukazuje dodrziavanie urCenych emisnych limitov. AK
prevadzkovatel’ zisti, ze boli prekro¢ené emisné limity, je povinny bezodkladne o tom
informovat’ IZP Kogice.

AMS
Zlozka: ovzdusie
Zdroj emisii: RP1, RP2, RP3 a RP4
Miesto merania: za filtraénymi zariadeniami RP1, RP2, RP3, RP4
Zneclist’ujica P Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
- arameter . . . d
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
TZL koncentracia, HT 1 3) 7
Hmotnostna
NOx koncentracia, HT 1) 3) 5)
Hmotnostna
. koncentracia, HT 2) 3) 6)
Hmotnostna
ToC koncentracia, HT” 1) 3) 8)

1) Snimanie okamzitych sekundovych hodndét meranych veli¢in, z ktorych su vypocitané
minutové priemerné hodnoty a minimalne z 2/3 platnych mintitovych hodnét st vypocitané
stredné polhodinové hodnoty (SPH).

2) Snimanie okamzitych sekundovych hodnot meranych veli¢in, zktorych st vypocitané
minutové priemerné hodnoty a minimalne z 2/3 platnych minitovych hodndt st vypocitané
stredné polhodinové hodnoty (SPH).

3) Podmienky zistovania, platnosti a spractvania vysledkov kontinualneho merania udajov
o dodrzani uréenych emisnych limitov a mnoZstva emisiec podla vyhlasky MZP SR
¢. 408/2003 Z. z. o monitorovani emisii a kvality Zivotného prostredia:

- polhodinové priemery a desatminutové priemery sa posudzuju pocas skutoCnej prevadzky
zdroja,

- pri poruche alebo udrzbe AMS sa na zistenie platného denné¢ho priemeru moéze vylucit
najviac 5 polhodinovych priemerov v niektorom dni adenny priemer musi byt zisteny
Z poétu platnych jednotlivych strednych hodnét zodpovedajucemu najmenej 50 % z Casu

prevadzky zdroja, pocas ktorého v prislusnom dni plati povinnost’ dodrziavat’ emisny limit.

4) TOC Metoda - pristrojova FID, metodika STN 1SO 12619.

5) NOy Metdda - pristrojova NDIR, metodika STN ISO 10849.

6) CO Metodda - pristrojova NDIR, , metodika STN 1SO 12039.

7) TZL Elektro-opticky na principe transmisiometrie intenzity rozptyleného svetla EN 13284-2.
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1.3 Prevadzkovatel AMS je povinny zabezpecit pravidelné overovanie emisnych
analyzacnych systémov referenénymi materidlmi — skiSobnymi plynmi, ktoré musi mat’
pri AMS. O overovani musia byt vedené zaznamy vo forme regula¢nych diagramov.

1.4 Prevadzkovatel’ je povinny umoznovat’ spristupnenie udajov v redlnom Case organom
ochrany ovzdusia, IZP KoSice a poverenej organizacii (SHMU) ako sucast’ NEIS.

1.5 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecCit’ vykonavanie periodickej kontroly AMS najmenej
1 x za kalendarny rok a kalibraciu AMS s referencnou metédou najmenej 1 X za tri
roky.

1.6 Prevadzkovatel' je povinny pocas poruchy, kalibracie, kontroly alebo iné¢ho casu
neprevadzkovania AMS zabezpecit' zadanie nahradnych hodnét. Docasne do prvej
periodickej kontroly na tcely vypoftu mnozstva emisii platia nasledujice nahradné

hodnoty:
co - 20 mg.m>
NO - 350 mg.m
TZL -18m
TOC - 4mg.m?
T - 220°C
P - 950 (mBar)

1.7 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykondvanie periodickych diskontinudlnych
merani tak, ako je to uvedené v nasledujucej tabulke. Ak sa zisti, ze emisné limity boli
prekro¢ené, bezodkladne musi o tom informovat’ IZP Kosice a prisluiny obvodny urad
zivotného prostredia. Spravu o opravnenom merani predlozi bezodkladne, najneskor
do 60 dni od vykonania merania. Spravy z merania musi uchovéavat’ najmenej z dvoch
poslednych po sebe idicich merani:

ZloZka: ovzdusie
Zdroj emisii: RP1, RP2, RP3, RP4
Miesto merania: za filtratnym zariadenim RP1, RP2, RP3, RP4

Znecist'ujiaca latka | Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
Cd+Tl koncentracia, HT" 1) 2) 3), 10)
Hmotnostna
Hg koncentracia, HT” 1) 2) 4), 10)

Sb+As+Pb+Cr+ Hmotnostna

Co+Cu+Mn+Ni+V | koncentracia, HT" 1) 2) 5), 10)
HF oncenriciar | Y 2 6). 10

HCl E:g(c)é?l(t)rs;cl;HT 1) 2) 7), 10)
Dioxiny a furany EJES;Z?:;E;HT* 1) 2) 8), 11)
S0, Hmotnostna 1) 2) 9), 10)

koncentracia, HT

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl’a prilohy &. 1 k vyhlaske MHZPaRR SR &. 363/2010 Z. z. o
monitorovani  emisii, technickych poziadaviek a vSeobecnych podmienok prevadzkovania
zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzduSia a kvality ovzdusia v ich okoli. Pre potreby bilancie
emisii a kontrolu podmienok je potrebné ako vzt'aznu veli¢inu pouzit’ ¢as prevadzky (hodina).
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1) Interval periodického merania v prvom roku spoluspal’ovania odpadov (TAP) na horaku rotatnej pece
4 x zarok, a v d’alsich rokoch najmenej 2 x za rok; za prvy rok spoluspal’ovania odpadov sa povazuje
obdobie 12 mesiacov odo diia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. V pripade prekro¢enia emisného limitu
pre prislusnt znecist'ujticu latku je v nasledujucom obdobi 12 mesiacov interval periodického merania

pri spoluspal’ovani odpadov (TAP) na horaku rotaénej pece 4 x za rok.

2) Pocty a periddy jednotlivych merani a stuvisiace podmienky diskontinudlneho merania urci
meranim poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
0 monitorovani emisii  a kvality ovzduSia stanovujicim beZzny pocet merani podla toho ¢i
merany zdroj bude charakterizovany ako kontinualne ustaleny alebo premenlivy a pouZzita
metdéda merania bude priebezna pristrojova, ktorda poskytuje vysledky merania na mieste
alebo manualna zalozena na odbere vzorky.

3) Metéda — atomova absorpéna  spektrometria, indukéne viazana  plazma-atdbmova  emisna
spektrometria, STN EN 14385, OTN ZP 2 028.

4) Metdda — atbmova absorpéna spektrometria (technologia studenej pary) STN 13211 (83 4612).

5) Metéda — atomova absorpéna spektrometria, indukéne viazand plazma a atdbmova emisna
spektrometria.

6) Metoda — fotometria, odmerné metdédy, STN 83 47 52.

7) Metoéda — manualna, STN EN 1911.

8) Metoda — plynova chromatografia — hmotnostno spektrometricky detektor, STN EN 1948 (83 47 54).

9) Metéda — pristrojova NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV  fluorescencia,
metodika, manualne - GC separacia, redukcia na CH4 FID, STN ISO 8186 (83 5713).

10) Minimalne 3 odbery v trvani 61 az 179 minut.

11) Minimalne 2 odbery v trvani 6 az 8 hodin.

1.8 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykondvanie periodickych diskontinudlnych
merani na technologickych zariadeniach nespalujuce paliva a emitujucich TZL, tak ako je
to uvedené v nasledujtcich tabulkach. Ak sa zisti, Ze emisné limity boli prekrocené,
bezodkladne musi o tom informovat IZP Kosice a prislusny obvodny urad Zivotného
prostredia. Spravu o opravnenom merani predlozi bezodkladne, najneskér do 60 dni
od vykonania merania. Spravy z merania musi uchovavat’ najmenej z dvoch  poslednych
po sebe iducich merani:

Zlozka: ovzdusie
Zdroj emisii: tabulka bod B 1.8 ¢ast’ II. integrovaného povolenia
Miesto merania: vyduchy tabulka bod B 1.8 ¢ast’ II. integrovaného povolenia

Znedist'ujica latka | Parameter Frekvencia | Podmienky Pouzité metody,
merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
TZL koncentracia, HT 1) 2) 3)

"HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy ¢. 1 k vyhlaske MHZPaRR SR ¢. 363/2010
Z. z. o monitorovani emisii, technickych poziadaviek a v§eobecnych podmienok prevadzkovania
zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.
1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znecistujucej latky v mieste
platnosti ur¢eného emisného limitu rovna 0,5-nasobku limitného HT alebo je vyS$8i ako
0,5-nasobok limitného HT a niz$i ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania
Sest’ kalendarnych rokov, ak je HT znelistujucej latky v mieste platnosti urCeného emisného
limitu niz8i ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa pocita od kalendarneho roka, v ktorom
bolo vykonané posledné meranie.
2) Pocty a periody jednotlivych merani a sivisiace podmienky diskontinualneho merania urci
meranim poverend opravnena osoba v stlade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o
monitorovani emisii a kvality ovzduSia stanovujiicim bezny pocet merani podl'a toho ¢i merany
zdroj bude charakterizovany ako kontinualne ustaleny alebo premenlivy a pouzitd metéda merania
bude priebezna pristrojova, ktora poskytuje vysledky merania na mieste alebo manuélna zaloZena
na odbere vzorky.
3) Metéda — manualna gravimetricka — izokineticky odber, metodika STN EN 13284 — 1
(83 4631), STN ISO 9096.
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. vadzkovatel’ je povinny oznamova isomn: anovany termin vykonania

1.10 Prevadzkovatel nn t pi e pl t k
kazdého opravneného merania IZP  KoSice a prislusSnému obvodnému  turadu
zivotného prostredia najmenej pat pracovnych dni pred jeho zacatim; ak sa
planovany termin vykonania opravneného merania zmeni, najviac vSak o pat
pracovnych dni, oznamovat’ skor$i termin opravneného merania najmenej dva pracovné
dni pred jeho zacatim a neskorsi termin opravneného merania najmenej jeden pracovny
den pred pdvodne planovanym terminom.

1.11 Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit vykonavanie diskontinualnych periodickych
merani na zdrojoch emisii vymedzenych v bode 1.1.7 al.1.8 cast’ Il. integrovaného
povolenia, vtakom vybranom prevadzkovom rezime, pocas ktorého st emisie
znecistujucich latok podl'a tedrie a praxe najvyssie.

1.12 Prevadzkovatel je povinny sledovat a vyhodnocovat celkové emisie TZL
zo vSetkych vyrobnych operacii prevadzky v mesacnom priemere. Ak prevadzkovatel
zisti, ze nebola splnend podmienka bodu B.1.9 cast’ II. tohto rozhodnutia je povinny
bezodkladne o tom informovat’ IZP Kosice.

1.13 Prevadzkovatel’ je povinny poziadat po vykonani prvej periodickej kontroly, v pripade
zmien na jednotlivych AMS o prehodnotenie nahradnych hodnét.

5) V &asti 1I. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na sposob a metody monitorovania
prevadzky a tdaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému, sa
nahradza povodne znenie bodu 7. Podavanie sprav nasledovnym znenim:

7. Podavanie sprav

7.1 Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat IZP KoSice a prislusnym
organom S$tatnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke
a nadmerny okamzity unik emisii do ovzdusia, vody a pody v stlade so vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi na useku vodného hospodarstva a ovzdusia.

7.2 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracuvat a vyhodnocovat tdaje
a informacie podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podla prilohy ¢. 1 a kazdoro¢ne ich
za predchadzajuci kalendarny rok oznamovat do 15. februara v pisomnej forme
a v elektronickej forme do informa¢ného systému.

7.3 Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrZanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre znecistujuce latky a zdroje emisii podla
poziadaviek uréenych v bode 1.1.7 al.1.8 ¢ast’ II. integrovaného povolenia.

7.4 Prevadzkovatel' je povinny predlozit na IZP Kosice spravu z prvého diskontinudlneho
opravnené¢ho merania bezodkladne, najneskor do 60 dni od vykonania merania.

7.5 Prevéadzkovatel’ je povinny do 10. dia nasledujuceho kalenddrneho mesiaca predkladat’
IZP Kosice v pisomnej forme spravu o vyhodnoteni dodrziavania emisnych limitov
pre znecistujuce latky uvedené v bode 1.1.2 Cast’ II. integrovaného povolenia, v pripade
ak doslo Kk prekroceniu emisného limitu, S uvedenim pri¢in prekrocenia emisného limitu
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a trvania prekroc¢enia EL a protokol z celoro¢ného vyhodnotenia kontinudlneho merania
pre znecistujuce latky azdroj emisii uvedeny v bode I.1.2 casti II. integrované¢ho
povolenia do 15. februara nasledujuceho kalendarneho roka.

7.6 Prevadzkovatel' je povinny predlozit na IZP Kosice spravu o periodickej kontrole
automatizované¢ho meracieho systému do 60 dni od skoncenia poslednej technickej skusky
alebo kontroly na mieste.

7.7 Prevadzkovatel je povinny ohlasovat’ IZP Kosice planované zmeny v prevadzke,
najmi zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu vyrobného
postupu, technologie a sposobu nakladania s odpadom.

7.8 Prevadzkovatel’ je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v stlade
so vSeobecne zaviznym predpisom odpadového hospodarstva a zaslat” ho do 31. januéra
nasledujuceho kalendarneho roka na prislusny obvodny turad zivotného prostredia
a IZP Kosice.

7.9 Prevadzkovatel' je povinny zasielat’ vypodet poplatkov v zmysle vyhlasky MZP SR
¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia na prislusny Obvodny urad
zivotného prostredia kazdoro¢ne za predchadzajiuci kalendarny rok do 15. februara
prislusného roka.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

IZP Kosice, ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003

Z. 7. o §tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z.

0 IPKZ, na zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, 4,5, 8, a § 8 ods. 6

zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni

neskorSich predpisov vydédva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevadzku

»Zavod Viépenka KoSice”, na zéklade ziadosti prevadzkovatela Carmeuse Slovakia, s.r.o.,

049 11 Slavec 179, dorudenej na IZP Kosice dita 27.12.2011. Diiom dorudenia pisomného

vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo za¢até spravne konanie v stilade s § 12 ods. 1 zédkona

€. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Predmetom Ziadosti prevadzkovatela je zmena integrovaného povolenia za G¢elom:

- udelenia sthlasu na vydanie rozhodnutia na uZzivanie velkého zdroja znecistovania
ovzdusia po vykonanych zmeniach uskutocnenim stavby ,,.Davkovanie TAP do hordkov
RP I —1V* podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenia sthlasu na zmenu pouzivanych paliv podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktoréd spociva v rozsireni pouzivanych paliv 0 biomasu (drevna
Stiepka, piliny — brikety),
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- udelenia suhlasu na prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
(automatizovany systém merania emisii), podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 5 zidkona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenia suahlasu na vydanie zmeny suborov technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organizaénych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevadzke
zdrojov znecistovania ovzdusia ,,Rotacna pec €. 1, ,,Rotacna pec ¢. 2%, ,,Rotacna pec ¢. 3%,
,Rotacna pec €. 4“, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Vzhl'adom k tomu, Ze predmetom ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
nebola zmena v ¢innosti prevadzky, IZP Kosice nevybral spravny poplatok podla Sadzobnika
spravnych poplatkov zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov, pretoze pre konanie, ktoré sa netyka zmeny v Cinnosti prevadzky, nie je
v Sadzobniku spravnych poplatkov v X. ¢asti zZivotné prostredie v polozke 171 uréeny
spravny poplatok.

IZP Kosice predmetnti Ziadost podl'a § 12 ods. 2 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
posudil a v sulade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ
oznamil listom zo dina 20.01.2012, ktory bol doruceny dna 26.01.2012 prevadzkovatelovi
a dotknutému organu (Obvodny trad Zivotného prostredia v Kogiciach odbor SSOO0), zadatie
spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Zavod
Vépenka KoSice™ a zaroven vsulade s § 12 zékona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ dorucil
dotknutému organu a G¢astnikovi konania ziadost’ prevadzkovatel’a a urcil lehotu na podanie
vyjadrenia 30 dni od dorucenia ozndmenia o zacati konania. Nakol’ko zmena integrovaného
povolenia sa netyka podstatnej zmeny &innosti v povolovanej prevadzke, IZP Kosice
podla § 12 v spojeni s § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorych
ukonov konania (zverejnenie ziadosti a ustne pojednavanie).

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktord uplynula diom
29.02.2012, dorugené vyjadrenie &. SSO02012/00363-2 zo diia 21.02.2012 Obvodného tiradu
zivotného prostredia Kosice odboru SSOO, v ktorom dotknuty organ uviedol, Ze stihlasi
z vydanim predmetnej zmeny integrovaného povolenia za nasledujticich podmienok:

a) prevadzkovatel’ je povinny prevedené zmeny na velkom zdroji zneCistovania ovzdusia
zapracovat’ do prevadzkovej evidencie podla vyhlasky MZP SR ¢&. 357/2010 Z. z. , ktorou sa
ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie arozsah dalsich udajov
0 stacionarnych zdrojoch,

b) prevadzkovatel' zdroja zneistovania ovzduSia je povinny zasielat’ na Obvodny urad
vypocet poplatkov za znelistovanie ovzduSia vzdy do 15. februdra prisluSného roka za
predchadzajici rok adalej prevadzkovatel je povinny dodrziavat emisné limity
a preukazovat’ ich dodrZiavanie.

IZP Kosice v podmienkach uvedenych v bode B. al. &ast II. tohto rozhodnutia uréil
emisné limity, podmienky a frekvenciu ich preukazovania a taktiez zapracoval pripomienku
tykajucu sa vypoctu poplatkov do podmienky 1.7.9 tohto rozhodnutia.

Prevadzkovatel’ zapracoval zmeny na vel’kom zdroji znecistovania ovzdusia v zmysle
vyhlasky MZP SR &. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujii poziadavky na vedenie
prevadzkovej evidencie a rozsah d’alSich udajov o stacionarnych zdrojoch.
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Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia podla § 8 ods. 2 zikona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia:

- 0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia na uzivanie velkého zdroja znecistovania
ovzdusia po vykonanych zmenach uskuto¢nenim stavby ,,Davkovanie TAP do hordkov RP |
—IV* podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 udelenie stihlasu na zmenu pouzivanych paliv podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktora spociva v rozsireni pouzivanych paliv 0 biomasu (drevna
Stiepka, piliny — brikety),

- 0 udelenie sthlasu na prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
(automatizovany systém merania emisii), podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 5 =zakona ¢.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

- 0 udelenie sthlasu na vydanie zmeny suborov technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organiza¢nych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzdu$ia pri prevadzke
zdrojov znecist'ovania ovzdusia ,,Rotacné pec €. 1, ,,Rotacnd pec €. 2, ,,Rotacna pec ¢. 3,
,,Rotac¢na pec ¢. 4%, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na ziklade preskumania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti a vyjadreni
dotknutych organov a Ucastnika konania zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrované¢ho
povolenia prevadzky neovplyvni stav celkovej ochrany zivotného prostredia podl'a zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 =zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenska
inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dia dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie
po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze byt preskimana sadom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec

Na vedomie: 5
Obvodny tirad zivotného prostredia Kosice, SSOO, Adlerova 29, 040 22 KosSice



