SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3930/770320104-SP1/891-Re Zilina dia 30. 12. 2005

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), podla § 8
0ds.2 pism. b) bod 2., ods.3 a podla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona
ana zéklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného zdkona a zakona C.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani*) vydava

stavebné povolenie,
ktorym
povoluje vodni stavbu ,,Docist'ovanie odpadovych vod*
podrla predlozenej a schvalenej projektovej dokumentacie.

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Docistovanie odpadovych vod“ riesi upravy Vv Casti Mechanicko-biologickej
Cistiarne odpadovych vod (dalej ,,MBCOV*) spolo¢nosti Matador a.s. aV &asti chemickej
tipravne vody (dalej ,,CHUV*) spolo¢nosti Matador a.s.. Upravy v CHUV a MBCOV vyplynuli
s podmienok uloZenych v integrovanom povoleni &. 2485/770320104/672-Zi, zo dita 26.08.2005.

V CHUV budi realizované likvidacia stojatej beztlakovej nadrze na prefiltrovanii vodu
spolu s betonovymi nosnikmi, vybudovanie Sachty pre odber vzoriek na tlamovej stoke a vymena
dvoch cerpadiel na odt'ah vody.

V MBCOV bude realizované vybudovanie prevzdusiiovacieho systému v akumulaénej
nadrzi, zmena regulacie hladiny v akumulacnej nddrzi, nahradenie existujicej vostavby
v biologickych kolonach spolu s vymenou nosnych roStov a prevzdusnovacich potrubi,
vybudovanie novej precerpavacej nadrze, vybudovanie gravitacného prepadu do vsakovacieho
drénu, vybudovanie vratného potrubia do usadzovacich nadrzi, vybudovanie vytlacného potrubia
do derivatného kanala Vahu, preloZenie fakturatného merania, nové ovladacie okruhy pre
precerpavaciu nadrz ASRTP, rozsirenie oplotenia a spevnenie plochy pri precerpavacej nadrzi.
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Stavba bude umiestnena na pozemkoch parc.¢. KN 460/38 v k.u. Horné Kockovce, parc.c.
KN 1065/4, 1114/1, 1065/2 v k.4. Dolné Kockovce. Podl'a zdvazného stanoviska mesta Puchov
¢.j. Vyst. 2005/03782-TX7-A/10 zo dna 07.12.2005 je stavba v stilade so schvalenym tizemnym
pléanom zo6ny.

Podl'a predlozenej a schvalenej dokumentacie ¢. 2067-4-P/PS01-T-X/1 a 2067-4-X/P-V-
X/1 vypracovanej firmou Noving Novaky, spol. sr.0., Nam.SNP 323, P.O.Box 41, 972 71
Novaky sa stavba Cleni na tieto stavebné objekty a prevadzkové subory:

PS 01 — Strojna cast’

Projekt riedi doplnenie technolégie jestvujucej MBCOV tak, aby boli dodrzané koncentracie
limitov vypustanych odpadovych vod, vybudovanie novej precerpavacej stanice odpadovych vod
a odvedenie vypustanych odpadovych vod do derivacného kandla Vahu.

Jestvujiica MBCOV bude doplnené o novy prevzdusiiovaci systém REHAU s dachadlom Aerzen
GM 4S s prietokom 5,2 m*/min v akumulaénej nadrzi, 0 nova vostavbu s vysSou uéinnostou
Cistenia v biologickych kolonach spolu s novymi roStami a prevzdusiiovacimi potrubiami, o nové
vratné potrubie do lamelovych usadzovacich nadrzi pre zabezpecenie minimalneho prietoku cez
biologické kolény v &ase nizkeho pritoku vody na COV.

PS 02 - ASRTP
Projekt rieSi navrh novych ovladacich, signalizacnych aregulaénych okruhov pre
novovybudovanu precerpavaciu nadrz vycistenych odpadovych vod.

PS 03 — Elektro cast’
Projekt rie$i silnopradové elektrické instalacie pre napojenie a ovladanie technologickych
spotrebicov, upravu a doplnenie vonkajsieho osvetlenia, uzemnenie nového stavebného objektu.

SO 01 — Precerpavacia stanica

Projekt riesi vybudovanie nového objektu precerpavacej stanice vycistenych odpadovych véd,
ktory plni funkciu posledného stupiia Cistenia vod. Vody z nadrze budu preCerpavané do
derivatného kanala Vahu, pripadne spit do lamelovych usadzovacich nadrzi v pripade
nedostatku vod, alebo do prepadového potrubia v pripade ndvalovych dazdov.

Zastavana plocha objektu je 218,4 m?, obostavany priestor objektu je 1 201,2 m?.

Objekt je priestorovo deleny na pritokovli komoru, od¢erpavaciu komoru a miestnost’ ¢erpadiel.

SO 02 — Vytla¢né potrubie

Projekt riesi vytlacné potrubie z preCerpavacej stanice do derivacného kanala Vahu. Potrubie sa
napaja na strojni Cast’ objektu precerpavacej nadrze, prechddza pod navrhovanou spevnenou
panelovou plochou pri nadrzi, pod existujicou asfaltovou cestou, pod existujucim drendaznym
kanalom, prechddza korunou hradze a vyustuje do recipientu — deriva¢ného kandla Vahu cez
navrhovany vyustny objekt.

Celkova dizka trasy potrubia je 29,89 m.

V km 0,02432 krizuje existujiice betonové potrubie, ktoré bude sluzit’ ako prepadové potrubie
Z precerpavacej stanice do drendzneho kanala, d’alej krizuje silové kable 400 V a pitny vodovod.

SO 03 - Oplotenie, spevnené plochy

Projekt rieSi vybudovanie novej Casti oplotenia na juhovychodnej Casti jestvujuceho aredlu, kde
dojde k rozsireniu jestvujiicej MBCOV 0 objekt prederpavacej stanice, vybudovanie spevnenej
panelovej plochy pri precerpavacej nadrzi, uréenej pre montaZz cCerpadiel pomocou autoZeriavu,
vybudovanie obsluzného chodnika.
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SO 04 — Stavebné Upravy v areali Matador

Projekt riesi buracie prace pri objekte CHUV (vyburanie ocelového okna na objekte, vybtranie
zelezobetonového nosného prstenca po stojatej nadrzi, vyburanie dvoch nosnych konstrukcii po
lezatych pieskovych filtroch), nové konstrukcie pri objekte CHUV (osadenie plastového okna,
obnova fasady) a vybudovanie novej kontrolnej Sachty pre odber vzoriek.

Stavebnikom stavby je: MATADOR a.s.
sidlo: Terezie Vansovej 1054, 020 01 Puchov
ICO: 00152 820

Podmienky stavebného povolenia

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

2.

Stavba bude realizovana za chodu CHUV, za chodu MBCOV a pri odstavke MBCOV.

Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovand spolocnostou NOVING Novéky spol. s r.0., Nam.SNP 323, P.O.Box 41, 972 71
Novaky, hlavny inZinier projektu Ing. Sinko, zdkazkové &isla 2067-4-P/PS01-T-X/1 a 2067-
4-X/P-V-X/1, a ktora je sucastou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesma byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

Stavba sa bude uskutocnovat’” dodéavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude ureny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit’ in§pekcii nazov a adresu dodavatel’a a doklad o jeho
odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny
zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodéavatel'ska organizacia.

Na stavbe musi byt po cely €as jej uskuto¢iiovania dokumentécia (zhodna s dokumentéciou
overenou Vv stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskuto¢iiovania stavby.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’'ou s tymito udajmi:
- ndzov stavby

- ndzov dodévatel’a

- stavebny dozor

- termin zah4jenia stavebnych prac

- termin ukoncenia prac

- nazov organu, ktory stavbu povolil

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle §46d stavebného zékona na stavbe stavebny dennik.

V sulade s §75 stavebného zakona pred zacatim stavby stavebnik zabezpe€i vytyCenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytycCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické c¢innosti a oboznami s nimi
organizicie realizujuce stavebno-montdZzne prace.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Stavebnik musi oboznamit’ organizacie realizujiice stavebno-montdzne prace so zdsadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.

Technologické postupy montazi a plany bezpeénosti prace spracuji dodavatelia montaznych
prac, montaze musia byt’ skoordinované s podmienkami vyroby.

Pred zacatim stavebnych prac musia byt’ vykonané vsetky ochranné opatrenia k zamedzeniu
pristupu cudzich os6b na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych mechanizmov mimo
priestor staveniska.

Pri uskutoc¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou.

Pri uskutociiovani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajlice sa bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. 0 bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pre stavebnych pracach a nariadenia vlady ¢.510/2001 Z.z. 0 minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Na uskutoCnenie stavby mozno v zmysle §43f stavebného zdkona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré si podl'a zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany Ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaruCend mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U urcenych vyrobkov musi byt preukazand zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnost'ami
Vv stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Pocas vystavby vyuzivat' existujicu el. NN pripojku, uzitkovi vodu z existujucej studne
v areali MBCOV a pitna vodu z existujiiceho vodovodu. Novovybudovanu stavbu napojit’ na
uz vybudovant infrastruktaru v areadli MBCOV spolo¢nostt MATADOR as..

Pri realizécii prac dodrzat’ Specifické poziadavky na postup vystavby:

PS 01 Strojna ¢ast’

- pocas skusobnej prevadzky musi zariadenie pracovat’ v skutoénych prevadzkovych
podmienkach, musia byt dosiahnuté plné parametre uvedené v projekte amusi byt
zacvicend obsluha a udrzba

- prevadzkové potrubia musia byt po zmontovani podrobené stavebnej skuske a tlakovej
skuske pevnosti a tesnosti

- potrubia pred odovzdanim do uzivania musia byt premyvané alebo prefukované, aby boli
zbavené neziaducich necistot

PS 02 ASRTP
- elektrické zariadenia nesmu obsahovat’ agresivnu alebo olejovil napli
- vSetky zariadenia a elektromaterial musia byt’ schvalené statnou skusobiiou



18.

19.

20.

21.

22,

strana 5 z 11, rozhodnutia 3930/770320104-SP1/891-Re

PS 03 Elektro cast’
- viest’ aktualnu dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia elektrickej instalacie
- vypracovat miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy

SO 01 Precerpavacia stanica

- pocas stavebnych prac bude odvod z bubnového filtra do drendzneho kanala zahateny a
vycistend odpadova voda musi byt’ od¢erpavana do drendzneho kanéla

- pri vykope musi byt pocas cca 30 dni trvale odCerpavand podzemnd voda pomocou dvoch
odcerpavacich Sacht

- poziadat ObUZP Povazska Bystrica o povolenie na &erpanie podzemnych vod a ich
vypustanie do povrchovych alebo do podzemnych vod pri zakladani stavieb

SO 02 Vytla¢né potrubie

- miesta krizovania potrubia s podzemnymi vedeniami realizovat’ ru¢nym vykopom
- pri realizacii vykopu pripadnu podzemnu vodu od¢erpavat’

- na potrubi vykonat’ tsekové a celkové tlakové skusky podl'a STN 75 5911/95

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium vystavby jednotlivych
stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe.

Stavba bude ukon¢enda do 12 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobili na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe stavebnik poziada inSpekciu o povolenie na uvedenie
stavby do trvalého uZzivania (kolaudacia stavby).

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit™:

- doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby

- certifikdty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a vyhlaSky ¢.246/95 Z.z. o certifikacii
vyrobkov)

- doklady o vysledkoch predpisanych skaSok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpe¢nll prevadzku podla platnych technickych noriem

- projektovi dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani

- stavebny dennik

- kopie dokladov o odpadoch vzniknutych pri realizacii stavby v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku odpadového hospodarstva (bilancie jednotlivych
druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady o ich zneskodneni resp.
vyuziti)

- posudenie vplyvu vypustanych odpadovych vod z objektu MBCOV na vodny tok derivaény
kanal Vahu

Podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi z hl’adiska ochrany
zdravia 'udi a Zivotného prostredia:

23.

Pocas realizacie Stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych
technickych noriem vztahujlice sa na zaobchédzanie s nebezpe¢nymi latkami.



24,

25.

26.

27.

28.
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30.

31.

32.
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Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat len na zabezpeCenych
plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce z0 vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne:

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch V zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnozZstvo
z uskutocnovania stavebnych a demolaénych prac na jednej stavbe alebo subore stavieb,
ktoré spolu suvisia, presiahne sihrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit' ich
materidlové zhodnotenie

- organizacia, ktord bude vykondvat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi

- v pripade, ak pocas realizacie stavby a nésledne jej prevadzkovanim vzniknu iné druhy
odpadov, alebo bude zmena v mnozstve odpadov, ako je povolené v platnych rozhodnutiach
Obvodného tiradu zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, je potrebné poziadat’ o zmenu
uvedenych rozhodnuti

Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajlice zo vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia, a hlavne:

- pouzivat’ ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych materialov a pri buracich
pracach, vyburany material dopravovat’ ak je to mozné priamo do kontajnerov

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutel’nt Cistotu pravidelnym
Cistenim staveniska

- obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek

- V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia

PouZzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na cestni komunikaciu zbavena
necistot prechodom cez stanovisko uréené na zbavenie sa hrubych necistot a nasledne cez
brod na oplach kolies. Stavebnik musi zabezpecovat pravidelné cistenie dopravnych
komunikacii ku stavbe, aby nedochddzalo k znecistovaniu komunikacii.

Prilahlé komunikaéné plochy, ktoré nie sii sucast'ou staveniska, musia zostat’ priechodné
a neznecistené.

Miestom uloZenia vykopovej zeminy zo staveniska bude medziskladka na stavenisku.
Zeminu po ukonceni prac pouzit' na spitny zasyp, prebytok zeminy odviest’ na riadenu
skladku odpadov.

Pocas realizécie stavebnych prac venovat osobitnii pozornost zeleni, ktord je urcena na
zachovanie.

Zatazenie okolia hlukom pri realizécii stavby zniZit’ optimalizaciou pouZitia mechanizmov,
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekroc¢ené pripustné medze hluku.

Stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpeéili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.
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33. Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou musi
umoznovat’ bezpe¢ny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy technologického
zariadenia, pripadne aj jeho vymenu.

Podmienky podPa poziadaviek ucastnikov konania:

34. Podmienky Slovak Telecomu, a.s., Namestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15:

pred zacatim zemnych prac poziadat’ o vytycenie podzemnych telekomunikacnych vedeni
V teréne

preukazatel'ne oboznamit® zamestnancov vykonavajicich zemné prace s vyty¢enou
polohou vedeni, s moznou polohovou odchylkou

upozornit’ zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
S najvacSou opatrnost'ou a nepouzivali nevhodné néaradie vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu
stranu od vyznacenej polohy zariadenia

odkryté zariadenia zabezpecit’ proti ohrozeniu a poskodeniu

Zhutnit’ zeminu pod kablami pred ich zasypanim

bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie zariadenia

overit’ vySkové ulozenie zariadenia ru¢nymi sondami

35. Podmienky SVP $.p., OZ Piestany, Povodie stredného Vahu 1., ¢.budovy 1/97, 020 71
Nimnica:

zosilnit’ betén pod vyustnym objektom min. 0,6 m pod min. prevadzkovu hladinu (min.
prevadzkova hladina je 256,39 B.p.v.)

V betone pod vyustenim HDPE rary so spétnou klapkou zriadit’ usmeriiovaci zl'ab pre
zvedenie vypustanej odpadovej vody az do vody v derivacnom kandly

pri vyustnom objekte zriadit’ pristupové schody k odpadovému potrubiu

36. Podmienky Slovenskych elektrarni, od. telekomunikacii VE, Soblahovska 2, 911 69 Trenéin:

pri vystavbe postupovat’ v zmysle STN 73 6005

vytlaéné potrubie pri krizovani viest’ pod kable v minimalnej zvislej vzdialenosti 0,5 m

po odkryti kdbla DK VET ulozZit' ho v mieste krizovania do betonovych Zlabov TK
s presahom 2 m na obe strany, vo vzdialenosti 2 m od osi kablov je zakazané pouzivat
mechanizmy, vykopové prace robit’ vyhradne ru¢ne

pred zacatim zemnych prac poziadat’ o vyty€enie podzemnych vedeni v teréne

po ukonceni zemnych prac pozvat’ pracovnikov VET ku kontrole kriZovania

Stavba nesmie byt zafata skor, ako toto rozhodnutie nadobudne pravoplatnost’. Toto povolenie
straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost’.

Do diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykonavané v prevadzke
vztahuji doterajSie vSeobecne zdvdzné pravne predpisy a na ich zadklade vydané rozhodnutia
spravnych organov.



strana 8 z 11, rozhodnutia 3930/770320104-SP1/891-Re

Odovodnenie

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na zaklade
ziadosti, predlozenych dokladov, projektovej dokumentacie a na zaklade konania vykonaného
podla § 8 ods.2 pism. b) bod 2., 0ds.3 zakona o IPKZ a § 62 stavebného zakona, podla § 22
ods.5 zakona o IPKZ a podl'a § 61 ods. 2 a 3 stavebného zakona, v sulade s §17 ods.1 zakona
0 IPKZ, § 26 zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Vv zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) a § 66 stavebného zakona, podla zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani®), vydava stavebné povolenie, ktorym povol'uje vodnu stavbu ,,Docist'ovanie odpadovych
vode.

Spolu so ziadost'ou bol na inSpekciu doruceny aj spravny poplatok podla sadzobnika
0 spravnych poplatkoch ¢ast’ ,,stavebna sprava“ polozka 60 pismeno g) vo vyske 2 000,- Sk.

InSpekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dna 15.12.2005
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania
stavebného povolenia pre stavbu ,,Docistovanie odpadovych vod“ v prevadzke ,,Energetika
V Matador a.s. Puchov prevadzkovatela MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Puchov. InSpekcia zaroven dorucila tymto subjektom Ziadost’ prevadzkovatel’a, stru¢né zhrnutie
informadcii o ziadosti a situaciu stavby.

V lehote, ktort inSpekcia urcila na vyjadrenie k navrhovanej stavbe vo veci vydania
stavebného povolenia a ktora uplynula dia 30.12.2005, sa vyjadrili dotknuté organy — Obvodny
tirad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici (ObUZP Povazska Bystrica), usek §tatnej spravy
vV odpadovom hospodarstve, usek Statnej spravy ochrany ovzdusSia a usek Statnej vodnej spravy.

InSpekcia upustila od niektorych ukonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ a v zmysle
stavebného zdkona od miestneho zistovania a ustneho pojednadvania z dovodov, Ze ziadatel
dorucil spolu so ziadostou o stavebné povolenie stanoviska ucastnikov konania vyplyvajicich z
§ 59 stavebného zakona a stanovisko vSeobecného stavebného tradu.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:
Slovak Telecom, a.s., Bratislava — vyjadrenie zo dna 21.11.2005
Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., OZ Piestany - stanovisko zo dna 22.11.2005
Slovenské elektrarne, Trencin — stanovisko zo dia 28.11.2005
Severoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., OZ Pov.Bystrica - vyjadrenie zo dina 01.12.2005
Slovensky plynarensky priemysel, a.s., prevadzka Zilina — vyjadrenie zo dia 05.12.2005
Stredoslovenské energetika a.s., Zilina - vyjadrenie zo diia 21.09.2005
Mesto Puchov — vyjadrenie zo dita 07.12.2005
ObUZP Povazska Bystrica - vyjadrenia zo diia 28.12.2005 a 30.12.2005
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Vysporiadanie sa s pripomienkami k stavbe obsiahnutych vo vyjadreniach v zmysle
stavebného zakona:

Slovak Telecom, a.s., Ndmestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15:

1. Pred zacatim zemnych prac poziadat' o vytyCenie podzemnych telekomunika¢nych vedeni
V teréne.

2. Preukazate'ne obozndmit’ zamestnancov vykonavajucich zemné prace s vyty¢enou polohou
vedeni, s moznou polohovou odchylkou.

3. Upozornit' zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali

S najvacSou opatrnostou a nepouzivali nevhodné naradie vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu

stranu od vyznacenej polohy zariadenia.

Odkryté zariadenia zabezpecit’ proti ohrozeniu a poskodeniu.

Zhutnit’ zeminu pod kablami pred ich zasypanim.

Bezodkladne oznamit’ kazdé poSkodenie zariadenia.

Overit’ vyskové ulozenie zariadenia ruénymi sondami.

Podmlenky uvedené v bode 34. tohto rozhodnutia.

No ok

SVP §.p., OZ Piestany, Povodie stredného Véhu 1., €.budovy 1/97, 020 71 Nimnica:

1. Zosilnit’ betéon pod vyustnym objektom min. 0,6 m pod min. prevadzkova hladinu (min.
prevadzkova hladina je 256,39 B.p.v.).

2. V beténe pod vyustenim HDPE riary so spétnou klapkou zriadit usmeriiovaci zl'ab pre
zvedenie vypustanej odpadovej vody az do vody v derivaénom kandly.

3. Pri vyustnom objekte zriadit’ pristupové schody k odpadovému potrubiu.

Podmienky uvedené v bode 35. tohto rozhodnutia.

Slovenské elektrarne, odd.telekomunikdcii VE, Soblahovskd 2, 911 69 Trencin:

1. Pri vystavbe postupovat’ v zmysle STN 73 6005.

2. Vytlaéné potrubie pri krizovani viest’ pod kable v minimélnej zvislej vzdialenosti 0,5 m.

3. Po odkryti kabla DK VET ulozit ho Vv mieste krizovania do betonovych zlabov TK
S presahom 2 m na obe strany. Vo vzdialenosti 2 m od osi kablov je zak4dzané pouZivat
mechanizmy, vykopové prace robit’ vyhradne rucne.

4. Pred zacatim zemnych prac poziadat’ o vyty€enie podzemnych vedeni v teréne.

5. Po ukonceni zemnych prac pozvat’ pracovnikov VET ku kontrole krizovania.

Podmienky uvedené v bode 36. tohto rozhodnutia.

ObUZP Povazska Bystrica, usek $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve:

1. Vpripade, ak pocCas realizicie stavby a nésledne jej prevadzkovanim vzniknil iné druhy
odpadov, alebo bude zmena v mnozstve odpadov, ako je povolené v platnych rozhodnutiach
Obvodného uradu zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, je potrebné pozZiadat o zmenu
uvedenych rozhodnuti.

Podmienka uvedena v bode 25. tohto rozhodnutia.

ObUZP Povazska Bystrica, isek $tatnej vodnej spravy:

1. Ku kolaudacii predlozit’ postdenie vplyvu vypuitanych odpadovych véd z MBCOV na
vodny tok derivacny kanal Vahu.

Podmienka uvedena v bode 22. tohto rozhodnutia.

ObUZP Povazska Bystrica, tsek $tatnej spravy ochrany ovzdusia:
- sthlasi bez pripomienok

Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., OZ Pov.Bystrica:
- suhlasi bez pripomienok, v lokalite sa nenachadzaju inZinierske siete v sprave SVS a.s.
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Slovensky plynarensky priemysel, a.s., prevadzka Zilina:
- stihlasi bez pripomienok, v mieste stavby nie su siete v sprave SPP a.s.

Stredoslovenska energetika a.s., Zilina:
- suhlasi bez pripomienok, v lokalite sa nenachadzaji Ziadne energetické zariadenia v majetku
SSE a.s., ktoré by boli uvedenou stavbou dotknuté

Mesto Puchov:
- stihlasi bez pripomienok

Vlastnictvo parcely ¢. 460/38 bolo dolozené vypisom z KN k.a. Horné Kockovce, list
vlastnictva ¢.294 zo dna 16.12.2005, podl'a ktorého vlastnikom parcely je MATADOR a.s.
Puchov. Zaroven list vlastnictva dokladuje, ze prevadzkovatel je vlastnikom aj susednych
pozemkov 460/1 a 464/13.

Predlozena bola kopia katastralnej mapy, mapovy list ¢. Povazska Bystrica 9-1/13, 9-1/31,
llava 0-1/24, 0-1/4, ¢islo zakazky 3906/05, mierka 1 : 2000, zo dia 16.12.2005.

Vlastnictvo parcely ¢. 1065/4 bolo dolozené vypisom z KN k.u. Dolné¢ Kockovce, list
vlastnictva ¢.321 zo dna 07.12.2005, podla ktorého vlastnikom parcely je MATADOR a.s.
Puchov. Vlastnictvo susednych pozemkov parc.¢. 1065/2 k.u. Dolné Kockovce bolo preukézané
listom vlastnictva ¢.567 zo dia 12.12.2005, parc.¢. 1114/1 k.u. Dolné Kockovce bolo preukazané
listom vlastnictva ¢.1204 zo dna 12.12.2005, parc.c. 1065/1 k.. Dolné Kockovce bolo
preukazané listom vlastnictva ¢.567 zo dna 16.12.2005, parc.¢. 1061/3 k.i. Dolné Kockovce bolo
preukazané listom vlastnictva ¢.3 zo dia 16.12.2005.

PredlozZena bola kopia katastralnej mapy, mapovy list Ilava 0-1/44, Cislo zakazky 3827/05,
mierka 1 : 1000, zo diia 07.12.2005.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spolo¢nosti najmi
z hladiska Zivotného prostredia. V povoleni na uskutoCiiovanie stavby ,,Docistovanie
odpadovych vod* st preto uvedené podmienky na zabezpefenie ochrany Zivotného prostredia
najmd v oblasti ochrany vod, ktoré je potrebné vziat do tvahy pri realizacii tejto stavby.
Dokumenty, ktoré by prevadzkovatel’ mal predloZit’ so Ziadost'ou o kolaudaciu stavby, uvedené
v bode 22. tohto rozhodnutia, by mali zabezpecit' ochranu zivotného prostredia pri uzivani
stavhy.

InSpekcia na zaklade vykonaného stavebného konania preskiimala ziadost v zmysle
zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného zakona, vyziadala si vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126
stavebného zakona a § 10 zdkona o IPKZ a zistila, Ze uskutonenim predmetnej stavby (ani
budiicim jej uzivanim) nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie st obmedzené
alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené
dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia.

Inspekcia v priebehu spravneho konania zistila, Zze su splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, podl'a stavebného zdkona, podl'a vodného zakona a podla zakona 0 spravnom konani a
preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani

v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt preskiimand stidom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:

Ucastnici konania:

NN E

MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Puchov

SVP §.p., OZ Piestany, Povodie stredného Vahu 1., ¢.budovy 1/97, 020 71 Nimnica
Slovenské elektrarne, oddelenie telekomunikacii VE, Soblahovska 2, 911 69 Trencin
Slovak Telecom, a.s., Namestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15

Noving Novaky, s.r.0., Nam. SNP 323, 972 71 Novaky

Pol'nohospodarske druzstvo Mestecko, Trenc¢ianska ul., 020 01 Puchov

Obec Dolné Kockovce, 020 01 Dolné Kockovce

Mesto Ptachov, Stefanikova 882/21, 020 01 Ptchov

Dotknuté organy — po nadobudnuti pravoplatnosti:
0.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Obvodny trad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, §tatna sprava ochrany ovzdusia,
Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica

Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Stitna vodna sprava, Centrum
1/1, 017 01 PovaZzské Bystrica

Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Statna sprava ochrany prirody
a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica

Obvodny urad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Statna sprava odpadového
hospodarstva, Centrum 1/1, 017 01 Povazské Bystrica

Obvodny pozemkovy urad v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica
Regionalny tirad verejného zdravotnictva v Povazskej Bystrici, Slovenskych partizanov

¢. 1130/50, 017 01 Povazska Bystrica

Mesto Puchov, odd. uzemného planovania a stavebného poriadku, Stefanikova 882/21, 020
01 Puachov



