SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 4478-12532/2012/Rek/770730105/Z4 Zilina 04.05.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania zivotného prostredia
a o0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*), podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 4., § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na
zaklade vykonaného konania podl'a zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie,
¢. 2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba trojdielnych plechovych obalov
Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“,

pre prevadzkovatel'a

Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.,

Vv zneni neskorSich zmien ¢. 480-3514/2009/Mar/770730105-Z1 zo dna 30.01.2009, ¢. 7450-
26816/2009/Rek/770730105/Z2 zo dna 20.08.2009, ¢. 6867-25730/2011/Rek/770730105/Z3 zo
diia 09.09.2011, ¢. v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ nasledovne:



2. strana z 5 rozhodnutia ¢. 4478-12532/2012/Rek/770730105/24

.

Cast’:

,.Sucast’ou konania bolo:*

(strana 2 z 26, rozhodnutia ¢.2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006)

dopliia:

V oblasti ochrany ovzdusia:

- udelenie suhlasu na zmeny technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov podla § 8 ods.2
pism. a) bod 4. zakona o IPKZ, vsulade s § 17 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 137/2010 Z.z.
0 ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi ).

1.

V casti:

2. Opis prevadzky

Linka vyroby obalov (objekt 226/8)

(strana 3 z 26, rozhodnutia ¢.2933/770730105/765-Re zo dia 18.08.2006)

meni a dopiiia odsek Lakovacia linka (L203, L202):

Lakovacia linka (L202) — lakovanie sa prevadza v lakovacom stroji (7 500 ks/hod), lak sa nanasa
navalovanim pomocou gumennych valcov, po naneseni laku sa tabule susia horucim vzduchom
V tunelovej priebeznej zemnym plynom vykurovanej peci s dvoma hordkmi pri teplote 180 — 205
%C, po prechode pecou sa tabule chladia v chladiacej zone na 30 °C, postupuji do vykladaca, kde
su stohované do balikov.

Lakovacia linka (L203) — lakovanie sa prevadza v lakovacom stroji (7 500 ks/hod), lak sa nanasa
naval'ovanim pomocou gumennych valcov, po naneseni laku sa tabule suSia horticim vzduchom
pri teplote 180 — 205 °C v tunelovej priebeznej peci, ktorej zdrojom tepla je zariadenie na
termické spalovanie odplynov ECO TNV 10000 s horakom na zemny plyn, po prechode
pecou sa tabule chladia v chladiacej zone na 30 °C, postupuju do vykladaca, kde st stohované do
balikov.

Na lakovacej linke L203 sa na predohrev ramikov na cca 90-120 °C vyuziva teplo spalin
z termického spal’ovania odplynov ECO TNV 10000. Susiaca pec je v spodnej Casti uzatvore-
na tepelnoizolaénymi panelmi, ¢im sa vytvoril tunel, ktory je vyhrievany vzduchom odoberanym
Z potrubia vy¢istenych odplynov vystupujicich z termického spal’ovania.

II.

V Casti:

2. Opis prevadzky

Ochrana ovzdusSia

(strana 4 z 26, rozhodnutia ¢.2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006)

meni a doplia odsek Ochrana ovzduSia:

Linka potla¢e L.201 — odplyny sa odvadzaji z pece dvoma vyduchmi umiestnenymi na zaciatku
pece (K1) a konci pece (K2) nad strechu budovy bez ¢istenia.

Lakovacia linka L202 — odplyny zo zaciatku pece st vedené na termické dodato¢né spalovanie
TDS, odplyny z konca pece st vedené vyduchom (B-V1) nad strechu budovy bez Cistenia.
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Lakovacia linka L203 - odplyny z priestorov nanasania laku a zo zony vstupu tabtl do pece st
vedené do zariadenia na termické spalovanie odplynov ECO TNV 10000, odplyny z konca
pece su vedené vyduchom (AV2) nad strechu budovy bez Cistenia.

Zvaracie linky 4 ks — odplyny zo suSenia sa vedl do ovzdusia cez streSny vyduch kazdej zvaracej
linky (spolu 4 ks vyduchov) bez Cistenia.

Termické dodatoéné spalovanie (TDS €.1)

Spalovacia komora s plynovym hordkom na zemny plyn s prikonom 2 400 kW. Potrubim sa
privadzaju odplyny z lakovacej linky L202 (odparené rozpustadla max. 130 kg/hod) s T =
160°C , ktoré sa najskér predhreju v tepelnom vymenniku spalinami opustajucimi spalovaciu
komoru na cca 450 °C, nasledne v spalovacej komore pri teplote 720-760 °C sa odplyny zoxiduju
na CO; a vodnu paru. Spaliny po odovzdani svojho tepla vo vymenniku st vedené¢ vyduchom
(TDS) nad strechu budovy.

Zariadenie na termické spal’ovanie odplynov ECO TNV 10000 (TDS ¢.2)

Spalovacia komora s plynovym horiakom na zemny plyn s prikonom 1 300 kW. Potrubim
sa privadzaja odplyny z lakovacej linky L203 (odparené rozpastadla max. 80 kg/hod) s T =
180-200 °C, ktoré sa najskér predhrejii v tepelnom vymenniku WT1 spalinami
opust’ajicimi spalovaciu komoru na cca 450 °C, nasledne v spal’ovacej komore pri teplote
720-760 °C sa odplyny zoxiduji na CO, a vodnu paru. Vy¢isteny vzduch sa cez vymennik
tepla WT2 odtahuje do suSiacej linky ako technologicky vzduch.

Cast’ tepla zo zariadenia na termické spalovanie odplynov sa méZe vyuZit’ ako doplnkovy
zdroj tepla pre tladiarensku linku L201, atieZ na predohrev ramikov pri ich prechode
spodnou c¢ast’ou pece k vstupu, kde st na ne nakladané polakované tabule plechu.
Nepotrebné teplo odchadza vyduchom (AV1) nad strechu budovy.

V.
V casti:
A. Podmienky prevadzkovania

5. Technicko-prevadzkové podmienky
(strana 8 z 26, rozhodnutia ¢.2933/770730105/765-Re zo dia 18.08.2006)

meni a dopiiia podmienky A.27. aZ A.31.:

A.27.Lakovacia linka 1.202 musi byt odsavana do TDS ¢.1, odplyny z konca pece musia byt
odsavané vyduchom B-V1 nad strechu haly, vySka vypustania je 11,1 m.

A.28.Lakovacia linka L.203 musi byt odsavana do TDS ¢.2, odplyny z konca pece musia byt
odsavané vyduchom AV2 nad strechu haly, vyska vypastania je 11,2 m.

A.29.Lakovacie linky L202 a L203 moézu byt v prevadzke len vtedy, ked je TDS ¢€.1 a¢.2
Vv prevadzke a ked’ spal’'ovacia komora TDS dosiahla teplotu min. 650 oc.

A.30.Teplota spalovania v TDS &1 a &2 sa musi udrziavat v rozmedzi 720-760 °C (teplota
potrebna na Uplny rozklad prchavych organickych latok).

A.31.Vy¢cistené plyny z TDS €.1 musia byt odvadzané vyduchom TDS nad strechu haly, vyska
vypustania je 10,9 m, vycistené plyny z TDS €.2 musia byt’ vypustané vyduchom AV1
nad strechu haly, vy§ka vypust’ania je 12,2 m.
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V.
V Casti:
J. Opatrenia pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti

V prevadzke
(strana 22 z 26, rozhodnutia ¢. 2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006)

dopiiia podmienky J.3. aZ J.6.:

J.3. Vykonat’ opravnené meranie na preukazanie idajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov
na zdrojoch znecistovania ovzdusia — 1. Lakovacia linka L203 (vyduchy AV1 a AV2),
2. Lakovacia linka L.202 (vyduch TDS), po vykonanej zmene na zdroji - vymena tepelného
zdroja lakovacej linky L203, v termine do 31.10.2012.

J.4. Spravu z opravneného merania podl'a bodu J.3. predlozit’ inSpekcii do 31.12.2012.

J.5. Pocas komplexného vyskuSania nového tepelného zdroja na linke L203 vykonat’ potrebné
prehliadky a skusky zariadenia v zmysle platnych pravnych predpisov na tiseku bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, v termine do 31.10.2012.

J.6. Spravy z prehliadok a skusok nového tepelného zdroja podl'a bodu J.5. predlozit’ inSpekcii
do 31.12.2012.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba trojdielnych
plechovych obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.” prevadzkovatel'a Silgan Metal
Packaging Nove Mesto a.s., ktoré st uvedené v integrovanom povoleni ¢. 2933/770730105/765-
Re zo dna 18.08.2006 a jeho neskorSich zmenach zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti  sucast  integrovaného  povolenia  ¢&.
2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

In§pekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zzivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zéklade vykonaného konania § 8 ods. 2 pism. a)
bod 4., § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zakona o IPKZ, zakona o spravnom Kkonani,
podl'a predlozenej ziadosti prevadzkovatela Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. zo dna
15.03.2012 a predlozenych dokladov, vyddva zmenu integrovaného povolenia ¢.
2933/770730105/765-Re zo dna 18.08.2006, na prevadzku ,,Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba
trojdielnych plechovych obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.”.

Zaroven prevadzkovatel poziadal o znizenie spravneho poplatku o 50 % vzhl'adom na
rozsah anarocnost povolovanych zmien v prevadzke a dorucil aj spravny poplatok, podla
sadzobnika 0 spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zdkona o IPKZ vo vyske 165,5 €.

Inspekcia v zmysle § 3 zdkona o spravnom konani a v stilade so zakonom o IPKZ oznamila
diia 02.04.2012 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie integrovaného konania.
Zaroven oznamila, kde je mozné nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, a Ze na neskor uplatnené
pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zakona o IPKZ sa neprihliada. InSpekcia podl'a § 22 ods. 5
zékona o IPKZ upustila od tkonov v zmysle § 12 ods. 2 pism. ¢), d) a e) a § 13 zdkona o [PKZ
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(zverejnenie podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na internetovej
stranke spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti
a osobam, ktoré maji pravo byt zicastnenou osobou, ziadost o zverejnenie udajov na uradnej
tabuli obce, ustne pojednavanie) z dovodu, Ze Ccinnost’ v prevadzke uz bola povolend
V integrovanom povoleni a ziadost’ 0 zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou
Vv ¢innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ.

V lehote 30 dni urCenej na vyjadrenie sa ku zmene integrované¢ho povolenia vyjadrilo
Mesto Nové Mesto nad Vahom, pri€om so zmenou suhlasilo bez pripomienok.

Stcast'ou konania, ktoré vykonala inSpekcia bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia:

- Udelenie stihlasu na zmeny technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov podla § 8 ods.2
pism. a) bod 4. zdkona o IPKZ, v stilade s § 17 ods. 1 pism. c¢) zdkona 0 ovzdusi.

Prevadzkovatel poziadal o zmenu integrovaného povolenia z ddévodu upravy
technologického zariadenia — lakovacej linky L203, kde doslo k vymene tepelného zdroja.
Vyduchy zlakovacej linky ostali bez zmeny. Emisné limity pre znecistujice latky zostali
nezmenené. InSpekcia vyhovela ziadosti v celom rozsahu.

Inspekcia na zaklade vykonaného konania preskiimala Ziadost’ a zistila, Ze st splnené pod-
mienky podla zdkona o IPKZ, zédkona o ovzdusi a podla zdkona o spravnom konani, ktoré boli
sucast’ou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovenski inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost mézZe byt’ preskiimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Slovanska ulica 1417/18, 915 32 Nové Mesto nad
Véhom

2. Mestsky turad Nové Mesto nad Vahom, Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:
3. Obvodny urad zivotného prostredia — Statna sprava ochrany ovzdusSia, Hviezdoslavova
2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom



